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Begriffsdefinitionen

Geberbach: Der Geberbach ist ein s&chsisches FlieBgewasser zweiter Ordnung, welches im
Stadtgebiet von Dresden auch die Namen ,Prohliser Landgraben und ,Niedersedlitzer Flutgraben* tragt
(Landeshauptstadt Dresden 2011). Als berichtspflichtiges Gewasser im Sinne der WRRL ist der
Geberbach in zwei namensgebende Abschnitte unterteilt: Geberbach-1 und Geberbach-2. Der
Abschnitt Geberbach-2 stellt den unteren Abschnitt bis zur Miindung in die Elbe dar, und befindet sich
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden. Im vorliegenden Fachbeitrag wird ausschlieRlich die
Bezeichnung ,Geberbach* bzw. ,Geberbach-2“ verwendet.

Lockwitzbach: Der Lockwitzbach entwassert im Hochwasserfall teilweise in den Niedersedlitzer
Flutgraben. Das Uberschwemmungsgebiet ,Elbe/Lockwitzbach* (s. Unterlage 5.1 Blatt 3) entspricht
damit dem letzten FlieBabschnitt des Geberbaches und ist Teil des Untersuchungsgebietes dieses
Fachbeitrages (Landeshauptstadt Dresden 2010; 2011)

Niedersedlitzer Flutgraben: Die Bezeichnung ,Niedersedlitzer Flutgraben* wird im vorliegenden
Fachbeitrag nicht als FlieRgewasser, sondern als raumliche Landschaftseinheit verwendet, die vom
Geberbach durchflossen wird, und mit mehreren hundert Metern Breite gleichzeitig ein
Uberschwemmungsgebiet fur Elbe, Geberbach und Lockwitzbach ist. In den Lageplanen (Unterlage
5.1) wird das Gebiet des Niedersedlitzer Flutgrabens auch als ,Uberschwemmungsgebiet
Elbe/Lockwitzbach* bezeichnet.
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1  Anlass und Aufgabenstellung

Im Zuge der Sanierung des StraRenzuges Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe
(zwischen Schlémilchstrale und Leubener StraRe) durch die Landeshauptstadt Dresden soll
zwischen Schulze-Delitzsch-Strale und Steirische StraBe der Niedersedlitzer Flutgraben
durch eine provisorische UmleitungsstraRe gequert werden. Zu diesem Zweck soll
voraussichtlich far einen Zeitraum von 18 Monaten ein Damm aufgeschiittet werden, tiber den
die provisorische Stralle verlaufen wird. Der Geberbach, der quer zur Umleitungsstrecke
verlauft, wird Uber die Breite des Provisoriums verrohrt.

Die Sanierung des Verkehrszuges Wehlener StraRRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe betrifft
u.a. die Bruckenquerung des Geberbachs auf Héhe des Flutgrabens zwischen Wehlener
Stralie und Alttolkewitz.

Im Zuge der Erstellung des Fachbeitrages ist der Nachweis zu erbringen, dass sowohl der
Ausbau des o.g. StralRenzuges, als auch die provisorische Umleitungsstrale durch den
Niedersedlitzer Flutgraben mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar sind.
Insbesondere die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes ist zu gewahrleisten. Im Sinne
des Verbesserungsgebotes muss aulerdem gewahrleistet sein, dass die BaumaRnahme einer
zukunftigen Zustandsverbesserung des Gewassers nicht im Wege steht. Die Notwendigkeit
der Vorlage eines Fachbeitrages zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens ergibt sich aus dem Schreiben der Landesdirektion Sachsen vom
31. August 2017 (Geschéftszeichen DD32-0522/495).

2 Rechtsgrundiagen

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie trat am 22.12.2000 in Kraft und wird durch das
Wasserhaushaltsgesetz vom 31.7.2009, welches zuletzt am 18.7.2017 geandert wurde, in
deutsches Recht umgesetzt. Dabei stellen die Oberflachengewésserverordnung und die
Grundwasserverordnung Tochterverordnungen des Wasserhaushaltsgesetzes dar. Nach
WRRL ist sicherzustellen, dass keine Verschlechterung des Zustandes eines Wasserkérpers
eintritt (Verschlechterungsverbot). Gleichzeitig darf eine zukinftige Verbesserung des
Zustandes eines Gewassers nicht behindert werden (Verbesserungsgebot). Fir erheblich
veranderte Gewasser gelten die oben genannten Prinzipien anstatt fir den guten Zustand
sinngeman fur das gute Potenzial des Gewassers.

In seinem Gerichtsurteil vom 1.7.2015 hat der Europaische Gerichtshof (EuGH) die Definition
des Verschlechterungsverbotes konkretisiert (EuGH, Urteil v. 1.7.2015 — C-461/13). Demnach
liegt schon ein Versto gegen das Verschlechterungsverbot vor, wenn sich der Zustand von
nur einer Qualitdtskomponente verschlechtert, auch wenn diese keine Verschlechterung des
Zustandes in der Gesamtbewertung nach sich ziehen wirde. Ist eine Qualitatskomponente
schon in der niedrigsten Stufe eingestuft, dann stellt jede weitere Verschlechterung dieser
Komponente einen VerstoR gegen das Verschlechterungsverbot dar (de Witt und Krause,
2015). Daraus resultiert, dass die potenziellen Auswirkungen eines StraRenbauvorhabens auf
den Zustand der Wasserkérper im Sinne der WRRL nach o.g. Kriterien gepriift werden
missen, und deren Einhaltung auch nach dem Ausbau gewahrleistet sein muss.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte in seinem Urteil vom 9.2.2017 fest (BVerwG, Urteil v.
9.2.2017 -7 A 2.15), dass die oben genannte Definition des Verschlechterungsverbotes, ,trotz
der Verwendung des Begriffs ,Zustand‘ [...], auch fur erheblich veranderte
Oberflachenwasserkorper gilt, obwohl hier nicht der ©kologische Zustand, sondern das
okologische Potenzial mafigeblich ist (Lau, 2017).“ Damit gelten auch fir anthropogen
erheblich veranderte Gewésser, wie z.B. den Geberbach im Verlauf des Niedersedlitzer
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Flutgrabens, die oben genannten Anforderungen an den Umgang mit dem
Verschlechterungsverbot bei der Vorhabenzulassung im StraRenbau.

Folgende Gesetze und Verordnungen finden Anwendung:

- EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

- Oberflachengewasserverordnung (OGewV)

- Grundwasserverordnung (GrwV), einschlieRlich Entwurf der Ersten Verordnung zur
Anderung der Grundwasserverordnung

- Richtlinien fur bautechnische MaRnahmen an Stralen in Wasserschutzgebieten
(RiStWag 2016)

- Erlasse des Freistaates Sachsen zum Vollzug der EG-Wasserrahmenrichtlinie

- Sachsische Fischereiverordnung (SachsFischVO)

3 Vorhabenbeschreibung

3.1 Ausbau der Wehlener SraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe
Aufgrund von Hochwasserschdden am StralRenbauwerk Wehlener StraRe / Alttolkewitz /
Osterreicher StraRe zwischen SchiémilchstraRe und Leubener StraRe wird durch die
Landeshauptstadt Dresden als Vorhabenstrager eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
einschlieBlich der StraRenbahngleise und der Nebenanlagen angestrebt. Planungsgrundlage
ist die mit Stadtratsbeschluss V0139/14 vom 26.02.2015 bestétigte Vorplanung. Der Ausbau
erfolgt bestandsnah, es erfolgt keine Anderung des StraRen- und Wegenetzes. Die versiegelte
Flache wird innerhalb des zur Verfligung stehenden StraRenraumes geringfiigig vergroRert.
Dies betrifft i.W. zusétzliche bzw. ausgebaute Gehwege und Radfahrstreifen im Bereich
zwischen Marienberger Strale und Alttolkewitz (Unterlage 1 Erlauterungsbericht).

Der o.g. Strallenzug befindet sich mit Ausnahme eines ca. 150 m langen Teilabschnittes fast
vollstandig im Uberschwemmungsgebiet der Elbe. Zwischen Marienberger Stralke und
Alttolkewitz tangiert die Wehlerner Strale auRerdem das Uberschwemmungsgebiet des
Lockwitzbaches (Geberbach). Der gesamte Verkehrszug befindet sich auRerdem in der
Trinkwasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Tolkewitz. Im Abschnitt zwischen Einmiindung
Tolkewitzer Strafle und Marienberger StraBe grenzt auf der noérdlichen Seite die
Trinkwasserschutzzone Il an die Uberplante Wehlener Strale. Wegen der Lage im
Trinkwasserschutzgebiet ist geplant, die Straenoberflachenwasser gemaR RiStWag (2016)
Stufe 3 vollstandig in geschlossenen Rohrleitungen aus der Trinkwasserschutzzone heraus-
und Uber die Stadtentwédsserung abzufuhren. Einleitungen der StraRenabwisser bzw.
dezentrale Versickerung an Ort und Stelle sind nicht vorgesehen (Unterlage 1
Erlauterungsbericht).

Fur das Jahr 2030 wird eine maximale Verkehrsbelastung von 17.650 Fahrzeugen pro Tag,
mit einem Schwerlastverkehrsanteil von 3 %, flr den Abschnitt der Wehlener Stralle zwischen
Marienberger Strale und Alttolkewitz, prognostiziert. Dies entspricht etwa der heutigen
Verkehrsbelastung. Eine Steigerung des Verkehrsaufkommens wird nicht erwartet (Unterlage
1 Verkehrsprognose 2030).
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Abbildung 1: OWK Geberbach-2, Auszug aus Ubersichtslageplan (Anlage 1)

3.2 Provisorische Umleitungsstrecke

Fur den Zeitraum der BaumaRnahme von voraussichtlich 18 Monaten muss der Verkehrszug
Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe zwischen Schiémilchstrale und Leubener
Stralle fur den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Firr den Bauzeitraum soll deshalb
eine provisorische Umleitungsstrae durch den Niedersedlitzer Flutgraben gefiihrt werden, um
temporéar die Schulze-Delitzsch-StraRe mit der Steirischen StraBe zu verbinden. Nach
Fertigstellung der BaumaRnahmen am auszubauenden StraRenzug (s.0.) wird das
Provisorium wieder vollstandig zurlickgebaut.

Zwecks Uberquerung des Niedersedlitzer Flutgrabens wird auf etwa 350 m Lénge ein Damm
aufgeschittet, auf dem eine 2-spurige Fahrbahn von 6,50 m Breite errichtet wird. Dabei wird
der Niedersedlitzer Flutgraben auf seiner gesamten Breite gequert. Im Bereich der
Gewasserquerung wird der Dammfu eine maximale Breite von 15,0 m (s. Unterlage 5.1 Blatt
7), und eine maximale Héhe von ca. 3 m aufweisen (s. Unterlage 6 Blatt 7). Der Geberbach
wird auf dieser Breite mit einem Durchmesser von 2,0 m verrohrt. Zusatzlich sind zwei weitere
Rohrdurchlasse (DN = 1400) vorgesehen, die nicht dauerhaft Wasser filhrend sein werden
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(Abbildung 2). Die Leistungsfahigkeit der Rohrdurchlasse betragt 7,39 m3s. Im weiteren
Verlauf des Flutgrabens liegt der Damm nur ca. 1 m Uber Gelénde (s. Unterlage 6 Blatt 7).

Aufgrund der Lage der Trinkwasserschutzzone IlIA im Abstrom der provisorischen Strecke
werden die  Strallenoberflaichenwésser in  geschlossenen  Rohrleitungen  der
Stadtentwasserung zugefilhrt (gemaR RiStWag Stufe 3). Eine Einleitung oder dezentrale
Versickerung der Stralenabwasser ist nicht vorgesehen. Die provisorische Querung des
Niedersedlitzer Flutgrabens soll im Winterdienst mit Split gestreut werden. Auftausalze sollen
nicht verwendet werden.

Fur Fischotter und Biber sind Leiteinrichtungen auf einer Breite von 50 m vorgesehen
(Unterlage 5 Blatt 7). Als Querungshilfe ist auBerdem ein Sohlsubstrat aus Kies und Steinen
fur den dauerhaft wasserfuhrenden Rohrdurchlass DN=2000 vorgesehen (s. Unterlage 19).

Querprofil Niedersedlitzer Flutgraben M. 1:200
ca. km 1.116.0
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Abbildung 2: Provisorische Querung des Niedersedlitzer Flutgrabens (Auszug aus Erlduterungsbericht)

4 Betroffene Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

Tabelle 1: Ubersicht betroffener Wasserkérper

Typ Name Kennung Flussgebiets- | Koordinierungs- | Teilbearbeitungs-
einheit raum gebiet
Geberbach- | DESN_537194- Mulde - Elbe —
OWK > 5 Elbe Sefarze-Elstar Elbestrom 1
DESN_EL 1- Mulde — Elbe —
GWK Elbe 142 Elbe Schwarze-Elster Elbestrom 1

4.1 Oberflaichenwasserkorper

Das Bauvorhaben, einschlief3lich der provisorischen Umleitungsstrale, liegt vollstandig im
Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkdrpers Geberbach-2 (Kennung: DESN_537194-2),
und quert diesen an zwei Stellen. Eine Querung ist dauerhaft (Wehlener StraRe, siche Abs.
3.1) und auch im Bestand schon vorhanden. Eine weitere Querung wird nur fir 18 Monate
bestehen (Provisorium, siehe Abs. 3.2). Der Geberbach-2 ist als LAWA-Gewassertyp 5
klassifiziert. Er ist ein grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach, der auRerdem als
,sehr stark verandert" eingestuft ist. Im Untersuchungsgebiet wird der OWK Geberbach-2
innerhalb der salmonidengepragten Gewasser des Epirhithrals (Sa-ER) und des Metarhitrals
(Sa-MR) der Aschenregion zugeordnet (LFULG 2014; 2015; 2015b; 2016).

Die reprasentative Messstelle (OBF08740) des OWK Geberbach-2 liegt im Stadtteil Prohlis an
der Gubener Stralle auf Hohe der Einmundung Vetschauer Strafe, relativ mittig im OWK, noch
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oberhalb des verrohrten Abschnittes bevor der Geberbach in den Niedersedlitzer Flutgraben
ubergeht (siehe Ubersichtslageplan).

Der OWK Geberbach-2 miindet in den OWK Elbe-1 (Kennung: DESN_5-1). Der OWK Elbe-1
wird selbst nicht vom Bauvorhaben beriihrt. Im Falle von Einleitungen von StraRenabwassern
kann auch flr das Gewdsser im Abstrom des Einleitungsgewéssers eine Prifung auf
Einhaltung des Verschlechterungsverbotes nach WRRL notwendig sein. Im vorliegenden Fall
sollen alle StraRBenabwasser in die Kanalisation der Stadtentwésserung Dresden abgefiihrt
werden, weil sich beide Stralen in der Trinkwasserschutzzone Il befinden. Durch die
Beseitigung der Strallenabwasser besteht keine Relevanz, den OWK Elbe-1 weiter zu
untersuchen, da keine Einleitung stattfindet, und das Gewasser vom Bauwerk selbst nicht
berthrt wird. Eine Verschlechterung des Zustandes des OWK Elbe-1 kann
ausgeschlossen werden.

4.2 Grundwasserkorper

Der auszubauende Stralenzug und die provisorische UmleitungsstraRe liegen im Gebiet des
Grundwasserkorpers ,Elbe® (Kennung: DESN_EL 1-1+2) im Teilbearbeitungsgebiet
,Elbestrom 1".

4.3 Trinkwasserschutzgebiet

Der auszubauende StralRenzug Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StralRe zwischen
SchlémilchstraBe und Leubener StraBe liegt innerhalb der Schutzzone IIIA des
Trinkwasserschutzgebietes  des  Wasserwerkes  Tolkewitz. Die provisorische
Umleitungsstrecke liegt in der Schutzzone IlIB desselben Trinkwasserschutzgebietes.

5 Ist-Zustand bzw. Ist-Potenzial der betroffenen

Wasserkorper

5.1 Allgemeine Beschreibung der Qualitaitskomponenten nach WRRL,

Anhang V

Fur natlrliche Oberflachenwasserkdrper erfolgt im Sinne der WRRL eine Bewertung des
6kologischen Zustandes sowie des chemischen Zustandes (Abbildung 3). Fur erheblich
veranderte oder kiinstliche Oberflachenwasserkérper erfolgt die Bewertung des 6kologischen
Potenzials anstatt des 6kologischen Zustandes.

Mafgebend fur die Bewertung des 6kologischen Zustandes bzw. des ékologischen Potenzials
sind die biologischen Qualitdtskomponenten. Die jeweils am schlechtesten bewertete
Qualitatskomponente (Phytoplankton, Makrophyten, Makrozoobenthos, Fische) bestimmt das
Gesamtbewertungsergebnis des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials. Die Bedingungen
im Gewasser werden dabei mit natirlichen Referenzbedingungen fir den jeweiligen
Gewassertyp verglichen und Anhand der Abweichungen vom Referenzzustand bewertet.
Parameter, die fur die Bewertung der Qualitatskomponenten jeweils herangezogen werden,
sind in Tabelle 2 dargestellt.

Dabei haben die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten (Wasserhaushalt,
Durchgéngigkeit, ~ Morphologie) und die allgemeinen  physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten (nach Anlage 7 OGewV) unterstitzenden Charakter. Das
Bewirtschaftungsziel fur alle Oberflachenwasserkorper besteht im Erreichen eines guten
6kologischen Zustandes (oder Potenzials) sowie eines guten chemischen Zustandes.
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Zustand der Oberflachenwasserkorper

Okologischer Zustand / Gkologisches Potenzial ]

Chemischer Zustand

Umweltqualitatsnormen fur

Qualitatskomponenten

flussgebietsspezifische Schadstoffe
Biologische Anlage 6 OGewV

1)

Hydromorphologische

Fische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt
Gewadssermorphologie

£ e SOy = Umweltqualitatsnormen fiir
2 niage ew Allgemeine physikalisch-chemische Stoffe des chemischen

g Qualitatskomponenten : Zustandes

£ Phytoplankton Anlage 7 0GewV

£ Makrophyten

% Makrozoobenthos Anlageg ogewy

2

]

=

1) bel Nichteinhaltung der UQN nach Anlage 3 Nr. 3.11. V. m.
Anlage 6: Okolog. Zustand / Potenzial hochstens méRig

Abbildung 3: Gesamtbewertung der Oberflachenwasserkérper nach WRRL (nach SMWA 2017)

Tabelle 2: Zu bewertende Parameter fir die Qualitdtskomponenten zur Einstufung der 6kologischen Zustands

bzw. Potenzials

Biologische Qualitatskomponenten

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 1
OGewV)

Phytoplankton

Artenzusammensetzung, Biomasse
(nur in planktondominierten FlieRgewassern)

Makrophyten / Phytobenthos

Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit

Makrozoobenthos
(benthische wirbellose Fauna)

Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit

Fische

Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit,
Altersstruktur

Hydromorphologische
Qualitatskomponenten (unterstiitzend)

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 2
0GewV)

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik,
Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgangigkeit Durchgangigkeit
Tiefen- und Breitenvariation
Morphologie Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische Qualitatskomponenten

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 3.1
0GewV)

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

UQN nach Anlage 6 OGewV

Allgemeine physikalisch-chemische

Parameter zur Bewertung (Anlage 3 Nr. 3.2

Qualitatskomponenten (unterstiitzend) 0GewV)
Sichttiefe Sichttiefe
Temperaturverhaltnisse Wassertemperatur

Sauerstoffhaushalt

O2(absolut), O2(sattigung), TOC, BSB, Eisen

Salzgehalt

Chlorid, Sulfat, Leitfahigkeit (25°C)

Versauerungszustand

pH, Ks (bei Versauerungsgefahrdung)

Nahrstoffverhaltnisse

Phosphor- und Stickstoff-Verbindungen
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Zur Einstufung des Zustands der Grundwasserkérper wird deren mengenmaliger und
chemischer Zustand bewertet (Abbildung 4). Bewirtschaftungsziel ist jeweils der gute Zustand.
Fur die Bewertung des chemischen Zustandes werden die Schwellenwerte aus Anlage 2 der
Grundwasserverordnung herangezogen. Fir Schadstoffe, die nicht in Anlage 2 GrwV
aufgefuhrt sind, legt die zustdndige Behorde einen Schwellenwert fest, falls von dem
Schadstoff ein Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele nach §47 WHG nicht erreicht
werden. In der Regel werden in diesem Fall die Geringfiigigkeitsschwellenwerte der Bund-
/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) herangezogen, die zuletzt im Jahre 2016
aktualisiert wurden (vgl. SMWA 2017). Die natirlichen Hintergrundkonzentrationen sind
aullerdem zu berucksichtigen.

Zustand der Grundwasserkorper

IMengenmEBiger Zustanc_i] L Chemischer Zustand I

| |

Der mengenmaRige Zustand ist gut, wenn:

Die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, Chemische Qualitﬁtskomponenten

dass die langfristige jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare

Grundwasserdargebot nicht Gbersteigt und: Schwellenwerte der Grwy, Anlage 2

Durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Geringfugigkeitsschwellenwerte der LAWA (2016), Anhang 2

Grundwasserstandes zukunftig nicht dazu fihren, dass

a} die Bewirtschaftungsziele nach §27 und §44 WHG fur die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasser in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehit werden,

b} sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von §3 Nr. 8
WHG signifikant verschiechtert,

¢} Landckosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind,
signifikant geschadigt werden und

d} das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen
Schadstoffen infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der
GrundwasserflieRrichtung nachteilig verandert wird.

Abbildung 4. Gesamtbewertung der Grundwasserkérper nach WRRL (SMWA 2017)

Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn die o.g. Schwellenwerte an keiner
reprasentativen Messstelle (gemé&R §9 Absatz 1 GrwV) des jeweiligen Grundwasserkérpers
tberschritten werden. Bei Uberschreiten eines Schwellenwertes kann der chemische Zustand
dennoch als gut eingestuft werden, wenn eine der in §7 Absatz 3 GrwV aufgefihrten
flachenbezogenen Voraussetzungen erfillt ist.

Die Kriterien fur die Einstufung des mengenmaRigen Zustands eines Grundwasserkdrpers
sind in Abbildung 4 dargestellt und basieren auf §4 der Grundwasserverordnung.
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5.2 Datenbasis

e Aktualisierung des Mainahmenprogramms [...] fur den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe 2015)

e Bericht Uber die sachsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungsplanen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder [...]. EinschlieRlich der Anhénge | - V (LfULG
2015)

e Steckbrief Oberflachenwasserkérper Geberbach-2 (DESN_537194-2) —
Bewertungszeitraum 2009-2015 (LfULG 2015b), Zugriff online am 24.01.2018:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/map/default/index.xht
ml

o Wasserkorpersteckbriefe — Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum
2. Bewirtschaftungsplan WRRL (BfG 2016), Zugriff online am 12.01.2018:
http://geoportal.bafg.de/mapapps2/resources/apps/WK-
Steckbrief/index.html?lang=de

e Die Fischregionen in séchsischen FlieBgewasser OWK (LfULG 2014)

e Zuordnung der Temperatur-Orientierungswerte fur die séchs. FlieRgewasser OWK
entsprechend Oberflachengewéasserverordnung (LFULG 2016)

e Atlas der Fische Sachsens (LfULG 2016b), Zugriff online am 23.01.2018:
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13442

e Arteninventar / Abundanzen Fische im Geberbach-Niedersedlitzer Flutgraben (LFULG
2017, bereitgestellt durch das Umweltamt Dresden)

e Wasserhaushaltsportal Sachsen — Webanwendung ,MNQ, MQ und Querbauwerke*
(LfULG 2017b), Zugriff online am 25.01.2018:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-regio/Website

e Wasserhaushaltsportal Sachsen — Webanwendung ,Recherchesystem A —
Regionalisierung” (LfULG 2011), Zugriff online am 25.01.2018:
http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeule A/regio.html

e Erlass des S&chsischen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 5.
Januar 2017: ,Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen von
Planungsvorhaben der StraRenbauverwaltung“ (SMWA 2017)

o OW-Beschaffenheitsdaten — Einzugsgebiet Elbe — 1999 bis 2016. Microsoft Access-
Datenbank LfULG (2017c¢), online verfligbar:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm

5.3 Oberflaichenwasserkorper Geberbach-2

5.3.1 Okologisches Potenzial

Das ckologische Potenzial des OWK Geberbach-2 ist als schlecht eingestuft (LIULG 2015).
Von den biologischen Qualitatskomponenten ist der Zustand der Fische als schlecht eingestuft
(Tabelle 3), und damit malgebend fur die Gesamtbewertung. AuRerdem ist von den
unterstitzenden Qualitdtskomponenten die Gewassermorphologie ebenfalls als schlecht
eingestuft (Tabelle 3), wahrend der Zustand der unterstutzenden physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten gut bzw. schlechter als gut ist. Uberschreitungen der UQN fur
flussgebietsspezifische Schadstoffe liegen nicht vor (LFULG 2015).

Qualitatskomponenten, deren Zustand bereits schlecht ist, dirfen keine weitere
Verschlechterung erfahren (de Witt und Krause 2015). Daraus folgt, dass der Zustand der
biologischen Qualitdtskomponente ,Fische“ sich im Zuge der BaumaRnahme nicht weiter
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verschlechtern darf. Da die Gewassermorphologie einen wichtigen Einfluss auf den
Fischbestand hat, ist im vorliegenden Fall zu prifen, ob eine etwaige Verschlechterung der
Gewassermorphologie auch zu einer weiteren Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponente ,Fische” innerhalb des bereits schlechten Zustands fihren kann.

Tabelle 3: Bewertung der Qualitdtskomponenten des OWK Geberbach-2 zur Einstufung des Okologischen
Potenzials im Bewirtschaftungsplan 2015 (LFULG 2015; 2015b; BfG 2016)

Biologische Qualitdtskomponenten Bewertung
Phytoplankton nicht verfugbar
Makrophyten / Phytobenthos d
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) ;
Fische

Okologisches Potenzial (Gesamtbewertung)
Hydromorphologische Qualititskomponenten (unterstiitzend)

Wasserhaushalt nicht anwendbar
Morphologie
Physikalisch-chemische Qualititskomponenten (unterstiitzend)

Sichttiefe nicht verfugbar
Temperaturverhaltnisse qut

Sauerstoffhaushalt ? Sut

Salzgehalt Parameter Sulfat shlehter als gut |
Versauerungszustand e Se by i g |
Stickstoff Parameter NH4-N, NH3-N, NO,-N

schlechter als gut
Phosphor Parameter Gesamtphosphor
schlechter als gut

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

nach Anlage 5 OGewV. keine Uberschreitungen der UQN

5.3.1.1 Biologische Qualitditskomponenten

Fische

Der Zustand der Fische im OWK Geberbach-2 ist schlecht (LFULG 2015). Von Seiten des
LfULG wurden im Zeitraum von 2007 bis 2015 Befischungen des Geberbaches durchgefuhrt.
Dabei wurden drei Fischarten identifiziert (LFULG 2017):

- Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)

- Flussbarsch (Perca fluviatilis)

- Schmerle (auch: Bachschmerle, lat. Barbatula barbatula bzw. Noemacheilus
barbatulus)

Flussbarsch und Dreistachliger Stichling gelten als nicht gefahrdet (LfULG 2005; 2016b) und
zahlen zu den haufigsten und anpassungsfahigsten Fischarten in Europa. Eine Schonzeit ist
fur diese Fischarten nicht vorgesehen (SachsFischVO 2013). Wahrend die Bachschmerle
2005 noch zu den gefahrdeten Arten gezahlt wurde (LFULG 2005), gilt sie heute nicht mehr als
in ihrem Bestand gefdhrdet (LfULG 2016b). Fir die Bachschmerle ist nach Sachsischer
Fischereiverordnung eine ganzjahrige Schonzeit vorgesehen. Die Bachschmerle ist nachtaktiv
und gilt als weniger empfindlich gegentiber Sauerstoffarmut als andere Fischarten. Sie verfugt
Uber eine grofle Umwelttoleranz und ist deshalb keine Indikatorart fiir die Beschreibung des
Zustandes von Gewassemn (LfULG 2016b). Die fischbasierte Bewertung (Anlage 4) des
Gewasserzustandes als ,schlecht” ist auf die geringe Gesamt-Individuendichte und das Fehlen
von Leitarten wie Bachforelle und Groppe zuriickzufuihren.
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Makrozoobenthos u. Makrophyten

Der Zustand von Makrozoobenthos und Makrophyten ist als ,unbefriedigend” eingestuft
(Tabelle 3). Malgebend fir die Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands sind allerdings
die als schlecht eingestuften Qualitatskomponenten (Fische und Morphologie). Der
unbefriedigende Zustand des Makrozoobenthos ist mutmafRlich auf den Verbau des
Gewassers zurlckzufuhren, der eine eingeschrankte Habitatstruktur zur Folge hat.
Makrophyten sind in Typ 5 — Gewassern i.d.R. von untergeordneter Bedeutung (Pottgiesser
und Sommerh&user 2008).

Wahrend der o0.g. Befischungen wurden im OWK Geberbach-2 Individuen des Kamberkrebses
(Orconectes limosus bzw. Cambarus affinis) angetroffen (LFULG 2017). Der Kamberkrebs ist
eine eingefuhrte invasive Art. Von der Européaischen Union wird der Kamberkrebs als nicht
erwlinschte Art gelistet (EU 2016). Eine Schutzbedirftigkeit im Sinne der WRRL besteht nicht.

Phytoplankton
Das Typ 5 — Gewasser ist natlrlicherweise nicht Plankton fiihrend (Pottgiesser und Sommer-
hauser 2008). Die Qualitdtskomponente Phytoplankton wird dementsprechend nicht bewertet.

5.3.1.2Hydromorphologische Qualititskomponenten (unterstiitzend)

Morphologie

Die Gewassermorphologie wurde in der Vergangenheit sehr stark verandert (LfULG 2015b).
Innerhalb des Niedersedlitzer Flutgrabens verlauft der Geberbach in einem kinstlichen
Trapezprofil mit fester Sohle (Abbildung 5). Auf der befestigten Gewassersohle findet sich ein
quasi-natrliches Sohlsubstrat mit breitem KorngroRenspektrum (Feinsand ... Kies, gerundet:
Abbildung 5), wobei grobkérnige Substrate fiir ein Typ 5 — Gewasser unterreprasentiert sind.

Abb/dung 5: Links: Der Geberbach im Niedersedlitzer Flutgraben ( 2/201 7). Rechts: Sohlubstra, befestigte
Sohle

Unterhalb der Briicke Wehlener StraRe ist die Gewassersohle des Geberbaches als kiinstliche
Engstelle mit Bruchsteinen eingefasst (Abbildung 6). Die Reduktion der Breite des Bachlaufes
ist hier férderlich um auch bei Niedrigwasser fiilr wandernde Fische geeignete Wasserstande
zu gewahrleisten.
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Abbildung 6: Links: Der Geberbach unterhalb der Briicke Wehlener Str. (Blick Richtung Elbaue). Rechts:
Befestigte Gewéssersohle unter der Briicke / in den Elbwiesen

Flussaufwarts des Planungsgebietes, zwischen der Miigelner StralRe und Morénenende ist der
Geberbach auf einer Lange von 1,4 km verrohrt (Landeshauptstadt Dresden 2011). Die
erheblich verdnderte Gewasserstruktur ist mutmaRlich verantwortlich fur die relative
Fischarmut des Gewassers.

Wasserhaushalt

Eine Bewertung flr die unterstitzende Qualitatskomponente Wasserhaushalt liegt nicht vor
(LFULG 2015b). Generell kann von einem stark veranderten Wasserhaushalt ausgegangen
werden, da 75% des OWK als Siedlungsflache klassifiziert sind (LFULG 2015b). Der OWK
Geberbach-2 hat ein 9,18 km? groRes Einzugsgebiet (LFULG 2015b), welches gréRtenteils
innerhalb des Stadtgebietes von Dresden liegt. Der flussaufwéarts anschlieRende OWK
Geberbach-1 hat eine Flache von 8,40 kmz.

Das mittlere Niedrigwasser (MNQ) betragt 0,023 m%s oberhalb der Mindung in die Elbe
(LFULG 2017b), wahrend das statistisch ermittelte 100-jahrige Hochwasser auf Hohe Miigelner
StralRe mit 15,1 m%s angegeben wird (Landeshauptstadt Dresden 2011). Starke
Abflussschwankungen zwischen Niedrig- und Hochwassern sind fur Typ 5 — Gewasser
charakteristisch (Pottgiesser und Sommerhduser 2008). Der mittlere Abfluss (MQ) des
Geberbaches an der Mundung in die Elbe betragt 0,148 m®s (LfULG 2017b). Der
Jahresniederschlag betragt im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens ca. 700 mm (LfULG
2011).

5.3.1.3 Chemische und physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (unterstiitzend)
Der OWK Geberbach-2 ist als sogenanntes ,abwasserbedingtes Defizitgewasser" eingestuft
(LFULG 2015b). Bei den Stickstoff- und Phosphorverbindungen liegen Uberschreitungen der
Orientierungswerte der physikalisch-chemischen Qualitdtskomponente vor (LfULG 2015b).
Diese lassen sich der Belastungsquelle Siedlungsabwasser zuordnen, wéahrend die
Landwirtschaft mit 16% Flachenanteil am OWK (LfULG 2015b) hier ebenfalls als potenzielle
Belastungsquelle in Frage kommt. Beides wird auch im MaRnahmenprogramm sichtbar (siehe
Abs. 6.1).

Umweltqualitdtsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV
werden im OWK Geberbach-2 nicht Gberschritten (LFULG 2015).
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5.3.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK Geberbach-2 ist als schlecht eingestuft (LFULG 2015). Der
schlechte chemische Zustand ist auf die Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen folgender
Stoffe und Stoffgruppen zurtickzuftihren (LFULG 2015):

e Prioritare und ubiquitére Stoffe: Quecksilber und Quecksilberverbindungen, PAK.
e Prioritare, nicht ubiquitare Stoffe: Fluoranthen und Trichlormethan.

Die oben genannten ubiquitdren Stoffe kénnen ihren Ursprung im StraRenverkehr haben
(SMWA  2017), stammen aber Uberwiegend aus zahlreichen anderen Quellen
(Umweltbundesamt 2002). Diese Stoffe kommen praktisch tberall in der Umwelt vor, auch im
Wasserkreislauf. Ihre Verbreitung erfolgt tiberwiegend als atmosphérische Deposition tiber die
Luft, weshalb die ubiquitéren Stoffe sich auch haufig in StraRenabwassern nachweisen lassen.

Die nicht ubiquitédren Stoffe Fluoranthen und Trichlormethan werden i.d.R. nicht dem
Stralenverkehr zugeordnet (SWMA 2017).

5.4 Grundwasserkdrper Elbe (DESN_EL 1-1+2)

5.4.1 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des GWK Elbe ist als ,schlecht” eingestuft (LFULG 201 5). Stoffe, deren
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV Uberschritten werden, sind Nitrat, Sulfat, sowie
Trichlorethylen und Tetrachlorethylen. Der Trend des Sulfatwertes ist auBerdem signifikant
steigend (LfULG 2015). Das Erreichen des Bewirtschaftungsziels eines guten chemischen
Zustandes wird bis 2027 angestrebt.

5.4.2 MengenmaBiger Zustand
Der mengenmaRige Zustand des GWK Elbe ist gut. Das Bewirtschaftungsziel wurde
fristgerecht erreicht (LFULG 2015).

6 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramme der
betroffenen Wasserkérper

6.1 Oberflaichenwasserkdrper Geberbach-2 (DESN_537194-2)
Bewirtschaftungsziele

Das gute 6kologische Potenzial und der gute chemische Zustand des OWK Geberbach-2
sollen bis 2027 erreicht werden (LfULG 2015).

MaRnahmenprogramm
Im Bewirtschaftungsplan des Flussgebietes Elbe fiir den Zeitraum 2016 — 2021 sind folgende
Mafnahmen far den OWK Geberbach-2 aufgefiihrt (FGG Elbe 2015):

e Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt
von Misch- und Niederschlagswasser

e MaBnahmen zur Reduzierung der direkten Né&hrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

e MaBnahmen zur Reduzierung der N&hrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft

e MafRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

e Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten

e Durchflihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
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6.2

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Sonstige  MaBnahmen  zur  Wiederherstellung des  gewassertypischen
Abflussverhaltens

Neubau und Umristung von Kleinklaranlagen

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

Malnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer oder
Sohlgestaltung

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klaranlagen

Grundwasserkdrper Elbe (DESN_EL 1-1+2)

Bewirtschaftungsziele

Der gute chemische Zustand des GWK Elbe soll bis 2027 erreicht werden (LFULG 2015). Der
gute mengenmaRige Zustand wurde bereits erreicht.

MaRnahmenprogramm

Im Bewirtschaftungsplan des Flussgebietes Elbe fiir den Zeitraum 2016 — 2021 sind folgende
MaRnahmen fiir den GWK Elbe aufgefuhrt (FGG Elbe 2015):

Malnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeintrage aus Altlasten und Altstandorten
MaBnahmen zur Reduzierung der Néahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft

MaBnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der
Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Né&hrstoffeintrage durch besondere Anforderungen
in Wasserschutzgebieten

Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten

Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
Informations- und FortbildungsmaRnahmen

Beratungsmalnahmen

Freiwillige Kooperationen

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Ingenieurbiro fur Verkehrsanlagen GmbH
Halle (Saale)



Landeshauptstadt Dresden — Geschéftsbereich Stadtentwicklung — StraRen- und Tiefbauamt
Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe zwischen Schidmilchstr. und Leubener Str.
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 16

7 Auswirkungen des Vorhabens auf
Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele der
betroffenen Wasserkorper

71 Methodisches Vorgehen
Potenzielle Belastungskomponenten, die durch das Bauvorhaben bedingt sind, werden
verbal-argumentativ diskutiert.

7.2 OWK Geberbach-2

7.2.1 Wasserqualitit (6kologisches Potenzial / chemischer Zustand)

Chemische und physikalisch-chemische Qualitadtskomponenten zur Bewertung des
dkologischen Potenzials und des chemischen Zustands

Die StraBenoberflachenwasser sollen gemaR RiStWag (2016) Stufe 3 in geschlossenen
Rohrleitungen in die Kanalisation abgeleitet werden. Dies betrifft auch zusatzliche
Tausalzmengen  aufgrund  geringfigig zunehmender Flachenversiegelung.  Eine
Zustandsverschlechterung durch Einleitungen schadstoffbelasteter StraBenabwisser
kann daher ausgeschlossen werden.

Ein zunehmender Schadstoffeintrag tiber den Eintragspfad Luft ist ebenfalls nicht zu erwarten,
weil die Verkehrsbelastung laut Prognose nicht zunehmen wird (sieche Abs. 3.1).
Tausalzeintrage als Aerosole Uber die Straengischt werden als vernachlassigbar gering
eingeschatzt. Die versiegelte und im Winter zu streuende Flache nimmt zwar im Abschnitt der
Wehlener StraBe zwischen Tolkewitzer Strale und Alttolkewitz um 790 m? zu (siehe
Erlauterungsbericht Unterlage 1). Diese geringfiigige Neuversiegelung betrifft aber die Anlage
von Rad- und Gehwegen, von denen keine Stralengischt ausgeht.

Die provisorische Umleitungsstrecke soll im Winter nicht mit Streusalz, sondern mit Split
gestreut werden (siehe Abs. 3.2). Ein zusétzlicher Eintrag von Chlorid-haltigen Aerosolen kann
damit ausgeschlossen werden.

Die bestehende Salzbelastung der physikalisch-chemischen Qualitatskomponente im OWK
Geberbach-2 (Zustand ,maBig*, Tabelle 3) geht auf eine Uberschreitung des
Orientierungswertes fur Sulfat zurlick, der hier héchstwahrscheinlich auf eine geogene
Ursache zurlickzuftihren ist (Vorkommen kreidezeitlicher Sedimentgesteine ,Planer* im
Einzugsgebiet; Information des Umweltamtes Dresden). Der Chloridgehalt im OWK
Geberbach-2 betrug im Jahr 2016 maximal 75 mg/l (Januar) und minimal 44 mg/| (Oktober;
LFULG 2017c). Der Chlorid-Orientierungswert furr einen ,guten ékologischen Zustand* von 200
mg/l gemal Anlage 7 OGewV wird dabei so deutlich unterschritten, dass der Einfluss von
Tausalz im OWK generell keine Zustandsverschlechterung erwarten lasst. Auferdem werden
im Plangebiet selbst alle StraRenabwasser auch in der Bestandssituation schon in die
Kanalisation abgeleitet.
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7.2.2 Hydromorphologische Qualititskomponenten

7.2.2.1 Potenzielle dauerhafte Beeintrachtigungen
Bricke Uber den Geberbach auf Hohe der Wehlener Stralle

Das schon im Bestand existierende Sohlpflaster soll im Zuge der BaumaRnahme nicht
verandert werden. Es wird lediglich der Briickendeckel erneuert, und dabei der Freibord um
0,50 m erhéht. Die Erhéhung des Freibords stellt dabei eine Verbesserung der
Durchgéngigkeit dar (vgl. MAQ (2008)). Weil die Gewassersohle unverandert bleibt, tritt keine
Verschlechterung im Sinne der WRRL ein.

Eine Berme, die die Durchgangigkeit fur den Fischotter gewahrleistet, liegt bereits im Bestand
vor (Abbildung 6). Die kunstliche Einengung des Gewasserbetts im Bereich der Briicke sorgt
fur hohere Wasserstande bei Niedrigwasser und gewéhrleistet die Durchgéngigkeit fur Fische
(Abbildung 6). Damit sind die Anforderungen an die Qualitdtskomponente ,Durchgéngigkeit
im Bereich der Briicke schon im Bestand grundsatzlich erfullt (vgl. Anlage 4 Tabellen 2 und 6
OGewV).

Eine nattrlich ausgepragte Gewassersohle (gemaR Anlage 3 Absatz 2 OGewV in Verbindung
mit Anlage 4 Tabellen 2 und 6 OGewV) fehlt im Bereich der Briicke Wehlener StralRe, wie auch
in den Gewasserabschnitten stromaufwarts und stromabwarts (Abbildung 5; vgl.
MaRnahmenprogramm). Eine Entfernung des Sohlverbaus im Bereich der Briicke Wehlener
Stralle zu einem spateren Zeitpunkt (getrennt von der geplanten BaumaBnahme) zwecks
Herstellung einer naturlichen Gewéssersohle ist technisch grundsatzlich méglich. Der
Aufwand vergréRert sich durch die Baumalinahme nicht. Dies wird vom StraRenbaulasttrager
bestatigt.

Einer zuklnftigen Zustandsverbesserung der Gewassermorphologie steht das
Bruckenbauwerk damit nicht im Wege. Das Verbesserungsgebot nach WRRL wird damit
eingehalten.

7.2.2.2 Potenzielle bauzeitliche Beeintrachtigungen
Temporére Verrohrung des Geberbaches auf Héhe der provisorischen Umleitungsstrecke

Eine Verschlechterung der Qualitdtskomponente ,Morphologie“ liegt nicht vor, da das
Gewasser schon im gegenwartigen Zustand mit einer Betonsohle verbaut ist (Abbildung 5).
Die lichte Héhe der temporédren Rohrdurchldsse entspricht den Anforderungen der MAQ
(2008) bzgl. der Durchgangigkeit. AuBerdem soll das dauerhaft Wasser filhrende mittlere Rohr
(DN = 2000) mit naturlichem Sohlsubstrat ausgestattet werden (siehe Unterlage 19). Auch
diese Malinahme entspricht den Vorgaben zur Durchgangigkeit der MAQ (2008) und stellt
keine Verschlechterung zum Status quo dar (vgl. Abbildung 5). Die héher liegenden
Rohrdurchlasse (Abbildung 2) sind nur im Hochwasserfall wasserfiihrend und eignen sich als
Querungshilfe fur Fischotter und Biber (MAQ 2008). AnschlieRende Leiteinrichtungen sind
ebenfalls vorgesehen (siehe Unterlage 19).

Damit sind die Anforderungen an die Qualitatskomponente ,Durchgéngigkeit* (vgl. Anlage 4
Tabellen 2 und 6 OGewV) im Bereich der provisorischen Umleitungsstrecke durch den
Niedersedlitzer Flutgraben grundsétzlich erfullt. Eine weitere Zustandsverschlechterung
der hydromorphologischen Qualititskomponenten kann ausgeschlossen werden, wenn
die in Unterlage 19 vorgesehen MaRnahmen zeitnah mit Errichtung des provisorischen
Bauwerkes umgesetzt werden.

Der aufgeschiuttete Damm und die Verrohrung miissen nach Vollendung der BaumaRnahme
wieder entfernt werden. Andernfalls kénnte ein VerstoR gegen das Verbesserungsgebot nach

Ingenieurblro fur Verkehrsanlagen GmbH
Halle (Saale)



Landeshauptstadt Dresden — Geschéftsbereich Stadtentwicklung — StraBen- und Tiefbauamt
Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe zwischen Schldmilchstr. und Leubener Str.
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 18

WRRL nicht ausgeschlossen werden. Gewassersohlen und Gewasserrandstreifen sollen nach
WRRL grundsatzlich nicht mehr verbaut werden (vgl. § 34, § 36 und § 38 WHG in Verbindung
mit Anlage 4 Tabelle 2 OGewV). Neuverrohrungen von Gewassern sind daher in der Regel
nicht mehr zuléssig. Stattdessen sind bei dauerhaften Gewasserquerungen Briickenbauwerke
mit ausreichender Spannweite, Gewasserrandstreifen und unverbauter Gewassersohle zu
bevorzugen (vgl. hierzu auch MAQ (2008)).

Als dauerhaftes Bauwerk wére die Verrohrung ggf. nicht zuléssig, weil sie einer zukunftigen
Verbesserung der Qualitatskomponente ,Morphologie* im Wege stiinde. Da das provisorische
Bauwerk nach 18 Monaten jedoch wieder =zuriickgebaut werden soll, ist das
Verbesserungsgebot nach WRRL nicht gefdhrdet. Eine Verschlechterung im Sinne der
WRRL stellt die geplante temporare Verrohrung nicht dar, weil die Gewassersohle auch heute
schon verbaut ist (sieche oben).

7.2.3 Biologische Qualititskomponenten

7.2.3.1 Potenzielle dauerhafte Beeintrachtigungen

Bedingt durch die Einschétzung, dass sich weder die chemischen und physikalisch-
chemischen (siehe Abs. 7.2.1) noch die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten (siehe
Abs. 7.2.2) dauerhaft verschlechtern werden, kann eine Verschlechterung des Zustands der
Biota (insbesondere Fische), und damit eine weitere Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten ausgeschlossen werden.

7.2.3.2Potenzielle bauzeitliche Beeintrachtigungen

Im Folgenden wird vertieft auf bauzeitliche, also vorilbergehende, potenzielle
Beeintrachtigungen der biologischen Qualitdtskomponenten eingegangen. Wahrend der
Baumalnahmen lassen sich gewisse Beeintrachtigungen des Gewassers nicht vollstandig
verhindern. Das sind:

1. Die Einbringung der Verrohrung in den Geberbach sowie die Entfernung der
Verrohrung aus dem Geberbach heraus auf Hoéhe der provisorischen
Umleitungsstrecke: Hier kann fir einige Stunden eine Trilbung des Gewassers nicht
verhindert werden. Individuen der Fische kénnen durch die BaumaRnahmen
geschadigt werden.

2. Die Verrohrung des Geberbaches auf Hohe der provisorischen Umleitungsstrecke fiir
einen Zeitraum von 18 Monaten (siehe auch Abs. 7.2.2.2): Die Durchgangigkeit fur
Fische und benthische Wirbellose (Makrozoobenthos) ist dadurch potenziell gefahrdet.

3. Der Abriss des Briickendeckels Gber den Geberbach auf Héhe der Wehlener StraRe:
Hier kann es wéhrend der Abrissarbeiten zu Eintrdgen von Staub oder
Gesteinsbruchsticken in das Gewéasser kommen.

Alle weiteren Baumalnahmen finden auRerhalb des FlieRgewéssers statt und stellen keine
Beeintrachtigung dar, wenn die in Unterlage 19 dargesteliten MaRnahmen (6kologische
Bautiberwachung) durchgefiihrt werden. Die oben aufgefiihrten Beeintrachtigungen (1. — 3.)
werden hier schutzgutbezogen diskutiert:

Fische

Die Bachschmerle ist nachtaktiv, die Bauarbeiten finden dagegen tagsiber statt.
Vorrlbergehende Verunreinigungen des Gewassers wahrend der Bauzeit behindern die Art
daher kaum bei der Nahrungsaufnahme. Fir Flussbarsch und Dreistachligen Stichling sind
keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Beide Arten weisen eine hohe Toleranz
gegenuber Verschmutzungen und Strukturarmut der Gewéasser auf und sind in ihrer Population
nicht gefahrdet (LFULG 2016b).
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Die Trlbung des Gewassers durch die o.g. Eingriffe wird auRerdem, bezogen auf die gesamte
Bauzeit, nur fur wenige Stunden andauern, und die Gewassertribung eines
Hochwasserereignisses nicht Uberschreiten. Eintrage von Staub und Gesteinsbruchstiicken
wahrend der Abrissarbeiten lassen sich nicht vollstandig verhindern. Heruntergestiirzte
Gesteinsbruchsticke sind aus dem Gewasser zu entfemnen. Die Beeintrachtigung des
Gewassers wird als geringfugig eingeschatzt.

Um das natlrliche Wanderverhalten der Fische nicht zu geféhrden, ist vorgesehen ein
naturliches Sohlsubstrat in das Durchlassbauwerk (DN = 2000) der provisorischen
Umleitungsstrecke einzubringen (siehe Unterlage 19). AuRerdem entspricht das Verhaltnis
aus lichter Hohe und lichter Weite des Rohrdurchlasses den fiir Fischen geforderten
Lichtverhaltnissen gemaR MAQ (2008) zur Gewdhrleistung der Durchgangigkeit. Die
Fischdurchgéangigkeit wird damit in geeigneter Weise hergestellt.

Fur die Bachschmerle (Noemacheilus barbatulus) ist nach §2 SachsFischVO eine ganzjahrige
Schonzeit vorgesehen. BaumaRnahmen im Gewésser sind nach §14 SachsFischVO wihrend
der Schonzeiten nicht gestattet. Eine Ausnahme von dieser Regelung kann von der
zustandigen Fischereibehdrde erteilt werden, wenn

1., der Fischbestand nicht gefahrdet wird und die Fischdurchgéngigkeit gesichert ist, oder

2. die Mallnahmen aus (berwiegenden Griinden des Gemeinwohls erforderlich sind.*“
(Auszug §14 SachsFischVO)

Die vorgesehene Baumalnahme wurde gegentiber der Fischereibehérde angezeigt. Eine
Stellungnahme durch die Fischereibehérde liegt vor. Darin werden keine grundsatzlichen
Vorbehalte gegen die BaumalRnahme gesehen, wenn die Forderungen der Fischereibehérde
beachtet werden. Entsprechende MaBnahmen zum Schutz der Fische und der
Fischnéhrtiere werden in der Unterlage 19 beriicksichtigt. Dazu zahlen:

- Okologische Baubegleitung im Bereich des Briickendeckels Wehlener Strafe.

- Okologische Baubegleitung im Bereich der provisorischen Umleitungsstralle.

- Elektrobefischung im Bereich der provisorischen UmleitungsstraBe zum Schutz der
Bachschmerle.

- MaRnahmen zur Gewahrleistung der Durchgéngigkeit fur Fische und Fischnahrtiere
(siehe oben).

Bei Durchftihrung der in Unterlage 19 vorgesehenen MaRRnahmen kann eine Schadigung der
Fischfauna, und damit eine weitere Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten ausgeschlossen werden.

Makrozoobenthos und Makrophyten

Beide Qualitatskomponenten sind durch Verbau des Gewassers und Schadstoffeinleitungen
beeintrachtigt, die nicht mit der BaumaRnahme in Verbindung stehen. Sedimenteintrage
wahrend der Bauzeit kénnen sich potenziell negativ auf das Makrozoobenthos auswirken.
Allerdings sind nur geringflgige und kurzzeitige BaumaBnahmen im Gewasser selbst zu
erwarten, bei denen Sediment aufgewirbelt wird (siehe oben). Zu erwartende
Sedimentaufwirbelungen werden nicht gréRer sein als wahrend eines Hochwasserereignisses.

Auch benthische Wirbellose (Makrozoobenthos) wandern flussaufwarts gegen die Strémung.
Sie nehmen teilweise in der Strémung ihre Nahrung auf, und sind daher auf ein Sohlsubstrat
angewiesen, welches ihnen ausreichend Halt gegen die Strémung verleiht, sowie Schutz vor
Fressfeinden bietet. Mit der Einbringung des Sohlsubstrates in den wasserfihrenden
Rohrdurchlass (siehe Unterlage 19) ist diese Voraussetzung gegeben. Fur das
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Makrozoobenthos ist daher keine Verschlechterung durch die BaumaRfnahme zu
erwarten.

Makrophyten spielen im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens eine untergeordnete Rolle
(vgl. Abbildung 5). Dies liegt mutmaRlich am Sohlverbau und der Strukturarmut des stark
baulich veranderten Gewassers, aber auch an den Mittel- und Niedrigwasserabflissen, die
hier naturlich bedingt sehr niedrig sind. Eine Gefdhrdung der Makrophyten durch die
BaumaRBnahme kann ausgeschlossen werden.

7.2.4 Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen

Sollte sich entgegen der oben getroffenen Einschatzung eine durch bauzeitliche Einwirkungen
verursachte temporére Verschlechterung einstellen, sind nach §31 WHG Ausnahmen von den
Bewirtschaftungszielen méglich.

,Voriibergehende Verschlechterungen des Zustands eines oberirdischen Gewéssers verstoflen nicht
gegen die Bewirtschaftungsziele nach den §§27 und 30, wenn [...] die Auswirkungen der Umsténde
Jjahrlich aberpraft und praktisch geeignete MalBnahmen ergriffen werden, um den vorherigen
Gewasserzustand [vorbehaltlich der in §29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Griinde] so bald
wie méglich wiederherzustellen.” (Auszug §31 Absatz 1 Satz 4 WHG)

- Die in §29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Griinde sind hier nicht bertihrt.
Die Frist zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele wurde auf das Jahr 2027 verléngert
(siehe Abs. 6.1).

- Es werden bereits praktisch geeignete MaRnahmen ergriffen, um den vorherigen
Gewasserzustand so bald wie moglich wiederherzustellen: Der Ruckbau der
Umleitungsstralle ist nach 18 Monaten geplant.

Nach fachgutachterlicher Einschatzung wird es im Zuge der BaumaBnahme nicht zu einer
voriibergehenden Verschlechterung des Zustandes einer Qualitatskomponente kommen.
Sollte dies wider Erwarten dennoch eintreten, sind die Anforderungen fir eine Ausnahme von
den Bewirtschaftungszielen nach §31 Absatz 1 Satz 4 WHG gegeben.

7.3 GWKElbe

7.3.1 Chemischer Zustand

Zwecks Schutz der Trinkwasserschutzzone erfolgt keine Versickerung der StraRenabwasser,
weder dezentral noch Uber eine Versickerungsanlage. Die StraBenabwésser sollen gemaR
RiStWag (2016) Stufe 3 in geschlossenen Rohrleitungen der Kanalisation zugefiihrt werden.
Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des GWK Elbe durch Einleitung von
schadstoffhaltigem StraBenoberflichenwasser kann daher ausgeschlossen werden.

Eine potenzielle Gefédhrdung des chemischen Zustands des GWK kann dariiber hinaus von
Altlasten, Baumaterial und Erdaushub ausgehen, welche im Zuge der BaumaRnahme verbaut
oder umgelagert werden.

Gemal der Altlastenauskunft des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden sind keine
Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im unmittelbaren Baubereich vorhanden. Allerdings tangiert
das StralRenbauvorhaben zwischen SchlémilchstraBe und Leubener Strae mehrere ALVF
des Sachsischen Altlastenkatasters (SALKA). Zudem liegt der Bauabschnitt ab
Schldmilchstrale bis etwa auf Hohe Alttolkewitz Nr. 17 im Trimmerschuttverbreitungsgebiet
der Stadt Dresden. Schadstoffbelastete Trimmerschuttbeimengungen im Boden kénnen bei
Umlagerung ggf. auch auf das Grundwasser einwirken. Ein Antreffen von bislang
unbekannten, belasteten Bodenaushubmaterialien im Grenzbereich zu den bekannten
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Altlastenverdachtsflachen, im Zuge des Bauvorhabens, wird dagegen als wenig
wahrscheinlich angesehen (siehe Erlduterungsbericht).

Jedoch kénnen im gesamten Baugebiet schadstoffhaltige Béden — bedingt durch die Lage im
Trummerschuttverbreitungsgebiet und die langjahrige, anthropogene Nutzung der
Verkehrswege — auftreten. Die Regelungen des BBodSchG sowie der BBodSchV sind dann
dafiir maRgebend und einzuhalten.

Die Erdbauarbeiten werden ingenieurtechnisch begleitet. Die ingenieurtechnische Begleitung
besteht dabei aus der Uberwachung und Dokumentation der relevanten Erdbauarbeiten mit
dem Ziel des nachweislichen Ausschlusses einer Gefahrdung von Schutzgltern (Boden,
Grundwasser, Nutzpflanzen, Mensch) durch vorgefundene schadliche Bodenveranderung,
mindestens jedoch aus der baubegleitenden organoleptischen Uberprifung der Baugruben.

Im Fall einer Konkretisierung eines Kontaminationsverdachts wéahrend der Bauarbeiten
umfasst  die ingenieurtechnische Begleitung auch  die  nutzungsbezogene
Gefahrdungsbewertung sowie die Ableitung eines ggf. erst wahrend der BaumaRnahmen
bekanntwerdenden Handlungsbedarfs zur Gefahrenvorsorge bei Einhaltung der 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften. Hierfur sind auch analytische Nachweise anhand von Feststoffproben
erforderlich. Die ingenieurtechnische Begleitung wird in Form eines Uberwachungsberichts
dokumentiert, welcher die im Rahmen der ingenieurtechnischen Begleitung erfolgten
Feststellungen (Uberwachungstermine, Lagepldne, Probenahmeprotokolle, Analysen,
Deklarationen, Entsorgungsbelege) sowie die fur den nachweislichen Ausschluss schadlicher
Bodenveranderung realisierten und ggf. die noch zu realisierenden MafRhahmen enthélt.

Durch die oben beschriebenen MaBnahmen der ingenieurtechnischen Begleitung wird
einer Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK entgegengewirkt.

7.3.2 MengenmaRiger Zustand

Die provisorische Umleitungsstralie flihrt temporar zu einer zusatzlichen Flachenversiegelung
von 2275 m? (6,50 m x 350 m). Aullerdem nimmt im Abschnitt der Wehlener StraRe zwischen
Tolkewitzer StralRe und Alttolkewitz die Flachenversiegelung um 790 m? zu
(Erlauterungsbericht Unterlage 1). Eine Gesamt-Neuversiegelung von 3065 m? entspricht
0,00063 % der Flache des GWK von 484 km? (LfULG 2015). AuRerdem kann im GWK Elbe
von einer ganzjahrig hohen Grundwasserneubildung ausgegangen werden, da diese neben
Niederschlagen, auch aus Flusswasser der Elbe gespeist wird. Eine Verschlechterung des
mengenmadBigen Zustands des Grundwasserkdrpers durch die geringfiigige
Neuversiegelung wird daher ausgeschlossen.
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8 MaBnahmen zur Vorbeugung einer Verschlechterung

Dauerhafte Eingriffe in den OWK Geberbach-2 finden nicht statt. In Tabelle 4 werden die in
Kapitel 7 diskutierten bauzeitlich bedingten Eingriffe in das Gewasser, ihre potenzielle
Wirkung und die vorgesehenen Malinahmen noch einmal zusammengefasst.

Tabelle 4: MalZnahmen zur Vorbeugung einer Verschlechterung (Zusammenfassung)

Eingriff
(zeitliche Dimension)

Wirkung des Eingriffs

MaBnahme zur Vorbeugung
einer Verschlechterung

Verrohrung des
Geberbaches durch
provisorische
Umleitungsstralle

(vorlibergehender
Eingriff)

Verénderung der Gewassersohle.
Mégliche Beeintrachtigung der
Durchgéngigkeit fur Fische und
Makrozoobenthos. Potenzielle
Gefahrdung des Zustands der
hydromorphologischen und
biologischen Qualitadtskomponenten

Ausbringung von naturnahem

Sohlsubstrat (siehe Unterlage 19)

entspricht Anforderungen nach

MAQ (2008).

= keine Verschlechterung.

= Ruckbau notwendig,
ansonsten Beeintrachtigung
des Verbesserungsgebotes
(siehe Abschnitt 7.2.2.2).

Beschattung des Gewasserhabitats
fur Fische und Makrozoobenthos auf
einer Lange von 15 m. Potenzielle
Gefahrdung des Zustands der
biologischen Qualitatskomponente

Durchlass, dauerhaft
wasserfuhrend mit
Rohrdurchmesser von 2,0 m
(siehe U1 und U19) entspricht
Anforderungen fur Fische nach
MAQ (2008).
= keine Verschlechterung.
= Ruckbau notwendig,
ansonsten Beeintrachtigung
des Verbesserungsgebotes
(siehe Abschnitt 7.2.2.2).

Wanderbarriere fur Fischotter und
Biber. Potenzielle Gefahrdung des
Zustands der Qualitatskomponente
Durchgangigkeit.

2 Durchlasse, nicht
wasserfuhrend, mit
Rohrdurchmesser von jeweils
1,40 m mit Leiteinrichtung (siehe
Unterlage 19), entsprechen den
Anforderungen an Trockendurch-
l&sse fur Fischotter nach MAQ
(2008)

= keine Verschlechterung.

Einbringung und spatere
Entfernung des Rohres
in den Geberbach

Trubung
Schadigung von Individuen der Fische

maoglich. Potenzielle Gefahrdung des
Zustands der Qualitatskomponente

Abstimmung mit Fischereibehérde
wurde eingeleitet. Stellungnahme
liegt vor. Elektrobefischung an der
Eingriffsstelle ist vorgesehen

Brlickendeckels Uber
den Geberbach auf der
Wehlener Stralle

(kurzzeitiger Eingriff: 1
Tag)

Gesteinsbruchstiicken moglich.
Schédigung von Individuen der Fische
moglich. Potenzielle Gefahrdung des
Zustands der Qualitatskomponente
Fische.

(kurzzeitiger Eingriff: Fische. (siehe Unterlage 19).
2 x 1 Tag) => keine Verschlechterung.
Fur die Gewassertriibung sind
keine MaRnahmen notwendig.
Abriss des Eintrage von Staub und Abstimmung mit Fischereibehérde

wurde eingeleitet. Stellungnahme
liegt vor. Schutz der Fische durch
Okologische Baubegleitung ist
vorgesehen (siehe Unterlage 19)
= keine Verschlechterung.

Fur die Eintrage von Staub sind
keine Malnahmen notwendig.
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9 Fazit

Im Zuge des Ausbaus der Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraBe zwischen
Schlémilchstrale und Leubener Strale in Dresden ist der Bau einer provisorischen
Umleitungsstrecke durch den Niedersedlitzer Flutgraben notwendig. AuRerdem kénnen durch
den Ausbau des 0.g. StraRenzuges sowohl bauzeitliche als auch dauerhafte Einwirkungen auf
den Wasserkdrper entstehen. In beiden Fallen ist die Betroffenheit des erheblich veranderten
Oberflachenwasserkdrpers Geberbach-2 im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie in einem
Fachbeitrag einzuschatzen.

Sowohl der chemische Zustand als auch das 6kologische Potenzial des OWK sind im
gegenwartigen Zustand als schlecht eingestuft. Weitere Verschlechterungen sind nach
aktueller Rechtsprechung in jedem Fall zu verhindern. Eine weitere Verschlechterung des
chemischen Zustandes durch die geplante BaumaRnahme kann ausgeschlossen werden, weil
Strallenoberflachenwésser im Planungsraum grundsétzlich gesammelt und in die Kanalisation
abgefuhrt werden.

Fir die Einstufung des 6kologischen Potenzials des OWK Geberbach-2 in die Zustandsklasse
,Schlecht” ist der aktuell schlechte Zustand der Qualitatskomponente Fische verantwortlich.
Weiterhin als schlecht eingestuft ist die unterstitzende Qualitatskomponente ,Morphologie*.
Beide Qualitatskomponenten sind potenziell durch die BaumaRBnahmen beeintrachtigt. Eine
weitere Zustandsverschlechterung ist nicht zulassig.

Die Wirkungsprognose (Kapitel 7) hat zum Ergebnis, dass die geplanten BaumaRnahmen
keine Zustandsverschlechterung der Qualitdtskomponenten des 6kologischen Potenzials
nach sich ziehen werden. Zukinftigen Zustandsverbesserungen steht die BaumaRnahme
ebenfalls nicht im Wege. Bezlglich der bauzeitlichen Auswirkungen auf den Wasserkérper
werden alle vorgesehenen Malhahmen zum Schutz des Gewéssers und seiner
Durchgéngigkeit als ausreichend angesehen, um die Bewirtschaftungsziele nicht zu
gefahrden. MalRnahmen zum Schutz der im Geberbach vorkommenden Bachschmerle
(Noemacheilus barbatulus), welche durch eine ganzjahrige Schonzeit geschitzt ist, wurden
mit der Fischereibehdrde abgestimmt und in die Unterlage 19 aufgenommen. Damit wird einer
Zustandsverschlechterung vorgebeugt.

Potenzielle Auswirkungen auf den Grundwasserkérper ,Elbe“ wurden im vorliegenden
Fachbeitrag ebenfalls diskutiert. Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des GWK
wird ausgeschlossen, weil alle Stralenabwésser in die Kanalisation abgefiihrt werden. Eine
Verschlechterung des mengenmafigen Zustandes des GWK ist ebenfalls nicht zu erwarten,
weil die Flachenneuversiegelung nur geringfugig ist.

Zusammengefasst werden die Bewirtschaftungsziele gemaR WRRL sowohl fir den OWK als
auch fur den GWK durch die BaumaRnahme nicht gefahrdet. Fir bauzeitliche
Beeintrachtigungen des OWK wurden geeignete MaRnahmen konzipiert, um eine
Verschlechterung zu verhindern.

M. Knoche
Verfasser

Halle (Saale), den 28.03.2018 %% zZ
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