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Einleitung

Far die ,Wehlener Strale/ Alttolkewitz/ Osterreicher Strake“ in Dresden
beabsichtigt die Landeshauptstadt Dresden, den Verkehrszug auszu-
bauen. Nach den Hochwasserschaden 2013 wurde dafiir eine Vorpla-
nung erstellt, welche mit Datum vom 26.02.2015 durch den Stadtratsbe-
schluss V0139/14 bestatigt wurde.

Fur die Entwurfsvariante soll die Planfeststellung bei der Landesdirekti-
on Dresden als Genehmigungsbehorde beantragt werden. Zur Beurtei-
lung der Umweltvertraglichkeit hat der Vorhabentrager den vorliegenden
UVP-Bericht erstellt. Er liefert der Genehmigungsbehérde die fachliche
Grundlage fur die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit.

Anlass zur UVP-Pflicht
21 Rechtliche Grundlage

Die Pflicht zur Umweltvertraglichkeit ergibt sich aus dem Gesetz uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 14b des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)
geandert worden ist und aus dem Gesetz Uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Juli 2007 (S&chsGVBI. S. 349), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503)
geéandert worden ist.

Die Prufung der UVP-Pflicht zum Vorhaben ,Wehlener StraRe/ Alttolke-
witz/ Osterreicher StraRe" in Dresden fuhrte zu dem Ergebnis, dass eine
Umweltvertraglichkeitsprifung erforderlich ist.

GemaR Anlage 1 (c) des SachsUVPG ist fiir das vorliegende Vorhaben
eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufiihren:

— wenn die neue, ausgebaute oder verlegte StraRe durch einen
Nationalpark im Sinne von § 24 BNatSchG, ein Naturschutzge-
biet im Sinne von § 23 BNatSchG oder durch Gebiete fiihrt, die
durch die Richtlinie 79/409/EWG oder durch die Richtlinie
92/43/EWG unter besonderem Schutz stehen oder solche Ge-
biete beruhrt.

Fur den zu erneuernden StralRenzug gelten die beiden letzten Kriterien,
da das Vorhaben das FFH-Gebiet ,Elbtal zwischen Schoéna und Muhl-
berg® tangiert und das gleichnamige SPA-Gebiet im Bereich des Nie-
dersedlitzer Flutgrabens quert.
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Inhalte des UVP-Berichtes

3.1 Vorgaben gemaR § 16 UVPG

Nach § 16 UVPG sind in dem UVP-Bericht Angaben zu den folgenden
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu machen:

1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art,
zum Umfang und zur Ausgestaltung, zur GréRe und zu anderen
wesentlichen Merkmalen des Vorhabens,

2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungs-
bereich des Vorhabens,

3. Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit
denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen
werden soll,

4. Beschreibung der geplanten MaRnahmen, mit denen das Auftreten
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie ei-
ne Beschreibung geplanter ErsatzmalRnahmen,

5. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens,

6. Beschreibung der verntinftigen Alternativen, die fur das Vorhaben
und seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentra-
ger geprift worden sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde
fur die getroffene Wahl unter Berticksichtigung der jeweiligen Um-
weltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung
des UVP-Berichts.

Weitere Inhalte der UVP werden in Anlage 4 UVPG genannt und im vor-
liegenden Text erlautert.

3.2 Methodik, Ermittlung der Auswirkungen, Schwierigkei-
ten bei der Angabe

Die Angaben und Einschatzungen beziehen sich auf die im Rahmen
des Vorhabens erarbeiteten Unterlagen der Objektplanung sowie die
genannten Sondergutachten (s. Kapitel 3.3). Erfahrungswerte aus ande-
ren StraBenbahnvorhaben im stadtischen Bereich untermauern die ge-
machten Angaben. Aufgrund von Erfahrungswerten mit anderen ahnli-
chen Projekten kénnen oftmals auftretende Auswirkungen und tbliche
Malinahmen zum Schutz, zur Vermeidung und zum Ausgleich relativ
genau formuliert und benannt werden.

Der UVP-Bericht beriicksichtigt geltende Gesetze und Richtlinien, ins-
besondere:

- Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVPG),

- Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sach-
sen (SachsUVPG)

—  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

—  Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG),
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- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),

—  Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

—  Sachsisches Wassergesetz (SachsWaG),

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

- 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) einschl. Anlage
Schall 03 Richtlinien fur die Berechnung der Beurteilungspegel bei
Schienenwegen, Ausgabe 1990

—  Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

-  Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchVO)

3.3 Planungsunterlagen, Datengrundlagen
Zur Beurteilung liegen folgende Unterlagen zum Vorhaben vor.

- Erlauterungsbericht einschl. Untersuchung zur Verkehrsfithrung
wahrend der Bauzeit, Lageplane, Querschnitte, Koordinierte Lei-
tungsplane, Grunderwerb, (IBV, 2016 und 1. Tektur 2019),

- Vermessungsplan (Amt fur Geodaten LH Dresden, 2015),

- Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Baumkataster (Land-
schaftsarchitektur Buro Grohmann, 2016; 1. Tektur 2019)

- Vorprifungen zur FFH- und SPA-Vertraglichkeit (NSI, 2016)

- Spezielle artenschutzrechtliche Prufung (NSI, 2016)

- Schalltechnische Untersuchung (RGO Umwelt, 2016; 1. Tektur
2018)

- Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (IBV, 2018)

Weitere Informationen wurden tber die zum gegenwartigen Zeitpunkt
auf der Homepage der Stadt Dresden zur Verfiigung gestellten Daten
bezogen. Hierzu gehéren:

- Kulturdenkmale (Stand 08/ 2017, Amt fur Geodaten und Kataster)
- Flachennutzungsplan Dresden (Stand Entwurf 06/ 2014) einschlieR-
lich Umweltbericht

3.4 Untersuchungsrahmen

Untersuchungsgegenstand sind die vom Bauvorhaben ausgehenden
Auswirkungen auf die Umwelt. Der Untersuchungsraum wird durch den
Stralenkoérper zuzuglich eines beidseitigen Bandes von mindestens
20 m gebildet. Er besitzt eine Lange von ca. 1.900 m und eine durch-
schnittliche Breite von 60 m. Seine GesamtgroRe betragt ca. 11,7 ha.
Die Abgrenzung ist der Unterlage 19.6.1 Blatt 1 zu entnehmen.

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach den entscheidungserhebli-
chen Auswirkungen und ist abhangig von der Betroffenheit der ver-
schiedenen in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgiter. Schutzguter
sind Menschen, einschlieflich der menschlichen Gesundheit, Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie die
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgiitern.

31.01.2019
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Daher werden z.B. Larmauswirkungen in einem erweiterten raumlichen
Rahmen betrachtet, da durch notwendige Umleitungsstrecken erhohte
Larmbelastungen auftreten kénnten. Im Ubersichtslageplan zum UVP-
Bericht (U19.6.1 Blatt 1) sind die relevanten Umleitungsstrecken einge-
tragen.
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4 Merkmale des Vorhabens

41 Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, GroRe,
Ausgestaltung, Zweck)

Das Bauvorhaben ,Wehlener StralRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe*
befindet sich in den Ortsamtern Blasewitz und Leuben. Vom Bauanfang
bis zum Niedersedlitzer Flutgraben liegt der Untersuchungsraum im
Stadtteil Tolkewitz/ Seidnitz-Nord. Ostlich davon beginnt das Ortsamt
Leuben mit dem Stadtteil Laubegast. In der nachfolgenden Abbildung ist
der Streckenverlauf dargestellt. Er ist ca. 1,9 km lang.

Aullerdem wird fur die Dauer der Bauarbeiten eine temporare Umlei-
tungsstrecke tber den Niedersedlitzer Flutgraben gefiihrt. Deren Lange
betragt ca. 350 m, dabei wird der Geberbach mittels temporarer Verroh-
rung Uberbrickt.

23

2013
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Abbildung 1:  Lage im Stadtgebiet
(Quelle: Themenstadtplan Dresden, abgerufen am 16.03.2015)

Gegenstand des geplanten Bauvorhabens ist der grundhafte Ausbau
des StraRenzuges. Die Sanierung der Verkehrsanlage soll im Rahmen
der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 erfolgen. Durch das Hoch-
wasser 2013 wurden weite Gebiete im Stadtbereich Dresden und im
Umland tberschwemmt.

Stand
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Die Wehlener Stralle im Bereich RittershausstraRe — Alttolkewitz und
die Osterreicher Strae waren zum GrolRteil betroffen. Die Schadstellen
treten Uber die gesamte Lange relativ gleichmaRig verteilt auf. Es ist
daher eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, einschlielich Neben-
anlagen, und der zweigleisigen Strallenbahntrasse des Verkehrszuges
Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterreicher Strae auf der ganzen
Lange vorgesehen. Damit verbunden ist der barrierefreie Ausbau der im
Abschnitt befindlichen Haltestellen ,Wasserwerk Tolkewitz*, ,Alttolke-
witz* und ,Hermann-Seidel-Strale".

Bei der Sanierung sind vielfaltige Funktionen und Rahmenbedingungen
zu beachten.

Folgende Funktionen muss der Verkehrszug erfillen:

- Innerértlich angebaute HauptverkehrsstraRe mit regionaler Verbin-
dungsfunktion

- Wichtige Verkehrsverbindung direkt ins Stadtzentrum
VerknUpft werden die Dresdner Innenstadt und die Quartiere entlang
der Wehlener Stralle, Alttolkewitz sowie Osterreicher Strale (Quell-
und Zielverkehre).

- Zusétzliche ErschlieBungsfunktion besitzen Osterreicher Strake und
Alttolkewitz mit

o Einzelhandelsstandorten fur Nahrungs- und Genussmittel,

o weiteren gewerblichen Einrichtungen.

o Zwischen TauernstraRe und Leubener StraBe gibt es entlang
der Osterreicher StraRe erhdhten Parkraumbedarf fur die Kun-
den sowie Anlieferung der dort befindlichen Geschafte.

Fur den Offentlichen Personennahverkehr besitzt der Verkehrszug
mafgeblich die nachfolgend aufgefiihrten Merkmale:

- Strallenbahntrassen der Linien 4 und 6 der DVB AG, jeweils im 10-
Minuten-Takt

— Buslinie 86 auf der Osterreicher StraRe zwischen Salzburger Strafe
und éstlichem Bauende.

Bedeutung fur den Radverkehr

— Flr Radfahrer gibt es im Bestand keine separaten Radverkehrsanla-
gen, abschnittsweise sind die Gehwege fur Radfahrer freigegeben.

— Im vom Dresdner Stadtrat bestatigten Radverkehrskonzept ist ein
Teil des Verkehrszuges im Bereich des Altelbarmes bis zur Nieder-
poyritzer StralRe fur den Radverkehr als IR IlI-Route eingestuft und
stellt somit eine innerstadtische Radhauptverbindung zwischen
Stadtbereichen mit besonders hoher Wohn- oder Arbeitsplatzdichte
dar.

Bedeutung fur die FuRganger

— In den verdichteten Geschéaftsbereichen der Osterreicher Strale ist
ein relativ hohes FulRgéngeraufkommen sowohl im L&ngs- als auch
im Querverkehr zu verzeichnen.

Stand
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Im Zuge des Vorhabens wird die Gleistrasse der Stralenbahn erneuert
und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Haltestellen werden
teilweise verlegt und behindertengerecht ausgebaut. Durch die DVB AG
werden derzeit StraBenbahnstrecken mit dem Ziel ausgebaut, den Of-
fentlichen Personen- und Nahverkehr (OPNV) leistungs- und wettbe-
werbsfahiger zu gestalten. Dabei erfolgt eine Trassierung der Gleise der
DVB AG mit einem erweiterten Regelgleisabstand von 3,00 m, um per-
spektivisch den Einsatz eines breiteren Stadtbahnwagens (Zukunfts-
fahrzeug) zu erméglichen. Der motorisierte Individualverkehr nutzt den
Gleisbereich mit.

Fur FuBganger als schwéachste Verkehrsteilnehmer erfolgt die Anlage
von Gehwegen. Zum Schutz vorhandener Schutzgebiete nach Natur-
schutzrecht (FFH-Gebiet, geschutzte Geholze) wird im Bereich des Alt-
elbarms auf der Nordseite auf die Anlage eines Gehwegs verzichtet.

Weitere entwurfstechnische Details sind in Unterlage 1 ausfuhrlich er-
lautert.

4.1.1 Um- und Neuverlegungen von Leitungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Vorhabens sind die Neu- und
Umverlegung von unterirdischen Leitungen. Nachfolgende Ver- und
Entsorgungstrager beteiligen sich am Baugeschehen:

— DVB AG Bahnstrom,

- DREWAG (Gas, Trinkwasser, Elt, Fernmelde),
— Stadtentwasserung Dresden Abwasser,

— Telekom,

— Vodafone Kabel Deutschland,

— STA-Lichtsignalanlagen

- Offentliche Beleuchtung.

Die Umbauarbeiten an den Versorgungsleitungen kénnen im Einzelnen

die

- Stilllegung und Bergung, z.T. nach Inbetriebnahme der neuen Tras-
sen,

- Anpassung bzw. Umverlegung und SchutzmaRnahmen,

— Neuaufbau durch Kapazitatserweiterungen oder Uberalterung vor-
handener Anlagen, einschlieflich Veranderung des Trassenverlau-
fes,

- Errichtung neuer Anlagen durch das Bauvorhaben

betreffen.

Im geplanten Vorhaben nimmt die Erneuerung der vorhandenen Trink-
wasserleitung DN700 ab westlichem Baubeginn bis zum Wasserwerk
Tolkewitz in DN80O in offener Bauweise eine bedeutende Stellung ein.

Versorgungsleitungen, welche sich im FFH-Gebiet befinden und ersetzt
werden sollen, werden neu im sudlichen Gehweg der Wehlener Stralte /
Alttolkewitz eingeordnet. Ein Rickbau im FFH-Gebiet erfolgt nicht, um
einen Eingriff in diese Flachen zu vermeiden.
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4.1.2 Abrissarbeiten, Erzeugung von Abfillen

1. baubedingt

Bei den Bauarbeiten sind Abrissarbeiten notwendig. Samtliche Oberfla-
chenbefestigungen und technische Einbauten werden erneuert. Grund-
lage fur die abfallrechtliche Beurteilung bildet eine Bodenuntersuchung.
Diese wurde im Zuge der Planung als orientierende Voruntersuchung
durchgefuhrt. Geféhrliche Stoffe wurden dabei nicht erkundet. Alle Aus-
baustoffe wurden nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
umweltanalytisch beprobt und untersucht. Die Entsorgung erfolgt auf
dem vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Dennoch besteht die Moglichkeit, dass bei den Abrissarbeiten bisher
nicht erkannte gefahrliche Abfélle anfallen. In diesem Fall veranlasst der
Vorhabentrager, dass diese vorschriftsmaRig und mit den entsprechen-
den Nachweisen sowie Begleitscheinen entsorgt werden.

2. betriebsbedingt

Betriebsbedingt fallen keine gefahrlichen Stoffe an.

4.1.3 Flachenbedarf wahrend der Bau- und der Betriecbsphase

Bauphase

Der Transport von Aushubmaterial sowie einzubauende Materialien er-
folgt Uber das vorhandene StraRennetz. Zusatzlich anzulegende Trans-
portwege sind nicht geplant.

Baustelleneinrichtungsflachen werden durch den Vorhabentrager nicht
vorgehalten bzw. vorgeschrieben. Diese Aufgabe obliegt der fur die
Baumalnahme beauftragten Baufirma. Eine flachengenaue Einschat-
zung der Auswirkungen kann daher zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen.

Bautabuzonen sind im Altelbarm und auf den Elbwiesen im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan ausgewiesen. Innerhalb der Schutzge-
bietsgrenzen von LSG, FFH-, SPA-Gebieten sowie der Trinkwasser-
schutzzonen des Wasserwerkes Tolkewitz ist die Anlage von Baustel-
leneinrichtungsflachen verboten.

Wenn diese Vorgaben eingehalten werden, gibt es keine erheblichen
und Uber das sowieso anfallende Baugeschehen hinausgehenden Be-
lastigungen durch Baustelleneinrichtungsflachen.

Betriebsphase

Far die Ausbaustufe des Bauvorhabens werden Uberwiegend Flachen
beansprucht, die bereits derzeit durch den Verkehr genutzt werden und
sich zumeist in 6ffentlicher Hand befinden.

Eine Flachenbilanz dazu befindet sich im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Unterlage 19).

In den dazugehdrigen Plénen ist die Baugrenze eingetragen, welche
den Umgriff aller neugestalteten Flachen beinhaltet. Deren Gesamtgro-
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RBe betragt ca. 2,8 ha. Davon sind im Bestand 2,7 ha versiegelt und
werden als Verkehrsflachen genutzt.

Grunderwerb ist in einem geringen Umfang erforderlich. Besonders in
Bereichen der Haltestellen bzw. vor Kreuzungen reicht die vorhandene
Verkehrsraumbreite nicht immer vollumfanglich aus. Im Stadtteilzentrum
Laubegast wird Grunderwerb fur Teile des Gehweges getatigt. Deshalb
erfolgt insgesamt Grunderwerb im Umfang von ca. 650 m? (s.a. Unterla-
ge 10 Grunderwerb). Dies entspricht etwa 2,3 % der Gesamtflache des
Baufeldes.

4.1.4 Umleitungsverkehr wiahrend der Bauzeit

Fur die Realisierung der Baumanahme muss auf Grund der beengten
Platzverhaltnisse in jedem Fall eine Umleitung des Durchgangsverkehrs
erfolgen. Der Anliegerverkehr wird freigegeben. Um die Gesamtbauzeit
so kurz wie méglich zu gestalten und damit die Beeintrachtigungen
durch Bautétigkeiten im Umfeld auf ein Minimum zu reduzieren, wird auf
die Unterteilung in Bauabschnitte méglichst verzichtet.

Unter diesen Voraussetzungen ist fur den Bau der Wehlener StraRe/
Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe eine Gesamtbauzeit von ca. 18 Mona-
ten veranschlagt.

Da die Baumafinahme in einem stark 6ffentlich und privat frequentierten
Stadtgebiet liegt, kommt der Abwicklung des Baugeschehens eine be-
sondere Bedeutung zu. Der Strallenzug wird grundhaft ausgebaut ein-
schliellich der Sanierung samtlicher unterirdischer Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Umfangreiche Sperrungen der Baubereiche fur den
Verkehr sind deshalb notwendig.

Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/
Osterreicher StraRe wurden verschiedene Varianten der bauzeitlichen
Verkehrsfuhrung untersucht (vgl. Kapitel 7.1.2).

Folgende Variante wurde gewahlt und detailliert planerisch untersucht:
U1 Verbindung Schulze-Delitzsch-Strae / Steirische Strale
o Lage im Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzzone I1IB

o Keine Eingriffe in Geb&ude und andere private Flachen

4.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zuge-
lassenen Vorhaben und Tétigkeiten

Es erfolgt kein direktes Zusammenwirken mit anderen Tatigkeiten auRer
den Planungsabsichten der Landeshauptstadt Dresden und der DVB
AG zur Neuordnung des StraBenraumes einschlieRlich der Ver- und
Entsorgungsunternehmen.
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5 Beschreibung der Umwelt
5.1 Boden und Fldache

Nachfolgende Ausfuhrungen sind teilweise dem LBP-Bericht Unterlage
19.1 sowie der Unterlage 1 entnommen.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Elbtales. Die
Deckschichten zwischen Bauanfang und der Tolkewitzer Strale werden
durch Talsande der Niederterrasse mit einer Méachtigkeit von bis zu 2 m
gebildet. Zwischen der Tolkewitzer Strate und der Marienberger Strale
sowie im Bereich zwischen Beginn Alttolkewitz und dem Bauende herr-
schen Tallehme der Niederterrassen mit einer Machtigkeit von bis zu
4 m vor. Im Gebiet des Altelbarmes stehen tonig-schluffige bis sandige
Ablagerungen in rascher Wechselfolge mit organischen Bildungen un-
terschiedlicher Machtigkeit (Auelehm) an. Unter den Deckschichten la-
gern Kiese, Schotter und Sande

Diese Aulehme, Tallehme und Talsande, die durch Anschwemmungen
innerhalb des Elbtales entstanden, sind das Ausgangsmaterial der Bo-
denbildung im Planungsgebiet. Lehm und z.T. schwerer und toniger
Lehm sowie Auensand sind die vorherrschenden Bodenarten. Als Bo-
denformengesellschaften kommen entsprechend der Ausgangsmateria-
lien Braunerde aus Fluvisand, Vega aus Auenlehm, Braunerde-
Haftnassepseudogley aus Fluvilehm vor. Der Untersuchungsstandort ist
aus fruheren Bebauungen und evtl. Zerstorungen anthropogen beein-
flusst. Moglich ist das Vorkommen von Aufschittungen, Resten von Alt-
bebauungen, Fundamenten, Grindungsmauern, Bauschuttverfillungen
sowie Brandresten.

Das geplante Vorhaben befindet sich gréRtenteils auf bebautem Gebiet
mit einer Uberwiegend starken Versiegelung. Die natirlichen Bodenfor-
men sind durch menschliche Einfliisse in ihrer urspringlichen Form be-
reits verandert und vielfach verdichtet. Sie haben fir die lebende Bo-
denwelt nur noch untergeordnete Bedeutung.

Der Umgriff aller neugestalteten Flachen betragt ca. 2,8 ha. Davon sind
im Bestand 2,7 ha versiegelt und werden als Verkehrsflachen genutzt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flachennutzungen im Bestand
mit den jeweiligen FlachengroRen dargestellt.

Flachentyp Bestand FlachengroRe in m?
Verkehrsanlagen und -flachen (StraRe, Gleise, Wege)

. 20.689
vollversiegelt
teilversiegelte Flachen (Zufahrten, Gehwege wasser- 7377
gebundene Wegedecke, Baumscheiben (ca. 890 m?)) ;
Rasenflache, intensive Pflege 395
Strauchflachen 13

Gesamtflache 28.474

L ] 1 g Il . .
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Abbildung 2:
Nutzungsmosaik im Stadtteilzentrum Laubegast an der Osterreicher StraRe

Fur die Beurteilung einer eventuellen Beeinflussung des Bauvorhabens
durch Altablagerungen, Altlastenflachen und Altlastenverdachtsflachen
wurden die gemall Sachsischem Altlastenkataster im Trassenkorridor
relevanten Altlastenflachen bzw. Verdachtsflachen gepruft.

Gemal der Altlastenauskunft des Umweltamtes der Landeshauptstadt
Dresden sind keine Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im unmittelbaren
Baubereich vorhanden.

Allerdings tangiert das Stralenbauvorhaben zwischen Schiomilchstraie
und Leubener Strale mehrere ALVF des Sachsischen Altlastenkatas-
ters (SALKA). Zudem liegt der Bauabschnitt ab Schiémilchstrale bis
etwa auf Hohe Alttolkewitz Nr. 17 im Trummerschuttverbreitungsgebiet
der Stadt Dresden. GroRflachige Trummerschuttverbreitungen sind
hierbei keine Altablagerungen i. S. d. BBodSchG1 (vgl. § 2 Abs. 5, Ziffer
1 BBodSchG). Dennoch kénnen schadstoffbelastete Trimmerschutt-

=
v ¢ . Ty -~ 2 9 Q
* L andschaftsarchitektur-Bivo wohmann 31.01.2019
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beimengungen im (Ober-) Boden schadliche Bodenveranderungen be-
wirken.

Ein Antreffen von bislang unbekannten, belasteten Bodenaushubmate-
rialien im Grenzbereich zu den bekannten Altlastenverdachtsflachen,
die im Zusammenhang mit den jeweils friheren Nutzungen auf den je-
weiligen Grundstiicken stehen, ist im Zuge des Bauvorhabens wenig
wahrscheinlich.

Jedoch kénnen im gesamten Baugebiet schadstoffhaltige Boden —
bedingt durch die Lage im Trummerschuttverbreitungsgebiet und die
langjahrige, anthropogene Nutzung der Verkehrswege- auftreten. Die
Regelungen des BBodSchG5 sowie der BBodSchV6 sind dann dafir
mafigebend und einzuhalten.

Stand

. - . y 2049
hitektur-Bive Grohmann 31.01.2019
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5.2 Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles Erbe

Der westliche Untersuchungsraum ist durch Wohnbauflachen mit einem
guten Durchgriinungsgrad gekennzeichnet. Auf der Nordseite der Weh-
lener Stralle grenzt der stadtische Urnenhain an den StraRenraum. Wei-
ter ostlich liegt der Kreuzungsbereich mit der Salbach-/ Tolkewitzer
StraBe. Dort befindet sich das Wasserwerk Tolkewitz. Danach endet die
Bebauung auf der Nordseite und der Landschaftsraum der Elbe schliefdt
sich an. Ein gut genutzter Zugang fur die Menschen in die Elbwiesen
besteht an der Einmundung der Marienberger StraRe. Dort endet auch
die Bebauung auf der Stdseite und der Altelbarm aus Siiden schliefit
sich an. Die Breite des Altelbarms an dieser Stelle betragt ca. 300 m.

Ostlich davon beginnt der Stadtteil Laubegast mit dem Dorfkern Alttol-
kewitz und seinem engen Stralenraum. Dieser weitet sich nach der Zu-
fahrt zum Einkaufszentrum am Standort der ehemaligen Gaststatte Do-
nath’s Neue Welt.

Fur die Lebensqualitat im Stadtteil sind die zahlreich vorhandenen Ge-
schafte entlang des nun folgenden StraRenzuges der Osterreicher Stra-
Re sehr pragend. Eine gute Erreichbarkeit fur FuRgéanger und Radfahrer
aus den umliegenden Quartiersbereichen ist somit anzustreben.

Abbildung 3:  Ausschnitt aus dem Entwurf des FNP, Stand 16.06.2014

; ' ‘ ! Stand
- L andschaftsarchitektur-Bive Grohmann ) 31.01.2019
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Abbildung 4:  Kulturdenkmale
(Quelle: Themenstadtplan Dresden, abgerufen am 20.03.2018)

Einige der straRenbegleitenden Gebaude stehen unter Denkmalschutz.

Im Dorfkern Alttolkewitz bilden kleine dorftypische Geb&aude das archi-
tektonische Grundgerust und tragen maRgeblich zum gewundenen und
engen Strallenverlauf bei.

Weiter sudostlich sind beispielhaft die Wohnanlage des Dresdner Spar-
und Bauvereins aus dem Jahr 1937/38 sowie die Mietshauser im Stadt-
teilzentrum Laubegast, welche zwischen 1904 und 1909 errichtet wur-
den, zu nennen.

Der Friedhof ,Urnenhain Tolkewitz* steht als Sachgesamtheit unter
Denkmalschutz.

Neben dem Briickenbauwerk Uber den Geberbach (Niedersedlitzer
Flutgraben) befindet sich ein historisches Steinkreuz.

: Stand
Y . - - 21 01.2019
* Landschaftsarchitekiur-Biro Grohmann 31.01.2019
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5.3 Klima/ Luft

Der Dresdner Raum ist durch einen steten Wechsel von maritimen und
kontinentalen Einflissen gepragt, welcher ein immerfeuchtes, sommer-
warmes gemaRigtes Makroklima hervorruft.

Bestimmend flr das Klima der Stadt Dresden ist die Lage in der Elbtal-
weitung. Charakteristisch sind Sommerwarme, milde Winter und gerin-
gere Niederschlage als im Umland. Die vorherrschende Windrichtung ist
West-Sudwest. Durch die Reliefgestalt der Elbtalweitung im Erzgebirgs-
vorland tritt die Windrichtung Stidost als zweites Maximum hervor.

Nachteilige Folgen des Stadtklimas sind eine héhere Warmebelastung
im Sommer sowie eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation
im Elbtal.

Die klimatischen Gegebenheiten des Planungsgebietes sind durch die
unmittelbare Lage in Elbn&he charakterisiert. Dadurch sind die negati-
ven Faktoren des Stadtklimas weniger stark ausgepragt als in anderen
Stadtteilen. Zusatzlich profitiert der Untersuchungsraum von den aus-
gedehnten Grunflachen der Friedhéfe Urnenhain sowie Johannisfriedhof
und den Wiesenflachen im Altelbarm/ Niedersedlitzer Flutgraben. Diese
stellen Bereiche hoher Kalt- und Frischluftproduktion dar und tragen
wesentlich zur guten Durchltftung des Stadtteils bei.

Gemal synthetischer Klimafunktionskarte ist der StraRenraum in Berei-
che geringer Uberwarmung bis mittlerer Uberwarmung einzuordnen
(Quelle: Themenstadtplan der LH Dresden, Synthetische Klimafunkti-
onskarte, abgerufen am 19.02.2018). Diese Uberwarmungen sind zu-
dem an geringe Windgeschwindigkeiten geknupft.

5.3.1 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Vegetation

Zum Schutz der Vegetation betragt der tber ein Jahr gemittelte kritische
Wert fur Stickstoffoxide 30 pug/m?. Dieser kritische Wert bezieht sich auf
groliere, besonders zu schiitzende Bereiche, die weitgehend unbeein-
flusst durch menschliche Aktivitaten sind, wie z. B. Naturschutzgebiete.
Er ist demnach im Planungsraum des StraRenzuges nicht heranzuzie-
hen.

5.4 Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
5.4.1 Fauna

Die Grundlagen fir die nachfolgenden Ausfuhrungen sind der speziellen
artenschutzrechtlichen Prufung zum Bauvorhaben ,Wehlener Strale /
Alttolkewitz / Osterreicher StraRe zwischen Schlémilchstrale und Leu-
bener Stralle” (s. Unterlage 19.3) entnommen.

Altere Baume mit Héhlungen im Untersuchungsraum bieten Nistraume
fur Hohlenbriter. Hohlungen und Spaltenrdaumen eignen sich auch als
Quartiere fur geschitzte Fledermausarten. Augenmerk wird dabei auf
Grund der Biotopausstattung auf die Artengruppen der Végel und Fle-

Stand
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dermé&use sowie den Eremiten gelegt. Entlang des Niedersedlitzer Flut-
grabens kommt den Saugetieren und Fischen weitere Bedeutung zu.

Folgende Artengruppen sind demnach fur die Ermittlung von Betroffen-
heiten relevant:

- Fledermause

- Eremit

- Avifauna

- Sd&ugetiere (ohne Fledermause)
- Fische

Fledermé&use

Alle in Sachsen vorkommenden Fledermausarten sind geméaR Anhang
IV der FFH-Richtlinie streng geschutzt und mussen demnach bei Bau-
vorhaben besondere Beachtung finden.

Nachfolgende Arten wurden im Nahbereich der Wehlener Strae nach-
gewiesen:;

Breitflugelfledermaus Eptesicus serotinus
GroRer Abendsegler Nyctalus noctula

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus

Weitere im Umfeld der BaumaRnahme festgestellte Arten (Altdaten):

Fransenfledermaus Myotis nattereri

GroRes Mausohr Myotis myotis

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros
Wasserfledermaus Myotis daubentonii
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus

Potenziell vorhanden: Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)

Die Fledermause finden dort in &lteren Laubbdumen mit Hohlen und
Spalten gunstige Strukturen, die fur sie als Fortpflanzungsstatte, Som-
mer- oder Zwischenquartier geeignet sind. Zudem stellen zusammen-
hangende Baumreihen bzw. Gehélzbestande Flugleitlinien fir die Fle-
dermause dar.

Eine auffallige Haufung von Quartierméglichkeiten wurde auf der Weh-
lener StraBe (noérdliche StraRenseite) in 53 Baumen in Form von Astlo-
chern bzw. Baumhéhlen festgestellt. Von diesen Baumen weisen 11
Baume ein besonders hohes Quartierpotenzial fir Fledermause auf.

Fur die Kleine Hufeisennase stellt die Elbe mit den Elbwiesen einen
Flugkorridor dar. Als sudliche Flugleitlinie dieses Korridors fungieren die
Baume auf der Nordseite der Wehlener Strale.

Im Altelbarm sind ebenfalls potenzielle Flugrouten von Fledermausen
vorhanden. Besonders die relativ geschlossen bewachsenen Randbe-
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reiche dienen als Leitstrukturen. Im Untersuchungsgebiet kénnten die
Linden entlang der Toeplerstrale sowie im Toeplerpark Quartierbaume
darstellen. Sie wurden 1925 bzw. 1938 gepflanzt. Zusétzlich zu den pa-
rallel zum Altelbarm verlaufenden Leistrukturen gibt es vegetative Quer-
riegel im Landschaftsraum. Von untergeordneter Bedeutung fur die Fle-
dermduse ist der Niedersedlitzer Flutgraben einzuschatzen. Er weist ein
relativ. schmales begradigtes und eingedeichtes Gewésserprofil mit
kaum vorhandenen Geholzstrukturen auf. Dennoch kénnte z.B. die
Wasserfledermaus entlang des Gewassers jagen (vgl. U19.3).

Avifauna

Bei funf Begehungen in den Jahren 2014/ 2016 wurden im Untersu-
chungsgebiet 24 Brutvogelarten festgestellt. Dabei handelt es sich zu
einem Grofteil um haufig vorkommende Freibriter (Busch- und Baum-
bruter) wie z.B. Amsel, Blaumeise, Hausrotschwanz, Haussperling,
Kohimeise, Monchsgrasmiicke, Krahen, Singdrossel, Star, Stieglitz und
Zilpzalp. Altere Baume mit Hohlungen bieten Nistraume fir Héhlenbri-
ter.

Ausnahmen bestehen bzgl. des Wachtelkénigs sowie des Neuntoters.
Beide Arten stellen aufgrund ihrer Listung im Anhang | der Vogelschutz-
richtlinie artenschutzrechtlich besonders relevante Arten dar. Sie sind
als potenziell vorkommende Arten im Untersuchungsgebiet anzuneh-
men. Betroffenheiten kénnen daher nicht ausgeschlossen werden.

Fur den Wachtelkénig wird angenommen, dass die Glatthaferwiesen im
FFH-Gebiet entlang der Elbe und im SPA-Gebiet des Altelbarmes ein
potenzielles Bruthabitat darstellen. Diese Vogelart wurde bei den aktuel-
len Erhebungen 2014/ 2016 zwar nicht nachgewiesen, die Ergebnisse
aus den Vorjahren sowie die spezielle Brutbiologie des Wachtelkénigs
machen eine jederzeitige Wiederbesiedlung des Untersuchungsgebie-
tes aber wahrscheinlich, weshalb der Wachtelkénig als potenzieller
Brutvogel zu werten ist.

Fur den Neuntéter gibt es im Bereich der Querungsstelle der tempora-
ren Umleitungsstrecke geeignete Habitatstrukturen, weshalb auch diese
Vogelart als potenzieller Brutvoge!l zu werten ist.

Eremit

Der Eremit vertritt als ,Schirmart* die 6kologische Gruppe der soge-
nannten xylobionten Kafer und ist ein exponierter Vertreter dieser Ar-
tengemeinschaft. Die Larven des Eremiten (Osmoderma eremita) ent-
wickeln sich in mulmgefullten Baumhohlen verschiedener Laubbaume,
vor allem in warmebegunstigten Lagen der groRen Flusstaler und des
Hugellandes sowie der Ebene. Das Holz ist von bestimmten phytopa-
thogenen bzw. saprophytischen Pilzen bereits teilweise aufgeschlossen,
die Hohlung muss ein spezifisches, relativ konstantes Innenklima auf-
weisen und darf nicht allzu viel Feuchtigkeit aufnehmen.

Die Untersuchung der Baume auf ihre Habitateignung als Brutbaum des
Eremiten (Juchtenkéafer) erbrachte das Resultat, dass alle straRenbe-
gleitenden Baume mit einem Brusthéhendurchmesser von = 60 cm ent-
lang der Wehlener Strale zwischen der Einmundung Marienberger
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Stral’e und der Briicke Giber den Niedersedlitzer Flutgraben potenzielle
Brutbdume des Eremiten darstellen (ca. 10 Stuck). Ein weiterer potenzi-
eller Brutbaum mit hohlen Stammpartien befindet sich in einem Privat-
grundstick an der Ecke Niederpoyritzer Strale/ Osterreicher Strafie.
Dieser ist vom Vorhaben jedoch nicht betroffen. Die zu fallenden Baume
im Abschnitt der Wehlener StraBe zwischen dem Bauanfang und der
Kreuzung mit der Tolkewitzer StraRe sowie im Bereich der temporéren
Umleitungsstrecke weisen einen zu geringen Stammdurchmesser auf
und stellen daher keine potenziellen Habitate fir den Eremiten dar.

Saugetiere (ohne Fledermause)
Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber)

Im Bereich der Briicke Uber den Niedersedlitzer Flutgraben sind Nach-
weise des Fischotters aus den Wintern 2011 sowie 2016 bekannt. Der
Flutgraben stellt fur die Art einen Wanderkorridor zwischen den Kies-
gruben Leuben und der Elbe im FFH-Gebiet dar.

Vorkommen des Elbebibers sind an den Elbwiesen in Laubegast und
Tolkewitz bekannt. Auch in den Kiesgruben Leuben sind in den letzten
Jahren vermehrt Spuren des Bibers gefunden worden. Daher ist ghnlich
wie beim Fischotter mit Wanderungen des Bibers zwischen Elbe und
Kiesseen entlang des Niedersedlitzer Flutgrabens zu rechnen.

Fische:

Zusatzlich zu den in der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung be-
handelten streng geschitzten Arten bzw. Artengruppen gibt es im Nie-
dersedlitzer Flutgraben Vorkommen der Bachschmerle (Barbatula bar-
batula). Diese Fischart unterliegt keinem Schutz nach europaischem
oder deutschem Recht. In der Roten Liste von Sachsen aus dem Jahr
2005 ist sie als gefahrdet eingestuft. Aktuell gilt sie als nicht mehr ge-
fahrdet (Quelle: ,Atlas der Fische Sachsens" (2016)).

Jedoch weist die Bachschmerle eine ganzjahrige Schonzeit geman §2
SéachsFischVO auf. Demnach sind BaumaRnahmen im oder am Ge-
wasser so durchzufuhren, dass der Fischwechsel nicht auf Dauer be-
hindert wird. Fischlaichplatze sind zu erhalten (vgl. § 14 SachsFisch-
VO). Fur die Bachschmerle stellt der betreffende Abschnitt des Geber-
bachs im Niedersedlitzer Flutgraben kein Laichhabitat aufgrund der na-
turfernen Auspragung dar.

5.4.2 Biotoptypen

Die im Untersuchungsraum gegebene Biotopstruktur wird im Wesentli-
chen als Bestand der realen Vegetation in der Unterlage 19.2, Blatt 1-7
,Bestands- und Konfliktplan“ dargestellt.

Die Erfassung erfolgte durch Kartierungen im Februar, Marz und April
2015. Die flachendeckende Biotopkartierung wurde im ErhebungsmaR-
stab 1:500 auf Grundlage der Vermessung sowie der digitalen Stadtkar-
te durchgefihrt.

Q4 ~
stand
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Die Hauptgruppen der Biotoptypen, die im Untersuchungsraum auftre-
ten sind:

- Biotoptypen der Wohnbebauung und gemischten Bauflachen
- Biotoptypen der Verkehrsanlagen und —flachen

- Biotoptypen der Griinflachen und Erholungsanlagen

-  Biotoptypen der Gewasser und deren Uferzonen

- Biotoptypen des Grinlandes

- Kleingeholze, Gebiische, Baume

Das Untersuchungsgebiet setzt sich aus drei unterschiedlich gepragten
Abschnitten zusammen. Der westliche und der 6stliche Abschnitt wer-
den vorrangig durch ihren Bebauungscharakter gepragt. Der mittlere
Bereich wird durch die nérdlich und sudlich angrenzenden unbebauten
Granlandflachen gepréagt. Der Bauanfang befindet sich auf der Wehle-
ner Stralle in Héhe des Eingangs zum Urnenhain.

Im Straenverlauf schlielt sich hinter einem Gehweg auf der Nordseite
in westlicher Richtung der Urnenhain an. Dieser Friedhof befindet sich
hinter einer Mauer und erstreckt sich bis zur RitterhausstraBe. Er zeich-
net sich durch einen umfangreichen Nadel- und Laubbaumbestand aus.
An den Urnenhain sowie sudlich der Wehlener Strafe schlieRen sich
Wohnbebauung sowie gemischte Bebauung mit Wohn- sowie Gewerbe-
funktion (Einzelhandel, Dienstleistung) an. Dort vorhandene Grunstruk-
turen bestehen Uberwiegend aus monotonen Begleitpflanzungen von
mittlerer Bedeutung. Lediglich bei einigen privaten Vorgarten existiert
eine abwechslungsreiche Grunausstattung héherer Bedeutung. Die Be-
bauung erstreckt sich auf der nérdlichen StraRenseite bis zum Wasser-
werk Tolkewitz und auf der siidlichen Stralenseite bis zur Marienberger
Strale.

Ab dem Wasserwerk beginnen die Elbwiesen, die als Flachland-
Mahwiesen ein geschitzter Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie sind.
Das Grinland ist zur Strale hin durch eine Baumreihe und Hecken-
strukturen abgeschirmt. Die Wiesen des Altelbarmes erstrecken sich ab
der Marienberger StraRe nach Siiden hin. Auf dieser StraRenseite steht
nur auf einem kurzen Abschnitt eine Reihe von Lindenbdumen. Kurz vor
Alttolkewitz wird die StraRe durch den Niedersedlitzer Flutgraben ge-
quert. Nach dem Flutgraben beginnt auf beiden Seiten die Wohnbebau-
ung von Alttolkewitz/Laubegast. Die ersten Grundstiicke sudlich der
Stralle bis zur Donathstralle sind durch gréRere Garten gekennzeich-
net. Kurz vor der Donathstrale befinden sich ein Einkaufszentrum und
ein Supermarkt mit einer groRen Parkplatzflache. Das Bauende liegt an
der Kreuzung Osterreicher Strale / Leubener Strale.

Der Verkehrsraum selbst ist mit verschiedenen Materialien befestigt. Es
gibt Abschnitte mit NatursteingroRpflaster, Asphaltfahrbahn und die
Gleise sind Uberwiegend mit Asphalt befestigt. Die FuRwege bestehen
aus Pflaster- bzw. Betonplattenbeldgen. Randbereiche zwischen den
Strallenbaumstandorten zeigen verschlissene wassergebundene Schot-
terdecken. Die Wege im Bereich der Elbwiesen sind unbefestigt.
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Temporédre Umleitungsstrecke

Der Alte Elbarm ist ein in sich geschlossener Freiraum ohne wesentli-
che Bebauung. Er ist geomorphologisch untrennbar mit der Stromelbe
verbunden und bildet den gréRten zusammenhangenden Freiraum im
Stadtgebiet von Dresden. Der Landschaftsraum besitzt eine herausra-
gende Wertigkeit fur das Stadtklima, den Wasserhaushalt, als regionaler
und Uberregionaler Verbundraum im Arten und Biotopschutz und Erho-
lungsraum fir die Dresdner Bevélkerung.

An der Querungsstelle ist der Altelbarm ca. 325 m breit. Auf der West-
seite verlauft die Toeplerstrale in Nordost-Stidwest-Richtung. Sie ist
von einer lickigen StralRenbaumallee aus Linden ges&umt. Dort verlauft
auch die Grenze des Landschaftsschutzgebietes. Nérdlich der geplan-
ten Einmindung befindet sich der Toeplerpark. Beim Toeplerpark han-
delt es sich um eine historische Parkanlage, die in den 1930er Jahren
gemeinsam mit dem unter Denkmalschutz stehenden Wohngebiet an
der Toeplerstralle entstanden ist. An seinem Suidende liegt eine kleine
Erhebung, welche seit vielen Jahren als Rodelberg genutzt wird. Von
dort fuhrt ein Trampelpfad in den tiefer gelegenen Wiesenraum des Alt-
elbarms. Sudlich anschlieRend erstreckt sich eine schmale Kleingarten-
anlage mit quer zum Altelbarm abgetrennten Parzellen.

Etwa in der Mitte des Altelbarms verlauft der Niedersedlitzer Flutgraben
als Teil des Gewassersystems Lockwitzbach. Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurde er zur Hochwasserentlastung der Stadtteile Niedersedlitz.
Grofizschachwitz und Kleinzschachwitz gebaut. Der Flutgraben wird
Uber ein rund 5 km vor der Mundung des Lockwitzbaches in die Elbe
gelegenes Streichwehr mit Wasser beschickt.

StraBenbaume, Baumbestand

Hervorzuheben ist der Bestand an StralRenbaumen. Entlang der Wehle-
ner Stralle gibt es vom Urnenhain bis nach Alttolkewitz einen gut aus-
gepragten Strallenbaumbestand. Viele dieser Lindenbaume wurden um
1925 gepflanzt und haben aufgrund ihres Alters einen hohen Wert. Die
Baumreihe auf den Wiesen sudlich der Wehlener StraRe ist deutlich
junger. In Alttolkewitz stehen an der Osterreicher StraRe nur vereinzelte
Strallenbdume. Die Baume in angrenzenden privaten Grundstiicken
sind ebenfalls in den Planen dargestellt und im Nahbereich der Bau-
grenze mit Nummern versehen.

Im Anhang der Unterlage 19.1 (Texterlauterungen zum LBP) befindet
sich eine Baumliste mit allen Bestandsbdumen und Angaben zu Baum-
art und Grole.
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Abbildung 5:  StraBenbaumbestand auf der Wehlener StraRe

5.5 Wasser
5.5.1 Grundwasser
Grundwasser - Bestand

Der Untersuchungsraum ist durch einen hohen Grundwasserstand ge-
pragt. Der Flurabstand liegt bei ca. 3-5 m unter Gelande. Durch diese
Eigenschaft wurden die feuchten Auen der alten Stromarme bei der Be-
siedelung gemieden.

Man unterscheidet zwei Grundwasserleiter (nach Umweltatlas Dresden,
Landeshauptstadt Dresden, Amt fur Umweltschutz, Dresden 1999):

- Oberer Grundwasserleiter: Verbreitungsgebiet des eiszeitlichen
Hauptgrundwasserleiters mit ungeniigender Schutzwirkung der na-
tarlichen Deckschicht gegentiber Wasserschadstoffen wichtiges
Grundwasserneubildungsgebiet

- Unterer Grundwasserleiter: Verbreitungsgebiet des Kreide- und
Rotliegenden-Grundwasserleiters mit meist sehr guter Schutzwir-
kung der naturlichen Deckschichten gegeniiber Wasserschadstof-
fen

Der Untersuchungsraum befindet sich im Bereich des oberen Grund-
wasserleiters. Dieser wird durch eine bis zu 15 m méchtige Schicht der
quartaren Schotter der Elbniederterrasse gebildet.

Stand
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Der mittlere Grundwasserflurabstand liegt bei ca. 4 m unter GOK (Quel-
le: http://themenstadtplan.dresden.de, GW-Messstelle, 593, Tolkewitz,
Niedersedlitzer Flutgraben, abgerufen am 23.03.2018).

Vorbelastungen

GemaR der Altlastenauskunft des Umweltamtes der Landeshauptstadt
Dresden sind keine Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im unmittelbaren
Baubereich vorhanden.

Allerdings tangiert das StraRenbauvorhaben zwischen Schlémilchstrale
und Leubener Strale mehrere ALVF des Sachsischen Altlastenkatas-
ters (SALKA). Zudem liegt der Bauabschnitt ab SchiémilchstraRe bis
etwa auf Hohe Alttolkewitz Nr. 17 im Trimmerschuttverbreitungsgebiet
der Stadt Dresden. GroRflachige Trammerschuttverbreitungen sind
hierbei keine Altablagerungen i. S. d. BBodSchG1 (vgl. § 2 Abs. 5, Ziffer
1 BBodSchG). Dennoch kénnen schadstoffbelastete Trimmerschutt-
beimengungen im (Ober-) Boden schadliche Bodenveranderungen be-
wirken.

Ein Antreffen von bislang unbekannten, belasteten Bodenaushubmate-
rialien im Grenzbereich zu den bekannten Altlastenverdachtsflachen,
die im Zusammenhang mit den jeweils friheren Nutzungen auf den je-
weiligen Grundstucken stehen, ist im Zuge des Bauvorhabens wenig
wahrscheinlich.

Grundwasser - Bewertung

Das Retentionsvermégen (Wasserriickhaltung und Grundwasserneubil-
dung) ist nach Einschatzung der Bewertungskriterien Versiegelungs-
grad, Flachennutzung, Bodenart, Hangneigung - als Mittel zu bewerten.
Der groRte Teil des Untersuchungsbereiches im Gebiet zwischen Tol-
kewitzer Strale Alttolkewitz auf Hohe Eisgarten ,HuR" ist dem ,Gebiets-
typ Ill des naturlichen Wasserhaushaltes* zuzuordnen, der verduns-
tungs- und versickerungsdominiert ist. Die anderen Bereiche sind dem
~Gebietstyp IV des naturlichen Wasserhaushaltes* zuzuordnen und sind
versickerungsdominiert.

Charakterisierung der Gebietstypen:

Gebietstyp Il Gebietstyp IV

- verdunstungs- und versickerungsdominiert - versickerungsdominiert

- Standort grundwasserfern (> 2 m), - Standort grundwasserfern (> 2 m),

- aue- und tallehmbedeckte Gebiete im Elbtal - Aue- und tallehmfreie Gebiete im Elbtal

- Verdunstung erhoht auf 78 % - Verdunstung verringert auf 65 %,

- Grundwasserneubildung etwa gleich mit 15%, - Grundwasserneubildung erhoht auf etwa 35%,
- Abfluss verringert auf etwa 7 % - Abfluss verringert auf weniger als 5 %

Uberbauung und Versiegelung haben folgende Auswirkungen:
o verringerte Verdunstung

o sehr erheblich verringerte Speisung des Grundwassers

o erheblich erhoéhter Abfluss

Zum Schutz des Grundwassers ist ein Trinkwasserschutzgebiet ausge-
wiesen (s. Punkt 5.7).

S
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Wasserkérper gemal Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Fur die Beurteilung der Auswirkungen des Bauvorhabens in Bezug zu
den Vorgaben der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie wurde ein
Fachbeitrag WRRL erstellt. Dieser ist Bestandteil der Planung und be-
findet sich in Unterlage 18.5. Die nachfolgenden Ausfuhrungen wurden
diesem entnommen.

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkérper der Elbe (Kennung
DE_GB_DESN_EL 1-1+2) im Teilbearbeitungsgebiet ,Elbestrom 1.
Sein mengenmaéRiger Zustand hat bereits einen guten Zustand erreicht.
Der chemische gute Zustand ist derzeit noch nicht erreicht, aktuell ist er
als schlecht eingestuft. Das Erreichen des Bewirtschaftungsziels des
guten chemischen Zustandes wird bis 2027 angestrebt (Quelle: Was-
serkorper Steckbrief Grundwasserkérper 2. Bewirtschaftungsplan, Da-
tum des Ausdrucks: 06.12.2017).

MaRgaben fir das Grundwasser

Gemal} den Bewirtschaftungszielen fur das Grundwasser gelten folgen-
de MafRgaben:

1. Vermeidung einer Verschlechterung des mengenmaRigen und
seines chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot),

2. Umkehrung aller signifikanten und anhaltenden Trends anstei-
gender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten,

3. FErhaltung bzw. Verbesserung des mengenmaRigen und guten

' chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot), insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.

5.5.2 Oberflaichengewisser

Geberbach: Der Untersuchungsraum wird durch den Geberbach ge-
quert. Er ist ein sachsisches FlieRgewasser zweiter Ordnung, welches
im Stadtgebiet von Dresden auch die Namen ,Prohliser Landgraben®
und ,Niedersedlitzer Flutgraben“ tragt (Landeshauptstadt Dresden
2011). Im vorliegenden UVP-Bericht wird die Bezeichnung ,Geberbach*
bzw. ,Geberbach-2" verwendet.

Lockwitzbach: Der Lockwitzbach entspringt oberhalb der Ortschaft
Oberfrauendorf im Osterzgebirge in einer Héhe von 560 m tiber NN und
mundet nach 23,80 km sudostlich des Plangebietes bei Dresden-
Kleinzschachwitz in die Elbe. Er entwassert im Hochwasserfall teilweise
in den Niedersedlitzer Flutgraben. Das Uberschwemmungsgebiet ,Elbe/
Lockwitzbach® entspricht damit dem letzten FlieRabschnitt des Geber-
baches und ist Teil des Untersuchungsgebietes.

Niedersedlitzer Flutgraben: Die Bezeichnung ,Niedersedlitzer Flutgra-
ben® wird im vorliegenden UVP-Bericht nicht als FlieRgewasser, son-
dern als rdumliche Landschaftseinheit verwendet, die vom Geberbach
durchflossen wird, und mit mehreren hundert Metern Breite gleichzeitig
ein Uberschwemmungsgebiet fur Elbe, Geberbach und Lockwitzbach
ist.

sStand
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Die Elbe als Bundeswasserstrafie verlauft ca. 300 m nordéstlich des
Untersuchungsgebietes.

Wasserkérper gemal Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (s.a. U 18.5)

Das Bauvorhaben, einschlieRlich der provisorischen Umleitungsstralie,
liegt vollstandig im Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkérpers Ge-
berbach-2 (Kennung: DESN_537194-2), und quert diesen an zwei Stel-
len. Eine Querung ist dauerhaft (Wehlener Strake) und auch im Bestand
schon vorhanden. Eine weitere Querung wird nur fur 18 Monate beste-
hen (temporare Umleitungsstrecke).

Der Geberbach-2 ist als LAWA-Gewassertyp 5 klassifiziert. Er ist ein
grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach, der auRerdem als
,sehr stark verandert” eingestuft ist.

Nordlich der Wehlener Strale/ Alttolkewitz in ca. 300 m Entfernung
fliedt die Elbe, hier im Oberflachenwasserkérper Elbe-1 (OWK-ID
DESN_5-1). Der OWK Elbe-1 wird selbst nicht vom Bauvorhaben be-
rahrt. Im Falle von Einleitungen von Stralenabwassern kann fur das
Gewasser im Abstrom des Einleitungsgewassers eine Prifung auf Ein-
haltung des Verschlechterungsverbotes nach WRRL notwendig sein.

Far naturliche Oberflachenwasserkorper erfolgt im Sinne der WRRL ei-
ne Bewertung des 6kologischen Zustandes sowie des chemischen Zu-
standes. Fur erheblich veranderte (= Geberbach im Untersuchungsge-
biet) oder kinstliche Oberflachenwasserkérper erfolgt die Bewertung
des okologischen Potenzials anstatt des ¢kologischen Zustandes.

Okologisches Potenzial des Geberbachs

Das 6kologische Potenzial des OWK Geberbach-2 ist als schlecht ein-
gestuft. Von den biologischen Qualitatskomponenten ist der Zustand der
Fische als schlecht eingestuft damit maRgebend fir die Gesamtbewer-
tung. AuBerdem ist von den unterstitzenden Qualitatskomponenten die
Gewassermorphologie ebenfalls als schlecht eingestuft, wahrend der
Zustand der unterstitzenden physikalisch-chemischen Qualitatskompo-
nenten gut bis maRig ist. Uberschreitungen der UQN fur flussge-
bietsspezifische Schadstoffe liegen nicht vor.

Chemischer Zustand des Geberbachs

Der chemische Zustand des Geberbachs ist als schlecht eingestuft. Der
schlechte chemische Zustand ist auf die Uberschreitung der Umwelt-
qualitatsnormen folgender Stoffe und Stoffgruppen zuriickzufihren:

— Prioritédre und ubiquitare Stoffe: Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen, PAK.
— Prioritare, nicht ubiquitare Stoffe: Fluoranthen und Trichlormethan.

Die oben genannten ubiquitaren Stoffe kénnen ihren Ursprung im Stra-
Renverkehr haben, stammen aber tberwiegend aus zahlreichen ande-
ren Quellen. Diese Stoffe kommen praktisch tiberall in der Umwelt vor,
auch im Wasserkreislauf. Ihre Verbreitung erfolgt uberwiegend als at-
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mospharische Deposition Uber die Luft, weshalb die ubiquitaren Stoffe
sich auch haufig in Stralenabwassern nachweisen lassen.

Die nicht ubiquitéaren Stoffe Fluoranthen und Trichlormethan werden
i.d.R. nicht dem StraBenverkehr zugeordnet.

MaRgaben fur Oberflachengewasser

Gemall den Bewirtschaftungszielen fur Oberflachengewasser gelten
folgende MaRgaben:

1. Vermeidung einer Verschlechterung ihres ékologischen und ih-
res chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot),

2. Erhaltung bzw. Verbesserung des guten okologischen und gu-
ten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot).

5.6 Mensch und menschliche Gesundheit

Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualitat des Men-
schen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die verschiedenen Flachennut-
zungen mit ihrer jeweiligen Funktion fur das Wohnumfeld der ansassi-
gen Bevolkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen.

Der westliche Untersuchungsraum ist durch Wohnbauflachen mit einem
guten Durchgrinungsgrad gekennzeichnet. Auf der Nordseite der Weh-
lener StraRe grenzt der stadtische Urnenhain an den StraRenraum. Wei-
ter Ostlich liegt der Kreuzungsbereich mit der Salbach-/ Tolkewitzer
StraRe. Dort befindet sich das Wasserwerk Tolkewitz. Danach endet die
Bebauung auf der Nordseite und der Landschaftsraum der Elbe schlieRt
sich an. Ein gut genutzter Zugang fur die Menschen in die Elbwiesen
besteht an der Einmundung der Marienberger Strae. Dort endet auch
die Bebauung auf der Sudseite und der Altelbarm aus Siuiden schlieft
sich an. Die Breite des Altelbarms an dieser Stelle betragt ca. 300 m.

Ostlich davon beginnt der Stadtteil Laubegast mit dem Dorfkern Alttol-
kewitz und seinem engen StralRenraum. Dieser weitet sich nach der Zu-
fahrt zum Einkaufszentrum am Standort der ehemaligen Gaststatte Do-
nath’s Neue Welt.

Hinsichtlich ihrer Bedeutung fur das Schutzgut Mensch sind der Johan-
nisfriedhof und der Urnenhain aber auch der Altelbarm und die Elbwie-
sen flr die Erholung als hoch bedeutsam einzustufen.

Fur die Lebensqualitat im Stadtteil sind die zahlreich vorhandenen Ge-
schafte entlang des nun folgenden StraRenzuges der Osterreicher Stra-
e sehr pragend. Eine gute Erreichbarkeit fur FuRganger und Radfahrer
aus den umliegenden Quartiersbereichen ist somit anzustreben.

Neben der festen gebauten und naturlichen Umwelt spielt bei der Be-
trachtung der menschlichen Gesundheit die Qualitat der Luft sowie an-
derer nichtstofflicher auRerer Einflisse (z.B. Larm) eine entscheidende
Rolle.
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5.6.1 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Mensch
- Bewertungsmalstab: Grenzwerte geman 39. BImSchV (§ 3)

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tber eine
volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert fiir Stickstoffdioxid
(NO2)

o 200 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 18 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tiber ein Ka-
lenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fir Stickstoffdioxid
(NO2)

o 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (40 ug/ m?)

Die Stadt Dresden uberwacht ihr HauptstraRennetz im Hinblick auf die
Luftschadstoffbelastungen. Alle 2 Jahre werden Werte fir jedermann
zuganglich im Internet veréffentlicht. Diese sind im Themenstadtplan
des Internetauftritts der LH Dresden in einem 1 km-Raster dargestellt.
Aktuell sind die Werte fur 2015 online. Im Untersuchungsgebiet liegt die
Belastung mit Stickoxiden entlang des StraRenzuges durchgehend un-
ter den gesetzlichen Grenzwerten. Die héchsten Werte treten in den
Kreuzungsbereichen mit der Tolkewitzer StraRe sowie Leubener Strale
auf (ca. 30 ug/ m?).

Die flachenhafte Belastung betragt nahezu einheitlich knapp 20 pg/ m?
und liegt somit sicher unter den gesetzlichen Grenzwerten (Quelle:
Themenstadtplan LH DD, abgerufen am 21.01.2019).

5.6.2 Feinstaubbelastung
- Bewertungsmalstab: Grenzwerte gemaR 39. BImSchV (§ 4)

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betréagt der tber den
Tag gemittelte Immissionsgrenzwert fir Partikel PM4q

o 50 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 35 zugelassenen Uberschreitungen im Kalender-
jahr.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betréagt der tiber ein
Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fur Partikel PM;,

o 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Auch die gesetzlichen Grenzwerte fir Feinstaub werden im Untersu-
chungsgebiet und entlang des zu sanierenden Stralenzugs eingehal-
ten. Die flachenhafte Belastung liegt bei ca. 20 — 24 g/ m?, gemittelt
Uber ein Kalenderjahr. Gesundheitliche Risiken fur die menschliche Ge-
sundheit auf Grund erhéhter Feinstaubbelastung bestehen im Untersu-
chungsgebiet nicht.
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5.6.3 Verkehrslarmbelastung

Erhdhte Larmbelastungen bestehen entlang des Verkehrszuges. Emit-
tenten sind der Kfz-Verkehr sowie der OPNV mit StraRenbahn- und
Buslinien. Das Verkehrsaufkommen schwankt zwischen 7.800 Kfz/24h
in der Wehlener Strale zwischen Schlémilchstrale und Tolkewitzer
Stralle und 18.000 Kfz/24h in der Osterreicher StraRe zwischen Salz-
burger Strale und Leubener Strale (vgl. Unterlage 1). Im Themen-
stadtplan der LH Dresden werden Gerduschimmissionen fiir den Stra-
Ben- und Schienenverkehr als Larmindex dargestellt, die an der Stra-
Renrandbebauung nachts mehr als 60 dB(A) betragen. Der Tag-Abend-
Nacht-Larmindex liegt zumeist hoher als 65 dB(A). Bereits heute sind an
der 1. Reihe zur Strake Grenzwertiberschreitungen nicht ausgeschlos-
sen. Mit gréBer werdendem Abstand zu den Gerauschquellen verringert
sich die Gerduschimmission an den Geb&uden.

5.7 Schutzgebiete

Folgende Schutzgebietskategorien sind im Untersuchungsraum nicht
vorhanden und auch nicht durch Auswirkungen des Vorhabens betrof-
fen:

- Naturschutzgebiete
- Nationalparke
- Biosphérenreservate

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Der Querungsbereich des Altelbarms durch den Bestandsverkehrszug
liegt im Vogelschutzgebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg
(SPA DE 4545-452 landesinterne Nummer 26). Nérdlich grenzt in die-
sem Bereich das FFH-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg"
(landesinterne Nummer 034E) unmittelbar an die Verkehrsanlage an.
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf diese beiden Schutzgebiete wur-
de eine separate Vorprifung zur FFH- und SPA-Vertraglichkeit erstellt.
Diese ist in Unterlage 19.4 enthalten.

Der Planungsabschnitt zwischen Tolkewitzer Strae und Alttolkewitz be-
findet sich im Landschaftsschutzgebiet ,Dresdner Elbwiesen und —
altarme®.

Ostlich des Wasserwerks im Anschluss an die vorhandenen straRenbe-
gleitenden Gehdlze befindet sich eine Teilfliche des Naturdenkmals
,Magerwiese am Wasserwerk Tolkewitz‘. Die Elbwiesen nérdlich der
Webhlener Strale sind in einem erweiterten Flachenumfang aufgrund ih-
rer Naturraumausstattung als besonders geschutztes Biotop ,Magere
Frisch- und Bergwiesen" unter gesetzlichen Schutz gestellt. Beide Ge-
biete sind durch das Vorhaben nicht betroffen und somit auch nicht in
ihrem Fortbestand gefahrdet.

1
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Bereich der tempordren Umleitungstrecke

Der Querungsbereich im Altelbarm ist als LSG ,Dresdner Elbwiesen und
—altarme” ausgewiesen. Nordlich angrenzend an den vorhandenen
Geh-/ Radweg in ca. 30 m bis 100 m Abstand liegt die stdliche Grenze
des SPA-Gebiets ,Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg®.

Uberschwemmungsgebiete gemaR Sachsischem Wassergesetz

Der Abschnitt zwischen Bau-km ca. 0+620 (Marienberger StralRe) bis
ca. 0+900 (Alttolkewitz) liegt im Uberschwemmungsgebiet der Elbe. Fur
den Bereich des Altelbarmes mit dem Geberbach als Teil des Lockwitz-
baches ist gemaR Sachsischem Wassergesetz § 72 Abs. 2, Nr. 2, Abs.
3 ein rechtliches Uberschwemmungsgebiet fir ein 100-jahrliches Hoch-
wasserereignis festgesetzt worden. Dieses Uberschwemmungsgebiet
Uberschneidet sich mit dem rechtlich festgesetzten Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe.

Trinkwasserschutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet liegt in der erweiterten Schutzzone IIIA des
Wasserwerks Tolkewitz. Nordlich schlieRt sich das Trinkwasserschutz-
gebiet Tolkewitz Zone Il an. Die temporare Umleitungsstrecke liegt in
der Schutzzone IIIB.

Die Zonen IlIA und IlIB sollen den Schutz vor weitreichenden Beein-
trachtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren
chemischen Verunreinigungen gewahrleisten. Deshalb gelten hier u. a.
besondere Anforderungen an den Bau von Straen sowie die Lagerung
wassergefahrdender Stoffe (z.B. wahrend der Bauphase).

Kulturdenkmaler

Im Untersuchungsraum gibt es zahlreiche Kulturdenkmaler (s. Kapitel
5.2).

Diese sind in der Planung beriicksichtigt und werden bei Bedarf (z.B.
Steinkreuz am Niedersedlitzer Flutgraben) wéhrend der BaumafRnahme
geschutzt.
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Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurch-
fiihren des Vorhabens

Ein Verzicht auf die BaumaRnahme wirde bedeuten, dass die Hoch-
wasserschaden nicht behoben werden. Deren Auswirkungen zeigen
sich durch entstandene Unebenheiten der StraRenbelége, die wiederum
zu vermehrten und starkeren Erschutterungen und Larmbeeintrachti-
gungen des motorisierten Individualverkehrs fuhren.

Die Anbindung an den Offentlichen Personen- und Nahverkehr (OPNV)
fur Anwohner und Burger wirde sich ebenfalls nicht verbessern, son-
dern sich im unglinstigsten Fall verschlechtern, da die Gleise nicht dem
neuesten Stand der Technik entsprechen. Es wiirde auRerdem kein
Ausbau barrierefreier Haltestellen erfolgen und damit wéare zumindest
die Anbindung an den OPNV nicht fir jedermann zugéanglich.

Die Larm- und Abgasbelastung durch den motorisierten Nahverkehr
wurde wie gehabt verbleiben und kénnte sich im schlimmsten Fall sogar
erhohen, da durch einen fehlenden StraRenbahnausbau ggf. die Attrak-
tivitat fur die Verlagerung vom motorisierten Nahverkehr zum OPNV ge-
ringer ausfallen wirde.

In der Schalltechnischen Untersuchung (Unterlage 17.3) sind auch die
bei Nichtdurchfilhrung des Vorhabens zu erwartenden Larmimmissio-
nen (Prognose-Nullfall 2030) dargestellt. Es werden Nachtbeurteilungs-
pegel von im Einzelfall bis 53,4 dB(A) prognostiziert. Bei der Gesamtbe-
lastung, verursacht durch den Kfz- und den StraRenbahnverkehr, wer-
den nachts Beurteilungspegel bis 64,3 dB(A) erwartet. An 55 Gebauden
liegen die Pegel an einer oder mehr Fassaden mindestens bei 60 dB(A).

Fur 2 Geb&ude werden die Pegel an einer oder mehr Fassaden tags bei
mindestens 70 dB(A) erwartet.

Arten und Biotope

Weiterhin wirde mit aufschiebender Wirkung des Vorhabens voraus-
sichtlich ebenfalls in den Baumbestand eingegriffen werden und es
wirde zu Fallungen kommen. Dies ist bereits dadurch ersichtlich, dass
ca. die Halfte der zu fallenden Linden auf der Wehlener Strae Stamm-
oder Kronenschaden aufweisen. Dort missen dann vermehrt Kronen-
entlastungsschnitte durchgefuhrt werden, um die Verkehrssicherheit
aufrecht zu erhalten. Mit fortschreitender Abnahme der Vitalitat kann
das dazu fuhren, dass Zug um Zug Baume entfernt werden mussten.
Eine einheitliche Baumreihe ware damit nicht zu etablieren. Tatsachlich
wirden wahrscheinlich nicht so viele Baume gefallt werden und nicht
zum selben Zeitpunkt, sondern Uber einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren. Mussten dabei auch Habitatbaume fiir geschitzte Arten beseitigt
werden, ergdbe sich ebenfalls die Pflicht, die so verlorengegangenen
Lebensstatten zu ersetzen.
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Boden und Wasser

Mit dem Verkehrsbauvorhaben werden auch alle unterirdischen Ver-
und Entsorgungsleitungen erneuert. Viele der Hausanschltsse sind al-
teren Datums. Aus der Erfahrung mit &hnlichen Bauvorhaben sind eini-
ge defekte Anschlussleitungen zu erwarten. In Bezug auf mégliche Bo-
denbelastungen sowie Verschmutzungen des Grundwassers durch die-
se defekten Abwasserleitungen ware dort keine Verbesserung zu erwar-
ten. Diese blieben lange unbemerkt und wirden méglicherweise erst
spat erneuert.

ax ) [ Pk § T2 - - 4 0 n1a
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7 Beschreibung der gepriiften Varianten

Die nachfolgenden Ausfilhrungen sind dem Erl&uterungsbericht Unter-
lage 1 entnommen.

Grundsatz fiur das Verkehrsbauvorhaben Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/
Ostrreicher StraRe im Rahmen der Hochwasserbeseitigungsmaflnah-
men ist die Ausbauplanung im Bestand, d.h. Grunderwerb fir die MaR-
nahme soll méglichst vermieden werden, da vorrangig die Hochwasser-
schéaden beseitigt werden.

In den Grenzen des bestehenden 6ffentlichen Verkehrsraumes wird ei-
ne Verkehrsanlage mit einer einheitlichen Streckencharakteristik ge-
plant, welche fur alle Verkehrsteilnehmer einen sicheren und begreifba-
ren Verkehrsablauf gewahrleistet.

7.1 Varianteniibersicht

Auf der Grundlage der zur Verfugung stehenden Gesamtbreite wurden
im Zuge der Voruntersuchung fur die einzelnen Streckenabschnitte an
15 ausgewahlten Stationen anhand von Systemschnitten verschiedene,
nachfolgend aufgefuhrte Varianten der Querschnittsaufteilung unter-
sucht.

- Mischverkehr MIV / OPNV mit Einordnung separater Radver-
kehrsanlagen beidseitig bzw. einseitig

- Mischverkehr MIV / OPNV mit Einordnung von Schutzstreifen
fur den Radverkehr

- Einordnung separater MIV-Spuren einseitig und beidseitig

— Ausbildung der Haltestellen als Kap-Haltestellen mit angehobe-
ner Radfahrbahn; als herkémmliche Kap-Haltestelle; Haltestelle
mit angehobener Fahrbahn und Busbucht (H.-Seidel-Str. land-
warts)

Anhand dieser Querschnitte wurde verdeutlicht, dass alle Varianten, in
denen eine Trennung zwischen MIV und OPNV erfolgt, nur mit erhebli-
chen Eingriffen in die anliegenden Grundsticke auf der gesamten Pla-
nungsstrecke zu realisieren waren.

Ebenso wurde herausgearbeitet, dass aufgrund der geringen zur Verfi-
gung stehenden Gesamtquerschnittsbreiten ab dem Ortskern Alttolke-
witz auch bei einem Mischverkehr MIV / OPNV die Einordnung separa-
ter Radverkehrsanlagen nicht realisierbar ist.

Fur die weitere Planung wurde Ubereinstimmend mit allen fachlich Be-
teiligten die Festlegung getroffen, auf dem gesamten Streckenabschnitt
als Vorzugsvariante eine Grundrisslésung weiter zu untersuchen, in
welcher der MIV und die StraRenbahn im Mischverkehr gefihrt werden -
so wie es Uberwiegend auch im Bestand bereits erfolgt.

Ebenso wird aufgrund des geringen zur Verfiigung stehenden StraRen-
raumes ab dem Ortskern Alttolkewitz der Radverkehr in beiden Rich-
tungen auf der Fahrbahn gefthrt. Der Abstand der aufReren Schiene
zum Bord betragt dabei fur die gewahlten RegelmaRe -auferhalb der

U
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Haltestellen- ca. 1,35m, im unmittelbaren Ortskernbereich Alttolkewitz
ca. 1,15m.

Hinsichtlich der Einordnung der Haltestellen im Planungsabschnitt wur-
de vorerst von dem Grundsatz ausgegangen, diese im Wesentlichen an
ihren bisherigen Standorten zu belassen. Im weiteren Planungsverlauf
erwies sich in den Variantendiskussionen fur die Haltestellen ,Alttolke-
witz* und ,H.-Seidel-Strale" eine versetzte Anordnung der Bahnsteige
als gunstiger. Da bei einem Haltestellenversatz der Gleisachsabstand
nur auf 3,80m aufgeweitet werden muss, ergeben sich dadurch gréRere
Breiten fur die Nebenanlagen nicht nur im unmittelbaren Haltestellenbe-
reich sondern auch in den anschlieBenden Verziehungsbereichen, wel-
che den Warteflachen und Gehwegen zugutekommen.

Die Haltestelle ,H.-Seidel-StraRe" wurde zudem naher an den Ge-
schaftsbereich des Laubegaster Ortsteilzentrums herangeriickt, der
stadtwartige Bahnsteig wird unmittelbar vor den Geschaften 6stlich der
Einmundung ,Zur Bleiche" angeordnet. Mit dieser Haltestellenlage wer-
den stadtgestalterische Aspekte besser bertcksichtigt und gleichzeitig
der Abstand zur nachsten Haltestelle ,Alttolkewitz* optimiert. Die Er-
reichbarkeit der Haltestelle fur die Fahrgaste aus dem sudlichen Ein-
zugsgebiet ist Uber die Salzburger Strale und die TauernstraRe gege-
ben.

Die in der Vorplanung vorgesehene Anordnung des stadtwartigen
Bahnsteiges ,Alttolkewitz* unmittelbar westlich der Einmundung Nieder-
poyritzer Strafle wurde jedoch im Verlauf der Vorentwurfsbearbeitung
aufgrund der ungunstigen baulichen Gegebenheiten (Verkirzung auf
37m wegen Zuwegung Milllstellplatz Haus Nummer 1e, geringe Bahn-
steigbreiten im Bereich des Flurstiickes 131/2) nochmals verandert. Die
Haltstelle wurde auf die westliche Seite der Einmindung DonathstraRe
—und damit in die derzeitige Lage- verschoben. Es ergibt sich eine Uber-
lappung beider Bahnsteige von ca.35m, der Gleisachsabstand wird im
Bereich der Haltstelle mit 4,10m geplant. Die Gehwege erhalten eine
Breite von = 2,50m.

Unter Berlcksichtigung der genannten Grundsatze wurde fur den ge-
samten Planungsabschnitt eine Grundvariante erarbeitet, welche noch
einmal explizit im Bereich der Haltestellen jeweils in 2 Varianten unter-
sucht wurde:

— Variante 1
Ausbildung der Bahnsteige als herkémmliche Kap-Haltestelle,

— Variante 2
Ausbildung der Bahnsteige als Kap mit angehobener Radfahr-
bahn ohne Benutzungspflicht.

Der stadtwartige Bahnsteig der Haltestelle ,Wasserwerk" wird in beiden
Varianten als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn ausgebil-
det.

Einordnung von Schutzstreifen fiir den Radverkehr - Alternativvarianten

Im Bereich zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz wurden mehre-
re Varianten untersucht, bei denen das nérdlich angrenzende FFH-
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Gebiet und die geschutzten Biotopflachen sowie Geholze beriicksichtigt
wurden.

— Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; Eingriff in FFH-Gebiet er-
forderlich

- Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; ohne Eingriff in FFH-
Gebiet; Eingriff in stdliche Privatgrundstiicke erforderlich

- Schutzstreifen Radfahrer landwartig; ohne Eingriff in FFH-
Gebiet

Temporare Umleitungsstrecke

Da eine Realisierung der BaumaRnahme aufgrund der geringen zur
Verfligung stehenden Breite des Verkehrsraumes —insbesondere im Be-
reich Alttolkewitz mit Querschnittsbreiten von i.M. 11m- nur unter Voll-
sperrung des Durchgangsverkehres bei Gewahrleistung des Anlieger-
verkehrs erfolgen kann, wurden auch fur die Verkehrsfilhrung wahrend
der Bauzeit mégliche Varianten von Umleitungsstrecken betrachtet.

Einen wesentlichen Zwangspunkt fur die Verkehrsfihrung wéhrend der
Bauzeit bildet die Querung des Niedersedlitzer Flutgrabens mit der an-
schlieBenden Engstelle im Bereich des Ortskerns Alttolkewitz. Aufgrund
der geringen zur Verfigung stehenden Querschnittsbreite insbesondere
im Ortskern, kann eine Bauausfiihrung nur unter Vollsperrung —bei Ge-
wahrleistung des Anliegerverkehrs- erfolgen.

Daher wurden im Planungsverlauf verschiedene Méglichkeiten fir die
Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit betrachtet - mit dem Ziel durch
die Schaffung einer Querungsmaoglichkeit tiber den Niedersedlitzer Flut-
graben in raumlicher N&he zur auszubauenden Querung auch eine
bestmdgliche GebietserschlieBung wahrend der Bauzeit zu gewéhrleis-
ten.

Nachfolgend benannte Varianten wurden diskutiert, aber aufgrund nicht
praktikabler Trassenfuhrungen (Lage im FFH-Gebiet, Verlust geschiitz-
ter Biotope, erforderlicher Gebaudeabbruch) nicht weiter untersucht und
verfolgt. Diese Varianten queren alle den Niedersedlitzer Flutgraben
und erfordern dafur die Errichtung eines Provisoriums. Des Weiteren
verlaufen sie im Uberschwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitz-
baches.

A Fuhrung des Verkehrs zwischen Marienberger Stralle und Alttol-
kewitz nordlich der Wehlener Strale tber die Elbwiesen

o Lage im FFH-Gebiet, Landschaftsschutz- und Vogelschutzge-
biet, Verlust besonders geschutztes Biotop (magere Frisch-
und Bergwiese), Verlauf in der Trinkwasserschutzzone IlIA

o fur den besonders kritischen Bereich im Ortskern Alttolkewitz
wird mit dieser Variante keine Umleitungsfuhrung erméglicht

B Verbindung Bellingrathstrale / Troppauer StraRe

o Lage im Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiet, beson-
ders geschutztes Biotop (Streuobstwiese) 6stlich des Nieder-
sedlitzer Flutgrabens, Trinkwasserschutzzone Il1A
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o erforderlicher Abbruch eines Garagenkomplexes auf der west-
lichen Seite, Zerschneidung einer Kleingartenanlage durch die
Trasse, Fluhrung uber einen Spiel-/ Bolzplatz und durch das
Schulgelénde der 95. Grundschule und einer Kindertagesstat-
te auf der 6stlichen Seite

C  Verbindung Knappestrale / Reichenhaller Stralke
o Lage im Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzzone I11B

o Erforderlicher Abbruch von Garagen auf westlicher Seite, Ein-
griff in Kleingarten

Ausbauvorhab

Abbildung 6: Varianten der Umleitungsfiihrung
(Luftbild Grundlage mit Naturschutzgebieten: Themenstadtplan Dresden, abgerufen am 21.01.2019)t

Um eine bessere GebietserschlieBung wahrend der Bauzeit zu gewahr-
leisten, wurde im Rahmen des Vorentwurfes eine alternative Que-
rungsmaoglichkeit des Niedersedlitzer Flutgrabens sudlich der Wehlener
Stralle gesucht.

Variante U1

In mehreren Ortsbegehungen wurde als einzige aus naturschutzrechtli-
cher Sicht genehmigungsféhige Querungsmaglichkeit des Niedersedlit-
zer Flutgrabens die Verbindung in der Relation Schulze-Delitzsch-
Stralle / Steirische Stralle herausgearbeitet. Diese Trasse befindet sich
ca. 650 m sudlich der Wehlener Stralle / Alttolkewitz und unmittelbar
stdlich des vorhandenen Geh-, Radweges durch den Altelbarm. Sie

Stand
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liegt auBerhalb des nérdlich angrenzenden Vogelschutzgebietes (SPA),
allerdings im Uberschwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitzba-
ches und in der Trinkwasserschutzzone II1B.

Es werden nur stadtische Flachen in Anspruch genommen und es sind
keine baulichen Eingriffe in angrenzende Kleingarten oder andere Pri-
vatgrundsticke erforderlich.

Zwischen den beiden genannten StraRen ist auf einer Lénge von ca.
350 m eine 2-spurige provisorische Fahrbahn mit einer Breite von
6,50 m erforderlich. Die Umleitungsstrecke soll tiber die gesamte Bau-
zeit genutzt werden und wird nach Abschluss der BaumafRnahme voll-
standig zuruckgebaut.

Weiterhin ist zur ErschlieBung des Ortsteiles Laubegast mit der Stra-
Renbahn und zur Reduzierung der Fahrtenzahlen des Schienenersatz-
verkehrs auf der Strecke der GebietserschlieBung zusatzlich ein tempo-
rarer Doppelgleisbogen am Bauende in der Relation Leubener Strale /
Osterreicher Strale Ost vorgesehen. Damit wird die Anzahl der erfor-
derlichen Fahrten des Schienenersatzverkehrs Uber die Gebietser-
schlieBung um ca. 50% reduziert.

Teilabschnitte der Umleitungsstrecke wurden bereits mehrfach baulich
genutzt, z.B. durch Ver- und Entsorgungsunternehmen (DREWAG,
Stadtentwasserung Dresden, Telekom).

Alternativ zur oben beschriebenen Variante U1 mit der Errichtung einer
temporaren provisorischen Fahrbahn im Altelbarm ist nur die nachfol-
gend beschriebene grofraumige Umleitungsfuhrung tber das beste-
hende Verkehrsnetz maéglich.

Variante U2:

Die nachstliegende vorhandene sudliche Parallelverbindung zum Ver-
kehrszug Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe ist die Bo-
denbacher Strale/ Pirnaer Landstrale. Diese groRraumige Umleitungs-
trecke verlauft tber die Altenberger StralRe — Marienberger StraRe —
Bodenbacher Stralle/ Pirnaer LandstraRe — Leubener StraRe.

Diese Netzelemente sind jedoch nicht in der Lage, den Umleitungsver-
kehr aufzunehmen. Die bereits im Bestand hoch ausgelasteten bzw. ge-
ringfligig Uberlasteten Knotenpunkte entlang der Strecke kénnen den
zusatzlichen Verkehr nicht leistungsfahig abwickeln. Zudem betragt die
zu fahrende Umleitung Uber diese sudliche Verbindung fur MIV und
OPNV ca. 5,6 km. Insbesondere fur den Schienenersatzverkehr ist das
mit [angeren Fahrzeiten, gréReren Emissionen und erheblichen Zusatz-
kosten fur Ersatzbusse verbunden.

In Unterlage 19.6.1 Blatt 1 ist der Verlauf der Umleitungsstrecken U1
und U2 kartographisch dargestellt.

7.1.1 Bewertung der Null-Variante

Eine Nullvariante wirde den unveranderten Verlauf und die Nutzung der
alten Technik fir die StraRenbahn und ein veraltetes Schienengleis be-
deuten. Dies ist nicht Ausdruck der stadtebaulichen und verkehrlichen
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Entwicklung der Stadt Dresden und liegt auRerdem nicht im 6ffentlichen
Interesse, da das eigentliche Ziel — die Hochwasserschadensbeseiti-
gung — nicht erreicht wurde. Die Null-Variante stellt keine Alternative dar
und wird nicht weiter verfolgt.

7.1.2 Variantenvergleich

Da der Ausbau im Wesentlichen innerhalb der bestehenden Verkehrs-
flachen erfolgen soll, sind keine signifikanten Unterschiede der verkehr-
lichen Wirkung der beiden Hauptvarianten zu erwarten.

Fur beide Varianten gilt:

o Schaffung einer sicheren, begreifbaren Verkehrsanlage mit
maoglichst einheitlicher Streckencharakteristik,

o keine netzstrukturellen Veranderungen,

o Die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte wird gewahrleistet.

Variante 1

Entwurfs- und sicherheitstechnische Belange — Vor- und Nachteile
gleichermalen vorhanden

o Defizite fir Radfahrer vor und nach Haltestellen durch spitz-
winkliges Kreuzen der Schienen;

o groRzlgige Breiten fur Warteflache und Gehwege in Haltestel-
len durch Kap-Gestaltungen

Eingriffe in Privatgrundstticke — beste Variante

o Ausbau in den Grenzen des 6ffentlichen Verkehrsraumes
o kaum Eingriffe in private Flachen

Umweltauswirkungen — beste Variante

o 790 m? Flachenneuversiegelung
o 34 Baumfallungen

Variante 2

Entwurfs- und sicherheitstechnische Belange — Vor- und Nachteile
gleichermafen vorhanden

o Kein spitzwinkliges Kreuzen der Schienen durch Radfahrer,
jedoch Sicherheitsdefizite bei der Wiedereinordnung der Rad-
fahrer in den Mischverkehr;

o durch die Einordnung des Angebotes fiir Radfahrer im Halte-
stellenbereich verbleiben relativ geringe Breiten fur Wartefla-
chen und Gehwege, es entsteht ein Konflikt- bzw. Konkur-
renzverhaltnis zwischen Fahrgasten und FuRBgangerléangsver-
kehr

Eingriffe in Privatgrundstiicke— schlechtere Variante

o Ausbau in den Grenzen des 6ffentlichen Verkehrsraumes

o starkere Eingriffe in private Flachen im Bereich der Haltestel-
len fir Fahrgastunterstande und die Gestaltung der Ein- und
Ausfahrstrecken fur die Nutzung der angehobenen Radfahr-
bahn

| e - o~ I 04 90190
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Umweltauswirkungen — schlechtere Variante

o 890 m? Flachenneuversiegelung (Zusatzliche Versiegelung
von ca. 100 m? fiir die Ausbildung der Haltestellen)

o 34 Baumfallungen

Alternativvarianten zwischen Wasserwerk und Alttolkewitz

Umweltauswirkungen — schlechte Variante

o Zusatzlich 16 Baumfallungen (z.T. Brutbdume des Eremiten)
o Eingriff in das FFH-Gebiet und geschiitzte Elbwiesen

Temporare Umleitungsstrecke

In der nachfolgenden Tabelle werden die Varianten U1 und U2 hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen verglichen (verkirzte Ubernahme aus Unterla-

ge 1).

Bewertungskriterien

Variante U1 (Querung Altelbarm)

Variante U2 (groRraumige Umleitung)

Raumstrukturelle
Wirkung

Gute GebietserschlieBung fur An-
wohner, Ver- und Entsorgungsfahr-
zeuge und die Fuhrung des Schie-
nenersatzverkehrs wahrend der ca.
18 monatigen Bauzeit.

+

Schlechtere GebietserschlieRung fir
Anwohner, Ver- und Entsorgungs-
fahrzeuge und die Fuhrung des
Schienenersatzverkehrs wahrend der
ca. 18 monatigen Bauzeit Alle Quell-
und Zielverkehre im Einzugsgebiet
der BaumaBnahme und der OPNV
mussen den Niedersedlitzer Flutgra-
ben in sudlicher Richtung umfahren.
Damit verdoppelt sich die zu fahrende
Umleitungsstrecke.

Verkehrliche Beurtei-
lung

‘:-..,' Lands 4‘,\uf.;5<

rehitele

Gemall der Verkehrsplanerischen
Untersuchung (vgl. Anlage 4 zum
Erlduterungsbericht)  werden  ca.
7.500 Kfz/24h die provisorische Fahr-
bahn im Zuge der ausgewiesenen
Umleitungsstrecke nutzen. Das ent-
spricht ca. 40% der gesamten Ver-
kehrsmenge des auszubauenden
Verkehrszuges. Die tUbrigen 60 % des
Strallenverkehrs umfahren das Ge-
biet und verteilen sich im Verkehrs-
netz. Aufgrund der beengten Verhalt-
nisse auf den Umleitungsstrecken ist
zudem nur von geringem Ver- und
Entsorgungsverkehr auszugehen,
sodass sich erfahrungsgeman
Schwerverkehrsanteile von maximal
ca. 2% einstellen werden. Hinzu
kommen die Linienbusse des Schie-
nenersatzverkehrs.

tur-Blro Girolinann

Die vorhandenen Knotenpunkte im
Zuge der groRraumigen Umleitungs-
strecke sind im Bestand bereits hoch
ausgelastet bzw. geringfiigig Uberlas-
tet.

Der komplette Umleitungsverkehr aus
der Vollsperrung des Bauabschnittes
kann in den meisten Fallen nicht aus-
reichend leistungsfahig aufgenommen
werden.
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Bewertungskriterien

Variante U1 (Querung Altelbarm)

Variante U2 (groRraumige Umleitung)

In Verbindung mit den vorgesehenen
verkehrsorganisatorischen MaRnah-
men (Uberwiegender Einrichtungsver-
kehr, Beschilderung, Parkordnung nur
einseitig) ist die Umleitungsstrecke fiir
den aufzunehmenden Umleitungsver-
kehr leistungsfahig.

+

Umweltfachliche
Beurteilung

Die geplante provisorische Fahrbahn
durch den Altelbarm durchquert das
Landschaftsschutzgebiet und befindet
sich im Uberschwemmungsgebiet der
Elbe und des Lockwitzbaches und in
der Trinkwasserschutzzone |lIB.

Die temporaren Auswirkungen auf die
Schutzguter Natur und Wasser wer-
den in den entsprechenden Fachun-
terlagen 18 und 19 detailliert bewertet
und entsprechende Schutz- und Ver-
meidungsmalRnahmen bzw. Aus-
gleichs- und Ersatzmaflnahmen auf-
gefuhrt. Die provisorische Fahrbahn
wird nach Abschluss der BaumaR-
nahme vollstandig zurtick gebaut und
der urspringliche Zustand der in An-
spruch genommenen Flachen wird
wieder hergestellt.

Die fur die grofiraumige Umleitung
genutzten vorhandenen Stralenzlige
verlaufen abschnittsweise ebenfalls
im Uberschwemmungsgebiet der Elbe
und des Lockwitzbaches, im Land-
schaftsschutzgebiet und in Trinkwas-
serschutzzonen llIA/IlIB bzw. tangie-
ren diese — allerdings sind keine bau-
lichen Eingriffe in Schutzgebiete er-
forderlich.

+

Schalltechnische
Bewertung

Durch die Verkehrsfilhrung wahrend
der Bauzeit wird das StralRenneben-
netz temporar starker belastet. Ab-
schnittsweise wird ein Einrichtungs-
verkehr eingerichtet (2,8 km). Entlang
der geplanten Umleitungsstrecke fiir
den MIV und die Busse im Schienen-
ersatzverkehr Uber die Kipsdorfer
StralRe, Lewickistralle, Toeplerstralie,
Schulze-Delitzsch-Strale, Steirische
StralRe, Salzburger Stralle, Troppauer
treten an 3 Gebauden am Knoten-
punkt Osterreicher StraRe/ Leubener
StraRe Uberschreitungen der Grenz-
werte von 70 dB(A) am Tag und 60
dB(A) in der Nacht auf.

+

Auf der grofRraumigen Umleitungs-
strecke Uber das vorhandene Stra-
Rennetz bei Vollsperrung des Bauab-
schnittes ist aufgrund der vollstandi-
gen Verlagerung des Verkehrs im
Vergleich zur Variante U1 von einer
hoheren Belastung auf einer langeren
Strecke (ca. 5,6 km) auszugehen.

Uberschreitungen der Grenzwerte
von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in
der Nacht an 3 Gebduden am Kno-
tenpunkt Osterreicher StralRe/ Leube-
ner Stralle sind auch bei dieser Vari-
ante zu verzeichnen, da die Leubener
Stralle ebenso Bestandteil von U2 ist.

P o -~}
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Wahl der Vorzugsvariante

Der Vergleich zeigt auf, dass Eingriffe in Privatgrundstiicke und negati-
ve Umweltauswirkungen sicherheitstechnischen Vorteilen gegeniber-
stehen.

Das jeweils vor und nach den Haltestellen ohne Radfahrer-Kap be-
schriebene Sicherheitsdefizit bei Variante 1, welches durch das Kreuzen
der Schienen entsteht, wenn diejenigen Radfahrer, die zwischen Bord
und Schiene fahren zwischen die Schienen wechseln mussen, besteht
aufgrund der rdumlichen Gegebenheiten auch an anderer Stelle. Der
Bereich des Ortskernes Alttolkewitz zwischen ca. Bau-km 0+920 bis
1+100 ist gekennzeichnet durch eine beidseitig dicht angrenzende Be-
bauung mit zur Verfugung stehenden StraRenraumbreiten von
i.M. 11 m. Es ist ein Regelquerschnitt mit einer Breite von 6,80 m zwi-
schen den Borden (zzgl. Kurvenverbreiterung in Kriimmen) vorgesehen.
D.h. der Abstand zwischen Bord und &uRerer Schiene betragt ca.
1,15 m (einschlieflich abschnittsweiser Pendelrinne) und es kann davon
ausgegangen werden, dass auch hier der Radfahrer zwischen die
Schienen wechselt.

Insbesondere fur den Bereich der Haltestelle ,Alttolkewitz* ist es daher
wahrscheinlich, dass Radfahrer in landwartiger Richtung bereits vor der
Haltestelle zwischen den Schienen ankommen und in stadtwartiger
Richtung zwischen den Schienen bleiben.

Auch vor diesem Hintergrund werden die Nachteile, welche die Varian-
te 2 nach sich zieht, gegentber der punktuellen Beseitigung des be-
schriebenen Sicherheitsdefizites als gravierender eingeschétzt.

Unter der MaRRgabe, die Ausbauplanung im vorhandenen StralRenraum
durchzufiihren, Flachen von Privatgrundsticken nur in begriindeten
Einzelfallen in Anspruch zu nehmen und insbesondere Eingriffe in das
FFH-Gebiet der Elbwiesen und die geschitzten Biotopflachen zwischen
Wasserwerk und Alttolkewitz zu vermeiden, wird die Variante 1 als Vor-
zugsvariante angesehen und weiter bearbeitet.

Temporédre Umleitungsstrecke

Nach Abwéagung der Vor- und Nachteile wird die Variante U1 als Vor-
zugsvariante fur die Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit angesehen,
da es sich zudem nicht nur um eine reine Umleitungsstrecke handelt,
sondern um ein wichtiges Element der GebietserschlieBung wahrend
der 18-monatigen Bauzeit fir das Vorhaben.

Die Errichtung der provisorischen Fahrbahn fiir die Querung des Altel-
barmes und die damit verbundenen temporaren Eingriffe in das Land-
schaftsschutzgebiet und das Uberschwemmungsgebiet kénnen durch
geplante MaRBnahmen auf ein Minimum reduziert werden. Nach Ab-
schluss der Arbeiten wird der urspringliche Zustand wieder hergestellt.

Coro Carohmann 31.01.2019
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9 Mogliche erhebliche Umweltauswirkun-
gen

Die 6kologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben
mdglicherweise beeintréchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgen-
der Nutzungs- und Schutzkriterien unter Beruicksichtigung der Kumulie-
rung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich
zu beurteilen. Nachfolgend werden zunachst die bau-, betriebs- und an-
lagebedingten Beeintrachtigungen auf die Schutzgiter genannt. Im An-
schluss werden die MaBnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und zur
Minimierung erlautert. Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen kompensie-
ren unvermeidbare erhebliche und nachteilige Umweltauswirkungen.

9.1 Auswirkungen auf Boden und Fliache

Wie bei allen Bauvorhaben kommt es auch bei diesem Vorhaben zur
Nutzung von Boden und Flachen. Bei dem Bauumgriff handelt es sich
um groRtenteils bereits versiegelte Flachen. Das Vorhaben wird auf
Uberwiegend bereits derzeit als Verkehrsraum genutzten Flachen um-
gesetzt. Da sich das geplante Vorhaben maRgeblich auf Uberbautes
und Uberformtes Gebiet beschrankt, sind die natiirlichen Bodenformen
durch menschliche Einflusse in ihrer urspriinglichen Form verandert.
Dieser Boden ist bereits anthropogen beeinflusst, d.h. der natrliche
Bodenzustand wurde in der Vergangenheit durch eine intensive Nut-
zung gepréagt. In Teilbereichen ist er sogar stark verdichtet und weist ei-
ne sehr geringe Wertigkeit auf. Die Regenerationsfahigkeit des Bodens
in diesem Bereich wird durch das Vorhaben selbst nicht weiter ver-
schlechtert.

Jedoch gibt es aufgrund der Neuordnung des Verkehrsraumes Teilab-
schnitte, bei denen bisher unversiegelte Flachen in Verkehrsflachen
umgewandelt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flachennutzungen des Planzu-
standes mit den jeweiligen FlachengréfRen dargestellt.

Flachentyp Bestand FlachengroBe in m?
Verkehrsanlagen und -flachen, vollversiegelt (StraRe,

; 16.761
Gleise)
teilversiegelte Flachen (FuBwege, Haltestellen, Ein- 11.205
fahrten mit offenen Fugen), Ableitung in Kanal :
Wege, teilversiegelt, wassergebundene Decke 280
Rasenflache, intensive Pflege, Baumscheiben, offene
Bodenflache 228

Gesamtflache 28.474

In der Bilanz ergibt sich eine Neuversiegelung von 790 m? bisher unver-
siegelter bzw. teilversiegelter Flachen (Die FlachengroRe enthalt bereits
den Abzug der wiederherzustellenden straRennahen Grinflachen). Ge-
malk der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15

Stand
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BNatSchG) sind diese erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigun-
gen auszugleichen.

Die Versiegelung, d.h. die Uberdeckung der Bodenoberflache mit un-
durchlassigen Materialien, verhindert natirliche Austauschprozesse
zwischen Boden, Wasser und Luft, erhéht den oberflachennahen Ab-
fluss und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaus-
halt und Vegetation. Ein Ausgleich der verloren gegangenen Funktionen
kann durch Entsiegelung oder die Verbesserung von degenerierten Bo-
den bewirkt werden. Geeignete MaBnahmen sind in Kapitel 10.3 be-
schrieben.

Entsorgung von ungeeignetem Bodenmaterial

Far den Ausbau der Wehlener Strake/ Alttolkewitz/ Osterreicher Strafie
sind Abrissarbeiten verschiedener Art notwendig. Orientierende Unter-
suchungen zu den anfallenden Materialien wurden durchgefiihrt und in
einem Baugrundgutachten dargelegt. Danach gibt es keine gefahrlichen
Abfalle, welche besondere Vorkehrungen bei der Entsorgung erfordern
wlrden.

Anteilig fallen Ausbaustoffe an, die nicht vor Ort wiederverwendet wer-
den koénnen (bspw. Gleiseindeckplatten aus Beton, Bauschutt, Bitumen-
gemische aus Fahrbahn- und Gehwegbereichen). Deren Entsorgung er-
folgt unter der gesetzlichen Vorgabe Verwertung vor Beseitigung und
obliegt dem mit der Bauausfuhrung beauftragten Unternehmen entspre-
chend des vorgegebenen Entsorgungskonzeptes. Fir wiederverwen-
dungsfahige Materialien der Tragschichten, Auffullungen sowie anderen
Bodenschichten erfolgt die Deklaration gemaR LAGA TR Boden bzw.
nach den vorlaufigen Hinweisen fur die Verwertung von Baustoff-
Recycling (W-Klassen).

Sollten wahrend der Bauphase bisher unbekannte Materialien aufge-
funden werden (z.B. Holzschwellen), so veranlasst der Bauherr, dass
diese nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen umweltanaly-
tisch beprobt und untersucht werden. Die Entsorgung erfolgt auf dem
vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Altlasten

GemaR der Altlastenauskunft des Umweltamtes der Landeshauptstadt
Dresden sind keine Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im unmittelbaren
Baubereich vorhanden.

Allerdings tangiert das Stralenbauvorhaben zwischen Schiémilchstrale
und Leubener Strale mehrere ALVF des Séachsischen Altlastenkatas-
ters (SALKA). Zudem liegt der Bauabschnitt ab SchiémilchstraRe bis
etwa auf Hohe Alttolkewitz Nr. 17 im Trimmerschuttverbreitungsgebiet
der Stadt Dresden. GroRflachige Trummerschuttverbreitungen sind
hierbei keine Altablagerungen i. S. d. BBodSchG1 (vgl. § 2 Abs. 5, Ziffer
1 BBodSchG). Dennoch kénnen schadstoffbelastete Trimmerschutt-
beimengungen im (Ober-) Boden schadliche Bodenveranderungen be-
wirken.

Ein Antreffen von bislang unbekannten, belasteten Bodenaushubmate-
rialien im Grenzbereich zu den bekannten Altlastenverdachtsflachen,
die im Zusammenhang mit den jeweils friheren Nutzungen auf den je-
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weiligen Grundstiicken stehen, ist im Zuge des Bauvorhabens wenig
wahrscheinlich.

Jedoch konnen im gesamten Baugebiet schadstoffhaltige Boden —
bedingt durch die Lage im Trimmerschuttverbreitungsgebiet und die
langjahrige, anthropogene Nutzung der Verkehrswege- auftreten. Die
Regelungen des BBodSchG5 sowie der BBodSchV6 sind dann dafir
mafgebend und einzuhalten.

Die Erdbauarbeiten werden ingenieurtechnisch begleitet. Die ingenieur-
technische Begleitung besteht dabei aus der Uberwachung und Doku-
mentation der relevanten Erdbauarbeiten mit dem Ziel des nachweisli-
chen Ausschlusses einer Gefahrdung von Schutzgitern (Boden,
Grundwasser, Nutzpflanzen, Mensch) durch vorgefundene schadliche
Bodenveranderung, mindestens jedoch aus der baubegleitenden orga-
noleptischen Uberprifung der Baugruben. Im Fall einer Konkretisierung
eines Kontaminationsverdachts wahrend der Bauarbeiten umfasst die
ingenieurtechnische Begleitung auch die nutzungsbezogene Gefahr-
dungsbewertung sowie die Ableitung eines ggf. erst wahrend der Bau-
maflnahmen bekannt werdenden Handlungsbedarfs zur Gefahrenvor-
sorge bei Einhaltung der &ffentlich rechtlichen Vorschriften. Hierfur sind
auch analytische Nachweise anhand von Feststoffproben erforderlich.
Die ingenieurtechnische Begleitung wird in Form eines Uberwachungs-
berichts dokumentiert, welcher die im Rahmen der ingenieurtechnischen
Begleitung erfolgten Feststellungen (Uberwachungstermine, Lageplane,
Probenahmeprotokolle, Analysen, Deklarationen, Entsorgungsbelege)
sowie die fur den nachweislichen Ausschluss schadlicher Bodenveran-
derung realisierten und ggf. die noch zu realisierenden MaRnahmen
enthalt.

9.2 Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles
Erbe

Verlust stadtbildpragender Baume

In das Landschaftsbild wird durch Baumfallungen eingegriffen. Nahezu
alle Baume im Untersuchungsgebiet sind wichtige optische Elemente im
StraRenraum. Der Verlust durch den Wegfall von 34 Baumen wird dem-
zufolge als sehr hoch bewertet. Insbesondere die Fallung der Lin-
denallee auf der Wehlener Strae im Bereich des Friedhofs Urnenhain
ist ein starker Einschnitt in das Stadtbild.

Die dort stehenden Linden wurden im Jahr 1925 gepflanzt und sind so-
mit &lter als 90 Jahre. Sie pragen entscheidend das Stadtbild. Ihre Er-
haltung wurde gepruft. Jedoch stehen die Baume sehr nah am StraRen-
rand. Bei fast allen Exemplaren haben die starken Wurzelanlaufe die
ehemals vorhandenen Bordsteine nach oben gedriickt, so dass sie ent-
fernt werden mussten. Die Stammbasis weist einen Durchmesser von
weit mehr als 1 m auf, so dass die Baume in die StraRenflache sowie
Gehwege wachsen. Neben der Erneuerung der StraRenoberflachen
sind umfangreiche Leitungsarbeiten notwendig. Ein wichtiger Bestand-
teil des Vorhabens ist die Erneuerung einer Trinkwassertransportleitung
DN 800 in offener Bauweise. Unter diesen Voraussetzungen lasst sich
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ein den aktuellen Regelwerken des StraRenbaus entsprechender Aus-
bau nicht realisieren, ohne dass die Baume einen Totalschaden erlei-
den. Somit wurde entschieden, die Baume zu entfernen und neue Bau-
me in den Strallenraum einzuordnen.

9.3 Auswirkungen auf Klima / Luft

Erhdhung der Warmebelastung (Verlust von Vegetationsflaichen mit
lufthygienischer Ausgleichsfunktion) / Rodung innerstadtischen Griins

Durch Neuversiegelung von 408 m? Rasen- und Strauchflachen wird
sich die stadtische Uberwarmung in einem sehr geringen Maf erhéhen.

Fallung von StralRenbdumen

Entlang des Strallenzuges werden 33 StraBenbaume gefallt. Der Uber-
wiegende Teil der StraRenbaume ist Uber 90 Jahre alt, ihr Verlust be-
deutet eine hohe Beeintrachtigung fur das Stadtklima bzw. die Luftquali-
tat.

Im Stadtgebiet von Dresden leistet der Verkehrswegeausbau mit Er-
neuerung der Stralenbahntrasse einen Beitrag zur Verbesserung der
Mobilitat der Einwohner durch den OPNV. Es reduziert sich in geringem
Maf auch der motorisierte Individualverkehr durch die Verlagerungswir-
kung durch die verbesserte StraRenbahnfiihrung und den barrierefreien
Ausbau der Haltestellen. Es sind deshalb betriebsbedingt keine nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu erwarten.

9.4 Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Verlust von Baumen / Gehoélzen

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes missen insgesamt 34
Baume gefallt werden. Darunter befindet sich 1 Baum auf Privatgrund,
die Ubrigen 33 stocken als StraRenbaume an der Wehlener Strafie und
Osterreicher StraRe.

Verlust bestehender Vegetationsbesténde durch Uberbauung

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens kommt es zu einem
Verlust von Vegetationsflachen.

— Rasenflachen 395 m?
— Strauchflachen 13 m2

Beeintrachtigung von Gehdlzen

Neben dem Totalverlust durch Fallungen kommt es zu dauerhaften Be-
eintrachtigungen von Bestandsbaumen im bzw. in unmittelbarer Nahe
zum Baubereich. Der Wurzelraum wird durch Leitungsneu- und -
Umverlegungen verkleinert. Oberflachenbefestigungen einschlieRlich
darunter liegender Tragschichten bei FuBwegen und Einfahrten verdich-
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ten den Wurzelraum und verhindern den Bodenluftaustausch sowie das
Wasserdargebot fiir die Baume.

Der Kronenbereich einiger Baume kénnte auf Grund der Errichtung der
Fahrleitungstrasse und der Masten durch KronenriickschnittmaRnah-
men sowie maoglicherweise durch Beschadigungen im Wurzelbereich
geféhrdet sein.

Folgende B&aume sind u.a. davon betroffen:

- Strallenb&dume am Fahrbahnrand im B.ereich des Altelbarms, der
Elbwiesen, in Alttolkewitz und auf der Osterreicher Strafie vor der
Blockrandbebauung mit den Einzelhandelsgeschaften

- Privatbdume im Nahbereich des Vorhabens (bis ca. 2,50 m Entfer-
nung vom Baufeld)

Auswirkungen auf geschiitzte Arten (Fauna)

-  Eremit

Laut spezieller artenschutzrechtlicher Prufung (saP s. Unterlage 19.3)
sind potenzielle Brutbdume der streng geschitzten Kaferart Eremit nicht
von dem Vorhaben betroffen. Der Eintritt eines Verbotstatbestandes
kann fur diese geschitzte Art ausgeschlossen werden. Die potenziellen
Brutbdume befinden sich im Bereich des Altelbarms. Zum Schutz des
Eremiten werden diese Bdume erhalten.

- Avifauna/ Fledermause

GemaR saP (U19.3) ist es nicht auszuschlieRen, dass die zu fallenden
Baume als Nistplatz von Brutvégeln oder als Quartier von Fledermaus-
arten genutzt werden. Altere B&ume mit Héhlungen bieten Nistraume fir
Hoéhlenbrter.

- Wachtelkdnig

Kunftige Brutvorkommen dieses Wiesenbruters kénnen nicht ausge-
schlossen werden. Der Wachtelkénig wurde deshalb auf seine Betrof-
fenheit durch die temporare Umleitungsstrecke im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Prifung néher untersucht. Die UmleitungsstraRe fuhrt
durch potenzielle Habitatflachen des Wachtelkénigs. Als besonders
storempfindliche Art ist der Wachtelkénig in der Brut- und Aufzuchtzeit
(Mai bis August) auf bestimmte Lebensraume angewiesen. Obwohl die
Art aktuell nicht nachgewiesen wurde, ist eine Besiedlung der Flachen
aufgrund der speziellen Brutbiologie aber jederzeit méglich.

Potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Durch die Fallung von Baumen mit potenziellen Brutplatzen fiir beson-
ders geschutzte Vogelarten und mit Quartieren von streng geschutzten
Fledermausarten kommt es zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten.

Bei der Anlage der Umleitungsstrecke entsteht ein potenzieller tempora-
rer Verlust von Brutplatzen des Wachtelkénigs.
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Als potenzielles Neuntéterhabitat sind die Gebiischflachen zwischen
dem Spielplatz am Toeplerpark und der stidlich angrenzenden Kleingar-
tenanlage in Unterlage 19.3 eingeschétzt. Da Teile des Gebuschs gero-
det werden missen, entsteht eine temporare Entwertung bzw. Beein-
trachtigung dieses Lebensraums.

Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbeiten,
Baustelleneinrichtungen (bei allen Baumféllungen im Sommerhalbjahr)
sowie bei der Baufeldfreimachung

Bei Fall- und Rodungsarbeiten kann es zur erheblichen Stérung oder
zur Totung von besonders und streng geschitzten Vogel- und Fleder-
mausarten kommen.

Potenzieller Verlust von Individuen (Flederm&use) durch Verminderung
des Nahrungsangebotes an Insekten / Stérung von Habitaten durch
Lichtverschmutzung wegen der Erneuerung der StraRenbeleuchtung im
Altelbarm

Das durch den Gehélzverlust verursachte Fehlen der abschirmenden
Wirkung der Baume an der Wehlener StraRe im Bereich des Urnen-
hains sowie im Abschnitt des Altelbarms ohne Gehélzbestand kann sich
negativ auf angrenzende Habitatflachen auswirken. Nachtaktive Arten
sind sehr empfindlich gegentber Lichtemissionen und meiden Nah-
rungsflachen, die von einer Lichtverschmutzung betroffen sind. Gehen
die Geholze verloren, kann dies demnach zur Beeintrachtigung oder gar
Aufgabe von traditionellen Nahrungshabitaten fuhren.

Potenzieller Verlust von Individuen des Fischotters und Bibers bei der
Querung der temporaren Umleitungsstrecke

Mit der Errichtung und dem Durchgangsverkehr der temporaren Umlei-
tungsstrecke als neues Wanderungshindernis kann es zur Tétung von
Individuen des Fischotters und des Elbebibers kommen.

Potenzielle Beeintrachtigungen der aquatischen Fauna (insbes. der
Bachschmerle) wahrend der Bauzeit am Gewasser

Mit der Errichtung der temporaren Verrohrung des Geberbachs im Nie-
dersedlitzer Flutgraben kann es zu Beeintrachtigungen der Fischfauna
(insbes. der Bachschmerle) kommen. Wahrend der Bauarbeiten konn-
ten Individuen getétet werden. Die Verrohrung selbst kénnte ein Hinder-
nis fir die Fische darstellen.

Die Erneuerung des Brlckenoberbaus am Bestandsbauwerk im Zuge
der StraRe Alttolkewitz kénnte ebenfalls zu Stérungen der Fischfauna
fuhren, wenn die Abbrucharbeiten sowie die Montage nicht ordnungs-
geman erfolgen.

Malinahmen zum Schutz, zur Vermeidung und Minimierung werden im
Kapitel 10.2 Artenschutz (SchutzmaRnahmen fur Tiere) beschrieben.

) Do~ 24 O IO
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9.5 Auswirkungen auf das Wasser

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens ist eine Versiegelung
von ca. 790 m? Vegetationsflachen und teilversiegelter Flachen in einem
Grundwasserneubildungsgebiet mit mittlerer Bedeutung verbunden.
Dies flhrt zu einer Erhohung des Oberflachenabflusses und somit zur
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate von Béden hoher Durch-
lassigkeit (Verlust von Infiltrationsflache).

9.5.1 Wasserrahmenrichtlinie
Grundwasser

In diesem Abschnitt wird beschrieben, ob das Vorhaben zu einer Ver-
schlechterung des mengenmaRigen und chemischen Zustands (Ver-
schlechterungsverbot) fuhren kann oder einer Verbesserung des men-
genmaRigen und guten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot)
entgegensteht (vgl. a. Unterlage 18.5).

Verschlechterungsverbot
- MengenmaRiger Zustand

Das Vorhaben verursacht eine dauerhafte Neuversiegelung von ca.
790 m? (entspricht 0,0008 km?) bisher unversiegelter bzw. teilversiegel-
ter Flachen. Auf diesen Flachen wird das Regenwasser zukiinftig tiber
Strallenablaufe abgeleitet und somit dem Grundwasserhaushalt nicht
mehr unmittelbar zugefuhrt. GemaR Wasserkérpersteckbrief Grundwas-
serkorper des 2. Bewirtschaftungsplans (Datum des Ausdrucks
06.12.2017) betragt die Flache des maRgeblichen Grundwasserkorpers
der Elbe 483,5 km? Der dauerhaft verlorengehende Flachenanteil in
Bezug zur GesamtgroRe ist jedoch so gering, dass er mengenmaRig
nicht ins Gewicht fallt. Zudem werden an der Kipsdorfer Stralle neue
StraBenbaume gepflanzt, fur die jeweils eine neue wasserdurchlassige
Baumgrube angelegt wird. Dies fiihrt zum Ausgleich der Neuversiege-
lungsrate im Grundwasserkérper.

Die temporare UmleitungsstraRRe filhrt zeitlich begrenzt zu einer zusatz-
lichen Flachenversiegelung von 2.275 m? (6,50 m x 350 m).

Eine Verschlechterung des mengenmiBigen Zustands des Grund-
wasserkorpers durch die geringfiigige Neuversiegelung wird aus-
geschlossen.

—  Chemischer Zustand

Zwecks Schutz der Trinkwasserschutzzone des Wasserwerkes Tolke-
witz erfolgt keine Versickerung der StraRenabwésser, weder dezentral
noch Uber eine Versickerungsanlage. Die StraRenabwasser sollen ge-
mal RiStWag (Richtlinien fur bautechnische MaRnahmen an Straien in
Wasserschutzgebieten, 2016) Stufe 3 in geschlossenen Rohrleitungen
der Kanalisation zugefiihrt werden.

. i Ad A4 ANA
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Des Weiteren werden die Aushubarbeiten durch einen Baugrundgutach-
ter begleitet, so dass auffallige Bodenveranderungen, die bisher nicht
bekannt waren, rechtzeitig berticksichtigt und beprobt werden kénnen.
Je nach Deklaration der vorhandenen Bodenschichten wird tber eine
mogliche Wiederverwendung an Ort und Stelle entschieden. Somit wird
verhindert, dass eventuell vorhandene Schadstoffe iber den Wasser-
Boden-Pfad in das Grundwasser gelangen. Damit wird sichergestellt,
dass es keine Verschlechterung des chemischen Zustandes gibt.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des GWK Elbe
kann daher ausgeschlossen werden.

Oberflachengewasser — OWK Geberbach-2

- Wasserqualitat (6kologisches Potenzial/ chemischer Zustand)

Die StraRenoberflachenwasser werden in geschlossenen Rohrleitungen
in die Kanalisation abgeleitet. Damit wird auch vermieden, dass zusatz-
liche Tausalzmengen aufgrund geringfligig zunehmender Flachenver-
siegelung in das FlieRgewasser gelangen.

Ein zunehmender Schadstoffeintrag uber den Eintragspfad Luft ist
ebenfalls nicht zu erwarten. Tausalzeintrage als Aerosole Uber die Stra-
Bengischt werden als vernachldssigbar gering eingeschatzt. Die versie-
gelte und im Winter zu streuende Flache nimmt zwar im Abschnitt der
Wehlener StraRe zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz um
790 m*? zu. Diese geringfugige Neuversiegelung betrifft aber die Anlage
von Rad- und Gehwegen, von denen keine Stral3engischt ausgeht.

Die provisorische Umleitungsstrecke soll im Winter nicht mit Streusalz,
sondern mit Splitt gestreut werden. Ein zusatzlicher Eintrag von Chlorid-
haltigen Aerosolen kann damit ausgeschlossen werden.

Eine Zustandsverschlechterung durch Einleitungen schadstoffbe-
lasteter StraBenabwidsser sowie gewisserschadlicher Aerosole
kann daher ausgeschlossen werden.

—  Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Ein Eingriff in das bereits im Bestand mit Sohlsteinen befestigte Gewas-
serbett unter der Briicke im Zuge der Wehlener StraRe erfolgt nicht.

Fur die temporare Umleitungsstrecke gilt, dass eine Verschlechterung
der Qualitatskomponente ,Morphologie* ebenfalls nicht vorliegt, da das
Gewasser schon im gegenwartigen Zustand mit einer Betonsohle ver-
baut ist. Die lichte Hohe der temporaren Rohrdurchlasse gewahrleistet
die okologische Durchgangigkeit. AuBerdem soll das dauerhaft Wasser
fihrende mittlere Rohr (DN = 2000) mit naturlichem Sohlsubstrat aus-
gestattet werden und stellt keine Verschlechterung zum Status quo dar.
Die hoher liegenden Rohrdurchlasse sind nur im Hochwasserfall was-
serflhrend und eignen sich als Querungshilfe fir Fischotter und Biber,
Der aufgeschuttete Damm und die Verrohrung mussen nach Vollendung
der BaumaRnahme wieder entfernt werden.

Es tritt keine Verschlechterung im Sinne der WRRL ein.

i ) ; . Vs f 1 e 31 01 2019
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Eine natirlich ausgepréagte Gewassersohle wird langfristig fur den Ge-
berbach angestrebt. Sie fehlt aktuell im Bereich der Briicke Wehlener
Stralle wie auch in den Gewasserabschnitten stromaufwarts und strom-
abwarts. Eine Entfernung des Sohlverbaus im Bereich der Briicke Weh-
lener StralRe zu einem spateren Zeitpunkt (getrennt von der geplanten
BaumalRnahme) zwecks Herstellung einer naturlichen Gewassersohle
ist technisch grundsatzlich méglich. Der Aufwand vergréRert sich durch
die StraRenbaumafRnahme nicht.

Das Verbesserungsgebot nach WRRL wird damit eingehalten.
— Biologische Qualitatskomponenten

Bedingt durch die Einschatzung, dass sich weder die Wasserqualitat
noch die hydromorphologischen Qualitatskomponenten dauerhaft ver-
schlechtern werden, kann eine Verschlechterung des Zustands der Bio-
ta (insbesondere Fische), und damit eine weitere Verschlechterung
der biologischen Qualititskomponenten ausgeschlossen werden.

Baubedingt kann es mit der Errichtung der temporaren Verrohrung des
Geberbachs im Niedersedlitzer Flutgraben zu Beeintrachtigungen der
Fischfauna (insbes. der Bachschmerle) kommen. Wahrend der Bauar-
beiten konnten Individuen getétet werden. Vortbergehende Tribungen
durch aufgewirbelte Substrate sind zu erwarten. Diese sind mit einem
naturlich auftretenden Hochwasserereignis vergleichbar und werden
durch die Fauna toleriert.

Die Erneuerung des Briickenoberbaus am Bestandsbauwerk im Zuge
der StralRe Alttolkewitz kénnte ebenfalls zu Stérungen der Fischfauna
fuhren, wenn die Abbrucharbeiten sowie die Montage nicht ordnungs-
gemal erfolgen (z.B. Eintrage von Staub oder Gesteinsbruchstiicken in
das Gewasser). Diese Verunreinigungen sind unverziiglich zu entfernen
und fuhren nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung.

Um das natlrliche Wanderverhalten der Fische nicht zu geféhrden, ist
vorgesehen, ein naturliches Sohlsubstrat in das Durchlassbauwerk
(DN=2000) der temporaren Umleitungsstrecke einzubringen. Dieses
dient auch dem Wanderverhalten des Makrozoobenthos (Organismen,
die im Gewasserboden leben und noch mit dem bloRen Auge erkennbar
sind). Zur Vermeidung von Schadensereignissen (Fischsterben) im und
unterhalb des Baubereichs kann eine Evakuierung des Fischbestands
mittels Elektrobefischung unmittelbar vor Baubeginn notwendig sein.
Dazu ist eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Fischereiausiibungsbe-
rechtigten vorzunehmen.

Tempordre Verschlechterungen der biologischen Qualititskompo-
nenten bei der Errichtung und dem Betrieb der temporiren Umlei-
tungsstrecke kénnen mit den beschriebenen MaBnahmen ausge-
schlossen werden.

Stand
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9.6 Auswirkungen auf den Mensch und die menschliche
Gesundheit

9.6.1 Emissionen wdhrend des Baubetriebs (Bauldrm, Erschiitte-
rungen, Staubentwicklung)

Bauzeitlich auftretende Beeintrachtigungen (Baularm, Erschitterungen,
Staubentwicklung) sind unvermeidlich, aber i.d.R. zumutbar, wenn sie
die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte nicht Giberschreiten.

Baularm

Im Sinne des umweltplanerischen Vorsorgegedankens sind schadliche
Umwelteinflusse vorrangig zu vermeiden bzw. zu verringern. MaRgeb-
lich sind Gebiete, die dem Wohnen und anderen schutzbedurftigen Nut-
zungen dienen.

Trotz einer méglichen ausschlieflichen Tagarbeit fur alle Bauphasen
und Bausituationen aufgrund der innerstadtischen Lage ist mit hohen
Larmbelastungen wéhrend der Bauarbeiten fur die unmittelbar angren-
zende Bebauung zu rechnen. Durch die Belastung werden die Aufent-
halts- und Wohnqualitat vortbergehend eingeschréankt.

Die Begrenzung von Arbeitszeiten fuhrt erfahrungsgemaR nicht zu einer
Verringerung der Belastung.

Es sollen deshalb folgende MafRnahmen durchgefiihrt werden:

- Baul&rmmanagement wahrend der Bauzeit

- Zwingender Einsatz larmarmer Baumaschinen (Festlegung in den
Ausschreibungsunterlagen)

- Vermeidung langerer Leerlaufzeiten im Nahbereich der Wohnbe-
bauung

Erschitterungen

Erschutterungseinwirkungen, die durch die Bauarbeiten verursacht wer-
den kénnen, sind

— Einwirkungen auf Gebaude:

Bei sehr erschutterungsintensiven Arbeiten (wie z. B. Ramm- und
Verdichtungsarbeiten) an den im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Baustelle liegenden Gebauden kénnen Geb&udeschaden nicht
ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Bautiberwachung soliten an allen Gebauden bau-
technische Beweissicherungen und an exemplarisch ausgewahl-
ten, fur die Umgebung typischen Gebauden (z.B. denkmalge-
schiitzte) eine messtechnische Daueruiberwachung der Erschitte-
rungen durchgefuhrt werden.

Zum Erschitterungsschutz kann es zudem notwendig werden, die
erforderlichen Rammarbeiten zum Setzen der Maste mit VVorbohren
durchzufuhren, um damit die baubedingten Erschitterungen auf
ein Mindestmal zu reduzieren.
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—  Einwirkungen auf Menschen in Geb&uden
Es sind Belastigungen durch Erschutterungen in den Wohngebau-
den zu erwarten. VerminderungsmaRnahmen, welche sich aus den
Forderungen bei der Beurteilung des Baularms ergeben, wirken
ebenfalls reduzierend auf die Schwingstarke. Dariiber hinausge-
hende Maf3nahmen sind nicht maéglich.

Staubentwicklung

Staubemissionen im Baustellenbereich sollen durch MaRnahmen nach
dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei den eingesetzten Ma-
schinen und Arbeitsprozessen und durch organisatorische MaRnahmen
bei den Betriebsablaufen so weit als moglich begrenzt werden. Sie sind
auf die Bauarbeiten begrenzt.

Larmauswirkungen durch den Umleitungsverkehr wahrend der Bauzeit

Die Auswirkungen des Verkehrslarms auf der Umleitungsstrecke tiber
Kipsdorfer Stralle, Lewicki-/ Toeplerstrale, Schulze-Delitzsch-StraRe,
Steirische Stralle, Salzburger/ Troppauer Strale, Leubener Strale wur-
den geprift.

Im Ergebnis dieser Summenpegelbetrachtung ist festzustellen, dass es
wahrend der bauzeitlich bedingten Umleitung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs und des OPNV (einschlieBlich des Schienenersatzverkeh-
res) bei einer Erhéhung der Summenpegel (vom Prognose Nullfall zum
Prognose Planfall) zu Uberschreitungen der Schwellenwerte von 70
dB(A) tags und/ oder 60 dB(A) an drei Gebauden kommen wird (Leube-
ner Strale 1, 4 und 6)

Die detaillierten Ergebnisse sind in der Unterlage 17.5 aufgefiihrt.

9.6.2 Luftschadstoffe

Die StralRenbahn stellt eine gunstige Alternative im Personennahverkehr
mit der ErschlieRung neuer Fahrgastpotenziale dar und tragt zur Redu-
zierung des Kfz-Verkehrs im stadtischen Bereich bei. Haltestellen fiir
den OPNV werden barrierefrei ausgebaut (Blindenleitsystem an Halte-
stellen, Zugang zu Haltestellen Gber Rampen).

Auf dem Stralenzug Wehlener Strale/Osterreicher StraRe zwischen
Tolkewitzer Strale und Leubener Strale ergeben sich im Planungshori-
zont 2030 gegentber aktuell verfugbaren Verkehrszahlwerten keine
signifikanten Anderungen der Verkehrsmengen.

Im Vergleich zum Bestand wird der Verkehr in der Prognose 2030 auf
der Wehlener StraBe (westlich der SalbachstralRe) um etwa 1.000
Kfz/24 h zunehmen, wahrend die Verkehrsmengen auf der Tolkewitzer
Strale relativ konstant bleiben.

Auf der Salzburger Strale sowie der Leubener Strae findet im Progno-
sejahr 2030 gegenuber dem Bestand eine leichte Abnahme der Ver-
kehrsmengen statt (vgl. Unterlage 1, Anlage 3).

. — - S B BEAG
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Da bereits im Bestand die gesetzlichen Grenzwerte fiir straRenverkehrs-
induzierte Luftschadstoffe (NO, und PMo) sicher eingehalten werden
und die betroffenen StraRenabschnitte im Hinblick auf Luftschadstoffe
der Uberwachung durch die Stadt Dresden unterliegen, sind keine ne-
gativen Luftveranderungen durch das Bauvorhaben zu erwarten.

9.6.3 Verkehrslarm und Erschiitterungen durch den Betrieb
Verkehrslarm

Die nachfolgenden Ausfuhrungen sind der Unterlage 1 sowie den
schalltechnischen Untersuchungen (Unterlage 7, 17) entnommen. Die
Untersuchung umfasst alle schalltechnisch schutzwirdigen Bebauun-
gen (z.B. Wohngebaude, Buros, Schulen, Arztpraxen) im betrachteten
Ausbauabschnitt des Straenzuges.

Innerhalb der Ausbaustrecke sind vorwiegend mehrgeschossige Wohn-
hauser in offener Bauweise vorhanden. Eine Ausnahme stellt die Block-
bauweise in der Osterreicher Strae zwischen den StraRen Zur Bleiche
und der Neuberinstrale dar. Die Wohn- und Geschéftsgebaude im Un-
tersuchungsbereich erhalten geméaR Vorgaben des Stadtplanungsamtes
der Landeshauptstadt Dresden die Schutzbedurftigkeit von Wohngebie-
ten (W). Bebauungsplane liegen fur das Untersuchungsgebiet derzeit
nicht vor.

Bei dem Ausbau der Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe
handelt es sich Ausbau der Gleistrasse um einen erheblichen baulichen
Eingriff fur den Emittenten StralRenbahn. Es sind Aufweitungen des
Gleisachsabstandes und barrierefreie Haltestellen geplant.

In der Folge ist zu prufen, ob der Ausbau an den Gebduden zu einer
wesentlichen Anderung fuhrt: Eine wesentliche Anderung liegt vor,
wenn

=  durch einen erheblichen baulichen Eingriff der bisher vorhandene
Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort
— um mindestens 3 dB(A) erhoht wird oder
— auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder mindestens 60 dB(A) in
der Nacht erhéht wird oder
— von mindestens 70 dB(A) am Tag oder mindestens 60 dB(A)
in der Nacht (gilt nicht fir Gewerbegebiete) weiter erhéht wird

Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass die AusbaumaR-
nahme zu keiner wesentlichen Anderung im Sinne der Prifkriterien der
16. BImSchV fuhrt (vgl. Unterlage 17.3).

Es bestehen an keinem Gebaude Anspriiche auf LarmschutzmaRnah-
men dem Grunde nach. Es sind keine LarmschutzmaRnahmen erforder-
lich.

Zusaétzlich zu den Pegeln der einzelnen Verkehrsarten wird der Sum-
menpegel aus Kfz und Stralenbahn ermittelt und den Schwellenwerten
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts gegenubergestellt. Fiir diese Be-
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trachtung werden die Gerauschquellen Kfz-Verkehr (einschlieRlich Bus-
se) und Schienenverkehr der Linien 4 und 6 im Ausbaubereich der
Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe untersucht. Dabei
erfolgte eine Gegenuiberstellung der Summenpegel fir den Prognose-
Nullfall und den Prognose-Planfall (s. Unterlage 17.4.)

Es wurden insgesamt 94 Hauptgebaude entlang der Ausbaustrecke un-
tersucht — mit folgenden Ergebnissen:

- Verbesserung der Larmsituation durch den Ausbau der Wehlener
StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe, ohne Uberschreitung der
Schwellenwerte: 32 Gebaude

— Verbesserung der Larmsituation durch den Ausbau der Wehlener
Strale/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe, aber Uberschreitung der
Schwellenwerte: 34 Gebaude

- Erhéhung der Summenpegel durch Ausbau der Wehlener StraRe/
Alttolkewitz/ Osterreicher StraBe, jedoch ohne Uberschreitung der
Schwellenwerte: 10 Gebaude

- Erhéhung der Summenpegel durch Ausbau der Wehlener StraRe/
Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe, aber Uberschreitung der Schwel-
lenwerte: 18 Gebaude

Fazit: Die Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der
Nacht werden im Prognose-Planfall bei der Uberlagerung der Gerau-
schimmissionen der Kraftfahrzeuge/Busse und StraRenbahnen an 52
Gebauden uberschritten. Davon ist beim Vergleich der Summenpegel
vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall an 18 Gebauden eine Er-
hohung der Gerauschimmission festzustellen, jedoch um nicht mehr als
1,4 dB(A). An 34 Gebauden ist eine Verminderung der Gerauschimmis-
sionen ausgewiesen.

Erschitterungen

Fur die Beurteilung von Erschutterungen existiert die DIN 4150 Teil 2
(Erschutterungen im Bauwesen; Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in
Gebéauden - Juni 1999). Diese ist bei einem Neubau heranzuziehen.

Auf AusbaumaRnahmen sind diese Anhaltswerte aber nicht unmittelbar
anwendbar. Denn hier ist die immissionsschutzrechtliche Situation ent-
scheidend durch den vorhandenen Bestand gepréagt. Aus dem Gebot
der gegenseitigen Rucksichtnahme folgen besondere Duldungspflich-
ten, sodass Erschutterungen, die sich im Rahmen einer plangegebenen
oder tatsachlichen Vorbelastung halten, deswegen - jedenfalls in aller
Regel — zumutbar sind, auch wenn sie die Anhaltswerte Ubersteigen.
Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschitterungssituation im
Sinne einer Erschitterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschiit-
terungsschutz kann vielmehr nur dann verlangt werden, wenn die Er-
schutterungsbelastung sich durch den Ausbau in beachtlicher Weise er-
hoht und gerade in dieser Erhéhung eine zusatzliche, dem Betroffenen
billigerweise nicht mehr zumutbare Belastung liegt (vgl. Urteil vom 15.

Stand
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Die StraRenbahntrasse in der Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterrei-
cher Strale ist im Bestand vorhanden und wird erneuert. Es bestehen
also bereits Vorbelastungen durch Erschitterungen des gleichen Verur-
sachers. Das zur Anwendung kommende Oberbausystem Feste Fahr-
bahn verursacht zudem im Vergleich mit der Bestandstrasse weniger
Erschitterungen im Fahrbetrieb, da die Gleise auf einem starren stahl-
bewehrten betonierten Gleisauflager verlegt werden (vgl. Regelquer-
schnitte in Unterlage 14.2). Bei anderen Vorhaben wurden durch die
DVB AG Erschitterungswerte fir dieses Oberbausystem prognostiziert.
Dabei werden die Richtwerte, die zur Vermeidung von Bauschaden oder
Belastigungen dienen, eingehalten.

9.6.4 Elektromagnetische Felder

In der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) sind
Grenzwerte fur elektromagnetische Felder festgelegt. Diese kommen
bei der vorliegenden Trasse nicht zur Anwendung, da die Oberleitungen
von StraRenbahnen mit Gleichstrom betrieben werden. Fur diesen Fall
sieht die Verordnung keine Grenzwerte vor.

9.6.5 Unfallirisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe
und Technologien

Eine Erhéhung des Unfallrisikos lasst sich aus der geplanten Trasse
und Linienflhrung nicht ableiten. Auf den Gleisen fahren ausschlieRlich
Personenzuge. Der Betrieb erfolgt mittels elektrischer Energie. Dazu
werden oberirdische Fahrleitungen errichtet. Somit gibt es keine Ge-
fahrdung durch auslaufenden flussigen Treibstoff.

Wahrend des Baus sind die geltenden Qualitatsnormen auf Baustellen
einzuhalten.

W O
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9.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete

9.7.1 FFH-Gebiet sowie SPA-Gebiet ,,Elbtal zwischen Schéna und
Miihlberg

(s.a. Unterlage 19.4 ,Wehlener StraRRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher Strale
zwischen Schiémilchstralle und Leubener Strake - Vorprifung zur FFH-
und SPA-Vertraglichkeit")

Betroffenheiten von Lebensraumtypen

Das Stralenbauvorhaben einschl. Umleitungsstrecke im Altelbarm liegt
aulerhalb der Schutzgebietsgrenze des FFH-Gebiets. Es sind keine di-
rekten Flacheninanspruchnahmen geplant. Somit sind auch keine Be-
eintrachtigungen von Lebensraumtypen zu prognostizieren.

Betroffenheiten von Tierarten gemaR Anhang Il FFH-Richtlinie

Far vier Tierarten gibt es geeignete Habitatflachen im Wirkbereich des
Vorhabens. Sie wurden im Rahmen des Gutachtens (U 19.4) naher be-
trachtet:

- Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros),
- GroRes Mausohr (Myotis myotis),

— Eremit (Osmoderma eremita),

— Fischotter (Lutra lutra).

Des Weiteren ist eine Nutzung des Untersuchungsgebietes als Wander-
korridor fur den Biber (Castor fiber) méglich, auch wenn keine Nachwei-
se vorliegen.

Betroffenheiten von Vogelarten gemaR Anhang gemaR Anhang | und

wr-Blivo Grohmann

Art. 4(2) EU-Vogelschutzrichtlinie

Die meisten relevanten Tierarten des Anhang | der VSchRL kommen als
Felsbriter (z.B. Uhu), Feldgehélzbewohner (z.B. Baumfalke, Neuntéter,
Rotmilan, Sperbergrasmicke) oder als Waldvogel (z.B. Grau- und
Schwarzspecht) im Untersuchungsgebiet nicht vor.

Far den GroRteil der (potenziell) vorkommenden Offenland- und Halbof-
fenlandbriter ist aufgrund der Art des Vorhabens eine erhebliche Beein-
trachtigung mit hinreichender Sicherheit auszuschlieRen.

Nur der wiesenbewohnende Wachtelkénig (Crex crex) findet im Wirkbe-
reich des Vorhabens potenziell geeignete Bruthabitate vor und kann von
den Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein.

Zur Verminderung von Verbotstatbestanden und Beeintrachtigungen
mussen folgende MaRnahmen umgesetzt werden:

V1 — Bauzeitenregelung fir Baumfallarbeiten und Baufeldfreimachung
V2 - Okologische Baubegleitung

V3 - Platzsparende Bauweise/ Stamm- und Wurzelschutz von Gehélzen
V4 - Verwendung von LED-Leuchten mit warmweiftem Licht

V5 - artenschutzgerechte Baustellen-/ Umleitungsstreckengestaltung
V6 - Vermeidungsmahd im Bereich der Umleitungsstrecke

CEF 2 - spezielle Pflege einer 10 ha groBen ,Wachtelkénigwiese"
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Die gesamte Baustelle im Bereich der beiden NATURA2000-
Schutzgebiete ist auf relativ konfliktarmen Flachen geplant. Da die vor-
handenen strallenbegleitenden, nahezu geschlossenen Gehélzstruktu-
ren (Gebuschreihen mit héhlenreichen Laubbaumen) im Bereich des
Elbaltarms (zwischen Einmindung Salbachstrale bis Alttolkewitz) er-
halten bleiben, sind - nicht zuletzt aufgrund der groRen Stérungsvorbe-
lastung durch den vorhandenen starken StraRenverkehr - unter Umset-
zung von o.g. Schutz-, Minimierungs- und Vermeidungsmafnahmen
auch im Zusammenhang mit anderen Vorhaben in diesem Bereich er-
hebliche Beeintrachtigung der maBgeblichen Bestandteile und Er-
haltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes sowie des FFH-
Gebietes im potenziellen Einwirkungsbereich des Projektes auszu-
schliefen.

Die Umgehungsstralie schneidet auBerhalb des SPA-Gebietes liegende
potenzielle Habitatflachen einer zur Tierpopulation des SPA-Gebietes
zahlenden Wachtelkénigpopulation und gefahrdet damit den Erhal-
tungszustand. Unter Beachtung und Umsetzung der Schutz-, Minimie-
rungs- und VermeidungsmaRnahmen sowie der CEF-MaRnahme kann
jedoch auch hier eine Gefahr und Beeintrachtigung der maRgeblichen
Bestandteile und Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes abge-
wendet werden.

Es ergeben sich keine erheblichen Beeintrachtigungen des Gebietes in
seiner Funktion als Brut —und Nahrungsgebiet sowie als Rastgebiet fur
Zugvogel. Somit wird die Moglichkeit von erheblichen Beeintrachtigun-
gen des Schutzgebietes und seiner signifikanten Vogelarten ausge-
schlossen. Die Durchfiihrung des Bauvorhabens steht den Schutz- und
Erhaltungszielen des SPA-Gebietes nicht entgegen.

Die Notwendigkeit der Durchfiihrung einer FFH-Vertriglichkeits-
priifung besteht fiir beide Gebiete somit nicht.

9.7.2 LSG ,,Dresdner Elbwiesen und —altarme*

Die temporére Umleitungsstrecke liegt im Landschaftsschutzgebiet
,Dresdner Elowiesen und —altarme” (Rechtsgrundlage: Verordnung der
Landeshauptstadt Dresden vom 29. August 1996 im Dresdner Amtsblatt
Nr. 39/96).

Durch die temporare Umleitungsstrecke treten tber einen Zeitraum von
voraussichtlich 18 Monaten folgende Verbotstatbestande ein:

= Teile des Dauergriinlands (Wiesenfiéchen) werden temporar als
Verkehrsflache genutzt - Verbot (2)1.

= Kraftfahrzeuge fahren auRerhalb der derzeitigen 6ffentlichen
Wege — Verbot (2) 3.

Auf Antrag kann eine Befreiung von den Verboten gewahrt werden. Fol-
gende Voraussetzungen dafir sind bei dem Vorhaben erfillt:

Es ist geplant, alle temporar genutzten Flachen nach Beendigung der
BaumaRnahme (ca. 18 Monate Bauzeit) wieder in ihren Ursprungszu-
stand zuruckzuftihren. Die Flachen sind durch standortgerechte Wie-

' L o ; -
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senansaat wieder zu begriinen. Alle gefalliten Bdume sowie entfernten
Strauchflachen sollen an gleicher Stelle gleichartig ersetzt werden.

Eine dauerhafte Beeintrichtigung des Schutzzwecks der LSG-
Ausweisung wird durch die temporire Umleitungsstrecke nicht
hervorgerufen.

9.7.3 Trinkwasserschutzgebiet Tolkewitz

Der gesamte Verkehrszug befindet sich in der Trinkwasserschutzzone
[IA. Im Bereich ab Einmundung Tolkewitzer Stralle bis Marienberger
StralRe grenzt auf der nérdlichen Seite die Trinkwasserschutzzone Il an
die Verkehrsanlage (Wasserwerk).

Aufgrund der vorhandenen Durchlassigkeitsbeiwerte und der Lage des
Grundwasserspiegels ist nach Tab. 2 der RiStWag die Schutzwirkung
der Grundwasseriiberdeckung als gering einzuschatzen. Die erforderli-
chen bautechnischen MaRnahmen fir StraRen in der weiteren Schutz-
zone |IIA und llIB (Bereich Umleitungsstrecke) sind nach RiStWag zu
planen und auszufithren.

- Ausfuhrung einer wasserundurchldssigen Befestigung der Ver-
kehrsflachen

- Verwendung zugelassener Baustoffe

- Sammeln des Niederschlagswassers tiber Hochborde und Ab-
laufe, Ableitung in dauerhaft dichten Rohrleitungen

Fur die bauausfuhrenden Firmen wird in den Verdingungsunterlagen
des Vorhabens die Einhaltung der ,Malnahmen bei Baustelleneinrich-
tungen und Baudurchfuhrung gemaR den Richtlinien fur bautechnische
Mafinahmen an Straen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) verbind-
lich festgeschrieben. Damit wird das Gefahrdungspotenzial so niedrig
wie méglich gehalten.

Ortsfeste Baustelleneinrichtungen werden im Gewasserbereich und in
den Schutzzonen nicht eingerichtet. Das Lagern und Umfillen von
Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln und sonstigen Wasser gefahrdenden
Stoffen im Schutzgebiet wird untersagt. Auf der Baustelle sind Hava-
riebekampfungsmittel wie bspw. Auffangwannen, Folien und Olbindemit-
tel ausreichend vorzuhalten.

9.7.4 Denkmdler, Denkmalensembles, Bodendenkmiler
Es sind keine Eingriffe in die denkmalgeschitzten Gebaude geplant.

Das Steinkreuz am Niedersedlitzer Flutgraben ist zu erhalten und wird
wahrend der Baumalnahme geschiitzt.

Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf den Denkmal-
schutz.

Stand

A T 31.01.2019
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10 Geplante MaBnahmen zum Ausschluss,
Ausgleich, zur Verminderung oder zum
Ersatz erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen

10.1 Larmschutz

Entsprechend Unterlage 17.3 (Schalltechnische Untersuchungen) wur-
den keine Anspriche auf Larmschutz dem Grunde nach festgestellt. Es
sind daher keine Larmschutzmanahmen gemaR 16. BImSchV erforder-
lich.

10.2 Artenschutz

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Eremit, Végeln und Fleder-
mausen, die potenzielle Habitate in Hohlen oder Spalten der Baumkro-
nen nutzen kénnen, wurde ein Artenschutzgutachten beauftragt. Die zu
fallenden Baume wurden vorab untersucht und bewertet. AuRerdem
wurden die Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG gepruft. Die Er-
gebnisse sind in den landschaftspflegerischen Begleitplan aufgenom-
men.

SchutzmaBnahmen fiir Tiere

V1 - Bauzeitenregelung fir Baumfallarbeiten

—  Wirksamkeit fur Flederm&use und Avifauna

Gemal § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist es verboten ,Baume [...], He-
cken, lebende Zaune, Gebiische und andere Gehélze in der Zeit vom 1.
Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu set-

zen .

Durch diesen Zeitraum wird sowohl die Brutsaison der Vogel als auch
die Wochenstubenzeit der Fledermausarten abgedeckt. Eine Nutzung
der festgestellten Spalten und Hohlrdume als Winterquartier durch Fle-
dermause ist sehr unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Baumféllungen sollten daher méglichst in der Zeit der Zwi-
schenquartiere bei Temperaturen iber 5°C stattfinden und in starken
Frostperioden unterlassen werden.

Mussen die Fallarbeiten in der Zeit zwischen dem 01.03 und dem 30.09.
ausgefuhrt werden, so ist fur alle zu fallenden Baume sicherzustellen,
dass keine Individuen europaischer Vogelarten getétet werden und kei-
ne Zerstérung von Nistplatzen verursacht wird.

V2 - Okologische Baubegleitung

- Wirksamkeit fur Fledermause, Eremit, Avifauna, Biber, Fischot-
ter, Fische ‘

<iand
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o TeilmaRnahme - Fallbegleitung, Kontrolle bei Mastdemontagen,
Mastmontagen

Im Zuge der Begehungen zur Beurteilung des Baumquartierpotenzi-
als fur Fledermause und Végel wurden an 24 Baumen entlang der
Wehlener StraRe Spaltenraume und Héhlungen festgestellt. Daher
muss bei diesen Baumen eine ¢kologische Fallbegleitung stattfin-
den, um eine Tétung von geschitzten Arten auszuschlieRen.

o Teilmalinahme - Bergung und Umsiedlung von Tieren

Im Falle eines Besatzes mit geschitzten Arten missen die Tiere
durch einen anwesenden Gutachter geborgen, auf Verletzungen hin
untersucht und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
an geeignete Stellen umgesetzt werden. Fur den Eremiten sind da-
bei besondere Malinahmen vorgesehen.

Teilmalnahme - Kontrolle der Einhaltung giiltiger umweltrechtlicher

1% T3 -~ 21 01 2019
tektir-Divo Cirohimann 31.01.2019

Vorschriften

Uber die zuvor genannten TeilmaRnahmen hinaus wird das gesamte
Bauvorhaben durch eine Okologische Baubegleitung betreut. Diese un-
terstltzt den Bauherrn und stellt sicher, dass alle notwendigen MaR-
nahmen umgesetzt werden. Beispielsweise sind die Bauarbeiten im Be-
reich der beiden Gewasserquerungen auf die Einhaltung allgemeiner
wasserrechtlicher SchutzmaRnahmen zu kontrollieren.

V3 - Platzsparende Bauweise / Stamm- und Wurzelschutz von nicht
unmittelbar von den Bauarbeiten betroffenen Gehélzen

Vermeidung der Beschadigung/ Zerstérung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten von Fledermausen, der Avifauna sowie des Eremiten. Er-
haltung von Baumen mit Quartierpotenzial mittels Stamm- und Wurzel-
schutz.

V4 - Verwendung von LED-Leuchten mit warmweiRem Licht

Zur Vermeidung von Individuenverlusten durch ein verringertes Nah-
rungsangebot sowie starker Lichtverschmutzung insbesondere im siid-
lich an die Trasse angrenzenden Altelbarm sollen LED-Leuchten mit
warmweifer Lichtfarbe zum Einsatz kommen.

V5 - artenschutzgerechte Baustellen-/ Umleitungsstreckengestaltung

Schutz des Wachtelkénigs

e Einrichtung von Bautabuzonen:

Verbot der Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen auRerhalb der
Baugrenze im Altelbarm und auf den Elbwiesen. Keine dariiberhinaus-
gehende Flacheninanspruchnahme des LSG, FFH- und SPA-Gebiets
beim Ausbau.

Schutz des Fischotters/ Bibers

e TeilmaBnahme 1: Vermeidung von Barrierewirkungen im Be-
reich des Niedersedlitzer Flutgrabens
e TeilmaRBnahme 2: keine Verwendung von Blinklichtern
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e Teilmalnahme 3: Fischotter-/ Bibergerechter Durchlass

e Teilmalnahme 4: temporare Leiteinrichtung im Bereich der
temporaren Umleitungsstrecke tber den Niedersedlitzer Flut-
graben (Geberbach)

V6 - Vermeidungsmahd im Bereich der Umieitungsstrecke

Zur Vermeidung der Verletzung oder Tétung von Jungen bzw. Gelegen
wild lebender Wiesenvégel — insbesondere Wachtelkénige — sowie zur
Vermeidung einer erheblichen Stérung von Alttieren ist im April (abhan-
gig vom Baubeginn der Umleitungsstrecke einmalig oder 2 aufeinander-
folgende Jahre lang) eine Vermeidungsmahd im alten Elbarm 100 m
beidseits der geplanten Umleitungsstrecke notwendig.

V7 — Vermeidung der Schédigung der Bachschmerle

Zur Vermeidung von Schadensereignissen (Fischsterben) im und unter-
halb des Baubereichs kann eine Evakuierung des Fischbestands mittels
Elektrobefischung unmittelbar vor Baubeginn notwendig sein. Dazu ist
eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Fischereiaustibungsberechtigten
vorzunehmen. Damit ist die Voraussetzung fur die Erteilung einer Aus-
nahme gemal §14 der Sachsischen Fischereiverordnung gegeben.

Die erforderliche Ausnahmegenehmigung ist mit Bekanntwerden des
konkreten Bauzeitraumes rechtzeitig beim LfULG/ Ref. 76 Fischereibe-
horde zu beantragen.

Folgende MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen &kologi-
schen Funktionalitit (CEF-MaBnahmen) dienen dem Ausgleich von
Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (§ 44
(1) Nr. 3 BNatSchG) und zum Ausgleich der Stérung wild lebender
Wachtelkonige (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

CEF 1 - Schaffung von Ersatzquartieren fur Héhlenbriter

Fur jeden zu fallenden Baum mit Eignung fur Hohlenbriter sind als Er-
satz je zwei Nistkasten vor Beginn der Fallarbeiten in umliegenden Ge-
bieten (z.B. Johannisfriedhof, Urnenhain) anzubringen.

CEF 2 - spezielle Pflege einer 10 ha groRen ,Wachtelkénigwiese"

Fur die Dauer von ca. 2 Jahren (dem Bau, Betrieb und Rickbau der
Umleitungsstrecke durch den alten Elbarm) muss eine ,Ausweichflache®
fur den Wachtelkénig zur Verfugung gestellt werden.

Die Ausweichflache muss im raumlichen Zusammenhang zum Eingriffs-
gebiet stehen, so dass die ,an alter Stelle" ansiedlungswilligen Vogel
nicht weit ausweichen brauchen, sondern sich ohne zusatzliche Gefahr-
dung wenige hundert Meter weiter im Altelbarm oder auf den Elbwiesen
ansiedeln kénnen. Die notwendige GroRe der Wachtelkénigwiese ergibt
sich aus den Raumanspriichen des Wachtelkénigs und betragt ca. 10
ha (s. U9 BI. 11).
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CEF 3 - Etablierung eines Neuntodterhabitats

Zur Kompensation der Beeintrachtigungen des Neuntoters ist die Ein-
richtung und der Schutz einer zwischen April und Oktober ungemahten
Hochstaudenflur am Rande des Elbaltarmes westlich des Eingriffsortes
zum Ausweichen des von Lebensraumverlust (Bau und Betrieb der
temporar bestehenden Umleitungsstrecke tber den alten Elbarm) be-
troffenen Brutpaares vorzusehen. Die dafiir benétigte Flache von ca.
0,25 ha ist in Unterlage 9 Blatt 11 dargestellt.

Bei einer entsprechenden Umsetzung der vorgeschlagenen MaR-
nahmen ist das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht geneh-
migungsfahig.

10.3 Bewiltigung der Eingriffsregelung gemiR BNatSchG

Die folgenden Ausfiuhrungen sind dem Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Unterlage U9, U19) entnommen.

Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regenera-
tion des Landschaftsraumes nach Beendigung der BaumaRnahme. Zur
Erreichung dieses Zieles sind MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsatzen ori-
entieren (§ 13 BNatSchG):

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen
vermeidbarer Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft (Ver-
meidungsmafinahmen)

- Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erforderlich ist.

Durch enge Abstimmungen zwischen Behérden und beteiligten Fach-
planern in der Planungsphase sind einige Eingriffsminimierungen in der
Entwurfsplanung bereits enthalten.

Vermeidung von Baumfallungen

Folgende Baume innerhalb der Baugrenze sind zu erhalten und bei der
weiteren Planung und Ausfithrung zu beachten und zu schitzen:

- StralRenbdume am Fahrbahnrand im B_ereich des Altelbarms, der
Elbwiesen, in Alttolkewitz und auf der Osterreicher StralRe vor der
Blockrandbebauung mit den Einzelhandelsgeschaften

- Privatbdume im Nahbereich des Vorhabens (bis ca. 2,50 m Entfer-
nung vom Baufeld)

. R 54 -
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SchutzmaBnahmen

Fur die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind
mehrere SchutzmaRnahmen vorgesehen:

S1 temporérer Schutz der Bestandsbiume wihrend der Bauti-
tigkeit
Baume und Gehélze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtli-

nien fur die Anlage von Stralen (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den
Baumalnahmen zu schitzen.

Besonders die Stamme von Bestandsbdumen sind im Baubetrieb durch
Verletzungen durch Baufahrzeuge gefahrdet. Dort ist eine Ummante-
lung der Stamme erforderlich (geeignete Stammummantelungen sind
gegen den Stamm gepolsterte mindestens 2,00 m hohe Bohlenumman-
telungen). Dies betrifft alle zu erhaltenden Baume innerhalb des Baufel-
des sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) der BaumafRnahme.
Die mindestens zu schutzenden B&ume sind in Unterlage U9 Blatt 1-7
markiert.

Neben Ummantelungen sind ggf. Kronensicherungen erforderlich. Sind
Ruckschnitte fur die Baufreiheit von Baugeraten erforderlich, so ist dies
vor Durchfiihrung mit der Stadtverwaltung Dresden abzustimmen.

Um den Wurzelbereich - auch weiter entfernter Baume - gegen Uberfah-
rung und den Missbrauch als Lagerflaiche zu schiitzen, sind Flachen
zwischen und hinter diesen Baumen durch ortsfeste Schutzzaune ein-
zugrenzen und ggf. als Bautabuzonen auszuweisen. Dies betrifft den
Abschnitt der Wehlener StralRe/ Alttolkewitz im Bereich des Altelbarms.
Neben der temporéren Umleitungsstrecke sind die Kleingarten sowie
die angrenzenden Flachen des Toeplerparkes zu schtzen.

Beim Aushub von Graben oder Baugruben sind MaRBnahmen zum
Schutz des Wurzelbereiches erforderlich. Beim Aushub im Nahbereich
von zu erhaltenden Baumen ist zur Schadensvermeidung und Scha-
densminderung darauf zu achten, dass keine Wurzeln verletzt oder zer-
stort werden. Daher sollte in diesem Bereich der Einsatz von Maschinen
nur soweit erfolgen, wie es ohne die Verletzung oder Zerstérung von
Wurzeln méglich ist. Sind Starkwurzeln vom Aushub betroffen, ist wur-
zelschonend in Handarbeit durch Handschachtung bzw. mit Saugbag-
ger weiter zu schachten. Es sollten deshalb geniigend Suchschachtun-
gen vorgesehen werden, wenn in den Wurzelbereich von Baumen ein-
gegriffen werden muss.

Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, mus-
sen Maflnahmen zum Schutz vor Austrocknung ergriffen werden. Wah-
rend der Bauphase mussen die zu erhaltenden Baume witterungsab-
hangig gewassert werden.

Die genannten SchutzmaRnahmen sind tUber die gesamte Bauzeit funk-
tionsfahig zu halten.
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S2 dauerhafter Schutz der Bestandsbiume

Die zu erhaltenden Baume sind entsprechend ihrer Vitalitat zu erhalten
und ggf. durch gezielte Standortverbesserungsmafnahmen (Suchschur-
fungen, Bodenverbesserung: Bodenaustausch bis in ca. 20cm Tiefe un-
ter Schonung der vorhandenen Wurzeln, punktuell tieferes Einbringen
von Né&hrstoffgaben sowie Beluftungsléchern, wasser- und luftdurchlas-
sige Baumscheibenbefestigungen) zu unterstutzen.

Gegebenenfalls mussen Wurzelschutzmanahmen (z.B. Anlage von
Wurzelvorhangen bei Abgrabungen fiir leichtere Wiederbewurzelung)
erfolgen. Dies ist im Zuge der Ausfilhrungsplanung zu entscheiden und
durch eine 6kologische Baubegleitung vor Ort zu Giberwachen.

Dauerhafte SchutzmafRnahmen (z.B. Substrataustausch, wasserdurch-
lassige Oberflachenbefestigung, Wurzelbriicken, Bodenbeluftung) sind
beim Gehwegausbau im Kronentraufbereich von 9 Baumen durchzufiih-
ren (Teilmalnahmen S 2.1 bis S 2.9).

AusgleichsmaBnahmen

Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft notwendigen
MaRnahmen sollten immer in einem raumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit dem verursachten Eingriff stehen. Dies bedeutet, dass MaR-
nahmen vorgesehen werden sollen, die méglichst an demselben Ort
und in entsprechend notwendigem Umfang den erfolgten Eingriff aus-
gleichen kénnen.

A1 Baumneupflanzungen StraRenbaume

Unter Beachtung der notwendigen Zufahrten, StraRenbeleuchtung,
Fahrleitungen und der unterirdischen Wirtschaft kénnen 47 neue Stra-
Renb&ume eingeordnet werden.

Jeder Baumstandort erhalt eine BaumgrubengréRe mit einem Volumen
von ca. 11 m® (bspw. 5 m Lange, 1,50 m Breite, 1,5 m Tiefe).

A2 Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Grinflachen

Im Abschnitt des Altelbarms gibt es bauzeitliche Beanspruchungen der
seitlichen Flachen. Diese werden nach Beendigung der BaumaRnahme
mit Landschaftsrasenansaat wieder begriint.

A3 externe StralRenbaumpflanzungen

(s. U9 Blatt 9) Zum Ausgleich der Baumfallungen an der Wehlener
Strale sind zusatzlich 50 neue StraRenbaume auf externen Flachen
geplant (auf der Kipsdorfer StraRe).

A4 Ersatzpflanzungen Baume im Friedhofsgelinde

(s. U9 Blatt 10) Weitere Ersatzpflanzungen erfolgen auf dem Gelande
des Johannisfriedhofs. Hier hat die Vervollstandigung verschiedener Al-
leen derzeit hochste Prioritat. Im Friedhofsgeldnde kénnen 10 Baume
als Ersatzpflanzungen geplant werden:

Stand
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A5 Ersatzpflanzungen Baume im Altelbarm

Nach dem Rickbau der temporaren Umleitungsstrecke durch den Altel-
barm werden die geféllten Baume (10 Stiick) an gleicher Stelle durch
Neupflanzungen ersetzt.

A6 Flachenrekultivierung nach Rickbau der tempordren Umlei-
tungsstrecke im Altelbarm

Nach dem Ruckbau der temporaren Umleitungsstrecke durch den Altel-
barm werden die beanspruchten Flachen in gleichem Umfang sowie
gleichartig volistandig rekultiviert. Die Wiesenflachen sind mit gebiets-
heimischem und regiozertifiziertem Saatgut zu begriinen. Flachen, auf
denen vorher Straucher standen, erhalten eine gleichartige Ausgleichs-
pflanzung.

ErsatzmaBnahmen

Die im vorigen Kapitel beschriebenen AusgleichsmaRnahmen reichen
quantitativ nicht zum rechnerischen Ausgleich der Eingriffe aus. Aus
diesem Grund werden weiter entfernt liegende 6ffentliche Flachen auf
ihre Eignung als ErsatzmaRnahme untersucht.

E1 Anpflanzungen im Altelbarm

(s. U9 Blatt 8) Die MaBnahme muss den Eingriff der Baumfallungen an
der Wehlener Strafle in das Schutzgut Arten und Biotope kompensie-
ren. Dazu sollen Gehélzersatzpflanzungen im Altelbarm in der Nahe der
temporaren Umleitungsstrecke erfolgen.

Folgende TeilmaRnahmen sollen dafiir umgesetzt werden:

- MaRnahme E1.1: Pflanzung einer Baumreihe auf ca. 980 m
Lange am Westrand des Altelbarms.

— Mafnahme E1.2: Pflanzung einer wegbegleitenden Baumhecke
mit einzelnen Baumen als Uberhélter (ca. 90 m Lange)

Chmn s
>anda

fii 3 - 14 N4 9140
ktur-Diro Girohmann 31.01.2019



Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher Strafe

UVP-Bericht U 19.6 Blat
10.3.1Naturschutzfachliche Abschlussbilanz zu Eingriff und Kom-
pensationsmaRnahmen
Bei Eingriffen im Stadtgebiet von Dresden werden die Eingriffe in die
Natur und den Landschaftshaushalt nach dem Dresdner Modell bewer-
tet und bilanziert. Diese tabellarischen Ausftihrungen sind in Unterlage
19.1 ausfuhrlich enthalten. Im UVP-Bericht wird informativ die tabellari-
sche Abschlussbilanz dargestellt:
Schutzgut Arten und Boden Wésser- Erholung Biotopver-
Biotope haushalt bund
Gesamteingriff einschl. trassennahe MaR- 4122 17 108 i .
nahmen
Eingriff in Vegetationsbestande des Altel-
barms durch die temporare Umleitungsstre- -151 - - - -
cke
MaRnahmen auBerhalb der Baugrenze
(MaBnahmen A3, A4 und E1) 1.892 205 428 1.266 633
Bilanz -2.381 222 536 1.266 633

11

In der Gesamtschau tber die Aufwertung durch die MaRnahmen auRer-
halb der Baugrenze mit den AusgleichsmaRnahmen A3 und A4 sowie
der Ersatzmanahme E1 kann der Gesamteingriff als kompensiert be-
trachtet werden. Beim Schutzgut Arten und Biotope verbleibt ein Defizit,
welches nicht ausgeglichen werden kann. Die Kompensation wird durch
die positiven Bilanzen der Schutzguter Boden, Wasserhaushalt sowie
der Erholung und Biotopverbund der ErsatzmaRnahme E1 erreicht.

Die Eingriffe, die durch den Ausbau des Verkehrszuges Wehlener
StraBe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraBe verursacht werden, kén-
nen bei Umsetzung aller geplanten MaBnahmen kompensiert wer-
den.

10.4 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die Materialwahl der Gehwegbelage sowie die Wahl Ausstattungsele-
mente richten sich nach den einheitlichen Gestaltungsvorgaben der
Landeshauptstadt Dresden, welche im Gestaltungshandbuch festge-
schrieben sind.

Grenziiberschreitende Auswirkungen

Es ergeben sich keine grenziiberschreitenden Auswirkungen.

Stand
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Zusammenfassung des UVP-Berichtes

Der vorliegende UVP-Bericht beschreibt gemaR § 16 UVPG alle zur Be-
urteilung der Umweltvertraglichkeit notwendigen Merkmale der Hoch-
wasserschadensbeseitigung ,Wehlener StralRe/ Alttolkewitz/ Osterrei-
cher Stralle® sowie seine Auswirkungen auf den Menschen und die ge-
baute sowie nicht gebaute Umwelt.

Dabei werden der raumliche Einwirkungsbereich und die daraus resul-
tierenden Auswirkungen in schutzgutspezifischer Weise betrachtet. Die
Bewertung der umwelterheblichen Auswirkungen erfolgt schutzgutiber-
greifend unter Bericksichtigung vorhandener Wechselbeziehungen.
Schutzguter sind

- Menschen, einschlieflich der menschlichen Gesundheit,

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

- Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,

- kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

- sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gutern.

Untersuchungsgegenstand ist der Ausbau des StraRenzuges ,Wehlener
StraBe/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe“ mit den vom Bauvorhaben
ausgehenden Auswirkungen auf die Umwel.

- Beseitigung der Hochwasserschaden mit grundhaftem Ausbau des
Strallenzuges
o Erneuerung der Gleistrasse der StraBenbahn mit einem erwei-
terten Regelgleisabstand von 3,00 m
Verlegung und behindertengerechter Ausbau der Haltestellen
Anlage von Gehwegen
Fahrbahnausbau
Erneuerung technischer Ausriistungen (Fahrleitungsanlagen,
Bahnstromversorgung, o¢ffentliche Beleuchtung, Lichtsignalan-
lagen)

O O O O

- Um-und Neuverlegungen von unterirdischen Leitungen verschiede-
ner Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Bei den Auswirkungen wird unterschieden in bau-, anlage- sowie be-
triebsbedingte Wirkungen.

- Anlagebedingte Auswirkungen sind Flachentberbauung und Fla-
chenversiegelung, verbunden mit quantitativen und qualitativen Ver-
lusten an Vegetation und frei lebender Tierwelt, Barriere- und Zer-
schneidungseffekte, kleinklimatische Veranderungen der Umwelt,
Veranderungen des Stadtbildes, Beeintrachtigung des Wohnumfel-
des und der Erholungsqualitat.

- Baubedingte Auswirkungen ergeben sich aus Baustelleneinrichtun-
gen, Larm-, Staub- und Abgasemissionen sowie Erschitterungen
des Baugeschehens und den Umleitungsverkehren.

- Betriebsbedingte Auswirkungen konnen sein Verlarmung, Schad-
stoffemissionen, Erschutterungen, Bewegungs- und Lichtemissio-
nen mit Auswirkungen auf die Tierwelt und Beeintrachtigungen des
Stadtbildes.
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Auswirkungen auf den Menschen

Wesentliche Beeintrachtigungen durch Bauldrm kénnen durch Einhal-
tung des Standes der Technik und des einschlagigen technischen Re-
gelwerkes (32. BImSchV, Allgemeine VWV zum Schutz gegen Baularm -
Gerauschimmissionen) vermieden werden.

Das Vorhaben fuhrt nicht zu einer Beeintréchtigung der Gesundheit der
Wohnbevélkerung. Betriebsbedingt ist im Zuge des Vorhabens nicht mit
steigenden Belastigungen infolge von Luftschadstoffen zu rechnen.

Nach Anwendung der Prufkriterien der 16. BImSchV fthrt die Ausbau-
malnahme zu keiner wesentlichen Anderung (vgl. Unterlage 17.3)
durch vorhabenbedingte Schallimmissionen (Kfz- und StraRenbahnver-
kehr). Demnach bestehen an keinem Geb&ude entlang der Ausbaustre-
cke Anspriuche auf LarmschutzmaBnahmen dem Grunde nach. Es sind
keine LarmschutzmafRnahmen erforderlich.

Aus der des Weiteren durchgefihrten Summenpegelbetrachtung der
Gerauschimmissionen von Kraftfahrzeugen/ Bussen und StraRenbah-
nen im Prognose-Planfall werden die Schwellenwerte von 70 dB(A) am
Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht an 52 Geb&uden uberschritten.

Davon ist beim Vergleich der Summenpegel vom Prognose-Nullfall zum
Prognose-Planfall an 18 Gebauden eine Erhéhung der Gerauschimmis-
sion festzustellen, jedoch um nicht mehr als 1,4 dB(A). An 34 Gebauden
ist eine Verminderung der Gerauschimmissionen ausgewiesen.

Wahrend der bauzeitlich bedingten Umleitung des MIV und OPNV (ein-
schlieBlich des Schienenersatzverkehres) wird bei einer Erhéhung der
Summenpegel (vom Prognose-Nulifall zum Prognose-Planfall)

- Andrei Gebauden auf der Leubener Stralle (H-Nr. 1, 4 und 6)

gleichzeitig eine Uberschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) tags
und 60 dB(A) nachts festgestellt.

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Umweltauswirkungen auf diese Schutzguter kénnen wie folgt zusam-
mengefasst werden:

- Verlust von Baumen / Gehélzen (Fallung von 34 Baumen)

- Verlust bestehender Vegetationsbestande durch Uberbauung (Ra-
senflachen, Strauchflachen)

- Beeintrachtigung von Geholzen (Verkleinerung des Wurzelraumes
durch Ausweitung der Oberflachenbefestigung)

- Baubedingte Gefahrdung von Baumen (Kronenriickschnitt, Bescha-
digungen im Wurzelbereich)

- Auswirkungen auf geschutzte Arten (Eremit, Avifauna, Fledermau-
se, Fischotter und Biber, Fischfauna)

o Potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
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o Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbei-
ten, Baustelleneinrichtungen (bei allen Baumfallungen im Som-
merhalbjahr) sowie bei der Baufeldfreimachung

o Potenzielle Schadigung der Fischfauna bei Arbeiten am FlieR3-
gewasser Geberbach

Die Fallung der Baume, die im stadtischen Bereich zur Verbesserung
der lufthygienischen Situation beitragen, ist nicht erheblich, da es an-
grenzend weiteren Baumbestand gibt und in absehbarer Zeit die zah-
lenmaRig umfangreicheren Neupflanzungen (47 trassennahe, 60 exter-
ne Baumpflanzungen, zuzigl. eine Baumreihe im Altelbarm) diese
Funktion wieder tbernehmen werden. Auch das Lokalklima am Standort
wird deshalb langfristig nicht beeintrachtigt. Der Eingriff ist als nicht er-
heblich und nachhaltig einzuschatzen.

Auswirkungen auf Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft

Bauzeitlich werden Béden durch Umlagerungen bei Tiefbauarbeiten be-
ansprucht. Fur Baustelleneinrichtungsflachen sowie —zufahrten wird vo-
raussichtlich Uberwiegend auf bereits versiegelte oder verdichtete Fla-
chen zurtckgegriffen. Sollte es dennoch zu temporéaren Beeintrachti-
gungen kommen, sind diese Flachen zu rekultivieren. Innerhalb der
Schutzgebietsgrenzen von SPA-/ FFH-Gebiet, LSG sowie Trinkwasser-
schutzgebiet sind keine Baustelleneinrichtungsflachen erlaubt (Auswei-
sung von Bautabuzonen). '

Der maRgebliche Eingriff auf Boden und Flache ergibt sich durch Neu-
versiegelung bisher unversiegelter bzw. teilversiegelter Flachen. Ein
Ausgleich der verloren gegangenen Funktionen kann durch Entsiege-
lung oder die Verbesserung von degenerierten Béden bewirkt werden.
Dazu werden im Zuge von Ersatzmanahmen versiegelte Flachen ent-
siegelt bzw. degenerierte Flachen aufgewertet, wodurch die beeintrach-
tigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes ersetzt werden kon-
nen.

Ahnlich wie bei Boden und Flache entsteht der mafgebliche Eingriff in
das Schutzgut Wasser durch Flachenneuversieglung.

In das Grundwasserregime wird bauzeitlich nicht eingegriffen. Die tem-
porare Umleitungsstrale fuhrt zeitlich begrenzt zu einer zusatzlichen
Flachenversiegelung von 2.275 m? (6,50 m x 350 m).

Eine Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands des Grundwas-
serkorpers durch die geringfiigige Neuversiegelung wird ausgeschlos-
sen. Dauerhaft gibt es keine negativen mengenmaRigen Auswirkungen
auf das Grundwasser.

Auch stoffliche Schadigungen sind nicht zu erwarten. Zwecks Schutz
der Trinkwasserschutzzone des Wasserwerkes Tolkewitz erfolgt keine
Versickerung der StraRenabwasser, weder dezentral noch tber eine
Versickerungsanlage. Die StraBenabwasser sollen gemaR RiStWag
(2016) Stufe 3 in geschlossenen Rohrleitungen der Kanalisation zuge-
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fuhrt werden. Die Vorgaben der Europgischen Wasserrahmenrichtlinie
(EU-WRRL) werden eingehalten.

Fur das FlieRgewéasser Geberbach sind verschiedene bauzeitlich be-
schrankte Malinahmen geplant, die eine dauerhafte Verschlechterung
des Gewasserzustands verhindern. Dazu werden die StralRenoberfla-
chenwasser in geschlossenen Rohrleitungen in die Kanalisation abge-
leitet.

Die provisorische Umleitungsstrecke soll im Winter nicht mit Streusalz,
sondern mit Splitt gestreut werden. Ein zusatzlicher Eintrag von Chlorid-
haltigen Aerosolen kann damit ausgeschlossen werden. Der aufge-
schuttete Damm und die Verrohrung missen nach Vollendung der
BaumafRnahme wieder entfernt werden.

Baubedingt kann es mit der Errichtung der temporéren Verrohrung des
Geberbachs im Niedersedlitzer Flutgraben zu Beeintrachtigungen der
Fischfauna (insbes. der Bachschmerle) kommen, es kénnten Individuen
getotet werden. Zur Vermeidung von Schadensereignissen (Fischster-
ben) im und unterhalb des Baubereichs kann eine Evakuierung des
Fischbestands mittels Elektrobefischung unmittelbar vor Baubeginn
notwendig sein.

Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sachqguiter

Es sind keine Eingriffe in denkmalgeschitzte Geb&ude sowie den
Friedhof ,Urnenhain Tolkewitz* geplant. Das Steinkreuz neben dem
Briuckenbauwerk Gber den Geberbach befindet sich unmittelbar neben
Baufeld und ist zu sichern.

Geplante MaRnahmen

Zum Schutz, zur Vermeidung und zum Ausgleich bzw. Ersatz erhebli-
cher bzw. nachhaltiger Auswirkungen werden verschiedene MaRnah-
men umgesetzt.

- MaBnahmen fur geschitzte Tierarten zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestéande (Vermeidungs- und CEF- MaRnah-
men),

- SchutzmalRnahmen zur Vermeidung von Schéadigungen wéhrend
der Bauphase(Vegetationsschutz, Schutz der Fischfauna)

- Landschaftspflegerische MaRnahmen (Ausgleich und Ersatz) zur
Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung der Bau-
maflnahme

- MaRnahmen zum bauzeitlichen Gewésserschutz sowie zur dauer-
haften Vermeidung sché&dlicher Auswirkungen gemaR RiStWag

Far die konsequente Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie
zur Kontrolle der Umsetzung aller geplanten MafRnahmen soll eine Oko-
logische Baubegleitung eingesetzt werden.

Stand
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Ein Teil der MaRnahmen dient der Vermeidung von Schadigungen fol-
gender Schutzgebiete:

- FFH- sowie SPA-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg*
- LSG ,Dresdner Elbwiesen und —altarme"
- Trinkwasserschutzgebiet Tolkewitz

Fazit:

Das Vorhaben hat negative Auswirkungen, vor allem in den Berelchen
Boden und Wasser sowie auf das Arten- und Biotoppotenzial.

Die Eingriffe in die genannten Schutzguter kénnen durch Schutz- und
VermeidungsmaRnahmen nicht vollstandig verhindert werden. Es sind
zusatzlich externe Kompensationsmafnahmen erforderlich. Die Gegen-
uberstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen mit den geplanten
Kompensationsmanahmen filhrt zu dem Ergebnis, dass bei Einbe-
ziehung der geplanten MaRnahmen und unter Beriicksichtigung der
Schutz- und VermeidungsmaRnahmen die Gesamtbetrachtung ergibt,
dass samtliche von dem Vorhaben ausgehenden Beeintrachtigungen
kompensiert werden.

In Bezug auf den Menschen und die menschliche Gesundheit sind keine
dauerhaften negativen Larmauswirkungen zu erwarten.

Nach Umsetzung aller geplanten MaBnahmen verbleiben keine er-
heblichen nachhaltigen Beeintrichtigungen der Schutzgiiter im
Sinne des Umweltvorsorgegedankens.
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