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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fUr StraBenbau und Verkehr (LASuV) plant den Ausbau der elbnahen
Wegeverbindung zwischen Bad Schandau und Krippen als Teil des internationalen
Radweges zwischen Hamburg und Prag.

Er schlieBt die LUcke zwischen dem Abschnitt von Kdénigstein bis Bad Schandau und
dem vorhandenen weiterfOhrenden Abschnift von Krippen in Richtung Staatsgrenze
zu Tschechien.

Die bestehende WegefUhrung ist von sehr unterschiedlicher Qualitat und entspricht
nicht den Standards fUr internationale Radwege.

Die LinienfUhrung des Radweges folgt grundsatzlich in Lage und Hohe dem Verlauf
eines bereits vorhandenen Weges bzw. der Berme zwischen Elbe und Eisenbahnlinie.

Der gesamte Bauabschnitt umfasst rund 2,6 km. Davon liegen rund 290 m im Bereich
einer Engstelle, die durch den Bahndamm einerseits und das befestigte Elbufer
andererseits gebildet wird. Der Engstellenabschnitt ist mit 1,60 m vorhandener Breite
so schmal, dass eine Verbreiterung der vorhnandenen Berme erfolgen muss.

Der Radweg soll nur von Radfahren und Rettungsfahrzeugen befahren werden sowie
von Wartungsfahrzeugen der Deutsche Bahn AG bis 6 t zul. Gesamtgewicht.

Der Vorhabentrdger strebt die Planfeststellung an.

Vorhaben, die einer wasserrechtlichen Beurteilung unierliegen, also eine wasser-
rechtliche Erlaubnis, Genehmigung oder Plangenehmigung bendtigen, sind von den
zustandigen Behdrden darauf zu prifen, ob sie mit den Bewirtschaftungszielen for
Oberfldchengewdsser nach § 27 WHG bzw. fUr Grundwasserkdrper nach § 47 WHG
vereinbar sind, also die Erreichung dieser Ziele nicht gefdhrden. Der Trager des Vor-
habens hat daher im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen u.A. auch
die Vereinbarkeit seines Vorhabens mit diesen Zielen nachzuweisen. Diesem Zweck
dient die WRRL-Prifung. in der Regel als eigner Fachbeitrag.

Beurteilungsgrundlagen sind im Einzelfall
die in den nach MaBgabe der Europdischen Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL)
aufgelegten Bewirtschaftungspldne fir die potenziell betroffenen Oberflachen-
gewdsser und Grundwasserkdrper innerhalb ihrer Bewirtschaftungseinheiten fest-
gelegten Qualitatsziele unter BerUcksichtigung der aktuellen mengenmaBigen,
chemophysikalischen, morphologischen und dkologischen ZustandsgréBen sowie
die zur Verbesserung vorgesehenen MaBnahmen;
die vorhabensperzifischen Wirkfaktoren im Sinne der Inanspruchnahme von Po-
tentialen und Funktionen dieser Wasserkorper.

Die Erstellung der zumeist relativ aufwéndig zu fUhrenden Nachweise im Rahmen des
Fachbeitrages kann im Einvernehmen mit der zust&ndigen Wasserbehdrde unterblei-
ben, sofern die vorhabenspezifischen Wirkfaktoren nach Art und Intensitat bzw. Gro-
Benordnung als unbedenklich dargelegt werden kénnen.

Die vorliegende Unterlage dient beziglich des benannten Ausbauvorhabens eben
diesem Unbedenklichkeitsnachweis im Sinne einer WRRL-Vorprifung.
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2 Relevanzprifung
2.1 Prifungsmethode - Gegenstdnde und Kriterien

PrifungsmaBstab fUr die WRRL-Vertraglichkeitsprifung sind die fir die betroffenen
Wasserkorper festgelegten Zielsetzungen der Bewirtschaftungsplanung. Sie bestim-
men die Struktur der Empfindlichkeiten des Wasserhaushaltes im Einflussbereich des
Vorhabens gegeniber den vorhabenspezifischen Wirkfaktoren.

Zuné&chst sind also die durch das Vorhaben potentiell betroffenen Wasserkérper zu
benennen und die fUr sie aufgestellten Qualitatszielsetzungen zu erldutern und karto-
grafisch darzustellen. Dazu gehért die Beschreibung der aktuellen Zustdnde bezig-
lich der Zielkriterien.

Sodann sind alle Wirkfaktoren des Vorhabens darzulegen, die eine unmittelbare Nut-
zung oder die sonstige Beeinflussung der betroffenen Wasserkdrper beinhalten.

Aus der Schnittmenge der wasserwirtschaftlichen Zielkriterien mit dem vorhabenseiti-
gen Wirkpotential ergibt sich das relevante Prifungsprofil des Fachbeitrages fir die
WRRL-Profung.

Entsprechende Vorgaben bezlglich StraBenplanung in Sachsen ergeben sich aus
dem Erlass des SMWA vom 5. Januar 2017 in Verbindung mit dem Ergebnisvermerk
des Abstimmungsgespréichs zwischen SMWA und SMUL vom 29. August 2016.

Die aufwdndige Beschreibung der ZustGnde der Wasserkérper sowie der Zielsetzun-
gen und MaBnahmen mit ihren jeweiligen Zeithorizonten kann entfallen, wenn nach-
gewiesen werden kann, dass potentielle Wirkungen des Vorhabens gar nicht enfste-
hen bzw. so geringflgig sind, dass eine Beeinflussung der Wasserkorper in ihren zielre-
levanten Qualitéten ausgeschlossen werden kann.

In der nachfolgenden Tabelle 2.3-1 sind die qualitativen Zielkomplexe fir Wasserkor-
per gemdadB WRRL bzw. WHG und die wichtigsten potentiell stérenden Wirkfaktoren
allgemein zusammengestellt.

Die speziell fUr diese Vorprifung relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens nach MaB-
gabe der aktuellen technischen Planung sowie der vorgesehenen MaBnahmen des
Landschaftspflegerischen Begleitplans sind besenders hervorgehoben.

Zur Relevanz der einzelnen Wirkfaktoren bzw. der Effekte des Vorhabens wird an-
schlieBend Stellung genommen.
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Tabelle 2.1—1: Zielkomplexe gemdB WRRL und wesentliche Einflussfaktoren

| ".'WK-'TYp"

GWK (Grundwasser)

MengenmaBiger Zustand

Beeinflussung durch:

Versiegelungsgrad (Grundwasserneubildungsrate)

Grundwasserentnahmen / -nutzungen (6ffentliche und
gewerbliche Trink- und Brauchwassergewinnung)
GW-Haltungen, SUmpfungen

kUnstliche GW-Anreicherung bzw. Wiedereinleitung ent-
nommenen Grundwassers, Sickergruben

guter mengenmdBiger Zustand:

Gleichgewicht Entnahmen - Darge-
bot;

GW-abhdngige Gewdasser und Land-
Skosysteme nicht beeintréchtigt

Chemischer Zustand

Beeinflussung durch:
Verletzen der Deckschichten (Schutzwirkung)

Schadstoffeintrag durch Versickerung aus oberirdischen
Punktquellen (Altlasten, Deponien, Landwirtschaftliche
Entsorgung)

Freisetzung und Drift von Schadstoffen aus tiefer liegen-
den Punktquellen (Altlasten) durch GW-standsanhebung
oder chemische Milieuverdnderung)

Schadstoffeintrag durch Versickerung aus diffusen Quellen:
Landwirtschaft: DUngung bzw. Weideviehhaltung, Pesti-
zide

defekte Kanalisation, Kleinkl&Granlagen

Deposition Luftschadstoffe auf Luft-Boden-Wasserpfad

guter chemischer Zustand:

Einhaltung der Grenzwerte;
Wdrme- u. elektrische Leitfdhigkeit

* Werte natiUrlicher Referenzgewdsser bei Abwesen-
heit stérender Einflsse

Datei: U 18.2 WRRL_VorP 18-09-30 fur T1 22-02-15.docx

Stand 16.02.2022
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| WK-Typ Wirkfaktoren, Stérfaktoren  Hinwelse, Zielkriterien*
OWK (FlieBgewdsser)

‘Chemischer Zustand

Beeinflussung durch:

Schadstoffeintrag durch Punkiguellen: Direkt-
Einleitungen von Abwasser oder Niederschlagswasser
(Kléranlagen, Regenentwdsserungen, industrielle Nut-
zungen u.A.m.)

Schadstoffeintrag durch diffuse Quellen

Oberflachiger Abfluss, Auswaschung sowie Uber Dréna-
gen / Grundwasserleiter Transport von Stoffen insbeson-
dere aus land- und Forstwirischaftlicher Akfivitat

Eintrag durch Auswaschung aus aktiven oder aufgege-
benen Infrastrukturen, sonstigen Anlagen sowie Depo-
nien abseits der Kanalisation

Abwasser, Treib-und Schmierstoffemissionen, Korrosion
von Anstrichen, Unfdlle

guter chemischer Zustand:

Einhaltung der Grenzwerte fir Kon-
zentrationen von prioritéren und an-
deren spezifischen Schadsfoffen

* Werte natlrlicher Referenzgew@sser bei Abwesen-
heit stbrender Einfllsse

Datei: U 18.2 WRRL_VorP 18-09-30 fUr T1 22-02-1

Stand 16.02
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| WKTyp | Wirklaktoren, Storfaktoren

Okologischer Zustand For _§28¥W‘H'G{—G'éwa;5§ér_::*(kt:j‘hs,r e

Biologische Komponen- Okologisches P ofenzial
ten :
Fischbestand Behinderung der Durchgdngigkeit und Habitatgualitéit Fische:
h: g ;
sl Durchgdangigkeft,

» Querbauwerke (Abflussregulierung, Wehre und Auslei-
tungen fir Wasserkraftbetrieb, Verrohrung an Uberfiih-
rungen usw.)

» Unterschreitung der Mindestwasserfuhrung durch Was-
serenthnahmen oder hydromorph. Regulierungen

chemophysikalischer Zustand (Tempe-
ratur, Sauverstoffgehalf, Schadstoffkon-
zentration);

Wasserstand; FlieBgeschwindigkeit;

Gewdsserstruktur (Hydromorhologie);
+ Uberhdhte Abflussgeschwindigkeit durch hohe stetige Benthos (s.u.)

Einleitungen (z.B. aus GW-Haltungen) oder hydromorph.
Regulierungen

= schdadliche chemophysikalische Zustandsverdnderungen

(Stoffkonzentrationen, Temperatur) durch Einleitungen . Warta nHONIERer Referarmpswassr bt

[Ab— und KUhEWOSSEI’) Abwesenheit stérender Einflisse
Benthos Beeintréichtigungen der Struktur durch: Benthos:
(Makrophyten / > Eintrag von Ndahrstoffen (insb. Phosphor, Salz) bzw. sauer- | (Pflanzen und Tiere des Gewdsser-
Phytobenthos, Phytoplankion, | cioff7e hrenden Substanzen oder von Schadstoffen (zB. | grundes):
Makrozoobenthos) Pesfizide)

Substratbeschaffenheit

» Temperatureinflisse Gewdsserstruktur (Hydromorhologie,

Stérung oder tellweise Beseitigung durch: s.u.) o
= hydromorph. Regulierungen (Ausbaggern, Nassgrabun- chemophysikalischer Zustand w.o.;
gen, Abflussgeschwindigkeit) W'ossersfond', o
* Verbau bzw. Substraténderungen FlieBgeschwindigkeif
Datei: U 18.2 WRRL_VorP 18-09-30 fUr T1 22-02-15.docx

Stond 16.02.2022
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| Hydromorphologie

|

Erhebliche Eingriffe in die Hydromorphologie durch:
hydromorph. Regulierungen (Ausbaggern, Nassgrabun-

gen, Abflussgeschwindigkeit)

Verbau bzw. Substraténderungen

Begradigung (Abfluss, Verringerung der
Lebensraumdiversitat)

Verdanderung/Verlust von Ufer-und Auefldchen

Ver&@nderung der Umlandnutzung (z.B. Intensivierung-
Extensivierung, Verringerung der Habitatdiversitat) und
der gewdsserdynamischen und hydrobiologischen Ver-

netzung mit dem Einzugsgebiet

Hydromorphologie:
Struktur und Dynamik im Sinne der
GewdsserstrukturgUte-Kriterien:

Abfluss- und Querschnittsprofil
Stromungsverhdltnisse, GW-Anschluss
Substrate

Uferausprégungen

Diversitct

Natdrlichkeitsgrad, anthroprogene
Uberformung u.A.m.

rPh ysikalisch-chemische
Eigenschaften

wie oben in der Tabelle unter chemischer Zustand fUr

OWK

*

Physikalisch-
chemische Eigenschaften:

Temperaturverhdltnisse
Saverstoffgehalt
Salzgehalte
Versauerungszustand
Ndhrstoffverhdltnisse

Werte natUrlicher Referenzgewdsser bei Abwesen-
heit stérender EinflUsse

AsArchitekiur Roggan

FarrstraBe 5, 01279 Dresden, Fon 0351 2522134

Datei: U 18.2 WRRL_VorP 18-09-30 t0r T1 22-02-15.docx
Stand 16.02.2022
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2.2 Rahmenbedingungen

Das Vorhaben unterliegt — mit Blick auf die angestrebte Planfeststellung — einer Reihe
von umweltseifigen Prifungspflichten.

GemdB SachsUVPG 2017, Anlage 1, Nr. 2c, sind der Bau sowie Ausbau und Verle-
gung von StraBen UVP-pflichtig, ,wenn die neue, ausgebaute oder verlegte StraBe
durch einen Nationalpark im Sinne von § 24 BNatSchG, durch ein Naturschutzgebiet
im Sinne von § 23 BNatSchG oder durch Gebiete fOhrt, die durch die Richtlinie
2009/147/EG oder durch die Richtlinie 92/43/EWG unter besonderem Schutz stehen
oder solche Gebiete berUhrt*.

Das Vorhaben tangiert auf nahezu der gesamten Lange Natura 2000-Gebiete: das
FFH-Gebiet "Elbtal zwischen Schéna und MUhlberg" sowie das Europdische Vogel-
schutzgebiet gleichen Namens und durchschneidet diese Gebiete auf etwa 500 m
Lange bei den Auwiesen am Bahnhof Krippen.

Der Radwegbau im Zuge der S 169 stellt daher ein UVP-pflichtiges Vorhaben dar. Zu-
dem ist zu prUfen, ob die Erhaltungszielsetzungen der Natura 2000-Gebiete beein-
trachtigt werden. Desweiteren ist aufgrund des Vorkommens zahlreicher geschitzter
Arten auch eine artenschutzrechtliche Prifung erforderlich.

Die aus diesen Untersuchungen resultierenden Schutz- und ErhaltungsmaBnahmen
gehen in die Darstellungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans ein, der selbst
bereits die Ergebnisse der naturschutzrechtlichen Eingriffsbewertung und die ent-
sprechenden KompensationsmaBnahmen enthdalt.

Das umweltseitige Prifungsspektrum erweist sich insofern als sehr breit. Insbesondere
die okologisch gepragten Kriterien der WRRL-PrOfung (z.B. Durchg&ngigkeit von
FlieBgewdssern, Fische, Gewdsserstrukiur, vgl. Tabelle 2.1-1) sind dadurch bereits
weitgehend abgedeckt.
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3 Wirkungsabschdatzung

Gegenstande dieser Vorprifung sind die im Untersuchungsraum bestehenden und
von der BaumaBnahme potenziell betroffenen Wasserkorper:

Grundwasserkdrper

DESN_EL 1-6-1 (Sandstein-S&chsische Kreide)
Oberflachenwasserkérper

DESN_5371146 (Krippenbach)

DESN_5-1 (Elbe ab MUndung Krippenbach)
DESN_5-0_CI (Elbe im Abschnitt Landesgrenze CZ bis MUndung Krippenbach)
praktisch nicht betroffen

Gepruft wird hinsichtlich der Wirkfaktoren Versiegelung (Mengenaspekt Grundwas-
ser), der Durchgéngigkeit sowie Sohl- und Uferstruktur der FlieBgewdsser (Gewdsser-
dkologie) und der hydrobiologischen Vernetzung von FlieBgewdassern beziglich ihres
Einzugsgebietes.

Die nachfolgende Tabelle enthdlt eine Zusammenstellung der relevanten Wirkungs-
zusammenhdange einschlieBlich der Bewertung potentieller Einflisse auf die Wasser-
korper.
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Tabelle 3.1—1:

Zielkomplexe gemdaB WRRL, vorhabensbedingte Einflussfaktoren und Wirkungsabschatzung

Wasserkorper-Typ | Wirk- bzw. Stor- Ursachen Bau-Km WRRL-relevante Wirkungen
/ faktoren
Kriterium
GWK (Grundwasser)
Sandstein-Sachsische Kreide! DESN__EL 1-6-1
Mengenaspekt Versiegelung Neue, teils breitere Gesamte Durch die Entwdsserung Uber Béschungen oder Ableitungen in das umilis-
Fahrbahnoberflache Baustrecke | gende Geldnde enfstehen keine Versickerungsverluste fir den GW-Kérper.

OWK (FlieBgewdsser)

Krippenbach; DESN_537114

Okologischer Zustand | Querbauwerke / Bricke Krippenbach 2+ 500 Der neue Durchlass wird ggl dem alten Bauwerk verbreitert: Positiver Effekt
Durchgéngigkeit fUr die Durchgéngigkeit!
{Fischoufsfieg U.A.) Das Sohlsubstrat wird wahrend des Baugeschehens zeitweilig Uberdeckt
(Verrohrung, Aufschittung, Ersafzfahrbahn), nach Fertigstellung der neuen
Verbau / Substrat- Bricke Krippenbach Bricke aber wieder urspringlich hergestellt: Keine Verschlechterung der
anderungen Sohl- und Ufer-Subsiratverhdltnisse.
Brickenneubau und bauzeitliche BeeintrGchtigungen sind bereits Gegen-
stand des LBP (Krippenbach ist nach §30 BNatSchG gesetzlich geschitztes
Biotop). Sein &kologische Zustand wird demnach nicht verschlechtert.
Elbe ab Mindung Krippenbach: DESN_5-1
Okologischer Zustand | Verbau / Substrat- Uferverbau Engstelle 1+ 300 Die Uber Jahrzehnte gewachsene Uferstrukiur (oewachsene Aufschwem-
anderungen bis mungen auf Bdschungsmauerwerk) wird zur Verbreiterung der Berme an-
1 + 600 gepasst (Prifung erfolgt im Rahmen des LBP).
Die Durchgdngigkeit der Elbe und ihrer Uferstrukturen ist dadurch nicht be-
froffen. Stérungen des Bibers wahrend der Bauzeit sind zudem Gegenstand
der artenschutzrechtlichen der FFH-Prufung.
Hydromorphologie Verdnderung/Verlust | Uberbauung incl. B&- Gesamte Veranderungen und Verluste von Ufer-und Aueflachen sind bereits Gegen-
von Ufer-und Aueflé- | schungen Baustrecke | stand der Eingriffs-Ausgleichsplanung im Rahmen des LBP. Die geringen

chen

Effekte fUr die Hochwasser-Abflussdynamik sind im Rahmen der technischen
Planung berlcksichtigt und WRRL-seitig ohne Bedeutung.

Die geringfUgigen Verdnderungen des Geldndes und die sporadischen
Baumpflanzungen entlang der Trasse sind fUr die hydrobiclogische Vernet-
zung des insgesamt sehr groBen Einzugsgebietes bedeutungslos.

Dateiz U 18,2 18-09-30 fur T1 22-02-15

Stand 18.02.20
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4 Prifungsergebnis

FOr das Vorhaben kénnen beziglich der wenigen WRRL-rechtlich relevanten Wir-
kungszusammenhdnge Verschlechterungen der aktuellen Zustinde der betroffenen
Wasserkdrper ausgeschlossen werden.

Dies liegt sowohl an der insgesamt relativ geringen technischen Dimension des Vor-
habens und an den anderweitig umwelirechilich gebotenen SchutzmaBnahmen
(LBP, Artenschutz).

Eine vertiefende WRRL-rechtliche Untersuchung wird nicht erforderlich.




