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S 169 Ausbau Elberadweg Bad Schandau - Krippen
1. Tektur

Tabelle 9: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung
(* Konfliktbezeichnungen: Vgl. Unterlage 19.1: Bestand und Konflikte)

Feststellungsentwurf

KONFLIKTE MASSNAHMEN des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr.* Eingriff Bau-km | Verlust | Beeintr | Nr. Lage Beschreibung der m?/St Bemerkungen
(von-bis)| (m?/St) | (m*/m) Bau-km MaBnahme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G Bo 1 | Verlust bodenokologischer | gesamte FE 24080 | LRT-adaguate-Wisesenpilege 27000 | Aufwertungsbeitrag20% = 5.400-m?
Funktionen durch Baustreck Bauende | gemaf-FEH-Managemeptplan Bedarf:
Fahrbahn-versiegelung und e Gestdrnatrah-3-500-m— =
Bankette auf teils gestorten Gestort| 4.15167 3-500-m2
Flachen (ca. 45% naturnahl 3.51600 Naturfern-4- 2109 20 m?
unversiegelte Wege) Naturfern 3-920-m?
U’Nbe'erm'peﬂﬁa't‘lgﬂ-—- ...i-489 l..z
5 G Bo 1 Versiegelung / 7.667 SUBENG 27.000 Eingriffe in Bodenfunktionen nicht
Uberbauung gesamt : hFedeI nbkelogisshor - kompensiert, Fehlbedarf gem. HESN
G B 1-3 | Teilverlust / gesamte 5.975 2z 2020 | LRSS adagraieilicsansflage 27-000 | Auiwertungsbeitrag20% = 5400-m?
Beeintrachtigung von Baustreck Bauende | gemafi-FFH-Managementplan Bedarf:
Biotopen durch e Gestdrt _naturnah5.075-m2
Fahrbahnversiegelung: Abwert !mg 209 ~ 4780 m?
Summe aller Biotope der S :
Wertstufen | bis IV Eingrfi-analeg-G-Bo-1-kompensier. ”
Eingriffe in Biotope nicht
G B 1-3 Biotopverluste Aubwertuing-Blotepe-im kompensiert. Fehlbedarf: 53.665
2 gesamt s Umfeld 27000 | b nkte nach HESN (siehe. Abschnitt
6.3 der U 19.0)
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S 169 Ausbau Elberadweg Bad Schandau - Krippen

Feststellungsentwurf

1. Tektur
KONFLIKTE MASSNAHMEN des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr.* Eingriff Bau-km | Verlust | Beeintr | Nr. Lage Beschreibung der m?/St Bemerkungen
(von-bis)| (m?*St) | (m*m) Bau-km MaBnahme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G B 1.4 | Beseitigung von 0+800 32 1A b " 3823 | Pflanzung von insgesamt 59 25
Baumgehélzen, DU 15-60 | 1+000 fitikenks | FTETIZLRG von Bauimen Baumen:
0+450/625 | Baumgruppen entlang des :
und 14630/710 | Radweges Kompensationsverhéltnis 1 : 2:
1+300 1+825/930 -Rahezu-erfill: Kompensaticnsbedarf
1+500 514G |0+450/590 _ 9 von 64 Exemplaren nicht gedeckt.
2.4375/445 | tandschafistypischer '
Einzelbiume: r_\(hnderzahl von 6 39 Exemplaren dursh
Schwarzpappeln Ubarkompensatien-bei-Malinahme 35
5.2G |1+770/790 | Erganzung 2
landschaftstypischer
Kopfweidenreihe
Bauende Pﬂaﬂzmqg-maﬂﬁaﬂter—uﬂé 10
Krippen- foesebalbeoisehen
: -
Kopfweide
Eingriff nur teilkompensiert durch 69
25 Neupflanzungen;
Fehlbedarf: 39 Exemplare;
¥ G B 1.4 Baumverluste 32 Baumpflanzungen 59-25 Kompensation OKokento:
39x 750€= 29.250,00€
(siehe 6.3.2 U 19.0)
3B Verlust von Asungsfléchen 1+300 2.250 2 A s | 0+050/150 | Erhaltung und Pflege 2.250 | Gunstig, tberwiegend am Elbufer bzw.
des Elbebibers auf der 1+600 0+840/890 | (insbesondere regelmaliger im Migrationsbereich der Art gelegene
Bahn-bdschung in 7 bis 8m 0+885/960 | Ruckschnitt) der leicht Asungsflachen aus Maltnahme 4.3 V
Breite durch Bauwerk, ++660+768 | zuganglichen Asungsflachen zum Ausgleich des Verlustes von Biber-
Anschluss-flachen und 1+825/930 | aus MaRnahme 4.3 V Asungsgehdlz
Barrieren (Gelander): 7,5m 2+830/080
* Lange 2+340/410
Ausgleich mittels Pflanzung Eingriff kompensiert durch Neuanlage
¥ 3 B Verlust von 2.250 von Asungsgehélzen an 2.250 | von giinstig gelegenen

Asungsgehéiz

anderer Stelle

Asungsflichen
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S 169 Ausbau Elberadweg Bad Schandau - Krippen Feststellungsentwurf
1. Tektur
KONFLIKTE MASSNAHMEN des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Nr.* Eingriff Bau-km | Verlust | Beeintr | Nr. Lage Beschreibung der m?/St Bemerkungen
(von-bis)| (m?*/St) | (m?/m) Bau-km MaBnahme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2B 1 |Storungen/ 1+250 400 | 4.3 V .| 0+050/150 | AblenkmaRnahmen I 2.250 | Die Ablenkmalnahmen dienen der
Vergramungsrisiken fir den | 1+650 0+846/800 | Anlage von abgelegenen Vermeidung einer nachhaltigen
Elbebiber wahrend der 0+885/960 | Asungs-flachen Vergramung der Art auf dem fiir sie
Bauzeit an einer ++680750 | (Silberweidenstecklinge) zeitig wichtigen Elbuferabschnitt.
Flussstrecke mit 1+825/930 [ vor Beginn der Bauarbeiten
Lebensstatten am Elbufer 2+030/080

2+340/410
4.4V ;| 1+050/220 [ AblenkmaRBnahmen II; 3
/550 LaubholzsttlRe als
Bauholzangebot
45V | 14150 500 Die Tabuzone soll Stérungen aus der
1+650 Bautatigkeit im Bereich der 3
L a inimi .
Einrichtung und Sicherung ebensstatten der Art minimieren

2 B 2 | Gefahrdung des Dunklen 2+060 500 |4.6V .| 2+060 |von Bau-Tabuzonen 500 Die Tabuzone soll die Tétung von
Wiesenknopf- Bauende Bauende Individuen bzw. die Zerstérung der
Ameisenblaulings durch Wirtspflanze Wiesenknopf verhindern.
Beseitigung der
Wirtspflanze (Wiesenknopf)

4 B 3 | Potenzielle 2+500 50 4.7V 2+500 | Sicherung durch groRflachige 50 Vermeidung von nachhaltigen
Beeintrachtigung eines §30- | Bauende Bauende | Flieslagen; Einrichtung eines Beeintrachtigungen des
BNatSchG-Biotops Sicherheitsabstandes der BE Gewasserbiotops durch
(Krippenbach) durch zur Boschungsschulter des Gewdsserverunreinigungen und Eingriff
Gewdsserverunreinigungen Krippenbachs und in das Gewasserprofil
und Eingriff in das Absicherung gegen
Gewasserprofil am Stoffeintrage
Querungsbauwerk und
durch die
Baustelleneinrichtung
(Lange Eingriffszone)

2B1/2 4.1V o Umweltbaubegleitung Die Wirksamkeit der Ablenk- und

3B VermeidungsmafBnahmen wird im

Bauzeitenregelung

Rahmen der UBB kontrolliert.

In diesem Rahmen werden auch
Vereinbarungen zur zeitlichen
Organisation der Baustelle getroffen.

Landschaftsarchitekiur Roggan Dresder
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