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Raum für passive Schutzeinrichtung

nach RPS 2009

Raum für passive Schutzeinrichtung
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10 cm Oberboden

10 cm Oberboden

Geländer nach GEL 7

Geländer nach GEL 7

Offenlegung Krebsbach

0.5%

Raubettmulde Raubettmulde

1.65%

  Wasserbausteine LMB 5/40

  auf Beton C 12/15

Stahlbetonfertigteile C 35/45

Magerbeton C12/15

  Stahlbeton DN 800

Rohrauflager nach

DIN 1610

  Wasserbausteine LMB 5/40

  auf Beton C 12/15

20 cm Kiessand 0/32

30 cm Steinschüttung mit

Grobschotter Korngröße 60/120

20 cm Filterstufe I

Sporn aus Beton C 12/15,

Abdeckung mit Wasserbausteinen

Querriegelsteine, Wasserbausteine

HMB 300/1000, Kantenlänge 0.6-0.8m
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   der Dammbaustoff mit Bindemittel (Kalk) zu verbessern
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Stahlbetonfertigleilen, C35/45

Fundament aus

Magerbeton C12/15

Dränschicht aus punktweise

angeklebter geotextiler Dränmatte

mit beidseitigem Vliesfilter

OK gepl. Fahrbahn

OK vorh. Fahrbahn
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Sohlbefestigung mittels

Wasserbausteine LMB 5/40

in Beton C12/15

OK vorh. Sohle

309.79

OK gepl. Planum

vorh. Gewölbebrücke

1.80

Füllboden: grobkörniges Material,

standfeste langenweise Verdichtung

gemäß ZTV E-Stb
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Detailplan Durchlass 02

Durchlass 02

Durchlass Krebsbach

 im Zuge der B178a

Bau-km 0+348

Länge = 19.00 m LW = 1.95 m

Kr.W: = 100 gon LH = 1.80 m

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung - Befestigungsarten/Grenzen:

Böschungssicherung als Steinsatz mit Wasserbausteinen Steinklasse LMB 5/40,

Steinen auf Beton C 12/15 und 20 cm Kiessand 0/32 versetzen.

Kataster:

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Medienbestand:

AbwasserleitungA

Planung - Bauwerke:

Rahmendurchlass

Grundriss

 M 1:100

   Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven

   und wirtschaftlichen Erfordernissen

Geländer

Böschungssicherung als Steinschüttung mit Grobschotter Korngröße 60/120,

auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfälltig verkeilen, am Böschungsfuß größere Steine anordnen.

Böschungssicherung in Form von Weidenspreitlagen.

Ansaat von Landschaftsrasen

Sohlsicherung als Steinsatz mit Wasserbausteinen Steinklasse LMB 5/40,

Steinen auf Beton C 12/15 und 20 cm Kiessand 0/32 versetzen.

Sohlsicherung als Steinschüttung mit Grobschotter Korngröße 60/120,

auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfälltig verkeilen

Querriegelsteine, Wasserbausteine HMB 300/1000, Kantenlänge 0.6 - 0.8m

Störsteine

Begrenzung Gewässerrandstreifen

FernmeldekabelF

Trinkwasserleitung

Winkelstützelemente

vorh. Stirnmauer

abbrechen

vorh. Einlaufbauwerk

abbrechen

vorh. Gewölbebrücke

abbrechen

Rohrauslauf

zurücksetzen

Sporn aus Naturstein, Kantenlänge > 1.0m

Schnitt A-A

 M 1:100

Schnitt B-B

 M 1:25

Winkelstützelemente

Winkelstützelemente

Geländer nach GEL 7

Geländer nach GEL 7

neuen Schacht

anordnen

Rohrauslauf DN 800

zurücksetzen

Rohr DN 400

herstellen

Raubettmulde

Raubettmulde

Raubettmulde

Trinkwasserleitung abbrechen

Umverlegung gemäß U 5.1 / 8

Kabel im Zuge der Herstellung des

Durchlass freilegen und oberirdisch

provisorisch umverlegen.

Nach Abschluss der Gründungsarbeiten

Kabel einziehen

AbwasserleitungA

   Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

09.02.2017

09.02.2017

09.02.2017
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