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ZEICHENERKLARUNG

Kataster:
Gewasserrandstreifen | Breite =2.4-3.4m  Gewésserrandstreifen

| | Flurstiicksgrenze mit Flursticksnummer
BdschungsfuBsicherung als Riegelsteine

Wasserbausteine HVIB 40/200

OK Gelande
5-10% v

Planung - Befestigungsarten/Grenzen:
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Steinen in Beton C 20/25 versetzen.

Landschaftsrasen
Ansaat von

Landschaftsrasen

Sohlsicherung als Steinschittung mit Grobschotter KorngroRe 60/120,
auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfélltig verkeilen

Boschungssicherung als Steinsatz mit Wasserbausteinen Steinklasse LMB 5/40,
Steinen in Beton C 20/25 versetzen.

20 cm Kiessand 0/32

Weidenspreitlage:

Boschungssicherung als Steinschittung mit Grobschotter KorngroRe 60/120,
Riegelhoélzer = Holzstangen 3.0 bis 4.0 m lang

auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfalltig verkeilen, am Bdschungsfull gréRere Steine anordnen.

30 cm Steinschittung mit

/]
@ 10 bis 15 cm / " . . . .
1] Bosch h F Wi { .
Grobschotter KorngréRe 60/120 | Pfahle = Rundhélzer, 1.0 bis 1.5 m lang Rohrauslauf DN 300 zuriicksetzen, / oschungssicherung in Form von Weidenspreitiagen
20 om Filterstufe | @ 10 bis 25 cm, Abstand 0.8 bis 1.2 m Schacht anordnen )/
cm Fiiterstute 1 Lebende Weide&ste, mind 3.0 lang | / Ansaat von Landschaftsrasen
20 cm Filterstufe 1l — @ 3 bis 10 cm v/
(L&nge an Gelénde anpassen und verschneiden) | // . . . L o
/ / Gelandeangleichung, Wiederherstellung/ Gewahrleistung der bisherigen Nutzung
/
/ ' // - Furtbefestigung mit Natursteinplatten 100x50x40
Kolkbereich mit grobkornigem / 7
verdichtbarem Material, / /

langenweise verdichtet auffiillen

m Querriegelsteine, Wasserbausteine HMB 300/1000, Kantenlange 0.6 - 0.8 m

S Stérsteine @J  Sporn aus Naturstein, Kantenlange > 1.0 m
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Strallenbauverwaltung: Unterlage / Blatt-Nr.:  16.4 /1

LANDESAMT B [reistaat
FUR STRASSENBAU | == SACHSEN Lageplan
UND VERKEHR —’ Offenlegung Krebsbach
Stralle: B 178n von NK 5055 001 Stat. 3,871 bis NK 5054 999 Stat. 0,000
PROJIS-Nr.: 2199004 MaRstab: 1:50
| B178 n
Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
3. BA; Teil 3

S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)
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Bautzen, den 09.02.2017 Andreas Biesold
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B0178NOW Offenlegung.dwg 77,9 cm x 42,0 cm = 0,33 m2
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