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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

20.00 10.00 0.000 Schicht 4 (UL)
21.00 15.00 0.000 Schicht 7 (UL)
18.00 30.00 0.000 Schicht 6a (SE)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

20.00 10.00 0.000 Schicht 4 (UL)
21.00 15.00 0.000 Schicht 7 (UL)
18.00 30.00 0.000 Schicht 6a (SE)
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

B 178n - Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Dammsetzung km 17+100

Projekt:

147-11-11 B

Anlage: 9.1

A
nlage 9.1, B

latt 1 von 2

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:250
[m]

Dammhöhe h = 7,00 m (Sigma0 = 147 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5
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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

20.00 10.00 0.000 Schicht 4 (UL)
21.00 15.00 0.000 Schicht 7 (UL, UM, SU*)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

20.00 10.00 0.000 Schicht 4 (UL)
21.00 15.00 0.000 Schicht 7 (UL, UM, SU*)
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

B 178n - Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Dammsetzung km 19+500

Projekt:

147-11-11 B

Anlage: 9.1

A
nlage 9.1, B

latt 2 von 2

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:250
[m]

Dammhöhe h = 4,50 m (Sigma0 = 94,5 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5


