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Boden 151 kNim? [kN/me]
[ 2400 10.00 20.00
1 2900 500 21.00

Bezeichnung

4 (UL)
7 (UL, UM, SU*)

Lastfall 1
Berechnungsgrundlagen
Norm: DIN 4084:1996
HUmax = 1.04

Xm =25.21m

Ym = 368.47 m

R=10.16 m
Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Standsicherheit Einschnittbéschung BP 107 mit 1 zu 1,5.boe

Datum: 15.06.2012

] Bdschnungsneigung 1:1,5 \
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B 178n Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Projekt-Nr. 147-11-11 B

Einschnitt 18+075 (BP 107)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100
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Pk Ck Y.k .
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 24.00 10.00 20.00 4 (UL)
1 29.00 5.00 21.00 7 (UL, UM, SU*)
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B 178n Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Projekt-Nr. 147-11-11 B

Einschnitt 18+075 (BP 107)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

Lastfall 1
Berechnungsgrundlagen

Norm: DIN 4084:1996

Hmax = 0.88

Xm =29.19 m

Ym =370.58 m

R=12.44m

Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Standsicherheit Einschnittbéschung BP 107 mit 1 zu 2,0.boe
Datum: 15.06.2012

] Bdschnungsneigung 1:2,0 \
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Pk Ck Yk :
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 24.00 10.00 20.00 4 (UL)
1 29.00 5.00 21.00 7 (UL, UM, SU*)
1 37.00 0.00 19.00  Sickerpackung
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B 178n Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Projekt-Nr. 147-11-11 B

Einschnitt 18+075 (BP 107)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

Lastfall 1
Berechnungsgrundlagen

Norm: DIN 4084:1996

Hmax = 0.85

Xm = 24.50 m

Ym = 366.50 m

R=7.76m

Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
Datei: Standsicherheit Einschnittbéschung BP 107 Stltzscheiben.boe
Datum: 15.06.2012
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B 178n Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Projekt-Nr. 147-11-11 B

Einschnitt 20+535 (BP 132)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

Pk Ck Yk :
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 30.00 0.00 18.00 6a (SE, SU)
1 29.00 5.00 21.00 7 (UM, TM)
Lastfall 1

Berechnungsgrundlagen
Norm: DIN 4084:1996
Hmax = 1.17

Xm = 24.55 m

Ym = 355.01 m

R=6.97m
Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Standsicherheit Einschnittbéschung BP 132 mit 1 zu 1,5.boe

Datum: 15.06.2012

| Bdschnungsneigung 1:1,5 |
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B 178n Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Projekt-Nr. 147-11-11 B

Einschnitt 20+535 (BP 132)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

Pk Ck Yk :
Boden ] [kN/m?]  [kN/m?] Bezeichnung
1 32.00 0.00 18.00 6a (SE, SU)
1 29.00 5.00 21.00 7 (UM, TM)
Lastfall 1

Berechnungsgrundlagen
Norm: DIN 4084:1996
Hmax = 0.93

Xm =29.23 m

Ym =357.15m

R=7.89m
Teilsicherheiten:

-1(¢") = 1.25

-y(c)=1.25

-y(cy) =1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30

Datei: Standsicherheit Einschnittbéschung BP 132 mit 1 zu 2,0.boe

Datum: 15.06.2012

] Bdschnungsneigung 1:2,0 \
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