
, Mutterboden, dunkelbraun, feucht,
 bis 0,35 gefroren

0,00

0,40

Schluff, feinsandig, tonig, Lößlehm, hellbraun, hellgrau,
halbfest bis steif, feucht

1,70

Schluff, sandig, tonig, sehr schwach kiesig, Geschiebelehm,
braun, halbfest, feucht bis sehr feucht

3,50

Schluff, stark sandig, tonig, kiesig, Geschiebelehm, braun,
halbfest bis steif, feucht

4,60 Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, glazifluviatil, braun bis gelbbraun, mitteldicht
gelagert, sehr feucht

4,90 Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig,
schwach kiesig, glazifluviatil, braun bis gelbbraun, mitteldicht
gelagert, naß

5,005,00

Bohrpunkt 01

Böhmer

17.01.2003 - 17.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

BP 01

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/01

m u. GOK (335,43 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

3,90

4,90

UL

UL

UL

SU
SU

P1; 0,70-0,80

P2; 2,00-2,50

P3; 3,50-4,00

5647900,1

335,43 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482441,5

5,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+000

335,0

334,0

333,0

332,0

331,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40

Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis hellgrau,
halbfest, feucht

1,50

Schluff, stark sandig, tonig, kiesig, Geschiebelehm, braun bis
gelbbraun, halbfest, feucht

4,20
Schluff, stark tonig, stark sandig, kiesig, Geschiebelehm,
graubraun, steif, feucht bis sehr feucht,
 kein Wasser

5,005,00

Bohrpunkt 02

Böhmer

17.01.2003 - 17.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

BP 02

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/02

m u. GOK (338,84 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

UL

UL

P1; 0,80-0,90

P2; 1,50-2,00

5647831,6

338,84 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482514,4

5,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+100

338,0

337,0

336,0

335,0

334,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,50

Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun, halbfest,
feucht

1,30
Sand, sehr stark schluffig, kiesig, schwach tonig,
Geschiebelehm, braun, halbfest, feucht

1,80

Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig, schwach feinsandig,
schwach schluffig, glazifluviatil, gelb bis rotbraun, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht bis feucht

3,60
Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig, schwach feinsandig,
glazifluviatil, gelbbraun bis hellgrau, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, schwach feucht

4,30 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, glazifluviatil,
hellgrau, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach
feucht bis feucht,
 kein Wasser, Redoxhorizonte, Sedimentationsspuren

5,005,00

Bohrpunkt 03

Böhmer

17.01.2003 - 17.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

BP 03

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/03

m u. GOK (341,55 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SU*

SE-SU

SE

SE-SU

P1; 2,00-2,50

P2; 3,60-4,30

5647763,2

341,55 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482587,2

5,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+200

341,0

340,0

339,0

338,0

337,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,30 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun, halbfest,
feucht

0,50 Sand, sehr stark schluffig, kiesig, sehr schwach tonig,
Geschiebelehm, braun, halbfest, feucht

0,90 Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig,
glazifluviatil, braun, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
feucht

1,20

Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig, glazifluviatil bis
glazilimnisch, hellgrau bis gelbbraun, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
 kein Wasser, Sedimentationsmerkmale

4,004,00

Bohrpunkt 04

Böhmer

17.01.2003 - 17.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 04

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/04

m u. GOK (343,12 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SU*

SU

SU

P1; 0,80-0,90

P2; 1,50-2,00

5647694,2

343,12 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482659,6

4,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+300

343,0

342,0

341,0

340,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis braun,
halbfest, feucht

0,80 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, glazifluviatil,
braun, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht

1,20

Mittelsand bis Grobsand, schwach feinsandig, glazifluviatil,
gelbbraun bis hellgrau, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, schwach feucht,
 kein Wasser

3,003,00

Bohrpunkt 05

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 05

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/05

m u. GOK (344,64 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SE-SU

SE

P1; 0,50-0,60

P2; 1,50-2,00

5647622,3

344,64 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482729,1

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+400

344,0

343,0

342,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis braun,
halbfest bis steif, feucht

0,55

Sand bis Kies, schluffig, glazifluviatil, braun, mitteldicht
gelagert, feucht

2,20
Mittelsand bis Grobsand, schwach feinkiesig, schwach
feinsandig, glazifluviatil, gelbbraun, mitteldicht gelagert,
schwach feucht bis feucht,
 kein Wasser

3,003,00

Bohrpunkt 06

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 06

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/06

m u. GOK (345,28 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SU-GU

SE

P1; 0,60-0,80

5647545,8

345,28 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482793,6

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+500

345,0

344,0

343,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis braun,
halbfest, feucht

0,65 Sand, stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Geschiebelehm,
hellbraun bis gelbbraun, halbfest bis mitteldicht gelagert,
feucht,
 schwach bindig

1,20
Schluff, stark tonig, stark sandig, sehr schwach kiesig,
Geschiebelehm, grau, halbfest, feucht

1,90

Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, mittelsandig, schwach
feinsandig, schluffig, glazifluviatil, braun, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, sehr feucht

2,75 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, glazifluviatil,
gelbgrau, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
 kein Wasser

3,003,00

Bohrpunkt 07

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 07

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/07

m u. GOK (345,51 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SU*

UL-TL

SU

SE

P1; 0,70-0,90

P2; 2,00-2,50

5647465,0

345,51 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482852,4

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+600

345,0

344,0

343,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40

Schluff, stark tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis
hellgrau, halbfest, feucht

1,30

Schluff bis Ton, sandig, Geschiebelehm, grau, steif bis
halbfest, feucht

2,40
Ton, sehr stark schluffig, sandig, Geschiebelehm, grau,
halbfest, feucht

3,003,00

Bohrpunkt 08

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 08

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/08

m u. GOK (345,23 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

UL-TL

TL-UL

P1; 0,70-0,80

P2; 2,00-2,40

5647380,2

345,23 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482905,3

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+700

345,0

344,0

343,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 bis 0,40 m gefroren

0,00

0,45

Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
halbfest bis steif, feucht

1,80

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
feinkiesig, glazifluviatil, gelb bis gelbbraun, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert, schwach feucht bis feucht

3,003,00

Bohrpunkt 09

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 09

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/09

m u. GOK (344,64 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SE

P1; 0,80-0,90

P2; 2,00-2,50

5647291,8

344,64 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482952,0

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+800

344,0

343,0

342,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis braun, steif
bis halbfest, feucht bis sehr feucht

0,80 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig, glazifluviatil, gelbbraun bis braun, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert, feucht

1,00

Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig, glazifluviatil, hellgelb,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht

2,80

Mittelsand bis Grobsand, schwach feinsandig, schwach
feinkiesig, glazifluviatil, hellgelb, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, schwach feucht,
 kein Wasser

4,004,00

Bohrpunkt 10

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 10

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/10

m u. GOK (343,25 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SE

SE

SE

P1; 0,80-1,00

P2; 1,00-2,00

5647200,3

343,25 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5482992,3

4,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 0+900

343,0

342,0

341,0

340,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,40
Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun bis hellgrau,
halbfest, bis steif, feucht

1,10

Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig, Geschiebelehm,
hellgrau, halbfest, feucht

1,90

Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig, glazifluviatil, rotbraun bis
gelbbraun, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
 kein Wasser

3,003,00

Bohrpunkt 11

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 11

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/11

m u. GOK (344,68 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

UL

SE

P1; 0,60-0,80

P2; 2,00-3,00

5647106,1

344,68 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5483026,0

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 1+000

344,0

343,0

342,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,45 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun, steif bis
halbfest, feucht bis sehr feucht

0,85 Sand, stark schluffig, Grundmoräne bis glazifluviatil,
gelbbraun, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht bis
sehr feucht

1,40
Feinsand, schwach mittelsandig, stark schluffig,
glazilimnisch bis glazifluviatil, gelb bis gelbbraun, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
 deutliche Sedimentationsmerkmale

2,20
Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, feinkiesig, schluffig,
glazifluviatil, gelbbraun, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, feucht

2,90

Mittelsand, grobsandig, feinsandig, glazifluviatil, gelbbraun,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
 kein Wasser

4,004,00

Bohrpunkt 12

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 12

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/12

m u. GOK (345,71 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

SU*

SU*

SU

SE

P1; 0,50-0,60

P2; 1,00-1,40

P3; 1,50-2,00

P4; 2,20-2,70

P5; 3,50-4,00

5647009,9

345,71 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5483052,8

4,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 1+100

345,0

344,0

343,0

342,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun,
 gefroren

0,00

0,30 Schluff, feinsandig, tonig, Lößlehm, hellbraun, steif bis
halbfest, feucht

0,50
Schluff, stark sandig, tonig, kiesig, steinig, Geschiebelehm,
braun, halbfest, feucht

1,10

Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, schluffig, feinkiesig,
glazifluviatil, gelbbraun, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, sehr feucht,
 kein Wasser

3,003,00

Bohrpunkt 13

Böhmer

16.01.2003 - 16.01.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 13

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/13

m u. GOK (345,99 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

UL

SU

P1; 0,30-0,50

P2; 0,70-1,00

P3; 1,20-2,00

5646911,8

345,99 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5483072,7

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 1+200

345,0

344,0

343,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun, feucht,
 Geländeregulierung LPG

0,00

0,70
Schluff, schwach tonig, feinsandig, Auelehm, hellbraun bis
grau, steif bis weich, sehr feucht

1,40 Schluff, stark sandig, kiesig, Auelehm, grau, steif bis halbfest,
feucht bis sehr feucht

1,75
Sand bis Kies, schluffig, schwach steinig, Bachschutt, grau,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß

2,40

Sand bis Schluff, wechsellagernd schwach kiesig,
Geschiebelehm, graubraun, steif, feucht bis sehr feucht

3,40
Schluff, tonig, sandig, kiesig, Geschiebelehm, dunkelgrau,
steif, feucht

4,004,00

Bohrpunkt 53

Böhmer

18.02.2003 - 18.02.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 53

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/53

m u. GOK (316,20 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

1,00

1,75

UL

UL

SU-GU

UL-SU*

UL

P1; 1,00-1,40

P2; 1,80-2,00

P3; 2,50-3,00

5644390,1

316,20 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485509,4

4,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+200

316,0

315,0

314,0

313,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



, Mutterboden, dunkelbraun0,00

0,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
halbfest bis steif, feucht

2,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun, steif
bis weich, sehr feucht

3,50

Schluff, tonig, feinsandig, glazilimnisch, dunkelgrau, steif,
sehr feucht

4,80

Schluff bis Ton, schwach feinsandig, glazilimnisch,
dunkelgrau, halbfest, feucht

10,0010,00

Bohrpunkt 54

Böhmer

18.02.2003 - 18.02.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

BP 54

Höhenmaßstab: 1:75 Anlage 4/54

m u. GOK (313,65 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

2,20
2,45

UL

UL

UL

UL-TL

P1; 0,70-0,90

P2; 2,50-3,00

P3; 4,50-4,70

P4; 5,50-6,00

5644328,0

313,65 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485587,8

10,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+300 - ÜF WW Betonstr.

313,0

312,0

311,0

310,0

309,0

308,0

307,0

306,0

305,0

304,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



, Mutterboden, dunkelbraun
0,00

0,45

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
steif bis halbfest, feucht bis sehr feucht

1,80

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
steif, sehr feucht

3,003,00

Bohrpunkt 55

Böhmer

18.02.2003 - 18.02.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

BP 55

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/55

m u. GOK (309,94 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

UL

UL

P1; 0,80-0,90

P2; 2,50-3,00

5644261,4

309,94 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485662,4

3,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+400

309,0

308,0

307,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

kein Wasser



, Mutterboden, dunkelbraun, feucht,
 bis 0,3m gefroren

0,00

0,45 Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun, halbfest,
feucht

0,95

Schluff, tonig, feinsandig, Lößlehm, hellbraun, steif, feucht
bis sehr feucht

2,20

Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, Geschiebelehm, grau,
steif bis halbfest, feucht

3,60

Schluff bis Ton, sandig, schwach kiesig, Geschiebelehm,
dunkelgrau, halbfest, feucht

6,30

Schluff bis Ton, schwach feinsandig, glazilimnisch,
dunkelgrau, halbfest bis fest, feucht

10,0010,00

Bohrpunkt 56

Böhmer

20.02.2003 - 20.02.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

BP 56

Höhenmaßstab: 1:75 Anlage 4/56

m u. GOK (309,05 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

1,80

3,20

UL

UL

TM

UL-TL

UL-TL

P1; 1,50-2,00

P2; 2,50-3,00

P3; 4,50-5,00

P4; 6,50-7,00

5644191,5

309,05 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485733,9

10,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+500 - ÜF B 178alt

309,0

308,0

307,0

306,0

305,0

304,0

303,0

302,0

301,0

300,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



, Asphalt, schwarz, Bohrkern,
 Schichtgrenze bei 10 cm

0,00

0,22 , Pflaster, blaugrau, Bohrkern
0,32 Mittelsand bis Grobsand, gelb, mitteldicht gelagert, feucht
0,40 Mineralgemisch / Packlager, schwach schluffig, grau, sehr

dicht gelagert, schwach feucht
0,70

Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, hellbraun, steif,
feucht

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, Lößlehm, grau, steif bis
weich, sehr feucht

4,40
Sand, stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Grundmoräne,
Geschiebelehm, blaugrau, halbfest bis steif, sehr feucht

5,00

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, blaugrau, steif bis halbfest, feucht bis sehr
feucht

6,30 Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, blaugrau, halbfest, feucht

6,606,60

Bohrpunkt 57

Böhmer

30.04.2003 - 30.04.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

BP 57

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/57

m u. GOK (307,80 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

2,20

3,00

[SE]
[GX]-[GU]

UL

UL

SU*

UL

UL

P 1; 0,00-0,22

P 2; 0,40-0,70

P 3; 2,50-3,00

P 4; 3,50-4,00

P 5; 4,50-5,00

P 6; 5,50-6,00

5644121,0

307,80 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485803,5

6,60 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+600

307,0

306,0

305,0

304,0

303,0

302,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Bohrhindernis 
(Stein oder Block)



, Mutterboden, dunkelbraun, feucht,
 bis 0,25 m gefroren

0,00

0,40

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
halbfest, feucht,
 zwischen 0,8 und 1,7m dunkelgrau

2,50

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, Lößlehm, hellbraun,
steif bis halbfest, sehr feucht

3,30
Schluff, feinsandig, tonig, Lößlehm, hellbraun, steif bis weich,
sehr feucht bis naß

4,00
Schluff, feinsandig, tonig, Lößlehm, grau, steif bis halbfest,
feucht

4,60

Ton, schluffig, sehr schwach sandig, kiesig, steinig,
Geschiebelehm, grau, lokal:rot, rosa, halbfest, feucht

7,007,00

Bohrpunkt 58

Böhmer

19.02.2003 - 19.02.2003

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

BP 58

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 4/58

m u. GOK (303,17 m )

SBA Bautzen

IFG Bautzen

1,65
UL

UL

UL

UL

TL

P1; 2,50-3,00

P2; 3,50-4,00

P3; 4,20-4,50

P4; 6,50-7,00

5644049,8

303,17 m 

B 178n - BA 3/3 - Strecke

5485875,0

7,00 m

 Ort d. Bohrung: Station 5+700

303,0

302,0

301,0

300,0

299,0

298,0

297,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, Mutterboden, 0,00

Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig, schwach
steinig, grau, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

0,35

Sand, sehr stark schluffig, tonig, kiesig, steinig, braun,
grau, feucht bis sehr feucht, halbfest bis steif,
Geschiebelehm, 

1,20

Schluff, stark sandig, tonig, schwach kiesig, sehr
schwach steinig, graubraun, feucht, steif bis halbfest,
Geschiebelehm, 

2,00

Sand, schluffig-stark schluffig, kiesig, braun, nass,
mitteldicht gelagert, Grundmoräne, 

3,00

Schluff bis Ton, sandig, sehr schwach kiesig, grau,
feucht, steif bis halbfest, Geschiebelehm, 

3,50

5,00

BP 101

A. Böhmer

03.02.2012

BP 101

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (349,60 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

2,00 
30.01.2012

3,20

P1; 0,60-0,80

5646813,2

349,60 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483157,1

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 17+470

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/101

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, Mutterboden, 0,00

Steine, stark schluffig, Basaltbruch, Basaltsteine in
Lehm eingelagert, dunkelgrau, dicht gelagert,
Hangschutt, 

0,25

1,30

BP 102

A. Böhmer

03.02.2012

BP 102

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1

m u. GOK (353,62 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH 5646746,7

353,62 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483231,8

1,30m

 Ort d. Bohrung: km 17+570

0,0

1,0

Anlage 4/102

353,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, Mutterboden, 0,00

Schluff, sandig, tonig, kiesig, steinig, schwach feucht
bis feucht, fest, Geschiebelehm, 

0,30

Ton, sehr stark sandig, schluffig, schwach kiesig,
steinig, grau, schwach feucht bis feucht, fest, 

0,80

1,30

BP 103

A. Böhmer

03.02.2012

BP 103

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1

m u. GOK (356,09 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,50-0,80

5646692,0

356,09 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483317,6

1,30m

 Ort d. Bohrung: km 17+672

0,0

1,0

Anlage 4/103

356,0

355,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, stark sandig, tonig, kiesig, steinig, graubraun,
feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

0,35

Schluff, tonig, sehr stark sandig, kiesig, steinig, fest,
Geschiebelehm?, Verwitterungslehm?, 

0,90

1,50

BP 104

A. Böhmer

03.02.2012

BP 104

Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1

m u. GOK (358,28 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,60-0,80

5646651,8

358,28 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483409,1

1,50m

 Ort d. Bohrung: km 17+772

0,0

1,0

Anlage 4/104

358,0

357,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, graubraun,
feucht bis sehr feucht, steif bis halbfest,
Geschiebelehm, 

0,30

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach feucht
bis feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

1,00

Sand, stark schluffig, kiesig, steinig, schwach bindig,
braun, feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
halbfest, Grundmoräne, Geschiebelehm, 

1,80

Schluff, stark tonig, sandig, kiesig, schwach steinig,
braun, feucht, halbfest bis steif, Geschiebelehm, 

2,30

3,00

BP 105

A. Böhmer

03.02.2012

BP 105

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1

m u. GOK (360,51 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,60-0,80

P2; 1,20-1,50

P3; 2,50-2,80

5646625,7

360,51 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483506,8

3,00m

 Ort d. Bohrung: km 17+873

0,0

1,0

2,0

3,0

Anlage 4/105

360,0

359,0

358,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, feucht, steif,
Lößlehm, 

0,40

Schluff bis Ton, schwach sandig, schwach kiesig,
grau, graubraun, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

1,40

Sand, schluffig-stark schluffig, schwach kiesig, braun,
sehr feucht bis nass, mitteldicht gelagert, steif,
Grundmoräne, 

4,60

Schluff, stark sandig-sehr stark sandig, tonig, kiesig,
graubraun, feucht, halbfest bis steif, Geschiebelehm, 

5,50

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, schwach
tonig, schwach kiesig, dunkelgrau, feucht bis sehr
feucht, steif, Geschiebelehm, 

6,30

8,00

BP 106

A. Böhmer

03.02.2012

BP 106

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (361,84 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

0,50 
30.01.2012

2,50

P1; 0,70-0,90

P2; 1,60-1,80

P3; 3,80-4,00

5646615,2

361,84 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483606,6

8,00m

 Ort d. Bohrung: km 17+973

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/106

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
hellbraun, feucht, steif bis halbfest, Lößlehm, 

0,35

Schluff bis Ton, sandig, schwach kiesig, schwach
steinig, gelbbraun, ocker, feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

1,70

Schluff bis Ton, sandig, schwach kiesig, schwach
steinig, sehr feucht bis nass, steif bis weich,
Geschiebelehm, 

2,00

Schluff bis Ton, sandig, schwach kiesig, schwach
steinig, sehr feucht bis nass, steif bis halbfest,
Geschiebelehm, 

2,40

Sand, stark schluffig, kiesig, steinig, braun, feucht,
mitteldicht gelagert, halbfest, Geschiebelehm, 

4,50

Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig, schwach
steinig, grau, graubraun, feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

5,10

Sand, sehr stark schluffig, schwach tonig, schwach
kiesig, grau, graubraun, feucht, steif bis halbfest,
Geschiebelehm, 

6,20

Schluff bis Ton, sandig, kiesig, dunkelgrau, schwach
feucht, feucht, halbfest bis fest, Geschiebelehm,
Geschiebemergel, 

7,40

8,00

BP 107

A. Böhmer

03.02.2012

BP 107

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (363,86 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

2,10

3,90 
30.01.2012

P1; 0,80-1,00

P2; 1,30-1,50

P3; 3,00-3,50

5646620,6

363,86 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483707,2

8,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+074

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/107

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, 0,00

Schluff, stark feinsandig, hellgrau bis hellbraun,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

1,00m - 1,80m  halbfest bis steif, 

Schluff, stark tonig, stark sandig, schwach
feinkiesig-schwach mittelkiesig, braun, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

1,80

Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig,
dunkelbraun, steif bis weich, sehr feucht,
Geschiebelehm, 

6,00

Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig, dunkelgrau
bis schwarz, steif, feucht, Grundmoräne, 

7,80

8,00

BP 108

S. Hunold

28.03.2012

BP 108

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (365,49 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

UM-TM

SU*

SU*-ST*

P1; 0,50-0,70

P2; 1,30-1,50

P3; 3,00-3,50

P4; 5,00-5,50

P5; 6,50-7,00

5646640,9

365,49 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483805,0

8,00m

 Ort d. Bohrung: 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/108

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, 0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun bis hellgrau,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,30

Schluff, feinsandig, tonig, sehr schwach kiesig,
hellbraun bis hellgrau, halbfest bis fest, feucht bis
schwach feucht, 

1,70

3,00m - 4,00m  feucht, 

Sand, stark schluffig, stark tonig, feinkiesig, sehr
schwach mittelkiesig, hellbraun, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

4,00

Sand, kiesig, sehr schwach schluffig, hellbraun bis
braun, grau, dicht gelagert, sehr feucht, 

8,00

8,60m - 9,00m  nass, 

9,65

BP 109

S. Hunold

21.02.2012

BP 109

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (365,44 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

8,25 
28.02.2012
8,60

P1; 0,50-0,80

P2; 1,70-2,00

P3; 3,30-3,60

P4; 5,00-5,50

P5; 6,00-6,50

P6; 8,60-9,00

5646671,8

365,44 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483900,8

9,65m

 Ort d. Bohrung: km 18+275

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Anlage 4/109

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, hellgrau, feucht,
halbfest, Lößlehm, 

0,35

Schluff, tonig, feinsandig, feucht bis sehr feucht, steif
bis halbfest, Lößlehm, 

1,20

Schluff bis Ton, sandig, sehr schwach kiesig, braun,
graubraun, schwach feucht bis feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

2,50

Schluff bis Ton, sandig, sehr schwach kiesig, feucht,
steif bis halbfest, Geschiebelehm, 

3,30

5,00

BP 110

A. Böhmer

03.02.2012

BP 110

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (363,13 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,70-0,80

P2; 1,50-1,80

5646705,2

363,13 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5483995,0

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+375

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/110

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, feucht, halbfest,
Lößlehm, 

0,40

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, feucht bis sehr
feucht, steif, Lößlehm, 

1,20

Schluff bis Ton, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
hellbraun, ocker, schwach feucht, halbfest bis fest,
Geschiebelehm, 

2,00

Ton, stark schluffig, sehr schwach sandig, hellbraun,
hellgrau, feucht, steif bis halbfest, Geschiebelehm, 

3,50

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, tonig,
schwach kiesig, braun, feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

4,30

5,00

BP 111

A. Böhmer

03.02.2012

BP 111

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (361,97 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,70-0,90

P2; 1,50-1,70

5646730,4

361,97 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484091,5

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+475

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/111

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, schwach feucht
bis feucht, halbfest, Lößlehm, 

0,40

Schluff, tonig, feinsandig, feucht, steif bis halbfest,
Lößlehm, 

1,10

Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
hellbraun, hellgrau, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

2,10

Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
feucht bis sehr feucht, steif bis halbfest,
Geschiebelehm, 

3,00

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig,
braun, feucht, steif bis halbfest, Geschiebelehm, 

4,20

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, grau, sehr feucht
bis nass, mitteldicht gelagert, Grundmoräne?, 

4,70

5,00

BP 112

A. Böhmer

03.02.2012

BP 112

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (360,83 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

3,90 
31.01.2012

4,70

P1; 0,60-0,80

P2; 1,70-1,90

5646744,7

360,83 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484191,1

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+575

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/112

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, hellgrau, feucht,
halbfest, Lößlehm, 

0,45

Schluff, tonig, sandig, sehr schwach kiesig, graubraun,
feucht, halbfest bis steif, Geschiebelehm, 

0,90

Sand, stark schluffig, kiesig, braun, dunkelbraun,
feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

1,70

Schluff, tonig, sandig, sehr schwach kiesig, braun,
hellbraun, feucht, halbfest bis steif, Geschiebelehm, 

1,90

Sand, stark schluffig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, braun, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

4,10

5,00

BP 113

A. Böhmer

03.02.2012

BP 113

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (359,84 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,60-0,70

5646746,1

359,84 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484292,0

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+676

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/113

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, hellgrau, feucht,
steif bis halbfest, Lößlehm, 

0,40

Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
ocker, schwach feucht bis feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

1,50

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig,
braun, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

2,20

Sand, schluffig, braun, nass, mitteldicht gelagert,
Grundmoräne, 

3,00

Schluff, tonig, sandig, sehr schwach kiesig, grau, sehr
feucht, steif, Geschiebelehm, 

3,30

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, grau, nass,
mitteldicht gelagert, Grundmoräne, 

4,00

Sand, stark schluffig, stark tonig, sehr schwach kiesig,
grau, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

4,30

5,00

BP 114

A. Böhmer

03.02.2012

BP 114

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (359,47 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

1,95 
31.01.2012

3,00

P1; 0,60-0,70

5646734,1

359,47 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484392,1

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+777

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/114

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, feucht, steif bis
halbfest, Lößlehm, 

0,45

Schluff, sandig, schwach tonig, sehr schwach kiesig,
hellbraun, ocker, braun, feucht, halbfest,
Geschiebelehm, 

1,10

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig,
braun, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

2,40

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig,
feucht, steif bis halbfest, Geschiebelehm, 

3,20

4,00

BP 115

A. Böhmer

03.02.2012

BP 115

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (358,52 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,60-0,80

5646710,9

358,52 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484487,8

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+876

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Anlage 4/115

358,0

357,0

356,0

355,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellgrau, feucht, steif bis
halbfest, Lößlehm, 

0,50

Sand, stark schluffig, schwach tonig, kiesig, braun,
dunkelbraun, sehr feucht bis nass, steif bis weich,
Geschiebelehm, 

1,30

Schluff, sehr stark sandig, tonig, sehr schwach kiesig,
grau, feucht bis sehr feucht, steif, Geschiebelehm, 

2,30

5,00

BP 116

A. Böhmer

03.02.2012

BP 116

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (358,16 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

1,30 
31.01.2012
1,50

P1; 0,80-1,00

5646674,8

358,16 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484582,2

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 18+977

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/116

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, schwach
tonig, schwach kiesig, braun, hellbraun, hellgrau,
feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

0,40

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, schwach
tonig, schwach kiesig, feucht bis sehr feucht, steif,
Geschiebelehm, 

3,60

5,00

BP 117

A. Böhmer

03.02.2012

BP 117

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (358,78 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

4,40 
31.01.2012

4,80

P1; 0,60-0,80

5646627,1

358,78 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484671,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+078

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/117

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff bis Ton, sandig, kiesig, grau, feucht, halbfest
bis steif, Geschiebelehm, 

0,45

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, schwach
kiesig, schwach tonig, grau, graubraun, halbfest,
mitteldicht gelagert, schwach bindig, Geschiebelehm, 

1,80

Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, schwach
kiesig, schwach tonig, feucht bis sehr feucht, steif,
schwach bindig, Geschiebelehm, 

4,60

5,00

BP 118

A. Böhmer

03.02.2012

BP 118

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (358,85 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,70-0,90

5646570,4

358,85 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484752,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+177

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/118

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, feucht, 0,00

Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
graubraun, feucht, halbfest, Geschiebelehm, 

0,40

Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig, steinig,
dunkelgrau bis schwarz, feucht, halbfest bis fest, dicht
gelagert, Zersatz, Grundmoräne?, 

2,20

2,80

BP 119

A. Böhmer

03.02.2012

BP 119

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (358,71 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

P1; 0,70-0,90

5646502,7

358,71 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484827,1

2,80m

 Ort d. Bohrung: km 19+278

0,0

1,0

2,0

Anlage 4/119

358,0

357,0

356,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis braun, bis 20 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, braun, durchmischt mit
Auffüllung Mutterboden, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,30

Schluff, stark feinsandig, braun bis rotbraun, halbfest,
feucht, Lößlehm, 

0,75

1,40m - 1,70m Lage von steif, 
Schluff, stark kiesig, sandig, schwach tonig,
dunkelbraun bis dunkelgrau, halbfest bis steif, feucht,
Verwitterungslehm, 

1,70

Kies, sandig, schluffig, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, feucht, Zersatz, 

2,30

2,50

BP 120

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 120

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (357,84 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

UL

UL

GU

P1; 0,50-0,70

P2; 0,80-1,00

P3; 2,00-2,30

5646427,5

357,84 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484890,9

2,50m

 Ort d. Bohrung: km 19+377

0,0

1,0

2,0

Anlage 4/120

357,0

356,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis dunkelgrau, bis 30 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, braun, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,40

1,40m - 1,70m  Schluff, stark feinsandig, braun bis
rotbraun, steif, 
Schluff, tonig, stark sandig, schwach feinkiesig,
hellbraun bis hellgrau, steif, feucht, Geschiebelehm, 

1,60

Schluff, schwach tonig, stark kiesig, dunkelgrau,
halbfest bis steif, feucht, Verwitterungslehm, 

2,40

Kies, stark schluffig, schwach tonig, sandig,
dunkelgrau, dicht gelagert, feucht, Zersatz, 

2,60

3,50

BP 121

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 121

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (354,54 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

UM-TM

UL

GU*

P1; 0,60-0,80

P2; 1,70-2,00

5646344,5

354,54 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484945,7

3,50m

 Ort d. Bohrung: km 19+477

0,0

1,0

2,0

3,0

Anlage 4/121

354,0

353,0

352,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, bis 30 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, braun bis hellbraun, hellgrau,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,50

2,20m - 2,50m Lage von steif, 
Sand, sehr stark schluffig, schwach tonig, kiesig,
braun, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

2,50

3,00m - 4,60m  steif, 

3,00m - 3,60m  sehr feucht bis nass, 

4,00m - 4,20m  sehr feucht bis nass, 

4,10m - 4,20m Lage von Feinkies, 
Schluff, sandig, tonig, schwach feinkiesig, dunkelgrau
bis schwarz, steif, feucht, Grundmoräne, 

4,60

5,00

BP 122

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 122

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (350,50 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

3,00

3,50 
13.02.2012

UL

SU*-UL

UL-UM

P1; 0,70-0,90

P2; 2,50-2,70

5646254,4

350,50 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5484990,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+577

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/122

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, bis 40 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, feinsandig, braun bis hellbraun, hellgrau,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,50

2,50m - 2,80m Lage von steif, 
Sand, sehr stark schluffig, tonig, schwach kiesig,
braun, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

2,80

3,70

BP 123

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 123

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (353,17 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

SU*-UL

P1; 0,70-0,90

P2; 1,50-2,70

5646163,0

353,17 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485031,6

3,70m

 Ort d. Bohrung: km 19+677

0,0

1,0

2,0

3,0

Anlage 4/123

353,0

352,0

351,0

350,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis dunkelgrau, bis 20 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun bis braun, hellgrau,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig, hellbraun
bis hellgrau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

3,30

4,80m - 5,50m Lage von steif bis halbfest, 

Sand, stark schluffig, tonig, sehr schwach kiesig,
hellgrau, steif, feucht, Geschiebelehm, 

5,50

6,00

BP 124

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 124

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (355,09 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

SU*-UL

SU*-UL

P1; 0,60-0,90

P2; 1,60-1,80

P3; 3,50-3,70

5646069,9

355,09 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485068,7

6,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+777

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 4/124

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, gefroren, 0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,45

2,50m - 2,80m Lage von steif bis halbfest, 
Sand, sehr stark schluffig, tonig, kiesig, braun bis
grau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

2,80

5,30m - 6,80m Lage von steif, 

Mittelsand, schwach kiesig, schwach schluffig, braun
bis hellbraun, mitteldicht gelagert, sehr feucht,
Geschiebesand, 

6,80

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig, hellgrau, mitteldicht gelagert, nass, 

7,20

8,00

BP 125

A. Böhmer / S. Hunold

14.02.2012

BP 125

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (356,26 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

6,20 
13.02.2012

7,20

UL

SU*-UL

SU

SE

P1; 0,70-0,90

P2; 1,50-1,70

P3; 3,30-3,50

P4; 5,30-5,50

5645976,1

356,26 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485103,8

8,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+878

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/125

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis schwarz, bis 30 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, feinsandig, grau bis braun, mit Beimengung
Mutterboden, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

0,70m - 0,80m Stein 
Schluff, feinsandig, hellbraun bis hellgrau, halbfest,
feucht, Lößlehm, 

0,90

Sand, schluffig-stark schluffig, schwach kiesig, braun
bis rotbraun, beige, mitteldicht gelagert, feucht, 

1,60

Sand, sehr schwach schluffig, schwach feinkiesig,
beige bis hellbraun, mitteldicht gelagert, schwach
feucht, 

3,50

7,00m - 7,90m  sehr feucht, 

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig,
dunkelbraun bis braun, steif, feucht, Geschiebelehm?, 

7,90

8,90m - 9,00m Lage von Feinsand, nass, 

Feinsand, sehr schwach mittelsandig, hellgrau, sehr
feucht bis nass, dicht gelagert, 

9,80

10,00

BP 126

S. Hunold

21.02.2012

BP 126

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (356,61 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

6,70 
21.02.2012

8,90

UL-OU

UL

SU-SU*

SE

UM-TM

SE

P1; 0,50-0,70

P2; 1,10-1,30

P3; 2,50-3,50

P4; 3,60-3,90

P5; 5,50-5,80

P6; 7,00-7,50

P7; 9,00-9,40

5645880,4

356,61 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485135,3

10,00m

 Ort d. Bohrung: km 19+978

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anlage 4/126

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, bis 30 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, feinsandig-stark feinsandig, hellgrau bis
hellbraun, halbfest bis steif, feucht, Lößlehm, 

0,40

Sand, schluffig, schwach feinkiesig, braun bis
rotbraun, mitteldicht gelagert, feucht bis schwach
feucht, 

1,90

Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig, beige bis
hellbraun, dicht gelagert, feucht, 

6,00

Feinkies, stark sandig, hellbraun bis bunt, dicht
gelagert, nass, 

8,00

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig,
braun bis dunkelbraun, steif, feucht, Geschiebelehm, 

8,10

8,60m - 8,70m Lage von Sand, feinkiesig, nass, 
9,00

BP 127

S. Hunold

21.02.2012

BP 127

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (356,36 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

7,40 
21.02.2012

8,00

UL

SU

SU

SW

UM-TM

P1; 1,40-1,60

P2; 2,20-2,50

P3; 4,00-4,50

P4; 6,50-6,70

P5; 8,20-8,50

5645784,2

356,36 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485163,9

9,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+079

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Anlage 4/127

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, bis 25 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, feinsandig-stark feinsandig, hellbraun bis
hellgrau, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

1,50m - 3,20m  halbfest bis steif, 

Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach
feinkiesig, braun bis hellbraun, beige, mitteldicht
gelagert, feucht, 

3,20

4,50m - 5,50m  sehr feucht, 

4,70m - 4,80m  Schluff, Linse, 
Feinkies bis Grobsand, mittelsandig, grau, mitteldicht
gelagert, sehr feucht, 

5,50

5,80m - 7,00m  nass, 

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig, rotbraun, Rostflecken, Reduktionsflecken,
mitteldicht gelagert, nass, 

7,00

8,00

BP 128

S. Hunold

20.02.2012

BP 128

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (353,21 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

4,70 
20.02.2012

5,80

UL

SE

GE-SE

SU

P1; 0,70-0,90

P2; 1,50-1,70

P3; 3,50-3,90

P4; 5,60-5,90

P5; 7,10-7,50

5645687,0

353,21 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485189,8

8,00m

 Ort d. Bohrung: KM 20+180

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/128

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis dunkelgrau, bis 25 cm
gefroren, 

0,00

Schluff, feinsandig-stark feinsandig, braun bis
hellgrau, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

1,50m - 3,00m  halbfest bis steif, 

3,00m - 4,50m  steif, 

Mittelsand, schluffig, stark feinsandig, rotbraun,
mitteldicht gelagert, nass, 

4,50

Feinsand, schwach mittelsandig, schluffig, hellgrau,
mitteldicht gelagert, nass, 

5,70

Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, sehr
schwach schluffig, rotbraun bis braun, mitteldicht
gelagert, nass, 

6,30

6,50m  Reduktionsflecken, 

Schluff, sandig, schwach kiesig, tonig, dunkelgrau bis
schwarz, steif, feucht, Grundmoräne, 

7,80

10,70

BP 129

S. Hunold

20.02.2012

BP 129

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (351,28 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

3,80 
20.02.2012

4,50

UL

SU

SU

SE

UM-TM

P1; 0,70-0,80

P2; 2,00-2,30

P3; 3,50-4,00

P4; 4,60-4,80

P5; 5,80-6,00

P6; 6,40-6,70

P7; 8,00-8,50

5645589,0

351,28 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485211,6

10,70m

 Ort d. Bohrung: KM 20+280

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anlage 4/129

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, bis 30 cm
gefroren, 

0,00

Sand, stark schluffig, sehr schwach kiesig, orange bis
braun, halbfest, feucht, schwach bindig, Lößlehm, 

0,40

0,60m - 0,70m Lage von Feinsand, stark schluffig,
hellbraun bis hellgrau, 
Feinsand, schluffig, rotbraun bis braun, mitteldicht
gelagert, sehr feucht, 

1,20

1,80m - 1,90m  nass, 
Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, sehr
schwach schluffig, braun, mitteldicht gelagert, sehr
feucht, 

2,00

2,20m - 2,30m  nass, 
Feinsand, stark schluffig, hellbraun bis beige, halbfest,
feucht, schwach bindig, 

2,45

2,60m - 2,70m  Feinkies, Linse, 
Sand, schluffig, sehr schwach feinkiesig, hellbraun bis
braun, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht, 

2,75

3,20m - 3,40m  nass, 
Feinsand, stark schluffig, hellbraun, halbfest, feucht,
schwach bindig, 

3,90

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,
hellgrau bis hellbraun, beige, mitteldicht gelagert,
schwach feucht bis feucht, 

4,30

Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig,
hellgrau bis beige, rostfarben, mitteldicht gelagert,
sehr feucht, 

7,60

8,20m - 8,50m  Reduktionsflecken, 

Grobsand bis Feinkies, mittelsandig-feinsandig, sehr
schwach schluffig, rotbraun, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, nass, 

9,40

10,70

BP 130

S. Hunold

20.02.2012

BP 130

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (354,05 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

7,60 
20.02.2012

8,50

SU*

SU

SE

SU*

SU

SU*

SU

SE

SW

P1; 0,80-1,00

P2; 1,50-1,70

P3; 2,10-2,30

P4; 3,50-3,80

P5; 4,50-4,80

P6; 6,00-6,50

P7; 8,00-8,50

P8;
10,00-10,50

5645492,5

354,05 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485231,6

10,70m

 Ort d. Bohrung: KM 20+379

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anlage 4/130

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau bis dunkelbraun, gefroren, 0,00

Sand, stark schluffig, braun, grau, halbfest bis steif,
feucht bis sehr feucht, 

0,40

Sand, schwach kiesig, schluffig, braun bis rotbraun,
locker gelagert, feucht bis sehr feucht, 

0,75

Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig, braun bis
grau, verbacken, mitteldicht gelagert, schwach feucht, 

3,50

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, beige
bis hellbraun, mitteldicht gelagert, feucht, 

4,50

6,00m - 6,70m  sehr schwach schluffig, sehr feucht, 

6,70m - 7,50m  sehr schwach schluffig, nass, 

Sand, sehr schwach feinkiesig, braun bis hellbraun,
mitteldicht gelagert, nass, 

7,50

Schluff, stark tonig, sandig, schwach feinkiesig,
dunkelgrau, steif, feucht, Grundmoräne, 

10,50

11,00

BP 131

S. Hunold

17.02.2012

BP 131

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (353,26 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

6,60 
16.02.2012
6,70

SU*

SU

GW

SU-SE

SE

UM-TM

P1; 1,50-2,50

P2; 3,50-4,50

P3; 4,60-4,80

P4; 6,70-7,00

P5; 8,00-8,50

P6;
10,60-10,90

5645393,7

353,26 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485248,9

11,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+479

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Anlage 4/131

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis dunkelgrau, gefroren, 0,00

Grobsand, mittelsandig-feinsandig, feinkiesig,
schwach schluffig-sehr schwach schluffig, braun bis
hellbraun, beige, von 0, 4-0, 5 m gefroren, feucht,
locker gelagert, verbacken, 

0,40

Feinsand, mittelsandig, schluffig, beige, hellgrau,
feucht, mitteldicht gelagert, 

2,50

Mittelsand bis Feinsand, sehr schwach schluffig,
hellgrau bis beige, feucht, mitteldicht gelagert, 

3,30

4,60m - 4,65m  Schluff, Linse, 

4,75m - 4,80m  Schluff, Linse, 

4,90m - 4,95m  Schluff, Linse, 

Grobsand, mittelsandig-feinsandig, feinkiesig,
dunkelbraun, rostfarben, mitteldicht gelagert, feucht, 

6,10

6,10m - 6,70m  Reduktionsflecken, 

6,80m - 8,20m  nass, 

Feinsand, schluffig, dunkelbraun, beige, mitteldicht
gelagert, sehr feucht, 

8,20

Schluff, stark tonig, sandig, feinkiesig, dunkelgrau,
steif, feucht, Grundmoräne, 

9,50

11,00

BP 132

S. Hunold

17.02.2012

BP 132

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1

m u. GOK (352,12 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

6,80
6,85 
16.02.2012

SU-SE

SU

SE

SE

SU

UM-TM

P1; 0,50-0,80

P2; 2,50-3,00

P3; 4,00-4,50

P4; 6,30-6,60

P5; 8,50-9,00

P6;
10,00-10,50

5645293,3

352,12 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485264,3

11,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+580

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Anlage 4/132

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun bis dunkelgrau, gefroren, 0,00

Sand, feinkiesig, schluffig-stark schluffig, rotbraun,
locker gelagert, feucht bis sehr feucht, 

0,40

Sand, schwach schluffig, rotbraun, locker gelagert,
nass, 

1,30

Sand, schwach kiesig, schluffig-stark schluffig,
rotbraun, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht, 

1,70

Sand, schluffig, feinkiesig, rotbraun, mitteldicht
gelagert, sehr feucht, 

2,60

Feinsand, mittelsandig, schluffig, rotbraun bis
hellbraun, mitteldicht gelagert, feucht, 

4,00

Mittelsand bis Grobsand, schwach feinkiesig,
schluffig, braun, mitteldicht gelagert, nass, 

5,00

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, hellbraun
bis beige, ab 7,7 m Rostbraun Reduktionsflecken,
mitteldicht gelagert, feucht, 

5,90

Grobsand, mittelsandig, feinsandig, sehr schwach
schluffig, dunkelbraun bis rotbraun, rostfarben,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, nass, 

8,00

9,00

BP 133

S. Hunold

15.02.2012

BP 133

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (350,50 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

1,30

1,70 
15.02.2012

5,10 
15.02.2012

8,30

SU-SU*

SU

SU-SU*

SU

SU

SU

SE

P1; 0,50-0,70

P2; 1,40-1,60

P3; 2,00-2,50

P4; 3,30-3,50

P5; 4,50-5,00

P6; 5,00-5,50

P7; 6,00-6,50

P8; 8,50-9,00

5645194,0

350,50 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485278,6

9,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+680

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Anlage 4/133

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, gefroren, 0,00

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun, halbfest,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
schwach bindig, verbacken, Grundmoräne, 

0,40

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig, gelbgrau, mitteldicht gelagert,
feucht, Grundmoräne, 

1,80

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun, halbfest,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,
schwach bindig, verbacken, Grundmoräne, 

2,00

Feinsand, grobschluffig, schwach mittelsandig,
hellbraun bis hellgrau bis gelbgrau, mitteldicht
gelagert, feucht, glazifluviatil, glazilimnisch, 

2,60

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig,
hellgrau bis gelbgrau, mitteldicht gelagert, feucht,
glazifluviatil, 

5,10

Feinsand, grobschluffig, schwach mittelsandig,
graubraun, gelbgrau, mitteldicht gelagert, feucht,
glazifluviatil, glazilimnisch, 

6,30

Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig,
schwach schluffig, gelbbraun, mitteldicht gelagert,
feucht, glazifluviatil, 

7,40

Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig,
gelbgrau, graubraun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

7,90

8,00

BP 134

A. Böhmer

15.02.2012

BP 134

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (346,46 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

SU*

SE

SU*

SU

SE-SU

SU-SU*

SE-SU

SU*, ST*

P1; 0,70-0,90

P2; 3,00-4,00

P3; 5,50-6,00

5645095,1

346,46 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485292,2

8,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+780

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 4/134

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

340,0

339,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, gefroren, 0,00

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun, halbfest,
mitteldicht gelagert, feucht, verbacken, Grundmoräne, 

0,40

Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig,
schwach schluffig, gelbbraun, graubraun, rostfarben,
mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

1,60

Feinsand, schwach grobschuffig, gebändert, hellgrau,
rostfarben, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
glazilimnisch, 

3,20

Grobschluff, stark feinsandig, lokal tonig, grau,
graubraun, steif, mitteldicht gelagert, feucht,
glazilimnisch?, glazifluviatil?, 

4,10

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach schluffig, hellgrau,
mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

4,80

6,00

BP 135

A. Böhmer

16.02.2012

BP 135

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (341,89 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

SU*

SE, SU

SE, SU

UL, SU*

SE

P1; 0,60-0,80

P2; 1,60-2,00

P3; 5,00-5,50

5644992,5

341,89 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485306,2

6,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+884

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 4/135

341,0

340,0

339,0

338,0

337,0

336,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, gefroren, 0,00

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, hellbraun,
steif bis halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

Sand, stark schluffig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, braun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

1,50

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,
hellgrau, gelbbraun, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, feucht, glazifluviatil, 

2,30

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach
grobsandig, schwach schluffig, gebändert, hellgrau,
gelbbraun, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

3,80

5,00

BP 136

A. Böhmer

16.02.2012

BP 136

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (338,15 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

SU*

SE-SU

SE, SU

P1; 0,80-1,00

P2; 2,50-3,00

P3; 4,30-5,00

5644894,0

338,15 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485322,7

6,00m

 Ort d. Bohrung: km 20+984

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/136

338,0

337,0

336,0

335,0

334,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, bis 50 cm gefroren,
schwach feucht?, 

0,00

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, hellbraun,
steif bis halbfest, feucht bis sehr feucht, Lößlehm, 

0,40

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig, gelbbraun, mitteldicht gelagert bis
locker gelagert, sehr feucht, glazifluviatil, 

1,20

Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach
feinkiesig, hellgrau, mitteldicht gelagert bis locker
gelagert, nass, glazifluviatil, 

3,30

Grobschluff, feinsandig, gebändert, hellgrau,
gelbbraun, steif bis halbfest, locker gelagert, schwach
bindig, glazilimnisch, glazifluviatil, 

4,50

Feinsand, Mittelsand, gelbgrau, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

4,90

5,00

BP 137

A. Böhmer

16.02.2012

BP 137

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (334,02 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

3,30 
14.02.2012

UL

SE, SU

SE

SU*, UL

SE

P1; 0,70-0,90

P2; 2,00-2,50

5644796,2

334,02 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485342,1

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 21+084

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/137

334,0

333,0

332,0

331,0

330,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, bis 40 cm gefroren, feucht, 0,00

Schluff, schwach tonig, stark feinsandig, hellbraun,
braun, halbfest, schwach feucht bis feucht, Lößlehm, 

0,40

Schluff, tonig-stark tonig, schwach sandig, sehr
schwach kiesig, hellbraun, hellgrau, halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

1,10

Sand, stark schluffig, tonig, sehr schwach
kiesig-schwach kiesig, hellgrau, steif, feucht bis sehr
feucht, Geschiebelehm, 

2,50

3,50m - 4,20m  grau, 

Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig,
grau, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

4,20

5,00

BP 138

A. Böhmer

16.02.2012

BP 138

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (329,25 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

UM

SU*

SU*, ST*

P1; 0,70-0,90

P2; 1,40-1,60

5644697,4

329,25 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485368,8

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 21+186

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/138

329,0

328,0

327,0

326,0

325,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, bis 40 cm gefroren, feucht, 0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun, hellgrau, halbfest,
feucht, Lößlehm, 

0,35

Schluff, stark tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, grau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

1,50

Schluff, stark tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, grau, steif, feucht bis sehr feucht,
Geschiebelehm, 

2,30

Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, schwarz, dunkelgrau, weich, sehr
feucht bis nass, Geschiebelehm, 

3,00

Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, schwarz, dunkelgrau, steif, feucht bis
sehr feucht, Geschiebelehm, 

3,60

Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, schwarz, dunkelgrau, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

4,20

5,00

BP 139

A. Böhmer

16.02.2012

BP 139

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (325,54 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

1,95 
14.02.2012

3,20

UL

UL-UM

UL-UM

UL-UM

UL-UM

UL-UM

P1; 0,60-0,80

5644602,9

325,54 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485400,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 21+286

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/139

325,0

324,0

323,0

322,0

321,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, Auffüllung, dunkelbraun, bis 65 cm
gefroren, Ziehspuren, 

0,00

Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun bis hellgrau,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,35

Schluff, stark tonig, sandig, schwach kiesig, graubraun
bis grau, stark kalkhaltig, halbfest bis steif, feucht,
Geschiebelehm, 

1,90

Schluff bis Ton, sandig, schwach kiesig, dunkelgrau,
fest bis halbfest, schwach feucht, Geschiebemergel, 

4,20

5,00

BP 140

A. Böhmer

16.02.2012

BP 140

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (321,14 m )

LASuV NL Bautzen

IFG Bautzen GmbH

UL

UM-TM

UM-TM

P1; 0,80-1,00

5644511,2

321,14 m 

B 178n BA 3/3 Variante 2

5485441,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: km 21+386

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 4/140

321,0

320,0

319,0

318,0

317,0

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:


