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Gesamtstellungnahme Trager offentlicher Belange — Landratsamt Gorlitz

Planfeststellung fiir das Bauvorhaben

"B178n Verlegung BAB 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ 3. BA Teil 3, S 128
(Niederoderwitz) bis B178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau)“ — 1. Tektur — geman § 17
FStrGi. V. m. § 73 VWVfG

Sehr geehrte Frau Uhlmann,

mit lhrem Schreiben vom 28.02,2017, Posteingang am 08.03.2017, erhielten wir die Bitle im
Rahmen der Beteiligung Trdger Offentlicher Belange zum o. g. Vorhaben Stellung zu
nehmen.

Grundlage fir die Erarbeitung der Stellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- 8 Ordner 1. Tekturplanung in zweifacher Ausfertigung und
-1 CD 1. Tekturplanung.

Das Vorhaben wurde von den Fachbehtérden des Landkreises Gorlitz unter der
Verantwortung des Amtes flr Kreisentwicklung beurteilt.
Die Stellungnahmen der einzelnen Fachbereiche:

- Umweltamt,

- Kreisforstamt,

- Amt flir Vermessungswesen und Flurneuordnung,

- Amt fir Hoch- und Tiefbau,

- Stralkenverkehrsamt,

- Ordnungsamt,

- Bauaufsichtsamt/Untere Denkmalschutzbehdrde,

- sowie Amt fur Brandschutz/ Katschutz/ Rettungswesen
sind im Folgenden zusammengefasst.
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Fazit

Das Landratsamt Gorlitz stimmt dem o. g. Vorhaben bei Beachtung nachfolgend
genannter Forderungen, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweisen zu.

Amt fiir Kreisentwickiung

Dem Landkreis Gorlitz ist es wichlig, dass Straflennetz in der Region so zu erhalten und
auszubauen, dass insbesondere der Reise- und Fernlastverkebr auf tberregionalen Strallen
ziigig abgefihrt werden kann.

Daflr ist es notwendig die grofirdumigen Verkehrssirome auf neu- und auszubauende
Straflen umzulenken, Neizlicken umweltvertraglich zu schliefien und die Weilterfihrung der
{iberregional bedeutsamen Siraflen zu beriicksichtigen.

im Landesverkehrsplan Sachsen 2025 wurden dieser Forderung Rechnung getragen, in dem
man die Fertigstelung der Gberregionalen Achse B 178n zwischen der A 4 und der
Bundesgrenze Deutschiand/Polen/Tschechien mit der hdchsten Prioritdt einordnet.

Fir den Landkreis Gorlitz stellt dieses Fernslrallenneubauvorhaben vor allem in Bezug auf
seinen grenziiberschreitenden Charakter einen wichtigen Meilenstein, insbesondere als
europaisches Verkehrsprojekt, dar. Eine qualitaliv hochwedige WVerkehrsinfrasiruktur

beeinflusst zudem regional mafigeblich die Weltbewerbsfahigkeit und die Weiterentwicklung
des Wirtschaftsstandortes Oberlausitz mil seinen Mittelzentren Lobau und Zittau.

Umweltamt

Zur vorliegenden Planung bezieht das Umweltamt wie folg! Stellung.

Belange Naturschuiz

Zur Tekiurplanung | bestehen aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Einwande. Die
umweltfachlichen Untersuchungen {LBP, AFB, FFH-VP, faunistische Gulachten) sind
schilissig und nicht grundiegend zu beanstanden.

Hinweige zum LBF:

H1 im MaBRnahmenblatt zur Maltinahmen-Nr. 7 A sind Rechenfehler aufgelreten. Der
Gesamtumfang der Maflnahme sowie der Zielbiotop miissen, entsprechend der
Beschreibung der Malnahme, wie foigt angepasst werden:

« Gebielskulisse 68 ha: 800 m* oder 1600 m? Feldlerchenfenster (in Abhdngighkeit der
Anbaufrucht) und 3000 m? Feidlerchenstreifen, alternativ 2,3 ha Feldlerchenstreifen
(23 Stck.)

H2 In Bezug auf die Offenlegung des verrohrten Krebsbachabschniltes (Maflnahmen-Nr,
15 A) sollte kein derart statisches Hauptgerinne aus Wasserbausteinen vorgesehen
werden. Besser ware, so wie an den Bdschungen, auch hier ingenieurbiologische
Bauweisen verschiedener Art sinzuplanen und den Einsatz von Steinmaterial deullich
zu reduzieren sowie dem Bachabschnit! ausreichend Raum fir eine eigendynamische
Entwicklung zur Verflgung zu stellen, Das kame dem angesireblen Ziel, der
Jnaturnahen Gesialtung” am nichsten.
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Belange Wasser

Die vorliegenden Planunterlagen wurden hinsichtlich der durch die Untere Wasserbehdrde
zu vertretenden Belange gepriift. im Ergebnis ist festzustellen, dass gegen das Vorhaben
grundsétzlich keine Einwénde bestehen, wenn die zu den einzelnen, im weiteren
aufgefiihrten wasserrechtlichen Talbestidnden geforderten Nachweisfiihrungen erfolgen, die
formulierten Nebenbestimmungen erfllit und die Hinweise beachtet werden.

1. In den Planfeststellungsbeschluss aufzunehmende wasserrechtliche
Erlaubnisse:

1.1 Ubersicht der Eraubnisiatbestinde

1.1.1. befrisiete wasserrechtliche Erlaubnisse gem. §§ 8, 9 WHG i. V. m. § 6 SachsWG
wahrend der Bauzeit;

zum Entnehmen, Absenken, Umleiten, Zutagefordern und Ableiten von Grundwasser
und Oberflaichenwasser wahrend der Bauzeit (Bauwasserhaltung)

- fUr das zeitweilige Einleiten von Wasser aus der Bauwasserhaltung in cberirdische
Gewdsser und das Grundwasser unter Beachtung der konkreten ortlichen
Umfeldbedingungen (Biotopcharakter des Gewdssers, Wasserfihrung) zur
Vermeidung von Schaden am Gewasser und gegenuber Dritten.

1.1.2 wasserrechlliche Erfaubnisse gemaR §8 8 und 9 WHG i. V. m. § 6 SachsWG fur das
Einleiten von Niederschiagswasser (ber Versickerungsanlagen in das Grundwasser durch

Versickerung

- Versickerungsmulde mit Stauschwellen Bau-km 16+400 bis 16+680 (sudlich der
Trasse)

- Versickerungsmulde mit Stauschwellen Bau-kim 19+300 bis 20+800 {beidseitig der
Trasse)

1.1.3 weitere wasserrechtliche Erlaubnisse fir das Einleiten von Niederschlagswasser aus
den Straflenbereichen ber Regenriickhaltebecken 1 und 2 in das Neufeldenwasser und den
Krebshach und weitere Einleitstellen in Oberflichengewéasser gemal §§ 8 und S WHG i V.
m. § 8 SachsWG

Hierzu ist eine Auflistung aller Einleitstellen mit den dazugehdrigen Einleitmengen und
der erforderlichen Verortung einschlieBlich der Angabe der Koordinaten erforderlich -
und nachzureichen, Es ist das Referenzsystemn ETRS 89/ UTM 33 zu verwenden.

- Bei bereits bestehenden Einleitungen sind die bestehenden wasserrechllichen
Ertaubnisse ggf. anzupassen, wenn durch das Vorhaben Anpassungsbedarf
verursacht wird

1.1.4 wasserrechtliche Erlaubnisse gemafl §§ 8 und 8 WHG flr_das_Entnehmen vor
Grundwasser dber Tiefendrainagen:

- Bau-km 17 + 550 bis 18 + 500
- Bau-km 19 + 900 bis 21 + 100
- Bau-km 21 + 500 bis Bauende
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1.2  Nachiorderungen und Hinweise zu den Erlaubnistatbestdnden 1.1.1 bis 1.1.4

Nach Sichtung der Planungsunterlagen ergeben sich folgende Nachforderungen zu den
Benutzungstatbestédnden 1.1.1 bis 1.1.4:

Einleitungen der Strallenabwdsser in Oberflachengewdsser

im Zuge der Niederschlagswasserableitung des Planungsgebietes in Oberflachengewasser
sind die wasserrechtlichen Erlaubnisse fir die verschiedenen Einleitstellen mit den dazuge-
hérigen Einleitkoordinaten und Einfeitmengen gesondert zu erteiten. Maligeblich ist der
Einleitpunkt in das jeweilige FlieRgewédsser, auch wenn es sich dabei um einen verrohrien
Gewdsserabschnitt handelt.

Nachfolgende Nachforderungen und Hinweise zu den einzelnen Entwésserungsabschnitten
(EA} sind dabei zu beachten:

EA 1: Die dargestellte Einleitmenge soll bereits im Teil 2 des 3. Bauabschnitts enthalten-
und bei der Auslegung des RRB 3 berlcksichtigt sein.

EA 2: Das gesammelte Oberflachenwasser und das Geldndewasser werden lber das
RRB 1 dem Neufeldenwasser zugeleitet (Einleitpunkt- EP 2.1).

EA 3a: Bei dieser Einleitung handelt es sich um eine Einleitung in den verrohrien Eckarts-
bach, Der Ubergabepunkt 3a.1 ist die Einleitstelie.

EA 3b: Im weiteren Verfahren ist zu priifen, ob es sich beim Ubergabepunkt 3b.1 bereits
um ein FlieRgewéasser handelt. Ostlich der B 178 all, auf Hohe Flurstiick 232/2 ist
die Gewdassereigenschaft auf jeden Fall gegeben (namenloses Flielgewdasser
welches inm welteren Verlauf in den Eckartsbach mindet).

EA 3¢ Fir diesen Abschnitt ist eine Einleitmenge von 1020 I/s in der Summe angegeben.
Es isl erforderlich, diese auf die Teilabschpitle bzw. einzelnen Einleitstellen
aufzuteilen,

EA 3ct:Die Ableitung Uber Versickermulde/Fangegraben ist darzustellen und als Teilmenge
von Abschnitt 3¢ zu berechnen.

EA 3c2:Die Einleitung erfoigt in den verrohrten Krebsbach, eveniuelt (ber eine kurze
Rohrleitung.

EA 3¢3: Der genaue Verlauf der Ableitung ist nicht ersichtlich. Es ist darzustellen, an welcher
Stelle die Einleitung in das Flielgewasser (vermutlich Krebsbach) erfolgt.

EA 3c4: Dies kann nach unserer Auffassung kein Ubergabepunkt sein. Der weitere Verlauf
der Ableitung zum RRB 2 ist darzustelien.

EA 3¢5 Dabei handelt es sich um eine Einleilung in den Krebsbach, welche ebenfalls durch
Einleitmenge und —Koordinaten zu spezifizieren ist.

EA 3c6: Dieser Abschnill betrifft die Einleitung aus dem RRB 2 in den Krebsbach.
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EA 3d: Nach unserer Auffassung erfolgt die Einleitung dieses Abschnils in ein
FlieRgewasser (namenios), welches ostlich der $ 132 in den Eckartsbach
einmiindet. Der weitere Verlauf ab Ubergabepunk! 3d.1 ist darzustellen.

Aus jetziger Sicht liegen 8 Einleittatbestinde vor. Es ist klar darzustellen, welche dieser
Einleitungen bereits Bestand haben und weiche neu zu errichten sind. Es sind die
Koordinaten aller Einleitstellen zu benennen.

1.3 Empfohlene/zu erwartende Nebenbestimmungen zu den Erlaubnistatbestdnden 1.1.1
bis 1.1.4

Aus den Benulzungstatbestdnden 1.1.1 bis 1.1.4 ergeben sich voraussichtlich folgende
Nebenbestimmungen (unter Vorbehall weiterer, zu ergénzender Nebenbestimmungen im
Zuae der Sichtung der nachgeforderien Unterlagen):

NB1 Grundwasserentnahmen sind nur fiir die Zeit der Bauausfiihrung der Manahme ge-
stattet und auf den unbedingt erforderlichen Umfang zu beschranken.

NBZ Soweit fiir die Baumalnahme der Grundwasserspiegel abgesenkt werden muss, sind
die dafiir bendtigten Anlagen und Leitungen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
abzubauen bzw. zu verfullen.

NB3 Spatestens 8 Wochen vor Beginn der Baumafinahme sind die Angaben zu den Bau-
wasserhaltungen in Art und Umfang der Entnahme und Ableitung zu prazisieren und
der Unteren Wasserbehdrde (UWB) des Landkreises Gorlitz zur Kenntnis zu
tbergeben.

NB4 Das aus den Bauwasserhaltungen anfallende Wasser ist, sofern es die ansiehenden
Bodenverhaltnisse zulassen, wieder dem Untergrund zuzufiihren. Sollte die Einler-
tung des Wassers aus der Bauwasserhaltung in ein Oberflichengewasser erforder-
lich werden,

~ st der Eintrag von Sedimenten in die Gewdasser durch geeignete Mallnahmen zu
vermeiden oder zu mindem.

— sind die Einleitstellen so zu gestallen, dass die Abflisse der Vorfluter nicht beein-
trachtigt werden und die Gewassersohlen und -bdschungen nicht beschadigt
werden.

NB5 Die Einleitung des Niederschlagswassers hat geméf § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG (iber
Anlagen nach dem Stand der Technik, auch unter Beachtung des Anhanges 49 zur
Verordnung iber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in ein Gewéasser
(Abwasserverordnung — AbwV)}, zu erfolgen.

NB6 In die Versickerungsanlagen darf nur das nicht schadlich verunreinigte Nieder-
schlagswasser der angeschlossenen Flachen eingeleitet werden, die Versickerung
von sonstigen Abwéassern ist nicht zuldssig.

NB7 Die UWB kann gegebenenfalls anlassbewgen Uberwachungswerte fiir die
Beschaffenheit und Menge der einzuteitenden Niederschlagswasser festselzen.
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1.4 Begrindung der empfohienen Nebenbestimmungen NB 1 bis NB 7

Die Nebenbestimmungen ergeben sich aus § 13 Abs. 2 WHG, § 27 WHG und § 47 Abs. 1
WHG. Sie sind notwendig, geeignet und angemessen, nachteilige Auswirkungen auf die
Gewssser durch den Bau und Betrieb der Anlagen zu verhiiten, sowie von Storfallen
ausgehende, nachteilige Auswirkungen auf das Gewasser zu vermeiden, zu mindem bzw.
eingetretenen Schaden umgehend entgegenzuwirken. Sie ergeben sich ferner aus dem
Verschlechterungsverbot fir Oberfidchenwasserkdrper und Grundwasserkdrper.

2. In den Planfesistellungsbeschluss aufzunehmende Wasserrechiliche Genehmigungen

2.1 Ubersichten {iber die Genehmigungstatbestinde

2.1.1 Bau und Betrieb Reqenriickhallebecken 1 ( § 55 SachsWG)

Standort RRB 1. B 178n, Bau-km 17+100
Weitere technische Angaben:
RRB 1 mit Notlibertauf ins Gelande: Verf: 2.035m°
Vvorh. 2071 m?
Q zul.: 710 Vs
Q drossel: 25 s
Zulaufleitung in das Absetz- bzw. Vorklarbecken: DN 800
Einstauhdhe: 1,00 m
Speicherbecken Einstauhthe: 1,05 m

Auslaufbauwerk (Schacht mit Wirbelstromdrossel/-schieber DN 150), Gilerroslabdeckung
und ausziehbare Einsteighiife
Kanal zum Vorfluter: DN 700

2.1.2 Bau und Betrieb Regenrtickhaltebecken 2 (§ 55 SachsWG)

Standort RRB 2: 8 178n, Bau-km 22+100

Weilere technische Angaben:

RRB 2 mit Notlberlauf ins Gelénde; Vert: 818 m*
Vvorh, aga0 m?®
Q zul.: 390 1is
Q drossel; 50 /s

Zulaufleitung in das Absetz- baw. Vorklarbecken: DN 600

Einstauhohe: 1,00 m

Speicherbecken Einstauhthe: 105m

Auslaufbauwerk (Schacht mit Wirbelstromdrossel/-schieber DN 150}, Gitlerrostabdeckung
und ausziehbare Einsteighiife

Kanal zum Vorfliuter: DN 600
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2.1.3 Emichtung von Einleitbavwerken/Einieitstellen in Oberflichengewisser

- fiir die Errichtung neuer Einleitstellen als Anlagen am Gewdsser geman § 26 Abs. 1
SachsWG

2.1.4 Offenlequng des Krebsbaches

Gewéasserausbau i. S. § 67 Abs. 2 WHG

2 1.5 Gewisserkreuzung/ Uberbauung verohrier Abschnitt Seitenarm Eckartsbach (bei km
19+495) und Krebsbach (bei km 21+450, kin 21+350)

- Errichtung von Anlagen (iber dem Gewésser gemal § 26 Abs. 1 S4chsWG

2.1.8 Frsatzneubau des Durchlasses 02 als dkol. Durchlass Krebsbach

- Errichtung einer Anlage in, an unter, Gber oberirdischen Gewassern (§ 26 Abs. 1
SachsWG)

2.2. Nachforderungen und Hinweise zu den Genehmigungstatbestinden 2.11 bis 2.1.6

Bei der Durchsicht der Unterlagen sind offene Fragesteliungen aufgetreten. Es ergeben sich
deshalb Nachforderungen/ zu tberarbeitende Punkie bei der Planung:

Regenriickhaftebecken 1 und 2

Auf die Empfehlung, dass die Grofe der RRB seitens des Planers nochmal - wie fur die
Variante 1 mit einer Uberschreitungshaufigkeit von n = 0,1 (1x in 10 Jahren) -
durchgerechnet und geprift werden solite, wurde nicht eingegangen. Die Bemessung der
RRB erfolgte nach n = 0,2 (1 xin 5 Jahren). O. g. Berechnungen sind nachzureichen.

Die Ausfiihrungsplanung fiir die RRB 1 und 2 ist der UWB rechlzeitig vor geplantem
Baubeginn vorzulegen.

Die in den Zeichnungen zu den RRB enthaltenen ,Notlberlauf"-Stellen erscheinen noch
nicht ausreichend aussagefahig bzw. ungenau. Dies solite in der Ausflihrungsplanung
entsprechend dargestelll werden.

Fir die Berechnungen wurden noch die Daten nach der KOSTRA-DWA 2000 angesetzt, Seil
dem V. Quartal 2016 liegt ein neuer KOSTRA-Atlas vom Deutschen Wetterdienst vor
(KOSTRA-DWA 2010). Die Berechnungen sind dahingehend zu Gberprifen und
entsprechend zu aktualisieren.

Es ist der rechnerische Nachweis zu erbringen, dass bei Uberlastung der RRB die schadlose
Abfubrung des Hochwassers gewdhrleisiet ist. '
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Einfeitstellen fiir Niederschlagswasser ins Gewasser

Die Angabe der Koordinaten, wie unter Punkt 1.1.3 gefordert, ist auch hierfir bedeutsam,
um die eindeutige Zuordnung der Einleitstellen im Planfeststellungsbeschiuss festzuhalten.
Die Angaben sind in der bewerteten Planunterlage nicht enthalten.

Da die voriiegenden Unterlagen die Einleitstellen nur schematisch darstelien, erachten wir es
fir notwendig, dass die Ausfihrungsplanung der UWB mind. 8 Wochen vor Baubeginn
vorgelegt wird und eine entsprechende Stellungnahme der UWB abzuwarten ist.

Die Zustimmungen der Gewdsserunterhaltungspfiichten hinsichtlich der geplanten
Einleitungen des Niederschiagwassers in die Gewdasser sind einzuholen,

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die Gewdsser zum grofien Teil an thren
hydraulischen Leistungsgrenzen arbeiten. Die zusétzlichen, konzentrierten Einleitungen von
Nzederschfagswasser verschirfen die Situation. Da die Auswirkungen nicht bekannt sind,
miissen zur Abschitzung von Gefahrensituationen und Gefahrenstellen die Auswirkungen
bekannl sein, damil fiir den hydraulischen Uberlastungsfall entsprechende Malinahmen var
Ort geplant und vorbereitet werden konnen, um ggf. Leib und Leben sowie Sachgliler
angemessen zu schitzen,

Fiur den Fall der hydraulischen Uberlastung der Drosselbauwerke der RRB sind die
Auswirkungen des ,1:1"-Abflusses oder groRRer (Zufluss=Abfluss aus den RRB in die dem
Gewdsser zufiihrende Rohrleitung) im Gewésser zu beschreiben.

Da die UWB abschétzt, dass ein gefahrloser Abfluss in den Gewasser Neufeldenwasser und
Krebsbach bei Anspringen des Noliiberlaufes nicht erfolgen wird, halten wir es fr
notwendig, entsprechende MaRnahmen zu ergreifen, die dazu flhren, dass das
{iberlaufende Wasser nicht direkt in die Vorfluter gelangt (Abfluss ber belebte Bodenzone)
bzw. dass die Vorfluter entsprechend des aufiretenden Erfordernisses instand gesetzt
werden, Auch eine Mischung beider Varianten erscheint moglich.

Abfluss (iber belebte Bodenzone: Das (iberschilssige Wasser ((iber Notentlastung) wird nicht
direkt in das Gewdasser geleitel, sondern (ber die beleble Bodenzone langsam abgeleilel.
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Abfluss so verlangsamt wird, dass bei Erreichen des
Gewdssers die Verzogerung so stark ist, dass der Effekt des Anspringens des Uberlaufes
vernachldssigt werden kann. Im Bereich des oberflichigen Abflusses konnen 2z.B.
Sickermulden undioder mit Blschen und Bdumen bewachsenen Bereiche verwendet
werden.

Gefahrloser Abfluss im Gewasser: kritische Gew3sserbereiche werden so aktiviert/ instand
geselzt, dass ein gefahrloser Abfluss erfolgt. Zur Abschatzung empfiehit sich die Erstelfung
eines hydraulischen Modells / N-A-Modells flir das Gewasser,

Aus Sicht der UWB kann auch die Eriichligung bzw. naturnahe Umgeslaltung des
Neufeldenwassers im Bereich des mit Halbschalen ausgelegten Gewasserbelles
entsprechende positive Effekte (Wasserritckhaltung) bringen.

- Offenlegung Krebshach

Eine abschlieRende Bewertung der Gewasseroffenlegung ist derzeit nicht mbglich, da die
enisprechenden Angaben fehien. Dafiir werden folgende Unlerlagen bendligt:

» Lingsschnitt des Gewdsserabschnities mit Hohenangaben und Gefélle
e Hydraulischer Nachweis der notwendigen Befestigung (Schleppspannungsnachweis)
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Flr die Qffenlegung des Krebsbaches geben wir folgende Hinweise:

« Die Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie sind zu beachten.

» Im Bereich der Furt soliten bzgl. der Durchgangigkeit die Nalursteinplatten so verlegt
werden, dass Fugen offen bleiben und sich Sediment darin anlagermn kann, es sind
{mindestens an den Seiten) unregelmafig behauene Steine zu nutzen.

« Sofern die Offenlegung als Ausgleichsmafinahme angedacht ist, dann ist eine
naturnahe Gestaltung unter Berlicksichtigung der benthaten und rithralen
Durchgéngigkeit notwendig {eine Einbindung von Sohiriegeln wird als kritisch
gesehen — eine Absprache mit der Fischereibehdrde erscheint notwendig.

o HQ1 und HQ100-Werte sind in der Planung nicht enthalten. Sie sind zu benennen.

» Entsprechend des Regelungsverzeichnisses (Unterfage 11) unter Nr. 804, Spalte 4+5
soll die Unlerhaltungslast flir das Gewasser bei der Gemeinde Mittelherwigsdorf und
fiir den Gewésserrandstreifen bei dem Stralenbaulasttrdger liegen. Das ist aus Sicht
der UWB unzweckmaflig. Die Unterhaltungslast von Gewasserbell und
Gewasserrandstreifen sollte bei einem Unterhaitungspflichtigen liegen.

« Es empfiehlt sich die Unterhaltungsiast auf den Strallenbautastirdger zumindest flr
die Zeit der Entwicklungspflege und einen Teil der Erhaltungspfiege zu tbertragen,
mindestens bis die Zielvegetation sich vollstdndig entwickelt hat.

Gewdsserkreuzung/Uberbauung verrohrter Abschnitt  Seitenarm Eckartshbach (bei km
19+495) und Krebsbach (bei km 21+450, km 21+350)

Hinweis:
Die Statischen Verhéitnisse soliten entsprechend der Belastung durch die B-StralRe geprift
und bei Notwendigkeil berlicksichligt werden.

- Durchlass 02 als 8kolog. Durchlass Krebsbach im Zuge der B 178alt bei Bau-
km 0+348

Hinweis:

Die Herkunft der einzubindenden Leitung von Sldwest ist unklar. Es solite geprilft werden,
ob es sich dabei um eine Felddrainage handelt oder das Wasser eine andere Herkunft hat.

Hinweise zum Reqgelunqgsverzeichnis (Unlerlage 11}

Unter der Ifd.-Nr. 502: Spalte 4 und 5 widersprechen sich, aus Sicht der UWB ist Spalte 5
mafRgebend (Unterhaltungslast fiir Verrohrung bei BRD)

Unter der #d. Nummer 803: Die Unterhaliung des Durchlasses und des Gewassers im
Bereich des Durchiassas obliegt dem Straflenbaulastirager.
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Empfohlene/zu erwartende Nebenbestimmungen zu den Genehmigungstatbestédnden

Aus den Genehmigungstatbestidnden 2.1.1 bis 2.1.6.ergeben sich varaussichtlich folgende
Nebenbestimmunaen, (unter Vorbehalt weiterer, zu_erginzender Nebenbestimmungen im

Zuge der Sichtung der nachgeforderten Unterlagen).

NB3

NB9

NB10

NB11

NB12

NB13

NB14

NB15

NB16

Die Regenrickhaliebecken (RRB) und die sonstigen Entwasserungseinrichtungen
sind entsprechend den planfestgestellten Unterlagen herzustelten. Die RRB sind
landschaftsgerecht und naturnah einzubinden. :
in die RRB darf nur das gesammelte nicht schadlich verunreinigte
Niederschlagswasser aus der Verkehrsfldchenentwasserung eingeleilet werden.

Die schadiose Abfithrung von Hochwasser bei Uberlastung der RRB ist zu sichern,

Der Eintrag von Sedimenten in die Gewésser ist durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden oder zu mindern.

Die RRB, Versickerungsanlagen und die sonstigen Entwasserungseinrichtungen sind

vom Trdger der Straenbaulast regelmanig nach den allgemein anerkannten Regeln

der Technik zu betreiben, zu unterhalten und zu warten, dass jederzeil eine

ordnungsgemane Wasserableitung gewsdhrleistet ist. Betrieb und Wartung sind so

vorzunehmen, dass

- die Anlagenteile, die einer regelmafigen Wartung beddiirfen, jederzeil zuganglich
sind

- eine Gefidhrdung der Umwelt und insbesondere der stofflichen Beschaffenheil des
Grundwassers nicht zu besorgen ist

- die Versickerungsanlage in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemalien
Funktion slets betriebsféhlg gehalten wird.

Die Einleitstellen von Regen- und Oberfldchenwasser sind so zu gestalten, dass die
Abflisse der Vorfluter nicht beeintrachtigt werden und die Gewéssersohlen und
-béschungen nicht beschadigt warden.

Die Unterhaltungslast der Einleitstelle zu der auch der hydraulisch beeinflussle
Bereich der Einleitungen von mindestens 5 m oberhaib bis10 m unterhalb sowie der
Bereich des gegeniberliegenden Ufers des Gewdassers gehorl, obliegt dem
Strafienbaulastirdger.

Zur Unterhaltungslast der Einleitstellen ist anzumerken, dass es aus unserer Sicht
nicht reicht, dass die Unterhaltungslast des Unterhaltungslastirdgers fiir das Bauwerk
(BR Deutschland) am Einlauf in das Gewdsser endet, Siehe dazu U1l
Regelungsverzeichnis Lfd.-Nr. 204 + 806 ,Die Grenze der Unterhaltungslast liegt am
Auslauf in das Gewdsser."

Die UWB des Landratsamtes Gorlitz ist berechtigt, die Betriebsfihrung der wasser-
wirtschaftlichen Anlagen zu kontrollieren und die einzuleitenden Niederschlagswisser
auf ihre Beschaffenheil auf Kosten des Belreibers untersuchen zu lassen.

Zum Schutz der Gewdsser vor baubedingten Eintragen sind die Behandiungsanlagen
fiir Niederschlagswasser {Vorklarbecken/RRB) mit Fertigstellung der Fahrbahn in
Betrieb zu nehmen.

Die Uberwachung der Bauausflihrung fUr die wasserwirtschafilichen Anlagen ein-
schiielllich RRB obliegt der UWB des Landratsamtes Gorlitz.

Der Baubeginn der betreffenden Vorhaben/Vorhabensteite isl deshalb rechizeitig bei
der unteren Wasserbehtrde anzuzeigen.
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NB17 Anderungen der erlaublen Art und des Umfanges des eingeleiteten Wassers, Ande-
rungen der baulichen Anlagen sowie Anderungen der Betriebs- und Verfahrensweise
sind unverzliglich dem zustindigen Wasserwirtschaftsamt, der zustandigen UWB und
der Landesdirektion Dresden anzuzeigen.

NB18 Spitestens 8 Wochen vor Beginn der BaumaRnahme sind die Ausfuhrungsplanungen
fur alle wasserwirtschaftlichen Anlagen, wie RRB, Einleitstellen, die herzustellenden
Versickerungsmulden und Tiefendrainagen mit konkreten Angaben zu Ort, Art und
Umfang der abzuleitenden Wasser der UWB des Landkreises Gorlitz vorzulegen,

2.4 Begriindung der empfohlenen Nebenbestimmungen NB 8 bis NB 18

Die Nebenbestimmungen ergeben sich aus § 13 Abs. 2 WHG, § 27 WHG und § 47 Abs. 1
WHG. Sie sind notwendig, geeignet und angemessen, nachleilige Auswirkungen auf die
Gewssser durch den Bau und Betrieb der Anlagen zu verhiiten, sowie von Storféllen
ausgehende, nachteilige Auswirkungen auf das Gewdsser zu vermeiden, zu mindern bzw.
singetretenen Schaden umgehend enlgegenzuwirken. Sie ergeben sich ferner aus dem
Verschlechterungsverbol [Gr Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkdrper.

3.  Anzeigetatbestéiinde

3.1.Ubersicht Anzeigetatbestinde
3.1.1 Kanalbauarbeiten {§ 55 Abs. 5§ WHG)
3.1.2 Erdaufschliissel/voraussichilich grundwassererreichende Arbeiten {§ 49 WHG iV.m. §

41 SachsWG)

3.2. Nachforderungen zu Pkl 3 Anzeigeialbestande

Es ist die Unterhaltungslast fur die Anschlusskandle zu Kkldren, die ausschlieBlich
Straflenabwasser ableiten.

4, Allnemeine Feststellungen und Nachiorderungen zu den Belangen Grundwasser und
Trinkwasserschutz

im Planungsgebiet befinden sich die nérdlich gelegenen Trinkwasserschutizgebiete
Mittelherwigsdorf, Obere Zone (bestitigte Zone I, KT-Beschluss 57 vom 30.06.1983) und
Oberherwigsdorf. Kahlertwiese (bestatigte Zone [ll, KT-Beschluss 180 vom 19.06.1980)
sowie das sidlich gelegene Trinkwasserschutzgebiet Mittelherwigsdorf, Untere Zone
(bestétige TWSZ lI, KT-Beschluss 57 vom 30.06.1983).

Alle 3 genannten Trinkwasserschutzgebiele sind nicht nach den derzeitlg glltigen
technischen Regeln (DWGW- W 101, Teil 1, 2006) ausgewiesen.

Seitens des Wasserversorgers, der Wassergenossenschaft Milletherwigsdort, ist nach dem
gegenwdrtigen  Kenntnisstand  miltelfristig  keine  Uberarbeitung  der  genannten
Trinkwasserschutzgebiete geplant.

Fir das Trinkwasserschutzgebiet Mittelherwigsdorf Untere Zone, existiert rechtsverbindlich
nur eine Zone [l. Das Einzugsgebiet dieser Fassungsanlagen, welches de facto einer Zone
I entspréche, ist nicht unter Schutz gestelit,

Entgegen der Trassenvarianie 1, welche nach den hydrogeologischen Gutachien der |FG
GmbH von 2003 und 2005 das nicht unter Schulz gestellte unterirdische Einzugsgebiet der
Trinkwasserfassung Untere Zone Mittelherwigsdorf quert, tangiert die Variante 2 lediglich die
rechilich festgesetzte Zone il des Trinkwasserschutzgebietes  Oberherwigsdorf
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Kahlertwiese/ Mittetherwigsdorf Obere Zone (Pkt. 3.3.4.2 Hydrogeologie) in einem Abstand
von minimat 50 m.

Nach den unter Pkt 3.3.4.2 Hydrologie gelroffenen Aussagen wird jedoch davon
ausgegangen, dass von beiden Trassierungsvarianten das unterirdische Einzugsgebietl der
jeweiligen Fassungsanlagen mehr oder minder betroffen ist.

Prinzipiell ist nach dem DVGW-Regelwerk W 101 die Errichtung von StralRen in der Zone (il
eines Wasserschutzgebietes zulassig, sofern diese nach den Grundsétzen der "Richtlinie fir
bautechnische Mafinahmen an Straflen in Wasserschulzgebieten (RiStWag 2002/2016)
geplant und ausgebaut werden. Entsprechend RiStWag gilt diese auch fur Gebiete, die der
offentlichen Wasserversorgung dienen oder daflir vorgesehen sind, fUr die aber noch keine
Schutzzonen fesigesetzt wurden bzw. diese nicht dem neuesten wissenschafllichen Stand
entsprechen. In diesen Fallen sind die voraussichilichen Schutzzonen durch ein Fachgut-
achlen zu ermitteln. Fir die Variante 2 wurde seitens der IFG GmbH Bautzen 2013 ein
solches Fachgutachten erstellt (Ordner 7 Unterlage 20). Dieses Fachgutachten entspricht
picht den Grundsidtzen des DVGW Regelwerkes W 101 an eine Abgrenzung des
Grundwassereinzugsgebietes nach qualifizierten hydrogeologischen Kriterien. Grundiage flr
die gutachterliche Bewertung bildete lediglich die 50-Tage-Ganglinie, welche jedoch nur
maflgebend flir die Bemessung einer Trinkwasserschutzzone 1} ist.  Das
Grundwassereinzugsgebiet wurde nicht armittelt und dargestelit, Damit ist die Ermittlung der
erforderichen Mafinahmen nach RistWag auf der Grundlage dieses Fachgutachiens nicht
untersetzt und damit nicht nachvollziehbar. Uberdies korrelieren die Angaben aus dem
Fachgutachten der IFG GmbH 2013 teilweise nicht mit den Angaben in Erlduterungsbericht
der Planung.

Es wird empfohlen, das Fachgulachten entsprechend den vorstehenden Hinweisen zu
qualifizieren und eine entsprechende Neubewerlung mit Ableitung des erforderlichen
Handlungsbedarfs vorzunehmen.

5. Allgemeine Nebenbeslimmungen zum Bauvorhaben

NB19 Die Versiegelung des Bodens darf die Neubildung des Grundwassers nichl Uber das
erforderliche Mafl behindern. StraRenoberfldchenwisser sind in der Regel! iber das
Bankelt abzuleiten und breitflachig zu versickern, sofern nicht eine Bodenenlwésse-
rung technisch notwendig ist,

NB20 Werden im Rahmen der BaumaRnahmen organoleptische Auffalligkeilen des Unter-
grundes fesigestelt, ist dariiber unverziiglich das Umweltamt zu informieren.
Die Arbeiten sind bis auf weileres einzustellen.

NB21 Im Planungsgebiet befindliche Grundwassermessstellen des Slaatlichen Grund-
wasserbeobachtungsnetzes oder von Dritten (2. B, im Eigentum von Betreibern von
Wassergewinnungsaniagen) sind vor jeder Beeintrachligung zu schutzen. Ist dies
nicht moglich, hat der Vorhabenstriger in Abstimmung mit dem jeweiligen Nutzer
oder Betreiber der Grundwassermessslelle sowie der UWB des Landratsamles
Gorlitz geeigneten Ersatz zu schaffen.

NBZ22 Es ist Vorsorge daflr zu treffen, dass keine wassergeféhrdenden und -verunreinigen-
den Stoffe in die Gewédsser gelangen. Lagerung und Umgang mit
wassergefihrdenden Stoffen sowie Schadensfadlle und Betriebsstérungen sind der
unteren Wasserhehérde anzuzeigen. Die zu verwendenden Baustoffe und Materialien
einschlieflich des flr Schittungen und Verfiillungen vorgesehenen Materials sollen
grundsatzlich keine auswaschbaren, wassergeféhrdenden Stolfe enthalten.

NB23 Wihrend der Baumalinahme sind Schutzmalinahmen gegen Verunreinigung des
Grundwassers zu treffen. Dies bezieht sich insbesondere auf die wahrend der Bau-
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phase anfallenden Feinkornanteile, die eventuell zum Einsatz kommenden Bau- und
Bauhilfsstoffe, Technologien, Baumaschinen und Schaldle:

~ Die vorgesehenen Flachen fiir Baustelleneinrichtungen sind so herzustellen, dass
eine Beeintrachtigung des Grundwassers nichl zu besorgen ist.

- Die zum Einsatz kommenden Bau- und Bauhilfsstoffe diirfen nicht wasser-
gefdhrdend sein.

~ Das Lagern, der Umgang und das Umfilllen von Kraftstoffen, Qlen, Schmiermitteln
und sonstigen wassergefdhrdenden Stoffen sowie das Betanken und
Reparaturarbeiten an Baumaschinen, Gerdten und Fahrzeugen in den
Finschnittsbereichen wird unlersagt. Solite sich dieses Verbot bei GrofRgeréten als
nicht praktikabel erweisen, sind die zum ordnungsgeméfien Betrieb erforderlichen
wassergefdhrdenden Handlungen vor Ort mit dem Landratsamt Gorlitz
abzustimmen.

~ Fiir plétzlich auftretende Schadensfalle sind geeignete Olauffangwannen und Bin-
demitte! bereitzustellen.

NB24 Soweit Im Zuge der Baumalnahme Drainageanlagen angeschnitlen werden, ist die
weitere Funktionsfahigkeit der verbleibenden Anlagen zu gewahrleisten.

NB25 Bei der Durchfithrung der Baumafinahme im Bereich der Anbindung der K8617 Bau-
km 0+300 bis Bau-km 0+625 sind aus Grinden des vorsorgenden Grundwasser-
schutzes die Forderungen an die Bauausfiihrung gemaf Pkt. 9 der RistWag (2016)
umzusetzen.

NB26 Die UWB des Landratsamtes Gorlitz ist wahrend der Bauphase Uber Ereignisse, die
Relevanz fir das Grundwasser besitzen, und die getroffenen Mafltnahmen in Kennt-
nis zu setzen.

8, Prifung des Vorhabens hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes gemahl § 27 WHG
§ 47 Abs. 1 WHG i.V.m. Erlass des SMUL vom 03. Marz 2017

Mit der Tekturplanung fiir den 3. Bauabschnitt, Teil 3 der B178n — 8128 (Niederoderwitz) bis
B178 alt (Oberseifersdord) wurde ein Fachbeitrag zu den Belangen der EU-WRRL
eingereicht. Der Fachbeitrag entspricht den Vorgaben des Erlasses des SMUL vom 03. Marz
2017.

In diesem werden neben der aktuellen Zustandsdarstellung der betroffenen OWK und GWK
umfassend die bau-, anlagen- und belriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die
Oberflichenwasserkdrper und den Grundwasserkorper betrachtet und  dargelegt.
Auswirkungen auf Oberfldchengewdsser entstehen zum einen durch die Errichtung von
Einleitbauwerken, aber in ersler Linie durch die Einleilung von StraBenabwdssern,
Auswirkungen auf den Grundwasserkérper sind durch Versieglung und durch Versickerung
von Stralenoberflichenwasser in den fahrbahnnahen Bereich zu erwarten,

Die belriebsbedingten Auswirkungen durch die Einleitung von Straftenabwiéssern in die
Gewisser beruhen vorrangig auf dem Eintrag von Schadstoffen der Anlagen 6 und 8
OGewV sowie auf der Veranderung der phys.-chem. Parameter nach Anlage 7, Durch die
Einleitung kann es bei einzelnen Stoffen zu einer Konzentrationserhdhung an den jeweiligen
reprasentativen Messstellen kommen.
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6.1.1 Oberflachenwasserkdrper Landwasser

Es ist vorgesehen, Strallenabwasser lber ein Regenrickhaltebecken indirekt in das
Neufeldenwasser einzuleiten, Das Neufeldenwasser ist dem Oberflichenwasserkdrper
Landwasser (DESN_674146) zugeordnet. Die repriasentative Messstelle OBF 18800 fur den
OWK Landwasser befindet sich an dessen Mindung in die Mandau. Aktuell ist der QWK
Landwasser mit einem unbefriedigendem &kologischen und einem schlechten chemischen
Potenzial eingestuft.

Eine Verschiechterung des dkologischen und chemischen Potenzials des OWK durch bau-
und anlagenbedingte Auswirkungen wird in dem WRRL-Fachbeitrag ausgeschiossen. Die
UWB kann in  ihrer  Prognoseentscheidung bau- und anlagenbedingte
Zustandsverschiechterungen des OWK Landwasser ebenfalls ausschlielen, durch die
tempordr begrenzten Auswirkungen, ist keine nachhaltige Zustandsverschlechterung des
gesamten OWK Landwasser zu erwarten. Es wird diesbezuglich die Aufnahme der
Nebenbestimmungen 22 empfohlen. Zum anderen erfolgen durch das Bauwerk selbst keine
Eingriffe in den OWK Landwasser,

Nach den Berechnungen des Fachbeitrages ist bei keinem der betrachtelen straflenblrtigen
Stoffe eine Uberschreitung der nach OGewV vorgegebenen Umweltqualitdtsnormen baw,
der Orientierungswerte fiir phys.-chem. Parameter an der Messstelle zu erwarten. Damit
egti.S. des Erlasses des SMUL vom 03.Mérz 2017 keine Zustandsverschlechterung vor.
Die Aussagen hinsichtlich der betriebsbedingten Auswirkungen auf den OWK Landwasser
sind plausibel und kénnen durch die UWRB nach gegenwartigem Kenntnisstand mitgetragen
werden. An der représentativen Messstelle OBF 18900 liegt als Vorbelastung bei
Benzo(a)pyren als ubiquitdrem Schadstoff bereils eine Uberschreitung der UQN vor, It. dem
Fachbeitrag ist jedoch mit keiner weiteren Konzentrationserhohung von Benzo(a)pyren an
der Massstelle zu rechnen. Durch Straflenabwasser kdnnen relevante Einlrdge von Kupfer
und Chlorid (Tausalzausbringung) erfolgen. Nach Aussagen und Berechnungen des
Fachbeitrages werden die Werte flir Kupfer und Chlorid ebenfalls die UQN bzw. den
Crientierungswert gemai OGewV nicht Gberschreiten. Hinsichllich der Stoffeintrage aus der
Straflenentwasserung wird jedoch vorsorglich die Aufnahme der Nebenbestimmung 7
empfohlen. Belriebsbedingte Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten
Makrophylen/Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fische werden einzeln befrachiet,
Zustandsverschlechterungen werden ausgeschlossen.

Nach Prifung des Vorhabens und des WRRL-Fachbeitrages geméaft Erlass des SMUL vom
03. Marz 2017 i V. m. den Vorldufigen Vollzugshinweisen und der LAWA-
Handlungsempfehlung vom 16./17. 03. 2017 hinsichllich des Verschlechterungsverboles trifft
die UWB folgende Prognoseentscheldung fir den OWK Landwasser:

Eine Verschiechterung des  okologischen und  chemischen  Potenzials  des
Oberfldchenwasserkdrpers Landwasser durch den Neubau des 3 Bauabschnilts, Teil 3 der 8
178n ist nach Prifung der Aussagen des WRRL-Fachbeilrages und nach Auswertung des
zum Priifzeitpunkt zur Verfigung stehenden Datenmaterials zum OWK Landwasser nicht zu
erwarten, die Zielerreichung wird als nicht gefdhrdet eingeschalzt.

5.1.2 Oberflachenwasserkdrper Eckartsbach

Der Krebsbach und der nameniose Zufluss (,Graben zum Eckarisbach"), in welchen eine
Einleitung erfolgen soll, sind dem OWK Eckarisbach (DESN_674154) zuzuordnen. Die
reprasentative Messstelle fir den OWK Eckartshach OBF 19300 befindetl sich an dessen
Miindung i die Mandau. Der OWK Eckartsbach ist gegenwértig mit einem schlechlen
dkalogischen und einem schiechlen chemischen Zustand bewertel.

Eine weilere Verschlechterung des okologischen und chemischen Zustandes des OWK
durch bau- und anlagenbedingte Auswirkungen ist It. WRRL-Fachbeitrag auszuschlielRen.
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Die UWB kann in ihrer Prognoseentscheidung bau- und anlagenbedingte
Zustandsverschiechterungen des OWK Eckartsbach bei Beachtung der Nebenbestimmung
22 ebenfalls ausschiieflen.

Verschlechterungen innerhalb der Zustandsklasse bei Makrozoobenthos und den Fischen
werden fur den OWK Eckartsbach ausgeschiossen, als limitierende Faktoren fur die bereits
schiechte Zustandsklasse bei diesen beiden biologischen Qualitdtskomponenten werden
erhebliche strukiurelle Defizite sowie Feinsediment- und Nahrstoffbelastungen im Gewdésser
erkannl, Eine  Zustandsverschiechterung - der  biologischen  Qualitdtskomponente
Makrophyten/Phytobenthos  durch  belriebsbedingle  Auswirkungen wird  ebenfalls
ausgeschlossen.

Auch beim OWK Eckartsbach besteht eine Vorbelastung durch den ubiquitdren Stoff
Benzo(a)pyren, zudem  besteht eine Belastung mit  Nahrstoffen, weilere
Konzenirationserhdhungen sind jedoch It Fachbeitrag nicht zu besorgen. Hinsichilich der
Eintrage von Kupfer und Chlorid iber die Straflenabwassereinleitungen kdnnen zum OWK
Eckartsbach die gleichen Aussagen getroffen werden, wie flir den OWK Landwasser. Hlerzu
sei ebenfalls auf die Nebenbestimmung 7 verwiesen,

Nach Prifung des Vorhabens und des WRRL-Fachbeitrages gemaf Erlass des SMUL vom
03. Méarz 2017 i V. m. den Voraufigen Vollzugshinweisen und der LAWA
Handiungsempfehlung vom 16/17. Mérz 2017 hinsichllich des Verschlechterungsverbotes
trifft die UWB folgende Prognoseentscheidung:

Eine  Verschlechterung des  o&kologischen und chemischen  Zustandes  des
Oberflichenwasserkorpers Eckartsbach durch den Neubau des 3 Bauabschnills, Teil 3 der B
178n ist nach Prifung der Aussagen des WRRL-Fachbeitrages und nach Auswertung des
zum Priifzeitpunkt zur Verfliigung stehenden Datenmaterials zum OWK Eckartsbach nichl zu
erwarten, die Zielerreichung wird als nicht geféhrde! gingeschitzt.

6.1.3 Grundwasserkorper Zitau-Gorlitz (DESN _NEZ2)

Vom geplantan Vorhaben ist der GWK Zittau-Gérlitz betroffen. Der GWK weist einen gulen
chemischen und einen guten mengenmafligen Zustand auf. Im WRRL-Fachbeitrag wurde
Bezug genommen auf die Messergebnisse der Grundwassermessstelle Grofhennersdorf Hy
Grhn 2/02.

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand des GWK entsiehen
durch die dauerhafte Versiegelung, Grundwasserhaltungsmafinahmen sind nur fir die
Bauzeil vorgesehen. Es wird eingeschalzl, dass mit einer Teil- und Vol!vermeglung von 9,2
ha keine Verschlechterung des mengenmafligen Zustandes des >500km’ groBen
Grundwasserkorpers  einhergeht.  Dieser Einschitzung kann die UWB in  lhrer
Prognoseentscheidung folgen. Zudem sind im Zuge von Ausgleichsmalinahmen im Bereich
des GWK Lobau-Zittau leilweise Entsiegelungen von npicht mehr bendtigten
Straltenabschnilten vorgesehen.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den chemischen Zustand des GWK werden
strafenbiirtige Stoffe betrachtet, die iber Versickerung in den straflennahen Bereichen ins
Grundwasser gelangen konnen. Aufer fiir Chiorid sind in Anbetracht der Vorbelastung it
der Aussagen des Fachbeitrages keine Schwellenwertiiberschreitungen fir die betrachleten
Stoffe zu besorgen. Die Uberschreitung des Schwellenwertes von Chlorid wird sich
insgesamt auf eine Flache von < 2km? entlang der neuen Trasse sowie Streckenabschnitien
der K8617 und S 132 ausdehnen. Gemaf §7 Abs. 3 Ziffer 1 GrwV ist der chemische Zustand
gines Grundwasserkorpers auch dann noch als gut einzusiufen, wenn die von der
Uberschreitung des Schwellenwertes betroffene F!ache weniger als ein Drittel der Flache
des GWK betrigt. Bei GWKs, die groRer als 75 km? sind, darf die von der Uberschreitung



Seile 16 van 33

betroffene Flache nicht gréfer als 26 km® sein. Der GWK Lébau-Zittau hat eine
Flachenausdehnung von > 500km?®. Bei einer von der Uberschreitung betroffenen Fldche von
< 2km? kann somit gemaR § 7 Abs, 3 Ziffer 1 GrwV der Grundwasserzustand weiterhin als
gut eingestuft werden.

Nach Priifung des Vorhabens und des WRRL-Fachbeilrages gemaR Erlass des SMUL vom
03. Miarz 2017 i, V. m. den Vorldufigen Vollzugshinweisen und der LAWA
Handiungsempiehlung vom 16/17. Mérz 2017 hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes
trifft die UWB foigende Prognoseentscheidung:

Eine Verschlechlerung des mengenmafligen und chemischen Zusiandes des
Grundwasserkdrpers  Zittau-Gorlitz durch den Neubau des 3 Bauabschnilts, Teil 3 der B
178n ist nach Priffung der Aussagen des WRRL-Fachbeilrages und nach Auswerlung des
zum Prifzeitpunkt zur Verflgung stehenden Datenmaterials zum GWK Zittau-Gorlitz nicht zu
erwarten.

6.2 Hinweis aus Sicht Bereich Wasserrahmenrichilinie

Hinweis:

Rei Vorhaben, die Auswirkungen auf Gewiasser haben konnen, solite auch die Moglichkeit
von Ausgleichs- bzw. Ersatzmallinahmen i. S. d. § 15 BNatSchG direkl an Gewassern
geprft werden (z.B.. in Form von Renalurierungen, Gewasserdfinungen, Bepfianzungen).
Das Profil des Neufeldenwassers ist abschniltsweise Uber in der Sohle verbaute
Belonhalbschalen festgelegt. Der Ruckbau solchen Sohlverbaus und eine nalurnahe
Sohlgestaltung wiren im Sinne des Verbesserungsgebotes zu begriifen, zudem dadurch
auch ein Retentionseffek! herbeigefiihrt werden kann.

Anmerkungen der unteren Wasserbehorde zur weiteren Verfahrensfuhrung:

Es wird empfohlen, den genauen Wortlaut der in den Planfeststellungsbeschiuss
aufzunehmenden  wasserrechtlichen  Regelungen  einschlielich  der  erforderlichen
Begriindungen mil den zustdndigen Mitarbeitern des Referates 32 der Landesdireklion
Sachsen, Dienststelle Dresden auszutauschen.

Dazu stehen thnen unsere Mitarbeiter Frau Henke, und Frau Wirsig unter nachfolgenden

Kontakten zur Verfligung:
Karola Henke e-mail: karola. henke@kreis-gr.de Tel.: 03581 - 663 3170

Anke Wiirsig e-mail: anke.wuersig@kreis-gr.de Tel,; 03581 - 663 3171

Belange Immissionsschutz

Aus Sicht der Belange Immissionsschutz ist der Neubau der B 178n, BA 3.3, von der § 128
{Niederoderwilz) bis zur B 178 alt (Oberseifersdorf/NU Zitlau} genehmigungsféhig.

Entsprechend der neuen Linienflhrung wurde eine schalltechnische Untersuchung, Bericht-
Nr. 30011 des Ingenieurblros fir Larmschutz Forster & Wolgast vom 01.03.16 erstellt. Vo-
rausgeselzt, dass die prognostizierte Verkehrsbelegung nicht (berschrilten und eine 13rm-
mindernde Fahrbahnoberfliche zum Einsatz kommt, werden an den Immissionsorten die
gebietsbezagenen Immissionsgrenzwerle der 16. BimSchV eingehalten und teilweise deut-
lich unterschritten.
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Gem. Luftschadstoffuntersuchung der 1DU mbH vom 29.02.16, werden fir den Bauabschnill
3, Teil 3 die Immissionsgrenzwerte gem. 39. BImSchV fiir Stickstoffdioxid, Schwefeidioxid,
Benzol, PMa PM. 5 und Kohlenmonoxid nicht iberschritten.

H3

H4

H5

HE

H7

Die Siraflenbaumaflnahme ist so zu planen und durchzufihren, dass keine
unzumutbaren Belastigungen der Umwelt bzw. von Anwohnern durch Larm, Staub
und Abgase auftreten.

Beim Betrieb von Baumaschinen, -fahrzeugen und -gerdlen sind die in der
allgemeinen  Verwaltungsvorschift — zum  Schulz  gegen  Baularm -
Gerauschimmissionen unter Nr. 3 festgelegte Immissionsrichtwerte unter Beachtung
der jeweiligen Gebietseinstufung einzuhalten.

Einzelne kurzzeitig aufiretende Gerduschspitzen diifen den Richiwert pachts um
nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Als Nachtzeit giit die Zeit von 20.00 bis 7.00
uhr.

Beim Belrieb von Baumaschinen, -fahrzeugen und -gerdten sind die in der 32.
BImSchV (Gerdte- und Maschinenldrmschutzverordnung) unter § 7 aufgeflhrten
Regelungen zum Betrieb von Geraten und Maschinen unter Beachtung der jeweiligen
Gebietseinsiufung einzuhalten.

Besonders ldrmintensive Bauarbeiten sind werktags und wahrend der Tagzeil
vorzunehmen. Falls infolge 2. B. betriebsorganisatorischer oder lerminlicher
Probleme derartige Tatigkeiten kurzzeitig in den Nachtstunden bzw. an Sonn- und
Feiertagen notwendig werden, so soliten durch den Bauausflihrenden die
Gemeindeverwaltung, die betroffenen Anwohner sowie das Ordnungsamt und das
Umweilamt des Landratsamtes informiert werden.

Die bei den Baumalnahmen entstehenden Staubemissionen sollten durch geeignete
Mafnahmen nach dem Stand der Technik auf ein Minimum begrenzt werden, z. B.
durch Container- und Fahrzeugabdeckung, Umhillung von Ubergabe- und
Abwurfstellen, geringe Abwurfhdhen, Befeuchten staubender Materialien und
besonders bei anhaltender Trockenheit durch Reinigen und Befeuchten der
Arbeitsfiachen und Fahrwege.

Belange Abfall, Altlasten und Bodenschutz

Aus Sicht der Unteren Abfall- und Boadenschutzbehdrde (UABB) ist das Vorhaben
genehmigungsfihig. Nebenbestimmungen ergeben sich nicht. Folgende Hinweise sind zu
berticksichtigen:

H8

Die beim Straflenausbau sowie beim Rickbau von baulichen Anlagen, z. B. im
Rahmen von KompensationsmaRnahmen, anfallenden Abfélle sind nach Abfallarten
getrennt zu gewinnen und entsprechend der Ergebnisse der Deklarationsanalysen in
zulassigen Anlagen zu entsorgen.

Nach § 2 Abs. 5 S#chsABG dirfen Bau- und Abbruchabfélle einschiliefilich
Strafenaufbruch, soweil sie nach § 7 Abs. 2 und 4 Kr'wWG zu verwerten sind, nicht auf
Deponien abgelagert werden. Fur die Verwertung der gesamten mineralischen
Abfille (Bauschult) sind die Vorldufigen Hinweise zum Einsalz wvon
Baustoffrecyclingmaterial* gem. Erlass des SMUL vom 11.01.2006 zu beachlen.
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H9  Zur Gewshrleistung einer ordnungsgemaRen Entsorgung ist vom Verpflichteten ein
Entsorgungskonzept mit konkreten Angaben zu den zu erwartenden Abfallen nach
Art (Abfallschliissel nach AVV) und Menge sowie den jeweils daflir vorgesehenen
Entsorgungswegen vor Mainahmebeginn zu erstellen und mit der Unteren Abfall-
und Bodenschutzbehorde (UABB) beim Landratsamt Gorlitz  (Umweltamt)
abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist der Abschlussbericht gem. Ziffer 5 des
Baugrundgutachtens der IFG GmbH vom 29.06.2012 {Unterlage 20) vorzulegen.

H10 Der am Standort selbst nicht wieder einsetzbare Bodenaushub (It. Massenbilanz ca.
180.000 m3) ist einer geeigneten, seiner Wertigkeit entsprechenden Nutzung,
zuzufihren. Eine Beseitigung (Deponierung) von unbelastetem Erdaushub ist nicht
zuldssig. Das Verwertungsgebat fiir unbelasteten Bodenaushub ergibt sich aus § 1
Abs. 1 SachsABG. In diesem Zusammenhang wird auch auf die DIN 19731
verwiesen. Gemaft Ziffer 4.11.2 (Erdarbeiten und Massenbilanz) des
Eriduterungsberichtes wird i. R, der Bauvorbereitung ein entsprechendes
Verwertungskonzept erarbeitel. Dieses ist zur Abstimmung bei der UABB mil
einzureichen.

H11  Auf Fidchen, die im Rahmen von Ausgleichsmalinahmen mit der Zieiselzung der
Wiederherstellung der natiirlichen Bodenfunktionen entsiegelt werden, ist die
Funktionsfahigkeit des Bodens wiederherzusiellen. Dafir gelten die Anforderungen
des BBodSchG i, V. m. § 12 BBadSchV und den entsprechenden Vollzugshinweisen
(Hinweise zur Umselzung von § 12 BBodSchV, SMUL, 09.05.03).

H12 Von dem it. Landschafispflegerischem Begleitplan vorgesehenen
Ausgleichsmafnahmenkomplex 4 A sind Teilbereiche des im SALKA unter der AKZ 86
200 308 registrierten Altstandort ehem. Offiziershochschule Ldbau betroffen. Fir diese
Teilbereiche besteht entsprechend dem vorliegenden Kenninisstand aus der
Altiastenerkundung kein Verdacht auf schadliche Bodenverdnderungen, so dass der
dort mit den Ausgleichsmafinahmen 4.1 A ~ 4.4 A geplanten Entsiegelung aus Sicht
der UABB zugestimmt wird.

H13  Verunreinigungen der Bdden mit Abféllen und Schadstoffen sind zu verhindern.
Soliten im Rahmen der Baumafinahmen schidliche Bodenveranderungen bekannt
oder verursacht werden, so ist dies gemaR § 10 Abs. 2 S&chsABG unverziglich der
UABB beim Landratsamt Gérlitz (Umweltami) mitzuteilen. Es sind dann umgehend
Sicherungsvorkehrungen zu treffen, die ein Ausbreiten der Kontaminationen
verhindern,

Kreisforstamt
Das Kreisforstamt nimmt zu 0. g. Planvorhaben wie folgt Stellung:

Gemal den vorliegenden Planungsunterlagen ist von dem Verkehrsbauvorhaben Wald i. S.
von § 2 SachsWaldG betroffen. Somit werden forstliche Belange berlihrt. Die Abgabe der
Stellungnabme aus forstfachlicher Sicht erfolgt zur Vereinfachung des Verfahrens nur fir die
in der Tekturplanung ausgewiesene Vorzugsvariante 2 (nbrdliche Umgehung des
Pferdeberges durch die Streckenfiihrung zwischen den Waldteilen Kanigsholz und Kohlige)'.

1

fassung, erfolgte eine forsifachliche Bewertung mit der Stellungnahme des Kreisforstamtes vom
27.11.2009 zu PLG-2184, Az. {FoA) 3911.60-1062/2009.
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1. Dauerhafie und befristete Waldumwandlung

Fiir das Verkehrsbauvorhaben werden 3.092 m? Wald dauerhaft und 1.055 m? Wald befristet
(zeitweilig bzw. baubedingt) in Anspruch genommen (Anlage 1, vgl. Landschaftspflegerischer
Begleitplan (LBP) Pkt. 5.2.1 Seite 80 und Pkt 5.5.3 S. 115-117 in Verbindung mit Unter-
lage 19.5 - Ermittlung der Waldbetroffenheiten). Der Kompensationsbedarf flir den bau- und
anlagebedingten Verlust von Wald betrdgt insgesamt 4.1856 m? (¢a. 0,42 ha)®.

Als Ersalz fur den Verlust an Waldflache ist eine Neuaufforstung mit einer Flachengrofie von

insgesamt 68.905 m? {ca. 6,9 ha) auf dem Flurstlick 631/4 der Gemarkung Kottmarsdorf,
vorgesehen (sh. LBP S. 116 Tab. 31 und S. 51 - Maflnahmebeschreibung 3 E)*

2. Erqebnisse der Waldfunklions- und Waldbiotopkartierung

in der Waldfunktionskartierung sind nach den uns vorliegenden Unterlagen keine
gesetzlichen Schutzfunktionen des Waldes im Vorhabensgebtet ausgewiesen. Besondere
Schutzfunktionen bestehen im Planungsgebiet wie folgt*:

Funklionsbereich Besondere Schutzfunktion Waldteil
Landschaft Das Landschaftsbild pragender Wald Kohlige
Erholung Basondere Erholungsfunktion Stufe I} Koénigsholz

Eine Beeinlrachtigung bzw. ein Verlust geschiitzter Waldbiotope nach § 21SachsNatSchG
i V. mit § 30 BNatSchG erfolgt bei der Wahl von Variante 2 als Vorzugsvariante nicht. Das
giit auch fir den Bereich am Ende der Baustrecke in Oberseifersdorf (Bau-km 22+200,
Anbindung an die ,Nordspange"). Die Beurteilung der Beelntréchtigung von gesetzlich oder
besanders geschiitzten Biotopen im Offenland obliegt der unteren Naturschutzbehdrde®.

3. Sonslige forstliche Belange

Auf Grund der Linienithrung durch den Korridor zwischen den benachbarten Waldteilen
Kdnigshalz im Naorden und Kohlige im Stden erfolgt eine Unterbrechung des Verbundes
vorhandener Waldékosysteme, die aus unserer Sicht durch die vorgesehenen
umfangreichen KompensationsmaRinahmen ausgeglichen werden konnen. Hierzu gehdr
insbesondere das Bauwerk BW 2 (3.3 U-2) auf Bau-Km 18+310 - eine Grunbriicke zwischen
den Waldteilen Kénigsholz und Kohlige, weiche auch als Wirtschaflsweg dienen soll.

Durch das geplante Bauwerk 3 (3.3 U 3) auf Bau-Km 19+880 im Bereich der Feldschénke
Oberseifersdorf bleibt auch die ErschlieBung der Waldgebiete lber den Wirtschaftsweg
MittelstraRe zum Grenzweg und zur Lirchenallee am Sidrand des Konigsholzes aus
unserer Sicht in vollem Umfang gewahrieistet®.

Fs wird vermutel, dass fiir die Erstaufforstungen auf Flurstiick 349 der Gemarkung
Oberseifersdorf nach der damaligen Forderrichtiinie 93/2000 Férderung der &kologischen
Waldmehrung im Freistaat Sachsen” Fordermittel in Anspruch genommen wurden, die einer
Zweckbindungsfrist von 20 Jahren unterliegen. Sofern dies der Fall ist, misste ggf. eine

2 einschlieflich eines Zuschiagsfaktors zum Ausgleich fiir die besondere Erholungsfunktion

Lage Gstlich von Kottmarsdorf, am Pelzberg; nérdlicher Teil des Kottrnarwaldes

Fine besondere Hochwasserschutzfunktion des Waldes im Waldteil Kdnigsholz besteht im
Gegensatz zum Planungsstand 2009 nicht mehr,
> Pkt 2245 des LBP enthdlt eine Auflistung und Beschrelbung der Biolope im
Untersuchungsgebiet.
" FEine detaillierte Beschreibung der einzelnen Briickenbauwerke wird im Erlduterungsbericht zum
Feststellungsentwurf vorgenommen {Ordner 1 Teif A Pkt. 4.7 - Ingenieurbauwerke. S 55 ff.).
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Riickzahlung erfolgen. Dies solite im weiteren Planfesisteliungsverfahren unbedingt geprift
werden. Dem Kreisforstamt selbst stehen zur forstlichen Forderung keine Unterlagen zur
Verfiigung, so dass aus unserer Sicht die entsprechenden Informationen beim Staatsbetrieb
Sachsenforst (SBS) oder auch direkt beim Waldeigentiimer eingehoit werden mussten.

4, Gesamibewertung des Vorhabens aus forstfachlicher Sicht

Mit der geplanten Variante erfolgt in einem insgesamt als vergleichsweise geringfugig
einzustufendem Umfang ein Eingriff in Waldfidchen nach § 2 SdchsWaldG. Unter
Anerkennung des herausragenden &ffentlichen Interesses an dem Bauvorhaben werden
sowoh! die dauerhafte als auch die befristete Waldinanspruchnahme von insgesamt 0,42 ha
Wald als unvermeidlich bewertet, Bezlglich der reinen Flachengréfe wird der Eingriff in den
Wald flachenbezagen mit der vorgesehenen KompensationsmaRnahme in der Gemarkung
Koltmarsdorf sogar (iberkompensiert,

Integrierter Bestandteil des Planfeststeliungsverfabrens gemdll Verwaltungsverfahrens-
geselz (VwVIG) Abschnilt 2 §§ 73-75 ist die Entscheidung (iber die dauerhafte und befristete
Waldumwandiung gemaR § 8 Abs. 1 SachsWaldG von insgesamt 0,42 ha Wald.

5. Forderungen und Hinweise zur Waldumwandiung nach § 8 SachsWaldG

Bei Beachtung folgender Forderungen (F) und Hinweise (H) kénnen aus Sicht der Unteren
Forstbehdrde die geplanten Waldumwandlungen genehmigt werden:

H1 Der Planungstrdger hat mit der Feststellungsunterlage 19.5 eine vollstdandige.
flurstiicks- und fldchengenaue Auflistung der Waldflacheninanspruchnahme
vorgelegt. Die Waldinanspruchnahme ist aus forsifachlicher Sicht auf das zur
Realisierung des Vorhabens erforderliche Minimum begrenzt.

H?  Zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen der dauerhaften Waldurnwandlung fur die
Schutz- und Erholungsfunklion des Waldes gemafl § 8 Abs. 3 SachsWaldG ist die
Durchfihrung von mindestens flachengleichen Ersatzaufforstungen erforderiich.
Dieser Forderung wird mit der geplanten Neuaufforstung in der Gemarkung
Kotimarsdorf, Flurstiick 631/4 entsprochen.

F1 Die volisiandige Wiederaufforstung der befristet umgewandelten Waldflachen ist
gemalt §8 Abs. 4 SidchsWaldG innerhalb eines Jahres nach Beendigung der
Baumafinahmen flr den 3. Bauabschnilt Teil 3 Niederoderwilz-Oberseifersdor!
abzuschliellen.

Fa2 Zur Mafnahmebeschreibung 3 E Erstaufforstung” im  Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP), Seite 151, insbesondere zur vorgesehenen Baumartenwah! und
die Waldrandgestallung bestehen aus forstfachlicher Sichl keine Einwénde oder
Bedenken, Weitere Einzelheiten der Wiederaufforstung wie Pflanzverbande,
Beachtung der Nachbarpflichten gemdf §25 SéchsWaldG, Beachlung
Forstvermehrungsgulgesetz / FoVG usw. sind vom Vorhabenslirager frihzeitig mit der
unteren Forstbehdrde abzuslimmen.

F3 Enlsprechend der waldgesetzlichen Beslimmung nach § 20 Abs 2 SichsWaldG sind
die angeleglen Kulturen vom Vorhabenstrdger rechizeitig und sachgemaf
nachzubessern, zu schittzen und zu pflegen, bis sie endglillig (dauerhaft) gesichert
sind. Dies schlielt neben Nachbesserungen bei Pflanzenausféllen im Bedarfsfall
auch eine Einzéunung der Aufforstungsflachen ein. Bei der Bewerlung des
Anwuchserfolges (Abnahme der gesicherten Kultur) isl die untere Forstbehorde als
Fachbehorde zu beleiligen.
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Fdq Der Zeitpunkt der Umwandlung der Waldflachen und der Aufforstungen ist der
unteren Forstbehdrde vor Maflnahmebeginn schriftlich mitzuteiten. Dabei ist ein
verantwortlicher Mainahmeleiter zu benennen.

F5 Beeintrachtigungen des verbleibenden Waldbestandes sind auszuschliefien.
Erforderlichenfalls sind die Randbéume wihrend der Baumalfinahme durch geeignele
Vorkehrungen {Schutzvorrichtungen) im Wurzel- und Stammbereich vor Schaden zu
schitzen.

F6 Zeitweilige Sperrungen der Zuwegungen in die an die Trasse angrenzenden
Waldbestdnde wahrend der Bauphase sind frithzeitig mit der unleren Forstbehdrde
abzustimmen. Die betroffenen Waldeigentimer sind iber dlese Sperrungen zu
informieren.

F7 Nach Abschluss der BaumaRlnahmen sind die aufgehauenen Waldrander entlang der
Trasse bis auf eine Baumlinge in das Bestandesinnere zu Kkonirollieren und
unsichere Bestandesglieder auf Koslen des Vorhabentrégers zu entfernen. Bei den
Kontrollen sind die Waldeigeniumer zu beteiligen.

6. Untere Jagdbehérde

Aus Sicht der Unteren Jagdbehérde gibt es unter Beachtung der geltenden Geselze keine
Bedenken und Hinweise.

Amt fiir Vermessungswesen und Flurneuordnung

Das geplante Bauvorhaben der "B178n - Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ, 3. BA,
Teil 3" soll, gemal der vorliegenden Tekturplanung 1, berwiegend auf landwirtschaftlich
genutzten Acker- und Griinlandflachen umgesetzt werden.

Der, den Betroffenen, entstehende Landverlust soll auf einen grofieren Kreis von
Teilnehmern verteilt und/oder Nachieile fir die allgemeine Landeskultur sollen behoben
werden. Da aus besonderen Griinden eine Enteignung zuldssig wére, hat die
Landesdireklion Sachsen als zustdndige Enteignungsbehdrde auf Anregung des
Landesamtes fiir Strafenbau und Verkehr (Niederlassung Bautzen) mit Schriftsalz vom
09. Mai 2017 bei der Oberen Flurbereinigungsbehérde im Landkreis Gérlitz den Antrag auf
Einleitung des Unternehmensverfahrens zur Umsetzung des Bauvorhabens B 178n,
Verlegung BAB 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, 3. BA Teil 3 - S 128 (Niederoderwilz)
bis B 178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau)' - 1. Tekiur - gestelit.

Aus Sicht der untere Landwirtschaftsbehdrde und der Oberen Flurbereinigungsbehdrde gibt
es zum Vorhaben unter Beachtung der npachfolgenden Bedenken und Hinweise keine
Einwande. Zu beachten ist weiterhin die Stellungnahme der Teilnehmergemeinschaft der
Landlichen Neuordnung ,B178 Nordumgehung Zittau".
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Agrarstruktur und Landwirtschaft

Bedenken/Hinweise der unteren Landwirtschafisbehorde:

Durch die akiuelle Variante sind 7 Landwirtschaftsbetriebe durch die Trasse direkt betroffen,
weitere Belrisbe haben Einschrankungen durch MaRnahmen des Landschaftspilegerischen
Begleitplans hinzunehmen. Entsprechend dem Gutachtes des Vorhabenstrdgers ist eine
Existenzbedrohung flr betroffene Betriebe nicht zu beflirchten.

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fldchen fiir den geplanten StralRenkérper.
notwendiger Abstands- und Ausgieichsfidchen ist auf das Mindestmal} zu beschrénken.

Die Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftiichen Nutzflichen ist entsprechend zu
entschadigen.

Vor Beginn der tatsachlichen Inanspruchnahme sind die Bewirtschafter und Eigentimer
frihzeitig zu informieren,

Grundsétzlich ist darauf zu achten, dass betroffene Entwasserungsanlagen (Melioration) in
ihrer Funktionsfahigkeit zu erhalten bzw. entsprechend wieder herzustellen sind.

Die Anzahl und Dimensionierung der geplanten Feldzufahrten ist zu Gberpriifen und solite im
Sinne der Zweckmahigkeil mit den Eigentiimern/Nutzern abgestimmt werden.

Es wird begrlft, dass die auszubauenden Abschnitle von Haupterschlieungswegen
(Tabelle 9-1, S. 37 Erlauterungstext) mit den Kronenbreiten von 5,00 bzw. 4.5 Meter
vorgesehen sind und iberwiegend in gebundener Deckschicht ausgebebaut werden sollen,

Auf Grund der vorhandenen Hufenstruktur und der durch die Trasse erfolgende
Durchschneidung und damit erheblichen Einschridnkung der Bewirtschaftung wird angeregt,
die vorhandene MiltelstralRe beginnend ab der S 128 bis zum BW 1 und von dort weiter bis
zum WW 5 grundhafl auszubauen und als HaupterschlieRungsweg zu gestalten. Ein weiterer
Flachenverbrauch durch weitere Parallelwege zur Trasse entfalit damit. Der Ausbau mit
gebundener Decke ist zu favorisieren (RLW 2016, Teil 1).

Aus Sicht der Agrarstruktur stellt sich die Frage, ob ausreichend Vorsorge bezlglich des
enistehenden Oberflichenwassers und dessen Ableilung getroffen wurde. Im Bereich
zwischen Anschiussstelle Niederoderwitz und der Gemarkungsgrenze NOW/Oberseifersdorf
ist ein RRB geplant, Oberflachenwasser soll offensichtlich in das Neufeldenwasser
eingeleitet werden.

Der WW 3 endet milten in der Flur. Zur sinnvollen Nulzung zur Erschiieung der weiter
dstlich gelegenen Ftidchen solite dieser bis zum WW 5 in Héhe der Wildbriicke weitergefihrt
werden.

Im weiteren Verlauf sollte der Grenzweg als Haupterschlieftungsweg analog zur Mittelstraflie
bis zu seinem Ende an der B178 alt ausgebaut werden.

Die Einbindung des Steinbergweges an den WW 6 erscheint an der geplanten Stelle nicht
sinnvoll, es entsteht eine weitere Durchschneidung landwirtschaftlicher Fldchen. Als Variante
wird empfohien den WW 6 bereits ab BW 3 ndardlich der Trasse zu beginnen und im weiteren
Verlauf bis an die Wildbrilcke und WW 5 zu verlangern.

Eine andere Variante wiére, den WW 6 entfallen zu lassen und statidessen den
Steinbergweg auszubauen und bis an den an der Waldgrenze verlaufenden Weg zu
verlangern.

Die Malnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans sind maglichst flachensparend
und so durchzufiihren, das die Einschrankungen, insbesondere Bewirtschaftungs-
erschwernisse aufl ein Minimum beschrankt werden.
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SG Obere Flurbereinigungshehoérde

Bedenken/Hinweise der Oberen Flurbereinigungsbehdrde:

Es ist zu begriien, dass die auszubauenden Abschnitte von HauplerschiieBungswegen
(Tabelle 8-1) mit Kronenbreiten von 5,00 bzw. 4,5 Meter vorgesehen sind und uberwiegend
in gebundener Deckschicht ausgebebaut werden sollen.

MittelstraRe von der S 128 bis zur Gemarkungsgrenze (WW 2- WW 4 - bis BA WW
5 Durch die in der Planfeststeliung favorisierte Variante 2 kann die vorhandene
Mittelstralle die von der  Trasse zerschnittenen Eigentums- und
Bewirlschaftungsstrukturen siidlich (bis BW 1) bzw. nérdlich der Trasse (bis BW 2)
erschiieflen. Eine zusatzliche Flacheninanspruchnahme trassennaher Parallelwege
entfalit. Damit die Mittelstrale bis zum BA (Bauanfang) WW 5 diese Funktion
wahrnehmen kann, wére zu priifen, ob die Mittelstrafte als Hauptwirtschaftsweg (nach
RLW 2016 Teil 1) mil hervorgehobener Verkehrsbedeutung (iber die gesamte Lange zw.
S 128 und BA WW 5 durch den Vorhabenstriger grundhaft mit gebundener Deckschicht
auszubauen ist. Aus Sicht der Oberen Flurbereinigungsbehdrde darf sich der Ausbau
nicht auf die zu verlegenden Abschnitte beschranken. Griinde: Durch die Zerschneidung
der Schidge erfolgt eine Kanalisierung des Landwirtschaflsverkehrs von der Ortslage
ausgehend tber den Mittelstrale auf das BW 1. Landwirtschaftlicher Verkehr, der bisher
{iber die Bewirtschaftungseinheiten {Schlidge) erfolgte, wird nunmehr die Mittelstralle bis
zum Bauwerk 1 benutzen, um nach Trassenunterquerung ggf. auch Richtung Norden zu
fahren. Die Mittelstrafle im akluellen Zustand kann diese Zunahme des Verkehrs
(Haufigkeit der Uberfahren, Hohe der Achslasten, Nutzung des Weges unabhangig von
der Wilterung) nicht aufnehmen, Mit dem Ausbau der Mittelsiralle auf eine Kronenbreite
von 4,5 m bzw. 5,00 Metern mindestens bis zum Bauwerk 1 solite diese Strafle ihre
Aufgabe als Hauptwirtschaftsweg auch zukinftig wahrnehmen konnen. Die Praxis zeigt,
dass Hauptwirischaftswege in ungebundener Decke keine langen Standzeiten haben.
Ziel muss es aber sein, dem durch die Neubautrasse durchschnillenen Bereich Uber
Jahre hinweg einen leistungsféhigen Hauptwirtschaftsweg, auch zum Minderung der
unvermeidbaren dauerhaften agrarsirukturellen Schaden, zur Verfigung zu slellen.
Weiterhin wird bei einem Ausbau der Mitlelstralle auf die o.g. Breite eine schmalere
Wegetrasse im Vergleich zur bisherigen erwartet (aktuell breil ausgefahren). Zusatzliche
Flachen kénnen so der Landwirtschaft zur Verfligung gestellt werden.

Dass der WW 5 aus naturschutzfachlichen Grinden in ungebundener Decke
auszubauen ist, ist aus Sicht der OFB unstlrittig. Befindet sich in diesem Bereich doch
eine Bewirtschaflungsgrenze zwischen verschiedenen Landwirischaftsbetrieben zw.
Qderwitz und Mittelherwigsdorf.

Grenzweg von BW 2 iber WW 7 bis an B8 178alt. Im Bereich der Gemeinde
Mittelherwigsdorf wird durch den Grenzweg die ErschlieBung des durchtrennten
Grundbesitzes wahrgenommen. Zus3tziiche trassennahe Parallelwege sidlich der
B178neu sind nicht ndtig und nicht geplant. Der Flachenverbrauch wird minimiert. Damit
abernimmt der Grenzweg bis zur Einmiindung in die B 178alt die Funklion eines
Hauptwirtschaftsweges. Es wédre zu priifen, ob entsprechend der landwirlschaftlichen
Verkehrshedeutung der Grenzweg im benannten Abschnitt als Hauplwirtschaftsweg mit
gebundener Decke und einer Kronenbreite von 4,60 m bzw. 500 m durch den
Vorhabenstrager auszubauen ist. Aus Sicht der Oberen Flurbereinigungsbehdrde darf
sich der Ausbau nicht auf die zu verlegenden Abschnitte beschranken. Griinde: Durch
die Zerschneidung der Schidge erfolgt eine Kanalisierung des Landwirtschaftsverkehrs
von der Orislage ausgehend {ber den Grenzweg auf das BW 2. Landwirtschafllicher
Verkehr, der bisher {iber die Bewirtschaftungseinheiten (Schidge) erfolgle, wird nunmehr
den Grenzweg nutzen. Der Grenzweg im aktuellen Zustand kann diese Zunahme des
Verkehrs (Haufigkeit der Uberfahren, Hohe der Achstasten, Nutzung des Weges
unabhangig von der Wilterung) nicht aufnehmen.
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+  Der WW 3 endet in der Flur. Zur zweckmaRigen Nutzung zur Erschliefung der weiter
slidgstlich gelegenen Grundstiicke solite geprift werden, ob dieser bis zum Bauwerk 2
(kombinierte Wildbriicke) weitergeflhrt wird.

« Der WW 6 endet in der Flur. Die geplante Einbindung in den Steinbergweg verursacht
zusétzliche Zerschneidungen von Landwirtschaftsfidchen. Es ist zu prifen, ob ein
Ausbau des bestehenden Steinbergweges zwischen B 178 alt und Waldkante den
Neubau des WW 6 Uberflissig macht. Alternativ kbnnte der WW 6 bis zum BW 3 gefiihn
werden, mit der Konsequenz zusalzlicher Flacheninanspruchnahme.

» Die geplanle Trasse der B 178n, Abschnitt 3.3 schneidet das Flurstlick Nr. 858 der
Gemarkung Niederoderwitz. Dieses ist einem Bodenordnungsverfahren nach dem 8.
Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) beigezogen. Der
Regelungsbedarf nach dem LwAnpG besteht im Bereich der ehemaligen
Schweinezuchtaniage am Ortsrand von Niederoderwitz, unmiltelbar an der
Oberherwigsdorfer Strafle. Aktuell wird der Neuzuteilungsentwurf erarbeitel.

« Die Anzahl und die Dimensionierung der geplanten Feldzufahrten sollte Gberpriift werden
und im Sinne der ZweckmaRigkeil mit den Eigentimern/Nutzern abgestimmt werden.

s Zwischen Text und Grafik ist beziiglich Regelquerschnitt Q2 ist ein Widerspruch: Bankett
1,00 Meter bereit oder 0,75 m? '

Bedenken/Hinweise der Teilnehmergemeinschaft der Léandlichen Neuordnung B 178
Nordumgehung {NU) Zittau

Die Planung der B 178n, Abschnitt 3.3 berschneidet sich im Bereich des Bauendes (Lage-
und Grunderwerbspidne Nr. 8) in Teilen mit dem laufenden Unternehmensverfahren B 178
Nordumgehung (NU) Zittau.

Dieses Verfahren ist zur Bereitstellung der erforderlichen Bauflachen und zur Beseitigung
der landeskullurellen Schéden wegen des Baus der B 178n zwischen der alten B 178 und
der B 99 angeordnet worden. In diesem Verfahren ist aktuell der Neuzuteilungsentwurf zu
(iberarbeiten. Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Verfahren vor Beginn der
Baumaflinahmen zum Abschnitt 3.3 abgeschlossen sein wird.

Die Teilnehmergemeinschaft der LNO B 178 NU Ziltau weist darauf hin, dass zuerst die
Bodenordnung des laufenden Verfahrens im baulichen Uberlappungsbereich abzuschlieRen
ist. Erst danach kann der betroffene Berelch ausgegliedert und in das geplante
Unternehmensverfahren zum Bauabschnitt 3.3 einbezogen werden. Zwischenzeitlich ist der
praktische Ausbau im betreffenden Bereich mit Hilfe von Bauerlaubniserkliarungen der
betroffenen Grundeigentimer anzustreben. Damit wird vermieden, dass wegen des Baus
des Abschnittes 3.3 entstehende eigentums- und flurbereinigungsrechtiiche Betroffenheiten
den im Verfahrensgebiet 8 178 NU Zittau befindlichen Teiinehmern zum Nachteil gereichen.
Die flurbereinigungsbedingten Einlage- und  Abfindungsberechnungen sowie die
entschadigungsrelevanten Fragen wéren anschiiefend im Unternehmensverfahren zum
Abschnitt 3.3 auf der Basis des dann ausgefihrten Flurbereinigungsplans des Verfahrens
B 178 NU Ziltau zu regeln.

SG Service

Aus Sicht des SG Service gibt es zum 0. g. Vorhaben unter Beachlung des nachfolgenden

Hinweises keine Einwande.
Die Sicherungspflicht fir Vermessungs- und Grenzzeichen nach § 6 Abs. 2 SachsVermKalG

ist zu beachten.
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Amt fiir Hoch- und Tiefbau

Die Stellungnahme des Amtes fir Hoch- und Tiefbau erfolgt aus Sichl als
Stralenbaubehdrde fiir Kreisstraflen und Untere Stralenaufsicht fir Kommunale Strafien.

StraRenbaubehorde fiir KreisstralBen

Von dem, hier in Rede slehenden Planfeststeliungsverfahren (1. Tektur} ist der Landkreis
Gérlitz als StralRenbaubehorde und Baulasttrager folgender Kreisstrailen betroffen:

K 8617 VNK 5054 012 NNK 5054 020
K 8631 VNK 5055 024 NNK 5054 033
K 8610 (Bereich B 178all, welcher zur Kreisstrafte abgestuft werden sall)

Seitens des Amtes flr Hoch- und Tiefbau gibt es gegen die vorliegende
Planfeststeliungsunterlage keine grundsétzlichen Einwdnde, soweit die nachstehend
genannten Forderungen im Planfeststeliungsbeschluss und bei der spéleren Umseltzung des
Vorhabens Beriicksichtigung findenfeingehalten werden.

1. Unterlage 12 - Widmung, Umstufung, Einziehung
1.1 Allgemeines

Da der Landkreis sowoh! als Unterhaltungspflichtiger fiir Bundes- und Staatstrafen als auch
als StraRenbauverwaltung fir die betroffenen KreisstraBen direklt von der geplanten
Neubaumafinahme betroffen ist, ist es zwingend erforderlich, dass der Landkreis Kenntnis
vom Wirksamwerden der Widmungen, Umstufungen und Einziehungen erlangt.

U.a. muss die betroffena Straftenmeisterei ihr Betriebsregime darauf abstimmen/einstellen.

Dem Amt fiir Hoch- und Tiefbau des Landkreises ist deshalb mindestens 3 Wochen vor
Verkehrsfreigabe der neuen B 178n der konkrete offizielle Freigabetermin  vom
Vorhabentriger schriftlich mitzuteilen.

Eine offenlliche Bekanntmachung des Verkehrsfreigabetermins ist daflr nicht geeignet.
Diesbezliglich bitten wir um Aufnahme einer entsprechenden Auflage in den
Planfeststellungsbeschluss.

1.2 Umstufung

Im Zusammenhang mit der geplanien Abstufung der B 178 alt zur K 8610, bei welcher der
Landkreis neuer Baulastirdger wird, bestehen mit Bezug auf § § 11 Abs.4 SachsStrG
folgende Forderungen:

- Abschluss einer Umsiufungsvereinbarung zwischen den Baulastirdgern (bisheriger
und zukinftiger) im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.
Diese Umstufungsvereinbarung ist im Planfeststellungsbeschluss als Bestandteil
fesizustellen,

- Erbringung der Nachweise dafiir, dass der notwendige Grunderwerb durchgefihrt
wurde bzw. Nachweis dariiber, dass der bisherige Trager der Straflenbaulast
Eigentmer des der Strale dienenden Grundstlickes B 178 (alt) mit all ihren
Stralenbeslandieilen entsprechend §1 Abs.4 FSUrG ist.
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Die zugehérigen Vermessungsuntertagen bzw. Flurkarten sind dem Landkreis als
neuem Baulastirdger vor Wirksamwerden der Umstufung vollstandig in geeigneter
Weise zu tibergeben.

Als Kostentrdger der gesamten Mafnahme wird die Bundesrepublik Deutschland aufgefthrt.
Mit der, in Unterlage 12.1 (Widmung, Umslufung, Einziehung) aufgefiihrten Umstufungs-
verfliging zur Abstufung der B 178 (alt) zur Kreisstrafle entstehen dem Landkreis Gorlitz
zusdtziiche Kosten, fiir die Anderung aller von der Umstufung betroffenen
Stationierungszeichen vor Ort und fiir die erforderlichen Anderungen von Datenbestanden in
der Straflendatenbank des Landkreises.

Forderung:

Die dem Landkreis Gorlitz durch die Umstufung entstehenden Kosten sind deshalb mit in die,
von der Bundesrepublik zu lragenden Kosten einzuschlieffen und wértlich in die
Planfeststellungsunteriage mit aufzunehmen.

1.3 Einziehung

Die K 8617 alt wird gemaft Unterlage 12.1 im Bereich NK 5054 012 Stat. 0,190 bis Stal.
0,640 eingezogen. Die Verkehrsflichen werden riickgebaut, rekultiviert und die Flursticke
Dritten {ibertragen.

Offensichtlich befinden sich teilweise Versorgungsieitungen auf diesen Flursticken. Im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens solite bei den betroffenen Medientragermn eine
Abfrage erfolgen, inwieweit eine baschrinkie persénliche Dienstbarkeit fiir die Leitungen auf
den Flurstiicken eingetragen werden soll. Der Landkreis ist dariiber zu informieren.

2. Unlerlage 11 - Regelungsverzeichnis

2.1 Textliche Erfduterung

Zu Pkt 6.1 Einfriedungen - Salz 1

Regelung ist unverstéandlich formuliert bzw. kann inhaillich nicht pachvolizogen werden.
Bitte nahere Erlauterung und Anderung der Formulierung.

2.2 Tabelle zum Regelungsverzeichns

Zu Lfd Nr. 602 Absatz 1 Satz 2 der vorgesehenen Regelung

Gegen die geplante Regelung zu den Entwasserungsantagen als Bestandleil der K 8617neu
gibt es Keine grundsalzlichen Einwénde, soweit zur weilerfiihrenden Wasserableilung in
Richtung Osten {2x DN 300 B) durch B 178 alt mit Auslauf auf die unlen liegende Wiese
(Flurstiick 329) mit dem, vom auslaufenden Wasser, betroffenen Grundstickseigentimmer
Einvernehmen hergestelit wurde.

Solite dies noch nicht der Fall sein, ist im Zuge des Planfeststellungsverfahrens eine
rechissichere Klarung zugunsten des Landkreises herbeizufiihren.
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Zu Lfd.Nr. 603 Salz 1 der vorgesehenen Regelung

Es wird beschrieben, dass die K 8617 alt von der B 178ait auf einer Ladnge von ca.60m ais
Zufahrt hergestelit und der ehemalige Einmiindungsbereich dabei leilweise zurlickgebaut
werden soll.

Dazu im Widerspruch steht die geplante Abstufung der K 8617 ait im Bereich
NK 8054 012 Stat. km 0,000 bis Statkm 0,190 als Gemeindestraie (Unierlage 12.1.-
Erlauterungsverzeichnis zu Widmung, Umstufung, Einziehung).

Dieser Widerspruch ist auszurdumen und in den entsprechenden Unierlagen zu andern baw.
stralRenrechtiich eindeutig zu formulieren,

Zu Lfd Nr. 605 Gegen die geplante Regelung als solche gibt es keine grundsétzlichen
Einwénde

Seitens des Landkreises besteht jedoch folgende Forderung:

Durch den Vorhabentrager ist fiir die Rohrleitung DN 300 zwischen der K 8617 neu und dem
Unlerflurschacht DN 1500 die Bewilligung der Vormerkung einer beschrankt persdnlichen
Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten des Landkreises zur dinglichen Sicherung der
Leitung auf dem Privatgrundstick zu erwirken.

Die Kosten fir die Bestellung der Dienstbarkeif und ihrer Sicherung durch Vormerkung im
Grundbuch sind vom Vorhabentrager zu Gbernehmen,

3. Erlduterungsbericht

3.1 Pkt 6.4.3 - Ausgleichsmafinahmen

MaRnahme 9.6 A - Anlage von Laubbaumreihen auf den Boschungen der K 8617

Seitens des Landkreises als Strallenbaulasttrdger und Strafienbaubehdrde flir die in Rede
stehende Kreisstralle gibt es Einwénde gegen die Pflanzung der Baumreihen. Aus
Stralienunterhaltungsgriinden lehnen wir die Pflanzung von Baumen ab.

Mit einer flachendeckenden Bepflanzung der Béschungen mil Strauchern wiren wir
hingegen einverstanden.

Das Regelungsverzeichnis Hfd. Nr. 602 Abséatze 2 sind zu andern.

3.2 Pki. 6.4.4 - Ersatzmalinahmen

MaBnahme 2 E - Anlage einer Kirschbaumreihe entlang der Holzstralle zwischen
Heuscheuner Weg und Hirschfelder Stralle

Die Hirschfelder Strafle ist eine in Zusldndigkeit des Landkreises liegende Kreisstralle
(K 8615). Es ist offensichtlich geplant, die Bdume bis unmittelbar an die Kreisstralte heran zu
pflanzen (Lageplan der trassenfernen landschaftspflegerischen Mafinahmen-Unterlage
9.2./13). Da es sich im straflenrechllichen Sinne um eine Kreuzung (K 8615 / Heuscheuner
Weg) handelt, sind die erforderlichen Sichidreiecke von Sichthindernissen freizuhalten
(§25 SachsStrG). Dementsprechend fordern wir die Aufnahme einer Nebenbestimmung in
den Planfesisteliungsbeschiuss dahingehend, dass erorderliche Sichtdreiecke von
Sichthindernissen freigehallen und eine Bepflanzung erst mit einem Abstand von > 15 m
(Annaherungssicht) zur Fahrbahnkante der Kreisstrafie erfolgt.
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3.3.  Pki 9 - Durchfhrung der Baumafinahme

In Absatz 2 Satz 5 wird ausgefiihrt, dass das Baufeld {iber die K 8617 von Mittelherwigsdorf
aus kommend zu erschlielen ist (im BaustellenerschlieBungsplan 16.1. dargesteilt).

Die Nutzung der K 8617 fir den Baustellenverkehr wird vom Landkreis abgelehnt.

Die Strafe ist auf Grund des geringen Ausbauzustandes (Querschnitt + Strafienaufbau} fur
Fahrzeuge Uber 3,5 | gesperrt (VKZ 253).

Dariiber hinaus befindet sich die Kreisstraie bereichsweise in Wasserschulzzone W i und

W i TWSG Kahlertwiese ( Unterlage U 18-5 Blatt 1),

Untere StraBenaufsicht fiir Kommunale Strallen

Aus Sicht der Unteren Straflenaufsicht gibt es unter Beachlung der geltenden Geselze keine
Bedenken und Hinweise.

StraBenverkehrsamt

Das Stralenverkehrsamt ntmmi zum o. g. Vorhaben wie folgt Steliung.

Wie den vorliegenden Unlerlagen zu enlnehmen ist, wird auch der BA 3.3 mit dem
Querschnitt RQ 15,5 und der Betriebsform 2+1 geplant und damil der zu erwartenden
Verkehrshelegung entsprochen. Zu den darin enthaltenen Eriduterungen beziglich der
Gestaltung der Querschnilte, Fahrstreifenwechsel sowie der Kreuzungen und Einmundungen
des betroffenen Wegenetzes bestehen unsererseits keine ergdnzenden Forderungen.

Die vorgeschlagenen Losungen fir das Wirlschaftswegenelz bedirfen der Abstimmung mit
den Bedarfstrdgern.

Die Belange des Grofiraum- und Schwerverkehrs sind bei der weiteren Vorbergitung des
Vorhabens zu beriicksichtigen.

Fir den Bau der K 8617 bzw. des BW 4 unier Vollsperrung ist eine orisnahe
Befahrungsmaoglichkeit (z.B. Plattenstrafle in Abstimmung mit dem Eigentumer) zur
Absicherung des Schillerverkehrs zwischen Oberseifersdorf und Miltetherwigsdorf zu finden,
Die jetzige Streckenflihrung der K 8617 im Bereich Feldschenke bis zur neuen Anbindung ist
aus diesem Grund so lang wie mdoglich aufrecht zu erhalten.

Wie aus dem Lageplan zu enlnehmen ist, wird auch den Problemen des Wildwechsels durch
Schutzzaune Rechnung getragen.

Die Beschilderungs- und Markierungsplanung ist zum gegebenen Zeilpunkt der
Straftenverkehrsbehorde gesondert zur Bestaligung vorzulegen.

Ordnungsamt

Es fand eine Uberprifung des akluellen von der Landespolizeidirektion, Zentrale Dienste
Sachsen, Kampfmittelbeseiligungsdienst zur Verfiigung gesteliten Kartenmaterials bezliglich
des 0. g. Bauvorhabens stalt.
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Das Bauvorhaben liegt im ehemaligen Kampfgebiet, es ist jedoch flr das betreffende Gebiet
keine Belastung mit Kampfmitteln bekannt. In der Vergangenheit traten auf der beantragien
Flache und deren Umgebung keine Kampfmittsifunde auf. Somit bestehen aus Sicht des
Ordnungsamtes keine Einwénde gegen das geplante Vorhaben.

Bauaufsichtsamt/Untere Denkmalschutzbehérde

Das o, g. Vorhaben ist denkmalschutzrechtlich von Belang.

Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus §§ 12 Abs. 2 SachsDSchG. Danach darf u.a. eine
bauliche Anlage in der Umgebung eines Kulturdenkmales, soweit sie flr dessen
Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, nur mit Genehmigung der Denkmalbehtrde
errichtet, verandert oder beseitigt werden.

Gemall § 14 SdchsDSchG bedart der Genehmigung der Denkmalschutzbehorde, wer
Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausfiihren will, von der bekannt oder den Umsténden nach
zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.

Die archaologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archdologische Kulturdenkmale
aus dem nahen Umfeld, die nach § 2 SachsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes sind
(mittelalterlicher Ortskern (D-87230-01 und D-87220-01), spatmittelalterliche Siediung (D-
87220-05/06/07/10}). Es gilt dariiber hinaus stels zu beachten, dass die aktuelie Kartierung
der Bodendenkmale nur die bislang bekannten und dokumentierten Fundstellen umfasst.
Tatsachlich ist mit groRer Wahrscheinlichkeit mil einer Vielzahl weiterer archéologischer
Kulturdenkmaler nach § 2 SachsDSchG zu rechnen.

im Einvernehmen mit dem Landesamt flir Denkmaipflege Sachsen sowie dem Landesamt flir
Archéologie Sachsen wird gemal §§ 12 Abs. 2, 14 i V. m. § 12 Abs. 3 und § 13
SachsDSchG dem vorliegenden Feststellungsentwurf (Tekturplanung) unter Beachtung der
nachfolgenden Nebenbestimmungen zugestimmt.

Nebenbestimmungen

Auflagen
Vor Beginn der Erschlieffungs- und Bauarbeiten missen durch das LfA im von Bautatigkeit

betroffenen Areal archaologische Untersuchungen (Grabung 1) durchgefihrt werden.
Gegebenenfalls auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu
dokumentieren (Grabung 2).

Hinweis des Landesamtes [ur Archdologie

1. Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14 Abs. 3
SachsDSchG).

2. Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in
einer zwischen Bauherrn und Landesamit fir Archdologie abzuschlieenden
Vereinbarung verbindlich festgehaiten.

3. Zum Abschluss einer Vereinbaruing ist die Vorlage beurteilungsfahiger Unterlagen {ber
bereits erfolgte Bodeneingriffe von Vorteil,

4, Wir bitlen um eine frithzeitige Kontaktaufnahme.
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Amt fiir Brandschutz/ Katschutz/ Rettungswesen

Aus Sichie des Amtes flir Brandschutz/ Katschutz/ Retlungswesen gibt es unter Beachtung
der geltenden Gesetze keine Bedenken und Hinweise.

Die Stellungnahme ergeht aus Sicht des Landratsamtes Gorlitz. Sie bezieht sich auf die
gepriften Unterlagen und verliert thre Glitigkeit, wenn wesentliche Anderungen
vorgenommen werden. Den Steliungnahmen der Gbrigen Trager dffentlicher Belange wird
hiermit nicht vargegriffen.

Mit freundlichen Grilten

g%}%élq_ag 2

Landrat

Anlagen

des Kreisfiorstamies:

Anlage 1 - Flurstlickstbersicht  zur Waldumwandlung, vereinfachte Darslellung in

Anlehnung an die Feststellungsunterlage 19.5 der Tekturplanung
Anlage 2 - Lagepléne
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Anlage 1 Flurstiicksiibersicht zur Waldumwandlung, vereinfachte Darstellung in Anlehnung
an die Feststelungsunteriage 19.5 der Tekturplanung
Gemarkung Filurstiick | Fldchen- Waldteil {Wald-}eigentumsform | Unterfage
grofle {n?)
2a) Dauerhafte Waldumwandiungen
Niederoderwitz 158111 15 Konigsholz Freist. Sachsen LaSuV | 19.5 Blatt 1
Niederoderwitz 1681/5 a3 Kénigsholz Kéw (Stadt Zittau) 19.56 Blait 2
Niederoderwilz’ 1010 4 Kohlige KoW / Miltelstralle 19.5 Blatt 2
(Gem. Oderwitz)
Oberseifersdorf 949 61 Kohlige KoW / Miltelstrae 185 Blatt 2
(Gem. Mittelherwigsdorf)
Oberseifersdorf 349 2.847 Kohlige Privaiwaid 19.5 Blatt 2
Eckarisberg 112 §] N, N. Privatwald 19.5Blatt 3
Eckartsberg 113 19 N.N Privalwald 19.5 Blatt 3
Eckartsberg 121 40 N.N Privatwald 19.5 Blatt 3
Eckartsberg 128 7 NN Privatwald 19.5 Blatt 3
gesamt: T 3.082
2b) Befristete Waldumw'and.lun'gen
Niederoderwitz 1581/5 15 Konigsholz K&W {Stadt Zittau) 19.5 Blatt 1
Niederoderwitz 1581/5 79 Konigsholz KoW (Stadt Zittau) 19.5 Blalt 2
GOberseifersdorf 349 685 Kohlige Privatwald 19.5 Blatt 2
Oberseifersdorf B46a 10 NN kein Wald gemaf § 2 19.5 Blatt 3
SachsWaldG
Oberseifersdorf 847 130 N.N. kein Wald geman § 2 19.5 Blatt 3
SachsWaldG
Oberseilersdorf 848a 25 N, N. kein Wald gemal} § 2 19.5Blatt 3
______ StichsWaldG
Eckartsherg 112 6 NN Privatwald 19.5 Blatt 3
113 51 N, N. Privatwald 19.5 Blatt 3
121 541001 N. N. Privatwald 19.56 Blalt 3
gesamti: 542.002 ' : :
Zc) Ersatzaufforstungen
Kottmarsdorf 631/4 68.905 Pelzberg- K&W (Stadt Lobau)
Koltmar
Hinweise zur Tabelle:
1. Unterlage 19.5 der Teklurplanung enthdll eine zusdtzliche Untergliederung nach {(Wald-)

Biotoptypen.

2, Der Waldleil im Bereich des Eckartsbaches (Ende der Bauslkrecke, Flurstiicke 112, 113, 121
und 129 der Gemarkung Eckartsberg) hat keine uns bekannte eigenstéindige Bezeichnung.

3. Die Gehéizbestockung auf den Flurstiicken 846a, 847 und 848a ist kein Wald gemdll §2
SdchsWaldG, sondern als Flur- oder Feldgehdiz in der offenen Landschaft einzuslufen.

" In Planungsuntertage 19.5 ist irrtiimlich als Gemarkung Oberseifersdorf angegeben.
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Anilage 2 Lageplane
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Ubersichislageplan 3. Bauabschnilt, Teil 3 Niederoderwitz-Oberseifersdorf
Quelle: Unterlage 1 - Erfauterungsberich! zum Feslslellungsentwurt, Seite 23, mil Darsteliung der in der Tekturplanung
untersuchten Varianten

158116

M 1:5.000
Lageplan im Bereich des Trassenveriaules 2wischen Konigsholz und Kohtige
Eine Inanspruchnahme von Wald erfolgt nur auf den Flurstdcken 1581/5 der Gemarkung Niederoderwitz und 349 der
Gemarkung Oberseifersdorf
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M 1:5.000
Lageplan Ende der Baustrecke, an der Einmiindung der Nordspange
markier (Wald-)Flurstiicke 112,113 und 121 der Gemarkung Eckarisberg

{Waid am Eckartsbach / Schleekratscham)
Norddstlich / nérefich der Strafle die Flursticke 846a, 847 und 848a der Gemarkung Oberseifersdor! - diese sind kein Wald i, S.

von § 2 SdchsWaldG

»
¥
P
2
P
w5 .
t.‘:
w
&
N B
‘é ¥
# &
i’ :
s .
. %
EN 2
K
& s
Kl Hagenbwrgn
£
R

M 1:10.0060
Lageplan der Aufforstungsfidche in der Gemarkung Kotimarsdor, Flurstiick 631/4




