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K. LANGENBACH DRESDEN GmbH bearb.: 09.02.2017 | Hibschmann
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BERATENDE INGEN.IEURE.VBI gez.: 09.02.2017 | Geitler
Verkehr - Wasserbau - Umwelt - Ingenieurbau - Freianlagen
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Fahrbahnmarkierung

Raum fir passive Schutzeinrichtung
nach RPS 2009
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Mulde
StralRenbauverwaltung: Unterlage / Blatt-Nr.: 14 /[ T4
bereichsweise Oberbodenabt 225 % LANDESAMT B~ Freistaat
ereichsweise Oberbodenabtrag —> _— FUR STRASSENBAU - .
bereichsweise Abbruch Stralkenbefestigung Teilsickerrohr DN 150 2) Auflastsickerschicht UND VERKEHR e SACH SEN Stralenquerschnitt
__________ in einer Dicke von 50cm. StraRe: B 178n  von NK 5055001 Stat. 3,871 bis NK 5054 999 Stat. 0,000 | S 132/ B 178alt
________________ (auftretendes Schichtenwasser)
—_— eSS ——— PROJIS-Nr.: 2199004 MaRstab: 1:100/1:50
— 5 cm Oberboden T T —_— T T T T T T e B 178n
— 20 cm Schotterrasen 1 - T Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
. _ baugrundverbessernde Ma3nahmen )
1) — Zwischenschicht unterhalb des Schotterrasens: entsprechend ingenieurgeologischem Gutachten 3. BA, Teil 3
bei Entnahme aus Einschnittbereichen ist standfeste Ausbildung . . . . ,
der Dammbaustoff mit Bindemittel (Kalk) zu verbessern S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)
aufgestellt:
B 178 alt S 132 Landesamt fUr Strallenbau F 4
— 5 cm Oberboden und Verkehr, NL Bautzen i ‘
Fahrbahnaufbau gemaR RStO 12 Fahrbahnaufbau gemaR RStO 12 | 55 cm Schotterrasen L. ﬁ sl
Belastungsklasse 10, Tafel 1, Zeile 1 Belastungsklasse 1,8, Tafel 1, Zeile 1 L Zwischenschicht unterhalb des Schotterrasens: " Ancroas Bissold
standfeste Ausbildung ' Bautzen, den 16.11.2018 Niederlassungsleiter
80 cm Gesamtaufbau 80 cm Gesamtaufbau

C8.4/B0O178NOW RQ_S132-B178a.PLT 76,5cm x 29,7 cm = 0,227 m?




