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Regelquerschnitt

i . Pfahle = Rundhdlzer, 1.0 bis 1.5 m lang Schacht an BOK anordnen
30 cm Steinschittung aus | @ 10 bis 25 cm, Abstand 0.8 bis 1.2 m . :
Wasserbausteinen CP 63/180 Lebende Weideéste, mind 3.0 lang | -
20 cm Filterstufe | — @ 3 bis 10 cm |
20 om Filterstufe 1| — (Lange an Gelande anpassen und verschneiden) / ”“

|
|
|
I
I
|
I
Gewaésserrandstreifen | Breite =2.4-3.4m , Gewasserrandstreifen l
Bdschungsfulisicherung als Riegelsteine ||
W bausteine HMB 40/200 3
5109 asserbausteine OK Gelandve 5-10% ‘\
““““ \
I Ansaat von \
Landschaftsrasen \
Ansaat von \
Landschaftsrasen \\
\
20 cm Kiessand 0/32 Weidenspreitlage: \\

20 cm Substratauflage

Riegelhoélzer = Holzstangen 3.0 bis 4.0 m lang

@ 10 bis 15 cm Rohrauslauf DN 300 in Boschung integrieren,

| Geldnder nach Gel 7 [T11! ')

Kolkbereich mit grobkornigem
verdichtbarem Material,
langenweise verdichtet auffiillen

Bestehende Geholze nach
Moglichkeit erhalten

Angleichung
an Bestand

Stirnmauer
abbrechen

Verrohrung DN 900
abbrechen

Durchlass 02
Rahmendurchlass

ZEICHENERKLARUNG

Kataster:

228
Flurstiicksgrenze mit Flurstiicksnummer

Planung - Befestigungsarten/Grenzen:

Sohlsicherung als Steinsatz mit Wasserbausteinen Steinklasse LMB 5/40,
Steinen in Beton C 20/25 versetzen.

Sohlsicherung als Steinschittung mit Grobschotter KorngréRe 60/120,
auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfalltig verkeilen

Bdschungssicherung als Steinsatz mit Wasserbausteinen Steinklasse LMB 5/40,
Steinen in Beton C 20/25 versetzen.

Bdschungssicherung als Steinschiittung mit Grobschotter KorngroRe 60/120,

Bdschungssicherung in Form von Weidenspreitlagen.

Ansaat von Landschaftsrasen

Gelandeangleichung, Wiederherstellung/ Gewahrleistung der bisherigen Nutzung

3 Storsteine @3  Sporn aus Naturstein, Kantenldnge > 1.0 m

Begrenzung Gewasserrandstreifen immmmmmmmss §21 - Biotop Krebsbach

auf 40 cm Filterschichten, Steine sorgfalltig verkeilen, am Boschungsfufd groRere Steine anordnen.

Medienbestand:
------- F ------- Fernmeldekabel

——————— TW------- Trinkwasserleitung
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StralBe: B 178n von NK 5055 001 Stat. 3,871 bis NK 5054 999 Stat. 0,000

Lageplan

Offenlegung Krebsbach

PROJIS-Nr.: 2199004

Malstab: 1:250 ; 1:50

B178 n

Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ

3. BA; Teil 3

S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)

aufgestellt:

Landesamt fiir StralRenbau /
Verkehr, NL Baut 7

und Verkehr, autzen /&m /%W{//

Bautzen, den 16.11.2018 Niederlassungsleiter

Andreas Biesold

77,9 cm x 42,0 cm = 0,33 m2
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