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1 Allgemeines

Das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr NL Bautzen plant den Neubau der Bundesstralie
B 178n von der Bundesautobahn A 4 bis zur Bundesgrenze D/PL und D/CZ.

Die B 178n ist eine wichtige Strallenachse flr den weitrdumigen Nord-Siid-Verkehr im ostséchsi-
schen Raum. Sie verbindet die Grenziibergénge zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik
sowie das Mittelzentrum Zittau mit dem Mittelzentrum Lébau, der BAB 4 und dariiber hinaus mit
dem ,,Oberzentralen Stadteverbund Bautzen-Gorlitz-Hoyerswerda®. Der Neubau der B178n ist Teil
des Bundesverkehrswegeplanes und im Bedarfsplan fiir Bundesfernstraen in der Kategorie ,,\Vor-
dringlicher Bedarf* ausgewiesen.

Das Gesamtvorhaben gliedert sich in die Bauabschnitte:

1. BA - BAB 4 bis B 6 (nordlich Lébau)

2. BA - Ortsumgehung Lobau (B 6 bis S 148)

3. BA Teil 1 - S 148 (Lobau) bis S 143 (Obercunnersdorf)

3. BA, Teil 2 - S 143 (Obercunnersdorf) bis S 128 (Niederoderwitz)
3. BA Teil 3 - S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf)
4. BA - Nordumgehung Zittau (B 178 alt bis B 99)

5. BA - B 99 bis Bundesgrenze D/PL

Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen ist der 3. Bauabschnitt, Teil 3, von der S 128 (Nie-
deroderwitz) bis zur B 178alt (Oberseifersdorf). Die Lénge der Baustrecke der B 178n betragt
6,030 km, die der Anschlussstrecken 1,020 km.

Der Bauanfang des Abschnittes 3.3 der B 178n liegt im Anschluss an den vorangehenden Bauab-
schnitt 3.2 nach dem Knotenpunkt der B 178n mit der S 128 am Bau-km 0+000, das Bauende nach
dem Knotenpunkt der B 178n mit der S 132 (B 178alt) am Beginn der bereits fertig gestellten
Nordumgehung Zittau am Bau-km 22+200. Der Trassenverlauf wurde so gewahlt, dass insbesonde-
re unter Beachtung der naturschutzfachlichen Belange die in stidwestlicher und sudlicher Richtung
gelegenen Ortschaften weitrdumig umfahren werden. Damit erfolgt fur diese Orte eine deutliche
Entlastung der Wohnnachbarschaft an der vorhandenen B 178 von L&rm- und Abgasimmissionen
und eine Verbesserung der Lebensqualitét.

Infolge der topografischen Bedingungen weist der Trassenverlauf der B 178n einen standigen
Wechsel zwischen Hoch- und Tieflagen auf. Im gesamten Bauabschnitt sind 6 Briickenbauwerke
geplant.

Bei der BaumaRnahme handelt es sich fiir die B 178n um einen StraRenneubau im Sinne des § 1 (1)
der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutz-
verordnung - 16. BImSchV). Damit kommen die Immissionsgrenzwerte nach 8§ 2 (1) der
16. BImSchV zur Anwendung.
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Bei der erforderlichen Verlegung der S 132 (B 178alt) zur Ausbildung des neuen Knotenpunktes
mit der B 178n handelt es sich mit deutlichen Fahrbahnverlegungen durch bauliche Mal3nahmen um
einen ,erheblichen baulichen Eingriff“ entsprechend den Definitionen dieses Begriffes in /4/. Dazu
erfolgt eine Verschiebung der bestehenden Trasse um bis zu 100 m in Richtung Westen, wodurch
sich der Abstand zur vorhandenen Bebauung von Oberseifersdorf und Eckartsbach vergroRert. Fur
die Kleingartensparte ,,Schleekretscham* stidlich des Knotenpunktes in der Gemarkung Eckartsberg
bleibt der Abstand zur S 132 etwa gleich. Damit wird sich mit Realisierung der Baumanahme die
Larmsituation - ausschlie3lich verursacht durch die S 132 - fiir die angrenzende Wohnbebauung in
jedem Fall verbessern und fir die Kleingartensparte ,,Schleekretscham® gleich bleiben. Demzufolge
muss die Verlegung der S 132, die gemal Pkt. 10.6 der Verkehrslarmschutzrichtlinien *97 /4/ ohne-
hin eine getrennte Betrachtung von der B 178n erfordern wirde, bei den vorliegenden Untersu-
chungen nicht mit betrachtet werden.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeréusche
wurden mit den vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen die erforderlichen Nachweise er-
bracht und die notwendigen Schallschutzmalinahmen ausgewiesen.
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2  Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage der Larmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher Stra-
Ren ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG /1/. Nach § 41 (1) des BImSchG ist ,,Bei
dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher StraRen ... sicherzustellen, dass durch diese
keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorgerufen werden kdénnen,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.”“ Das gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht,
... Soweit die Kosten der SchutzmalRnahmen auller Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck
stehen warden.*

Die gemal3 8 43 (1) Satz 1 BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV /2/, legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte (IGW) in Abhdngigkeit
vom Grad der Schutzbedurftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest
(s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte bei einer Larmvorsorge

Immissionsgrenzwert

Gebietsnutzung in dB(A)
Tag Nacht

Krankenhduser, Schulen, 57 47
Kurheime und Altenheime

Reine und Allgemeine Wohngebiete 59 49
und Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete und

Mischgebiete 64 >4
Gewerbegebiete 69 59

Bei der Festsetzung unbeplanter bebauter Gebiete werden die Kriterien der Baunutzungsverordnung
- BauNVO /16/ - zur Beurteilung der Schutzbedurftigkeit herangezogen. Fiir Sondergebiete nach §
10 BauNVO und fir Kleingartenanlagen gelten gemal Nummer 10.2 (4) der VLarmSchR *97 /4/
die Immissionsgrenzwerte nach folgender Tabelle 2:
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte fir Sondergebiete bei einer L&rmvorsorge
Sondergebiete, die der Immissionsgrenzwert

Erholung dienen
Tag Nacht

Kleingartenanlagen
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete, 64 dB(A) -
aber nur am Tage)

Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete)

Fir Parkanlagen, Erholungswald, Grinflichen oder d&hnliche Flachen kann nach der
16. BImSchV kein Larmschutz gewéhrt werden. Hier fehlt das Merkmal der Nachbarschaft, d.h.,
die Zuordnung zu einem bestimmten Personenkreis mit regelmaRigem und nicht nur voriibergehen-
dem Aufenthalt.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV besteht nach
8 42 BImSchG ein Anspruch auf angemessene Entschédigung. Dieser Anspruch besteht fir die
Eigentumer betroffener bestehender baulicher Anlagen sowie baulicher Anlagen, die bei Auslegung
der Plane im Planfeststellungsverfahren bauaufsichtlich genehmigt waren. Eine Verordnung dazu ist
mit der Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung (24. BImSchV) /3/ seit dem 04.02.1997
rechtsverbindlich. Die Entschadigung ist aber nicht Gegenstand der Planfeststellung. Hier wird le-
diglich der Anspruch dem Grunde nach festgestellt, d.h. vorbehaltlich der Ergebnisse einer Priifung
der Nutzung der betroffenen Rdume und der bauakustischen Eigenschaften der vorhandenen Au-
Renbauteile.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fiir den Tag besteht auch ein Anspruch fur die Ent-
schadigung von AulRenwohnbereichen, wie Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebauten Au-
Renwohnbereichen.

Die Prifung des Anspruches auf Entschédigung sowie deren Abwicklung geschieht nach der Plan-
feststellung in einem gesonderten Verfahren.
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2.2 Schalltechnische Grundlagen

Der von der Stralie ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort an-
kommende Schall, die Schallimmission, werden entsprechend der 16. BImSchV grundsétzlich be-
rechnet. Das ist darin begriindet, dass damit

- zuféllige Ereignisse ausgeschlossen werden und
- die Ermittlungen fir eine prognostizierte, in der Regel hohere, Verkehrsbelastung erfolgen

konnen. Bei dem Neubau von StralRen wiirde eine Messung ohnehin ausscheiden.

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen Stralle werden Linienschallquellen in
0,5 m Hohe tber den beiden &ulleren Fahrstreifen angenommen. Es wird ein leichter Wind, etwa
3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fordern,
zugrunde gelegt. Der maligebende Wert fur den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel.

Der Beurteilungspegel wird nach Anlage 1 zu 8 3 der 16. BImSchV fir lange gerade Fahrstreifen
berechnet, die auf ihrer gesamten Lange konstante Emissionen und unverénderte Ausbreitungsbe-
dingungen aufweisen. Trifft eine dieser VVoraussetzungen nicht zu, so werden die Fahrstreifen in
einzelne Abschnitte unterteilt. Die Berechnung erfolgt dann nach den Richtlinien fir den Larm-
schutz an Strallen - RLS-90 /5/ (Teilstiickverfahren).

In die Berechnungen des Beurteilungspegels, die getrennt fiir den Tag (6 bis 22 Uhr) und flr die
Nacht (22 bis 6 Uhr) erfolgen, gehen ein:

- die maBgebende Verkehrsstarke fiir den Tag My und fir die Nacht My, ermittelt aus der
durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV)

- der Lkw-Anteil fur den Tag pr und die Nacht py

- die Geschwindigkeiten flr Pkw Ve und LKW Vg

- die Steigung bzw. das Gefalle g der Strale

- ein Korrekturwert fir die Bauweise der StraRenoberflache Dsyo

- die Anteile aus der Einfachreflexion der Schallquelle an Stiitzmauern, Hausfassaden oder an-
deren Flachen (Spiegelschallquellen)

Weiterhin werden Pegelédnderungen

- zur Berticksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption

- zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

- durch topographische Gegebenheiten und bauliche Maltnahmen (Mehrfachreflexionen, z.B.
zwischen beidseitig angeordneten Schallschutzwéanden, und Abschirmungen)

in Ansatz gebracht. Fir lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmindungen wird ein entfer-
nungsabhangiger Zuschlag bis zu einem Abstand von 100 m ber(cksichtigt.
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Die maRgebenden Verkehrsstarken My und My, d.h. die Aufteilung des DTV auf Tages- und
Nachtstunden, sowie die Lkw-Anteile pr und pn, das sind Anteile der Kraftfahrzeuge mit einem
zulassigen Gesamtgewicht tber 2,8 t an den malRgebenden Verkehrsstarken, werden bevorzugt pro-
jektbezogen ermittelt. Liegen keine projektbezogenen Untersuchungsergebnisse vor, so werden
ersatzweise die Werte nach Tabelle 3 der RLS-90 verwendet.

Als Geschwindigkeit werden richtliniengemald die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten angesetzt,
fur Pkw jedoch mindestens 30 km/h und hdchstens 130 km/h und fiir Lkw mindestens 30 km/h und
hochstens 80 km/h.

Die Steigung bzw. das Gefalle g werden geméal? Formel (9) der RLS-90 durch einen Zuschlag be-
ricksichtigt, der von der Langsneigung der Stral3e abhdngt. Steigungen und Gefélle < 5 % bleiben
dabei unberiicksichtigt.

Der Korrekturwert fiir die Bauweise der Stralenoberflache wird der Tabelle 4 der RLS-90, erganzt
durch neuere Untersuchungen /11/, entnommen.
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3 Vorgehensweise bei den schalltechnischen Untersuchungen
3.1 Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmalinahmen

Ein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen besteht grundsétzlich dann, wenn der Beurteilungspegel
an einem schutzbedurftigen Geb&ude oder in einem AuBenwohnbereich die gebietshezogenen Im-
missionsgrenzwerte nach 8 2 (1) bzw. die hchstzulassigen Werte nach 8 1 (2) 2 der 16. BImSchV
/2] Gberschreitet.

Zu dieser Feststellung wird zunédchst das Untersuchungsgebiet eingegrenzt. Das Gebiet ist seitlich
begrenzt durch den senkrechten Schnitt mit der Straenachse am Planungsanfang und am Planung-
sende des Bauabschnittes. Die Tiefe des Gebietes wird beidseitig zur StraRe vom Abstand der ge-
bietsspezifischen Grenzwertisophonen bestimmt. Zur Bestimmung des Abstandes wird nach RLS-90
die Entfernung bei freier Schallausbreitung errechnet. Da dieser Fall die hochsten Beurteilungspegel
liefert, ist abgesichert, dass die errechnete Entfernung samtliche Falle moglicher Grenzwertiiber-
schreitungen einschliel3t. Vorhandene bauliche Anlagen mit h6herer Empfindlichkeit, z. B. Kranken-
hduser, Schulen, Kurheime und Altenheime werden zusétzlich berticksichtigt.

Hierzu werden zunéchst die Emissionspegel der Stral3e berechnet. Als Emittent wird die durchge-
hende Strecke der neu- bzw. ausgebauten StralRe beruicksichtigt. Fiir Immissionsorte, die aul3erhalb
der senkrechten Schnitte am Planungsanfang und -ende liegen, sind nach /4/ fir die Ermittlung der
Beurteilungspegel ausschlieRlich die Emissionen desjenigen Stralenabschnittes anzusetzen, der neu
gebaut bzw. wesentlich gedndert wird. Querende StraRen gehen nur im Falle ,wesentlicher” Ande-
rungen im Sinne der 16. BImSchV /2/ mit dem gednderten Bauabschnitt in die Berechnungen ein.
Fir die Eingrenzung des Untersuchungsgebietes reicht im Allgemeinen eine Abschatzung nach dem
Verfahren ,,Langer gerader Fahrstreifen* aus.

Das eingegrenzte Gebiet wird auf schutzbedurftige Bebauung hin untersucht. Grundlage dazu bilden
Katasterpléane oder Luftbildaufnahmen. Die Plane werden vor Ort durch Vergleich mit der vorhan-
denen Bebauung geprift. Es wird die zutreffende Gebietsnutzung nach Bebauungsplédnen oder,
wenn diese nicht vorliegen, nach der tatsachlichen Nutzung festgesetzt. Die Bebauung, differenziert
nach Wohn- und Nebengebduden bzw. gewerblicher Nutzung sowie die Gebietseinordnung werden
in den Lageplénen dargestellt.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes werden flr schutzbedurftige Gebdude fassaden- und stock-
werksbezogene Beurteilungspegel nach den RLS-90 berechnet. Die Berechnungen werden soweit
ausgedehnt, dass samtliche mogliche Grenzwertiiberschreitungen, auch unter Beachtung von Refle-
xionen, erfasst werden (s. 0. Festlegung des Untersuchungsgebietes).
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Zusétzlich zu den Beurteilungspegeln an den Fassaden werden Beurteilungspegel fur AuRenwohn-
bereiche berechnet. Eine gesonderte Berechnung ist deshalb erforderlich, da hier zusatzlich Reflexi-
onsanteile von der eigenen Fassade eingehen kdnnen.

Alle berechneten Beurteilungspegel werden unter Angabe der Bezeichnung des Immissionsortes, der
Héuserfront (Fassade), des Stockwerkes, des senkrechten Abstandes von der Stralienachse und der
zutreffenden Immissionsgrenzwerte bzw. die héchstzulassigen Werte der 16. BImSchV aufgelistet.
Bei Beurteilungspegeln des unbebauten AuRenwohnbereiches entféllt die Angabe von Hauserfront
und Stockwerk.

Damit ist festgestellt, ob Schallschutzmalnahmen notwendig sind.
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3.2 Wahl der vorzusehenden SchallschutzmaRnahmen

Ist die Notwendigkeit von SchallschutzmaRnahmen aufgrund festgestellter Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte bzw. die héchstzulassigen Werte nachgewiesen, so wird vorrangig auf aktive
Malnahmen, d.h. Malinahmen an der StraRe, orientiert. Aus der Sicht der Stralenplanung kommen
als aktive Malinahmen neben der Linien- und Gradientenfiihrung larmmindernde Stral3enoberflachen
und Schallschirme in Frage. Bei Aulerortslagen sollten larmmindernde StralRenoberflachen in jedem
Falle vorgesehen werden, wenn der Trasse schutzbedurftige Gebiete unmittelbar benachbart sind.

Als Schallschirme kommen in der angegebenen Rangfolge in Frage:

- Erdwall

- Erdwall mit aufgesetzter Wand
- Erdwall mit Stitzmauer

- Steilwall

- Schallschutzwand

Bei unglinstigen topographischen Verhaltnissen, z.B. Stral3e in hoher Dammlage, kann die Errich-
tung eines Walles zu aufwendig oder unmdglich sein. Das trifft auch bei straRennaher Bebauung
oder schutzwirdigen Geléndestreifen am Straenrand zu. In diesen Féllen wird entsprechend der
ortlichen Gegebenheiten die am besten Geeignetste der brigen oben genannten Mdglichkeiten ge-
wahlt.

Nicht immer wird es mdglich sein, mit aktiven SchallschutzmalRnahmen einen vollstandigen Schutz
der betroffenen Bebauung zu erzielen. Wie bereits in den rechtlichen Grundlagen unter Punkt 2.1
genannt, sind Ausnahmen dann gerechtfertigt, wenn die Kosten der Schallschutzmal3nahme auler
Verhéaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Kriterien fur die Verh&ltnismaiigkeit sind:

- die H6he der Grenzwertliberschreitungen,
- die Anzahl der Betroffenen
- die schalltechnische Wirksamkeit (Pegelminderung) einer aktiven Ma3nahme.

Die Wahl der vorzusehenden Schallschutzmanahmen wird im Einzelfall in Abwégung aller genann-
ten Gesichtspunkte vorgenommen.

Im Falle aktiver SchallschutzmalRnahmen werden die Beurteilungspegel mit aktivem Schallschutz in
der Ergebnisliste der Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz ergénzt. Zusétzlich wird die Pe-
gelminderung durch den aktiven Schallschutz und die (verbleibenden) Anspriiche auf passiven
Schallschutz dem Grunde nach ausgewiesen. Die Fassaden der Gebdude mit Anspruchsgrundvor-
aussetzungen fur passiven Schallschutz werden im Lageplan gekennzeichnet.
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Die prognostischen durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) und die Lkw-Anteile p am
Verkehrsaufkommen der B 178n und der Anbindungen wurden der ,Verkehrsplanerische/ -
technische Untersuchung B 178n Verlegung BAB 4 bis BG, 3. BA Teil 3 — Prognose 2030 -* von

der PTV GROUP Dresden /18/ entnommen. (s. Tabelle 3).

Tabelle 3: Prognostische Verkehrsbelegungen und Lkw-Anteile der B 178n sowie der Anbin-

dungen
Verkehrsdaten Prognosehorizont 2030
StraRenabschnitt PTV /18/ DTVmoso | Mg Muacht Prag Pacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h in % in %

Haupttrasse
1 B_178n aus Richtung Ldbau 10.500 610 105 125 195

bis KP la
2 B 178nvom KP 1la

bis KP 1b 9.500 550 95 13,0 20,0
3 B 178 vom KP 1b

in Richtung Zittau B 99 8.500 475 80 135 21,0
Anbindungen
4 B 178alt aus Richtung

Oberseifersdorf bis KP 1c 3.500 205 35 6.5 10,5
5 vom KP 1c

bis KP 14 4.500 260 45 7,0 11,5
6 S132vomKP 1d

in Richtung Zittau 5.000 300 45 7.0 10,0
7 Rampe vom KP la

bis KP 1d 2.000 130 20 8,5 13,5
8 Rampe vom KP 1b

bis KP 16 2.500 140 25 8,5 13,0

Lkw-Anteile p mit einem zuldssigen Gesamtgewicht > 2,8 t
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Geschwindigkeit:

Fur die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten der Pkw und Lkw werden entsprechend der StvVO /13/
fur die StralRenabschnitte der B 178n sowie der Anbindungen in Ansatz gebracht:

Veiw = 100 km/h v = 80 km/h (B 178n, B 178alt und S 132)
Vekw = 70 km/h v = 70 km/h (innerhalb des Knotenpunktbereiches)

Strallenoberflache:

Fur die StraBenoberflache der durchgehenden B 178n wird eine larmmindernde Fahrbahnoberflache
vorgesehen. Daflr wird nach /11/ bei Aul3erortslagen und Geschwindigkeiten > 60 km/h ein Kor-
rekturwert von

DStrO =-2 dB(A)
berlicksichtigt.

Fiur die Fahrbahnoberflache der Rampen und Anbindungstrassen zum nachgeordneten Stralennetz
wird eine konventionelle Asphaltoberflache geplant, so dass als Korrekturwert angesetzt wird:

DStrO =0 dB(A)

Steigungen und Gefélle:

Langsneigungen mit > 5 % sind an 1 Abschnitt im Bereich des KP 1d (S 132 von Bau-km 0+649 bis
1+017) geplant, so dass ein Zuschlag Dsi nach Gleichung (9) der RLS-90 zu vergeben ist:

Dsg=0,6*'g!-3 dB(A) fir'g!>59%

Der betreffende Stralenabschnitt ist in der Tabelle 8 der in Unterlage 17.1.1.1 aufgefihrt.
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4.2  Schallemissionen, Grenzwertisophonen

Mit den genannten Ausgangsdaten ergeben sich nach den RLS-90 /5/ die prognostischen Emissi-
onspegel Ly fur die B 178n aus Addition der Werte in dB(A) fur Mittelungspegel, Geschwindig-
keitskorrektur, Korrektur fir StraBenoberflaiche sowie Korrektur fiir Steigungen und Gefalle
(Tabelle 4).

Tabelle 4: Prognostische Emissionspegel L e der Haupttrasse B 178n

Straenabschnitt PTV /18/ LmeTag | LmenNacht
(jeweils ,,lauteste* Teilstrecken) dB(A) dB(A)
1 I?)é?lzgg zlil;s Richtung Lobau 66.2 59.6
2 bBi817K?Dn1\Lom KP 1a 65.8 50,3
* in Richtang Zitau & 99 653 | 87

Die Ausgangsdaten und die Berechnung der Emissionspegel Ly, e fur alle StraBenabschnitte sind in
der Unterlage 17.1.1.2, Tabelle 7, angegeben. Korrekturen fur Spiegelschallquellen De nach Punkt
4.4.1.1 (Gleichung (6)) und Punkt 4.6 der RLS-90 /5/ werden durch die Berechnungssoftware
-LIMA* beruicksichtigt. Dazu wurde ein Reflexionsverlust an allen Hausfassaden von 2 dB(A) ein-
gegeben.

Die Abstédnde der Grenzwertisophonen der 16. BImSchV von der Achse der B 178n betragen bei
freier Schallausbreitung ohne Berticksichtigung der Topografie in Abhangigkeit von der Gebietsnut-
zung in 8 m Hohe (entspricht dem Erdgeschoss) fur den ungunstigsten Fall:

Tabelle 5: Abstand der Grenzwertisophonen von der StraRenachse der B 178n

Nutzung Tageszeit | Nachtzeit

fur Krankenhéuser, Schulen, Kurheime

und Altenheime 115m 190 m

fir Wohngebiete 85m 140 m
fur Kern-, Dorf-, Mischgebiete 45 m 70 m
fur Gewerbegebiete 20 m 35m

Diese Abstande dienen lediglich zur Orientierung dartber, wie weit die schalltechnischen Untersu-
chungen auszudehnen sind. Sie wurden mit Hilfe der Diagramme 111 und IV der RLS-90 ermittelt.
Die Werte sind aufgerundet.
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4.3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes, Schutzbedurftigkeit der Bebauung

Der Bauanfang des Abschnittes 3.3 der B 178n liegt im Anschluss an den vorangehenden Bauab-
schnitt 3.2 nach dem Knotenpunkt der B 178n mit der S 128 am Bau-km 16+170. Bis zur Uberque-
rung der Mittelstralle am Bau-km 17+070 wird die Trasse der B 178n zundchst in einer Einschnitts-
lage gefiihrt. Nordostlich der B 178n sind keine schutzbediirftigen Nutzungen innerhalb des L&arm-
schutzbereiches vorhanden. Auf der gegenlber liegenden sidwestlichen Seite fallt das Gelédnde in
Richtung der Ortslage von Niederoderwitz stetig ab. Die Ortslage beginnt allerdings erst in einer
Entfernung von mehr als 600 m von der geplanten Trasse. In Richtung der B 178n vorgelagert lie-
gen im Aulenbereich einerseits die Parzellen der Kleingartensparte ,,Neufelden e.V.” in einer Ent-
fernung von 420 m und andererseits 2 Wohngeb&ude ,,Neufeldenstrae 10 und 12* in einer Entfer-
nung von 377 m von der Neubautrasse.

Nach der Uberfiihrung der MittelstraRe schwenkt die Trasse in Richtung Osten und geht dabei in
eine Tieflage Uber, der sich wiederum eine Hochlage anschliel3t. In diesem Bereich bis zum Bau-km
19+200 ist die B 178n auf beiden Seiten unbebaut.

Im weiteren Verlauf der B 178n in Richtung Siiden verlauft die Trasse Uberwiegend in einer Ein-
schnittslage parallel zur B 178alt und zur Ortslage Oberseifersdorf. Der Abstand von der B 178n
zur B 178alt betragt etwa 270 m. Am Bau-km 20+220 wird die StralRe von Oberseifersdorf nach
Oberherwigsdorf unterquert. Die Ortslage von Oberseifersdorf erstreckt sich von Nord nach Sid
oOstlich der B 178alt. Lediglich einige wenige Gebdude an der Feldschanke befinden sich westlich der
B 178alt. Immissionsnachweisorte werden an der Lobauer Strale (Mischgebiet) und an der Willi-
Gall-Stralie (Wohngebiet) berlicksichtigt

Vor dem Bauende am Bau-km 22+200 mit Anschluss an die bereits in Betreib befindliche Nordum-
gehung Zittau wird ein planfreier Knotenpunkt vorgesehen, der die B 178alt und die S 132 an die
neue Strale anschlie3t. Innerhalb des Larmschutzbereiches liegen hier sudwestlich der B 178n das
Wohngeb&ude ,Lobauer StraBe 18“ und slidwestlich der S 132 die Kleingartensparte ,,Am
Schleekretscham®.

Die schalltechnischen Untersuchungen flr die Baumalinahme werden entsprechend der Abstande
der Grenzwertisophonen ,,Nacht* nach Tabelle 5 bis in eine Entfernung von etwa 200 m (entspricht
der Gebietskategorie Wohngebiet) von der B 178n auf die Nachbarschaft ausgedehnt.

Im Bereich der Immissionsnachweisorte sind keine rechtswirksamen Bebauungsplane vorhanden, so
dass die Anlagen und Gebiete in der Nachbarschaft der geplanten Trasse auf der Grundlage des
8 2 (2) der 16. BImSchV /2/ entsprechend der Schutzbedurftigkeit beurteilt wurden (siehe auch
Ergebnistabelle Nr. 8 in der Unterlage 17.1.1.2 und im Lageplan (Unterlage 5 des Objektplaners).
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Folgende Einstufungen wurden vorgenommen:

Tabelle 6: Gebietseinstufungen und Schutzbedurftigkeiten

Blatt 17

Bebauung I\Blgl:]lglr: Gebietseinstufung
Ortslage Niederoderwitz
Kleingartensparte ,,Neufelden e.V.* (AuRenbereich) 16+700 so?
Wohnbebauung Neufeldenstralle (AulRenbereich) 17+250 MD
Ortslage Oberseifersdorf
Wohnbebauung Hauptstra3e 19+700 bis 19+800 MD
Wohnbebauung Lébauer Strale 19+800 bis 20+420 MD
Wohnbebauung Willi-Gall-Strale 19+800 bis 20+420 WA
Ortslage Eckartsberg
Wohnbebauung Lébauer StralRe (AulRenbereich) 22+140 MI
Kleingartensparte ,,Schleekretscham e.V.* 22+050 bis 22+140 so?

WA Wohngebiet mit den IGW 59/49 dB(A) tags/nachts

MI/MD  Misch-/Dorfgebiet mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts
so? Sondergebiet Kleingarten mit dem IGW 64 dB(A), nur tags
GE Gewerbegebiet mit den IGW 69/59 dB(A) tags/nachts

Diese Gebietseinstufungen wurden mit der Verwaltungsgemeinschaft Mittelherwigsdorf abge-

stimmt.
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4.4 Berechnung der Beurteilungspegel

Grundlage fur die Berechnung der Beurteilungspegel sind die ermittelten prognostischen Emissions-
pegel der StraRe (siehe Punkt 4.2) und das digitale Gelandemodell mit Berticksichtigung der Trasse,
der Hohenlinien, Beugungskanten und Reflexionsflachen. Die Berechnungen wurden mit der Be-
rechnungssoftware ,,LIMA* (Version 8.12.1) des Ingenieurbiiros Stapelfeldt, Dortmund, durchge-
fuhrt.

Die Software bereitet wahrend des Programmlaufs ein dreidimensionales Modell des Untersu-
chungsgebietes auf, mit dem die Berechnungen der Mittelungspegel durchgefiihrt werden kdnnen.
Das Programm berucksichtigt bei der Berechnung die Pegelanderung aufgrund der Abstande zwi-
schen Emissions- und Immissionsort, der Boden- und Meteorologieddmpfung, durch topografische
und bauliche Malinahmen entsprechend Punkt 4.4.2.1 (Gleichung (20)) der RLS-90 /5/ sowie den
Einfluss von Einfachreflexion bis 75 m Entfernung um Emissions- und Immissionsort entsprechend
Punkt 4.6 der RLS-90.

Fur lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmiindungen ist ein entfernungsabhangiger Zuschlag
K auf den Mittelungspegel nach Punkt 4.2 (Gleichung (2)) der RLS-90 /5/ zu addieren, wenn der
Abstand des Immissionsortes zu einem Punkt sich kreuzender Fahrstreifen 100 m oder weniger be-
tragt

K =3 dB(A) flr Abstande zur Lichtsignalanlage bis 40 m
K =2 dB(A) fur Abstande zur Lichtsignalanlage bis 70 m
K =1 dB(A) fur Abstande zur Lichtsignalanlage bis 100 m
K =0 dB(A) fur Abstéande zur Lichtsignalanlage gréRer 100 m,

um damit den Beurteilungspegel L, zu erhalten.
Im Bauabschnitt der B 178n sind keine Lichtsignalanlagen geplant, so dass ein Zuschlag K zu den
mit der Schallausbreitungsrechnung berechneten Mittelungspegeln fiir die Immissionsorte nicht er-

forderlich ist.

Die berechneten Beurteilungspegel sind in der Unterlage 17.1.1.2, Ergebnistabelle 8, im Einzelnen
aufgelistet. Sie sind auf den nachsten ganzzahligen Wert aufzurunden.
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Das Berechnungsmodell wurde auf der Grundlage von folgenden Unterlagen entwickelt:

- Unterlagen des Ingenieurbiros fir Bauwesen K. Langenbach Dresden GmbH, zum Neubau der
Bundesstrale 178n, 3. BA, Teil 3

Ubersichtslageplan Unterlage 5, Blatt 1 (MaRstab 1 : 5.000)
Lageplan Unterlage 7, Blatt 1 bis 8 (Mal3stab 1 : 1.000)

DXF-Datenfiles des Plangebietes (StraRenplanung)
ASCII-Datenfiles mit Lage- und Gradiente der neuen Trasse der B 178n

- ALK-Bestandsdaten des Plangebietes vom LASuV NL Bautzen,

- Vermessungsdaten des Vermessungsbiros Dipl.-Ing. Ralph Paulsen, Bautzen

Die topografischen Plane wurden vor Ort auf Aktualitat gepruft und bei Erfordernis korrigiert.

4.4.1 Auswahl der Immissionsorte

Es wurden die Wohngebdude und die weiteren schutzbedurftigen baulichen Anlagen im Untersu-
chungsraum bis zu einem Abstand von der B 178n beriicksichtigt, Gber den hinaus mit Sicherheit
eine Grenzwertlberschreitung auszuschliefen ist. Besonders schutzbedirftige Nutzungen nach
8 2 (1) Punkt 1 der 16. BImSchV sind nicht vorhanden.

Die Immissionsorte wurden in der Regel in der Mitte der Fassaden der Wohngeb&ude, die direkter
oder reflektierter Schalleinstrahlung ausgesetzt sind, in Hohe der Geschossdecke an der AufRenfas-
sade des zu schutzenden Raumes festgelegt. Fir bebaute AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien)
erfolgte eine Berechnung der Beurteilungspegel an der AulRenfassade (Bristung) in Hohe der Ge-
schossdecke und in unbebauten AuBenwohnbereichen sowie in den Kleingérten in 2 m Hoéhe Uber
der Mitte dieser Flachen.
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4.4.2 Beurteilungspegel
Die Beurteilungspegel sind in der Ergebnistabelle 8 der Unterlage 17.1.1.2 im Einzelnen aufgelistet.
Zusammenfassend wird wie folgt eingeschatzt:

Nutzungen westlich der B 178n in der Ortslage Niederoderwitz

In der Gemarkung Niederoderwitz stellen die Parzellen der Kleingartensparte ,,Neufelden e.V.* die
der B 178n nachstgelegenen Nutzungen dar. Die Entfernung des der Trasse nachstgelegenen Immis-
sionspunktes ,,KG Neufelden e. V.* betragt aber bereits 422 m, so dass der Immissionsgrenzwert
fur Mischgebiet zur Tageszeit von 64 dB(A) um 17 dB unterschritten wird.

An den im AulRenbereich liegenden Wohngeb&uden der Neufeldenstral’e werden am Immissionsort
»-Neufeldenstrale 10 die IGW flr Mischgebiet von 64/54 dB(A) tags/nachts zur Tageszeit um
mehr als 15 dB und zur Nachtzeit um mehr als 12 dB unterschritten.

Nutzungen 0Ostlich der B 178n in der Ortslage Oberseifersdorf

Die westliche Randbebauung von Oberseifersdorf erstreckt sich weitgehend parallel in einem Ab-
stand von mehr als 200 m zur geplanten Trasse der B 178n, so dass sich in den Grundstiicken anna-
hernd das gleiche Pegelniveau von den StralRenverkehrsgerduschen der neuen Trasse einstellen wird.
Mit der Gradientenoptimierung der B 178n westlich von Oberseifersdorf wurde das Geldndeniveau
im Bereich von Bau-km 20+100 bis 20+600 mit einer Verwallung ausgeglichen.

Die Unterschreitungen der IGW fir Mischgebiet betragen an den Immissionsorten ,,Lébauer Stral3e
3a, 3b und 5“ mehr als 14 dB tags und 11 dB nachts. An den als Wohngebiet eingestuften Wohnge-
bauden ,,Willi-Gall-Strale 32 und 33* werden die IGW um wenigstens 12 dB zur Tageszeit und
8 dB zur Nachtzeit unterschritten.

Nutzungen sudwestlich der B 178n in der Ortslage Eckartshach

Im Grundstuck ,,L6bauer Strae 18, unmittelbar vor dem Bauende stidwestlich der Trasse im Au-
Renbereich der Gemeinde Eckartsbach, werden die hochsten Beurteilungspegel im gesamten Unter-
suchungsgebiet prognostiziert. Sie betragen am Wohngeb&ude zur Tageszeit bis zu 59,2 dB(A) und
zur Nachtzeit bis zu 52,6 dB(A). Damit werden die IGW fur Mischgebiet aber immer noch tags um
4 dB und nachts um 1 dB unterschritten. In den Aufenwohnbereichen wird der Grenzwert von
64 dB(A) zur Tageszeit im ungunstigsten Fall um 3 dB unterschritten.

In der Kleingartensparte ,,Schleekretscham e. V.“ wird der Grenzwert von 64 dB(A) zur Tageszeit
um mehr als 6 dB unterschritten.
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5 Rechtsanspriche der Nachbarschaft auf Schallschutzmalinahmen

Fir die geplante B 178n kommt eine larmmindernde StralRenoberflache (vgl. Punkt 4.1) mit einem
Korrekturwert von Dsyo = - 2 dB(A) zum Einsatz.

Nach den unter Punkt 4.4.2 genannten Ergebnissen werden an den Immissionsorten in der Nachbar-
schaft der geplanten B 178n die gebietsbezogenen Immissionsgrenzwerte nach 8 2 (1) der
16. BImSchV eingehalten und tiberwiegend deutlich unterschritten.

Demzufolge bestehen keine Rechtsanspriiche der Nachbarschaft auf Larmvorsorge.

Die fassaden- und stockwerksbezogenen Beurteilungspegel fur die untersuchten schutzbedrftigen
Nutzungen in der Nachbarschaft der geplanten B 178n sind in der Ergebnisliste Tabelle 8 der Unter-
lage 17.1.1.2 aufgefiihrt. Ebenso erfolgte eine Kennzeichnung im Lageplan (Unterlage 5 des Ob-
jektplaners).
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Unterlage 17.1.1 Berechnungsergebnisse

17.1.1.1 Emissionspegel

Es folgen in der Tabelle 7 ausfiihrliche Angaben zur Berechnung der Emissionspegel fiir den Stra-
Renabschnitte der B 178n und der Anbindungstrassen. Neben den Emissionspegeln sind in der Ta-
belle 7 auch alle Ausgangsdaten fiir die Berechnungen nach RLS-90 /5/ angegeben.
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Tabelle 7: Berechnung der Emissionspegel nach RLS-90

. DTV M M p p Ln® | Lp® v v Dy Dy [ [
Strae Strafienabschnitt PTV /18/ 2020 Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Pkw Lkw Tag | Nacht Dsig Dswo Tag | Nacht
Kfz/24h| Kfz/h | Kfz/h % % dB(A) | dB(A) km/h km/h dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ba7gn |+ 5N Richtung Lobau 10500 | 610 | 105 | 125 | 195 | €82 | 617 | 100 | 8 | 006 | 006 | 0 2 | 662 | 596
Ba7gn |2 P ron pomKP e 9500 | 550 | 95 | 130 | 200 | 679 | 61,3 | 100 | 8 | 006 | -006 | 0 2 | 658 | 593
B 17gn |5 B 178 vomKP 1b 8.500 | 475 80 | 135 | 210 | 673 | 607 | 100 | 8 | -006 | -006 | 0 2 | 653 | 587
in Richtung Zittau B 99
B 178alt | 4 B 178altaus Richtung 3500 | 205 35 65 | 105 | 623 | 554 | 1200 | 8 | -006 | 006 | 0 0 623 | 554
Oberseifersdorf bis KP 1c
KP 1c |5 vomKP 1c
KP 1d bis KP 1d 4.500 260 45 7,0 11,5 63,4 56,7 70 70 -2,33 -1,93 0 0 61,1 54,8
" i Richung Zita 0 | o | 640 | se
KP 1d g 5.000 300 45 7,0 10,0 64,0 56,4 100 80 -0,06 -0,06
6 S 132 vom KP 1d 03 0 643 56.7
in Richtung Zittau mit Gefélle 5,5 % ! ! !
Rampe |/ Ramhe vom KP 12 2000 | 130 | 20 | 85 | 135 | 607 | 536 | 70 | 70 | 218 | -180 | 0 0 | 586 | 5.8
Rampe | © bRiimlfF? ‘l"c)m KP 1b 2500 | 140 25 85 | 130 | 611 | 544 70 70 | 218 | -1,83 0 0 589 | 526
Erlduterungen zur Tabelle 7:
Nummer Spalte Beschreibung
1 Strale Bezeichnung der Stralte
2 Abschnitt StraRenabschnitt von bis
3 DTV 2030 durchschnittliche tégliche Verkehrsstarke Mo - So fiir den Prognosehorizont 2030 in Kfz/24h
4 M Tag mafRgebende stiindliche Verkehrsstarke tags in Kfz/h
5 M Nacht mafRgebende stiindliche Verkehrsstarke nachts in Kfz/h
6 p Tag malgebender Lkw-Anteil tags fiir den Zeitraum zwischen 6.00 — 22.00 Uhr in %
7 p Nacht mafRgebender Lkw-Anteil nachts fiir den Zeitraum zwischen 22.00 — 6.00 Uhr in %
8 Ln® Tag Mittelungspegel tags in 25 m Abstand von der StraBenachse in dB(A)
9 Ln®® Nacht Mittelungspegel nachts in 25 m Abstand von der StraBenachse in dB(A)
10 v Pkw zuléssige Hochstgeschwindigkeit fur Pkw in km/h
11 v Lkw zuléssige Hochstgeschwindigkeit fir Lkw in km/h
12 D, Tag Korrektur fur unterschiedliche zulassige Geschwindigkeiten tags in dB(A)
13 D, Nacht Korrektur fur unterschiedliche zuldssige Geschwindigkeiten nachts in dB(A)
14 Dstg Zuschlag fiir Steigungen und Gefélle in dB(A)
15 Dsto Korrektur fur unterschiedliche StraBenoberflachen in dB(A)
16 Lme Tag Emissionspegel tags in dB(A)

17 Lme Nacht Emissionspegel nachts in dB(A)
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17.1.1.2 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel fur die schutzbedirftigen Nutzungen in der Nachbarschaft der geplanten
B 178n sind in der folgenden Ergebnistabelle 8 aufgefihrt.



