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0. Vorbemerkungen
Zu der Malinahme B178n, Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ, 3. Bauabschnitt Teil 3 wurde
bereits 2009 eine Planfeststellungsunterlage erstellt und ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Auf Grund von Einwendungen in der im Juni 2011 stattgefundenen Erérterung wurde durch die
Planfeststellungsbehotrde ein erneuter Variantenvergleich veranlasst. Im Ergebnis wurde 2015 ein
neuer RE-Entwurf erstellt, welcher vom Séachsischen Staatsministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr mit Datum vom 03.06.2015 bestatigt wurde. Baraufhin-erfelgteeineTekturplanung-firdie
genannte-Malnahme: Der Gesehenvermerk des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Inf-
rastruktur mit Aktenzeichen StB 24/72131.13/1178-2430734 tragt das Datum 29.10.2015.

Auf dieser Grundlage wurde eine Tekturplanung erarbeitet. Durch diese, als Tekturplanung | be-
zeichnet, wurden die bis zu diesem Zeitpunkt giltigen Planfeststellungsunterlagen vollstandig er-
setzt.

Seite T5
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Abbildung 1: Ubersicht GesamtmaRnahme B178 - Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ

Im Rahmen der Erdrterung zur Tekturplanung | erging seitens der Planfeststellungsbehorde der
Hinweis, dass die Unterlagen wiederholt auszulegen sind. Dies begriindet sich in der aktuellen
Verkehrsprognose 2030, infolge dessen ein aktuelles Verkehrsgutachten erarbeitet wurde. Des
Weiteren ergaben sich ebenso Korrekturen im Grunderwerb zur Vermeidung von Existenzgefahr-
dungen sowie Entfall bzw. Anderung der Eingriffs- und AusgleichsmaRnahmen.

Mit der vorliegenden Tekturplanung Il werden die bisherigen Unterlagen der Tekturplanung | in Tei-
len ersetzt. Die nochmalig einzureichenden Unterlagen erhalten den Titel ,Tekturplanung I1“. Die im
Rahmen der Tekturplanung Il geanderten Unterlagen bzw. Plane erhalten zu deren Kennzeichnung
den Zusatz ,T“ hinter der Unterlagennummer. Vorgenommene Anderungen in den Text- und Be-
rechnungsteilen werden in roter Farbe gekennzeichnet. Ungliltig gewordene Textpassagen werden
rot und durchgestrichen. Anderungen in Planen sind im Anderungsvermerk aufgefihrt.

Seite T6
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1. Darstellung der Baumal3nahme

1.1 Planerische Beschreibung

Bei der geplanten BaumafRnahme handelt es sich um den Neubau einer Bundesstral3e auf einer
Lange von 6,030 Kilometern mit einem Querschnitt RQ 15,5.

Der B 178n wird, entsprechend ihrer Bedeutung, gemé&f der Richtlinien fir die integrierte Netzge-
staltung (RIN) [1] die Verbindungsfunktionsstufe | (grof3rAumige Verbindung) zugeordnet. Aufgrund
der Lage aul3erhalb bebauter Gebiete handelt es sich bei der geplanten Trasse um einen Abschnitt
der StraflRenkategorie LS I. Der betreffende Abschnitt wird mit dessen Verkehrsfreigabe zur Kraft-
fahrstral3e erklart.

Die GesamtmalRnahme teilt sich in folgende Bauabschnitte:

1. BA - BAB 4 bis B 6 (nérdlich Lébau), RQ 20
Teil 1: Genehmigungsverfahren lauft
Teil 2: unter Verkehr

2. BA - Ortsumgehung Lobau (B 6 bis S 148), RQ 20
unter Verkehr

3.BA, Teil 1 - S 148 (L6ébau) bis S 143 (Obercunnersdorf), RQ 15,5
unter Verkehr

3. BA, Teil 2 - S 143 (Obercunnersdorf) bis S 128 (Niederoderwitz), RQ 15,5
unter Verkehr

3. BA, Teil 3 - S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf), RQ 15,5

4. BA - Nordumgehung Zittau (B 178 alt bis B 99), RQ 15,5
unter Verkehr

5. BA - B 99 bis Bundesgrenze D/PL RQ 15,5

unter Verkehr

Der Neubau der B 178 ist Teil des Bundesverkehrswegeplanes und im Bedarfsplan fiir Bundes-
fernstrallen in der Kategorie ,Vordringlicher Bedarf* ausgewiesen.

Im Landesverkehrsplan Sachsen 2025 wird die Fertigstellung der B 178 als Uberregionale Verbin-
dungsachse zwischen der A 4 und der Bundesgrenze Deutschland/Polen/Tschechien als Projekt
von Ubergeordneter Bedeutung gewudrdigt und mit hochster Prioritat eingeordnet.

Be| der B 178n handelt es SICh um eine bedea&ende%#&%em;e#bmdang—ﬁu{—den—reg@%em—uba-

I:ebau—an—etas—AJcﬂebakmne%z groBraumlge uberreglonale Verbmdungsachse zwischen dem Ober-
zentrum Dresden Uber die A 4 und dem Oberzentrum Liberec. Sie ist somit von wichtiger Bedeu-
tung far den grenzuberschreltenden Verkehr im Frelstaat Sachsen. Des—vveﬁepenﬂem—dﬁm

Verkehrsfrelgabe des grenzuberschreitenden Streckenabschnittes von der B 99 (D) bis zur Bun-
desgrenze D/PL, Uber polnisches Gebiet bis zur Grenze PL/CZ und weiter mit als R 35 bis zum

Seite T7



g_TEKTUR

t_PFV_Uberarbeitun

gsbericht\U1_Erlauterungsberich

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun

B 178n Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
3. BA Teil 3-S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau) Unterlage 1
- Feststellungsentwurf - TEKTURPLANUNG I

Anschluss an den Kreisverkehr bei Hradek nad Nisou (Grottau, Tschechien) erfolgte bereits am
01.06.2013. Ein weiterer Neubauabschnitt im Zuge der R 35, zwischen Hradek nad Nisou (Grottau
an-der-Neilze, Tschechien) und Bily Kostel (WeiRkirchen) wurde am 01.07.2014 in Betrieb genom-
men. Dieser schlief3t sudlich Bily Kostel an die R 13 an. Mit diesem Anschluss besteht eine durch-
gangig anbaufreie Stral3enverbindung nach Liberec (Reichenberg) und darUber hinaus via R 10
nach Prag bzw. nach Osteuropa.

Des Weiteren dient die B 178n als Uberregionale Verknipfung der Mittelzentren Lébau und Zittau
mit der A 4 sowie mit dem ,Oberzentralen Stadteverbund Bautzen-Gorlitz-Hoyerswerda“ im ost-
sachsischen Raum.

Im regionalen Kontext stellt sie eine direkte Stral3enverbindung der beiden vorgenannten Mittel-
zentren dar und tragt entscheidend zur Entlastung des Ubrigen Stralennetzes sowie der Orts-
durchfahrten bei.

Wie aus Abbildung 1 zu entnehmen, bedarf es bis zur vollstandigen Umsetzung der Gesamtmalf3-
nahme des Neubaus der B 178 noch der Realisierung der Teilabschnitte 1.1 und 3.3. Wahrend die
Anbindung der B 178n an die A 4 derzeit noch indirekt Uber die B 6 bzw. das Staatsstralennetz
besteht, erfolgt mit der Umsetzung des Bauabschnittes 1.1 eine Verkniipfung von A 4 und B 178n.

Der in den vorliegenden Unterlagen beplante Abschnitt 3.3 der MalZnahme befindet sich auf dem
Territorium des Landkreises Gorlitz und umfasst Teile der Gemeinden Oderwitz und Mittelherwigs-
dorf. Die vorgesehene Neubaumafnahme stellt einen Lickenschluss zwischen den bereits herge-
stellten Abschnitten 3.2 und 4, der Nordumgehung Zittau, dar. Zwischen den beiden vorgenannten
Abschnitten wird der Verkehr im Zuge der B 178n gegenwartig noch Uber die bisherige Trasse der
B 178 mit den Ortslagen GroR3hennersdorf und Oberseifersdorf sowie abschnittsweise Uber die
S 128 geflhrt (siehe Abbildung 2).

Mit den zwischen den Neubauabschnitten 3.2 und 4 gegenwartig genutzten Netzelementen kann
die fur die StraRenkategorie der B 178n geforderte Verkehrsqualitat nicht erreicht werden.

Seite T8
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Abbildung 2: gegenwartige Verkehrsfiihrung i.Z, der B 178 nordwestlich von Zittau

Bestandteil der vorliegenden Planung ist neben der durchgehenden Neubaustrecke des Abschnit-
tes 3.3 die Herstellung des teilplanfreien Knotenpunktes B 178n/S 132 (B 178alt). Die Verknipfung
wird zur Herstellung des Netzschlusses mit dem nachgeordneten Netz nérdlich Zittau errichtet.

Kreuzende Stral3en des klassifizierten Netzes werden den neuen Erfordernissen entsprechend in
Lage und Hohe umgestaltet. Insgesamt umfasst die MaRnahme die Verlegung bzw. den Ausbau

von
e 620 m Bundesstralle,
e 400 m Staatsstralie,
e 625 m Kreisstralle.

Mit der Verkehrsubergabe der B 178n im Abschnitt 3.3 verliert die zwischen Grol3hennersdorf
(S 128) und der Nordumgehung Zittau (siehe Abbildung 2) verbliebene B 178alt ihre Funktion als
StralRe fur den Uberregionalen/ regionalen Verkehr und wird daher zur Kreisstrale abgestuft. Die

Zustimmung des Landkreises Gorlitz liegt vor.

Erforderliche Anpassungen im Wege-, Graben- und Gewassernetz sind ebenso Bestandteil der

vorliegenden Planung.

Seite T9
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Baulast- und Kostentréger des Vorhabens ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die
Stral3enbauverwaltung des Freistaates Sachsen.

1.2 Strallenbauliche Beschreibung

Léange, Querschnitt, Knotenpunkte

Alle Angaben in den folgenden Ausfiuhrungen hinsichtlich der Seitenlage (links/rechts) beziehen
sich stets auf die Betrachtung in Stationierungsrichtung. Bei den folgenden Querschnittsangaben
wird auf die in den Knotenpunktsbereichen und Krimmen mit kleinen Radien erforderliche Fahr-
bahnaufweitung nicht gesondert eingegangen.

StralRenbaulich lasst sich die Baumal3inahme wie folgt beschreiben:

1. Neubau der B 178 (B 178n) zwischen der Verknipfung mit der S 128 am Bauende des Bau-
abschnittes 3 Teilabschnitt 2 bis zum Anschluss an den Bauabschnitt 4 — Nordumgehung
Zittau

Die Baulange betragt 6.030 m. Auf der Grundlage der Einordnung in die Stral3enkategorie
LS | ergibt sich fur die Planung eine Entwurfsklasse 1 nach RAL [2].

Der beplante Streckenabschnitt erhalt entsprechend der kiinftigen Verkehrsbelastung den
einbahnigen Querschnitt RQ 15,5, der aufgrund von Uberholfahrstreifen, die alternierend in

beiden Fahrtrichtungen angelegt werden, durchgangig drei Fahrstreifen erhalt.

2. Verknupfung der B 178n/B 178alt/ S 132

Die Gesamtlange der beiden auszubauenden Anschliisse am Knotenpunkt 1 betragt etwa
1.020 m. Der untergeordnete StraRenzug erhalt einen Querschnitt RQ 11. Im Bereich der
plangleichen Anbindungen des Knotenpunktes sind Linksabbiegestreifen vorgesehen.
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3.

Erganzungen und Anderungen im Wegenetz

Im Zuge des Bauabschnittes ergeben sich Erganzungen und Anderungen im Wegenetz wie
folgt:

Parallelweg WW 1 nérdlich der B 178n von der S 128 bis zum Anschluss an den WW 4
,Mittelstrae in HOhe BW 1, Lange des angelegten Wirtschaftsweges etwa 1.300 m, Aus-
baubreite 3,00 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Neuanlage zur
Erreichbarkeit der ndrdlichen Felder

Umverlegung WW 2 , Mittelstralse” im Bereich BW 1, auf einer Lange von etwa 430 m,
Ausbaubreite 3,50 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Umverlegung
aufgrund neuer Trassenlage B 178,

Parallelweg WW 3 sudlich der B 178n von Anschluss an den WW 2 ,Mittelstra3e in Hohe
BW 1 bis Bau-km 17+800, Lange des angelegten Wirtschaftsweges etwa 750 m, Aus-
baubreite 3,00 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Neuanlage zur
Erreichbarkeit der sudlichen Felder

Umverlegung WW 5 ,Grenzweg“ im Bereich BW 2, auf einer Lange von etwa 330 m,
Ausbaubreite 3,00 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Umverlegung
aufgrund Neuanlage BW 2,

Parallelweg WW 6 nérdlich der B 178n von Bau-km 18+700 bis zum Anschluss an beste-
henden WW in Hohe Bau-km 19+500, Lange des angelegten Wirtschaftsweges etwa
800 m, Ausbaubreite 3,00 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Neu-
anlage zur Erreichbarkeit der nordlichen Felder

Umverlegung K 8617 im Bereich BW 5, auf einer Lange von etwa 625 m, Ausbaubreite
6,00 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 1,50 m, Umverlegung aufgrund
neuer Trassenlage B 178

Umverlegung WW 7 ,Grenzweg“ im Bereich BW 3, auf einer Lange von etwa 270 m,
Ausbaubreite 3,50 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Umverlegung
aufgrund Neuanlage BW 3,

Anderung Hoéhenlage WW 8 ,Betonstrale“ im Bereich BW 5, auf einer Lange von etwa
450 m, Ausbaubreite 3,50 m mit beidseitigen Banketten in einer Breite von 0,75 m, Um-
verlegung aufgrund neuer Trassenlage B 178

Die vorgenannten baulichen Eingriffe weisen folgende zusammengesetzte Langen auf:

Neubau B 178: 6.030 m
Anschlussstrecken: 1.020 m
Erganzungen/ Anderungen im Wegenetz: 4.955m
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Ingenieurbauwerke

Als vorhabenpragendes Ingenieurbauwerk ist die in Hohe ca. Bau-km 18+300 zwischen zwei
Waldgebieten angeordnete Uberfiihrung eines WW zu nennen (BW 3.3-U2), die als Griinbriicke
ausgebildet wird und zur Tierpassage Uber die B 178n, somit dem Erhalt des dkologischen Ver-
bundes, dient.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Mit der Verkehrsfreigabe der als B 178n gewidmeten Bauabschnitte zwischen Nostitz (Weil3en-
berg) und der S 128 bei Niederoderwitz steht dem Verkehr eine durchgangig anbaufreie Stra3en-
verbindung mit 3, abschnittsweise 4 Fahrstreifen, zur Verfligung. Zur Schaffung eines durchgéangi-
gen Stralenzuges sind, wie in Abschnitt 1.1 bereits ausgeftuhrt, die Verbindung zur BAB 4 sowie
der Luckenschluss zwischen Niederoderwitz und dem bereits fertig gestellten Bauabschnitt
Nordumgehung Zittau bis BG D/PL, erforderlich.

Im Bestand verlauft die Trasse der B 178 zwischen der S 128 bei Grof3hennersdorf und der S 132
bei Oberseifersdorf weitestgehend anbaufrei. Die Fahrbahnbreite betragt ca. 7,00 m, wobei der
Querschnitt aufgrund der geringen Bankettbreiten nicht den Forderungen des aktuellen Regelwer-
kes entspricht. Dies betrifft auch die Linienfihrung der bestehenden Trasse, die ausschlie3lich den
topographischen Gegebenheiten Rechnung tragt. Eine Vielzahl von Feld- und Wegeanbindungen
fuhrt zu einer starken Uberlagerung von Verbindungs- und ErschlieBungsfunktion. Ahnliche Aus-
sagen gelten fir den zur Verkehrsabwicklung interimsweise genutzten Abschnitt der S 128.

Die Bedeutung der B 178 und die daraus resultierende angestrebte Verkehrsqualitat kann mit den
bestehenden vorgenannten Stral3enabschnitten nicht erreicht werden.

Der Verkehrscharakter wird durch den werktaglichen Berufs- und Wirtschaftsverkehr bestimmt,
wobei es sich Uberwiegend um Durchgangsverkehr handelt. Der Anteil des Schwerverkehrs belauft
sich gemal Verkehrsgutachten [11] auf etwa 7 Prozent.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Nach Umsetzung der vorgesehenen Gesamtmafinahme, d.h. Realisierung der verbliebenen 2 Ab-
schnitte, ergibt sich eine den verkehrlichen Erfordernissen angepasste Streckencharakteristik und
Verkehrsqualitat:

¢ durchgangig anbaufreie Fiihrung der B 178n zwischen BAB 4 und BG D/PL und D/CZ,

e Bemessung der Trassierungselemente entsprechend der gewahlten Planungsgeschwindigkeit
von 110 km/ h,

o relationstrassierte Strecke, Beriicksichtigung der rdumlichen Linienfihrung einschlieR3lich der
erforderlichen Sichtweiten,

e Schaffung ausreichender Uberholmdglichkeiten,
e planfreie Uber- bzw. Unterfiihrung des nachrangigen Wegenetzes,

e Knotenpunktsform und Spuraufteilungen an Knotenpunkten/ Einmindungen auf der Grundlage
verkehrstechnischer Berechnungen unter Bericksichtigung der Entwicklung des Verkehrsauf-
kommens
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1.3 Streckengestaltung

Fur die gesamte B 178n ist bereits 1998 eine Gestaltungskonzeption erstellt worden und gibt
Grundsatze der einheitlichen Gestaltung der Trasse und deren Ingenieurbauwerke vor. Das Kon-
zept wurde in der Planung und Ausfiihrung der bereits realisierten Bauabschnitte entsprechend
bertcksichtigt.

Das geschlossene Konzept dient im Wesentlichen dem Nutzer der StrafRe und sorgt mit land-
schaftstypischen Merkmalen der Region Oberlausitz an Briicken, Stutzwanden und Larmschutz-
wanden fur einen Wiedererkennungswert.

Ziel dabei ist es, den Bauwerken durch die Vereinheitlichung von Briickentypen, sowie den be-
wussten Einsatz von spezifischen Gestaltungselementen wie Steinverkleidung, Gesimse und Ge-
lander eine Verwandtschaft zwischen allen Bauwerken im Streckenzug herzustellen. Durch den so
erzeugten Wiedererkennungseffekt soll es dem StralRenbenutzer mdglich sein, eine Beziehung
zwischen der Strecke mit seinen Bauwerken und der durchquerten Region herzustellen.

In dem Gestaltungskonzept werden fur die Gegend typische Formen, wie z.B. der Bogen der Um-
gebindehauser, integriert. Fur die Steinverkleidung kommen Materialien der Region zur Anwen-
dung. Die Gelandergestaltung ist fur U-Bauwerke und B-Bauwerke unterschiedlich. Fur alle Bru-
cken soll der Gelanderpfostenabstand 2,66 m sein, um mit den Pfostenabstéanden der Schutzplan-
ken von 1,33 m ein einheitliches Bild zu ergeben. Eventuell muss hierbei aus statischen Griinden
die Gelanderpfostendicke um 1 mm erhéht werden.
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2. Begrindung des Bauvorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfah-
ren

Die ursprungliche Planungsabsicht bestand darin, eine leistungsfahige StraRenverbindung der
Kategorie A | in Nord-Sid-Richtung zu schaffen, welche den Raum Cottbus /Berlin mit dem Ost-
séachsischen Raum verbindet. Diese Trasse wurde hinsichtlich Planung und Realisierung in
2 Hauptabschnitte unterteilt, den Nordabschnitt BAB 4 bis BAB 15 und den Siidabschnitt BAB 4 bis
Bundesgrenze D/PL und D/CZ. Zwischenzeitlich ist es vorgesehen, lediglich den Stdabschnitt zu
realisieren. Er ist Bestandteil des Bedarfsplanes ,Bundesfernstralen“ (Realisierungszeitraum bis
zum Jahr 2015). Auf den Neubau des Nordabschnittes wird vor allem aus Okologischen Griuinden
verzichtet. Dafir werden die B 96, B 156 und B 115 im Bestand ausgebaut und die BAB 4 als Ver-
teilerschiene genutzt.

Urspringlich sollte die Trasse weitestgehend im Zuge der vorhandenen B178 geflihrt werden. Als
Neubaubereiche waren lediglich Ortsumgehungen fir Zittau, Herrnhut und Ldébau vorgesehen.
Bereits in der ersten Planungsphase stellte sich heraus, dass ein Ausbau der vorhandenen B 178
nach den vorgegebenen Parametern nicht méglich ist, sondern ein durchgéngiger Neubau erfor-
derlich wird.

Es wurde eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Nullvariante in der gleichen Verkehrs-
qualitat wie die Neubautrasse erstellt. Im Vergleich der verkehrlichen, wirtschaftlichen und 6kologi-
schen Aspekte schnitt die Neubautrasse gegeniber der Ausbautrasse bedeutend giinstiger ab,
ohne raumordnerische Nachteile aufzuweisen.

Der Planungskorridor fur diese durchgangige Neubautrasse zwischen der B 178alt und der S 148
bei Lobau basiert auf einem Vorschlag des Naturschutzbundes. Die Linie verlauft stets westlich der
vorhandenen B 178.

Die Gesamtmalinahme wurde in mehrere Bauabschnitte unterteilt (siehe Punkt 1.1). So sollten u.
a. besondere Engpasse durch den vorgezogenen Bau von Ortsumgehungen beseitigt werden. Die
Vorzugslinie wurde abschnittsweise ermittelt und zur Linienbestimmung eingereicht. Zur Reduzie-
rung der Anzahl der Einzelvarianten wurden nochmals Teilabschnitte gebildet und fir jeden Teil-
abschnitt im Rahmen der Vorplanung die Vorzugslinie ermittelt.

Bereits im Linienbestimmungsverfahren einschliel3lich Umweltvertraglichkeitsstudie wurden fir den
vorliegenden Planungsabschnitt folgende zwei Neubauvarianten betrachtet:

Variante 1: stdliche Umgehung des Pferdeberges
Variante 2: nérdliche Umgehung des Pferdeberges

Im Ergebnis der Abwagung stellte sich die Variante 1 (siehe Unterlage 3) als Vorzugslosung her-
aus. Entscheidend hierflir waren vor allem umweltfachliche Belange, so u.a. die Zerschneidungs-
wirkung des Verbundes zwischen den Waldkomplexen Kdnigsholz und Kohlige/ Pferdeberg. Die
Bestimmung der Linie erfolgte durch den BMVBW mit Schreiben vom 06.02.1998. Auf der Grund-
lage des Vorentwurfes, welcher den Gesehenvermerk des BMVBS vom 22.11.2005 tragt, wurde
die Planfeststellungsunterlage erstellt und das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.
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Im laufenden Planfeststellungsverfahren wurde die Vorzugswiurdigkeit der Variante 1 von den Ein-
wendern in der Anhdrung und der im Juni 2011 stattgefundenen Erérterung bestritten. Nach deren
Auffassung fuhrt die Variante 1 vor allem zu erheblich nachteiligen Folgen fur die landwirtschaftli-
che Infrastruktur, fur das Schutzgut Wasser sowie fur das Landschaftsbild.

Um der Argumentation der Einwender rechtsicher entgegentreten zu kénnen, war eine vertiefende
Untersuchung der Variante 2 in Entwurfstiefe erforderlich. Der Schwerpunkt dieser Untersuchung
sollte dabei auf der Aktualisierung und Vertiefung der Themenbereiche Fauna, Flora, Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft, Auswirkungen auf die angrenzenden Wasserschutzgebiete und das
Landschaftsbild gelegt werden.

Im Ergebnis des durch die Planfeststellungsbehtrde veranlassten vertiefenden Variantenver-
gleichs der Varianten 1 und 2 auf dem Niveau der Entwurfsplanung stellte sich die Variante 2 als
Vorzugsvariante heraus. Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat
am 03.04.2014 der Anderung der Linienbestimmung zugestimmt und die Variante 2 als linienbe-
stimmte Trasse festgelegt.

Der RE-Entwurf zur MaRnahme wurde mit Datum vom 27.03.2015 durch den Vorhabentrager beim
S&chsischen Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr eingereicht und mit Datum vom
03.06.2015 bestatigt. Der Gesehenvermerk des Bundesministeriums flir Verkehr und digitale Infra-
struktur mit Aktenzeichen StB 24/72131.13/1178-2430734 tragt das Datum 29.10.2015.

Der bestatigte RE-Entwurf und damit die Variante 2 bildet die Grundlage der vorliegenden Tektur-
planung.

2.2  Pflicht der Umweltvertraglichkeitsprifung

Als Teil einer etwa 42 km langen mehrstreifigen BundesstralRenverbindung (siehe Abschnitt 1.1)
fallt die MalRnahme unter die in der Anlage 1 UVPG aufgefiihrten Vorhaben, fur die aufgrund der
GroRe die Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht (8 3b
UVPG).

Der Untersuchungsrahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung ist abhangig von der Betroffenheit
der Schutzgiter nach § 2 UVPG und den zu prognostizierenden entscheidungserheblichen Um-
weltauswirkungen. Der umweltfachliche Planungsbeitrag ist die Umweltvertraglichkeitsstudie
(UVS). In ihr werden die Umweltauswirkungen des Vorhabens und die Varianten gutachterlich un-
tersucht und als Entscheidungsgrundlage der UVP, die von der zustandigen Genehmigungsbehor-
de durchgefiuhrt wird, zur Verfigung gestellt. Fir das Gesamtvorhaben wurde eine UVP durchge-
fuhrt. Sie hatte die Prufung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens in Zusammenhang mit der
Bestimmung einer Vorzugslinie zum Ziel.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
Das Vorhaben unterliegt keinem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag.
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2.4  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung

Die GesamtmalRhahme B 178n ist als vordringlicher Bedarf im Bedarfsplan fir die Bundesfernstra-
Ren eingeordnet.

Im Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaates Sachsen (LEP 2013) [8] ist sie unter Ziel 3.2.5
aufgefuhrt und ebenso Bestandteil des Landesverkehrsplanes Sachsen 2025 [12].

Die GesamtmaRhahme B 178n, Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ verlauft entsprechend
der im Regionalplan Oberlausitz/ Niederschlesien [6] unter Z 2.3.1 ausgewiesenen regionalen
Verbindungs- und Entwicklungsachse im Zuge Uberregionalen Verbindungsachsen mit folgenden
zentralen Orten im Achsverlauf:

(Liberec/Reichenberg, Tschechische Republik) — Zittau — Loébau - Bautzen — Kénigswartha — Ho-
yerswerda — (Cottbus)

Cottbus/Beriin

Sonielte

Hoyersgverc__ivﬂ’ ¥ :
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Tschechische Republik
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Zentrale Orte

Oberzentrum

‘ Mittelzentrum

@ —@ :zentraidriicher Verbund

Achsen
= uberregional bedeutsame Ver-
> * bindungs- und Entwicklungsachse

Karte 1 —Raumstruktur (Festlegungskarte)

Abbildung 3: Raumordnerische Bedeutung des Vorhabens (Grundlage der Darstellung: LEP [8],
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Gemal [6] handelt es sich hierbei um ,...landesweit bedeutsame Achsen, die die raumlichen Ver-
flechtungen der séchsischen Verdichtungsraume und Oberzentren mit den Oberzentren und Ver-
dichtungsrdumen benachbarter Lander und Staaten sowie die Einbindung in europdaische Netze
wiedergeben (LEP, Kap. 2.6)“. Die Maflinahme entspricht ferner folgenden relevanten Zielen und
Grundsatzen der Regionalplanung:

G9.12 Das Strafl3ennetz in der Region ist so auszubauen, dass insbesondere der stralRenbe-
zogene Uberregionale Reise- und Fernlastverkehr aus und nach Sudosteuropa auf
Uberregionalen Stral3en zigig abgefihrt werden kann. Daflr sind die groRraumigen
Verkehrsstrome auf neu- und auszubauende StraRen umzulenken, Netzliicken umwelt-
vertraglich zu schlieen und die Weiterfihrung der Uberregional bedeutsamen Stral3en
in die Nachbarlander zu bertcksichtigen.

Z9.13 Als StraRenneubaumafinahme ist vorrangig durchzufiihren:
B 178 A4 — Lobau - Zittau GUG Zittau/Nordostumgehung (B 178 neu) - (Kleinschénau
(Sieniawka, Republik Polen)) - Liberec/Reichenberg (Tschechische Republik)

Festgesetzte Bebauungspléane werden von der Mal3nahme nicht beriihrt.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse
Die Unterlage 22 23 enthalt detaillierte Ergebnisse der SVZ 2010 2015 fur den werktaglichen DTV:

B 178 - zwischen S 128 und S 132 8:000-Kfzl24h  8.100 Kfz/24h
S 132 - sudlich B 178 4.500-Kfzf24h  4.700 Kfz/24h
B 96 — nordlich S 128 8:000-Kfzl24h  8.500 Kfz/24h
B 96 — zwischen S 128 und S 136 +500-Kfzl24h  6.700 Kfz/24h
S 128 — zwischen B 96 und B 178n 1.500-Kfzl24h  3.400 Kfz/24h
S 128 — zwischen B 178n und B 178 4.000 Kfz/24h
S 128 - sudlich B 96 3:500-Kfzl24h  2.800 Kfz/24h

Dabei weist die B 178 einen Schwerverkehrsanteil von 7% rund 15 % auf, was einer Belastung
von ca. 600-1200 Lkw pro Tag entspricht.

1 H
..... 1\ N aluillal -

! : —Ent-
sprechend Unterlage 23 ist ein Rickgang der Verkehrsbelastung zu verzeichnen. Es wird darauf
hingewiesen, dass ,zwischen 2010 und 2015 weitere Abschnitte der B 178n in Betrieb genommen
wurden, was auch im Planungsgebiet zu entsprechenden Verkehrsverlagerungen gefuhrt hat.”

”

Die derzeitige Fuhrung des Verkehrs zwischen den bestehenden Teilsticken der B 178n tber die
B 178 und S 128 ist mit verkehrlichen Nachteilen verbunden. Der starke Eckstrom am KP
B 178/ S 128 ist aus Sicht Verkehrssicherheit kritisch zu bewerten (zahlreiche Abbiege- und Ein-
biegevorgénge). AuRerdem sind Linienfihrung und Gradiente der S 128 zur Aufnahme des star-
ken Schwerverkehrs nicht geeignet. In Anbetracht der nordlich und stdlich anschlielRenden grof3-
zlgig trassierten B 178n sind die Verkehrsverhaltnisse als unbefriedigend zu beurteilen.
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Die Verkehrsprognose fur den Prognosehorizont 2025 2030 wurde auf Basis der Landesverkehrs-
prognose Sachsen 2025 2030 — Teil StralRenverkehr erstellt. Das Netzmodell bertcksichtigt zur
verkehrlichen Beurteilung der vorliegenden Malinahme auch regionale und Uberregionale Ver-
kehrsachsen der Nachbarlander Tschechien und Polen. Fir die Prognose wurden alle Mal3nah-
men des vordringlichen Bedarfes des BVWP 2003 2030, MaRhahmen des weiteren Bedarfes mit
Planungsrecht aus dem BVWP 2063 2030 und alle bis 2625 2030 vorgesehenen MalRnahmen am
Staatsstral’ennetz (gemaR Vorgaben des Sachsischen Ministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr) in das Netzmodell integriert. Dartuber hinaus wurde im Untersuchungsraum das Modell der
Verkehrsprognose Sachsen 2025 2030 weiter differenziert und bezuglich seiner Modellparameter
prézisiert. Nach Einspeisung der Nachfragematrizen fir den Pkw- und Lkw-Verkehr und deren
Umlegung auf das Modellnetz wurden folgende werktagliche Verkehrsstarken (DTV.) fir das
Prognosejahr ermittelt (vgl. Unterlage 22-23):

B 178n - nordlich S 128 15.500-Kfz/24h 12.500 Kfz/24
B 178n - zwischen S 128 und S 132 14.000-Kfz/24h 12.000 Kfz/24
B 178n - sudlich S 132 10.500-Kfz/24h  9.500 Kfz/24
B 178alt 3.000-Kfz/24h  9.500 Kfz/24
S 132 6:500-Kfz/24h 5.500 Kfz/24
S 128 - Richtung Niederoderwitz 6-000-Kfzf24h  3.500 Kfz/24
S 128 - Richtung Grof3hennersdorf 1500 Kfzf24h  1.500 Kfz/24

Mit der Umsetzung des Bauabschnittes 3.3 wird ein Lickenschluss an der B 178 hergestellt. Im
Bereich des Bauabschnittes 3.3 wird flr das Prognosejahr 2025 2030 eine werktagliche Verkehrs-
belastung (DTVw) von 14-000 12.000 Kfz/24h erwartet. Der Schwerverkehrsanteil wird mit 13,5 %
16.5-% prognostiziert. Im Untersuchungsgebiet ist flir den Prognosehorizont eine ricklaufige Ver-
kehrsbelastung zu verzeichnen. Dies spiegelt dabei die prinzipielle Entwicklung der Strukturdaten
im Untersuchungsraum wider.

Im Zuge des Nachweises der Verkehrsqualitat der freien Strecke (siehe Unterlage 22 23), wird fur
den angestrebten Entwurfsquerschnitt (RQ 15,5) Qualitatsstufe C des Verkehrsablaufes nachge-
wiesen. Der angesetzte Querschnitt erfullt damit die Anforderungen an die Verkehrsqualitat. Mit
Qualitatsstufe A des Verkehrsablaufes kann die Prognoseverkehrsstarke auch an den beiden Kno-
tenpunkten mit hoher Qualitat abgewickelt werden. Durch Verlagerung der Verkehrsstrome auf die
B 178n wird die B 178alt verkehrlich erheblich entlastet.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Im Abschnitt 1.2 ist die gegenwartige Situation beschrieben, die sich bei der Verkehrsabwicklung
im Zuge der B 178 und der voribergehend genutzten S 128 darstellt, wobei Daten der Unfallsteck-
karten aufgrund der Bedeutung der MalRhahme als Lickenschluss nicht ausgewertet worden sind.
Erfahrungsgemaf lasst sich jedoch konstatieren, dass die kinftige Nutzung der Neubautrasse
gegenuber dem Bestand fur den bundesstraRenbezogenen Verkehr eine generelle Reduzierung
des Unfallrisikos bedeutet (Begrindung siehe Punkt 4.1.3).
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2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die Umweltqualitat eines StralRenraumes innerhalb einer Ortslage wird maf3igebend durch den
Grad der Verkehrsimmissionen (L&arm, Luftverunreinigungen und Erschitterungen) und durch die
Art und den Umfang der Gliederung des StralRenraumes sowie durch den Umfang der Stral3en-
raumdurchgriinung bestimmt.

Die Umsetzung der GesamtmalRhahme bewirkt einerseits durch die Senkung des Verkehrsauf-
kommens im Bereich innerhalb der Ortslagen Eckartsberg, Oberseifersdorf und Grof3hennersdorf
und andererseits durch einen gleichmaRigeren Verkehrsfluss die Reduzierung der Larm- und
Schadstoffemissionen. Damit fuhrt die Malnahme zu einer Verbesserung fir das Schutzgut
Mensch.

Dariuiber hinaus sind mit dem Vorhaben keine weiteren Verringerungen bestehender Umweltbeein-
trachtigungen anderer Schutzguter verbunden.

Die mit dem Neubau verbundenen Beeintrachtigungen der Umwelt werden durch ausreichend di-
mensionierte Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen kompensiert.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Aussagen zu zwingenden Griinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses werden nicht erfor-
derlich, da keine FFH-Ausnahmeprifung und keine artenschutzrechtliche Ausnahmeprifung not-
wendig sind.

3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Naturraum

Der Untersuchungsraum gehort aus naturraumlicher Sicht zur Ostlichen Oberlausitz. Der nord-
westliche Teil des Gebietes liegt in der Mesogeochore GrofZhennersdorfer Lé3hiigelland. Der stid-
Ostliche Teil liegt in der Mesogeochore Zittauer Becken (Mannsfeld & Syrbe 2008) [22]

Die fast waldlose Niederoderwitzer Flur wird von einem Lo6Rlehmschleier (iberzogen und gehort
bereits zu den Randpartien des Zittauer Beckens. Das Konigsholz mit dem Sonnenhibel stellt mit
469,1 m 0. NN die hdchste Erhebung im Gebiet dar. Zusammen mit dem sudostlich gelegenen
Pferdeberg gehort er einer zusammenhangenden Basaltdecke an. Vom mé&Rig bis stark geneigten
Ober- und Mittelhang abwarts ziehen sich Dellen, die durch die Uberackerung der Kanten hervor-
gegangen sind. Kastendhnliche, meist asymmetrische Talchenformen kommen am Unterhang vor,
beispielsweise im Hdéllgraben am siidlichen Hutberghang. Blockstreu und Lesesteinhalden an den
Hangen des Hut- und Pferdeberges zeugen von dem feinerdearmen Boden.

Norddstlich des Pferdeberges dehnt sich die Kohlige aus. Dieses Waldstiick blieb erhalten, well
der Boden sehr stark von Grund- und Stauwasser beeinflusst wird und ackerbauliche Nutzung da-
her nicht méglich ist.

Nordlich der Kohlige liegt das Konigsholz. Dieser Wald stockt auf dem Sonnenhibel. Zusammen
mit dem Birk- und Geiersberg bildet der Sonnenhtibel einen Deckenerguss und gleichzeitig den
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Ostrand des Oderwitzer Tertidrbeckens. Auf dem Geiersberg zeigen die horizontal bis schrag lie-
genden Platten eine helle Verwitterungsrinde, in der sich Hornblenden und Augite als schwarze
Partikel abheben. Der grobe Phonolithverwitterungsschutt bedeckt Teile des Sonnenhibels und
dessen Hange. Nach unten &ndert sich mit zunehmender LoRlehmdecke und Stauwassereinfluss
auch der Bodentyp von Ranker-Braunerden zu Pseudogley-Braunerden und Pseudogleyen sowie
zu Braunerden mit mittlerem Nahrstoffgehalt an stauwasserfreien Standorten. Einzelne Gerolle aus
Phonolith finden sich auch in den Bdden an den Unterhéngen (Werte unserer Heimat 1975) [21].

Geologie / Boden

Das Untersuchungsgebiet wird insbesondere von den wahrend der Weichselkaltzeit erfolgten L6R3-
ablagerungen gepragt. Auf den DeckloR-Platten der Ostlichen Oberlausitz sowie in den Becken mit
machtigen LoRablagerungen sind staunasse Bdden weit verbreitet. Zur Ausbildung stauender
Nasse kommt es vor allem auf den verdichteten, tonreichen Schichten im unteren Profilteil der
LoRboden. In der Umgebung von Zittau sind die Béden 6rtlich weniger vernasst, sodass auch LOR-
Fahlerden und -Parabraunerden mit den Braunstagnogleyen vergesellschaftet auftreten (MANNS-
FELD & RICHTER 1995) [22].

Den flachenméaRig groRten Anteil im Untersuchungsgebiet nimmt der Fahlerde-Pseudogley ein, der
sich groRflachig im Bereich der Acker und im Konigsholz befindet. Weitere Stauwasserbdden im
Untersuchungsgebiet sind Parabraunerde-Pseudogley, Braunerde-Pseudogley und Gley-
Stagnogley. Weiterhin kommen im Untersuchungsgebiet grundwasserbeeinflusste Béden vor. Da-
bei handelt es sich um Bodenformen der Klasse der Gleye. Kolluvisol-Gley sowie Auengley sind
typische Auenbdden, sie befinden sich entlang der Bachstandorte am Triebenbach, Neufelden-
wasser, Augustins Graben, Krebsbach und Eckartsbach.

Wasser
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in den Flusseinzugsgebieten des Landwassers bzw. der
Mandau, des Eckartsbaches und des Triebenbaches / Erlichbaches bzw. der Plienitz.

Das im Lausitzer Randpleistozan und Lausitzer Granodiorit (siidost-deutsches Grundgebirge/
Zittauer Gebirge) gelegene Untersuchungsgebiet wird durch sedimentare, elsterzeitliche Kiese,
Sande und Schluffe sowie durch magmatische und z. T. metamorphe Festgesteine des Proterozo-
ikums bzw. gering verbreitet des Tertiars (effusive Durchragungen) gepragt. Nach Hydrogeologi-
scher Ubersichtskarte (HUK 200) liegen im Ubermittelten Untersuchungsraum vorrangig weichsel-
eiszeitliche sowie zum geringen Teil elster-eiszeitliche Deckschichten vor.

Die Festgesteine fungieren als Kluftgrundwasserleiter, die Lockergesteine als Porengrundwas-
serleiter. Die hydraulische Durchlassigkeit (kf-Wert) bewegt sich hauptsachlich zwischen ,durch-
l&ssig” im Lockergesteinsbereich der elsterzeitliche Kiese, Sande, Schluffe und ,schwach durch-
lassig” im proterozoischen Festgesteinsbereich der Granodiorite. Im Verbreitungsbereich der tertia-
ren Basalte und Pyroklasten verringert sich Durchlassigkeitswert auf ,sehr schwach durchlassig*“.
Im Untersuchungsgebiet verlaufen nach Hydrogeologischer Ubersichtskarte (HUK 200) keine Sto-
rungen.

Klima

Das Untersuchungsgebiet liegt nach MANNSFELD & SYRBE (2008) [23] im Naturraum Ostliche
Ober-lausitz und gehort somit zur Klimastufe der Unteren Berglagen und Hugelland mit feuchtem
Klima (Uf). Klimatisch wirkt sich die Lee-Lage zum Oberlausitzer Bergland aus. So betragt der Jah-
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resnie-derschlag der Ostlichen Oberlausitz im langjahrigen Mittel 681 mm/a, wahrend das westlich
gelege-ne Bergland Werte ber 800 mm/a aufweist. Thermisch entspricht das Gebiet mit mittleren
Jahres-temperaturen zwischen 8,0 und 8,6 °C der Gefildezone. Besonders die Beckenlage bei
Oderwitz ist im Winter haufig Kaltluftsammelgebiet, wahrend im Sommer relativ hohe Temperatu-
ren erreicht werden. Die Windverteilung wird vorrangig von groRraumigen Wetterlagen beeinflusst.
Die Hauptwindrichtungen der Region sind West, gefolgt von Sudwest, Stdost und Sid (MANNS-
FELD & SYRBE 2008) [23].

Auf Gebietsebene sind fur den Offenlandbereich zwischen dem Birkberg und Niederoderwitz allsei-
tige Windoffenheit und Raufrost kennzeichnend. Darliber hinaus kommt es in diesem Bereich auf-
grund seiner Topografie zu Staueffekten bei West- und Stdwestwetterlagen. Der 6stlich an das
Kohlige angrenzende Offenlandbereich zeichnet sich durch Lee- und Luv-Effekte bei West- und
Nordwestwetterlagen aus. Der Bereich zwischen den Ortslagen Oberseifersdorf und Oberherwigs-
dorf bzw. das sliddstliche Untersuchungsgebiet sind als frostgefahrdet ausgewiesen. Zudem bilden
sich in Tallagen, wie z.B. des Eckartsbaches, Kaltluftabflussbahnen (HAASE & MANNSFELD
2002) [24].

Landschaftsbild

Der Untersuchungsraum wird mafgeblich durch eine Hugellandschaft ausgezeichnet, in der sich
LoRplateaus und meist bewaldete Kuppen abwechseln, und die sich nach Stden in das Nérdliche
Zittauer Becken 6ffnet. Diese Randlage am Zittauer Becken ermdglicht weitrdumige Blickbeziehun-
gen bis hin zur Kammlinie des Zittauer und des Jeschkengebirges. Die bewaldete Kuppe des Son-
nenhibels ragt mit ihrem westlichen Randgebiet in das Untersu-chungsgebiet hinein. Der Waldbe-
stand tragt den Namen Kdonigsholz. Der tberwiegend aus Fichten-, Kiefern- und Larchenbestén-
den zusammengesetzte Wald, in dem meist nur kleinflachige Laubholz-bestande eingestreut sind,
bildet neben der Kohlige die markanteste Raumkante im Nordosten des Untersuchungsgebietes.
Fur den Landschaftbildraum bedeutsam sind die siidexpo-nierten Waldrénder des Kénigsholzes.
Hier stocken an der Wald-Offenland-Grenze vor allem altere Stieleichen.

Die Ackerflachen 6stlich der B 178 sind nur durch wenige Strukturelemente z.B. Einzelbaume als
Reste ehemaliger Baumreihen, welche vereinzelt am StralRenrand der B 178 zu finden sind, wie
z.B. alte Apfelbaume nordlich von Oberseifersdorf. Des Weiteren fliel3t der Krebsbach im stdlichen
Untersuchungsgebiet durch die Offenlandflache. In diesem Bereich ist der Bach naturnah ausge-
bildet und verlauft in einem tief eingeschnittenen Kerbtal, wo er von einem naturnahen Waldbe-
stand begleitet wird.

Im zentralen Untersuchungsgebiet nordéstlich des Pferdeberges dehnt sich die Kohlige aus. Die-
ses Waldstuick besteht aus Laub-, Nadel- bzw. Laub-Nadel-Mischwaldbest&nden. Studwestlich der
Kohlige befindet sich ein naturnaher, als Mittelwald bewirtschafteter Waldbestand mit alten Stiel-
Eichen, Gewdhnlicher Hasel und Hainbuche. Im stidlichen Teil des Waldbestandes um die Kohlige
befinden sich mehrere lineare Altbaumbestdnde, dominiert von Stiel-Eichen, entlang von Schlag-
grenzen. Die Kohlige Ubernimmt nach Waldfunktionenkartierung des Freistaates Sachsen eine
besondere Schutzfunktion als das Landschaftsbild pragender Wald. Waldflachen mit dieser Wald-
funktion tragen entscheidend zur Eigenart oder Schonheit der Landschaft bei. So z. B. durch ihre
Lage (Walder in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gegenden, in Kamm- oder Kuppenlage, an
weithin sichtbaren Bergflanken), durch ihren Aufbau oder ihre Verteilung (LFP 2004).
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Westlich des Sonnenhiibels befinden sich Uberwiegend intensiv genutzte und unstrukturierte
Ackerflachen. Landschaftsbildgliedernde Elemente sind nur in geringen Umfang entlang der Mittel-
stral3e nordlich bzw. norddstlich von Niederoderwitz vertreten. Neben zwei Einzelbdumen stockt
eine kurze Baumreihe mit alten Exemplaren der Stiel-Eiche und der Hange-Birke am Wegesrand.
Eine mittelalte Baumreihe mit Berg- und Spitz-Ahorn fihrt von der MittelstralRe nach Neufelden.

Norddstlich von Niederoderwitz erstreckt sich strukturreiches Offenlandgebiet mit bewaldeten
Kleinkuppen von der S 128 bis zum Pferdeberg. Gepragt wird das Gebiet durch eine Vielfalt an
Kuppen wie dem Geiersberg, dem Birkberg, dem Hutberg und dem Pferdeberg sowie deren flach-
welligen Hanglagen. Besonders von den bewaldeten Kuppen des Hut- bzw. Pferdeberges sind
Ausblicke in Richtung Zittauer Becken bzw. Zittauer Gebirge mdglich. Der Landschaftsbildraum
wird Uberwiegend als Ackerflache bzw. Grinland genutzt. Gegliedert werden die Nutzflachen
durch Hecken, Baumreihen, Einzelgeholze sowie Sdume. Gut ausgebildete Heckenstrukturen sind
am Pferde- und Hutberg, aber auch am Birkberg zu finden. Charakteristisch fir die landwirtschaft-
lichen Nutzflachen im Bereich der flachgriindigen Kuppen sind kleinere Steinhaufen und —rticken,
welche sich am Wald- und Feldgeholzrand bzw. an Flurstiicksgrenzen befinden, insbesondere im
Bereich des Pferde- bzw. Birkberges.

Bei der Agrarflur westlich von Oberseifersdorf handelt es sich um intensiv genutzte Ackerflachen.
Baumreihen als landschaftsbildgliedernde Elemente befinden sich entlang der Mittelstral3e, der
K 8617 und dem Wirtschaftsweg zwischen dem Gewerbegebiet Oberseifersdorf und Oberherwigs-
dorf.

Mensch

Die aus dem Landwassertal beiderseits sich hinausziehende 2 bis 2,5 km lange Hufenflur der Ge-
meinde Niederoderwitz erstreckt sich bis fast zum Koénigsholz im Nordosten und Kélberbusch im
Siudwesten. Im Untersuchungsgebiet befinden sich die nérdlichen Auslaufer der Ortschaft ein-
schlie3lich des Bauerngutes Neufelden. Der Ortsbereich ist dorflich gepragt mit bauerlichen Hof-
standorten, dorflichem Mischgebiet und landlich gepragten Wohngebieten. Insgesamt ist der Sied-
lungsbereich stark durchgriint. In Neufelden ist auch ein Gewerbestandort gelegen. Des Weiteren
befindet sich eine Kleingartenanlage in Neufelden. Oberherwigsdorf stellt das Oberdorf von Mittel-
herwigsdorf dar. Das Waldhufendorf erstreckt sich auf 1,5 km Lange im Tal des Rietschebaches
von Norden nach Siden. Auch Oberherwigsdorf ist dorflich gepragt. Im Untersuchungsgebiet be-
finden sich dorfliches Mischgebiet sowie landlich gepragtes Wohngebiet. Oberseifersdorf wurde im
13. Jahrhundert am Oberlauf des Eckartsbaches als Waldhufensiedlung gegrindet. Es besteht aus
groRen Drei- und Vierseitenhtéfen mit umgebenden Garten und Grinlandflachen und kleineren
Hofstellen. Die Siedlungsbereiche sind stark durchgriint, da die meisten Wohnh&user einen an-
grenzenden Nutz- bzw. Ziergarten besitzen. In Oberseifersdorf befinden sich dartiber hinaus Bau-
gebiete mit Einfamilienh&usern. Am westlichen Ortsrand von Oberseifersdorf liegt ein Gewerbege-
biet.

Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet

NATURA 2000-Gebiete

Im Trassennahbereich befinden sich keine NATURA 2000-Gebiete. Das nachstgelegene FFH-
Gebiet ist das SAC ,Basalt- und Phonolithkuppen der Ostlichen Oberlausitz® (DE 4753-303) am
Sonnenhibel im Waldgebiet des Konigsholzes. Das insgesamt 1.096 ha grof3e SAC setzt sich aus
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14 isoliert liegenden Teilflachen zusammen. Die Teilflache am Sonnenhtbel befindet sich in einer
Entfernung von 890 m zur geplanten Trasse. Charakteristisches Merkmal des Schutzgebietes sind
die Uberwiegend bewaldeten Kuppen der 6stlichen Oberlausitz mit mesophilen Buchenmisch-,
Eichen-Hainbuchen- oder Schlucht- und Hangmischwéldern verschiedener Auspragung sowie
kleinflachig mit Felsen, Blécken und Trockenrasen.

Nordlich des Untersuchungsgebietes befindet sich in einer Entfernung von 630 m das SAC ,Pliel3-
nitzgebiet (DE 4954-301). Es umfasst die Pliel3nitz sowie deren Zuflisse mit Auen und Hangwal-
dern, naturnahen Bach- und Flussabschnitten mit Gehdlzsdumen, meist nassen Auewiesen, Ei-
chen-Hainbuchen- und Schluchtwéldern sowie mit Eichen-Buchenwald.

Mit ca. 679 ha erstreckt sich das SAC von Strahwalde/Herrnhut bis zum 10 km stdlich von Gorlitz
gelegenen Tauchritz. Bestimmendes Merkmal ist die enge Verzahnung von Bergen mit Hohen bis
zu 500 m, Deckl6Rplatten und Becken (LfULG 2012b). In 700 m Entfernung sudlich des Untersu-
chungsgebietes liegt das SAC ,Mandautal“ (DE 5054-301) und in ca. 3,5 km stdwestlich des UG
befindet sich das SAC ,Separate Fledermausquartiere- und Habitate in der Lausitz (DE 4551-
303)".
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht
Mit Beginn der Vorplanung wurden im Planungsabschnitt 3.3 zwei Neubauvarianten betrachtet:

Variante 1: stdliche Umgehung des Pferdeberges
Variante 2: nérdliche Umgehung des Pferdeberges

Als Grundlage fur den Vergleich der beiden Varianten in Entwurfstiefe (Begrindung siehe Ab-
schnitt 2.1) wurde die bisher in den Planunterlagen dargestellte Variante 2 in einem ersten Arbeits-
schritt als Korridor definiert und davon ausgehend 3 Linien (2.1-2.3) als mogliche Subvarianten
(siehe Abbildung 4) aufgezeigt. Diese lassen sich wie folgt in Kurzform beschreiben:

Mit der Variante 2.1 wird der Birkberg sidwestlich umfahren. Zwischen Bauanfang und dem Birk-
berg erfolgt die Querung der 110-kV-Freileitungstrasse etwa mittig zwischen zwei Maststandorten.
Im Zuge einer Wendelinie wird die Anlage zwei weitere Male gekreuzt. Im Korridor zwischen Ko-
nigsholz und Kohlige verlauft Variante 2.1 etwa mittig. Die Annaherung an den Wirtschaftsweg
zum Steinberg betragt ca. 20 m. Zwischen Steinberg und dem Wirtschaftsweg Oberseifersdorf-
Oberherwigsdorf liegt die Trasse parallel zur bestehenden B 178, wobei der Abstand ca. 200 m
betragt.

Durch die Variante 2.2 wird der Birkberg nicht umfahren, dadurch verlauft die Trasse zwischen
Bauanfang und Kohlige im Grundriss etwas gestreckter. Die 110-kV-Freileitung wird in Hohe Ko6-
nigsholz/ Kohlige in einem schleifenden Schnitt gequert. Gegenuber Variante 2.1 nahert sich die
Trasse starker an das Konigsholz an. Nach Umfahren der Kohlige schwenkt die Trasse in stdliche
Richtung und verlauft bis zur Kreuzung des Wirtschaftsweges Oberseifersdorf-Oberherwigsdorf in
einem Abstand von etwa 300 m parallel zur B 178.

Im Abschnitt zwischen Bauanfang und Birkberg verlauft Variante 2.3 dhnlich der Variante 2.1 und
umfahrt mit einer Kreuzung der 110-kV-Freileitung den Birkberg slidwestlich. Infolge eines groRe-
ren Kurvenradius kann eine weitere Kreuzung dieser Anlage vermieden werden. Dies fuhrt jedoch
gleichzeitig zu einer starkeren Annaherung an die Waldgrenze der Kohlige. Wahrend die Variante
2.1 und 2.2 zwischen Steinberg und der Kreuzung des Wirtschaftsweges Oberseifersdorf-
Oberherwigsdorf nahezu geradlinig verlaufen, wird die Variante 2.3 in diesem Abschnitt in einem
weiten Linksbogen gefihrt. Dies fuhrt zu einer vergleichsweise starken Annéherung an die Schutz-
zone | des TWSG Oberherwigsdorf. Der minimale Abstand betragt weniger als 100 m.

Die anschlieRende Bewertung der Subvarianten erfolgte anhand der Kriterien:

e StrafRenplanung

o Umweltvertraglichkeit
o Wirtschaftlichkeit

e Baugrund / Erdbau

e Ingenieurbauwerke
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Abbildung 4: Darstellung der im Untersuchungsgebiet untersuchten Linien

Die Subvarianten 2.2 und 2.3 stellten bei der Bewertung der Umweltbelange die unglnstigeren
Lésungen dar. Die hochsten Investitionskosten und der gréRte Flachenverbrauch wurden bei der
Subvariante 2.3 ermittelt.

Im Ergebnis der Bewertung der Subvarianten wurde als Vorzugslosung eine Kombination aus den
Subvarianten 2.1 (bis in H6he Steinberg) und Subvariante 2.2 (ab Feldschenke) mit einer entspre-
chenden Uberleitung fiir den Vergleich mit der Variante 1 vorgeschlagen. Im Folgenden wird diese
Kombination als Variante 2 bezeichnet.
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3.2.2 Variante 1

Die Variante 1 schlief3t etwa 300 m Ostlich der S 128 am Bau-km 16+170 an den Abschnitt 3.2 an.
Der Beginn der Baustrecke wurde als Bau-km 0+000 stationiert.

Die Lange von Variante 1 (durchgehende Strecke) betragt 5.870 m.

Die Variante 1 verlauft im Grundriss ab diesem Punkt nach Stdosten, quert die Mittelstral3e (Bau-
km 1+317) und schwenkt norddstlich um den Hutberg (ca. Bau-km 1+700 bis 2+200). Im weiteren
Verlauf tangiert sie den Sidhang des Pferdeberges (ca. Bau-km 2+300 bis 3+500), quert nérdlich
des Oberen Viebig (Oberherwigsdorf) die K 8617 (ca. Bau-km 3+734) und verlauft danach in sid-
Ostliche Richtung. Sudlich des Gewerbegebietes von Oberseifersdorf geht Variante 1 auf die Be-
standstrasse der B 178, Nordumgehung Zittau, Uber. Das Bauende liegt am Bau-km 5+870, unmit-
telbar vor der Talbriicke Giber den Eckartsbach. Im Aufriss steigt Variante 1 zwischen dem Bauan-
fang und dem Trassenhochpunkt unterhalb des Pferdeberges (ca. Bau-km 2+600) mit Langsnei-
gungen von 0,5% bis 3,2% von 333 m U. NHN auf eine H6he von ca. 379 m . NHN. Der Héhen-
unterschied betragt somit etwa 46 m. Ab dem Trassenhochpunkt fallt die Gradiente bis zum Tras-
sentiefpunkt am Bauende mit einer Langsneigung von ca. 2,9% um 79 Hohenmeter auf etwa 300
m . NHN. Im Zuge der Variante 1 ergibt sich eine maximale Dammhdohe von ca. 6 m. Die maxima-
le Einschnitttiefe im Bereich des Hutberges betragt ebenfalls etwa 6 m.

Parameter Planung Grenzwert gemaf
RAL [2]
Kurvenradius (Rmin): 1.200 m 2500m
Klotoidenparameter (Amin): 500 m 2150m
Langsneigung (Smax): 3,2 % 4,5 %
Kuppenhalbmesser (Hkmin): 10.000 m >8.000 m
Wannenhalbmesser (Hwmin): 6.685 m >4.000 m
Tangentenlange (Tmin): 175 m 100 m
Tabelle 1: Vergleich Planungsparameter und Grenzwerte der Trassierungsparameter im Zuge der

B 178n —Variante 1

Knotenpunkte:

In H6he Bau-km 5+500, siidlich der Ortslage Oberseifersdorf, erfolgt die Verknipfung mit der
B 178alt und der S 132. Der Knotenpunkt wird teilplanfrei ausgebildet.

Folgende Ingenieurbauwerke sind im Zuge der Variante 1 notwendig:

Bauwerk Nr. 3.3-1: Briicke im Zuge der B 178n Uber das Neufeldenwasser und die Mittelstra-
3e sowie als Wildquerung

Bauwerk Nr. 3.3-2: Briicke im Zuge der B 178n als Wildunterfiihrung mit Wirtschaftswegque-
rung

Bauwerk Nr. 3.3-3: Briicke im Zuge der B 178n Uber die K 8617

Bauwerk Nr. 3.3-U4:  Briicke im Zuge eines Wirtschaftsweges (BetonstraRe) iiber die B 178n
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Bauwerk Nr. 3.3-U5:  Briicke im Zuge der B 178alt (iber die B 178n

Bauwerk Nr. 3.3-4.1: Briicke im Zuge der Betonstral3e Uiber den offengelegten Krebsbach und
als Querungshilfe fur Fischotter

Bauwerk Nr.: 3.3-5.1 Briicke im Zuge der B 178alt Uber den offengelegten Krebsbach und als
Querungshilfe fur Fischotter

MaRgebende Beeintrachtigungen von Anlagen Dritter:

Durch die Variante 1 sind entsprechend den Ergebnissen vorliegender unabhangiger Gutachten
2 Landwirtschaftsbetriebe, davon 1 Oko-Hof, in ihrer Existenz gefahrdet.

Bei Bau-km 1+100 kreuzt die Variante 1 eine 110-kV-Freileitungstrasse, die umverlegt werden
muss.

3.2.3 Variante 2

Die Variante 2 schlief3t 6stlich der S 128 am Bau-km 16+170 an den Abschnitt 3.2 an. Am Beginn
der Baustrecke wurde der Bau-km 16+170 des Nachbarabschnittes ibernommen. Die gegeniiber
der Variante 1 erfolgte Verschiebung des Bauanfanges um 20 m liegt in der zwischenzeitlich be-
reits vorliegenden Ausfiihrungsplanung bzw. dem Bau des vorherigen Abschnittes begriindet.

Die Lange von Variante 2 (durchgehende Strecke) betragt 6.030 m.

Die Variante 2 verlauft im Grundriss ab dem Beginn der Baustrecke bis in Héhe der MittelstraRe
etwa deckungsgleich zur Variante 1. Ab der Mittelstral3e (ca. Bau-km 17+200) schwenkt die Trasse
zum Umfahren des Birkberges (ca. Bau-km 17+300) in 6stliche Richtung und quert erneut die Mit-
telstraRe zwischen dem Konigsholz und den Kohligen. Der Abstand zu den beiden Waldrandern ist
dabei etwa gleich. Ab dieser Querung erfolgt eine erneute Richtungséanderung. Ab Hohe Steinberg
(ca. Bau-km 19+200) verlauft die Trasse in sudliche Richtung, parallel zur bestehenden B178, quert
die Mittelstraf3e (ca. Bau-km 19+900), die K 8617 (ca. Bau-km 20+200) und die BetonstralRe (Bau-
km 21+350). Der Abstand zur Bestandstrasse der B 178 betragt durchschnittlich etwa 300 m. Wie
bei Variante 1 erfolgt der Ubergang auf die bestehende B 178, Nordumgehung Zittau, sudlich des
Gewerbegebietes von Oberseifersdorf. Das Bauende liegt am Bau-km 22+200, ebenso unmittelbar
vor der Talbrticke tGber den Eckartsbach.

Im Aufriss steigt Variante 2 zwischen dem Bauanfang und dem Trassenhochpunkt nordlich der
Kohlige (ca. Bau-km 18+600) mit einer Langsneigung von 3,0% am Anschluss zum Abschnitt 3.2
bzw. danach mit 1,0% von 333 m . NHN auf eine Hohe von ca. 362 m 4. NHN. Der Hohenunter-
schied betragt damit ca. 29 m. Ab dem Trassenhochpunkt fallt die Gradiente bis zum Trassentief-
punkt am Bauende zunachst mit einer Langsneigung von etwa 0,8%, ab Hohe Betonstralle mit
3,9%. Der H6henunterschied zwischen Trassenhoch- und -tiefpunkt betrégt ca. 62 m. Bei der Vari-
ante 2 betragt die maximale Einschnitttiefe, zwischen Birkberg und Kohlige-Konigsholz, ca. 6 m.
Die maximale Dammhohe ergibt sich im Bereich der erstmaligen Querung der Mittelstral3e (ca.
Bau-km 17+000) mit etwa 7 m.
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Parameter Planung Grenzwert gemaf
RAL [2]
Kurvenradius (Rmin): 650 m > 500 m
Klotoidenparameter (Amin): 300 m >150m
Langsneigung (Smax): 3,9 % 4.5 %
Kuppenhalbmesser (Hkmin): 10.500 m >8.000 m
Wannenhalbmesser (Hwmin): 6.507 m >4.000m
Tangentenlange (Tmin): 137 m 100 m
Tabelle 2: Vergleich Planungsparameter und Grenzwerte der Trassierungsparameter im Zuge der
B 178n — Variante 2
Knotenpunkte:

In Héhe Bau-km 21+900, sudlich der Ortslage Oberseifersdorf, erfolgt die Verknipfung mit der
B 178alt und der S 132. Der Knotenpunkt wird teilplanfrei ausgebildet.

Folgende Ingenieurbauwerke sind im Zuge der Variante 2 geplant:

Bauwerk Nr. 3.3-1: Briicke im Zuge der B 178n uber den WW Mittelstral3e

Bauwerk Nr. 3.3-U2:  Griinbriicke Uiber die B178n
mit Querung WW Grenzweg (Reh- und Schwarzwild, Rotwild, Fleder-
mause, Haselmaus)

Bauwerk Nr. 3.3-U3:  Briicke im Zuge des WW Grenzweg tiber die B178n
mit beidseitig Uberflihrten Heckenstrukturen und Blendschutz (Fleder-
mause)

Bauwerk Nr. 3.3-U4: Briicke im Zuge der K 8617 liber die B 178n

Bauwerk Nr. 3.3-U5:  Briicke im Zuge des WW BetonstraRe (iber die B 178n
Bauwerk Nr. 3.3-U6: Briicke im Zuge der B 178alt iber die B 178n

MaRgebende Beeintrachtigungen von Anlagen Dritter:

Bei Variante 2 ergeben sich zwischen Bau-km 17+000 und Bau-km 19+000 mehrmalige Querun-
gen und Bereiche starker Anndhrungen einer bzw. an eine 110 kV-Freileitungstrasse. Die Konflikte
sind aufgrund weiterer Lage- und Hohenzwangspunkte nicht vermeidbar. Aus diesem Grunde be-
steht die Notwendigkeit die 110 kV-Freileitungstrasse umzuverlegen.

3.3 Variantenvergleich

Die Beurteilung der Varianten basiert auf dem vertiefenden Variantenvergleich [9] mit Stand
10/ 2012. Ziel der Untersuchung war ein Vergleich der Variante 1 (Linie der Planfeststellungsunter-
lage) und der vertiefend untersuchten Variante 2 des Bauabschnittes 3.3 zur Gesamtmal3nahme
Verlegung der B 178 von der BAB 4 bis zur BG D/PL und D/CZ. Gegeniiber den Ausfihrungen
in [9] wurden die nachfolgenden Aussagen zum Punkt Hydrogeologie wegen der zwischenzeitlich
fortgeschriebenen Planungsergebnisse (Vorlage Gutachten) an den aktuellen Planungsstand der
Variante 2 entsprechend angepasst.
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Die Bewertung der Varianten erfolgte anhand der Kriterien:

e Raumstruktur

e Verkehr
e Trassierung
e  Umwelt

e Hydrogeologie

e Schall / Larmschutz

e Existenzgefahrdung landwirtschaftlicher Betriebe
e Wirtschaftlichkeit

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Beide Varianten erflllen grundsatzlich die Anforderungen der Ubergeordneten raumordnerischen
und stadtebaulichen Anforderungen der Landes- und Regionalplanung. So entsprechen die unter-
suchten Varianten dem nach Z 2.3.1 geforderten Umfang des Ausbaus der lberregionalen Ver-
kehrsverbindungsachse B 178 (Liberec/ Reichenberg, Tschechische Republik) — Zittau — Lébau —
Bautzen — Koénigswartha — Hoyerswerda — (Cottbus) in gleichem Mafe. Die betreffenden fachli-
chen Grundséatze und Ziele zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

wurden gesondert betrachtet und im Pkt. 3.3.4 Umweltvertraglichkeit bewertet.
Aus Sicht der raumstrukturellen Wirkungen sind die Varianten als gleichwertig zu beurteilen.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Wegen der vergleichsweise geringfligigen Lageabweichungen der beiden Varianten und deren
gleichartiger Verknupfung mit dem nachgeordneten Straennetz lassen sich hinsichtlich der Ver-
kehrswirksamkeit der Varianten keine Unterschiede erkennen.

Beziglich der Verkehrsqualitdt konnen ebenfalls keine relevanten Unterschiede zwischen den Va-
rianten identifiziert werden. Ausgangspunkt dieser Einschatzung ist das fiir 2025 2030 prognosti-
zierte Verkehrsaufkommen von 44-0008 12.000 Kfz/24h (DTV w).

Aus verkehrsplanerischer Sicht kann keiner Variante ein eindeutiger Vorzug gegeben werden.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die gemal3 Regelwerk empfohlenen Trassierungsparameter werden bei beiden Varianten sowohl
im Grund- als auch im Aufriss eingehalten. Die Variante 1 beschreibt zwar gegeniber der Varian-
te 2 eine gestrecktere Linienfiihrung, da allerdings beide Lésungen unter Anwendung der Relati-
onstrassierung geplant wurden und die Grenzwerte eingehalten werden, ergeben sich daraus fir
die Variante 2 keine Nachteile.

Der Verlauf beider Varianten im Aufriss &hnelt sich, wobei die Variante 2 eine geringere Hohendif-
ferenz Uberwindet, auf einem kurzen Abschnitt allerdings eine gréRere Langsneigung aufweist.
Eine nachteilige Bewertung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Die Einhaltung der erforderlichen Haltesichtweiten ist bei beiden Varianten durchgehend gegeben.
Die Lage der kritischen/ unkritischen Wechsel wurde bei beiden Varianten derart realisiert, dass
sich zwischen den Wechseln vorteilhafte ein- und zweistreifige Abschnitte mit, den Verkehrsablauf
beginstigenden, Langen zwischen 1.100 und 1.350 m ergeben (Pulkbildung und -aufldsung, kriti-
sche Uberholvorgange).

Aus Sicht der Trassierung kann keiner Variante ein eindeutiger Vorzug gegeben werden.

Seite T29



g_TEKTUR

t_PFV_Uberarbeitun

gsbericht\U1_Erlauterungsberich

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun

B 178n Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
3. BA Teil 3-S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau) Unterlage 1
- Feststellungsentwurf - TEKTURPLANUNG I

3.3.4 Umweltvertraglichkeit
3.3.4.1 Umwelt

Die Bewertung der Varianten aus umweltfachlicher Sicht erfolgte auf der Grundlage folgender
fachplanerischer Untersuchungen:

o Umweltplanerischer Fachbeitrag [13],
o FFH-Vorprifung [14],
e Artenschutzbeitrag [15]

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden nachfolgend zusammengefasst:

Die Variante 1 stellt sich aufgrund der umfangreichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, Wasser, Klima /Luft, Landschaftsbild, Mensch sowie Erholung
als unginstigere Variante dar. Lediglich hinsichtlich des Schutzgutes Boden ist die Variante 2 im
Vergleich zu Variante 1 etwas schlechter zu bewerten.

Mit Variante 1 sind nicht nur ein héherer Verlust von Biotoptypen verbunden, sondern auch gréRere
Eingriffe in bedeutende Landschaftsbildraume sowie in ausgewiesene Erholungsgebiete. Da die
Variante 1 starker an die Ortslagen Niederoderwitz und Oberherwigsdorf heranriickt, ist sie mit
einer umfangreicheren Neubelastung bisher unbeeintrachtigter Flachen mit Wohn- und Wohnum-
feldfunktion durch Verlarmung — wobei die Grenzwerte fir Mischgebiete nicht Gberschritten werden
- verbunden. AulRerdem kommt es zu einem Verlust von Infiltrationsflache Gber beutenden Grund-
wasserleitern.

Der schutzguttibergreifende Vergleich der Umweltauswirkungen der untersuchten Varianten hat fir
die Variante 2 die geringsten Auswirkungen durch das geplante Vorhaben ergeben. Sie ist mit dem
geringsten Verlust von Biotoptypen, mit den geringsten Funktionsbeeintrachtigungen von Lebens-
raumen durch Verlarmung, dem geringsten Verlust von Flachen mit bedeutenden Landschaftsbild-
qualitaten, unter Berticksichtigung der Vorbelastungen durch die B 178alt mit den geringsten Be-
eintrachtigungen von Flachen mit Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie von aktuellen Erholungs-
gebieten durch Verlarmung verbunden. Dartber hinaus kommt es zu keinem Verlust von Infiltrati-
onsflache beutendender Grundwasserleiter.

Im Artenschutzbeitrag auf der Ebene des Variantenvergleichs wurden die Varianten 1 und 2 im
Hinblick auf ihre moglichen Wirkungen auf europaisch geschiitzte Arten (Arten des Anhangs IV der
FFH-RL sowie europdische Vogelarten) ebenfalls miteinander verglichen und bewertet. Grundlage
zur Ermittlung des betroffenen Artenspektrums im Untersuchungsraum bilden faunistische Son-
deruntersuchungen zu den Artengruppen terrestrische Saugetiere (Haselmaus, Fischotter, Wild),
Flederméause, Reptilien, Heuschrecken, Laufkéafer, Tagfalter, Nachtfalter, Amphibien, Reptilien und
Vogel. Im Ergebnis stellte sich die Variante 2 insgesamt ebenfalls als Vorzugslosung heraus. Da-
bei wurde fir die Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie fur die entscheidungsrelevanten Vogel-
arten untersucht, ob eine projektbedingte Verschlechterung des (giinstigen) Erhaltungszustands
der betroffenen jeweiligen Population durch die untersuchten Varianten mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann oder nicht.

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnden kann bei beiden Varianten durch
Vermeidungsmafinahmen sowie ggf. vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen fir die jeweiligen Arten
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bzw. Artengruppen (Fledermause, Brutvégel der Offen- und Halboffenlander) ausgeschlossen
werden.

Nur fur den Raubwdurger, der die Halboffenlandschaft um den Pferdeberg als Winterrevier
nutzt, sind aufgrund seiner spezifischen Habitatanforderungen vorgezogene Ausgleichs-
malnahmen nicht mdglich (hoher zeitlicher und raumlicher Aufwand). Das Eintreten eines
Verbotstatbestands fur den Raubwirger durch Variante 1 ist daher zu erwarten, Im Rahmen
einer Ausnahmeprifung geman § 45 BNatSchG musste u. a. der Nachweis erbracht werden,
dass keine andere zumutbare Alternative vorliegt. Diese liegt jedoch in Form der Variante 2
Vor.

Mit Variante 2 kann aufgrund der nérdlichen Umfahrung der Wintereinstandsgebiete des Raub-
wilrgers das Eintreten eines Verbotstatbestands vermieden werden. Damit liegt eine Variante vor,
die erhebliche Beeintrachtigungen der Winterpopulation des Raubwiirgers im Gebiet vermeidet.
Die nachfolgende Tabelle stellt die schutzgutbezogenen Rangfolgen im Ergebnis der umweltfachli-
chen Untersuchungen fur die einzelnen Varianten des Vorhabens zusammenfassend dar. Aus-
schlaggebend bei der Ableitung der Gesamtvariantenreihung waren die Reihungen fir die Schutz-
guter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Landschaftsbild und Mensch bzw. Erholung sowie
die Reihungen, die der Artenschutzbeitrag ermittelt hat:

Kriterium (Schutzgut) Variante 1 Variante 2
Tiere, Pflanzen und biol. Vielfalt 2 1
Artenschutzbeitrag 2 1
Boden 1 2
Wasser 2 1
Klima/Luft 2 1
Landschaftsbild 2 1
Mensch 2 1
Erholung 2 1
Kultur- und Sachguter keine Rangfolge ableitbar
Rang 2 1

Tabelle 3: schutzgutbezogene Rangfolge im Ergebnis der umweltfachlichen Untersuchungen

Die Variante 2 stellt sowohl die bevorzugte als auch die aus artenschutzrechtlicher Sicht genehmi-
gungsfahige Variante dar.

3.3.4.2 Hydrogeologie
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Sowohl die Variante 1 als auch die Variante 2 tangieren die im Planungsbereich gelegenen Trink-
wasserschutzzonen (WSG |, I, 1ll). Die Variante 1 verlauft hierbei stdlich des Pferdeberges zwi-
schen verschiedenen Wasserschutzgebieten. Die Variante 2 tangiert die Schutzgebiete nordostlich
des Pferdeberges. Es wurde davon ausgegangen, dass die beiden Varianten die jeweiligen unter-
irdischen Einzugsgebiete der betreffenden Fassungen queren. Um eventuelle diesbezigliche
Auswirkungen beurteilen und daraus die erforderlichen Schutzmal3ihahmen ableiten zu kénnen,
wurden fur beide Varianten Untersuchungen und Bewertungen der geologisch-hydrogeologischen
Verhaltnisse sowie des moglichen Gefahrdungspotentials fir das Grundwasser in den Trinkwas-
serschutzzonen angestellt. Der Bericht zur Bewertung der Hydrogeologie fir die Variante 2 nach
einjahriger Beobachtung, Stand: Oktober 2013, ist der vorliegenden Planung in Unterlage 20 bei-
geheftet.

Kriterium Variante 1 Variante 2
minimaler Abstand zur TWSZ ca.50m ca. 100 m
Il ,Obere Zone“/“Kahlertwiese”
minimaler Abstand zur TWSZ ca.80m ca. 300 m
I/l ,Obere Zone" / “Kahlertwie-
Se“
minimaler Abstand zur TWSZ ca. 130 m ca. 1.400 m
I/l ,Untere Zone*
Ermittelte 50-Tage-Ganglinie E=173m E<10m
Einstufung der Entwasse- 2+900...3+750: Stufe 2 keine
rungsmafnahmen nach RiSt- (Gesamtlange: 850 m)
Wag

Einzelreihung 2 1

Rang 2 1

Tabelle 4:  Tabellarischer Vergleich der Varianten aus Sicht der Hydrogeologie

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, dass wie vermutet durch beide Varianten,
allerdings in deutlich unterschiedlich ausgepragtem Mal3e, Bereiche gequert werden, in denen das
Grundwassers zu den Schutzzonen (Variante 1 nach Sudosten zur TWSZ /1l ,Untere Zone®, Vari-
ante 2 nach Sudwesten zur TWSZ Il ,Obere Zone* bzw. TWSZ I/ll ,Kahlertwiese®) flie3t. Gegen-
Uber der Variante 1 wurde bei Variante 2 allerdings nur ein sehr kurzer Abschnitt mit einem zudem
sehr leichten Gefalle festgestellt. Die ermittelten 50-Tage-Linien liegen mit weniger als 10 m deut-
lich unter den fur das Einzugsgebiet der Variante berechneten 50-Tage-Linien von Uber 170 m.

In Verbindung mit den in Tabelle 4 ausgewiesenen Abstéanden der Variante 2 zu den Grenzen der
Schutzzonen wurde durch den Gutachter konstatiert, dass eine Gefahrdung bzw. Beeintrachtigung
der TWSZ ,Obere Zone* sowie ,Kahlertwiese“ ausgeschlossen werden kann und Malihahmen zum
Schutz des Grundwassers daher nicht notwendig sind.

Demgegenuber besteht bei Variante 1 das Erfordernis, abschnittsweise zum Schutz des Trinkwas-
sers entsprechende MalRBhahmen nach Stufe 2 der RiStWag [4] vorzusehen.
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Die Variante 2 stellt daher aus Sicht der Hydrogeologie die vorteilhaftere Losung dar.

3.3.4.3 Schall/ Larmschutz

Bei beiden Varianten werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutz-
verordnung) [16] eingehalten. Es gibt keine Betroffenheiten schutzwirdiger Bebauung im Sinne
dieser Verordnung.

Variante 1 tangiert in inrem Verlauf nérdlich die Ortslage Oberherwigsdorf. Der minimale Abstand
zwischen der neuen Straenachse und dem néachststehenden Gebaude betragt ca. 180 m. Die
Trasse der B178n verlauft in diesem Bereich im Anschnitt, d.h. in Richtung der tieferliegenden Be-
bauung auf einem Damm.

Variante 2 nahert sich der nordwestlichen Randbebauung der Ortslage Oberseifersdorf. Der ge-
ringste Abstand zur Wohnbebauung Lobauer Stral3e (Feldschenke) betragt ca. 220 m. Variante 2
verlauft im Bereich der grof3ten Anndherung in einem etwa 4 bis 5 m tiefen Einschnitt. Von der
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann auch in diesem Fall ausgegangen werden.

Insgesamt unterscheiden sich die Varianten hinsichtlich der Beeintrachtigung der Wohnnachbar-
schaft durch den Verkehrslarm nicht maf3geblich. Die Immissionsgrenzwerte werden bei beiden
Ldsungen gleichermal3en eingehalten.

Allerdings stellen die grof3te Anndherung der Neubautrasse und deren Dammlage im Bereich von
Oberherwigsdorf bei Variante 1 aus psychologischer Sicht gegeniiber der Einschnittlage der Vari-
ante 2 und deren Néhe zur Bebauung von Oberseifersdorf eine unginstigere Kombination dar.

In diesem Zusammenhang ist zudem zu berucksichtigen, dass durch die Variante 2 in Obersei-
fersdorf Bebauung betroffen ist, welche durch die Immissionen der nur wenige Meter entfernt ver-
laufenden bestehenden B178 bereits vorbelastet ist. Infolge der Einschnittlage der von der Bebau-
ung abgertickten Neubautrasse entsprechend Variante 2 und der mit dem Neubau einhergehen-
den Entlastung der B178alt ist flr Oberseifersdorf betreffs Verkehrslarm mit einer verbesserten
Gesamtsituation zu rechnen.

Vor allem unter Bertlicksichtigung des psychologischen Wirkfaktors ist der Variante 2 gegentber
der Variante 1 der Vorzug zu geben.

3.3.5 Existenzgefahrdung landwirtschaftlicher Betriebe

Beide Varianten verlaufen hauptsachlich auf landwirtschaftlich genutzten Flachen und zerschnei-
den diese durch die gewahlte Trassenflihrung. Hierbei ist grundséatzlich etwa von einer @hnlichen
Inanspruchnahme auszugehen.

Durch die Variante 1 sind entsprechend den Ergebnissen der vorliegenden unabhéangigen Gutach-
ten 2 landwirtschaftliche Betriebe (davon 1 Oko-Hof) in ihrer Existenz gefahrdet.

Demgegenuber fuhrt die Variante 2 gemal der vorliegenden Gutachten zu keiner Existenzge-

fahrdung.
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Kriterium Variante 1 Variante 2

Existenzgefahrdung landwirt- 2 Landwirtschaftsbetriebe keine
schaftlicher Betriebe

Einzelreihung 2 1

Rang 2 1

Tabelle 5:  Rangbildung der Varianten aus Sicht der Existenzgeféahrdung

Aus Sicht der Existenzgeféahrdung ist der Variante 2 der Vorzug zu geben.

3.3.6 Wirtschaftlichkeit

Fiur beide Varianten wurden die Bau- und Grunderwerbskosten berechnet. Die Ergebnisse sind
den entsprechenden Kostenberechnungen des Vorentwurfs enthommen (Variante 1. Stand
28.02.2005, Variante 2: Stand 21.11.2014).

Variante 1 (Stand: 04.10.2006, bestéatigte Kostenkorrektur)

Baukosten (brutto) 20,926 Mio €
Grunderwerbskosten (brutto) 1,422 Mio €
Gesamtkosten (brutto) 22,348 Mio €

Variante 2 (Stand: 21.11.2014)

Baukosten (brutto) 30,718 Mio €
Grunderwerbskosten (brutto) 1,809 Mio €
Gesamtkosten (brutto) 32,527 Mio €

Die ermittelten Gesamtkosten fiir die Variante 2 liegen Uber den Gesamtkosten der Variante 1.
Dies laf3t sich zum Teil mit der zwischen den Berechnungszeitpunkten stattgefundenen Baupreis-
entwicklung begriinden. Dariliber hinaus sind die héheren Kosten der Variante 2 gegentber der
Variante 1 im Wesentlichen wie folgt zu erklaren:

- Ungunstigere Baugrundverhaltnisse (Abflachung Einschnittbéschungen zur Gewahrleistung
der Standsicherheit, zusétzliche Boschungsschutzmalinahmen aufgrund Schichtenwasser,
Mehreinbaumenge von verbessertem Boden, erhéhte ZusatzmalRnahmen zur Planumsent-
wasserung)

- etwas langere Baustrecke (160m)

- aufwendigere Bauwerke (6kologische Griinde)

- hohere Aufwendungen fiir Kompensationsmal3nahmen

- Anderungen Regelwerk (modifizierter Regelquerschnitt RQ 15,5 nach RAL)

- Anderung Mehrwertsteuersatz

Die kinftigen Unterhaltungskosten durften sich zwischen beiden Varianten nicht wesentlich unter-
scheiden. Die grol3ere Streckenldnge der Variante 2 und die aufwendigere Gestaltung der Bauwer-
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ke wird sehr wahrscheinlich durch die geringere Anzahl an Brickenbauwerken (Variante 1: 7 Inge-
nieurbauwerke; Variante 2: 6 Ingenieurbauwerke) und Regenrickhaltebecken (Variante 1: 1 Versi-
ckerbecken und 4 RRB; Variante 2: 2 RRB) kompensiert.

Unberucksichtigt bleiben bei den in Tab. 6 ausgewiesenen Investitionskosten die Entschadigungs-
kosten, welche bei Umsetzung der Variante 1 aufgrund der Existenzgefahrdung zweier landwirt-
schaftlicher Betriebe anfallen wirden. Diese fallen bei Variante 2 nicht an.

Desweiteren unbericksichtigt bleiben bei Variante 1 zusatzliche Aufwendungen resultierend aus
den Auflagen im Planfeststellungsverfahren:

-Ausbau der B178n nach RiStWag Stufe 2 auf 850m Lange
-zusatzliche Kompensationsmaf3nahmen (beauflagt durch die Untere Naturschutzbehodrde des
Landkreises Gorlitz)

Kriterium Variante 1 Variante 2
(Stand: 04.10.2006) (Stand: 21.11.2014)
Baukosten (brutto) 20,926 Mio € 30,718 Mio €
Grunderwerbskosten (brutto) 1,422 Mio € 1,809 Mio €
Unterhaltungskosten keine Rangfolge ableitbar
Zusatzliche Kosten fur Ent- anfallend keine

schadigung aufgrund
Existenzgeféahrdung sowie
Auflagen aus Planfeststellung
Einzelreihung 1 2

Tabelle 6: Rangbildung der Varianten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit

Aus wirtschaftlicher Sicht handelt es sich bei der Variante 1 um die gunstigere Lésung.

3.4 Gewahlte Linie

Im Ergebnis der Bewertung der Varianten zeigte sich folgendes:

Kriterium Variante 1 Variante 2
Raumstruktur keine Rangfolge ableitbar
Verkehr keine Rangfolge ableitbar
Trassierung keine Rangfolge ableitbar
Wirtschaftlichkeit 1 2
Umwelt 2 1
Hydrogeologie 2 1
Schall/ Larmschutz 2 1
Existenzgefahrdung 2 1

Gesamtwertung: 2 1

Tabelle 7: Rangbildung der Varianten tber alle Kriterien
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Zusammenfassende Bewertung der Varianten 1 und 2:

1.

Aus raumstruktureller, trassierungstechnischer und verkehrsplanerischer Sicht sind die Varian-
ten 1 und 2 gleichwertig.

Im Ergebnis der umweltfachlichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Variante 1 in
Bezug auf die Schutzgiter gemall UVPG ungunstiger bewertet ist als die Variante 2. Aus-
schlaggebend ist jedoch, dass aufgrund der Ergebnisse des Artenschutzbeitrages mit Variante
1 das Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ausgeschlossen
ist. Damit ist die Genehmigungsfahigkeit der Variante 1 voraussichtlich nicht gegeben, da mit
Variante 2 eine gemal 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG zumutbare Alternative vorhanden ist.

Bei Variante 2 kann eine Beeintrachtigung der angrenzenden Trinkwasserschutzzonen ausge-
schlossen werden. MaBhahmen nach RiStWag sind daher nicht erforderlich. Bei Variante 1
trifft diese Aussage nicht. Um Beeintrachtigungen der deutlich ndher angrenzenden Trinkwas-
serschutzzonen zu vermeiden, sind entsprechende SchutzmafRnahmen vorzusehen. Variante 2
wird aus Sicht der Hydrogeologie als die glinstigere Lésung bewertet.

Die Immissionsgrenzwerte werden bei beiden Varianten gleichermaRRen eingehalten. Unter
Berticksichtigung des psychologischen Wirkfaktors ist der Variante 2 gegeniber der Variante 1
der Vorzug zu geben.

Die Umsetzung der Variante 1 ist mit der Existenzgefdhrdung von 2 landwirtschaftlichen Be-
trieben verbunden. Mit der Realisierung der Variante 2 werden diese vollstandig vermieden.

Die ermittelten Investitionskosten der Variante 2 liegen tber denen der Variante 1. Im Hinblick
auf die kinftigen Unterhaltungskosten sind keine maf3geblichen Unterschiede erkennbar.

Fazit/ gewahlte Linie:

Unter Berlcksichtigung der 0.g. Aspekte geht im Ergebnis des geflihrten vertiefenden Varianten-
vergleiches die Variante 2 als Vorzugsvariante hervor.

Die Variante 2 stellt die Grundlage der vorliegenden Tekturplanung dar.
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4.  Technische Gestaltung der Baumal3nahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Ausgehend von der Einstufung der B 178n in die Verbindungsfunktionsstufe | und der Einordnung
in die StralRenkategorie LS | nach RIN [1] ergibt sich fir die Planung nach RAL [2] eine Entwurfs-
klasse 1.

Entsprechend Tabelle 8 [2] ist bei der vorliegenden Verkehrsbelastung zu prifen, ob eine nieder-
rangigere Entwurfsklasse angewandt wird. Bei dem Abschnitt 3. BA Teil 3 der B178n handelt es
sich um einen etwa 6 Kilometer langen Lickenschluss. Dieser komplettiert einen Streckenzug, wel-
cher zwischen der S 115/ S148 (Lébau-Std) und der Bundesgrenze Deutschland/ Polen kiinftig auf
einer Gesamtstreckenlange von 27 km eine einheitliche Streckencharakteristik u.a. einen einheitli-
chen 3-streifigen StralRenquerschnitt aufweisen wird. Aus Griinden der Verkehrssicherheit, welche
vor allem durch eine einheitliche bzw. standardisierte Gestaltung zusammenhangender Strecken-
zuge laut [2] gefordert werden soll, verbleibt die Zuordnung zur Entwurfsklasse 1.

Die B 178n wird kunftig als Kraftfahrstral3e betrieben. Landwirtschaftlicher und nicht motorisierter
Verkehr werden auf einem gesonderten Wegenetz gefihrt.

Die B 178n erhélt den 3-streifigen Regelquerschnitt — RQ 15,5. Die Fahrtrichtungen sind durch ei-
nen verkehrstechnischen Mittelstreifen voneinander getrennt. Durch die wechselseitige Freigabe
des Zusatzfahrstreifens sind ausreichend gesicherte Uberholmaglichkeiten gegeben.

Die Linienflhrung ist gestreckt, die Elemente wurden auf die Entwurfsklasse und die topographi-
schen Bedingungen abgestimmt.

Die Ausbildung des im Planungsabschnitt gelegenen Knotenpunktes B 178n/B 178alt/S 132 ist als
teilplanfreier Knotenpunkt vorgesehen. Die gewéhlte Form gewdhrleistet eine ausreichende Leis-
tungsfahigkeit und Verkehrssicherheit und entspricht auRerdem der Gestaltung der bereits realisier-
ten Knotenpunkte im Zuge der Neubautrasse B 178n. Er entspricht zudem den Empfehlungen zur
Gestaltung von Knotenpunkten bei Strafl3en der Entwurfsklasse 1.

Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) hat die B 178 als Bestandteil des Militarstral3en-
grundnetzes (MSGN) benannt (Militarstral3e Nr. 745). Mit dem Lickenschluss zwischen den Kno-
tenpunkten B 178n/S 128 und B 178/ B 178alt/ S 132 wird vonseiten des BMVg beabsichtigt, die
alte B 178 aus dem MSGN herauszunehmen. Mit der vollstdndigen Umsetzung der Gesamtmal3-
nahme wird diese Funktion durchgéngig auf die B 178n Ubergehen. Die im Zuge der B 178n ge-
wahlten StraRenbreiten, die Bauklasse sowie die Gestaltung der Briickenbauwerke bertcksichtigen
die Vorgaben der Richtlinie fir die Anlage und den Bau von Stral3en fir militdrische Schwerstfahr-
zeuge (RABS) [17]. Ein Vergleich der Vorgaben der RABS und der gewahlten Planungsparameter
enthalt Tabelle 8. Danach werden die in der RABS geforderten Parameter mit der vorliegenden
Planung eingehalten.
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RABS Planung
StralRenquerschnitt Tab. 2: max. Fahrbahnbreite RQ 15,50
10,50 m 12,50 m
Querneigung gmax =8 % gmax=5%
Langsneigung smax =8 % smax=3,9%
Oberbau B: Pkt. 3 (4): RStO 12
Bauklasse | Belastungsklasse 32
(entspricht Bauklasse 1)
Briicken Bemessung erfolgte nach
STANAG fur MLC 50/50 - 100

Tabelle 8: Vergleich der Vorgaben der RABS und der gewéhlten Planungsparameter

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Mit der GesamtmalRhahme soll die Verkehrsqualitat im Zuge der B 178 deutlich verbessert werden.
Hierzu dienen geman Tabelle 3 der RAL [2] mal3geblich

- die Betriebsform als Kraftfahrstraf3e und die damit verbundene Separierung des langsam
fahrenden Verkehrs,

- der an die Verkehrsbelastung angepasste StraRenquerschnitt RQ 15,5 und die damit einher-
gehende Gewahrleistung sicherer Uberholmdglichkeiten,

- die entsprechend der Entwurfsklasse gewahlten Trassierungsparameter in Grund- und Auf-
riss und das damit angestrebte hohe Geschwindigkeitsniveau (Planungsgeschwindigkeit
110 km/h),

- die Gestaltung der Knotenpunkte als teilplanfreie Verknipfungen und die damit erzielte Ver-
meidung von Wartezeiten

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Planung der Verkehrsanlage erfolgte auf der Grundlage des aktuell geltenden Regelwerkes.
Die entsprechenden Grenzwerte der Trassierungsparameter werden eingehalten. Die ermittelten
vorhandenen Haltesichtweiten liegen tber den geforderten Mindestwerten. Durch die wechselseiti-
ge Freigabe des Zusatzfahrstreifens sind ausreichend gesicherte Uberholmdglichkeiten auf einem
Streckenanteil von ca. 50 % je Fahrtrichtung gewahrleistet. Im Bereich der geplanten Knotenpunkte
sind die Sichtdreiecke fir die Anfahr- bzw. Annéhrungssicht gepruft.

Auf der Grundlage eines Arbeitsstandes der Entwurfsunterlagen wurde ein Sicherheitsaudit durch-
gefihrt. Durch den Auditor wurden keine Defizite hinsichtlich der Verkehrssicherheit benannt.

Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit wird durch folgendes erreicht:
- Gewahrleistung der erforderlichen Haltesichtweiten, die gewahlten Groflien der Ent-
wurfselemente und die Relation der Kurvenradien bewirken sichere Fahrverlaufe,

- der vorgesehene Stral3enquerschnitt im Zuge der B 178n und die Separierung des
langsam fahrenden Verkehrs erméglichen sichere Begegnungs- und Uberholvorgéange,
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- die gewahlte Gestaltung der Knotenpunkte gewéhrleistet eine friihzeitige Erkennbar-
keit, Begreifbarkeit und Befahrbarkeit durch den Kfz-Verkehr und damit eine verkehrs-
sichere Verkehrsabwicklung,

- die funktionelle Entflechtung konkurrierender Anspriche (Verbindung — Erschliel3ung)
im StraBenraum sowie die Trennung unterschiedlicher Verkehrsarten (Kfz-Verkehr,
Radverkehr, Fulzgangerverkehr) fihrt zu einer Minimierung von Konflikten ,

- die Schaffung hindernisfreier Seitenraume bzw. die vorgesehenen MalRhahmen zur Si-
cherung vor Anprall an unvermeidbaren seitlichen Hindernissen reduzieren deutlich
das Gefahrdungspotential fir abkommende Fahrzeuge

4.1.4 Betriebsdienstaudit

Die vorliegende Planung bericksichtigt Aspekte des unterhaltungsfreundlichen Entwerfens und
Bauens aus Sicht des Betriebsdienstes (vgl. Unterhaltungsfreundliches Planen und Bauen von
StralRen [7]) und der Ausfiuihrungen unter Punkt 2.5 nach [2]. Im Folgenden betrifft das u.a. folgen-
de Planungsdetails:

4.2

die Einhaltung der Regelwerte fur Kurvenverbreiterung reduziert insbesondere bei kleineren
Radien (Rampenfahrbahn) ausgefahrene Fahrbahnrander; die Uberprifung der Befahrbarkeit
mafgebender Lageplanelemente mittels dynamischer Schleppkurven ist erfolgt; es erfolgt
des Weiteren eine standfeste Bankettausbildung mittels Schotterrasen; damit kénnen Scha-
den an Fahrbahn und Seitenraum vermieden werden,

fur die Unterhaltung der Bauwerke und des RRB wurden Béschungstreppen vorgesehen; es
sind entsprechende befestigte und ausreichend breite Zufahrten zu den Bauwerken (Widerla-
ger, Pfeiler, RRB) geplant; die Zugénglichkeit zu allen Bereichen der RRB wird gewahrleistet,
auf kurze Wege wurde dabei geachtet; die Radien der Beckenumfahrung bertcksichtigen die
Befahrbarkeit fir ein Pump- bzw. Saugfahrzeug; damit ist die Zuganglichkeit fir den Be-
triebsdienst gewahrleistet,

Schachtabdeckungen im Bankettbereich wurden weitestgehend vermieden; fugenvergossene
Umpflasterung von Schachtabdeckungen in den Entwasserungsmulden werden vorgesehen;
damit wird der Zeitaufwand bei periodischen Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten
minimiert,

zur Pflege der durch die Rampenfahrbahn eingeschlossenen Grinflachen werden entspre-
chende Zufahrten angelegt

Bisherige/ zukinftige StralRennetzgestaltung

Mit der geplanten BaumaRnahme ergeben sich folgende Anderungen bzw. Erganzungen im beste-
henden Wegenetz:
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Unterlage 1

Umverlegungen, Neuanlage von StraRen und Wegen einschlief3lich deren Ausbildung

Bezeichnung Stralenkatego- | vorhandener | geplanter Bauklasse Art der vor-
rie Querschnitt Querschnitt gesehenen
Kreuzung
WW2 Mittelstralle einstreifiger Kronenbreite Kronenbreite gemafl DWA-A 904 | BW 3.3-1
Verbindungsweg | 4,70 5,00 m gebundene DS Unterfiihrung
WW4 Mittelstralle einstreifiger Kronenbreite Kronenbreite geman DWA-A 904
Verbindungsweg | 4 70 5,00 m gebundene DS
WWS5 Grenzweg Wirtschaftsweg Kronenbreite Kronenbreite gemal DWA-A 904 | BW 3.3-02
WW?7 Grenzweg 4,50 m 450 m ungebundene DS BW 3.3-0U3
5,00 m 5,00 m gebundene DS Uberfithrung
K 8617 LS IV RQ 7,5 RQ 9 RStO 12 BW 3.3-U4
Bel.kl. 1,0 Uberfiihrung
WW 8 Betonstrale | Wirtschaftsweg Kronenbreite Kronenbreite gemalk DWA-A 904 | BW 3.3-U5
5,50 m 5,00 m gebundene DS Uberfiihrung
B 178 alt/ S 132 LS I RQ 10,5 RQ 11 RStO 12 BW 3.3-U6
Bel.kl. 10,0/1,8 Uberfithrung

Tabelle 9-1: Ubersicht zu Anderungen bzw. Erganzungen im Wegenetz; Kreuzende Stralen und Wege

Bezeichnung

Lage

geplanter Querschnitt

Befestigung

WW 1 Parallelweg nérdlich B178n Kronenbreite gemalR DWA-A 904
S 128 bis Bau-km 17+070 450 m ungebundene DS

WW 3 Parallelweg sudlich B178n Kronenbreite gemalR DWA-A 904
Bau-km 17+070 bis 17+800 450 m ungebundene DS

WW 6 Parallelweg nérdlich B178n Kronenbreite gemanl DWA-A 904
Bau-km 18+730 bis 19+450 4,50 m ungebundene DS

Tabelle 9-2: Ubersicht zu Anderungen bzw. Ergdnzungen im Wegenetz; Neuanlage von Wegen

Die Anderungen und Erganzungen im Wegenetz begriinden sich wie folgt:

WW1 — Neuanlage eines Parallelweges, S 128 bis Bau-km 17+070

gsbericht\U1_Erlauterungsberich

Der Parallelweg dient zur ErschlieBung der durch den Neubau der B 178 zerschnittenen nordlich
liegenden landwirtschaftlichen Flachen. Die Anbindung erfolgt westlich der Baumaflnahme an die
S 128 sowie 6stlich an den Wirtschaftsweg ,Mittelstral3e”.

WW2/ WW4 - Neuanlage eines Parallelweges mit Wirtschaftswegunterfihrung, Bau-km 17+070
Der bestehende Wirtschaftsweg ,Mittelstral’e“ wird durch den Neubau der B 178 unterbrochen. Es
ist geplant den Wirtschaftsweg bei Bau-km 17+070 die B 178n unter dem BW 1 zu queren, weiter
auf der nordlichen Seite parallel am Dammfuld bis Bau-km 17+300 zu fihren und an alter Stelle
wieder anzubinden.

WW3 - Neuanlage eines Parallelweges, Bau-km 17+070 bis Bau-km 17+800
Der Parallelweg dient zur ErschlielBung der durch den Neubau der B 178 zerschnittenen sudlich
gelegenen landwirtschaftlichen Flachen. Die Anbindung erfolgt westlich an die Mittelstral3e.

WWS5 - Neuanlage einer Wirtschaftsweguberfihrung, Bau-km 18+310

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun
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Der bestehende Wirtschaftsweg ,Grenzweg“ wird durch den Neubau der B 178 unterbrochen. Es
ist geplant den Wirtschaftsweg bei Bau-km 18+310 mit dem BW 2 zu Uberfihren und an alter Stelle
wieder anzubinden.

WW6 - Neuanlage eines Parallelweges, Bau-km 18+730 bis Bau-km 19+450

Der Parallelweg dient zur ErschlieRung der durch den Neubau der B 178 zerschnittenen nérdlich
liegenden landwirtschaftlichen Flachen. Die Anbindung erfolgt dstlich an den vorhandenen Wirt-
schaftsweg.

WW?7 - Neuanlage einer Wirtschaftsweguberfihrung, Bau-km 19+880

Der bestehende Wirtschaftsweg ,Mittelstral’e” wird durch den Neubau der B 178 unterbrochen. Es
ist geplant den Wirtschaftsweg bei Bau-km 19+880 mit dem BW 3 zu Uberfihren und an alter Stelle
wieder anzubinden.

WWS8 - Neuanlage einer Wirtschaftsweguberfiihrung, Bau-km 21+350
Der bestehende Wirtschaftsweg ,Betonstrae” wird durch den Neubau der B 178 unterbrochen. Es
ist geplant den Wirtschaftsweg bei Bau-km 21+350 mit dem BW 5 zu Uberfiihren.

Der Abschnitt der B 178 zwischen Knotenpunkt B 178/S 132 und Grol3hennersdorf, welcher kiinftig
zur K 8610 abgestuft wird, erhalt in den Unterlagen die Bezeichnung B 178alt.

Angaben zur vorgesehenen Widmung/ Umstufung enthalt die Unterlage 12.

4.3 Linienfuhrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

B 178n

Der vorliegende Planungsabschnitt schlief3t 6stlich der S 128 mit Bau-km 16+170 luckenlos an den
bereits unter Verkehr stehenden Bauabschnitt 3.2 an.

Die Trasse verlauft ab diesem Punkt in Richtung Sidosten, quert die MittelstralBe (ca. Bau-km
17+200), schwenkt zum Umfahren des Birkberges (ca. Bau-km 17+300) in ¢stliche Richtung und
quert zwischen dem Kénigsholz und den Kohligen den Grenzweg. Der Abstand zu den beiden
Waldrandern ist dabei etwa gleich. Ab dieser Querung erfolgt eine erneute Richtungsénderung. Ab
Hohe Steinberg (ca. Bau-km 19+200) verlauft die Trasse in sudliche Richtung, parallel zur B 178alt,
quert erneut den Grenzweg (ca. Bau-km 19+900), die K 8617 (ca. Bau-km 20+200) und die Beton-
straRe (Bau-km 21+350). Der Abstand zur B 178alt betragt durchschnittlich etwa 300 m. Der Uber-
gang auf die bestehende B 178, Nordumgehung Zittau, erfolgt am Bau-km 22+200 unmittelbar vor
der Talbriicke tGiber den Eckartsbach.

Im Aufriss steigt die Trasse zwischen dem Bauanfang und dem Trassenhochpunkt nérdlich der
Kohlige (ca. Bau-km 18+600) mit einer Langsneigung von zunachst 3,0 %, auf einer Lange von
etwa 300 m, und danach von 1,0 % von 333 m 4. NHN auf eine Hohe von ca. 362 m 0. NHN. Der
Hohenunterschied betragt damit ca. 29 m. Ab dem Trassenhochpunkt féllt die Gradiente bis zum
Trassentiefpunkt am Bauende zundchst mit einer Langsneigung von etwa 0,8 %, ab Hohe Beton-
stral3e mit 3,9 %. Der HOohenunterschied zwischen Trassenhoch- und -tiefpunkt betragt ca. 62 m.
Die maximale Einschnitttiefe, zwischen Birkberg und Kohlige-K6nigsholz, betragt ca. 6 m. Die ma-
ximale Dammhohe ergibt sich im Bereich der Querung der MittelstraRe (ca. Bau-km 17+000) mit
etwa 7 m.

Die Baulange der B 178n im vorliegenden Abschnitt betragt 6.030 Meter.
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Hinweise auf die erfolgte Optimierung der unter Punkt 3.4 genannten Vorzugsvariante:

Im Zuge der Entwurfsplanung erfolgte eine Anpassung der unter Punkt 3.4 genannten Vor-
zugslinie an das aktuell giltige Regelwerk (RAL). Gegeniber der als gewahlte Linie be-
schriebenen Vorzugsvariante des Variantenvergleiches wurde nach Vorlage der Ergebnisse
der Fachplanungen bzw. nach erfolgten Abstimmungen (z.B. Ergebnisse GW-Messungen im
Rahmen Baugrunderkundung, erganzende Aufnahmen verrohrter Gewasserbestand, wasser-
technische Untersuchungen, Abstimmungen Leitungsumverlegungen usw.) folgende wesent-
liche trassierungstechnische Optimierungen vorgenommen:

Bau-km 17+260 bis Bau-km 19+880:

Optimierung der Achslage zur Einpassung des Briickenbauwerkes BW2 (Grunbrtcke) und
zur Minimierung der Umverlegung der 110 kV-Freileitungstrasse,

Bau-km 20+250 bis Bau-km 22+200

Optimierung der Achslage zur Abriickung von der Bebauung an der Feldschenke unter
gleichzeitiger Beachtung der Entwéasserung angrenzender Gelandeflachen mit dem Ziel, die
natirlichen Abflussverhaltnisse méglichst minimal zu beeinflussen,

Bau-km 19+760 bis Bau-km 20+920

Anhebung der Gradiente mit dem Ziel, den Abstand zum erfassten mittleren Grundwasser-
stand zu vergréf3ern sowie den Massenuberschuss zu reduzieren.

B 178alt/ S132

Die Neubautrasse kreuzt die Bestandstrasse des Stral3enzuges B178alt/ S 132 sldlich Obersei-
fersdorf in einem Winkel von ca. 50 gon. Mit dem Ziel, diesen spitzen Kreuzungswinkel zur Opti-
mierung der Geometrie des vorgesehenen Knotenpunktes und der damit verbundenen Flachenin-
anspruchnahme zu vergrol3ern, erfolgt eine Umverlegung der B 178alt/ S132 im dargestellten Um-
fang.

Die Umverlegung beginnt im Zuge der B 178alt etwa 75 m sidlich der einmindenden K 8634. Der
Beginn der Baustrecke liegt im Knotenpunktbereich (Aufweitung der B 178alt). Die umverlegte
Trasse setzt sich im Grundriss aus einer Wendelinienfolge R 250m-R 200m-R 200m mit entspre-
chenden Klotoiden zusammen. Der mit der Umverlegung erzielte Kreuzungswinkel zur B 178n be-
tragt 75 gon. Das Bauende liegt etwa 30 m sudlich der Einmiindung des Verbindungsweges von
und nach Oberseifersdorf.

Im Aufriss féllt die Trasse zwischen dem Hochpunkt, der zwischen der B 178n und der sidlich ein-
gebundenen Rampenfahrbahn (TKP 1.2) angeordnet wurde, mit 1,3 % in Richtung Bauanfang und
5,5 % in Richtung Bauende. Die Trassierung im Aufriss resultiert aus dem Hohenzwangspunkt, den
die Neubautrasse der B178n darstellt.

Mit der Umverlegung ist ein deutliches Abriicken von dem vorhandenen Wohnhaus Loébauer Stra-
3e 18 in Eckartsberg verbunden.

Die Baulange des umzuverlegenden StraRenabschnittes im Zuge der B 178alt/ S 132 betragt etwa
750 Meter.
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K 8617

Die bestehende K 8617 wird durch die Neubautrasse etwa in Héhe Bau-km 20+260 gequert. Die
KreisstraRe verlauft im Bestand im Querungsbereich etwa geléndegleich. Infolge der Héhenlage
der B 178n, die im betreffenden Bereich auch unter Beachtung des erkundeten GW-Standes fest-
gelegt worden ist, macht sich zur Uberfiihrung der KreisstraRe deren Anheben erforderlich.

Bei Beibehaltung der Trassenfihrung der K 8617 im Grundriss wirde das Anheben und die damit
verbundene zusatzliche Flacheninanspruchnahme infolge Dammschittung zu erheblichen Eingrif-
fen in die Bebauung an der Feldschenke fuhren. Ferner wirden die vorhandenen Trassierungsdefi-
zite im Zuge der KreisstraRe im Grundriss (Kurvenradius unmittelbar dstlich der B 178n < 50 m) in
Verbindung mit einer neuen Gradiente (Hochpunkt nahe B 178n) eine deutlichen Verschlechterung
gegeniuber der gegenwartigen Situation bedeuten. Die starke Krimmung im Grundriss wirde fir
Fahrzeugfihrer in der Fahrtrichtung West-Ost unmittelbar hinter einer Kuppe liegen und wére dem-
zufolge nicht bzw. erst zu spat zu erkennen.

Aus den vorgenannten Griinden besteht die Notwendigkeit, die K 8617 auch im Grundriss an den
Neubau der B 178 anzupassen.

Die Umverlegung der KreisstrafRe beginnt mit einem um etwa 70 m in ndrdlicher Richtung verscho-
benen niveaugleichen Anschluss an die Trasse der B 178alt. Die Anbindung erfolgt im Zuge einer
Geraden, wobei diese nahezu rechtwinklig an den Bestand angeschlossen wird. Die Querung der
B 178n erfolgt im Zuge eines Linksbogens (in Blickrichtung der Stationierung) mit einem Radius
von 350 m. Der Ubergang auf den Bestand erfolgt im Zuge des darauf folgenden Rechtsbogens mit
einem Radius von 240 m. Das Bauende der Umverlegung liegt etwa 300 Meter westlich der B 178n
unmittelbar an der Grenze der Schutzzone Il der TW-Fassung ,Obere Zone" / “Kahlertwiese®.

Im Aufriss fallt die Trasse zwischen dem Hochpunkt, der unmittelbar westlich der B 178n angeord-
net wurde, mit 7,0 % in Richtung B 178alt sowie in Richtung Bauende.

Die Baulange der umverlegten Kreisstral3e betragt 625 Meter.

4.3.2 Zwangspunkte

Wesentliche Zwangspunkte in Grund- und Aufriss sind:

B 178n

. Bestandstrasse der B 178n, Abschnitte 3.2 und 4 mit Talbriicke tber den Eckartsbach,
o Anschluss an das vorhandene Stral3ennetz (B 178alt, S 132, K 8617),

. Mittelstral3e, Grenzweg, Betonstral3e, vorhandene Wirtschaftswege,

o Anlagen der ENSO (110 kV-Freileitung) in Lage und Hohe,

o Waldgebiete Kdnigsholz, Birkberg und Kohlige,

o Trinkwasserschutzzonen ,,Obere Zone“/“Kahlertwiese®,

o angrenzende Bebauung Feldschenke (Oberseifersdorf)

B 178alt/ S132

. Bestandstrassen der B 178 und der S 132,
° Neubautrasse B178n,
. Krebsbach
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K 8617

o Bestandstrassen der B 178 am Bauanfang und der K 8617 am Bauende,
o angrenzende Bebauung/ Heckenstrukturen im Bereich Feldschenke

o Neubautrasse B178n,

. Trinkwasserschutzzonen ,,Obere Zone“/“Kahlertwiese®,

4.3.3 Linienfuhrung im Lageplan

In den Tabellen 10 bis 12 sind die fur die vorliegende Planung geforderten Grenzwerte der Trassie-
rungselemente und die verwendeten Mindest- bzw. Maximalwerte gegenibergestellt.

B 178n

Fur die Linienfihrung der B 178n wird von der Entwurfsklasse 1 ausgegangen. Die Grenzwerte der
Trassierungselemente werden, wie in der Tabelle ersichtlich, eingehalten.

Parameter Planung Grenzwert ge-
man RAL
Hoéchstlange der Geraden: 1.500 m
Mindestlange der Geraden bei gleichgerichteten Kurven: =600 m
Kurvenmindestradius: 650 m =500 m
Klotoidenmindestparameter: 300 m =167 m
Hochstquerneigung in Kurven: 5,0 % 7,0%
Mindestquerneigung: 2,5% 2,5%

Tabelle 10: Planungsparameter (Lage) B 178n und Grenzwerte der Trassierungselemente nach RAL

B178alt/S 132

Ausgehend von der kiinftigen Bedeutung des StraRenzuges B 178alt/ S 132 ist dieser fir den Zeit-
raum nach Umsetzung des vorliegenden Planungsabschnittes der B 178n nach RIN [1] der Verbin-
dungsfunktionsstufe 11l — regionale Verbindung - zuzuordnen. Nach RAL [2] ergibt sich eine Einstu-
fung des StralRenzuges entsprechend LS Ill. Der Festlegung der Trassierungselemente ist demzu-
folge die Entwurfsklasse 3 zugrunde zu legen.
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Parameter Planung Grenzwert ge-
man RAL
Hoéchstlange der Geraden: 1.500 m
Mindestlange der Geraden bei gleichgerichteten Kurven: = 600 m
Kurvenmindestradius: 200 m 300 - 600 m
Klotoidenmindestparameter: 70m 100 - 200 m
Hochstquerneigung in Kurven: 6,0 % 7,0%
Mindestquerneigung: 25% 25%

Tabelle 11: Planungsparameter (Lage) B 178alt/ S 132 und Grenzwerte der Trassierungselemente nach RAL

Die laut RAL empfohlenen Grenzwerte fir den Kurvenradius und den Klotoidenparameter werden
mit der vorliegenden Planung unterschritten. Die Wahl der Kurvenradien R=250 m/ R=200 m fur die
Wendelinie im Zuge der B 178alt/ S 132 erfolgte mit dem Ziel einer moglichst rechtwinkligen Que-
rung der Neubautrasse in Verbindung mit einer méglichst minimalen Lange des Umverlegungsab-
schnittes.

Der Umverlegungsabschnitt befindet sich Uberwiegend im kinftigen Bereich zwischen den vor-
fahrtgeregelten Verknipfungen mit der Neubautrasse. Bei der Planung wurde aufgrund der Vor-
fahrtregelung eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h unterstellt. Darliber hinaus gren-
zen unmittelbar nordlich des Bauanfangs die Einmindung der K 8634 und sidlich des Bauendes
die Ortsdurchfahrt von Eckartsberg an den umverlegten StraBenzug. Aus den vorgenannten Grin-
den wird die Unterschreitung der beiden Parameter als unkritisch eingeschatzt.

K 8617

Die Kreisstral3e 8617 dient der nahraumigen Verbindung. Ausgehend davon ist diese nach RIN [1]
der Verbindungsfunktionsstufe IV zuzuordnen. Nach RAL [2] ergibt sich eine Einstufung des Stra-
Renzuges als LS IV. Der Festlegung der Trassierungselemente ist die Entwurfsklasse 4 zugrunde
zu legen.

Parameter Planung Grenzwert ge-
man RAL
Hochstlange der Geraden: 1.500 m
Mindestlange der Geraden bei gleichgerichteten Kurven: =400 m
Kurvenmindestradius: 240 m 200 -400m
Klotoidenmindestparameter: 100 m 70-140m
(~1/3R)
Hoéchstquerneigung in Kurven: 7,0 % 7,0 %
Mindestquerneigung: 2,5 % 2,5%

Tabelle 12: Planungsparameter (Lage) K 8617 und Grenzwerte der Trassierungselemente nach RAL
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Unterlage 1

Die Grenzwerte der Trassierungselemente werden, wie in der Tabelle ersichtlich, eingehalten.

4.3.4 Linienfihrung im Hohenplan

Analog zu den Trassierungselemente im Lageplan erfolgt in den Tabellen 13 bis 15 eine verglei-
chende Gegenuberstellung der gemald Regelwerk geforderten Grenzwerte der Trassierungsele-

mente und der verwendeten Mindest- bzw. Maximalwerte gegeniubergestellt.

B 178n
Parameter Planung Grenzwert ge-
mafr RAL
Hoéchstlangsneigung: 3.9% 4.5 %
Kuppenmindesthalbmesser: 10.500 m >8.000 m
Wannenmindesthalbmesser: 6.500 m 24.000 m

Tabelle 13: Planungsparameter (Hohe) B 178n und Grenzwerte der Trassierungselemente nach RAL

B178alt/S 132

Parameter Planung Grenzwert ge-
mafr RAL
Hochstlangsneigung: 5,5% 8,0 %
Kuppenmindesthalbmesser: 3.000 m =2 3.000 m
Wannenmindesthalbmesser: 2.400 m 22.000 m

Tabelle 14: Planungsparameter (Lage) B 178alt/ S 132 und Grenzwerte der Trassierungselemente nach RAL

K 8617
Parameter Planung Grenzwert ge-
maf RAL
Hochstlangsneigung: 7,0% 8,0 %
Kuppenmindesthalbmesser: 3.000 m =2 3.000 m
Wannenmindesthalbmesser: 2.000 m >2.000m

Tabelle 15: Planungsparameter (Lage) K 8617 und Grenzwerte der Tassierungselemente nach RAL

Die Grenzwerte der Trassierungselemente werden, wie in den Tabellen 13-15 ersichtlich, bei allen
Stralenziigen eingehalten. In den Verwindungsbereichen betragt die LAngsneigung > 1 %.
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4.3.5 Raumliche Linienfuhrung und Sichtweiten

B 178n

Die verwendeten Trassierungselemente wurden so aufeinander abgestimmt, dass innerhalb des
Streckenabschnittes keine Unstetigkeiten auftreten und eine ausgewogene raumliche Linienfih-
rung gewahrleistet ist.

Bewertung der rdumlichen Linienfihrung:

Aufgrund der Vielzahl vorhandener Zwangspunkte ist eine Trassierung unter Verwendung von
Standardraumelemente nach RAL nicht mdglich. Daher ist laut den H ViSt [18] eine Prifung der
Trasse auf sicherheitsrelevante Defizite wie verdeckte Kurvenbeginne und kritische Sichtschatten-
bereiche erforderlich.

Die Prifung auf verdeckte Kurvenbeginne zeigt diese am Bauanfang bei Bau-km 16+200 sowie bei
Bau-km 20+700 fur die Hinrichtung und bei Bau-km 20+850 fur die Ruckrichtung. Nach den H ViSt
sind verdeckte Kurvenbeginne unproblematisch, wenn trotz des Defizits der weitere Streckenver-
lauf fur den Kraftfahrer eindeutig erkennbar ist. Dies kann beispielsweise durch Einschnittsbo-
schungen oder bei geringen Richtungsanderungen bzw. groRen Radien der Fall sein.

Der Bereich des verdeckten Kurvenbeginns bei Bau-km 16+200 befindet sich etwa 2,5 — 3,0 m im
Einschnitt. Das gleiche trifft auf den verdeckten Kurvenbeginn in der Ruckrichtung bei Bau-km
20+850 zu. Die Einschnittstiefe betragt dort in der Folge mehr als 4,0 m. Durch die deutlich sichtba-
ren Enschnittsbdschungen ist in beiden Fallen der Fahrbahnverlauf fir die Verkehrsteilnehmer klar
erkennbar und begreifbar.

Der verdeckte Kurvenbeginn in Hinrichtung bei Bau-km 20+700 liegt hingegen in einer leichten
Dammlage. Aufgrund der verwendeten Trassierungsparameter (A=750, R=1000m) stellen sich
aber nur geringe Richtungsanderungen ein, die vom Kraftfahrer problemlos adaptiert werden kon-
nen. Nach RAL [2] ist bei dem verwendeten Klotoidenparameter eine Einsehbarkeit des Uber-
gangsbogens auf 100 m Lange ausreichend. Die vorhandene Sichtweite betragt etwa 230 m.
Kritische Sichtschattenbereiche liegen innerhalb der Baustrecke nicht vor. Insgesamt kann die
raumliche Linienflihrung somit als gut eingeschatzt werden.

Die Einhaltung der erforderlichen Haltesichtweite ist durchgehend gewéhrleistet.

Auf einen Nachweis der Uberholsichtweite kann auf Grund des Regelquerschnittes 15,5 verzichtet
werden, da durch die Anlage von Uberholfahrstreifen fur jede Fahrtrichtung eine gesicherte Uber-
holmdéglichkeit besteht.

Im Knotenpunktsbereich von KP B 178alt / S 132 wurden in Unterlage 5 die Sichtstrahlen fir die
Anfahrsicht eingetragen. Die Freihaltung der Sichtfelder ist gewahrleistet.

Der Nachweis der Anndherungssicht ist an beiden Teilknotenpunkten in Richtung des Briicken-
bauwerkes nicht gegeben, Sichthindernis stellt das Briickengelander sowie die Schutzeinrichtung
auf dem Bauwerk dar. Die Haltesicht in den Knotenpunktzufahrten wird eingehalten.
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4.4  Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittshemessung

Unterlage 22 enthalt die “Verkehrsplanerische/-technische Untersuchung“ zur B178, Verlegung
BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ. In der Untersuchung wurde fiir den Neubauabschnitt eine Progno-
sebelastung 2025 2030 von DTVme-sa = £4-000 12.000 Kfz/24h fur den Bereich zwischen S 128 und
dem KP B 178alt/S 132 ermittelt.

Fur die B178n ist der RQ 15,5 als einbahniger Querschnitt mit wechselseitig angeordneten Uber-
holfahrstreifen vorgesehen. Dieser Querschnitt findet Anwendung fur Straf3en der Entwurfsklas-
se 1, welche als KraftfahrstrafRe betrieben werden.

RQ 15.5
¥ 15,50 v
¥ 12,50 ¥
v v A
T R\
p180,, 350 , 325 409 350 75, 150 ,
50
Abbildung 5: Querschnitt B178n
BundesstraRe 178n
RQ 15,5
2 Fahrstreifen =2x350m = 7,00 m
1 Fahrstreifen =1x3,25m = 3,25m
1 Mittelstreifen =1x1,00m = 1,00 m
1 Randstreifen =1x0,50m = 0,50 m
1 Randstreifen =1x0,75m = 0,75m
2 Bankette =2x150m = 3,00 m
Kronenbreite = 15,50 m

Im Bereich des Bauwerkes 1 erfolgt die Verbreiterung des Randstreifens fir die einstreifige Fahrt-
richtung auf 1,25 m. Die vorgesehenen Nothaltebuchten werden entsprechend Anhang 2 Bild 46
[2] in einer Breite von 3,00 m ausgebildet.

Lage der Nothaltebuchten:
Bau-km 16+798 bis 16+882
Bau-km 18+478 bis 18+562
Bau-km 19+598 bis 19+682
Bau-km 21+238 bis 21+322
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Bundesstralle 178alt und Staatsstralle 132

RQ 11

2 Fahrstreifen =2x350m
2 Randstreifen =2x0,50m
2 Bankette =2x150m

Kronenbreite

Rampen KP B 178alt/ S 132

RRQ 1

1 Fahrstreifen =1x450m
2 Randstreifen =2x0,75m
2 Bankette =2x150m
Kronenbreite

Rampen KP B 178alt/ S 132

RRQ 2

2 Fahrstreifen =2x3,25m
2 Randstreifen =2x0,50m
1 Mittelstreifen =1x0,50m
2 Bankette =2x150m
Kronenbreite

KreisstralRe 8617

RQ 9

2 Fahrstreifen =2x3,00m
2 Bankette =2x150m
Kronenbreite

Einstreifiger Wirtschaftsweg

1 Fahrstreifen =1x3;60-m 3,50m
2 Bankette =2Xx67/5m 0,50m
Kronenbreite

Einstreifiger Verbindungsweg

1 Fahrstreifen =1x350m
2 Bankette =2x0,75m
Kronenbreite

Im Bereich der Ausweichstellen an den Wirtschafts-/ Verbindungswegen erfolgt eine Fahrbahnauf-

weitung auf 5,50 m.

7,00 m
1,00 m
3,00m
11,00 m

= 4,50 m
= 1,50 m
= 3,00 m
= 9,00 m

= 6,50 m
= 1,00 m
= 0,50 m
= 3.00m
= 11,00 m

6,00 m

= 3.00m

= 9,00 m

300w 3,50m
150w _1,00m
4,50 m

3,50m
= 150 m
= 500m

Unterlage 1
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Die Anordnung der Wechselstellen der Uberholfahrstreifen erfolgte unter Beachtung der Linienfiih-
rung, der geplanten Bauwerke und der vorgesehenen Knotenpunkte und wurde auf die gesamte
Streckenlange gleichmaRig verteilt.

Es ergeben sich folgende Abschnitte und Wechselstellen:

Bau - km Lange Bezeichnung

von bis
16+170 17+500 1.330 m | Abschnitt (KP B178/S128-Bauanfang)
17+500 17+680 180 m | kritischer Wechsel
17+680 19+000 1.320m Abschnitt
19+000 19+030 30 m | unkritischer Wechsel
19+030 20+350 1.320 m | Abschnitt
20+350 20+530 180 m kritischer Wechsel
20+530 21+850 1.320 m | Abschnitt
21+850 21+950 100 m | unkritischer Wechsel (KP B178alt/S132)
21+950 22+200 250 m | Abschnitt (Bauende)

Tabelle 16: Stationsbereiche der Wechselstellen

Die angeschlossenen Bankette und Mulden erhalten eine Regelbreite von 1,50 m. In Einschnittbe-
reichen mit 2,00 m breiten Mulden wurde die Bankettbreite auf 1,00 m reduziert:

Bau-km 16+170 bis Bau-km 16+700 (rechts)
Bau-km 19+650 bis Bau-km 20+800 (rechts)

Die Mindestquerneigung in der Geraden betragt 2,5 %. In den Kreisbdgen ergibt sich in Abhangig-
keit vom Kurvenradius eine Hdchstquerneigung von 5 %. Die Verwindung erfolgt innerhalb der
Ubergangsbdgen mit der Fahrbahnachse als Bezugsachse. Die Anrampungsneigung ergibt sich
mit A s = 0,625 %.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Grundlage fur die Bemessung des Oberbaues bilden die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung
und des Baugrundgutachtens. Die Bemessung des Fahrbahnoberbaues erfolgt gemall RStO 12
[5]. Die befestigten Fahrbahnen erhalten einen frostsicheren Oberbau.

Belastungs- | Dicke frostsicherer
klasse Aufbau [cm]
B178n
Bau-km 16+170-16+800
Bau-km 19+650-20+900 32,0 85
Bau-km 17+550-18+470
Bau-km 21+500-22+200 32,0 90
Bau-km 16+800-17+550
Bau-km 19+400-19+650 32,0 £
Bau-km 18+470-19+400
Bau-km 20+900-21+500 32,0 80
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Belastungs- | Dicke frostsicherer
klasse Aufbau [cm]

Knotenpunkt B178n/
B178alt/ S132

Rampe Q1 3,2 85

Rampe Q 2 3,2 85
B178alt 3,2 75
S132 3,2 75
K8617 1,0 70

Tabelle 17: Ubersicht zu den Fahrbahnbefestigungen

Die Bemessung des Oberbaues der Wirtschaftswege erfolgt in Anlehnung an DWA-A 904 und wird
in Oberbau mit gebundener bzw. ungebundener Deckschicht unterschieden. Die Dicke des frostsi-
cheren Oberbaus betragt 40 cm.

4.4.3 Boschungsgestaltung

Bdschungen werden im Damm mit einer Regelneigung von 1:1,5 und im Einschnitt entsprechend
den Hinweisen im Baugrundgutachten mit 1:2 ausgebildet sowie am Boschungsfuld ausgerundet. In
Abschnitten, in welchen die H6he zwischen dem anstehendem Gelande und der Bankettaul3enkan-
te unter 2,0 m fallt, wird die Béschung auf einer Lange von 3 Metern angeglichen.

In den Abschnitten von Bau-km 17+550 bis 18+470 sowie Bau-km 21+500 bis 22+200 ist aufgrund
des in den B6schungen auftretenden Schichtenwassers das Anlegen einer Auflastsickerschicht
erforderlich.

Ansonsten werden die Béschungen generell durch die Ansaat von Landschaftsrasen begriint. Aus
Grinden des Artenschutzes (Vermeidung/ Minderung von Jagdaktivitaten des Uhus und weiterer
Eulenarten) ist abschnittsweise eine mauseunvertragliche Gestaltung der Boschungen notwendig.
Statt Oberbodenauftrag und Ansaat erfolgt in den betreffenden Bereichen das Aufbringen einer
Schotterlage.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Im Zuge der B 178n treten folgende Hindernisse in den Seitenraumen auf:
e Brickenwiderlager
e Schilderpfosten

Im Zuge der K 8617, B 178alt und S 132 treten Schilderpfosten als Hindernisse in den Seitenrdu-
men auf.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

45.1 Anordnung von Knotenpunkten
Im Zuge des 3. Bauabschnittes Teil 3 der Verlegung der B178 wird ein Knotenpunkt errichtet:

KP B178n/ B178alt/ S132
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Gemald RAL [2] sind StraRen der Entwurfsklasse 1 (B 178n) und Stral3en der Entwurfsklasse 3
(B 178alt/ S 132) teilplanfrei miteinander zu verknipfen, wobei gemaf Tabelle 21 der RAL fir die
plangleichen Verknipfungen der Rampenfahrbahnen mit der untergeordneten Stral3e der Einsatz
einer Lichtsignalanlage zu prufen ist bzw. diese Knotenpunkte als Kreisverkehrsplatze ausgebildet
werden. Im vorliegenden Fall sind aus Grinden der sehr guten Leistungsfahigkeit vorfahrtgeregelte
Einmindungen vorgesehen.

Aus der Starke der im Rahmen der verkehrsplanerischen Untersuchungen ermittelten Eckstréme
ergibt sich die Anordnung der Rampen im SW- und im NO-Quadrant, so dass der Knotenpunkt in
Form eines unsymmetrischen halben Kleeblattes ausgebildet wird.

Eine weitere neue Verknipfung, jedoch im nachrangigen Netz, resultiert aus der Verlegung der
K 8617 und deren verandertem Anschluss an die B 178alt. Gemal3 Tabelle 21 der RAL [2] sind
StralRen der Entwurfsklasse 3 (B 178alt) und StraRen der Entwurfsklasse 4 (K 8617) plangleich in
Form einer Einmindung/ Kreuzung oder eines Kreisverkehrsplatzes miteinander zu verknipfen,
wobei bei erstgenannter Knotenpunktform der Einsatz einer Lichtsignalanlage zu prufen ist. Fur
den Anschluss der K 8617 an die B 178alt wurde eine vorfahrtgeregelte Einmindung vorgesehen.
Bei der Wahl der Knotenpunktform wurde bericksichtigt, dass die Anbindung der KreisstrafRe an
die gegenwartig deutlich hoher belastete BundesstraRe ebenfalls vorfahrtgeregelt wird. Auffalligkei-
ten betreffs Unfallhdufungen sind nicht bekannt. Mit der Verkehrsfreigabe der B 178n im vorliegend
beplanten Abschnitt wird ein Rickgang des Verkehrsaufkommens um Uber 50 % prognostiziert.
Aus diesem Grunde wird der Einsatz einer Lichtsignalanlage als nicht notwendig erachtet.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
KP B178n / B178alt/ S132

Im Rahmen der verkehrsplanerischen/ -technischen Untersuchung und parallel im Zuge der Ob-
jektplanung erfolgte unter Berlicksichtigung der verschiedenen Randbedingungen (Prognosezah-
len, Topografie, gewlnschte Verkehrsqualitat, Verkehrssicherheit) die Gestaltung des Knotenpunk-
tes.

Gestaltung Anbindung Rampenfahrbahnen an B178n:

Elemente in Gbergeordneter Fahrbahn; Ein- und Ausfadelungsstreifen 150 m Lange/
Verziehungsstrecke 30 m Lange
Breite 3,50 m + 0,50 m Randstreifen
Rampen Rampentyp RRQ 1 und RRQ 2
Radius : Ausfahrt 40 — 50 m, Einfahrt 30 — 50 m
Fir die Ein- und Ausfahrten wurde die Leistungsfahigkeit nach HBS ermittelt. Auf Grund der gerin-
gen Verkehrsmengen der ein- und ausfahrenden Stréme sind alle Ein- und Ausfahrten mit der Qua-
litatsstufe A leistungsfahig.

Gestaltung Anbindung an B 178alt/ S 132

Knotenpunktsgeschwindigkeit vk: 70 km/h
Breite der durchgehenden Fahrstreifen: 3,50 m + 0,50 m Randstreifen
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Linksabbieger: EKL 3 ohne LSA: Linksabbiegetyp LA2
Breite 3,25 m
Aufstelllange 20 m
Verzogerungsstrecke 20 m
Verziehungsstrecke 50 m
Rechtsabbieger EKL 3 ohne LSA: Rechtsabbiegetyp RA4
Eckausrundung 3-teiliger Kreisbogen
Kleiner Tropfen

Fur die plangleichen Knotenpunkte wurde die Leistungsfahigkeit nach HBS ermittelt. Die Knoten-
punkte sind mit dem geplanten Ausbau als Vorfahrtsknoten mit der Qualitatsstufe A leistungsfahig.

KP K 8617 /B 178alt

Die Ausbildung des Knotenpunktes ist, wie oben begriindet, unter Beachtung des Bestandes als
vorfahrtgeregelte Einmindung vorgesehen. Die vorliegende Planung sieht den Anschluss der um-
verlegten Kreisstral3e ohne Eingriff in die gegenwartige Bundesstral3e vor. Unter dem Grundsatz
der Kostenminimierung und unter Beachtung des stark rucklaufigen Verkehrsaufkommens in der
Ubergeordneten StralRe erfolgt keine Anlage eines Linksabbiegestreifens. Die Einordnung eines
Tropfens im untergeordneten Knotenpunktast ist ebenfalls unter Berlicksichtigung der gegenwarti-
gen Situation nicht vorgesehen. Die Erkennbarkeit der Vorfahrtsituation wird durch Verkehrszei-
chen und Bepflanzung sichergestellt.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

Im Bereich des Knotenpunktes B178n / B178alt/ S132 (Anschlussstelle) sind keine Anlagen flir den
FuRganger- und Radverkehr vorgesehen. Aus Richtung Zittau wird der Radverkehr parallel zur

S 132 auf einem straf3enbegleitenden Radweg gefiihrt und wechselt in Hohe Bauende der S 132
auf die gegentiberliegende Seite auf den vorhandenen Weg nach Oberseifersdorf.

4.6 Besondere Anlagen
Besondere Anlagen sind nicht vorgesehen.

4.7 Ingenieurbauwerke

4.7.1 Allgemeines

Im vorliegenden Planungsabschnitt 3.3 sind insgesamt 6 Briickenbauwerke, davon 5 U-Bauwerke,
vorgesehen. Nachstehende Tabelle enthélt eine Ubersicht mit den wesentlichen Angaben zu den
Bauwerksabmessungen:

Bauwerk Bauwerks- Bau-km Lichte Kreuzungs- Lichte Breite zw. |vor-
bezeichnung Weite winkel Hohe Gelandern | gesehene
[m] [gon] [m] [m] Griindung
3.3-1 Briicke im Zuge der
B 178n Giber den WW
,MittelstraRe" ausge- 17+070 7,00 100 5,74 = 4,70 16,60 Tiefgriindung
bildet als Kleintier-
passage
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Unterlage 1

Bauwerk

Bauwerks-
bezeichnung

Bau-km

Lichte
Weite
[m]

Kreuzungs-
winkel

[gon]

Lichte
Hbéhe

[m]

Breite zw.
Gelandern
[m]

vor-
gesehene
Griindung

3.3-U2

Briicke im Zuge
eines WW ausgebil-
det als Grunbricke
zur Tierpassage Uber
die B 178n

18+310,75

22,50

100

5,24 24,70

61,25

Tiefgrindung

3.3-U3

Briicke im Zuge
eines WW ausgebil-
det als Fledermaus-
briicke Uber die

B 178n

19+880

30,00

80

5,88 24,70

13,50

Tiefgriindung

3.3-U4

Briicke im Zuge der
K 8617 lber die
B 178n

20+220

27,00

86

5,36 24,70

10,10

Tiefgriindung

3.3-U5

Briicke im Zuge des
WW ,Betonstralle*
Uber die B 178n

21+350

27,00

84,715

4,84 24,70

7,00

Tiefgriindung

3.3-U6

Briicke im Zuge der
B 178alt/S 132 Uber
die B 178n

21+840

28,00

75

4,98 24,70

14,85

Tiefgriindung

Tabelle 18: Ubersicht zu den Ingenieurbauwerken im Planungsabschnitt 3.3

In den folgenden Punkten werden die einzelnen Brickenbauwerke naher beschrieben.

4.7.2 Bauwerk 3.3-1
Briicke im Zuge der B 178n (iber den WW ,MittelstraBe“ ausgebildet als Kleintierpassage

Die B 178n kreuzt den Wirtschaftsweg Mittelstraf3e. Der Wirtschaftsweg wurde im Rahmen der lau-
fenden Verkehrswegeplanung neu trassiert und in seiner Lage gegeniber dem Bestand verandert.
Die neue Wirtschaftswegachse wurde rechtwinklig zur B 178n gewabhlt. Die BundesstralRe wurde im
Bruickenbereich mit einem Ubergangsbogen trassiert. Der Klothoidenparameter A ist tiber die ge-
samte Brickenlange mit 500 konstant. Die Querneigung der B 178n variiert und betragt im Kreu-
zungspunkt 2,6 %. Der Wirtschaftsweg verlauft im Kreuzungsbereich ohne Krimmung. Die B 178n
steigt in Stationierungsrichtung konstant mit 1,00 % an. Die Achse des Wirtschaftsweges neigt sich
im Bruckenbereich konstant mit 4,0 % von West nach Ost.
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Brickenparameter:
Einzelstltzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 8,00
Gesamtlénge £ [m] : 9,00
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L [m] : 7,00
Kleinste Lichte Hohe [m] : 574m>470m
Kreuzungswinkel [gon] : 100,000
Breite zwischen den Gelandern [m] : 16,60
Brickenflache [m2] : 149,4
Briickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS 22/2012
Militarlastenklasse STANAG 50/50-100 gemalf Einstufungsberechnung

Als Briickenkonstruktion wird ein Halbrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel gewahlt. Die Schlank-
heit in Riegelmitte ergibt sich mit I/h = 8,00 m / 0,60 m = 13,3. Die VergréRerung der Rahmenrie-
geldicke mittels Voute wird aus gestalterischen Kriterien gewéhlt. Die Rahmenstiele werden bis an
die Bankettrander herangerickt. Damit ergeben sich grol3e Fligelansichtsflachen. Zur Vermeidung
von UbergroRen Fundamentflachen werden die Fliigel unterschnitten ausgebildet.

Die Briickenbreite wurde unter Beriicksichtigung der RAL:2012 beriicksichtigt und teilt sich wie
folgt auf:

Kappe Ost 1,80
Randsteifen 1,25
RF Zittau - Lobau 3,50
Trennsteifen 1,00
2 x RF Lobau Zzittau (3,25m+3,50m) 6,75
Randsteifen 0,50
Kappe West 1,80
b 16,60 m

Im BrickenUberbau integrierte Einbauteile zur Entwésserung werden Uber die obligatorischen
Tropftlllen hinaus nicht notwendig. Gemaf Stral3enplanung wird das Oberflachenwasser Uber die
Brucke gefuhrt und im Flugelbereich tber einen Ablauf gesammelt. Anschlie3end erfolgt der Ab-
schlag Uber eine Raubettmulde in die Dammbdschung.

4.7.3 Bauwerk 3.3-U2
Briicke im Zuge eines WW ausgebildet als Griinbricke zur Tierpassage Uber die B 178n

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird im Zuge der erforderlichen Uberfiihrung des Wirtschaftsweges
,MittelstralRe“ eine Grinbrucke als Querungshilfe fir Wildtiere angeordnet. Der mit Neuanlage der
BundesstralRe erzeugte Zerschneidungseffekt zwischen den angrenzenden Waldhabitaten wird
damit reduziert. Zur Gewahrleistung der 6kologischen Wirksamkeit des Bauwerkes ergingen sei-
tens des Fachplaners Umwelt folgende Vorgaben:

- grundsatzlich fur Wildquerung nutzbare Breite von 50 m
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- keine mittige Querung des Wirtschaftsweges Uber die Griunbriicke, sondern randliche Fiih-
rung,

- wassergebundene Wegedecke
- bepflanzter Erdwall zur optischen Abschirmung des Wirtschaftsweges (Hohe: 1,50 — 1,75 m),
- 2,00 m hoher Blend- und Irritationsschutz und 4,00 m hohe Leit- und Sperreinrichtungen

Aus vorgannten Grinden wird der mitiberfihrte Wirtschaftsweg an den Rand der 61,25 m breiten
Briickenkonstruktion gelegt. Der fur den Wildwechsel reservierte Bereich wird durch einen Sichtwall
vom Verkehrsweg abgegrenzt. Die Abgrenzung zur befahrenen B 178n erfolgt durch Irritations-
schutzwénde.

Die Kreuzung mit der B 178n erfolgt orthogonal. Die Achse der B 178n verlauft im Bruckenbereich
mit einer variablen Krimmung und wechselnder Querneigung. Die Achse steigt mit 1,0 % in Rich-
tung Zittau an.

Der Wirtschaftsweg wird mit einer Kuppenausrundung Uber die Briicke geflihrt. Die Akzeptanz der
Querungshilfe wird auch von der Rampenneigung beeinflusst. Im leicht nach Siiden abfallenden
Gelande ergeben sich Tangentenlédngsneigungen von 2,00 % und 3,90 %.

Brickenparameter:
Einzelstltzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 24,40
Gesamtlénge £ [m] : 26,30
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L [m] : 22,50
Kleinste Lichte Hohe [m] : 524>470m
Kreuzungswinkel [gon] : 100,000
Breite zwischen den Gelandern [m] : 61,25
Briickenflache [m2] : 1.610,9
Briickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS 22/2012
Militarlastenklasse STANAG entfallt

Die vorhandene Tiefe der Einschnittsgeometrie ist fir die Ausbildung einer Bogengeometrie zu
gering. Diese Variante wurde untersucht und musste aus statischen- und wirtschaftlichen Grinden
verworfen werden. Als Vorzugslosung fur die Planungsaufgabe wird ein vorgespannter Halbrah-
men mit parabolisch gevoutetem Rahmenriegel gewahlt. Mit der vorliegenden Bauwerksskizze wird
der Rahmenriegel in Briickenquerrichtung fugenlos dargestellt. Hier werden mit dem folgenden
Entwurf weitere Untersuchungen notwendig.

Im Bereich der Wildwechselzonen sind auf dem Briuckenbauwerk Bepflanzungen mittels Stréau-
chern und kleinstammiger Baume geplant. Dazu wird eine mindestens 50 cm dicke Vegetations-
schicht eingebaut. Neben der fir Gberschittete Bauwerke obligatorischen Schutzschicht aus mat-
tenbewehrtem Beton werden noch Wurzelschutz- und Drainageschichten unterbaut.

Die Briickenbreite wurde unter Berticksichtigung der Anforderungen und Hinweise des Grunplaners
wie folgt beriicksichtigt:
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Wildwechselbereich 49,75
Sichtschutzwall 3,50
Randsteifen WW 1,00

2 x Fahrstreifen WW 3,00
Randstreifen WW 1,00
Seitenstreifen gewahlt 3,00

) 61,25 m

Die Oberseite des Rahmenriegels wird ausgerundet hergestellt. Damit kann ein Gefélle zu beiden
Seiten sichergestellt werden.

4.7.4 Bauwerk 3.3-U3

Briicke im Zuge eines WW ausgebildet als Fledermausbriicke
mit beidseitig Uberfuihrten Heckenstrukturen tber die B 178n

Die B 178n kreuzt den Wirtschaftsweg Mittelstral3e. Mit der Wirtschaftswegtberfihrung hat das
Bauwerk eine zusatzliche 6kologische Funktion als Fledermausquerungshilfe zur Vermeidung sig-
nifikanter Tierkollisionen mit dem flielRenden Verkehr der neuen Bundesstral3e. Folgende Vorgaben
ergingen deswegen seitens der begleitenden Umweltplanung:

- Mindestbreite der Pflanztroge fur die Heckenpflanzungen je 3,50 m beidseits,
- wassergebundene Wegedecke

- 2,0 m hoher Blend- und Irritationsschutz auf dem Bauwerk und 4,00 m hohe Leit- und
Sperreinrichtungen im Ubergangsbereich zur freien Strecke

Der Wirtschaftsweg wurde im Rahmen der laufenden Verkehrswegeplanung zur Minimierung der
Bruckenschiefe im Kreuzungsbereich neu trassiert. Der Kreuzungswinkel zwischen den Achsen
ergibt sich mit 80gon. Die Bundesstral3e verlauft im Briickenbereich in einem Radius von
R = 3.200 m. Die Querneigung der B 178n ist daher mit 2,50 % konstant. Die Gradiente der B 178n
fallt in Stationierungsrichtung konstant mit 0,80 %.

Der Wirtschaftsweg wird im Kreuzungsbereich als Wendelinie trassiert. Aufgrund der fahrgeometri-
schen Trassierung des Wirtschaftsweges wurde auf Ubergangsbdgen verzichtet. Der Wirtschafts-
weg wird im Kreuzungsbereich leicht angehoben und mit einer Kuppenausrundung tber die B 178n
gefuhrt.

Briickenparameter:

Einzelstltzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 34,54

Gesamtlange £ [m] : 37,06
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L. [m] : 30,00
Kleinste Lichte Hohe [m] : 5,88m>4,70m
Kreuzungswinkel [gon] : 80,00
Breite zwischen den Gelandern [m] : 13,50
Bruckenflache [m?]:  473,6
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Briickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS 22/2012
Militarlastenklasse STANAG entfallt

Als Bruckenkonstruktion wird ein Halbrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel gewéahlt. Die Bri-
ckenkonstruktion folgt dem gekrimmten Verlauf der StrafRenachse. Die Gestaltung des vorge-
spannten und gevoutetem Rahmenriegels folgt der Gestaltungskonzeption.

Der Wirtschaftsweg wird mittig Uber die Bricke gefuhrt. Die Uberflhrten Heckenpflanzungen
schlieBen sich beidseitig an. Die néachtlichen Blendwirkungen des flieBenden Verkehrs werden
durch die beidseitig angeordneten Irritationsschutzwande vermieden.

Die Briuckenbreite wurde unter Berlcksichtigung der Anforderungen und Hinweise des Grunplaners
wie folgt beriicksichtigt:

pflanzfreier Streifen 0,75
Heckenpflanzung Nord 3,00
Abgrenzungsstreifen 0,50
Bankett 1,00
Wirtschaftsweg 3,00
Bankett 1,00
Abgrenzungsstreifen 0,50
Heckenpflanzung Std 3,00
pflanzfreier Streifen 0,75
z 13,50 m

Fur die Anlage der beidseitigen Fledermausleitpflanzungen wird eine mindestens 50 cm dicke Ve-
getationsschicht eingebaut. Neben der fiir Uberschiittete Bauwerke obligatorischen Schutzschicht
aus mattenbewehrtem Beton werden noch Wurzelschutz- und Drainageschichten unterbaut.

4.7.5 Bauwerk 3.3-U4
Briicke im Zuge der K 8617 Uber die B 178n

Die B 178n kreuzt an Station 20+220.000 die K 8617. Die KreisstralRe wird im Bauwerksbereich
neu trassiert. Der Radius betragt im Kreuzungsbereich 350 m. Die Querneigung auf der Briicke
wird von der Strafl3enplanung mit 7 % vorgegeben. Der Kreuzungswinkel zwischen den Straf3en-
achsen ergibt sich mit 86gon.

Die BundesstralRe verlauft im Briickenbereich in einem Radius von R = 3.200 m. Die Querneigung
der B 178n ist daher mit 2,50 % konstant. Die Gradiente der B 178n fallt in Stationierungsrichtung
konstant mit 0,30 %.
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Brickenparameter:
Einzelstltzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 29,71
Gesamtléange £ [m] : 31,74
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L [m] : 27,00
Kleinste Lichte Hohe [m] : 536m>470m
Kreuzungswinkel [gon]: 86,00
Breite zwischen den Gelandern [m] : 10,10
Brickenflache [m2] : 320,6
Briickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS 22/2012
Militarlastenklasse STANAG geman Einstufungsberechnung

Als Bruckenkonstruktion wird ein Halbrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel gewahlt. Die Bru-
ckenkonstruktion folgt dem gekrimmten Verlauf der StraRenachse. Die Gestaltung des Rahmen-
bauwerkes folgt der Gestaltungskonzeption.

Auf die Gliederung des Querschnittes wird verzichtet. Der Riegel wird in Querrichtung als durchge-
hender, einstegiger, Plattenbalken ausgebildet.

Die Briickenbreite wurde unter Beriicksichtigung der RAL:2012 berlicksichtigt und teilt sich wie
folgt auf:

Kappe Ost 1,80
Randsteifen 0,75
2 X RF (je 2,75 m) 5,00
Randsteifen 0,75
Kappe West 1,80
b 10,10 m

Das Oberflachenwasser wird Uber die grof3e Querneigung in Verbindung mit der ausreichenden
Langsneigung zum tiefliegenden Bord gefihrt. Auf die Anordnung von Ablaufen wird im Briickenbe-
reich verzichtet. Das Wasser wird im Anschluss an das Fligelende der Nordwestseite Uber eine
Raubettmulde der Streckenentwasserung zugefiihrt. Unter den Granitborden werden Tropftlllen
eingebaut. Bei der Anordnung ist der untenliegende Verkehrsweg zu beachten.

4.7.6 Bauwerk 3.3-U5
Briicke im Zuge des WW ,Betonstral3e” (iber die B 178n

Die B 178n kreuzt an Station 21+349.360 den Wirtschaftsweg ,Betonstralle“. Die Betonstral3e wird
in bestandsnaher Lage ausgebaut. Der Wirtschaftsweg wird im Ausbaubereich in einer Geraden
trassiert. Die Querneigung auf der Briicke wird von der StralRenplanung mit 3 % vorgegeben.

Die BundesstralRe verlauft im Brickenbereich in einem Radius von R = 1.000 m. Die Querneigung
der B 178n ist daher mit 4,00 % konstant. Die Gradiente der B 178n fallt in Stationierungsrichtung
konstant mit 3,90 % in Richtung Zittau.
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Brickenparameter:
Einzelstiitzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 29,45
Gesamtlange £ [m] : 31,91
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L. [m] : 27,00
Kleinste Lichte Hohe [m] : 484 m>470m
Kreuzungswinkel [gon]: 84,72
Breite zwischen den Gelandern [m] : 7,00
Briickenflache [m2] : 2234
Briickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS
22/2012
Militarlastenklasse STANAG geman Einstufungsberechnung

Als Briickenkonstruktion wird ein Halbrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel gewéhlt. Rahmenstie-
le werden parallel zur Achse des unterfihrten Verkehrsweges angeordnet. Die Gestaltung des
Rahmenbauwerkes folgt der Gestaltungskonzeption fiir die B 178n.

Auf die Gliederung des Querschnittes wird verzichtet. Der Riegel wird in Querrichtung als durchge-
hender, einstegiger, Plattenbalken ausgebildet.

Die Brickenbreite wird nach Vorgabe der StraRenplanung unter Berticksichtigung der erforderli-
chen Befahrbarkeit mit einem Mahbalken in der Planung bertcksichtigt und teilt sich wie folgt auf:

Kappe Nord 1,00
2 X RF (je 2,50 m) 5,00
Kappe Sid 1,00
hX 7,00 m

Das Oberflachenwasser wird tber die Querneigung zum tiefliegenden Bord gefuhrt. Auf den ersten
Blick scheint die Entwasserung im Bereich des Hochpunktes auf dem Briickenbauwerk problema-
tisch. Bei weiterer Betrachtung wird erkennbar, dass die Nullneigung des Hochpunktes durch den
gewadhlten kleinen Kuppenhalbmesser schnell in entwasserungsrelevante Langsneigungen wech-
selt. Durch diesen Umstand und die Tatsache, dass es sich im vorliegenden Fall um einen unter-
geordneten Verkehrsweg handelt, wird der Verzicht auf Ablaufe begriindet.

Das Wasser wird beidseitig im Anschluss an die Fligelenden Uber eine Raubettmulde der Stre-
ckenentwasserung zugefuhrt. Unter den Granitborden werden Tropftullen eingebaut. Bei der An-
ordnung ist der untenliegende Verkehrsweg zu beachten.
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4.7.7 Bauwerk 3.3-U6
Briicke im Zuge der B 178 alt / S 132 tber die B 178n.

Die B 178n kreuzt an Station 21+840.000 die vorhandene B 178. Mit der Kreuzung wird ein Knoten
ausgebaut. Dazu wird die vorhandene Bundesstral3e umtrassiert und mit einem Bauwerk Uber den
Einschnittsbereich der B 178n gefuhrt. Im direkten Querungsbereich wird die Brickenachse in einer
Geraden gefiihrt. Die Querneigung betragt auf dem Bauwerk 2,5 %. Die Gradiente liegt im Bereich
einer Kuppenausrundung mit von Nord nach Sud veranderlicher Langsneigung.

Die BundesstraRe verlauft im Briickenbereich in einem Ubergangsbogen mit einem Parameter von
350. Die Querneigung der B 178n variiert im Briickenbereich. Im Kreuzungspunkt ergibt sich die
Neigung in Querrichtung mit 3,4 %. Die Gradiente der B 178n féllt in Stationierungsrichtung kon-
stant mit 2,80 % in Richtung Zittau.

Bruckenparameter:
Einzelstiitzweiten £ (in Achse B 178n) [m] : 33,22
Gesamtlange £ [m] : 36,14
Lichte Weite zwischen den Widerlagern L. [m] : 28,00
Kleinste Lichte Hohe [m] : 498m>4,70m
Kreuzungswinkel [gon] : 75,00
Breite zwischen den Gelandern [m] : 14,85
Briickenflache [m2] : 536,7
Brickenklasse DIN EN 1991-2/NA:2010-12, ARS
22/2012
Militarlastenklasse STANAG geman Einstufungsberechnung

Als Briickenkonstruktion wird ein Halbrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel gewéhlt. Rahmenstie-
le werden parallel zur Achse des unterfihrten Verkehrsweges angeordnet. Die Gestaltung des
Rahmenbauwerkes folgt der Gestaltungskonzeption fiir die B 178n.

Der Querschnitt wird in Querrichtung mit 3 einzelnen Plattenbalken gegliedert. Die Plattenbalken
werden im Rahmenstiel als Lisene fortgesetzt.

Die Briickenbreite wurde unter Berticksichtigung der RAL:2012 beriicksichtigt und teilt sich wie folgt
auf:

Kappe West 1,80
Randstreifen 0,50
Richtungsfahrbahn Lébau - Zittau 3,50
Abbiegestreifen 3,25
Richtungsfahrbahn Zittau - Lobau 3,50
Randstreifen 0,50
Kappe Ost 1,80
> 14,85 m
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4.7.8 Andere Bauwerke

Als andere Bauwerke gelten die nachfolgend aufgefiihrten 2 Durchlésse.

Durchlass 01 im Zuge der B178n, Bau-km 19+513
Lichte Weite: 1,90 m

Lichte Hohe: 1,45 m

Kreuzungswinkel: 100 gon

Infolge der dammartigen Bauweise der B 178n wird der natlrliche Abfluss im Geldande behindert.
Daher ist die Anordnung eines Durchlassbauwerkes im betreffenden Bereich erforderlich. Die Ein-
ordnung des Durchlasses erfolgt im Gelandetiefpunkt bei Bau-km 19+513.

Geplant ist der Durchlass als Stahlbetonhaube mit senkrechten Flugelmauern im Zu- und Auslauf-
bereich. Die Gesamtlange betragt ca. 26 m. Der Kreuzungswinkel zwischen Durchlass- und Fahr-
bahnachse liegt bei 100 gon. Die Dimensionierung des Querschnittes erfolgte unter Berlcksichti-
gung mdglicher Querungen durch Kleintiere. Grundlage bilden die Vorgaben des Merkblattes fiir
Amphibienschutz an StraRen (MAmMS).

In Tabelle 19 sind die Mindestgré3en fir verschiedene Durchlassarten aufgefiihrt.

Mindestgrofien
Durchidsse bis 20 m bis 30 m bis 40 m bis 50 m
Durchlasslénge Durchlassléinge Durchlasskinge Durchlassldnge |
Rahmendurchldsse
ugifgm?ﬂkgi?gkte 1.000/750 mm | 1.500/4.000mm | 1.750/.250mm | 2.000/.500 mm
Héhe)
Rohrdurchlasse
(Kreisprofile, Lichte 1.000 mm 1.400 mm 1.600 mm 2.000 mm
Weite)
Rechteckhauben
{Lichte Weite/Lichte 1.100/600 mm 1.450/800 mm 1.800/1.000 mm 2.000/1.100 mm
Héhe)
Halbkreishauben
(Lichte Weite/lichte 1.000/700 mm 1.400/700 mm 1.600/1.100 mm -
Hbhe)

Tabelle 19: Abmessungen fir Durchlasse (Quelle: MAmMS, 2000)

Der Durchlass erhalt die Abmessungen LW 1900 mm und LH 1450 mm. Im Bauwerksbereich be-
tragt die Sohlneigung ca. 1,09%. Die Griindung ist in Form von Streifenfundamenten geplant.

Die Sohle des Durchlasses wird mit einer Steinschittung und Kiessandverfillung befestigt. Der
Ubergang der Durchlasssohle auf den Ein- und Auslaufbereich erfolgt mit Steinsatz aus Wasser-
bausteinen in Beton.

Im Zulaufbereich des Durchlasses werden beidseitig Mulden mit einer Breite von 2,0 m angeordnet,
so dass ein grof3er Anteil des Oberflachenwassers der Stral3e und des nahen Gelandes vor dem
Durchlass aufgenommen und abgefihrt wird. Infolge der Geldndeneigung sind keine Mulden im
Auslaufbereich vorgesehen. Die Befestigung des Zulauf- und Auslaufbereiches erfolgt auf ca. 2,0 m
vor und nach dem Durchlass mittels Steinsatz mit Wasserbausteine in Beton und Natursteinriegel.
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Die seitlichen Dammbé&schungen herum des Durchlasses im Zu- und Ablaufbereich werden eben-
falls als Steinsatz mit Wasserbausteinen in Beton befestigt.

Als Absturzsicherung kommt ein Metallgelander nach Riz Gel 3, Verankerung mit Ful3platte zur
Ausfiihrung. Die Gelanderhthe betragt 1,00 m.

Durchlass 02 im Zuge der B178alt, Bau-km 0+348
Lichte Weite: 1,95 m

Lichte Hohe: 1,80 m

Kreuzungswinkel: 100 gon

Der Krebsbach quert die B 178alt sudlich der Einmindung der K 8634. Das Gewasser wird im Be-
stand mit einer Gewdlbebriicke gequert.

Im Querungsbereich ergibt sich infolge des neuen teilplanfreien Knotenpunktes B 178n/ B 178alt/ S
132 die Notwendigkeit, die Bestandstrasse der Bundesstral3e im Aufriss geringfuigig anzuheben
und den Querschnitt der StralRe zu verbreitern. Aus diesen Griinden wird das gegenwartig existie-
rende Bauwerk durch einen fischottergerechten Fertigteildurchlass ersetzt.

Auler im unmittelbaren Querungsbereich ist das Gewasser verrohrt (DN 900). Erst in etwa 100 m
Entfernung zur B 178alt ist der Krebsbach unterstrom als offenes Gewasser vorhanden. Das Aus-
laufbauwerk ist offensichtlich durch Hochwasserereignisse der Vergangenheit stark beschadigt
(siehe Abbildung 6). Auf Hohe des Auslaufbauwerkes bindet ein weiterer verrohrter, als Gewasser
eingestufter Seitenarm des Krebsbaches (DN 300) ein.

\\‘

: " verrohrter
| — Seitenarm

= Krebsbach @

Bereich
Offenlegung

7

Abbildung 6: Auslauf Verrohrung Krebsbach im Bestand, Darstellung Offenlegungsbereich und Verlauf
des verrohrten Seitenarmes (DN 300)

Mit dem Umbau der Gewdlbebriicke zum Durchlass besteht bei Beibehaltung einer Verrohrung
des Krebsbaches unterstrom der B 178alt die Notwendigkeit eines Ersatzneubaues des 0Ostlich
der BundesstralRe vorhandenen Einlaufbauwerkes. Um einerseits einen kostenintensiven Neubau
dieses Bauwerkes zu vermeiden und andererseits den Forderungen der Richtlinie 2000/ 60/ EG
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(Wasserrahmenrichtlinie) Rechnung zu tragen, wird das Gewasser im Rahmen der Stral3enbau-
maflnahme unterstrom der B 178alt auf einer Lange von etwa 100 m offengelegt.

Die Lange der Offenlegung des Krebsbaches betragt etwa 100 m. Um eine naturnahe Gestaltung
des Gewassers zu erreichen, erfolgt eine maandrierende Trassierung. Die Breite des Flie3quer-
schnittes betragt je nach Lage in geradlinigen bzw. gekrimmten Gewasserabschnitten zwischen
1,0 und 2,0 m und orientiert sich am Bestand. Ausgehend von dem bestehenden H6henunter-
schied zwischen dem Durchlass an der B 178alt und dem gegenwartigen Auslaufbereich ergibt sich
eine Sohlneigung von etwa 2,0 %. Um-die-FlieRgeschwindigkeit-bzw-—die-Schleppspannung2zu—ni

nimlaran VVilda Ba a allla N ()

Die Abmessungen des geplanten Hauptgerinnes mit einer Béschungsneigung von 1:2 und einer
Tiefe von 0,35 m gewahrleisten den Abfluss des HQ:. Zur Gewdhrleistung des ermittelten HQ1o0
dient eine Angleichung an das umgebende Gelande mit einer Boschungsneigung von ca. 1:4, wo-
bei die Gesamttiefe des FlielRquerschnittes ca. 0,95 m betragt. Die Sicherung der Boschung soll
mittels ingenieurbiologischer Bauweisen (z.B. Weidenspreitlagen) erfolgen. Das Hauptgerinne wird
mittels Wasserbausteinen aus ortstypischem Naturstein (Phonolit) befestigt. GemalR der berechne-
ten Schleppspannung sind Steine der Klasse CP 63/180 (TLW 2003) erforderlich. Oberhalb der
Wasserbausteine erhalt die Sohle eine Substratauflage aus anstehendem Material. Es werden au-
Berdem Uber die gesamte Lange des Ausbauabschnittes unregelmaRig angeordnete Stérsteine
eingebaut, wodurch sich Bereiche mit unterschiedlichen FlieRgeschwindigkeiten ergeben. Damit
soll die naturliche Ausbildung einer Mittelwasserrinne geférdert werden.

Der Eingriff in den § 21 Biotop am Ubergang in das bestehende Gewasser erfolgt entsprechend der
hydraulischen Notwendigkeit, d.h. die bestehenden Kolke bzw. der Fundamentbereich des zurtick-
zubauenden Auslaufbauwerkes werden mittels Kiessand verfullt und durch Steinsatz gesichert. Die
Einbindung des verrohrten Gewassers (DN 300) im Bereich des ehemaligen Auslaufes (siehe Ab-
bildung 6) erhalt ebenfalls eine Sicherung.

Die im Anschlussbereich vorhandene Gehdolzgruppe wird nach Méglichkeit erhalten.

4.8 Larmschutzanlagen

Entsprechend den Ergebnissen der schallplanerischen Untersuchungen, siehe Unterlage 17, wer-
den keine Larmschutzmaflinahmen erforderlich.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Offentliche Verkehrsanlagen werden durch die BaumaRnahme nicht beriihrt.
4.10 Leitungen

Auf der Grundlage der Bestandsplane der Entwurfsvermessung erfolgte die Ubernahme des von
den Versorgungstragern tbergebenen Leitungsbestandes in die Unterlage 5. GemalR den vorlie-
genden Planunterlagen sind Anderungen an den Leitungen der einzelnen Versorgungsunterneh-
men notwendig. Der Umfang der erforderlichen Anderungen wurde mit den zustandigen Versor-
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gungsunternehmen im Wesentlichen abgestimmt und in Unterlage 11 ausgefuhrt. Die Kostenantei-
le, welche sich fur die Bundesrepublik Deutschland aus bestehenden Rahmenvertréagen bzw. Ver-
einbarungen ergeben (siehe Punkt 7.5) sind in der AKS entsprechend bertcksichtigt.

4.11 Baugrund/ Erdarbeiten

Fur die Gesamtbaumal3nahme wurde ein ingenieurgeologisches Gutachten (Unterlage 20) erstellt.
Bei den folgenden Aussagen handelt es sich um eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussa-
gen.

4.11.1 Geologische Verhaltnisse/ Baugrundsituation

Die Erhebungen zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf bestehen aus basaltoiden Gestei-
nen (Basalt und Tuff) oder Phonolith, welche an Kénigsholz, Birkberg, Geiersberg, Hutberg und
Pferdeberg bis unmittelbar an die Gelandeoberflache reichen. Diese Gesteine sind meist ausge-
sprochen feinkdrnig. Speziell die Tuffe sind stark verwitterungsanfallig, so dass mit z.T. sehr méch-
tigen Verwitterungshorizonten aus Schluff und Ton zu rechnen ist.

Die vulkanischen Gesteine bzw. deren Verwitterungshorizont sind aufRerhalb der genannten Kup-
pen mit pleistozédnen Sedimenten der Elster-Kaltzeiten bedeckt, welche Gesamtméchtigkeiten von
tber 40 m aufweisen konnen.

Das nordliche und sudliche Ende des Trassenabschnitts befinden sich im Bereich von tertiaren
Ablagerungen des Zittauer Beckens. Hier lagert unter den quartaren Sedimenten Braunkohle im
Wechsel mit Kohleton bzw. -schluff sowie sandig-kiesigen Zwischenlinsen.

Fast der gesamte Untersuchungsbereich wird an der Gelandeoberflache durch weichselkaltzeitli-
chen LoRlehm bedeckt, welcher 1...4 m mé&chtig ist. Lediglich an o.g. Bergkuppen sowie in Auebe-
reichen ist die LoRlehmdecke unterbrochen.

Holozadne Sedimente (Auelehm, Bachkies bzw. -sand) sind in den Auebereichen von Neufelden-
wasser und Krebsbach bekannt. Die Auesedimente sind dabei z.T. erheblich weitrdumiger verbrei-
tet als in der Ortlichkeit erkennbar, da diese Gewéasser bei Meliorationsarbeiten verrohrt worden
sind.

Eine Grundwasserfiihrung ist hauptséchlich in den Schmelzwassersanden moglich. Die glazilimni-
schen Sedimente, die Grundmorane und der L6Rlehm sind prinzipiell als Grundwasserstauer bzw.
—geringleiter zu werten. Die basaltoiden Gesteine bzw. deren Zersatzprodukte im Bereich des
Pferdeberges und dessen umliegender Kuppen gelten aufgrund ihrer feinkérnigen Struktur eben-
falls als Grundwasserstauer. Infolge differenziert ausgebildeter Verwitterungsprodukte (Wechsel
von bindigem und rolligem Erdstoff) sind in den basaltoiden Gesteinen jedoch isolierte Grundwas-
servorkommen (Schichtwasser) moglich.

Mit flurnahem Grundwasser ist im Bereich der Auen von Neufeldenwasser und Krebsbach zu rech-
nen.

Im Abschnitt Bau-km 19+900 bis 20+900 wurde Grundwasser bei ca. 1,00 m unter der geplanten
Gradiente (i.M. 6,0 m unter GOK) angetroffen. Hier ist zur Herstellung des Planums eine Vorent-
wasserung notwendig.

In den Abschnitten von Bau-km 17+550 bis 18+470 sowie Bau-km 21+500 bis Bauende ist mit auf-
tretendem Schichtenwasser zu rechnen. Hier sollten L&ngssickerleitungen zur Ableitung des
Schichtenwassers vorgesehen werden.

Seite T65



g_TEKTUR

t_PFV_Uberarbeitun

gsbericht\U1_Erlauterungsberich

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun

B 178n Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
3. BA Teil 3-S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau) Unterlage 1
- Feststellungsentwurf - TEKTURPLANUNG I

Auf den anstehenden bindigen Béden ist die geforderte Tragfahigkeit von EV2 > 45 MN/m2 ange-
sichts der natirlichen Wassergehalte (> 15 M-%) im anstehenden Zustand nicht gegeben.

Zum Nachweis der geforderten Tragfahigkeit des Erdplanums sind daher Zusatzmafinahmen erfor-
derlich.

Aufgrund der ermittelten Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte ist eine Versickerung von Oberflachen-
wasser in Randgraben / Rigolen in folgenden Bereichen mdglich:

Bau-km 16+350 bis Bau-km 16+800
Bau-km 194900 bis Bau-km 20+900

Bei der Herstellung der Dammbauwerke wird in Abhéngigkeit vom eingesetzten Abtragsmaterial
eine Bodenverbesserung erforderlich.

Die geplante BaumaRnahme liegt vollstandig in der Frosteinwirkzone Ill. Die angetroffenen Boden
sind im gesamten Streckenbereich der Frostempfindlichkeitsklasse 3 zuzuordnen.

Von gunstigen Grundwasserverhaltnissen ist auszugehen:
zwischen Bau-km 164200 und Bau-km 17+550,
zwischen Bau-km 18+470 und Bau-km 19+900 sowie
zwischen Bau-km 20+900 und Bau-km 21+500

Unglnstige Grundwasserverhéltnisse herrschen vor:
zwischen Bau-km 17+550 und Bau-km 18+470
zwischen Bau-km 19+900 und Bau-km 20+900 sowie
zwischen Bau-km 21+500 und Bauende

Zudem werden die unterirdischen Einzugsgebiete der TWSG ,Kahlertwiese® und ,Obere Zone*
tangiert. Entsprechend Erganzungsgutachten zum hydrogeologischen Gutachten (Unterlage 20)
wird in diesem Bereich, also zwischen Bau-km 20+000 und 20+600, eine vorsorgliche Einstufung
der Entwéasserungsmalinahmen in Stufe 1 nach RistWag empfohlen.

4.11.2 Erdarbeiten und Massenbilanz

Wahrend der Gesamtabtrag mit ca. 405.000 m? ermittelt wurde, betragt der Gesamtauftrag lediglich
etwa 225.300 m3. Somit entsteht ein Massenuberschuss von ca. 180.000 m3. Bei etwa 43.000 m3
der gewonnen Massen handelt es sich voraussichtlich um die Bodenklasse 7.

Vor der Baumafnahme sind etwa 20.000 m3 Oberboden abzutragen. Teilweise ist dieser Oberbo-
den nach zeitweiliger Zwischenlagerung in Oberbodenmieten wieder anzudecken.

Ein Teil der Aushubmassen (29.000 m3) wird stdlich des KP B 178n/ B 178alt/ S 132 kostengtinstig
in Form eines Gestaltungswalles verbracht. Der 470 m lange Wall wird mit einer maximalen Hohe
von 6,50 m 4. GOK und einer Boschungsneigung von 1:2 ausgebildet. Ein Standsicherheitsnach-
weis ist nicht erforderlich.

Fur die Uberschissigen Massen ist im Rahmen der Bauvorbereitung ein entsprechendes Verbrin-
gungskonzept zu erarbeiten.
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4.12 Entwasserung

4.12.1 Allgemeine Ausfihrungen

Die Entwasserungseinrichtungen fur die B 178n BA 3.3 einschlie3lich der Anschlussstrecken, wer-
den nach der Richtlinie fur die Anlage von Stral3en — Teil: Entwasserung (RAS—Ew), Ausgabe 2005
[3], bemessen.

Das fur die GesamtmalRnahme aufgestellte Entwasserungskonzept (Einleitpunkte, Direkteinleitun-
gen, Einleitmengen, Gelandeeinzugsflachen, Abflussbeiwerte etc.) ist mit der Unteren Wasserbe-
horde vorabgestimmt. Die entwésserungstechnischen Berechnungen einschlief3lich Erlauterungen
sind detailliert in Unterlage 18 enthalten.

Zur gedrosselten Ableitung des im Zuge des gefassten Oberflachenwassers dienen die als RRB 1
und RRB 2 bezeichneten Regenrtickhaltebecken. Die Dimensionierung sowie weitere Aussagen
zur Beckengestaltung enthalt Unterlage 18.6. Des Weiteren erfolgt zur Rickhaltung von Gelande-
wasser die Anlage eines Staugrabens.

4.12.2 Angaben zu entwasserungstechnischen Details

Regenrickhaltebecken

Fiur die Bemessung der Becken gelten die in DWA-A 117 [10] genannten Grundsétze. Demnach
sind die Becken in Abh&ngigkeit vom Einleitgewasser und dem Schutzbedurfnis unter Ansatz des
zwei- bis zehnjahrigen Regenereignisses (n=0,52 n = n=0,1) zu bemessen. Die Groe des erfor-
derlichen Rickhaltevolumens wird durch den Zufluss aus den Anlagen fir das StralRenoberfla-
chenwasser und dem maximal zulédssigen Abfluss aus dem Becken bestimmt.

Bei Uberschreitung des angesetzten Bemessungsereignisses werden die den RRB zugefiihrten
Wassermengen Uber eine Notentlastung direkt dem Vorfluter zugeleitet. Der maximal mdgliche
Zufluss bzw. in diesem Falle Durchfluss durch das RRB ergibt sich aus der hydraulischen Leis-
tungsfahigkeit der zuftihrenden Rohrleitung und der Aufnahmekapazitat des Entwasserungssys-
tems.

Die Regenruckhaltebecken sind als nasse Becken mit Dauerstau und einem vorgeschalteten Ab-
setzbecken mit Tauchdamm, Auslaufbauwerk und Notiberlauf konstruiert. Die Wasserabgabe wird
durch ein vertikales Wirbelventil mit Uberlaufschwelle geregelt.

Die konstruktive Gestaltung der Regenriickhaltebecken passt sich jeweils den 6rtlichen topographi-
schen Bedingungen und dem vorhandenen Flachenangebot an.

Die Becken werden durch eine 5,00 m breite Umfahrung (3,50 m + 2 x 0,75 m) mit gebundener
(Absetzbecken) bzw. ungebundener (Speicherbecken) Deckschicht umschlossen. Die gewahlte
Breite gewdhrleistet die Beckenbefahrung durch 3-achsige Millfahrzeuge (Saugfahrzeuge) zu Rei-
nigungszwecken. Ferner erhalten die Becken eine Umz&unung sowie im Bereich der Zufahrt eine
Toranlage.

Versickermulden

Abschnittsweise erfolgt die Ableitung des StralRenoberflachenwassers tber Versickermulden.
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Versickermulde mit Stauschwellen:

- Bau-km 16+400 bis 16+680 (stidlich der Trasse)
- Bau-km 19+900 bis 20+800 (beidseitig der Trasse)

Durchlasse

Das nordostlich der Kohlige in einer Gelandesenke gesammelte Oberflachenwasser wird Uber ei-
nen neu zu errichtenden Durchlass bei Bau-km 19+513 abgefiihrt (siehe Abschnitt 4.7.8).

Im Zuge der B 178alt ist bei Bau-km 0+348 eine Gewoblbebriicke vorhanden. Im Zuge dieser wird
der verrohrte Krebsbach gequert. Das Briickenbauwerk wird im Rahmen der MaRnahme durch ei-
nen Durchlass ersetzt. (siehe Abschnitt 4.7.8).

Planumsentwasserung

Das Planum besteht abschnittsweise aus wasserunempfindlichen Bdden, jedoch Uberwiegend aus
wasserempfindlichen Béden. Die wasserempfindlichen Béden sind mit Bindemittel zu verbessern.

Das Planum wird entsprechend der ZTV E-StB 09 hergestellt; die Planumsneigung betragt 2,5 %.

In Einschnittsbereichen werden Teilsickerleitungen im Sickerstrang verlegt. Die Anordnung erfolgt
im Bankett bzw. als Huckepackleitung unter der Mulde und wird Uber der Leitungszone mit bindi-
gem Boden abgedeckt.

Im Abstand von etwa 80 m werden Kontrollschachte angeordnet.

Tiefendrainage

In Bereichen, wo Grundwasser ansteht, sind Langssickerleitungen zur Baugrundstabilisierung vor-
gesehen (Siehe auch Abschnitt 4.11.1):

-B 178n: - Bau-km 17+550 bis 18+500
- Bau-km 194900 bis 21+100
- Bau-km 21+500 bis Bauende

Rohrleitungen

Als Entwasserungsleitungen werden Transportleitungen und Teilsickerrohre als Huckepackleitun-
gen vorgesehen. Die Transportleitungen werden aus Beton (bis DN 500) bzw. aus Stahlbeton (ab
DN 600) hergestellt.

Mulden, Graben

Mulden und Grében werden entsprechend der auftretenden Schleppspannungen befestigt. Die im
Bereich der Bdschungsschulter angeordneten Abfangegrdben werden zur Vermeidung einer
Durchfeuchtung des Schulterbereiches mittels 20 cm steinfreiem, bindigem Boden abgedichtet.
Dabei genugt eine Abdichtung seitlich bis ca. 25 cm uber die Grabensohle.
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Aus Grinden der Unterhaltung erhalten samtliche Muldeneinlaufe sowie Rohrein- und -auslaufe
eine Umpflasterung aus Natursteinpflaster. Rohrdurchlasse erhalten ein- und auslaufseitig entspre-
chende frostsichere Betonauflager.

Zwischen Bau-km 20+000 und 20+600 wird entsprechend Ergéanzungsbericht zum hydrogeologi-
schen Gutachten (Unterlage 20) eine 20 cm dicke Oberbodenschicht nach Stufe 1 RistWag 2015
vorgesehen.

4.13 Strallenausstattung

Die Stral3enausstattung erfolgt im Einklang mit geltenden Vorschriften, Richtlinien und Anweisun-
gen der StralRenverkehrsbehérde.

Innerhalb des Bauabschnittes 3.3 werden im Zusammenhang mit seitlichen Hindernissen Fahr-
zeugruckhaltesysteme beidseitig in folgenden Bereichen erforderlich:

¢ Dammbdéschung: Bau-km 16+880 bis 17+600 (und BW 1)
Bau-km 18+580 bis 18+820
Bau-km 19+360 bis 19+600

e Widerlager U-Bauwerke: Bau-km 18+150 bis 18+420 (BW 20)

e Bricken BW 4 im Zuge K 8617
BW 6 im Zuge B 178alt/S 132

Im Zuge der B 178n erfolgt die Aufstellung von wegweisender Beschilderung fur die Knotenpunkte:
e B178n/S 128
e B178n/B178alt/S 132

sowie verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung im Zuge der B 178alt/S 132.

Folgende Schutzeinrichtungen auf den Briickenbauwerken bzw. entlang der Trasse sind vorgese-

hen. Es handelt sich um Vermeidungsmafinahmen, vgl. auch Kap. 6.4.2:

3V kvM 2,00 m hohe Blend- und Irritationsschutzwande auf den 126 Ifd. m
Bauwerken 3.3-U2 und 3.3-U3

Ubergangsbereich: Kombination aus 2,50 m hohen Blend- 83 Ifd. m
und Irritationsschutzwanden und aufgesetzte Leit- und Sper-
reinrichtungen (unterschiedliche Héhen)

4V kvM Leit- und Sperreinrichtungen (4 m Hohe) in Bereichen traditi-
oneller Fledermausflugkorridore

Leit- und Sperreinrichtungen zu beiden Seiten der Grinbrg- 102 Ifd. m
cke (BW 020)

Leit- und Sperreinrichtungen mit Hinleitungsfunktion zur He- 130 Ifd. m
ckenbriicke (BW 03U)
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SV Wildschutzzaun 1.579 Ifd. m

Kombination des Wildschutzzaunes mit Mausezaun 816 Ifd. m

5. Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen einschlielRlich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen:

Um alle Wirkreichweiten des Vorhabens bericksichtigen zu kénnen, wurde ein Untersuchungsge-
biet mit einer Gré3e von je ca. 500 m um das Vorhaben festgelegt.

Folgende Daten wurden fiir die Bearbeitung des Schutzgutes Mensch einschliel3lich der menschli-
chen Gesundheit herangezogen:

e Ingenieurblro flr Larmschutz Forster & Wolgast (2018): Schalltechnisches Gutachten zur
Larmvorsorge fur die Baumafnahme ,B 178n - Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ, 3.
BA Teil 3, S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)

e Ingenieurgesellschaft fur Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH (2018): Lufthygieni-
sche Untersuchung (Immissionsprognose verkehrsbedingter Luftschadstoffe) B 178n Verle-
gung BAB A4 bis BG, 3. Bauabschnitt Teil 3. Stand 31.05.2018.

Vom Vorhaben der B 178n BA 3.3 ausgehende Wirkfaktoren, welche beeintrachtigende Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch einschlieRlich der menschlichen Gesundheit hervorrufen kén-
nen, sind:

e baubedingte, temporar wirkende akustische und visuelle Beeintréachtigungen von Sied-
lungsgebieten, siedlungsnahen Freiraumen und Flachen mit Erholungswert

e betriebsbedingte akustische, visuelle und lufthygienische Beeintrachtigungen von Sied-
lungsgebieten, siedlungsnahen Freiraumen und Flachen mit Erholungswert

Die Gemeinden Mittelherwigsdorf und Oderwitz haben keine Larmaktionsplane aufgestellt (Ge-
meinde Mittelherwigsdorf, Bauamt, 2014 und Gemeinde Oderwitz, Bauamt 2014).

5.1.2 Umweltauswirkungen

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen fur die B 178n BA 3.3 fur das Prognosejahr 2030 wurde
wie folgt ermittelt (PTV 2017):
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B 178n - nordlich S 128 15.500-Kfz/24h 12.500 Kfz/24
B 178n - zwischen S 128 und S 132 14.000-Kfz/24h 12.000 Kfz/24
B 178n - sldlich S 132 10.500-Kfz/24h 9.500 Kfz/24
B 178alt 3-000-Kfz/24h 9.500 Kfz/24
S 132 6-500-Kfz/24h 5.500 Kfz/24
S 128 - Richtung Niederoderwitz 6-000-Kfzf24h 3.500 Kfz/24
S 128 - Richtung GrofRhennersdorf 1.500-Kfzf24h 1.500 Kfz/24

An den Immissionsorten in der Nachbarschaft der geplanten B 178n BA 3.3 werden die gebietshe-
zogenen Immissionsgrenzwerte nach 8§ 2 (1) der 16. BImSchV eingehalten und Gberwiegend deut-
lich unterschritten. Demzufolge werden keine LarmschutzmafRnahmen erforderlich (Ingenieurbiro
fur LArmschutz Forster & Wolgast 2016-2018).

5.2

Naturhaushalt

5.2.1 Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

5.2.1.1 Bestand

Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen:

Der Untersuchungsraum von je 500 m beidseits der geplanten Trasse berticksichtigt alle potenziel-
len Wirkreichweiten des Vorhabens.

Folgende Gutachten und sonstige Datenerhebungen fanden Verwendung:

Ergebnisse der CIR-Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsens, Aktualisierung
durch Gelandebegehungen im September und Oktober 2011 sowie Juni 2013

Biotope der Selektiven Biotopkartierung (geméan § 21 SdchsNatSchG besonders geschitzte
Biotope sowie wertvolle und potenziell wertvolle Biotope) (Sachsisches Landesamt fir Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie 2011)

Faunistische Sondergutachten

Buchner & Scholz (Buro fir 6kologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschafts-
planung) (2012): Sondergutachten zur Haselmaus (Muscardinus avellanarius) (Anhang IV
Art der FFH-Richtlinie) fir den Landschaftspflegerischen Begleitplan Projekt: B 178 n Bau-
abschnitt 3.3. Faunistisches Sondergutachten im Auftrag des StralRenbauamts Bautzen. Ak-
tualisierte Fassung vom 15.05.2012.

Naturschutzstation Neschwitz e. V. (2008): Faunistische Untersuchungen zur B 178n Ober-
seifersdorf — Niederoderwitz (Reptilien, Heuschrecken, Laufkafer, Tagfalter, Nachtfalter. Ar-
tenliste mit Stand 22.10.2008.

Naturschutzstation Neschwitz e. V. (2009a): Faunistisches Gutachten Nachtfalter, Tagfalter,
Heuschrecken. B 178n Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ Bauabschnitt 3.3
S 128 (Niederoderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/NU Zittau). Sondergutachten im Auf-
trag des StralRenbauamts Bautzen. Stand 30.01.2009.
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Naturschutzstation Neschwitz e. V. (2009b): Faunistisches Gutachten Zauneidechse.
B 178n Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ Bauabschnitt 3.3 S 128 (Niedero-
derwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/NU Zittau). Sondergutachten im Auftrag des Stra-
3enbauamts Bautzen. Stand: 04.12.2008.

Naturschutzzentrum ,Zittauer Gebirge® (2001): Amphibiengutachten zur Mallnahme
B 178 (n), BAB A 4 bis Bundesgrenze D/PL Abschnitt 3.3 — S 128 bis B 178 alt. Faunisti-
sches Gutachten im Auftrag des Stralienbauamts Bautzen mit Bearbeitungsstand Mérz-Mai
2001.

Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland — NZ OLB (2003a): Sondergutachten Vogel
(Aves) B 178 n 3. Bau-Abschnitt, Teil 3 S 128 (Niederoderwitz)- B 178 alt (Oberseifersdorf).
Faunistisches Gutachten im Auftrag des Stralenbauamts Bautzen mit Stand vom Marz
2003.

Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland — NZ OLB (2003b): Sondergutachten Sauger
(Mammalia - Wild allgemein) und Fischotter (Lutra lutra) fur das Vorhaben B 178 n 3.3
S 128 (Niederoderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf). Faunistisches Gutachten im Auftrag
des StralRenbauamts Bautzen. Endfassung vom Marz 2003.

Seiche, K. (2008): Sondergutachten Vogel. B 178 n 3. Bau-Abschnitt, Teil 3: S 128 (Nie-
deroderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/ NU Zittau). Faunistisches Gutachten in Zusam-
menarbeit mit W. Poick im Auftrag des StralBenbauamts Bautzen vom Oktober 2010.

Seiche, K. (2010): Sondergutachten Feldlerche. B 178 n 3. Bau-Abschnitt, Teil 3: S 128
(Niederoderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/ NU Zittau). Faunistisches Gutachten in Zu-
sammenarbeit mit W. Poick im Auftrag des StraRenbauamts Bautzen vom Oktober 2010.

Seiche, K. (2012): Sondergutachten Zug- und Rastvogel. B 178 n 3. Bau-Abschnitt, Teil 3:
S 128 (Niederoderwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/ NU Zittau). Faunistisches Gutachten
in Zusammenarbeit mit W. Poick im Auftrag des Stralenbauamts Bautzen. Vorgelegt im Mai
2012.

Seiche, K. (2014): Sondergutachten Vogel B 178 n 3. Bau-Abschnitt, Teil 3 S 128 (Niedero-
derwitz) bis B 178 alt (Oberseifersdorf/ NU Zittau). Faunistisches Gutachten in Zusammen-
arbeit mit W. Poick im Auftrag des Stralenbauamts Bautzen. Vorgelegt im September 2014.

SVF (Séachsischer Verband fur Fledermausforschung und -schutz e.V.) (2008): B 178 (n)
Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, 3. BA Teil 3 S 128 — B 178 alt. Sonder-
gutachten Flederméause. Im Auftrag des StraRenbauamts Bautzen. Malschwitz, den 26. Ok-
tober 2008.

SVF (Sachsischer Verband fir Fledermausforschung und -schutz e.V.) (2014): Erfassung
von Fledermausen B 178n Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ. Abschlussbe-
richt. Im Auftrag des Stral3enbauamt fur Strallenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen.
Eingangsdatum 24. April 2014.

Teufert, S. (2009): Faunistische Sonderuntersuchung Amphibien zur Konkretisierung und

Optimierung der MaRnahmen im LBP. Faunistisches Gutachten im Auftrag des Stral3en-
bauamts Bautzen mit Stand vom Juni 2009.
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- Teufert, S. (2012): B 178 n — Bauabschnitt 3.3 von S 128 (Niederoderwitz) bis B 178 alt
(Oberseifersdorf). Sondergutachten Wild und Fischotter. Faunistisches Gutachten im Auf-
trag des StralRenbauamts Bautzen. Bischofswerda, im April 2012.

- SVF (Séachsischer Verband fur Fledermausforschung und -schutz e.V.) (2018): B178n, Ver-
legung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ 3. BA, Teil 3. Kurzbericht zur Untersuchung der Fle-
dermausaktivitat 2018 mit Gegenuberstellung zu 2016

- Voigt, H. (2018): Nachsuche Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling, Stand: 08.09.2018

Sonstige Datengrundlagen
- LfULG - Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2008): Verbrei-
tungs- und Vorkommenskarten der Arten des Anhang Il der FFH Richtlinie. Link:
http://ww.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/20802.htm Aufgerufen am 11.07.2013

- LfULG - Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2013): Auszug
aus der Artdatenbank Sachsen (MultiBaseCS) Stand: 04.12.2013, Ubermittelt durch Hr.
Hummitzsch am 04.12.2013

Bezugsraume

Zur Gliederung der vom Vorhaben betroffenen Landschaft erfolgte die Bestimmung von zwei Be-
zugsraumen, innerhalb derer die unterschiedlichen planungsrelevanten Funktionen und Strukturen
betrachtet werden:

Bezugsraum 1: Waldgebiete Konigsholz und Kohlige

Der Bezugsraum befindet sich im Landkreis Goérlitz in den Gemeinden Mittelherwigsdorf und Oder-
witzer. Der mit dem Koénigsholz bewaldete Sonnenhtibel ragt mit seinem westlichen Randgebiet in
den nordlichen Bereich des Untersuchungsgebietes hinein. Im zentralen Untersuchungsgebiet
nordéstlich des Pferdeberges dehnt sich die Kohlige aus. Beide Waldbereiche sind durch eine line-
are Geholzstruktur entlang eines Wirtschaftsweges miteinander verbunden. Die Waldgebiete wer-
den forstwirtschaftlich genutzt, dienen aber auch der Erholung. Sowohl durch das Konigsholz als
auch durch die Kohlige verlaufen mehrere Wald- und Forstwege. Die Waldgebiete Kdnigsholz und
Kohlige stellen einen unzerschnittenen Grol3sdugerlebensraum des BfN-Lebensraumnetzwerkes
dar. Es bestehen Verbundstrukturen zwischen den Waldgebieten. Eine bedeutende Flugleitlinie
von Fledermausen verlauft entlang des Verbindungsweges zwischen Konigsholz und Kohlige. Des
Weiteren erstreckt sich ein sehr wichtiger Wildfernwechsel (liberregionale Bedeutung, Hauptnut-
zung Schwarzwild, Nutzung von Rot- und Rehwild) vom Kdnigsholz tber die Kohlige und Pferde-
berg bis hin zum ,Landwasser“ und nach Tschechien.

Bezugsraum 2: Offen- /Halboffenlandschaft zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf

Die Offenlandschaft erstreckt sich von der Ortslage Niederoderwitz bis zum Waldgebiet Kohlige
bzw. bis zur Ortslage Oberseifersdorf. Der Bezugsraum wird gepragt durch landwirtschaftliche
Nutzflachen, insbesondere grolRe, strukturarme Ackerflachen sowie Intensivgrinlander, aber auch
vereinzelte Feldgehdlze sowie Hecken und Sdume an Flurstiicksgrenzen.
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Die Feldlerche kommt in allen Offenlandbereichen des Untersuchungsgebietes vor. Es ist von ei-
nem geschatzten Feldlerchenbestand von ca. 425 Brutpaaren im Bezugsraum auszugehen. Die
Grauammer ist mit je 1 Brutpaar im Offenland am Pferdeberg sowie in der Sandgrube sidwestlich
Hutberg nachgewiesen (aulRerhalb Untersuchungsgebiet). Des Weiteren liegt ein Nachweis eines
Brutpaars des Kiebitzes auf der landwirtschaftlichen Flache zwischen Oberherwigsdorf und B 178n
vor. Nachweise von rastenden Kiebitzen gelangen in der Feldflur und im Grinland am Geiersberg
und Hutberg sowie in der Feldflur westlich von Ober- und Mittelherwigsdorf. Vom Neunt6ter wurden
insgesamt 19 Brutpaare erfasst. Der Raubwiirger nutzt das Gebiet traditionell als Uberwinterungs-
gebiet. Drei Beobachtungen stammen von Januar und Februar 2012 aus dem Bereich der Halbof-
fenlandschaft sudlich des Pferdebergs. Bei den Halboffenlandflachen handelt es sich um ein Win-
terrevier. Der Turmfalke nutzt die Offenlandflachen als Nahrungshabitat. Der Mausebussard britet
mit je 1 Brutpaar im Geholz im Offenland am Pferdeberg 6stlich Kohlige sowie im Sandbischel.
DarlUber hinaus nutzt er das Offenland des Bezugsraumes zur Jagd. Im Bereich Pferdeberg und
Kohlige Feldhase, Reh und Wildschwein an Wald- und Wegrandern sowie im Dauergriinland nach-
gewiesen werden. Der Feldhase nutzt breitflachig das gesamte Offenland.

5.2.1.2 Umweltauswirkungen

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
des Vorhabens ohne VermeidungsmalRnahmen:

Innerhalb der bau- und anlagebedingt in Anspruch genommenen Flachen kommt es zur vollstandi-
gen Beseitigung vorhandener Vegetationsbestidnde sowie zum Verlust faunistischer Teillebens-
raume. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen umfassen:

- baubedingter Verlust von mittel bis sehr hochwertigen Biotopen mit mittlerer Wiederherstel-
lungszeit im Bereich der bautechnologischen Flachen (-765-m2 1.545 m?, 33 Laubbdume)

- Gefahr bauzeitlicher Stérwirkungen verbunden mit einem Verlust von Brutstatten der
Avifauna

- Gefahr der baubedingten Individuenverluste sowie der bau- und anlagebedingten Verluste
von Brutstatten der Avifauna

- Gefahr des Verlustes von Fledermausquartieren (Baumhohlen, abgeplatzte Rinde oder
Stammanrisse) im Zuge der bau- und anlagebedingten Inanspruchnahme von Gehdlzbe-
standen / Gefahr der Tétung oder Verletzung von Individuen

- Baubedingter Teilverlust eines Zauneidechsenhabitats / Gefahr von Individuenverlusten der
Zauneidechse im Zuge der Baufeldfreimachung (35 m?)

- Anlagebedingter Verlust von Griinland, Ruderalfluren, groRere Lesesteinhaufen und offene
Steinrticken mit Gehdlzaufwuchs, Baumreihen und Einzelbaumen, Feldhecken, Waldern
und Aufforstungsflachen (26-656-m2; 26.937 m?, 80 Laubbaume)

- Anlagebedingte Trenn- und Barrierewirkung fiir Grof3- und Mittelsauger / Zerschneidung von
Wildwechseln
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- Betriebsbedingter Funktionsverlust bzw. —beeintrachtigung von Teil- und Gesamtlebens-
rdumen der Fauna durch betriebsbedingte Wirkungen (visuelle Storreize, Larm, Erschitte-
rung, Licht) (18.640 m?)

- Gefahr von betriebsbedingten Individuenverlusten durch Unterbrechung eines bedeutenden
Wanderkorridors von Grof3- und Mittelsaugern

- Gefahr von betriebsbedingten Individuenverlusten durch Unterbrechung von bedeutenden
Flug- und Leitstrukturen von Fledermausarten

- Anlagebedingter Verlust sowie bau- und betriebsbedingte Minderung von Habitatflachen der
Feldlerche (Verlust von Fortpflanzungsstéatten von 7,3 Revierpaaren durch Uberbauung, be-
triebsbedingte Habitatminderung von 14,85 Revierpaaren, Gesamtbetroffenheit: 23 Revier-
paare)

- Bau- und betriebsbedingte Minderung von Bruthabitaten des Kiebitzes (Verlust von 1 Brut-
paar)

- Anlagebedingter Verlust sowie bau- und betriebsbedingte Minderung von Habitatflachen
des Neuntéters (Verlust von 2 Brutpaaren durch betriebsbedingte Stérungen)

- Betriebsbedingte Kollisionsgefahrdung des Uhus bei Jagdfliigen im StraRenrandbereich

- Bau- und anlagebedingte Beeintrachtigung des Haselmaus-Wanderkorridors entlang der
Heckenstruktur zwischen Kohlige und Kdnigsholz (Unterbrechung der Verbundstruktur auf
80 m Lange)

- Baubedingte Gefahr der T6tung oder Verletzung wandernder Haselméause im Bereich der
Haselmaus-Verbundstruktur zwischen Kohlige und Koénigsholz

- Betriebsbedingte Minderung eines Bruthabitates des Braunkehlchens

Zur Vermeidung oder Minderung der genannten bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen
werden Vermeidungsmalinahmen bei der Durchfihrung der Baumal3nahme erforderlich (vgl. Kap.
6.4.2). Ein groBer Teil der aufgefiihrten Konflikte, insbesondere die aus der artenschutzrechtlichen
Prufung abgeleiteten, kann durch konfliktvermeidende MalRnahmen vermieden werden (vgl. Kap.
5.5). Zu einem Eintreten der Verbote des § 44 BNatSchG kommt es unter der Voraussetzung der
Umsetzung der Vermeidungsmafl3nahmen nicht. Dennoch verbleiben nicht vermeidbare erhebliche
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft. Diese kénnen durch Ausgleichs- und Ersatzmalf3-
nahmen kompensiert werden. Bei nicht vermeidbaren erheblichen artenschutzrechtlichen Konflik-
ten sind vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (sog. ,CEF-Malinahmen®) umzusetzen, so dass die
kontinuierliche Funktionalitat der betroffenen Lebensstéatten bzw. Habitate der Arten gewdahrleistet
werden kann und damit die Verbotstatbestdnde gemaf? § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 und 3 vermie-
den werden.

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
des Vorhabens unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaflinahmen:

- baubedingter Verlust von mittel bis sehr hochwertigen Biotopen mit mittlerer Wiederherstel-
lungszeit im Bereich der bautechnologischen Flachen (&#65-m2; 1.545 m2 33 Laubb&ume)
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- Gefahr der baubedingten Individuenverluste sowie der bau- und anlagebedingten Verluste
von Brutstatten der Avifauna

- Gefahr des Verlustes von Fledermausquartieren (Baumhdhlen, abgeplatzte Rinde oder
Stammanrisse) im Zuge der bau- und anlagebedingten Inanspruchnahme von Gehdlzbe-
standen / Gefahr der Tétung oder Verletzung von Individuen

- Anlagebedingter Verlust von Griunland, Ruderalfluren, grof3ere Lesesteinhaufen und offene
Steinriicken mit Gehoélzaufwuchs, Baumreihen und Einzelbdumen, Feldhecken, Waldern
und Aufforstungsflachen (26-856-m2 26.937 m?, 80 Laubb&ume)

- Betriebsbedingter Funktionsverlust bzw. —beeintrachtigung von Teil- und Gesamtlebens-
raumen der Fauna durch betriebsbedingte Wirkungen (visuelle Stdrreize, Larm, Erschitte-
rung, Licht) (18.640 m?)

- Anlagebedingter Verlust sowie bau- und betriebsbedingte Minderung von Habitatflachen der
Feldlerche (Verlust von Fortpflanzungsstéatten von 7,3 Revierpaaren durch Uberbauung, be-
triebsbedingte Habitatminderung von 14,85 Revierpaaren, Gesamtbetroffenheit: 23 Revier-
paare)

- Bau- und betriebsbedingte Minderung von Bruthabitaten des Kiebitzes (Verlust von 1 Brut-
paar)

- Anlagebedingter Verlust sowie bau- und betriebsbedingte Minderung von Habitatflachen
des Neuntéters (Verlust von 2 Brutpaaren durch betriebsbedingte Stérungen)

- Betriebsbedingte Kollisionsgefahrdung des Uhus bei Jagdfliigen im StraRenrandbereich

Von dem Vorhaben gehen keine entscheidungserheblichen Auswirkungen auf Wechselwirkungen
im Vorhabensbereich aus.

5.2.2 Boden
5.2.2.2 Bestand

Verwendete Daten
Folgende Daten wurden fir die Bearbeitung des Schutzgutes Boden herangezogen:

- LfULG - Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): Digitale Daten der
Bodenkarte BK50. Bodenkarte des Freistaates Sachsen 1 : 50.000, Freiberg.

- Buro fir Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer (2016): Gutachten Uber die voraussicht-
liche Tausalzbelastung der Oberflachengewésser durch die Einleitung von Strallenabwas-
sern von der B 178n, 3. BA Teil 3 (Stand: 17. Dezember 2016)

Bezugsraum 1: Waldgebiete Konigsholz und Kohlige

Im Bereich des Koénigsholzes nimmt pseudovergleyte Braunerde-Parabraunerde flachenmaliig ei-
nen grol3en Anteil ein. Grundwasserbeeinflusste Boden bzw. Stauwasserbdden wie Auengley, Kol-
luvisol-Gley und Gley-Stagnogley kommen entlang des Triebenbaches und eines unbenannten

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun
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Baches im suddstlichen Kdnigsholz vor. Im Bereich des Kénigsholzes und der Kohlige steht zudem
Fahlerde-Pseudogley an. Darliber hinaus kommen im Waldgebiet Kohlige Parabraunerde-
Pseudogley, Braunerde-Pseudogley, Pseudogley-Parabraunerde, Braunerde sowie Kleinflachig
Kolluvisol-Gley vor. Die Boden im Bezugsraum weisen eine hohe bis sehr hohe natirliche Boden-
fruchtbarkeit sowie eine mittlere bis hohe Speicher- und Reglerfunktion auf. Lediglich die Boden im
Bereich des Triebenbaches haben eine geringe natirliche Bodenfruchtbarkeit sowie eine geringe
Speicher- und Reglerfunktion. Das Wasserspeichervermégen der Bdden im Bezugsraum ist hoch
bis sehr hoch. Boden mit besonderen Standorteigenschaften weist die BK 50 fir den Bezugsraum
Konigsholz und Kohlige nicht aus (LfULG 2014).

Bezugsraum 2: Offen- /Halboffenlandschaft zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf

Den flachenmé&Rig groRten Anteil im Bezugsraum nimmt Fahlerde-Pseudogley ein. Des Weiteren
kommen Parabraunerde-Pseudogley, Parabraunerde, Pseudogley-Parabraunerde, Braunerde-
Pseudogley, pseudovergleyte Braunerde-Parabraunerde und Regosol vor. Grundwasserbeeinfluss-
te Béden und Stauwasserbdden wie Auengley, Kolluvisol-Gley und Gley-Stagnogley befinden sich
an entlang der Bachstandorte am Triebenbach, Neufeldenwasser, Krebsbach und Eckartsbach.

Die Bdoden im Bezugsraum weisen eine hohe bis sehr hohe natirliche Bodenfruchtbarkeit sowie
eine mittlere bis hohe Speicher- und Reglerfunktion auf. Lediglich die Bdéden entlang der Bach-
standorte am Triebenbach, Neufeldenwasser, Krebsbach und Eckartsbach haben eine geringe
natiirliche Bodenfruchtbarkeit sowie eine geringe Speicher- und Reglerfunktion. Das Wasserspei-
chervermdgen der Boden im Bezugsraum ist hoch bis sehr hoch. Boden mit besonderen Standor-
teigenschaften weist die BK 50 fir den Bezugsraum Offenlandschaft zwischen Niederoderwitz und
Oberseifersdorf lediglich in einen kleinen Teilbereich terrestrischer Rohbdden auf deren Nahrstoff-
armut aus (Sand-/Kiesgrube westlich vom Hutberg) (LfULG 2014).

5.2.2.2 Umweltauswirkungen

Durch das Vorhaben B 178n BA 3.3 kommt es im Bereich Fahrbahnen und Briickenbauwerke so-
wie der teilversiegelten Wirtschaftswege, Bankette und Verkehrsinseln zu einem Abtrag des
Oberbodens sowie zur Versiegelung (9,2 ha) bzw. Teilversiegelung (4,8 ha). Mit der Versiegelung
und Teilversiegelung geht der vollstandige bzw. teilweise Verlust aller Bodenfunktionen einher. Es
kommt zu einer Isolation der tiefer liegenden Bodenschichten, der vertikale Stoffaustausch in Form
von Niederschlagen, Nahrstoffen und Bodenorganismen ist unterbunden bzw. erschwert. Darlber
hinaus geht auch die biotische Lebensraumfunktion des Bodens vollstandig bzw. teilweise verlo-
ren. Diese Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht vermeidbar und erheblich und
daher durch Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen zu kompensieren.

Durch den Bodenabbau bzw. die Bodeniiberdeckung sowie die mechanische Belastung des Bo-
dens kommt es im Bereich des Baufeldes und der Béschungen/Mulden zu einer Veréanderung der
physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des anstehenden Bodengefliges. Mit
der bau- bzw. anlagebedingten Umlagerung und Verdichtung des Bodens in einer Grof3enordnung
von 28,2 ha bzw. 14.9-ha 15,8 ha kommt es zu einer Stoérung des Horizontalaufbaus, die wiederum
eine Verédnderung der Wasserspeicherfunktion nach sich zieht.
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Wo dies die technischen Erfordernisse zulassen, erfolgt die Ausbildung der Wirtschaftswege mit
einer wassergebundenen Decke zur Gewahrleistung der Wasserversickerung und damit zum teil-
weisen Erhalt der Bodenfunktionen (Speicher- und Reglerfunktion). Damit kann die Vollversiege-
lung durch Fahrbahnen auf das notwendige Maf3 reduziert werden.

Es verbleiben nachfolgende Umweltauswirkungen:

- Baubedingte Gefahr der Verdichtung des Bodens im Bereich des Baufeldes (281.690-m2
257.395 m?)

- Anlagebedingter Verlust der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen sowie Funktionsbeein-
trachtigung durch Versiegelung, Teilversiegelung und Bodeniberformung (285-900—m2
310.290 m3)

Die bauzeitlich beanspruchten 28;2-ha 25,7 ha stehen nach anschlieRender Rekultivierung wieder
unein-geschrankt dem Naturhaushalt zur Verfigung, fir die dauerhaften Bodeninanspruchnahmen
sind Kompensationsmal3nahmen zu ergreifen.

Von dem Vorhaben gehen keine entscheidungserheblichen Auswirkungen auf Wechselwirkungen
im Vorhabensbereich aus.

5.2.3 Wasser
5.2.3.1 Bestand

Verwendete Daten:
Folgende Daten wurden fir die Bearbeitung des Schutzgutes Wasser herangezogen:

- LfULG — Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) (2013a):
Digitale Daten der Trinkwasserschutzgebiete Sachsens. Digital abgerufen unter
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6318.htm#article6322 am 12.03.2013

- LfULG - Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) (2013b):
Digitale Daten der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete Sachsens. Digital abgerufen
unter http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8841.htm#article8861 am 12.03.2013

- LfULG — Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2013d): Digitale
Daten der Hydrogeologischen Karte 1:50.000 (HyK50dig), Thema ,Schutzfunktion der
Grundwasseriberdeckung®. Digital abgerufen unter
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/geologie/8010.htm, 05.06.2013

- LfULG — Séachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2013e): Digitale
Daten zur Zustandsbewertung nach Wasserrahmenrichtlinie. Digital abgerufen unter
http://ww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/9117.htm#article9126, 26.06.2013

- Bduro fur Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer (2016): Gutachten tber die voraussicht-
liche Tausalzbelastung der Oberflachengewésser durch die Einleitung von Strallenabwas-
sern von der B 178n BA 3.3 (Stand: 17. Dezember 2016)
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Bezugsraum 1: Waldgebiete Kénigsholz und Kohlige

Oberflachenwasser

Im Bezugsraum befinden sich der Triebenbach und ein unbenannter Bach im 6stlichen Kénigsholz.
Des Weiteren befindet sich am Grenzweg im Koénigsholz ein Anglergewésser sowie ein naturnah
ausgepragtes Kleingewasser (,Schwarze Pflitze*) stidlich des Sonnenhibels.

Der Triebenbach verlauft im westlichen Kénigsholz und weist im Untersuchungsgebiet zwei Zufllis-
se auf. Diese Zuflisse werden durch starken Sedimenteintrag durch die sidlichen vorgelagerten
Ackerflachen bei Starkniederschlagen beeintrachtigt. Die Bachlaufe sind tief eingeschnitten und
weisen eine lehmige Gewassersohle auf. Der westliche Zufluss zum Triebenbach wird an der
Wald-Offenland-Grenze abschnittsweise von einem Schilfréhricht begleitet. Am 6stlichen Zufluss
zum Triebenbach im Koénigsholz ist ein bachbegleitender Schwarz-Erlenwald ausgebildet

Nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) weist der natirliche Oberflachenwasserkdrper (OWK)
des Triebenbaches einen guten chemischen Zustand auf. Der 6kologische Zustand wird insgesamt
mit maRkig angegeben. Neben dem genannten OWK befinden sich ein unbenannter Bach sowie
zwei Stillgewasser im Konigsholz fir die derzeit keine ausfiihrlichen Daten zur Beschaffenheit vor-
liegen (LFULG 2013d).

Grundwasser

Die Grundwasserschutzfunktion gegentber flachenhaft eindringenden Schadstoffen im Bezugs-
raum ist sehr hoch bis gering. Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Stoffeintrdgen ist
entsprechend sehr gering bis hoch. Im Bereich des Triebenbaches ist die Grundwasserschutzfunk-
tion sogar sehr gering (LfULG 2013d). Die Grundwasserneubildungsrate im Bezugsraum liegt in
den Bereichen < 100 mm/a bzw. 100 — 175 mm/a und ist damit von geringer bis mittlerer Bedeu-
tung (LFULG 2013e).

Bezugsraum 2: Offen- /Halboffenlandschaft zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf

Oberflachenwasser

Im Bezugsraum befinden sich das Neufeldenwasser, der Krebsbach sowie der Eckartsbach. Des
Weiteren verlaufen Entwasserungsgraben im Bezugsraum. Auf3erdem befindet sich an der Feld-
schenke in Oberseifersdorf ein naturnahes Kleingewasser mit gewasserbegleitenden Gehdlzen und
typischer Ufervegetation.

Das Neufeldenwasser hat eine Breite von 1- 2 m und flie3t mit mafRiger Geschwindigkeit dem
Landwasser zu. Der Bachgrund ist sandig mit Steinen und stellenweise Blockgeroll. Zwischen Koh-
lige und dem Austritt nérdlich des Naturdenkmales ,Stieleiche norddstlich Geiersberg® liegt das
Neufeldenwasser verrohrt. Im Bereich des Offenlandes zwischen Birkberg, Geiersberg und Neufel-
den flie3t das Neufeldenwasser in einem Betongerinne und weist daher keine charakteristische
Ufervegetation auf.

Der Krebsbach tritt nur an zwei Stellen im Bezugsraum - ¢stlich der B 178 alt und nérdlich der
K 8617 - zutage. Nordlich der K 8617 fliel3t der Krebsbach in einem Trapezprofil, gesdumt von ei-
nem ruderalem Saum, innerhalb eines Intensivgraslandes. Danach ist er auf einer Strecke von ca.
1,5 km verrohrt und tritt erst ostlich der B 178 alt an die Oberflache. In diesem Bereich ist er natur-
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nah ausgebildet und verlauft in einem tief eingeschnittenen Kerbtal, wo er von einem na-turnahen
Waldbestand begleitet wird. Der Krebsbach fliel3t dem Eckartsbach zu.

Der Eckartsbach flie3t durch die Ortslage Oberseifersdorf und ist innerhalb der Ortschaft ausge-
baut, wobei Ufer und Sohle befestigt sind. AnschlieRend flie3t er zwischen dem Gewerbegebiet
Oberseifersdorf und der Ortslage Eckartsberg (aul3erhalb des Untersuchungsgebietes). In diesem
Bereich verlauft der Bach stark méandrierend, weist eine Breite von 2 bis 3 m auf und ist ca. 2 - 5
m tief in das Geléande eingeschnitten. Das Bachbett ist kiesig-steinig mit vereinzeltem Blockgeroll
ausgepragt. Daruber hinaus befinden sich im Bezugsraum weitere, teilweise verrohrte Zufliisse
zum Eckartsbach.

Nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) weist der natirliche Oberflachenwasserkorper (OWK)
des Eckartsbaches einen guten chemischen Zustand auf. Der 6kologische Zustand wird insgesamt
mit schlecht angegeben. Fur das Neufeldenwasser, den Krebsbach, die Entwasserungsgréaben und
das Kleingewasser an der Feldschenke in Oberseifersdorf liegen derzeit keine ausfiihrlichen Daten
zur Beschaffenheit vorliegen (LfULG 2013d).

Grundwasser

Die Grundwasserschutzfunktion gegentber flachenhaft eindringenden Schadstoffen im Bezugs-
raum ist sehr hoch bis gering. Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegeniber Stoffeintragen ist
entsprechend sehr gering bis hoch. Im Bereich des Neufeldenwassers und des Eckartsbaches ist
die Grundwasserschutzfunktion sogar sehr gering (LfULG 2013d). Die Grundwasserneubildungsra-
te im Bezugsraum liegt in den Bereichen < 100 mm/a bzw. 100 — 175 mm/a und ist damit von ge-
ringer bis mittlerer Bedeutung (LFULG 2013e).

5.2.3.2Umweltauswirkungen

Die baubedingte Gefahr von Beeintrachtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes durch Eintrage
von Schadstoffen kann durch Vermeidungsmal3nahmen (SachgemdaRer Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen wahrend des Baubetriebes und Schutz von Oberflachengewéssern vor Verun-
reinigungen und Beschadigungen, vgl. Kap. 6.4.2) vermieden werden.

Aufgrund der Versiegelung (9,2 ha) und Teilversiegelung (4,8 ha) kommt es zu einer anlagebeding-
ten Funktionsbeeintrachtigung des Wasserhaushaltes und der Grundwasserneubildungsrate auf
einer Flache von ca. 14 ha. Dadurch kann die Grundwasserneubildungsrate vermindert und gleich-
zeitig der Oberflachenabfluss erhdht werden. Diese Umweltauswirkungen sind nicht vermeidbar
und erheblich und daher durch Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen zu kompensieren.

Die geplanten Entwasserung sieht sowohl eine breitflachige Ableitung des Stralenoberflachen-
wassers in angrenzendes Gelande als auch die Fassung des anfallenden Oberflachenwassers
Uber StraRenablaufe, das Abfiihren in Entwasserungsleitungen und die gedrosselte Ableitung des
gesammelten Oberflachenwassers einschliel3lich des Gelandewassers Uber das Regenriickhalte-
becken 1 in das Neufeldenwasser bzw. Gber das Regenriickhaltebecken 2 in den Krebsbach vor.
Lt. des Gutachtens uber die voraussichtliche Tausalzbelastung der Oberflachengewasser durch die
Einleitung von StraRenabwassern von der B 178n, 3. BA Teil 3 wird der LAWA-Orientierungswert
von Chlorid von 200 mg/I nicht Gberschritten (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAM-
MER 2016).
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Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
des Vorhabens unter Berlcksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmafinahmen:

- Anlagebedingter Verlust der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen sowie Funktionsbeein-
trachtigung durch Versiegelung, Teilversiegelung und Bodeniiberformung (285.900 m?)

Von dem Vorhaben gehen keine entscheidungserheblichen Auswirkungen auf Wechselwirkungen
im Vorhabensbereich aus.

5.2.4 Klima/Luft
5.2.4.1 Bestand

Verwendete Daten:
Folgende Daten wurden fir die Bearbeitung des Schutzgutes Klima/Luft herangezogen:

- Ausweisungen des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien. Erste Gesamtfortschrei-
bung gemal 8§ 6 Absatz 5 SachsLPIG. Satzungsbeschluss nach § 7 Absatz 2 SachsLPIG
vom 9. April, in der Fassung des Genehmigungsbescheides vom 27. Oktober 2009, in Kraft
getreten am 4. Februar 2010.

- LFP — Landesforstprasidium des Freistaates Sachsen (Hrsg.) (2004): Waldfunktionenkartie-
rung - Grundsatze und Verfahren zur Erfassung der besonderen Schutz- und Erholungs-
funktionen des Waldes im Freistaat Sachsen. Pirna

- Ingenieurgesellschaft fir Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH (2018): Lufthygieni-
sche Untersuchung (Immissionsprognose verkehrsbedingter Luftschadstoffe) B 178n Verle-
gung BAB A4 bis BG, 3. Bauabschnitt Teil 3. Stand 31.05.2018.

Bezugsraum 1: Waldgebiete Konigsholz und Kohlige

Das Kdnigsholz und die Kohlige weisen einen unmittelbaren Bezug zu den Siedlungslagen Nie-
deroderwitz, Oberherwigsdorf und Oberseifersdorf auf. Da es sich hierbei allerdings um Siedlungs-
lagen ohne ausgepragte Belastungssituation handelt, werden die angrenzenden Waldbestande
lediglich mit ,hoch® bewertet.

Bezugsraum 2: Offen- /Halboffenlandschaft zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf

Im Bezugsraum stellen die Grinlander bzw. die Ackerflachen relevante Kaltluftentstehungsgebiete
dar. Aufgrund der topografischen Verhaltnisse sind diese Kaltluftentstehungsflachen, z.T. Flachen
mit Kaltluftabfluss, von Bedeutung. Aufgrund ihres Siedlungsbezuges bedeutende Kaltluftentste-
hungsgebiete bzw. Kaltluft-/ Frischluftabflussbahnen befinden sich nordwestlich des Geiersberges
entlang des Neufeldenwassers, im Bereich der Ackerflachen zwischen Kdnigsholz und Kohlige in
Richtung Oberseifersdorf sowie im Bereich der Ackerflachen sudlich der K 8617 in Richtung Ge-
werbegebiet Oberseifersdorf bzw. Eckartsberg. Da fur die Ortslagen Niederoderwitz, Oberseifers-
dorf und Eckartsberg keine belasteten Siedlungsklimate bestehen, besitzen die entsprechenden
Kaltluftabflussbahnen nur eine mittlere klimatische Ausgleichfunktion und Bedeutung.
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5.2.4.2Umweltauswirkungen

Laut der Untersuchung der verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen in der Umgebung des
geplanten Baus der B 178n BA 3.3 ist in der Umgebung des Vorhabens nicht mit einer Uberschrei-
tung der gegenwartig sowie ab dem Jahr 2015 geltenden Grenzwerte zu rechnen. Es sind keine
MalRRnahmen zur Vermeidung schéadlicher Umweltauswirkungen beziiglich der Luftschadstoffe fur
den Bauabschnitt der B 178n BA 3.3 erforderlich.

Das Vorhaben ist mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima/Luft verbun-
den. Es wird lediglich die Aufforstungsflache im nérdlichen Bereich der Kohlige gering randlich be-
ansprucht. Jedoch sind damit keine negativen Auswirkungen auf die lufthygienische Ausgleichs-
funktion verbunden. Flachen mit siedlungsrelevantem Kaltluft- und Frischluftabfluss werden durch
das Vorhaben nicht berthrt.

Von dem Vorhaben gehen keine entscheidungserheblichen Auswirkungen auf Wechselwirkungen
im Vorhabensbereich aus.

5.3 Landschaftsbild

5.3.1 Bestand

Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen:

Folgende Daten wurden fir die Bearbeitung des Schutzgutes Landschaftsbild herangezogen:

Ergebnisse der CIR-Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsens, Aktualisierung
durch Gelandebegehungen im September und Oktober 2011 sowie Juni 2013

- Regionalplan Oberlausitz — Niederschlesien Erste Gesamtfortschreibung (Regionaler Pla-
nungsverband Oberlausitz-Niederschlesien 2010)

- Staatsbetrieb Sachsenforst 2011: Digitale Daten der Waldfunktionenkartierung im Untersu-
chungsgebiet. Email vom 04.10.2011

- LFP - Landesforstprasidium des Freistaates Sachsen (Hrsg.) (2004): Waldfunktionenkartie-
rung - Grundsatze und Verfahren zur Erfassung der besonderen Schutz- und Erholungs-
funktionen des Waldes im Freistaat Sachsen. Pirna

Bezugsraum 1: Waldgebiete Konigsholz und Kohlige

Das Konigsholz bildet neben der Kohlige die markanteste Raumkante im Nordosten des Untersu-
chungsgebietes. Flachenmallig dominieren im Bezugsraum Nadelbestande. Laubholzbestédnde
besitzen einen viel geringeren Anteil. Fir den Bezugsraumraum bedeutsam sind die siidexponier-
ten Waldrander des Konigsholzes. Hier stocken an der Wald-Offenland-Grenze vor allem altere
Stieleichen, aber auch Hainbuchen und Hange-Birken. Es existieren zahlreiche Wegeverbindun-
gen. Visuelle und akustische Vorbelastungen gehen von der querenden S 128 aus.

Im zentralen Untersuchungsgebiet nordostlich des Pferdeberges dehnt sich die Kohlige aus. Der
Waldbestand umfasst Uberwiegend Laub-, aber auch Nadel- bzw. Laub-Nadel-Mischwaldbestande.
Die Kohlige Gbernimmt nach Waldfunktionenkartierung des Freistaates Sachsen eine besondere
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Schutzfunktion als das Landschaftshild pragender Wald (Staatsbetrieb Sachsenforst 2011). Wald-
flachen mit dieser Waldfunktion tragen entscheidend zur Eigenart oder Schonheit der Landschaft
bei. So z. B. durch ihre Lage (Walder in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gegenden, in Kamm-
oder Kuppenlage, an weithin sichtbaren Bergflanken), durch ihren Aufbau oder ihre Verteilung (LFP
2004). Die Waldbestande Konigsholz und Kohlige stellen einen reizvollen, vielféaltigen und naturna-
hen Landschaftsraum dar, der eine besondere, fur den Naturraum charakteristische Eigenart be-
sitzt und nur schwer ersetzbar ist. Von den Waldbestanden bestehen Blickbeziehungen in die na-
here und weitere Umgebung (Zittauer Gebirge). Im Allgemeinen handelt es sich um relativ st6-
rungsarme Flachen mit geringen Vorbelastungen. Darlber hinaus ist der Bezugsraum gut durch
Wald- und Forstwege erschlossen.

Bezugsraum 2: Offen- /Halboffenlandschaft zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf

Der Landschaftshildraum besteht zu einem grof3en Teil aus strukturarmen Ackerflachen sowie
Grunlandflachen. Landschaftsbildgliedernde Elemente wie Hecken, Baumreihen, Einzelgehdlze
und S&ume sowie kleinere Steinhaufen- und Ricken befinden sich vermehrt im Bereich des Pfer-
deberges bzw. zwischen Kohlige und Grenzweg. Eine weitere bedeutende Baumreihe befindet sich
entlang des Wirtschaftsweges zwischen Oberseifersdorf und Kohlige. Das Relief ist bewegt und
fallt nach Stdwest bzw. Sudost ab.

Im Allgemeinen ist der Landschaftsbildraum aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung bereits
starker anthropogen utberformt. Es sind nur einzelne naturraumtypische Strukturen und Nutzungs-
formen vorhanden. Dennoch ist der Landschaftsraum gut durch Wirtschafts- bzw. Reit- und Wan-
derwege erschlossen.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Die visuelle Verletzbarkeit einer Landschaft wird im Wesentlichen durch die Reliefauspragung,
Strukturvielfalt, Vegetationsdichte und die topographische Situation bestimmt. Je geringer Relief,
Strukturvielfalt und Vegetationsdichte, desto gréf3er ist die Transparenz einer Landschatft, d. h. des-
to weitrdumiger sind die Eingriffe in die Landschaft wirksam. Ist der Raum gut einsehbar, kann eine
BaumafRnahme nur mit hohem Aufwand landschaftsgerecht eingebunden werden.

Eine technische Uberpragung der Landschaft erfolgt u.a. mit den Bauwerken 3.3-1, 3.3-U4, 3.3-U5
und 3.3-U6 sowie deren Widerlager sowie durch abschnittsweise Trassenfiihrung in Dammlagen,
die stellenweise bis zu 7,00 m hoch sind und daher die Gelandemorphologie des Eingriffsraumes
Uberpragen.

Das geplante Vorhaben ist mit dem anlagebedingten Verlust von 160 m2 Lesesteinhaufen, gehélz-
gepragten Biotopen auf einer Flache von insgesamt 4-055-m2 4.877 m2 und von stral3enbegleiten-
den Baumreihen und Einzelbdumen (80 Stk.) verbunden. Dieser Verlust stellt eine ausgleichspflich-
tige Beeintrachtigung des Landschaftsbildes dar. Es erfolgt trassennah die Wiederherstellung bzw.
Neugestaltung des Landschaftsbhildes. Die Eingriffe werden mit MalZnahmen kompensiert.

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
des Vorhabens ohne VermeidungsmalRnahmen:
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- Veranderung / technische Uberpragung der charakteristischen Eigenart des Landschafts-
bildes durch anlagebedingte Errichtung technischer Strukturen (Damm- und Briickenbau-
werke)

- bau- bzw. anlagebedingter Verlust von Landschaftsbild pragenden Vegetations- und Struk-
turelementen

Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
des Vorhabens unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen:

- Veranderung / technische Uberpragung der charakteristischen Eigenart des Landschafts-
bildes durch anlagebedingte Errichtung technischer Strukturen (Damm- und Brickenbau-
werke)

- bau- bzw. anlagebedingter Verlust von Landschaftshild prdgenden Vegetations- und Struk-
turelementen

5.4  Kulturgiter und sonstige Sachguter

5.4.1 Bestand

Verwendete Daten und Untersuchungsrahmen:

Folgende Daten wurden fir die Bearbeitung des Schutzgutes Kulturgiter und sonstige Sachgititer
herangezogen:

- Bau- und Kulturdenkmale im Untersuchungsgebiet (Landesamt flir Denkmalpflege Sachsen
2012a, b)

- Archaologische Denkmale im Untersuchungsgebiet (Landesamt fur Archaologie 2012)

Bau- und Kulturdenkmale im Untersuchungsgebiet (Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen
2012a, bh):

Nr. | Objekt- | Gemeinde Ortsteil Entfer- Bauwerksname / Kurzcharakte-
Nr. nung zum | ristik
Vorhaben
1 092734 | Mittelher- Obersei- 190 m Donix-Windmuhle Oberseifers-
2 16 wigsdorf fersdorf dorf - Bockwindmuihle, Mller-

wohnhaus (Umgebinde) und
Nebengebaude (Scheune und
Schrotmuhle); baugeschichtlich,
ortsgeschichtlich und technik-
geschichtlich von Bedeutung

3 092733 | Mittelher- Obersei- 440 m Wohnhaus (Umgebinde); Ober-
05 wigsdorf fersdorf geschoss Fachwerk, bauge-
schichtlich von Bedeutung
4 092732 | Mittelher- Obersei- 400 m Wohnstallhaus (Umgebinde);
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Nr. | Objekt- | Gemeinde Ortsteil Entfer- Bauwerksname / Kurzcharakte-
Nr. nung zum | ristik
Vorhaben
97 wigsdorf fersdorf Obergeschoss Fachwerk, einfa-
cher Standerbau, baugeschicht-
lich von Bedeutung
5 092733 | Mittelher- Obersei- 410 m Wohnhaus (Umgebinde); Dop-
10 wigsdorf fersdorf pelstubenhaus, Obergeschoss
Fachwerk, baugeschichtlich von
Bedeutung
6 092733 | Mittelher- Obersei- 420 m Wohnhaus (Umgebinde); Dop-
04 wigsdorf fersdorf pelstubenhaus, Obergeschoss
Fachwerk, einfacher Stander-
bau, baugeschichtlich von Be-
deutung
7 092733 | Mittelher- Obersei- 410 m Wohnhaus (Umgebinde); Ober-
03 wigsdorf fersdorf geschoss Fachwerk, einfacher
Standerbau, baugeschichtlich
von Bedeutung
8 092733 | Mittelher- Obersei- 415 m Wohnhaus (Umgebinde); Dop-
02 wigsdorf fersdorf pelstubenhaus, Obergeschoss
Fachwerk, baugeschichtlich von
Bedeutung
9 092732 | Mittelher- Obersei- 370 m Wohnhaus; Obergeschoss
99 wigsdorf fersdorf Fachwerk, baugeschichtlich von
Bedeutung
10 092733 | Mittelher- Obersei- 360 m Wohnhaus; Obergeschoss
00 wigsdorf fersdorf Fachwerk, baugeschichtlich von
Bedeutung
11 092733 | Mittelher- Obersei- 350 m Wohnhaus (Umgebinde); Dop-
01 wigsdorf fersdorf pelstubenhaus, Obergeschoss
Fachwerk, einfacher Stander-
bau, baugeschichtlich von Be-
deutung
12 092732 | Mittelher- Obersei- 360 m Wohnhaus (Umgebinde); Ober-
96 wigsdorf fersdorf geschoss Fachwerk verbrettert,
einfacher Standerbau, bauge-
schichtlich von Bedeutung
13 092732 | Mittelher- Obersei- 365 m Wohnhaus (Umgebinde); Dop-
95 wigsdorf fersdorf pelstubenhaus, Obergeschoss
Kreuzstrebenfachwerk, bauge-
schichtlich von Bedeutung, bez.
1826 (nach vorhandener Ur-
kunde, die vom Kloster Marient-
hal ausgestellt wurde)
14 092732 | Mittelher- Obersei- 355m Wohnstallhaus (Umgebinde);

Obergeschoss Fachwerk ver-
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Nr. | Objekt- | Gemeinde Ortsteil Entfer- Bauwerksname / Kurzcharakte-
Nr. nung zum | ristik
Vorhaben
94 wigsdorf fersdorf brettert, baugeschichtlich von
Bedeutung

Tabelle 20: Ubersicht der Bau- und Kulturdenkmale

Das Landesamt fir Archéologie (2012) benennt fir das Untersuchungsgebiet die folgenden ar-
chéologischen Denkmale:

Nr. | Kirzel It. Gemarkung Gemeinde Bezeichnung | Zeit Entfernung
Landesamt zum Vor-
fur Archéo- haben
logie 2006

1 | 87230-D-01 | Oberseifersdorf | Mittelherwigsdorf | Siedlung Mittelalter | 260 m

2 | 87230-D-02 | Oberseifersdorf | Mittelherwigsdorf | sonstiges Mittelalter | 250 m

Tabelle 21: Ubersicht der archéologischen Denkmale

5.4.2 Umweltauswirkungen

Mit dem Vorhaben sind keine Beeintrachtigungen von Bau- und Kulturdenkmalen oder archaologi-
schen Denkmalen verbunden.

5.5 Artenschutz

Das Vorhaben unterliegt den artenschutzrechtlichen Anforderungen der 88 44 und 45 BNatSchG.

Die artenschutzrechtliche Prifung wurde durchgefihrt fur
- die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL

- alle nach der VSchRL geschitzten européischen Vogelarten.

Vorkommen europarechtlich geschitzter Pflanzenarten wurden nicht nachgewiesen. Die Prifung
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden bezlglich von Pflanzenarten ist damit gegen-
standslos.

Die Prifung erfolgt hinsichtlich folgender Verbotstatbestande

- Fang, Verletzung, Totung (8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

- Stoérungsverbot wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sowie

- Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestétten vor Entnahme, Beschadigung (8 44 Abs. 1 Nr.

3 BNatSchG).
Insgesamt waren im Rahmen des Artenschutzbeitrages im Untersuchungsgebiet 93 nach Art. 1 der
Vogelschutzrichtlinie geschitzte Vogelarten sowie 18 nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschiitz-
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te Tierarten zu prifen. FUr 263 104 Arten konnten im Ergebnis der Betroffenheitsanalyse das Ein-
treten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
Darunter fallen 88 Arten der Vogelschutzrichtlinie (24 Einzelprifungen, 64 Arten in Gildenprifung)
sowie 13 Fledermausarten, 1 Nagetier und 1 Reptilienart sowie 1 Tagfalter des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie.

Fur diese Arten wurde ermittelt, ob das Eintreten von spezifischen Verbotstatbestdanden des § 44
BNatSchG ausgeschlossen werden kann. Im Bedarfsfall werden dabei die Wirkung von Vermei-
dungs-/Minderungs- und Schutzmafinahmen gepruft.

Zudem wurde gepruft, ob durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (sog. ,CEF-MalRnahmen®)
die kontinuierliche Funktionalitdt der betroffenen Lebensstatten bzw. Habitate der Arten gewahr-
leistet werden kann und damit die Verbotstatbestédnde geméaR 8§ 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 und 3
vermieden werden.

Im Ergebnis des Artenschutzbeitrages wird durch nachfolgende artenschutzrechtliche MaRnahmen
das Eintreten der Verbote des § 44 BNatSchG vermieden.

Ifd. Nr. | MalRnahme

kvM 1 Bauzeitenregelung / Absuchen der Baume im Trassenbereich nach méglichen Quartie-
ren von Fledermé@usen / Markierung der potenziell geeigneten Quartierbdume / ggf.
Verschluss oder Entwertung von unbesetzten Quartieren / Fallarbeiten unter Begleitung
eines Fachgutachters / ggf. Bergung Uberwinternder Tiere

kvM 2 Anlage einer Griinbriicke (BW 3.3-U2) zwischen Kénigsholz und Kohlige im Zuge des
FFH WW ,Grenzweg"“ Uber die B 178 n

kvM 3 Anlage einer fledermausgerechten Querungshilfe in Form einer ,Heckenbrucke® (BW
FFH 3.3-U3) im Zuge des WW ,Grenzweg“ tUber die B 178 n

kvM 4 | Anlage von Leit- und Sperreinrichtungen in Bereichen traditioneller Fledermausflugkor-
FFH ridore

kvM 5 Anlage von Leitpflanzungen zur Gewabhrleistung der Wirksamkeit der Querungshilfen fur
FFH Flederméause und Haselmaus (nur Grinbriicke BW 3.3-U2)

kvM 6 Verzicht auf Wiederaufforstung des bautechnologischen Streifens

kvM 7 | Vergramung / Anlockung der im Baufeld vorkommenden Zauneidechsen in benachbarte
Habitatbereiche

kvM 8 Absuchen und Absammeln von Reptilien (Zauneidechse) vor Baubeginn innerhalb des
Baufeldes sldlich des Birkberges

kvM 9 Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun im Habitatbereich studlich des Birkberges

kvM 10 | Ausweisung einer naturschutzfachlichen Ausschlussflache / Bautabuzone sudlich des
Birkberges

kvM 11 | Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehdlzen auf3erhalb der Brut- und
Fortpflanzungszeit der Avifauna sowie der Wanderzeit der Haselmaus
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Ifd. Nr. | MaBnahme

kvM 12 | Absuchen des Baufelds nach méglichen Bruthéhlen der Avifauna

kvM 13 | Anlage eines Mausezauns zwischen Bau-km 18+200 und 18+750 zur Vermeidung
/Minderung der Besiedlung der StraBennebenflachen durch Mause und zur Vermei-
dung/Minderung von Jagdaktivitdten des Uhus auf den Stralennebenflachen (Kollisi-
onsgefahr)

kvM 14 | Mauseunvertragliche Gestaltung der Bankette und BOschungen (Gesamttrasse) zur
Vermeidung/ Minderung von Jagdaktivitaten des Uhus und weiterer Eulenarten auf den
StralBennebenflachen (Kollisionsgefahr) / Verzicht auf die Anlage von Ansitzwarten auf
StralRennebenflachen

kvM 15 | Umweltbaubegleitung zur Gewahrleistung der Umsetzung der ArtenschutzmaRnahmen

li\éM T Mehrmaliger Schnitt von Gro3en Wiesenknopfbestadnden im Baufeld der Habitatflache

4

Folgende CEF-Mallnahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten der im Gebiet vorkommenden besonders und streng geschitzten Arten
werden erforderlich:

[fd. Nr.

MalRnahme

CEF1

Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Flederm&use bei Verlust von nachgewiese-
nen oder potenziellen Sommerquartieren in BAumen (optional bei positivem Quartier-
fund)

CEF 2

Bereitstellung von Ausweichquartieren fiir Fledermause bei Verlust von nachgewiese-
nen oder potenziellen Winterquartieren in Baumen (optional bei positivem Quartierfund)

CEF 3

Bereitstellung von Ausweichquartieren fiir spaltenbewohnende Fledermausarten (spe-
ziell Mopsfledermaus) bei Verlust von nachgewiesenen oder potenziellen Spaltenquar-
tieren in Baumen (optional bei positivem Quartierfund)

CEF 4

Extensivierung von bisher intensiv genutztem Grinland zur Optimierung eines regel-
mafig genutzten Bruthabitates des Kiebitzes sowie zur Schaffung eines Ersatzlebens-
raums fir das Braunkehlchen (Synergieeffekt Uhu: Verbesserung des Nahrungsange-
bots abseits der geplanten Trasse)

CEF 5

Anlage von Hecken als Bruthabitate fir zwei Neunttterbrutpaare (Synergieeffekt Uhu:
Verbesserung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

CEF 6

Anlage von Feldlerchenfenstern sowie von Feldlerchenstreifen (Synergieeffekt Uhu:
Verbesserung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

CEF 7

Bereitstellung von Nistgelegenheiten fiir Hohlenbriter

Mit Realisierung der aufgefiihrten Malinahmen zur Vermeidung / zum Schutz der geschitzten Ar-
ten sowie durch entsprechende AusgleichsmafRnahmen kann das Eintreten von Verbotstatbestan-
den des § 44 BNatSchG fir alle européisch geschiitzten Arten ausgeschlossen werden.
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5.6 Natura 2000-Gebiete

NATURA 2000 ist ein von der Europaischen Union initiiertes, europaweites Schutzgebietsnetz,
dessen Bestandteile die durch die Lander auszuweisenden FFH-Gebiete (SAC = Special Areas of
Conservation) und Europaischen Vogelschutzgebiete (SPA = Special Protected Areas) darstellen.

FFH-Gebiete sind ausgewiesene Schutzgebiete fiir aus européischer Sicht bedrohte Lebensrdume
und Arten. lhre Ausweisung wird mafgeblich durch die FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie) geregelt. Hauptziele der FFH-Richtlinie sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw.
die Bewahrung (oder Wiederherstellung) eines glnstigen Erhaltungszustands der nattrlichen Le-
bensrdume und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse.

Im Untersuchungsraum befindet sich kein FFH-Gebiet nach FFH-Richtlinie. Die dem Vorhaben am
nachsten liegenden Gebiete mit Angabe ihrer kiirzesten Entfernung sind:

- FFH-Gebiet ,PlieRnitzgebiet* (DE 4954-301) (630 m entfernt),

- FFH-Gebiet ,Basalt- und Phonolithkuppen in der 6stlichen Oberlausitz® (DE 4753-303)
(890 m entfernt),

- FFH-Gebiet ,Mandautal“ (DE 5054-301) (2.430 m entfernt),

- Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz (DE 4551-303) (4.940 m ent-
fernt)

Ergebnisse und Schadensbegrenzungsmalinahmen:

Fur die SAC ,PlieBnitzgebiet®, ,Basalt- und Phonolithkuppen der dstlichen Oberlausitz®, ,Separate
Fledermausquartiere und —habitate in der Lausitz® und ,Mandautal“ sind aufgrund der ausreichen-
den Entfernung erhebliche Beeintrachtigungen fiir Lebensraumtypen ausgeschlossen. Dagegen
konnten fur Arten des Anhangs Il der FFH-RL erhebliche Beeintrachtigungen in Bezug auf die
raumlich-funktionalen Austauschbeziehungen zwischen den einzelnen FFH-Gebieten nicht ausge-
schlossen werden. Die geplante Trasse quert relevante Fledermausverbundkorridore der beiden
Arten Grol3es Mausohr (Myotis myotis) und Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), die als ge-
bietstibergreifende  Erhaltungsziele der o0.9. FFH-Gebiete im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitspriifung zu berticksichtigen sind. Infolge der Querung dieser, fir die aul3ere Koha-
renz der Schutzgebiete wichtigen Verbund-/Landschaftselemente, besteht die Gefahr betriebsbe-
dingter Kollisionen mit dem flieRenden Verkehr. Langfristig kann sich das erheblich auf den Erhal-
tungszustand der beiden Arten des Anhangs Il der FFH-RL auswirken. Zur Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen sind folgende Malinahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich:

o FFH1  Anlage einer Grinbriicke (BW 3.3-U2) zwischen Konigsholz und Kohlige im
Zuge des WW ,Grenzweg"“ Uber die B 178n BA 3.3

e FFH2 Anlage einer fledermausgerechten Querungshilfe in Form einer ,Heckenbri-
cke* (BW 3.3-U3) im Zuge des WW ,Grenzweg* iber die B 178n BA 3.3

o FFH 3  Anlage von Leit- und Sperreinrichtungen in Bereichen traditioneller Fleder-
mausflugkorridore

e FFH4 Anlage von Leitpflanzungen zur Gewahrleistung der Wirksamkeit der Que-
rungshilfen fir Fledermause
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Unter Bericksichtigung der genannten Schadensbegrenzungsmaf3hahmen zum Schutz und Erhalt
der Koharenzbeziehungen zwischen den Gebieten verbleiben keine Beeintrachtigungen der SAC
~PlieBnitzgebiet”, ,Basalt- und Phonolithkuppen der éstlichen Oberlausitz, ,Mandautal“ und ,Sepa-
rate Fledermausquartiere und —habitate in der Lausitz".

Die EG-Vogelschutzrichtlinie ist ihrer Zielsetzung der FFH-Richtlinie &hnlich, konzentriert sich aber
ausschlieBBlich auf den Schutz von Vogelarten.

Der Untersuchungsraum weist kein Européisches Vogelschutzgebiet (SPA) nach der EG- Vogel-
schutzrichtlinie auf. Stdlich des Untersuchungsgebietes, in 5 km Entfernung, befindet sich das Vo-
gelschutzgebiet ,Neildetal (EU-Nr. 4454-451).

5.7 Weitere Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet sind keine Naturschutzgebiete vorhanden. Die néchstgelegenen Natur-
schutzgebiete sind das NSG ,Schénbrunner Berg®, das sich 2,3 km nordoéstlich des UG befindet so-
wie das NSG ,Hengstberg* 4,0 km ndérdlich des Untersuchungsgebietes.

Im Untersuchungsgebiet sind keine Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Das LSG ,Mandau®
befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,7 km stidwestlich des Vorhabens.

Es befinden sich zwei Flachennaturdenkmale (FND) im Bereich zwischen dem Kdnigsholz und der
Ortslage Niederoderwitz:

- Grol3e Hecke (suddstlich des Birkberges)
- Stiel-Eiche norddstlich vom Geiersberg

Sie werden vom Vorhaben nicht tangiert.
Im Rahmen der Selektiven Biotopkartierung Sachsen wurden folgende im Untersuchungsgebiet
geman § 21 SadchsNatSchG geschitzte Biotope erfasst:

- FO012 Hohlen-Eberesche an der Wildschwein-Quelle
- F020 Buchen-Eichenwald am SO-Rand des Kdnigsholzes

- FO081 Buchen-Eichenwald am Sudrand der Abteilung 509

- FO082 Erlenwald am Hennersdorf-Oberseifersdorfer Weg

- F083 Strukturreicher Eschen-Eichenwald auf dem Birkberg

- F084 Birken-Erlen-Eichenwald bei Neufelden

- F125 Strukturreiches Geholz am Schleekretscham

- F126 Eckartsbach sudlich Oberseifersdorf

- F170 Eichenmischwald im Waldteil Kohlige

- F171 Strukturreiches Eichen-Birkenwéldchen am Pferdeberg

- F172 (Hainbuchen-)Eichenwald am Pferdeberg
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- F173

- Ul21

- U133

- Ul46

- U280

- U281

- U282

- U283

- U284

- U285

- U286

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

- 0.Nr.

Eichenmischwald auf dem Pferdeberg

Hecke nahe Birkberg

Feuchtstellen am Steinberg

Obstbestande in Oberseifersdorf

Lesesteinbestédnde am Pferdeberg

Feuchtsenke am Feldgehdlz nahe Pferdeberg

Saumbereich am Feldgehdlz nahe Pferdeberg

Kleingewasser bei Feldschenke

Feuchtbiotope in der Talmulde bei Feldschenke

Griinland in der Talmulde bei Feldschenke

Sumpfbereich in der Talmulde bei Feldschenke

Tumpel mit Hochstaudenflur am Steinberg

Binsen- und seggenreiche Nasswiese auf dem Schanzberg
Binsen- und seggenreiche Nasswiese norddstlich vom Pferdeberg
Steinrtcken, groflitenteils offen

Steinrticken in einer Weggabelung, grétenteils bewachsen
hohlenreiche Pappelallee am Grenzweg

stehendes Kleingewasser mit Weidengeblisch nordlich der Feldschenke
hohlenreiche Streuobstreihe

Binsen und seggenreiche Nasswiese im TWSG an der B178
Binsen- und seggenreiche Nasswiese nordostlich der Feldschenke
naturnaher Bachlauf ("Eckartsbach™) mit Ufergeholz
Streuobstwiese in Oberseifersdorf, Bachweg 8

Streuobstwiese auf dem Grundstiick in Oberseifersdorf, Viebig 4 (Hohne)

In den besonders geschiitzten Biotopen sind alle Malinahmen, die zu ihrer Zerstérung oder sonsti-
gen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen fiihren kénnten, verboten.

Mit dem Vorhaben ist ein temporarer, bauzeitlicher Eingriff in das nach § 21 SachsNatSchG be-
sonders geschlitzte Biotop F126 ,Eckartsbach stdlich Oberseifersdorf“ verbunden.
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Es ist eine Ausnahme bei der unteren Naturschutzbehérde zu beantragen. Vom Verbot erheblicher
oder nachhaltiger Beeintrachtigungen kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn
die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kdénnen (8 30 BNatSchG Absatz 3).

Wasserschutzgebiet

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen Wasserschutzgebiete Oberherwigsdorf - Kahlertwiese,
Mittelherwigsdorf - Obere Zone sowie Niederoderwitz — Kénigsholz werden vom Vorhaben tangiert,
jedoch nicht durchquert.

Uberschwemmungsgebiet
Im Untersuchungsgebiet sind keine Uberschwemmungsgebiete ausgewiesen.
Schutzwald

Laut Waldfunktionenkartierung des Freistaates Sachsen ist ein Grof3teil der Waldflache des Ko6-
nigsholzes als Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion ausgewiesen (Staatsbetrieb Sach-
senforst 2011). Im Bereich der Wege Larchenallee, Grenzweg und Holzstral3e ist das Kdnigsholz
aullerdem als Wald mit besonderer Erholungsfunktion ausgewiesen (Intensitatsstufe 1l mit 1 - 10
Besucher/ha und Tag) (Staatsbetrieb Sachsenforst 2011).

Ein Teil des Waldes mit besonderer Erholungsfunktion — 185 m2 — wird durch das Vorhaben in An-
spruch genommen. Aufgrund der Schutzfunktion erfolgt eine héhere Kompensation, vgl. Kap. 6.4.

Unzerschnittene Kernraume / Unzerschnittene GroRRraume

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine unzerschnittenen Kernrdume ausgewiesen. Die
Waldgebiete Konigsholz und Kohlige gehéren zu einem unzerschnittenen Grof3raum (Gebietskate-
gorie des Bundesamtes fir Naturschutz im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung).

6. MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Bei der B 178n im BA 3.3 handelt es sich um einen StraBenneubau im Sinne des § 1 (1) der 16.
Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverord-
nung - 16. BImSchV). Damit ist LArmvorsorge zu treffen. Mit den durchgefiihrten schalltechnischen
Untersuchungen (Unterlage 17.1) wurden die erforderlichen Nachweise erbracht und die notwendi-
gen Schallschutzmafl3inahmen ausgewiesen.

Bei der Planung wurde insbesondere daflir Sorge getragen, dass mit einer schalltechnisch glnsti-
gen Linien- und Gradientenfiihrung mdglichst keine neuen Konflikte durch Verlarmung bisher ruhi-
ger Gebiete in der Nachbarschaft der Trasse geschaffen werden.

Als aktive LArmschutzmal3inahme wird fiir die durchgehende Strecke der B 178n der Einbau einer
larmmindernden Fahrbahnoberflache mit einem Korrekturwert von DStrO = - 2 dB(A) vorgesehen.
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Gebietseinstufungen und Schutzbedurftigkeiten

Bebauung Bau—k_m Gebietseinstufung
von bis
Ortslage Niederoderwitz
Kleingartensparte ,Neufelden e.V.“ (Au’enbereich) 16+700 SOY
Wohnbebauung NeufeldenstralRe (AulRenbereich) 17+250 MD
Ortslage Oberseifersdorf
Wohnbebauung HauptstralRe 19+700 bis 19+800 MD
Wohnbebauung Lobauer Stral3e 19+800 bis 20+420 MD
Wohnbebauung Willi-Gall-Stral3e 19+800 bis 20+420 WA
Ortslage Eckartsberg
Wohnbebauung Lobauer Stral3e (Auf3enbereich) 22+140 M
Kleingartensparte ,Schleekretscham e.V.* 224050 bis 22+140 So?Y
Tabelle 22: Ubersicht der Gebietseinstufungen

WA Wohngebiet mit den IGW 59/49 dB(A) tags/nachts

MI/MD Misch-/Dorfgebiet mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts

S01) Sondergebiet Kleingarten mit dem IGW 64 dB(A), nur tags

GE Gewerbegebiet mit den IGW 69/59 dB(A) tags/nachts

Im gesamten Untersuchungsgebiet treten keine Uberschreitungen der gebietsbezogenen Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV innerhalb des Larmschutzbereiches auf. Damit bestehen keine
Anspriiche der Wohnnachbarschaft auf LarmschutzmalRnahmen gegeniiber dem Baulasttrager.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmalinahmen

Es wurden die verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen relevanter Schadstoffe an dem ge-
planten Bau der B 178n — 3. BA Teil 3 untersucht. Die Betrachtung schliel3t die geplanten An-
schlussstraRen zur B 178n ein.

Es kann festgestellt werden, dass in der Umgebung des geplanten Bauabschnittes der B 178n — 3.
BA Teil 3 keiner der gegenwartigen sowie ab dem Jahr 2015 geltenden Grenzwerte Uberschritten
wird. Die prognostischen Verkehrsbelegungen bewirken geringe Zusatzbelastungen. Eine Uber-
schreitung der Grenzwerte wurde auch nicht auftreten, wenn die heutigen Vorbelastungen verwen-
det werden oder zeitweise unglinstigere meteorologische Bedingungen auftreten.

Es sind keine MalBnahmen zur Vermeidung schadlicher Umweltauswirkungen beziiglich der Luft-
schadstoffe fiir den Bauabschnitt der B 178n — 3. BA Teil 3 erforderlich.

Detaillierte Aussagen sind der Unterlage 17.2 zu entnehmen.
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6.3 MalRnahmen zum Gewasserschutz

Die B 178n liegt im Planungsabschnitt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Bautechnische Malf3-
nahmen gemalf RiStWag entlang der Trasse der B 178n sind im vorliegenden Abschnitt somit nicht
erforderlich.

Im Bereich der KreisstraRe K 8617 ndhert sich die Trasse den Trinkwasserschutzgebieten ,Mittel-
herwigsdorf — Obere Zone* und ,,Oberherwigsdorf — Kahlertwiese* (WSZ | bis I1l) an. Der Baube-
reich der KreisstralRe befindet sich au3erhalb der Trinkwasserschutzzonen. Zur Vermeidung der
Beeintrachtigung der vorhandenen Trinkwasserleiter wird das Oberflachenwasser der K 8617 west-
lich der B 178n, wie im Bestand bereits vorhanden, in den verrohrten Krebsbach eingeleitet.

Die hydrogeologischen Grundwasserverhaltnisse wurden in der Unterlage 20 — Bewertung Hydro-
geologie vom 28.10.2013 untersucht. Die Auswertung hat ergeben, dass keine Gefahrdung der
TWSG ,Obere Zone* sowie ,Kahlertwiese® durch den geplanten Bau der B 178n BA 3.3 vorliegt.

Besondere MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers sind nicht erforderlich.

6.4 Landschaftspflegerische Malinahmen

6.4.1 Funktionale Ableitung der erforderlichen Kompensationsmaflnahmen (Kompensati-
onskonzept)

Schutzgut Boden und Wasser:

Versiegelung

Die Flachen verlieren vollstandig ihre nattrlichen Filter- und Pufferfunktionen und stehen fir die
Grundwasserneubildung durch Versickerung nicht mehr zur Verfiigung. Bezlglich der planungsre-
levanten Funktionen des Naturhaushaltes ist die Neuversiegelung deshalb in einem Verhéltnis von
1:1 zu kompensieren. Die Versiegelung kann durch eine Entsiegelung ausgeglichen werden. Ist
dies nicht mdglich, missen geeignete Ersatzmalinahmen zur Wiederherstellung natirlicher Boden-
und Wasserhaushaltsfunktionen gefunden werden.

Teilversiegelung

Mit Teilversiegelung geht ein Funktionsverlust des Boden- und Wasserhaushaltes einher. Der Ein-
griff in die planungsrelevanten Funktionen ist durch geeignete Mal3nahmen in einem Verhaltnis von
1:0,5 zu kompensieren.

Bodenumwandlung

Bei der Anlage von Boschungen durch Dammschuttungen oder Abgrabungen erfolgt ein Eingriff in
die natirliche Bodenstruktur und die Wasserhaushaltsfunktion durch Umlagerung und Verdichtung,
so dass dieser im Verhdltnis 1:0,2 zu kompensieren ist.

Der anlagebedingte Mindestkompensationsbedarf fir die natirlichen Bodenfunktionen und Was-
serneubildungsfunktionen durch Versiegelung, Teilversiegelung und Beeintrachtigungen der Bo-
den- und Wasserhaushaltsfunktionen durch Umlagerung und Verdichtung im Bereich der Stral3en-
nebenflachen belaufen sich auf insgesamt 146-340-m2 148.122 m>2.
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Schutzgut Tiere/Pflanzen:

Wahrend der Bauphase kommt es zu einem temporéren Verlust von mittel- bis hochwertigen Bio-
toptypen im Bereich der Baustral3en. Es handelt sich hierbei um ausgleichspflichtige Eingriffe, da
sich diese Biotoptypen nach Beendigung der Bautatigkeiten im Gegensatz zu Intensivgrinland-,
Saum- und Ruderalflachen nicht kurzfristig wiederherstellen lassen. Die Ableitung des Kompensa-
tionsumfanges fir das Schutzgut Pflanzen und Tiere erfolgt durch eine Verknipfung zwischen dem
funktionalen Wert/der Schutzwirdigkeit der betroffenen Flachen und dem Wiederherstellungszeit-
raum der beeintrachtigten/beanspruchten Biotoptypen. Biotoptypen mit langeren Wiederherstel-
lungszeiten und einer hoher naturschutzfachlichen Bedeutung werden demzufolge in einem héhe-
ren Maf3e kompensiert als Biotoptypen mit kurzen Wiederherstellungszeiten (z.B. < 5 Jahre). Der
Mindestumfang der Kompensation ergibt sich aus dem Verhéltnis von beeintrachtigter Flache und
Kompensationsfaktor.

Die Kompensationsfaktoren fiir die Kompensation der Baumverluste wurden in Abhéngigkeit vom
Stammdurchmesser abgeleitet:

Geholzverlust, Kompensationsbedarf
Stammdurchmesser

(m)

0,05-0,19 1 Neupflanzung
0,20-10,40 2 Neupflanzungen
>0,40 3 Neupflanzungen

Zur Ableitung des Kompensationsumfanges fir die betriebsbedingte Beeintrachtigung von Tierle-
bensrdumen durch Stérwirkungen wird eine Wirkzone von 100 m Breite zugrunde gelegt. In diesem
Korridor kann bei den meisten Arten von einer geminderten Habitateignung bzw. von einer Verrin-
gerung der Siedlungsdichte ausgegangen werden. Die durch Stérwirkungen beeintrachtigten Tier-
lebensrdume werden in einem Verhaltnis von 1:1 kompensiert.

Die Kompensation des Waldverlustes nach Sachsischem Waldgesetz erfolgt in einem Kompensati-
onsverhaltnis von 1:1). Der Kompensationsfaktor erhoht sich um je 0,25, falls eine Ausweisung als
Schutzwald gemaR § 29 Abs. 2 SachsWaldG vorliegt bzw. eine besondere Schutzfunktion gemaf
Waldfunktionenkarte erfullt wird.

Der bau- und anlagebedingte Kompensationsbedarf fir das Schutzgut Tiere/Pflanzen wird in
Abhangigkeit des funktionalen Wertes der betroffenen Biotoptypen ermittelt. Die baubedingte
Ausgleichspflicht fur die Schutzglter Tiere/Pflanzen bzw. Biotoptypen umfasst 4.845-m2 2.225 m?2
und 48 Laubbaume. Anlagebedingt entstehen ein Kompensationsbedarf von 2742185-m?
28.072 m? und 136 Laubbdume. Der betriebsbedingte Kompensationsbedarf umfasst
18.640 m2, Es werden Neuaufforstungen in Hohe von 3:275-m2 4.062 m2 erforderlich.
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6.4.1 Vermeidungsmalnahmen

StralRenbautechnische Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

11V Vermeidung einer vollstandigen Versiegelung des Wirtschaftweges 1 unter-
halb des BW 3.3-1

1VkvM2FFH 1 Griinbriicke (BW 3.3-U2) zwischen Konigsholz und Kohlige im Zuge des WW
~Grenzweg“ Uber die B 178 n (LW: 22,50 m; LH 24,70 m)

2V kvM 3 FFH 2 Heckenbriicke (BW 3.3-U3) im Zuge des WW ,Grenzweg* iiber die B 178 n
(LW 30,00 m; LH 5,37 m =4,70 m)
3VkvM4 FFH 3 2,00 m hohe Blend- und Irritationsschutzwénde
- auf der Gruinbruicke tber die B 178 n (BW 3.3-U2)
- auf der Heckenbriicke tiber die B 178 n (BW 3.3-U3)

4V kvM 4 FFH 3 Leit- und Sperreinrichtungen in Bereichen traditioneller Fledermausflugkorri-
dore

- Leit- und Sperreinrichtungen zu beiden Seiten der Griinbriicke (BW 3.3-U2)
- Leit- und Sperreinrichtungen mit Hinleitungsfunktion zur Heckenbrticke (BW 3.3-
uU3)
5TV Wildschutzzaun
6 VkvM 13 Anlage eines Mausezauns zwischen Bau-km 18+200 und 18+750 zur Vermeidung
/Minderung der Besiedlung der Stralennebenflachen durch Mause und zur Vermei-

dung/ Minderung von Jagdaktivitdten des Uhus auf den Stral3ennebenflachen (Kolli-
sionsgefahr)

7V kvM 14  Mauseunvertragliche Gestaltung der Bankette und Béschungen (Bauanfang bis Bau-
km 21+500) zur Vermeidung/ Minderung von Jagdaktivitdten des Uhus und weiterer
Eulenarten auf den StraRennebenflachen (Kollisionsgefahr) / Verzicht auf die Anlage
von Ansitzwarten auf StraRennebenflachen

8V Wasserdurchlassige Gestaltung der Wirtschaftswege

9V Versickerung von Niederschlagswasser, ausreichende Dimensionierung der Regen-
rickhaltebecken, Reinigung von StraRenoberflachenwasser vor Einleitung und ge-
drosselte Abgabe in die Vorfluter

Vermeidungsmalnahmen vor und wéhrend der Durchfiihrung der Baumalnahme

10V Schutz vorhandener Gehdlzvegetation wahrend der Bauphase - Einzelbaumschutz
und Baumgruppenschutz

11 T V kvM 10Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflachen / Bautabuzonen zum
Schutz von Lebensstétten

12V kvM 1 Bauzeitenregelung / Absuchen der Bdume im Trassenbereich nach moglichen Quar-
tieren von Flederm&usen/ Markierung der potenziell geeigneten Quartierbdume / ggf.
Verschluss oder Entwertung von unbesetzten Quartieren / Fallarbeiten unter Beglei-
tung eines Fachgutachters / ggf. Bergung Uberwinternder Tiere
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13V kvM 11

14V kvM 12
15V kvM 7

16 V kvM 8

17V kvM 9
18 V kvM 15
19V

20V

21V
22V
23TV

Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehdlzen au3erhalb der Brut-
und Fortpflanzungszeit der Avifauna sowie der Wanderzeit der Haselmaus

Absuchen des Baufelds nach méglichen Bruthféhlen der Avifauna

Vergramung / Anlockung der im Baufeld vorkommenden Zauneidechsen in benach-
barte Habitatbereiche

Absuchen und Absammeln von Reptilien (Zauneidechse) vor Baubeginn innerhalb
des Baufeldes sudlich des Birkberges

Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun im Habitatbereich sudlich des Birkberges
Umweltbaubegleitung
Sicherung und Schutz des Oberbodens

Auslegung von Baggermatratzen zur Vermeidung von Bodenverdichtungen im Zuge
der Verlegung der 110-kV-Leitung Hirschfelde — Schmdlin

Sachgemalier Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetriebes
Schutz von Oberflachengewassern vor Verunreinigungen und Beschadigungen

Mehrmaliger Schnitt von Grol3en Wiesenknopfbestdnden im Baufeld der Habitat-
flache 4

6.4.2 GestaltungsmalRnahmen

G1

Ansaat von Landschaftsrasen auf den StraRennebenflachen

6.4.3 Ausgleichsmalinahmen

1TA Wiederherstellung der baubedingt beanspruchten Grundflache

2 A Wiederherstellung der baubedingt beanspruchten Biotopstrukturen

21A

22 A
23A

24 A
25A

26 TA
2.7 A

2.8 AkvM

Wiederherstellung eines baubedingt beanspruchten Baches

Wiederherstellung von baubedingt beanspruchtem mesophilen Griinland
Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten Lesesteinhaufen
Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten Feldhecken mit ruderalem Saum
Wiederherstellung von baubedingt beanspruchtem Fichtenbestand
Wiederherstellung von baubedingt beanspruchtem Eichen-Mischwald
Wiederherstellung von baubedingt beanspruchter Laubwaldaufforstung

Verzicht auf Wiederaufforstung des bautechnologischen Streifens zur Vermeidung
trassennaher Jagdfliige von Fledermausen - Entwicklung eines geholzfreien
Waldsaumes

3 A Entsiegelung und Teilentsiegelung nicht mehr bendtigter Abschnitte von Stral3en und Wegen
des nachgeordneten Netzes

31A

3.2A

Entsiegelung und Riickbau eines Weges zwischen S 128 und Waldgebiet Kénigs-
holz

Entsiegelung des Mittelweges in Hohe des BW 3.3-1
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3.3A
34A
35A
3.6A

Entsiegelung des Grenzweges in Hohe des BW 3.3-U2
Entsiegelung des Grenzweges in Hohe des BW 3.3-U3
Entsiegelung bzw. Teilentsiegelung von Teilen der K 8617
Entsiegelung von Teilen der S 132

4 A Komplexmafinahme Rickbau und Entsiegelung von Gebauden und befestigten Flachen auf
dem Gelande der ehemaligen Offiziershochschule Lébau

41 A
4.2 A
43 A
4.4 A

5 A Anlage vo
51ACEF5

5.2ACEF5

6 ACEF 4

7ACEF6

8ACEF1

8 A CEF2

8 ACEF 3

8 ACEF7

Beseitigung von Ruinenfragmenten und Flachenentsiegelung
Entsiegelung von Platz- und Wegeflachen (teil- und vollversiegelt)
Beraumung von Betonelementen und diversen Kleinteilen
Berdumung der ehemaligen Sturmbahn von Aufbauten

n Hecken
Anlage einer Hecke entlang eines Wirtschaftsweges zwischen Geiersberg
und B 178 n als Bruthabitat fir 1 Neunttterpaar (Synergieeffekt Uhu: Verbes-
serung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

Anlage einer Hecke entlang der MittelstraRe zwischen B 178n und dem Ko-
nigsholz als Bruthabitat fir 1 Neunttterpaar (Synergieeffekt Uhu: Verbesse-
rung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

Extensivierung von bisher intensiv genutztem Grunland zur Optimierung eines re-

gelmafig genutzten Bruthabitates des Kiebitzes sowie zur Schaffung eines Ersatz-
lebensraums fur das Braunkehlchen (Synergieeffekt Uhu: Verbesserung des Nah-
rungsangebotes abseits der geplanten Trasse)

Anlage von Feldlerchenfenstern bzw. Feldlerchenstreifen (teilweise Synergieeffekt
Uhu: Verbesserung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

1Suchraume fir die Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Fledermause bei Ver-
lust von nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Baumen (optional
bei positivem Quartierfund)

Suchraume fur die Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Fledermause bei Ver-
lust von nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Baumen (op-tional
bei positivem Quartierfund)

Suchraume fir die Bereitstellung von Ausweichquartieren fir spaltenbewohnen-de
Fledermausarten (speziell Mopsfledermaus) bei Verlust von nachgewiesenen oder
potenziellen Spaltenquartieren in Baumen

Suchraume fur die Bereitstellung von Nistgelegenheiten fur Hohlenbriter

9 A Anlage von Laubbaumreihen

9.1A

9.2A
9.3A
9.4 A

Anlage von Laubbaumreihen am Boschungsfuld in Héhe RRB 1 und BW 1 (13 Stk.)
(kein Pflanzstreifen notwendig)

Pflanzung von Laubbaumen auf der Griinbriicke (BW 3.3-U2) (8 Stk.)
Pflanzung von Laubbdumen auf Restflache in Hohe 19+450 (3 Stk.)

Vervollstandigung einer lickigen Baumreihe entlang des Grenzweges zwischen
Kohlige und der B 178 n (BW 3.3-U3 — Heckenbriicke)
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95A Anlage von Laubbaumreihen auf den Bdschungen des Wirtschaftsweges ,Beton-
stralRe” (33 Stk.)
9.6 A Anlage von Laubbaumreihen auf den Boschungen der K 8617 (46 Stk.)

9.7TA Anlage von Laubbaumreihen und —gruppen auf den Béschungen und Innenflachen
des KP B 178alt/ S 132 (48 Stk.)

9.8 A Anlage von zwei Baumreihen am RRB 2 (6 Stk.)

99TA Anlage einer Baumreihe auf einem Teilabschnitt der zuriickgebauten S 132 (8 Stk.,
525 mz2 Pflanzstreifen)

10 A Anlage von Saumen
10.1 A Anlage eines Waldsaumes
10.2 TA  Anlage von Krautsaumen auf Rest- und Zwickelflachen
10.3TA Anlage einer Blihwiese auf Restflachen im Bereich Rickbau S 132 (920 m?)

11 A Anlage von Gehdlzstrukturen (mit Leitfunktion) / Erweiterung bestehender Geholzstrukturen
(mit Leitfunktion)

11.1A kvM 5 FFH 4 Anlage von Hecken auf der Griinbrticke

11.2A kvM 5 FFH 4 Anlage von Strauchgehdlzen auf der Grunbriicke im 38 m breiten Si-
cherheitsstreifen der querenden Freileitung (maximale Endwuchshdhe von 7,00 m)

11.3AkvM 5 FFH 4 Anlage von Gehdlzpflanzungen auf der Grinbriicke

11.4 A kvM 5 FFH 4 Erganzung einer bestehenden Hecke am Grenzweg zwischen Konigsholz
und Kohlige

115A kvM 5 FFH 4 Anlage von Hecken auf der Heckenbriicke (BW 3.3-U3)
116 A kvM 5 FFH 4 Anlage von Hecken mit Leitfunktion zur Heckenbriicke (BW 3.3-U3)

11.7A Anlage einer Geholzpflanzung auf einer Restflache am RRB 1 im 38 m breiten Si-
cherheitsstreifen der querenden Freileitung (maximale Endwuchshdhe von 7,00 m)

118 A Anlage von Geholzpflanzungen auf der Knotenpunktsinnenflache B 178 alt/B178n

AN ae-\on ann N a naen Lo Acrhan im Raraicrh D] a

11.10A Anlage von Gehdlzpflanzungen zwischen RRB 2 und Krebsbach

11.11 TA Anlage einer geschlossenen Baumhecke als Sichtschutzpflanzung und zur gestalte-
rischen Einbindung in die Landschaft (6.270 m?2)

12 A Umwandlung von Acker in Grunland

12.1A Umwandlung von Acker in Griinland zwischen der Grinbriicke und den angrenzen-
den Waldkomplexen

13 A Schaffung von Gelandemulden als Voraussetzung fur die Entstehung temporér Wasser fuh-
render Senken auf der Grunbriicke

14 A Anlage von Lesesteinhaufen zur Strukturanreicherung auf der Griinbricke

15 A - Offenlegung des Krebsbaches auf einer Lange von ca. 100 m o6stlich der B 178alt sowie
okologische Gestaltung des Durchlasses im Zuge der B 178alt

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun
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6.4.4

2E

3E
4E
S5SE

5.1E

5.2E

53E

54 E

6.4.5
FFH 1

FFH 2

FFH 3

FFH 4

6.4.6

CEF1

CEF 2

CEF 3

CEF 4

ErsatzmalRnahmen

Anlage einer Kirschbaumreihe entlang der Holzstral3e zwischen Heuscheuner Weg und
Hirschfelder StralRe

Erstaufforstung dstlich von Kottmarsdorf
Entwicklung von Extensivgrinland 6stlich von Kottmarsdorf

Komplexmaflinahme Entwicklung von Biotopstrukturen auf den entsiegelten Flachen der
ehemaligen Offiziershochschule L6bau

Anlage von lockeren Gehdlzpflanzungen auf dem Gelande der ehemaligen Offiziershoch-
schule

Anlage von dichten Geholzpflanzungen auf der Sudseite des Teilbereiches 1 auf dem Ge-
lande der ehemaligen Offiziershochschule

Schaffung von Gelandemulden auf dem Gelande der ehemaligen Offiziershochschule als
Voraussetzung fur die Entstehung temporarer Kleingewasser

Gelenkte Sukzession auf dem Gelande der ehemaligen Offiziershochschule

Schadensbegrenzungsmaflnahmen

Anlage einer Querungshilfe tiber die B 178n BA 3.3 (BW 3.3-U2) im Bereich zwi-
schen Konigsholz und Kohlige

Anlage eines Querungsbauwerkes im Zuge einer kombinierten Fledermausleitstruk-
tur tiber die B 178n BA 3.3 (BW 3.3-U3) im Verlauf des Feldweges zwischen Kohli-
ge und Oberseifersdorf

Anlage von Fledermausschutzvorrichtungen (Sperr- und Leiteinrichtung) im Bereich
der Querungshilfen

Anlage von Leitpflanzungen zur Gewahrleistung der Wirksamkeit der Querungshilfen
fur Flederméause

vorgezogene AusgleichsmalRnahmen zur Erhaltung der 6kologischen Funktion (CEF-
Maflnahmen) im Sinne des europaischen Artenschutzes

Bereitstellung von Ausweichquartieren fur Fledermause bei Verlust von nachgewie-
senen oder potenziellen Sommerquartieren in Baumen (optional bei positivem Quar-
tierfund)

Bereitstellung von Ausweichquartieren fur Fledermé&use bei Verlust von nachgewie-
senen oder potenziellen Winterquartieren in Baumen (optional bei positivem Quar-
tierfund)

Bereitstellung von Ausweichquartieren fur spaltenbewohnende Fledermausarten
(speziell Mopsfledermaus) bei Verlust von nachgewiesenen oder poten-ziellen Spal-
tenquartieren in Baumen (optional bei positivem Quartierfund)

Extensivierung von bisher intensiv genutztem Grunland zur Optimierung eines re-
gelmaRig genutzten Bruthabitates des Kiebitzes sowie zur Schaffung eines Ersatzle-
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bensraums fur das Braunkehlchen (Synergieeffekt Uhu: Verbesserung des Nah-
rungsangebots abseits der geplanten Trasse)

CEF5 Anlage von Hecken als Bruthabitate flir zwei Neuntoterbrutpaare (Synergieeffekt
Uhu: Verbesserung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

CEF 6 Anlage von Feldlerchenfenstern bzw. von Feldlerchenstreifen (teilweise Synergieef-
fekt Uhu: Verbesserung des Nahrungsangebots abseits der geplanten Trasse)

CEF 7 Bereitstellung von Nistgelegenheiten fir Hohlenbruter

Der Umfang aller anrechenbaren Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen belauft sich auf 294.695—m2
{36,6-ha)-280.020 m? (28,0 ha) und 232 243 Baumpflanzungen.

Unter der Annahme der Durchfiihrung der genannten MaRnhahmen zur Vermeidung / Minimierung
von Beeintrachtigungen und der Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen wird der mit dem Vorhaben
verbundene Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild kompensiert, so dass keine er-
heblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen verbleiben.

Unter Ausschopfung der Mdéglichkeiten zur Vermeidung/zum Schutz der geschitzten Arten sowie
durch entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen (CEF) werden die Verbotstatbestande
des § 44 BNatSchG fiir alle européisch geschiitzten Arten nicht erfullt.

Es kann sichergestellt werden, dass trotz moglicher Betroffenheit einzelner Individuen die 6kologi-
sche Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen Raumes flr die betrachteten Vogelarten
sowie Arten des Anhanges IV der FFH-RL gewabhrt bleibt.

Seite T101



g_TEKTUR

t_PFV_Uberarbeitun

gsbericht\U1_Erlauterungsberich

P:\B0178NOW\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\FE-U1_Erlauterun

B 178n Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
3. BA Teil 3-S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau) Unterlage 1
- Feststellungsentwurf - TEKTURPLANUNG I

Aussage uber die Flachenverfliigbarkeit der LBP-MalRnahmen

Ein Teil der Vermeidungs-/Minderungsmaf3nahmen erfolgt an/oder auf der Trasse bzw. in den
Strallennebenflachen (Querungsbauwerke, Schutzwande und —zéune). Ein zusatzlicher Flachen-
erwerb ist fir diese Malinahmen nicht erforderlich. Fiir einen Teil der Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen, insbesondere die mit einem grof3en Flachenumfang haben Abstimmungen und teilweise
Voruntersuchungen (z.B. 3 E Erstaufforstung 6stlich von Kottmarsdorf, 5 E KomplexmalRnahme
Entwicklung von Biotopstrukturen auf den entsiegelten Flachen der ehemaligen Offiziershochschu-
le Lobau etc.) stattgefunden. Bei den Flacheneigentiimern handelt es sich um die Stadt Lobau bzw.
die Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben. Die Flachenverfligbarkeit ist daher sichergestellt. Fir
Konflikt vermeidende MaRRnahmen und vorgezogene AusgleichsmalRnahmen erfolgt die Sicherung
Uber den Eintrag einer Grunddienstbarkeit oder Grunderwerb durch den Vorhabentrager. Da es
sich um artenschutzrechtlich begriindete MaRnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestanden
handelt, kann die Flachensicherung durch Besitzeinweisung durchgesetzt werden.

Aussagen zum Risikomanagement (Funktionskontrollen und Handlungsalternativen bei er-
folgsunsicheren Malinahmen)

Fur die MaRnahmen CEF 1 — CEF 3 (Bereitstellung von Ausweichquartieren fur Flederméuse) sind
Funktionskontrollen in Form jahrlicher Sichtungen vorgesehen. Dariiber hinaus wurden keine weite-
ren Funktionskontrollen oder Handlungsalternativen bei erfolgsunsicheren MaRhahmen festgelegt.
Ggf. konnen erforderliche Erganzungen im Zuge der Erstellung der Planfeststellungsunterlage er-
folgen.

6.5 MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die BaumalRnahme befindet sich vollstandig auRerhalb bebauter Gebiete. MaRBhahmen zur Einpas-
sung sind daher nicht erforderlich.

6.6 Sonstige MalRnahmen nach Fachrecht

Bau- und Kulturdenkmale sowie Archéologische Denkmale im Untersuchungsgebiet wurden bei der
Planung beachtet.

Mit dem Vorhaben sind keine Beeintrachtigungen von Bau- und Kulturdenkmalen oder archaologi-
schen Denkmalen verbunden.
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Unterlage 1

7. Kosten
7.1 Gesamtkosten

Die Berechnung der Kosten erfolgte gemaR AKS im Rahmen der Entwurfsplanung.

Die Bruttokosten der BaumaRRnahme belaufen sich auf:

Grunderwerbskosten 1,809 Mio €
Baukosten 30,718 Mio €
Gesamtkosten 32,527 Mio €

Kosten fur wesentliche Bauwerke

Die Bruttobaukosten fir das Briickenbauwerk BW 3.3-U2 - Briicke im Zuge eines WW ausgebildet

als Grinbrtcke zur Tierpassage Uber die B 178n belaufen sich auf 3,623 Mio €.
7.2 Kostentrager
Kostentrager der Mal3nahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

7.3 Beteiligung Dritter

Eine Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten fiur die Herstellung des Knotenpunktes
B 178n/ B 178alt/ S 132 ist nicht gegeben. Nach Nr. 6 Abs. 2 der Stral3en-Kreuzungsrichtlinie
(StraKR) [19] ist bei Hinzukommen eines weiteren Straf3enastes dies als neue Kreuzung i.S. § 12
Abs. 1 FStrG [20] zu behandeln. Die Kosten der neuen Kreuzung einschlieRlich der Anderungen,
die durch die neue Kreuzung an den anderen offentlichen StralRen unter Berlicksichtigung der
Ubersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind, hat der Trager der Stral3enbaulast des hinzu-

kommenden Astes, im vorliegenden Fall die Bundesrepublik Deutschland, zu tragen.

Die Kosten fir die erforderlichen und mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen abgestimmten
Leitungsumverlegungen sind in der AKS entsprechend bestehender Rahmenvertrdge und Verein-

barungen ausgewiesen. Die Ausweisung der Kosten erfolgte gemals:

Ver-/ Entsorgungsunternehmen Medium Kostenanteil SBV entsprechend

Grundlage

Energieversorgung Sachsen Ost AG | 110 kV-Leitung | 100% gem. Rahmenvertrag

Energieversorgung Sachsen Ost AG | Energieerdkabel | 100% gem. Rahmenvertrag vom

gesellschaft mbH

15.07.1992
Stadtwerke Zittau Trinkwasserltg. | 100% gem. Rahmenvertrag vom
06.10.1997
Sud-Oberlausitzer Wasserversor- Trinkwasserltg. | 100% gem. Vereinbarung
gungs- und Abwasserentsorgungs- 41-B 068-11-00
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8. Verfahren

Das Vorhaben stellt einen Neubau einer Straf3e dar. Zur Erlangung des Baurechtes lauft bereits ein
Planfeststellungsverfahren (Variante 1) nach § 17 BundesfernstraRengesetz (FStrG). Im Rahmen
dessen wurde seitens der Planfeststellungsbehdrde der durchgefiihrte und unter Punkt 3 erlauterte
vertiefende Variantenvergleich veranlasst, in dessen Ergebnis sich die vorliegende Variante 2 als
Vorzugslésung herausgestellt hatte. Zur Herstellung des Baurechts ist daher das Wiederaufgreifen
des Planfeststellungsverfahrens vorgesehen. Hierzu dienen die vorliegenden Unterlagen der Tek-
turplanung |I.

9. Durchfihrung der Baumalinahme

Mit der Durchfiihrung der Baumafinahme wird entsprechend der Mittelbereitstellung und nach Vor-
liegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen begonnen.

Die BaumalRnahme wird in einem Zuge hergestellt.

Die ErschlieBung der Stral3en- und Briickenbaustellen wird Gber das Baufeld sowie das vorhande-
ne Strafl3ennetz erfolgen. Die Zufahrt aus westlicher Richtung erfolgt Gber die Rampen des neuen
Knotenpunkts an der S 128 bzw. Uber die B 178n. Von Osten ist das Baufeld tber die B 178alt
(S 132) bzw. die B 178n erreichbar. AuRerdem ist das Baufeld Uber die K 8617, Uber den Grenz-
weg (WW 6) von der B 178alt und Uber die BetonstraRe (WW 8) zu erschlieBen. Detaillierte Anga-
ben sind der Unterlage 16.1 zu entnehmen.

Da es sich um einen Neubau handelt, kann die Baumaflinahme weitestgehend ohne Sperrung des
vorhandenen StralRennetzes durchgefiihrt werden. Lediglich wahrend der baulichen Verknlipfungen
mit der bestehenden B 178 und der S 132 und den Arbeiten an der K 8617 sind Einschrankungen
des Verkehrs erforderlich. Zum Bau der K 8617 und dem BW 4 wird eine Umleitung des Verkehrs
uber die B 96 — S 132 — B 178 notwendig.

Fur den Bau des KP B 178n/ B 178alt / S 132 ist eine temporare Anbindung (Umfahrung) vorgese-
hen. Die Darstellung der einzelnen Bauphasen ist der Unterlage 16, Blatt 1 zu entnehmen.

Fur die Aufrechterhaltung der ErschlieBung der durch die Baumalnahme zerschnittenen landwirt-
schaftlichen Flachen bzw. die Erreichbarkeit der Waldflache Kénigsholz werden wéahrend der Bau-
zeit folgende Maflinahmen vorgesehen:

- Die Nutzung der Mittelstral3e zwischen S 128 und Grenzweg ist wahrend der Bauzeit
durchgangig zu gewahrleisten. Hierflr ist in Abstimmung der Bautechnologie des BW 1 und
RRB 1 die Querung des Baufeldes zu ermdglichen. Entsprechende Flachen werden im
Grunderwerb als voriibergehende Inanspruchnahme bertcksichtigt.

- Fur den Zeitraum des Briickenbaus BW 2 + BW 3 ist der Grenzweg fir den Durchgangsver-
kehr zu sperren. Die Erreichbarkeit des Konigsholzes ist aus westlicher Richtung von der
S 128 uber die HolzstralRe und den Grenzweg gewéhrleistet. Aus dstlicher Richtung ist die
Nutzung der Larchenallee von der B 178alt moglich.
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- Fir den landwirtschaftlichen Verkehr wird bei Bau-km 19+700 (Ubergang Damm/Einschnitt)
eine temporare bauzeitliche Querungsmaoglichkeit vorgesehen. Zum Anschluss an den
Grenzweg in Héhe BW 3 wird ein entsprechend bereiter technologischer Streifen berick-
sichtigt.

Im Vorfeld der Baumafinahme sind notwendige Leitungsverlegungen und —sicherungen sowie die
Realisierung der geplanten CEF MaRhahmen durchzufuhren.

Bei der Baudurchfuihrung sind die ausgewiesenen Bautabuflachen zu beachten.

Die im Zuge des Betriebes und der Baudurchfiihrung fur die Verkehrsanlagen zu beanspruchenden
Flachen werden im Rahmen der Grunderwerbsunterlagen unterschieden in zu erwerbende Fl&-
chen, vortbergehend bendtigte Flachen und dauernd zu beschrankende Flachen. Die voriberge-
hend bendtigten Flachen werden nach Beendigung der Bauarbeiten wieder in ihren urspriinglichen
Zustand versetzt. Die im Zuge der Landschaftspflegerischen Begleitplanung ausgewiesenen Fla-
chen fir die Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind als zu erwerbende bzw. dauernd zu be-
schrankende Flachen ausgewiesen.
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Nachfolgend sind die im Text vorkommenden und haufig verwendeten Abkirzungen aufgefihrt:

Al

ARS

BImSchV

SachsNatSch
G

StraKR

FStrG
DTVSY
\4

KP

Ww

BMVBW

LBP

LSG

FFH-RL
FFH-Gebiet

uvsS

TWSZ

RQ

LSA

BW

Kfz

anbaufreie Stral3e auRerhalb bebauter Gebiete Fernstral3e (Stra-
Renkategorie)

Allgemeines Rundschreiben Stral3enbau des Bundesministerium fur
Verkehr (mit Angabe der Ausgabe), z. B. ARS BMV 18/95

Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immisionsschutz-
gesetzes

S&chsisches Naturschutzgesetz

Richtlinien tber die Rechtsverhaltnisse an Kreuzungen und Ein-
miindungen an Bundesfernstraf3en und anderen 6ffentlichen Stra-
Ben (StralRen-Kreuzungsrichtlinien)

Bundesfernstral3engesetz

Durchschnittlich taglicher Verkehr, Schwerverkehr
StralBenverkehrszéhlung

Kreisstralle, z. B. K 7261

Staatsstralle, z. B. S 158

Bundesstralle, z. B. B 98

Knotenpunkt

Wirtschaftsweg

Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Landschaftsschutzgebiet

Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie

Flora, Fauna, Habitat-Gebiet
Umweltvertraglichkeitsstudie
Trinkwasserschutzzone

Regelquerschnitt

Lichtsignalanlage

Bauwerk

Kraftfahrzeug
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