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1. Einfihrung und verwendete Unterlagen

1.1  Einfuhrung

Die B 178n soll im Bauabschnitt 3.3 zwischen der S 128 (Niederoderwitz) und der B 178alt
(Oberseifersdorf) neu gebaut werden. Hierfir wurden zwei Varianten néher betrachtet und jeweils
zu jeder Variante ein hydrogeologisches Gutachten erstellt (/U 1/ bis /U 6/).

In Variante 2 wird die B 178n ndérdlich und o6stlich des Pferdeberges aul3erhalb der
Trinkwasserschutzzonen trassiert (s. Anlage 2). Im Rahmen der Erkundung der hydrogeologischen
Verhéltnisse bei Variante 2 wurde im N&aherungsbereich der B 178n zum TWSG ,Kahlertwiese"
eine der HauptgrundwasserflieBrichtung entgegen gesetzte FlieRrichtung ermittelt. Durch diese
lokale Abweichung ist ein groReres unterirdisches Einzugsgebiet der TWSG ,Kahlertwiese”
anzunehmen, als es durch die festgelegten Schutzzonen abgedeckt wird.

Entsprechend der RiStWag /U 15/ ist eine Untersuchung der Schutzwirkung der Grundwasser-
deckschichten auch fur StraBen vorzunehmen, die zwar nicht die festgelegten Schutzzonen der
TWSG queren, jedoch innerhalb unterirdischer Einzugsgebiete der TWSG verlaufen.

Im Rahmen dieses Erganzungsberichtes werden aus den vorliegenden Daten der
hydrogeologischen Gutachten zur B 178n BA 3.3 Variante 1 und 2 (/U 1/ bis /U 6/) das
Einzugsgebiet der TWSG ,Kahlertwiese* und TWSG ,Obere Zone" Uberprift und neu festgelegt.
Im Anschluss daran wird der Einfluss der geplanten Trasse B 178n, BA 3.3 Variante 2 auf die
Trinkwasserschutzgebiete beziiglich Grundwasserneubildung sowie die Grundwassergeschutztheit
(gem. RiStWag /U 15/) Gberpriift.
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Verwendete Unterlagen
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2. Ermittlung des unterirdischen Einzugsgebiets

Zur Ermittlung des unterirdischen Grundwassereinzugsgebiets der TWSG ,Obere Zone" und
TWSG ,Kahlertwiese* wurden die im hydrogeologischen Gutachten zur Variante 1 /U 2/ und im
hydrogeologischen Gutachten zur Variante 2 /U 6/ ermittelten Grundwasserdaten in einem
Hydroisohypsenplan (s. Anlage 3) zusammengefasst.

Wie bereits in den vorangegangenen hydrogeologischen Berichten (/U 3/ bis /U 6/) dargestellt,
verlauft die HauptgrundwasserflieBrichtung bei den TWSG ,Obere Zone* und ,Kahlertwiese" vom
Pferdeberg aus in dstliche bis studdstliche Richtung und geht im Stiden der TWSG in eine sidliche
FlieRrichtung Uber. Das heildt, die TWSG ,Obere Zone" und TWSG ,Kahlertwiese werden
hauptsachlich durch den Osthang des Pferdebergs gespeist.

Ostlich des TWSG ,Kahlertwiese* wechselt das Grundwasser lokal begrenzt die FlieRrichtung und
stromt zwischen km 20+000 bis 20+600 der geplanten Trasse B 178n BA 3.3 Variante 2 von Ost
nach West mit leichtem Gefalle in Richtung des Brunnens Br 6 des TWSG ,Kahlertwiese".

Das unterirdische Einzugsgebiet der TWSG ,Obere Zone" und ,Kahlertwiese” ist Uberwiegend
deckungsgleich mit den Grenzen der Schutzzonen | bis Il der TWSG. Jedoch reicht das
unterirdische Einzugsgebiet dstlich der TWSG ,Kahlertwiese" tiber die Grenzen der TWSZ hinaus
und wird 6stlich durch eine Grundwasserscheide begrenzt, die entlang des Ruckens einer lokalen
Erhebung verlauft. Parallel zu diesem Ricken verlauft auch die geplante B 178n, BA 3.3
Variante 2, so dass das unterirdische Einzuggebiet von der geplanten Trasse tangiert, jedoch

nicht durchschnitten wird.

Zur Verdeutlichung der Lage der ermittelten Grundwasserscheide, entlang der B 178n BA 3.3
Variante 2 zwischen km 20+000 bis km 20+600, wurden zwei Profilschnitte (siehe Anlage 4)
erstellt. Hierfir wurden die Grundwasserstande der Stichtagsmessung vom 02.11.2012 (aus /U 5/)
angesetzt. Wie den Profilschnitten zu entnehmen ist, befindet sich die Grundwasserscheide im
Scheitelpunkt der lokalen Gelandeerhéhung entlang der geplanten Trasse. Dies bestatigt die
bereits mit dem Hydroisohypsenplan (siehe Anlage 3) ermittelten Lage der Grundwasserscheide
und somit der dstlichen Begrenzung des unterirdischen Einzugsgebiets.
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Wie bereits im hydrogeologischen Gutachten aus dem Jahr 2013 /U 6/ ermittelt, haben saisonal
bedingte Grundwasserschwankungen keinen bzw. einen vernachlassigbar kleinen Einfluss auf die
GrundwasserflieRrichtung, so dass auch keine Lage&nderungen des unterirdischen Einzugs-
gebiets aufgrund jahreszeitlicher Grundwasserschwankungen zu erwarten sind.

Die Modellierung des unterirdischen Einzugsgebiets unterstellt einen dauerhaften Betrieb der
Grundwasserentnahmebrunnen (insbesondere Br 6). Im Havariefall (Ausfall der Brunnen) verlagert
sich das unterirdische Einzugsgebiet von der geplanten Trasse weg nach Westen. Hiermit liegt die
Modellierung auf der sicheren Seite (ungtnstigster Fall).

3. EinfluR auf die Grundwasserneubildung

Einen Einfluss der geplanten BaumalRhahme B 178n BA 3.3 Variante 2 auf die Grundwasserneu-
bildung der TWSG ,Obere Zone* oder TWSG ,Kahlertwiese* kann ausgeschlossen werden, da die
geplante Trasse das ermittelte unterirdische Einzugsgebiet lediglich tangiert und nicht
durchschneidet. Das heit, es erfolgt keine Uberbauung des unterirdischen Einzugsgebiets,
welche einen Einfluss aus die Grundwasserneubildungsrate hatte. Weitere wasserhaushaltliche
Betrachtungen fir die Grundwassergewinnungsgebiete TWSG ,Obere Zone* oder TWSG
~Kahlertwiese" sind nicht erforderlich.

4, Grundwassergeschutztheit — Schutzwirkung nach RiStWag /U 15/

Eine Untersuchung der Grundwassergeschiitztheit ist entsprechend RiStWag /U 15/ erforderlich,
wenn die geplante Trasse die Schutzzonen oder aber die unterirdischen Einzugsgebiete der
Trinkwasserschutzgebiete durchschneidet (auch wenn diese nicht als Schutzzonen festgelegt
wurden). Im vorliegenden Fall wird das ermittelte unterirdische Einzugsgebiet der TWSG ,Obere
Zone" und TWSG ,Kahlertwiese* durch die geplante Trasse nicht durchschnitten, sondern wie
bereits oben erwéhnt, tangiert. Die geplante Trasse der B 178n liegt hierbei zwischen km 20+000
bis km 20+600 o6stlich der ermittelten Grundwasserscheide und somit nicht im Grundwasser-
zustrom zu den TWSG ,Kahlertwiese" und TWSG ,Obere Zone". Da im hydrologischen Bericht IFG
vom 14.09.2012 /U 4/ im Bereich von km 19+800 bis 20+700 jedoch eine geringe Schutzwirkung
der anstehenden Bodenschichten ermitteltet wurde, wird eine vorsorgliche Einstufung der
Entwéasserungsmalinahmen zwischen km 20+00 bis km 20+600 der B 178n BA 3.3 in Stufe 1 nach
RiStWag /U 15/ empfohlen.
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