Kurort Obervaesenthal!

FICHTE LB E @
- Jchhwebebahn

Beiblatt zur Ermittlung der erforderlichen Anzahl von Bergesets fir die Evakuierung einer Anlage
Bergeverfahren:
Standardverfahren Seilfahren System Bergwacht Bayern

Anlagenname 8er-Sesselbahn am kleinen Fichtelberg
Typ: kuppelbare 8er-Sesselbahn
Betriebsart: Winterbetrieb

100% Berg- und ca. 33% Talférderung
Grundlage der Ermittlung Neubau kuppelbare Sesselbahn

Langenschnitt 8er Sesselbahn A3 im Mal3stab 1:1000

vom 16.09.2016

maximal vorgesehene Bergezeit 210|min
maximale Uberlegungsdauer 15|min
Durchschnittliche Anriickezeit

Bergepersonal 20[min
Durchschnittliche Zustiegsdauer zu den

Stitzen incl. Ausristen 5[min

Ermittlung verfigbare Zeit fiir die Evakuierung ab Trupp am Stutzenfull

=| 210min - 15min - 20min - 5min

=l 170 |min
Fahrzeuge gesamt 42|Fahrzeuge im Anfangsausbau
davon maximal besetzt bergwarts 18|Fahrzeuge
Personen pro Fahrzeug bergwarts 8|Personen
davon maximal besetzt talwarts 18|Fahrzeuge
Personen pro Fahrzeug talwérts 3|Personen
Anzahl der Stitzen 8|Stltzen (Stutze 1 gehort zur Talstation,

Stltze 9 zur Bergstation)

Eventuelle Zuschlage

Besondere Zustiegszeiten 0f{min

Zeit fur die Ruckfihrung von
Fahrgasten in sicheres Gelande

(einmalig) 0f[min

sonstige Zuschlage 0f{min
Bemerkungen [keine

Richtzeiten:

Stitzenaufstieg 4|min

Seilfahren 3[{min

Ablassen eines Fahrgastes 2{min

Ermittlung Gesamtzeit Bergeablauf ab Trupps am Stitzenful®

= 4min*8 + 3min*18 + 3min * 18 + 2min * 18 * 8

+2min * 18 * 3 + Omin + Omin + Omin

=[ 536 |min

Ermittlung der MINDESTANZAHL bendtigter Bergetrupps und -Sets

=| 536 min/ 170 min

=l 3,2 |Bergetrupps und Bergesets

Berechnung der Bergesets 8er-Sesselbahn am kleinen Fichtelberg 02.11.2016



