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S_1
D:362,60
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Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+093 - 0+120
Anbindung SA_3 - SA_4 an den Vorfluter

Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+030 - 0+093
Anbindung SA_1 - SA_2 an den Vorfluter

Einleitstelle 1
S:360,60
DN 200,5 m, I=5‰

Einleitstelle 2
S:361,85
DN 200, L=4,80 m, I=8‰

Ausläufe der Entwässerungsrohre
mit Steinsatz LMB 60/300
in Betonbettung C 25/30 sichern.

Ausläufe der Entwässerungsrohre
mit Steinsatz LMB 60/300
in Betonbettung C 25/30 sichern.
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B
 1,5/1,5

Fußgängerquerungsstelle
mit Richtungsfeld
B=120 cm und T=60 cm
und H=30 cm (r=2 cm)
aus weißen Rippenplatten
n. DIN 32984 Weg- und 
Leitsysteme

3,053 %

56,561 m

 H
=     1000 m

3,053 %56,561 m

1,229 %
83,439 m

1,229 %
83,439 m

Straßen-

querschnitt

Bauwerk 5340 804
Brücke Wolfersgrün

Bau-km 0+076,386

LW =
Fläche=

4,50 m
91,80 m²

5608600

5608700

Bau-km 0+010 - 0+120
Ausbau der Kreisstraße 9301,
OD Wolfersgrün von Bau-km 0+010 
(auf Höhe des Hauses Nr. 9) bis 
Bau-km 0+120 (Haus Nr. 34)

2

Bau-km 0+030 - 0+120
Ausbau Gehweg
links

1

Bau-km 0+080
Einmündung 
Kommunale Straße
„Dorfstraße“

3

4

5

5

Bau-km 0+020 
Anpassung der vorhandenen Zufahrten
im Bereich der Anpassungsstrecke
links zu Fl.-St. 116/1

Bau-km 0+024 
Anpassung der vorhandenen Zufahrten
im Bereich der Anpassungsstrecke
rechts zu Fl.-St. 33/1

7

6

8

17

18

18

Bau-km 0+111 - 0+123
Bushaltestelle am Fahrbahnrand
Länge = 12,00 m, Breite = 3,00 m
Einstiegsbereich mit Auffindestreifen
B=90 cm aus weißen Rippenplatten
n. DIN 32984 Weg- und Leitsysteme

Fußgängerquerungsstelle
mit Richtungsfeld
B=120 cm und T=60 cm
und H=30 cm (r=2 cm)
aus weißen Rippenplatten
n. DIN 32984 Weg- und 
Leitsysteme

Bau-km 0+060 - 0+070
Zufahrt
Fl.-St. Nr. 34/1, 32/3
170/4 und 170/5

Ausläufe der Entwässerungsrohre
mit Steinsatz LMB 60/300
in Betonbettung C 25/30 sichern.

Ausläufe der Entwässerungsrohre
mit Steinsatz LMB 60/300
in Betonbettung C 25/30 sichern.

FG
U

Bau-km 0+024
Anpassung der vorhandenen Zufahrten
im Bereich der Anpassungsstrecke
links zu Fl.-St. 116/3
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Straßennebenflächen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Gehweg

Zufahrt mit Bordabsenkung
Gehweg
Bankett mit Zufahrt

Entwässerung

vorhanden geplant

Straßenablauf mit Anschlussleitung DN 150

Dammböschung

Bordstein Granit A4

Tiefbordstein T8x25

Böschungsstück mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Kasseler Sonderbord

Sonstiges

WartehalleFGU

Markierung: nach ZTV-M 02, TL-M 97, RMS Teil 1 und 2, DIN EN 1436

Breitstrich (B) = 0.25m  /  Schmalstrich (S) = 0.12mStrichbreiten der Längsmarkierungen:

B 1,5/1,5
unterbrochene Fahrbahnbegrenzung als Breitstrich (B) 1:1
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Anpassung Zufahrt
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Anpassung Bankett

Nachrichtlich übernommene Planung mit 
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