S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt

Unterlage 18.2, Anlage 2
Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 1

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm? AbfluRbeiwert A red in m? Flachenanteil fi

2/3 Fahrbahn Asphalt

1/3 Fahrbahn Asphalt

Radweg Asphalt 220
Bankett unbefestigt

0,9 - 0,00
0,9 - 0,00
0,9 198 1,00
0,27 - 0,00

198 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde

Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewdsseranforderung Typ Gewasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hagel- und Flach- G5 18

landbach

Grundwasser aulterhalb G12 10

Trinkwassereinzugsgebiete

Flachenanteil Luft Li Tab. 2 Flachen Fi Tab. 3 Abflufibelastung B
fi
Typ Punkte Typ Punkte
0,00 L1 1 F4 19 0,00
0,00 L1 1 F4 19 0,00
1,00 L1 1 F3 19 20,00
0,00 L1 1 F4 19 0,00
20,00
B = Abflulbelastung G = Gewasserpunkte
Typ F3 Rad- und Gehwege aulerhalb von Stralen (Abstand Uber 3 m)

Typ F4 Strafien mit 300 - 5.000 Kfz/24h



S 85, Ausbau sudlich Lommatzsch, Unterlage 18.2, Anlage 2
3. BA, 1. Abschnitt Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 2

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm? AbfluBbeiwert Aredin m? Flachenanteil fi
2/3 Fahrbahn Asphalt 494 0.9 445 062
1/3 Fahrbahn Asphalt 247 09 222 0,31
Radweg Asphalt 0.9 - 0,00
Bankett unbefestigt 171 0,27 46 0,06

713 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde
Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Fiachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewasseranforderung Typ Gewsasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hagel- und Flach- G5 18
landbach
Grundwasser auflerhalb G12 10
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil LuftLi Tab. 2 Flachen Fi Tab. 3 AbfluRbeiastung B
ﬁ .
Typ Punkte Typ Punkte
0,62 L1 1 F4 19 12,47
0,31 L1 1 F4 19 3,74
0,00 L1 1 F3 12 0,00
0,06 L1 1 F4 19 1,29
17,51
B = Abflubelastung G = Gewasserpunkte
Typ F1 Garten, Wiesen, Kulturland mit mog. Abfiufd in Entwdsserungssystem
Typ F3 Rad- und Gehwege aullerhalb von Straflen (Abstand tber 3 m)

Typ F4 Strallen mit 300 - 5.000 Kfz/24h



§ 85, Ausbau stdlich Lommatzsch, Unterlage 18.2, Anlage 2
3. BA, 1. Abschnitt Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsqgebiet 3

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ain m? AbfluBbeiwert A redin m? Flachenanteil fi

2/3 Fahrbahn Asphalt 724 0.9 651 0,39

1/3 Fahrbahn Asphalt 362 0,9 326 0,19

Radweg Asphalt 703 0,9 632 0,38

Bankett unbefestigt 281 0,27 76 0,05
1.685 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwadsserungsmulde
Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung ¢ - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewasseranforderung Typ Gewasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hagel- und Flach- G5 18
landbach
Grundwasser auf3erhalb G12 10
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil Luft Li Tab. 2 Flachen Fi Tab. 3 AbfluRbelastung B
fi
Typ Punkte Typ Punkte
0,39 L1 1 F4 18 7,73
0,19 L1 1 F4 19 2,32
0,38 L1 1 F3 12 4,88
0,05 L1 1 F4 19 0,90
15,83
B = Abflubelasiung G = Gewasserpunkte
Typ F1 Garten, Wiesen, Kulturland mit mag. Abflul in Entwésserungssystem
Typ F3 Rad- und Gehwege aufierhalb von StraRen (Abstand Gber 3 m)

Typ F4 Straften mit 300 - 5.000 Kfz/24h



S 85, Ausbau sidlich Lommatzsch, Unterlage 18.2, Anlage 2
3. BA, 1. Abschnitt < Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 4

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ain m? Abflulbeiwert  Aredinm? Flachenanteil fi

2/3 Fahrbahn Asphalt 1.764 0,9 . 1.587 0,62

1/3 Fahrbahn Asphalt 882 0,9 794 0,31

Radweg Asphalt 0.9 - 0,00

Bankett unbefestigt 611 0,27 165 0,06
2.546 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwésserungsmulde
Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewdsseranforderung Typ Gewasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hugel- und Flach- G5 18

landbach

Grundwasser aulRerhalb G12 10

Trinkwassereinzugsgebiete

Flachenanteil Luft Li Tab. 2 Flachen Fi Tab. 3 Abflulbelastung B
fi
Typ Punkte Typ Punkte
0,62 L1 1 F4 19 12,47
0,31 L1 1 F4 19 3,74
0,00 L1 1 F3 12 0,00
0,06 L1 1 F4 19 1,29
17,51
B = Abflubelastung G = Gewasserpunkte
Typ F1 Garten, Wiesen, Kulturland mit mag. Abflul in Entwédsserungssystem
Typ F3 Rad- und Gehwege aufterhalb van Stralten (Abstand Uber 3 m)

Typ F4 Straften mit 300 - 5.000 Kfz/24h



S 85, Ausbhau siidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt

Unterlage 18.2, Anlage 2
Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 5

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen

213 Fahrbahn
1/3 Fahrbahn

Radweg
Bankett

Béschung

Befestigung Ain m?
Asphalt 204
Asphalt 102
Asphalt 1.135

unbefestigt 908
unbefestigt 3.760

0.9
0,9
0,9
0,27

0,27

AbfluRbeiwert  Aredinm?

183

92

1.022

245
1.015

2.557

Flachenanteil fi

0,07
0,04
0,40
0,10
0,40

1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde
Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewasseranforderung Typ
kleiner Hugel- und Flach- G5
landbach
Grundwasser aufterhalb G12
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil Luft Li Tab. 2
fi
Typ Punkte
0,07 L1 1
0,04 L1 1
0,40 L1 1
0,10 L1 1
0,40 L1 1

B = Abflulibelastung

Typ F1
Typ F3
Typ F4

G = Gewasserpunkte

18

10

Flachen Fi Tab. 3

Typ

F4
F4
F3
F4
F1

Gewasserpunkte G nach Tab. 1a

Abflullbelastung B

Punkte
19 1,43
19 0,43
12 5,19
19 1,92
5 2,38
11,36

Garten, Wiesen, Kulturland mit moég. Abflul in Entwasserungssystem

Rad- und Gehwege aufterhalb von Stralen (Abstand tber 3 m)

Strallen mit 300 - 5.000 Kfz/24h



8 85, Ausbau stdlich Lommatzsch, Unterlage 18.2, Anlage 2
3. BA, 1. Abschnitt Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 6

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm? AbfluBbeiwert A redinm? Flachenanteil fi

2/3 Fahrbahn Asphalt 898 0,9 808 0,62

1/3 Fahrbahn Asphalt 449 09 404 0,31

Radweg Asphalt 0,9 - 0,00

Bankett unbefestigt 311 0,27 84 0,06
1.296 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwésserungsmulde
Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewdsseranforderung Typ Gewasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hugel- und Flach- G5 18

landbach

Grundwasser auferhalb G12 10

Trinkwassereinzugsgebiete

Flachenanteil Luft Li Tab. 2 Flachen Fi Tab. 3 Abflulbelastung B
fi
Typ Punkte Typ Punkte
0,62 L1 1 F4 19 12,47
0,31 L1 1 F4 19 3,74
0,00 L1 1 F3 12 0,00
0,06 L1 1 F4 19 1,29
17,51
B = Abflulbelastung G = Gewé&sserpunkte
Typ F1 Garten, Wiesen, Kulturland mit mog. Abflul® in Entwasserungssystem
Typ F3 Rad- und Gehwege aufllerhalb von Stralten (Abstand Gber 3 m)

Typ F4 StraBen mit 300 - 5.000 Kfz/24h



S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt

Unterlage 18.2, Anlage 2
Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgeb. 7+8

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm?
2/3 Fahrbahn Asphalt

1/3 Fahrbahn Asphalt

Radweg Asphalt

Bankett unbefestigt

Acker unbefestigt 114.800

AbfluRbeiwert A redin m? Flachenanteil fi
0,9 - 0,00
0,9 - 0,00
0,9 - 0,00
0,27 - 0,00
0,1 11.480 1,00
11.480 1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde

Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung c - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewésseranforderung Typ
kleiner Huagel- und Flach- G5
landbach
Grundwasser aullerhalb G12
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil Luft Li Tab. 2
fi
Typ Punkte
0,00 L1 1
0,00 L1 1
0,00 L1 1
0,00 L1 1
1,00 L1 1

B = AbfluRbelastung

Typ F1
Typ F3
Typ F4

Gewasserpunkte G nach Tab. 1a

18

10

Fiachen Fi Tab. 3

Typ

F4
F4
F3
F1
F1

G = Gewasserpunkte

Straflen mit 300 - 5.000 Kfz/24h

AbfluBbelastung B

Punkte
19 0,00
19 0,00
19 0,00
5 0,00
5 6,00
6,00

Garten, Wiesen, Kulturland mit mog. Abfluf® in Entwasserungssystem

Rad- und Gehwege auRerhalb von Straften (Abstand Gber 3 m)



S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt

Unterlage 18.2, Anlage 2
Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 7

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm?
213 Fahrbahn Asphalt

1/3 Fahrbahn Asphalt

Radweg Asphalt

Bankett unbefestigt

Acker unbefestigt 36.600

AbfluRbeiwert A red in m?

0.9
0,9
0,9

0,27

0,1

3.660

3.660

Flachenanteil fi

0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde

Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung ¢ - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewasseranforderung Typ
kleiner Hugel- und Flach- G5
landbach
Grundwasser aufierhalb G12
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil Luft Li Tab. 2
fi
Typ Punkte
0,00 L1 1
0,00 L1 1
0,00 L1 1
0,00 LA 1
1,00 L1 1

B = AbfluRbelastung

Typ F1
Typ F3
Typ F4

Gewadsserpunkte G nach Tab. 1a

18

10

Flachen Fi Tab. 3

Typ

F4
F4
F3
F1
F1

G = Gewasserpunkte

Strafien mit 300 - 5.000 Kfz/24h

AbfluRbelastung B

Punkte
19 0,00
19 0,00
19 0,00
5 0,00
5 6,00
6,00

Garten, Wiesen, Kulturland mit mog. Abflut in Entwasserungssystem

Rad- und Gehwege auferhalb von Stralten (Abstand Uber 3 m)



S 85, Ausbau sidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt

Unterlage 18.2, Anlage 2
Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung der einzelnen Einzugsgebiete - Einzugsgebiet 9

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Flachen Befestigung Ainm?
2/3 Fahrbahn Asphalt 446
1/3 Fahrbahn Asphalt 223
Radweg Asphalt 776
Bankett unbefestigt 310
Acker unbefestigt

AbfluRbeiwert A redin m?

0.9
0,9
0.9
0,27
0,1

402
201
698

84

1.384

Flachenanteil fi

0,29
0,15
0,50
0,06
0,00

1,00

* Oberflachenwasser versickert durch bewachsenen Oberboden unter Entwasserungsmulde

Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung ¢ - Durchgangswert 0,60

Ansatz 1/3 der Fahrbahn versickert durch den bewachsenen Oberboden

Gewdasseranforderung Typ
kleiner Hugel- und Flach- G5
landbach
Grundwasser auferhalb G12
Trinkwassereinzugsgebiete
Flachenanteil Luft Li Tab. 2
fi
Typ Punkte
0,29 L1 1
0,15 L1 1
0,50 L1 1
0,06 L1 1
0,00 L1 1

B = Abflubelastung

Typ F1
Typ F3
Typ F4

Strallen mit 300 - 5.000 Kfz/24h

Gewasserpunkte G nach Tab. 1a

18

10

Flachen Fi Tab. 3

Typ

F4
F4
F3
F4
F1

G = Gewasserpunkte

AbfluRbelastung B

Punkte
19 5,80
19 1,74
12 6,56
19 1,21
5 0,00
15,31

Garten, Wiesen, Kulturland mit még. Abflulk in Entwasserungssystem

Rad- und Gehwege auRerhalb von Strallen (Abstand Ober 3 m)



S 85, Ausbau sidlich Lommatzsch, Unterlage 18.2, Anlage 2
3. BA, 1. Abschnitt Wassertechnische Untersuchungen

Beurteilung der Regenwasserbehandlung Zusammenfassung

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Einzugsgebiet AbfluBmenge  Belastung B Wasseranteil wi Gesamtbelastung B
1 3,00 20 0,00 0,07
2 10,00 17,51 0,01 0,21
3 24,00 15,38 0,03 0,45
4 36,00 17,51 0,04 0,77
5 35,00 11,36 0,04 0,48
6 19,00 17,51 0,02 0,40
9 19,00 15,31 0,02 0,35
Einleitstelle 1 Stadt 433,00 13,32 0,53 7,01
Einleitstelle 2 Stadt 244,00 11,87 0,30 3.52
823,00 139,77 1,00 13,27
7+8 157,00 6,00 6,00

Oberflachenwasser versickert durch mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden auf Versickerungs-
flache, Typ D2 nach Tabelle 4a, ATV-DVWK-M 153
Flachenbelastung b - Durchgangswert 0,35

E=BxD =13,27 x 0,35 = 4,64 <10
Gewasseranforderung Typ Gewasserpunkte G nach Tab. 1a
kleiner Hagel- und Flach- G5 18
landbach
Grundwasser aufierhalb G12 10

Trinkwassereinzugsgebiete

B = AbfluRbelastung G = Gewasserpunkte E = Emissionswert

Eine Einleitung des anfallenden Oberflichenwassers in den Lommatzscher Bach ist mit der
AbfluBbelastung von 13,27 < 18 ohne weitere Regenwasserbehandlung moglich.

Eine Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers durch den bewachsenen Oberboden
ist mit der AbfluRbelastung von 4,64 < 10 ohne weitere Regenwasserbehandlung méglich.

Eine Einleitung des anfallenden Hangwassers in den Lommatzscher Bach ist mit der
AbfluBbelastung von 6,0 < 18 ohne weitere Regenwasserbehandlung mdaglich.



Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

Planungsbiirc Hanke GmbH
Polenzer Stralle 6b

Gewidsser

T Gewisser-
{Tabellen 1a und 1b) yp punkte G
kieiner Hugel- und Berglandbach (bsp = 1-5 m; v > = 0,3 m/s) G5 18
Bewertung der Abfllisse aus dem Stadigebiet Lommatzsch und der S 32 Oétumgehung Lommatzsch an der Einleitstelle 1
Zeile 1 - AG2; Zeile 2 - G2; Zeile 3 - G3, Zeile 4 - G4, Zeile 5 - Entwasserungsabschnitt 1 S 32 Ostumgehung Lommatzsch
Fla il
Flache Flichenanteil "‘L":f‘:":' Abfies
- : belastung B,
Belastung aus der Flache / Herkunftsfliche gem, Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A3/ A2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ayi[m?] 0. [ha] f; Typ | Punkte| B, =f*(L+F)
Garten, Wiesen und Kulturland, mit méglichem Regenabfluss in das Entwasserungssystem 6590 0178 F1 5 1.068
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) ' L1 1 '
Hoffi&chen in .Woh‘n— “”F’ vergleichbaren Gewerbegebieten 17920 0,484 F3 12 6.292
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsautkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 )
Hofflachen in Woh‘n- unfj vergleichbaren Gewerbegebieten 1152 0,031 F3 12 0.403
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz /.24 h) L1 1
Hofflachen in .Woh'n- unfj vergleichbaren Gewerbegebieten 3120 0,084 F3 12 1.002
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1
Straften mit DTV = 300 - 5000 Kfz / 24 h (Anlieger-, ErschlieBungs-, Kreisstraten) 8264 0223 F4 19 e
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) ' L1 1 )
2 = 37046 =1 B =13,32

Die Abflussbelastung B = 13,315 ist kleiner (oder gleich) G = 18. Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153
Planungsbure Hanke GmbH

Polenzer Stralke 6b
Gewdsser T Gewdsser-
(Tabellen 1a und 1b) yp punkte G
kieiner Hugel- und Berglandbach (bsp = 1-5 m; v > =0,3 m/s) G5 18
Bewertung der Abflisse aus dem Stadtgebiet Lommatzsch an der Einleitstelle 2 - Einleitmenge 244 I/s
Zeile 1 - AG1 u AG3; Zeile 2 - W1; Zeile 3 - M1, Zeile 4 - G1; Zeile 5 - G1.1
Fliche Flachenanteil Haf:;r;_':' ; Abfluss-
. ‘ belastung B,
Belastung aus der Fl&che / Herkunftsfldche gem. Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A.3/A2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ayi[m? o. [ha] fi Typ | Punkte| B;=f*{L+F)

Géarten, Wiesen und Kuiturland, mit mdglichem Regenabfluss in das Entwésserungssystem 3170 0.162 F1 5 0,679
Stedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) ' L1 1 '
Hofflachen in .Wohr1- un‘d vergleichbaren Gewerbegebieten 1056 0,054 F3 12 0.702
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1
H in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebiete F

offlachen m' o] ‘ u . vergleic g n 3240 0,166 3 12 2158
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1
Hofflachen in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten 4880 0.25 F3 12 _
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) ' L1 1 ?
Haofflachen in Wohn- unfj vergleichbaren Gewerbegebieten 7900 0,368 F3 12 4784
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 9

5=19546 | T =1 B = 11,87

Die Abflussbelastung B = 11,866 ist kleiner (oder gleich) G = 18. Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

Flanungsbiro Hanke GmbH
Polenzer Straflle 6b

Gewadsser Gewisser-
(Tabellen 1a und 1b) Typ punkte G
kleiner Hugel- und Berglandbach (bsp'=-1-5:m; v > = 0,3 m/s) G5 18
Fliche Flichenanteil Flaf:;lﬁ . Abfluss-
: belastung B,
Belastung aus der Flache / Herkunftsflache gem. Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A3/ A2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ay;[m?] o. [ha] f; Typ | Punkte| Bi=fi*(L+F)
Gérten, Wiesen und Kulturland, mit méglichem Regenabfluss:in das Entw&sserungssystem 114800 1 F1 5 .
Siedlungsgebiét mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz /24 h) : L1 1
Y =114800 | ¥ =1 B=6

Die Abflussbelastung B = 6 ist kleiner (oder gleich) G = 18. Eine Regenwasserbehandiung ist nicht erforderlich.
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