Auszug Planfeststellungsunterlage Mai 2015

EIE Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
Goethestrale 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525/ 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,
www.BIB-BolduaniB.de Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen

in 01591 Riesa Landkreis Meifen

SBO

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Strale 58
01067 Dresden

N SBO

@ Sachsische Binnenhafen
Oberelbe GmbH

Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
(Hauptuntersuchung nach DIN 4020)

Bodenergidnzungsgutachten und
komplexe Zusammenfassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl. mit

Griindungsgutachten (ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
{Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)

Objekt - ID:
Hafen Riesa,
Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa

Landkreis Meifen
Projektleitung : Herr Dipl. - Geologe T. Bolduan
Projektbearbeitung Herr Dipl.- Ingenieur (BA) R. Friedrich

Herr Dipl.- Ingenieur R. Kiihn
Frau A. Borchert (Techn. Zeichnerin)
Herr Dipl.- Ingenieur P. Miller

Vermerk LDS

Aufgestellt:
Riesa, im Marz 2018

S:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investitionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\1 - DECK- & TITELBLATT.doc



Auszug Planfeststellungsunterlage Mai 2015

BI1E Bolduan Ingenieurbiiro
GoethestraRe 71
01587 Riesa

Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370
Fax-Nr.: 03 525/ 631 - 372

e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de
www.BIB-BolduaniIB.de

Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
{Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
mit Griindungsgutachten
(Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
Objekt-1D:  Hafen Riesa,
Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meiflen

SBO

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Stralte 58

01067 Dresden

Projekt

Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN

{Hauptuntersuchung nach DIN 4020)

Bodenergé&nzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung aller
bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht
ausgefiuhrten Untersuchungen und dgl. mit Grindungsgutachten

(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
(Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)

Objekt - ID:
Hafen Riesa,

Neubau KV- Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen

in 01591 Riesa
Landkreis Meifen

Planungsbiiro

Goethestralte 71
01587 Riesa

Tel. 03525/631-370
Fax. 03525/631-372

BB Bolduan Ingenieurbiiro

email: BIB-BolduaniB@t-online.de

www.BIB-BolduaniB.de

Aufgestelit

T Gt

OU2.03. 2278

N B E289 GoethestraBe 71
! .duan Ingenieurbliro - 01587 Riesa
1: 03525 /631 - 370 - Fax: 631 - 372
a.mail: BiB-BolduanlB@t-online.de
wwww. BiB-BolduaniB.de

S:BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIBBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investilionsvorhaben NB KV-

T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\1 - DECK- & TITELBLATT.dec




Auszug Planfeststellungsunteriage Mai 2015

E12 Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
Goethestrale 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525 / 631 - 372 mit Grilndungsgutachten
(Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de Objekt-ID: Hafen Riesa,
www.BIB-BolduaniB.de Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen

in 01591 Riesa Landkreis Meifien

SBO

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Strale 58
01067 Dresden

Projekt : Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
(Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung aller
bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht
ausgeflihrten Untersuchungen und dgl. mit Griindungsgutachten

(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
{Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)

Objekt - ID:

Hafen Riesa,

Neubau KV- Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa

Landkreis Meiflen

Planungsbiiro E 1B Bolduan Ingenieurbiiro
Goethestrafte 71
01587 Riesa

Tel. 03525/631-370
Fax. 03525/631-372

email: BIB-BolduaniB@t-online.de
www.BIB-BolduaniB.de

Aufgestelit
T Kt __
.......... k ’Cébclw, den U&USGVZD_

]
B GoethestraBe 71
[ .stduan Ingenieurburo - 01587 Riesa
: 03525 / 631 - 370 - Fax: 631 - 372
e.mail: BiB-BolduaniB@t-online.de
www.BIB-BolduanIB.de

$:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIBBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investitionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\1 - DECK- & TITELBLATT.doc



Auszug Unterlagen vom 26.03.2018

BS1E Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
Goethestrale 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525 / 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525/ 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
e-mail: BIB-Bolduan/B@t-online.de {Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
www.BIB-BolduaniB.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,

Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meiflen

INHALTSVERZEICHNIS - Teil 1/von 2

Seite
L EINLEITENDE BEMERKUNGEN & AUFGABENSTELLUNG 1
2. GEGENWARTIGE VERHALTNISSE &
KURZDARSTELLUNG UNTERSUCHUNGSGEBIET 4
3. ALTLASTENRELEVANTE SACHVERHALTE 5
3.1 TEILFLACHE (TF)/ VERDACHTSFLACHE (VF) 002 - WGT- Tanklager
und 003 - Zwischenbereich WGT- Tanklager - Alter Hafen 6

32 TEILFLACHE (TF)/ VERDACHTSFLACHE (VF) 004 - Dieseltankstelie sowie
TEILFLACHE (TF)/ VERDACHTSFLACHE (VF) 005 - Elektro- und Kranwerkstatt 7
3.3 TEILFLACHE (TF)/ VERDACHTSFLACHE (VF) 006 - Schrottplatz westlich

Hafenbriicke 7
4, KURZDARSTELLUNG ZUM

GEOLOGISCH- HYDROGEOLOGISCHEN KENNTNISSTAND 8
5. DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN 11
51 RAMMKERNSONDIERUNGEN (RKS) 11
52 SCHWERE RAMMSONDIERUNGEN (DPH) 12
53 EINMESSUNG DER RKS & DPH 13
6. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGEN - BAUGRUNDBESCHREIBUNG 14
6.1 RAMMKERNSONDIERUNGEN (RKS) 14
6.2 SCHWERE RAMMSONDIERUNGEN (DPH) 18

5:BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRINBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Inveslilionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29,06.18\2 - INHALTS-VZ.doc



Auszug Unterlagen vom 26.03.2018

B18 Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
Goethestralle 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525 / 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525 / 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
www.BIB-BolduaniB.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,

Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meiflen

INHALTSVERZEICHNIS - Teil 2/ von 2

Seite

7. GRUNDUNGSTECHNISCHE SCHLURFOLGERUNGEN 20
7.1 ALLGEMEINES/ SCHICHTENVERHALTNISSE 20
7.2 BODENEIGENSCHAFTEN DES NATURLICH ANSTEHENDEN

BODENMATERIALS 21
7.3 AUSSAGEN ZU DEN BODENKENNWERTEN 22
7.4 AUSSAGEN ZU EVENTUELLEN SCHUTZMARNAHMEN GEGEN

AGGRESSIVE SCHICHT-/ GRUNDWASSER 23
7.5 FROSTEMPFINDLICHKEIT 23
7.6 WASSERHALTUNG 23
7.7 VERDICHTBARKEIT/ PLANUMSSCHUTZ 24
7.8 WIEDERVERWENDUNG DER AUSHUBMASSEN 24
7.9 AUSSAGEN ZUR TRAGFAHIGKEIT/ BELASTBARKEIT DER

BAUGRUNDSCHICHTEN 24
7.10 BAUGRUBENGESTALTUNG UND -SICHERUNG/ BAUGRUBENVERBAU 25
7.11 VORSCHLAGE FUR DEN AUSBAU DER VERKEHRSFLACHEN 27
7.12 GRUNDUNGSG:U TACHTEN 29
7121 BAUGRUNDVERHALTNISSE; BAUGRUNDKENNWERTE 29
7122  GRUNDUNGSMOGLICHKEITEN UND AUSFUHRUNGEN ZUR

ZULASSIGEN BODENPRESSUNG 30
7123  EINZELFUNDAMENTE BAULICHE ANLAGEN 32
7124  GRUNDUNG KRANBAHN (GRUNDUNG ALS BALKEN) 34
8. ZUSAMMENFASSUNG 35

Anhénge
Anlagen

S:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRINBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Inveslilionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\2 - INHALTS-VZ.doc



EIE Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN

Goethestralle 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525 / 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4018)
www.BIB-BolduaniB.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,

Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meiien

1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN & AUFGABENSTELLUNG

Die Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH (nachfolgend ,SBO* bzw. Auftraggeber ,AG“) hat

den Unterzeichner mit der Erstellung eines Bodenergénzungsgutachtens und komplexe Zusam-

menfassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten

Untersuchungen und dgl. mit Grindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen

nach DIN 4017 und DIN 4019 /18/ und /19/) zu dem bereits im Oktober 2008 (siche Anhang 1 >

/01/) vorgelegten Baugrundgutachten (Hauptuntersuchung nach DIN 4020) beauftragt.

Gegenstand des vorliegenden Ergénzungsgutachtens

a) Ordner 6, Register 2, der Planfeststellungsunterlagen (Stand: Mai 2015);

b) Alle gegenuber dieser Planfeststellungsunterlage (Stand: Mai 2015) vorgenommenen Korrek-
turen, Ergdnzungen und Aktualisierungen sind in der hier behandelten Tektur des Bodener-
ganzungsgutachtens mit ,BLAUER SCHRIFT" hervorgehoben

Gemal der aktuell vorliegenden und dem Unterzeichner in Form der am 09.08.2013 eingereich-
ten Scopingunterlagen /02/ im Rahmen seiner Beauftragung vollumfanglich zur Kenntnis gege-
benen Planungsstandes ist demnach die Bebauung des ,Alten Hafen“ Riesa mit einem KV-
Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen vorgesehen.

Zudem soll die Infrastruktur (Strafle/ Schiene) neu geordnet werden.

Vor der bestehenden alten Kaimauer im unmittelbaren Untersuchungs-/ Plangebiet ist in den
Jahren 2011 bis 2013 eine Spundwand - Kaimauer d. R. - fachgerecht neu errichtet und durch
die alte Kaimauer in den dahinter liegenden Baugrundschichten dauerhaft riickverankert worden.
Das Umschlagen der Container soll mittels zwei Containervollportalkranen realisiert werden, die
schienengebunden den gesamten Kaibereich befahren und somit alle vorgesehenen Liegeplétze
am Kai sowie die sechs geplanten Gleise und die Be- bzw. Entladespuren fiir Lkw sowie die
Stellplatze fur Container bedienen kénnen.

Gemal den protokollierten Ausflihrungen in /03/, die u. a. in den Stellungnahmen sowie wahrend
des Scopingtermins am 13.10.2013 zu den Scopingunterlagen /02/ von T6B’s vorgetragen wur-
den besteht unter Bezugnahme auf die rechtlichen Grundlagen in diesem Bauvorhaben geman §
18 AEG das planerische Erfordernis, ein Planfeststellungsverfahren durchzufiihren.

Davon ausgehend waren gemaf} der Angebotsaufforderung/ Aufgabenstellung des AG im Rah-
men der Erstellung des vorliegenden Bodenerganzungsgutachtens und komplexe Zusammen-
fassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten Un-
tersuchungen und dgl. mit Griindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach
DIN 4017 und DIN 4019 /18/ und /19/) nachfolgend aufgefiihrte Leistungen zu erbringen:

- tiefgrindigere Ausfiihrungen zur Grindung und Baugrundverbesserung sowie zur inhomogenen
Zusammensetzung und Tiefenausdehnung der Auffillungen;

- Erlauterungen zur Ergebnisumsetzung der Versuchsfeldauswertungen hinsichtlich der Tragfahig-
keitsverbesserung - Ermittlung der Starke des Bodenaustausches unter Beachtung der Dokumen-
tation zur Durchfiihrung von Versuchsfeldern von 2010 /17/ = Schnittdarstellungen der Baugrundsi-
tuation gemaR Beteiligung Masterplan Riesa - Grdba;

- FErklarung, ob Gelandeanhebung zugleich als Polster zur Baugrundverbesserung, zur Tragféhig-
keitserh6hung bzw. zum Schutz vor Uberschwemmungen erfolgt - Beachtung des Aufbaus neuer
Flachen vor dem Hintergrund neutraler Massenbilanz und Gefallepunkte der Entwésserung;

- Darstellung mit welchem Material die Gelandeanhebung erfolgt;

- Vermeidung Mobilisierung moglicherweise im Untergrund vorhandener Schadstoffe im Zuge Bau-
malknahme
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- Bodenerganzungsgutachten fiir Portalkranstandorte mit kenntlichmachen der Lage im Schnitt des
Baugrundgutachten mit Priifung und Erklarung Plausibilitdt > 7 m Aufflllung im Bereich dstlicher
Portalkran (RKS 11/ BG 21 und RKS 12/ BG 21) = inkl. Grindungsempfehlung;
> Hierzu Abteufen von insgesamt 8 (i. W. acht) Rammkernsondierungen (RKS) bis 8 (i. W. acht) m

Endfeufe im Bereich des gepfanten inneren Kranbahnbalken (der landseitigen Kranbahnachse)
zur Feststellung des tatsachlichen Schichtenaufbaues.

- Zudem Abteufen von insgesamt 4 (i. W. vier) Schweren Rammsondierungen (DPH) gleichfalls
bis 8 (i. W. acht) m Endteufe im Bereich des geplanten inneren Kranbahnbalken (der landseiti-
gen Kranbahnachse) im Hinblick auf die Feststellung der Verdichtungs- und Tragféhigkeit der
durchfahrenen Baugrundschichten.

- Portalkranlage im Schnitt Baugrundgutachten kenntlichmachen und nahere Riickschlisse anhand
geteufter Bohrungen/ RKS vornehmen;

- priifen und bewerten, ob sowie in welchem Mafe drei weitere Teilflachen (VF 004 - Dieseltankstel-
le, VF 005 - Elektro- und Kranwerkstatt, VF 006 - Schrottplatz) vom Vorhaben betroffen sind -
Dieseltankstelle und Schrottplatz zunachst priifen, ob Uberhaupt zutreffend fir das Vorhaben >
wenn nicht, plausible und nachvollziehbare Begriindung;

- Darstellung aller Altlastenverdachtsflachen mit Ausdehnungen und bestehenden Grundwasser-
messstellen sowie Bewertung deren Auswirkungen.

Ausgehend von der Aufgabenstellung ist ein wesentliches Ziel des auszufertigenden Baugrund-
gutachtens die Einschatzung des Baugrundes im Hinblick auf griindungsrelevante bzw. bautech-
nische Angaben/ Aussagen. Hier insbesondere im Hinblick auf die Tragféhigkeit der angetroffe-
nen Baugrundschichten bzgl. der neu zu errichtenden baulichen Anlagen.

Auf Grund eben dieser planerisch vorgesehenen, umfanglichen Bebauung ist aus fachgutachter-
licher Sicht des Unterzeichners das vorliegende Baugrundgutachten in die Kategorie 3 geman
21/ einzustufen.

Gemal /21/ umfasst die Kategorie 3 Bauvorhaben mit schwierigen Konstruktionen und schwieri-
gen Baugrundverhéltnissen, die erweiterte geotechnische Kenntnisse erfordern.

Das Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung aller bislang am vorgesehe-
nen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgeflihrten Untersuchungen und dgl. mit Griin-
dungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019 /18/ und
/19/) wird mit folgenden Anhéngen und Anlagen vorgelegt:

ANHANGE
(Anhang 2a - 2h u. Anhang 3a - 3d sh. Ordner 6, Register 2, der Planfeststellungsunterlagen (Stand: Mai 2015))
Anhang 1 :  Karten-, Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang2a-2h : Schichtenverzeichnisse und Schichtenprofile der
Rammkernsondierungen (RKS) mit der Kurzbezeichnung
wie folgt:

RKS 1/BG 05 - 2014, RKS 2/ BG 05 - 2014, RKS 3/ BG 05 - 2014,
RKS 4/ BG 05 - 2014, RKS 5/ BG 05 - 2014, RKS 6/ BG 05 - 2014,
RKS 7/ BG 05 - 2014 und RKS 8a/ BG 05 - 2014,

RKS 8b/ BG 05 - 2014 sowie RKS 8¢/ BG 05 - 2014

Anhang 3a-3d : Schlagzahlen & Rammdiagramme der
Schweren Rammsondierungen (DPH) mit der Kurzbezeichnung
wie folgt:
DPH 1/BG 05 - 2014, DPH 2/ BG 05 - 2014, DPH 3/ BG 05 - 2014 und
DPH 4/BG 05 - 2014
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Schnittspur geclogisch - hydrogeologischer Profilschnitte
Profilschnitt A - A’

Profilschnitt B - B’

Profilschnitt C - C*

Profilschnitt D - D”

MaBstab M 1 : 500

Einmessplan Bohr-/ Sondierpunkte der

aktuell in 01 - 2014 ausgefiihrten
Rammkernsondierungen (RKS) und

Schweren Rammsondierungen (DPH)

MaBstab M 1 : 500

Geologisch - hydrogeologische Profilschnitte

geologisch - hydrogeologischer Profilschnitt A - A’
MdH 1:100 / MdL 1: 1.000

geologisch - hydrogeologischer Profilschnitt B - B
MdH 1:100 / MdL 1: 1.000

geologisch - hydrogeologischer Profilschnitt C - C”
MdH 1: 100 / MdL 1: 1.000

geologisch - hydrogeologischer Profilschnitt D - D”
MdH 1:100 / MdL 1: 1.000

Legende

Fotodokumentation (Foto 1 bis Foto 10)
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2. GEGENWARTIGE VERHALTNISSE & KURZDARSTELLUNG UNTERSUCHUNGSGEBIET

Bei dem zu untersuchenden, vorgesehenen Baugrundstiick (Untersuchungs-/ Plangebiet d. R.)
handelt es sich um die ostliche Teilflache des Hafengeldndes Riesa - hier Hafen Sid, auch
bezeichnet als ,Alter Hafen" Stdufer.

Das Untersuchungs-/ Plangebiet ist im nérdlichen Teilbereich der Stadt Riesa gelegen und ge-
hért vollumfinglich zum Stadtteil Gréba.
Unmittelbar stdlich befindet sich die Kastanienstrale.

Das Baugrundstlick ist zum einen Uber die Lauchhammer Stralle, die Bundesstralke B 182
mittels verschlossenem Tor gesicherte Zufahrt sowie zum anderen lber eine sehr gut ausge-
baute, zweistreifige Fahrstralle die weiter unter der Hafenbriicke verlduft aus Richtung der
wenige hundert Meter westlich gelegenen Paul - Greifzu - Stral’e bzw. des Verwaltungsgebau-
des des Hafen Riesa ungehindert erreichbar/ befahrbar (vgl. Anlage 2).

Die Bundeswasserstralle ,Elbe” selbst flie3t 200 m ostlich vom Untersuchungs-/ Plangebietes in
nérdlicher Richtung.

Dem Aufschlussgebiet (Untersuchungs-/ Plangebiet) kénnen nach Anlage 1 folgende Koordi-

naten (Gaul - Kruger - System) zugeordnet werden: Rechtswert : “°89 700
Hochwert : °° 86 960.

Zum Zeitpunkt der technischen Arbeiten (Bohr-/ Sondierarbeiten) vor - Ort am 27.01.2014 bis
31.01.2014 stellte sich das vorgesehene weitlaufige Baugelande/ Untersuchungsgebiet als nur z.
T. bebaute und unterschiedlich befestigtes Areal (grofie, unbefestigte Freiflache sowie Ober-
flachenbefestigung aus Beton oder Asphalt einschliefilich Fahrstrafien mit Oberflachenabschluss
aus Asphalt sowie weiterhin Gleisanlagen) dar. Im 6stlichen Teilbereich stehen noch Hallen, die
in den 1990iger Jahren errichtet wurden (Anlage 2/ Blatt 2).

Zudem ist der vorgesehene Baustandort durch eine Vielzahl erdverlegter Ver- und Entsorgungs-
leitungen gepréagt, von denen der das Plangebiet komplett durchquerende Mischwasserkanal/
Mischwassersammler (Hauptsammler) als wesentlichster zu nennen ist. Eigentimer/ Betreiber
diesen letztgenannten Hauptsammlers ist die Stadt Riesa. Die Nennweite diesen im Jahr 2000
auf einer Lange von 90 m neu verlegten Betonkanals ist gemaR Aktenlage - hier /01/ und /04/ -
DN 1.500.

Die Sohltiefe wird gemaf den Angaben in /01/ bzw. /04/ mit 3,50 m angegeben.

Im Untersuchungs-/ Plangebiet fallt das Gelénde von etwa 98,79 m i. HN im Siden bis auf H6-
hen um 95,50 m . HN im Bereich der alten Kaimauer mit bereits vorgesetzter neuen Kaimauer

ein.

Das gegensténdliche Untersuchungs-/ Plangebiet befindet sich gemafl} Einsichtnahme in den
Regionalplan Oberes Elbtal/ Osterzgebirge /05/ unmittelbar 100 m ostlich des bereits 1997
festgesetzten Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Riesaer Elbtal und Seulllitzer Elbhtgelland”
und knapp 3,5 km nordnordwestlich des in 1998 festgesetzten Naturschutzgebietes (NSG)
.Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain” .

Der Gesamtstandort ist zudem aulerhalb von Trinkwassergewinnungsanlagen sowie von ent-
sprechenden Trinkwasserschutzzonen (TWSZ) gelegen.
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3. ALTLASTENRELEVANTE SACHVERHALTE

Das gesamte weitlaufige Areal wird - da bis Anfang der 1990iger Jahre intensiv und seit Ende
des Il. Weltkrieges als Tanklager der friiheren Westgruppe der sowjetischen Streitkrafte genutzt -
in den Unterlagen des zusténdigen Kreisumweltamtes (KUA) des Landratsamtes (LRA) MeilRen
unter der Nummer 85 200 700 im Sachsischen Altlastenkataster (SALKA) als sog. Altstandort
,AS" geflihrt und eben seit Beginn der 1990iger Jahre im Rahmen einer bestehenden Freistel-
lung unter behdérdlicher und externer fachgutachterlicher Begleitung liber ein sog. ,Projektcontrol-
ling“ intensiv hinsichtlich altlastenrelevanter Belange erkundet (vgl. Quellen-/ Literaturverzeichnis
im Anhang 1).

Der Bescheid zur Freistellung zum AS datiert gemafl Aktenlage auf den 15.08.1997 und ist unter
der Freistellungs- Nr. 7026 registriert (/20/).

Entsprechend den Ausfiihrungen/ Forderungen in /03/ sowie in Ubereinstimmung mit der Ange-
botsaufforderung der SBO GmbH und des zustédndigen Planers war im Zuge des vorliegenden
Gutachtens zu priifen und zu bewerten, ob sowie in welchem Male drei weitere Teil- bzw. Ver-
dachtsflachen (kurz: TF bzw. VF), die TF/ VF 004 - Dieseltankstelle, die TF/ VF 005 - Elektro-
und Kranwerkstatt sowie die TF/ VF 006 - Schrottplatz vom Vorhaben betroffen sind. Hiernach
bzgl. der Dieseltankstelle und des Schrottplatz zunéchst Priifung dahingehend, ob (iberhaupt
zutreffend flir das Vorhaben. Wenn nicht, dann ist dies plausibel und nachvollziehbar zu begriin-
den. Zudem waren alle Altlastenverdachtsflachen mit Ausdehnungen und bestehenden Grund-
wassermessstellen darzustellen sowie eine Bewertung deren Auswirkungen vorzunehmen.

Der hier untersuchte Planbereich umfasst komplett bzw. tangiert in seiner Ortlichkeit folgende
ausgewiesene altlastenrelevante Teil- bzw. Verdachtsflachen (TF/ VF) (Anlage 2):

- TF/VF 001 - ehem. Terpentinlager = Anlage 2/ Blatt 2,

- TF/VF 002 - WGT- Tanklager = Anlage 2/ Blatt 2,

- TF/VF 003 - Zwischenbereich WGT- Tanklager - Alter Hafen = Anlage 2/ Biatt 2,
- TF/VF 004 - Dieseltankstelle = Anlage 2/ Blatt 2,

- TF/ VF 005 - Elektro- und Kranwerkstatt = Anlage 2/ Blatt 2 sowie

- TF/VF 006 - Schrottplatz westlich Hafenbriicke = Anlage 2/ Blatt 1.

Die TF/ VF 001 befindet sich nicht im unmittelbaren Plangebiet (Anlage 2/ Blatt 2). Deshalb be-
schréanken sich die nachfolgenden Ausfihrungen auf die TF/ VF 002 bis 006 (Anlage 2/ Blatt 1
und 2).

Die bestehenden Grundwassermessstellen im Untersuchungs-/ Plangebiet sind in der Anlage 3
ersichtlich.
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3.1 TEILFLACHE (TF)/ VERDACHSTFLACHE (VF) 002 - WGT- Tanklager und
003 - Zwischenbereich WGT- Tanklager - Alter Hafen

In den Gutachten /06/ und /07/ von 2008 heil’t es demnach zusammenfassend:

,Die im Grundwasser nachgewiesenen Schadstoffe kdnnen nur zu einem geringen Umfang aus
dem Bereich der Verdachtsflache stammen, da das Schadstoffpotential in den aufliegenden Bo-
denschichten relativ gering und die Sorption vergleichsweise grof} ist. Der Grundwasseranstrom
(stdlich und westlich) ist unbelastet vorgefunden worden. Eine zuletzt gemessene Verunreini-
gung des sudwestlichen Anstrombereiches der Verdachtsfldche mit MKW wurde nun nicht mehr
festgestellt. Als Hauptschadstoffquelle der Grundwasserverunreinigungen ist die Flache des ehe-
maligen WGT- Tanklagers anzusehen.”

Nachdem im Zuge der Sanierungsarbeiten lediglich die kontaminierten Bdden oberhalb des
Grundwassers entnommen und gereinigt wurden, sind die im Grundwasserbereich befindlichen
Kontaminationen dort noch vorhanden. Mit dem Grundwasserstrom werden diese Uber die
Verdachtsflache in Richtung Hafenbecken (nordostliche Grundwasserflie3richtung) ausgetragen.
Da die Ausdehnung des ehemaligen WGT- Tanklagers (TF/ VF 002 - Anlage 2/ Blatt 2) sich
tber den gesamten sidlichen Bereich der Verdachtsflache erstreckt, ist bei einer nordéstlichen
Grundwasserflielirichtung von einer durchgéngig vorhandenen, erheblichen Grundwasserverun-
reinigung im zentralen und éstlichen Teil der Verdachtsflache auszugehen.

Eine Verbesserung der Grundwasserqualitdt gegenliber der wahrend des Grundwassermoni-
torings (1997 bis 2002) festgestellten Verunreinigungen konnte durch die Wasserprobenuntersu-
chungen in /07/ nur teilweise nachgewiesen werden. Vermutlich saisonal bedingt sind erneut ein-
zelne Parameter in Hohe des Ausgangsniveaus festgestellt worden.

Die Gefahrdung des Grundwassers wird durch die nicht vorhandene und nicht geplante Nutzung
relativiert. Wasserfassungen werden durch die Verunreinigungen des Grundwassers nicht beein-
flusst.

Aufgrund der Nutzung des Gelandes als Gewerbe- und Industriestandort besteht keine Gefahr-
dung Uber den Schadstoffpfad Boden - Nutzpflanze (- Mensch). Weitere Schutzglter werden auf-
grund der Lage der Verdachtsflache nicht tangiert.

Da keine Sofortmafinahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, kann die weitere Entwicklung
des Kontaminationsstatus des Grundwassers im Zuge einer Weiterfiihrung des Grundwasser-
monitorings an den vorhandenen Messstellen erfolgen.

Es ist demnach fachgutachterlicherseits unzweifelhaft davon auszugehen, dass diese beiden TF/
VF 002 - WGT- Tanklager und TF/ VF 003 - Zwischenbereich WGT- Tanklager - Alter Hafen
keine unmittelbare Relevanz auf bzw. fir den hier gegenstandlichen Neubau KV-Terminal, Hafen
Riesa, Alter Hafen in 01591 Riesa haben.
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3.2  TEILFLACHE (TF)/ VERDACHSTFLACHE (VF) 004 - Dieseltankstelle sowie
TEILFLACHE (TF)/ VERDACHSTFLACHE (VF) 005 - Elektro- und Kranwerkstatt

Hinsichtlich der ,TF/ VF 004 - Dieseltankstelle” und der ,TF/ VF 005 - Elektro- und Kranwerkstatt"
(beide Anlage 2/ Blatt 2) spricht der Gutachter, die INTERGEO Umwelttechnologie und Abfall-
wirtschaft GmbH in den aktuellen Detailuntersuchungen Grundwasser/ Grundwassermonitoring
108/ bis /12/ von folgendem Sachverhalt;

.....Damit liegen keine Hinweise flir die Existenz eines altlastenbedingten Grundwasserschadens
im Bereich ALVF 004 und ALVF 005 vor. Die Aufschllisse wurden daraufhin nicht mehr in die 6.
und letzte Messung einbezogen. Als mangelnd ist zu bewerten, dass die herangezogenen Mess-
stellen den Abstrom der beiden ALVF nicht vollstandig abdecken. Da hier offensichtlich kein
massiver Grundwasserschaden vorliegt, ist jedoch eine Errichtung weiterer Grundwasserauf-
schliisse in diesem Bereich nicht verhaltnismanig.”.

Somit ist festzustellen, dass auch diese TF/ VF 004 - Dieseltankstelle und TF/ VF 005 - Elektro-
und Kranwerkstatt keine unmittelbare Relevanz auf bzw. fiir den hier gegenstandlichen Neubau
KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen in 01591 Riesa haben.

3.3 TEILFLACHE (TF)/ VERDACHSTFLACHE (VF) 006 -
Schrottplatz westlich Hafenbriicke

Far die ,TF/ VF 006 - Schrottplatz” wird gemal aktuellen Detailuntersuchungen Grundwasser/
halbjéhrliches Grundwassermonitoring /08/ bis /12/ durch den Gutachter, die INTERGEO Umwelt-
technologie und Abfallwirtschaft GmbH ausgefiihrt;

.....Bei allen 6 Messungen wurde im abstromigen Aufschluss P 12 eine bis dato unbekannte
LHKW-Belastung beobachtet. Die Gehalte lagen in allen Fallen oberhalb der Geringfligigkeits-
schwelle fur die Summe LHKW, bei den Kampagnen Mon 1 - 4 auch Uber der GFS fir die Sum-
me Tri + Per. Die bei Mon 4 neu errichtete und erstmals beprobte Anstrommessstelle P 20 wies
bei allen 3 Kampagnen LHKW-Konzentrationen in dahnlicher GréRenordnung auf. Dariiber hinaus
wurde in beiden Aufschlissen insbesondere bei den Messungen im Jahr 2013 ein Phenolindex
Uber der GFS nachgewiesen. Es ist offensichtlich davon auszugehen, dass es sich bei den Ver-
unreinigungen um einen Fremdeintrag handelt.

In P 10 im ferneren Abstrom wurden, bis auf leicht erhdhte Phenolindices bei 4 von 6 Messun-
gen, keine umweltrelevanten Schadstoffgehalte nachgewiesen.”.

Es ist demnach auch weiterhin in Abhangigkeit von dem im Untersuchungs-/ Plangebiet z. T. er-
heblich schwankenden Grundwasserstand unter Bezugnahme auf die unmittelbar angrenzende
Elbe (Bezug: influente/ effluente Verhéltnisse) davon auszugehen, dass im griindungsrelevanten
Bereich z. T. erhebliche Kontaminationen mit Gberwiegend organischen Schadstoffen vorliegen.

Abschliellend sei anzumerken, dass - wie schon die zuvor besprochenen TF/ VF - eben diese
TF/ VF 006 - Schrottplatz westlich Hafenbriicke keine unmittelbare Relevanz auf bzw. fiir den
hier gegensténdlichen Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen in 01591 Riesa hat.
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4. KURZDARSTELLUNG ZUM GEOLOGISCH- HYDROGEOLOGISCHEN KENNTNISSTAND

Zur Beurteilung der Untergrundverhéaltnisse am Standort konnen die Angaben geologischen Kar-
tenmaterials in /13/ bis /16/ und recherchierte Ergebnisse ausgefiihrter Boden-/ Untergrundunter-
suchungen am Standort sowie im unmittelbaren Umfeld herangezogen werden.

Weiterhin wesentlich sind die bereits in 2008 gewonnen und in /01/ dokumentierten Ergebnisse.

Entsprechend dieses vorliegenden Kenntnisstandes kann die oberflachennahe Untergrundsitua-
tion (geologisches Normalprofil) wie folgt zusammenfassend dargestellt werden:

Tabelle1 : Oberflachennahe Untergrundsituation (geologisches Normalprofil).
Stratigraphische Abfolge Machtigkeit
Quartar Holozan anthropogene Auffillungen bis 4 m

(einschliellich Mutterboden):
Schlacken, Sande, Kiese

Weichsel - Kaltzeit | fluviatile Sande/ Kiese mit bis zu 0,5 m ca. 6 m bis
(Pleistozin) méchtigen Schiuff- bzw. Toneinlagerungen 10 m

(= ,Héhere Niederterrasse”)

->s0g. ,holozéane Fluss- und Sand”,
ortlich (reliktisch Uberlagert von Schiuff)

Festgesteinszersatz
Karbon bis Perm (Verwitterungszone des Syenodiorits: ca.2bis 20 m
toniger Schluff)

Syenodiorit*
(anstehendes kompaktes Festgestein)

* auch als Pyroxensyenit beschrieben

Nachfolgend soll die geologische Untergrundsituation entsprechend der o. a. vorliegenden In-
formationen/ Daten detaillierter beschrieben werden:

Der gesamte Bereich des Untersuchungs-/ Plangebietes ist durch unterschiedlich machtige anth-
ropogene Aufschiittungen gekennzeichnet.

So ergaben durch-/ ausgefihrte, umfangreiche Bodenuntersuchungen am vorgesehenen Bau-
standort seit 1993 bis aktuell (01/ 2014) 1 m bis 4 m méchtige anthropogene Auffillungen aus
Schlacke, Fein- und Mittelsand sowie Fein- bis Mittelkies. Diese wurden von 3,0 m bis 5,1 m
machtigen kiesigen, teilweise schluffigen Fein- bis Grobsanden unterlagert, denen lokal bis zu
0,5 m méachtige graue bis graugriine Schliuff- bzw. Toneinlagerungen zwischengeschaltet sind.
Darunter folgen Fein- und Mittelkiese.

Die Aufflllungen kénnen lokal Machtigkeiten von maximal 6 m erreichen. Mit zunehmender Teu-
fe nimmt der Anteil an gréberen Bodenfraktionen zu, so dass der wassergesattigte Teufenbe-
reich Uberwiegend aus grobsandigem, fein- bis mittelkiesigem Mittelsand bzw. mittelsandigem
bis feinkiesigem Grobsand oder aus mittelsandigem bis mittelkiesigem Feinkies besteht.

Tiefer reichende Untersuchungen ergaben ca. 10 m méchtige Fein- bis Grobsande und Fein- bis
Grobkiese unter den Auffillungen.
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Entsprechend Angaben des o. a. geologischen Kartenmaterials /13/ bis /15/ handelt es sich bei
den natlrlich anstehenden Sanden/ Kiesen um fluviatile weichselkaltzeitliche Bildungen (= ,HG-
here Niederterrasse").

Unterhalb der weichselkaltzeitlichen (pleistozdnen) Bildungen folgt im Untersuchungsraum - ab
einem Hoéhenniveau von etwa 80 bis 83 m i. HN (in stlicher Richtung, hier Bereich Hafenein-
fahrt, bis an der Oberflache ausstreichend) - der Syenodiorit bzw. Pyroxensyenit der Elbtalzone.
Hierbei handelt es sich um Festgesteinseinheiten des permokarbonen Grundgebirges.

Insbesondere im dstlichen Hafenbereich wird das Festgestein von einem Verwitterungsprodukt
des Syenites bedeckt. Bei diesem verwitterten Festgestein handelt es sich um einen stark glim-
merhaltigen tonigen Schluff. Er kann, je nach Teufenlage der Festgesteinsoberkante in Machtig-
keiten von lber 20 m vorliegen.

Im Bereich des Ddéllnitzbogens, d. h. im westlichen Teilbereich des Elbe- Hafen Riesa, streicht
das Festgestein gleichfalls an der Geléandeoberfliche aus. Im westlichen Drittel des Neuen Ha-
fens steigt die Oberkante des Festgesteins bis ca. 7,5 m unter Geléndeoberkante an. Diese Tie-
fenlage entspricht in etwa der Sohle des Hafenbeckens. Weiter in &stlicher Richtung taucht die
Oberflache dieses Festgesteines bis in Tiefen von mehr als 20 m unter Geléndeoberkante ab um
dann, wie zuvor bereits genannt, unmittelbar sudlich der Einmiindung des Hafens in die Elbe
wieder zutage zu treten. Hier bildet das Grundgebirge den sogenannten Kutzschenstein.

Im &stlichen Hafenbereich folgen oberhalb des Festgesteins in den Bereichen mit tiefliegender
Festgesteinsoberkante tertidare Sande und Tone. Teilweise sind in den tertidren sowie in den da-
riber liegenden pleistozanen Bildungen Mudde- und Kohleeinlagerungen vorhanden.

Im unmittelbaren Untersuchungs-/ Plangebiet sind ab der Gelandeoberkante teilweise bis in Tie-
fen von bis zu 6,0 m Auffiillungen vorhanden bzw. beschrieben worden. Diese anthropogenen
Auffillungen wurden bei der Hinterflllung der (alten) Kaimauern, bei der Anhebung des Gelén-
des auf Kaimauerhohe bzw. zur Baugrundverbesserung eingebaut. Die Oberkante der natrlich
anstehenden Béden liegt somit in Uberwiegenden Bereichen des Untersuchungs-/ Plangebietes
deutlich unter der derzeitigen Geldndeoberkante.

Die im unmittelbaren Untersuchungsgebiet anstehenden fluviatilen Sande/ Kiese der Weichsel-
kaltzeit (,H6here Niederterrasse”) bilden den oberflaichennahen Grundwasserleiter (GWL 1 ge-
mal Angaben in /14/). Ein hangender Grundwasserstauer ist nicht ausgebildet.

Im Rahmen umfangreicher Untersuchungen am vorgesehenen Baustandort bzw. dessen unmit-
telbar anschliefenden Umfeldes wurden Mitte bis Ende der 90iger Jahre des 20. Jahrhunderts
Grundwasserflurabsténde zwischen 2,15 m bis 3,46 m u. GOK gemessen. Je nach Geldandehthe
kénnen demzufolge Abstiande zwischen 1,25 m und 4,9 m u. GOK erwartet werden. Aus GW-
Wiederanstiegsmessungen wurden zudem Durchléssigkeitsbeiwerte (k- Werte) von 4,4 x 10° m/
s bis 10 m/ s bestimmt.

Im Regelfall ist von ungespannten Grundwasserverhéltnissen auszugehen. Lediglich bei Vor-
handensein oberflachennaher, bindiger Auffiillungen kénnen sich lokal gespannte Grundwasser-
verhéltnisse ausbilden. Als liegender Grundwasserstauer fungiert der tonig - schiuffige Festge-
steinszersatz.
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Gemal} aktueller Datenlage (/08/ bis /12/) ist festzustellen, dass der Grundwasseranstrom im Un-
tersuchungs-/ Plangebiet zum Neubau des Containerterminal Hafen Sid in 01591 Riesa aus
stdwestlicher bis westlicher Richtung erfolgt. Der GW- Abstrom ist nach Osten, partiell nach
Nordosten gerichtet.

Bei extremen Hochwasserereignissen, etwa dem in 08/ 2002 sowie zuletzt in 06/ 2013, kann im
unmittelbaren Umfeld des Hafenbeckens von einer Umkehr der GW- Fliefrichtung ausgegangen
werden.

Bei einem solchen Ereignis ist von einem mindestens geléndegleichen Grundwasserstand
(Hoéchst- Grundwasserstand = HGW) auszugehen. Im August 2002, im Frihjahr 2005 und im
Frihjahr 2006 sowie zuletzt im Juni 2013 lagen weite Hafenareale - auch die hier gegenstandli-
che zu bebauende Flache des spateren KV- Terminals - z. T. deutlich unter Wasser.
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3. DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN
5.1 RAMMKERNSONDIERUNGEN (RKS)

Zur zuséatzlichen geologischen und hydrogeologischen Situationseinschatzung des Untersu-
chungs-/ Plangebietes - hier im Bereich der spéateren Portalkranstandorte - wurden im Zeitraum
vom 27.01.2014 bis zum 29.01.2014 insgesamt 8 (i. W. acht) Rammkernsondierungen (Kurzbe-
zeichnung: RKS) - wobei die letzte, die RKS 8 2mal umgesetzt werden musste - angebots- und
auftragskonform mit den Kurzbezeichnungen

Tabelle2 : Ubersicht iiber die ausgefiihrten/ abgeteuften Rammkemsondierungen (RKS) und
deren tatsdchlich erreichten Endteufen.
Bezeichnung Teufenintervall Bemerkungen
der RKS inm u. GOK
RKS 1/ BG 05 - 2014 0,00-7,95 geplante Endteufe (knapp) erreicht
RKS 2/ BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 3/BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 4/ BG 05 - 2014 0,00 -8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 5/ BG 05 - 2014 0,00 -8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 6/ BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 7/ BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
RKS 8a/ BG 05 - 2014 0,00-1,40 Abbruch Bohrhindernis - Betonreste
RKS 8b/ BG 05 - 2014 0,00-1,75 Abbruch Bohrhindernis - Betonreste
RKS 8¢/ BG 05 - 2014 0,00 - 6,00 Abbruch Bohrhindernis - Betonreste

durch das im Auftrag des Unterzeichners tatige Fachbohrunternehmen GEOSERVICE NIEDER-
SCHLESIEN Brunnenbauermeister Frank Stein aus 02943 Weillwasser, Stralte der Einheit 2 -
24 mittels mobiler Sondiereinrichtung (Handbohrgerat) vom Typ WACKER NEUSON ausschliel3-
lich im Rammverfahren ohne Spiilung niedergebracht (vgl. Fotos 1 bis 7 Anlage 6/ Blatt 1 bis
Blatt 4).

Die vorgenannten Rammkernsondierungen sind in ihrer Ortlichkeit im Untersuchungs-/ Plange-
biet angebots- und auftragskonform im Bereich der landseitigen Fundamente der spéteren Por-
talkranstandorte positioniert (Anlage 4).

Nach der geologischen Profilansprache (Feldansprache) und der parallel dazu durch den Unter-
zeichner selbst durchgefiihrten organoleptischen Begutachtung der einzelnen Sondiermeter ist
den vorgenannten, letztlich wegen des erforderlichen zweifachen Umsetzens der RKS 8/ BG 05 -
2014 insgesamt zehn Rammkernsondierungen schichtenweise Bodenmaterial in Form einer
gestorten Mischprobe entnommen worden.

Das sondierte Material ist anschlieend sofort in daflir vorgesehene Probenahmegefalle (luft-
dicht verschliellbare Plastikgeféfie mit einem Nenninhalt von 1.000 ml bzw. - bei entsprechen-
dem abfallrechtlichen/ altlastenrelevanten Verdacht/ organoleptischen Befund - in braune Weit-
halsflaschen 500 ml) verpackt worden. Insgesamt wurden den o. g. zusammen zehn RKS 889 (i.
W. neunundachtzig) gestorte Bodenproben entnommen.
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Die Beschriftung der gestérten Bodenproben erfolgte entsprechend der Anzahl der Proben in
Bezug auf die Sondierteufe (Bsp.: RKS 1/ BG 05 - 2014 mit: RKS 1.1 bis RKS 1.12).

Die Erstellung der Schichtenverzeichnisse und der Schichtprofile der Rammkernsondierungen
erfolgte mittels des Programms der Fa. Doster & Christmann (DC) nach DIN EN ISO 14688
(vormals DIN 4022) /23/ bzw. DIN 4023 /24/ (vgl. mit den Anhéngen 2a bis 2h).

5.2 SCHWERE RAMMSONDIERUNGEN (DPH)

Zur Erganzung der schon vorhandenen Bodenaufschliisse - in diesem Fall der vorab abgeteuften
zusammen zehn Rammkernsondierungen - wurden am 30.01.2014 und am 31.01.2014 insge-
samt 4 (i. W. vier) vier Schwere Rammsondierungen (DPH) mit den Kurzbezeichnungen DPH 1/
BG 05 - 2014 bis DPH 4/ BG 05 - 2014)

Tabelle3 Ubersicht tiber die ausgefiihrten Schweren Rammsondierungen (DPH) und
deren tatsdchlich erreichten Endteufen.
Bezeichnung Teufenintervall Bemerkungen
der DPH in m u. GOK

DPH 1/BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
DPH 2/ BG 05 - 2014 0,00 -8,00 geplante Endteufe erreicht
DPH 3/ BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht
DPH 4/ BG 05 - 2014 0,00 - 8,00 geplante Endteufe erreicht

gleichfalls durch das im Kapitel zuvor bereits genannte und im Auftrag des Unterzeichners tatige
Fachbohrunternehmen GEOSERVICE NIEDERSCHLESIEN Brunnenbauermeister Frank Stein
aus 02943 Weillwasser, Stralte der Einheit 2 - 24 gleichfalls im Bereich landseitigen Funda-
mente der spateren Portalkranstandorte (Anlage 4 und Fotos 8 bis 10 in der Anlage 6/ Blatt 4
und Blatt &) fachgerecht ausgefiihrt.

Zum Einsatz kam eine Schwere Rammsonde (Kurzbezeichnung geman DIN 4094 / Blatt 1: DPH
/25/) mit einem Rammbaren von 50 kg Gewicht auf der dahingehend vor - Ort vorbereiteten
mobilen und mittels Dieselmotor angetriebenen Sondiereinrichtung vom Typ GLG Lindemeyer
Rammsondiergerat.

Die definierte Fallhohe bei diesem Sondiergerat betragt nach DIN 4094/ Tabelle 1 /25/ - Arten
und Einsatzmdglichkeiten der Sondiergerate - 0,50 m. Dabei wird beim Rammsondieren die
Sonde (Spitze) durch einen Rammbéaren mit gleichbleibender Fallhéhe in den Untergrund
gerammt, wobei die Eindringtiefe und die Schlagzahl (je zehn Zentimeter Eindringtiefe)
festgestellt werden.

Sondiert wurde mit einem Spitzenquerschnitt von 15 cm?.

Die Darstellung der Sondierergebnisse erfolgte nach DIN 4094/ Teil 2 /25/ sowohl in der Art der
Aufzéhlung der Schlagzahlen je zehn Zentimeter Eindringtiefe als auch in graphischer Form
(Schlagzahlen und Rammdiagramm) mittels des Programms der Fa. DC und ist im Anhang 3a
bis 3d ersichtlich.
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5.3 EINMESSUNG DER RKS & DPH

Am 03.02.2014 erfolgten durch das im Auftrag des Unterzeichners tatige Vermessungsbiiro V-
TEAM aus Strehla die Vermessungsarbeiten, d. h. die Einmessung vor - Ort (Bohr-/ Sondieran-
satzpunkte) in Lage und Héhe.

Die Einmessung erfolgte geman dem amtlichen Vermessungssystem in Sachsen (Lagebezug:
GauB - Kruger - Koordinaten, System Bessel; Hohenbezug: HN 76).

In den nachfolgenden Tabellen 4a und 4b sind die Ergebnisse dieser Einmessung dokumentiert.

Tabelle 4a : Ergebnisse der Einmessung (Lage und Héhe) der Rammkemsondierungen (RKS)
(Einmessung vom 03.02.2014).
Bezeichnung Haéhe [in m {. HN] Anhang
RKS 1/BG 05 - 2014 96,32 2a
RKS 2/ BG 05 - 2014 96,35 2b
RKS 3/BG 05 - 2014 96,57 2c
RKS 4/ BG 05 - 2014 96,64 2d
RKS 5/ BG 05 - 2014 96,15 2e
RKS 6/ BG 05 - 2014 96,11 2f
RKS 7/BG 05 - 2014 95,85 29
RKS 8a/ BG 05 - 2014 97,39 2h-1
RKS 8b/ BG 05 - 2014 97,39 2h-ll
RKS 8¢/ BG 05 - 2014 97,39 2h-11l
Tabelle 4b : Ergebnisse der Einmessung (Lage und Héhe) der Schweren Rammsondierungen (DPH)
(Einmessung vom 03.02.2014).
Bezeichnung Hohe [in m . HN] Anhang
DPH 1/BG 05 - 2014 96,51 3a
DPH 2/ BG 05 - 2014 96,73 3b
DPH 3/BG 05 - 2014 96,15 3c
DPH 4/BG 05 - 2014 97,34 3d

Die aktuell am 03.02.2014 durch das vorgenannte autorisierte Vermessungsbiiro eingemesse-
nen Héhenangaben (Anlage 4b) werden als Grundlage fiir die nachfolgende Auswertung und In-
terpretation der ausgefiihrten Untersuchungen herangezogen.
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6. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGEN - BAUGRUNDBESCHREIBUNG

6.1 RAMMKERNSONDIERUNGEN (RKS)

In den im Untersuchungs-/ Plangebiet Hafen Riesa zwischen dem 27.01.2014 und dem 29.01.
2014 abgeteuften zusammen 10 (i. W. zehn) Rammkernsondierungen RKS 1/ BG 05 - 2014 bis
RKS 8¢/ BG 05 - 2014 mit Ausnahme der RKS 1/ BG 05 - 2014, der RKS 8a/ BG 05 - 2014, der
RKS 8b/ BG 05 - 2014 und der RKS 8c/ BG 05 - 2014 bis zur geplanten und erreichten Endteufe
von max. 8,00 m u. GOK sind nach dem Durchfahren unterschiedlich méchtiger, durchweg mit-
teldicht gelagerter anthropogener Auffillherizonte (hier Mutterboden - gleichwohl in den Schich-
tenverzeichnissen unter der ,geologischen Benennung" als anthropogene Aufflille ausgewiesen)
in unterschiedlichen Lagerungsverhaltnissen (vgl. Ausfiihrungen in den Schichtenverzeichnissen
der einzelnen Aufschlusspunkte) durchweg/ ausschliefllich Lockergesteine angetroffen worden.

Bei diesen Lockergesteinen handelt es sich ausschlielich um natirlich anstehende, fluviatile
weichselkaltzeitliche Bildungen (= ,Hohere Niederterrasse®) in der Form von Sande und Kiese
mit bindigen (schluffig - tonigen bis tonigen) Beimengungen.

In der RKS 8¢/ BG 05 - 2014 wurde zudem bereits ab 2,00 m u. GOK (95,39 m ii. HN) ein
organoleptisch auffilliger Befund - hier stechender Geruch nach MKW festgestellt (vgl.
Schichtenverzeichnis/ Schichtprofil im Anhang 2h-Ill).

Offensichtlich ein Indiz fiir das vormals hier bis 1991 betriebene Tanklager der WGT der
Garnision Riesa - hier Teil- bzw. Verdachtsflache (TF/ VF) 002.

Entsprechend Anlage 4 dieses Gutachtens ist dieser altlastenrelevante Bereich farbig
schraffiert dargestellt.

Nachfolgend wird eine kurze Ubersicht (iber das erbohrte Schichtenprofil einer jeden RKS gege-
ben die in der Tabelle 5 wie folgt aufgefiihrt sind:
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Tabelle § 1 Ubersicht iiber das zwischen dem 27.01.2014 und dem 29.01.2014 aktuell erbohrte/ sondierte
Schichtenprofil und Wasseranschnitt.
Bezeichnung der RKS Teufen- vereinfachtes Schichtenprofil Grundwasser Anhang
intervall inmu. GOK in Ruhe
in m u. GOK bei m u. AP

0,00 - 0,35 = Mutterboden (Mu) / (A)
0,35 - 3,15 = Auffullung (A)

3,15 - 4,10 = Schiluff (Si)

RKS 1/BG 05 - 2014 | 0,00 - 7,95 4.10 - 5,70 = Grobsand (CSa) 5,48 2a
5,70 - 6,05 = Feinsand (FSa)

6,05 - 7,95 = Grobsand (CSa)

0,00 - 0,95 = Mutterboden (Mu) / (A)
0,95 - 4,05 = Auffiillung (A)

4,05 - 4,30 = Grobsand (CSa)

4,30 - 4,85 = Schluff (Si)

RKS 2/ BG 05 - 2014 | 0,00 - 8,00 | 4,85 - 5,80 = Grobsand (CSa) 555 2b
5,80 - 6,00 = Feinsand (FSa) !
6,00 - 6,25 = Grobsand (CSa)

6,25 - 7,05 = Feinsand (FSa)

7,05 - 8,00 = Grobsand (CSa)

0,00 - 1,55 = Mutterboden (Mu) / (A)
RKS 3/BG 05 - 2014 | 0,00 - 8,00 | 1,55 - 3,95 = Auffiillung (A) 5,55 2c
3,95 - 8,00 = Grobsand (CSa)

0,00 - 0,90 = Mutterboden (Mu) / (A)
0,90 - 4,05 = Auffillung (A)

4,05 - 5,00 = Grobsand (CSa)

5,00 - 5,60 = Feinsand (FSa) 329 4
5,60 - 6,25 = Feinkies (FGr)

6,25 - 8,00 = Grobsand (CSa)

0,00 - 0,45 = Mutterboden (Mu) / (A)
0,45 - 1,30 = Auffullung (A)

RKS 5/ BG 05 - 2014 | 0,00 - 8,00 | 1,30 - 2,10 = Mittelsand (MSa) 5,07 2e
2,10 - 5,40 = Auffillung (A)

5,40 - 8,00 = Grobsand (CSa)

0,00 - 0,50 = Mutterboden (Mu) / (A)
0,50 - 3,10 = Aufflllung (A)

3,10 - 5,20 = Schluff (Si)

5,20 - 7,65 = Grobsand (CSa) 5,00 £
7,65-7,74 = Feinsand (FSa)
7,74 - 8,00 = Grobsand (CSa)
0,00 - 1,65 = Auffiillung (A)
1,65 - 3,10= Grobsand (CSa)

RKS 4/BG 05-2014 | 0,00-8,00

RKS 6/ BG 05 - 2014 | 0,00 - 8,00

RKS 7/ BG 05 - 2014 | 0,00 - 8,00 | 3,10 - 5,80 = Schluff (Si) Wkaesiger 2g
5,80 - 7,10 = Grobsand (Csa)
7,10 - 8,00 = Schluff (Si)
RKS 8a/ 0,00 - 1,40 = Auffillung (A) kein
0,00 - 1,40 |bei 1,40 m u. GOK Abbruch wegen Wasser 2h-l
BG 05 -2014 . ;
Bohrhindernis
RKS 8b/ 0,00 - 1,75 = Auffiillung (A) kein
0,00 -1,75 | bei 1,75 m u. GOK Abbruch wegen Wasser 2h-ll
BG 05 - 2014 . :
Bohrhindernis
RKS 8c/ 0,00 - 4,00 = Auffullung (A) kein
BG05-2014 | 900-800 | 450600 = Schiuff (Si) Wasser )
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Entsprechend der zuvor dargestellten Ergebnisse der ausgefiihten Rammkernsondierungen
I&sst sich folgender, in der Tabelle 6 aufgefiihrter, oberflachennaher Schichtaufbau des Unter-
grundes ableiten.

Tabelle 6 Darstellung Schichtaufbau.
Schicht- stratigraphische Schichtbeschreibung Machtigkeit angetroffen in der
Nr. Zuordnung und Rammkernsondierung
(Bodengruppe)

0,35 m RKS 1/BG 05 - 2014

Schicht 1 Mutterboden (Mu) anthropogene Auffiille bis bis
(SU*, SU) max. 1,55 m RKS 6/ BG 05 - 2014
1,40 m RKS 1/BG 05 - 2014

Schicht 2 anthropogene Auffllle bis bis
Auffille (A) (SuU* SU) max. 4,95 m RKS 8¢/ BG 05 - 2014

(unterhalb des Mu)
Wechsellagerung von

Schicht 3a weichselkaltzeitliche Fein-, Mittel- und RKS 1/BG 05 - 2014

Sande und Kiese mit Grobsand (FSa, MSa, 2,80 m bis
bindigen Einschaltungen CSa) mit sandigen - bis RKS 7/BG 05 - 2014

kiesigen und schluffigen | max. 6,70 m
Beimengungen
(SU* SU, SE, SI)
RKS 1/ BG 05 - 2014,
Schicht 3b | bindige Zwischenmittel Schluff (Si) 0,55m RKS 2/ BG 05 - 2014,
innerhalb der (TL, TM, SU*, SU) bis RKS 6/ BG 05 - 2014,
weichselkaltzeitlichen max. 2,70 m RKS 7/BG 05 - 2014
Sande und Kiese sowie

RKS 8c/ BG 05 - 2014

Im Zuge der Sondier-/ Bohrarbeiten am 27.01.2014 bis 29.01.2014 ist in sechs der zusammen
zehn RKS Grundwasser in Ruhe/ Ruhe- Grundwasserstand wie folgt angetroffen worden:

RKS 2/BG 05 - 2014
RKS 3/BG 05 - 2014
RKS 4/BG 05 - 2014
RKS 5/BG 05 - 2014
RKS 6/ BG 05 - 2014
RKS 7/ BG 05 - 2014
RKS 8a/BG 05 - 2014
RKS 8b/BG 05 - 2014
RKS 8¢/ BG 05 - 2014

= RKS1/BG05-2014 -

Ruhe- Grundwasserstand bei 5,48 m u. AP (= 90,84 m G. HN);
Ruhe- Grundwasserstand bei 5,55 m u. AP (= 90,80 m U. HN);
Ruhe- Grundwasserstand bei 5,55 m u. AP (= 91,02 m 0. HN);
Ruhe- Grundwasserstand bei 5,25 m u. AP (= 91,39 m . HN);
Ruhe- Grundwasserstand bei 5,07 m u. AP (= 91,08 m G. HN);
Ruhe- Grundwasserstand bei 5,00 m u. AP (= 91,11 m 0. HN);
kein Ruhe- Grundwasserstand angetroffen;

kein Ruhe- Grundwasserstand angetroffen;

kein Ruhe- Grundwasserstand angetroffen sowie

kein Ruhe- Grundwasserstand angetroffen.

Insbesondere wegen der weit gestuften Kornzusammensetzung der erbohrten/ sondierten Bo-
denmaterials ist das Sondieren/ Bohren aktuell in 01/ 2014 fast ausschlieRlich mit maBRig schwer
bis schwer einzuschatzen gewesen.
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Auf der im Rahmen des vorliegenden Baugrundgutachtens fiir den Hafen Riesa begutachteten
Flache waren im Zuge der technischen Arbeiten in 01/ 2014 keinerlei Setzungen und Sackungen
festzustellen.

Prinzipiell ist an dieser Stelle festzustellen, dass es sich bei den im Zuge des vorliegenden Bod-
energanzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung aller bislang am vorgesehenen Bau-
standort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl. mit Griindungsgutach-
ten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 /18/ und DIN 4019 /19/) durchge-
fihrten 0. g. Rammkernsondierungen um punktuelle Bodenaufschlisse handelt. Abweichungen
von den genannten Aussagen sind demnach nicht ganzlich auszuschlieRen.

Die o. g. Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf das vorgesehene Bau-
grundstlick im Bereich der herzustellenden Kranbahn (Anlage 2, Blatt 2).

In Auswertung dieser aktuell ausgefiihrten Bodenaufschllisse und des jeweils angetroffenen
Schichtenaufbaus ist zweifelsfrei festzustellen, dass die hiermit gewonnenen Erkenntnisse zu
den Baugrundverhalinissen im Untersuchungs-/ Plangebiet mit den bereits im Frihjahr am
Standort vorgenommenen und in /17/ dokumentierten Ergebnissen gut korrelieren.
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6.2 SCHWERE RAMMSONDIERUNGEN (DPH)

In den insgesamt vier im Rahmen des vorliegenden Bodenergédnzungsgutachten und komplexe
Zusammenfassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausge-
flhrten Untersuchungen und dgl. mit Grindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberech-
nungen nach DIN 4017 /18/ und DIN 4019 /19/) ausgefihrten Schweren Rammsondierungen mit
der Kurzbezeichnung DPH 1/ BG 05 - 2014 bis DPH 4/ BG 05 - 2014 sind die Schlagzahlen wie
nachfolgend aufgeflihrt teufendifferenziert bestimmt worden.

Diese Schlagzahlen und die Rammdiagramme sind in den Anh&ngen 3a bis 3d ersichtlich.

e DPH 1/BG 05 - 2014 — Anhang 3a

(Teufenbereich 0,00 m bis 1,00 m) D 3<np<12;
(Teufenbereich 1,10 m bis 2,00 m) D 2<np<8;
(Teufenbereich 2,10 m bis 3,00 m)  3<nps9;
(Teufenbereich 3,10 m bis 4,00 m) o 1<ny <4,
(Teufenbereich 4,10 m bis 5,00 m) © 2<nyp <6
(Teufenbereich 5,10 m bis 6,00 m) T 4<np<13;
(Teufenbereich 6,10 m bis 7,00 m) o 4<n <1,
(Teufenbereich 7,10 m bis 8,00 m) i 7<n4<36;
-> Endteufe der Sondierung bei 8,00 m u. GOK

e DPH 2/BG 05 - 2014 — Anhang 3b
(Teufenbereich 0,00 m bis 1,00 m) D 3<npsT;
(Teufenbereich 1,10 m bis 2,00 m) D 1<nyp<3;
(Teufenbereich 2,10 m bis 3,00 m) o 1<nps4,
(Teufenbereich 3,10 m bis 4,00 m) i 1<np<6;
(Teufenbereich 4,10 m bis 5,00 m) D 2<ns9;
(Teufenbereich 5,10 m bis 6,00 m) i 3<nyp<16;
(Teufenbereich 6,10 m bis 7,00 m) : 12<n4p < 25;
(Teufenbereich 7,10 m bis 8,00 m) ;17 <029
-> Endteufe der Sondierung bei 8,00 m u. GOK

e DPH 3/BG 05 - 2014 — Anhang 3¢
(Teufenbereich 0,00 m bis 1,00 m) i 2<np<5;
(Teufenbereich 1,10 m bis 2,00 m) 1 2<np <11,
(Teufenbereich 2,10 m bis 3,00 m) D 1Enps3;
(Teufenbereich 3,10 m bis 4,00 m) 1 22Ny <5;
(Teufenbereich 4,10 m bis 5,00 m) : 5<np<23;
(Teufenbereich 5,10 m bis 6,00 m) o 12<np <21,
(Teufenbereich 6,10 m bis 7,00 m) : 12<n4p <25
(Teufenbereich 7,10 m bis 8,00 m) : 15< Ny < 32;

-> Endteufe der Sondierung bei 8,00 m u. GOK
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e DPH 4/BG 05 - 2014 — Anhang 3d

(Teufenbereich 0,00 m bis 1,00 m) : 4<ny<16;
(Teufenbereich 1,10 m bis 2,00 m) D 2<np<8;
(Teufenbereich 2,10 m bis 3,00 m) D 1<np<2;
(Teufenbereich 3,10 m bis 4,00 m) D 1Snps2;
(Teufenbereich 4,10 m bis 5,00 m) : 2<npp<5;
(Teufenbereich 5,10 m bis 6,00 m) D B<np=<8§;
(Teufenbereich 6,10 m bis 7,00 m) : 9< <23
(Teufenbereich 7,10 m bis 8,00 m) 1 21<nyp<28;

—> Endteufe der Sondierung bei 8,00 m u. GOK

Hier wird deutlich, dass im Bereich der landseitigen Fundamente der spateren Portalkranstandor-
te im grindungsrelevanten Bereich/ Einbindebereich der Spundwand unterschiedliche Lage-
rungsverhaltnisse vorliegen. Demnach sind nach oberflachennah (berwiegend dichten Lage-
rungsverhéltnissen bereits ab 1,00 m u. GOK durchweg lockere und somit ungentigend tragfahi-
ge Lagerungsverhaltnisse angetroffen worden. Erst in den tieferen Bodenschichten, d. h. ab im
Mittel 4 m u. GOK wurden wiederum vergleichsweise giinstige Lagerungsverhéltnisse bestimmt.

Auch zu diesen aktuell gewonnen Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen (DPH) ist -
analog den Ausflhrungen zu den Rammkernsondierungen (RKS) zuvor - zweifelsohne die Uber-
einstimmung mit den in /17/ dokumentierten Ergebnissen zu konstatieren.
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7. GRUNDUNGSTECHNISCHE SCHLURFOLGERUNGEN
7.1 ALLGEMEINES/ SCHICHTENVERHALTNISSE

Nach den im Rahmen des vorliegenden Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammen-
fassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten Un-
tersuchungen und dgl. mit Griindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach
DIN 4017 /18/ und DIN 4019 /19/) getroffenen Feststellungen zu den Baugrund-/ Griindungsver-
haltnissen ist das Untersuchungs-/ Plangebiet gemalR der Nomenklatur der DIN 18 196 (hier
Baugrund fur Griindungen /26/) unterhalb der mit unterschiedlichen Machtigkeiten festgestellten
Mutterbodentiberdeckung und der darunter lagernden anthropogenen Auffllle als weitgehend
(maRig gut geeignet* bis ,gut geeignet’ im Hinblick auf den vorgesehenen Neubau des KV-
Terminals einzuschatzen.

Wegen des insbesondere im sldlichen Teilbereich des Untersuchungs-/ Plangebietes (hier Be-

reich frlheres WGT- Tanklager der Garnision Riesa - TF/ VF 002) 6rtlich bis zur erreichten End-

teufe der Sondierungen von 6,00 m u. GOK zutage geférderten Bodenmaterials mit deutlichem
organoleptischen Befund (Geruch nach Mineral6lkohlenwasserstoffen = Kraftstoffen und/ oder

Ol) - Bezug zur RKS 8¢/ BG 05 - 2014 ist hiernach von erhéhten Griindungsaufwendungen bei

moglichem Tieferfihren der Aushubbereiche auszugehen, wenngleich aus fachgutachterli-

cher Sicht des Unterzeichners ein (Boden-)Sanierungserfordernis keineswegs besteht.

Dies aus folgenden Gesichtspunkten:

- das auf einer eigens daflr vor - Ort einzurichtenden Bereitstellungslagerflache tagwasserge-
schitzt lagernde kontaminierte Aushubmaterial ist nach vorangestellter Deklarationsanalytik
fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen;

- da neben dem o6rtlich im Untersuchungs-/ Plangebiet anzutreffenden, z. T. erheblich mit orga-
nischen Verbindungen kontaminierten Bodenmaterial auch von einem Grundwasserschaden
gleicher Zusammensetzung ausgegangen werden muss, ist bei der Wahl des Betons fiir Fun-
damente und sonstige Bauwerke unterhalb der Gelandegleiche von stahl- und betonangrei-
fenden Wassern am vorgesehenen Baustandort auszugehen.

In diesem Zusammenhang wird aus fachgutachterlicher Sicht auf die umfangreiche Datenfllle im
Zuge der in 2013 und bislang in 2014 vorgelegten Grundwasseruntersuchungen am Gesamt-
standort (Bezug zu: /08/ bis /12/) verwiesen.

An dieser Stelle muss aus fachgutachterlicher Sicht des Unterzeichners darauf verwiesen wer-
den, dass Untersuchungen zur abfallrechtlichen Einstufung des erbohrten/ sondierten anthropo-
genen Aufflllmaterials bzw. des erbohrten/ sondierten belasteten Bodenmaterials im Untersu-
chungs-/ Plangebiet nicht Gegenstand der Beauftragung zu vorliegendem Baugrundgutachten
war. In Vorbereitung der Ausschreibung der beplanten, umfangreichen Bauvorhaben am Stand-
ort bitten wir dies jedoch im Hinblick auf die sich daraus ableitenden, nicht unerheblichen Kosten
dringlich zu beachten.

Es ist davon auszugehen, dass kalkulatorisch fur eben die vorgenannten Verdrangungsmassen
von einem Zuordnungswert Z 2 nach LAGA - TR [eingeschrankter Einbau mit definierten techni-
schen Sicherungsmaflnahmen (Einbauklasse 2)] bis Zuordnungswert > Z 2 nach LAGA - TR zu
sprechen ist. Auf Grund des zudem standorttypischen Parameters TOC in erhdhten Konzentrati-
onen ist im Vergleich zu den Zuordnungswerten der Deponieverordnung (DepV) davon auszu-
gehen, dass eine Zuordnung in die Deponieklasse DK Il bzw. gar dessen Uberschreitung vor-
liegt.
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Ingenieurgeologisch ist das gegenstandliche Baugebiet schwéchefrei.
Erdfélle sind nicht zu erwarten.
Das Baugebiet liegt zudem in der Erdbebenzone ,0".

Wegen des im Zuge der technischen Arbeiten vor Ort zum vorliegenden Baugrundgutachten in
01/ 2014 - mit Ausnahme der RKS 7/ BG 05 - 2014 sowie der RKS 8a/ BG 05 - 2014 bis RKS 8¢/
BG 05 - 2014 - in allen Gbrigen RKS angetroffenen Grundwassers ist im Zuge der baulichen Um-
setzung der Planungen in jedem Fall mit einem erhdhten Grundwasserstand zu rechnen.

Jahreszeitlich bedingt bzw. nach entsprechenden Niederschlagsereignissen kann dieser Grund-
wasserstand - zumindestens temporar - deutlich ansteigen.

Eigene Beobachtungen des Unterzeichners in 08/ 2002 und zuletzt in 06/ 2013 zeigen zudem bei
entsprechenden Hochwasserereignissen ein Rickstau des Grundwassers (influente/ effluente
Verhaltnisse) bis hin knapp unterhalb der Geléndegleiche. Der Héchstgrundwasserstand (HGW)
ist demnach im Untersuchungsgebiet im ,worst case"- Fall bis knapp unterhalb der Kaimauer an-
zugeben.

7.2 BODENEIGENSCHAFTEN DES
NATURLICH ANSTEHENDEN BODENMATERIALS

Hier erfolgt ausschlieRlich die Erlauterung der Bodeneigenschaften zur Sch|cht 3a und deren
bindigen Zwischenmittel (Schicht 3b).

Die Schicht 2 (anthropogene Aufflille) sowie die Schicht 1 (Mutterboden) weisen demgegeniber
erhebliche Inhomogenitaten und somit in jedem Fall schlechtere Baugrundeigenschaften auf.
Zudem handelt es sich bei den beiden vorgenannten Schichten 1 und 2 nicht um natUrlich anste-
hendes Bodenmaterial.

Tabelle 7 . Bodeneigenschaften.
Schicht- stratigraphische Machtigkeit Bodeneigenschaften
Nr. Zuordnung
weichselkaltzeitliche 2,80m - lockere bis mitteldichte/ halbfeste
Schicht 3a Sande und Kiese mit bis Lagerungsverhdltnisse,
bindigen Einschaltungen max. 6,70 m - Uberwiegend vernachlassigbar klein bis
maBig frostempfindlich
bindige Zwischenmittel 0,56 m
Schicht 3b innerhalb der bis - steife, untergeordnet auch weiche Konsistenz,
weichselkaltzeitlichen max. 2,70 m - manig bis Uberwiegend stark frostempfindlich
Sande und Kiese
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7.3 AUSSAGEN ZU DEN BODENKENNWERTEN

Den im Untersuchungs-/ Plangebiet unterhalb der unterschiedlich machtigen anthropogenen Auf-
flille mit Mutterbodeniberlagerung (gleichwohl anthropogener Genese) angetroffenen, nattrlich
anstehenden gemischt- bis grobkérnigen Boden kdnnen naherungsweise - wie in der nachfol-
genden Tabelle 8 aufgezeigt - folgende bodenmechanischen Kennwerte, die Mittelwerten ent-
sprechen, zugeordnet werden:

Tabelle8 : Bodenmechanische Kennwerte - Mittelwerte - der im Untersuchungsgebiet angetroffenen,
nattrfich anstehenden gemischi- bis grobkdrnigen Béden.

Bodenart Schicht 1 & Schicht 2 Schicht 3a
anthropogene Auffiille Wechsellagerung von
bzw, Fein-, Mittel- und Grobsand
Mutterboden (FSa, MSa,CSa) mit

sandigen - kiesigen und
schiuffigen Beimengungen
locker bis mitteldicht/ halbfest

Reibungswinkel ¢” in ° 28 -(32) 30 bis 30
Kohasion cal ¢’ in kN/ m” 0 0
Kohasion cal ¢, in kN/ m* - -
Wichte tiber Wasser cal y. in kN/ m° = -
Wichte unter Wasser cal vy in kN/ m® - ”

Wichte, erdfeucht cal y in kN/ m® 17-19 18 bis 17 - 20
Wichte, wassergesdttigt cal y, in kN/ m® 7=8 20 bis 19 - 22
Wichte, unter Auftrieb cal y’ in kN/ m® 7-9 10 bis 9 - 12
Steifemodul Es in MN/ m? 5-12 20-50

Beim Nachweis der Auftriebssicherheit oder der Sicherheit gegen Abheben sind die in der o. g.
Tabelle 8 angegebenen Wichten

 im Falle eines oberhalb des Grundwasserspiegels liegenden Bodens um 2 kN/ m®

e im Falle eines unter Wasser liegenden Bodens um 1 kN/ m?,

« im Falle erdfeuchten Bodens um 2 kN/ m®,

» im Falle wassergesattigten oder unter Auftrieb stehenden Bodens um 1 kN/ m®

zu vermindern.
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7.4 AUSSAGEN ZU EVENTUELLEN SCHUTZMABNAHMEN GEGEN
AGGRESSIVE SCHICHT-/ GRUNDWASSER

Im Zuge der technischen Arbeiten vor Ort zum vorliegenden Baugrundgutachten in 01/ 2014 ist
mit Ausnahme der RKS 7/ BG 05 - 2014 sowie der RKS 8a/ BG 05 - 2014 bis RKS 8¢/ BG 05 -
2014 in allen Ubrigen RKS freies Grundwasser angetroffen worden.

Ein mégliches Aufweichen der Griindungssohlen ist demnach auch bei ,normalen®, d. h. glnsti-
gen hydrogeologischen Verhaltnissen im Untersuchungs-/ Plangebiet bei entsprechenden Nas-
seperioden wegen der bindigen Zwischenmittel innerhalb der Schicht 3a/ 3b (siehe Tabellen 7
und 8) nicht unwahrscheinlich.

Bei entsprechend ungtinstigeren hydrogeologischen Verhaltnissen (Starkregenereignisse und/
oder Hochwasser der nahegelegenen ,Elbe") ist mit deutlichen Vernassungen bzw. dem Kom-
pletteinstau der Schicht 3a/ 3b zu rechnen.

Weiterhin ist auf Grund der bestehenden Grundwasserkontaminationen am Gesamtstandort so-
wie von Bodenkontaminationen in Teilbereichen von einer erhdhten Beton- und Stahlaggressivi-
tat der auftretenden Grundwasser im Untersuchungs-/ Plangebiet auszugehen.

7.5 FROSTEMPFINDLICHKEIT

Das Untersuchungs-/ Plangebiet, d. h. das vorgesehene Baugebiet zum Neubau eines KV-Ter-
minals erflllt entsprechend den Ergebnissen der im Rahmen des vorliegenden Baugrundgutach-
tens durchgefiihrten Erkundungsarbeiten durchweg im Bereich der Schicht 3a/ 3b die Forderun-
gen an einen frostsicheren Untergrundaufbau fiir eine Griindung.

Die oberflachennah in unterschiedlicher Machtigkeit festgestellte anthropogene Auffille mit un-
terschiedlicher machtiger Mutterbodeniberdeckung ist fir Grindungen jedweder Art wegen ihrer
Frost- und Setzungsempfindlichkeit nicht geeignet.

7.6 WASSERHALTUNG

Entsprechend der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist davon auszugehen, dass im Un-
tersuchungsgebiet im Falle einer N&sseperiode bzw. bei Starkregenereignissen im Zuge der
BaumalRnahme nur wenig Staundsse (Pfiitzen) entsteht, die zum jetzigen Kenntnisstand auch
keine offene Wasserhaltung erfordern.

Anfallendes (Niederschlags-)Wasser ist prinzipiell zligig von der Griindungssohle zu entfernen.
Jedoch ist je nach Durchfiihrung des Bauvorhabens in niederschlagsreichen Perioden wegen
des dann ggf. ansteigenden bzw. erhéhten Grundwasserstandes eine geeignete offene Wasser-
haltung zur Eventualitét der Ausfihrung bzw. des Einsatzes vorzusehen.

Hierbei unbedingt Beachtung finden muss jedoch dringlich die bestehende Kontamination
im Grundwasser selbst am vorgesehenen Baustandort, d. h. gehobenes Grundwasser ist
demnach vor Wiedereinleitung in den Grundwasserkorper zu reinigen.
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7.7 VERDICHTBARKEIT/ PLANUMSSCHUTZ

Die im Untersuchungsgebiet im Griindungsplanum (Schicht 3a/ 3b) uberwiegend anstehenden
gemischt- (sandig - schluffige) bis grobkdrnigen (sandige bis sandig - kiesige) Béden 3b (vgl. mit
den Tabellen 7 und 8) sind in Abhangigkeit von deren Wassergehalt und der Konsistenz/ Plasti-
zitat ohne zusatzliche Stabilisierungsmalinahmen allgemein weitgehend gut verdichtbar.

Bezliglich der zu erreichenden und nachzuweisenden Tragfahigkeits- und Verdichtungswerte
sind die entsprechenden Vorgaben der DIN zu beachten.

Mittels Kontrollpriifungen (z. B. statische Plattendruckversuche bzw. dynamischer PDV m. H. d.
Leichten Fallgewichtsgerates zum Nachweis der Tragfahigkeit) wird i. d. R. die Eigentberwa-
chung von einem unabhéngigen Priflabor Uberprift.

Den Umfang der Kontrollpriifungen bitten wir mit dem Unterzeichner abzustimmen.

7.8 WIEDERVERWENDUNG DER AUSHUBMASSEN

Die Boden der Schicht 3a/ 3b im Untersuchungsgebiet sind zum Wiedereinbau durchweg gut
geeignet. Bezlglich der Uberlagernden anthropogenen Auffiille (Schicht 2) sowie des dartiber
lagernden Mutterbodens (Schicht 1) verweisen wir auf die Ausfiihrungen im Text zuvor.

7.9 AUSSAGEN ZUR TRAGFAHIGKEIT/ BELASTBARKEIT DER
BAUGRUNDSCHICHTEN

Mogliche gut griindungsfahige Baugrundschichten sind am vorgesehenen Baustandort vollfla-
chig im Bereich der Schicht 3a/ 3b (siehe Tabellen 7 und 8) anzutreffen. Die darlber liegende
Schicht 2 (anthropogene Aufflille) sowie der an der Oberflache erbohrte/ sondierte Mutterboden
(Schicht 1) ist daflir nicht bzw. nur (sehr) bedingt geeignet.

Zur Separierung des Mutterbodens sei auf die Forderungen des Bundes-Bodenschutz-Gesetzes
(BBodSchG) verwiesen. Dessen Forderungen sind verpflichtend deutschlandweit einzuhalten.

Die zuldssige Belastung des Baugrundes durch eine Flachgriindung ist bei lotrechter Belastung
im Regelfall mit Hilfe von Tabellenwerten nach DIN 1054 /27/ zu ermitteln, wenn die in dieser DIN
genannten Voraussetzungen fir die Anwendung der Tafeln gegeben sind.

Da die Voraussetzungen flir die Anwendung der Tafeln projektspezifisch nicht gegeben sind, ist
die zulassige Bodenpressung ggf. durch Setzungs- und Grundbruchuntersuchungen zu bestim-
men. Wir bitten daher héflichst darum, bei Feststellung abweichender Bauverhéltnisse im Zuge
von Erdarbeiten unser Biro vor dem Fortgang der Arbeiten umgehend zu benachrichtigen.
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7.10 BAUGRUBENGESTALTUNG UND -SICHERUNG/ BAUGRUBENVERBAU

Freie Boschungen kénnen hergestellt werden, sofern nachfolgende Hinweise und Mafigaben be-
achtet werden. Voraussetzung hierflr sind ausreichende Platzverhéltnisse, nicht durchstromte
Boschungen sowie keinerlei Beeinflussung durch Erschiitterungen bzw. durch Verkehr.

In Anlehnung an DIN 4124 /29/ kénnen die nachfolgend in Tabelle 9 genannten freien Bo-
schungsneigungen angesetzt werden.

Unter Berlcksichtigung unginstiger Witterungseinfliisse, verbunden mit Schichtwasserfiihrun-
gen an den Schichtgrenzen zwischen Sanden und bindigen Zwischenlagen, sollte fiir Baugru-
benbdschungen von einer mittleren freien Boschungsneigung von rd. 50°ausgegangen werden.

Da die in den tberwiegend rolligen Abfolgen zwischengeschaltenen bindigen (schluffigen) Lo-
ckergesteinsablagerungen bereits auf geringe Wasserzutritte mit einer wesentlichen Verschlech-
terung der Zustandsform reagieren, sollte auf ein sorgfaltiges Abflihren von Oberflachen- und
Schichtwasser geachtet werden.

Tabelle 9 1 Bdschungsgestaltung.

Bodenart freie Boschungsneigung

Sand-Schluff-Gemische,
tonig, sandig und kiesig, p=60-70°
steif bis halbfest und halbfest

Fein- bis Mittelsande _ "
schluffig, weich bis steif pral-d

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig B =45°
locker bis mitteldicht

Die Baugrube/ die Baugruben fir die Herstellung der Grindungsebene fiir die vorgesehene
Neubebauung des Untersuchungs-/ Plangebietes ist (u. a. infolge der angrenzenden bzw. an-
schlieBenden Bestandsbebauung sowie des ausgewiesenen HGW; hier jedoch abhdngig vom
Zeitpunkt der Bauausfihrung!) mittels Verbau zu sichern. Aufgrund der vorgesehenen Planun-
gen empfiehlt sich die Herstellung eines sog. ,Berliner Verbaus".

Die Bemessung des Baugrubenverbaus erfolgt im Zuge der Ausflihrungsplanung unter Beriick-
sichtigung der lokalen Baugrundsicherung sowie der Bodenkennwerte durch den Tragwerkpla-
ner, wobei die erforderlichen Aushubtiefen bzw. die unter Beachtung der angrenzenden Ver-
kehrstrassen (innerbetriebliche Fahrwege bzw. die allseits anschlieRenden Bestandsbebauung)
festzulegenden Aushubtiefen zu beachten sind.

Der (verformungsarme) Baugrubenverbau ist erschitterungsfrei herzustellen (z. B. Tragerbohl-
wand mit vorgebohrten Lochern flr Bohrtrager bzw. mit ausreichend dimensionierten Pressen
eingebrachte Spundwand - der o. g. kostengiinstigere Vorschlag des Unterzeichners entspre-
chend) und mit entsprechend den statischen Erfordernissen notwendigen Aussteifungen auszu-

bilden.

Im Bereich angrenzender Bauwerke (Bestandsbebauung) bzw. der benachbarten &ffentlichen
Verkehrswege ist die Bildung von Hohlrdumen hinter der Verbauausfachung zu unterbinden.
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Das Vorauseilen des Aushubs ist in Abhéngigkeit von der Standfestigkeit der Béden auf das
unabdingbare (baubegleitend festzulegende) Maf} zu reduzieren.

Unter Berticksichtigung der vorliegenden Erkundungsergebnisse bzw. langjéhrige Erfahrungen
aus dem nahen Untersuchungsgebiet muss in jedem Fall mit Behinderungen bei der Herstellung
des Verbaues durch eingelagerte Steine, untergeordnet auch Blécke gerechnet werden.

Es sind zusatzliche Leistungen beim Einbringen der Verbautrager/ Spundwande (z. B. Vorboh-
ren) einzuplanen, was entsprechend in der Ausschreibung zu vermerken ist.

Zu berucksichtigen hierbei sind in jedem Fall die jeweiligen hydrologischen und hydrogeologi-
schen Standortverhaltnisse im langjahrigen Jahresmittel.

Die unmittelbar oberflachennah anstehenden anthropogenen Auffiillbereiche sind nicht fiir eine
ordnungsgemalfe Verflllung des Arbeitsraumes geeignet. Fur die abschlieRende Verfiillung des
Arbeitsraumes empfehlen wir demnach den Einsatz von verbessertem (bindigem) Bodenmaterial
bzw. Magerbeton.

Unbedingt zu beachten ist planungs- und ausschreibungsseitig auch der Umstand, wo-
nach trotz ausdriicklich behérdlicherseits im Untersuchungsgebiet des Hafens Riesa
festgestellter Kampfmittelfreiheit immer wieder im Zuge Ifd. Griindungsarbeiten Munition
bzw. Munitionsreste aufgefunden werden kénnen!
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7.11 VORSCHLAGE FUR DEN AUSBAU DER VERKEHRSFLACHEN

Die im Rahmen des Vorhabens zu erstellenden Verkehrsflachen sind zu befestigen.

Flr den Ausbau der Strale ist somit unter Berlicksichtigung der értlichen Randbedingungen eine
Dicke des frostsicheren Oberbaus von 70 cm erforderlich.

In den ZTVE- StB in der aktuellen, der 4. Auflage aus 03-2012 (Zusétzliche Technische Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straltenbau) /30/ wird fiir die Verdichtung
des Planums bei frostempfindlichem Untergrund ein Verformungsmodul von Ey, = 45 MN/ m?2
gefordert.

Wird das Planum nach Freilegen vor mechanischer Beanspruchung und Durchfeuchtung ge-
schitzt, ist dieser geforderte Verformungsmodul in jedem Fall erreichbar. Sollten lokale
Schwachstellen (gering tragfahige Auffiillungen bzw. mégliche bindige Bodenbereiche, d. h. bin-
dige Zwischenmittel) vorhanden sein, so sind wahrend der Bauarbeiten MalRnahmen zur Stabili-
sierung des Planums aus fachgutachterlicher Sicht des Unterzeichners nicht auszuschliellen,
wenngleich zum aktuellen Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Eine eventuell erforderliche Erhéhung der Tragfahigkeit des Planums durch Nachverdichten ist
auf Grund der im Untergrund anstehenden Béden durchweg zu erwarten, kann aber auf Grund
der fe's__tgestellten Grundwasserverhéltnisse jedoch nur mit maximal mittlerer Amplitude bei meh-
reren Ubergéngen erfolgen. Zudem ist unbedingt im Zuge der baulichen Umsetzung der geplan-
ten MalRnahme dem (erh&éhten) Grundwasserstand mit in jedem Fall bestehenden influenten und
effluenten Wechselwirkungen Rechnung zu tragen.

Es wird nachstehende Vorgehensweise bei der Oberflichenbefestigung der Verkehrsflachen

empfohlen:

- Der anstehende Mutterboden ist unbedingt unter Beachtung des BBodSchG (Bundes-Boden-
schutz- Gesetz) /32/ zur Wiederverwendung/ zur Bereitstellung seitlich zur Bereitstellung/ Wie-
derverwendung zu lagern.

- In H6he des Planums ist der Nachweis der ausreichenden Tragféhigkeit zu flihren. Bei unzu-
reichender Tragfahigkeit ist eine Planumsstabilisierung analog den Ausfiihrungen zuvor vor-
zunehmen.

- Das Planum ist mit ausreichendem Gefélle herzustellen. Eine Planumsentwasserung (Draina-
ge) ist im Hinblick auf die glnstigen Baugrundverhaltnisse nicht vorzusehen, d. h. das an-
fallende Wasser aus der Planumsentwéasserung kann durchweg in den sandigen Planumsbe-
reichen im Untergrund versickern.

- Lagenweiser Einbau und Verdichten der ungebundenen Schichten des Strallenoberbaus aus
Mineralgemisch (Kérnung 0/ 32 bis 0/ 56) gemal den Vorschriften der aktuellen ZTVT- StB,
Ausgabe 2012 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Tragschich-
ten im Stralenbau) /31/ und Nachweis der ordnungsgemafen Verdichtung.

- Fertigstellung des Oberflachenabschlusses [entsprechende Trag- und Deckschichten (z. B. in
bituminéser Ausfihrung) und/ oder Pflaster analog des aktuell bestehenden Deckenab-
schlusses der Verkehrsflachen].
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Das Planum ist generell mit einem zahnlosen Tiefléffel herzustellen. Zudem ist das Befahren des
anstehenden Untergrundes mit gummibereiften Fahrzeugen nicht zuldssig. Hierdurch sollen gro-
Rere Auflockerungen bzw. nachhaltige Schadigungen des Planums und somit notwendige Nach-
verdichtungsarbeiten bzw. Tieferausschachtungen vermieden werden.

Insgesamt hat sich eine Stabilisierung des Planums mit hydrophobiertem Zement bewéhrt,
wodurch ein witterungsunabhangiges und hoch tragfahiges Planum hergestellt werden kann.

Alle Erdarbeiten sind in Vorkopfbauweise durchzufiihren. Bei starken, lang anhaltenden Nieder-
schldgen sind die Erdarbeiten umgehend einzustellen.

Die ordnungsgeméafe Tragfahigkeit des Planums und der ungebundenen Tragschichten ist
durch Verdichtungskontrollen zu tberprifen. Hierbei sind die nach den ZTVE- StB Ausgabe
2012 /31/ geforderten Verdichtungsgrade und Verformungsmodule nachzuweisen.

Fur die Verdichtung des Planums und des Strallenoberbaus sind in Bezug auf Lagenstérke und
Wassergehalt der eingebauten Materialien glinstige Einbaubedingungen zu schaffen.

Das Eintragen von Schwingungen in den Untergrund sollte so minimiert werden, um Konsistenz-
anderungen des Untergrundes vorzubeugen.

Die fiir die ungebundenen Tragschichten des Straltenoberbaus geforderten Verformungsmodule
und Verdichtungsgrade richten sich nach dem gewéhlten Strallenoberbau und sind entspre-
chend den guitigen RStO /33/ bzw. ZTVT /31/ nachzuweisen.
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7.12 GRUNDUNGSGUTACHTEN
7121 BAUGRUNDVERHALTNISSE, BAUGRUNDKENNWERTE

Die Baugrundsituation wurde ausfiihrlich in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.
Zusammengefasst besteht der flir das Bauvorhaben maligebende Baugrund aus 3 (i. W. drei)
Baugrundschichten.

Schicht1&2 : Auffullungen (Bodengruppen SU*, SU - Tabelle 5)
Auffillungen wurden in einer Méchtigkeit von 1,40 m bis 4,95 m erkundet.
In Auswertung der durchgefihrten Rammsondierungen sind die Aufflillungen
wechselhaft, locker und mitteldicht gelagert bzw. von weicher, steifer und
halbfester Konsistenz.
In den Auffiillungen ist 6rtlich mit Bauwerksresten zu rechnen.

Schicht3a : holozéne Flusssande bis weichselkaltzeitlicher Sand
Bodengruppen SU*, SU, SE, Sl - Tabelle 5),
nachfolgend als Sand(e) zusammengefasst.
Diese Schicht steht bis in Tiefen von 8,00 m unter Gelande an.
Eingeschaltet in diese Schicht ist Schluff (Schicht 3b).
Die Sande (ber dem Schluff sind locker und stellenweise mitteldicht gelagert.
Die Sandschichten unter dem Schluff bzw. ab etwa 3 m Tiefe unter Geléande sind
zumeist mitteldicht gelagert.

Schicht3b : weichselkaltzeitlicher Schiuff (Bodengruppen TL, TM, SU*, ST~ - Tabelle 5)
Wie bereits erwahnt, ist diese Schicht verbreitet in den oberen Horizont der
Sand(e) eingelagert. Stellenweise fehlt diese Schicht.
Die Mé&chtigkeit variiert zwischen 0,55 m und 2,70 m.
Die Konsistenz ist steif.

In der nachfolgenden Tabelle 10 sind die genannten Schichten die charakteristischen Baugrund-
kennwerte in Auswertung der aktuell vorliegenden Erkundungsergebnisse und unter Berlicksich-
tigung friherer Untersuchungen (hier: /01/ und /16/) an vergleichbaren Bdden im Projektgebiet
(Untersuchungs-/ Plangebiet d. R.) zusammengestelit.

Die Sande(e) der Schicht 3a wurden aufgrund der festgestellten Unterschiede in der Korngré-
Renzusammensetzung und Lagerungsdichte in Schicht 3a-l1 und Schicht 3a-Il unterteilt (Tabelle
10).

S:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investilicnsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\3 - GUTACHTEN_TEXT.doc

Seite 29 von 37



BIB Bolduan Ingenieurbiiro
Goethestralle 71

01587 Riesa

Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370
Fax-Nr.: 03 525/ 631 - 372

e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de

Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN
{Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
(Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)

www.BIB-BolduaniB.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,
Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meiflen
Tabelle 10 : Charakteristische Bodenkennwerte.
Schicht | Geologische Wichte des Wichte des Innerer Kohasion Steifemodul
Nr. Schicht- feuchten Bo- | Bodens unter | Reibungs-
bezeichunung | dens Auftrieb winkel
vk I kKNI m® | yx I kN/ m®
ok /Grad | ¢« / KN/ m® | Esc/MN/ m2
2 Auffiillungen 17-19 7-9 28-327%) - 5-15
3a-l Sand(e), 19-20 9-10 30 0-2 15-25
locker
3a-li Sand(e), 17-19 10 - 11 32 0 30- 50
mitteldicht
3b Schiuff 19-20 9-10 23-27 2-7 6-10

*) Ersatzreibungswinkel

7.12.2  GRUNDUNGSMOGLICHKEITEN UND AUSFUHRUNGEN ZUR ZULASSIGEN BODENPRESSUNG

Das gegenstandliche Baufeld zum Objekt-ID/ Projekt: Hafen Riesa, Neubau KV-Terminal, Hafen
Riesa, Alter Hafen in 01591 Riesa liegt vollstandig im Bereich vollflachig ausgebildeter anthropo-
gener Aufflllung, von bindigen bis sandigen (untergeordnet auch kiesigen), natiirlich anstehen-
den Formationen unterlagert.

Aufgrund des kurzen Konsistenzbandes und seiner Inhomogenitéat sind sowohl d|e anthropoge-
nen Aufflillungen, als auch diese Sand-Schiuff-Gemische &ulerst wasserempfindlich.

Gemal vorliegendem Planungsstand wird fur die Umsetzung der baulichen Anlagen von nur
mittleren Grlindungstiefen ausgegangen (Frosttiefe demnach: ca. 1,00 m bis 1,30 m).

FUr die vorgesehenen baulichen Anlagen/ Lmnenbauwerke wird fachgutachterlicherseits empfoh-
len, eine Tragfahigkeit von EV2 > 80 - 100 MN/ m® sowie ein Verdichtungsverhaltnis von
EV2/EV1 < 3,0 aus Lastplattendruckversuchen anzusetzen.

Generell ist flr das Planum der baulichen Anlagen/ Linienbauwerke sicherzustellen, dass dieses
in den nachfolgend zur Ausflihrung beschriebenen, geeigneten, zusétzlich aufgebrachten und
gut tragfahigen Schichten zu liegen kommt, um die o. g. Anforderungen zu erreichen.

Dazu ist die Griindung demnach wie folgt vorzunehmen:

1. Abtrag des grofRflachig oberflichennah anstehenden, (sehr) geringméchtigen Mutterbodens
einschlielllich des in Teilbereichen (noch) vorhandenen Aufwuchses.

2. Im Hinblick auf die gut tragféhige, unterlagernde anthropogene Auffllle gemal den
Ausflhrungen in /17/ nachfolgend Aufbringen einer insgesamt 0,50 m méachtigen Gesamtlage
zu jeweils bis zu 0,25 m méchtigen Einzellagen (verdichtetes Endmalf}) aus einem gut verdich-
tungswilligem Material (zertifizierter Betonbruch/ Betonrecycling und/ oder Natursteinbruch -
Ziegelbruch ist nicht zuldssig!) mit Kdrnung 0/ 32 bis 0/ 56. Nachfolgend fachgerechtes
Nachverdichten auf Nachweis.
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Es empfiehlt sich hiernach, die erste Lage dieser Bodenverbesserungsarbeiten vor der eigent-
lichen Uberbauung mittels Uberkorn (Kérnungsband bis 54/ 56 bis 120) gleichen Materials,
wie zuvor ausgeflhrt, vorzunehmen. Diese erste Lage muss, wie auch die lbrigen Einzel-
lagen, mittels geeignetem Verdichtungsgerat (Mindestanforderung: 500 kN, d. h. ein sog.
~>elbstfahrer) in den am 13.06.2014 begutachteten unterlagernden anthropogenen Aufftill-
bereich zur ersten Stabilisierung fachgerecht eingedrickt werden.

Die Griindung der Fundamente der baulichen Anlagen ist demnach entsprechend vorzunehmen.

Es ist fachgutachterlicherseits bei abschnittsweiser Bearbeitung des gesamten vorgesehenen
Baustandortes zudem nicht davon auszugehen, dass es zu einer Mobilisierung der im Unter-
grund des Gesamtstandortes noch bestehenden Schadstoffe kommt.

Durch die vorgenannten Arbeiten wird zum Einen der hthenmaRigen Einordnung des KV-Ter-
minals im Hinblick auf den Hochwasserschutz Rechnung getragen und zum Anderen wird hiermit
die kostenseitig in deutlich erhéhtem Umfang zu Buche schlagende fachgerechte Entsorgung
maoglicher Weise anfallenden kontaminierten Aushubs deutlich minimiert.

Eine bzw. die mdgliche Verbesserung der Tragfahigkeit der aktuell in 01/ 2014 in Uberein-
stimmung mit den Ausflihrungen in /17/ angetroffenen Baugrundschichten im vorgesehenen Bau-
bereich mittels Bodenverfestigung (Bodenstabilisierung/ Bodenverbesserung) mittels sog. Luft-
kalke, d. h. Baukalk nach DIN EN 459 (Feinkalk - FK) oder Baukalk nach DIN EN 459 (Kalkhydrat
- KH) wird hiernach auf Grund der Zusammensetzung und des Kérnungsbandes der unterla-
gernden anthropogenen Auffiille ausdriicklich nicht empfohlen.

Auch wird im Hinblick auf die erhdhten Kosten eine mégliche Tiefgriindung der u. a. am Standort
zu errichtenden Balken fir die Kranbahn(en) mittels bzw. auf Bohrpfahlen und Kopfbalken aus
fachgutachterlicher Sicht des Unterzeichners flir nicht zielfihrend erachtet. Analog gilt dies flr die
Ausflhrung von Rittelstopfsaulen.

Die Fundamente und Balken sollten den Ausflihrungen zuvor entsprechend den nachfolgend ge-
nannten Abschéatzungen der zuldssigen Bodenpressungen unter Berlicksichtigung der Ausfiih-
rungen zuvor vordimensioniert werden. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die Griindung
insgesamt in den vorgenannten, den Baugrund hinsichtlich seiner Tragfahigkeit verbessernden

Materialien erfolgt.

Zur Abschéatzung der zuldssigen Bodenpressungen wurden die im Text zuvor genannten erdsta-
tischen Kennwerte, die Bohr- und Laborergebnisse sowie die Ergebnisse aus /01/ sowie aus /16/
und /17/ in ein Baugrundmodell umgesetzt. Der nachfolgend dargestellte, vereinfachte Schich-
tenaufbau, ausgedrlickt in erdstatischen Kennwerten, liegt den durchgefiihrten Fundamentdi-
mensionierungen nach DIN 4017:2006-03 /18/ und DIN 4019:2014-01 /19/ zugrunde.

Auf deren Basis wurden zuldssige Bodenpressungen abgeleitet. Die genannten mittleren Sohl-
spannungen berdcksichtigen keine aufllermittigen Lasten und/ oder mdgliche, gegenseitige
Spannungsiberlagerungen einzelner Fundamente, die zu erhéhten Setzungen flihren kénnen.
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Tabelle 11 : Tiefenbezogene erdstatische Kennwerte fiir die Ermittlung der zuléssigen Bodenpressungen
bzw. Fundamentdimensionierungen nach DIN 4017:2006-03 A8/ und DIN 4019:2014-01 AY/.
schi Tiefenlage* Reibung‘swinkel Kohérsion Wic!1te Steifemodul
chicht - Nr. Unferkante p c ¥ Es
2 kN/ m? kN/m? MN/m?
1und2 95,00 m . HN 25,0 8 20 12
3a 95,00 m 0. HN 27,5 12 20 25

* ausgehend von einer mitlleren Geldndehdhe von 85 m (. HN.
* Beriicksichligt die zunehmenden Kalkgehalte bzw. den abnehmenden Verwilterungsgrad der bindig - relligen Abfolgen mit der Tiefe.

7123 _ EINZELFUNDAMENTE BAULICHE ANLAGEN

Wie den Darstellungen in den Anlagen 5a bis 5d entnommen werden kann, liegen die Funda-
mentunterkanten der Einzelfundamente der baulichen Anlagen bei einer Einbindetiefe von bis zu
2,50 m verbreitet in den aufgefiillten Schichten (Schicht 2).

Die Grindungssohlen der Einzelfundamente mit 3,50 m Einbindetiefe liegen zum Teil im Schluff
(Schicht 3b), zum Teil in den locker bis mitteldicht gelagerten Sanden (Schicht 3a), értlich noch
in den aufgeflllten Schichten (Schicht 2).

Bereits in /01/ und /16/ wurde darauf hingewiesen, dass die zuoberst anstehenden Schichten (Auf-
flllungen, Schluff) eine sehr geringe Baugrundtragfahigkeit aufweisen und der fiir das Bauvor-
haben geeignete, tragféhige Baugrund in einer Tiefe ab 3 m - 4 m ansteht.

Es ist deshalb erforderlich, mit den Fundamentunterkanten die gering tragfahigen Schichten im
Sinne einer Fundamentvertiefung in Beton bis in den gut tragfahigen Sand (Schicht 3a-Il) zu
durchfahren.

Unter diesen Voraussetzungen kdénnen die Fundamente flr zulédssige Bodenpressungen o, <
250 kN/ m? bemessen werden.

Bei Auslastung der zuldssigen Bodenpressungen kénnen sich Setzungen von knapp 1 cm bis
reichlich 2 cm einstellen.
In Anlage 3 wurden die Setzungen fiir verschiedene Fundamentabmessungen berechnet.

Alternativ besteht die Mdglichkeit, unter den Fundamenten einen teilweisen Bodenaustausch
durchzufihren. Bei einem teilweisen Bodenaustausch (Griindungspolster) sind die gering tragfa-
higen Schichten (Aufflllungen, Schiuff, Sand/ Schicht 3a) teilweise auszukoffern und durch gut
verdichtbaren Boden zu ersetzen, der den Bodengruppen GW oder GU nach DIN 18 196 /26/ (z.
B. Kiessand, Siebschutt o. 4.) entspricht und keine Steine mit Durchmesser iber 100 mm auf-
weist.

Die Dicke des Bodenaustausches sowie die zuldssige Bodenpressung richten sich nach dem
Mal der flr das Bauwerk zuldssigen Setzungen und Setzungsunterschiede.

Unter den Fundamenten ist ein Druckausbreitungswinkel von 45° zu beachten, d. h. der Aus-
tauschkoffer muss gegeniiber den Fundamentauflenkanten um ein MaR verbreitert werden, dass
der Dicke der Austauschschicht entspricht.

Das Ersatzmaterial ist lagenweise einzubringen und in jeder Lage auf nachweislich mindestens
100% der Proctordichte zu verdichten.

Die Dicke der Schiittlagen richtet sich nach dem zum Einsatz vorgesehenen Verdichtungsgerét,
sollte aber 0,4 m keineswegs (berschreiten.

S:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investitionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\3 - GUTACHTEN_TEXT.doc

Seite 32 von 37



B1E Bolduan Ingenieurbliro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN

Goethestrale 71 (Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525 / 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525 / 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
www.BIB-BolduanIB.de Objekt-ID:  Hafen Riesa,

Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meilen

Einzelfundamente mit einer Griindungstiefe von 2,50 m und einem Grindungspolster (Boden-
austausch) von 1,0 m konnen auf der Grundlage einer zulassigen Bodenpressung von g, < 170

kN/ m? bemessen werden.

Bei Auslastung der zulassigen Bodenpressungen kénnen sich Setzungen von rund 1,5 cm - 2,5
cm einstellen.

Einzelfundamente mit einer Griindungstiefe von 3,50 m und einem Grindungspolster (Boden-
austausch) von 0,50 m kénnen fiir eine zuldssige Bodenpressung von o,y < 250 kN/ m? dimensi-
oniert werden.

Bei Auslastung der zulassigen Bodenpressungen ist mit Setzungen in einer Gréfienordnung von
rund 1,3 cm - 2,3 cm zu rechnen.

Wie den Ausfiihrungen gleichzeitig entnommen werden kann, kénnen die Lasten von 1.000 kN
mit den geplanten Fundamenten unter den zuvor genannten Voraussetzungen (Fundamentver-
tiefung, teilweiser Bodenaustausch) abgetragen werden, wenn gleichzeitig die rechnerisch ermit-
telten Setzungen und die daraus resultierenden Setzungsdifferenzen fir den Neubau unproble-
matisch sind.

In den tiefer einbindenden Bauwerksteilen ist bei der Planung und Durchflihrung der Griindung

DIN 4123 /28/ zu beachten.
In dem Bereich, wo der geplante Neubau der Kranbahnstrecke vorgesehen ist, ist folgendes zu

beachten:
Sofern die planméRigen Sohlen der neuen Fundamente tiefer liegen als die der Bestandsfunda-

mente, missen letztere unterfangen werden.

Liegen die planméfigen Fundamentsohlen des Neubaues héher, mussen die neuen Fundamen-
te bis auf das Niveau der vorhandenen Fundamente vertieft werden.

Soweit Uber die Griindung des Bestandes keine Kenntnisse vorliegen, sind durch Probeschach-
tungen vor Baubeginn die Art und Grindungstiefen festzustellen.

Grundsétzlich ist eine frostsichere Mindestgriindungstiefe von 1,0 m unter OK Gelande einzuhal-
ten.
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7124 GRUNDUNG KRANBAHN (GRUNDUNG ALS BALKEN)

Die Kranbahn liegt mit seiner Unterkante unter dem Bemessungswasserspiegel (HW) fiir das
Grundwasser und im Ubergangsbereich der Talsande mit lockerer und mitteldichter Lagerung.
Um Setzungsunterschiede durch die wechselhafte Lagerungsdichte in den Talsanden auszuglei-
chen, wird eine biegesteife Ausfiihrung des Balkens empfohlen.

Unter diesen Voraussetzungen kann das Bettungsmodul zur Berechnung der elastischen Bet-
tung nach dem Bettungsmodulverfahren in einer Grélkenordnung von

ks =8 MN/ m® - 15 MN/ m® (Empfehlung ks = 10 MN/ m®)
in Ansatz gebracht werden.

Bei einer Belastung von 100 kN/ m? ist mit Setzungen von ca. 0,7 cm, bei einer Belastung von
200 kN/ m? mit Setzungen von rund 2,4 cm zu rechnen.

Die Setzungen fur die angegebenen Lasten unter Beriicksichtigung der Aushubentlastung (q, =
Ymin ® temin= 17 ® 2,4 = 40 kN/ m?) wurden, wie folgt, berechnet.

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass sich die maximalen Setzungen als Differenz von
weniger als 1 cm zu den bereits erfolgten Setzungen nach Errichten des Rohbaues und nach
erfolgter Belastung mit 100 kN/ m? einstellen.
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8. ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand dieses im Auftrag der Sachsische Binnenhéafen Oberelbe GmbH (kurz ,SBO") aus-
gefertigten Bodenergénzungsgutachtens und komplexe Zusammenfassung aller bislang am vor-
gesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl. mit
Grindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019
118/ und /19/) zu dem bereits im Oktober 2008 (siehe Anhang 1 - /01/) vorgelegten Baugrundgut-
achten (Hauptuntersuchung nach DIN 4020) ist das Baufeld des Neubau KV-Terminal, Hafen
Riesa, Alter Hafen in 01591 Riesa im Landkreis Meifen.

Im Rahmen dieses Gutachtens sind zur zusatzlichen geologischen und hydrogeologischen Situa-
tionseinschatzung des Untersuchungs-/ Plangebietes - hier im Bereich der spéateren Portalkran-
standorte - sind im Januar 2014 insgesamt 8 (i. W. acht) Rammkernsondierungen (Kurzbezeich-
nung: RKS) - abgeteuft worden. Zur Ergénzung dieser Bodenaufschliisse wurden gleichfalls im
Januar 2014 insgesamt 4 (i. W. vier) vier Schwere Rammsondierungen (DPH) ausgefihrt.

Nach den im Rahmen des vorliegenden Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammen-
fassung aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefihrten Un-
tersuchungen und dgl. mit Griindungsgutachten (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach
DIN 4017 /18/ und DIN 4019 M9/) getroffenen Feststellungen zu den Baugrund-/ Griindungsver-
héltnissen ist das Untersuchungs-/ Plangebiet gemal der Nomenklatur der DIN 18 196 (hier
Baugrund fir Grindungen /26/) unterhalb der mit unterschiedlichen Machtigkeiten festgestellten
Mutterbodeniiberdeckung und der darunter lagernden anthropogenen Auffiille als weitgehend
(maRig gut geeignet’ bis ,gut geeignet" im Hinblick auf den vorgesehenen Neubau des KV-
Terminals einzuschatzen.

Wegen des insbesondere im siidlichen Teilbereich des Untersuchungs-/ Plangebietes (hier Be-

reich friheres WGT- Tanklager der Garnision Riesa - TF/ VF 002) értlich bis zur erreichten End-

teufe der Sondierungen von 6,00 m u. GOK zutage geférderten Bodenmaterials mit deutlichem
organoleptischen Befund (Geruch nach Mineralélkohlenwasserstoffen = Kraftstoffen und/ oder

Ol) - Bezug zur RKS 8c/ BG 05 - 2014 ist hiernach von erhdhten Griindungsaufwendungen bei

moglichem Tieferflihren der Aushubbereiche auszugehen, wenngleich aus fachgutachterli-

cher Sicht des Unterzeichners ein (Boden-)Sanierungserfordernis keineswegs besteht.

Dies aus folgenden Gesichtspunkten:

- das auf einer eigens daflir vor - Ort einzurichtenden Bereitstellungslagerfldche tagwasserge-
schiitzt lagernde kontaminierte Aushubmaterial ist nach vorangestellter Deklarationsanalytik
fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen;

- da neben dem érilich im Untersuchungs-/ Plangebiet anzutreffenden, z. T. erheblich mit orga-
nischen Verbindungen kontaminierten Bodenmaterial auch von einem Grundwasserschaden
gleicher Zusammensetzung ausgegangen werden muss, ist bei der Wahl des Betons fiir Fun-
damente und sonstige Bauwerke unterhalb der Geléndegleiche von stahl- und betonangrei-
fenden Wassern am vorgesehenen Baustandort auszugehen.

In diesem Zusammenhang wird aus fachgutachterlicher Sicht auf die umfangreiche Datenfiille im
Zuge der in 2013 und bislang in 2014 vorgelegten Grundwasseruntersuchungen am Gesamt-
standort (Bezug zu: /08/ bis /12/) verwiesen.
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Es muss an dieser Stelle aus fachgutachterlicher Sicht des Unterzeichners darauf verwiesen
werden, dass Untersuchungen zur abfallrechtlichen Einstufung des erbohrten/ sondierten anth-
ropogenen Auffllimaterials bzw. des erbohrten/ sondierten belasteten Bodenmaterials im Unter-
suchungs-/ Plangebiet nicht Gegenstand der Beauftragung zu vorliegendem Baugrundgutachten
war. In Vorbereitung der Ausschreibung der beplanten, umfangreichen Bauvorhaben am Stand-
ort bitten wir dies jedoch im Hinblick auf die sich daraus ableitenden, nicht unerheblichen Kosten
dringlich zu beachten.

Es ist davon auszugehen, dass kalkulatorisch flir eben die vorgenannten Verdrangungsmassen
von einem Zuordnungswert Z 2 nach LAGA - TR [eingeschrankter Einbau mit definierten techni-
schen Sicherungsmafinahmen (Einbauklasse 2)] bis Zuordnungswert > Z 2 nach LAGA - TR zu
sprechen ist. Auf Grund des zudem standorttypischen Parameters TOC in erhdhten Konzentrati-
onen ist im Vergleich zu den Zuordnungswerten der Deponieverordnung (DepV) davon auszu-
gehen, dass eine Zuordnung in die Deponieklasse DK Ill bzw. gar dessen Uberschreitung vor-
liegt.

In diesem Zusammenhang wird aus fachgutachterlicher Sicht auf die umfangreiche Datenfiille im
Zuge der in 2013 und bislang in 2014 vorgelegten Grundwasseruntersuchungen am Gesamt-
standort (Bezug zu: /08/ bis /12/) verwiesen.

Ingenieurgeologisch ist das Baugebiet schwéchefrei. Erdfélle sind nicht zu erwarten. Das Bau-
gebiet liegt zudem in der Erdbebenzone ,0“.

Wegen des im Zuge der technischen Arbeiten vor Ort zum vorliegenden Baugrundgutachten in
01/ 2014 - mit Ausnahme der RKS 7/ BG 05 - 2014 sowie der RKS 8a/ BG 05 - 2014 bis RKS 8c/
BG 05 - 2014 - in allen Ubrigen RKS angetroffenen Grundwassers ist im Zuge der baulichen Um-
setzung der Planungen in jedem Fall mit einem erhéhten Grundwasserstand zu rechnen.

Jahreszeitlich bedingt bzw. nach entsprechenden Niederschlagsereignissen kann dieser Grund-
wasserstand - zumindestens temporéar - deutlich ansteigen.

Eigene Beobachtungen des Unterzeichners in 08/ 2002 und zuletzt in 06/ 2013 zeigen zudem bei
entsprechenden Hochwasserereignissen ein Rickstau des Grundwassers (influente/ effluente
Verhaltnisse) bis hin knapp unterhalb der Gelandegleiche. Der Héchstgrundwasserstand (HGW)
ist demnach im Untersuchungsgebiet im ,worst case"- Fall bis knapp unterhalb der Kaimauer an-
zugeben.

Im Ergebnis der aktuell vorliegenden Untersuchungen sowie entsprechend der Auswertung der
umfangreich verliegenden Akten- und Datenlage zum vorgesehenen Baustandort wird fachgut-
achterlicherseits vorgeschlagen, die Griindung wie folgt vorzunehmen:

1. Abtrag des grof¥fléachig oberflichennah anstehenden, (sehr) geringméchtigen Mutterbodens
einschlielllich des in Teilbereichen (noch) vorhandenen Aufwuchses.

2. Im Hinblick auf die gut tragfahige, unterlagernde anthropogene Auffille gemal den Aus-
fihrungen in /17/ nachfolgend Aufbringen einer insgesamt 0,50 m méachtigen Gesamtlage zu
jeweils bis zu 0,25 m machtigen Einzellagen (verdichtetes EndmaR) aus einem gut verdich-
tungswilligem Material (zertifizierter Betonbruch/ Betonrecycling und/ oder Natursteinbruch -
Ziegelbruch ist nicht zulassig!) mit Kérnung 0/ 32 bis 0/ 56. Nachfolgend fachgerechtes Nach-
verdichten auf Nachweis.

5:\BIB = ORDNER - SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG\SANIERUNGEN & ABRIRBEGLEITUNG = 2018\BEARBEITET\14-SAN=WSV-Investitionsvorhaben NB KV-
T. Hafen Riesa\BG 05 = GUTACHTEN_03-2018_29.06.18\3 - GUTACHTEN_TEXT .doc

Seite 36 von 37



E1E Bolduan Ingenieurbiiro Tektur - BAUGRUNDGUTACHTEN

Goethestralte 71 {Hauptuntersuchung nach DIN 4020)
01587 Riesa Bodenergdnzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung
aller bislang am vorgesehenen Baustandort aus
Tel.-Nr.: 03 525/ 631 - 370 geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl.
Fax-Nr.: 03 525/ 631 - 372 mit Griindungsgutachten
(ohne Anhang 2a - 2h, Anhang 3a - 3d u. Anlagen)
e-mail: BIB-BolduaniB@t-online.de (Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 und DIN 4019)
www.BIB-BolduanIB.de Objekt-1D:  Hafen Riesa,

Neubau KV-Terminal, Hafen Riesa, Alter Hafen
in 01591 Riesa Landkreis Meillen

Es empfiehlt sich hiernach, die erste Lage dieser Bodenverbesserungsarbeiten vor der eigent-
lichen Uberbauung mittels Uberkorn (Kérnungsband bis 54/ 56 bis 120) gleichen Materials,
wie zuvor ausgefuhrt, vorzunehmen. Diese erste Lage muss, wie auch die brigen Einzel-
lagen, mittels geeignetem Verdichtungsgerat (Mindestanforderung: 500 kN, d. h. ein sog.
,oelbstfahrer) in den am 13.06.2014 begutachteten unterlagernden anthropogenen Aufflll-
bereich zur ersten Stabilisierung fachgerecht eingedriickt werden.

Die Grindung der Fundamente der baulichen Anlagen ist demnach entsprechend vorzunehmen.

Es ist fachgutachterlicherseits bei abschnittsweiser Bearbeitung des gesamten vorgesehenen
Baustandortes zudem nicht davon auszugehen, dass es zu einer Mobilisierung der im Unter-
grund des Gesamtstandortes noch bestehenden Schadstoffe kommt.

Durch die vorgenannten Arbeiten wird zum Einen der héhenmafigen Einordnung des KV-Termi-
nals im Hinblick auf den Hochwasserschutz Rechnung getragen und zum Anderen wird hiermit
die kostenseitig in deutlich erhéhtem Umfang zu Buche schlagende fachgerechte Entsorgung
maoglicher Weise anfallenden kontaminierten Aushubs in jedem Fall deutlich minimiert.

Samtliche dieser Arbeiten sind durch einen erfahrenen Objektgeologen bzw. fachlich qualifizier-
ten und erfahrenen Projektingenieur sowohl aus geotechnischer, als auch aus abfall- und alt-
lastenrelevanter Sicht zu begleiten.

Die Arbeiten sind entsprechend in einem Abschlussbericht/ in einer Abschlussdokumentation zu
dokumentieren und der zustadndigen Unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde (KUA im LRA
Meissen) mindestens zur Kenntnisnahme auszuhandigen.

Weiterhin ist den vorgenannten fachlich Kompetenten gerade wegen der geotechnischen Kate-
gorie 3 gemal /21/ aufgrund der heterogenen und stark anthropogene Uberpragten Baugrundsitu-
ation im Zuge der Baumalinahme ein Sachversténdiger flr Geotechnik fachlich begleitend zur
Seite zu stellen.

Aufgestent: LT e
Riesa, 30.10.2014/ 02.03.2018 T. Bolduan
E1E Bolduan Ingenieurbiiro
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KARTEN- UND LITERATURVERZEICHNIS/ Teil 01 - von 03

101./

102./

102-1./

/02-2./

102-3./

102-4./

[02-5./

102-6./

103./

104./

/05./

Baugrundgutachten (Hauptuntersuchung nach DN 4020) zum Objekt - ID: Hafen Riesa, Neubau Contai-
nerterminal Hafen Siid in 01591 Riesal Landkreis MeiBen;

BIB Bolduan Ingenieurbiiro Riesa im Auftrag der SBO GmbH, Riesa, den 06.10.2008.
Scopingunterlagen ,Erlduterungsbericht zum Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen";
duisport consult GmbH, Ingenieurbiiro Dipl.- Ing. H. V&ssing GmbH; SBO GmbH; Stand:
06.08.2013. )

Planunterlagen aus der Genehmigungsplanung 08/ 2013, - Ubersichtslageplan, Mafstab 1 : 1.000;
Entwurfsverfasser: Duisport Consult, Alte Ruhrorter Stralle 42 - 52 in 47119 Duisburg; Au-
gust 2013.

Planunterlagen aus der Genehmigungsplanung 08/ 2013, - Schnitt A-A mit Depotfliche, MaBstab 1 : 100;
Entwurfsverfasser: Duisport Consult, Alte Ruhrorter Stral’e 42 - 52 in 47119 Duisburg; Au-
gust 2013.

Planunterlagen aus der Genehmigungsplanung 08/ 2013, - Schnitt B-B mit Parkplatz, Mafstab 1 : 100;
Entwurfsverfasser; Duisport Consult, Alte Ruhrorter Stralle 42 - 52 in 47119 Duisburg; Au-
gust 2013,

Planunterlagen aus der Genehmigungsplanung 08/ 2013, - Schnitt C-C mit Auslaufbauwerk, MaRstab 1 :
100; Entwurfsverfasser: Duisport Consult, Alte Ruhrorter Stralle 42 - 52 in 47119 Duisburg;
August 2013,

Planunterlagen aus der Genehmigungsplanung 08/ 2013, - Schnitt D-D mit Hafenbriicke, MaRstab 1 : 100;
Entwurfsverfasser: Duisport Consult, Alte Ruhrorter Strafte 42 - 52 in 47119 Duisburg; Au-
gust 2013. . :

Erlduterungsbericht zur Vorbereitung Scoping-Termin;

SBO S#chsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH, Magdeburger Strafte 58, 01067 Dresden im
August 2013.

Niederschrift zum Scopingtermin ,Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen“ am
13.10.2013 in Dresden; Stand: 18.02.2014.

Leitungsauskunft/ Auskunft von den Bestands- und Planungsunterlagen der

Zweckverband Abwasserbeseitigung Riesa Oberes Elbtal Riesa,

Stadtwerke Riesa GmbH,

Wasserversorgung Riesa - GroBenhain GmbH,

Stadtverwaltung Riesa,

Deutsche Telekom Dresden,

RFC Chemnitz,

ENSO Strom AG, ENSO Erdgas GmbH Groflenhain,

Staatlicher Kampfmittelbeseitigungsdienst Dresden,

Schreiben vom August 2008.

Regionalplan Oberes Elbtall Osterzgebirge; Karte 8 im MaRstab 1 : 100.000

Regionale MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemak Anhang Il zu

Anlage 4i. V. m. 4.2.1.15 (2):

Beschlossen durch Satzung des Regionalen Planungsverbandes vom 08.12.1997 in der
Fassung gemal Genehmigungsbescheid vom 31.08.1999; zuletzt gedndert durch Bescheid
vom 14.11.2000.

Offentlich bekannt gemacht am 26.03.2001, ausgelegt in der Zeit vom 02.04.2001 bis
einschliellich 02.05.2001, verbindlich seit 03.05.2001,

Bearbeiter: Regionale Planungsstelle beim Staatlichen Umweltfachamt Radebeul
Herausgeber: Regionaler Planungsverband ,Oberes Elbtal/ Osterzgebirge®.

YYVYVYVVYVYY
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/06./

107./

/08./

/09./

1ao./

M1

na./

13.

na.J

15./

6./

nr.t

18.1

Michael Clemens + Ingenieure GmbH - Biro fir Bodentechnik: ,Bericht iiber die Detailuntersu-
chung der Teilfliche 002/ 003 - Zwischenbereich WGT-Tanklagen - Alter Hafen - auf dem Gelénde des Ha-
fen Riesa"“; Eilenburg, den 25.06.2008.

Michael Clemens + Ingenieure GmbH - Biiro fiir Bodentechnik: ,Berichtszusammenfassung iiber
die Detailuntersuchung der Teilfliche 002/ 003 - Zwischenbereich WGT-Tanklagen - Alter Hafen - auf dem
Geldnde des Hafen Riesa“; Eilenburg, den 26.06.2008.

Detailuntersuchung Grundwasser/ Grundwassermonitoring - 5. Zwischenbericht;

INTERGEQO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Wilhelm-Rénsch-Stralke 9 in
01454 Radeberg vom 27.05.2013.

Detailuntersuchung Grundwasser/ Grundwassermonitoring - Ergdnzung zum 5. Zwischenbericht (Moni-
toringkampagne 5 - 04-05/ 2013) Hafen Riesa, Paul - Greifzu - Stralte 8a in 01591 Riesa;

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Wilhelm-Rénsch-Strake 9 in
01454 Radeberg vom 24.07.2013.

Detailuntersuchung Grundwasser/ halbjdhrliches Grundwassermonitoring (iber 3 Jahre/ 6 Kampagnen,
Dokumentation Monitoringkampagne 6 (09/ 2013), Abschlussbericht/ Gefdhrdungsabschitzung;
INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Wilhelm-Rénsch-Stralke 9 in
01454 Radeberg vom 18.11.2013.

Steliungnahme (SN) des Projektcontrollers (PC) zur Detailuntersuchung Grundwasser/ Grundwassermo-
nitoring - 5. Zwischenbericht (INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Wil-
helm-Rénsch-Strale 9 in 01454 Radeberg vom 27.05.2013) sowie zur Detailuntersuchung
Grundwasser/ Grundwassermonitoring - Ergdnzung zum 5. Zwischenbericht (Monitoringkampagne 5 - 04-
05/ 2013) Hafen Riesa, Paul - Greifzu - StraBe 8a in 01591 Riesa (INTERGEQ Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH, Wilhelm-Rénsch-Strale 9 in 01454 Radeberg vom 24.07.2013);

SN des PC vom 04.12.2013.

Detailuntersuchung Grundwasser/ Grundwassermonitoring - Abschlussbericht Hafen Riesa, Paul - Greif-
zu - Strafe 8a in 01591 Riesa;

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Wilhelm-Rénsch-Strake 9 in
01454 Radeberg vom 18.11.2013/ 10.12.2013/ 14.02.2014.

Lithofazieskarten Quartdr (MaRstab 1 : 50.000) Blatt Riesa - Nr. 2567;

VEB Kartographischer Dienst Potsdam, Angefertigt: Berlin 1974.

Hydrogeologische Karte der DDR (HK - 50 - Kartenwerk) Blatt Oschatz/ Riesa - Nr. 1208 - 1/ 2,

MaRstab 1 : 50.000;

Zentrales Geologisches Institut; Berlin, 1984.

Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen - Blatt 2567 Riesa,

MaRstab 1 : 50.000 (N) - GK 50;

Séchsisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Bereich Boden und Geologie,

1. Auflage, Freiberg/ Sachsen 1996.

Geotechnischer Bericht (Hauptuntersuchung nach DN 4020) fiir die BaumaBnahme: Sanierung Siidufer
Alter Hafen Riesa in 01591 Riesal Landkreis Meiflen;

BIB Bolduan Ingenieurbiiro Riesa im Auftrag der SBO GmbH; Riesa, in 09/ 2008 i. d. F. v.
September 2009.

Abschlussbericht zur Aus-f Durchfiihrung von Probe-/ Versuchsfeldern zur Ermittlung der erforderlichen
Stérke des Bodenaustausches fiir die Platzbefestigungen zum Projekt: Hafen Riesa, Neubau Container-
terminal Hafen Siid in 01591 Riesal Landkreis MeiRen;

BIB Bolduan Ingenieurblro Riesa im Auftrag der SBO GmbH; Riesa, den 17.05.2010.

DIN 4017:2006-03, Baugrund - Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgriindungen;

Beuth - Bauverlag GmbH Wiesbaden; Berlin 03-2006.
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120./

1211

122/
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124/

125/

126/

127/

128./

129./

130./

131./

132./

133./

DIN 4019:2014-01, Baugrund - Setzungsberechnungen;
Beuth - Bauverlag GmbH Wiesbaden; Berlin 01-2014.
Schreiben des Regierungsprasidium Dresden an die S&chsische Binnenhafen Oberelbe
GmbH: Bescheid zum Altlasten - Freistellungsverfahren; Dresden, den 15.08.1997,
DIN 4020 - Erd- und Grundbau, Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke,
Kategorie 1 bis 3;
Beuth-Verlag GmbH Berlin, Letzte Ausgabe 2010-12, 2003-10 (Beiblatt).
DIN 4020/ DIN 4023:2006-02; Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Dar-
stellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschitissen;
Beuth Verlag GmbH Berlin, Ausgabe: 2006-02.
EN ISO 14688; vormals DIN 4022 - Benennung und Beschreibung von Boden und Fels;
Beuth Verlag GmbH Berlin, Ausgabe: August 2002.
DIN 4023:2006-02; Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Darstellung
der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschllissen;
Beuth Verlag GmbH Berlin, Ausgabe: 2006-02.
DIN - Taschenbuch ,,Erkundung und Untersuchung des Baugrundes*;
Beuth - Bauverlag GmbH Wiesbaden; Berlin 1998
mit
- DIN 4094/ Blatt 1: Baugrund/ RAMM- UND DRUCKSONDIERGERATE -
Mafe und Arbeitsweise der Gerate; .
—> DIN 4094/ Teil 2: Baugrund/ RAMM- UND DRUCKSONDIERGERATE -
Anwendung und Auswertung.
DIN - Taschenbuch , Erkundung und Untersuchung des Baugrundes*;
Beuth - Bauverlag GmbH Wiesbaden; Berlin 1998
mit
-> DIN 18 196: ERDBAU/ Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke und Methoden zum
Erkennen von Bodengruppen;
-> DIN 18 196: ERD- UND GRUNDBAU / Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke;
DIN - Taschenbuch ,Erd- und Grundbau®; Beuth - Verlag GmbH Berlin, Kéin 1991
mit
—> DIN 1054: BAUGRUND/ Zuldssige Belastung des Baugrundes - Erlauterungen.
DIN 4123: 2013-04, Ausschachtungen, Grindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebau-
de;
Beuth - Bauverlag GmbH Wiesbaden; Berlin; Ausgabedatum: 2013-04.
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