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1. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zum Ruckbau / Abbruch von 3 Geb&uden auf dem Gelénde
des Hafens Riesa in Vorbereitung zum Neubau eines KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen,
machte es sich erforderlich, die Geb&udesubstanz und die vorhandenen baulichen Anlagen hinsicht-

lich einer Verwertung / Entsorgung mittels analytischen Untersuchungen zu prifen.

Von den zuriickzubauenden / abzubrechenden Geb&uden wurden im Ergebnis einer visuellen Be-
gutachtung verschiedene Materialproben entnommen, partiell zu Mischproben vereinigt und nach
dem Untersuchungsprogramm entsprechend den vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoff-
recyclingmaterial (gem. Bekanntmachung SMUL Dresden v. 11.01.2006 / Stand 13.12.2012, Ver-
langerung bis 31.12.2014), nach dem Parameterspektrum der RuVA-StB 01 sowie nach Altholzver-
ordnung Anhang 2 analytisch untersucht.

Alle durchgefiihrten Untersuchungsarbeiten sind im Gliederungspunkt 6 ausfuhrlich dargestellt und

beschrieben.

Im Ergebnis der analytischen Untersuchungen sind die anfallenden mineralischen Abbruchmassen
in die Klassen W 1.1 bis > W 2 nach [27] einzuordnen. Die untersuchten Mischproben der Sperr-
schichten und der Dachpappen sind, je nach Herkunft, in die Verwertungsklassen A, B bzw. C nach
[17] einzustufen. Anfallendes Abbruchholz ist den Kategorien A Il bzw. A IV nach Altholzverord-

nung zuzuordnen.

Ausfuhrliche Darstellungen zu den Ergebnissen der analytischen Untersuchungen sowie Auswer-
tung zu den durchgefuhrten Ortsbegehungen sind im Gliederungspunkt 6 enthalten.

Auf der Grundlage der analytischen Untersuchungen, der Feststellungen im Rahmen der durchge-
fihrten Ortsbegehungen sowie den Erfahrungen des Gutachters im Rahmen anderer Riickbau- / Ab-
bruchvorhaben wurden die wéhrend der Abbrucharbeiten anfallenden objektbezogenen Abfallarten
tabellarisch aufgelistet und mit den zutreffenden Abfallschliisselnummern entsprechend den Rege-
lungen der Abfallverzeichnisverordnung [26] in Verbindung mit den Hinweisen zur Anwendung
der Abfallverzeichnisverordnung versehen. Gleichzeitig erfolgte die Einstufung in geféhrliche und
nicht geféhrliche Abfalle (vgl. Gliederungspunkt 9; Tabellen 3 bis 5).

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Abbruch- und Entsorgungskonzeptes war es nicht
maoglich, prinzipielle bzw. spezielle Entsorgungs- / Verwertungswege festzulegen. Diese sind von

dem letztendlich beauftragten Riickbau- / Abbruchunternehmen an den Auftraggeber und an die zu-
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stdndige Behorde mitzuteilen. Hierzu sind die vorbereiteten objektbezogenen Abfallentsorgungs-

konzepte (Vorgabe des Landratsamtes Meif3en, vgl. auch Anlage 10) zu vervollstandigen.

Fur die zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen sind die im vorliegenden Abbruch- und Entsor-

gungskonzept durchgefiihrten Untersuchungen zu Grunde zu legen.

Fur Arbeiten zur Asbestsanierung sind die entsprechenden Regelwerke (BGR 128; TRGS 519 etc.)

zu bericksichtigen.

Weiterhin sind im Rahmen der Riickbau- / AbbruchmalRnahmen sowie der dazugehérigen Berichts-

erstellung nachfolgende Regelungen / Hinweise des Landratsamtes MeifRen zu beachten:

e Hinweisblatt Erstellung von Abschlussberichten bzw. Zusammenstellung von Entsorgungs-
unterlagen in der Abfallentsorgung

e [nformationsblatt zu ,,ASBEST*

e Hinweisblatt Abfallrecht / Bodenschutzrecht (mit Altlasten)

Um eine fachgerechte und ordnungsgemafe Entsorgung und Verwertung nachweisen zu konnen, ist
eine ingenieurtechnische Baulberwachung zu empfehlen. Nach Abschluss der Arbeiten ist dabei
ein Endbericht zu verfassen, der gegeniiber den zustandigen Behorden als Nachweis der fachge-

rechten Entsorgung bzw. Verwertung dient.

Durch den Ausfiihrenden sind samtliche Entsorgungen / Verwertungen in geeigneter Form (Wiege-

scheine etc.) je nach Materialcharge nachzuweisen.
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2. Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Vorfeld der durch die Sachsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH (nachfolgend ,,SBO* bzw.
»AG*" genannt) beabsichtigten Errichtung eines Containerterminals fiir den Umschlag zwischen den
Verkehrstragern Binnenschiff, Strale und Schiene im Hafen Riesa ist in einer ersten Phase eine
Baufeldfreimachung erforderlich. In dieser ersten Phase sind die nachfolgend aufgefiihrten freiste-

henden Gebdaude selektiv zuriick zu bauen bzw. abzubrechen:
e Abbruchobjekt 1: Schuppen C  Gemarkung Grdba; Flurstlick: 166/1

e Abbruchobjekt 2: Werkstattgebaude (Kopfbau, Schmiedeanbau, Werkstatt)
Gemarkung Groba, Flurstiick: 166/13

e Abbruchobjekt 3: Trafogebdude Gemarkung Gréba, Flurstiick: 166/28

Die M&S Umweltprojekt GmbH (nachfolgend AN genannt) wurde am 11.02.2014 durch die SBO
mit der Erstellung eines Abbruch- und Entsorgungskonzeptes mit Kostenschéatzungen fiir drei Ge-
b&ude beauftragt. Grundlage hierfir bildet die Angebotsabfrage des AG vom 24.01.2014, das An-
gebot der M&S Umweltprojekt GmbH vom 04.02.2014, das Aufklarungsgesprach vom 11.02.2014
sowie die Beauftragung vom 11.02.2014.

Unter Bericksichtigung der ortlichen Verhaltnisse sowie der Nutzungen wurde aufbauend auf der
am 03.02.2014 durchgefiihrten Ortsbegehung ein Beprobungskonzept erarbeitet und in einer separa-

ten Unterlage dokumentiert.

In der vorliegenden Unterlage wird aufbauend auf die durchgefuhrte Grundlagenermittlung, den Er-
gebnissen der Probenahmen und Analytik sowie des 6rtlichen Detailaufmasses ein Abbruch- und
Entsorgungskonzept erarbeitet.

Die Aussagen in diesem Gutachten stiitzen sich auf die durchgefiihrten Ortsbegehungen sowie Er-

fahrungen des AN aus anderen dhnlichen VVorhaben.
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3.

Vorhandene Unterlagen

Es standen u. a. folgende Unterlagen zur Verfligung:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Topographische Karte 4645 Riesa, M 1:25.000

Topographische Karte 4645-SO Riesa, M 1:10.000

digitaler Gesamtlageplan des Hafengeléndes

ErschlieBungsarbeiten auf dem Gelénde des Hafen Riesa — Dieseltankstelle und Elektro- und
Kranwerkstatt — Bericht (iber durchgefiihrte bau- und Sanierungsmafnahmen (ALF 004 und
005), Biro fur Geotechnik Michael Clemens + Ingenieure GmbH, Juli 2002

Bautechnische Beurteilung von Hochwasserschdden Hafen Riesa, Lager Schuppen C ein-
schliellich Laderampe Gleisseite, Weser Ingenieure GmbH, Marz 2003

Bautechnische Beurteilung von Hochwasserschdden Hafen Riesa, Werkstattgebdude mit
Anbau Schmiedegebdude, Weser Ingenieure GmbH, Marz 2003

Bautechnische Beurteilung von Hochwasserschaden Hafen Riesa, Trafostation bei Kran 7,
Weser Ingenieure GmbH, Mai 2003

Bericht Orientierende Untersuchung der Teilflache -002/003 Zwischenbericht WGT-
Tanklager — Alter Hafen auf dem Gelande des Hafens Riesa, Buro fir Geotechnik Michael
Clemens + Ingenieure GmbH, Januar 2005

Feuerwehr-/ Rettungsplan Werkstatt — Schmiede, Ing.-buro fur Sicherheitstechnik GrolRen-
hain, April 2011

Feuerwehr-/ Rettungsplan Lagerhalle (Schuppen C), Ing.-buro fiir Sicherheitstechnik Gro-
Renhain, April 2011

Ausschreibungsunterlagen ,,Aufforderung zur Preisangebotsabgabe fir ein Abbruch- und
Entsorgungskonzept mit Kostenschatzung zum Rickbau/ Abbruch von drei Gebduden zum
WSV-Investitionsvorhaben ,,Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen“*,
SBO GmbH, Januar 2014

Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen — Abbruch / Ruckbau von 3 Ge-
béuden, Grundlagenermittlung / und Beprobungskonzept, M&S Umweltprojekt GmbH, Feb-
ruar 2014

Altholzverordnung, Verordnung Uber die Entsorgung von Altholz, 15.08.2002
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[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

LAGA Bauschutt, Mitteilung der L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), ,,Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abféllen - Technische Re-
geln“ vom 05. September 1995, Stand 11/2003

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 01.06.2012

Handlungsempfehlung des Regierungspréasidiums Chemnitz zur Verwertung und Beseiti-
gung von Holzabfallen (zum Umgang mit Holzabfallen / Altholz) vom 08.12.1997
RuVa-StB 01, Richtlinie fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit
teer- / pechtypischen Bestandteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im Stra-
Renbau, Kdln 2005,

Asbest-Handbuch, Band | und Band I, Erich-Schmidt-Verlag, Berlin, 1991, Lieferungen bis
12/97

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 519 - Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder In-
standhaltungsarbeiten, mit Richtlinien und Erlduterungen fiur die Bewertung und Sanierung
schwach gebundener Asbestprodukte in Geb&uden (Asbestrichtlinien), Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft, Auflage 1997

LAGA-Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfélle, Beschluss der LAGA vom 05.09.1995;
u. a. in [18] veroffentlicht

Technische Regeln fiir Anorganische Faserstaube TRGS 521, Teil 1 mit BIA / BG - Emp-
fehlung, Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft, Auflage 1997

Leitfaden kiinstliche Mineralfasern, Handlungsanleitung fir die Beurteilung von und den
Umgang mit Mineralfaserprodukten, LV 17 L&nderausschuss fur Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik (LASI), Ausgabe Mai 1999

Feuerfest, Asbest zur Geschichte eines Umweltproblems, Deutsches Hygienemuseum Dres-
den, 1991

Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoff\V) vom
26.10.1993 (BGBI. | S. 1782) sowie die Dritte Verordnung zur Anderung der Gefahrstoff-
verordnung vom 12.06.1998

TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverdndernder oder fortpflanzungsgefahr-
dender Stoffe, Stand Mai 1998

Verordnung (ber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV), 2010

Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (gem. Bekanntmachung
SMUL Dresden v. 11.01.2006 / Stand 13.12.2012, Verlangerung bis 31.12.2014)
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4, Bearbeitungsgrundlagen

4.1 Vorgaben des Auftraggebers

Die vorhandenen drei freistehenden Geb&ude sind zu entkernen und selektiv zuriickzubauen. Der
Rickbau der Fundamente soll bis 0,8 m u. GOK erfolgen. Entstehende Baugruben sind lagenweise
mit RC-Material bzw. Schotter verdichtet zu verfillen. Diese vorgesehenen Arbeiten sind als Bau-
feldfreimachung fir die geplante Errichtung eines KV-Terminal im Hafen Riesa zu verstehen. Wei-

tere MaRnahmen zur Flachengestaltung sind nicht Gegenstand dieses Konzeptes.

Alle anfallenden Abbruchmassen der selektiv zurtick zu bauenden Gebdude sind einer fachgerech-

ten und gesetzeskonformen Verwertung / Entsorgung zuzufuhren.

4.2  Gesetzliche Grundlagen

Das Abbruch- und Entsorgungskonzept wurde unter Beriicksichtigung des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrwWGQG) erstellt. Die Deklarationen erfolgen i.W. nach der Europaischen Abfallartenkatalog-
verordnung (EAKYV:; vgl. auch [26]).

Samtliche Aussagen zum bautechnischen Ruckbau / Abbruch erfolgen nach dem anerkannten Stand
der Technik sowie unter Berlcksichtigung der TV Abbruch. Die Aushub- und Wiederverfillarbei-
ten wurden unter Beachtung der relevanten technischen Vorgaben fiir Erdbaumanahmen (insbes.
DIN 4123, 4124) geplant.
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5. Standortbeschreibung

5.1 Allgemeine Angaben

Bezeichnung : Hafen Riesa, Alter Hafen

Landkreis : Meil3en

Gemeinde ; Riesa

Postleitzahl : 01591

Gemarkung : Gréba

Flurstlick : 166/1 Abbruchobjekt 1 — Schuppen C

166/13  Abbruchobjekt 2 — Werkstattgebaude
166/28  Abbruchobjekt 3 - Trafogebdude

Top. Karte : 4645 Riesa, M 1:25.000 (Anl. 1)
4645-SO Riesa, M 1:10.000 (Anl. 2)
Hohe Uber HN : ca. 98 m
Koordinaten Flachenmittelpunkt Hochwert : 56 87 750
(ca. Angaben) Rechtswert : 45 89 850

5.2 Lage des Standortes und Umgebungsmerkmale

Der Standort befindet sich im nordlichen Bereich der Stadt Riesa im Landkreis MeiRRen, Freistaat
Sachsen (Anlage 1 und 2). Die einzelnen zum Riickbau / Abbruch vorgesehenen Gebaude befinden
sich auf den Flurstiicken 166/1 (Schuppen C); 166/13 (Werkstattgebdude) und 166/28 (Trafogeb&u-
de). Die Lage der einzelnen Gebdude kann den Anlagen 2 und 3 entnommen werden. Die nachfol-
genden Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen die Lage des Standortes im Bereich der Stadt Riesa.
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Ggobaslsdaten: Staatsbetrleb EEIIﬂ
DTK200(Z[Ge0Basis DE [ BKGIZ013](

Luftbildaufnahme Riesa mit Kennzelchnung des Untersuchungsstandortes
(Quelle: RAPIS — Raumplanungsinformationssystem Sachsen)

Abbildung 1:

Das folgende Luftbild zeigt eine Nahaufnahme des Standortes sowie die Flurstlickseinteilung.

166413

Abbildung 2: Luftbildaufnahmen Hafen Rlesa mit Kennzelchnung der zu betrachtenden Gebaude

(Quelle: RAPIS — Raumplanungsinformationssystem Sachsen)
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Die Zufahrt zu den Objekten erfolgt Uber die Paul-Greifzu-StralRe 8a bzw. uUber die Lauchhammer
Stralle 38 (Anlage 3).

Eine Bestandsaufnahme unterirdischer Ver- und Entsorgungsanlagen (Abwasser, Trinkwasser, Gas,
Elt, Telekom) erfolgte im Rahmen des Abbruch- und Entsorgungskonzeptes nicht. Die Stilllegung
der Medien, soweit nicht bereits geschehen, erfolgt an den Geb&udegrenzen und wird, soweit erfor-
derlich, im Rahmen der Abbrucharbeiten durch den Bauausfiihrenden realisiert bzw. durch den Auf-
traggeber im Vorfeld veranlasst. Flr den Gesamtstandort existiert ein Bestands- und Leitungsplan,

der, soweit bekannt, auch alle relevanten Leitungsverldufe enthélt.

Anhand der vorhandenen sowie recherchierten Unterlagen sowie den Ortsbegehungen wurden die
wesentlichen Komponenten der Abbruchobjekte in den nachfolgenden Objektdatenbléttern zusam-

mengefasst und sind in einer Fotodokumentation (Anlage 11) ersichtlich.
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Objektblatt 1 — Schuppen C

Objektbezeichnung Ruckbau- / Abbruchobjekt 1 — Schuppen C

Hauptmassen bebaute Flache 55,5 x 13,6 m (Gebdaude) 755 m2

(ca. Angaben) 57,1x 2,55 m + 13,6 x 2,55 (Rampen) 180 m?

(vgl. auch Anlage 8) umbauter Raum Hohe bis max. 9 m (Gebdude), ohne Rampen 5.460 m3
Bauschutt (Hochbau) 680 m3
Bauschutt (Fundamente) 240 m3
Abbruchholz / Altholz 105 m3
Schrott 25to
Elektroschrott 2to
Reifen 5to

Baubeschreibung

Besonderheiten:

eingeschossiger Massivbau (Ziegel, Hohlblocksteine, Beton), ohne Dachausbau, nicht unterkellert; Rampenan-
bauten aus Beton sowie Holz, Natursteinzyklopenmauerwerksockel

Streifen- und Punktfundamente (vermutlich mit Teeranstrichen; aus Beton)

AuBenwande: Ziegel, verputzt, Ostwand mit Gasbetonsteinen, verputzt, innen mit WeiRkalkanstrich

Fassade: einfache Putzfassade

Innenwénde: Ziegel, Gittertrennwand

Decken: Hohlbetondielen bei den beiden Einbauten

FuBbdden: Beton, HolzfuBboden (Holzpflaster = vor Abbruch separat zu bergen)

Dach: Satteldach, Stahlbinder- und Holzbalkenkonstruktion mit Dachlattung und Dacheindeckung (Tonziegel)
Installation: Elektroinstallationen, Beleuchtung (Stahlblechhdngelampen [20 Stck]; Neonréhren [ca. 45 Stck.],
Aulenlampen [5 Stck.]), Verteilerkasten [ca. 12 Stck.] etc.

Treppen: Stahltreppe und Betontreppe an den Rampen

Entkernung: Restberdumung Inventar (ca. 14 m3 Folienrollen, ca. 2 m® Dammmaterial [Mineralwolle, Bituperl-
Dammstoff etc.], ca. 2 m3 Altholz [u.a. Kabeltrommeln, Holzbalken, Bretter etc.], Reifen [ca. 40 Stck. unter-
schiedlicher GréRen]; ca. 1 m3 Rigips-Glasfaserbewehrungsstreifen, Fass mit Teerbinden; Pappe und Papier,
Kalkzementsacke, Fass mit Teer / Bitumen; E- Anlage (Verteilerkésten, Lampen, Leitungen [ca. 150 m] etc.),
Holztore und —fenster, Rolltor (Ausbau zur Weiterverwendung durch AG), Tiren, Kunststoffdachrinnen (ca. 56
m) und -fallrohre (ca 40 m), Lampen und Leuchtmittel (Leuchtstoffréhren, Quecksilberdampflampen, Gliihbir-
nen), AufRenlampen, Stahlblechtiren etc.

Winkelelemente aus Beton im AuBenbereich (ca. 7 m3)
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Objektblatt 2 — Werkstattgebaude
Objektbezeichnung Ruckbau- / Abbruchobjekt 2 — Werkstattgebaude
Hauptmassen bebaute Flache 21,1 x 8,6 m (Schmiedeanbau) + 18,1 x 8,0 m 570 m?
(Werkstatt) + 23,7 x 9 m (Werkstattanbau)

(ca. Angaben) umbauter Raum Hohe bis max. 12,5 m (Gebdude) 4.100 m3

(vgl. auch Anlage 8)  Bauschutt (Hochbau) 500 m3
Bauschutt (Fundamente) 140 m3
Abbruchholz / Altholz 90 m3
Asbest (Decke Raum E 02) 170 m2
Schrott 25to
Elektroschrott 3to
Dachpappe 700 m2 x 0,004 m (Dicke) 2,8 m?3

Baubeschreibung

Besonderheiten:

eingeschossiger (Kopfanbau dreigeschossig) Massivbau (Ziegel), nicht unterkellert

Streifen- und Punkt- sowie Maschinenfundamente (vermutlich teilweise mit Teeranstrichen)

AuRenwande: Ziegel, unverputzt, innen verputzt und mit Weilkalkanstrich

Fassade: Ziegelmauerwerk

Innenwénde: Ziegel, verputzt, teilweise gefliest; Gipskarton bzw. Leichtbautrennwénde

Decken: Stahltragerdecke im Bereich des Kopfanbaues mit beidseitiger Holzlattung ohne Schlackenfillung; im
Werkstattbereich mit Asbestverkleidung (Asbestplatten); Ansonsten mit Sauerkrautplatten (Unterseite ver-
putzt), in Teilbereichen mit abgehéngten Decken (Kassetten, Styroporplatten)

FuBboden: Beton, HolzfuRboden (Holzpflaster > vor Abbruch separat zu bergen), teilweise gefliest

Dach: Satteldach, im Werkstattbereich Pultdach, Holzbinder- und Holzbalkenkonstruktion mit Dachlattung und
Dacheindeckung (Dach- / Teerpappe),

Installation: Elektro-, Heizungs-, Wasser-, Abwasserinstallationen, Gasinstallation, Beleuchtung (45
Lampenkdrper; 100 Neonréhren, 7 Quecksilberdampflampen)

Treppen: im Bereich Kopfanbau aus Holz, ansonsten keine Treppen

Entkernung: Inventarreste (Werkbéanke, Schranke etc.), Installationen, E-Anlage (Verteilerkasten, Lampen, Lei-
tungen etc.), Fenster und Tiren (Holz, Kunststoff, Stahl / Blech, Feuerschutztiiren), Riickbau Rohrisolierungen,
Heizung / Ofen / Heizkdrper, FuBbodenheizung und Warmwasserinstallationen, AufRenbeleuchtung und Lam-
pen und Leuchtmittel (100 Leuchtstoffrohren [z.T. ex-geschiitzt], 7 Quecksilberdampflampen, 10 Glihbirnen),
Kranbahnen, Zinkblechdachrinnen (ca. 140 m) und -fallrohre (ca. 70 m), Zwischenpodeste, Glasbausteinfens-
ter, Wasserboiler, Elektroheizgerét, Sanitéreinrichtungen [Dusche, Waschbecken, WC bzw. Urinal], Spile mit
Unterschrank, Blitzableiter, Schornsteinfegeraufstiege etc.

Reparaturgrube im Bereich der Schmiede, Lastkran (Hubkraft: 3,2 t; Baujahr: 1912) im Bereich der Schmiede,
Laufkatze im Bereich der Werkstatt (Tragkraft: 500 kg), Asbestdeckenverkleidung im Bereich der Werksatt
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Objektblatt 3 — Trafogebaude

Objektbezeichnung Ruckbau- / Abbruchobjekt 3 — Trafogebaude

Hauptmassen bebaute Flache 6,6 X 5,6 m 40 m?

(ca. Angaben) umbauter Raum Hohe bis max. 5 m (Uber Gelande) 230 m3

(vgl. auch Anlage 8) Bauschutt (Hochbau) 55 m3
Bauschutt (Fundamente, Kabelgénge) 25 m3
Schrott 1to
Elektroschrott 1to
Dachpappe 7,4 x6,4x0,004 m3 0,2ms

Baubeschreibung

eingeschossiger Massivbau (Ziegel, Beton), unterkellert (Kabelkeller)

Streifenfundamente (vermutlich mit Teeranstrichen)

Aulenwande: Ziegel, verputzt

Fassade: einfache Putzfassade

Innenwénde: Ziegel, verputzt

Decken: Betondecken (Hohldielen)

FuRbdden: Beton

Dach: Zeltdach mit Dacheindeckung (Dach- / Teerpappe)

Installation: Reste an Elektro-, Heizungsinstallationen, Beleuchtungseinrichtungen (5 Stiick)

Treppen: keine

Entkernung: Installationen, E-Anlage (Verteilerkéasten, Lampen, Leitungen etc.), Tren (Stahl / Blech, Brand-
schutztiiren); Lampen und Leuchtmittel, Lichtoéffnungen aus Glasbausteinen, Zinkblechdachrinnen [ca. 25 m]
und -fallrohre [ca. 10 m], Gitterabdeckungen etc.

Besonderheiten:

e  Trafo-Anlage soll vor Abbruch seitens des AG in einer separaten MaRnahme ausgebaut werden und ist
deshalb nicht Bestandteil dieses Konzeptes
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6.  Vorgehensweise

6.1 Grundlagenermittlung und Beprobungskonzeption

Im Vorfeld der vorgesehenen Beprobungen wurde eine Grundlagenermittlung durchgefuhrt. Mit
den Ergebnissen der Ortsbegehung vom 03.02.2014 wurden die Daten ausgewertet und eine Bepro-
bungskonzeption erstellt [12]. Nachfolgend wird die tabellarische Zusammenstellung der Bepro-

bungskonzeption wiedergegeben. Einzelheiten kénnen der vorgenannten Dokumentation entnom-

men werden.
Tabelle 1: Beprobungskonzeption
Ifd. Lage Beprobungsumfang / Beprobungsart / Analytik Beprobungsrealisie-
Nr. rung
1 | Schuppen C 1 x Mauerwerk Kernbohrung +
2 1 x Mauerwerk (5 Einzelproben [EP]) MeiRelprobe
Vereinigung zu einer Mischprobe und Analytik nach VwV
Recyclingbaustoffe Sachsen
3 | Schuppen C 1 x FuBboden / VwV Recyclingbaustoffe Sachsen Kernbohrung
4 | Schuppen C/ Rampe 1 x FuBbodenprobe (Rampe; 3 Einzelproben) / VwV Re- | Kernbohrungen
cyclingbaustoffe Sachsen (3 Stiick)
5.1 [ Werkstatt/ Kopfanbau 1 x Mauerwerk Ollager/ VwV Recyclingbaustoffe Sachsen | Kernbohrung
5.2 | Werkstatt / Schmiedeanbau | 1 x Mauerwerk / VwV Recyclingbaustoffe Sachsen Kernbohrung
6.1 | Werkstatt 1 x Mauerwerk (5 Einzelproben)/ VwV Recyclingbaustoffe | Meil3elproben
Sachsen
6.2 | Werkstatt / Schmiedeanbau |1 x Mauerwerk ( 5 Einzelproben)/ VwV Recyclingbaustof- | MeilRelproben
fe Sachsen
7.1 | Werkstatt / Kopfanbau 1 x Fullboden ( 2 Einzelproben) / VwV Recyclingbaustoffe | Meilelproben
Sachsen
7.2 | Werkstatt 1 x Fullboden (4 Einzelproben)/ VwV Recyclingbaustoffe | Meilelproben
Sachsen
8.1 |Reparaturgrube Werkstatt /|1 x FuBboden + 1 x Wand (3 Einzelproben) / VwV Recyc- | Kernbohrung (8.2)
8.2 | Schmiedeanbau lingbaustoffe Sachsen (Vereinigung zu einer Gesamt-|und 3 MeilRelproben
mischprobe) (8.1)
9 | Werkstatt / Kopfanbau 1 x Holzprobe Fullboden 1. und 2. OG (3 Einzelproben)/ | Aufbruch mit Meifel
Altholzverordnung, Anhang Il
10 | Werkstatt / Kopfanbau 1 x Schlackenddmmung FuBRboden / VwV Recyclingbau- | Meifel
stoffe Sachsen
11 | Werkstatt 1 x Dachpappe (Dach, 4 Einzelproben) / PAK und Phenole | Meifel
12.1 | Werkstatt / Schmiedeanbau | 1 x FuRboden (Beton; Kernbohrung) Kernbohrung +
12.2 1 x FuBboden (Beton; 5 Einzelproben) MeiRelprobe
(Vereinigung zu einer Gesamtmischprobe) / VwV Recyc-
lingbaustoffe Sachsen
13 | Trafogebaude 1 x Mauerwerk Kernbohrung +
14 1 x Mauerwerk (2 Einzelproben) MeiRelprobe
Vereinigung zu einer Mischprobe / VwV Recyclingbau-
stoffe Sachsen
15.1 | Trafogebdude 1 x FuBboden / VwV Recyclingbaustoffe Kernbohrung
15.2 | Trafogebaude 1 x Fulboden (,,Zwischendecke”) / VwV Recyclingbau- | Kernbohrungen
stoffe Sachsen (2 Stiick)
16 | Trafogebdude 1 x Dachpappe (Dach, 2 Einzelproben) / PAK und Phenole | Meifel
17 - [ Schuppen, Werkstatt, Trafo- | Sperrbahn, dort wo sie angetroffen wird MeiRel
19 |[gebdude
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Im Rahmen der Probenahme war festzustellen, dass in den HolzfulRbdden im Kopfanbau des Werk-
stattgeb&udes keine Schlackenfillung vorhanden war, so dass die diesbeziglich vorgesehene Pro-
benahme und Analytik entfallen konnte. Im Gegensatz dazu wurden in allen drei Objekten Sperr-
schichten angetroffen, so dass sich die geplante Anzahl an Probenahmen und Analytik von drei auf
finf erhohte. Die ge&nderte VVorgehensweise / der geanderte Umfang wurde im Vorfeld mit dem

Auftraggeber abgestimmt. Eine Zustimmung des Auftraggebers zu den Anderungen wurde gegeben.

Ansonsten gab es keine Veranderungen gegenuiber dem Beprobungskonzept.

Nachfragen beim Stadtarchiv Riesa sowie dem Staatsarchiv in Dresden hinsichtlich Bauakten zu
den Gebéuden haben ergeben, dass in beiden Archiven keinerlei Unterlagen zu den Gebauden vor-
handen sind. Entsprechender Email-Schriftverkehr ist in der Anlage 4 abgelegt. Daraus resultierend
basieren die Angaben im Rahmen der Mengenermittlungen auf ortlichen Aufnahmen, vorliegenden
Unterlagen (vgl. Gliederungspunkt 3) sowie Erfahrungen des AN aus anderen Riickbau- / Abbruch-

vorhaben.
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6.2 Standortbegehung

Zur Ermittlung von evtl. Schadstoffbelastungen der Bausubstanz sowie eingesetzter Materialien er-
folgten im Zeitraum vom 20.02. bis 19.03.2014 mehrere Orts- / Objektbegehungen. Hierbei wurden
am 20. und 21.02.2014 zur weiteren Begutachtung von verschiedenen Bauteilen entsprechende Ma-
terialproben entnommen. Die entsprechenden Probenahmeprotokolle sind der Anlage 5 beigefiigt.

In dieser Anlage sind auch Abbildungen mit Lage der Probenahmepunkte enthalten.

Die analytischen Untersuchungen orientierten sich auf die mogliche Verwertung der anfallenden

Rickbau- / Abbruchmengen bzw. -massen.

Insgesamt wurden die nachfolgend aufgefiihrten MaBnahmen realisiert. Die konkreten Probenzu-

ordnungen sind den Probenahmeprotokollen (Anlage 5) zu entnehmen.

e Entnahme von Bausubstanzproben (Mauerwerk, Ful3boden), partiell Vereinigung zu be-
reichsweisen Mischproben
Analytik fir eine evtl. Entsorgung bzw. Verwertung der Bausubstanz / Parameter gem. der
vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (gem. Bekanntmachung
SMUL) [27],

e Bildung von zwei reprasentativen Dachpappenmischproben (Déacher) aus vier (Werkstatt)
bzw. zwei (Trafogebdude) Einzelproben; Entnahme je einer Sperrschichtprobe, Analytik flr
eine evtl. notwendige Entsorgung der Dachpappe / Sperrschichten
Parameter: PAK (Feststoff) und Phenole (Eluat),

e Bildung einer reprasentativen Holzmischprobe (Bereich Kopfanbau Werkstattgebédude),
Analytik gem. Altholzverordnung Anhang Il zu 83, Abs. 1 fur eine evtl. Entsorgung bzw.
Verwertung des Altholzes [Parameter: PCP, PCB, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer,
Quecksilber, Chlor, Fluor].
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6.2 Auswertung der Ortsbegehung / Probenahmen

Die gewonnenen Proben wurden vor Ort organoleptisch (sensorisch) nach makroskopischer Struk-
tur und Férbung beurteilt (Anlage 5) sowie anschliellend luftdicht verpackt und ins Labor transpor-

tiert.

6.3 Analytik

Die Analysen wurden durch das akkreditierte Labor der M&S Umweltprojekt GmbH in Bad Mus-
kau durchgefuhrt. Die Einzelergebnisse der Analytik sind in objektbezogenen Prifberichten (Anla-
ge 6) zusammengefasst.

Fur die nachfolgende Ergebnisinterpretation wurden folgende Vergleichswerte herangezogen:

- Mauerwerk- / FuBbodenproben

- Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmate-
rial (gem. Bekanntmachung SMUL) [27]

- Dachpappe / Sperrschichten
- in Anlehnung an RuVa-StB 01 [17]
- Holzproben

—> Altholzverordnung [13] sowie Handlungsempfehlung des Re-
gierungsprasidiums Chemnitz zur Verwertung und Beseitigung
von Holzabfallen [16]

Eine tabellarische Zusammenstellung und Bewertung der Analysenergebnisse der mineralischen

Bausubstanz sowie der Holzprobe ist in der Anlage 7 enthalten.
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6.4 Ergebnisauswertung / Materialzuordnung

Abbruchholz

Proben der Holzpflasterungen wurden nicht entnommen. Die visuelle Priifung ergab, dass einerseits
nutzungstypische Verunreinigungen (u.a. Ole) aber auch auf der Unterseite Teeranhaftungen
(Pflaster wurde in Teer gesetzt — Teer als ,,Klebemittel*) festzustellen waren. Daraus resultierend ist
das gesamte Holzpflaster als A IV-Holz einzustufen und dementsprechend einer fachgerechten

Verwertung / Entsorgung zuzufuhren.

HolzauRenturen und Holztore weisen augenscheinlich Farbanstriche bzw. Schutzanstriche auf, so
dass auch diese als A 1V-Holz einzustufen sind. Die neueren Holztiiren im Innenbereich der Werk-

statt konnen als A Il1-Holz eingestuft werden (incl. Zargen etc.).

Von der Dielung / dem FuRboden im 1. und 2. OG des Kopfanbaues der Werkstatt wurde eine re-
prasentative Mischprobe gebildet (aus 3 Einzelproben) und labortechnisch auf die Parameter des
Anhang Il der Altholzverordnung untersucht. Die Ergebnisgegenuberstellung in Anlage 7 verdeut-
licht, dass fiir die Parameter Arsen, Blei und Kupfer eine zum Teil deutliche Uberschreitung des
jeweiligen Referenzwertes zu verzeichnen ist. Daraus resultierend ist das anfallende Holz als A V-

Holz einzustufen.

Andere Holzer (Konstruktionshélzer, Dachschalungen etc.) wurden nicht untersucht. Aufgrund von
ahnlich gelagerten Abbruchprojekten sowie unter Berticksichtigung der Regelverdachtseinstufung
gem. Altholzverordnung (Anhang IV zu 8 5 Abs. 1) ist das Abbruchholz als behandelt und damit
schadstoffbelastet einzustufen (insbesondere Dachlattung mit dariiber liegender Teerpappeneinde-
ckung, Konstruktionshdlzer, tragende Teile), demzufolge getrennt zu erfassen und als A 1V-Holz
(gem. Altholzverordnung) einzustufen und einer Verbrennung in einer zugelassenen Verbrennungs-
anlage zuzufiihren. Weiterhin sind samtliche Holztiiren, -tore, -fenster, -einbauten sowie sonstige
Holzmaterialien aufgrund von Farbanstrichen etc. als A 1V-Holz einzustufen und dementsprechend
fachgerecht zu verwerten (zugelassene Verbrennungsanlage). Die Holzwerkbéanke werden aufgrund

augenscheinlicher Verunreinigungen sowie vorhandener Farbanstriche als A 1V-Holz eingestuft.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sémtliches bei den Rickbau- / AbbruchmalRnahmen an-
fallendes Holz aufgrund der sichtbaren Anstriche bzw. aufgrund der Einstufung gem. Altholzver-
ordnung (Regelverdacht) sowie vorliegender Analysen als A 1V-Holz einzustufen und daher fach-

gerecht zu verwerten ist (zugelassene Verbrennungsanlage).
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Asbest / KMF

Die Deckenverkleidung im Bereich der Werkstatt besteht aus Asbestzementtafeln. Diese ist unter
Berlicksichtigung arbeitsschutztechnischer Regelungen im Rahmen der Entkernungsarbeiten separat
zu bergen und fachgerecht zu entsorgen. Anhaltspunkte fiir weitere asbest- bzw. KMF- haltige Bau-
stoffe konnten im Rahmen der Objektbegehungen nicht festgestellt, konnen jedoch auch generell

nicht ausgeschlossen werden.

Dachpappen / Isolationspappen (Sperrschichten)

Dachpappenproben wurden vom Dach des Werkstattgebaudes sowie der Trafogebdude enthommen.
Weiterhin wurden in allen Objekten Sperrschichten angetroffen. VVon diesen Sperrschichten wurden
ebenfalls Proben entnommen. Zur Einstufung ob es sich bei den angetroffenen Dachpappen bzw.
Sperrschichten um teerhaltige Materialien handelt, wurden labortechnische Untersuchungen auf
PAK im Feststoff und Phenolindex im Eluat durchgefiihrt. Die nachfolgende Ubersicht enthilt eine

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.

Tabelle 2: Zusammenfassung Untersuchungsergebnisse Sperrschichten / Dachpappe

Herkunft | Schuppen C | Werkstatt | Werkstatt Trafogeb. Trafogeb.

Sperrschicht | Dachpappe Sperr- Dachpappe Sperr-
Parameter Einheit 19 11 (4 EP) schicht 16 (2 EP) schicht
18 17
Feststoff
PAK mag/kg 2.142 16,3 23,9 1.046 3.203
Eluat
Phenolindex | pg/l 95,7 15,4 28,7 95,7 36,8

Verwertungsklasse

nach RuVa-Sts 01 = 2 . = =

Legende: Verwertungsklasse A — Ausbauasphalt
Verwertungsklasse B — Ausbaustoffe mit teer- / pechtypischen Bestandteilen vorwiegend steinkohlenteertypisch
Verwertungsklasse C — Aushaustoffe mit teer- / pechtypischen Bestandteilen vorwiegend braunkohlentypisch

Die Tabelle verdeutlicht, dass mit Ausnahme des Werkstattbereiches alle angetroffenen Sperr-
schichten bzw. Dachpappen teer- / pechtypische Bestandteile aufweisen und somit das Material als
Teerpappe einzustufen ist. Alle betreffenden mit Teerpappe gedeckten Flachen sowie die Isolati-
ons- / Sperrschichten aus teerhaltigen Materialien sind zu separieren und fachgerecht zu entsorgen.
Die Dachpappe im Bereich der Werkstatt sowie die Sperrschicht kénnen der Verwertungsklasse A

zugeordnet werden. Eine gesonderte Entsorgung als Teerpappe ist hier nicht erforderlich.
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Bausubstanzproben Mauerwerk und Fuflbdden

Die Einzelergebnisse der Analysen kdnnen den Prifberichten in Anlage 6 sowie der tabellarischen
Auswertung in Anlage 7 entnommen werden. Nachfolgend werden die Ergebnisse kurz verbal zu-

sammengefasst.

Schuppen C
Mauerwerk

Aus dem Bereich des Schuppen C wurden Bausubstanzproben vom Mauerwerk sowie vom Beton-
fulboden und der Rampe entnommen. Die Gegeniberstellung der Analysenergebnisse mit den Zu-
ordnungswerten entsprechend den vorldufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmate-
rial in Sachsen [27] zeigt, dass das Mauerwerk der Zuordnungsklasse W 1.1 zugeordnet werden
kann. Die separat zu bergenden Abbruchmassen kénnen, nach einer entsprechenden Aufbereitung
(Zerkleinerung) einer Wiederverwendung (z.B. Verflllung der entstehenden Baugruben im Baube-
reich) zugefthrt werden.

FulRboden und Rampe

Die anfallenden Riickbau- / Abbruchmassen des FuRBbodens sind aufgrund erhéhter PAK-Gehalte
der Zuordnungsklasse W 2 und die Bausubstanz der Rampe aufgrund von erhohten Leitfahigkeits-
werten und pH-Werten der Zuordnungsklasse > W 2 zuzuordnen. Ein Vergleich der Leitfahigkeit
mit der Sulfat- und Chloridkonzentration l&sst in Verbindung mit dem hohen pH-Wert darauf
schlieBen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Karbonatleitfahigkeit handelt, die als

unbedenklich bewertet werden kann.

Die anfallenden Riickbau- / Abbruchmassen sind selektiv zu bergen und einer fachgerechten Ent-

sorgung / Verwertung zuzufihren.

Fundamente

Eine Beprobung der Fundamente konnte nicht erfolgen (nicht freigelegt). Erfahrungen aus anderen
Bauvorhaben haben gezeigt, dass die Fundamente mit teerhaltigen Schutzanstrichen versehen sind.
Die Fundamente werden aufgrund anzunehmender teerhaltiger Schutzanstriche der Zuordnungs-
klasse > Z 2 nach LAGA Bauschutt bzw. > W 2 gem. den vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von

Baustoffrecyclingmaterial [27] eingestuft und sind daher fachgerecht zu verwerten / entsorgen.
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Auf eine Kartierung der Untersuchungsergebnisse mit Zuordnung der Materialeinstufungen wurde

aufgrund der relativ einfachen und nachvollziehbaren Gegebenheiten verzichtet.

Werkstattgebaude
Mauerwerk

Aus dem Bereich des Werkstattgebaudes wurden Bausubstanzproben vom Mauerwerk im Bereich
des Kopfanbaues (Ollager / Batterielager), der Schmiede / Werkstatt entnommen. Die Gegendiber-
stellung der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten entsprechend den vorlaufigen Hinwei-
sen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial in Sachsen [27] in Anlage 7 zeigt, dass das Mauer-
werk aus dem Bereich des Kopfbaues sowie der Trennwand Schmiede / Werkstatt der Zuordnungs-
klasse W 1.1 zugeordnet werden kann. Die separat zu bergenden Rickbau- / Abbruchmassen kon-
nen, nach einer entsprechenden Aufbereitung (Zerkleinerung) einer Wiederverwendung (z.B. Ver-

flllung der entstehenden Baugruben im Baubereich) zugefihrt werden.

Das Mauerwerk des Werkstattbereiches weist Verunreinigungen mit MKW und untergeordnet mit
PCB, PAK, Chlorid und Sulfat auf. Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind diese
Riickbau- / Abbruchmassen der Zuordnungskasse W 2 zuzuordnen und daher separat zu bergen und

Zu entsorgen / verwerten.

Das Mauerwerk im Bereich der Schmiede weist deutliche Verunreinigungen an MKW und Sulfat
auf. Gemall dem Vergleich in Anlage 7 sind die hier anfallenden Riickbau- / Abbruchmassen der
Zuordnungsklasse > W 2 zuzuordnen und daher separat zu bergen und einer fachgerechten Entsor-

gung / Verwertung zuzufihren.

FulRboéden und Reparaturgrube

Die anfallenden Rickbau- / Abbruchmassen der FulRbdden sowie der Reparaturgrube im Bereich
der Schmiede sind aufgrund zum Teil deutlich erhdhter MKW- bzw. PAK-Gehalte der Zuord-
nungsklasse > W 2 zuzuordnen. Weiterhin sind Auffalligkeiten beziiglich Kupfer und Phenolindex
im Eluat festzustellen, die ebenfalls partiell den Zuordnungswert W 2 (berschreiten. Die anfallen-
den Rickbau- / Abbruchmassen der FuBbtéden sowie der Reparaturgrube sind selektiv zu bergen

und einer fachgerechten Entsorgung / Verwertung zuzufthren.
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Fundamente

Eine Beprobung der Fundamente konnte nicht erfolgen (nicht freigelegt). Erfahrungen aus anderen
Bauvorhaben haben gezeigt, dass die Fundamente mit teerhaltigen Schutzanstrichen versehen sind.
Die Fundamente werden aufgrund anzunehmender teerhaltiger Schutzanstriche der Zuordnungs-
klasse > Z 2 nach LAGA Bauschutt bzw. > W 2 gem. den vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von

Baustoffrecyclingmaterial [27] eingestuft und sind daher fachgerecht zu verwerten / entsorgen.

In der Anlage 9 werden die Untersuchungsergebnisse sowie die daraus resultierenden Materialzu-

ordnungen flr die mineralische Bausubstanz sowie die Asbestfundstelle dargestellt.

Trafogebaude
Mauerwerk

Aus dem Bereich der Trafogebdude wurden Bausubstanzproben vom Mauerwerk entnommen. Die
Gegeniberstellung der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten entsprechend den vorléaufi-
gen Hinweisen zum Einsatz von baustoffrecyclingmaterial in Sachsen [27] in Anlage 7 verdeutlicht,
dass das Mauerwerk der Zuordnungsklasse W 1.1 zugeordnet werden kann. Die separat zu bergen-
den Rickbau- / Abbruchmassen kénnen, nach einer entsprechenden Aufbereitung (Zerkleinerung)
einer Wiederverwendung (z.B. Verfillung der entstehenden Baugruben im Baubereich) zugefthrt

werden.

FulRboden / Zwischenpodeste

Die anfallenden Rickbau- / Abbruchmassen des Fufl3bodens / der Zwischenpodeste sind aufgrund
erhohter Leitfahigkeitswerte der Zuordnungsklasse W 1.2 zuzuordnen. Die W 2-Uberschreitung des
pH-Wertes wird als nicht ausschlaggebendes Kriterium fur die Einstufung angesehen. Ein Vergleich
der Leitfahigkeit mit der Sulfat- und Chloridkonzentration l&sst in Verbindung mit dem hohen pH-
Wert darauf schlieRen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Karbonatleitfahigkeit han-

delt, die als unbedenklich bewertet werden kann.

Die anfallenden Riickbau- / Abbruchmassen sind selektiv zu bergen und einer fachgerechten Ent-

sorgung / Verwertung zuzufihren.
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Fundamente / ZiegelauBenmauerwerk unter Gelande

Eine Beprobung der Fundamente bzw. des Ziegelmauerwerkes unter Gelandeoberkante konnte von
aufien nicht erfolgen (nicht freigelegt). Erfahrungen aus anderen Bauvorhaben haben gezeigt, dass
die Fundamente aber auch das Ziegelmauerwerk mit teerhaltigen Schutzanstrichen versehen sind.
Die beim Rickbau / Abbruch anfallenden Massen werden aufgrund anzunehmender teerhaltiger
Schutzanstriche der Zuordnungsklasse > Z 2 nach LAGA Bauschutt bzw. > W 2 gem. den vorl&ufi-
gen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial [27] eingestuft und sind daher fachge-

recht zu verwerten / entsorgen.

In Analogie zum Schuppen C wurde aufgrund der einfachen Gegebenheiten auf eine Kartierung mit

Materialzuordnung verzichtet.

6.5 Zusammenfassende Bausubstanzbewertung

Schuppen C

Das Mauerwerk des Schuppens C ist der Klasse W 1.1 zuzuordnen und kann unter der AVV
170107 ,,Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
170106 fallen* oder 170102 (Ziegel) verwertet / entsorgt werden. Der Betonful3boden ist der Klasse
W 2 zuzuordnen und kann unter der AVV 170107 ,,Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Ke-
ramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen“ oder 170101 (Beton) verwertet / entsorgt
werden. Aufgrund der festgestellten erhéhten Leitfahigkeit ist die Bausubstanz der Rampen (Beton)
separat abzubrechen und zu bergen. Die erhohten Leitfahigkeiten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf die Karbonatleitfahigkeit, die als unbedenklich eingestuft werden kann, zurlickzufiihren. Es
wird daher empfohlen, dass Rickbau- / Abbruchmaterial der Rampen unter der AVV 170101 (Be-

ton) einer fachgerechten VVerwertung / Entsorgung zuzufihren.

Die Fundamente werden aufgrund anzunehmender Bitumenanstriche der Klasse > W 2 zugeordnet
und sind dementsprechend unter der AVV 170106* (Gemische aus oder getrennte Fraktionen von

Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten) zu verwerten / entsorgen.
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Samtliches im Rahmen der BaumalRnahme anfallendes Altholz (Dachtragkonstruktionen, Holz-
pflaster, Kabeltrommeln etc.) ist als A IV-Holz einzustufen und daher in einer zugelassenen
Verbrennungsanlage fachgerecht zu entsorgen / zu verwerten (A 1V-Holz; AVV 170204).

Die Sperrschichten sind als teerhaltige Produkte unter der AVV 170301* (kohlenteerhaltige Bitu-
mengemische) zu entsorgen. Direkt ,,angrenzende Bauteile” wie z.B. Unterbetonschichten etc. sind
unter der AVV 170106* (Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten) zu entsorgen / verwerten.

Werkstattgebaude

Das Mauerwerk des Ollagers sowie von Wandteilen Schmiede / Werkstatt ist der Klasse W 1.1 zu-
zuordnen und kann unter der AVV 170107 ,,Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen* oder 170102 (Ziegel) verwertet / entsorgt werden.
Mauerwerksteile der Werkstatt und der Schmiede sind der Klasse W 2 bzw. > W 2 zuzuordnen.
Aufgrund der festgestellten Belastungen (uberwiegend MKW) ist das Mauerwerk in den betreffen-
den Bereichen separat zu bergen und unter der AVV 170106* (Gemische aus oder getrennte Frakti-
onen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die geféhrliche Stoffe enthalten) zu verwerten / zu
entsorgen. Die FuBbdden sind aufgrund der festgestellten Verunreinigungen ebenfalls unter der
AVV 170106* zu verwerten / entsorgen. Aufgrund anzunehmender Bitumenanstriche der Funda-

mente sind auch diese unter der vorgenannten AVV zu verwerten / entsorgen.

Samtliches im Rahmen der BaumalRnahme anfallendes Altholz (Dachtragkonstruktionen, Holz-
pflaster etc.) ist als A 1V-Holz einzustufen und daher in einer zugelassenen Verbrennungsanlage
fachgerecht zu entsorgen / zu verwerten (A IV-Holz; AVV 17 02 04°).

Die Sperrschichten sowie die Dacheindeckung sind anhand vorliegender analytischer Untersuchun-
gen nicht als teerhaltige Produkte einzustufen und kénnen daher unter der AVV 170302 (Bitumen-

gemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen) verwertet / entsorgt werden.
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Trafogebaude

Die durchgefiihrten Bausubstanzuntersuchungen zeigen keine signifikanten Auffalligkeiten. Samtli-
ches anfallendes Hochbauabbruchmaterial (bis GOK incl. Zwischenpodest) kann der Klasse bis W
1.2 zugeordnet und daher unter der AVV 170107 ,,Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Ke-
ramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen* oder 170102 (Ziegel) bzw. 170101 (Be-

ton) verwertet / entsorgt werden.

Die Sperrschichten sowie die Dacheindeckung im Bereich des Trafogebdudes sind als teerhaltige
Produkte unter der AVV 170301* (kohlenteerhaltige Bitumengemische) zu entsorgen. Direkt ,,an-
grenzende Bauteile* wie z.B. Unterbetonschichten oder unmittelbar dartiber bzw. darunter liegende
Ziegelreihe etc. sind unter der AVV 170106* (Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton,

Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten) zu entsorgen / verwerten.

6.6 Bodenaushub

Das Werkstattgebaude sowie die Trafogebaude liegen in Altlastverdachtsflachen (ALVF 004 /
005 bzw. ALVF 002 / 003). Erkundungsarbeiten sowie durchgefuhrte Bau- und Sanierungsmal3-

nahmen haben gezeigt, dass bei Tiefbauarbeiten verunreinigter Boden angetroffen werden kann.

Im Bereich des Werkstattgebdudes wurden Verunreinigungen mit MKW, PAK als Hauptkontami-
nanten aber untergeordnet auch Schwermetalle festgestellt. Insbesondere im Rahmen der Funda-
mentabbriiche aber auch unterhalb der FuRbdden ist daher davon auszugehen, dass verunreinigte
Bodenschichten angetroffen werden kénnen. Beim Antreffen solcher Bodenschichten sind diese zu
separieren und fachgerecht zu entsorgen / verwerten (AVV 170503* [Boden und Steine, die gefahr-
liche Stoffe enthalten]). Untersuchungen zum rdumlichen Ausmal} evtl. Bodenverunreinigungen
waren nicht Bestandteil des hier zu erstellenden Abbruch- und Entsorgungskonzeptes. Sollten ver-
unreinigte Bodenhorizonte bei den geplanten Riickbau- / Abbrucharbeiten angetroffen werden, soll-
ten die Arbeiten in diesem Bereich eingestellt und der AG sowie das Landratsamt MeilRen (Um-
weltamt, untere Bodenschutzbehdrde) umgehend informiert werden. Es ist dann festzulegen, in
welchem Umfang ein Bodenaustausch erfolgen soll. Im Rahmen der Erstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen zum Ruckbau / Abbruch sind auf jeden Fall entsprechende Aushub- und Entsor-
gungspositionen aufzunehmen. Im Rahmen des Abbruch- und Entsorgungskonzeptes werden fir
den Werkstattbereich zundchst ca. 350 m3 (= 630 t) verunreinigter Boden angenommen (Grundfla-

che + Arbeitsraum Abbruch Fundamente; 0,5 m tief).
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Im Bereich der Trafogebaude wurden im Rahmen von Altlastenerkundungen (hier Orientierende
Untersuchung) Verunreinigungen des Bodens mit MKW, PAK und BTEX festgestellt. Insbesonde-
re im Rahmen der Fundamentabbriiche aber auch unterhalb der Bodenplatte ist daher davon auszu-
gehen, dass verunreinigte Bodenschichten angetroffen werden kénnen. Beim Antreffen solcher Bo-
denschichten sind diese zu separieren und fachgerecht zu entsorgen / verwerten (AVV 170503*
[Boden und Steine, die geféhrliche Stoffe enthalten]). Untersuchungen zum rdumlichen Ausmal3
evtl. Bodenverunreinigungen waren nicht Bestandteil des hier zu erstellenden Abbruch- und Ent-
sorgungskonzeptes. Sollten verunreinigte Bodenhorizonte bei den geplanten Riickbau- / Abbruchar-
beiten angetroffen werden, sollten die Arbeiten in diesem Bereich eingestellt und der AG sowie das
Landratsamt MeiBen (Umweltamt, untere Bodenschutzbehtdrde) umgehend informiert werden. Es
ist dann festzulegen, in welchem Umfang ein Bodenaustausch erfolgen soll. Im Rahmen der Erstel-
lung der Ausschreibungsunterlagen zum Ruckbau / Abbruch sind auf jeden Fall entsprechende
Aushub- und Entsorgungspositionen aufzunehmen. Im Rahmen des Abbruch- und Entsorgungskon-
zeptes werden flr die Trafogebdude zundchst ca. 30 m? (= 55 t) verunreinigter Boden angenommen
(Grundflache + Arbeitsraum Abbruch Fundamente; 0,5 m tief).
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7.

Ruckbaukonzept / Abbruchkonzeptionen

Fur die getrennten Riickbau- / Abbruchvorhaben sind im Wesentlichen flr jedes Teilvorhaben fol-

gende Arbeitsschritte vorgesehen:

a)

b)

d)

9)

h)

Einrichtung und Sicherung der Baustelle, Bestandsschutzsicherungsmanahmen, Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen; Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung(en)

Asbestsanierung (nur im Bereich des Werkstattgebdudes) sowie Rickbau von Rohrisolie-

rungen (soweit vorhanden);

Komplettentkernung und —berdumung des Ruickbau- / Abbruchobjektes (Entfernung Einbau-
ten und Restinventar, Ausbau Fenster und Tlren, Demontage Anbauten, Riickbau Installati-
onen (EIt, Beleuchtung etc.); selektive Gewinnung aller Rickbau- / Abbruchmaterialien

-> Herstellung eines rohbauahnliche Zustandes

Hochbauabbruch und Tiefenenttrimmerungen (einschl. Fundamente — Vortriebsrichtung

vornehmlich aus 6stlicher Richtung)

abbruchparallel Separierung und standortexterne Verwertung / Entsorgung von Riickbau- /

Abbruchmaterialien;

Rickbau baufeldinterner unterirdischer Wirtschaft incl. Herrichten von Schnittstellen zu

verbleibenden Flachen;

bei Bedarf Baugrubensohlverdichtung, Baugrubenriickverfillung incl. Verdichtung, Ver-

dichtungsnachweisuntersuchungen;

Abristen, BE-Ruckbau und Baustellenberaumung.
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7.1 Vorbereitende Arbeiten

Belange Beraumung/ Entkernung:

Die Berdumung / Entkernung der Geb&ude hat soweit technisch und arbeitsschutztechnisch méglich

im Vorfeld des Riickbaus / Abbruches zu erfolgen.

Das in den Riickbau- / Abbruchobjekten vorhandene Inventar sowie alle Ein- und Anbaugegenstéan-
de (u.a. Dachrinnen, Fenster, Holzturen, Holztiiren mit Glas, Stahl-/ Brandschutztiren, Holztore,
Stahltore, Bodenbelége, Lampenkorper, Heizkorper, Mobel, Bodenbeldge, Deckenverkleidungen
etc.) sind vor Abbruchbeginn zu demontieren, nach Abfallarten zu selektieren, in bereitzustellenden
Containern zu sammeln und der fachgerechten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden
Entsorgung bzw. Verwertung zuzufiihren. Die Sanitértechnik, Heizungstechnik, Elektrotechnik
usw. ist ebenfalls vor Abbruchbeginn zu demontieren, getrennt nach Abfallarten in bereitzustellen-
den Containern zu sammeln und der fachgerechten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen-
den Entsorgung- bzw. Verwertung zuzufihren. Ziel der Entkernungsarbeiten ist die Herstellung ei-

nes rohbauéhnlichen Zustandes der Gebaude.

Bei Verdacht auf noch nicht erfasste Kontaminationen sind baubegleitend weitere Analysen zu ver-

anlassen (Verantwortlichkeit: Bauliberwachung bzw. tiberwachendes Ingenieurbiiro).

Ausristungen, die statische Funktionen besitzen, mussen wahrend der Entkernungsarbeiten im Ob-

jekt verbleiben.

Die Leistungen beziehen sich im Rahmen des Riickbaus / Abbruchs auf den umbauten Raum des

jeweiligen Gebaudes und sind den Objektdatenblattern zu entnehmen.
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Asbest-Sanierung:

Asbesthaltige Baustoffe wurden im Deckenbereich der Werkstatt (Werkstattgebaude) in Form von
Asbestzementplatten angetroffen. Das Material ist in jedem Fall vor Baubeginn durch fachlich ge-
eignete und zugelassene Arbeitskrafte unter Einsatz personlicher Schutzausriistung und Absaug-
technik (Staubsauger mit geeignetem Filter zur Absaugung der Trennstellen) fachgerecht aufzu-
nehmen und zum Abtransport vorzubereiten (staubdichte Verpackung etc., vgl. auch Gliederungs-
punkt 8).

Ein Rickbau / Abbruch mit der Bausubstanz ist nicht gestattet (Vermeidung Kontamination
der Bausubstanz mit Asbestfasern) um bauablaufbehindernde asbestbedingte Entsorgungs-

schwierigkeiten beim Rickbau- / Abbruchmaterial auszuschliel3en!

Vor Beginn der Arbeiten sind gem. den Ausfiihrungen im Gliederungspunkt 8 die entsprechenden

Betriebsanweisungen, Anzeigen sowie eine gesonderte Baustellensicherung zu erstellen/ realisieren.

Die Ausbaustellen sind nach Arbeitsende abzusaugen / von ausbaubedingten Restfasern zu sdubern.

KMF-Sanierung:

Anhaltspunkte fir KMF-haltige Materialien konnten im Rahmen der durchgefuhrten Ortsbegehun-
gen und Objektaufnahmen nicht festgestellt werden. Sollten im Rahmen der Riickbau- / Abbruchar-
beiten KMF-haltige Materialien angetroffen werden, sind diese vor Riickbau- / Abbruchbeginn
durch fachlich geeignete und zugelassene Arbeitskréfte unter Einsatz persénlicher Schutzausristung
und Absaugtechnik (Staubsauger mit geeignetem Filter zur Absaugung der Trennstellen) fachge-
recht aufzunehmen und zum Abtransport vorzubereiten (staubdichte Verpackung etc.; vgl. auch
Gliederungspunkt 8).
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7.2 Ruckbau-/ Abbrucharbeiten

Bei den Ruckbau- / Abbrucharbeiten sind neben den obligatorischen Abbruchanweisungen alle
MaRnahmen zur Unfallverhiitung / Arbeitssicherheit entsprechend der Richtlinien der Berufsgenos-
senschaften einzuhalten. Nach bisherigem Kenntnisstand liegen fiir weitere, relevante Mengen as-
best- und KMF-haltiger Baustoffe, mit Ausnahme der bisher genannten Anfallstellen, keine Hin-
weise vor. Vorgenannter Anfall bedarf einer fachgerechten Bergung und Entsorgung durch entspre-
chend qualifiziertes Personal (siehe auch 7.). Auf die erforderliche Einhaltung der entsprechen-
den Sonderregelungen der Berufsgenossenschaft zum Arbeitsschutz (TRGS 102, 519, 521,
905, BIA- Handbuch) sowie auf die GefStoffV wird ausdricklich hingewiesen.

Hochbauabbruch

Der Hochbauabbruch umfasst den Komplettabbruch der aufgehenden Bausubstanz tiber GOK.

Der Hochbauabbruch ist, nach erfolgter Komplettentkernung, maschinell durchzufuhren. Als Ab-
bruchgerat ist dabei ein mobiler Hydraulikbagger mit einem aufgabenentsprechenden Arbeitsge-
wicht und Auslegerreichweiten entsprechend der angegebenen Mindestarbeitshohen (Gebaudeho-
hen U. GOK) einzusetzen. Das Gerat muss die erforderliche Reichweite von GOK aus gewéhr-
leisten, eine Reichweitenerhéhung durch Sand- oder Schuttberge ist nicht zu akzeptieren! Es wird
von einem leistungsfahigen Hydraulikbagger (>35t Arbeitsgewicht) und einem Longfrontausleger

ausgegangen. Die Mindestabstande It. TV Abbruch (0,5 x h) sind jederzeit einzuhalten!

Die Ruckbau- / Abbruchvortriebsrichtung ist i.d.R. von einem Angriffspunkt aus vor Kopf entspre-
chend der Gebdaudestatik vorher in einer gebaudebezogenen, betrieblichen Abbruchanweisung
schriftlich zu fixieren. Dabei ist die jeweilige Umgebungssituation zu berlicksichtigen. Die betrieb-
liche Abbruchanweisung hat inhaltlich den Forderungen der TV Abbruch zu entsprechen und kon-
krete Aussagen zur anzuwendenden Technologie, eingesetzten Geraten und Arbeitnehmern zu bein-

halten.

Planungsseitig wird beim Riickbau / Abbruch des Schuppens C sowie dem Werkstattgebaude von
einer aus Osten gerichteten Abbruchrichtung ausgegangen. Der Rickbau / Abbruch des Trafoge-

b&udes kann aus nordlicher Richtung erfolgen.
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Der Hochbauabbruch hat so zu erfolgen, dass sich das Abbruchgerat zu jedem Zeitpunkt auBerhalb
des Gefahrenbereiches fur herab- oder umstirzende Bauwerksteile befindet. Die Reihenfolge der
Arbeitsschritte beim Rickbau / Abbruch der jeweiligen Tragwerkskonstruktionen bzw.
—konstruktionsteile ist so zu wéhlen und auszufiihren, dass ein unkontrollierter Einsturz von Gebéau-
deteilen oder des Gesamtgebédudes zu jeder Zeit ausgeschlossen ist. Neben der Gebaudestatik sind

dabei der bewertbare Zustand und das Alter der Bausubstanz zu bertcksichtigen.

Der Geréatefuhrer hat den Hochbauabbruch so auszufiihren, dass er wéhrend seiner Zugriffe auf das
Rickbau- / Abbruchobjekt permanenten Sichtkontakt zum Angriffspunkt seines Anbaugerates hat;
sichtbehindernde Schuttmassen sind zu beraumen, wahrend Staubentwicklungen infolge der Arbei-

ten ist bis zu dessen Niederschlag die Abbruchtatigkeit voriibergehend zu unterbrechen.

Bei Einsatz weiterer Geréte (z.B. Zweitbagger fiir die Abfallseparierung) durfen diese nur in Ab-
bruchpausen in den nédheren, jeweils einsturzsicheren Riickbau- / Abbruchbereich arbeiten. Ein Pa-
rallelbetrieb eines Abbruchgerétes und weiterer Gerate im naheren Rickbau- / Abbruchbereich ist

wahrend des Hochbauabbruchs durch Koordination der Geréatefiihrer untereinander auszuschlieRen.

Die Vortriebsrichtung ist so zu wéhlen, dass Ruckbau- / Abbruchmaterialien innerhalb der Gebdau-
degrundfléche verstiirzen konnen (z.B. Eindriicken nach innen) und somit die Inanspruchnahme von
gebaudeumgebenden Freiflachen minimiert wird, es sei denn, sicherheitstechnische Grinde erfor-

dern eine andere VVorgehensweise.

Unbekannte Unterkellerungen sind bei den Abbruchobjekten nicht zu erwarten. Unabhéngig davon
ist durch den Geréatefuhrer des Abbruchgerétes zu gewahrleisten, dass eventuell doch angetroffene
Hohlrdume vor Befahrung mit dem Abbruchgerat mit kleinstlickigem Bauschutt zwischenverfiillt

sind.

Als Rickbau- / Abbruchmethoden sind vorrangig
e das Eindrucken / Einziehen mittels Abbruchstiel und Tiefloffel,
e das Abgreifen mittels Abbruchgreifer und / oder

e das Stemmen mittels Abbruchhammer
anzuwenden, wobei la&rm- und staubemissionsarmen Verfahren der VVorrang zu gewahren ist.

Der Standort des Abbruchgerétes hat, unter Beriicksichtigung der erforderlichen Mindestabstande

vom Abbruchobjekt, grundsatzlich auRRerhalb des jeweiligen Objektes zu liegen.
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Haufwerke an Abbruchmaterialien aus dem Primarabbruch sind mittels Sortiergreifer maschinell zu

separieren und in bauseits zu stellende Container bzw. Abtransportfahrzeuge zu laden.

Die Arbeiten sind so zu koordinieren, dass jeweils zum Schichtende der Hochbauabbruch des ein-
zelnen Abbruchabschnittes vollstdndig erfolgt ist und statisch stabile Zwischenzustande gewéhrleis-

tet sind, welche einen unbeabsichtigten bzw. unkontrollierten Einsturz ausschlieR3en.

Wahrend der Arbeiten ist die Standsicherheit der einzelnen Bauwerksteile zu jeder Zeit zu gewahr-

leisten. Im Einzelfall ist ein Baustatiker hinzuzuziehen.

Tiefenenttrimmerung

Die Tiefenenttrimmerung umfasst die Abbrucharbeiten der FulRbdden und Fundamente sowie den
Ruckbau objektinterner unterirdischer Wirtschaft. Die Tiefenenttrimmerungen sind ebenfalls ma-
schinell durchzufiihren. Hierbei wird ein Vorlésen / Vorzerkleinern von Aufbruchmaterial (Funda-

mente) in transportféahige Einheiten erforderlich.

Das Laden erdberlhrter Aufbruchmaterialien hat grundsatzlich mittels Siebloffelausriistung zu er-
folgen, um maglichst wenig Bodenanhaftungen (<5%) zu gewéhrleisten.
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7.3 Erforderliche SchutzmalRnhahmen

Generell sind alle angrenzenden Bereiche mit einem Schutzstatus auszustatten (betrifft angrenzende
betriebsexterne Strassen, Wege, Versorgungsanlagen etc.).

Objekte/ Bereiche mit Bestandsschutz

Hochbauobjekte grenzen im unmittelbaren Bereich der Riickbau- / Abbruchobjekte nicht an. Es gilt
Bestandsschutz vor allem fir die angrenzenden Wegbefestigungen und Strassen.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind keine zuséatzlichen Schutzmalinahmen wegen Stabi-

litatsbeeintrachtigungen durch die entstehenden Baugruben erforderlich.

Alle sonstigen angrenzenden Freiflachen und Flachenbefestigungen haben ebenfalls Bestandsschutz
und sind nur in unvermeidbarem Umfang und tempordr durch die Baumalinahme in Anspruch zu
nehmen. Beschadigungen sind entsprechend zu beseitigen (Wiederherstellung des Urzustandes:

Grunflachen, Betonflachen etc.).

Denkmalschutzrechtliche Belange sind nach ggw. Stand nicht zu bertcksichtigen.

Naturschutzrechtliche Belange:

Das Bearbeitungsgebiet liegt weder in einem bestatigten NSG / LSG oder anderweitigen Vorbe-
haltsgebiet noch stellt der Standort in seiner Einheit ein besonders schutzbedirftiges Areal dar. Be-
lange der Unteren Naturschutzbehorde werden durch ggf. erforderliche Baumfallungen im Rahmen
der BaumaRnahme beriihrt. Unter Umsténden ist im Vorfeld der Arbeiten bei der Unteren Natur-
schutzbehdrde eine Féllgenehmigung zu beantragen. Daraus resultierende Auflagen sind im Rah-

men der Realisierungsphase zu berucksichtigen.

Belange des Gewasserschutzes:

Eine Beeintrachtigung angrenzender Gewasser durch die Riickbau- /Abbruchmalinahmen wird nach

ggw. Stand nicht beftrchtet.
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erforderliche vorbereitende MaRRnahmen

Im Vorfeld der geplanten Riickbau- / Abbruchmanahmen sind, soweit erforderlich, bei den zustén-
digen Ver- und Entsorgungsbetrieben die Leitungsauskiinfte und erforderlichen Schachtgenehmi-
gungen fur das gesamte Betrachtungsgebiet zu beantragen sowie der Betriebsplan mit heranzuzie-

hen. Trotzdem hat der Bauausfihrende sich von der Medienfreiheit selbst zu tiberzeugen.

Weitere abbruchvorbereitende MalRnahmen sind mit Ausnahme der einzureichenden Antrage (Ab-
bruchantrage, Fallgenehmigungen, Schachtscheine, Entsorgungsnachweise, ggf. Beantragung von

Strallensperrungen (Baustellenbeschilderungen, Anzeige Asbestarbeiten etc.) nicht erforderlich.

Baustellensicherung

Zur Sicherung des Abbruchbereiches werden zusatzliche Malinahmen zur Baustellensicherung not-
wendig (Errichtung zusatzlicher Bauzaun [insbesondere bei Asbest- und KMF-Arbeiten] etc.).

Aufgrund der zu realisierenden Asbest -Sanierung ist eine spezielle Baustellensicherung im jeweili-
gen Arbeitsbereich erforderlich (Kompletteinzaunung, weitlaufige Sperrung der AuRenbereiche
etc.). Im Rahmen der Abbrucharbeiten ist darauf zu achten, dass standig die Verschlusssicherheit

der Baustelle gewahrleistet ist (Verhinderung Zutritt von Unberechtigten).

In den nachfolgenden Gliederungspunkten werden objektbezogene Riickbaukonzepte dargestellt.
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7.4 Ruckbaukonzept Schuppen C

Entkernung

Generell beziehen sich die Leistungen im Rahmen des Abbruchs auf den im Gliederungspunkt 5.2
angegebenen objektbezogenen umbauten Raum. Im Rahmen der Entkernungsarbeiten sind sémtli-
che Ein- und Anbauten zurlickzubauen sowie das Restinventar aus dem Gebdude zu berdumen. Im
Weiteren ist die Holzpflasterung auszubauen und in bereitzustellende Container zu verladen. Vor
Beginn der Rickbau- / Abbrucharbeiten erfolgt durch den AG eine Inventarteilberdumung des

Schuppen C.

Separierungsarbeiten

Das im Objekt vorhandene Inventar sowie alle Ein- und Anbaugegenstéande (u.a. Dachrinnen, Holz-
fenster, Holztore, Stahl- / Brandschutztlren, Lampenkorper, Neonrohren etc.) sind im Rahmen der
Abbrucharbeiten zuriickzubauen und zu selektieren, nach Abfallarten zu trennen, in bereitzustellen-
den Containern zu sammeln und der fachgerechten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen-
den Entsorgung bzw. Verwertung zuzufuhren. Das Rolltor sowie die Eingangstur im Bereich der
Ostlichen Giebelwand sind zerstérungsfrei zuriickzubauen und an den AG zur Widerverwendung

zur Ubergeben.

Vor der Stilllegung und dem Riickbau der Leitungen (z.B. Elektro, Gas, Wasser, Abwasser, FM)

sind die entsprechenden Versorger zu informieren.

Mengen: ca. 42 m3 A IV-Holz (Fenster, Turen, Holzpflaster, Rampe Sud, Ablagerungen etc.)

ca. 150 m Kabel (Elektroinstallationen; incl. Schalter, Steckdosen, AuRenlampen

etc.)
ca. 56 m Kunststoffdachrinne und ca. 40 m Kunststofffallrohre

20 Stahlblechhangelampen mit 45 Neonrohren (incl. Kunststoffverteilerkésten und

Zuleitungen)
ca. 40 Reifen unterschiedlicher Abmessungen

diverse Ablagerungen (ca. 1 m? Rigips-Glasfaserbewehrungsstreifen; ca. 14 m?3 Plast-
/ Folienbander [in Stahlgitterboxen — Stahlgitterboxen bleiben Eigentum des AG]; ca.
2 m3 Ddmmmaterial; Fasser mit Teer / Teerbinden etc.)
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Ruckbau / Abbruch des Gebaudes

Das Gebaude (nach der Komplettentkernung) ist zurlickzubauen (bezogen auf insgesamt ca. 5.460

m3 umbauter Raum).

Im Einzelnen ist wie folgt zu verfahren:

|. Dacher / Holzaufbauten

- restliche Dach- und Holzkonstruktionen des Gebaudes zurtickzubauen, Materialien
separat sammeln (in bereitzustellende Container) und ordnungsgemaf entsorgen (ca.
63 m3 Holz und ca. 25 t Stahl)

I1. Wande / FuRbéden / Einbauten (massiv) / Rampen

- Mauerwerkswande (AuBen- und Innenwénde Einbauten) riickbauen und fachgerecht
entsorgen / verwerten (Einstufung: W 1.1 [Ziegel, Poren- / Leichtbetonsteine, Natur-

steinzyklopenmauerwerkssockel], ca. 400 m3)

- FuBboden (Beton) abbrechen und fachgerecht entsorgen (Einstufung: W 2; ca. 216
m3)

- Rampen (bewehrter Beton) bis GOK riickbauen und entsorgen / verwerten (Einstu-
fung: > W 2; ca. 65 md); die Sperrschicht zwischen Rampe und Gebdude ist zu sepa-

rieren und getrennt zu entsorgen / verwerten

- Winkelelemente (Beton) im westlichen AuRenbereich berdumen und entsorgen /
verwerten (Einstufung: bis W 1.2; 12 Stiick)

I11. Fundamente

- Fundamente (Beton, Stahl) riickbauen und entsorgen / verwerten (Einstufung: > W 2,
ca. 240 m3)

Parallel sind samtliche Entsorgungs- / Verwertungsleistungen durchzufihren.
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7.5 Ruckbaukonzept Werkstattgebaude

Entkernung

Generell beziehen sich die Leistungen im Rahmen des Riickbaus/ Abbruchs auf den im Gliede-
rungspunkt 5.2 angegebenen objektbezogenen umbauten Raum. Im Rahmen der Entkernungsarbei-
ten sind sdmtliche Ein- und Anbauten zuriickzubauen sowie das Restinventar aus dem Geb&dude zu
berdumen. Im Weiteren ist die Holzpflasterung auszubauen und in bereitzustellende Container zu
verladen. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt durch den AG eine Inventarteilberdumung des Werk-

stattgebaudes.
Im Vorfeld der Ruckbau- / Abbrucharbeiten sind sémtliche Asbestsanierungsarbeiten auszufiihren.
Hierzu zéhlen:

- Rickbau der Asbesteindeckung im Werkstattbereich

Menge: ca. 170 m2 Asbestmaterialien (Deckenverkleidung Werkstattbereich)

Die Arbeiten zur Asbestsanierung haben entsprechend den Angaben im Gliederungspunkt 8 in ei-
nem ,,Schwarzbereich* zu erfolgen. Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten ist hierzu kein gesonder-
ter Bereich einzurichten, da es sich in einem geschlossenen Raum handelt, der bei den Rickbauar-
beiten entsprechend geschlossen und gekennzeichnet werden kann. Der Bereich ist entsprechend
den gultigen Vorschriften zu kennzeichnen und gegen unbefugten Zutritt zu sichern. Dies gilt auch
flir Arbeitsunterbrechungen.

Separierungsarbeiten

Das in dem Objekt vorhandene Restinventar sowie alle Ein- und Anbaugegenstéande (u.a. Dachrin-
nen, ca. Holzfenster, Werkbénke, Holztore, Stahl- / Brandschutztiiren, Deckenverkleidungen, Lam-
penkdrper, Neonrohren etc.) sind im Rahmen der Arbeiten zuriickzubauen und zu selektieren, nach
Abfallarten zu trennen, in bereitzustellenden Containern zu sammeln und der fachgerechten, den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Entsorgung bzw. Verwertung zuzufiihren. Weiterhin
ist sind die Holzpflasterungen im Werkstattbereich, im Schmiedanbau sowie der ehemaligen Hei-

zung zuriickzubauen und in bereitzustellende Container zu verladen.

Vor der Stilllegungen und dem Riickbau der Leitungen (z.B. Elektro, Gas, Wasser, Abwasser, FM)

sind die entsprechenden Versorger zu informieren.
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Menge: ca. 30 m® A IV-Holz (Turen, Holzpflaster [ca. 245 m2], Werkbanke, FuRbdden /

Decken Kopfanbau etc.)

ca. 350 m Kabel (Elektroinstallationen; incl. Schalter, Steckdosen, AuRenlampen
etc.)

ca. 140 m Zinkblechdachrinne und ca. 70 m Zinkblechfallrohre

30 Stahlblechhdngelampen; 5 Unterbaulampenkdrper (abgehangte Decken im Biro
und Aufenthaltsraum); ca. 100 Neonréhren

ca. 4 Reifen unterschiedlicher Abmessungen (im AuRengelande)
Werkbanke unterschiedlicher Langen

ca. 10 Heizkorper unterschiedlicher Bauarten und GroRien, 1 Elektroheizkorper, 1
Ofen, 1 Spulbecken, 1 Dusche, WC und Urinal, Waschbecken

ca. 40 m? abgehéngte Decken incl. Unterbau

5 Glasbausteinfenster, 31 Kunststofffenster unterschiedlicher Baugrofien
Portalkrananlage im Schmiedeanbau; Laufkatze in der Werkstatt
Blitzableiter und Aufstiegsleitern

ca. 700 m2 Dachpappe
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Ruckbau / Abbruch des Gebaudes

Das Geb&ude (nach vorlaufender Asbestsanierung und Entkernung) ist zurtickzubauen (bezogen auf
insgesamt ca. 4.100 m3 umbauter Raum).

Im Einzelnen ist wie folgt zu verfahren:

I. Dacher

- Dach- und Holzkonstruktionen des Geb&udes riickbauen, Teerpappe vom Holz ent-
fernen (z.T. per Hand, soweit nicht im Rahmen der Entkernungsarbeiten realisiert),
Materialien separat sammeln (in bereitzustellende Container) und ordnungsgeman

entsorgen

- Dach- und Holzkonstruktion incl. An- und Einbauten (Zwischenwénde) unter der
Rubrik Bau- und Abbruchholz, Kategorie A 1V, ca. 60 m3 (ohne FuBbtden, Tiren

und Tore) ordnungsgemal entsorgen (Verbrennung in einer zugelassenen Anlage)

1. Wéande / FulRbdden / Einbauten (massiv)

- Mauerwerk (Ziegel) / Wéande / Einbauten (z.B. Schornstein, Heizung - Ziegel) riick-
bauen und gemald Kartierung fachgerecht entsorgen / verwerten (Einstufungen: ca.
160 m¥ W 1.1; ca. 25 m3W 1.2; ca. 60 m® W 2 und ca. 180 m3 > W 2)

- FuBboden (Beton) abbrechen und verwerten (Einstufung: > W 2; ca. 75 m3)

- ca. 25 t Stahl ausbauen und verwerten

I11. Fundamente

- Fundamente (Beton, Stahl) riickbauen und entsorgen / verwerten (Einstufung: > W 2,
ca. 130 m3)

Parallel sind samtliche Entsorgungs- / Verwertungsleistungen durchzufihren.
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7.6 RuUckbaukonzept Trafogebdaude

Entkernung

Generell beziehen sich die Leistungen im Rahmen des Abbruchs auf den im Gliederungspunkt 5.2
angegebenen objektbezogenen umbauten Raum. Im Rahmen der Entkernungsarbeiten sind sémtli-
che Ein- und Anbauten zuriickzubauen sowie das Restinventar aus dem Gebédude zu berdumen. Vor

Beginn der Arbeiten erfolgt im Auftrag Auftraggebers ein Ausbau der Trafoanlage.

Separierungsarbeiten

Das im Objekt vorhandene Inventar sowie alle Ein- und Anbaugegenstéande (u.a. Dachrinnen, Glas-
bausteinfenster, Stahl- / Brandschutztliren, Lampenkdrper, Heizkorper etc.) sind im Rahmen der
Arbeiten zuriickzubauen und zu selektieren, nach Abfallarten zu trennen, in bereitzustellenden Con-
tainern zu sammeln und der fachgerechten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Ent-

sorgung bzw. Verwertung zuzufuhren.

Vor der Stilllegungen und dem Riickbau der Leitungen (z.B. Elektro, Gas, Wasser, Abwasser, FM)

sind die entsprechenden Versorger zu informieren.

Mengen: ca. 20 m Kabel (Elektroinstallationen; incl. Schalter, Steckdosen, etc.)
ca. 25 m Zinkblechdachdachrinne und ca. 10 m Zinkblechfallrohre
Reste der E-Anlage und der Kabel der Trafogebaude

ca. 50 m2 Dachpappe

Ruckbau / Abbruch des Gebaudes

Das Gebadude (nach der Komplettentkernung) ist zurtickzubauen (bezogen auf insgesamt ca. 230 m3

umbauter Raum).

Im Einzelnen ist wie folgt zu verfahren:
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I. Dach / Wande / Zwischenful3bdden / Einbauten / Innenwéande (massiv)

- Mauerwerkswande (AulRen- und Innenwénde, Dach) rickbauen und fachgerecht ent-
sorgen / verwerten (Einstufung: W 1.1 [ca. 23 m?]; W 1.2 [ca. 17 m3, ohne
FuBboden / Zwischendecke und Bodenplatte]); Ziegelreihe Gber und unter Sperr-
schicht separieren (ca. 0,5 m3 = Einstufung > W 2) und mit den KellerauBenwanden

entsorgen / verwerten.

- FuBbdden / Zwischendecke (Beton) abbrechen und fachgerecht entsorgen / verwerten
(Einstufung: W 1.2; ca. 3 md)

I11. Bauteile unter GOK / Fundamente / Bodenplatte

- KellerauBenwénde (Ziegel) abbrechen und fachgerecht entsorgen / verwerten (Ein-
stufung: > W 2; ca. 12 m?3)

- Bodenplatte (Beton) riickbauen und entsorgen / verwerten (Einstufung: bis W 1.2, ca.
6 m3)

- Fundamente (Beton) riickbauen und entsorgen / verwerten (Einstufung: > W 2,
ca. 10 md)

Parallel sind samtliche Entsorgungs- / Verwertungsleistungen durchzufihren.
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8.  Allgemeine Angaben zur Asbest- und KMF-Sanierung

8.1 Asbestsanierung

Asbest-Zement-Produkte sind gemaR der TRGS 519 in die Gruppe der stark gebundenen Asbest-
produkte einzustufen. Im Hinblick auf die Sanierung, den Transport und die Deponierung gilt die
TRGS 519 in Verbindung mit dem LAGA-Merkblatt - Entsorgung asbesthaltiger Abfalle. Durch die
TRGS 519 werden auch die Anforderungen an das ausfiihrende Unternehmen geregelt (insbesonde-
re in Bezug auf die Sachkunde, mindestens des Aufsichtsfiihrenden, der technischen Ausstattung,
Vorsorgeuntersuchungen und PSA der Arbeitnehmer u. a. m.).

Die Asbestsanierung ist generell vor dem Ruckbau / Abbruch der gegenstandlichen Objekte
durchzufuhren. Die Baustelle ist abzusperren und als Asbestsanierungsbaustelle zu kennzeichnen.
Die Arbeiten sind unter Einhaltung der Forderung der TRGS 519 durchzufuhren. Asbest-
Zementprodukte sind zerstorungsfrei zu demontieren, Bruchstellen sind ggf. mit Wasser bzw. Rest-
faserbindemittel zu befeuchten. Die Riickbaustlicke sind in vorzubereitende Mulden abzulegen, zu
verpacken (BIG Packs), zu kennzeichnen (Asbestkennzeichnung) und einer geordneten Entsorgung
in Umsetzung LAGA-Merkblatt - Entsorgung asbesthaltiger Abfélle - auf eine fur den Abfallschlis-
sel zugelassene Deponie in der Region zu entsorgen.

Fur schwachgebundene Asbestprodukte gelten grundsatzlich die Regelungen bzw. Richtlinien fir
den Umgang mit schwachgebundenen Asbestprodukten (TRGS 519) i. V. m. der Asbestrichtlinie
sowie dem LAGA-Merkblatt - Entsorgung asbesthaltiger Abfalle.

Die entsprechenden Regelungen, vor allem zur Sachkunde und Zulassung des ausfuhrenden Unter-
nehmens (fur Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte!), Erstellung Arbeitsplan und Be-
triebsanweisung, Vorsorgeuntersuchung und PSA der Arbeitnehmer, Umgang, Verpackung, Kenn-
zeichnung, Transport und Entsorgung u. a. m. sind durch die vorgenannten Regelungen eindeutig
bestimmt und einschl&gigen Fachunternehmen der Asbestsanierung bekannt, so dass hier auf ein de-
tailliertes Auffiihren / Zitieren der TRGS 519 / Asbestrichtlinie verzichtet wird.
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8.2 KMF-Sanierung

KMF-Produkte in verschiedenen Varietaten (Glasfasern, Mineralwollen) sind als Isolationsmaterial
uberwiegend im Innenbereich eingesetzt worden. Konkrete Anhaltspunkte flr das Vorhandensein
von KMF-Produkten wurden im Rahmen der durchgefiihrten Objektbegehungen nicht festgestellt,

kdnnen aber auch nicht vollumféanglich ausgeschlossen werden.
Zu den moglicherweise verwendeten KMF-Materialien liegen keine Zertifikate vor.

Beim Entkernen der Dd&mmungen kdnnen sog. WHO-Fasern auftreten. Unter Heranziehung einer
worst-case-Betrachtung ist daher festzustellen, dass die in den Rickbaubereichen angetroffenen
KMF nicht den sog. Ausstiegskriterien nach Anhang V Nr. 7.1 (1) der GefStoffV geniigen und aus
diesem Sachverhalt heraus die Entkernung / Entfernung der KMF unter Einhaltung der Festlegun-

gen (Schutzmalinahmen) nach TRGS 521 vorzunehmen ist.

Die TRGS 521 - Technische Regeln fiir anorganische Faserstdube [21] regelt den Umgang mit ent-

sprechenden Mineralfaserprodukten. Folgende Verfahrensweise wird empfohlen:
e Herrichtung eines separaten Schwarzbereiches;

e Rickbau der Mineralwollenddmmungen mit berufsgenossenschaftlich / behdérdlich aner-

kannten Arbeitsverfahren (s. a. BIA/BG-Empfehlungen);
e Bereitstellung der jeweiligen Bauabfélle (KMF) flir geordnete Entsorgung;

e Zur Vermeidung einer Faserfreisetzung der KMF sind die ausgebauten KMF sofort in

Kunststoffsacken, deckelverschlieRbaren Mulden, Big Bags oder Presscontainern abzulegen.
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9.  Verwertungs- und Entsorgungskonzept

Mit Einreichung der noch zu erstellenden Angebote flr den Riickbau / Abbruch sollten fir alle Ent-
sorgungsleistungen die fir die jeweiligen Abfélle avisierten Entsorgungsanlagen benannt werden.
Hierbei sollten konkrete Anlagenangaben (Unternehmensnennung nicht ausreichend!) gefordert

werden, um die Prifbarkeit zu gewahrleisten.

Die Nachweispflicht fur die einzelnen Abfallchargen regelt das KrWwG. Die konkreten Entsor-
gungswege sind vor Rickbau- / Abbruchbeginn schriftlich anzuzeigen und mit entsprechenden
Transport- und Verbringungsgenehmigungen zu belegen (Entsorgungskonzept des Ausfiihrenden).
Grundlage hierfir bilden die Vorgaben des Landratsamtes Meil3en (Abfallentsorgungskonzept, sie-
he auch Anlage 10). Diese wurden objektbezogen im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Ab-
bruch- und Entsorgungskonzeption vorbereitet. Vor Ausfiihrungsbeginn sind die fehlenden Anga-

ben (u.a. Entsorgungsunternehmen / -anlage) durch den Bauausfiihrenden zu erganzen.

Alle mit evtl. zusétzlichen Deklarationsuntersuchungen entstehenden Kosten sollten in die Preise
fir den bautechnischen Abbruch (€/m3, €/m2 usw.) einkalkuliert werden. Alle im Rahmen des

Riickbaus / Abbruchs anfallenden Abfalle sind nachweispflichtig zu verwerten / zu entsorgen.

Gemal dem KrWG besteht fiir die Entsorgung der Abfélle zur Verwertung und zur Beseitigung die
Pflicht zur Getrennthaltung und —behandlung. Die Verwertung von Abféllen hat VVorrang vor der
Beseitigung. Eine der Art und Beschaffenheit des Abfalls entsprechende moglichst hochwertige
Verwertung ist anzustreben. Abfalle zur Verwertung und zur Beseitigung sind nach Art und Be-
schaffenheit (Belastung) des Abfalls getrennt zu erfassen, getrennt zu sammeln (Container etc.) und

der jeweiligen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufuhren.

Abfélle, die nicht verwertet werden konnen, sind einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Aus-
nahmen bei der Entsorgung von Abféllen auf3erhalb zugelassener Abfallentsorgungsanlagen sind

bei der Unteren Abfallwirtschaft- und Bodenschutzbehdrde zu beantragen.
Die Nachweise sind unter der Verwendung der hierfur vorgesehenen Formblétter zu fuhren.

Fur alle Stoffstrome aus den Rickbau- / AbbruchmafBnahmen gilt gem. NachwV die Nach-
weispflicht. Auf die Einhaltung der elektronischen Nachweisfihrung wird an dieser Stelle ex-

plizit hingewiesen.
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Zur Erstellung einer Abfallklassifizierung sowie zur Vorbereitung der Entsorgungen liegen partiell
Deklarationsuntersuchungen vor. Eine Klassifizierung in ,,kontaminiert* und ,,unbelastet* erfolgte
nach organoleptischem bzw. partiell durch chemischen Befund und auf der Basis von Erfahrungs-
werten. Danach wurde der verwertungsfahige Bauschutt (Geb&udeteile ohne Kontaminationsver-
dacht, visuell und organoleptisch als unbelasteter Bauschutt klassifiziert) in die Zuordnungsklasse
<W 1.2 gem. [27] eingestuft (AVV: 17 01 01 und 17 01 02 bzw. Gemische 17 01 07).

Materialien mit Schadstoffen, welche eine nur bedingte stoffliche Wiederverwertung erméglichen
(Kontaminationen W 2 und > W 2 gem. [27] sind ggf. in Teilbereichen anzureffen (insbesondere
Bereich Werkstattgebdude sowie Fundamentbereiche). Dieser anfallende Bauschutt (AVV:
170106%*) ist nachweispflichtig einer geeigneten Verwertungs- bzw. Aufbereitungsanlage zuzufih-
ren. Entsprechend der tatsachlich gewonnenen Massen ist ein Verwertungs- und Entsorgungsnach-
weis incl. der damit zusammenhangenden Gebihren, Analysekosten etc. einzuholen. Dieser Abfall

ist als geféhrlicher Abfall einzustufen.

Bau- und Abbruchholz wird aufgrund der sichtbaren (Farbanstriche, Beschichtungen, Kunststoff-
furniere etc.) und der anzunehmenden (HSM- Einsatz) Beeinflussung des naturbelassenen Zustan-
des als kontaminiert (AVV: 170204*) bzw. als A 1V-Holz eingestuft und ist als solches auch zu ent-
sorgen / verwerten. Das anfallende Bau- und Abbruchholz ist auf transportfahige Einheiten vorzu-
zerkleinern und fachgerecht zur thermischen Verwertung zu verbringen. Eine Vor-Ort-Aufbereitung
von Abbruchholz (Shreddern) ist nicht zuldssig. Dieser Abfall ist als gefahrlicher Abfall einzustu-
fen. Geringumféanglich kdnnen verwendete Baumaterialien aus Holz als A 11-Holz eingestuft wer-
den. Dieses kann unter der AVV 170201 einer entsprechend zugelassenen Anlage zugefihrt wer-

den.

Alle entsorgungserforderlichen Deklarationsanalysen je nach Annahmekriterien der avisierten Be-
handlungs- / Verwertungsanlage sind durch den AN der Rickbau- / Abbruchmafnahme durchzu-

fihren (Beauftragung eines unabhangigen Priiflabors).
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Grundsatzliche Verwertungs- und Entsorgungsmaoglichkeiten / Deklaration

Die mineralischen Riickbau- / Abbruchmassen in als unbelastet eingestuften Bereichen entspre-
chen der Einbauklasse von maximal W 1.2 nach [27] und kdnnen mit Ublicher Abbruchtechnik ab-
gebrochen werden. Die Fremdbeimengungen des Ruckbau- / Abbruchmaterials sind durch sorten-
reine Gewinnung und unter Beachtung des Vermischungsverbotes unter 10% zu halten. VVor Beginn
der maschinellen Rickbau- / Abbrucharbeiten ist eine (soweit technisch mdglich) Entkernung

durchzufiihren (Asbest- / KMF-Sanierung, Rickbau Dachkonstruktionen, Einbauten, Fenster etc.).

Bei Umschlag und Transport des Abbruchgutes sind, soweit es sich nicht um geféhrlichen Abfall
handelt, keine besonderen Malgaben zu beachten. Nach einer entsprechenden mechanischen Auf-
arbeitung kann das Material im eingeschrankten offenen Einbau entsprechend [27] standortextern
ggf. auch standortintern zur Rickverfillung von entstehenden Baugruben wieder verwendet wer-

den.

Mineralische Riickbau- / Abbruchsubstanz mit Schadstoffgehalten der Zuordnungsklasse W 2 und
héher bedarf hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit einer Einzelfallpriifung durch die zustandige
Abfall- und Bodenschutzbehérde. Es ist davon auszugehen, dass das anfallende Material zu entsor-

gen ist.

Das anfallende Altholz, getrennt nach den Altholzkategorien, ist in der Kategorie IV einer nach 17.
BImSchV zugelassenen Anlage zuzufiihren (Verbrennung). Dieser Anlage kann auch das Holz der

Kategorie Il zugefihrt werden.

Weiterhin fallen im Rahmen der jeweiligen Rickbau- / Abbruchmalinahme Glas, Schrott, Dach-
bzw. Teerpappe, Elektroschrott, Neonrohren, Asbest etc. an, die entweder einer entsprechenden

Verwertung bzw. einer Deponie zuzufihren sind.

Die anfallenden Asbest- und ggf. KMF-Massen sind fachgerecht zu entsorgen (Deponierung).

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Textteil Seite 50 von 59 Seiten

Entsprechend der oben getroffenen Festlegungen sind folgende Verwertungs- und Entsorgungswege

geplant:

Verwertung

— Schrottverwertung ber entsprechende Abnehmer (Schrotthandel, Direktverwerter etc.)

— Wiederverwendung von als unbelastet einzustufendem Erdaushub und Bauschutt (standortex-

tern, nach Aufbereitung)

— Wiederverwendung von belastetem Erdaushub und Bauschutt (bis max. W 2) unter Berticksich-
tigung entsprechender Auflagen (definierte technische Sicherung, Einbau in unsensiblen Gebie-
ten etc.) = Zustimmung durch zustandige untere Genehmigungsbehorde des Landkreises erfor-
derlich

Entsorgung

— Entsorgung der Baustellenmischabfélle, Dach- bzw. Teerpappe, mineralische Dd&mmmateria-
lien, Glas, Elektroinstallationen, Leuchtstoffrohren, Reifen etc.

— Entsorgung belasteter Bauschutt in einer Behandlungsanlage bzw. auf einer entsprechenden
Deponie

— Entsorgung belasteter Boden in einer Behandlungsanlage bzw. auf einer entsprechenden Depo-

nie

Entsorgung / Verwertung in einer entsprechenden Anlage

— Entsorgung der Asbest- und KMF-Abfélle in einer zugelassenen Anlage

— Entsorgung des Altholzes (behandelt m./o. Fremdanteile; ungeshreddert) in einer geeigneten

Anlage

— Entsorgung von evtl. Sonderabféllen (Farben, etc., soweit vorhanden)

Die im Rahmen der Rickbau- / AbbruchmaBnahmen anfallenden Abfélle, Reststoffe und
Riickbau- / Abbruchmaterialien sind gem. Abfallartenkatalog deklariert worden. Auf dieser Grund-

lage wurden die nachfolgenden objektbezogenen Entsorgungs- / Verwertungskonzepte erstellt.
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Alle Einstufungen nach EAV-Schlisselnummern (EAV = Europdisches Abfallartenverzeichnis) der

AVV und Entsorgungsempfehlungen basieren auf den Ergebnissen der durchgefiihrten Recherchen.

Nachfolgende allgemeine Entsorgungskonzeptionen sind als Uberblick iiber die wichtigsten anfal-

lenden Abfallfraktionen umfassend zu verstehen.

Die Verwertungs- und Entsorgungswege sind durch den Ausfiihrenden anzugeben und im Einzel-

nen nachzuweisen.

Entsorgungs- / Verwertungskonzeption Schuppen C

Tabelle 3:

Entsorgungs- / Verwertungskonzept Schuppen C

ABFALLKLASSIFIZIERUNG / ENTSORGUNGS- / VERWERTUNGSKONZEPT (fur AbbruchmaRnahme)

Abfallarten

AVV- Schliissel

Vorschlége fir Verwertungs- und
Entsorgungsmadglichkeiten

Bemerkungen

Bau- und Abbruchabfélle
FulZbdden (bis W 1.2)
(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 220 m?
(ca. 480 t bei gemittelter Roh-
dichte von 2,2 t/m?)

17 01 01 (Beton)

17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Bau- und Abbruchabfalle
Rampen (> W 2)
(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 65 m?
(ca. 160 t bei gemittelter Roh-
dichte von 2,5 t/m3)

17 01 01 (Beton)

17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Bau- und Abbruchabfélle
Aufienwande und Dacheinde-
ckung (bis W 1.2)
(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 400 m?
(ca. 750 t bei gemittelter Roh-
dichte von 1,8 t/m?3)

17 01 02 (Ziegel)

17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die geféhr-
liche Stoffe enthalten

(Baustoffe mit Teeranstrichen
etc.) — Fundamente (> W 2)

ca. 240 md
(ca. 530 t bei gemittelter Roh-
dichte von 2,2 t/md)

17 01 06* (Gemi-
sche aus oder ge-
trennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Kera-
mik, die gefahrliche
Stoffe enthalten)

Deponierung bzw. Einsatz als
Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

Begleitscheinverfahren
gefahrliche Abfélle
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ABFALLKLASSIFIZIERUNG / ENTSORGUNGS- / VERWERTUNGSKONZEPT (fir AbbruchmaRnahme)

Abfallarten AVV- Schlussel | Vorschlage fir Verwertungs- und Bemerkungen
Entsorgungsmaoglichkeiten
Glas, Kunststoff und Holz, die ge- 17 02 04* thermische Nutzung in geeigne- | Begleitscheinverfahren
fahrliche Stoffe enthalten oder ten Anlagen gefahrliche Abfélle
durch gefahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind - (i.w. Abbruchholz A
IV, Dachkonstruktionen, Fenster,
Turen, Holzablagerungen behan-
deltes Holz)
ca. 105 m3 (ca. 95 t bei Rohdich-
te von 0,9 t/m3)
Kohlenteer und teerhaltige Pro- 17 03 03* thermische Nutzung in geeigne- | Begleitscheinverfahren
dukte (Sperrschicht Rampen, ten Anlagen gefahrliche Abfélle
Teerbinden, Teerfass)
ca. 1 (geschéatzt)
Dammmaterial mit Ausnahme 1706 04 gem. DepV durch Entsorgungs- | Vereinfachtes Nach-
desjenigen, das unter 17 06 01 fachbetrieb, Verwertung nach weisverfahren
und 17 06 03 fallt Trennung priifen
Ablagerungen innerhalb des
Gebéaudes
ca. 2 md geschatzt
(ca. 0,6 t bei einer Rohdichte
von 0,3 t/m3)”
Leuchtstoffrohren und andere 2001 21* Einsammeln in getrennter Frakti- | Begleitscheinverfahren
quecksilberhaltige Abfélle on und Zufiihrung zum Lampen- | bzw. Gber SEN,
45 Stiick Leuchtstoffréhren recycling gefahrliche Abfélle
5 Stck. Leuchtmittel Auf3en-
lampen
Baumischabfélle 1709 04 gem. DepV durch Entsorgungs- | Vereinfachtes Nach-
(aus Abbrucharbeiten) fachbetrieb, Verwertung nach weisverfahren
ca. 30 t (Annahme) Trennung prifen
Eisen- und Stahl 17 04 05 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
on und Zufiihrung zum Recyc- | weisverfahren

ca.25t ling
Elektroschrott, Kabelabfélle 1704 11 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
ca. 2 t (geschatzt) ﬂ?1 g;Jnd Zufuhrung zum Recyc- | weisverfahren
Kunststoffabfalle (u.a. Folien-/ 1702 03 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
Plastbénder; Dachrinnen etc.) on und Zufihrung zum Recyc- | weisverfahren
(aus Entkernung) ling
ca. 15t (Annahme)
Altreifen (ohne Felge) 16 01 03 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
5 t (geschiitzt) ﬁg ;nd Zufuhrung zum Recyc- | weisverfahren

* aufgrund der geringen spezifischen Dichte von KMF (25 - 300 kg/m?) ist offen, ob der Entsorger nach t oder m? abrechnet.

Hinweis: Unabhingig von der Uberwachungspflicht des einzelnen Abfalls ist fir jede entsorgte
Fraktion die Nachweisfuhrung erforderlich (fiir Abfallbilanz und Nachweisbuch des AG). Das
hei3t, auch fur nicht gefahrliche Abfalle hat der Ausfiihrende die Endverbringungsanlage, die Ge-
samtmenge und die zugehérigen Wiegenoten einzureichen.
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Entsorgungs- / Verwertungskonzeption Werkstattgebaude

Tabelle 4:

Entsorgungs- / Verwertungskonzept Werkstattgebaude

ABFALLKLASSIFIZIERUNG / ENTSORGUNGS- / VERWERTUNGSKONZEPT (fur AbbruchmaRnahme)

Abfallarten

AVV- Schliissel

Vorschlége fur Verwertungs- und
Entsorgungsmadglichkeiten

Bemerkungen

Bau- und Abbruchabfélle
Aufllenwénde und Innenwande
(bis W 1.2)

(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 185 m?
(ca. 330 t bei gemittelter Roh-
dichte von 1,8 t/m?)

17 01 01 (Beton)

17 01 02 (Ziegel)

17 01 03 (Fliesen,
Ziegel und Keramik)
17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Bau- und Abbruchabfélle
AulRenwande (bis W 2)
(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 60 m3
(ca. 110 t bei gemittelter Roh-
dichte von 1,8 t/md)

17 01 01 (Beton)

17 01 02 (Ziegel)

17 01 03 (Fliesen,
Ziegel und Keramik)
17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die geféhr-
liche Stoffe enthalten

Aulien-/ Innenwénde (> W 2)
(mineralisches Abbruchmaterial

17 01 06* (Gemi-

sche aus oder ge-
trennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Kera-
mik, die gefahrliche

Deponierung bzw. Einsatz als
Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

Begleitscheinverfahren
gefahrliche Abfélle

ohne Storstoffe) Stoffe enthalten)

ca. 180 m?

(ca. 325 t bei gemittelter Roh-

dichte von 1,8 t/m3)

Gemische aus oder getrennte 17 01 06* (Gemi- | Deponierung bzw. Einsatz als Begleitscheinverfahren

Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die geféhr-
liche Stoffe enthalten

FulRbdden (> W 2)
(mineralisches Abbruchmaterial

sche aus oder ge-
trennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Kera-
mik, die gefahrliche

Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

gefahrliche Abfélle

ohne Storstoffe) Stoffe enthalten)

ca. 75 m?

(ca. 165 t bei gemittelter Roh-

dichte von 2,2 t/md)

Gemische aus oder getrennte 17 01 06* (Gemi- | Deponierung bzw. Einsatz als Begleitscheinverfahren

Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die geféahr-
liche Stoffe enthalten

(Baustoffe mit Teeranstrichen
etc.) — Fundamente (> W 2)

sche aus oder ge-
trennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Kera-
mik, die gefahrliche

Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

gefahrliche Abfélle

ca. 130 mé Stoffe enthalten)

(ca. 290 t bei gemittelter Roh-

dichte von 2,2 t/m?)

Boden belastet 17 05 03* (Boden | Deponierung bzw. Einsatz als Begleitscheinverfahren

Erdreich unter FulRboden und
im Fundamentbereich

ca. 350 m?
(ca. 630 t bei gemittelter Roh-
dichte von 1,8 t/m3)

und Steine, die ge-
fahrliche Stoffe ent-
halten)

Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

gefahrliche Abfélle
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ABFALLKLASSIFIZIERUNG / ENTSORGUNGS- / VERWERTUNGSKONZEPT (fir AbbruchmaRnahme)

Abfallarten AVV- Schlussel | Vorschlage fir Verwertungs- und Bemerkungen
Entsorgungsmaoglichkeiten
asbesthaltige Baustoffe 17 06 05* Entsorgung in zugelassener Mo- | Begleitscheinverfahren
(Deckenverkleidung Werkstatt) nodeponie 0.4 gefahrliche Abfille
ca. 170 m2 (ca. 3,5 t bei Roh-
dichte von 20 kg/m?)
Kohlenteer und teerhaltige Pro- 17 03 03* thermische Nutzung in geeigne- | Begleitscheinverfahren
dukte (Sperrschichten) ten Anlagen gefahrliche Abfélle
ca. 0,5 (geschétzt)
Bitumengemische (Dachpappe) 1703 02 thermische Nutzung in geeigne- | Vereinfachtes Nach-
ca. 700 m2 (ca. 17,5 t bei Roh- ten Anlagen weisverfahren
dichte von 25 kg/m?)
Baumischabfalle 1709 04 gem. DepV durch Entsorgungs- | Vereinfachtes Nach-
(aus Abbrucharbeiten) fachbetrieb, Verwertung nach weisverfahren
ca. 20 t (Annahme) Trennung prifen
Glas, Kunststoff und Holz, die ge- 17 02 04* thermische Nutzung in geeigne- | Begleitscheinverfahren
fahrliche Stoffe enthalten oder ten Anlagen geféhrliche Abfélle
durch gefahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind - (i.w. Abbruchholz A
IV, Dachkonstruktionen, Fenster,
Tiren, Werkbénke, etc. - behan-
deltes Holz)
ca. 90 m3 (ca. 80 t bei Rohdichte
von 0,9 t/m3)
Dammmaterial mit Ausnahme 1706 04 gem. DepV durch Entsorgungs- | Vereinfachtes Nach-
desjenigen, das unter 17 06 01 fachbetrieb, Verwertung nach weisverfahren
und 17 06 03 fallt Trennung priifen
Isolierungsmaterialien
ca. 1 md geschatzt
(ca. 0,3 t bei einer Rohdichte
von 0,3 t/m3)”
Leuchtstoffrohren und andere 2001 21* Einsammeln in getrennter Frakti- | Begleitscheinverfahren
quecksilberhaltige Abfélle on und Zufihrung zum Lampen- | bzw. Gber SEN,
100 Stuck Leuchtstoffréhren recycling geféhrliche Abfalle
7 Stck. Leuchtmittel (AulRen-
lampen und Lampen Schmiede)
Eisen- und Stahl 17 04 05 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
on und Zufilhrung zum Recyc- | weisverfahren

ca.25t ling
Elektroschrott, Kabelabfélle 1704 11 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
ca. 3 t (geschatzt) ﬁ2 ;nd Zufuhrung zum Recyc- | weisverfahren
Kunststoffabfélle 1702 03 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
(aus Entkernung) on und Zufiihrung zum Recyc- | weisverfahren
ca. 1t (Annahme) ling
Glas (Glasbausteine, Fenster) 1702 02 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
(aus Entkernung) on und Zufilhrung zum Recyc- | weisverfahren
ca. 6 m3(ca.8t) ling
Altreifen (ohne Felge 16 01 03 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
0,1 t (geschitzt) ﬂg;nd Zufiihrung zum Recyc- | weisverfahren
* aufgrund der geringen spezifischen Dichte von KMF (25 - 300 kg/m?3) ist offen, ob der Entsorger nach t oder m? abrechnet.

Hinweis: Unabhingig von der Uberwachungspflicht des einzelnen Abfalls ist fiir jede entsorgte
Fraktion die Nachweisfuhrung erforderlich (fiir Abfallbilanz und Nachweisbuch des AG). Das
heif3t, auch fiir nicht gefahrliche Abfalle hat der Ausfiihrende die Endverbringungsanlage, die Ge-
samtmenge und die zugehérigen Wiegenoten einzureichen.
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Entsorgungs- / Verwertungskonzeption Trafogebaude

Tabelle 5:

Entsorgungs- / Verwertungskonzept Trafogebaude

ABFALLKLASSIFIZIERUNG / ENTSORGUNGS- / VERWERTUNGSKONZEPT (fur AbbruchmaRnahme)

Abfallarten

AVV- Schliissel

Vorschlége fur Verwertungs- und
Entsorgungsmadglichkeiten

Bemerkungen

Bau- und Abbruchabfélle
FuRbdden / Decke (bis W 1.2)
(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 15 m?
(ca. 33 t bei gemittelter Roh-
dichte von 2,2 t/m3)

17 01 01 (Beton)

17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Bau- und Abbruchabfalle
AuRenwande und Innenwénde
(bis W 1.2)

(mineralisches Abbruchmaterial
ohne Storstoffe)

ca. 35 m?
(ca. 65 t bei gemittelter Roh-
dichte von 1,8 t/md)

17 01 02 (Ziegel)

17 01 07 (Gemische)

Recyclinganlage und Wieder-
verwendung gemaR [27]

Vereinfachtes Nach-
weisverfahren

Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik, die geféhr-
liche Stoffe enthalten

(Baustoffe mit Teeranstrichen
etc.) — Fundamente (> W 2)

17 01 06* (Gemi-

sche aus oder ge-
trennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln,
Fliesen und Kera-
mik, die gefahrliche

Deponierung bzw. Einsatz als
Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-
trieb, Verwertung nach Trennung
priifen

Begleitscheinverfahren
gefahrliche Abfélle

ca. 20 m?3 Stoffe enthalten)

(ca. 45 t bei gemittelter Roh-

dichte von 2,2 t/m3)

Boden belastet 17 05 03* (Boden | Deponierung bzw. Einsatz als Begleitscheinverfahren

Erdreich unter FuRboden und
im Fundamentbereich

und Steine, die ge-
fahrliche Stoffe ent-

Deponieersatzbaustoff bzw. gem.
DepV durch Entsorgungsfachbe-

gefahrliche Abfélle

halten) trieb, Verwertung nach Trennung
ca. 30 m? riifen
(ca. 55 t bei gemittelter Roh- P
dichte von 1,8 t/m?)
Kohlenteer und teerhaltige Pro- 17 03 03* thermische Nutzung in geeigne- | Begleitscheinverfahren
dukte (Dachpappe) ten Anlagen gefahrliche Abfélle
ca. 50 m? (ca. 1,5 t bei Rohdich-
te von 25 kg/m?)
Baumischabfalle 1709 04 gem. DepV durch Entsorgungs- | Vereinfachtes Nach-
(aus Abbrucharbeiten) fachbetrieb, Verwertung nach weisverfahren
ca. 2 t (Annahme) Trennung prifen
Eisen- und Stahl 17 04 05 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-
ca. 1t (geschitzt) ﬁg ;nd Zufuhrung zum Recyc- | weisverfahren
Elektroschrott, Kabelabfélle 1704 11 Einsammeln in getrennter Frakti- | Vereinfachtes Nach-

ca. 1t (geschéatzt)

on und Zufilhrung zum Recyc-
ling

weisverfahren

* aufgrund der geringen spezifischen Dichte von KMF (25 - 300 kg/m?) ist offen, ob der Entsorger nach t oder m? abrechnet.

Hinweis: Unabhingig von der Uberwachungspflicht des einzelnen Abfalls ist fir jede entsorgte
Fraktion die Nachweisfuhrung erforderlich (fiir Abfallbilanz und Nachweisbuch des AG). Das
heilt, auch fur nicht gefahrliche Abfalle hat der Ausfiihrende die Endverbringungsanlage, die Ge-
samtmenge und die zugehérigen Wiegenoten einzureichen.
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10. Angaben zu den Anforderungen an das Rickbau- / Abbruchunternehmen

Bei den Arbeiten sind neben separaten Abbruchanweisungen (durch den Ausfiihrenden zu erstel-
len), alle MaRnahmen zur Unfallverhiitung / Arbeitssicherheit entsprechend der Richtlinien der Be-
rufsgenossenschaften einzuhalten. Die mit den Arbeiten beauftragten Arbeitnehmer sind anhand der
zu erstellenden sowie auf der Baustelle vorliegenden Abbruchanweisung zu unterweisen. U.a. sind

nachfolgende Punkte verbindlich einzuhalten:

. Die Arbeiten sind von fachlich geeigneten Vorgesetzten zu leiten. Diese mussen die vor-
schriftsmalige Durchfiihrung der Arbeiten gemédl VBG 37 ,,Bauarbeiten* und BGI 665

,,/Abbrucharbeiten* Uberwachen.

. Die Beschaftigten sind mit personlicher Arbeitsschutzbekleidung auszuriisten, Mindestum-
fang: Schutzschuhe (S3), Schutzhelm und Handschuhe.

) Bei der maschinellen Ausfiihrung der Riickbau- / Abbrucharbeiten sind die eingesetzten Ar-
beitsmaschinen mit einem Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstdande von oben und

von vorn zu versehen.

. Bei der Planung und Ausfiihrung der Rickbau- / Abbrucharbeiten sind die Sicherungsmaf-
nahmen gegen Absturz entsprechend der in §12 (2) VBG 37 vorgegebenen Rangfolge vor-
zunehmen. Dementsprechend ist technischen Sicherungsmalinahmen Vorrang vor der Ver-
wendung von personlichen Schutzausriistungen (Anseilschutz) zu geben. Bei allen Arbeiten
auf Déchern sind die Arbeitnehmer grundsatzlich gegen Absturz zu sichern. Wird personli-
che Schutzausriistung als SicherungsmaRnahme gewahlt, besteht dafiir bei allen Arbeiten in
absturzrelevanten Hohen standige Anlegepflicht. Kontrollverantwortlicher daftr ist das Auf-
sichtspersonal des AN auf der Baustelle (\Vorarbeiter, Polier, Bauleiter etc.)

. Die Mindestreichweite und das ausleger- und anbaugerateentsprechende Mindestarbeitsge-
wicht des Abbruchgerates sind in Auswertung der Angaben zu den Abmessungen der Ob-
jekte auszuwéhlen. Insbesondere sind die bauwerkshohendominierten Mindesthorizontalab-
stande Abbruchgerat-Abbruchobjekt gem. TV Abbruch (0,5 x h) zwingend einzuhalten. Das
Abbruchgerét hat diese Anforderungen von Beginn der ersten Abbrucharbeiten an zu erfil-
len. Die Aufstandsflache des Abbruchgerates muss der statischen Auflast und auch dynami-
schen Lasteintragen durch das Abbruchgerat genugen. Als Bewertungsmalistab fiir die aus-
reichende Reichweite des Abbruchgerates wird die das Abbruchobjekt umgebende Gelande-

héhe herangezogen.
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Der Hochbauabbruch hat so zu erfolgen, dass zum Arbeitsschichtende jeweils statisch stabi-
le Zustande verbleiben, welche jeglichen unkontrollierten Einsturz ausschlieRRen.

Als verbindlich sind die Regelwerke DIN 18007 sowie die TV Abbruch anzuwenden.

Spezialleistungen (z.B. KMF- und Asbestbergung) dirfen nur von dafir ausreichend ausge-
bildeten Arbeitnehmern ausgefiihrt werden (Vorlage entsprechender Befédhigungsnachweise

und Vorsorgeuntersuchungen vor Beginn derartiger Arbeiten).

Daraus resultierend ergeben sich Anforderungen an den Bauausfiihrenden, die er im Rahmen der

Angebotserstellung zu berlicksichtigen sind und die entsprechenden Nachweise mit dem Angebot

einzureichen hat. Soweit sich der Bauausfiihrende Nachunternehmer bedient, haben diese ebenfalls

die entsprechenden Nachweise vorzulegen (sollte Bestandteil des einzureichenden Angebotes sein

-> Prufung der fachlichen Eignung). Im Einzelnen sind folgende Anforderungen zu stellen:

1. Arbeiten durfen nur von erfahrenen und fachlich geeigneten Personen ausgefiihrt

werden. Unternehmen mussen uber die erforderlichen Geréte und Einrichtungen ver-
fiigen (Nachweis in Form von Gerételisten, Referenzlisten zu gleichwertigen Vorha-
ben, etc.). Grundlage hierfur bilden die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fiir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV C 22).

. Arbeiten durfen erst begonnen werden, wenn eine schriftliche Abbruchanweisung

(Erstellung durch den Ausfiihrenden) auf der Baustelle vorliegt.

Fur die Asbest- und KMF-Sanierung sind spezielle Anforderungen an den Bauaus-
fihrenden zu stellen. Hierzu z&hlt der Sachkundenachweis entsprechend BGR 128
und TRGS 519. Bei den Arbeiten sind die Technischen Regeln Gefahrstoffe (TRGS
519, 524 etc.) zu beriicksichtigen. Weiterhin haben die flr den Einsatz vorgesehenen
Personen die erforderliche arbeitsmedizinische Untersuchung (gem. BGV A4; u.a.
G1.2; G40; G 1.4; G 26) nachzuweisen.

Fur die vorgesehenen Entsorgungsanlagen (mit Angebot zu benennen) sind die ent-
sprechenden Nachweise (Annahmeerklarung, Zulassungsbescheinigungen etc.) ein-

zureichen.

Weitere speziellere Anforderungen sind nach ggw. Kenntnisstand nicht zu stellen. Generell sind

von dem Bauausfiihrenden samtliche Nachweise, die sich aus den vorgenannten Richtlinien erge-

ben, vorzulegen.
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11.  Checkliste erforderliche Genehmigungen / Nachweise

Fir alle zu entsorgenden Materialien, deren Menge 20 t iberschreiten, sind entsprechende Entsor-
gungsnachweise zu beantragen. Fir Mengen bis 20 t kénnen die bei den entsprechenden Entsor-

gern vorhandenen Sammelentsorgungsnachweise herangezogen werden.

Allgemein erforderliche Angaben fiir Entsorgungsnachweise:
- Abfallerzeuger (Bauherr),
- Abfallerzeugernummer (Bauherr),
- Anfallstelle / Abfallherkunft,
- Abfallbeschreibung,

- Abfallschlusselnummer und Abfallbezeichnung (vgl. auch Tabelle Entsorgungs- /

Verwertungskonzeption),

- Mengenangaben.

spezielle Angaben fiir Entsorgungsnachweise (erst nach Vergabe der Rickbau- / Abbrucharbeiten

maoglich):
- zugelassener Transporteur fur die entsprechenden Abfallarten,

- Verbringungsanlage (Annahmeerklarung fir Nachweise, Anlagennummer, Zulas-

sung, Entsorgernummer etc.) — wird meistens von der Entsorgungsanlage erstellt.

Die elektronische Nachweisfiihrung ist zu beachten und einzuhalten.
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Textteil Seite 59 von 59 Seiten

Folgende Genehmigungen / Nachweise sind erforderlich
- Abbruchanzeige beim Bauordnungsamt,

- Beantragung der erforderlichen Entsorgungs- und Verwertungsnachweise (EVN)

beim Landratsamt Meif3en,

- Anzeige Asbest / KMF-Arbeiten bei der zustdndigen Gewerbeaufsicht (hat durch
Bauausfiihrenden zu erfolgen; incl. Arbeitsplan mit Angaben zu Art und Dauer der

Arbeiten; Arbeitsablauf, vorgesehene SchutzmalRnahmen; PSA usw.),

- Anzeige Asbest / KMF- Arbeiten bei der Landesdirektion Dresden, Arbeitsschutz.
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlagen
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 1

Auszug aus der topographischen Karte mit Lage der drei Abbruchobjekte,
M 1:25.000
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Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesaq, Alter Hafen, 01591 Riesa, Paul-Greifzu-Strafe 8a

PROJEKT

Riickbau / Abbruch von 3 Gebduden

PLANNHALT - Auszug aus der topographischen Karte
mit Lage der 3 Abbruchobjekte

PLANUNGSPHASE

Abbruch- und Entsorgungskonzept

LAGE- / HOHENSTATUS

PLANVERFASSER
®M&S UMWELTPROJEKT GMBH
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e —

01067 Dresden

OBJEKTNR (BAUHERR) MASSSTAB FORMAT

- 1:25.000 A4
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 2

Auszug aus der topographischen Karte mit Lage der drei Abbruchobjekte,
M 1:10.000
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Riickbau / Abbruch von 3 Gebduden

PLANINHALT
mit Lage der 3 Abbruchobjekte
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Abbruch- und Entsorgungskonzept

LAGE- / HOHENSTATUS

PLANVERFASSER
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 3

Auszug aus dem Bestandsplan Hafen Riesa mit Lage der drei Abbruchobjekte
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OBLEKT / BAUWERK

Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen, 01591 Riesa, Paul-Greif zu-Strae 8a

PROJEKT PLANNHALT  Auszug aus dem Bestandsplan Hafen Riesa
Legende: Rickbau / Abbruch von 3 Gebduden mit Lage der 3 Abbruchobjekte

PLANUNGSPHASE LAGE- / HOHENSTATUS
O Gebdudestandorte Abbruch- und Entsorgungskonzept -/ -

PLANVERFASSER GEZEICHNET / GEPRUFT PLANDATUM

®M&S UMWELTPROJEKT GMBH H. Witz / S. Opitz 18.03.14

Plangrundlagen wurden zur weiteren Bearbeitung gé‘gégﬁ%g?ﬁ:j rgggﬁatﬁgr?g'ikt'de UNTERSCHRET aAng 2‘2&5 Hafen Riesa /
vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt. 08527 Plauen _ Emak plauen@mus-ummeltprojektde AEK-Anl03-Verr PLT

AUFTRAGGEBER OBJEKTNR (BAUHERR) MASSSTAB FORMAT
Quelle / Gesamtplan erstellt durch: p Séchsische Binnenhdfen Oberelbe GrmbH - ohne A4
Ingenieurgesellschaft Falasch GmbH ss0 Magdeburger StraRe 58 FROEKTIR ANAGE ZECANONG
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 4

Schriftverkehr M&S Umweltprojekt GmbH mit ...

- Stadt Riesa, Stadtarchiv

- Staatsarchiv Dresden
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Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)

Von: Frau Welz (M&S Umweltprojekt GmbH)
Gesendet: Donnerstag, 20. Februar 2014 13:55
An: Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)

Betreff: WG: Abbruch von Geb&uden im Hafen Riesa

Mit freundlichen GriiRen

Martina Welz
M&S Umweltprojekt GmbH
Tel. 03741 57219-0

Von: Gerald Eichner [mailto:archiv@riesa.de]
Gesendet: Donnerstag, 20. Februar 2014 13:34
An: 'Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)'
Betreff: AW: Abbruch von Gebauden im Hafen Riesa

Sehr geehrter Herr Opitz,

wie soeben telefonisch besprochen, sind keine Bauunterlagen betreffend lhrer Anfrage zum Hafen Riesa im
Archiv vorhanden.

Mit freundlichen GriiRen

Gerald Eichner
Stadtarchiv Riesa

Von: Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH) [mailto:S.Opitz@mus-umweltprojekt.de]
Gesendet: Montag, 17. Februar 2014 09:47

An: archiv@riesa.de

Betreff: Abbruch von Gebduden im Hafen Riesa

Sehr geehrter Herr Eichner,

wie soeben telefonisch besprochen, erhalten Sie anbei einen Lageplan mit Kennzeichnung der
betroffenen Gebédude.

Wir erstellen im Auftrag der SBO GmbH ein Entsorgungs- und Verwertungskonzept zum Abbruch von 3
Gebduden im Hafen Riesa. Ein Legitimationsschreiben liegt uns vor.

Unsere Anfrage an das Archiv bezieht sich auf Bauakten. Gibt es fiir die 3 Gebdude Bauakten in [hrem
Archiv? Wenn ja, dann wiirden wir diese gern einsehen.

Koénnten Sie in Threm Archiv bitte mal nachsehen, ob Unterlagen zu diesen Gebduden existieren und eine
Riickinformation dazu geben.

Fiir [hre Bemiithungen danken wir Thnen im Voraus und verbleiben

Mit freundlichen Grii3en

25.03.2014



S. Opitz

M&S Umweltprojekt GmbH
Zentrale Plauen
Projektleiter
Pfortenstrasse 7

08527 Plauen

Tel.: 03741/ 57 21 9-0
Fax: 03741/ 57 21 9-40
Funk: 0177/ 34 24 123

Internet: www.mus-umweltprojekt.de

Email: plauen@mus-umweltprojekt.de

Anhang: <<Lageplan Gebaude.pdf>>

Diese E-Mail enthilt vertrauliche und/oder rechtlich geschiitzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrttimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-
Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient

(or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

25.03.2014
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Herr Opitz (MS Umweltprojekt GmbH)

Von: Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)
Gesendet: Freitag, 7. Marz 2014 10:01

An: 'poststelle-d@sta.smi.sachsen.de'

Betreff: Anfrage beziglich Archivunterlagen Hafen Riesa

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag der Sachsischen Binnenhéfen Oberelbe GmbH (SBO GmbH) erstellen wir ein Entsorgungs- und
Verwertungskonzept zum Abbruch von 3 Gebduden im Hafen Riesa. Ein entsprechendes
Legitimationsschreiben liegt uns vor und haben wir dieser Email beigefiigt. Eine Nachfrage im Archiv
Riesa ergab, dass dort keinerlei Unterlagen vorhanden sind.

Unsere Anfrage an das Archiv bezieht sich auf Bauakten. Gibt es fiir die 3 Gebédude (siehe Anlage)
Bauakten in Threm Archiv? Wenn ja, dann wiirden wir diese gern einsehen. Weiterhin wére es fiir unsere
Arbeit hilfreich, wenn Sie uns weitere moglich Recherchestellen benennen kénnten.

Ko6nnten Sie in Threm Archiv bitte mal nachsehen, ob Unterlagen zu diesen Gebduden existieren und eine
Riickinformation dazu geben.

Fiir Riickfragen und weiterfithrende Informationen stehen wir lhnen gern zur Verfligung.
Fiir Thre Bemithungen danken wir Thnen im Voraus und verbleiben

Mit freundlichen Griiflen

S. Opitz

M&S Umweltprojekt GmbH
Zentrale Plauen
Projektleiter

Pfortenstrasse 7

08527 Plauen

Tel.: 03741/ 57 21 9-0

Fax: 03741/ 57 21 9-40

Funk: 0177/ 34 24 123

Internet: www.mus-umweltprojekt.de
Email: plauen@mus-umweltprojekt.de

Anhang: Legitimationsschreiben; Planauszug mit Kennzeichnung der betreffenden Gebaude
20140212_Volimach Lageplan
t_MS Umweltpr... Gebdude.pdf (3 MB)

Diese E-Mail enthilt vertrauliche und/oder rechtlich geschiitzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht
gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or
have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.



Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)

Von: Frau Welz (M&S Umweltprojekt GmbH)
Gesendet: Donnerstag, 13. Marz 2014 10:09
An: Herr Opitz (M&S Umweltprojekt GmbH)

Betreff: WG: Hafen Riesa

Mit freundlichen GriRRen
Martina Welz

M&S Umweltprojekt GmbH
Tel. 03741 57219-0

Von: Scheperski, Bernd - StA [mailto:Bernd.Scheperski@sta.smi.sachsen.de]
Gesendet: Donnerstag, 13. Mdrz 2014 09:11

An: S.Opitz@mus-umweltprojekt.de

Betreff: Hafen Riesa

Unser Zeichen: 23-7512.2-1/11874
lhre Mail vom 07.03.2014

Sehr geehrter Herr Opitz,

da Sie in Ihrer Mail keine weiteren Fakten zu den Hafengebauden in Riesa (wann errichtet, Auftraggeber, welcher
Nutzer etc.) nennen, ist eine gezielte Recherche in unseren Bestdnden nicht moglich. Das ,Bauakten” im engeren
Sinne lberliefert sind, halte ich aber flir ausgeschlossen.

Zu lhrer Information habe ich eine Datei beigefiigt, die Quellen zum Riesaer Hafen im Hauptstaatsarchiv auflistet.

Ich empfehle Ihnen, sich mit Ihrem Anliegen auch an das Stadtarchiv Riesa zu wenden.

http://www.riesa.de/deu/verwaltung/dienstleistungen/dienstleistungen detail.php?

Sollten Sie Interesse an einer Einsichtnahme in Akten des Hauptstaatsarchivs haben, finden Sie alle dazu
notwendigen Informationen unter folgendem Link:

http://www.archiv.sachsen.de

Mit freundlichen GriRen

Bernd Scheperski
Sachbearbeiter

I 351 89219-967 | Fax 0351 89219-709
bernd.scheperski@sta.smi.sachsen.de | www.archiv.sachsen.de
Kein Zugang fur elektronisc wie fur verschi

18

h signierte s hitisselte elektronische Dokumente

25.03.2014



Sé&chsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden

Bestand Titel Enthalt Datierung Archivsig.
10760 - Amts- | Elbe, Einrichtung ei- 1901 - 1905, 7108
hauptmann- nes Schleppdienstes 1938 - 1942
schaft Meilen |im Riesaer Hafen
10760 - Amts- | Elbe, Hafen- und U- 1901 - 1908 7109
hauptmann- ferordnung flr den
schaft Meillen |st&dtischen Ausschif-

fungsplatz in Riesa
10760 - Amts- | Elbe, Hafen- und U- 1910 - 1911 7110
hauptmann- ferordnung fir die
schaft Meillen | Verkehrs- und Win-

terhafen sowie die

eisenbahnstaatlichen

Elbumschlagplatze in

Riesa und Dresden
10760 - Amts- | Elbe, Hafen- und U- 1911 - 1937 7111
hauptmann- ferordnung fur die
schaft Meillen | Verkehrs- und Win-

terhé&fen sowie die

eisenbahnstaatlichen

Elbumschlagplatze bei

und in Riesa
10760 - Amts- | Verpachtung der staat- | Enthélt u. a.: Ge- |1931 - 1932, 7112
hauptmann- lichen Hafenanlagen |bihrenordnung. 1939
schaft Meiflen |in Riesa und Dresden

an die Séchsische

Elbhafen-

Betriebsgesellschaft

m.b.H.
10760 - Amts- | Flur Riesa, Nr. 1437, 1935 - 1937 6306
hauptmann- Motorboothafen
schaft Meillen
10760 - Amts- | Motorboothafen Riesa 1936 6307
hauptmann-
schaft Meil3en
10935 - Stra- Kaibahn und Hafenan- | Enthélt u.a.: Ver- |1886 - 1898 133
Renbauamt lage in Riesa schiedene Lage-
Meilien pléne.
10945 - Was- | Herstellung eines Enthélt u.a.: Bau- |1885 - 1888 251
serbauamt Verkehrshafens bei zeichnungen, An-
MeifRRen Riesa sicht, Draufsicht

zu einem Dampf-
bagger.

10945 - Was- | Elektrische Beleuch- |Enthélt u.a.: Lage- | 1897 - 1912 257
serbauamt tung flr den Grébaer | plane verschiede-
MeiRRen Hafen und den ner Leitungen.-

AmtsstraRenmeister-
bezirk Riesa

Lageplan des
Stahlwerkes Riesa




Bestand

Titel

Enthalt

Datierung

Archivsig.

der Lauchhammer
AG.

10945 - Was-
serbauamt
Meilen

Verlegungen, Uber-
brickungen und Ein-
engungen des Hoch-
flutprofils der D6llnitz
in Flur Gréba

Enthélt u.a.: Plane
zum Durchstich
der Dollnitz in
Groéba, Langs- und
Querprofile.- Ver-
legung des Doll-
nitzbaches am
Hafen Riesa, La-
geplan und Lén-
genprofil.- Lage-
plan, Langs- und
Querprofile zum
Bebauungsplan fir
Grundstiicke der
GEG Hamburg in
Groba.

1905 - 1913

303

11168 - Minis-
terium fur Wirt-
schaft

Eisenbahnbetrieb in
den Hafen Dresden
und Riesa

Enthélt u.a.: Be-
triebsvertrag tber
die Ausflhrung
des Eisenbahnbe-
triebs in den Ha-
fenanlagen von
Dresden und Riesa
1937/1938.

1933 - 1940

968

11381 - Lan-
desregierung
Sachsen, Minis-
terium der Fi-
nanzen

Prifung der Verwen-
dung der langfristigen
Kredite bei der Sach-
sischen Elbhafenbe-
triebsgesellschaft
mbH, Dresden

Enthélt u.a.: Regu-
lierung finanzieller
Fragen mit der
Landesregierung
Sachsen.- Gesamt-
kostenaufstellun-
gen flr die
Kriegsschédenbe-
hebung in den
landeseigenen
Elbhafen Dresden
und Riesa.- Bilan-
zen.

1947 - 1948

3651

11394 - Lan-
desregierung
Sachsen, Minis-
terium fir
Land- und
Forstwirtschaft

Sé&chsische Elbhafen-
betriebsgesellschaft
mbH

Enthalt u.a.: Jah-
resabschluss
1944.- Instandset-
zung der Ufer-
mauern des Elbha-
fens Riesa.- Pacht-
angelegenheiten.

(1945) Sept.
1946 - Febr.

1948

2549

11605 - AG
Sachsische
Werke (ASW)

Elektrizitatswerk Rie-
sa AG, Vertrége, Ab-
kommen, Genehmi-

1900 - 1949

1787




Bestand Titel Enthalt Datierung Archivsig.
gungen betr. Hafen-
und Elbkaianlagen
und Bahnhof Riesa
11605 - AG Bahnkreuzungen 1911 - 1941 2555
Séchsische 15000 Volt, Industrie-
Werke (ASW) | Elbkai und Hafenbahn
in Riesa-Groba
11605 - AG Industrie-Elbkai und 1912 - 1934 2556
Séchsische Hafenbahn in Riesa-
Werke (ASW) | Groba
11605 - AG Bahnkreuzungen, In- 1909 - 1942 2573
Séchsische dustrie- und Elbkai
Werke (ASW) |und Hafenbahn in
Riesa - Groba, Juter-
bog - Rodern, Leipzig
- Débeln - Dresden,
Leipzig - Riesa -
Dresden, Lommatzsch
- Dobeln
11605 - AG Bahnkreuzungen 1911 - 1930 2580
Séchsische 60000 Volt, Dresden -
Werke (ASW) | Elsterwerda, GrofRen-
hain - Priestewitz,
Industrie - Elbkai und
Hafenbahn Riesa -
Grbba
11616 - Mittel- | Riesaer Hafen: Betei- 1939 - 1942 0077
deutsche Stahl- | ligung der Mitteldeut-
werke GmbH, |schen Stahlwerke am
Riesa Hafen Riesa
13118 - Allge- | Geschaftsverbindung |Enthélt u. a.: 1907 - 1913 0826
meine Deutsche | mit der Riesaer Elbha- | Grundbuchauszii-

Credit Anstalt,
Dresden (AD-
CA)

fen-Areal-GmbH,
Groba

ge.- Lageplane.
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Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 5

Probenahmeprotokolle, Beprobungsplane, Fotodokumentation
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Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 5.1

Schuppen C
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Durch die DAKKS deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
nach DIN EN IS0 / IEC 17025:2005

. ie Aauenng i i di i derUunde @ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

aufgefihrten Priifverfahren.

www . mus-umweltprojekt.de

Baustoffbeprobung InvestitionsmalRnahme KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Baustoffbeprobung Investitionsmafnahme KV- Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Auftraggeber : S&chsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Ort : Riesa, Alter Hafen, Paul-Greifzu-StraRe 8a, Schuppen C
Probenehmer : K. Mértner, R. Weber
Datum . 20.02.2014
Probe Gebdude / Raum Material [cm] Einzelproben aus Bemerkung
Bohrkern [cm]
1 Schuppen C Putz, Ziegel, Mortel; 55 | Kernbohrung keine Auffalligkeiten
Mauerwerk von cm
Wasserseite
2 Schuppen C Putz, Ziegel, Mortel; je | MeiBelproben (5EP) | keine Auffalligkeiten
Mauerwerk von innen | €& €M
3 Schuppen C Beton, 38 cm Kernbohrung keine Auffalligkeiten
FuRboden
4 Schuppen C bewéhrter Beton Kernbohrungen keine Auffalligkeiten
Rampe Wasserseite (3EP)
19 Schuppen C Sperrschicht zwischen MeiRelprobe teerig
langer Rampe und
Schuppen
Konservierung : keine Konservierungsmittel, Entnahme in luftdichte GefaRe
ubergeben an ‘M&S Umweltprojekt GmbH am: 21.02.2014

Labor Bad Muskau

e

Unterschrift

Auftragsnummer:14/02/112 dd FATEXTE\PC12\Baustoffproben\Riesa\Riesa-Hafen02-14.doc
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Bezeichnungen / Ifd. Nummern
Probenahmepunkte gemaf Tabelle 1 im
Textteil

Kartengrundlage aus Bestandsplan
entnommen — Quelle: Ingenieurgesellschaft
Falasch GmbH

Legende:
o Probenahmepunkt Mauerwerk — Kernbohrung Ifd. Nr. 1
( ] Probenahmepunkt Mauerwerk — Meil3elprobe Ifd. Nr. 2
o Probenahmepunkt FuRboden — Kernbohrung Ifd. Nr. 3
[ ) Probenahmepunkt FuRoden / Rampe — Kernbohrung (3 EP) Ifd. Nr. 4
(] Probenahme Sperrschicht Rampe - MeiRelprobe Ifd. Nr. 19

OBUEKT / BAUWERK
Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesaq, Alter Hafen, 01591 Riesa, Paul-Greifzu-Strafie 8a

PROJEKT PLANNHALT

Riickbau / T I N e e Lageékizze Probenahmepurn kte Schuppen C
PLAMUMGSPHASE LAGE- / HOHENSTATUS
Abbruch- und Entsorgungskonzept S
PLANVERFASSER GEZEICHMNET / GEPROFT PLANDATUM
®M&S UMWELTPROJEKT GMBH H. Witz / S. Opitz 18.03.14

o T meltprolek.de TR oATENmE

Plortenstrafie 7 Fax: +49 3741572 8 40

08527 Plouen  Email: plauen@rmus-umweltprojekt.de
AUFTRAGGEBER OBJEKTNR (BAUHERR) MASSSTAB FORMAT

Sachsische Binnenhdfen Oberelbe GrmbH = A4

Es?_c: .. Magdeburger StraRe 58

PROJEKTNR ANLACE ZEICHNUNG
01067 Dresden

14/02/12 dd




M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de
Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden

Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Schuppen C

Kernbohrung AuBRenwand Schuppen C

Bohrkern AufRenwand Schuppen C

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Schuppen C

Kernbohrung FuRboden Schuppen C

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 5.2

Werkstattgebaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



Durch die DAKKS deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
nach DIN EN IS0 / IEC 17025:2005

akkreditiertes Priflaboratorium,
 Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde
100 aufgefiihrten Priifverfahren.

° M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www . mus-umweltprojekt.de

Baustoffbeprobung InvestitionsmalRnahme KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Baustoffbeprobung Investitionsmafnahme KV- Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Auftraggeber : S&chsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Ort : Riesa, Alter Hafen, Paul-Greifzu-Strale 8a, Werkstatt

Probenehmer : K. Mértner, R. Weber

Datum : 20.02.2014

Probe Gebdude / Raum Material [cm] Einzelproben aus Bemerkung
Bohrkern [cm]

51 Werkstatt / Putz, Ziegel, Mortel; 27 | Kernbohrung keine Auffalligkeiten
Kopfanbau cm
Ollager von auRen

5.2 Werkstatt / Putz, Ziegel, Mortel; 55 | Kernbohrung keine Auffalligkeiten
Schmiedeanbau cm
Schmiede Ri. Werkstatt

6.1 Werkstatt Putz, Ziegel, Mortel; je | MeiRelproben (5EP) | tw. gelbliche
Mauerwerk von innen | €& 5cm Oberflache vermutlich

Wasserschaden

6.2 Werkstatt; Schmiede | Putz, Ziegel, Mortel; je | Meilelproben (5EP) | keine Auffélligkeiten
Mauerwerk von innen | €& 5 Cm

7.1 Werkstatt / Beton, ca. 5 cm MeiRelproben (2EP) | 6lige Oberflachen
Kopfanbau
FuBboden

7.2 Werkstatt Beton, ca. 5 ¢cm, im MeiRelproben (4EP) | keine Auffalligkeiten
FuRboden Heizungsraum unter

Holpflaster Sand

8.1 Reparaturgrube Beton, ca. 5cm MeiRelproben (3EP) | 6lige Oberflachen
Schmiede
Wiénde

8.2 Reparaturgrube Beton; 52 cm Kernbohrung olige Oberflache
Schmiede
FuBboden

9 Werkstatt / Holz MeiRelproben (3EP) | keine Auffalligkeiten
Kopfanbau

11 Werkstatt Dachpappe MeiRelproben (4EP) | keine Auffalligkeiten
Dach

121 Werkstatt Beton, 8 cm Kernbohrung keine Auffalligkeiten
FuBboden unter
Holzpflaster

12.2 Werkstatt Beton, 5 cm MeiRelproben (5EP) | teerige Oberflachen
FuBboden unter
Holzpflaster

Auftragsnummer:14/02/112 dd

F\TEXTE\PC12\Baustoffproben\Riesa\Riesa-Hafen02-14.doc




Durch die DAKKS deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

nach DIN EN ISO / IEC 17025:2005
akkreditiertes Priflaboratorium,

_ Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde
0 aufgefiihrten Priifverfahren,

@ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www . mus-umweltprojekt.de

Baustoffbeprobung InvestitionsmalRnahme KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Probe Gebaude / Raum Material [cm] Einzelproben aus Bemerkung
Bohrkern [cm]
18 Werkstatt / Schmiede | Sperrschicht unter MeiRelprobe teerig
Holzpflaster
Konservierung : keine Konservierungsmittel, Entnahme in luftdichte GefaRe
Ubergeben an :M&S Umweltprojekt GmbH am: 21.02.2014

Labor Bad Muskau

s

Unterschrift

Auftragsnummer:14/02/112 dd

F\TEXTE\PC12\Baustoffproben\Riesa\Riesa-Hafen02-14.doc
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Textteil

Kartengrundlage aus

Bezeichnungen / Ifd. Nummern
Probenahmepunkte gemaf Tabelle 1 im

Ausschreibungsunterlagen entnommen —
Quelle: weser ingenieure GmbH Riesa

Legende:

() Probenahmepunkt Mauerwerk — Kernbohrung Ifd. Nr. 5.1; 5.2

[ ] Probenahmepunkt Mauerwerk — Meif3elprobe Ifd. Nr. 6.1; 6.2

[ ) Probenahmepunkt FuRboden — Kernbohrung Ifd. Nr. 12.1

[ ) Probenahmepunkt FuRoden — MeiRelprobe Ifd. Nr. 7.1; 7.2; 12.2
Probenahmepunkt Reparaturgrube — Mei3elprobe Ifd. Nr. 8.1
Probenahmepunkt Reparaturgrube — Kernbohrung Ifd. Nr. 8.2
Probenahmepunkt Holzprobe (3 Einzelproben — 1. und 2. OG Kopfanbau) Ifd. Nr. 9
Probenahmepunkt Dachpappe (4 Einzelproben aus den Dachbereichen) / Ifd. Nr. 11
Probenahme Sperrschicht unter Holzpflaster Werkstatt und Schmiedeanbau (nicht markiert) Ifd. Nr. 18

OBJEKT / BAUWERK
Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesaq, Alter Hafen, 01591 Riesa, Paul-Greifzu-Strafie 8a

PLANNHALT

PROJEKT

Riickbau / Abbruch von 3 Gebduden
PLANUNGSPHASE

Abbruch- und Entsorgungskonzept

PLANVERF ASSER
EM&S UMWELTPROJEKT GMBH

WWW., mus—umweltg:r%jekt.de
Zentrale Plouen Tel:  +49 3741572 90
Pfortenstrafie 7 Faxs 49 3741572 8 40

08527 Piouan

AUFTRAGGEEER

Email: plouen@mus -umweltprajekk.de

OBJEKTNR (BAUHERR)

Séchsische Binnenhdfen Oberelbe GrmbH -

E;;g_.. Magdeburger Strape 58
™ 01067 Dresden

GEZEICHNET / GEPRUFT
H. Witz / S. Opitz

UNTERSCHRF T

PROJEKTNR

14/02/12 dd .

Lageskizze Probenahmepunkte Werkstattgebaude

LAGE- / HOHENSTATUS

PLANDATUM
18.03.14
DATENAME

MASSSTAS

ANLAGE

FORMAT
A4

ZEICHNUNG




M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de
Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden

Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Werkstattgebaude

Bohrkern AuBenwand Ollager

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Werkstattgebaude

Kernbohrung Innenwand Schmiede / Werkstatt

Bohrkern Innenwand Schmiede / Werkstatt

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Werkstattgebaude

Probenahme Holz FulRboden 1. OG Kopfanbau

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Werkstattgebaude

Probenahmestelle Dachpappe Werkstattgebaude

weitere Probenahmestelle Dachpappe Werkstattgebaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 5.3

Trafogebaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd
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Durch die DAKKS deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

nach DIN EN ISO  [EC 17025:2005
akkreditiertes Pruflaboratorium,
_ Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde
i aufgefthrten Priifverfahren,

" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Baustoffbeprobung Investitionsmainahme KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Baustoffbeprobung Investitionsmaflnahme KV- Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen

Auftraggeber : Séchsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH

Ort : Riesa, Alter Hafen, Paul-Greifzu-Stralle 8a, Trafogebiude

Probenehmer : K. Mirtner, R. Weber

Datum :20.02.2014

Probe Raum Material [cm] Einzelproben aus Bemerkung
Bohrkern [cm]

13 Trafogebiude Putz, Ziegel, Mortel; 25 | Kernbohrung keine Auffilligkeiten
Mauerwerk von cm.
Wasserseite

14 Trafogebiude Putz, Ziegel, Mortel; 5 | MeiBlelproben (2EP) | keine Auffilligkeiten
Mauerwerk cm

15.1 Trafogebidude Ziegel, Scm MeifBelproben (2EP) | keine Auffilligkeiten
FuBboden /
Zwischenwénde
Kabelkeller

15.2 Trafogebiude Beton, 10 cm Kernbohrungen keine Auffilligkeiten
FuBboden / (2 Stiick)
Zwischendecken

16 Trafogebiude Dachpappe MeiBelproben (2EP) | keine Auffilligkeiten

17 Trafogebiude Sperrschicht, Ziegel Meifelprobe teerig

Konservierung : keine Konservierungsmittel, Entnahme in luftdichte Gefal3e

tibergeben an

:M&S Umweltprojekt GmbH

am: 21.02.2014

Labor Bad Muskau

o /
{{/,{./ L. K_\

Unterschrift

Auftragsnummer: 14/02/112 dd

FATEXTE\PC 12\Baustoffproben\Riesa\Riesa-Hafen02-14.doc



0
Bezeichnungen / Ifd. Nummern
Probenahmepunkte gemaf Tabelle 1 im
Textteil
Kartengrundlage aus Bestandsplan
entnommen — Quelle: Ingenieurgesellschaft
Falasch GmbH
Legende:
() Probenahmepunkt Mauerwerk — Kernbohrung Ifd. Nr. 13
[ ] Probenahmepunkt Mauerwerk — Meif3elprobe (2 EP) Ifd. Nr. 14
( ] Probenahmepunkt FuRboden / Zwischenwand Kabelkeller — MeiRelprobe Ifd. Nr. 15.1
o Probenahmepunkt FuRboden / Zwischendecke — Kernbohrungen (2 Stiick) Ifd. Nr. 15.2
[ ) Probenahmepunkt Sperrschicht Aul3enwand zwischen den Ziegeln Ifd. Nr. 17
(] Probenahmepunkt Dachpappe (2 Einzelproben aus dem Dachbereich) Ifd. Nr. 16

OBJEKT / BAUWERK

Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen, 01891 Riesa, Paul-Greifzu-Strafie 8a

PROJEKT PLANNHALT ki benah K fogebaud
Riickbau /- Abbruch von 3 Gebéuden Lageskizze Probenahmepunkte Trafogebaude
PLAMUMGSPHASE LACE- / HOHENSTATUS
Abbruch- und Entsorgungskonzept -/ -
PLANVERF ASSER GEZEICHNET / GEFROFT PLANDATUM

(@M&S UMWELTPROJEKT GMBH H. Witz / S. Opitz 18.03.14

08527 Plouen  Email: plauen@rmus-umweltprojekt.de

AUFTRAGGEBER OBJEKTNR (BAUHERR) MASSSTAB FORMAT
— Sachsische Binnenhdfen Oberelbe GrmbH = A4
2o, Mogdeburger StroBe 58 FROEKTNR ANLAGE ZECHNUNG

01067 Dresden 14/02/12 dd




M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de
Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden

Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Trafogebaude

Bohrkern nordliche AuRenwand

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de
Abbruch- und Entsorgungskonzept fiir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&auden

Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Trafogeb&ude

Probenahme Dachpappe Trafogebaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de
Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden

Anlagen

Fotodokumentation — Probenahme Trafogebaude

Probenahme ,,Zwischenwande* Kabelkeller

Probenahme Sperrschicht Aufienwand Trafogebéaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 6

Prufberichte chemische Untersuchungen

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 6.1

Schuppen C

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



Durch die DAKKS Labor Bad Muskau

Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH
(( DAkks nach DIN EN ISO / IEC 17025:2005 akkreditiertes Priflaboratorium.
Deutsche Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde - Silikat- und UmWe|tana|ytik -
Akkreditierungsstelle aufgefihrten Prufverfahren..

D-PL-14319-01
Seite -1- von 2 Seiten

Priifbericht

Vorgangs-Nummer: 070/1-4/14
Auftraggeber: M&S Umweltprojekt GmbH

Zentrale Plauen
Pfortenstrafie 7
08527 Plauen

Auftrag: Ihr Auftrag vom 24.02.14
Deklarationsanalytik von Bausubstanzproben
Proj.-Nr. 14/02/112 dd

Projekt: BV: Abbruch- und Entsorgungskonzept fur Abbruch von 3 Gebauden
im Hafen Riesa — Schuppen C

Prifgegenstand: Bausubstanzproben, Sperrschichtproben

Probenahme: Auftraggeber

Probeneingang: 24.02.2014

Prifzeitraum: 24.02. - 28.02.2014

Prifspezifikation / Prifergebnisse / Prufverfahren

Seite 2
Bemerkungen: Analytik nach Vorgaben des Auftraggebers
Archivierung: Bericht und Daten:  unter oben genannter VVorg.-Nr.
Prufgegenstand: -
Hinweis: Die Genauigkeit der Analysenergebnisse entspricht den Forderungen

der angegebenen Priifverfahren.

Bad Muskau, den 28. Februar 2014 {/gh M

Dipl.-Chemikerin Elke Hoche
Laborleiterin

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den oben gepriiften Gegenstand. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes ist nur mit Genehmigung des Labors gestattet. Die Mdglichkeit des
Einspruches gegen diese Priifergebnisse besteht bis 14 Tage nach Eingang der Priifergebnisse beim Auftraggeber. * nicht akkreditiertes Prifverfahren

M&S Umweltprojekt GmbH Tel./Fax:(035771)69387/69755 Geschaftsfiuhrung: Banken:

Labor Bad Muskau E-mail: Dr.-Ing. Bernd Mértner ~ HypoVereinsbank Chemnitz, BLZ 870 200 86, Konto 5 070 125 163
Heideweg 2 Bad-Muskau@mus-umweltprojekt.de Handelsregister: Dresdner Bank Plauen, BLZ 870 800 00, Konto 0 627 926 000
D-02953 Bad Muskau Internet: Amtsgericht Chemnitz Commerzbank Plauen, BLZ 870 400 00, Konto 500 202 700

Http://www.mus-umweltprojekt.de HRB-Nr. 3187



weiter zu Vorg.-Nr. 070/ 1-4 / 14

Prifspezifikation / Prifergebnis / Prifverfahren

Labor Bad Muskau

- Silikat- und Umweltanalytik -

Seite -2- von 2 Seiten

Schuppen C
Bausubstanz
PARAMETER PRUFERGEBNIS | PRUFERGEBNIS | PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Schuppen C Schuppen C Schuppen C
1+2 (5 EP) 3 4 (3EP)
070/1/14 070/2/14 070/3/14
Trockenrtckstand 93,5 91,0 93,7 % DIN ISO 11465
EOX <0,2 0,31 <0,2 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S17
KW-Index <20 209 <20 mg/kg (TS) | DIN EN 1SO 14039
2. PAK (EPA) 0,18 50,9 <0,1 mg/kg (TS) | DIN EN I1SO 13877
davon Benz(a)pyren 0,012 4,18 0,001 mg/kg (TS)
PCB <0,02 <0,02 <0,02 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S20
Eluat DIN 38 414-S4
pH-Wert 8,30 12,03 12,94 DIN 38 404-C5
Elektr. Leitf. (25°C) 609 996 5050 puS/cm | DIN EN 27888
Chlorid 63,6 7,86 1,46 mg/I DIN EN 1SO 10304
Sulfat 200 42,0 2,43 mg/I DIN EN 1SO 10304
Arsen 8,14 <1 <1 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Blei <5 <5 <5 ug/l DIN EN 1SO 11885-E22
Cadmium <05 <05 <05 pa/l DIN EN 1SO 11885-E22
Chrom ges. <10 <10 <10 ua/l DIN EN 1SO 11885-E22
Kupfer 22,2 14,9 14,1 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Nickel <10 <10 <10 pa/l DIN EN 1SO 11885-E22
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 ua/l DIN EN 1483-E12
Zink <10 <10 <10 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Phenolindex <10 <10 <10 pg/l DIN 38 409-H16
Sperrschicht
PARAMETER PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Schuppen C
19
Sperrschicht
070/4/14
2. PAK (EPA) 2142 mg/kg (OS) |DIN EN ISO 13877
Benzo(a)pyren 130 mg/kg (OS)
Eluat DIN 38 414-S4
Phenolindex 95,7 ug/l DIN 38 409-H16




Labor Bad Muskau

- Silikat- und Umweltanalytik -

Seite -1- von 1 Seite

Anlage zum Priifbericht - Vorg.-Nr. 070/1 -4/ 14

Zusammenstellung Polyzyklischer Aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA 610

PAK Schuppen C Schuppen C Schuppen C Sperrschicht
nach Liste EPA 610 1+2 (5 EP) 3 4 (3EP) 19
[mg/kg] 070/1/14 070/2/14 070/3/14 070/4/14
Naphthalin < 0,017 0,678 < 0,017 69,794
Acenaphthylen <0,016 0,239 <0,016 1,345
Acenaphthen < 0,007 0,108 < 0,007 71,131
Fluoren < 0,015 0,415 < 0,015 52,227
Phenanthren 0,047 7,837 0,016 356,838
Anthracen <0,012 1,857 <0,012 125,240
Fluoranthen 0,034 9,494 0,004 411,912
Pyren 0,035 9,969 < 0,006 414,326
Benz(a)anthracen 0,011 3,885 < 0,002 137,763
Chrysen 0,012 3,394 < 0,004 110,702
Benzo(b)fluoranthen 0,007 2,135 < 0,002 70,292
Benzo(k)fluoranthen 0,005 1,631 < 0,001 55,748
Benzo(a)pyren 0,012 4,181 0,001 130,142
Dibenzo(ah)anthracen 0,002 0,478 < 0,002 17,606
Benzo(ghi)perylen 0,009 2,858 < 0,001 75,831
Indeno(cd)pyren 0,005 1,761 < 0,002 41,421
Summe EPA 610 0,179 50,920 < 0,101 2142,318
Summe EPA 610 o. Napht 0,179 50,242 < 0,085 2072,524
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Werkstatt
Altholz
PARAMETER PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Werkstatt
9 (3EP)
Holz
070/14/14
Trockenriickstand 91,9 % DIN EN 12880-S2a
PCP <0,1 mg/kg (TS) | E DIN 1SO 14154
PCB 0,45 mg/kg (TS) DIN 38 414-S20
Aufschluss DIN EN 13346-S7a
Arsen 6,99 mg/kg (TS) DIN EN 1S011885-E22
Blei 367 mg/kg (TS) | DIN EN 1SO11885-E22
Cadmium 1,73 mg/kg (TS) DIN EN 1S011885-E22
Chrom 19,0 mg/kg (TS) DIN EN 1S011885-E22
Kupfer 105 mg/kg (TS) DIN EN 1S011885-E22
Quecksilber 0,23 mg/kg (TS) DIN EN 1S011885-E22
Bombenaufschluss DIN 51900
Chlor 195 mg/kg (TS) | DIN EN ISO 10304
Fluor 47 4 mg/kg (TS) | DIN 38405-D4-1
Bauschutt
PARAMETER PRUF- PRUF- PRUF- PRUF- PRUFVERFAHREN
ERGEBNIS | ERGEBNIS | ERGEBNIS | ERGEBNIS
Werkstatt | Werkstatt | Werkstatt | Werkstatt
5.1 5.2 6.1(5EP) | 6.2(5EP)
070/15/14 | 070/16/14 | 070/17/14 | 070/18/14
Trockenriickstand 91,1 89,5 99,2 96,8 % DIN ISO 11465
EOX <0,2 <0,2 0,70 <0,2 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S17
KW-Index 156 29,2 898 1593 mg/kg (TS) | DIN EN ISO 14039
2. PAK (EPA) 1,28 <01 10,8 1,18 mg/kg (TS) | DIN EN ISO 13877
dav.Benz(a)pyren 0,050 0,003 0,16 0,022 | mg/kg (TS)
PCB < 0,02 <0,02 0,13 <0,02 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S20
Eluat DIN 38 414-S4
pH-Wert 11,7 8,95 8,90 8,68 DIN 38 404-C5
Elektr. Leitf. 937 269 1284 1781 uS/cm DIN EN 27888
Chlorid 36,6 5,15 122 131 mg/| DIN EN ISO 10304
Sulfat 10,8 76,1 299 744 mg/l DIN EN ISO 10304
Arsen <1 1,13 2,67 5,33 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Blei <5 <5 <5 <5 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Cadmium <05 <05 <05 <05 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Chrom ges. <10 <10 <10 <10 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Kupfer 23,5 14,5 18,3 34,1 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Nickel <10 <10 <10 <10 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 pg/l DIN EN 1483-E12
Zink <10 <10 <10 <10 pg/l DIN EN ISO 11885-E22
Phenolindex 12,0 <10 18,8 <10 pg/l DIN 38 409-H16
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Werkstatt
Bausubstanz
PARAMETER PRUF- PRUF- PRUF- PRUF- PRUFVERFAHREN
ERGEBNIS | ERGEBNIS | ERGEBNIS | ERGEBNIS
Werkstatt | Werkstatt | Werkstatt | Werkstatt
71(EP) | 7.2(4EP) 8.1(3 12.1+12.2 (5
070/19/14 | 070/20/14 EP)+8.2 EP)
070/21/14 070/22/14
Trockenrtickstand 94,5 97,4 94,3 96,5 % DIN I1SO 11465
EOX 0,86 <0,2 <02 0,95 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S17
KW-Index 17020 9075 3317 2220 mg/kg (TS) | DIN EN ISO 14039
> PAK (EPA) 5,79 99,5 17,5 111 mg/kg (TS) | DIN EN ISO 13877
dav.Benz(a)pyren 0,075 4,32 0,29 4,59 mg/kg (TS)
PCB 0,027 0,057 <0,02 0,072 mg/kg (TS) | DIN 38 414-S20
Eluat DIN 38 414-S4
pH-Wert 10,05 10,93 11,24 11,74 DIN 38 404-C5
Elektr. Leitf. 941 953 608 951 uS/cm DIN EN 27888
Chlorid 64,6 46,3 17,2 2,91 mg/l DIN EN ISO 10304
Sulfat 126 202 47,7 46,2 mg/l DIN EN ISO 10304
Arsen <1 7,16 1,09 <1 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Blei <5 <5 <5 <5 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Cadmium <0,5 <0,5 <0,5 <05 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Chrom ges. <10 14,0 <10 14,5 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Kupfer 48,5 218 62,7 76,8 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Nickel <10 10,5 <10 <10 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 ug/l DIN EN 1483-E12
Zink 35,4 120 20,5 10,6 ug/l DIN EN ISO 11885-E22
Phenolindex 66,7 156 25,6 52,6 ug/l DIN 38 409-H16
Dachpappe / Sperrschicht
PARAMETER | PRUFERGEBNIS | PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Werkstatt Werkstatt
11 (4 EP) 18
Dachpappe Sperrschicht
070/23/14 070/24/14
> PAK (EPA) 16,3 23,9 mg/kg (OS) [ DIN EN 1SO 13877
Benzo(a)pyren 0,47 1,29 mg/kg (OS)
Eluat DIN 38 414-S4
Phenolindex 15,4 28,7 uo/l DIN 38 409-H16




Anlage zum Prifbericht - Vorg.-Nr. 070 /14 - 24/ 14

Zusammenstellung Polyzyklischer Aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA 610

Labor Bad Muskau

- Silikat- und Umweltanalytik -

Seite -1- von 1 Seite

PAK Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt
nach Liste EPA 610 5.1 5.2 6.1 (5 EP) 6.2 (5 EP) 7.1 (2 EP)
[mg/kg] 070/15/14 070/16/14 070/17/14 070/18/14 070/19/14
Naphthalin <0,017 <0,017 0,035 0,033 0,260
Acenaphthylen <0,016 <0,016 0,414 <0,016 <0,016
Acenaphthen 0,010 < 0,007 0,011 0,007 0,032
Fluoren < 0,015 <0,015 0,037 <0,015 0,029
Phenanthren 0,052 0,031 0,456 0,209 0,822
Anthracen 0,043 <0,012. 0,040 <0,012 0,028
Fluoranthen 0,138 0,014 2,831 0,378 0,394
Pyren 0,204 0,014 2,447 0,198 2,091
Benz(a)anthracen 0,033 0,003 0,844 0,077 0,760
Chrysen 0,138 < 0,004. 1,369 0,131 0,679
Benzo(b)fluoranthen 0,261 0,005 0,769 0,049 0,161
Benzo(k)fluoranthen 0,094 0,003 0,488 0,017 0,058
Benzo(a)pyren 0,050 0,003 0,162 0,022 0,075
Dibenzo(ah)anthracen 0,019 < 0,002 0,082 0,004 0,015
Benzo(ghi)perylen 0,121 0,003 0,489 0,043 0,320
Indeno(cd)pyren 0,112 <0,002. 0,368 0,015 0,070
Summe EPA 610 1,275 <0,101 10,842 1,183 5,794
Summe EPA 610 o. Napht 1,275 < 0,085 10,807 1,150 5,534
PAK Werkstatt Werkstatt Werkstatt Dachpappe Sperrschicht
nach Liste EPA 610 7.2 (4 EP) 8.1 (3EP)+8.2 |12.1+12.2 (5EP)| 11 (4 EP) 18
[mg/kg] 070/20/14 070/21/14 070/22/14 70/23/14 070/24/14
Naphthalin 1,480 0,105 4,601 0,117 1,016
Acenaphthylen 0,281 0,020 0,152 < 0,016 < 0,016
Acenaphthen 0,416 0,085 3,317 0,008 0,455
Fluoren 0,132 <0,015 2,769 0,054 0,596
Phenanthren 14,188 1,230 29,760 3,200 4,596
Anthracen 3,683 0,129 9,334 0,552 0,501
Fluoranthen 20,976 4,380 18,667 5,727 5,956
Pyren 22,214 5,489 17,485 0,906 1,330
Benz(a)anthracen 7,006 1,567 5,742 1,827 1,739
Chrysen 7,570 1,016 5,418 0,282 1,045
Benzo(b)fluoranthen 5,459 0,869 2,413 0,943 2,066
Benzo(K)fluoranthen 3,189 0,309 1,932 0,366 0,850
Benzo(a)pyren 4317 0,289 4,589 0,474 1,290
Dibenzo(ah)anthracen 0,739 0,060 0,671 0,612 0,823
Benzo(ghi)perylen 4,463 1,620 2,743 0,611 0,852
Indeno(cd)pyren 3,424 0,302 1,466 0,634 0,826
Summe EPA 610 99,537 17,470 111,059 16,313 23,941
Summe EPA 610 0. Napht. 98,057 17,365 106,458 16,196 22,925
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Trafogebaude
Bausubstanz
PARAMETER PRUFERGEBNIS | PRUFERGEBNIS | PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Trafogebéaude | Trafogebdude | Trafogebaude
MP 13+14 (2 EP) 15.1 15.2 (2 EP)
070/7/14 070/8/14 070/9/14
Trockenrtckstand 94,0 90,0 96,0 % DIN ISO 11465
EOX <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg (TS) |DIN 38 414-S17
KW-Index <20 48,7 148 mg/kg (TS) IDIN EN ISO 14039
2. PAK (EPA) <01 0,47 0,73 mg/kg (TS) |DIN EN ISO 13877
davon Benz(a)pyren 0,005 0,026 0,040 |mg/kg (TS)
PCB <0,02 <0,02 <0,02 mg/kg (TS) |DIN 38 414-S20
Eluat DIN 38 414-S4
pH-Wert 9,61 10,06 12,53 DIN 38 404-C5
Elektr. Leitf. (25°C) 406 536 2360 puS/cm DIN EN 27888
Chlorid 12,2 7,13 1,03 mg/I DIN EN 1SO 10304
Sulfat 153 255 5,83 mg/I DIN EN 1SO 10304
Arsen 2,33 1,23 <1 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Blei <5 <5 <5 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Cadmium <05 <05 <05 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Chrom ges. <10 <10 <10 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Kupfer 11,3 19,8 15,7 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Nickel <10 <10 <10 pg/l DIN EN 1SO 11885-E22
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 pa/l DIN EN 1483-E12
Zink <10 <10 <10 ug/l DIN EN 1SO 11885-E22
Phenolindex <10 <10 <10 pg/l DIN 38 409-H16
Dachpappe / Sperrschichten
PARAMETER PRUFERGEBNIS PRUFERGEBNIS PRUFVERFAHREN
Trafogebaude Trafogebaude
16 (2 EP) 17
Dachpappe Sperrschicht
070/10/14 070/11/14
2. PAK (EPA) 1046 3203 mg/kg (OS)|DIN EN ISO 13877
Benzo(a)pyren 50,6 187 mg/kg (OS)
Eluat DIN 38 414-S4
Phenolindex 95,7 36,8 pg/l DIN 38 409-H16
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PAK Trafogebdude | Trafogebdude | Trafogeb&ude Dachpappe Sperrschicht
nach Liste EPA 610 13+14 (2 EP) 15.1 15.2 16 (2 EP) 17
[mg/kg] 070/7/14 070/8/14 070/9/14 070/10/14 070/11/14
Naphthalin < 0,017 0,017 0,029 29,033 128,513
Acenaphthylen <0,016 <0,016 <0,016 0,974 7,937
Acenaphthen < 0,007 0,008 < 0,007 20,373 4,140
Fluoren <0,015 <0,015 < 0,015 14,069 9,804
Phenanthren 0,023 0,042 0,163 261,689 251,226
Anthracen <0,012 0,030 0,031 49,827 10,765
Fluoranthen 0,015 0,107 0,135 200,945 632,914
Pyren 0,011 0,130 0,148 178,410 563,749
Benz(a)anthracen 0,003 0,039 0,060 64,944 104,613
Chrysen < 0,004 0,031 0,030 66,940 507,626
Benzo(b)fluoranthen 0,006 0,013 0,022 32,631 286,946
Benzo(K)fluoranthen 0,003 0,011 0,019 24,280 178,450
Benzo(a)pyren 0,005 0,026 0,040 50,640 186,570
Dibenzo(ah)anthracen 0,002 0,002 0,006 6,272 31,508
Benzo(ghi)perylen 0,003 0,008 0,029 30,034 183,549
Indeno(cd)pyren < 0,002 0,007 0,013 14,565 114,821
Summe EPA 610 <0,101 0,471 0,725 1045,626 3203,131
Summe EPA 610 o. Napht < 0,085 0,454 0,696 1016,593 3074,618
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Bewertung nach W-Klassen

entspr. vorlaufigen Hinweis zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial in Sachsen

Zuordnungswert Schuppen C
Parameter Einheit wili | wi2 | w2 1+2 (5 EP) 3 | 4 (3EP)
Feststoff
EOX mg/kg 3 5 10 <0,2 0,31 <0,2
Kohlenwasserstoffe mg/kg 300 500 1.000 <20 209 <20
PCB mg/kg 0,1 0,5 1 <0,02 <0,02 <0,02
Zuordnungswert Schuppen C
Parameter Einheit wii | wiz2 | W2 1+2 (5EP) | 3 |  4@BEP)
Eluat

pH-Wert - 7,0-125 7,0-125 7,0-125 8,3 12,03 12,94
Leitfahigkeit puS/icm 1.500 2.500 3.000 609 996 5.050
Chlorid mg/l 100 200 300 63,6 7,86 1,46
Sulfat mg/l 240 300 600 200 42 2,43
Arsen ug/l 10 40 50 8,14 <1 <1
Blei ug/l 25 100 100 <5 <5 <5
Cadmium ug/l 5 5 5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom, gesamt ug/l 50 75 100 <10 <10 <10
Kupfer ug/l 50 150 200 22,2 14,9 14,1
Nickel ug/l 50 100 100 <10 <10 <10
Quecksilber ug/l 1 1 2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink ug/l 500 500 500 <10 <10 <10
Phenolindex ug/l 20 50 100 <10 <10 <10

Einstufung w11 W 2 >W 2

Bauteil Mauerwerk FuRBboden Rampe'
Wasserseite

Legende:
Wert Zuordnungswert W 1.1 tberschritten --> Zuordnung W 1.2

Zuordnungswert W 1.2 tberschritten --> Zuordnung W 2
Zuordnungswert W 2 tiberschritten

Anlage 7.1

Schuppen C- Auswertung n. SMUL
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Zuordnungswert Werkstatt
Parameter Einheit wili | wiz2 | W 2 5.1 | 5.2 | 61(5EP) | 62(5EP) | 7.1(EP) | 7.2(4EP) | 8.1(BEP)+8.2|12.1+12.2 (5EP)
Feststoff
EOX mg/kg 3 5 10 <0,2 <0,2 <0,2 0,86
Kohlenwasserstoffe mg/kg 300 500 1.000 156 29,2 17.020
PCB mg/kg 0,1 0,5 1 <0,02 <0,02 0,13 <0,02 0,027
PAK mg/kg 5 15 75 1,28 <0,1 10,8 1,18 5,79
Zuordnungswert Werkstatt
Parameter Einheit wili | wi2 | W2 5.1 | 5.2 | 616GEP) | 62(BEP) | 710EP) | 72(4EP) |8.1@BEP)+8.2]12.1+12.2 (5EP)
Eluat

pH-Wert - 7,0-125 7,0-125 7,0-125 11,7 8,95 8,9 8,68 10,05 10,93 11,24 11,74
Leitfahigkeit uS/cm 1.500 2.500 3.000 937 269 1.284 1.781 941 953 608 951
Chlorid mg/l 100 200 300 36,6 5,15 122 131 64,6 46,3 17,2 2,91
Sulfat mg/| 240 300 600 10,8 76,1 299 744 126 202 47,7 46,2
Arsen ug/l 10 40 50 <1 1,13 2,67 5,33 <1 7,16 1,09 <1
Blei ug/l 25 100 100 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Cadmium ug/l 5 5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom, gesamt ug/l 50 75 100 <10 <10 <10 <10 <10 14,0 <10 14,5
Kupfer pg/l 50 150 200 235 14,5 18,3 34,1 48,5 62,7 76,8
Nickel ug/l 50 100 100 <10 <10 <10 <10 <10 10,5 <10 <10
Quecksilber ug/l 1 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink ug/l 500 500 500 <10 <10 <10 <10 35,4 120 20,5 10,6
Phenolindex pg/l 20 50 100 12,0 <10 18,8 <10 156

Einstufung W11 W11 W 2 >W 2 >W 2 >W 2 >W 2 >W 2

Wand Mauerwerk
. Mauerwerk Werkstatt / | Mauerwerk [ Werkstatt/ FuBboden FuBboden Werkstatt
Bauteil] Werkstatt / . . Reparatur-grube| FuBboden unter
Schmiedean-| Werkstatt |Schmiedean-| Kopfanbau Werkstatt
Kopfanbau Holzpflaster
bau bau
Legende:
Wert Zuordnungswert W 1.1 Uberschritten --> Zuordnung W 1.2
Zuordnungswert W 1.2 tberschritten --> Zuordnung W 2
Wert Zuordnungswert W 2 Uberschritten
Anlage 7.2 Werkstatt- Auswertung nach SMUL
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Bewertung nach Anhang Il Altholzverordnung oo T S et

Grenzwert gem. Anhang |l Werkstatt / Kopfanbau
Parameter Einheit zu § 3 Abs. 1 Altholzverordnung 9 (3EP)
Feststoff
PCP mg/kg 3 <0,1
PCB mg/kg 5 0,45
Arsen mg/kg 2 6,99
Blei mg/kg 30 367
Cadmium mg/kg 2 1,73
Chrom, gesamt mg/kg 30 19
Kupfer mg/kg 20 105
Quecksilber mg/kg 0,4 0,23
Chlor mg/kg 600 195
Fluor mg/kg 100 47,4
Einstufung A IV-Holz
Bauteil| Holz Bereich Kopfanbau

Legende:

Wert Grenz- / Referenzwert tiberschritten

Anlage 7.2 Werkstatt- Auswertung Holz
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Bewertung nach W-Klassen

entspr. vorlaufigen Hinweis zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial in Sachsen

Zuordnungswert Trafogebaude
Parameter Einheit wili | wi2 | W2 13+14 (2 EP) | 151 | 152 (2EP)
Feststoff
EOX mg/kg 3 5 10 <0,2 <0,2 <0,2
Kohlenwasserstoffe mg/kg 300 500 1.000 <20 48,7 148
PCB mg/kg 0,1 0,5 1 <0,02 <0,02 <0,02
PAK mg/kg 5 15 75 <0,1 0,47 0,73
Zuordnungswert Trafogebaude
Parameter Einheit wii | wi2 | W 2 13+14 (2 EP) | 15.1 | 15.2
Eluat
pH-Wert - 7,0-125 7,0-125 7,0-125 9,61 10,06
Leitfahigkeit yS/cm 1.500 2.500 3.000 406 536 2.360
Chlorid mg/l 100 200 300 12,2 7,13 1,03
Sulfat mg/| 240 300 600 153 255 5,83
Arsen pg/l 10 40 50 2,33 1,23 <1
Blei pg/l 25 100 100 <5 <5 <5
Cadmium pg/! 5 5 5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom, gesamt pg/! 50 75 100 <10 <10 <10
Kupfer pg/! 50 150 200 11,3 19,8 15,7
Nickel pg/l 50 100 100 <10 <10 <10
Quecksilber pg/l 1 1 2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink pg/! 500 500 500 <10 <10 <10
Phenolindex pg/l 20 50 100 <10 <10 <10
Einstufung W11 W 1.2 W 1.2
Zﬁzzﬁgz—/ FuRboden /
Bauteil| Mauerwerk i Zwischen-
wande decken
Kabelkeller

Legende:
Wert Zuordnungswert W 1.1 uiberschritten --> Zuordnung W 1.2
Wert Zuordnungswert W 1.2 tiberschritten --> Zuordnung W 2
Zuordnungswert W 2 tberschritten

Anlage 7.3

Trafogeb.- Auswertung nach SMUL
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Ermittlung umbauter Raum
A . . . Grund- | Volumen
Bereich Lénge [m] Héhe [m] | Breite [m] flache [m?]|  [m]
FB bis Unterkante Dach 55,5 5,95 13,6 754,80 4491,06
DG 55,5 2,55 13,6 962,37
Rampen 69,1 15 2,55 176,21
Summe| 931,01 545343
Feste Bausubstanz
. . u . . Rohdichte
Bauteil Material Anzahl | Lange [m] | Breite [m] | Héhe [m] | Volumen [m3] [tm?] Masse [t] Zuordnung
AuBenwand (AW) Nord Ziegel und Putz 1 55,50 0,55 5,95 181,62 1,80 326,92
AW Ost Ziegel, Putz, Poren-/ Leichtbeton 1 13,60 0,55 5,95 44,51 1,80 80,11
Ziegel, Putz, Poren-/ Leichtbeton 1 13,60 0,55 2,75 20,57 1,80 37,03
AW Sud Ziegel und Putz 1 55,50 0,55 5,95 181,62 1,80 326,92
AW West Z!egel, Putz, Poren-/ Le!chtbeton 1 13,60 0,55 5,95 44,51 1,80 80,11
Ziegel, Putz, Poren-/ Leichtbeton 1 13,60 0,55 2,75 20,57 1,80 37,03
Natursteinsockel Naturstein 1 138,20 0,60 1,50 124,38 2,00 248,76 W11
abzgl. Fenster und Tiiren
Schiebetore Nord -3 8,60 0,55 3,40 -48,25 1,80 -86,84
Rolltor Ost -1 4,20 0,55 3,20 -7,39 1,80 -13,31
Tir Ost -1 1,25 0,55 2,00 -1,38 1,80 -2,48
Schiebetore Stid -6 5,00 315 197 -186,17 1,80 -335,10
Fenster -1 1,00 0,55 2,00 -1,10 1,80 -1,98
FuBboden Beton 1 32,10 0,40 13,60 174,62 2,20 384,17 W2
FuBboden unter Holzpflaster Beton 1 23,40 0,10 13,60 31,82 2,20 70,01
Innenwénde
Lager klein Ziegel und Putz 1 3,50 0,25 2,10 1,84 1,80 3,31
Lager groR Ziegel und Putz 1 7,00 0,25 2,80 4,90 1,80 8,82
- -1 1,00 0,25 1,90 -0,48 1,80 -0,86 W11
b WD -1 1,85 0,25 2,45 -1,13 1,80 -2,04
Decke Lager klein Betonhohldielen 1 1,90 1,60 0,20 0,61 2,20 1,34
Decke Lager grof Betonhohldielen 1 3,30 3,70 0,20 2,44 2,20 5,37
Rampen
Rampe Nord Stahlbeton 1 57,10 2,55 0,18 26,21 2,50 65,52
Rampentrager Stahlbeton 2 57,10 0,35 0,55 21,98 2,50 54,96 SW2
Fundamente Rampe Nord iiber GOK Stahlbeton 10 0,75 0,90 0,55 3,71 2,50 9,28
Rampe Ost Stahlbeton 1 13,60 2,55 0,25 8,67 2,50 21,68
Natursteinmauer vor Rampe Ost Naturstein; Beton 2 5,95 0,80 1,00 9,52 2,50 23,80 W 2
Fundamente Rampe Ost iiber GOK Stahlbeton 2 0,40 2,55 1,00 2,04 2,50 5,10 >W 2
Dachziegel 2 55,50 8,15 0,01 9,05 1,80 16,28 W11
Winkelelemente West Beton 12 1,18 0,17 2,90 6,98 2,20 15,36 W11
Summe 676,29 1379,29
Summe W 1.1 397,71 744,76
Summe W 1.2 0,00 0,00
Summe W 2 215,97 477,99
Summe > W 2 62,61 156,54
Fundamente
. . u . . Rohdichte
Bauteil Material Anzahl | Lange [m] | Hohe [m] |Breite [m]|Volumen [m3] [tm] Masse [t] Zuordnung
Fundamente Stirnseiten Beton 2 14,00 1,00 1,60 44,80 2,20 98,56
Fundamente Langssseiten Beton 2 56,00 1,00 1,60 179,20 2,20 394,24
Fundamente Rampe Nord u. GOK Beton 20 0,75 0,55 0,80 6,60 2,20 14,52 >W 2
Fundamente Rampe Ost u. GOK Beton 2 0,40 2,60 0,80 2,20 2,20 4,84
Fundamente Natursteinmauer Rampe Beton 2 5,95 0,80 0,80 7,62 2,20 16,76
Summe 240,42 528,92
Summe W 1.1 0,00 0,00
Summe W 1.2 0,00 0,00
Summe W 2 0,00 0,00
Summe >W 2 240,42 528,92
Holz
5 . . A Volumen | Rohdichte
Bauteil Anzahl| Lange [m]| Hohe [m] | Breite [m] [m] [tm] Masse [t]
Holzbalken langs 8 56 0,25 0,25 28,00 0,90 25,20
Dachtréger quer 124 8,6 0,15 0,15 23,99 0,90 21,59
Dachschalung (Uberstand) 2 56 0,02 0,60 1,34 0,90 1,21
Dachlatten 140 56 0,02 0,05 7,84 0,90 7,06
Holztore Nord 3 4,22 3,10 0,03 1,18 0,90 1,06
Holzrahmen Tore Nord 3 15,4 0,17 0,15 1,18 0,90 1,06
Holztore Sud 6 2,3 3,00 0,03 1,24 0,90 1,12
Holzrahmen Tore Sud 6 11,3 0,17 0,15 1,73 0,90 1,56
Rampe Siid 1 55,5 0,05 0,70 1,94 0,90 1,75
Holzpflaster 1 234 13,60 0,10 31,82 0,90 28,64
Holzablagerungen Innen (pauschal) 2,00 0,90 1,80
Summe| 102,27 92,04
Stahl / Schrott
Bauteil Material Anzahl | Lange [m] Stirnflache [m?] [ Volumen [m?3] Ro[rt]]?:]i;] G Masse [t]
Stahlbinderkonstruktionen Eisen / Stahl 12 62,00 0,00240 1,79 7,85 14,02
Seitenkonstruktionen Eisen / Stahl 20 17,62 0,00200 0,70 7,85 5,53
Trager Rampe Sud Eisen / Stahl 32 1,20 0,00182 0,07 7,85 0,55
sonstiges Pauschal Eisen / Stahl 5,00
Summe| 25,10

Schuppen C
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q X A Grund- | Volumen
Bereich Lange [m] Haéhe [m] (Breite [m] flache [m?] ]
Schmiede bis UK Dach 21,06 10,10 8,57 180,48 1822,89
Schmiede Dach 21,06 1,80 8,57 162,44
Werkstatt gerader Teil bis UK Dach 11,74 4,00 7,97 93,57 374,27
Werkstatt gerader Teil Dach 11,74 4,00 7,97 187,14
Werkstatt schrager Teil bis UK Dach 6,61 4,00 7,97 52,68 105,36
Werkstatt gerader Teil Dach 6,61 4,00 7,97 52,68
Wer bis UK Dach 23,33 4,00 9,03 210,67 842,68
Wer Dach 23,33 1,80 9,03 189,60
Kopfanbau bis UK Dach 3,03 7,80 9,03 27,36 213,42
Kopfanbau Dach 3,03 1,00 90,30 136,80
Summe| 564,76 4087,28
Feste Bausubstanz
Bauteil Material Anzahl L;:?e Breite [m] | Hohe [m] |Volumen [m?3] R%Z?:‘i?te Masse [t] Zuordnung
AuBenwand (AW) Nord Schmiede Ziegel 1 21,06 0,52 10,10 110,61 1,80 199,09
. Ziegel 1 8,57 0,52 10,10 45,01 1,80 81,02
AW Ost Schmiede Ziegel 1 857 052 1,80 2,01 1,80 7,22 >W2
. Ziegel 1 8,57 0,52 10,10 45,01 1,80 81,02
AW West Schmiede Ziegel 1 857 052 1,80 2,01 1,80 7,22
AW/IW Schmiede/ Werkstatt Ziegel 1 21,06 0,52 10,10 110,61 1,80 199,09 W11
Tir iede zur =1 1,60 0,52 2,15 =179 1,80 =322 i
Rolltor =1 3,95 0,52 5,31 -10,91 1,80 -19,63 SW2
G 1ster [e] 5 2,10 0,52 3,60 -19,66 1,80 -35,38
AW Nord Werkstatt Ziegel 1 20,67 0,27 4,00 22,32 1,80 40,18
Ziegel (zwischen Ki und Werkstatt) 1 20,67 0,27 4,00 22,32 1,80 40,18
AW Siid Werkstatt Ziegel (Werkstatt gerade) 1 11,74 0,27 4,00 12,68 1,80 22,82 w2
Ziegel (Werkstatt schrag) 1 8,55 0,27 3,80 8,77 1,80 15,79
Ziegel 1 2,59 0,27 3,80 2,66 1,80 4,78
AW West Werkstatt Ziegel (Trennwand Werkstatt-Anbau) 1 9,03 0.27 2,00 9.75 1,80 17,55
AW Nord Kopfanbau Ziegel 1 3,03 0,27 7,80 6,38 1,80 11,49
AW Ost Kopfanbau Ziegel 1 9,03 0,27 7,80 19,02 1,80 34,23
AW Siid Kopfanbau Ziegel 1 3,03 0,27 7,80 6,38 1,80 11,49 Wil
AW West Kopfanbau Ziegel 1 9,03 0,27 7,80 19,02 1,80 34,23
AW Ost und West Kopfanbau (Giebelflachen) Ziegel 2 9,03 0,27 1,00 2,44 1,80 4,39
abzgl. Fenster und Tlren
Fenster Ollager| =3 0,70 0,27 0,48 -0,27 1,80 -0,49
Tiir Ollager =1 0,95 0,27 2,15 -0,55 1,80 -0,99
Batterieladeraum Fenstel -1 0,90 0,27 1,60 -0,39 1,80 -0,70
Tur Batteri =1 0,95 0,27 2,15 -0,55 1,80 -0,99 W1l
A il 0,60 0,27 0,90 -0,15 1,80 -0,26 i
R TG El 1,00 027 1,20 032 1,80 0,58
. =1 1,00 0,27 1,50 -0,41 1,80 -0,73
Fenster Kopfanbau 2. O 1 0,90 0,27 150 0,36 1,80 0,66
Tiir Holzlager| =1 112 0,27 2,12 -0,64 1,80 =1,15)
Fenster t = 1,00 0,27 1,13 -0,92 1,80 -1,65
Fenster Holzlager runder Teil - 1,00 0,27 0,60 -1,41 1,80 -2,54
Fenster Lager| s 1,00 0,27 1,13 -2,14 1,80 -3,84
Fenster Lager runder Tei -7 1,00 0,27 0,60 -3,30 1,80 -5,93
Tir Lager| =1 1,50 0,27 2,15 -0,87 1,80 =157 w2
Tir Lager zur Heizung| =1 1,06 0,18 2,00 -0,38 1,80 -0,69
Fenster Werkstatt| =7 1,00 0,27 1,13 -2,14 1,80 -3,84
Fenster Werkstatt runder Teil -7 1,00 0,27 0,60 -3,30 1,80 -5,93
Fenster Werkstatt| =1 1,40 0,27 1,60 -0,60 1,80 =109
Fenster Werkstatt runder Teil -1 1,40 0,27 0,87 -0,68 1,80 -1,23
Eingangstiir =1 1,75 0,27 2,12 -1,00 1,80 -1,80
Tiir zum A =1 0,83 0,1 2,06 -0,31 1,80 -0,55
Tiir zum Bilro| =1 1,25 0,1 2,15 -0,48 1,80 -0,87 W12
Tir A zum Waschraun =1 1,16 0,1 2,16 -0,45 1,80 -0,81
Fenster , Biiro und Aufer -5 1,00 0,2 1,13 =1,53) 1,80 =2,75) w2
Fenster , Biro u. runder Tei -5 1,00 0,27 0,60 -2,36 1,80 -4,24
FuBRboden
FuBboden Schmiede| Beton 1 8,57 21,06 0,10 18,05 2,20 39,71
FuRboden Bereich Werkstatt Beton 1 11,74 7,97 0,10 9,36 2,20 20,58
Beton 1 6,61 797 0,10 2,63 2,20 5,79
Beton 1 6,60 0,80 0,10 0,53 2,20 1,16 SW2
FuBbdden unter Werkbénke Werkstatt] Beton 1 5,30 0,80 0,10 0,42 2,20 0,93
Beton 1 5,50 0,80 0,10 0,44 2,20 0,97
FuBboden E03-E07 Beton 1 20,95 9,03 0,20 37,84 2,20 83,24
FuRboden Kopfanbau| Beton 1 2,75 9,03 0,20 4,97 2,20 10,93
Innenwénde
Raum E 03/ E 04 Ziegel 1 5,00 0,27 4,00 5,40 1,80 9,72
Raum E03-E04 zu E05-E06 Ziegel 1 8,49 0,28 4,00 9,51 1,80 17,12
Raum E05-E06 zu E07 Ziegel 1 8,49 0,18 4,00 6,11 1,80 11,00 W12
Raum E05 / E06 Ziegel 1 2,25 0,18 4,00 1,62 1,80 2,92
Raum E08 zu E09 Ziegel 1 2,25 0,18 3,00 1,22 1,80 2,19
Summe 491,23 913,91
Summe W 1.1 159,05 286,29
Summe W 1.2 22,61 40,71
Summe W 2 57,25 103,05
Summe >W 2 252,32 483,87
Fundamente / Bauteile unter GOK
Bauteil Material Anzahl Lg?e Hohe [m] | Breite [m] |Volumen [m?] R'J[z(:r']:;“e Masse [t] Zuordnung
AW Nord Schmiede Beton 1 21,10 0,80 0,60 10,13 2,20 22,28
AW Ost Schmiede Beton 1 8,60 0,80 0,60 4,13 2,20 9,08
AW West Schmiede Beton 1 8,60 0,80 0,60 4,13 2,20 9,08
AW/ IW Siid Schmiede Beton 1 21,10 0,80 0,60 10,13 2,20 22,28
AW Nord Werkstatt und Anbau Beton 1 23,70 0,80 0,50 9,48 2,20 20,86
AW Ost Anbau Beton 1 9,10 0,80 0,50 3,64 2,20 8,01
AW Siid Werkstatt und Anbau Beton 1 23,70 0,80 0,50 9,48 2,20 20,86
AW Siid Werkstatt Beton 1 11,80 0,80 0,50 4,72 2,20 10,38
AW Siid Werkstatt (schrag) Beton 1 8,60 0,80 0,50 3,44 2,20 7,57
AW West Werkstatt Beton 1 2,60 0,80 0,50 1,04 2,20 2,29 SW2
IW West Raum E03/04 Beton 1 9,10 0,80 0,50 3,64 2,20 8,01
IW Raum E03/E04 zu E05/E06 Beton 1 9,10 0,80 0,50 3,64 2,20 8,01
IW Raum EO5/E06 zu EO7 Beton 1 9,10 0,80 0,50 3,64 2,20 8,01
Trennwand zum Kopfanbau Beton 1 9,10 0,80 0,50 3,64 2,20 8,01
Grube Schmiede Beton 1 8,50 2,00 0,52 8,84 2,20 19,45
Grube Schmiede Seiten Beton 1 21,00 1,20 0,52 13,10 2,20 28,83
Beton 1 1,40 1,00 4,30 6,02 2,20 13,24
" Beton 1 0,60 1,00 3,40 2,04 2,20 4,49
Maschinenfundamente Wekstatt Boton 0 160 700 6,50 10.40 220 2288
Beton 1 2,50 1,00 6,00 15,00 2,20 33,00
Summe 130,28 286,61
Summe W 1.1 0,00 0,00
Summe W 1.2 0,00 0,00
Summe W 2 0,00 0,00
Summe >W 2 130,28 286,61

Werkstatt
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Holz
q . . q Volumen | Rohdichte
Bauteil Anzahl Lénge [m]| Hohe [m] | Breite [m] ] ] Masse [t]
Dachschalung Schmiede 2 22,00 0,03 5,10 6,73 0,90 6,06
Querbalken Schmiede 80 5,10 0,15 0,15 9,18 0,90 8,26
Langsbalken Schmiede 3 22,00 0,25 0,25 4,13 0,90 3,71
Dachschalung Anbau Werkstatt 2 5,30 0,03 23,20 7,38 0,90 6,64
Anbau Werkstatt 52 5,30 0,15 0,15 6,20 0,90 5,58
Langsbalken Anbau Werkstatt 3 23,20 0,25 0,25 4,35 0,90 3,92
Dachschalung Werkstatt
gerader Teil 1 9,90 0,03 11,74 3,49 0,90 3,14
schrager Teil 1 6,90 0,03 6,60 1,37 0,90 123
Querbalken Werkstatt 21 9,90 0,15 0,15 4,68 0,90 4,21
7 8,00 0,20 0,20 2,24 0,90 2,02
8 5,00 0,20 0,20 1,60 0,90 1,44
. 4 1,00 0,20 0,20 0,16 0,90 0,14
Dachtragkonstruktion Werkstatt 0 18.10 0.5 0.25 2.26 0.90 2,04
1 12,00 0,25 0,25 0,75 0,90 0,68
4 1,00 0,25 0,25 0,25 0,90 0,23
Dachschalung Kopfanbau 2 5,10 0,03 4,02 1,23 0,90 1,11
Léngsbalken Kopfanbau 3 4,00 0,25 0,25 0,75 0,90 0,68
Querbalken Kopfanbau 12 5,10 0,15 0,15 1,38 0,90 1,24
Zwischenbéden Kopfanbau 4 8,50 1,80 0,03 1,84 0,90 1,65
Holzpflaster Schmiede 1 20,02 0,10 7,53 15,08 0,90 13,57
abzgl. Bereich Grube| -1 8,50 0,10 2,00 -1,70 0,90 -1,53
Holzpflaster Werkstatt 1 11,74 0,10 7,97 9,36 0,90 8,42
abzgl. Fundemantbereiche -1 47,38 0,10 1,00 -4,74 0,90 -4,26
Holzpflaster Werkstatt schréager Teil 1 6,61 0,10 7,97 2,63 0,90 2,37
Holzpflaster Raum E 05 1 5,50 0,10 2,25 0,62 0,90 0,56
sonstiges Holz (Ttiren, Werkbéanke etc.) 5,00 0,90 4,50
Summe 86,20 77,58
Stahl / Schrott
Bauteil Material Anzahl (Lt Stirnflache [m?] Volumen [m?3] REEEE Masse [t]
[m] [t/m?]
Stahltrager Ki (1.-2.0G) Eisen / Stahl 8 3,00 0,00334 0,08 7,85 0,63
Stahltrager Ki (EG/DG) Eisen / Stahl 24 3,00 0,00200 0,14 7,85 1,13
Stahltrager Werkstattanbau Eisen / Stahl 1 21,20 0,00460 0,10 7,85 0,77
Stahltrager Schmiedeanbau Eisen / Stahl 8 8,30 0,00460 0,31 7,85 2,40
Stahltrager Kran Werkstatt Eisen / Stahl 1 16,00 0,00210 0,03 7,85 0,26
sonstiges Pauschal (u.a. Heizkérper, Schienen etc.) Eisen / Stahl 20,00
Summe 25,19
Glas
Bauteil Anzahl Lénge [m] B::'ie Hohe [m] V°'[r_"r']';]‘e" R°&i;“e Masse [{]
Glasbausteinfenster Schmiede 5 2,10 0,15 3,60 5,67 1,25 7,09
Fenster Ollager 3 0,70 0,01 2,15 0,05 2,50 0,11
Batterieladeraum Fenstel 1 0,90 0,01 1,60 0,01 2,50 0,04
1 0,60 0,01 0,90 0,01 2,50 0,01
Fenster Kopfanbau 1. OG T 700 0,01 120 0,01 250 0,03
1 1,00 0,01 1,50 0,02 2,50 0,04
Fenster Kopfanbau 2. OG T 0.90 0,01 150 0.01 250 0,03
Fenster Holzlager 3 1,00 0,01 113 0,03 2,50 0,08
Fenster Holzlager runder Teil 3 1,00 0,01 0,60 0,02 2,50 0,05
Fenster Lager 7 1,00 0,01 1,13 0,08 2,50 0,20
Fenster Lager runder Teil 7 1,00 0,01 0,60 0,04 2,50 011
Fenster Werkstatt 7 1,00 0,01 1,13 0,08 2,50 0,20
Fenster Werkstatt runder Teil 7 1,00 0,01 0,60 0,04 2,50 011
Fenster Werkstatt 1 1,40 0,01 1,60 0,02 2,50 0,06
Fenster Werkstatt runder Teil 1 1,40 0,01 0,87 0,01 2,50 0,03
Fenster Werkstatt, Biiro und Aufenthaltsraum 5 1,00 0,01 113 0,06 2,50 014
Fenster Werkstatt, Biiro u. Aufenthaltsraum runder Teil 5 1,00 0,01 0,60 0,03 2,50 0,08
Summe 6,19 8,39

* nur Scheibendicke bei den Fenster berticksichtigt

Werkstatt



" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen www.mus-umweltprojekt.de

Abbruch- und Entsorgungskonzept fuir Riickbau / Abbruch von 3 Geb&uden
Anlagen

Anlage 8.3

Trafogebaude

F:/Texte/PCO5/Abbruch/.../EuVK_SBO_Hafen Riesa.doc Proj.-Nr. 14/02/112 dd



Neubau eines KV-Terminal Hafen Riesa, Alter Hafen

Abbruch- und Entsorgungskonzept fiir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden

. @) M&S UMWELTPROJEKT GMBH
Mengenberechnungen - Trafogebaude ] www.mus-umweltprojekt.de
Ermittlung umbauter Raum
. . " . Grund- | Volumen
Bereich Lénge [m] Haéhe [m] |Breite [m] flache [m?] m]
FB bis Unterkante Dach 6,55 4,00 5,60 36,68 146,72
DG 6,55 0,50 5,60 18,34
Unterkellerung 6,55 1,50 5,60 55,02
Lichtschacht 3,10 1,50 1,40 4,34 6,51
Summe| 41,02 226,59
Feste Bausubstanz
Bauteil Material Anzahl L;:?e Breite [m] | Hohe [m] |Volumen [m?] R(’[Z?TI]CS;] i Masse [t] Zuordnung
AuBenwand (AW) Nord Ziegel und Putz 1 6,55 0,25 4,00 6,55 1,80 11,79
AW Ost Ziegel und Putz 1| 5,60 0,25 4,00 5,60 1,80 10,08
AW Sud Ziegel und Putz 1| 6,55 0,25 4,00 6,55 1,80 11,79
AW West Ziegel und Putz 1| 5,60 0,25 4,00 5,60 1,80 10,08
— W11
abzgl. Tlren
Tir 1 -1] 1,00 0,25 2,20 -0,55 1,80 -0,99
Tiir 2 -1 130 0,25 2,85 -0,93 1,80 -1,67
Tiir 3 -1] 1,00 0,25 2,20 -0,55 1,80 -0,99
FuRboden Raum 1 Beton 1 2,94 1,62 0,10 0,48 2,20 1,05
FuRboden Raum 2 Beton 1 3,97 2,94 0,10 1,17 2,20 2,57
FuRboden Raum 3 Beton 1 6,72 1,65 0,10 1,11 2,20 2,44
Innenwénde
Raum 1 zu Raum 2 Ziegel und Putz 1 2,45 0,25 5,00 3,06 1,80 5,51 W 1.2
Raum 3 zu Raum 2 und 1 Ziegel und Putz 1 6,22 0,25 5,00 7,78 1,80 14,00
Stiitzen/ Wéande KG/ EG 1| 6,00 0,25 1,50 2,25 1,80 4,05
Bodenplatte Beton 1 6,55 5,60 0,15 5,50 2,20 12,10
Dach Hohldielen Beton 1 7,10 6,10 0,10 4,33 2,10 9,10
Summe 47,95 90,90
Summe W 1.1 22,27 40,09
Summe W 1.2 25,67 50,81
Summe W 2 0,00 0,00
Summe > W 2 0,00 0,00
Fundamente / Bauteile unter GOK
Bauteil Material Anzahl L;:?e Hohe [m] | Breite [m] [Volumen [m?] Ro['t]]?:g;] B Masse [t] Zuordnung
AW Unterkellerung Nord Ziegel 1| 6,55 1,50 0,25 2,46 1,80 4,42
AW Unterkellerung Ost Ziegel 1| 5,60 1,50 0,25 2,10 1,80 3,78
AW Unterkellerung Sud Ziegel 1| 6,55 1,50 0,25 2,20 1,80 3,96
AW Unterkellerung West Ziegel 1| 5,60 1,50 0,25 2,10 1,80 3,78
Fundament Nord Beton 1] 655 0,80 0,50 2,62 2,20 5,76 >W?2
Fundament Ost Beton 1] 560 0,80 0,50 2,24 2,20 4,93
Fundament Siid Beton 1] 655 0,80 0,50 2,62 2,20 5,76
Fundament West Beton 1] 560 0,80 0,50 2,24 2,20 4,93
Lichtschacht Siid Ziegel 1] 590 1,50 0,25 221 1,80 3,98
Summe 20,79 4131
Summe W 1.1 0,00 0,00
Summe W 1.2 0,00 0,00
Summe W 2 0,00 0,00
Summe > W 2 20,79 4131

Trafogebéaude
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Legende:

- ORISR

Aufstieg

FuBboden Werkstattbereich
Holzpflaster

Bezeichnungen / Ifd. Nummern

Probenahmepunkte gemaf Tabelle 1 im

Textteil
Kartengrundlage aus

Ausschreibungsunterlagen entnommen —
Quelle: weser ingenieure GmbH Riesa

1 | Mauerwerk - Materialzuordnung W 1.1

Mauerwerk - Materialzuordnung W 1.2

Mauerwerk - Materialzuordnung W 2

Mauerwerk - Materialzuordnung > W 2

Asbestverkleidung Decke

Bereiche mit Holzpflaster

alle FuRbdden (incl. Reparaturgrube) > Materialzuordnung > W 2 (ohne Kartierung)

OBJEKT / BAUWERK

Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen, 01591 Riesq, Paul-Greifzu-Strafe 8a

PROJEKT
Riickbau / Abbruch von 3 Gebduden

PLANNHALT

Kartierung Abbruchmaterialien Werkstattgebaude

PLANUNGSPHASE
Abbruch- und Entsorgungskonzept

LAGE- / HOHENSTATUS

PLANVERFASSER GEZEICHNET / CEPRUFT PLANDATUM
(®M&S UMWELTPROJEKT GMBH H. Witz / S. Opitz 18.03.14
e mus meRprgleid.do e ontenme
Plortenstrafie 7 Fax: +49 3741572 Q 40
08527 Pguen  Emai: plouen@mus-umweltprojekt.de
AUFTRAGGEBER OBJEXTAR (BAUHERR) MASSSTAB FORMAT
Sdchsische Binnenhdfen Oberelbe GmbH - A4
... Magdeburger StraRe 58 PROJEKTNR ANLAGE ZEICHNUNG
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Landratsamt MeiRen Postanschrift: Postfach 10 01 52
01651 MeiRen

Umweltamt Abfallentsorqungskonzept?
Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde g g P Fax: 03521 725-8 8024

E-Mail: umweltamt@Xkreis-meissen.de
Die bei der MalRnahme anfallenden Abfalle sind
den nachfolgend aufgezahlten Abfallarten zuzu-
ordnen und mit Angabe der Anfallmenge und
vorgesehenem Entsorgungsweg in die Tabelle
einzutragen.
Abbruchvorhaben:? Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Antragsteller:3 Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Alter Hafen Magdeburger Strasse 58
Abbruch Schuppen C 01067 Dresden
L L
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c 2 0 c analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlisselnr. Menge -anlage g 2 8 g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
X |Beton 17 01 01 640 1 O L] L]
X |ziegel 17 01 02 750 O O ] ]
O Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 03 ] [l O O
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von
X Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 17 01 06* 530 ] ] ] ]
gefahrliche Stoffe enthalten

1 Nach § 40 Abs. 2 Krw-/AbfG

2 Anschrift des Standortes, Vorhabensbeschreibung

3 Name/ Firma, Adresse, Telefonnummer, Abfallerzeugernummer

4 Verordnung Uber das Européaische Abfallverzeichnis (Europaische Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) mit * gekennzeichnete Abfalle sind nach AVV gefahrliche Abfalle
Seite 1 von 4



. o
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
liegt liegt
v B vor nicht vor
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 07 in 17 01 01 und 17 01 02 enthalten O O | ]
17 01 06 fallen
Holz 1702 01 I O Ol L
Glas 17 02 02 Il O [ L]
Kunststoff 17 02 03 15 Il O [ L]
Glas, Kunststoff und Holz, die geféhrliche
Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe 17 02 04* 95 O O O O
verunreinigt sind
kohlenteerhaltige Bitumengemische 17 03 01* | O | |
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 03 01 fallen 170302 [ [ [ [
Kohlenteer und teerhaltige Produkte 17 03 03* 1 ] ] ] ]
Eisen und Stahl 17 04 05 25 1 O [ L]
gemischte Metalle 17 04 07 | O | |
Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17
04 10 fallen 170411 2 0| O u u
Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe .
enthalten 170503 Ol Ol O O
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. o
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
[ die unter 17 05 03 fallen 170504 [ [ [ [
[1 |Baggergut, das gefahrliche Stoffe enthéalt 17 05 05* O O O O
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das
O | unter 17 05 05 fait 170506 0| O u u
] Dammmaterial, das Asbest enthélt 17 06 01* ] ] ] ]
anderes Dammmaterial, das aus gefahrli-
| chen Stoffen besteht oder solche Stoffe ent- 17 06 03* | O | |
halt
Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen,
DI | das unter 17 06 01 und 17 06 03 fallt 170604 0.6 0o O O
[0 |asbesthaltige Baustoffe 17 06 05* O O O O
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch geféhrli- .
[ che Stoffe verunreinigt sind 1708 01 [ [ [ [
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme der-
[ jenigen, die unter 17 08 01 fallen 170802 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfalle, die Quecksilber "
[ enthalten 170901 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfélle, die PCB enthalten
(z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-
[0 | haltige Bodenbelage auf Harzbasis, PCB- 17 09 02* ] [l O O
haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige
Kondensatoren)

Seite 3 von 4
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2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
sonstige Bau- und Abbruchabfalle (ein-
] schlieRlich gemischte Abfalle), die gefahrli- 17 09 03* ] ] ] ]
che Stoffe enthalten
gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Aus-
X | nahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 17 09 04 30 O O ] ]
02 und 17 09 03 fallen
Leuchtstoffrohren und andere " .
X guecksilberhaltige Abfélle 200121 50 Stuck [ [ [ [
X |Altreifen 16 01 03 5 ] Ol ] ]

Antragsteller

Datum, Unterschrift

Bestatigung der unteren Abfall-/ Bodenschutzbehdrde

Stempel, Datum, Unterschrift

Seite 4 von 4
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Landratsamt MeiRen
Umweltamt
Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde

Postanschrift:

Abfallentsorgungskonzept* o

E-Mail:

Die bei der MalRnahme anfallenden Abfalle sind
den nachfolgend aufgezahlten Abfallarten zuzu-
ordnen und mit Angabe der Anfallmenge und
vorgesehenem Entsorgungsweg in die Tabelle
einzutragen.

Postfach 10 01 52

01651 MeiRen

03521 725-8 8024
umweltamt@kreis-meissen.de

Abbruchvorhaben:? Neubau KV-Terminal Hafen Riesa,

Alter Hafen

Abbruch Werkstattgebaude

Antragsteller:® Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Strasse 58

01067 Dresden

L L
g = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / < 8’ n C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage % 2 3 %
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
[0 |Beton 170101 M) O O O O
X | Ziegel 17 01 02 > 440 O O O O
] Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 03 _J O O O ]
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von
X Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 17 01 06* 780 ] [l O O
gefahrliche Stoffe enthalten

1 Nach § 40 Abs. 2 Krw-/AbfG
2 Anschrift des Standortes, Vorhabensbeschreibung

3 Name/ Firma, Adresse, Telefonnummer, Abfallerzeugernummer
4 Verordnung Uber das Européaische Abfallverzeichnis (Europaische Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) mit * gekennzeichnete Abfalle sind nach AVV gefahrliche Abfalle
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. o
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
liegt liegt
v B vor nicht vor
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 07 in 17 01 01 bis 17 01 03 enthalten O O | ]
17 01 06 fallen
Holz 1702 01 I O Ol L
Glas 17 02 02 8 Il O [ L]
Kunststoff 17 02 03 1 Il O [ L]
Glas, Kunststoff und Holz, die geféhrliche
Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe 17 02 04* 80 O O O O
verunreinigt sind
kohlenteerhaltige Bitumengemische 17 03 01* | O | |
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 03 01 fallen 170302 17,5 [ [ [ [
Kohlenteer und teerhaltige Produkte 17 03 03* 0,5 U ] U U
Eisen und Stahl 17 04 05 25 1 O [ L]
gemischte Metalle 17 04 07 | O | |
Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17
04 10 fallen 170411 3 0| O u u
Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe .
enthalten 17 0503 630 | O | ]
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. o
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
[ die unter 17 05 03 fallen 170504 [ [ [ [
[1 |Baggergut, das gefahrliche Stoffe enthéalt 17 05 05* O O O O
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das
O | unter 17 05 05 fait 170506 0| O u u
] Dammmaterial, das Asbest enthélt 17 06 01* ] ] ] ]
anderes Dammmaterial, das aus gefahrli-
| chen Stoffen besteht oder solche Stoffe ent- 17 06 03* | O | |
halt
Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen,
DI | das unter 17 06 01 und 17 06 03 fallt 170604 03 0o O O
XI |asbesthaltige Baustoffe 17 06 05* 3,5 O O O O
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch geféhrli- .
[ che Stoffe verunreinigt sind 1708 01 [ [ [ [
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme der-
[ jenigen, die unter 17 08 01 fallen 170802 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfalle, die Quecksilber "
[ enthalten 170901 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfélle, die PCB enthalten
(z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-
[0 | haltige Bodenbelage auf Harzbasis, PCB- 17 09 02* ] [l O O
haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige
Kondensatoren)
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g = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
sonstige Bau- und Abbruchabfalle (ein-
] schlieRlich gemischte Abfalle), die gefahrli- 17 09 03* ] ] ] ]
che Stoffe enthalten
gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Aus-
X | nahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 17 09 04 20 O O ] ]
02 und 17 09 03 fallen
Leuchtstoffrohren und andere " .
X guecksilberhaltige Abfélle 200121 107 Stack [ [ [ [
X | Altreifen 16 01 03 0,1 | O | |

Antragsteller

Datum, Unterschrift

Bestatigung der unteren Abfall-/ Bodenschutzbehdrde

Stempel, Datum, Unterschrift

Seite 4 von 4
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Landratsamt MeiRen Postanschrift: Postfach 10 01 52
01651 MeiRen

Umweltamt Abfallentsorqungskonzept?
Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde g g P Fax: 03521 725-8 8024

E-Mail: umweltamt@Xkreis-meissen.de
Die bei der MalRnahme anfallenden Abfalle sind
den nachfolgend aufgezahlten Abfallarten zuzu-
ordnen und mit Angabe der Anfallmenge und
vorgesehenem Entsorgungsweg in die Tabelle
einzutragen.
Abbruchvorhaben:? Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Antragsteller:3 Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
Alter Hafen Magdeburger Strasse 58

01067 Dresden
Abbruch Trafogebaude

L L
g = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / < 8’ n C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage % 2 3 %
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
X |Beton 17 01 01 33 1 O [ L]
X |ziegel 17 01 02 65 O O ] ]
O Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 03 ] [l O O
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von
D Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 17 01 06* 45 [ [ L] L]
gefahrliche Stoffe enthalten

1 Nach § 40 Abs. 2 Krw-/AbfG

2 Anschrift des Standortes, Vorhabensbeschreibung

3 Name/ Firma, Adresse, Telefonnummer, Abfallerzeugernummer

4 Verordnung Uber das Européaische Abfallverzeichnis (Europaische Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) mit * gekennzeichnete Abfalle sind nach AVV gefahrliche Abfalle
Seite 1 von 4



. o
2 = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
liegt liegt
v B vor nicht vor
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 07 in 17 01 01 und 17 01 02 enthalten O O | ]
17 01 06 fallen
Holz 1702 01 I O L L
Glas 17 02 02 O | O O
Kunststoff 17 02 03 | O | |
Glas, Kunststoff und Holz, die geféhrliche
Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe 17 02 04* | O | |
verunreinigt sind
kohlenteerhaltige Bitumengemische 17 03 01* | O | |
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 03 01 fallen 170302 [ [ [ [
Kohlenteer und teerhaltige Produkte 17 03 03* 1,5 U ] U U
Eisen und Stahl 17 04 05 1 O O O O
gemischte Metalle 17 04 07 | O | |
Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17
04 10 fallen 170411 1 0| O u u
Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe .
enthalten 170503 55 Ol Ol O O
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. o
g = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
[ die unter 17 05 03 fallen 170504 [ [ [ [
[1 |Baggergut, das gefahrliche Stoffe enthéalt 17 05 05* O O O O
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das
O | unter 17 05 05 fait 170506 0| O u u
] Dammmaterial, das Asbest enthélt 17 06 01* ] ] ] ]
anderes Dammmaterial, das aus gefahrli-
| chen Stoffen besteht oder solche Stoffe ent- 17 06 03* | O | |
halt
Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen,
[ | das unter 17 06 01 und 17 06 03 fallt 170604 0o O O
[] |asbesthaltige Baustoffe 17 06 05* O O O O
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch geféhrli- .
[ che Stoffe verunreinigt sind 1708 01 [ [ [ [
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme der-
[ jenigen, die unter 17 08 01 fallen 170802 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfalle, die Quecksilber "
[ enthalten 170901 [ [ [ [
Bau- und Abbruchabfélle, die PCB enthalten
(z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-
[0 | haltige Bodenbelage auf Harzbasis, PCB- 17 09 02* ] [l O O
haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige
Kondensatoren)
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< L
g = o Deklarations-
Abfallart:* Abfall- ca. Entsorgungsunternehmen / c g’ 0 C analyse
(zutreffendes ist durch Kreuz schlusselnr. Menge -anlage g 2 % g,
zu kennzeichnen) nach AvV int (mit Adresse oder Abfallentsorger-Nr.)
v B liegt _ liegt
vor nicht vor
sonstige Bau- und Abbruchabfalle (ein-
] schlieRlich gemischte Abfalle), die gefahrli- 17 09 03* ] ] ] ]
che Stoffe enthalten
gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Aus-
X | nahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 17 09 04 2 O O ] ]
02 und 17 09 03 fallen
L] L] l L] L]
L] L] l L] L]

Antragsteller

Datum, Unterschrift

Bestéatigung der unteren Abfall-/ Bodenschutzbehdrde

Stempel, Datum, Unterschrift
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Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebduden
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Fotodokumentation — Schuppen C

Blick auf den Schuppen C aus nordostlicher Richtung

Blick auf den Schuppen C aus stidwestlicher Richtung
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Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Schuppen C

Blick auf Ablagerungen (Rigips-Bewehrungsbinden, Dammmaterial
etc.) im Schuppen C

Blick auf die Gitterboxen mit Folien- / Plastbédndern im Schuppen C
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Blick auf einige Reifen im Schuppen C

Blick auf weitere Ablagerungen im Schuppen C
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Anlagen

Fotodokumentation — Werkstattgebaude

Blick auf den Schmiedanbau Werkstattgebdude aus nordwestlicher Rich-
tung

Blick auf den Werkstattbereich aus stidlicher Richtung
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Anlagen

Fotodokumentation — Werkstattgebaude
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Richtung

Blick auf das Werksattgebdude aus norddstlicher Richtung
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Blick auf eine Werkbank im Werkstattbereich
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Abbruch- und Entsorgungskonzept fir Riickbau / Abbruch von 3 Gebauden
Anlagen

Fotodokumentation — Werkstattgebaude

Blick auf die abgehdngte Decke mit Neonrohrenlampenkdrper im Auf-
enthaltsraum des Werkstattgebaudes

Innenaufnahme 1. OG Kopfanbau (HolzfuRboden)
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Blick auf die Trafogebdude aus stidéstlicher Richtung

Blick auf die Trafogebdude aus norddstlicher Richtung
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