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IV Abkirzungsverzeichnis

AA Altablagerung

ALVF Altlastenverdachtsflache

AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
ARGE AFC Arbeitsgemeinschaft Altlastenfreistellungscontrolling
AS Altstandort

BA Bauabschnitt

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz
BBodSchV Bundesbodenschutzverordnung

BIB Bolduan Ingenieurblro

BTEX Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole

BV Bauvorhaben

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

DIN Deutsches Institut fir Normung, friher: Deutsche Industrienorm
DN Durchmesser

DU Detailuntersuchung

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

EN Européische Norm

EPA Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltbehérde)
ET Endteufe

GC-MS Gaschromatographie mit massenspektroskopischem Detektor
GFS Geringfugigkeitsschwellenwerte nach LAWA

GOK Gelandeoberkante

GW Grundwasser

GWA Grundwasseranschnitt (beim Bohren)

GWL Grundwasserleiter

GWM Grundwassermessstelle

HE Historische Erkundung/ Recherche

HDPE Polyethylen hoher Dichte

HN Hoéhennormal (Pegel Kronstadt)

k.A. keine Angabe (Information liegt nicht vor)

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

KV Kombinierter Verkehr

L2 Hydrogeologischer Standorttyp im Lockergestein

LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

LAWA Landerarbeitsgemeinschaft Wasser

LHKW Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

LRA Landratsamt
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mu. ... Meter unter ...

m Q. ... Meter Uber ...

MKW Mineral6lkohlenwasserstoffe

MNA Monitored Natural Attenuation (Uberwachter natirlicher Schadstoffabbau)

MP Messpunkt (POK/ ROK)

MSBW Mittelsachsische Gesellschaft fir Boden- und Grundwassersanierung GmbH

NA Natural Attenuation (Nattrlicher Schadstoffabbau)

NHN Héhennormal_null (neue Bezugsflache des Deutschen Haupthéhennetzes
(DHHN92) seit 1993)

n.n. nicht nachweisbar

NN Normal Null (Pegel Amsterdam)

OBU Ortliche Bautiberwachung

ou Orientierende Untersuchung

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PC Projektcontroller (ARGE AFC Sachsen)

PCB Polychlorierte Biphenyle

Pl Phenolindex

POK Pegeloberkante (Messpunkt offene Pegel-Kappe)

PVC Polyvinylchlorid

RKS Rammkernsondierung (Kleinrammbohrung)

ROK Rohroberkante (Messpunkt Rohr ohne Kappe)

S92 Saale 2-Nachschuttsande und Weichsel im Quartar bis Holozan (Bezeich-

n-W-Ho ;

nung des Grundwasserleiters 1)

SBO Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

SP Sedimentprobe

TL Tanklager

TOC Gesamtkohlenstoff, organisch

ow Oberflachenwasser, Oberflachenwassermess-/ -beprobungsstelle

UA Umweltamt (hier: LRA Meif3en, Umweltamt, Untere Abfall- und Bodenschutz-

behdérde sowie Untere Wasserbehdrde)
VB Vermessungsbiro

VOP Vor-Ort-Parameter (bei GW-Proben: Temperatur, pH-Wert, elektrische Leit-
fahigkeit, Sauerstoffgehalt, Redoxpotential)

WA Wasseranschnitt

Westgruppe der Truppen (1954 - 1994 Gruppe der Sowjetischen Streitkrafte
WGT \
in Deutschland)

WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
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mung mit Landratsamt Mei3en, Kreisumweltamt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehor-
de), Chemnitz, 18.09.2013
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in 01591 Riesa, Radeberg 18.11./ 10.12.2013/ 14.02.2014

130/ PC ARGE AFC Sachsen, Projektbiro Chemnitz: Ergebnis und Festlegungsprotokoll zum
Beratungstermin vom 05.02.2014 bei Intergeo in Radeberg ,Diskussion der Ergebnisse
der abschlieRenden 6. Monitoringkampagne und der Gefahrenbewertung, Riickbau nicht
bendtigter Messstellen®, Chemnitz, 12./ 21.02.2014

131/ SBO GmbH: WSV-Investitionsmaflinahme ,Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa,
Alter Hafen®, Aufforderung zur Abgabe eines Preisangebotes zur Erstellung einer Konzep-
tion zum Erhalt, Neu- bzw. Rickbau von Grundwassermessstellen im Hafen Riesa, Dres-
den, 25.02.2014
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Durchfiihrung von Probe-/ Versuchsfeldern zur Ermittlung der erforderlichen Starke des
Bodenaustausches fur die Platzbefestigungen, Riesa, Mai 2010

Landratsamt Meilden, Kreisumweltamt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde: Stellung-
nahme des Kreisumweltamtes zum Vorhaben: Errichtung eines Kombiterminals beste-
hend aus einem Biro- und Sozialgebdude, einer Kranbahn, eines MS-Gebaudes, einem
Sozialcontainer und einer Eigenverbrauchstankstelle, hier: Widerspruch zur Ablehnung
des Bauantrages durch die Grol3e Kreisstadt Riesa, GroRRenhain, 26.11.2012

duisport consult GmbH — Duisburger Hafen AG/ Ingenieurburo Dipl.-Ing. H. Vdssing
GmbH: Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa ,Alter Hafen“, Genehmigungsplanung,
Erlauterungsbericht, Dresden, 06.08.2013 mit Anlage 9 (EIBS GmbH: Abstimmung des
umweltplanerischen Untersuchungsrahmens fir das Genehmigungsverfahren zum ,Neu-
bau eines KV —Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen“, Dresden, 11.07.2013) — Scoping-
unterlage

Landratsamt MeiRen, Dezernat Technik: Planfeststellung fir das Bauvorhaben — Scoping-
termin ,Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen® (Stellungnahme fur die
LD Sachsen zur Scoping-Unterlage /34/), GroRenhain, 26.09.2013

Sachsisches LfULG: Planfeststellung fiir das Bauvorhaben ,Neubau eines Terminals fir
kombinierten Verkehr (KV-Terminal) im Hafen Riesa, Alter Hafen“ Scoping-Termin (Stel-
lungnahme fiir die LD Sachsen zur Scoping-Unterlage /34/), Dresden, 08.10.2013

Landratsamt MeiRen, Dezernat Technik: Prifung Plausibilitdt/ Vollstandigkeit Planfeststel-
lung fiir das Bauvorhaben — Scopingtermin ,Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa,
Alter Hafen® (Stellungnahme fur die LD Sachsen /38/ zur Niederschrift zum Scopingtermin
am 11.10.2013, Entwurf vom 14.11.2013), GroRenhain, 03.02.2014

Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Abteilung 3/ Referat 32DD: Planfeststel-
lungsverfahren flr das Bauvorhaben der Sé&chsischen Binnenhafen Oberelbe GmbH
.,Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen®, Niederschrift zum Scoping-
termin am 11.10.2013, Dresden, 10.02.2014

BIB Bolduan Ingenieurblro: Hafen Riesa, Neubau Containerterminal Hafen Sud, Bau-
grundgutachten (Hauptuntersuchung nach DIN 4020), Riesa, September 2008/ Septem-
ber 2009

Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Gelédnde des Hafens Riesa - His-
torische Erkundung und Bewertung nach SALM, Riesa, 15.05.2000

ERGO Umweltinstitut GmbH: Geotechnischer Bericht, Vorhaben: Ersatzneubau einer
Kaimauer im Hafen Riesa, Station 350 bis Station 455, Dresden, 29.03.2012
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142/ duisport consult GmbH (Entwurfsverfasser): Planungsunterlagen Hafen Riesa, KV-
Terminal — Genehmigungsplanung, Duisburg, Februar 2012

/43/ Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH: Bericht Historische Erkundung zur Beur-
teilung der Boden- und Grundwasserkontamination — Objekt: Hafen Riesa, Flursticke des
gesamten Betriebsgelandes (Gréba 84/18, 84/19, 87, 122, 166/1, 166/2, 166/6, 166/7,
249, 514), Dresden, 02.04.1993

/44/ Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnisches Gutachten - Orientieren-
de Erkundung zur Beurteilung der Boden- und Grundwasserkontamination, Hafen Riesa,
Teilobjekt 1: Verdachtsflache 1-3, Dresden, 17.12.1993

145/ INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH: Bericht Gber die Orientieren-
de Untersuchung ALVF 001 — ehemaliges Terpentinlager, SBO GmbH - Hafen Riesa, Ra-
deberg, 04.07.2008

146/ Bduro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Untersuchungsbericht Gber die
Detailerkundung des Gelandes — Ehemaliges Terpentinlager — Teilbereich 1, Eilenburg,
10.07.1998

147/ Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV),12. Juli 1999; zuletzt geandert
am 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212)

/48/ Biiro fiir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Uberwachungsbericht - Neuver-
legung Mischwassersammler Hafen Riesa - ehemaliges Tanklager - (1.BA), Eilenburg,
24.01.1996

149/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht Uber durchgefihrte Bau-
und Sanierungsmalnahmen — Neuverlegung eines Mischwassersammlers auf dem Ge-
lande des Hafen Riesa (2.BA), Eilenburg, 22.01.02

/50/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht — Ersterkundung auf dem
Norddstlichen Teil des Hafengelandes zwischen der Sanierungsflache "Feld A" und Ha-
fenbecken, Eilenburg, 24.05.1995

/51/ Buro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH, Abschlussbericht tiber durchge-
fUhrte Sanierungsarbeiten ehemaliges Tanklager Hafen Riesa, Eilenburg, 06.10.1997

/52/ Biuro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht tber die Detailuntersu-
chung der Teilflache 002/003 — Zwischenbereich WGT-Tanklager — Alter Hafen auf dem
Gelande des Hafen Riesa, Eilenburg, den 25.06.2008

/53/ Buro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht tber die Orientierende
Untersuchung der Teilflache 002/003 — Zwischenbereich WGT-Tanklager — Alter Hafen
auf dem Gelande des Hafen Riesa, Eilenburg, den 12.01.2005
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/54/ Brandenburgisch Technische Universitat Cottbus, Lehrstuhl fir Bodenmechanik und
Grundbau/ Geotechnik, Prof. Dr.-Ing. L. Wichter: Bauvorhaben Sanierung Hafen Riesa,
Erneuerung Sudufer, Probebelastungen an Verpresspfahlen, Prifbericht, Cottbus,
27.01.2012

/55/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Ergebnisbericht - Durchflhrung
eines Grundwassermonitorings, Hafen Riesa, WGT-Tanklager, Eilenburg, 24.04.2001

/56/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Ergebnisbericht - Weiterfuhrung
des Grundwassermonitorings, Hafen Riesa, ehemaliges WGT-Tanklager, Eilenburg,
26.11.2001

/57/ Biuro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Ergebnisbericht - Weiterflihrung
des Grundwassermonitorings, Hafen Riesa, ehemaliges WGT-Tanklager, Eilenburg,
12.04.2002

/58/ Biuro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Ergebnisbericht - Weiterfliihrung
des Grundwassermonitorings, Hafen Riesa, ehemaliges WGT-Tanklager, Eilenburg,
16.08.2002

/59/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Ergebnisbericht - Weiterfuhrung
des Grundwassermonitorings, Hafen Riesa, ehemaliges WGT-Tanklager, Eilenburg,
11.11.2002

160/ Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Ableitung von Geringfugigkeitsschwellen-
werten flr das Grundwasser, Diisseldorf, Dezember 2004

161/ ERGO Umweltinstitut GmbH: Ersatzneubau Kaimauer Alter Hafen Riesa, Detailuntersu-
chungen zur freien, kalkldsenden Kohlensaure; Auszugsweise Untersuchungsergebnisse
Grundwasser und mindliche Auskinfte, Dresden, Dezember 2011

162/ Buro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Untersuchungsbericht Gber die
orientierende Untersuchung der Teilflache 004 - Dieseltankstelle auf dem Gelande des
Hafens Riesa, Eilenburg, den 07.08.2001

/63/ Bduro fir Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht tber die durchgefiihrten
Bau- und SanierungsmafRnahmen - ErschlieRungsarbeiten auf dem Gelande des Hafen
Riesa - Dieseltankstelle und Elektro- und Kranwerkstatt, Eilenburg, den 03.07.2002

/64/ Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnisches Gutachten - Orientieren-
de Erkundung zur Beurteilung der Boden- und Grundwasserkontamination, Hafen Riesa,
Teilobjekt 3: Verdachtsflache 4-7 und 10, Dresden, 28.12.1993

/65/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Untersuchungsbericht Gber die
orientierende Untersuchung der Teilflache 005 — Elektro- und Kranwerkstatt auf dem Ge-
l&nde des Hafens Riesa, Eilenburg, den 13.08.2001
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166/ Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen: Teil Il: Technische Regeln fir die Verwertung 1.2 Bodenmate-
rial (TR Boden) Stand: 05.11.2004

/67/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Bericht Uber die Orientierende
Untersuchung der Teilflache 006 — Schrottplatz westlich Hafenbriicke auf dem Gelande
des Hafens Riesa, Eilenburg, 15.12.2005

/68/ Buro fur Bodentechnik M. Clemens + Ingenieure GmbH: Berdumung von Hafensedimen-
ten aus dem Alten Hafen in Riesa — Pegeldokumentation, Eilenburg, 07.04.2005

169/ Freistaat Sachsen — Landesamt fiir Umwelt und Geologie: Bewertungshilfen bei der Ge-
fahrenverdachtsermittlung in der Altlastenbehandlung, Dresden, November 2008

[70/ INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH: Detailuntersuchung Grund-
wasser/ Grundwassermonitoring, Konzept zum Rickbau von Grundwassermessstellen,
Hafen Riesa, Paul-Greifzu-Strae 8a in 01591 Riesa, Radeberg, 14.03./ 18.06.2014

/71/ PC ARGE AFC Sachsen, Projektbiiro Chemnitz und Landratsamt Meiflten, Kreisumwelt-
amt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde: Abgestimmte Stellungnahme zu /70/,
Chemnitz, 26.05.2014 und GroRRenhain, 27.05.2014

[72/ Wirtschafts- und Verlagsges. Gas und Wasser mbH: DVGW-Arbeitsblatt W 135, Sanie-
rung und Rickbau von Bohrungen, Grundwassermessstellen und Brunnen, Bonn, 1998

/73] Freistaat Sachsen — Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): Merk-
blatt Riickbau von Grundwassermessstellen, Dresden, Oktober 2009

[74/ Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Be-
wirtschaftung von Abféllen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrwWG - BGBI. | S. 212 vom
24.02.2012)

[75/ Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) — 32 LAGA PN 98 - Richtlinie
fur das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen - Grundregeln fur die Ent-
nahme von Proben aus festen und stichfesten Abfallen sowie abgelagerten Materialien
vom Dezember 2001

/76/ Freistaat Sachsen — Ministerium fur Umwelt und Landwirtschaft (SMUL): Vorlaufige “Hin-
weise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial” vom 11.01.2006 (AZ: 46-8980.50/6) mit
Erweiterung der zeitlichen Befristung bis zum 31.12.2014, Dresden, 13.12.2012

/77/ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenver-
unreinigungen und zur Sanierung von Altlasten 17. Marz 1998; zuletzt geandert am 24.
Februar 2012 (BGBI. | S. 212)
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/78/ HULSKENS Wasserbau: Erlauterungsbericht Peilung Hafen Riesa, Wesel, 11.07.2013

/79/ BIB Bolduan Ingenieurblro: SBO Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH, Magdebur-
ger Stralde 58, 01067 Dresden, Baugrundgutachten (Hauptuntersuchung nach DIN 4020),
Bodenerganzungsgutachten und komplexe Zusammenfassung aller bislang am vorgese-
henen Baustandort aus geotechnischer Sicht ausgefiihrten Untersuchungen und dgl. mit
Grindungsgutachten, Objekt-ID: Hafen Riesa, Neubau KV-Terminal Hafen Riesa, Alter
Hafen in 01591 Riesa, Landkreis MeilRen, Riesa, Oktober 2014
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1 Anlass und Auftrag

1.1 Auftraggeber und Auftragsdatum

Der Auftrag zur Erstellung einer Konzeption zum Erhalt, Neu- bzw. Ruckbau von Grundwas-
sermessstellen im Hafen Riesa, Alter Hafen, Paul-Greifzu-Strale 8a in 01591 Riesa wurde von
der Sachsischen Binnenhafen Oberelbe GmbH (SBO), Magdeburger Stralle 58 in 01067 Dres-
den am 11.03.2014 an die INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH erteilt,
auf der Basis des Angebotes vom 06.03.2014 /1/.

1.2 Veranlassung

Auf dem Gesamtgelande des Hafens Riesa wurde im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfah-
rens im Zeitraum 2010 — 2013 eine Detailuntersuchung Grundwasser in Form eines Grund- und
Oberflachenwassermonitorings durchgefiihrt (Berichte und Fachstellungnahme: /2/ — /29/).

Nach Realisierung der geplanten 6 Beprobungskampagnen konnte fir die im Alten Hafen Riesa
liegenden ALVF 004 (Ehem. Dieseltankstelle) und ALVF 005 (Elektro- und Kranwerkstatt) sowie
weitere ALVF im Neuen Hafen der Altlastenverdacht ausgeraumt werden. In diesen Bereichen
besteht keine Notwendigkeit fur die Durchfuhrung weiterer Grundwasserbeprobungen. Eine
weitere Uberwachung der Grundwasserqualitat ist jedoch u.a. im Grundwasser-Abstrom des
ehem. WGT-Tanklagers — ALVF 002 (mit Schadstofffahne in ALVF 003 — Zwischenbereich
WGT-Tanklager — Alter Hafen) erforderlich, da hier Grundwasserschaden im Untergrund vorlie-
gen.

Die fur die weitere Grundwasserbeobachtung benétigten Messstellen (GWM) sind zu erhalten.
Alle nicht mehr bendétigten GWM sind ordnungsgemaf zurickzubauen /30/.

1.3 Aufgabenstellung

Gegenstand des Auftrags ist die Erarbeitung einer Konzeption zum Erhalt, Neu- bzw. Rickbau
von Grundwassermessstellen im Hafen Riesa, Teilbereich Alter Hafen, welcher vom geplanten
BV “Neubau eines KV-Terminals“ betroffen sein wird. Der Baubereich ist im beigefiigten Uber-
sichtslageplan dargestellt (duisport: 05/2014 — siehe Anhang). In diesem Zusammenhang soll
zusatzlich eine Prifung der Vorhabensrelevanz fur die im zukunftigen Baubereich und dessen
Umfeld befindlichen Altlastenverdachtsflachen (ALVF) durchgeflihrt werden.
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Ausgehend von der Aufgabenstellung /31/ und den zur Angebotserarbeitung zur Verfligung ge-
stellten Unterlagen (davon hier von Relevanz: /32/ — /39/) wurde der erforderliche Leistungsum-
fang wie folgt prazisiert:

- Erstellung einer Kurzzusammenfassung der Ergebnisse des durchgefiihrten Grund- und
Oberflachenmonitorings (= Darstellung der Ausgangssituation)

- Darstellung der Ergebnisse der Beratung u.a. zum Messstellenrickbau in Radeberg am
05.02.2014 mit dem Projektcontroller (PC) und dem Kreisumweltamt (UA) und deren Be-
wertung hinsichtlich des BV

- Aufzahlung der Malinahmen, die im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens vor und
nach dem Bauvorhaben vorgesehen sind und dieses nicht beriihren

- Beschreibung der zum Rickbau zugelassenen/ vorgesehenen Messstellen, die nicht im
Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens riickgebaut werden kénnen

- Darstellung von MaRnahmen zum Ruckbau dieser Messstellen (Ruckbaukonzept) mit
Kostenschatzung

- Aussagen zum Status der sog. Oberflachenwasserpegel

- Darstellung des geplanten Standortes der im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens
im Baufeld neu zu errichtenden Messstelle mit Begrindung hinsichtlich einer Detailab-
stimmung/ Koordinierung mit dem BV

- Beschreibung der zum Erhalt vorgesehenen Messstellen

- Darstellung von Mal3nahmen zum Schutz und Erhalt dieser Messstellen sowie ggf. zum
Ersatz nach Ende der Baumalinahmen mit Kostenschatzung

- Erstellung eines Komplexlageplanes durch Zusammenflhrung der aktuellen Bestandsun-
terlagen mit der aktuellen Genehmigungsplanung sowie Ubernahme der ALVF und der
Messstellenstandorte

- Prifung der Vorhabensrelevanz der 5 im Alten Hafen befindlichen ALVF zzgl. der im un-
mittelbar angrenzenden Bereich des Neuen Hafens gelegenen ALVF 006

- Davon abgeleitet Hinweise fur die Bauausfuhrung und Empfehlungen zur Berlcksichti-
gung abfall- und bodenschutzrechtlicher Belange bei der Ausschreibung des BV sowie

ggf.
- Empfehlungen zur Durchfihrung von Untersuchungen in Vorbereitung der Ausschreibung

- Abstimmung mit dem AG zu Detailfragen

Die erforderlichen Kostenschatzungen werden im Nachgang zum eigentlichen Konzept nach
Priafung der Ruckbauempfehlungen durch die Untere Wasserbehdrde und ggf. erforderlicher
Uberarbeitung vorgenommen.
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2 Grundlagen und Standortsituation

2.1 Allgemeine Standortangaben und geplantes Bauvorhaben

Das Gelande des Hafens Riesa besteht aus dem Alten Hafen (&stlicher Teil an der Elbe) und
dem Neuen Hafen (westlicher Teil im Anschluss an den Alten Hafen).

Die Errichtung der Hafenbecken erfolgte in den Jahren 1887/ 88 (Alter Hafen) und 1900/ 01
(Neuer Hafen). Bis zum zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Siidseite des Hafengelandes be-
baut (Speichergebaude, Tanklager fir Olprodukte, Umschlag- und Transportanlagen). Diese
Anlagen wurden teilweise bis 1990 und spater in gleicher Weise weiter genutzt, der Gebaude-
bestand veranderte sich bis 1992 kaum. Erst zwischen 1992 und 97 erfolgte der Abbruch der
meisten Lager- und Speichergebaude, eines Teils der Bahngleise und Verladerampen /40/.

Das BV ,Neubau KV-Terminal“ umfasst den Neubau eines Containerumschlagterminals fir
kombinierten Verkehr (KV) im Bereich des Alten Hafens Riesa (siehe Ubersichtslageplan im
Anhang). Das neue Terminal wird als trimodales Containerterminal ausgefiihrt. Die drei Trans-
portmittel — Schiff, LKW und Bahn — werden mit Hilfe von zwei Portalkranen bedient, welche auf
zwei Kranschienen fahren. Hierbei befinden sich unter den Portalkranen Schiffsanlegestellen,
Gleise, eine Be- und Entladespur flir LKW sowie Containerstellflachen. Diese Flachen werden
flussigkeitsdicht ausgebildet /34/. Die Versiegelungsflache wird sich Uber eine Breite von ca.
75 m ausgehend von der neuen Kaikante in Richtung Siiden erstrecken (siehe folgende Abbil-
dungen 1a und 1b) /23/.

Im versiegelten Bereich ist eine Gelandeanhebung vorgesehen. Der Héhenunterschied von der
jetzigen Gelandeoberkante (GOK) an der Kaikrone (95,45 m . NHN) und dem landseitigem
Ende des Baufeldes (96,3 m G. NHN) betragt aktuell ca. 85 cm. Um eine ebene Betriebsflache
herzustellen, soll das Gelande des Umschlagbereiches auf eine einheitliche Héhe von 96,25 m
u. NHN aufgefullt werden. Damit werden gleichzeitig Baugrundverbesserungen erreicht /23/.

17



Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Rickbau von GWM InTE RG EO

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal AR
(GZ 14-022) . g 5 m

' / Baugrenze '

T

7 < —

versiegelte Flache
~(Umschlagbereich)

d
L |

Neuer Hafen 'F Alter Hafen

Abb. 1la: Ausschnitt Ubersichtslageplan (duisport 05.05.2014) — westlicher Teil
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Abb. 1b: Ausschnitt Ubersichtslageplan (duisport 05.05.2014) — 6stlicher Teil
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Im Ergebnis der fir das BV vorgenommenen Baugrunduntersuchungen /39/, /32/ wird festge-
stellt, dass die im Baufeld vorhandene anthropogene Aufschittung nur bedingt als Baugrund
geeignet ist. Dazu wurden u.a. 5 Versuchsfelder (Schurfe — S1 bis S5) angelegt, um den Bo-
denaufbau zu erkunden. Im Ergebnis dessen empfiehlt der Baugrundgutachter /32/:

Schurf 1: Bodenaustausch bis 2 m u. GOK (ausschlief3lich Auffullung)

Schurf 2: Bodenabtrag bis 1,5 m u. GOK (davon ca. 1 m Auffillung), lagenweiser
Wiedereinbau

Schurf 3: Bodenabtrag bis 1,6 m u. GOK (davon ca. 1,1 m Auffiillung), lagenweiser
Wiedereinbau

Schurf 4: Bodenabtrag bis 1,5 m u. GOK (davon ca. 1 m Auffillung), lagenweiser
Wiedereinbau

Schurf 5: Bodenabtrag bis 1,5 m u. GOK (davon ca. 1,1 m Auffiillung), lagenweiser

Wiedereinbau

-

i:::)klmru
S4

Abb. 2: Lage der Versuchsfelder (Schiurfe S1 — S5, Bolduan 2010 /32/)

Fir die Umgestaltung der heutigen Brachflachen in ein KV-Terminal war im Vorfeld eine Sanie-
rung/ Ertlichtigung der alten Kaimauer erforderlich. Die dazu notwendigen Bauarbeiten wurden
im Zeitraum Oktober 2011 bis Marz 2013 durchgeflihrt. Dazu wurde die vorhandene alte Kai-
mauer etwa 2 m in Richtung des Hafenbeckens verschoben und durch eine vorgesetzte, riick-
verankerte Spundwand gesichert /41/.

Die alte Kaimauer (Schwerlastmauer aus Beton und Natursteinen/ Sandstein, Gesamthdhe ca.
8 m) ist am Ful} ca. 3,5 m breit und entwassert Uber Gewdlbebdgen am Full (Baggersohle Ha-
fenbecken bei ca. 87 m U. NHN), ist jedoch im Mauerwerksbereich generell nicht vollstandig
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dicht. Zum Druckausgleich sind zusatzlich einzelne Rohre (Drainagen) installiert, die jedoch
zum grofRen Teil mit Schlamm zugesetzt sind.

Auch in den nicht durch eine Spundwand gesicherten Bereichen des Hafenbeckens bzw. des
Einfahrtbereiches von der Elbe in den alten Hafen (6stlich angrenzend an die alte Kaimauer) ist
eine massive Béschungssicherung mit Granitsteinpflaster vorhanden, die sich trotz ihres Alters
(unter der Uberdeckung mit Mutterboden und Bewuchs) optisch in einem sehr guten Zustand
befindet /23/.

Die neue Kaimauer (Stahlspundwand) besitzt Entwasserungséffnungen (Schlitze) bei ca. 4 m u.
GOK (ca. 5,5 m Uber Baggersohle). Die Spundwand ist mit Bohrverpresspfahlen riickverankert
(Ankerlage ca. 12 m von der Kaikante entfernt). Die Bohrpfahle (DN 185) und Verpressanker
wurden in einem Winkel von 25° Horizontalneigung ausgehend vom Hafenbecken aus einge-
bracht (Bohransatzpunkte ca. 94 m . NHN). Verpressanker und Bohrpfahle wurden im Abstand
von ca. 3 — 4 m gesetzt, die Bohrpfahle haben in Abhangigkeit vom Untergrund eine Lange von
etwa 15 — 25 m. Der Zwischenraum zwischen alter und neuer Kaimauer betragt im Kopfbereich
ca. 2 m, im Fubereich < 0,5 m und ist mit abgestuftem Filterkies verfillt /42/.

2.2 Geologische und hydrogeologische Standortbedingungen

Samtliche Grundwassermessstellen im Hafen Riesa schlieRen die pleistozanen Talsande und
-kiese auf, die den oberen und einzigen GWL (GWL 1 — S2n-W-Ho) am Standort bilden. Die
Basis des GWL 1 wird durch die Festgesteinsoberflache des Grundgebirges (Pyroxensyenit/
Grdbait) und deren Verwitterungsschichten gebildet. Die Machtigkeit des GWL variiert zw. we-
nigen dm (Bereiche mit Festgesteinsaufragungen) und > 20 m und betragt im Mittel 10 m. Alle
Messstellen schlieRen den GWL 1 (nahezu) vollstandig auf.

Der GWL 1 besitzt Durchlassigkeitsbeiwerte (k-Werte) von 1,0 x 10 bis 1,0 x 10 m/s (Talsan-
de und -kiese mit schluffigen Beimengungen), 10 bis 10° m/s (Auffiillungen/ Sande) bzw. 10~
bis 10" m/s (Auffilllungen/ Schluffe). Er ist dem Standorttyp L2 — Poren-GWL mit tiefem Grund-
wasserstand und freier Grundwasseroberflache zuzuordnen.

Am Standort existieren keine flachendeckend ausgebildeten und wirksamen Hangend- und
Zwischenstauer. Ehemals lokal ausgebildete bindige Deckschichten (holozédne Auelehme) wur-
den Uberwiegend anthropogen beseitigt oder ersetzt. Oberhalb des Auelehms kénnen tempora-
re Schichtwasserhorizonte auftreten, sie bilden keinen geschlossenen GWL. Schluffige Bei-
mengungen bzw. lokal ausgebildete Schlufflinsen bewirken keine flachenhafte Gliederung des
GWL.
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Die Kommunikation des Grundwassers mit dem Hafenbecken ist aufgrund baulicher Gegeben-
heiten (Uberwiegend doppelte Ausbildung der Kaimauer am Sidufer) nachweislich einge-
schrankt und erfolgt nicht auf direktem Wege.

Auf dem Nordufer wurde eine nur begrenzte horizontale Ausbildung des GWL 1 nachgewiesen.
Die nordlichste GWM (Anstrommessstelle P 17) befindet sich bereits in randlicher Lage beziig-
lich des Lockergesteins-GWL. Sie schlieBt nur noch einen vergleichsweise geringmachtigen
grundwasserfihrenden Horizont auf.

Der Standort ist stark anthropogen (berpragt und in weiten Teilen versiegelt bzw. UGberbaut.
Weitere, mit einer Oberflachenversiegelung einhergehende Baumafinahmen, sind geplant. Eine
direkte Versickerung von Oberflachenwasser wird nach Abschluss der Vorhaben am gesamten
Standort kaum noch gegeben sein.

2.3 Altlastenverdachtsflachen

Das Gelande des Alten und Neuen Hafens Riesa wird im Altlastenkataster des Freistaates
Sachsen (SALKA) unter der Altlastenkennziffer 85 200 700 geflhrt.

Im Bereich des Hafens Riesa wurden entsprechend der ehem. Nutzung der einzelnen Gelénde-
teile insgesamt 12 Altlastenverdachtsflachen (ALVF 001 bis 012) festgelegt /43/ und im Rah-
men des Altlastenfreistellungsverfahrens bis zu unterschiedlichen Bearbeitungsstufen unter-
sucht. Bestandteil der Altlastenfreistellung ist auch die Flache des ehem. WGT-Tanklagers im
Alten Hafen, obwohl diese schon vorab Gegenstand von Sanierungsarbeiten war /28/.
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Abb. 3: ALVF 001 — 006 der HE 2000 /40/
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In dem Teilbereich des Alten Hafens und tw. angrenzenden Bereichen des Neuen Hafens, wel-
cher vom geplanten BV “Neubau eines KV-Terminals” betroffen sein wird, liegen folgende ALVF
(siehe Abbildung 3):

- ALVF 001 — Ehemaliges Terpentinlager

- ALVF 002 — Ehemaliges WGT-Tanklager (mit Schadstofffahne in ALVF 003)

- ALVF 003 — Zwischenbereich WGT-Tanklager — Alter Hafen

- ALVF 004 - Dieseltankstelle

- ALVF 005 — Elektro- und Kranwerkstatt

- ALVF 006 — Schrottplatz westlich Hafenbricke

Ihre Konturen in Bezug auf das BV ,Neubau KV-Terminal“ sind im Komplexlageplan in Anlage
1.1 (Blatt 1 — 3) dargestellt.

2.3.1 ALVF 001: Ehemaliges Terpentinlager

Das Gelande des ehemaligen Terpentinlagers befindet sich auf den Flurstiicken 166/1 und 513
im dstlichen Bereich des Alten Hafens auf der Landspitze zwischen Elbe und Hafenbecken. Die
Flache wird begrenzt:

- im Suden/ Stdwesten durch das Bahnanschlussgleis des Hafens,

- im Norden durch das Hafenbecken (geschotterter Béschungsbereich ohne Kaimauer) und
die Hafeneinfahrt von der 6stlich gelegenen Elbe,

- im Westen durch weitere Flachen des Alten Hafens, unmittelbar angrenzend befindet sich
ALVF 003 — Zwischenbereich WGT-Tanklager — Alter Hafen,

- im Osten durch die Elbaue (6stliche Auliengrenze des Hafengelandes).

Das Gelande wird durch die Zufahrt zur neuen Brlicke Uber das Hafenbecken zerschnitten. Die
im 2. Weltkrieg zerstorte Briicke wurde im Zeitraum 06/ 2010 — 06/ 2011 als Fulligangerbriicke
(Schlossbriicke Riesa-Grdba) wieder errichtet.

Die Nord-Sud-Ausdehnung der Flache betragt insgesamt etwa 150 m, die Ost-West-Ausdeh-
nung ca. 170 m. Sie besteht aus einem Altstandort (ALVF 001b), dem ehem. Terpentinlager,
und einer Altablagerung (Aufhaldung, ALVF 001a). Die Altablagerung (ALVF 001a) befindet
sich hauptsachlich 6stlich der Brickenrampe (Kastanienstralle) zzgl. des Bereiches studwestlich
der Rampe bis zum Gleisbereich und erstreckt sich in ostlicher Richtung bis zum Uferbereich
der Elbe. Das ehem. Terpentinlager (ALVF 001b) umfasste gem. dem Ergebnissen der HE aus
dem Jahr 2000 /40/ den gesamten Bereich westlich der Briickenrampe, aber auch einen Teil
des Gelandes 0stlich der Rampe unterhalb der Altablagerung. Vom BV ,Neubau KV-Terminal®
tangiert wird nur der Altstandort (ALVF 001b), im Bereich des Gleises 2 zur Kesselwagenentla-
dung der Flussigdinger-Tanks der Firma Carl Beiselen GmbH.
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Der Altstandort besitzt eine GréRe von ca. 6.000 m?. Er liegt im nicht Giberschiitteten Bereich auf
einer geodatischen Hohe von ca. 95,00 — 95,60 m . NN. Die nérdlich angrenzende Bdschung
(ca. 45°) zum Hafenbecken besitzt bei Mittelwasser eine Héhe von ca. 5,0 m. Nach Sidden und
Osten erheben sich die Boschungen der Altablagerung mit einer Hohe von rund 4,0 — 5,0 m.
Oberhalb dieser Béschungen befindet sich ein Plateau, das anfangs leicht, im 6stlichen Bereich
zunehmend steiler zur Elbe abfallt. Stdlich wird dieses Plateau durch den Einschnitt fir das Ha-
fenanschlussgleis begrenzt.

Auf dem Altstandort wurden friiher der Umschlag und die Lagerung von Mineral6len und tieri-
schen Fetten vorgenommen. Der genaue Nutzungsbeginn als OI- und Fettlager ist unbekannt,
er lag vor 1932. Eine Nutzung als Terpentinlager fand im Zeitraum 1940 — 65 statt. Anschlie-
Rend wurden die bestehenden Anlagen sukzessive rlckgebaut, unterirdische Tankleitungen
verblieben jedoch vermutlich im Untergrund. In den Jahren 1965 — 90 entstand die Altablage-
rung durch Aufhaldung von Lagerungs- und Betriebsabfallen (Schrott, Bahnschwellen, organi-
sche Umschlagguter wie Getreide etc.).

Im Bereich des Altstandortes errichtete die Firma Carl Beiselen GmbH im Jahr 1998 zwei Flus-
sigdungerbehalter, ein dritter Tank kam 2007 hinzu. Im Zuge der BaumalRnahmen erfolgte im
gesamten Grundriss der Behalter ein Austausch MKW-belasteten Bodens bis auf den Fels.

ALVF 001 wurde 1993 /44/ (Gesamtstandort) und 2006 /45/ (Altablagerung) orientierend erkun-
det sowie 1998 /46/ (Altstandort) detailliert untersucht. Die Errichtung der Diingemittelsilos fand
unter ing.-techn. Begleitung (OBU) statt /45/.

Im Ergebnis dieser Arbeiten wurden im Bereich des Altstandortes lokal hohe Konzentrationen
an MKW, PAK und BTEX im Boden nachgewiesen. Hauptbelastungszentrum und vermutlich
auch eine der ehem. Eintragsstellen lagen im Bereich der heutigen Dingemittelsilos. Bei Errich-
tung der Silos wurde ein grofRer Teil der Kontamination baubegleitend ausgehoben und vom
Standort entfernt, eine vollstandige flachendeckende Sanierung erfolgte jedoch nicht. Zwischen
den Behaltern sowie zwischen der Grube des westlichen Behalters und dem Hafenbecken ver-
blieben nachweislich hohe Schadstoffgehalte (max. 25.000 mg/kg MKW, 32,19 mg/kg BTEX
bzw. 8,45 mg/kg PAK) im Untergrund. Mehrere Jahrzehnte nach Expositionsende konnte nicht
mehr festgestellt werden, ob es sich bei den nachgewiesenen Belastungsbereichen um eine
Primar- oder Sekundarkontamination in Bezug auf das ehem. Terpentinlager (oder andere
Quellen, z.B. eine alte OI-/ Kraftstoffleitung aus dem Bereich ALVF 002) handelt und ob ur-
springlich ein oder mehrere Kontaminationsbereiche vorgelegen haben. Grundsatzlich ist je-
doch nicht auszuschlie3en, dass in der Vergangenheit Schadstoffverdriftungen mit dem Grund-

23



Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Riickbau von GWM I nTE RG EO

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal P T
(GZ 14-022) . g 5

oder Schichtwasser auf der Festgesteinsoberkante stattgefunden haben und ggf. weiterhin
stattfinden /45/.

In ALVF 001 befinden sich keine Grundwasseraufschllisse, da am unmittelbaren Standort kein
ergiebiger, bewirtschaftungsfahiger Grundwasserleiter existiert /44/, /45/. In der Aufschlussgru-
be des BV ,Beiselen“ wurde im Jahr 2006 jedoch Sicker- bzw. Schichtenwasser in rel. ergiebi-
gen Mengen angetroffen, eine Bauwasserhaltung war erforderlich /45/. Bei der Baumallinahme
von 1998 war der Wasserandrang offenbar geringer.

In dem der Baugrube flir das westliche Silo zugetretenen Grund-/ Schichtwasser wurden 2006
neben erhéhten Konzentrationen verschiedener Schwermetalle vor allem ein MKW-Gehalt von
880.000 g/l festgestellt, was einer mehr als 4.000fachen Uberschreitung des Sickerwasser-
prufwertes der BBodSchV entspricht /45/, /47/.

2.3.2 ALVF 002: WGT-Tanklager mit ALVF 003: Zwischenbereich WGT-Tanklager —
Alter Hafen
Das WGT-Tanklager befand sich auf den heutigen Flursticken 166/10 und 166/13 (ehem.
166/2) im Alten Hafen. ALVF 002 wird begrenzt:
- im Sidden und Westen durch die ca. 3 m hohe Bdschung zur Kastanienstralle (Aulen-
grenze des Hafengelandes),

- im Norden durch einen im Jahr 2000 neu verlegten Mischwassersammler (/48/, /49/), da-
hinter liegt ALVF 003 — Zwischenbereich zum Alten Hafen,

- im Westen durch weitere Flachen des Alten Hafens, in einer Entfernung von ca. 400 m
liegt die ALVF 004 — Dieseltankstelle.

Die Nord-Sid-Ausdehnung der Flache betrdgt max. ca. 130 m, die Ost-West-Ausdehnung bis
zu 200 m. Sie umfasst ca. 32.000 m?2. Das Gelande liegt auf einer geodatischen Hohe von etwa
95,5 - 96,0 m U. NN und ist weitgehend eben.

Die Verdachtsflache 003 befindet sich auf den heutigen Flurstlicken 166/1, 166/10 und 166/13

(ehem. 166/2, spater 166/9) im nordlichen Bereich des Alten Hafens zwischen dem Hafenbe-

cken und der ALVF 002 — ehem. WGT-Tanklager. ALVF 003 wird begrenzt:

- im Stden durch einen im Jahr 2000 neu verlegten Mischwassersammler (/48/, /49/), da-
hinter liegt der Bereich ,ehem. WGT-Tanklager®,

- im Norden durch das Hafenbecken (Kaimauer des Alten Hafens, Hohe ca. 8 m),

- im Westen durch weitere Flachen des Alten Hafens, in einer Entfernung von ca. 400 m
liegt die ALVF 004 — Dieseltankstelle,

- im Osten ebenfalls durch weitere Flachen des Alten Hafens, unmittelbar angrenzend be-
findet sich ALVF 001 — ehem. Terpentinlager.
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Die Nord-Sud -Ausdehnung der Flache betragt ca. 90 m, die Ost-West-Ausdehnung ca. 260 m,
sie ist ca. 20.000 m? grofs. Das Gelande liegt weitgehend eben auf einer Hohe von ca. 95,5 —
96,0 m . NN.

Ursprunglich bildete das ehem. Bahnanschlussgleis (nicht freigestelltes Flurstick 166/3) die
Abgrenzung zwischen ALVF 002 und 003. Nach dessen Rickbau und der Neuverlegung des
Mischwassersammlers wurde letzterer als Grenze zwischen den beiden Bereichen definiert.

ALVF 002/ 003 wurde friher hauptsachlich als Lager- und Umschlagflache genutzt. Der nordli-
che Teil entlang der Kaimauer bestand aus innerbetrieblichen Gleisbereichen mit Kranen. Vor
1945 waren hier Speditionen ansassig. Im sidlichen Bereich befand sich ein Tanklager der
Deutsch-Amerikanischen Petroleums Gesellschaft (DAPG — siehe Abbildung 4).
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Abb. 4: Bereich ALVF 002/ 003 vor 1945 (HE 2000 /40/)

Nach 1945 wurde der gesamte Bereich sldlich des ehem. Bahnanschlussgleises (Flurstiick
166/3) durch die sowjetischen Streitkrafte (WGT) als Tank- und Fasslager genutzt.
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Die Verdachtsflachen werden mittig und am 6stlichen Rand von 2 unterirdischen Tankleitungen
gequert, welche bis in die 1940er Jahre von der DAPG zur Léschung von Tankschiffen betrie-
ben wurden. Nach 1945 wurden die Tanks ausschliefl3lich Uber Kesselwagen beschickt. Die Lei-
tungen werden jedoch tw. noch im Boden vermutet.

Heute ist das Gesamtgelande (ALVF 002/ 003) zu einem groflRen Teil unbefestigt, teilweise ge-
schottert. Im dstlichsten Teil war ab Mitte der 1990er Jahre eine Bodensanierungsfirma (MSBW
GmbH) mit 2 Hallen und betonierten Freiflachen ansassig. Hier wurden u.a. die Aushubmassen
des ehem. WGT-Tanklagers behandelt. Der Bereich ist heute weitgehend ungenutzt. Die unbe-
festigten Bereiche liegen gegenwartig Uberwiegend brach und werden gelegentlich zur Ablage-
rung von Erdaushub u. dgl. verwendet. An der sidlichen Grundstiicksgrenze (= Grenze ALVF
002) wurde eine neue Erschliefungsstralie angelegt.

ALVF 002 — ehem. WGT-Tanklager wurde bereits Anfang der 1990er Jahre vor Inkrafttreten des
Altlastenfreistellungsverfahrens umwelttechnisch untersucht (Vorerkundung 1992, HE 1993
143/, OU 1993 /44/). Dabei wurden erhebliche Kontaminationen vor allem durch MKW und
BTEX im Boden und Grundwasser festgestellt. Der Hauptkontaminationsbereich wurde in einer
Teufenlage von 3,5 — 7 m u. GOK (= Grundwasserwechselbereich) nachgewiesen, anhand von
kontaminierten Oberbodenproben wurden auch ehem. Eintragsbereiche identifiziert.

Die stark belasteten Bereiche der ALVF 002 wurden auf der Basis einer Sanierungsanordnung
vom 25.09.1995 im Zeitraum 1994 — 97 durch schrittweise Bodensanierungsmalnahmen de-
kontaminiert. Dazu wurde in zwei Flachen (Feld A und B) ein Bodenaustausch (Sanierungsziel-
werte: 2.000 mg/kg MKW, 40 mg/kg BTEX, 60 mg/kg PAK, 40 mg/kg Phenole) bis zum Grund-
wasseranschnitt (91,2 m U. NN) durchgefiihrt. Der ausgehobene kontaminierte Boden wurde
zum Teil vor Ort behandelt (Bodenwasche, Mietenlagerung) und beim Unterschreiten der Sanie-
rungszielwerte wieder eingebaut /50/, /51/.

Tiefer liegende MKW-Kontaminationen (bis max. 73.390 mg/kg) wurden nachweislich im Boden
belassen. Loésliche Schadstoffanteile konnten davon ausgehend mit dem Grundwasserstrom
Uber ALVF 003 hinweg in Richtung Hafenbecken ausgetragen und verfrachtet werden /52/.

ALVF 003 wurde 1993 /44/ und 2004 /53/ orientierend sowie 2008 /52/ detailliert erkundet. Im
Ergebnis der Altlastenuntersuchungen wurde im Zentrum der ALVF 003 (ehem. Fasslager und
Tankleitung) ebenfalls eine umweltrelevante Bodenkontamination durch MKW (Hauptkontami-
nant), BTEX und PAK mit einer Teufenausdehnung von bis zu 5 m u. GOK nachgewiesen, wel-
che insbesondere hohe l6sliche Schadstoffanteile aufwies (erhebliche Uberschreitung der Prif-
werte nach BBodSchV /47/). Die Belastungsflache grenzt im Stiden unmittelbar an ALVF 002 —
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ehem. WGT-Tanklager an. Sie weist im Teufenbereich 0 — 4 m u. GOK eine Flache von ca. 500
- 1.000 m? und eine Kubatur von 3.000 m® mit einem Schadstoffinventar von ca. 7 t MKW auf.
Im Teufenbereich 4 — 5 m besitzt sie eine Ausdehnung von ca. 2.000 m? und eine Kubatur von
4.000 m® mit ca. 8 t MKW. Die Schadstoffe erstrecken sich bis in den GW-Schwankungs-
bereich, eine Schadstoffverfrachtung mit dem Grundwasserstrom in diesem Bereich wurde
nachgewiesen. Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurde vermutet, dass ein Teil der Schadstoffe
im GW-Schwankungsbereich aus ALVF 002 eingetragen worden sind. Von den festgestellten
Bodenkontaminationen geht eine Grundwassergefahrdung aus. Aufgrund der geologisch-hydro-
geologischen Standortcharakteristik, die eine hohe Sorption der Schadstoffe an die anstehen-
den bindigen Bdden ermdglicht, wurde jedoch rezent nur noch von einem stark begrenzten
Schadstoffaustrag in den GWL ausgegangen. Die bestehende Gefahrdung wurde daher als ge-
ring beziffert /52/.

Beim Setzen eines Probepfahls zur Rickverankerung der Spundwand fir die neue Kaimauer
wurde im November 2011 dlverunreinigter Boden aufgeschlossen. Der betreffende Bereich lag
in ALVF 003 in unmittelbarer Nahe von GWM P 2 (siehe Anlage 1.1 — Blatt 2) in einer Entfer-
nung von etwa 5 — 12 m von der alten Kaimauer entfernt in einer Tiefe von rund 5,5 - 11,5 m u.
GOK (unmittelbar Giber dem anstehenden Fels) /54/.

Der ALVF 002/ 003 sind folgende Grundwasseraufschlisse zuzuordnen (siehe Anlage 1.1 und
GWM-Daten in Tabelle 1/ Kapitel 2.4):

- P2 Abstrom ALVF 002 (ehem. WGT-Tanklager) und ALVF 003

- P3 Abstrom ehem. WGT-Tanklager (ALVF 002), Anstrom ALVF 003

- P4 Anstrom ALVF 002 (ehem. WGT-Tanklager) und ALVF 003

- P11 seitlicher Abstrom ehem. WGT-Tanklager (ALVF 002), Anstrom ALVF 003

- P 22 Abstrom ehem. WGT-Tanklager (ALVF 002), Anstrom ALVF 003

Die 3 GWM P 2, P 3 und P 4 wurden im Rahmen der OU 1993 /44/ errichtet. Im Zeitraum 2000
— 2002 wurde an ihnen ein Grundwassermonitoring tiber 5 Kampagnen /55/ — /59/ durchgefihrt.
Aufschluss P 11 wurde 2004 im Rahmen der OU /53/ installiert. GWM P 22 wurde 2012 im
Rahmen des Grund- und Oberflachenwassermonitorings flr den Gesamtstandort errichtet /18/.

Im Grundwasser der ALVF 002/ 003 wurden 1993 — 2008 in den Abstrommessstellen P 2 und P
3 vor allem sehr hohe BTEX-Konzentrationen festgestellt, welche die Geringfugigkeitsschwellen
der LAWA /60/ um GroRenordnungen Uberschreiten. Daneben wurden tw. erhohte Gehalte an
MKW, PAK und Phenolen nachgewiesen. Die Anstrommessstelle P 4 und P 11 im seitlichen
Abstrom des WGT-Tanklagers sind bis auf wenige Ausnahmen unbelastet. Ein lokaler Grund-
wasserschaden liegt vor. Bereits die DU von 2008 /52/ fuhrte diesen zu einem grof3en Teil auf
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Schadstoffeintrage aus dem Verdachtsbereich ALVF 002 — ehem. WGT-Tanklager zurlck.
ALVF 003 liegt im unmittelbaren Grundwasser-Abstrom des ehem. WGT-Tanklagers.

Der Schadstoffaustrag in das Hafenbecken wurde bereits vor Installation der neuen Kaimauer
durch die altersbedingt nur noch wenig durchladssige alte Kaimauer (die zum Druckausgleich
vorhandenen Gewdlbedffnungen sind verschlammt) und die in dstliche Richtung ansteigende
Festgesteinsoberflache begrenzt. Diese Tatbestidnde sowie die starke Verdinnung der Schad-
stoffe bei Eintritt ins Oberflachengewasser flhrten zu der Schlussfolgerung, dass der Einfluss
der Grundwasserbelastung auf das Schutzgut Oberflachenwasser vernachlassigbar klein ist. Im
Hafenbecken wurde nur ein erhdhter Xylol-Wert nachgewiesen /52/.

Davon ausgehend wurde der Grundwasserschaden als tolerabel eingestuft. Mit einem natrli-
chen Schadstoffabbau im GWL ist jedoch nur sehr langsam zu rechnen. Empfohlen wurde eine
Weiterfiihrung der Beobachtung der Entwicklung des Kontaminationsstatus des Grundwassers.
Eine Sanierung der Bodenkontaminationen in ALVF 003 wurde auch in Anbetracht der hohen
Restbelastungen in der anstromigen ALVF 002 — ehem. WGT-Tanklager als unverhaltnismaRig
angesehen. Eine sensible Standortnutzung wird als unzuldssig benannt /52/.

Im Ergebnis der von ERGO Ende 2011 vorgenommenen Grundwasseruntersuchung /61/ sind in
der Probe aus Aufschluss GWM 1/11 (GWM-Daten siehe Tabelle 1 in Kapitel 2.4) ein erhdhter
MKW-Gehalt und eine hohe BTEX-Konzentration (hauptsachlich Benzol) festgestellt worden.
Die Messstelle liegt etwa 35 m nordwestlich von GWM P 3. Die benachbarte GWM 2/11, ca. 45
m westlich von GWM 1/11 sowie in unmittelbarer Nahe von GWM P 2 (Entfernung 10 m), wies
noch einen erhohten Benzol-Gehalt auf. In beiden Fallen lagen die BTEX-Messwerte von
ERGO deutlich unter den in P 2 und P 3 durchschnittlich vorliegenden Konzentrationen. Alle
weiteren Messstellen wiesen keine erhdhten Kohlenwasserstoffgehalte auf. PAK und Phenole
wurden nicht untersucht.

2.3.3 ALVF 004: Dieseltankstelle mit ALVF 005:; Elektro- und Kranwerkstatt

Der Standort der ehem. Dieseltankstelle befindet sich auf dem Flurstick 166/9 im westlichen
Bereich des Alten Hafens, ca. 70 m sudlich des Hafenbeckens. ALVF 004 wird begrenzt:
- im Suden ehemals durch eine heute nicht mehr vorhandene Erschlielungsstralie, heute

durch einen Kreisverkehr, dessen gegenuberliegende Einbindung die Hafenzufahrt von
der Lauchhammerstral3e bildet,

- im Norden durch einen aus zwei ehem. Hafengleisen bestehenden Gleisbereich, der die
Zufahrt zu ALVF 005 — Elektro- und Kranwerkstatt bildete,

- im Osten durch weitere Flachen des Alten Hafens, welche aktuell brach liegen, in einer
Entfernung von ca. 400 m liegt die ALVF 002/ 003 — WGT-Tanklager/ Zwischenbereich
zum Alter Hafen,

28



Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Riickbau von GWM I nTE RG EO

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal

(GZ 14-022) www.intergeo.com

- im Westen ehemals durch eine heute nicht mehr vorhandene ErschlieBungsstralle, heute
ist der betreffende Bereich Brachflache, ab einer Entfernung von ca. 7 m schlief3t sich
ALVF 005 — Elektro- und Kranwerkstatt mit der ehem. Werkstatthalle an.

Die Nord-Sud-Ausdehnung der Flache betragt ca. 15 m, die Ost-West-Ausdehnung ca. 10 m
und sie ist ca. 150 m? grof3. Das Gelande liegt relativ eben auf einer Hohe von etwa 95,8 m (.
NN.

Die Elektro- und Kranwerkstatt liegt ca. 50 m sudlich der Hafeneinfahrt und ca. 100 m &stlich
der Hafenbriicke /40/. ALVF 005 wird begrenzt:
- im Studwesten und Westen durch die AuRengrenze des Hafen-Betriebsgelandes (Mauer),

bis zur Hafeneinfahrt von der LauchhammerstrafRe schlieft sich stdlich eine Brachflache
an,

- im Norden ehem. durch das Bahnanschlussgleis des Hafens (Flurstlick 166/3), heute
durch eine neue Erschlielungsstralie (Verbindung Alter und Neuer Hafen),

- im Osten heute ebenfalls durch die neue ErschlieRungsstral’e und einen Kreisverkehr mit
Anschluss an die Hafenzufahrt von der Lauchhammerstralle, ab einer Entfernung von ca.
7 m schlief3t sich ALVF 004 — Dieseltankstelle an,

Die Nord-Sid-Ausdehnung der Flache betragt ca. 15 m und die Ost-West-Ausdehnung ca. 90
m. Sie umfasst etwa 1.000 m2. Das Gelande liegt relativ eben auf einer Hohe von etwa 96,0 m
0. NN.

Der Bereich der ALVF 004 sowie ein Teil der ALVF 005 wurde 2002 mit einer neuen Erschlie-
Rungsstralle Uberbaut /62/, d.h. der Bereich ist heute grofitenteils asphaltiert (Strale) bzw. ge-
pflastert (Gehweg). Die o.g. alten Stralen und Gleise wurden im Vorfeld dessen rickgebaut.
Dabei erfolgte auch ein Aushub kontaminierten Bodens im Bereich der ALVF 004 und 005 /63/.
Das umliegende Gelande ist heute zu einem grof3en Teil unbefestigt.

Zur Ansiedlung des KV-Terminals ist ein Riickbau der vorhandenen Bausubstanz (Werkstattge-
baude) geplant /23/.

ALVF 004 bestand aus einer Dieseltankanlage mit oberirdischem Tank und einem Fasslager fur
Ol. Die 1977 errichtete Tankstelle war eine ortsbewegliche Tankanlage bestehend aus einem
oberirdisch aufgestellten Tank mit anschlieRender Zapfstellenanlage. Erdverlegte Tanks exis-
tierten nicht. Unterhalb des Tanks (10.000 Liter) war eine Betonauffangwanne (1,5 m x 4,5 m x
0,65 m, 30 cm Beton mit Sperrung aus Teerpappe) errichtet worden. Das Ollager bestand aus
einer Uberdachung aus Asbestzementplatten, die auf zwei massiven Wanden und einer Stahl-
konstruktion aufgelegt war. Die Flache innerhalb des Fasslagers sowie die Flachen um die Die-
seltankstelle waren unbefestigt /62/.
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ALVF 005 besteht aus einem Werkstattgebaude (Ziegelbau) mit einem Burobereich und einer
Werkstatthalle mit Gleisanschluss sowie die nérdlich der Gebaude unmittelbar zum Werkstatt-
bereich gehdrenden Zufahrtsgleise fur Rangierloks und Eisenbahndrehkrane. Die Gleise sind
bereits Uberwiegend entfernt worden. Das Werkstattgebaude in ALVF 005 wurde 1890 errichtet.
Der Werkstattbereich ist zum Teil mit Natursteinpflaster befestigt, 1985 erfolgte der Einbau ei-
nes Hartholzpflasters. Freiflachen im Gleisbereich sind unbefestigt. Der Bereich diente tGber den
gesamten Nutzungszeitraum zur Reparatur und Wartung von Krananlagen, Gleis- und Stral3en-
fahrzeugen innerhalb der Halle und auf den nérdlich angrenzenden Gleisen /63/, /40/.

ALVF 004 wurde 1993 /64/ (gemeinsam u.a. mit ALVF 005 und ALVF 006) und 2001 /62/ orien-
tierend erkundet.

Dabei wurden 1993 /64//62/ im oberen Bodenhorizont im unmittelbaren Tankstellenbereich
MKW-Gehalte von 2.770 mg/kg nachgewiesen.

Im Ergebnis der Untersuchungen von 2001 /62/ wurden im Bereich der ehem. Zapfsaule und
des Fasslagers |6sliche Kohlenwasserstoffe in umweltrelevanten Gehalten nachgewiesen. Es
handelte sich um MKW bis max. 14 mg/l und um PAK bis max. 14 ug/l, Feststoffgehalte wurden
nicht ermittelt. An der ehem. Zapfsaule wurden auch im Grundwasserschwankungsbereich (4,0
— 5,0 m u. GOK) noch MKW und PAK deutlich oberhalb der Prifwerte der BBodSchV /47/ fest-
gestellt. Im Ergebnis der Untersuchungen konnte die Eintragsquelle fiir die Verunreinigung nicht
lokalisiert werden, die Existenz weiterer Schadherde wurde nicht ausgeschlossen /64/.

Davon ausgehend wurde trotz einer aktuell geringen Versickerungsrate im unmittelbaren Be-
reich der Verdachtsflache sowie einer teilweise sorptiven Bindung der Schadstoffe in der obe-
ren Bodenzone eine Gefahrdung des Schutzgutes GW nicht ausgeschlossen /62/.

ALVF 005 wurde ebenfalls 1993 /64/ (gemeinsam u.a. mit ALVF 004 und ALVF 006) und 2001
165//64//63/ orientierend erkundet.

Im Ergebnis der Untersuchung von 1993 /64/ wurden im heute Uberbauten Gleisbereich (nérd-
lich des Werkstattgebaudes) leicht erhdhte MKW- und PAK-Gehalte im oberen Bodenmeter
nachgewiesen. Die PAK enthielten nachweislich bedeutende I6sliche Anteile (17,9 ug/l). Dar-
Uber hinaus wurde eine hohe Konzentration an nichtionischen Tensiden (> 2.500 pg/l) sowohl
im ehem. Gleisbereich als auch innerhalb der Werkstatt festgestellt. Obwohl diese Stoffgruppe
heute in der Altlastenbearbeitung an sich keine Rolle mehr spielt, sind Tensidkonzentrationen in
Hinblick auf ihre Eigenschaften als Losungsvermittler fur organische Schadstoffe durchaus von
Bedeutung. Weitere umweltrelevante Schadstoffkonzentrationen wurden nicht nachgewiesen.
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Bei der OU 2001 /65/ wurden unmittelbar vor der Gleiseinfahrt neben dem Gebdude im
Oberboden hohe PAK-Gehalte im Feststoff detektiert. Im Bodeneluat sind an gleicher Stelle und
auch im Oberboden im Bereich der Werkstatt (unter dem Holzpflaster) sowie im Grundwasser-
schwankungsbereich im Gleisabschnitt dstlich der heutigen ErschlieBungsstrafie (und Ostlich
der ehem. Tankstelle) erhohte PAK-Konzentrationen (0,3 — < 1,0 pg/l) nachgewiesen worden.

Davon ausgehend wird fur die oberflachennah nachgewiesenen Verunreinigungen keine Ge-
fahrdung des Schutzgutes GW ausgewiesen. Die tieferliegenden Belastungen stellen jedoch ei-
ne Grundwassergefahrdung dar. Sie sind ggf. in Zusammenhang mit einem Schadstoffeintrag
im Bereich der Dieseltankstelle ALVF 004 zu sehen /65/.

Der Bericht Uber die ErschlieBungsarbeiten auf dem Gelande des Hafens Riesa /63/ dokumen-
tiert die im Frihjahr 2002 im Bereich Dieseltankstelle (ALVF 004) und Elektro- und Kranwerk-
statt (ALVF 005) durchgefuhrten Bau- und Sanierungsmafinahme. Die Baumallinahme umfasste
die Neuverlegung eines Mischwassersammlers sowie Strallen- und Gleisbauarbeiten. Dabei
wurden die beiden o.g. Verdachtsflachen gequert. Der ehem. Tankstellenbereich wurde zum
grofiten Teil mit der neuen ErschlieBungsstralie Uberbaut. Die Mallnahme fand unter ing.-techn.
Begleitung statt.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten fielen schadstoffverunreinigte Béden (> Z 1.1 nach LAGA
Boden /66/) an, welche ausgehoben und entsorgt wurden. Bei der durchgefiihrten Deklarati-
onsanalytik wurden im Boden des ehem. Fasslagers maximal Verunreinigungen von 13.050
mg/kg MKW und 20,9 mg/kg PAK detektiert. Durch Sohl- und StoRRbeprobungen der entstande-
nen Baugruben war feststellbar, dass die vorhandenen Kontaminationen nahezu vollstandig aus
dem Untergrund entfernt wurden. Punktuell verblieben Schadstoff-Gehalte von 478 mg/kg MKW
(ehem. Tankstelle) bzw. 2.790 mg/kg MKW und 4,0 mg/kg PAK (ehem. Fasslager) im Boden.
Zur Bewertung der Restkontaminationen wurden die Bereiche anhand je einer RKS bis 4,0 m u.
Ansatzpunkt (in der Baugrube) untersucht. Dabei wurden keine l6slichen PAK nachgewiesen.
Loésliche MKW wurden in Groflenordnungen bis zu 4,0 mg/l (Tankstelle) bzw. 0,5 mg/l (Fassla-
ger) ermittelt, die Konzentrationen nehmen jedoch mit der Teufe ab. Aufgrund der vollstandigen
Versiegelung der verunreinigten Bereiche wurde entschieden, die Restbelastungen im Boden
zu belassen. Sie befinden sich in einer Teufe von ca. 0,5 m u. GOK unterhalb der heutigen
Stralte. Die davon ausgehende, verbleibende Gefahrdung des Schutzgutes Grundwasser wur-
de als sehr gering eingeschatzt /63/.
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2.3.4 ALVF 006: Schrottplatz westlich Hafenbriicke

Der Standort des ehem. Schrottplatzes beginnt etwa 60 m westlich der Straldenbriicke liber das
Hafenbecken auf dem Flurstlick 166/1 im &stlichen Bereich des Neuen Hafens, ca. 12 m sidlich
der alten Kaimauer des Hafenbeckens /40/. ALVF 006 wird begrenzt:

- im Sidden ehemals durch einen heute nicht mehr vorhandenen Gleisbereich, heute durch

eine Betonmischanlage und im Sudosten durch die ErschlieBungsstrale vom Neuen zum
Alten Hafen,

- im Norden durch den Gleisbereich der ehem. Kranschiene des Portalkrans entlang der
Kaikante,

- im Osten durch die Flachen des Alten Hafens, welche aktuell brach liegen, in einer Ent-
fernung von ca. 150 m liegt die ALVF 005 — Elektro- und Kranwerkstatt mit der ehem.
Werkstatthalle sowie die ALVF 004 — Dieseltankstelle in ca. 230 m Entfernung,

- im Westen durch die Flachen des Neuen Hafens, unmittelbar angrenzend befand sich der
ehem. Schuppen D.

Bei der Verdachtsflache handelt sich um eine ehem. erhéhte Freiflache (um ca. 1,2 m Uber
GOK) mit seitlichen Pflasterbefestigungen fiir die Lagerung und den Umschlag von Schrott (Au-
towracks u.dgl.). Diese wurde 1901 errichtet und bis 1990 flir Umschlag und Lagerung von
Schutt- und Stuckgutern, Kohle und Schrott genutzt. Im Jahr 1996 wurde die Erhdhung abge-
tragen und die seitlich der Verdachtsflache verlaufenden Bahngleise entfernt /40/, /67/.

Die Nord-Sud-Ausdehnung der Flache betragt ca. 15 — 20 m, die Ost-West-Ausdehnung ca.
180 m und sie ist ca. 3.600 m? grol3. Das Gelande liegt heute auf einer Héhe von etwa 95,5 m
U. NN (unbefestigter Nordteil — ca. 900 m?) bzw. 96,6 m u. NN (befestigter Sudteil — ca. 2.700
m?) /40/, 167/.

Die ALVF 006 erstreckt sich in westlicher Richtung Gber das Baufeld des KV-Terminals hinaus.
Der innerhalb des Baufelds liegende Bereich ist gegenwartig nahezu vollstandig befestigt (Ort-
Beton/ Asphalt), hier befinden sich seit 1998 die offenen Lagerboxen fir die Zuschlagstoffe
(Kies) einer ehem. (bis 30.06.2013 bestehenden) Betonmischanlage mit angrenzender Ver-
kehrsflache. Lediglich ein ca. 5 m breiter Streifen zum nérdlichen Gleisbereich sowie eine kleine
an die Lagerboxen 6stlich angrenzende Flache sind unbefestigt, hier hat sich ein wilder Be-
wuchs gebildet.

Der auBerhalb der Bauflache gelegene Teil wird seit 1996 von verschiedenen Firmen als
Schrott-Recyclingplatz genutzt /40/.
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ALVF 006 wurde 1993 /64/ (gemeinsam u.a. mit ALVF 004 und ALVF 005) und 2005 /67/ orien-
tierend erkundet. Dartiber hinaus wurden 1995 vor Abtrag der Rampe It. /67/ Bodenproben ent-
nommen und chemisch untersucht.

Im Ergebnis der OU von 1993 /64/, bei welcher aus 3 Rammkernsondierungen insgesamt 6
Proben chemisch analysiert wurden, sind an zwei Proben (RKS 18, Probe 18/4 aus 3,0 — 5,0 m
und RKS 20, Probe 20/2 aus 1,0 — 2,5 m) im Eluat Naphthalingehalte detektiert worden, die den
Sickerwasserprifwert der BBodSchV /47/ iberschreiten. Die Probe 20/2 stammt aus dem Be-
reich der Auffiillung (Rampenschittung und angrenzende Auffiillung). Sie weist zusatzlich eine
geringfiigige Uberschreitung des Priifwertes fiir den Phenolindex auf. Die Probe 18/4 ist aus der
Grundwasserwechselzone gewonnen worden. Alle weiteren Untersuchungen im Eluat (Schwer-
metalle, Arsen, AOX) und in der Originalsubstanz (MKW, PAK, PCB) ergaben Konzentrationen
im Bereich der jeweiligen Nachweisgrenze bzw. darunter.

Die Untersuchung vor Abtrag der Rampe erfolgte an 10 Einzelproben durch Schirfe aus Tiefen
zwischen Rampenoberkante (0,0 m) und 1,3 m (Unterkante Rampenschittung). Die Proben 1
bis 9 (auRer Probe 3) wurden nur im Feststoff analysiert. Von den Proben 10 und 11 (Rampen-
oberflache) wurden nur Eluatanalysen durchgefihrt. Dabei wurde im Feststoff der Probe 1 (Tie-
fe 0,0 — 0,3 m) ein MKW-Gehalt von 1.882 mg/kg festgestellt. Im Eluat wurden an den Proben
10 bzw. 11 die Priufwerte fir PAK, MKW, Arsen sowie fir Cyanid, Blei Quecksilber und Fluorid
(jeweils nur Probe 10) Uberschritten. Die Proben 10 und 11 sind jeweils von der Oberkante (0,0
bis 0,1 m) der spater vollstandig abgetragenen Rampe entnommen worden. Die als Kontamina-
tionsherd zu bezeichnenden Auffiillungen sind folglich nicht mehr vorhanden. Ein Uberwa-
chungsbericht zum Aushub und der Entsorgung der Massen liegt nicht vor /67/.

Im Rahmen der OU von 2005 /67/ wurden 2 Kleinrammbohrungen (RKS 1/05 und RKS 2/05)
bis in Tiefen von jeweils 6,0 m unter Ansatzpunkt und somit bis in die wassergesattigte Boden-
zone bzw. den Grundwasserschwankungsbereich verteuft. Diesen wurden Oberflachenproben
(fir 3 Mischproben zur Bewertung des Wirkungspfades Boden — Mensch) und 13 Intervallpro-
ben (fur den Wirkungspfad Boden — Grundwasser) entnommen. Die analytische Untersuchung
erfolgte auf die Parameter MKW, Phenolindex und PAK incl. Naphthalin, im Feststoff an den
Oberbodenmischproben und an ausgewahlten Intervallproben, im Eluat an samtlichen Intervall-
proben. Die Untersuchung der aus den Baugrundaufschliissen entnommenen Bodenproben im
Eluat erbrachte nur fir die aus den Auffillungen an der Geldndeoberkante stammenden Proben
leichte Verunreinigungen an PAK, die die Prifwerte nach BBodSchV /47/ Gberschritten. Eine
Gefahrdung Uber den Wirkungspfad Boden — Grundwasser kann ausgeschlossen werden. Im
Feststoff wurden keine umweltrelevant erhéhten Konzentrationen der untersuchten Parameter
festgestellt. Die gemessenen Gehalte des malgeblichen Parameters Benzo[a]pyren lagen
deutlich unter dem Prifwert nach BBodSchV /47/. Bewertungsmalistab flir den Oberboden (Di-
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rektkontakt Boden — Mensch) war eine Nutzung als Gewerbe-/ Industriegebiet. Eine Gefahr-
dung der menschlichen Gesundheit kann ebenfalls ausgeschlossen werden /67/.

Weitere Malinahmen zur Gefahrenabwehr sind flir ALVF 006 nicht erforderlich. Im Ergebnis der
aktuellen OU wurde empfohlen, die Verdachtsflache im Altlastenkataster zu belassen. Tiefbau-
arbeiten im Bereich der Verdachtsflache sind fachtechnisch zu Uberwachen. Eine sensiblere
Nutzung des Gelandes ist nicht zuldssig /67/.

Im Jahr 1998 wurden nérdlich der Verdachtsflache 006 zwei Grundwassermessstellen (Pegel
1/98 und Pegel 2/98) errichtet, denen jedoch keine Wasserproben zur chemischen Analyse
entnommen wurden. Sie waren bereits 2005 nicht mehr vorhanden /67/.

2.4 Messstellenbestand

Die folgende Tabelle 1 enthalt die Messstellendaten der im Zeitraum 1993 — 2012 errichteten
und aktuell am Gesamtstandort existierenden GWM /29/. Die Standorte sind dem Komplexlage-
plan in Anlage 1.1 (Blatt 1 — 3) zu entnehmen.
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Tabelle 1: Vorhandene Grund- und Oberflachenwassermessstellen

% o &E ) . ) 2 2

GWM Bezzuug Baujahr f,; % Ausbau hE: % % Endteufe Filterrohr Filter- Rechtswze)rt Hochwezr)t Hohe MP Hohe
ALVE S DN | Mat. =2 GWM[mu...] mu...] schittung RW (Y) HW (X) (POK/ROK) [m ... | GOK

[mu. GOK] | [mm] [mm] | GOK mp Y GOK MP [m u. MP] 0. HN] | zu GOK | [m 4. HN]

P2 002/003 | 15.11.93 6,70 125 | PVC 273| 10,10 | 10,00 45-10,5 45-10,5 3,50 - 11,00 | 4589775,50 | 5687981,09 | 95,35 0,10| 95,45
P3 002/003 | 15.11.93 6,30 125 |PVC 273| 8,46 8,50 45-85 45-85 3,50-9,00 | 4589853,24 | 5687958,60 | 95,95 0,04 95,99
P4 002/003 | 18.11.93 8,70 125 | PVC 273 | 20,21 | 19,80 7,0 -20,0 7,5-20,5 6,50 -20,50 | 4589744,52 | 5687761,72 | 99,23 -0,41 98,82
P 5/2 008 13.11.92 3,40 125 |HDPE| 325| 10,73| 10,00 2,0-9,1 2,7-98 2,20-9,90 | 4588781,54 | 5687744,78 | 96,53 -0,73| 95,80
P 6/1 008 28.3.11 1,62 125 |HDPE| 324| 7,38| 6,50 15-55| 2,36-6,36 2,36 - 6,36 | 4588713,88 | 5687752,69 | 96,44 -0,88| 95,56
P8’ 008 k.A. kKA. 125 |HDPE| 273| 6,89| 7,03 18-78| 1,55-7,55| ca.1,55-7,55| 4588653,15 | 5687703,81 | 96,78 0,16 | 96,94
P 8/1 008 k.A. k.A. 125 |HDPE | 273| 4,32| 5,10 16-46| 1,69-4,69| ca.1,69-4,69 | 4588634,05 | 5687714,43 | 97,09 0,24| 97,33
P 9/1 007 25.3.11 2,46 125|HDPE| 324 10,53| 9,65 1,8-88| 2,68-9,68 2,68 - 9,68 | 4588777,48 | 5687694,50 | 97,42 -0,88| 96,54
P10 008 19.8.04 5,50 125 |HDPE| 324| 7,16| 7,30 16-74 16-74 1,30 - 7,40 | 4588885,56 | 5687772,58 | 95,53 0,13| 95,66
P11 002/003 |8.11.04 6,20 125 |HDPE | 324| 11,92| 11,00 3,0-10,0| 3,95-10,95 3,85-10,95 | 4589679,19 | 5687882,99 | 96,92 -0,96| 95,96
P12 007 13.1.07 5,30 140 |HDPE | 324 | 13,47 | 12,40 2,8-11,6 3,8-12,6 3,80 - 12,60 | 4588952,80 | 5687684,90 | 99,26 -1,01 98,25
P13 004 25.3.11 4,77 125 |HDPE| 324| 10,50| 9,57 3,6-8,6 45-95 4,50 - 9,50 | 4589526,56 | 5687855,81 | 96,71 -0,92| 95,79
P14 004 24.3.11 4,70 125 |HDPE | 324| 11,02| 10,10 35-92| 4,41-10,11 4,41-10,11| 4589555,12 | 5687862,92 | 96,80 -0,92| 95,88
P15 004 23.3.11 4,81 125 | HDPE| 324 10,91| 10,00 46-91| 5,49-9,99 5,49 -9,99 | 4589548,66 | 5687878,05 | 96,70 -0,91 95,79
P16 011 21.3.11 4,50 125 |HDPE| 324| 8,65| 9,15 44-10,0 3,58-9,18 3,68 -9,18 | 4589310,02 | 5687998,46 | 94,94 0,51 95,45
P17 011 23.3.11 3,29 125 |HDPE | 324| 5,00| 4,85 3,0-50| 2,83-4,83 2,83 -4,83 | 4589201,74 | 5688086,02 | 95,57 0,15| 95,72
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GWM Bezzuug Baujahr §§ Ausbau t%”\%éi Endteufe Filterrohr Filter- Rechtswze)rt Hochwezr)t Hohe MP 2 Hohe ?
ALVE Sam DN | Mat. & £ 2 cwM[mu...] mu...] schiittung RW (Y) HW (X) (POK/ROK) [m ... | GOK

[m u. GOK] | [mm] [mm] | GOK | MPV GOK MP [m u. MP] U. HN] | zu GOK | [m 4. HN]

P18 011 24.3.11 430| 125|HDPE| 324| 896| 940 65-10,0| 6,01-951 6,01-9,51 | 4589181,34 | 5687968,11 | 95,05 047| 9552
P19% | 004 09.11.04 6,15 125 HDPE| 324| 7,30| 7,20 1,3-7.3 1,2-7,2 1,1-7,4| 4589522,13 | 5687929,95 | 95,34 0,16 9550
P 20 007 24.9.12 6,40| 125 HDPE| 324| 10,80 11,73| 55-10,8| 6,33-11,63| 583 - 11,63 | 458894245 | 5687642,40 | 99,66 " 0,88| 98,77 "
P 21 008 25.9.12 460 125|HDPE| 324 760| 850| 450-7,60 5,37-847 5,37 - 8,47 | 4588834,34 | 5687749,21 | 96,97 " 0,86| 96,117
P22 002/003 |26.9.12 6,30, 125 |HDPE| 324| 6,80 7,70 510-6,80| 6,01-771 5,81-7,71| 4589794,53 | 5687912,03 | 97,17 " 0,95, 96,217
GWM1 |MINOL |13.9.94 1,97 50 |HDPE| 100| 5,74 590| 3,17-515| 3,91-591 1,76 - 5,91 | 4588588,63 | 5687672,04 | 97,75 0,16 | 97,91
GWM2 |MINOL |13.9.94 2,95 50 HDPE| 100| 4,93 527 32-52| 324-524 1,04 - 5,24 | 4588750,00 | 5687711,35 | 96,71 0,33| 97,04
2\1’\"\" MINOL | 24.3.11 371 125|HDPE| 324| 6,94| 7110 31-71| 296-6,96 2,96 - 6,96 | 4588722,66 | 5687578,18 | 98,69 0,14 | 98,83
GWM5 |MINOL |13.9.94 3,46 50 |HDPE| 100, 6,72| 525| 3,58-558%347-547%| 1,07-547% | 458860541 | 5687561,73 | 98,81% | -0,15%| 98,96°
?/\1’\2'\25 002/003 | 11/2011 5,63 50 | PVC 178 k. A. 8,0 k. A. 7,0-8,0 k. A. k. A. k.A.| kA k.A.| ca. 95,50
(23/\1’\2'\{5 002/003 | 11/2011 5,579 50  PVC 178 | k. A. 8,0 k. A. 7,0-8,0 k. A. k. A. k.A.| kA k.A.| ca. 95,50
?/W\Q) 002/003 | 11/2011 5,509 50 | PVC 178| k. A.| 120 k.A.| 11,0-120 k. A. k. A. kA | kA kA | fA"
2\1’% 002/003 | 11/2011 5,479 50 | PVC 178| k. A.| 13,0 k.A.| 12,0-13,0 k. A. k. A. kKA | kA kA | fA"
(53/\4\2“@) ‘(’)Vgg/tggg 11/2011 5319 50 | PVC 178| k. A.| 13,0 k.A.| 12,0-13,0 k. A. k. A. KA | kA kA | f.A"
g’/\ﬁ'\é) ‘(’)"gzsltggg 11/2011 5,57 50 | PVC 178| k. A.| 13,0 k.A.| 12,0-13,0 k. A. k. A. k.A| kA kKA | fA™
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GWM Bezug . E E Ausbau g’% _%é Endteufe Filterrohr Filter- Rechtswert | Hochwert Hohe MP 2 Hohe ?
Ail\J/F Baujahr <§( @ DN | Mat. |©E @l GWM [mu. ..] [mu...] schiittung RW (Y)? HW (X)? | (POK/ROK)[m ... GOK
[m u. GOK] | [mm] [mm] | GOK | Mp? GoK | wP [m u. MP] 0. HN] | zu GOK | [m @. HN]
Messpunkte Oberflachenwasser/ Hafenbecken:
OW 1 008 - - - - - - - - - - 4588830,05 | 5687778,81 95,48 0,00 95,48
ow 2 002/003 - - - - - - - - - - 4589898,11 | 5688020,42 | 95,49 0,00 95,49
Ows 001 - - - - - - - - - - 4500038,05 | 568804458 - | ca938”
ow4 1001 - - - - - - - - - - 4590088,01 | 568806118 | - - | ca033”
ows oot - - - - - - - - - - 458996915 | 568805776 | - | ca.954”

A

dgruernz

gelotet 08.10.2012 (aulker GWM 1/11 bis 6/11)
Vermessung 2011
alte Bezeichnung Rie |
OK Boéschung, Koordinaten und Hohe aus Karte abgelesen (Vermessungsplan Hafen Riesa, VB Fallasch 2011)
Neuvermessung 30.11.2011 durch Fa. V-Team im Auftrag Fa. RFL, Pegelrohr gekirzt durch Parkplatzneubau
ehem. GWM 2004 /6/, /9/ (errichtete als P 12/04 /68/)
Vermessung 2012 /18/
GWM Fa. ERGO 2011 zur Untersuchung der Betonaggressivitat /61/
Wasserstand vor Probenahme am 16.12.2011 in m u. MP

) falsche Angabe im Protokoll (ca. 40,62 m U. HN)
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2.5 Ergebnisse des Grund- und Oberflachenwassermonitorings

Der Untersuchungsumfang des Grund- und Oberflachenwassermonitorings am Gesamtstandort
des Hafens Riesa (= Gesamtmonitoring /29/) umfasste 6 Kampagnen (Mon 1 — Mon 6/ jeweils
im Frihjahr und Herbst 2011 — 2013) mit Probenahmen an bis zu 25 Grundwasseraufschlissen
(GWM) in 7 ALVF sowie an insgesamt 5 Oberflachenwasserbeprobungsstellen (OW) des Ha-
fenbeckens und Untersuchung der enthommenen Proben auf MKW, PAK, BTEX, Phenolindex,
LHKW und/ oder ausgewahlte Schwermetalle, jeweils begleitet durch eine Stichtagsmessung
an insgesamt 25 GWM unter Einbeziehung des Wasserstandes im Hafenbecken. Im Rahmen
der letzten Kampagne (Mon 6) erfolgte eine erganzende Beprobung des Hafensediments mit
TOC-Analytik und Durchfihrung von GC-MS-Screenings zur Kohlenwasserstoff-ldentifizierung.
Die Untersuchungen mindeten in die Erarbeitung einer abschlielenden Gefahrdungsabschat-
zung fur Pfad- und Schutzgut Grund- und Oberflachenwasser auf Beweisniveau 3 (= DU).

Die ALVF 006 — Schrottplatz westlich Hafenbriicke war nicht explizit Gegenstand des Grund-
und Oberflachenwassermonitorings. Es ist nicht bekannt, ob sich in diesem Bereich heute noch
ehem. existierende Grundwasseraufschlisse befinden. Im Jahr 1998 wurden nérdlich der Ver-
dachtsflache 006 zwei Grundwassermessstellen (Pegel 1/98 und Pegel 2/98) errichtet. Im
Rahmen der OU 2005 /67/ wurden sie zumindest oberflachlich nicht aufgefunden, da die Fla-
chen nordlich der ALVF 006 in den Jahren 2002 bis 2004 bei Arbeiten zur Sanierung der Kai-
mauer des Neuen Hafens und der damit verbundenen Errichtung einer Kranbahn und Erneue-
rung der Gleisanlagen an der Kaikannte umgestaltet worden sind /67/.

Die zusammenfassenden Aussagen der folgenden Kapitel 2.5.1 — 2.5.5 wurden im Wesentli-
chen dem Abschlussbericht zum Gesamtmonitoring entnommen /29/.

2.5.1 ALVF 001: Ehemaliges Terpentinlager

In ALVF 001 wurden im Rahmen des Gesamtmonitorings keine GW-Untersuchungen vorge-

nommen. Mdégliche Schadstoffeintrage aus ALVF 001 in das Oberflachengewasser wurden

durch die Entnahme und Untersuchung von folgenden Oberflachenwasserproben bewertet

(siehe Anlage 1.1, Blatt 1):

- OW 2 in Strémungsrichtung (der Ddllnitz und mit ihr des Hafenbeckens zur Elbe) vor dem
Einflussbereich des Altstandortes (ehem. Terpentinlager) und der Altablagerung in ALVF

001, jedoch im Einflussbereich von ALVF 002/ 003 (siehe Kapitel 2.5.2) — bei den Kam-
pagnen Mon 1 — 5 beprobt,

- OW 3 in Stromungsrichtung nach dem Einflussbereich des Altstandortes (ehem. Terpen-
tinlager) jedoch vor dem Einflussbereich der Altablagerung in ALVF 001 — nur bei Kam-
pagnen Mon 1 — 3 beprobt,
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- OW 4 in Stromungsrichtung nach dem Einflussbereich des Altstandortes (ehem. Terpen-
tinlager) und der Altablagerung in ALVF 001 — bei Mon 1 — 5 beprobt sowie

- OW 5 in Stromungsrichtung im Einflussbereich des Altstandortes (ehem. Terpentinlager)
in ALVF 001 — bei Kampagne Mon 4 und 5 beprobt.

Im Ergebnis der Untersuchungen waren unabhangig von den Witterungsbedingungen vor und
wahrend der Probengewinnung zwischen den Analysenergebnissen der Entnahmepunkte keine
signifikanten Unterschiede feststellbar. In keiner der analysierten Proben wurden die Sachsi-
schen Besorgniswerte /69/ fur den Wirkungspfad Oberflachenwasser — Aquatische Lebensge-
meinschaft (— Mensch) Uberschritten. Bis auf wiederholt nachgewiesene Spurenkonzentrationen
an PAK/ Naphthalinen in OW 2, 4 und 5 lagen alle Analysenwerte unterhalb der Bestimmungs-
grenzen des jeweiligen Untersuchungsparameters.

Gleichzeitig musste jedoch eingeraumt werden /18/, /23/, dass ein Nachweis des Schad-
stofftransports vom Grund-/ Sickerwasser ins Oberflachenwasser anhand einer lokalen Oberfla-
chenwasserprobenahme im Bereich des Hafenbeckens kaum mdglich ist. Hauptursache daftir
ist offensichtlich die Verminderung einer direkten, d.h. geradlinigen Kommunikation zwischen
Grund- und Oberflachenwasser durch die Kaimauer und/ oder die im Mindungsbereich zur El-
be vorhandene massive Bdschungssicherung aus Granitsteinpflaster. Bereits die in der alten
Kaimauer (Schwerlastmauer) vorhandenen Drainage-/ Entspannungséffnungen waren ver-
schlammt und behinderten die beabsichtigte Kommunikation zwischen Grundwasser und Ha-
fenbecken. Durch das Vorsetzen der neuen Spundwand nunmehr nahezu im gesamten Hafen-
bereich, deren Entspannungséffnungen baubedingt nicht deckungsgleich mit den Offnungen in
der alten Kaimauer sind, wird dieser Effekt weiter verstarkt.

Aufgrund nachweislich kommunizierender Wasserstande (Grundwasserspiegel — Hafenbecken)
ist von einem direkten Aufstau des Grundwassers an der Kaikante jedoch nicht auszugehen.
Angesichts der hohen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser ist ein Schadstoffeintrag in
den Vorfluter an der Spitze der Schadstofffahne generell sehr wahrscheinlich. Dabei missen
die Wege des Schadstofftransportes jedoch nicht zwangslaufig dem Druckausgleich folgen. Lo-
kal differenzierte Ausbreitungspfade oder diskontinuierliche Infiltration z.B. nach Erreichen einer
bestimmten Sattigungskonzentration im Sediment in Kaimauernahe sind méglich.

2.5.2 ALVF 002: WGT-Tanklager mit ALVF 003: Zwischenbereich WGT-Tanklager —
Alter Hafen

Im Bereich ALVF 002/ 003 wurden sowohl Grund- als auch Oberflachenwasseruntersuchungen
durchgefuhrt. Dazu sind am Teilstandort folgende Messstellen vorhanden (siehe Anlage 1.1,
Blatt 1 und 2):

- OW 2 in Stréomungsrichtung (der Ddllnitz und mit ihr des Hafenbeckens zur Elbe) nach
dem Einflussbereich von ALVF 002/ 003 — bei den Kampagnen Mon 1 — 5 beprobt,
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- P 2 im Abstrom von ALVF 002/ 003,
- P 3 im Abstrom von ALVF 003 und im seitlichen Abstrom von ALVF 002,

- P 4 im Anstrom des gesamten Hafengelandes und im seitlichen Anstrom von ALVF 002/
003 — nur bei Kampagnen Mon 1 — 4 und 6 beprobt,

- P 11 nicht im An- oder Abstrom von ALVF 003, jedoch im seitlichen Abstrom von ALVF
002 — nur bei Kampagnen Mon 1 — 4 und 6 beprobt, sowie

- P 22 im Abstrom von ALVF 003, jedoch im Abstrom von ALVF 002 — ab Mon 4 beprobt.

In den beiden Abstrommessstellen P 2 und P 3 wurde bei allen 6 Messkampagnen der bekann-
te Grundwasserschaden mit dem Hauptkontaminanten BTEX sowie untergeordnet MKW, PAK
und Phenolindex festgestellt. Das Belastungsniveau lag insgesamt auf gleichbleibend hohem
Niveau, wobei von mehr- oder weniger schwankenden Konzentrationen auszugehen ist. Ein-
flisse von saisonalen Grundwasserspiegelschwankungen konnten beobachtet werden. Eine
erhebliche Schadstoffmobilisierung erfolgte durch die infolge des Hochwassers im Juni 2013
stattgefundenen starken Bewegungen des GW-Spiegels. Insgesamt kdnnen jedoch keine an-
haltenden tendenziellen Entwicklungen oder direkte Abhangigkeiten ausgewiesen werden. Ge-
genlber den vorausgegangenen Messungen aus den Jahren 1999 — 2008 kann fur den Para-
meter MKW ein Konzentrationsrickgang belegt werden, der ggf. auf natirlichen mikrobio-
logischen Abbau (NA-Prozesse) zurlickzuflhren ist. Insbesondere die Messwerte flir BTEX und
PAK weisen jedoch keine riicklaufigen Tendenzen auf, sie Uberschreiten die zugehorigen Ge-
ringfugigkeitsschwellen nach LAWA (GFS /60/) teilweise dauerhaft um GréRenordnungen. Auch
bei normalen Wasserspiegelschwankungen erfolgt rezent noch eine erhebliche Schadstoffmobi-
lisierung.

Der Aufschluss P 22 im Anstrom von ALVF 003 wies insbesondere im Frihjahr 2013 (Mon 5)
und im Herbst 2013 (Mon 6) ebenfalls sehr hohe Konzentrationen der standorttypischen Schad-
stoffe auf. Vor allem die BTEX-Gehalte lagen dabei jeweils deutlich oberhalb derin P 2 und P 3
nachgewiesenen Gehalte.

In Mon 5 und 6 wurden die drei von ERGO Ende 2011 /61/ errichteten GWM 1/11, 2/11 und
3/11 einbezogen, die ebenfalls im Abstrom der ALVF 002/ 003 liegen. Trotz der unmittelbaren
Nahe zu GWM P 2 wurden dabei in GWM 2/11 (Entfernung 10 m) lediglich erhohte Benzolge-
halte — oberhalb der GFS, jedoch um GréRenordnungen unter denen in P 2 und P 3 — analy-
tisch nachgewiesen. Bei Mon 5 wurden ebenfalls leicht erhéhte Benzolkonzentrationen in GWM
3/11 sowie ein etwas erhéhter Phenolindex in GWM 1/11 ermittelt.

Durch Interpretation der Messergebnisse in Zusammenhang mit den Filterlagen der einzelnen
GWM konnte belegt werden, dass die Grundwasserkontamination auf den oberen Bereich des
GWL (etwa bis 7 m u. GOK) begrenzt ist. Dies kann auf einen in der Bohrung zur GWM P 22
lokal angetroffenen Zwischenstauer (6,8 — 7,3 m u. GOK) zuruckgefuhrt werden, der wahr-
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scheinlich im gesamten Bereich der ALVF 002/ 003 mehr oder weniger, zumindest in Form un-
terschiedlicher Durchlassigkeiten innerhalb des GWL, ausgepragt ist.

Gleichzeitig ist aus den Ergebnissen ableitbar, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bedeu-
tender Anteil der in ALVF 003 vorliegenden Grundwasserbelastung auf Schadstoffeintrage im
anstromigen WGT-Tanklager (ALVF 002) zurlickzuflihren ist. Die Ergebnisse des Gesamtmoni-
torings bestatigen damit die Einschatzungen der DU Boden 2008 /52/. Demnach wird der Anteil
der Grundwasserbelastung in ALVF 003, der durch Direkteintrag tber den Sickerwasserpfad
innerhalb dieser Verdachtsflaiche aus dem ungesattigten Bodenhorizont in das Grundwasser
eingetragen wurde bzw. werden kann, als vergleichsweise gering eingeschatzt.

Ein weiteres Indiz daflr, dass die Kontamination in ALVF 003 hauptsachlich aus dem WGT-
Bereich anstromt, besteht in der Tatsache, dass die Summe BTEX in den drei stark belasteten
Aufschlissen P 2, P 3 und P 22 hauptsachlich aus Benzol gebildet wird. Das bei den ehem.
sowjetischen Streitkraften verwendete Benzin enthielt tblicherweise sehr hohe Benzolanteile.

Die vom ehem. WGT-Tanklager ausgehende Schadstofffahne erstreckt sich bis zur Kaikante
und ist somit insgesamt ca. 150 - 250 m lang. Eine vollstandige seitliche Abgrenzung erfolgte
bisher nicht.

Eine Entnahme von Oberflachenwasserproben an der Beprobungsstelle OW 2 erfolgte bei den
Uberwachungszyklen 1 — 5.

Im Ergebnis der vorgenommenen Analytik wurden im Oberflachenwasser der Probe OW 2 bei
keiner der genannten Uberwachungszyklen umweltrelevante Konzentrationen der untersuchten
Schadstoffe gemessen. Unabhangig von den Witterungsverhaltnissen liegen keine Indizien flr
den rezenten Eintrag relevanter Stoffmengen in den Vorfluter vor.

Entsprechend den Ergebnissen der Grundwasseruntersuchungen ist dennoch zweifelsfrei da-
von auszugehen, dass sich die BTEX-/ PAK-Schadstofffahne im Bereich des Grundwasserauf-
schlusses P 2 bis an die Kaikante des Hafenbeckens erstreckt und ein Schadstoffeintrag in den
Vorfluter an der Spitze der Schadstofffahne generell sehr wahrscheinlich ist.

Die mdglichen Griunde dafir, dass relevante Schadstoffkonzentrationen im Oberflachengewas-
ser dennoch nicht messbar sind, wurden bereits im Kapitel 2.5.1 dargelegt und im Rahmen des
Monitorings umfassend diskutiert.

Da die Durchfihrung weiterer Oberflachenwasserbeprobungen unter diesem Gesichtspunkt
nicht sinnvoll war, wurde im Rahmen der letzten Beprobungskampagne (Mon 6) statt dessen
zur Bewertung des Wirkungspfades Grundwasser — Oberflachenwasser (—Sediment — Oberfla-
chenwasser) sowie zur weiteren Aufklarung madglicher Ausbreitungspfade eine Sedimentbepro-
bung aus dem Hafenbecken vorgenommen. Dazu wurde im Bereich ALVF 002/ 003 im Alten
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Hafen die Probe SP 3 an der 2. Treppenanlage ausgehend vom Ostende der Kaimauer (in H6-
he GWM P3) entnommen.

Die Sedimentprobe SP 3 besald eine grau-schwarze Farbe mit einem ausgepragten oligen
(MKW-)Geruch. Das abgelagerte Sediment wies hier eine Machtigkeit von nur ca. 10 cm auf (ab
2,9 m unter Wasseroberflache, Wasserstand 6,15 m unter neuer Kaikante). Letzteres ist ver-
mutlich auf die Rammarbeiten fir die neue Kaimauer zurickzuflhren.

An SP 3 wurde der TOC-Gehalt ermittelt und ein Screening auf leicht-, mittel- und schwerflich-
tige organische Verbindungen (GC-MS-Headspace- und -Extrakt-Screening) durchgefihrt. Der
ermittelte TOC ist mit 0,9 % fir Gewassersedimente als niedrig einzustufen. Das Headspace-
Screening zeigt deutliche Verunreinigungen insbesondere durch cycloaliphatische Verbindun-
gen (Cs — Cg; ca. 15 mg/kg). Im Extrakt-Screening wurden u.a. PAK und aliphatische Kohlen-
wasserstoffe in geringen Konzentrationen (0,05 — 1 mg/kg) nachgewiesen.

Bei den festgestellten Kohlenwasserstoffverbindungen handelt es sich um Erdélbestandteile,
die als solche auch in Erddlprodukten, wie Kraftstoffen/ Benzinen, enthalten sind und sonst in
der Natur (auBerhalb von entsprechenden Lagerstatten) nicht vorkommen. Weitere identifizierte
Verbindungen — wahrscheinlich Chinaldin (2-Methylchinolin) und Lipidin (4-Methyl-chinolin) —
sind Bestandteile von Steinkohlenteer.

Insgesamt wurde festgestellt, dass das untersuchte Hafensediment durchaus eine Anreiche-
rung von Schadstoffen aufweist, die auf einen Eintrag tber die Schadstofffahnen der anstromi-
gen ALVF Uber den Pfad Grundwasser — Oberflachenwasser — Sediment zuriickgefiihrt werden
konnten. Grundsatzlich konnte anhand der durchgeflhrten Untersuchungen jedoch nicht ein-
deutig nachgewiesen werden, dass die im Sediment festgestellten Schadstoffanreicherungen
ausschlielllich auf Eintrage aus den angrenzenden ALVF zurlickzufiihren sind. Auch andere
Schadstoffquellen (z.B. Eintrdge Uber die Ddllnitz oder bei hochwasserbedingtem Rickstau
auch aus der Elbe) kdnnen nicht ausgeschlossen werden /29/.

2.5.3 ALVF 004: Dieseltankstelle mit ALVF 005: Elektro- und Kranwerkstatt

Im Bereich der ALVF 004/ 005 wurden GW-Untersuchungen an folgenden GWM realisiert (sie-

he Anlage 1.1, Blatt 1 und 2):

- P 13 in unmittelbarer Nahe (seitlicher Anstrom) der ALVF 004 und im Anstrom von ALVF
005 - bei den Kampagnen Mon 1 — 5 beprobt,

- P 14 im Anstrom von ALVF 004 und 005 — bei den Kampagnen Mon 1 — 5 beprobt,

- P 15 im seitlichen Abstrom von ALVF 005, nicht jedoch wie beabsichtigt im Abstrom von
ALVF 004 - bei den Kampagnen Mon 1 — 5 beprobt sowie

- P 19 (2004 /9/) im Abstrom von ALVF 004 und 005, in unmittelbarer Nahe des Hafenbe-
ckens — nur bei Mon 2, 4 und 5 beprobt.
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Mit Ausnahme von vereinzelt leicht erhéhten Phenolindices wurden keine umweltrelevanten
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen. Damit liegen keine Hinweise flr die Existenz eines
altlastenbedingten Grundwasserschadens im Bereich ALVF 004/ 005 vor.

Als mangelnd ist zu bewerten, dass die herangezogenen Messstellen den Abstrom der beiden
ALVF nicht vollstandig abdecken. Da hier aber offensichtlich kein massiver Grundwasserscha-
den vorliegt, ist eine Errichtung weiterer GWM in diesem Bereich jedoch nicht verhaltnismagig.

2.5.4 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung

Im Abstrombereich des ehem. WGT-Tanklagers (ALVF 002 mit Schadstofffahne in ALVF 003)
wurden umweltrelevante Schadstoffe (BTEX, PAK, Phenole und MKW) im Grundwasser teilwei-
se in erheblichen Konzentrationen nachgewiesen. Die Existenz des bekannten Grundwasser-
schadens wurde in bisheriger Groflenordnung bestatigt. Positive Auswirkungen der in den
1990er Jahren durchgefiihrten Boden-DekontaminationsmalRnahmen konnten nicht nachgewie-
sen werden. Ein von der Flache ALVF 003 ausgehender, zusatzlicher gefahrenrelevanter
Schadstoffeintrag ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht belegbar.

Im Bereich ALVF 004 (Dieseltankstelle) mit ALVF 005 (Elektro- und Kranwerkstatt) wurden kei-
ne umweltrelevanten Schadstoffe im Grundwasser nachgewiesen.

Im Oberflachenwasser (hier: Hafenbecken) der Untersuchungsteilbereiche ALVF 001 und 002/
003 wurden ebenfalls keine umweltrelevanten Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen, auf-
grund der drtlichen Situation ist die Beprobung des Oberflachenwassers jedoch allein nicht zur
abschlielenden Gefahrdungsabschatzung fir den Pfad Grundwasser/ Schichtwasser — Ober-
flachenwasser geeignet.

In den Sedimentproben aus dem Hafenbecken wurden Kohlenwasserstoffe nachgewiesen, ein
(ausschlieRlicher) ursachlicher Zusammenhang mit dem anstromigen Grundwasserschaden im
Abstrom von ALVF 002/ 003 ist jedoch nicht eindeutig nachweisbar. Im Abstrom von ALVF 001
erfolgte keine Sedimentuntersuchung.

2.5.5 AbschlieRende Gefahrdungsabschéatzung

Am Standort liegt u.a. im Abstrom des ehem. WGT-Tanklagers (ALVF 002 mit Schadstofffahne
in ALVF 003) ein altlastbedingter Grundwasserschaden vor. Hier ist eine Gefahrdung des
Schutzgutes Grundwasser (Grundwasserkorper im Abstrom bzw. Umfeld des Standortes/ der
Schadstofffahne) vorliegend.

Eine weitere zuklinftige Verlangerung der Schadstofffahne Richtung Vorfluter ist ausgeschlos-
sen, da diese das Hafenbecken bereits erreicht hat.
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Da sich abstromig des Standortes keine Trinkwasserfassungen befinden, ist eine Gefahrdung
des Schutzgutes menschliche Gesundheit Gber den Wirkungspfad Grundwasser — Mensch
grundsatzlich ausgeschlossen, eine Gefadhrdung Uber den Wirkungspfad Oberflachenwasser —
Mensch ist ebenfalls nicht zu besorgen, da das Gewasser keiner entsprechenden direkten Nut-
zung unterliegt.

Die Méglichkeit einer Gefahrdung des Schutzgutes Oberflachenwasser konnte nicht wiederlegt
werden.

Eine Gefahrdung des Schutzgutes aquatische Lebensgemeinschaft konnte nicht belegt werden.
Im Falle sporadisch auftretender, massiver Schadstoffeintritte im Bereich der Hafenbeckensohle
kann bevorzugt eine Anreicherung im Sediment erfolgen.

Die Grundwasserschaden am Standort Hafen Riesa kénnen in Einvernehmen mit dem Kreis-
umweltamt Mei3en als tolerabel betrachtet werden, weder gegenwartig noch zukunftig ist mit
einer Anordnung von Dekontaminationsmaflnahmen (Sanierungsanordnung) zu rechnen /30/.

Aus Sicht des Boden- und Grundwasserschutzes wird sich das geplante BV positiv auf die
Schutzglter auswirken, da durch die flachenhafte Versiegelung eine Infiltration von Oberfla-
chenwasser unterbunden und damit eine weitere Ausbreitung mobiler oder mobilisierbarer
Schadstoffe im Untergrund erschweren wird.

2.5.6 Abgestimmter weiterer Handlungsbedarf

Aus umweltrechtlicher Sicht besteht ausgehend von den durch das Gesamtmonitoring am
Standort untersuchten Grundwasserschaden keine akute Gefahrensituation flr relevante
Schutzguter. Gegenwartig ist kein zwingender Handlungsbedarf fir die Durchfiihrung von Mal}-
nahmen zur Gefahrenabwehr im Sinne von aktiven Malinahmen zur Schadstoffreduzierung er-
forderlich, diese waren nicht verhaltnismafig.

Fir das ehem. WGT-Tanklager und dessen Abstrom (ALVF 002 mit Schadstofffahne in ALVF
003) wurde in Abstimmung mit dem Kreisumweltamt MeiRen und dem Projektcontroller (PC)
des Altlastenfreistellungsverfahrens eine weitere Grundwasserbeobachtung zur Uberwachung
der naturlichen Schadstoffminderungsprozesse im Rahmen von MNA-MalRnahmen als Hand-
lungsbedarf ausgewiesen.
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Im Ergebnis des Gesamtmonitorings sowie der dazu am 05.02.2014 durchgefuhrten Projektbe-
ratung wurde im Einzelnen festgestellt und vereinbart (Zitat aus dem Protokoll /30/):

., TOP 1: Gefahrdungsabschatzung und weiterer Handlungsbedarf

1.1 Altlastenverdachtsflache 001 (ehemaliges Terpentinlager):

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse werden durch das Kreisumwelt-
amt die im Boden nachgewiesenen Schadstoffbelastungen als tolerabel angesehen. Diese Ein-
schatzung basiert auf folgenden Feststellungen:

— Im Zusammenhang mit Investitionsmallinahmen erfolgte bereits ein tiefgrindiger Austausch
kontaminierten Bodens.

—  Es ist kein Grundwasserleiter sondern nur ein Schichtwasserhorizont mit temporarer Was-
serflihrung ausgebildet.

— Die direkten Untersuchungen des Oberflachenwassers im Hafenbecken ergaben keine
Schadstoffeintrdge und somit Belege fir eine mogliche Gefahrdung des Vorfluters Elbe.

— Aufgrund von natirlichem Schadstoffabbau wird sich langfristig die Kontaminationssituation
verbessern.

Weitere Untersuchungs- oder UberwachungsmaRnahmen werden nach derzeitigem Kenntnis-
stand als nicht erforderlich angesehen.”

1.2, Altlastenverdachtsflachen 002/003 (Ubergangsbereich WGT-Tanklager — Hafenbecken)
und 008 (Zwischenbereich Minol-Tanklager — Hafenbecken):
Die von den ehemaligen Tanklagern ausgehenden Grundwasserschaden werden anhand der
vorliegenden Untersuchungsergebnisse aufgrund folgender Feststellungen durch das Kreisum-
weltamt ebenfalls als tolerabel bewertet:

— Im Rahmen von Sanierungsmaflnahmen erfolgte eine vollstandige Entfernung der Schad-
stoffquellen in den ungesattigten Bodenbereichen.

— Die eingetretenen Grundwasserschaden haben bereits ihre maximale Ausdehnung erreicht.

—  Ein gefahrenrelevanter Schadstoffeintrag in das Oberflachenwasser des Hafenbeckens
konnte nicht nachgewiesen werden.

— Die in den Sedimenten des Hafenbeckens festgestellten Gehalte an organischen Kohlen-
wasserstoffen besitzen keine Gefahrenrelevanz.

— Aufgrund von natirlichen Schadstoffminderungsprozessen wird sich voraussichtlich lang-
fristig die Kontaminationssituation im Grundwasserleiter verbessern.

Die natirlichen Schadstoffminderungsprozesse sind im Rahmen einer MNA-MaRRnahme zu
Uberwachen. Hierzu sind vorerst zwei Monitoringkampagnen vorzusehen. Diese sind zeitlich vor
und nach der Investitionsmaflinahme zur Errichtung des KV-Terminals einzuordnen.”

. TOP 2: Erhalt / Riickbau / Neubau von Grundwassermessstellen

2.1 ALVF 002/003:
—  Die Messstellen GWM P2, GWM P3, GWM P4 und GWM P22 sind zu erhalten.

—  Sudwestlich der GWM P2 ist eine neue Messstelle zur Fahnenabgrenzung zu errichten.

—  Die Messstellen GWM P11 ist zuriickzubauen.

— Die GWM 1/11 bis GWM 6/11 sind gleichfalls zuriickzubauen. Dieser Rickbau ist jedoch
eigenverantwortlich durch SBO zu veranlassen, da deren Errichtung nicht Gegenstand der
Altlastenfreistellung war.
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2.2  ALVF 004/005:

2.6 ,Handlungsbedarf:

Die Messstellen GWM P 13 bis GWM P15 und GWM P19 sind zurlickzubauen.*

Fir den Messstellenriickbau ist ein Konzept zur Abstimmung mit der unteren Wasserbehérde auf
Grundlage des DVGW-Merkblattes W135 bzw. des Merkblattes Messstellenriickbau des LfULG
zu erstellen.

Die im Bereich der Investitionsmalinahme KV-Terminal zu erhaltenden Messstellen sind bauzeit-
lich ausreichend zu sichern und an die neue Oberflache anzugleichen.”

Fir den Messstellenbestand im Bereich des BV ,Neubau KV-Terminal® ergibt sich insgesamt
folgender Sachstand (siehe Komplexlageplan in Anlage 1.1, Blatt 1 und 2):

Tabelle 2: Grundwassermessstellen im BV-Bereich

GWM Ruckbau Erhalt Neubau Bemerkung

P2 X Freistellung, siehe Kapitel 3.1

P3 X Freistellung, siehe Kapitel 3.1

P4 X Freistellung, siehe Kapitel 3.1

P 11 X Freistellung, Rickbau siehe /70/

P13 X Freistellung, Rickbau siehe /70/

P 14 X Freistellung, Rickbau siehe /70/

P15 X Freistellung, Rickbau siehe /70/

P19 X Freistellung, Rickbau siehe /70/

P22 X Freistellung, siehe Kapitel 3.1

P 23 X X Freistellung, siehe Kapitel 3.2

ERGO 1/11 X Investition, siehe Kapitel 4

ERGO 2/11 X Investition, siehe Kapitel 4

ERGO 3/11 X Investition, siehe Kapitel 4

ERGO 4/11 X Investition, nicht mehr auffindbar, siehe Kapitel 4
ERGO 5/11 X Investition, nicht mehr auffindbar, siehe Kapitel 4
ERGO 6/11 X Investition, nicht mehr auffindbar, siehe Kapitel 4

Der Riickbau der GWM P 11, P 13 — P 15 und P 19 wird im Rahmen des Altlastenfreistellungs-
verfahrens refinanziert. Es ist davon auszugehen, dass diese Aufschlisse beim Baubeginn flr
die Errichtung des KV-Terminals bereits nicht mehr vorhanden sein werden. Der Rickbau um-
fasst dabei im Minimum die oberen 2 Meter ausgehend von der aktuellen GOK /70/. Somit be-
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stehen aller Voraussicht nach im Rahmen des Neubauvorhabens keinerlei Bertihrungspunkte
mit den ehem. Messstellenstandorten mehr.

Die GWM 1/11 bis GWM 6/11 (ERGO-Messstellen) sind gleichfalls zurtickzubauen. Dieser
Ruckbau ist jedoch eigenverantwortlich durch SBO zu veranlassen, da deren Errichtung nicht
Gegenstand der Altlastenfreistellung war /30/. Das Riickbaukonzept ist in Kapitel 4 enthalten.

Die Oberflachenwassermesspunkte OW 2 — OW 5 stellen keine technischen Einrichtungen dar
und sind von evtl. Rlickbauarbeiten nicht betroffen. Erhaltungsmalnahmen sind ebenfalls nicht
erforderlich.
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3 Konzept zum Neubau und Erhalt von Grundwassermessstellen

Zur weiteren Grundwasserbeobachtung zur Uberwachung der natiirlichen Schadstoffminde-
rungsprozesse im Rahmen einer MNA-Malinahme sind vorerst zwei Monitoringkampagnen vor-
gesehen. Die erste Kampagne sollte vor Baubeginn zur Errichtung des KV-Terminals (voraus-
sichtlich 2015), z.B. im Frihjahr 2015 erfolgen. Dazu wurde die Errichtung einer zusatzlichen
Abstrommesstelle zur horizontalen Abgrenzung des Grundwasserschadens in Richtung West
empfohlen /29/, /70/ und durch die Fachstellungnahme bestatigt /71/.

Es sollen GW-Proben aus den GWM P 2, P 3, P 4 und P 22 (siehe Kapitel 3.1) sowie der zu-
satzlich geplanten GWM (P 23 — siehe Kapitel 3.2) enthommen und auf die Parameter Pheno-
lindex, MKW, BTEX und PAK untersucht werden. Die Probenahme ist jeweils mit einer Stich-
tagsmessung aller im sidéstlichen Hafenareal vorhandenen GWM zu verbinden /29/.

Die zweite Kampagne wird voraussichtlich erst nach Abschluss der Bauarbeiten fir das KV-
Terminal realisiert werden /29/. Die Notwendigkeit und der Umfang der Weiterfuhrung des Moni-
torings werden im Ergebnis dieser beiden Messungen diskutiert und mit den Beteiligten und
Behorden abgestimmit.

Die GrundwasserUberwachung erfolgt im Rahmen der Altlastenfreistellung. Die dazu erforderli-
chen Feldarbeiten (Probenahmen und Stichtagsmessungen) tangieren das BV ,Neubau KV-
Terminal® nicht.

3.1 Erhalt von Messstellen

Der im Ergebnis des durchgeflihrten Gesamtmonitorings zu erhaltende Teil des Messstellenbe-
standes fir eine weitere Uberwachung der Grundwasserqualitat wird in Tabelle 2 in Kapitel
2.5.6 widergegeben (siehe Komplexlageplan in Anlage 1.1, Blatt 1 — 3).

Die Schichtenverzeichnisse, Bohr- und Ausbauprofile dieser Aufschliisse enthalt, soweit vor-
handen, Anlage 2.1.

Bei den GWM P 2 und P 3 handelt es sich um unter Flur ausgebaute Pegel mit Gberfahrbarer
Strallenkappe (einfache Ausfuhrung, nicht fir Schwerlastverkehr geeignet — siehe Fotos in An-
lage 3).

Der Aufschluss P 4 befindet sich an der Kastanienstralle auRerhalb des eigentlichen Hafenge-
landes. Aus aktueller Sicht ist eine Ausweitung des hier zu behandelnden BV ,Neubau KV-
Terminal® auf diesen Bereich nicht vorgesehen. Hier sind keine Schutzmalinahmen erforderlich.
Der dauerhafte Erhalt und eine bleibende Zuganglichkeit des Aufschlusses sind jedoch zu ge-
wahrleisten.
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Bei GWM P 22 handelt es sich um einen Uber Flur ausgebauten Pegel mit einbetoniertem
Schutzrohr (Pegelkappe ca. 1 m . GOK), der gegenwartig mit einem Schutzdreieck versehen
ist (siehe Fotos in Anlage 3).

Die neu zu errichtende GWM P 23 kann im Oberflachenabschluss so ausgeflhrt werden, dass
eine spatere Anpassung an die Gegebenheiten des KV-Terminals am besten mdglich ist. Aus
aktueller Sicht wird daher vorerst ein Uberflurausbau empfohlen (siehe Kapitel 3.2), so dass das
Pegelrohr im Rahmen des BV auf die endgliltige Hohe der neuen Oberflachenversiegelung ge-
kirzt werden kann.

Aufschluss P 2 liegt in einem unbefestigten Fahrbahnbereich. Dadurch kam es in den letzten
Jahren bereits mehrfach zu einer Verschittung der StralRenkappe, die im Anschluss daran wie-
der freigelegt werden musste. Beim zuklinftigen Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass
der Aufschluss stets wiederauffindbar bleibt. Eine Beschadigung des Abschlussbauwerkes
(hier: einbetonierte StralRenkappe, Schutzrohr/ Aufsatzrohr mit Pegel-Abschlusskappe) ist bis zu
dessen ordnungsgemalem Riuckbau zu vermeiden.

Beim Rickbau der alten Oberflachenbefestigung im Bereich P 3 (Beton) ist eine Beschadigung
des Abschlussbauwerkes ebenfalls zu verhindern.

Bei P 2 beschrankt sich der Rickbau erforderlichenfalls auf die Entfernung des Schutzdreiecks.

Im Zuge der Bauarbeiten muss ein sach- und fachgerechter Riickbau der Abschlussbauwerke
aller zu erhaltenden GWM erfolgen. Dabei darf das in den Boden fuhrende Pegelrohr (Voll-/
Aufsatzrohr) keinesfalls in seiner horizontalen und vertikalen Lage verandert oder beschadigt
werden. Es wird empfohlen, die Unterflurmessstellen P 2 und P 3 nach manuellem Entfernen
der Strallenkappe, des Schutzrohres (sofern vorhanden) und Abschrauben der Pegelkappe
durch Aufsetzen (Aufschrauben) eines ca. 1 m langen Vollrohres passenden Durchmessers
(125 mm) zu einem temporaren Uberflurpegel zu verlangern und mit einer Abschlusskappe zu
verschlieRen.

Zum Schutz der GWM beim BV sind alle Pegelrohre (P 2, P 3, P 22 und P 23) oberirdisch durch
geeignete Malnahmen (z.B. mit Schachtringen aus Beton) zu sichern und warnfarblich zu
kennzeichnen, um eine versehentliche Beschadigung bestmoglich zu verhindern.

Es ist darauf zu achten, dass:

- die Pegelrohre nicht mehr als notwendig freigelegt werden,

- die Pegelrohre nicht in ihrer horizontalen und vertikalen Lage verandert und nicht bescha-
digt werden,

- die Pegelrohre nicht verschittet und/ oder mit Fremdstoffen verfullt werden,
- die Pegelrohre nicht zur Einleitung von Stoffen (einschl. Wasser) verwendet werden.
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Da wahrend des BV keine Probenahmen oder Stichtagsmessungen vorgesehen sind, muss ei-
ne Zuganglichkeit der GWM in diesem Zeitraum nicht gewahrleistet werden.

Im Rahmen der vorgesehenen Geldndeanhebung (Aufschittung auf 96,25 m 4. NHN) ist das
unmittelbare Umfeld der Pegelrohre, mind. entsprechend ehem. Bohrdurchmesser (siehe Anla-
gen 2 und 3), mit Quellton (Bentonit, Wetronit oder vergleichbar) im Sinne einer Abdichtung zu
verflllen. Dabei ist ein Anschluss an die vorhandene Ringraumverfiillung herzustellen.

Bei der anschlie®enden Herstellung der Oberflachenversiegelung flr das neue Terminal sind
fur die GWM Neue Abschlussbauwerke zu errichten und in geeigneter Weise in die Umgebung
zu integrieren. Dazu sind die Pegelrohre auf eine geeignete Lange (ca. 10 — 15 cm unter spate-
rer GOK) abzuschneiden. Die Abschlisse sind als Unterflurbauwerk mit einbetoniertem Stahl-
schutzrohr, Pegel-Abschlusskappe (i.d.R. mit 6kant-Inbus verschlieRbare Pegel-Kappen; Fa.
SEBA oder gleichwertig) und tagwasserdichter Schwerlast-StraRenkappe (Uberfahrbarkeit bis
60 t) auszufihren.

Die Installation ist so vorzunehmen, dass eine dauerhafte Zuganglichkeit der Messstellen fiir
GW-Probenahmen gegeben ist.

Die vor Ort tatigen Baubetriebe sind flr den ordnungsgemafen Erhalt der GWM selbst verant-
wortlich zu machen. Werden die GWM durch das BV beschadigt oder beseitigt, sind entspre-
chende Ersatzmessstellen nach Bestand und Vorgabe der zustandigen Wasserbehérden sowie
des AG spatestens zum Abschluss des BV zu errichten.

Fur sdmtliche Arbeiten an den GWM ist ein nach DVGW Arbeitsblatt W 120 zertifiziertes Brun-
nenbau- oder Bohrunternehmen nachweislich zu beauftragen.

Nach Installation des neuen Oberflachenabschlusses der GWM ist eine geodatische Neu-
vermessung der Messpunkte (gedffnete Pegelkappe) durch ein zugelassenes Vermessungsbu-
ro vorzunehmen. Sofern GWM als Ersatzbauwerk neu errichtet werden missen, ist auch eine
Ermittlung der Lagekoordinaten erforderlich.
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3.2 Messstellenneubau

Im Ergebnis des durchgeflihrten Gesamtmonitorings /29/ wurde die Errichtung einer zusatzli-
chen Abstrommessstelle ca. 65 m west-siidwestlich von P 2 (etwa 25 m von der Kaikante ent-
fernt) zur horizontalen Abgrenzung des Grundwasserschadens in Richtung West empfohlen. |h-
re optimale Lage — aus fachlicher Sicht, ohne Berilicksichtigung des Neubauvorhabens — ist in
Anlage 1.1, Blatt 2 dargestellt (Bezeichnung P 23).

Unter Berlicksichtigung des BV ,Neubau KV-Terminal“ kann bei Erfordernis eine geringfligige
Verschiebung des Standortes um ca. */_ 5 m in alle Richtungen erfolgen. Der endgiiltige Stand-
ort ist jedoch zwingend mit den Beteiligten (Ing.-Biro des AG, Kreisumweltamt, PC des Freistel-
lungsverfahrens) abzustimmen.

Gemal gegenwartigem Kenntnisstand liegt der vorgeschlagene Standort von P 23 im asphal-
tierten Bereich des Umschlagbereiches (zwischen den Kranbahn-Gleisen).

Hafenbecken

GWM-Standort / Baugrenze

Abb. 5: Ausschnitt Ubersichtslageplan (duisport 05.05.2014) mit etwaigem Standort
GWM P 23

Die Bohrung zur GrundwassererschlieBung wird gemafly DIN 4021 als verrohrte Trockenboh-
rungen im Bohrdurchmesser 324 mm Niedergebracht und zur Erkundung des Untergrundauf-
baus nach Méglichkeit bis zum anstehenden Festgestein abgeteuft.

Der Messstellenausbau erfolgt mittels 5“-HDPE-Material (140 x 8,0 mm). In Hinblick auf eine
weitestgehende Vergleichbarkeit der zukunftigen Messergebnisse soll sich der Ausbau von
GWM P 23 vor allem am vorhandenen Messstellenbestand orientieren. Entgegen der heute Gb-
lichen Vorgehensweise bei der Messstellenerrichtung soll sich die Filterlage deshalb Gber den
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gesamten aufgeschlossenen GWL erstrecken und die Filteroberkante ca. 1 m tUber Grundwas-
seranschnitt bzw. mittlerem zu erwartenden GW-Stand (voraussichtlich ca. 2 — 3 m u. GOK) in-
stalliert werden. Zur Vermeidung hydraulischer Kurzschlisse ist jedoch bei einer Uberdeckung
des GWL durch einen Geringleiter der Ausbau (Filterstrecke) auf den GWL zu beschranken.

Wird bei den Bohrarbeiten ein Zwischenstauer in Form einer gering(er) durchlassigen Schluff-
schicht angetroffen (siehe Bohrprofii GWM P 22 in Anlage 2), so wird nur der obere GWL-
Bereich (bis OK Schluff) verfiltert. Der darunter liegende Teil der Bohrung wird mit Quellton
rickverfullt.

Nach Fertigstellung des Ausbaus wird die Messstelle klargepumpt.

Die Errichtung dieser GWM wird im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens refinanziert.

3.3 Baubegleitende MalRnahmen

Der Messstellenneubau erfolgt im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens unter ing.-techn.
Begleitung eines vom AG beauftragten Ingenieurburo, welches die dazu erforderlichen Leistun-
gen plant, ausschreibt, Gberwacht/ begleitet und dokumentiert.

Die in Zusammenhang mit dem BV ,Neubau KV-Terminal“ erforderlichen Erhaltungsmafinah-
men sollten ebenfalls unter Mitwirkung eines Fachplaners flr den Bereich Umwelt/ Abfall/ Altlas-
ten (sach- und fachkundiges Ingenieurbiiro) vollzogen werden. Dazu wird empfohlen, in die
Ausschreibung des BV entsprechende Leistungspositionen zu integrieren, die durch einen
Fachplaner erstellt, an das Bauplanungsburo Gbergeben und durch dieses in das Leistungsver-
zeichnis integriert werden kdnnen.

Die im Rahmen des BV vom Baubetrieb (und seinen NAN) realisierten Mal3nahmen zum Erhalt
der GWM sind aus fachlicher Sicht zu kontrollieren und zu dokumentieren. Die Funktionsfahig-
keit der GWM ist zum Ende der Bauarbeiten durch eine Stichtagsmessung und Kurzpumpver-
suche (mit Messung von Absenkung und Wiederanstieg des GW-Spiegels) nachzuweisen.

Am Ende des BV sind neue Messstellenpasse (entsprechend Anlage 3) fir die umgebauten
Grundwasseraufschllsse zu erstellen.
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4 Konzept zum Rickbau von Grundwassermessstellen

4.1 Allgemeine Anforderungen an den Messstellenriickbau

Nach DVGW-Arbeitsblatt W 135 sind ,,Grundwassermessstellen ..., die nicht mehr betrieben
und gewartet werden, ... zur Vermeidung von Wasserwegsamkeiten entsprechend den wasser-
rechtlichen und bergrechtlichen Bestimmungen ...“ zurlickzubauen /72/.

Da der Riuckbau von Grundwassermessstellen eine abschliefende Baumallnahme und unum-
kehrbar ist, muss dabei besonders auf die dauerhafte Herstellung der dichtenden Funktion hyd-
raulisch wirkender Trennschichten (Grundwasserstauer und -hemmer) geachtet werden /73/.

Gemal § 1a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist jedermann verpflichtet, ,bei Mal3nah-
men, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden sein kénnen, die nach den Umstan-
den erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonsti-
ge nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften zu verhlten ...“. Dies umfasst auch den
Rickbau von GWM. Daher ist die RickbaumalRnahme grundsatzlich immer unter dem Gebot
des dauerhaften Schutzes des Grundwassers vorzunehmen /73/.

Fir den Riuckbau stehen verschiedene Verfahren zur Verfugung /72/, /73/, die jeweils in Ab-
hangigkeit von den spezifischen Standortbedingungen und weiteren Faktoren zur Anwendung
kommen kénnen.

Die Entscheidung uUber die zu wahlende Ruckbauvariante ist eine Einzelfallentscheidung, die
von den natlrlichen oder gestdrten Lagerungsverhaltnissen, vom Kenntnisstand Uber den Aus-
bau der rickzubauenden Messstelle sowie mdglicherweise entstehenden Kontaminationsgefah-
ren durch hydraulische Kurzschliisse abhangt /73/.

4.2 Charakteristik der rickzubauenden Messstellen

Die fur eine weitere Grundwasseruberwachung nicht mehr bendtigten GWM kdnnen und sollen
zurtick gebaut werden /30/. Die betroffenen und im Rahmen des aktuellen Konzeptes zu be-
trachtenden Aufschllsse sind in Tabelle 2 in Kapitel 2.5.6 enthalten (siehe Komplexlageplan in
Anlage 1.1, Blatt 1 — 3). Es handelt sich um die zur Untersuchung der Betonaggressivitat von
der Fa. ERGO im Auftrag der SBO GmbH 2011 errichteten Grundwasseraufschlisse /61/.

Die rickzubauenden Aufschlisse GWM 1/11 bis 6/11 befinden sich auf unbefestigtem Gelande,
teilweise im Gleisbereich (siehe Fotodokumentation in Anlage 4).

Die GWM wurden nicht geodatisch eingemessen. Fir diese Aufschliisse liegen auch keine
Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile vor. |hre etwaige Lage (libernommen aus einem Lage-
plan der Fa. ERGO) ist in Anlage 1.1 gekennzeichnet. Die in der Tabelle 1 in Kapitel 2.4 enthal-
tenen Daten wurden den Probenahmeprotokollen der Fa. ERGO vom 16.12.2011 entnommen
/61/. Die Pegelabschliisse befinden sich nahe der GOK.
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Bei Standortbegehungen im Rahmen des Gesamtmonitorings nach Abschluss der Arbeiten zur
Ertlichtigung der Kaimauer im Frihjahr und Herbst 2013 (Mon 5 und 6) konnten die GWM 4/11
bis 6/11 nicht aufgefunden werden /29/. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Pegel-
Rohre noch im Untergrund befinden.

Ausgehend vom vorliegenden Kenntnisstand (GWM, Altlasten- und Baugrundaufschlisse in der
Umgebung) ist im Standortbereich von folgendem Untergrundaufbau auszugehen:

Tabelle 3: Untergrundaufbau GWM 1/11 bis 6/11

GWM 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11
Untergrund ca.[m u. GOK]
Hangendstauer | =, 54 | 50+ _/5,0* -150* -150* _150*
von / bis
Zwischenstaugr ) ) ) ) 75180 85/95
von / bis
GW-Stand 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Sohle GWL 8,0 8,0 12,0 13,0 13,0 13,0

* wahrscheinlich teilweise oder vollstandig ausgeraumt und ersetzt durch anthropogene
Aufschittung

Die GWM 1/11 — 4/11 befinden sich in einem Bereich, in dem im Untergrund mit dem Auftreten
kontaminierten Bodens etwa bei 4 — 7 m u. GOK gerechnet werden muss. GWM 5/11 und 6/11
befinden sich héchstwahrscheinlich aufl3erhalb kontaminierter Bodenbereiche sowie auch au-
Rerhalb des Abstroms von Grundwasserschaden.

Die betreffenden Messstellen weisen Ausbauteufen bis maximal 13 m u. GOK auf, es handelt
sich um flache GWM mit Kunststoffausbau (PVC, DN 50 mm). Verfiltert ist jeweils der unterste
Ausbaumeter. Der Bohrlochdurchmesser betrug 178 mm.

Eine Uberdeckung des ausgebauten GW-Leiters durch flaichendeckend wirksame GW-Stauer
bzw. -hemmer ist, wie in Kapitel 2.2 dargelegt, am Standort nicht gegeben. Ob eine wirksame
Ringraumabdichtung im Bereich geringdurchldssiger Schichten sowie im Oberflachenbereich
vorhanden ist, ist nicht bekannt.

Die GWM 1/11 bis 3/11 sind voll funktionstiichtig, sie wurden im Rahmen des Gesamtmonito-
rings beprobt /29/.
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4.3 Oberirdischer Rickbau

Im ersten Schritt erfolgt ein Rickbau der oberirdischen Teile der Messstelle. Dieser bezieht sich
nach /73/ auf alle Uber der Gelandeoberflache befindlichen Bauwerksteile bis ca. 2 m u. GOK.
Unabhangig von der weiteren Verfahrensweise wird das Abschlussbauwerk (hier: bodengleiche
,Uberflur‘-Messstelle mit Abschlusskappe ohne weitere Sicherungsvorrichtungen) vollstandig
abgebrochen. Hierzu wird, sofern nicht ein vollstandiges Ziehen des Ausbaus vorgesehen ist
(siehe folgendes Kapitel), das Aufsatzrohr bis in eine Tiefe von 2,0 m unter GOK abgeschnitten
173/.

4.4 Unterirdischer Riickbau

Ausgehend von den in Kapitel 4.2 dargelegten Sachverhalten wird zum Ruckbau der unterirdi-
schen Teile der Messstellen folgende Vorgehensweise empfohlen:

Verfahren 3 - Uberbohren mit anschlieRender Messstellenverfiillung /73/

Das Uberbohren erfolgt mittels eines fiir die Grundwassermessstelle geeigneten Bohrverfah-
rens mit Fihrung, um ein ,Auswandern“ der Bohrung zu verhindern. Es beinhaltet das Heraus-
bohren des kompletten Ausbaus mit vorlaufender Hilfsverrohrung. Um den gesamten Ringraum
erfassen zu kénnen, sind Bohrwerkzeuge zu wahlen, die den urspringlichen Bohrdurchmesser
um mindestens das 1,2fache Ubertreffen. Im vorliegenden Fall sollte der Bohrdurchmesser 324
mm betragen. Die Bohrungen sind im Trockenbohrverfahren auszuflihren, um mdgliche Konta-
minationsverschleppungen zu verhindern.

Nach dem Uberbohren von Messstellenausbau und Ringraumhinterfiillung wird das Bohrloch
bis 2 m u. GOK verfiillt. Dabei wird die Hilfsverrohrung wieder schrittweise gezogen.

Als Verflllmaterial wird im Bereich des GWL Filterkies/ -sand einer der nattrlichen Umgebung
entsprechenden Korngrofie eingesetzt (vergleiche Schichtenverzeichnisse fur GWM P 2, P 3
und P 22 in Anlage 2). Es wird verpackter, gewaschener, (feuer-)getrockneter und hygienisch
einwandfreier Filterkies/-sand gemall DIN 4924 verwendet. Im Bereich der hydraulischen
Trennschichten werden eine Tonmehl-Zement-Suspension bzw. quellfahige Tongranulate/ -
pellets eingesetzt. Da im Messstellenbereich eine gering durchldssige Hangendbedeckung
ausgebildet ist bzw. unter naturlichen Bedingungen vorhanden war, wird zur Vermeidung eines
hydraulischen Kurzschlusses die obere Abdichtung (Plombe) ca. 0,50 m in den GWL-Bereich
hinein gesetzt. In diesem Bereich werden in jedem Fall stark quellfahigen Tongranulaten/ -
pellets (keine Suspension) zur Abdichtung verwendet. Es kommen Tongranulate mit kleinem
Korndurchmesser zum Einsatz, um eine moglichst hohe Lagerungsdichte zu erzielen und die
Gefahr der Brickenbildung zu minimieren. Beim Einbau von Tongranulaten/ -pellets Gber dem
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Grundwasserspiegel wird das Aufquellen des Tones durch Wasserzugabe (Trinkwasser oder
Grundwasser aus benachbarten Grundwassermessstellen) gefordert.

Der Schiittvorgang ist entsprechend der jeweiligen Schiitttiefe mit auferordentlicher Umsicht
und mit laufender Kontrolllotung unter Beachtung der Sinkgeschwindigkeit der Schittglter
durchzufiihren. Samtliche Arbeiten sind prazise zu protokollieren.

4.5 Bohrlochabschluss

Der Bohrlochabschluss nach Entfernen der unterirdischen Teile der Messstelle erfolgt mit einer
Plombe aus quellfahigem Dichtungston im Teufenbereich von 1,5 m bis 0,5 m u. GOK. Durch
Wasserzugabe wird ein sachgemalies Quellen der Tondichtung gewahrleistet /73/.

Anschliel3end wird eine den ortlichen Verhaltnissen entsprechende Abdeckung vorgenommen.
In den zur spateren Uberbauung/ Versiegelung vorgesehenen Bereichen, die gegenwartig noch
unbefestigt sind und in denen im Rahmen des Neubauvorhabens eine weitere Anhebung des
Gelandeniveaus durch Aufschiittung auf 96,25 m . NHN geplant ist, erfolgt eine Uberdeckung
mit natlrlichem, unbelastetem Boden (Qualitat Z 1.2 nach LAGA Boden 2004 /66/ oder besser).

4.6 Entsorgung

Die ausgebauten Pegelrohre und das sonstige nicht wiederverwertbare Zubehér werden nach-
weislich einer geeigneten, sach- und fachgerechten Entsorgung zugefihrt.

Wiederverwendbare Bauteile gehen in das Eigentum des AN Uber und sind von der Baustelle
zu entfernen.

4.7 Qualitatssicherung und Arbeitsschutz

Zur Sicherung einwandfreier und nachvollziehbarer Ergebnisse bedarf es der sorgfaltigen Pla-
nung, Durchfihrung und Dokumentation von Rickbaumalinahmen nach allgemein anerkannten
Vorschriften. Grundlage dafir bildet das vorliegende Rickbaukonzept. Angaben zu den erfor-
derlichen Kontroll- und DokumentationsmalRnahmen enthalt Kapitel 4.8.

Um eine ordnungsgemale Ausflihrung der Rickbaumalnahme zu gewahrleisten, ist fur die
notwendigen technischen Arbeiten grundsatzlich nur ein nach DVGW Arbeitsblatt W 120 zertifi-
ziertes Brunnenbau- und Bohrunternehmen mit entsprechender Spezifikation (Qualitdtsanforde-
rung S 1) zu beauftragen /73/.

Die Beachtung und Einhaltung der entsprechenden Vorschriften des Arbeitsschutzes auf der
Baustelle obliegt generell dem Bauausfiihrenden und der fachkompetenten Bauleitung.
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Oberstes Ziel von Arbeitsschutzmaf®nahmen ist der Schutz der Gesundheit der Arbeithehmer.
Dabei sind insbesondere die zusatzlichen Gefahrdungen zu betrachten, die neben den Gefahr-
dungen durch Ubliche Baumalnahmen auftreten. Am Standort Hafen Riesa ist zu bericksichti-
gen, dass der Untergrund (Boden, Grundwasser) teilweise mit Gefahrstoffen kontaminiert ist. Zu
den zusatzlichen Gefahrdungen zahlen daher die Aufnahme von Gefahrstoffen Uber Atemwege,
Haut, Magen- und Darmtrakt sowie Brand- und Explosionsgefahr durch altlastentypische Ver-
bindungen. Je nach Art und Intensitat der Gefahrdung sind angemessene und durchflihrbare
ArbeitsschutzmalRnahmen vorzusehen.

Die Arbeitsschutzmalinahmen an kontaminierten Standorten sind insbesondere gemafl DGUV
Regel 101-004 (ehem. BGR 128 ,Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen®), der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV, BGBL [), dem Materialienband ,Leitfaden zum Arbeitsschutz bei der Altlastenbehand-
lung“ des Freistaates Sachsen, den DIN-Vorschriften der VOB Teil C in der aktuellen Fassung
sowie weiteren darin genannten Normen und Regeln zu planen und durchzufihren.

4.8 Baubegleitende Malinahmen

Zur Ausschreibung der Arbeiten (Leistungen nach VOB) ist eine detaillierte Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsverzeichnis zu erarbeiten und mit dem Kreisumweltamt abzustimmen. Im
Rahmen der Ausschreibung sind von den Bietern Angaben zu den zum Einsatz vorgesehenen
Verfull- und Abdichtungsmaterialien abzufragen.

Die vorliegende Rilckbaukonzeption ist als wasserrechtliche Anzeige gemall § 45 Abs. 1
SachsWG der zustandigen Unteren Wasserbehérde des UA zur Beurteilung zu GUbergeben. Be-
ginn und Abschluss der MaRnahme sind der Unteren Wasserbehérde vor Ausflihrungsbeginn
rechtzeitig und eindeutig zu benennen.

Eine Kontrolle der Riickbaumafinahmen ist mit erheblichem zusatzlichem technischem Aufwand
verbunden. In bestimmten Fallen ist eine nachtragliche Uberpriifung Giberhaupt nicht mehr bzw.
nur mit starken Einschrankungen mdglich. Die RickbaumafRnahme sollte deshalb durch den
Betreiber der Grundwassermessstellen und ein von ihm beauftragtes sach- und fachkundiges
Ingenieurburo (Fachplaner fur den Bereich Umwelt/ Abfall/ Altlasten) wahrend der Ausfiihrung
Uberwacht und fachtechnisch begleitet werden. Eine Kontrolle der eingebrachten Verfiill- und
Verpressmengen sowie der Verfill- bzw. Verpressstande sollten dabei durchgefiihrt werden
173/.
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Der Ruckbau ist durch den Sachkundigen bzw. das qualifizierte und erfahrene Ingenieurbiro zu
dokumentieren. In der Dokumentation ist der Nachweis zu erbringen, dass beim Riickbau die
ggf. noch zu erteilenden Auflagen der Genehmigungsbehodrde eingehalten wurden. Die Anfor-
derungen des LfULG-Merkblattes /73/ sind zu berilicksichtigen. Die vollstandige Dokumentation
der Ruckbauarbeiten ist dem Geologischen Dienst des Sachsischen LfULG zu Ubergeben /73/.
Erganzend dazu ist der Unteren Wasserbehérde mit Abschluss der RiickbaumalRnahmen eine
Verfull-Dokumentation vorzulegen.
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5 Auswirkungen der Altlastensituation auf des Bauvorhaben

5.1 ALVF 001: Ehemaliges Terpentinlager

Mit Ausnahme der Gleisbereiche nérdlich und sidlich der Flissigdiingertanks der Fa. Beiselen
greift das geplante BV ,Neubau KV-Terminal“ kaum in den Bereich der ALVF 001 ein. Tiefbau-
arbeiten sind nach vorliegendem Kenntnisstand nicht vorgesehen, lediglich das Stopfen des
Gleises 2 zur HOhenanpassung.

Auswirkungen der Boden- und Schichtwasserverunreinigungen in ALVF 001 auf das Neubau-
vorhaben sind nicht zu erwarten.

5.2 ALVF 002: WGT-Tanklager mit ALVF 003: Zwischenbereich WGT-Tanklager —
Alter Hafen

Der Bereich ALVF 003 liegt im zentralen Teil des geplanten BV ,Neubau KV-Terminal®, ALVF
002 grenzt ihm unmittelbar sudlich an (siehe Anlage 1.1). Nicht betroffen vom aktuellen BV sind
die ehemaligen Bodensanierungsbereiche der ALVF 002 — ehem. WGT-Tanklager (Felder A
und B — siehe Anlage 1.2).

Im Oberboden (bis 2 m u. GOK) der ALVF 003 (einschl. ALVF 002 nérdlich neuem Mischwas-

serkanal) wurden 1993 /44/ und 2008 /52/ folgende Schadstoffkonzentrationen detektiert:

Tabelle 4: Schadstoffgehalte Oberboden ALVF 003
RKS/ _ mcw | BTEX | P | Pak | Brajp | Npt. | mkw | BTEX | PAK | Npt.
Probe- | Q |Lage Tiefe [m]
Nr. [mg/kg] [g/l]
B2/1 i i 0,0-1,0 11 nn. |<0,05| 0,24 | kKA. k.A. - - - -
/44/ | Gleisbereich
B2/2 1,0-2,0 | <10 n.n. <0,05| n.n. n.n. n.n. - - - -
P2/1 144/ Gleisbereich 0,0-1,0 70 nn. |<0,05| 18,5 | kA k.A. - - - -
(GWM)
P3/1 144/ | (GWM) 0,0-2,1 137 nn. |<0,05| 1,55 | kA k.A. - - - -
2/2 144/ ehem. Gara- | 1,0-25 | 13 - - - - - - - - -
gen
3/1 /44/ | Gleisbereich | 0,0-1,0 | 10 | 0,0024 |<0,05| 3,23 | kA. | kA. - - - -
4/1 144/ ehem. Fass- | 00-16 | 92 - - - - - - - - -
lagerbereich
5/1 nordl. WGT- 0,0-0,9 | 733 | 0,0934 - - - - - - - -
144]
5/2 TL 1,9-26 | 856 | 6,128 - - - - - - - -
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RKS/ , mcw | BTEX | P | Pak | Bralp | Npt. | mxw | BTEX | PAK | Npt.
Probe- | Q |Lage Tiefe [m]
Nr. [mg/kg] [g/]
5/2 | 152/ 1,3-23 | 72 0,13 | 0,098 |<0,05|<0,05|<0,05| - 3 - -
7/1 152) 0,0-10| 494 | 035 |0,257| 0,8 |<0,05| 0,07 | <80 - - -
7/2 ehem. Fass- | 1,0-2,0 | 1.741| 6,31 |0,220 | 0,39 |<0,05| 0,19 | 316 - - -
8/1 lagerbereich | 00-0,7 | 1.250 | 022 |0,866 | 553 | 0,25 | 0,56 | 116 - 10,15]0,04
8/2 | /52/ 0,7-1,2 | 3.533| 9,76 | 0,468 | 3,09 |<0,05| 1,34 | 723 | 68,9 |2,04|1,78
8/3 1,2-2,0 (2029 | 843 |0421| 2,38 |<0,05| 544 | 619 - - -
9/3 | /52/ |ehem.Fass- | 1,5-3,0 | 467 | 345 |0,342| 0,52 |<0,05| 0,19 | 353 - - -
10/2 | /52/ |lagerbereich | 12_20 | 815 | 4,63 |0,390 | 1,03 [<0,05| 0,35 | 1.830 | - - -

Q Literaturquelle

Pl Phenolindex

B[a]P Benzo[a]pyren

Npt. Naphthalin

Diese Schadstoffe wurden im Einvernehmen mit den Beteiligten (AG, Kreisumweltamt, PC des

Freistellungsverfahrens) im Boden belassen /52/.

Anlage 1.2. stellt die Lage der zur Baugrunderkundung fir das Neubauvorhaben angelegten 5
Schurfe (Versuchsfelder /32/, siehe Kapitel 2.1) in Bezug auf die ALVF dar. Von den 5 Schirfen
lagen 3 (Schurf 1, 3 und 4) aulRerhalb von altlastverdachtigen Flachen. Schurf 2 lag innerhalb
von ALVF 003, Schurf 5 innerhalb von ALVF 002, jedoch aul3erhalb der ehemaligen Bodensa-
nierungsbereiche. Im Bereich von Schurf 1 wurde bis 2 m u. GOK eine anthropogene Boden-

aufschuttung aufgeschlossen, mit den anderen Schirfen wurde jeweils eine ca. 1 m machtige
Aufschittung erfasst. Die anhand umfangreicher Baugrunderkundungen /39/, /32/ ermittelte

Ausbreitung und Machtigkeit der Aufschuttungen ist in Anlage 1.2 graphisch dargestellt. Dem-
nach ist mit einer Verbreitung der ,machtigen anthropogenen Auffille* im gesamten Bereich

entlang der Kaimauer zu rechnen, einschl. ALVF 003. Der Baugrundgutachter empfiehlt in die-
sen Bereichen einen Bodenaustausch bis 2 m u. GOK (= Hohe alte Kaimauer) /32/.
Die vom BV betroffenen Bereiche der ALVF 002/ 003 werden auf 96,25 m . NHN aufgefullt und
vollstéandig versiegelt. Die nachgewiesenen Bodenverunreinigungen stehen der geplanten Nut-
zung nicht entgegen.

Auch wenn im Ergebnis des Gesamtmonitorings /29/ kein Handlungsbedarf zur Gefahrenab-
wehr ausgewiesen wurde (aus Sicht Boden- und Grundwasserschutz), ist am Teilstandort ALVF

002/ 003 nicht grundsatzlich von einer Kontaminationsfreiheit des Untergrundes auszugehen.
Aus abfallrechtlicher Sicht muss im Falle von Bodenaushub sowohl innerhalb als auch auler-

halb der eigentlichen ALVF mit erhéhten Entsorgungsaufwendungen gerechnet werden. Dabei
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kénnen neben den nutzungstypischen organischen Schadstoffen im Aufschittungshorizont
auch andere Verunreinigungen (z.B. Schwermetalle, Chlorid, Sulfat) auftreten.

5.3 ALVF 004: Dieseltankstelle mit ALVF 005: Elektro- und Kranwerkstatt
ALVF 004/ 005 liegt vollstandig innerhalb des zukiinftigen Baubereiches.

Im Oberboden (bis 2 m u. GOK) der ALVF 004 und 005 wurden 1993 /64/, 2001 /62/, /65/ und
2002 /63/ folgende Schadstoffkonzentrationen detektiert:

Tabelle 5: Schadstoffgehalte Oberboden ALVF 004/ 005
Pr?l};es—{\lr Quelle | Lage/ Bereich Tiefe [m] PAK MKW
: [ma/kg] | [ug/l] |[ma/kg] | [mg/l]
15/1 64/ | ALVF 004 - Tankstelle 0,0-0,8 | 7,38 0,05 | 2.770 -
15a/1 /64/ | €hem. Gleisbereich nordl. ALVF 0,5-1,0 - - 18 -
004
16/1 164/ | ALVF 005 - Kfz-Werkstatt 00-10]| 225 17,9 775 -
17/2 64/ | ALVF 005 - Kranwerkstatt 1,0-34 | 0,78 0,19 119 -
DT 1/1 162/ H Tankstel 0,0-0,1 - <0,1 - 6,9
m. Tan
DT 1/3 enem. fanksiete 10-20| - ; ~ | <o
DT 2/1 162/ H Tankstell 0,0-0,1 - <0,1 - <0,1
DT 2/2 enem. fanksiele 09-20]| - i ~ | <o
DT 3/1 0,0-0,1 - 0,7 - 2,2
162/ | ehem. Tankstelle
DT 3/3 1,1-2,0 - <0,1 - <0,1
W 1/1 165/ | Kfz-Werkstatt 0,1-1,0 - 0,5 - <0,1
-Werl
w172 sriverksia 10-20] - | o2 | - |<o1
W 2/0 0,0-0,1 27,3 - - -
W 2/1 g5/ | Vor Gleiseinfahrt zur Kranwerkstatt, [ g o j 03 j <01
Oberboden abgetragen : : ’ :
W 2/2 06-1,0 - - - <0,1
W 3/0 ehem. Gleisbereich (nordéstlich der | 0,0 - 0,1 1,6 - - -
W 3/2 /65/ | Geb., heute unter Stralte), Oberbo- 07-13 _ <01 _ <01
den abgetragen
W 4/0 /65, | ehem. Gleisbereich (Sstlich der 00-01] 36 - - -
W 4/1 Geb. und der heutigen StralRe) 0,1-1,0 - 0,1 - <01
W 5/0 /65 | ehem. Gleisbereich (Sstlich der 00-01| 53 - - -
W 5/2 Geb. und der heutigen StralRe) 1,0-1,6 - 0,8 - <0,1
DT 4/1 /63 | ehem. Tankstelle (heute unter 0,0-0,6 | 11,5 - 1.018 -
Strale) , Oberboden abgetragen
W 6/1 163/ ehem. Gleisbereich (6stlich der 0,0-0,1 5,0 - 25 -
Gleiseinfahrt zur Kranwerkstatt
DT 5/UP1 /63 | €hem. Tankstelle (heute unter 05-10 - <01 - 4,0
DT 5/UP2 Stralle), Oberboden abgetragen 1,0-2,0 - <0,1 - 2,8
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Pr(?t};es-{\lr Quelle | Lage/ Bereich Tiefe [m] PAK MKW
: [ma/kg] | [ug/l] |[ma/kg] | [mg/l]
SP1 163/ ehem. Tankstelle (heute unter -04 <01 - <10 -
SP2 StralBe), Stralenplanum -0,4 <0,1 - 478 -
DT 6/UP5 /63, |ehem. Fasslager (heute unter Stra- 01-10 - <0,1 - 05
DT 6/UP6 Re), Oberboden abgetragen 1,0-2,0 - <0,1 3 04
SP12 -0,4 4,0 - 2.790 -
SP13 63/ | ehem. Fasslager (heute unter Stra- -04 <01 i <10 j
Re), Stralenplanum : :
SP14 -0,4 <0,1 - 35 -
* PAK laut BBodSchV /47/ ohne Naphthalin

W Werkstatt ALVF 005
DT Tankstelle ALVF 004

In der Aufschittung (oberer Bodenhorizont) wurden 2002 /63/ in RKS DT 4 weiterhin lokal er-
hdhte Schwermetallkonzentrationen detektiert, von denen der Kupfergehalt im Feststoff den Z
2-Zuordungswert der LAGA Boden 2004 /66/ Uberschritt. Der betreffende Boden wurde bei den
Baumalinahmen beseitigt.

ALVF 004/ 005 wird im Rahmen des Neubauvorhabens flachenhaft versiegelt. Eine zusatzliche
Gelandeanhebung ist nur im Nordlichen Teil erforderlich. Die nachgewiesenen Bodenverunrei-
nigungen stehen der geplanten Nutzung nicht entgegen.

Auch wenn im Ergebnis des Gesamtmonitorings /29/ kein Handlungsbedarf zur Gefahrenab-
wehr ausgewiesen wurde (aus Sicht Boden- und Grundwasserschutz), ist am Teilstandort ALVF
004/ 005 nicht grundsatzlich von einer Kontaminationsfreiheit des Untergrundes auszugehen.
Aus abfallrechtlicher Sicht muss im Falle von Bodenaushub sowohl innerhalb als auch aul3er-
halb der eigentlichen ALVF mit erhdhten Entsorgungsaufwendungen gerechnet werden. Dabei
kénnen neben den nutzungstypischen organischen Schadstoffen im Aufschittungshorizont
auch andere Verunreinigungen (z.B. Schwermetalle, Chlorid, Sulfat) auftreten.

62



Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Riickbau von GWM
Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal

(GZ 14-022)

InTERGEO

www.intergeo.com

5.4 ALVF 006: Schrottplatz westlich Hafenbriicke

ALVF 006 liegt teilweise innerhalb des zukiinftigen Baufeldes, konkret im geplanten Zufahrtbe-

reich westlich des eigentlichen KV-Terminals.

Im Oberboden (bis 2 m u. GOK) der ALVF 006 wurden 1993 /64/ und 2005 /67/ folgende
Schadstoffkonzentrationen detektiert:

Tabelle 6: Schadstoffgehalte Oberboden ALVF 006
RKS/ Lage/ . MKW PAK* Naphthalin Phenolindex
Probe- | Quelle Bereich Tiefe [m]
Nr. [mg/kg] [[mg/l] | [mg/kg] [[pg/l] | [mg/kg] | [pg/l] | [mg/kg] | [pa/l]
Rampen- 1,0-2,0
schittung + | MU. O'f*
18/2 | 64/ |angrenzende | Rampe 18 0,04 | 0,08 | <0,01 | 0,20 10
Aufflillung
18/4 - Ost 3,0-5,0 <10 0,14 9,09
19/1 0,0-1,0 61
164/ | - Mitte
19/4 3,0-5,0 <10 0,07 0,04 <5
20/2 1,0-25 73 0,09 | 004 | 0,03 | 8,66 24
164/ |- West
20/4 30-50 | <10
1/1 167/ | Bstlicher 0,4-1,0 <0,1 0,68 0,23 <10
1/2 Bereich 1,0-2,0 <10 | <0,1 nn. | 0,13 | n.n. 0,16 <0,1 <10
2/1 67/ | westlicher 0,0-1,0 <0,1 0,21 0,02 <10
2/2 Bereich 1,2-20 | <10 |<0,1| 0,111 | 0,11 | 0,01 | 0,01 <0,1 <10
011 0,00-0,02| 58 — | 13,259 | --- 0,11 <0,1
012 | 167/ 0,02-0,10| 41 2,37 0,04 <0,1
0 1/3 Oberboden- | 0,10-0,30| 81 — | 3,059 | - | 0,077 <0,1
0 2/1 mischproben | 0.00-0,02| <10 — | 0426 | - | 0,058 <0,1
022 | 167/ 0,02-0,10| 37 1,098 | - 0,14 <0,1
0 2/3 0,10-0,30| <10 — | 0176 | - | 0,026 <0,1

*

** alle Teufen in /62/ - 1,2 m u. aktuelle GOK

PAK laut BBodSchV Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ohne Naphthalin

Bei der Untersuchung im Jahr 1995 wurden weiterhin in den Proben 19/1 und 20/2 Spurenge-

halte an PCB nachgewiesen sowie in Probe 19/1 eine AOX-Konzentration von 14 ug/l im Eluat.
Darlber hinaus wurden im Eluat in keiner Probe Schwermetalle gemessen /64/. Das Material
der Proben 19/1 sowie teilweise 18/2 und 20/2 (bis 1,2 m u. OK Rampe) wurde 1996 abgetra-
gen. Die vor Ort verbliebenen Schadstoffkonzentrationen sind hinsichtlich einer weiteren/ zu-

kinftigen gewerblichen Nutzung nicht umweltrelevant.
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Die PAK-Einzelparameter einschl. Benzo[a]pyren wurden nicht in umweltrelevanten Konzentra-
tionen ermittelt /64/, /67/.

Der vom BV betroffene Bereich der ALVF 006 wird im Rahmen des Neubauvorhabens teilweise
durch einen LKW-Parkplatz mit angrenzender Fahrbahn sowie der Zufahrt zum Terminal mit
Leitwand (Abgrenzung zum Parkplatz) einschl. Toranlage West Giberbaut, am Nordrand werden
zum angrenzenden Gleisbereich ein Grinstreifen und eine Splitt-Flache angelegt. Der nérdlich
gelegene Gleisbereich wird angehoben. Die nachgewiesenen geringfligigen Bodenverunreini-
gungen stehen der geplanten Nutzung nicht entgegen.

Auch wenn im Ergebnis der aktuellen OU /67/ kein Handlungsbedarf zur Gefahrenabwehr aus-
gewiesen wurde (aus Sicht Boden- und Grundwasserschutz), ist auch am Teilstandort ALVF
006 nicht grundsatzlich von einer Kontaminationsfreiheit des Untergrundes auszugehen. Aus
abfallrechtlicher Sicht muss im Falle von Bodenaushub sowohl innerhalb als auch auRerhalb
der eigentlichen ALVF mit erhéhten Entsorgungsaufwendungen gerechnet werden. Dabei kon-
nen neben den standorttypischen organischen Schadstoffen (hier hauptsachlich PAK) im Auf-
schittungshorizont auch andere Verunreinigungen (z.B. Schwermetalle im Feststoff, Chlorid
und Sulfat im Eluat) auftreten.

5.5 Allgemeine Empfehlungen

Auch wenn eine von den ALVF ausgehende Gefahrdung fir Schutzglter teilweise nicht nach-
gewiesen werden konnte, liegen dennoch im oberen Bodenhorizont erhdhte Gehalte verschie-
dener Schadstoffe vor, die auf eine anthropogene Beeinflussung der natlirlichen Verhaltnisse
zurtckzufiuhren sind. Die unter Kapitel 5.2 — 5.4 getroffene Einschatzung, dass bei der Entsor-
gung von anfallendem Bodenaushub mit erhdhten finanziellen Aufwendungen gerechnet wer-
den muss, trifft grundsatzlich auf den gesamten, langjahrig gewerblich genutzten Standort des
Alten Hafens Riesa zu. Hierbei handelt es sich nicht um Umweltgefahren im rechtlichen Sinne,
sondern typische nutzungsbedingte Veranderungen der natirlichen Gegebenheiten. Dabei
kénnen die Schadstoffgehalte im Boden durchaus GroéRenordnungen erreichen, die im Falle
einzelner Parameter zu einem Anfall von verbringungspflichtigem (nicht wiederverwertbarem)
oder sogar gefahrlichem (iberwachungsbedirftigem) mineralischen Abfall fihren kann.

Bodeneingriffe sollten daher grundsatzlich unter fachtechnischer Begleitung in Abstimmung mit
den zustandigen Umweltbehdrden geplant und durchgeflihrt werden. Neben umweltrechtlichen
Belangen sind dabei auch die Anforderungen des Kr'WG /74/ zu beachten.
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Um fir den AG im Vorfeld der Bauausfiihrung ein mdglichst hohes Mal} an Planungssicherheit
in Hinblick auf die Kalkulation der im Rahmen des BV entstehenden Entsorgungsaufwendungen
zu erlangen, sollten vor Ausschreibung der Baumaflinahme abfallrelevante Untersuchungen zur
Deklaration des potentiell anfallenden Aushubmaterials durchgefiihrt werden. Dazu sollten vor
allem in den Bereichen zukunftiger Mediengraben und Fundamentlagen sowie in den zur Bau-
grundverbesserung erforderlichen Aushubbereichen Bodenproben enthommen, zu reprasenta-
tiven Mischproben zusammengefliihrt und einer analytischen Untersuchung nach LAGA Boden
2004 /66/ unerzogen werden. Bei der Probenahme sind die Vorgaben der LAGA PN 98 ent-
sprechend zu berticksichtigen /75/.

Fir als Abfall anfallende Betonbaustoffe empfiehlt sich ein analoges Vorgehen mit anschlie-
Render Analytik entsprechend Sachsischer Recyclingbaustoff-Richtlinie (W-Gruppen) fir Bau-
schutt im unaufbereiteten Zustand /76/.

Aus den Untersuchungsergebnissen kann ein Entsorgungskonzept entsprechend Kapitel 3.3
Anlage 9 der Scopingunterlage /34/ abgeleitet werden, dass im Rahmen des Vergabeverfah-
rens fir die Bauarbeiten zur Erarbeitung des Entsorgungskonzeptes der Bieter verwendbar ist.

Radeberg, 25. November 2014

INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH
f

1/ /7
A OBl
Dr. Heike Kahle

(Prokuristin/ Projektbearbeiter)
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Anlage 1: Karten und Lageplane

Anlage 1.1: Komplexlageplan mit Grundwassermessstellen,
Altlastenverdachtsflachen und Neubauplanung
KV-Terminal (Blatt 1 — 3)

Anlage 1.2: Baugrundschurfe im Bereich ALVF 002/ 003
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INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH
01454 Radeberg

Tel.: 03528-433610

Anlage

Bericht:

Az.:A 077/2012

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Riesa Hafen
Datum:
Bohrung Nr. GWM P 22/2012 Blatt 3 26.09.12
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-.M Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "6 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Sand, feinkiesig, mittelkiesig, schluffig, schwach
grobkiesig
b) Vorschachten
1.20 bis 1.8 m
c¢) erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig, leicht verdlt, chemischer Geruch
b)
1.50
c) erdfeucht d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach feinsandig,
schwach mittelkiesig, schwach schluffig, chemischer Geruch
b)
2.00
c) erdfeucht d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Ton, schluffig, chemischer Geruch
b)
2.30
¢) weich bis steif, d) l.z.b. e) braun
erdfeucht
f) 9) h) i)
a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig,
chemischer Geruch
b)
3.10

c¢) erdfeucht

d) l.z.b.

e) hellbraun

f)

9)

h)




INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH
01454 Radeberg

Tel.: 03528-433610

Anlage

Bericht:

Az.:A 077/2012

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Riesa Hafen
Datum:
Bohrung Nr. GWM P 22/2012 Blatt 4
26.09.12
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-.M Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "6 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, chemischer
b)
3.60
c) erdfeucht d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Schluff, chemischer Geruch
b)
4.90
c) steif, erdfeucht d) l.z.b. e) dunkelgraubrau
n
f) 9) h) i)
a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, mittelkiesig, chemischer
Geruch
b)
5.50
c) erdfeucht d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Mittelkies, feinkiesig, grobsandig, schwach grobkiesig, schwac|iVasseranstieg
6.23m u. AP
02.10.12
b) Grundwasser
6.80 6.30m u. AP
c) erdfeucht, ab 6,3 | d) l.z.b. e) grau 26.09.12
m nass
f) 9) h) i)
a) Schluff, chemischer Geruch
b)
7.20
c) steif, erdfeucht d) l.z.b. e) braun
f) 9) h) i)




INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH
01454 Radeberg

Tel.: 03528-433610

Anlage

Bericht:

Az.:A 077/2012

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Riesa Hafen
Datum:
Bohrung Nr. GWM P 22/2012 Blatt 5
26.09.12
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-.M Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "6 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
chemischer Geruch
b)
7.50
C) nass d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Grobsand, stark feinkiesig, mittelkiesig, schwach mittelsandig,
chemischer Geruch
b)
9.50
C) nass d) l.z.b. e) braun
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig,
b)
9.90
C) nass d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig
b)
10.20
C) nass d) l.z.b. e) grau
f) 9) h) i)
a) Ton, mittelkiesig, schwach feinkiesig
b)
11.00
c) halbfest, erdfeucht| d) |.z.b. e) hellgrau bis
Endtief weil
f) 9) h) i)




Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Rickbau von GWM InTE RG Eo

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal - T
(GZ 14-022) ' ge0:

Anlage 3: Messstellenpéasse der zu erhaltenden GWM



MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 1

FUHRENDE
STELLE:

Sachsische Binnenhéafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Stral3e 58
01067 Dresden

1. MESSSTELLENBEZEICHNUNG

PROJEKT / MESSNETZ

Hafen Riesa
ROHR-NR. | MESSSTELLENNUMMER | VOR-ORT-BESCHRIFTUNG
1 P2 keine MESSSTELLENNAME
2 GWM P 2
3
4
LANDKREIS: MeiRen
2. LAGEBESCHREIBUNG GEMEINDE:  Riesa
TK 25: Bezugssystem
4645 (Riesa) GELANDEHOHE:
KOORDINATEN nach GauR3-Kriiger 95,45 m HN
ROHR-NR. HOCHWERT (m) RECHTSWERT (m) MESSPUNKTHOHE:
1 56 87 981,09 45 89 775,50 95,35 m HN
2
3
4
VOR-ORT-ANSPRECHPARTNER:
Hafenleiter, Herr Zimmermann
3. MESSSTELLENAUSBAU
ENDBOHR-Durchmesser ENDTEUFE MESSSTELLEN- [YERSCHLUSS- u. SCHLUSSELART:
[mm] [m u. Gel] 2) TYPY: StralRenkappe (oval), SEBA, 6kant-Inbus
273 11,1 V
ROHR-1 ROHR- ROHR- ROHR-
- Filter-OK [m u. Gel.] 4,6
- Filter-UK [m u. Gel]? 10,6
- Filter-Durchmesser [mm] 125
- Ausbausohle [m u. Gel.] ¥ 10,6
- Ringraum-Durchmesser [mm] 273
4. KRITERIEN ZUR MESSUNG UND BEPROBUNG
19.4.2011
RUHEWASSERSPIEGEL (m u. MP) 4,65
Einhangtiefe der Pumpe (m u. MP) 6,8
Forderrate (I/min) 8
Abpumpvolumen (1) 570
max. Absenkung (m u. MP) 5,33
- elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 957
- pH-Wert 6,81
- Temperatur (°C) 11,0
- O,-Gehalt (mg/l) 0,11
- Redoxpotential (mV) -118
2 T teilverfilterte GWM Abkirzungen:
\Y vollverfilterte GWM MP = Messpunkthdhe
M Mehrfach verfilterte GWM OK = Oberkante
MB Messstellenbiindel UK = Unterkante
MG Messstellengruppe

2)

umgerechnet auf aktuelle Gelandehthe




MESSSTELLENPASS fiir Messstellen- GWM P 2
Grundwassermessstellen Nr.:

BLATT: 2
5. ANFAHRTSBESCHREIBUNG

- Hafeneinfahrt Sudufer (Nebeneinfahrt) Lauchhammer Stral3e
- im Kreisverkehr gerade aus bis zur Kaikante (unbefestigter Fahrweg vor dem Gleis)
- ca. 260 m gerade aus

7. BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

- Unterflurausbau in unbefestigtem Gelande
- Lage im Bereich eines Fahrweges (vom Dingemitteltanklager in Richtung Hafenausfahrt)
- bei nassem Wetter ggf. schlecht auffinbar




MESSSTELLENPASS fur

Messstellen- GWMP 2
Grundwassermessstellen Nr.:
BLATT: 3
6. BOHRPROFIL UND AUSBAUSKIZZE
P2 P2
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MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 4

Messstellen- GWM P 2 Mafstab: ohne
Nr.:

7. KARTENAUSSCHITT




MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 1

FUHRENDE
STELLE:

Sachsische Binnenhéafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Stral3e 58
01067 Dresden

1. MESSSTELLENBEZEICHNUNG

PROJEKT / MESSNETZ

Hafen Riesa
ROHR-NR. | MESSSTELLENNUMMER | VOR-ORT-BESCHRIFTUNG
1 P3 keine MESSSTELLENNAME
2 GWMP 3
3
4
LANDKREIS: MeiRen
2. LAGEBESCHREIBUNG GEMEINDE:  Riesa
TK 25: Bezugssystem
4645 (Riesa) GELANDEHOHE:
KOORDINATEN nach GauR3-Kriiger 95,99 m HN
ROHR-NR. HOCHWERT (m) RECHTSWERT (m) MESSPUNKTHOHE:
1 56 87 958,60 45 89 853,24 95,95 m HN
2
3
4
VOR-ORT-ANSPRECHPARTNER:
Hafenleiter, Herr Zimmermann
3. MESSSTELLENAUSBAU
ENDBOHR-Durchmesser ENDTEUFE MESSSTELLEN- [YERSCHLUSS- u. SCHLUSSELART:
[mm] [m u. Gel] 2) TYPY: StralRenkappe (oval), SEBA, 6kant-Inbus
273 9,0 V
ROHR-1 ROHR- ROHR- ROHR-
- Filter-OK [m u. Gel.] 4,5
- Filter-UK [m u. Gel]? 8,5
- Filter-Durchmesser [mm] 125
- Ausbausohle [m u. Gel.] ¥ 8,5
- Ringraum-Durchmesser [mm] 273
4. KRITERIEN ZUR MESSUNG UND BEPROBUNG
19.4.2011
RUHEWASSERSPIEGEL (m u. MP) 5,19
Einhangtiefe der Pumpe (m u. MP) 7,4
Forderrate (I/min) 10
Abpumpvolumen (1) 350
max. Absenkung (m u. MP) 5,30
- elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 798
- pH-Wert 6,68
- Temperatur (°C) 12,8
- O,-Gehalt (mg/l) 0,10
- Redoxpotential (mV) 80
2 T teilverfilterte GWM Abkirzungen:
\Y vollverfilterte GWM MP = Messpunkthdhe
M Mehrfach verfilterte GWM OK = Oberkante
MB Messstellenbiindel UK = Unterkante
MG Messstellengruppe

2)

umgerechnet auf aktuelle Gelandehthe




MESSSTELLENPASS fiir Messstellen- GWM P 3
Grundwassermessstellen Nr.:
BLATT: 2

5. ANFAHRTSBESCHREIBUNG

- Hafeneinfahrt Sudufer (Nebeneinfahrt) Lauchhammer Stral3e

- im Kreisverkehr rechts, der Straf3e folgen bis zum links befindlichen ehem. Gelande der Fa. MSBW (eingezaunte
Lagerhallen)

- gerade aus vor Rampe

6. FOTO

7. BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

- Unterflurausbau in befestigtem, jedoch versandetem Gelénde
- bei nassem Wetter tw. schlecht auffindbar
- Schlussel fur Tor ehem. Fa. MSBW beim Containerterminal (Nordufer)




MESSSTELLENPASS fir Messstellen- GWM P 3
Grundwassermessstellen Nr.:
BLATT: 3
6. BOHRPROFIL UND AUSBAUSKIZZE
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MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 4

Messstellen- GWM P 3 Mafstab: ohne
Nr.:

7. KARTENAUSSCHITT




MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen

BLATT: 1

FUHRENDE
STELLE:

Sachsische Binnenhéafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Stral3e 58
01067 Dresden

1. MESSSTELLENBEZEICHNUNG

PROJEKT / MESSNETZ

Hafen Riesa
ROHR-NR. | MESSSTELLENNUMMER | VOR-ORT-BESCHRIFTUNG
1 P4 keine MESSSTELLENNAME
2 GWMP 4
3
4
LANDKREIS: MeiRen
2. LAGEBESCHREIBUNG GEMEINDE:  Riesa
TK 25: Bezugssystem
4645 (Riesa) GELANDEHOHE:
KOORDINATEN nach GauR3-Kriiger 98,82 m HN
ROHR-NR. HOCHWERT (m) RECHTSWERT (m) MESSPUNKTHOHE:
1 56 87 761,72 45 89 744,52 99,23 m HN
2
3
4
VOR-ORT-ANSPRECHPARTNER:
Hafenleiter, Herr Zimmermann
3. MESSSTELLENAUSBAU
ENDBOHR-Durchmesser ENDTEUFE MESSSTELLEN- [YERSCHLUSS- u. SCHLUSSELART:
[mm] [m u. Gel] 2) TYPY: StraRenkappe (oval), SEBA, 6kant-Inbus
273 20,1 V
ROHR-1 ROHR- ROHR- ROHR-
- Filter-OK [m u. Gel.] 71
- Filter-UK [m u. Gel]? 20,1
- Filter-Durchmesser [mm] 125
- Ausbausohle [m u. Gel.] ¥ 20,1
- Ringraum-Durchmesser [mm] 273
4. KRITERIEN ZUR MESSUNG UND BEPROBUNG
18.4.2011
RUHEWASSERSPIEGEL (m u. MP) 6,82
Einhangtiefe der Pumpe (m u. MP) 9,1
Forderrate (I/min) 20
Abpumpvolumen (1) 1.200
max. Absenkung (m u. MP) 6,98
- elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 1.222
- pH-Wert 6,46
- Temperatur (°C) 12,4
- O,-Gehalt (mg/l) 1,0
- Redoxpotential (mV) 377
D T teilverfilterte GWM Abkirzungen:
\Y vollverfilterte GWM MP = Messpunkthdhe
M Mehrfach verfilterte GWM OK = Oberkante
MB Messstellenbiindel UK = Unterkante

MG Messstellengruppe

2)

umgerechnet auf aktuelle Gelandehthe




MESSSTELLENPASS fiir
Grundwassermessstellen
BLATT: 2

Messstellen- GWMP 4
Nr.:

5. ANFAHRTSBESCHREIBUNG

- Lage auRBerhalb des Hafengelandes

- Zugang direkt von der Kastanienstrafle aus (ca. 10 m vom Ful3weg)
- unter einem Baum neben Zaun zum Grundstiick Kastanienstral3e 5

7. BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

- im Sommer im hohen Gras, unter einem Baum schlecht auffindbar (von der Straf3e aus nicht zu sehen)




MESSSTELLENPASS fir Messstellen- GWM P 4
Grundwassermessstellen Nr.:

BLATT: 3
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MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 4

Messstellen- GWM P 4 Mafstab: ohne
Nr.:

7. KARTENAUSSCHITT




MESSSTELLENPASS fir
Grundwassermessstellen
BLATT: 1

FUHRENDE
STELLE:

Sachsische Binnenhéafen Oberelbe GmbH
Magdeburger Stral3e 58
01067 Dresden

1. MESSSTELLENBEZEICHNUNG

PROJEKT / MESSNETZ

Hafen Riesa
ROHR-NR. | MESSSTELLENNUMMER | VOR-ORT-BESCHRIFTUNG
1 P22 ohne MESSSTELLENNAME
2 GWM P 22
3
4
LANDKREIS: MeiRen
2. LAGEBESCHREIBUNG GEMEINDE:  Riesa
TK 25: Bezugssystem
4645 (Riesa) GELANDEHOHE:
KOORDINATEN nach GauR3-Kriiger 96,21 m HN
ROHR-NR. HOCHWERT (m) RECHTSWERT (m) MESSPUNKTHOHE:
1 56 87 912,02 45 89 794,53 97,17 m HN
2
3
4
VOR-ORT-ANSPRECHPARTNER:
Hafenleiter, Herr Zimmermann
3. MESSSTELLENAUSBAU
ENDBOHR-Durchmesser ENDTEUFE MESSSTELLEN- [VERSCHLUSS- u. SCHLUSSELART.
[mm] [m u. Gel] 2) TYPY: Standrohr/ Schutzdreieck, SEBA, 6kant-Inbus
324 11,0 V
ROHR-1 ROHR- ROHR- ROHR-
- Filter-OK [m u. Gel.] 51
- Filter-UK [m u. Gel]? 6,8
- Filter-Durchmesser [mm] 140
- Ausbausohle [m u. Gel.] ¥ 6,8
- Ringraum-Durchmesser [mm] 324
4. KRITERIEN ZUR MESSUNG UND BEPROBUNG
16.10.2012
RUHEWASSERSPIEGEL (m u. MP) 6,99
Einhangtiefe der Pumpe (m u. MP) 7,5
Forderrate (I/min) 3,3
Abpumpvolumen (1) 180
max. Absenkung (m u. MP) 7,41
- elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 997
- pH-Wert 6,61
- Temperatur (°C) 14,3
- O,-Gehalt (mg/l) 0,02
- Redoxpotential (mV) -22
D T teilverfilterte GWM Abkirzungen:
\Y vollverfilterte GWM MP = Messpunkthdhe
M Mehrfach verfilterte GWM OK = Oberkante
MB Messstellenbiindel UK = Unterkante
MG Messstellengruppe

2 umgerechnet auf aktuelle Gelandehthe




MESSSTELLENPASS fiir Messstellen- GWM P 22
Grundwassermessstellen Nr.:

BLATT: 2
5. ANFAHRTSBESCHREIBUNG

- Hafeneinfahrt Sudufer (Nebeneinfahrt) Lauchhammer Stral3e

- im Kreisverkehr rechts, der Straf3e folgen bis die Straf3e rechts abknickt und eine Linkskurve beschreibt

- Messtelle links auf unbefestigtem Gelande (Gras/ Brachflache) zwischen Erdablagerung (Haufwerk, bewachsen) und
Betonmauer zu nebenliegendem Lagerplatz

7. BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

- Bauarbeiten im Hafenbereich beachten!




MESSSTELLENPASS fur Messstellen- GWM P 22
Grundwassermessstellen Nr.:
BLATT: 3
6. BOHRPROFIL UND AUSBAUSKIZZE
GWM P 22/2012 Pegelausbau
Ansatzpunkt:GOK +0.91m Aufsatzkappe
I I +0.91m
0.00m +0.00m | __
A ¥ = 2?/ 77, i ';7/ 7Z1Beton
e ielhess, schiufig, semwach 0.50m 0,//5% /./ /
A erufeum'tg o:- 0:- o o:o o:o o
1.20m | . i s bes ons ol Filllkies
1 >50m . Feinsand, schwachGe.ecnlmuﬁgA leicht :': 2’: : :‘: z': 2
- versit, chemischer Geruch et e 00s 0
2.00m Lo 2.00m[°*: °=*° REREI A p- 1
2'30m Gr::)bsar:dr,e‘pr;tt:n‘if;ndig;‘feintiwg, 2.20m Abdichtung
. e e, o ke Aufsatzrohr
erdfeucht 0,° 0,0 C d=124 mm
3.10m o e e o | o|HDPE 14x8,0 mm
weich zntststeaf one o:. 5 |Fiillkies
3.60m braun
Grobsand, mittelsandig, feinkiesig,
I i mcn mittelkiesig, chemischer ! Abdichiung
|
| erdfeucht H
| hellbraun |
| Feinsand, schwach mittelsandig, i
4.90m |} acheie schiuffig, ct i Filterkies
erdfeucht E——% 1-2 mm
5.50m - , = =E Speoee
- ” * . g:nﬁluﬂ chemischer Geruch E E EG°° 000 °
o, *, mm s 00 %02 O == =Po; % ° Filterkies
GW 6.23m % %o Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, e:"o:veE = T ,2'3’1 Smm
10.12) 02 o[ | crtiuane omechr Semen ogrogeol= == hseages|Filterrohr
GW 6.30m, 6.80m|°c "e|v |grau 6.80m(%e°%°°E == =F°%°°|d = 124 mm
(26.09.12) 1| Mittelkies, feinkiesig, grobsandig, HDPE 140x8,0 mn
7.20m l lr\inelsan;ig, chemischer Geruch 7.30m SW:0.75 mm
7.50m \k; ab G.SC:\I;\ass o.: o.: o.: o.: ': o.: o.: o': asserstand
e " c:- o:- o:- o:- b:- o:- o:- o:- 6.23 m
o> ft‘:i‘:”"- chemischer Ganich 0,20, 0,0 0,0 g.- o, 0, 0, [Bodenkappe
. 8 ﬁéucht 2.. gt' go' g-' St go. go' g.' Abdfchtung
° un 0% 0y® 0,0 Or 0,020,002 0,0
> é Mittelsand, schwach feinsandig, 042 04® 04 Opo P, * g.‘ g-' % |Fiillkies
. |\ - P
R
U
9.50m 01~ " Grobsand, stark feinkiesig,
o, | mittelkiesig, schwach mittelsandig,
10.20m S || S 10.20m
Mittelsand, feinsandig, a
(.) @ i g Abdichtung
11.00m Mitelsand, grobsancig, schwach 11.00m Endtiefe: 11.0 m
Endtiefe o —— = v v
grau A

Ton, mittelkiesig, schwach feinkiesig
t,

hellgrau bis weil

324 mm




MESSSTELLENPASS fur Messstellen- GWM P 22 MafRstab: ohne
Grundwassermessstellen Nr.:
BLATT: 4

7. KARTENAUSSCHITT
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‘- Tanklager




Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Rickbau von GWM InTE RG Eo

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal (0 v C S ey
(GZ 14-022) . GEQ

Anlage 4: Fotodokumentation



Konzeption zum Erhalt, Neu-/ Rickbau von GWM InTE RG Eo

Hafen Riesa, Alter Hafen, BV: Neubau KV-Terminal (0 v C S ey
(GZ 14-022) : e

GWM 1/11

GWM 2/11

GWM 3/11




