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0. Zusammenfassung

Die Sachsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH (SBO) planen, im Hafen Riesa ein neues
Terminal (KV-Terminal) zum Containerumschlag Gber kombinierten Verkehr (Zug, Lkw,
Schiff) zu errichten.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hierfir war auch eine schalltechnische Begut-
achtung erforderlich, die die Einhaltung der zul&ssigen Schallimmissionspegel in der Nach-
barschaft des KV-Terminals nachweist und die entsprechenden schall schutztechnischen
Forderungen und Mal3nahmen ableitet.

Die erfolgten Untersuchungen zeigen im Ergebnis, dass die Schallimmissionspegel des ge-
planten KV-Terminals in Summe mit den Pegeln der Vorbelastung (also die Gesamt-
belastung) die Richtwerte der TA Larm einhalten.

Voraussetzung fir die Einhaltung im geplanten Nachtbetrieb des KV-Terminals ist dabei, dass
die abgel eiteten Schallschutzmal3nahmen (siehe Pkt. 9.) realisiert werden.
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1. Aufgabenstellung

Die Sachsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH (SBO) planen, im Hafen Riesa ein neues
Terminal (KV-Terminal) zum Containerumschlag Gber kombinierten Verkehr (Zug, Lkw,
Schiff) zu errichten (Anlage Ubersichtslageplan).

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hierfr ist auch eine schalltechnische Begutachtung
erforderlich, die die Einhaltung der zul&ssigen Schallimmissionspegel in der Nachbarschaft
des KV-Terminals nachweist und die entsprechenden schall schutztechnischen Forderungen
und Mal3nahmen ableitet.

Die hierzu erfolgten schalltechnischen Untersuchungen sind Gegenstand des vorliegenden
Berichtes, der eine Aktualisierung der vorherigen Untersuchung [E1] auf Grundlage des
jetzigen Planungsstandes 06/2014 ist.

2. Erhaltene Unterlagen, Ausgangsinfor mationen

- Aktueller Lageplan des KV-Terminals (Anlage Ubersichtslageplan) vom Planer duisport
consult; mit Stand 04/2014.

- Angaben zum geplanten Betriebsregime, Verkehrszahlen usw. (von SBO und duisport
consult).

- Informationen vom Ing.-Buro Peutz Consult Duisseldorf zu Schallemissionen von
Container-Portalkranen [F1], [F2].

- Digitale Kartendaten Stadt Riesa einschliefdlich Bestandsplan Hafengebiet.

- Angaben zu Gebietseinstufungen usw. durch Stadtplanungsamt Riesa, Auszug Flachen-
nutzungsplan (7. Entwurf).

- Abstimmung mit der zustandigen Fachbehdrde (Immissionsschutz LRA Meil3en, Frau
Voigt) zu den an der Pflegeeinrichtung der advita (Schloss Gréba) einzuhaltenden Im-
missionspegeln.

- Einige Angaben zu Vorbel astungen durch bestehende GE-Betriebe (Immissionsschutz
LRA Meil3en/Riesa).

- Von den Tragern offentlicher Belange im Rahmen des Scopingtermins (11.10.2013,
Niederschrift der LDS hierzu vom 18.2.14) genannte Punkte zur Betrachtung der Larm-
problematik. Diese Punkte sind — soweit fachlich bzw. gemal? der Regelwerke relevant -
im vorliegenden Gutachten mit einbezogen worden (z.B. Ergénzung Immissionsort
Pflegeeinrichtung Schloss Groba, Abschirmung durch neue/geénderte Hallen, Brems-
probenanlage usw.).

3. Ortliche Situation, | mmissionsnachweisorte, Gebietseinstufungen, Richtwerte

Das geplante KV-Terminal liegt im dstlichen Teil des Hafengel@ndes an der Slidseite des
Hafenbeckens. Benachbarte Wohnbebauungen befinden sich fast rings um den Terminal-
standort, mit teilweise recht geringen Absténden von 50...100 m zu den geplanten Anlagen.

Tabelle 1 zeigt die gewahlten Immissionsnachweisorte (10) an den néchstgel egenen schutz-
wrdigen Bebauungen sowie die Gebietseinstufungen und die daraus folgenden Richtwerte
nach TA Larm [1]. Die Auswahl der 10 wurde gegentiber der vorherigen Untersuchung [E1]
beziiglich einiger Aufpunkte aktualisiert.
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Die Gebietseinstufungen basieren auf dem Entwurf des Flachennutzungsplanes der Stadt Rie-
sa (aktueller Entwurf Nr. 7) und wurden im Rahmen der vorigen schalltechnischen Unter-
suchungen [E1] und auch aktuell mit dem Amt fir Stadtentwicklung (Frau Friedrich) ab-
gestimmt.

Bel den meisten 1O handelt es sich um Wohngebaude bzw. Gebaude mit Wohnnutzung, aul3er
1010 Burogebaude Forschungszentrum und 1011 Gebaude stadti sche Feuerwehr.

In der Pflegeeinrichtung der advita Pflegedienst GmbH (101 Kirchstr. 46) befinden sich neben
einer Tagespflege auch eine betreute Wohngemeinschaft fir Menschen mit Demenz sowie
behindertengerechte Service-Wohnungen, weshalb in Abstimmung mit der zusténdigen Fach-
behérde (Immissionsschutz LRA Meil3en) zur Berlicksichtigung des htheren Schutz-
anspruches furr den (eigentlich im M1 liegenden) 101 die Richtwerte einer WA-Einstufung
herangezogen werden.

Die drtliche Lage der 1O und des KV-Terminalsist den Lageplanen in den Anlagen A1-A3 zu
entnehmen.

Gebietsein- Richtwerte
I mmissionsnachweisort (10) stufung tags/ nachts

dB(A)
10 01 Kirchstr. 46, Pflegeeinrichtung (advita) Mi /WA Y 55/40
IO 02 Dammweg 8 Ml 60/45
10 03 Gartenweg 6 Ml 60/45
10 04 Kirchstr. 8b,c Hinterhaus Ml 60/45
IO 05 Hafenstr. 1 Ml 60/45
IO 06 Lauchhammerstr. 25 Ml 60/45
IO 07 Lauchhammerstr. 32 Ml 60/45
10 08 Kastanienstr. 7 Ml 60/45
IO 09 Lauchhammerstr. 17 WA 55/40
10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum GE 65/50
10 11 Kastanienstr., Feuerwehr GE 65/50
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 Ml 60/50
10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 Ml 60/45
|0 14 Paul-Greifzu-Str. 8 GE? 65/50
10 15 Muhlweg 29 Ml 60/45
1016 Alleestr. 12 WA 55/40
10 17 Mihlweg 6 Ml 60/45
Tabellel Ausgewahlte Immissionsnachweisorte, Gebietseinstufungen sowie Richtwerte

nach TA Larm.

Y als Pflegeeinrichtung dem Schutzanspruch gemal? WA zugeordnet.
2) Wohnhaus direkt im Hafengelénde (Eigentum der SBO) und damit im GE.
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4. |mmissionsschutzrechtliche Situation, einzuhaltende Werte

Fur die SBO GmbH im Hafen Riesa existieren bislang keine behérdlichen Vorgaben 0.4. zu
zuléssigen Schallimmissionspegeln in der Nachbarschaft.

Auch fir die anderen im Gelande des Hafens ansassigen Gewerbebetriebe gibt es bisher keine
umfassende schalltechnische Betrachtung hinsichtlich Summen-Immissionspegel in der
Nachbarschaft, so dass Uber die Schallimmissionsvorbel astung keine vollsténdigen Werte
vorliegen.

Die vereinfachende Herangehensweise nach TA Larm Pkt. 3.2.1., wonach bel einem maximal
zuléssigen Pegel von 6 dB unterhalb des Richtwertes die V orbel astung durch andere
Gewerbeldarmqguellen nicht mehr betrachtet werden muss, ist hier fir die nahe zum KV-
Terminal liegenden 1O nicht anwendbar.

Somit ist es hier erforderlich, die relevanten Schallimmissions-V orbelastungen zu ermitteln
und dann die Immissionspegel des geplanten KV-Terminalsin Summe mit den Vor-
bel astungspegel n beztiglich der Richtwerte zu vergleichen.

Die fur das KV-Terminal maximal zulassigen Schallimmissionspegel sind also praktisch die
Pegel, diein Summe mit den Vorbel astungspegeln zu keiner Uberschreitung der geltenden
Richtwerte an den 10 fihrt.

(Hierinist die Voraussetzung enthalten, dass neben dem geplanten KV-Termina keine
weiteren relevanten Gewerbelarmquellen im Einwirkungsbereich zukinftig hinzukommen
werden bzw. kénnen; wovon hier aber auszugehen ist.)

Weliterhin durfen nach [1] an den 10 auftretende einzelne Spitzenpegel Larmax tags die Richt-
werte nicht mehr as 30 dB und nachts nicht mehr als 20 dB Uberschreiten (Spitzenpegel-
Kriterium).

5. Vorbeastung durch andere Gewerbelarmquellen
5.1. Zu betrachtende Gewerbebetriebe

Zur Ermittlung der hinsichtlich des geplanten KV-Terminal s bestehenden Schallimmissions-
vorbelastung sind folgende schalltechnisch relevante Gewerbebetriebe zu betrachten (siehe
Ubersichtsplan in Anlage A1):

- Klaranlage, Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Elbtal Riesa (nérdlich 101).

- Rudolf Meyer GmbH (Getreidelager und Umschlag).

- SBO Hafennordseite (neben KV-Terminal kiinftig weiterhin betriebener Glterumschlag).
- Scholz Recycling GmbH (Schrottlager, -V erwertung und -Umschlag).

- Refenwerk + neue Reifenlagerhalle, Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH.

-  FREYLER GmbH (Freyler Gruppe Stahlbau, Industriebau, Metallbau).

- Beisdlen GmbH (Lagerung und Umschlag Flussig-Dingemittel).

- ESF Elbe-Stahlwerk Feralpi GmbH.

- EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH.
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5.2. Schallemissionen der Vorbelastungs-Schallquellen

Kléranlage:

Aus den in der Abnahmemessung [G1] seinerzeit ermittelten Immissionspegeln wurde eine
entsprechend korrespondierende Y Modellschallquelle fiir die Klaranlage mit folgenden
Schallleistungspegel n abgeleitet:

Fir tags Lwa, tags = 104 dB(A) und fir nachts Lwa, nachts = 100 dB(A).

Rudolf Meyer GmbH (Getreidel ager und “Umschlag):

Hierfur lagen keine Messwerte vor, so dass von den fur die Fa. Meyer behdrdlich genehmigten
Immissionspegeln [G2] ausgegangen wurde. Der Genehmigungswert am 10 Rosenstrale 10
(VB-10b in Anlage A1) betragt 42 dB(A) fur nachts, woraus sich fir die Modellschallquelle
ein Schallleistungspegel von Lwa, nachis = 95 dB(A) ergibt. Fur die Tagzeit (mit hinzu-
kommendem Transportverkehr) wurde aus vorliegenden Erfahrungswerten Lwa, tags = 105
dB(A) zur sicheren Seite hin angesetzt.

SBO Hafennordseite (kiinftig verbleibender Giiterumschlag):

Nach Inbetriebnahme des KV-Terminals wird der bisherige Containerumschlag an der Hafen-
nordseite eingestellt. Es wird hier aber durch die SBO weiterhin ein allgemeiner Glter-
umschlag (z.B. Schittgiter) betrieben, der (wie bisher) nur wahrend der Tagzeit stattfindet.
Als Schallleistungspegel hierfir ist gemald vorliegender Erfahrungswerte ein Wert von

Lwa, tags < 107 dB(A) abzuschétzen (Ansatz zur sicheren Seite hin).

Scholz Recycling GmbH (Schrottlager, -V erwertung und -Umschlag):

Aus den in der Abnahmemessung [G3] seinerzeit ermittelten Immissionspegeln 2 wurde eine
entsprechend korrespondierende Modellschallquelle fir Scholz Recycling mit einem Schall-
leistungspegel von Lwa, tags = 103 dB(A) abgeleitet. Der Betrieb erfolgt nur in der Tagzeit.

Reifenwerk und neue Reifenlagerhalle:

Die Modellschallquellen mit den zugehorigen Schallleistungspegeln fur das Reifenwerk und
die Reifenlagerhalle sind der V orbel astungsuntersuchung des schalltechni schen Gutachtens
fr das Elbe-Stahlwerk ESF [G4] enthommen worden:

Rafenwerk. LWA’ tags = 106 dB(A), LWA’ nachts = 96 dB(A).
Neue Reifenlagerhalle: Lwa, tags = 109 dB(A);  Lwa, nachts = 98 dB(A).
Einzelheiten hierzu siehe [G4].

Y Die Modellschallquelle wurde so bestimmt, dass sie an den mal3geblichen 1O der Abnahmemessung die mit
[G1] Ubereinstimmenden Immissionspegel erzeugt, also z.B. am 10 Kirchstr.27 (VB-10ain Anlage A1) die
43,3 dB(A) nachts.

2 An der Paul-Greifzu-Str. 8 (hier verwendeter 1014) waren 56 dB(A) und an der Paul-Greifzu-Str.10 (VB-10c)
waren 54 dB(A) als Immissionspegel der Scholz Recycling GmbH gemessen worden [G3].
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FREY LER GmbH (Stahlbau, Industriebau, M etallbau):

Die Modellschallquelle mit den zugehdrigen Schallleistungspegeln fiir die Fa. FEYLER sind
der V orbel astungsuntersuchung des schalltechnischen Gutachtens fir das Elbe-Stahlwerk ESF
[G4] entnommen worden:

LWA, tags = 98 dB(A), LWA, nachts = 88 dB(A)
Einzelheiten hierzu siehe [G4].

Beiselen GmbH (Lagerung und Umschlag FlUssig-Dingemittel):

Zur Fa. Beiselen lagen keine schalltechnischen Ausgangsdaten vor, so dass im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung eigene Schallemissionsmessungen und Berechnungen vor-
genommen wurden. Die Einzelheiten hierzu enthélt Anlage B1.

Im Ergebnis erhdlt man fir die Teilschallquellen folgende Schallleistungspegel:

Zug-Ein- und Ausfahrt (Antransport FlUssig-Diinger): L'wa,r,tags =65 dB(A) relm

Abtransporte mit Tank-Lkw: L'wa,r,tags =60 dB(A) relm
Entladen der K esselwagen (Pumpen): Lwa,r,tags = 83 dB(A)
Beflllen der Tank-Lkw (Pumpen): Lwa,r,tags = 80 dB(A)

Die Betriebszeit der Beiselen GmbH liegt nur in der Tagzeit (6 — 22 Uhr).

ESF und EDF (Stahl- und Drahtwerk Ferapi):

Die Schallemissionen von ESF und EDF (bzw. das gesamte Rechenmodel| hierzu) wurden
dem aktuellen schalltechnischen Gutachten fir ESF [G4] enthommen.

Fur die Schallemissionswerte der sehr zahlreichen Teilschallquellen, deren Darstellung den
vorliegenden Rahmen sprengen wiirde, sei auf [G4] verwiesen.

5.3. Berechnete Vorbelastungs- mmissionspegel

Ausgehend von den unter Pkt. 5.2. ermittelten Schallleistungspegeln (Emissionsdaten siehe
Anlage B2) wurden die Vorbel astungs-Schallimmissionspegel an den Nachweisorten 101 ...
1017 Uber eine Schallausbreitungsrechnung nach [2] mittels Rechenprogramm SoundPlan [4]
ermittelt.

Die Bodendampfung A 4 wurde nach dem alternativen Verfahren (Gl. 10in[2]) zur Be-
rechnung von A-Pegeln bestimmt. Aus der Windverteilungsstatistik erfolgte die Ermittlung
der meteorol ogische Korrektur Cre gemald dem anerkannten Ansatz nach [5].

Die akustisch relevanten Geléndeprofile wurden entsprechend in das Rechenmodell ein-
bezogen.

Tabelle 2 zeigt die berechneten V orbel astungs-Immissionspegel, die durch die (neben dem
geplanten KV-Terminal) anderen Gewerbel&rmquellen erzeugt werden.

Die Immissionsanteilpegel aler Teilquellen (auf3er ESF und EDF) sowie die Parameter der
Schallausbreitung sind der Anlage B3 zu entnehmen.

(Hinsichtlich der ESF/EDF - Teilquellen und Ausbreitungsparameter wird auf [ G4] ver-
wiesen.)
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Schallimmissions-Beurteillungspegel L,
der Vorbelastungen

—_ dB(A)
Immissionsort

Von ESF + EDF \I/:?re‘n‘jggg?idgg Vorgb;l;;ttung

tags nachts tags nachts tags nachts
IO 01 Kirchstr. 46, Pflegeinrichtg. 44.4 34,5 42,2 28,5 46,4 355
10 02 Dammweg 8 43,6 35,3 40,8 25,6 454 35,7
10 03 Gartenweg 6 43,7 36,0 41,5 26,5 45,7 36,5
IO 04 Kirchstr. 8b,c Hinterhaus 43,6 36,8 449 26,6 47,3 37,2
IO 05 Hafenstr. 1 34,6 28,7 46,7 25,1 47,0 30,3
IO 06 Lauchhammerstr. 25 34,5 28,7 43,1 24,6 43,7 30,1
IO 07 Lauchhammerstr. 32 34,3 28,4 38,7 25,2 40,0 30,1
IO 08 Kastanienstr. 7 38,3 27,4 41,0 28,4 429 30,9
IO 09 Lauchhammerstr. 17 36,8 29,3 44,5 27,8 45,2 31,6
IO 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum 31,3 24,9 43,4 29,7 43,7 30,9
IO 11 Kastanienstr., Feuerwehr 32,7 26,3 40,7 29,4 41,3 31,1
IO 12 Paul-Greifzu-Str. 3 39,2 32,0 53,6 32,2 53,8 351
IO 13 Paul-Greifzu-Str. 9 38,4 31,9 50,5 34,2 50,8 36,2
IO 14 Paul-Greifzu-Str. 8 38,4 31,4 56,6 32,1 56,7 34,8
10 15 Muhlweg 29 43,7 36,7 52,6 42,0 53,1 43,1
IO 16 Alleestr. 12 44.4 36,4 48,3 32,4 49,8 37,9
10 17 Muhlweg 6 44,0 37,0 49,1 30,9 50,3 38,0

Tabelle2 Berechnete Vorbelastungs-lmmissionspegel durch die anderen (neben dem ge-
planten KV-Terminal) einwirkenden Gewerbel&rmquellen
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6. Schallemissionen desKV-Terminals
6.1. Relevante Teilschallquellen, Betriebszeiten
Folgende immissionsrelevante Tellschallquellen sind zu betrachten :

- Container - An- und Abtransporte tber Lkw

- Transporte per Bahn

- Transporte per Schiff

- Arbeiten der Container-Portalkrane

- Bremsprobenanlage

- Transporte von Leercontainern mit dem Reachstacker (zum / von Containerservice)

Die Pkw-Fahrten der Beschéftigten und der Besucher sind vernachlassigbar.

Der Betrieb des KV-Terminalsist zur Tag- und Nachtzeit Uber die 7 Tage in der Woche vor-
gesehen, wobei jedoch nachts, auch wegen der Schallimmissionsbel astungen, nur ein ein-
geschrankter Betrieb erfolgt.

6.2. Lkw-Transporte

Tagzeit (6 —22 Uhr):

Die Lkw-Containertransporte erfolgen mit maximal 300 Lkw pro Tag wahrend der Tagzeit.

Der auf 1m Fahrstrecke bezogene Schallleistungsbeurteilungspegel betrégt

L'wa, r,1m = Lwa + 10 |g (N -1Im/ (V' 16h)) (]_)
mit

Lwa = 104 dB(A) far Lkw (rel. langsame Fahrt in ebenem Gelande)

v =30 km/h @ Fahrgeschwindigkeit im Betriebsgelande

N =300 Fahrzeugzahl.

= |_I WA, r, 1m, tags = 72 dB(A) ré 1 m.
Modellierte Fahrstrecke (Linienquelle) sieche Anlage A2.

Nachtzeit (22 — 6 Uhr):

Container-An- und Abtransporte per Lkw sind in der Nachtzeit wegen der Schallimmissions-
belastung (1013, 105, 106) nur in sehr geringem Umfang moglich.

Die Variantenrechnungen zeigen, dass wegen des Immissionspegels am 1013 (direkt gegen-
Uber der Lkw-Ein- und Ausfahrt, wo praktikable Schallschutzmal3nahmen kaum maéglich
sind), maximal 4 Lkw pro Nachtstunde ¥ in das Terminal hinein und wieder herausfahren
konnen.

AusGl. (1) ergibt sich hierfir (N =4 und Beurteilungszeit 1 h) ein Schallleistungspegel von

Y Nach TA Larmist in der Nachtzeit die ungiinstigste Nachstunde al's Beurteilungszeit zu betrachten.
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L' WA, r, 1m, nachts — 65 dB(A) réelm. )
Die Berechnungen haben weiterhin gezeigt, dass es mit den 4 Lkw pro Nachtstunde zu Uber-
schreitungen der zuléssigen Pegel von ca. 3 dB an 105 und 106 kommt, da hier die Lkw-
Fahrstrecke recht nah vorbeifihrt.
Zur Vermeidung dieser Uberschreitungen durch die Lkw-Fahrten nachts wurde in Ab-
stimmung mit dem AG bzw. Planer schliefdlich eine Larmschutzwand direkt am Lkw-Fahrweg
(Abschnitt im Bereich gegentber 105/106) a's zu realisierende Schallschutzmal3nahme aus-
gewadhit.

—> Naheres zur notwendigen Schallschutzwand siehe unter Pkt. 9.

6.3. Bahn - Transporte

Die Transporte per Bahn erfolgen nur in der Tagzeit.
(Nachts waren Bahn-Ein- und Ausfahrten auch wegen der hohen Schallimmissionspegel nicht
maoglich, wie die Berechnungen zeigten.)

Pro Tag (6 — 22 Uhr) werden maximal 3 Ganzzlige (je ca. 600 m Zuglange) das Terminal be-
dienen.

Die hereingefahrenen Ganzziige werden dann auf den SBO-eigenen Hafengleisen 1 und 2 im
SBO-Gelande durch entsprechende Rangierfahrten in jeweils 2 Halbzlige getrennt und diese

auf die 6 Gleise im Terminabereich gefahren.

Nach erfolgter Ent- und Beladung erfolgt die Zusammenstellung von je 2 Halbziigen wieder

zu einem abholbereiten Ganzzug durch analoge Rangierfahrten auf den SBO-Gleisen.

Die Schallemissionen durch die Bahnfahrten im SBO-Betriebsgel énde bestehen also in den
Ein- und Ausfahrten der Ganzziige sowie in den Rangierfahrten zum Trennen bzw. Zu-
sammenfigen der Ganzzlige.

Gemessene Schallemissionen:

Zur genaueren Ermittlung der Schallemissionen der Container-Ziige wurden im Rahmen
dieser Untersuchung eigene Messungen an Containerztigen des bestehenden Container-
terminals an der Hafennordseite vorgenommen (die Bahntransporte im geplanten KV -
Terminal werden ganz ahnlich dazu sein):

Messtermin: 06.03.2014, 17 — 21 Ukhr.

Gemessene Vorgange: Rangierlokeinfahrt, Ausfahrten von 2 Halbzuigen,
Zugmaschine Unimog mit Halbzug, Bremsvorgange,
akustische Warnsignale.

M essabstande: 25 m von Gleisachse.

Messgeréte: B&K 2260 und XL2, ¥2" —Mikros,

Aufzeichnung der zeitlichen Pegelverlaufe.

Aus den gemessenen Schallpegeln ergeben die Berechnungen (in Anlehnung an [3]) die
folgenden Schallleistungspegel.

Container-Halbzug einschliefdlich Lok (langsame Fahrt mit ~ 15 km/h):
Lwa =116 dB(A).
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Bremsvorgang Container-Halbzug:
Lwa, r, 1n = 102 dB(A), bezogen auf einen Bremsvorgang (ein 5 s— Takt) je h.

Fahrender Unimog mit Halbzug (langsame Fahrt):
Lwa =97 dB(A), Schallemission hauptséchlich vom Unimog.

Warnsignale Lok bzw. Unimog (Hupsignal vor dem Anfahren):
Schallleistungspegel bezogen auf Maximalpegel Lwarmax = 119 dB(A).

Schallemissionen der Ein- und Ausfahrten der Ganzziige:

Aus den 0.g. Messwerten l&sst sich fur die Ein- bzw. Ausfahrtfahrt eines Container-
Ganzzuges (langsame Fahrt mit ~ 15 km/h) ein Schallleistungspegel von Lwa = 118 dB(A)
ableiten (einschliefflich Lok).

Aus (1) und mit den Parametern

Lwa = 118dB(A) pro Ganzzug.

v =15 km/h @ Fahrgeschwindigkeit im Betriebsgelande

N=6 Zugzahl (hin + rick, danur eine Linienquelle)
ergibt sich

|_I WA, r, 1m, tags = 72 dB(A) ré lm.

Fur die 3 Bremsvorgange der 3 Ganzzlige pro Tagzeit ist nach den Messergebnissen
Lwa,r =98 dB(A)

anzusetzen.

Modellierte Fahrstrecke (Linienquelle) siehe Anlagen A1, A2.

Schallemissionen der Rangierfahrten:

Fur die Ganzzug-Trennung und —Zusammenfihrung werden jeweils 1000 m Fahrweg an-
gesetzt (Ansatz zur sicheren Seite hin), so dassin der Summe fir die 3 Ganzzlige Rangier-
fahrten Gber ca. 6000 m erfolgen. Aus einer angesetzten, durchschnittlichen Fahrgeschwindig-
keit von v = 10 km/h ergeben sich 0,6 h Fahrzeit, woraus mit dem Schallleistungspegel von
116 dB(A) firr die Rangierfahrt ¥ eines Halbzuges ein Schallleistungsbeurteilungspegel von
Lwa r =101,7 dB(A)
fur ale Rangierfahrten pro Tag resultiert.
Die hinzukommenden 12 Bremsvorgange (2 x bremsen je Trennung und Zusammenfihrung)
sind gemal3 den 0.g. Messergebnissen mit
Lwa r =101 dB(A)
Zu berticksichtigen.

Y Es werden hier alle Rangierfahrten mit Rangierlok angenommen, auch wenn zumindest ein Teil der Rangier-
arbeiten mit dem Unimog der SBO vorgenommen werden kdnnten, wobei die Schallemissionen geringer sind
(Ansatz zur sicheren Seite hin).
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Eine weitere Schallquelle sind die (insgesamt 12) Warnsignale der Lok beim Losfahren
(kurzes Hupen), fir die sich aus dem gemessenen Einzelwerte von Lwarmax = 119 dB(A) ein
relativ untergeordneter Schalllei stungsbeurteilungspegel von

LWA, r =89 dB(A)
ergibt.

Insgesamt ist damit fUr die Rangierfahrten einschliefdlich Bremsen und Warnsignalen ein
Schalllei stungsbeurteilungspegel von

Lwa r =104,5dB(A)
im Rechenmodell anzusetzen.

6.4. Schiffstransporte

Esist mit maximal 1 Schiff pro Tag fur das KV-Terminal zu rechnen, wobei die Schifffahrten
nur tagstiber erfolgen.

Die Schallemission von der Ein-/Ausfahrt eines Schiffesim Hafenbecken ist gegeniiber den
anderen Schallquellen des KV-Terminasin der Tagzeit vernachldssigbar, so dass hierfr
keine extra Schallquelle modelliert wurde.

6.5. Containervollportalkréne

Es sind 2 Containervollportalkrane geplant (im Weiteren kurz als Portalkréne bezeichnet), die
beide in der Tagzeit im Einsatz sind. Nachts arbeitet nur einer der Portalkrane.
AlsWarnsignal fur die Kranfahrt wird nachts kein akustisches sondern nur ein optisches ver-
wendet.

Die zu erwartenden Schallemissionswerte wurden aus den Angaben in [F1], [F2] ermittelt,
denen Messwerte an verglei chbaren Portalkranen bzw. Erfahrungswerte zu analogen
Projekten zugrunde liegen.

Getrennt nach den Schallquellen ist nach [F1] von folgenden Schallleistungspegeln auszu-
gehen:

Kranfahrwerk: Lwa = 98dB(A), jeFahrwerk (4 Stck.)
= 101 dB(A) je Schiene (2 Fahrwerke)

Katzfahrwerk: Lwa =101 dB(A)

Hubwerk: Lwa =101 dB(A)

Gerdusche bei Absetzen/Aufnehmen eines Containers. Lwa, 1n = 81,5 dB(A), bezogen auf
1Vorgangin 1h.

Zeitregime der Portalkrane:

Fur einen Vorgang (1 Container anfahren, aufnehmen, an Abladeort fahren, absetzen) wird
mit durchschnittlich 2 min gerechnet [F1]. Von diesen 2 min werden (als Durchschnittswert)
1 min for Kranfahrt, 1 min fir Katzfahrt und 1 min fir das Hubwerk angesetzt.

Im Mittel erfolgen mit einem Kran 20 solche V organge (Contai nerumladungen) pro h.

Uber die Zeitbeurteilung folgen daraus als Schal lleistungs-Beurteilungspegel je Kran:
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Kranfahrt je Schiene (zu je 2 Fahrwerken): Lwar = 96 dB(A)
Katzfahrwerk: Lwar = 96 dB(A)
Hubwerk: Lwar = 96 dB(A)
Aufnehm-/Absetzgerausche: Lwar = 94,5dB(A)

Die Gerdusche von den Kranfahrwerken wurden as 2 Linienquellen (1,5 m Uber Boden) mo-
delliert und die Schallemissionen vom Katzfahrwerk, dem Hubwerk sowie Auf-
nehmen/Absetzen in einer Flachenschallquelle (20 m tber Boden) mit

Lwar = 101dB(A) jeKran
zusammengefasst.

6.5.1. Portalkrane Tagzeit

Bel dem (sicher maximalen) Ansatz, dass beide Portalkrane mit den o.g. durchschnittlichen
20 Umladungsvorgangen pro Stunde Uber die 16 h der Tagzeit durcharbeiten, erhdlt man aus
den oben abgel eiteten Werten folgende Schalllei stungsbeurteilungspegel fur beide Container-
kréne in Summe;

Kranfahrwerke (Nord-Schiene): Lwar = 99dB(A)
Kranfahrwerke (Stid-Schiene): Lwar = 99dB(A)
Katzfahrt+Hubwerk+Aufn./Absetz.: Lwar = 104 dB(A)

Fur einzelne Gerauschspitzen, die z.B. beim Absetzen eines Containers und beim Ein- bzw.
Ausklinken des Spreader-M echanismus vereinzelt auftreten konnen, sind nach [F2] Schall-
leistungspegel von Lwa Fmex = 115 dB(A) anzusetzen.

Bel Schiffsbeladungen kénnen diese vereinzelten Spitzenpegel durchaus noch um ca. 10 dB
hoher liegen [F1].

6.5.2. Portalkran Nachtzeit
In der Nachtzeit arbeitet nur ein Container-Portalkran.

Die Berechnungen zeigen jedoch, dass mit den 0.g. Schallemissionen auch bel nur eéinem
Portalkran die zuldssigen Immissionspegel an den nahe gelegenen Nachweisorten (101, 102,
105, 106) nachts nicht einhaltbar sind.

Aus den Variantenrechnungen sind schlief3lich folgende schalltechnische Mindest-
anforderungen bzw. Schallschutzmal3nahmen abgel eitet worden, um die Nachtwerte einhalten
zu konnen:

A) Schallleistungspegel am Kran selbst begrenzen (durch Mal3nahmen des Herstellers):

Kranfahrwerk (kein akustisches Warnsignal!): Lwa < 99dB(A) je Schiene
Katzfahrwerk + Hubwerk in Summe: Lwa < 95dB(A)

Als (zeitbeurteilter) Schallleistungsbeurteilungspegel ergibt sich daraus mit dem o.g. Zeit-
regime
Lwa,r < 95dB(A) fur Kran Fahren je Schienenseite.
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Fur das Katzfahrwerk plus das Hubwerk einschliefdlich der Aufnehm-/Absetzgerausche in
Summe ist der Schallleistungsbeurteilungspegel dann
Lwa r< 97 dB(A) .
- Naheres zu den einzufordernden maximalen Kran-Schallemissionen siehe unter Pkt. 9.

B) Einschrénkung des Kran-Arbeitsbereiches (vom Ostende bis ca. 75m vor Westende):

Um Uberschreitungen vor allem der zulassigen Spitzenpegel Larmax an 105 und 106 ver-
meiden zu konnen, ist es notwendig den Arbeitsbereich des Portalkranes in der Nachtzeit in
westliche Richtung hin zu begrenzen (Schaffung Mindestabstand zu 105, 106):

Der westliche Rand des Kran-Arbeitsbereiches muss ca. 75 m Abstand vom westlichen
Schienenende einhalten, siehe Lageplan in Anlage A3. Die verbleibende Arbeitslange fur den
Kran (ca. 340 m) reicht dann immer noch fir die Bedienung eines Halbzuges aus.

- Siehe auch Pkt. 9.

C) Schallabschirmung Kranfahrwerke durch Containerstapel-Zeilen:

Neben den schon genannten Mal3nahmen A) und B) ist eine Abschirmung der Kranfahrwerks-

Schallemissionen erforderlich, die durch Containerstapel-Zeilen erfolgen kann:

- Zur Abschirmung der Nordseite bleibt von der Containerstapel-Zeile direkt am Hafen-
becken wahrend der Nachtzeit durchgangig eine Mindesthéhe von ca. 5m (also 2 Container
Ubereinander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgéngig aufgebaut.

- Zur Abschirmung Stdseite bleibt von der Containerstapel-Zeile stidlich der Lkw-
Ladestral3e wahrend der Nachtzeit eine Mindesthdhe von ca. 5m (also 2 Container Uber-
einander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgangig aufgebaut, wobel dies hier
Uber ca. die westliche Hélfte des Kranarbeitsbereiches ausreicht, siehe auch Lageplan in
Anlage A3.

- Siehe auch Pkt. 9.

6.6. Bremsprobenanlage

Die abgefertigten und wieder zusammengestellten Ganzzlige missen vor dem Ausfahren einer
Bremsprobe unterzogen werden, wofir am westlichen Terminalende eine stationdre Brems-
probenanlage installiert wird (siehe Ubersichtslageplan).

Die zu betrachtenden, ggf. relevanten Schallemissionen betreffen die Drucklufterzeugung der
Bremsprobenanlage (Kompressoren, Trockner), diein einem separaten Gebaude bzw. einer
Einhausung untergebracht ist.

Schalltechnisch relevante Daten der Anlage (Angaben eines moglichen Lieferanten, Fa.

SEITZ Drucklufttechnik GmbH):

- Einhausung im 20" — Container, schall- u. wérmeisoliert, 60 mm Dammschicht, innen
Glattblech.

- 2 Schraubenkompressoren (Fa. Kaser, z.B. Typ SM15), Antriebsleistung ca. 10 kW,
Schalldruckpegel 66 dB(A) nach SO 2151.
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- Adsorptionstrockner, Entspannungsimpulse des Trocknersca. aller 10 min.und<1s
Dauer, mit Spitzenschalldruckpegel (im Container) von ca. 110 dB(A).

Daraus ergibt sich ein erwartbarer, zeitlich mittlerer Innenschallpegel im Einhausungs-

container von L arm < 85 dB(A).

Fur Dach und Wande des Containersist ein Schalldammmal’d von R'w > 35 dB abzuleiten, so

dass sich nach [8] die von den geschlossenen Containerflachen (ohne LUftungsoffnungen)

abgestrahlte Schallleistung zu einem Pegel von Lya < 64 dB(A) ergibt (hier vernachléssig-

barer Wert).

Mit einer angesetzten maximalen Zu- und Abluftoffnungsflache des Containers von 1 m? und

einem Sicherheitszuschlag (z.B. fir Rohrabstrahlungen der gesamten Bremsprobenanl age)

ergibt sich ein Gesamtschallleistungspegel von Lwa < 87 dB(A) zur Laufzeit der Anlage.

Pro Ganzzug wird von < 0,5 h Laufzeit der Bremsprobenanl age ausgegangen, so dass sich

insgesamt (3 Ganzziige in 16 h) ein anzusetzender Schallleistungsbeurteilungspegel von
LWA, r =77 dB(A)

fur tags ergibt (nachts lauft die Bremsprobenanlage nicht).

6.7. Leercontainer-Transporte mit Reachstacker

Die fur den Containerservicebereich (Reparatur, Um- und Einbauten) vorgesehenen Leer-
container werden von der stidlichen Lkw-Fahrspur des KV-Terminals mittels Reachstacker
vom Lkw entladen, zu den nérdlich der geplanten neuen Funktionshalle befindlichen
Containerabstellplatzen (ggf. auch direkt zur Funktionshalle) gefahren und nach ab-
geschlossener Bearbeitung analog wieder zum abholenden Lkw zuriicktransportiert.

Die Schallemissionen und -immissionen der geplanten Funktionshalle (Gebaudeabstrahlung,
Beltftung usw.) sowie die Reachstacker-Containertransporte zwischen der Funktionshalle und
den Containerabstellplétzen sind bereits in einem gesonderten schalltechnischen Gutachten
[G5] im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur Funktionshalle untersucht und dar-
gestellt worden ¥,

Im vorliegenden Gutachten werden deshalb - zu [G5] ergénzend - nur die Reachstacker-
Transportfahrten zwischen Lkw (auf Lkw-Fahrspur des KV-Terminals) und Containerabstel |-
plétzen (nordlich der Funktionshalle) betrachtet.

Insgesamt werden taglich (nur in der Tagzeit 6 — 22 Uhr) ca. 17 Leercontainer mit dem
Reachstacker von den Lkw's zu den Abstellplatzen und zurtick transportiert.

Der auf 1m Fahrstrecke bezogene Schallleistungsbeurteilungspegel fir die Reachstacker-
fahrten betragt

L'wa, r,1m = Lwa + 10 |g (N -1Im/ (V' 16h)) (]_)
mit
Lwa = 111 dB(A) nach eigenen Messungen [E1] an Reachstackern im
Hafen Riesa (kommen hier zum Einsatz).

Y Die Berechnungen in [G5] ergaben, dass die Schallimmissionspegel (von Funktionshalle + Reachstacker) an
allen 10 um> 13 dB unter den Richtwerten der TA Larm liegen und somit gegenuiber den Schallimmissionen
vom geplanten KV-Terminal vernachl&ssigbar sind.
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v=5km/h @ Fahrgeschwindigkeit im Betriebsgelande
N=17 Fahrzeugzahl

= L'WA, r,im — 74 dB(A) ré 1m.

Modellierte Fahrstrecke (Linienquelle) siehe Anlage A1l.

7. Berechnung Schallimmissionspegel und Vergleich mit zuldssigen Werten

Die Berechnung der Schallimmissionspegel erfolgte nach [2] mit dem Rechenprogramm
SoundPlan [4].

Die Bodendampfung A 4 wurde nach dem alternativen Verfahren (Gl. 10in[2]) zur Be-
rechnung von A-Pegeln bestimmt. Aus der Windverteilungsstatistik » erfolgte die Ermittlung
der meteorol ogische Korrektur Cre gemald dem anerkannten Ansatz nach [5].

Die akustisch relevanten Geléndeprofile einschliefdlich Brickenrampen wurden entsprechend
in das Rechenmodell einbezogen.

Zur Modellierung von Abschirmungen durch Waggons und Container allgemein:

AuRRer den zur gezielten Schallabschirmung zu stellenden Containerstapel-Zeilen nachts (s. Pk. 6.5.2.) wurden
zur sicheren Seite hin keine Container und Bahnwaggons als Abschirmung modelliert. (Durch das gleichzeitige
Auftreten von Abschirmung und Reflexionen werden ohnehin keine relevanten Wirkungen erzielt, wie Test-
rechnungen zeigen und auf3erdem sind diese zeitlich sehr veranderlich.)

Aus den unter Pkt. 6. bestimmten Schalllei stungspegeln ergeben die Berechnungen schliefdlich
diein Tabelle 3 (Tagzeit) und Tabelle 4 (Nachtzeit) aufgefihrten Schallimmissions-
Beurteilungspegel des geplanten KV-Terminals.

Weiterhin sind in den Tabellen die zu erwartenden, moglichen Maximalpegel Larmax dar-
gestellt, die bei vereinzelten Gerauschspitzen (z.B. Absetzen Container, bel Schiffsbeladung,
Zug bremsen) an den Immissionsorten auftreten kdnnen, und aus den Spitzenschallleistungs-
pegeln Lwa rmax (S Anlagen A4) im Programm fur die jeweils minimal moglichen Absténde
zum 10O berechnet wurden.

Die Immissionsanteilpegel aller Teilschallquellen sowie die Parameter der Schallausbreitung
sind den Anlagen A5.1 und A5.2 zu entnehmen.

Die Tabellen 3 und 4 enthalten weiterhin die ermittelten Werte der Immissionsvorbel astung
und die resultierenden Gesamtimmissionspegel im Vergleich mit den Richtwerten.

Y Eswird die Windverteilung vom benachbarten Oschatz verwendet (vom DWD fiir Riesa angegebene
Referenz).
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Einzelne
Schallimmissions-Beurteilungspegel L, | Spitzenpegel tags
tags L AFmax
Te) dB(A)
I\;;rlf’% KV- Gesamt- | Richtwert | KV- | Zulassig
Terminal belastung tags Terminal | tags
gesamt
IO 1 Kirchstr.46, Pflegeeinrichtg. 46 49 51 (53)* 55 71 85
IO 2 Dammweg 8 45 53 54 60 78 90
10 3 Gartenweg 6 46 50 51 60 70 90
IO 4 Kirchstr. 8b,c a7 49 51 60 69 90
IO5 Hafenstr. 1 a7 58 58 60 74 90
IO 6 Lauchhammerstr. 25 44 57 57 60 73 90
IO 7 Lauchhammerstr. 32 40 53 53 60 67 90
IO 8 Kastanienstr. 7 43 50 51 60 64 90
IO9 Lauchhammerstr. 17 45 49 51 (52)* 55 62 85
10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum 44 52 52 65 68 95
10 11 Kastanienstr., Feuerwehr 41 51 51 65 66 95
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 54 51 56 60 58 90
10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 51 52 54 60 55 90
10 14 Paul-Greifzu-Str. 8 57 56 59 65 59 95
10 15 Mihlweg 29 53 40 53 60 52 90
10 16 Alleestr. 12 50 42 50 (52)* 55 54 85
10 17 Mihlweg 6 50 43 51 60 58 90

Tabelle3 Ermittelte Schallimmissionspegel zum geplanten KV-Terminal fur die Tagzeit im
Vergleich mit den zulassigen Pegeln. (Werte ganzzahlig gerundet.)

O wert fir Tagzeit an Sonn- und Feiertagen. (Durch den nach [1] in WA-Gebieten hinzu-
kommenden resultierenden Ruhezeitzuschlag von 1,7 dB.)

Hinweis:

Die fur die Begrenzung der Lkw-Schallimmissionen im Nachtbetrieb abgeleitete Schall-
schutzwand (s. Pkt. 6.2. und 9.) wurde hier in der Tagzeit-Berechnung (Ergebnisse Tabelle 3)
nicht berticksichtigt, um zu zeigen, dass im geplanten Tagbetrieb die zulassigen Immissions-
pegel auch ohne Schallschutzwand eingehalten werden.
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Einzelne
Schallimmissions-Beurteilungspegel L, Spitzenpegel
nachts nachts L armax
Te) dB(A)
l\;;rlf’% KV- Gesamt- | Richtwert | KV- | Zulassig
Terminal belastung nachts | Terminal | nachts
gesamt
IO 1 Kirchstr.46, Pflegeeinrichtg. 35 40 41 40 60 60
IO 2 Dammweg 8 36 44 45 45 65 65
10 3 Gartenweg 6 36 41 42 45 57 65
10 4 Kirchstr. 8b,c 37 39 41 45 57 65
IO5 Hafenstr. 1 30 45 45 45 61 65
IO 6 Lauchhammerstr. 25 30 44 44 45 63 65
IO 7 Lauchhammerstr. 32 30 44 44 45 64 65
IO 8 Kastanienstr. 7 31 42 42 45 58 65
109 Lauchhammerstr. 17 32 39 39 40 57 60
10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum 31 45 45 50 67 70
10 11 Kastanienstr., Feuerwehr 31 44 44 50 62 70
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 35 42 43 45 46 65
10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 36 45 45 45 43 65
10 14 Paul-Greifzu-Str. 8 35 49 49 50 40 70
10 15 Mihlweg 29 43 28 43 45 38 65
10 16 Alleestr. 12 38 29 38 40 41 60
10 17 Mihlweg 6 38 33 39 45 45 65

Tabelle4 Ermittelte Schallimmissionspegel zum geplanten KV-Terminal fur die Nachtzeit
im Vergleich mit den zulassigen Pegeln. (Werte ganzzahlig gerundet.)

Ergebnishewertung Tagzeit (6 — 22 Uhr):

Den Ergebnissen in Tabelle 3 ist zu entnehmen, dass in der Tagzeit die Schallimmissionspegel
des geplanten KV-Terminas in Summe mit den Pegeln der Vorbelastung (also die Gesamt-
belastung) die Richtwerte der TA Larm einhalten.

Die zulassigen maximalen Werte flr einzel ne Gerauschspitzenpegel Larmax Werden ebenso
eingehalten.

Ergebnishewertung Nachtzeit (22 — 6 Uhr):

In der Nachtzeit fuhren die Immissionspegel des geplanten KV-Terminalsin Summe mit den
Vorbel astungspegeln am 101 zu einer geringen Uberschreitung des Richtwertes um 1 dB, wie
Tabelle 4 zeigt. An alen anderen 1O kdnnen die Richtwerte nachts eingehalten werden. Auch
die erwartbaren vereinzelten Gerauschspitzenpegel Uberschreiten die zul&ssigen Werte nachts
nicht.

Die trotz der hier abgeleiteten, anspruchsvollen schall schutztechnischen Anforderungen fir
den Portalkran (s. Pkt. 9.) verbleibende geringe RichtwertUberschreitung nachts am 101 sollte
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aus gutachterlicher Sicht unter Beachtung der vorliegenden Gemengelage (TA Larm, Pkt.

6.7.) jedoch hinnehmbar sein. Zumal die abgeleiteten schalltechnischen Anforderungen an den
Portalkran aufwendige M al3nahmen gemal3 des fortgeschrittenen Standes der Schallschutz-
technik erfordern und eine weitere Senkung der Schallemissionen des Portalkranes kaum als
realisierbar einzuschétzen ist.

- Voraussetzung fiir die hier ermittelten Ergebnisse firr die Nachtzeit ist die Redlisierung
der abgeleiteten Schall schutzmal3nahmen, siehe Pkt. 6. und 9. !

8. Betrachtung der Schallimmissionen vom Terminal-Lkw-Verkehr
auf der offentlichen Stral3e

Nach TA Lam [1] sind auch die Verkehrsl&rmimmissionspegel zu betrachten, die durch den
der Anlage zugehorigen Verkehrsanteil auf den 6ffentlichen Verkehrswegen erzeugt werden.
Dabei sind die Verkehrswege bis zu einem Abstand von 500 m vom Anlagengrundstiick zu
berticksichtigen.

Nach [1] sollen diese Verkehrsléarmimmissionen durch organisatorische Mal3nahmen soweit
wie moglich vermindert werden, fals

- der (vorherige) Verkehrsldarm-Beurteilungspegel um 3 dB erhoht wird

- und die Grenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten werden.

Im vorliegenden Fall ist der zum KV-Termina gehorige, zukinftige Lkw-Transportverkehr zu
betrachten, der Uber die anbindenden Stral3enabschnitte Paul-Greifzu-Str. und Uttmannstralie
fahrt. (Die Bahntransporte Uber das ca. 1 km lange SBO-Anschlussgleis sind schon al's be-
triebsei gene Schallquelle berticksichtigt worden.)

Nach dem Verkehrsgutachten [H1] wird als wahrscheinlichste Variante der tberwiegende
Tell (80%) der Lkw-Transportfahrten zum bzw. vom KV-Terminal tber die Uttmannstral3e
gehen, so dass die Verkehrd &rmimmissionen von der Uttmannstral3e entsprechend den o.g.
Kriterien bewertet wird.

Die Schallemissionen des Verkehrs auf der Uttmannstralie ohne die Lkw's vom KV-Termina
wurden auf Basis der Verkehrszahlen der letzten Zahlung » von 2012 berechnet.

Verkehrszahlen Uttmannstral3e nach der Verkehrsanalyse 2012 der Stadt Riesa (Analysenetz
2012 Visuml125, siehein [H1]) :

Durchschnittlicher taglicher Verkehr: DTVmor = 2000 Kfz/ 24h
Schwerverkehrsanteil (> 3,51): P=5%

Durch den Betrieb des KV-Terminals kommen kiinftig maximal 300 Lkw in der Tagzeit und
30 Lkw nachts hinzu (s. Pkt. 6.2.), von denen gemal3 [H1] 80% die Uttmannstral3e befahren.
Die zukunftigen Verkehrszahlen auf der Uttmannstral3e mit dem Betrieb des KV-Terminas

sind damit:

Durchschnittlicher taglicher Verkehr: DTVmor = 2528 Kfz/ 24h

Y Diese Verkehrszahlen ohne das KV-Terminal andern sich prognostisch bis 2025 kaum bzw. sinken eher gering-
flgig [H1].
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Schwerverkehrsanteil (> 3,5t) tags: P =24 %
Schwerverkehrsanteil (> 3,5 t) nachts: pn = 38,4 %

Die Stral3enverkehrs-Schallemissionen werden aus den Verkehrszahlen nach RLS 90 [7] be-
rechnet. Die Anlagen C1 und C3 enthalten im Detail die berechneten Schallemissionen vom
Stral3enverkehr fur den Fall ohne KV-Termina und den Prognosefall mit Terminal betrieb.

Als Immissionsnachweisorte fUr die Immissionspegel von der Uttmannstral3e wurden bei-
spielhaft zwei der Stral3e néchstgelegene Aufpunkte (beide im MI) gewahlt, s.a. Lageplanin
Anlage Al:

IO-V1 Uttmannstr. 3

|O-V2 Uttmannstr. 9

Tabelle 5 zeigt die nach [ 7] berechneten Verkehrslérm-Beurteilungspegel vom Gesamtverkehr
auf der Uttmannstral3e fur den Fall ohne KV-Termina und den Prognosefall mit Terminal-
betrieb im Vergleich mit den Grenzwerten der 16. BImSchV [6].

Die detaillierten Ergebniswerte sind den Anlagen C2 und C4 zu entnehmen.

Ber echnete Strallenverkehrsldrm-Beurteilungspegel von
der UttmannstraRe Grenzwerte
1O nach [6]
OhneKV-Terminal Mit KV-Terminal
tags nachts tags nachts tags nachts
I0-V1 Uttmannstr. 3 58 49 64 56 64 54
10-V2 Uttmannstr. 9 58 48 63 56 64 54

Tabelle5 Berechnete Verkehrddrm-Beurtellungspegel vom Gesamtverkehr auf der
Uttmannstrale ohne und mit KV-Termina im Vergleich mit den Grenzwerten
nach [6]. (Werte gerundet nach [6].)

Die Ergebnisse in Tabelle 5 zeigen, dass sich durch den hinzukommenden Lkw-Verkehr des
KV-Terminals die Verkehrsl&mimmissionspegel von der Uttmannstrale um mehr as 3 dB
erhohen und in der Nachtzeit die Grenzwerte der 16. BImSchV um 2 dB tberschritten werden.

Organisatorische Maldnahmen zur Verringerung der Verkehrslarmpegel sind jedoch praktisch
nicht maoglich.

Bel der anderen mdglichen Hauptzufahrtstrecke zum KV-Terminal Gber die Paul-Greifzu-
Stral3e (Variante 1 in [H1]) wéren die Verhdtnisse auch nicht besser, da die Wohnhauser ca.
den gleichen Stral3enabstand aufwei sen und aul3erdem der allgemeine Verkehr auf der Paul-
Greifzu-Stral3e starker ist as auf der Uttmannstralie.
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9. Zusammenfassung der abgeleiteten Schallschutzmal3nahmen

Um im Nachtbetrieb des KV-Terminals die zulassigen Schallimmissionspegel in der Nachbar-
schaft einhalten zu kénnen, sind folgende Schall schutzmal3nahmen erforderlich:

1) Portalkran Nachtzeit
Nachts arbeitet nur einer der zwei Container-Portal kréane.

| &) Schallleistungspegel am Kran sdalbst begrenzen (durch M a3nahmen des Herstellers)

Zumindest der nachts arbeitende Portalkran muss folgende nicht zu Uberschreitende Schall-
leistungspegel einhalten:

Kranfahrwerke (kein akustisches Warnsignal!): Lwa < 99dB(A) je Schiene
Katzfahrwerk + Hubwerk in Summe: Lwa < 95dB(A)

(Diese Werte mussen auch die Impulshaltigkeiten enthalten, d.h. mit dem zu messenden
Taktmaximalpegel Larrms korrespondieren.)

Die einzuhaltenden Schallleistungspegel stellen hohe schallschutztechnische Anforderungen ¥
dar, die Mal3nahmen gemal3 dem fortgeschrittenen Stand der Larmschutztechnik erfordern
(wie z.B. Schallschutzkapselungen an den Kranfahrwerken sowie der Antriebe von Katzfahr-,
Hub- und Drehwerk, K érperschallentkopplung der Katzfahrschienen u.&.).

Die Gewahrleistung der 0.g. Schallemissionswerte einschliefdlich messtechnischer Nachweise
sind mit dem Kranhersteller entsprechend verbindlich zu vereinbaren.

| b) Einschrankung des Kran-Arbeitsbereiches (vom Ostende bis ca. 75m vor Westende)

Um Uberschreitungen vor allem der zulassigen Spitzenpegel Larmax an 105 und 106 ver-
meiden zu kdnnen, ist es notwendig den Arbeitsbereich des Portalkranes in der Nachtzeit in
westliche Richtung hin zu begrenzen (Schaffung Mindestabstand zu 105, 106):

Der westliche Rand des Kran-Arbeitshereiches muss ca. 75 m Abstand vom westlichen

Schienenende einhalten, siehe Lageplan in Anlage A3.
Die verbleibende Arbeitslange fur den Kran (ca. 340 m) reicht dann immer noch fir die Bedienung eines Halb-
zuges aus.

| ¢) Schallabschirmung Kranfahrwerke durch Containerstapel-Zeilen

Neben den schon genannten Mal3nahmen |a) und Ib) ist eine Abschirmung der Kranfahrwerks-
Schallemissionen erforderlich, die durch Containerstapel-Zeilen erfolgen wird:

- Zur Abschirmung der Nordseite bleibt von der Containerstapel-Zeile direkt am Hafen-
becken wahrend der Nachtzeit durchgangig eine Mindesthéhe von ca. 5m (also 2 Container
Ubereinander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgéngig aufgebaut.

Y In einem &hnlichen Projekt [F2] wurden mit dem Kranhersteller vergleichbare schalltechnische Anforderungen
vereinbart.
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- Zur Abschirmung der Siidseite bleibt von der Containerstapel-Zeile stidlich der Lkw-
Ladestral3e wahrend der Nachtzeit eine Mindesthdhe von ca. 5m (also 2 Container Uber-
einander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgangig aufgebaut, wobel dies hier
Uber ca. die westliche Hélfte des Kranarbeitsbereiches ausreicht, siehe auch Lageplan in
Anlage A3.

1) Bahn - Transporte

In der Nachtzeit (22 — 6 Uhr) erfolgen keinerlei Bahnfahrten auf den SBO-Gleisen.

I11) Lkw — Transporte nachts

Container-An- und Abtransporte per Lkw sind in der Nachtzeit wegen der Schallimmissions-

belastung (1013, 105, 106) nur in sehr geringem Umfang moglich.

Die Variantenrechnungen zeigen, dass wegen des Immissionspegels am 1013 (direkt gegen-

Uber der Lkw-Ein-/Ausfahrt, wo praktikable Schall schutzmal3nahmen kaum méglich sind),
maximal 4 Lkw pro Nachtstunde

in das Terminal hinein und wieder herausfahren konnen.

(In der Nachtzeit ist nach TA Larm die unglnstigste Nachtstunde zu betrachten.)

Aber auch mit den maximal 4 Lkw pro Nachtstunde ergeben sich ohne weitere Mal3nahmen
an den Immissionsorten 105 und 106 Uberschreitungen des zul dssigen Pegels von ca. 3 dB.
Es wurden deshalb Varianten fur Schallschutzwénde untersucht, die die notwendige Ab-
schirmung der Lkw-Schallemissionen erbringen kénnen:

In Abstimmung mit dem AG bzw. Planer wurde schliefdlich die Larmschutzwand direkt am
Lkw-Fahrweg (Abschnitt gegenliber 105/ 106) als die zu realisierende Schallschutzmal3-
nahme ausgewahit.

- Léarmschutzwand (LSW) direkt am stdlichen Lkw-Fahrweg gegentiber 105 / 106:

- Notwendige Wandhothe: ca. 6m.
- Wandlange: ca 95m.
- Abstand zur Fahrbahnachse: zunéchst mit ca. 3,5 m angesetzt.

- Keine schallabsorbierende Ausfihrung erforderlich.

Genauere Lage der LSW siehe Lageplan in Anlage A3.
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10. Quédlenverzeichnis

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[E1]

[F1]

[F2]

[G1]

[G2]

[G3]

[G4]

TA Larm: 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998

(GMBI 49(1998) Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503)

DIN ISO 9613-2, Ausgabe 10/99:
Dampfung des Schalls bel der Ausbreitung im Freien; Teil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren

DIN 45 635 —Teil 1, v. 04/84: Gerduschmessungen an Maschinen, Luftschallemission,
Hullfl&chenverfahren, Rahmenverfahren.

EDV-Programm fir schalltechnische Fragestellungen
- SoundPlan - Version 7.1.; Ing.-Bilro Braunstein + Berndt

Vorschlag des Bayerischen LfU, Ref. 2/6 vom 26.10.98 zur Ermittlung der meteoro-
logischen Korrektur Cret

16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV). 12.6.1990.

Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en RLS-90. 1990.

DIN EN 12354-4, Ausgabe 04/2001
Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den Bauteileigen-
schaften Tell 4: SchallUbertragung von R&umen ins Freie.

Schalltechnisches Gutachten zum geplanten KV-Terminal der Sachsische Binnenhdfen
Oberelbe GmbH im Hafen Riesa. Bericht 036/12 vom 30.5.2012, TBL Dresden GbR.

Informationen vom Ing-.-Buro Peutz Consult GmbH, Dusseldorf (Herr Hibel) zu
Schallemissionen Container-Portalkran, vom 23.7.08.

Informationen vom Ing-.-Buro Peutz Consult GmbH, Disseldorf (Herr Hibel) zu
Schallemissionen zu Container-Portalkran mit hohen Schallschutzanforderungen
(Projekt Hohenbudberg), vom 3.4.14.

Messung und Beurteilung der Gerauschimmissionen der Kléranlage des Zweckver-
bandes Abwasserbeseitigung Oberes Elbtal Riesa..., Bericht 036/040/522/05 vom
22.9.2005, IGUS GmbH.

Information zu den genehmigten Schallimmissionspegeln fir die Fa. Rudolf Meyer
GmbH durch LRA Meil3en/Riesa (Frau Voigt).

Gemessene Schallimmissionspegel bei |etzter Abnahmemessung (1998) Scholz
Recycling GmbH, Fa. rgo Umwelt Dresden (Frau Dr. Urland).

Schalltechnische Untersuchung zur geplanten K apazitatserhohung des Stahl- und
Walzwerkes durch Einsatz des Consteel-V erfahrens und weiterer Mal3nahmen in der
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi Riesa GmbH. Bericht 006/11, vom 16.4.2013, TBL
Dresden GbR.

[G5] Schalltechnisches Gutachten zum geplanten Neubau einer Funktionshalle fir den
Containerservicebereich im Hafen Riesa, Alter Hafen. Bericht 051/14, vom 13.6.2014,
TBL Dresden GbR.

[H1] Verkehrsplanerisches Gutachten zum Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa,
Alter Hafen. Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH, Bericht vom 31.07.2014.
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Ergebnis- Schallemissionsdaten der Teilquellen [Oktavwerte in dB(A)] Anlage A 4.1
Nr.: KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 .

2 Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14
Schallquelle Quelltyp | loder S |*LwMax Lw L'w | TG | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 4 8

m, m2 dB(A) | dB(A) Hz Hz Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | kHz

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags Linie 433,2 990 | 726 | 2 | 718|798 | 87,8 93,8958 (88,8 82,8 | 71,8
Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags Linie 433,2 990 | 726 | 2 |71,8 79,8 | 87,8 |93,8|95,8 (88,8 82,8 | 71,8
QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags Flache 35552,4 104,0 | 585 | 2 | 76,8 | 84,8 | 92,8 /98,8 | 100, |93,8| 87,8 | 76,8
Q06 Lkw-Transporte tags Linie 1761,9 1045 | 72,0 | 2 |81,3 87,0 92,3 /98,3 |100, |198,3| 90,3 | 84,3
Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags Linie 1931,4 1049 | 720 | 2 | 87,2 91,7 | 93,8 |100, /98,1 |98,9| 92,8 | 79,6
Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten Linie 415,4 124,01 98,0 | 71,8 | 2 | 64,5 | 72,3 | 74,7 |75,4|78,7 190,2| 94,2 | 93,9
Q08.3 Rangieren Halbzlige + Bremsen, Linie 711,7 1045 | 76,0 | 2 |84,3 /890|911 /97,3/97,3/97,3| 98,3 | 94,3
Q11 mdogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten |Flache 26714,5 115,00, 00 |-443| 2 |-320|-230,-160| - |-70|-48 | -6,0 |-11,1
Q12 mdogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung| Flache 3576,5 125,0/ 0,0 |-355| 2 |-18,2|-11,2| -7,2 |-7,7|-5,2 |-7,2 |-13,2
Q20 Bremsprobenanlage Flache 23,1 770 | 634 | 2 |46,6 | 59,7 | 71,8 |72,6/69,8 67,0 61,8 | 54,7
Q30 Reachstackertransporte Leercontainer | Linie 170,3 96,3 | 740 | 2 | 78,1851 | 89,1 /88,6/91,1/89,1] 83,1
21.10.2014 TBL Dresden GbR Seite 1
09:45
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Ergebnis- Schallemissionsdaten der Teilquellen [Oktavwerte in dB(A)] Anlage A 4.1
er-- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Bericht 024/14
Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 ericht

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m, mz2 m,mz2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

*LwMax dB -

Lw dB(A) dB(A) Anlagenleistung

L'w dB(A) dB(A) Leistung pro m, m?

TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
21.10.2014 TBL Dresden GbR Seite 2
09:45
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Ergebnis- Schallemissionsdaten der Teilquellen [Oktavwerte in dB(A)] Anlage A 4.2
Nréo KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 .

Stand 2014, NACHTS, Var. 2, + 4 Lkws/h, + LSW_2 H=6m Bericht 024/14
Schallquelle Quelltyp | | oder S Lw L'w |*LwMax| 63 | 125|250 | 500 | 1 2 4 8 | TG

m, mz | dB(A) |dB(A) Hz | Hz | Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | kHz

Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 Linie 357,1| 95,0 | 69,5 67,8|75,8/83,8/89,8/91,8(84,8/78,8|67,8| 1
Q02 Kranfahr Sidschiene, nachts_2 Linie 357,5| 95,0 | 69,5 67,8/75,8/83,8/89,8/91,8(84,8/78,8|67,8| 1
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 Flache 23189,5| 97,0 | 53,3 69,8|77,8/858/91,8/93,8(86,8/80,8(69,8| 1
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts Linie 1766,1| 97,5 | 65,0 74,3180,0(85,3/91,3/93,3/91,3/83,3|77,3| 1
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten 2 Flache 21177,4| 0,0 |-43,3| 115,00| - - - - |-70/-48|-6,0]| - 1
29.04.2014 TBL Dresden GbR Seite 1
15:33
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,

Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14

Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN

dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

10 01 Kirchstr. 46, Pflegeeinrichtung LIT= 494 dB(A) LT,max 71,2 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2553| -59,1| -38|, 00| -08 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,6 39,8

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 280,0| -59,9| -40| 00| -09 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,7 38,7

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 267,2| -595| -22| 00| -08 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 46,3

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 376,0| -625| 41| 00| -14 0,0 0,3 0,0 1,9 -0,7 40,9

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 3,0 | 522,7| -654| -41| 00| -15 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,7 38,3

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 273,7| -59,7| -40| 00| -71 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,6 31,7

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 3,0 | 458,0| -642| -43| 00| -32 0,0 0,3 0,0 1,9 -0,9 37,1

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 273,4| -59,7| -34| 0,0 -2,8 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,3 -61,0

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 246,5| -58,8| -38| 0,0 -0,9 0,0 0,1 0,0 1,9 -0,5 -59,0

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 5688| -661| -45| 00| -15 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,0 8,9

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 303,5| -60,6| -42| 0,0 -1,2 0,0 0,5 0,0 1,9 -0,9 34,9

10 02 Dammweg 8 LrT= 52,8 dB(A) LT,max 77,6 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 1429| -541| -36| 00| -05 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,5 43,4

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 1837| -563| -40| 00| -06 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,8 40,4

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 29| 157,2| -549| -09| 00| -05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 264,7| -594| -42| 00, -11 0,0 0,3 0,0 0,0 -1,0 42,1

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3413| -61,7| 40| 00| -10 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,8 40,5

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 169,9| -556| -40| 00| -53 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,8 35,4

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 7117 76,0 30| 298,7| -605| -43| 00| -24 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,9 39,6

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 1670| -554| -2,8| 00| -19 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -57,2

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 121,4| -52,7| -3,3| 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -53,8

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 4364| -638, -45| 00| -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 9,4

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 206,1| -57,3| -43| 0,0 -0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 -0,9 36,7

10 03 Gartenweg 6 LrT= 50,1 dB(A) LT,max 69,5 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 183,5| -56,3| -4,1| 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 -11 39,9

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2185| -57,8| -42| 00| -08 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,2 38,1

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 19,1 -56,8| -2,3| 00| -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 2899| -60,2| -44| 00| -13 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,3 40,5

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3783| -625| -43| 00| -13 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,2 38,6

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 2038| -57,2| -42| 00| -65 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,2 31,9

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 2589| -59,3| 43| 00| -24 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,1 40,6
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,

Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14

Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN

dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 204,0| -57,2| -36| 00| -25 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,6 -60,7

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 165,4| -55,4| -41| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -11 -58,2

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 3065| -60,7| -44| 00| -09 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 13,0

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 241,7| -58,7| -43| 0,0 -1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 -1,5 34,7

10 04 Kirchstr. 8b,c Hinterhaus LrT= 49,1 dB(A) LT,max 69,1 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 2115| -575| -42| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 38,3

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 | 248,2| -589| -43| 00| -09 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,5 36,5

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 2281 -58,2| -25| 00| -08 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 45,5

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 3,0 | 274,7| -598| -44| 00| -13 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,3 40,8

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3600 -621| -43| 00| -13 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 38,8

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 2350| -584| -43| 00| -68 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 30,0

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 2371 -585| -43| 00| -24 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 41,1

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 2352| -584| -3,7| 00| -27 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,8 -62,5

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576, -35,5 30| 1943| -568| -41| 00| -08 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -60,1

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 2009| -57,1| -42| 00| -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 17,2

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 329,9| -61,4| -45| 0,0 -1,3 0,0 0,7 0,0 0,0 -2,2 30,7

10 05 Hafenstr. 1 LrT= 58,0 dB(A) LT,max 73,6 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 1915| -56,6| -2,8| 00| -06 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 41,4

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 160,5| -551| -1,9| 00| -04 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 44,3

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 29| 1799| -56,1| -0,7| 00| -05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 3,0 99,6 -510| -09| -04 | -03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 1941 -568| -1,8| -0,7 | -05 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 48,1

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 1822| -56,2| -2,7| 00| -49 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 36,9

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 1224 -52,7| -18| -06 | -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 51,1

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44;3 3,0 180,3| -56,1| -1,5| 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -56,5

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 212,1| -575| -3,2| 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -11 -59,6

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 634 | 29 47,9| -44.6 0,0/ 00| -02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 3196 -61,1| -41| 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 30,7

10 06 Lauchhammerstr. 25 LrT= 56,6 dB(A) LT,max 73,0 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 187,3| -56,4| -3,0, 0,0 -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,7 41,5

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 | 146,5| -543| -20, 00| -04 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,3 45,2

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 29| 166,1| -554| -06| 00| -05 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 50,5
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,

Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14

Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN

dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 1211 -52,7| -13| -04 | -04 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 52,7

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 2304| -58,2| -28| -08| -06 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 45,4

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 169,1| -556| -2,8| 00| -48 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,4 37,8

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 3,0 | 146,4| -543| -2,7| -06 | -15 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 48,3

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 2,9 163,1| -55,2| -1,4| 0,0 -1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -55,2

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 209,1| -57,4| -34| 0,0 -0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 -11 -59,5

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 3,0 70,6| -480| -10| 00| -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 288,1| -60,2| -41| -2,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 29,5

10 07 Lauchhammerstr. 32 LrT= 52,7 dB(A) LT,max 67,1 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 193,5| -56,7| -3,8| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 39,5

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 | 1565| -549| -35| 00| -06 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 42,1

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 1729| -55,7| -1,2| 00| -06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 1786| -56,0| -36| -09 | -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 45,5

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3034 -606| -39| -1,0 | -08 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 40,4

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 169,6| -556| -3,7| 00| -56 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 35,0

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 7117 76,0 30| 1980| -56,9| -38| -09 | -19 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 43,0

Q11 mégl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 166,3| -554| -2,7| 00| -20 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -57,4

Q12 mogl. Gerduschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576, -35,5 30| 2089| -574| -39| 00, -09 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -60,6

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 180,3| -56,1| -3,8| 55| -05 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,8 13,4

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 179,2| -56,1| -3,9| 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 36,7

10 08 Kastanienstr. 7 LrT= 49,8 dB(A) LT,max 64,2 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2333 -583| 42| -02 | -08 0,0 0,5 0,0 0,0 -1,6 37,3

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 1979| -569| 41| -05 | -0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 -1,5 38,8

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 2151| -57,6| -25| -01| -08 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 46,4

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 2336| -584| -42| -1,1 | -09 0,0 0,4 0,0 0,0 -1,4 41,9

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3789| -626| -43| -08 | -11 0,0 0,4 0,0 0,0 -1,5 37,9

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 2091 -574| -42| -06 | -64 0,0 0,5 0,0 0,0 -1,6 31,3

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 2576| -59,2| -42| -05| -23 0,0 0,4 0,0 0,0 -1,5 40,2

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 206,7| -57,3| -3,5| -0,3 -2,4 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,8 -60,9

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 247,7| -589| -4,2| -0,1 -1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 -1,8 -62,6

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 2695| -59.6| -43| 00| -08 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,1 14,3

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 150,7| -54,6| -3,9| -1,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 36,5
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,

Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14

Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN

dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

10 09 Lauchhammerstr. 17 LIT= 494 dB(A) LT,max 62,3 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2399| -586| -38| 48| -08 0,0 0,1 0,0 1,9 -1,6 34,5

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2030| -57,1| -36| -48 | -08 0,0 0,1 0,0 1,9 -1,3 36,4

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 2206| -57,9| -19| -21 | -08 0,0 0,1 0,0 1,9 0,0 46,3

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 2185| -57,8| -3,7| 40| -11 0,0 0,2 0,0 1,9 -1,0 42,0

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3544| -620| -39| -34 | -13 0,0 0,2 0,0 1,9 -1,2 38,3

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 2171 -57,7| -3,7| -7.4 | -71,0 0,0 0,3 0,0 1,9 -1,7 25,7

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 3,0 | 2348| -584| -38| -47 | -20 0,0 0,1 0,0 1,9 -1,1 39,6

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 214,3| -57,6| -3,0| -53 -2,2 0,0 0,2 0,0 1,9 -0,6 -63,6

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 257,1| -59,2| -39| -4,0 -0,8 0,0 0,1 0,0 1,9 -1,7 -64,5

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 1858| -56,4| -36| 60| -04 0,0 0,0 0,0 1,9 -0,7 14,9

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 230,9| -58,3| -39| 0,0 -1,0 0,0 0,1 0,0 1,9 -1,8 36,4

10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum LIiT= 51,6 dB(A) LT,max 68,3 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 2146| -576| -38| 00| -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 38,9

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 176,8| -559| -34| -01| -06 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 41,3

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 1947| -568| -1,2| 00| -06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 2153| -57,7| -33| -06 | -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 44,7

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3795 -626| -3,7| 00| -10 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 39,6

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 1915| -566| -36| 00| -55 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 34,3

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 7117 76,0 30| 3509| -619| 41| 00| -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 37,8

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 1889| -565| -2,6| 00| -20 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -58,3

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 229,6| -58,2| -39| 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -61,1

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 3,0 | 4781| -646| -44| 00| -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 8,6

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 167,8| -55,5| -3,7| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 38,5

10 11 Kastanienstr., Feuerwehr LrT= 50,6 dB(A) LT,max 65,9 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 228,3| -58,2| -40| 0,0 -0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,2 38,1

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 190,6| -56,6| -3,8| -03| -06 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,0 39,9

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 2075| -57,3| -1,7| 00| -0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 47,4

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 2346| -584| -3,7| -09 | -08 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,0 42,8

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 3,0 | 399,3| -630| -40| -03| -11 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,2 38,5

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 2038| -57,2| -39| -01| -60 0,0 0,3 0,0 0,0 -1,2 32,9

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 3371 -615| 42| -05| -24 0,0 0,3 0,0 0,0 -1,1 38,1
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,

Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14

Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN

dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 2008| -57,0| -31| -01 | -22 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,3 -59,5

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 242,6| -58,7| -41| 0,0 -1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,3 -61,9

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 4529| -64,1| -44| -14 | -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 8,0

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 148,9| -544| -38| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 39,6

10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 LT = 50,7 dB(A) LT,max 58,4 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 454,0| -64,1| -44| -31 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 26,6

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 | 441,8| -639| -44 -1 -1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,4 19,4

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 3,0 | 4546| -641| -36| -36 | -13 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 33,5

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 3,0 | 129,8| -53,3| -22| -25| -04 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,2 49,1

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 28386| -60,2| -38| -09 | -09 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,0 41,2

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 4521 -641| -44| 65| -85 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 15,0

QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 2045| -57,2| -3,7| -08 | -1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,0 43,1

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 450,8| -641| -41| 49| -34 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -75,4

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576, -35,5 30| 4609| -643| -45| -22 | -14 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -72,0

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 2578| -59,2| -42| -06 | -08 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 13,1

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 537,9| -656| -45 -l -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 8,4

10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 LrT= 52,0 dB(A) LT,max 55,0 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 590,3| -66,4| -45| -08 | -18 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 25,5

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 5794| -66,3| -45| -20 | -19 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 24,4

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 5890 -664| -39| -01,| -19 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 32,8

Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 1459| -543| -12| -02 | -03 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 51,4

Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 3318 -614| 40| -02 | -12 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 39,6

Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 5884| -66,4| -45| -2,1|-11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 14,0

Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 2923| -60,3| -40| -05| -23 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 38,6

Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44;3 3,0 588,5| -66,4| -4,3| -0,8 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -75,6

Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 601,4| -66,6| -45| -0,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -73,6

Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 3844| -62,7| 44| 04| -11 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 8,7

Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 666,8| -675| -46| -0,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 21,4

10 14 Paul-Greifzu-Str. 8 LrT= 56,3 dB(A) LT,max 59,3 dB(A)

Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 4359| -63,8| -45| -6,7 -1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 -2,7 24,0

Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 | 426,5| -636| -4,6 - 11 0,0 0,8 0,0 0,0 -2,8 12,5

QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 4349| -638| -3,7| -50 | -1.2 0,0 0,4 0,0 0,0 -0,9 32,8
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Ergeb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 ,
Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 Bericht 024/14
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN
dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 3,0 91,1| -50,2| -1,1| -0,2 | -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 55,7
Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 3,0 | 249,3| -589| -38| -04 | -08 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 42,9
Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 3,0 435,8| -63,8| -4,6 -] -8,0 0,0 0,8 0,0 0,0 -2,9 2,5
Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 30| 170,2| -55,6| -3,7| -05| -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 45,1
Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 436,3| -63,8| -43| -7,7 -2,9 0,0 0,2 0,0 0,0 -2,1 -77,6
Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 444,7| -64,0| -46| -4,3 -1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 -2,8 -73,0
Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 3,0 | 240,4| -58,6| -44 -| -0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 -2,4 -1,7
Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 533,0| -655| -4,6 - -0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 -3,0 9,8
10 15 Muhlweg 29 LrT= 395 dB(A) LT,max 51,6 dB(A)
Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 794,4| -69,0| -46| 0,0 -2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 -3,0 22,9
Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 8078 -69,1| -46| 00| -26 0,0 0,2 0,0 0,0 -3,0 22,8
QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 3,0 | 81,7 -69,2| -42| 00| -26 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 28,8
Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 5812 -663| -45| 00| -23 0,0 0,2 0,0 0,0 -2,4 32,1
Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 429,7| -63,7| -45| 00| -17 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 36,5
Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 8084 -691| -46| 00 |-133 0,0 0,1 0,0 0,0 -3,0 11,0
Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 7117 76,0 30| 5184| -653| -45| 00| -36 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,4 31,8
Q11 mégl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44,3 30| 817,2| -69,2| -45| 00| -59 0,0 0,2 0,0 0,0 -2,7 -79,2
Q12 mogl. Gerduschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576, -35,5 30| 7858| -689| -46| 00| -25 0,0 0,1 0,0 0,0 -3,0 -76,0
Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 611,7| -66,7| -46| 00| -1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,9 4,3
Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 909,3| -70,2| -46| 0,2 -2,8 0,0 0,1 0,0 0,0 -3,1 18,9
10 16 Alleestr. 12 LrT= 418 dB(A) LT,max 54,4 dB(A)
Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 650,3| -67,3| 46| 01| -21 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,5 27,6
Q02 Kranfahrwerk Sudschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 30| 6715| -675| -46| 00| -22 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,5 27,3
QO3 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 30| 659,7| -674| -41| -01 | -22 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,7 33,6
Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761,| 72,0 30| 5225| -654| -45| 00| -22 0,0 0,2 0,0 1,9 -2,0 35,6
Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 | 1931,| 72,0 30| 5225| -654| -45| 00| -20 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,5 36,4
Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 30| 6671 -675| -46| -0,1 | -12,2 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,5 16,3
QO08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 3,0 | 460,0| -642| -45| 00| -34 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,0 35,4
Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 663,3| -67.4| -44| 0,1 -5,2 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,2 -74,0
Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 644,9| -672| -46| 0,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 1,9 -2,6 -71,4
Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 5035| -650| -45| 00| -14 0,0 0,1 0,0 1,9 -2,3 8,8
Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 769,5| -68,7| -46| 0,0 -2,5 0,0 0,3 0,0 1,9 -2,5 23,2
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Ergeb”‘S'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual_2014 Bericht 024/14
.. eric
Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LT LrN
dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
10 17 Mihlweg 6 LrT= 43,0 dB(A) LT,max 58,3 dB(A)
Q01 Kranfahrwerk Nordschiene, tags 99,0 | 433,2 726 | 3,0 | 479,7| -646| -45| 01| -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 29,0
Q02 Kranfahrwerk Suidschiene,tags 99,0 | 433,2 72,6 3,0 506,4| -65,1| -45| -0,1 -1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,3 28,5
Q03 Katzfahrt+Hub+Absetz, tags 104,0 | 35552 | 58,5 3,0 489,0| -64,8| -3,8| 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 35,8
Q06 Lkw-Transporte tags 104,5 | 1761, 72,0 3,0 393,7| -629| -44| 0,0 -1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,6 37,0
Q08.1 Ganzzug-Ein-/Ausfahrten, tags 104,9 1931, 72,0 3,0 4522 -64,1| -44| 00 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 36,3
Q08.2 Bremsen Ganzzug-Einfahrten 98,0 | 4154 71,8 3,0 500,3| -65,0, -45| -0,1 | -10,6 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,3 18,7
Q08.3 Rangieren Halbziige + Bremsen, 104,5 | 711,7 76,0 3,0 3404, -616| -43| 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 37,2
Q11 mogl. Gerauschspitzen Kranarbeiten 0,0 | 26714 | -44.3 3,0 4939| -649| -42| 0,0 -4,3 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,8 -72,2
Q12 mogl. Gerauschspitzen Schiffbeladung 0,0 | 3576,| -35,5 3,0 473,0| -645| -45| 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -69,9
Q20 Bremsprobenanlage 77,0 23,1 63,4 | 30| 3537| -620, -43| 00| -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 10,7
Q30 Reachstackertransporte Leercontainer 96,3 | 170,3 74,0 3,0 607,7| -66,7| -46| 0,0 -2,1 0,0 0,4 0,0 0,0 -2,3 24,1
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Ergeb”'s'Nf-- Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.1
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Bericht 024/14
Aktualisierter Stand 2014, TAGS, Var. 2 ericht
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?
Ko dB Zuschlag fiur gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelénde und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhéhung durch Reflexionen
dLw,T dB Leq Emissionskorrektur fiir Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
dLw,N dB Leg Emissionskorrektur fur Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Z(LrT) dB Zuschlage fur Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Cmet, T dB Meteorologische Korrektur fir Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
Cmet,N dB Meteorologische Korrektur fir Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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E;%eb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.2
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Stand 2014, NACHTS, Var. 2, + 4 Lkws/h, + LSW_2 H=6m Bericht 024/14
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar |Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet,T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | mm2 | dB(A) | dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
10 01 Kirchstr. 46, Pflegeeinrichtung LrN= 39,7 dB(A) LN,max 59,8 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 695 | 3,0 | 241,0| -586| -38| -60| -0,7 0,0 0,6 0,0 -0,6 -0,6 28,9
Q02 Kranfahr Suidschiene, nachts_2 950 | 3575 | 695 | 3,0 | 2640| -594| -39| 03| -09 0,0 0,2 0,0 0,7 0,7 33,0
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 | 53,3 | 3,0 | 257,7| -59,2| -2,7 00| -09 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 37,1
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 377,6| -625| 41| 04| -1,4 0,0 0,3 0,0 0,8 0,8 31,6
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 | 3,0 | 2584| -592| -3,4 00| -2,7 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 -62,5
10 02 Dammweg 8 LrN= 43,9 dB(A) LN,max 64,8 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 695 | 3,0| 1330| -535| -36| -135| -0,3 0,0 0,9 0,0 0,6 0,6 27,4
Q02 Kranfahr Suidschiene, nachts_2 950 | 3575 | 695 | 30| 171,8| -557| -40  -31| -0,6 0,0 0,3 0,0 0,8 0,8 34,2
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 53,3 | 3,0 | 156,3| -54,9| -1,7 00| -05 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 42,9
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 2650| -595| -42| -28| -1,0 0,0 0,5 0,0 -1,0 -1,0 32,5
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177| -43,3 | 3,0 | 1589| -550| -3,0 00| -1,9 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 57,1
10 03 Gartenweg 6 LrN= 40,9 dB(A) LNmax 57,2 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 695 | 3,0| 176,4| -559| -41| -13,6 | -0,4 0,0 2,0 0,0 -1,2 -1,2 24,8
Q02 Kranfahr Suidschiene, nachts_2 950 | 3575 | 695 | 3,0| 211,9| -575| 42| -29| -06 0,0 0,8 0,0 -1,3 -1,3 32,2
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 53,3 | 3,0 | 198,6| -57,0| -2,9 00| -07 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 39,5
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 289,3| -60,2| -44| -24| -13 0,0 0,5 0,0 -1,3 -1,3 31,5
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -433 | 3,0 | 200,7| -57,0| -3,7 00| -25 0,0 0,2 0,0 -0,7 -0,7 -60,8
10 04 Kirchstr. 8b,c Hinterhaus LrN= 39,0 dB(A) LN,max 56,6 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 695 | 3,0| 2305| -582| -42| -11,9 | -0,5 0,0 1,0 0,0 -1,5 -1,5 22,6
Q02 Kranfahr Stidschiene, nachts_2 950 | 3575 | 695 | 3,0 | 264,8| -594| -43| -18| -0,9 0,0 0,8 0,0 -1,6 -1,6 30,7
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 53,3 | 3,0 | 2555| -59,1| -3,2 00| -09 0,0 0,1 0,0 -0,3 -0,3 36,5
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 274,6| -59,8| -44| -10| -1,2 0,0 0,2 0,0 -1,2 -1,2 33,1
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 | 3,0 | 256,3| -59,2| -3,9 00| -2,8 0,0 0,1 0,0 -1,0 -1,0 -63,8
10 05 Hafenstr. 1 LIN= 449 dB(A) LN,max 61,0 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 695 | 3,0 | 2542| -59,1| -3,6 00| -0,8 0,0 0,8 0,0 -1,5 -1,5 33,7
Q02 Kranfahr Stidschiene, nachts_2 950 | 3575 | 695 | 3,0 | 240,2| -586| -35 -04| -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 33,4
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 | 53,3 | 3,0 | 247,4| -589| -22 00| -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 37,9
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 99,7| -51,0/ -09| -50| -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 43,0
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 | 3,0 | 2465| -58,8| -3,0 00| -2,6 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -61,9
10 06 Lauchhammerstr. 25 LrN= 43,7 dB(A) LN,max 63,5 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts 2 | 9503571 695] 30| 2349| -584] 36/ 00| -08] 00/ 009 0,0 -1,3 -1,3 | | 34,7/
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E;%eb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.2
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Stand 2014, NACHTS, Var. 2, + 4 Lkws/h, + LSW_2 H=6m Bericht 024/14
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar |Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet,T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 695 | 30| 2115| -575| -33 -1,1 | -0,7 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 34,5
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 53,3 3,0 220,7| -57,9| -1,9 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 39,4
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 1762, 65,0 3,0 121,2| -52,7| -1,4 -6,2 -0,5 0,0 0,1 0,0 -0,2 -0,2 39,6
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 3,0 220,8| -57,9| -2,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -60,4
10 07 Lauchhammerstr. 32 LrN= 441 dB(A) LN,max 63,6 dB(A)
QO01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 3,0 199,9| -57,0| -3,8 -0,9 -0,7 0,0 0,9 0,0 -1,4 -1,4 35,1
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 3,0 162,6| -55,2| -3,5 -4,9 -0,7 0,0 0,4 0,0 -1,5 -1,5 32,7
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 53,3 3,0 172,2| -55,7| -1,8 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 41,8
QO06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 1762, 65,0 3,0 178,5| -56,0| -3,6 -2,4 -0,7 0,0 0,4 0,0 -0,8 -0,8 37,5
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 3,0 171,5| -55,7| -2,9 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -57,9
10 08 Kastanienstr. 7 LrN= 416 dB(A) LN,max 58,7 dB(A)
QO01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 3,0 229,8| -58,2| -4,2 -0,9 -0,8 0,0 1,3 0,0 -1,6 -1,6 33,6
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 3,0 193,9| -56,7| -4,1 -4,3 -0,6 0,0 0,7 0,0 -1,6 -1,6 31,3
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 53,3 3,0 2054 -57,2| -2,8 -0,1 -0,8 0,0 0,4 0,0 -0,1 -0,1 39,4
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 1762, 65,0 3,0 234,2| -58/4| -4,2 -2,8 -0,9 0,0 0,7 0,0 -1,3 -1,3 33,7
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -433 | 3,0 | 2042| -57,2| -3,6 -04 | -2,4 0,0 0,5 0,0 -0,9 -0,9 -61,0
10 09 Lauchhammerstr. 17 LrN= 38,7 dB(A) LN,max 56,6 dB(A)
QO01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 3,0 2529 | -59,1| -3,8 -4,8 -0,9 0,0 1,0 0,0 -1,7 -1,7 28,7
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 695 | 30| 2178| -57,8| -3,7 -6,0 | -1,0 0,0 0,2 0,0 -1,8 -1,8 28,1
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 533 | 3,0 | 2281| -582| -25 -2,0 | -0,8 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,2 36,6
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 2186| -57,8| -3,7 56 | -1,2 0,0 0,3 0,0 -1,2 -1,2 31,3
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -433 | 3,0 | 227,4| -58,1| -3,2 48 | -24 0,0 0,2 0,0 -0,8 -0,8 -66,2
10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum LrN= 451 dB(A) LN,max 66,9 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 695 | 30| 2016| -57,1| -3,7 00 | -0,7 0,0 0,9 0,0 -1,0 -1,0 36,3
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 695 | 3,0 | 1651| -553| -34 -0,2 | -05 0,0 0,1 0,0 -0,8 -0,8 37,9
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 533 | 3,0 | 1750| -559| -15 00 | -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 2152| -57,6| -33 -0,7 | -0,7 0,0 0,1 0,0 -0,6 -0,6 37,6
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 | 3,0 | 1734| -558| -2,6 00 | -2,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -57,6
10 11 Kastanienstr., Feuerwehr LrN= 43,8 dB(A) LN,max 62,3 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 695 | 3,0 | 2147| -57,6| -39 00| -08 0,0 1,1 0,0 -1,2 -1,2 35,5
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 695 | 3,0 | 1782| -56,0| -3,7 -06 | -0,6 0,0 0,4 0,0 -1,0 -1,0 36,5
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 533 | 3,0 | 1880| -56,5| -2,2 00 | -0,6 0,0 0,2 0,0 -0,1 -0,1 40,8
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E;%eb”'s'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.2
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Stand 2014, NACHTS, Var. 2, + 4 Lkws/h, + LSW_2 H=6m Bericht 024/14
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar |Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet,T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | mm2 | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 234,3| -584| -3,7 -1,2 | -08 0,0 0,3 0,0 -1,0 -1,0 35,7
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 3,0 186,9| -56,4| -3,1 0,0 -2,2 0,0 0,2 0,0 -0,4 -0,4 -58,9
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 LrN= 42,1 dB(A) LN,max 46,0 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 | 3,0 | 5036| -650| -4,5 56| -14 0,0 0,9 0,0 -2,5 -2,5 20,0
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 3,0 493,8| -64,9| -45| -18,5 -1,3 0,0 0,3 0,0 -2,7 -2,7 6,5
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 | 53,3 3,0 500,4| -65,0| -4,0 -7,3 -1,4 0,0 0,1 0,0 -1,6 -1,6 20,9
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762, 65,0 3,0 130,1| -53,3| -2,2 -2,5 -0,4 0,0 0,3 0,0 -0,2 -0,2 42,1
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 3,0 500,2| -65,0| -4,3 -8,6 -3,5 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2 -80,5
10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 LrN= 446 dB(A) LNmax 429 dB(A)
QO01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 3,0 636,3| -67,1| -4,5 -1,1 -2,0 0,0 0,8 0,0 -2,9 -2,9 21,3
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 3,0 626,7| -66,9| -4,5 -2,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 18,7
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 | 53,3 3,0 634,2| -67,0| -4,2 0,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2 247
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762, 65,0 3,0 1448| -54,2| -11 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 44,5
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177 | -43,3 3,0 632,2| -67,0| -44 -0,9 -4,8 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -76,7
10 14 Paul-Greifzu-Str. 8 LrN= 48,7 dB(A) LN,max 40,0 dB(A)
QO01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 3,0 487,4| -64,7| -46| -17,0 -1,2 0,0 1,0 0,0 -2,8 -2,8 8,7
Q02 Kranfahr Sudschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 3,0 480,5| -64,6| -46| -18,4 -1,2 0,0 0,7 0,0 -2,8 -2,8 7,1
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189 | 53,3 3,0 486,0| -64,7| -4,1 -7,9 -1,3 0,0 0,1 0,0 -1,8 -1,8 20,4
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 91,1 -50,2| -11 -02 | -02 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 48,7
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177| -43,3 | 3,0 | 4857| -64,7| -44| -106 | -2,8 0,0 0,1 0,0 -2,4 -2,4 -81,8
10 15 Mihlweg 29 LrN= 27,6 dB(A) LN,max 37,6 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 | 30| 8351| -69,4| -4,6 29| -23 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 16,0
Q02 Kranfahr Stidschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 | 3,0 | 847,9| -69,6| -4,6 00 | -2,7 0,0 0,3 0,0 -2,7 -2,7 18,7
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 533 | 3,0 | 8688| -69,8| -44 00 | -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 20,9
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 581,1| -663| -45 01| -23 0,0 0,2 0,0 -2,2 -2,2 253
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177| -433 | 3,0 | 866,1| -69,7| -45 00| -61 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -79,9
10 16 Alleestr. 12 LrN= 29,3 dB(A) LN,max 40,8 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 95,0 | 357,1 69,5 | 3,0 | 687,2| -67,7| -4,6 -85 | -17 0,0 0,3 0,0 -2,3 -2,3 13,5
Q02 Kranfahr Stidschiene, nachts_2 95,0 | 357,5 69,5 | 30| 7088| -68,0| -4,6 -02 | -23 0,0 0,6 0,0 -2,3 -2,3 21,3
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 533 | 3,0| 7028| -679| -4,2 -02 | -23 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 23,6
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762, 650 | 3,0 | 523,7| -654| -45 -02 | -22 0,0 0,2 0,0 -1,8 -1,8 26,6
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten=2 0,0 | 21177| -433 | 3,0 | 703,6| -67,9| -44 01| -53 0,0 0,1 0,0 -2,1 -2,1 -76,5
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E;%eb”‘S'Nf-i Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage A 5.2
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Bericht 024/14
eric
Stand 2014, NACHTS, Var. 2, + 4 Lkws/h, + LSW_2 H=6m
Schallquelle Lw | oder Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar |Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet,T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | mm? | dB(A) | dB m dB | dB dB dB | dB | dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
10 17 Mhlweg 6 L'N= 32,6 dB(A) LNmax 45,0 dB(A)
Q01 Kranfahr Nordschiene, nachts_2 950 | 357,1 | 69,5 | 30| 5183| -653| -45  -72| -13 0,0 0,3 0,0 2,2 2,2 17,8
Q02 Kranfahr Siidschiene, nachts_2 95,0 | 3575 | 69,5 | 30| 541,8| -657| -45 -03| -18 0,0 0,6 0,0 21 21 24,3
Q03 Katze+Hub+Absetz_nachts_2 97,0 | 23189| 53,3 | 3,0 | 5380| -656| -41| 00| -18 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 27,2
Q06 Lkw-Transporte, 4/h nachts 97,5 | 1762,| 650 | 3,0 | 3937| -629| -44| -03| -17 0,0 0,2 0,0 -1,5 -1,5 29,9
Q11 Max.Pegel Kranarbeiten_2 0,0 | 21177| -433 | 3,0 | 5386 -656| -43| 00| -46 0,0 0,1 0,0 -1,8 -1,8 73,2
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Anlage B1

Ermittlung der Schallemissionen der Fa. Beiselen GmbH (Umschlag Fliissig-Diinger)

(Verwendete Daten zu Betriebsregime, Lkw- und Zugzahlen gemal3 Angaben der Fa.
Beiselen, Herr Nitzsche.)

Befiullen der Tank-Lkw:

Die Schallemission beim Beflllen der Tank-Lkw (Gerdusche von Pumpen und Befiillung)

wurde messtechnisch bestimmt.

Messtermin: 6.3.2014, 13 — 14 Ukhr.

Gemessene Schallquellen:  Gerausche von Beflillpumpe (befindet sich im Pumpenhaus)
und Befullgerdusche am Tank-Lkw.

Messpunkte: 5 m vom Pumpenhaus, 9 m bzw. 18 m vom Tank-Lkw.

Messgeréte: B&K 2260 %2 " —Mikro, Windschutz.

Aus dem gemessenen Schallpegel von 58 dB(A) in 5 m vom Pumpenhaus ergibt sich ein
Schallleistungspegel von Lwa = 80 dB(A) fir das ins Freie abgestrahlte Pumpengeréusch.
Die Befullgerdusche am Tank-Lkw selbst (Einfill- u. Entliftungsgedusche) wurden aus den
Messwerten (56 dB(A) in 9 m) zu einem Schallleistungspegel von Lywa = 83 dB(A) bestimmit.

Die Befillzeit eines Tank-Lkw liegt bei ca. 0,5 h und es kommen (in der Diinge-Saison) bis
zu 10 Tank-Lkw /d zur Abholung von Flissigdiinger.

Somit ergibt sich a's (auf die 16 h Tagzeit) zeitbeurteilter Schallleistungspegel von
LWA, r — 80 dB(A)
fir die Tank-Lkw-Befullung insgesamt.

Kesselwagen entladen (Umpumpen in die Lagertanks):

Schallemissionsmessungen waren hierfir zum Messtermin nicht moglich. Es kann aber von
den 0.g. Messwerten an den Pumpen fir die Tank-Lkw-Befillung ausgegangen werden, da
die Pumpen zum Umpumpen aus den Kesselwagen in die stationéren Lagertanks ca. die
gleiche Leistung aufwelsen und sich auch in einem ganz ahnlichen Pumpenhaus befinden.

Zur sicheren Seite hin wird fir die Entladung eines K esselwagenzuges (maximal 1 Zug/ d)
eine Pumpenlaufzeit von 16 h (ganze Tagzeit) und ein Zuschlag von 3 dB angesetzt, so dass
sich ein zeitbeurteilter Schallleistungspegel von

LWA, r =83 dB(A)
Ergibt

Ein- und Ausfahrt K esselwagenzug:

Pro Jahr kommen ca. 20 — 25 Kesselwagenziige zur Anlieferung von Fllissigdiinger, was pro
Tag maximal 1 Zug bedeutet, der nur in der Tagzeit (6 — 22 Uhr) ein- und wieder ausfahrt.
Als Schallleistungspegel wird der unter Pkt. 6.3. ermittelte Wert angesetzt (kein relevanter
Unterschied zu Containerziigen).

AusGl. (1) in Pkt. 6.1. und mit den Parametern
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Lwa = 116 dB(A) Giiterzug gemald Messung.
v =15km/h & Fahrgeschwindigkeit
N=2 Zugzahl (hin + rick)

ergibt sich

|_l WA, r, 1Im, tags = 65 dB(A) ré lm.

Transportfahrten Tank-Lkw:

Es kommen (in der Diinge-Saison) bis zu 10 Tank-Lkw /d zur Abholung von FlUssigdiinger.
AusGl. (1) in Pkt. 6.1. und mit den Parametern

Lwa = 104 dB(A) far Lkw

v =30 km/h & Fahrgeschwindigkeit

N =20 Tank-Lkw-Zahl (hin + riick)
ergibt sich

|_l WA, r, 1Im, tags = 60 dB(A) ré lm.

Der Fahrweg der Tank-Lkw verlauft Gber die hafeninterne Stral3e, die von der
Lauchhammerstral3e abzweigt, siehe Lageplanin Anlage Al



Ergebnis- Schallemissionsdaten der Teilquellen [Oktavwerte in dB(A)] Anlage B 2
Nr. KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 .
201 Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Quelltyp | Lw L'w |[KO-Wand| TG | 63 | 125|250 | 500 | 1 2 4 8
dB(A) |dB(A) dB Hz | Hz | Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
VQO1 Klaranlage, nachts Flache | 100,0 |63,54 0,0 1 /83,1/88,1/92,2|93,3/93,9|92,2|89,8|85,8
VQOL1 Klaranlage, tags Flache | 104,0 67,54 0,0 2 |87,1/92,1|96,2|97,3|97,9|96,2|93,8|89,8
VQO02 Fa. Meyer, nachts Flache 95,0 |54,59 0,0 1 |78,1/83,1/87,2|88,3/88,9|87,2|84,8|80,8
VQO02 Fa. Meyer, tags Flache | 105,0 |64,59 0,0 2 /88,1/93,1/97,2/98,3/98,9|97,2/94,8|90,8
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags Flache |107,0 |68,12 0,0 2 190,1|95,1|99,2|100,|100,|99,296,8|92,8
VQO04 Scholz Recycling, nur tags Flache | 103,0 |66,40 0,0 2 |79,8|855|90,8|96,8|98,8|96,888,8|82,8
VQO05 Reifenwerk, nachts Flache 96,0 50,32 0,0 1 96,0
VQO05 Reifenwerk, tags Flache | 106,0 |60,32 0,0 2 106,
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts Flache 98,0 |55,46 0,0 1 98,0
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags Flache |109,0 |71,48 0,0 2 109,
VQO7 Freyler, nachts Flache 88,0 47,70 0,0 1 88,0
VQO7 Freyler, tags Flache 98,0 |57,70 0,0 2 98,0
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt Linie 98,2 65,00 0,0 2 /80,5/85,0/87,1|93,4|91,4/92,2/86,1|72,9
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen Punkt 83,0 83,00 0,0 2 |54,6/60,9|67,6|78,9|77,2|77,2|69,4|60,6
VQO08.3 Beiselen, TW befiillen (Pumpen) | Punkt 80,0 |80,00 0,0 2 |51,6/57,9/64,6|759|74,2|74,2|66,4|57,6
VQ08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte Linie 87,7 160,00 0,0 2 |64,6/70,3/756/81,6/83,6/81,6|73,6|/67,6
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
10 01 Kirchstr. 46, Pflegeeinrichtung IT= 42,2 dB(A) IN= 28 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 3,0 | 2898 42| 92| -07 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 27,1
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 3,0 289,8 -4,2| -9,2 -0,7 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,7 -1,7 33,0
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 | 1159,5 -46| 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 16,4
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 | 1159,5 -46| 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,1 -1,1 28,3
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 764,1 -45| -0,2 -2,8 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,1 -1,1 34,7
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 846,4 -46| 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,1 -1,1 29,4
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 1651,6 -46| 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 14,7
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 1651,6 -46| 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,1 -1,1 26,7
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 | 1343,3 -4,6| 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 19,2
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 | 3,0 | 1308,4 46| 00| -25 0,0 00| 0,00 1,9 -1,1 -1,1 32,4
VQO7 Freyler, nachts 88,0 | 47,7 | 3,0| 6835 45| 00| -13 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 16,5
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 3,0 | 6835 45| 00| -13 0,0 00| 0,00 1,9 -1,1 -1,1 28,4
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 | 3,0 | 3222 -33| -08| -09 0,0 0,1/ 0,00 19 -0,3 -0,3| 36,8
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 | 830 | 30| 1110 -28| 00| -06 0,0 0,1/ 0,00 1,9 0,0 00| 32,6
VQO08.3 Beiselen, TW beflllen (Pumpen) 80,0 | 80,0 | 3,0 | 1617 -35| 00| -08 0,0 0,2| 0,00 1,9 -0,4 -0,4 251
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 3,0 | 2932 -40| 05| -12 0,0 0,2| 0,00 1,9 -0,7 -0,7 26,1
10 02 Dammweg 8 rT= 40,8 dB(A) LIN= 25 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 3,0 | 3447 -4,5 - -0,6 0,0 04 0,0 -2,6 -2,6 20,5
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 | 3,0 | 3447 -4,5 - -0,6 0,0 04| 0,00 0,0 -2,6 -2,6 24,5
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 | 3,0 | 1023,9 46| 01| -34 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 17,6
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 | 1023,9 -46| -0,1 -3,4 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,2 -1,2 27,6
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 629,0 -45| -0,2 -2,4 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 34,8
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 712,0 -46| 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 29,3
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 1518,8 -4,7| 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 15,7
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 1518,8 -4,7| 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 25,7
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 | 1208,7 -46| 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 20,3
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 | 1173,3 -46| 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 31,6
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 637,9 -45| 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 17,0
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 3,0| 6379 45| 00| -12 0,0 00| 0,00 0,0 -1,2 -1,2 27,0
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 | 3,0 | 2790 -39/ 00| -08 0,0 0,1/ 0,00 0,0 -0,9 -0,9 35,7
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 | 830 | 3,0 | 1202 -3,7| 00| -0,7 0,0 0,1/ 0,00 0,0 -1,1 -1,1 28,0
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 | 80,0 | 3,0 | 1464 -39/ 00| -08 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -1,0 -1,0 23,0
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (aul3er ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB | dB | dB | dB | dB | dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte | 87,7 | 600| 30| 2448| -588| -43| 06| -1,1] | 00/ 02| 000 |00 -1,2 -12] 250
IO 03 Gartenweg 6 LiT= 41,5 dB(A) LiN= 265 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 | 63,5 | 3,0 | 427,2| -63,6| -4,6 -l 07 0,0 0.1 0,0 -3,0 -3,0 19,7
VQO1 Klaranlage, tags 1040 | 67,5 | 3,0 | 427,2| -63,6| -4,6 -l 07 0,0 0,1 0,00 0,0 -3,0 30| 237
VQO2 Fa. Meyer, nachts 950 | 54,6 | 3,0 | 8434| -695| -46| 00| -30 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 19,8
VQO2 Fa. Meyer, tags 1050 | 64,6 | 3,0 | 8434| -695| -46| 00| -30 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 29,8
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 1070 | 681 | 3,0 | 4589| -642| -44| -03| -20 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -1,0 -1,0| 381
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 1030 | 664 | 30| 560,8| -660| -45 00| -24 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 32,0
VQOS5 Reifenwerk, nachts 96,0 | 50,3 | 3,0 | 13546| -736| -47| 00| -26 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 17,0
VQOS5 Reifenwerk, tags 106,0 | 60,3 | 3,0 | 1354,6| -73,6| -47| 00| -2,6 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 27,0
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 | 1051,4| -71,4| -46| 0,2 -2,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 22,1
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 1090 | 71,5 | 3,0 | 1014,1| -71,1| -46| 00| -2,0 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 333
VQO7 Freyler, nachts 88,0 | 47,7 | 30| 681,0| -67,7| 45| 03| -13 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 16,4
VQO7 Freyler, tags 980 | 57,7 | 30| 6810 -67,7| 45| 03| -13 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -1,4 -1,4| 264
VQO8.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 | 650 | 30| 3597| -621| 43| 00| -12 0,0 0,1 0,00 0,0 1,3 -1,3| 323
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 830 | 830 | 30| 2953| -60,4| -44| 00| -14 0,0 0,0/ 0,00 0,0 2,0 20| 17,8
VQO08.3 Beiselen, TW befiillen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 3016| -606| 44| 00| -14 0,0 0,1 0,00 0,0 2,0 20| 147
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 | 600 | 30| 2974| -605| -44| 03| -14 0,0 0,2| 0,00 0,0 -1,4 -1,4| 23,0
10 04 Kirchstr. 8b,c Hinterhaus LrT= 449 dB(A) LrN= 26,6 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 1000 | 635 | 3,0 | 579,6| -66,3| -4,6 -| 09 0,0 0,3 0,0 3,1 3,1 18,0
VQO1 Klaranlage, tags 1040 | 675| 30| 579,6| -66,3| -46 -| 09 0,0 0,3| 0,00 0,0 3,1 31| 220
VQO2 Fa. Meyer, nachts 950 | 546 | 30| 671,1| -675| 45| 47| -23 0,0 0,4 0,0 11 11 18,3
VQO2 Fa. Meyer, tags 1050 | 646 | 30| 671,1| -675| -45| -47| 23 0,0 04| 0,00 0,0 11 -11| 283
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 1070 | 681 | 30| 279,7| -599| -42| -06| -14 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -0,8 -0,8| 4372
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 1030 | 664 | 30| 411,2| -633| -45| -02| -1,9 0,0 0,2| 0,00 0,0 -1,0 -10| 354
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 | 50,3 | 3,0 |11880| -725| -46| 01| -23 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 18,4
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 | 60,3 | 3,0 | 11880| -725| -46| -0,1 | -2,3 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 284
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 887,6| -70,0| -4,6| -0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 23,5
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 1090 | 715 | 3,0 | 8494| -696| -46| -02| -1,6 0,0 0,0/ 0,00 0,0 1,1 -1,1| 350
VQO7 Freyler, nachts 880 | 47,7 | 30| 7104| -680| -45| 01| -14 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 15,5
VQO7 Freyler, tags 98,0 | 57,7 | 30| 7104| -680| -45| 01| -14 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -1,7 -1,7| 255
VQO8.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 | 650 | 30| 3540| -620| 43| 00| -12 0,0 0,0/ 0,00 0,0 -1,3 -1,3| 323
09.07.2014 TBL Dresden GbR Seite 2
10:19

SoundPLAN 7.1




Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (aufRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB | dB | dB | dB | dB | dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 450,6| -64,1| -45| 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,8 -2,8 12,6
VQO08.3 Beiselen, TW befullen (Pumpen) 80,0 80,0 3,0 4453| -64,0| -45| 0,0 -2,0 0,0 0,2 0,00 0,0 -2,8 -2,8 10,0
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 3,0 3353| -61,5| -44| -0,3 -1,5 0,0 0,3 0,00 0,0 -1,7 -1,7 21,6
1O 05 Hafenstr. 1 rT= 46,7 dB(A) LIN= 251  dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 63,5 3,0 7730, -688| -45| 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 24,2
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 3,0 7730, -688| -45| 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,7 -2,7 28,2
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 596,7| -66,5| -43| -89 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 16,2
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 596,7| -66,5| -43| -89 -1,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 26,2
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 242,1| -58,7| -3,5| -0,7 -1,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -0,5 -0,5 45,4
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 263,8| -59,4| -3,9 -1 -0,8 0,0 0,0 0,00 0,0 -0,7 -0,7 26,4
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 1054,5| -715| -45 -1 -2,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 54
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 1054,5| -71,5| -45 -1 -2,0 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 15,4
VQO6 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 753,0| -685| -4/4 -l -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 10,7
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 723,7| -68,2| -4,4 -l -1,4 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 22,4
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 532,7| -655| -4,3 -1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -0,3
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 3,0 532,7| -655| -4,3 -1 -1,0 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,4 -1,4 9,7
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 3,0 2155| -57,7| -2,3| -0,6 -0,5 0,0 0,0 0,00 0,0 -0,2 -0,2 39,9
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 517,3| -653| -43| 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,7 -2,7 11,5
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 3,0 487,8| -64,8| -43| 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,7 -2,7 9,2
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 3,0 211,7| -575| -3,1| -1,8 -0,9 0,0 0,1 0,00 0,0 -0,9 -0,9 26,7
10 06 Lauchhammerstr. 25 = 43,1 dB(A) LrN= 24,6 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 63,5 3,0 761,9| -686| -45| 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 24,4
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 3,0 761,9| -686| -45| 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,7 -2,7 28,4
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 660,0| -67,4| -44 - -1,2 0,0 0,1 0,0 -1,0 -1,0 8,2
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 660,0| -67,4| -44 - -1,2 0,0 0,1 0,00 0,0 -1,0 -1,0 18,2
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 283,5| -60,0| -3,8| -3,1 -1,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -0,6 -0,6 41,2
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 297,8| -60,5| -4,1 -1 -0,9 0,0 0,1 0,00 0,0 -0,8 -0,8 24,0
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 1095,7| -71,8| -45 -1 21 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 4,0
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 1095,7| -71,8| -45 -1 21 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 14,0
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 787,6| -68,9| -4/4 -1 -15 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 8,9
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 758,0| -68,6| -4,4 -1 -15 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 20,8
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 494,7| -649| -4,3 -1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 0,6
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 3,0 | 494,7| -649| -43 - -1,0 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,5 -1,5 10,6
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 3,0 251,1| -59,0f -3,0| -0,9 -0,7 0,0 0,1 0,00 0,0 -0,3 -0,3 37,4
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 489,2| -64,8| -43| 0,0 -2,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,7 -2,7 12,1
VQO08.3 Beiselen, TW befullen (Pumpen) 80,0 80,0 3,0 457,3| -64,2| -43| -0,2 -1,7 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,6 -2,6 9,9
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 3,0 153,8| -54,7| -1,7| -4,8 -0,5 0,0 0,2 0,00 0,0 -0,3 -0,3 28,9
10 07 Lauchhammerstr. 32 rm= 38,7 dB(A) LrN= 25,2 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 63,5 3,0 708,7| -68,0| -46| 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,8 -2,8 25,0
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 3,0 708,7| -68,0| -46| 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,8 -2,8 29,0
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 793,0| -69,0| -45 -1 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 55
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 793,01 -69,0| -45 -1 -1,6 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 15,5
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 4121 -63,3| -42| -75 -1,3 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 32,7
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 429,9| -63,7| -45 -1 -1,6 0,0 5,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 21,3
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 | 3,0 | 1205,1| -72,6| -4,6 - -2,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,8
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 | 3,0 | 1205,1| -72,6| -4,6 - -2,3 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 9,2
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 555 | 3,0 | 9045| -70,1| -45 - -7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 4,1
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 30| 8774| -699| -45 - -7 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 15,2
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 | 3,0 | 4008| -63,1| -43 -| -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 8,2
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 3,0 | 4008| -631| -43 -| -0,8 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,3 -1,3 18,2
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 3215| -61,1| -40| -1,0| -09 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,3 -1,3 32,9
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 830 | 30| 3833| -628| -43| 00| -18 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,7 -2,7 14,5
VQO08.3 Beiselen, TW befullen (Pumpen) 80,0 80,0 3,0 349,6| -619| -43| -0,5 -1,6 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,6 -2,6 12,2
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 3,0 1136| -52,1| -2,9| -1,1 -0,5 0,0 0,1 0,00 0,0 -0,3 -0,3 34,0
10 08 Kastanienstr. 7 = 41,0 dB(A) LrN= 284 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 63,5 3,0 698,7| -679| -46| 04 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 25,6
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 3,0 698,7| -679| -46| 04 -2,5 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,9 -2,9 29,6
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 879,1| -69,9| -46,| -0,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 19,2
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 879,1| -69,9| -46,| -0,3 -2,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 29,2
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 504,6| -651| -44| -1,3 -1,7 0,0 0,2 0,00 0,0 -1,2 -1,2 36,5
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 512,3| -65,2| -46| -3,7 -1,6 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 29,8
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 1289,1| -73,2| 46| 01 -2,5 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 17,6
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 1289,1| -73,2| 46| 01 -2,5 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,2 -1,2 27,6
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 555 | 30| 9832 -708| -46| -02| -19 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 22,3
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 30| 956,0| -706| -46| -01| -1,8 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 33,7
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 | 30| 3276| -61,3| -42 -| -0,6 0,0 0,9 0,0 -1,3 -1,3 12,2
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 30| 3276| -61,3| -4,2 -| -0,6 0,0 0,9 0,00 0,0 -1,3 -1,3 22,2
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 3911| -628| -43| -09 | -1,2 0,0 04| 0,00 0,0 -1,6 -1,6 30,7
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 3472, -61,8| -43| -7,2 -1,1 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,5 -2,5 9,1
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 30| 3021, -60,6| -43| 97| -09 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,6 -2,6 4,9
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 30| 116,9| -524| -3,7| -26 | -0,6 0,0 0,4| 0,00 0,0 -0,9 -0,9 31,1
10 09 Lauchhammerstr. 17 rT= 445 dB(A) LrN= 27,8 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 7632| -686| -45| 01| -26 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 24,6
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 7632| -686| -45| 01| -26 0,0 0,0, 0,00 19 -2,7 -2,7 30,6
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 30| 7548| -685| -44| 00| -28 0,0 0,4 0,0 -1,0 -1,0 21,6
VQO2 Fa. Meyer, tags 105,0 646 | 30| 7548| -685| -44| 00| -28 0,0 04| 0,00 19 -1,0 -1,0 33,6
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 | 3,0 | 4102| -633| -42| -10| -16 0,0 0,0, 0,00 19 -0,9 -0,9 41,0
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 | 30| 4044| -631| -43| 00| -18 0,0 0,6 0,00 19 -0,9 -0,9 38,4
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 | 3,0 | 1168,6| -723| -46| 57| -2,2 0,0 2,7 0,0 -1,1 -1,1 15,8
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 | 3,0 | 1168,6| -723| -46| 57| -2,2 0,0 2,7/ 0,00 19 -1,1 -1,1 27,7
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 555 | 30| 871,3| -698| -45| 56| -1,7 0,0 2,6 0,0 -1,1 -1,1 21,1
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 30| 8404| -695| -45| 57| -16 0,0 2,6 0,00 19 -1,0 -1,0 34,2
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 | 30| 3758| -625| -41 - 0,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 3,7
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 30| 3758| -625| -41 - 0,7 0,0 0,0, 0,00 19 -1,1 -1,1 15,6
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 3711 -624| -40| 31| -13 0,0 0,2| 0,00 19 -1,3 -1,3 31,2
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 438,7| -63,8| -43| 0,0 -2,0 0,0 0,3 0,00 1,9 -2,5 -2,5 15,7
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 30| 3982| -630| -42| -04 | -19 0,0 0,0, 0,00 19 2,4 2,4 13,0
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 30| 156,8| -549| -30| 55| -0,6 0,0 0,4| 0,00 1,9 -0,4 -0,4 28,8
10 10 Kastanienstr., Fo.-Zentrum = 434 dB(A) LrN= 29,7 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 517,7| -653| -45| 01| -2.2 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2 28,7
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 517,7| -653| -45| 01| -2,2 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,2 -2,2 32,7
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 3,0 | 11014| -71,8| -46| 00| -35 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 16,9
VQO2 Fa. Meyer, tags 105,0 646 | 3,0 | 11014| -71,8| -46| 00| -35 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 26,9
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 | 30| 699,7| -679| -45| 00| -2,6 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 33,9
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 | 30| 7531| -685| -46| -03| -30 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 28,5
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 | 3,0 | 1546,1| -748| -46| 00| -30 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 15,4
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 | 3,0 | 1546,1| -748| -46| 00| -30 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 25,4
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 | 1238,5| -72,8| -46| -0,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 19,9
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 | 3,0 | 1208,9| -726| -46| 0,0 | -23 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 31,3
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 30| 4575| -642| -44 - -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 2,4
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 30| 4575| -642| -44 - -0,9 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 12,4
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 3236| -61,2| -39| -02| -1,0 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 33,8
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 1244 -52,9| -3,8| -0,1 -0,7 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 27,5
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 3,0 77,7 -488| -28| 00| -04 0,0 0,0, 0,00 0,0 -0,2 -0,2 30,7
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 3,0 746| -484| -11| -06 | -0,2 0,0 0,0, 0,00 0,0 0,0 0,0 40,3
10 11 Kastanienstr., Feuerwehr rmT= 40,7 dB(A) LrN= 294 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 5585| -659| -45| 01| -23 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 28,1
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 5585| -659| -45| 01| -23 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,3 -2,3 32,1
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 3,0 | 10640| -715| -46| 02| -33 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 17,6
VQO2 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 | 3,0 | 10640| -715| -46| 02| -33 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 27,6
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 30| 6789| -676| -45| 02| -25 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 34,6
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 | 30| 7230| -682| -46| -36 | -23 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 26,2
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 | 3,0 | 1508,7| -746| -46| 03| -29 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 16,0
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 | 3,0 | 1508,7| -746| -46| 03| -29 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 26,0
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 555 | 3,0 | 1204,2| -726| -46| 02| -23 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 20,5
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 3,0 | 1176,6| -72,4| -46| 00| -23 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 31,6
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 | 413,2| -63,3| -43 -| -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 4,9
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 3,0 | 413,2| -63,3| -43 -| -0,8 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 14,9
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 366,8| -623| -41| -03| -1.1 0,0 0,1, 0,00 0,0 -1,4 -1,4 32,2
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 165,9| -55,4| -3,8| 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,5 -1,5 24,5
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 3,0 116,0| -52,3| -34| 00| -0,6 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,0 -1,0 25,7
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 3,0 90,3| -50,1| -3,2| 42| -0,3 0,0 0,3| 0,00 0,0 -0,3 -0,3 33,0
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3 rT= 53,6 dB(A) LrN= 32,2 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 987,2| -709| -46| 05| -32 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 21,8
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 987,2| -709| -46| 05| -32 0,0 0,0, 0,00 0,0 -3,1 -3,1 25,8
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 3,0 | 4473| -640| -42| -03| -19 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 26,6
VQO2 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 | 3,0 | 4473| -640| -42| -03| -19 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 36,6
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 30| 2235| -58,0| -36| -01,| -13 0,0 0,1, 0,00 0,0 -1,0 -1,0 46,1
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 | 3,0 91,8 -50,3| -2,2| -1,1| -05 0,0 04| 0,00 0,0 0,0 0,0 52,2
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 | 3,0 | 8404| -695| -45| 01| -16 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 22,4
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 | 30| 8404| -695| -45| 01| -16 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,1 -1,1 32,4
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 528,8| -655| -43| 0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 29,4
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 30| 4973| -649| -42| 03| -1,0 0,0 0,0, 0,00 0,0 -0,9 -0,9 41,3
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 30| 6399| -67,1| -44 - 1,2 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 1,3
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 30| 6399| -67,1| -44 - 1,2 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,1 -2,1 11,3
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 3045| -60,7| -3,8| -08| -1,0 0,0 0,1, 0,00 0,0 -1,0 -1,0 33,9
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 743,3| -68,4| -4,6 -1 -1,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -3,0 -3,0 -8,5
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 30| 711,8| -68,0| -4,6 - 2,2 0,0 0,0, 0,00 0,0 -3,0 -3,0( -13,2
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 3,0 | 4776 -646| -45 - -1,6 0,0 0,6/ 0,00 0,0 -2,7 -2,7 -1,2
10 13 Paul-Greifzu-Str. 9 rT= 50,5 dB(A) LN= 34,2 dB(A)
VQO1 Kléranlage, nachts 100,0 63,5 | 3,0 | 11096| -719| -46| 03| -33 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 20,2
VQO1 Kléranlage, tags 104,0 675 | 3,0 | 11096| -719| -46| 03| -33 0,0 0,0, 0,00 0,0 -3,2 -3,2 24,2
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 30| 3943| -629| 41| 00| -18 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 27,9
VQO2 Fa. Meyer, tags 105,0 646 | 30| 3943| 629, 41| 00| -18 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,2 -1,2 37,9
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 30| 2862 -601| -39| 00| -15 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,7 -1,7 42,8
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 | 3,0 136,8| -53,7| -3,0, 00| -0,7 0,0 0,0, 0,00 0,0 -0,8 -0,8 47,8
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 503 | 30| 7104| -680| -44| 00| -14 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 24,1
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 603 | 30| 7104| -680| -44| 00| -14 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,0 -1,0 34,1
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 410,2| -63,3| -42| 0,0 -0,8 0,0 0,2 0,0 -0,9 -0,9 32,1
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 715 | 30| 3925| -629| -42| 00| -08 0,0 0,0, 0,00 0,0 -0,9 -0,9 43,4
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0| 7250| -682| -45 - -14 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2 1,1
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 30| 7250| -68,2| -45 - -14 0,0 0,0, 0,00 0,0 -2,2 -2,2 11,1
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 3,0 | 3479| -61,8| -40| -02| -1,2 0,0 0,0, 0,00 0,0 -1,5 -1,5 32,4
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 869,5| -69,8| -46| -0,2 -3,4 0,0 0,0 0,00 0,0 -3,1 -3,1 5,0
VQO08.3 Beiselen, TW befillen (Pumpen) 80,0 80,0 | 30| 8372 -694| -46| -02| -33 0,0 0,0, 0,00 0,0 -3,1 -3,1 2,4
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 600 | 30| 612,1| -66,7| -46| -80 | -2,2 0,0 0,1, 0,00 0,0 -3,0 -3,0 6,3
10 14 Paul-Greifzu-Str. 8 rT= 56,6 dB(A) LrN= 32,1 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 9648| -70,7| -47| 04| -31 0,0 0,5 0,0 -3,2 -3,2 22,2
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 9648| -70,7| -47| 04| -31 0,0 05| 0,00 0,0 -3,2 -3,2 26,2
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 3,0 | 4199| -635| -43| 00| -19 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 27,2
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (aul3er ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB | dB | dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO2 Fa. Meyer, tags 1050 | 64,6 | 3,0 | 4199 -635| -43| 00| -19 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,2 -1,2| 37,2
VQO3 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 | 681 | 3,0 | 1946 -568| -3,7| 00| -1,1 0,0 0,0| 0,00 0,0 1,1 1,1 47,2
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 1030 | 66,4 | 3,0 70,6| -48,0| -1,8| 00| -04 0,0 0,0| 0,00 0,0 0,0 00| 558
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 | 50,3 | 30| 8523| -696| -46| 00| -1,6 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 22,1
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 | 60,3 | 3,0| 8523 -69,6| -46| 00| -1,6 0,0 0,0| 0,00 0,0 1,1 -1,1] 321
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 542,3| -65,7| -4,4| 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 28,9
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 1090 | 71,5 | 3,0 | 511,3| -652| -44| 00| -1,0 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,0 -1,0| 405
VQO7 Freyler, nachts 880 | 47,7 | 30| 651,3| -67,3| -45 -l 13 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,7
VQO7 Freyler, tags 980 | 57,7 | 30| 651,3| -67,3| -45 -l 13 0,0 0,0| 0,00 0,0 2,2 22| 12,7
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 982 | 650 | 30| 264,1| -594| -39| 04| -08 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,2 -1,2| 355
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 830 | 830 | 30| 731,6| -683| -4,6 -l 2,2 0,0 0,6| 0,00 0,0 3,1 31| 96
VQO08.3 Beiselen, TW befiillen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 7018 -67,9| -4,6 -l 2,2 0,0 1,0/ 0,00 0,0 3,1 3,1 -123
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 | 600 | 30| 4686| -644| -46 -l 15 0,0 0,7| 0,00 0,0 -2,8 28| -0,9
10 15 Mithlweg 29 LiT= 526 dB(A) LiN= 420 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 | 63,5 | 3,0 |1162,8| -723| -47| 60| -24 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3 14,3
VQO1 Klaranlage, tags 1040 | 67,5 | 3,0 | 1162,8| -723| -47| 60| -24 0,0 0,0| 0,00 0,0 -3,3 -3,3| 183
VQO2 Fa. Meyer, nachts 950 | 546 | 30| 1180| -524| -31| 00| -08 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 41,5
VQO2 Fa. Meyer, tags 1050 | 64,6 | 3,0 | 1180 -524| -31| 00| -08 0,0 0,0| 0,00 0,0 -0,2 -0,2| 515
VQO3 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 | 681 | 3,0 | 3401 -61,6| -43| 00| -16 0,0 0,0| 0,00 0,0 2,0 -2,0| 405
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 1030 | 66,4 | 3,0 | 3958 -629| -44| 00| -18 0,0 0,2| 0,00 0,0 2,1 2,1| 350
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 | 50,3 | 30| 627,7| -669| -44| 00| -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 25,4
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 | 60,3 | 3,0 | 627,7| -669| -44| 00| -12 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,0 -1,0| 354
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 430,7| -63,7| -43| 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 31,2
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 1090 | 71,5 | 30| 3861 -62,7| -42| 00| -07 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,0 -1,0| 433
VQO7 Freyler, nachts 88,0 | 47,7 | 3,0 | 1122,8| -720| -46| 01| -2,2 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 10,0
VQO7 Freyler, tags 98,0 | 57,7 | 30| 1122,8| -720| -46| 01| -22 0,0 0,0| 0,00 0,0 2,4 2,4 20,0
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 | 650 | 30| 4375| -638| -45| 00| -1,7 0,0 0,0| 0,00 0,0 -15 -15| 29,7
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 83,0 3,0 | 1069,5| -716| -4,7| 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,00 0,0 -3,1 -3,1 2,7
VQO08.3 Beiselen, TW befiillen (Pumpen) 80,0 | 80,0 | 3,0 | 1056,3| -715| -46| 01| -39 0,0 0,6| 0,00 0,0 3,1 3,1 0,4
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 | 600 | 30| 8872 -700| -46| 06| -34 0,0 0,3| 0,00 0,0 2,9 2,9 9,6
10 16 Alleestr. 12 LiT= 483 dB(A) LiIN= 324  dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts | 1000 | 635 | 30| 9538| -706| -4,7| -66 | -19] 00| 00| 00| -3,1 -3,1] 16,2 |
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 9538| -706| -47| -66 | -1,9 0,0 00| 0,00 1,9 -31 -31 22,1
VQO2 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 3264 -61,3| -43| 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 30,0
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 3264 -61,3| -43| 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,00 1,9 -0,9 -0,9 419
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 287,5| -60,2| -41, 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,4 -1,4 44,8
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 3939 -629| 44, 0,0 -1,8 0,0 0,4 0,00 1,9 -1,6 -1,6 37,7
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 881,4| -699| -46| 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 21,8
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 881,4| -699| -46| 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,1 -1,1 33,7
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 626,5| -66,9| -45| 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 27,3
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 581,1| -66,3| -44| 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,00 1,9 -1,0 -1,0 41,1
VQO7 Freyler, nachts 88,0 | 47,7 | 3,0 10544| -715| -46| -02| -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 10,4
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 3,0| 10544| -715| -46| -02 | -2,0 0,0 00| 0,00 19 -2,4 -2,4 22,3
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 5295| -655| -45| 00| -20 0,0 00| 0,00 1,9 -1,6 -1,6 29,5
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 | 830| 30| 9040| -70,1| -46| 00| -35 0,0 05| 0,00 1,9 -3,0 -3,0 7,2
VQO08.3 Beiselen, TW beflllen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 8986| -70,1| -46| 12| -34 0,0 00| 0,00 19 -3,0 -3,0 5,0
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 30| 7547| -685| -46| -08 | -2,9 0,0 0,2| 0,00 1,9 -2,5 -2,5 13,6
10 17 Muhlweg 6 LrT= 49,1 dB(A) LIN= 309 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 8180| -692| -46| -60 | -1,8 0,0 0,0 0,0 -31 -31 18,2
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 8180| -692| -46| -60 | -1,8 0,0 00| 0,00 0,0 -3,1 -31 22,2
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 3,0 | 4143| -633| -43| 00| -19 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 27,6
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 646 | 3,0 | 4143| -633| -43| 00| -19 0,0 00| 0,00 0,0 -0,9 -0,9 37,6
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 195,1| -56,8| -3,7| 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,00 0,0 -0,7 -0,7 47,7
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 3240, -61,2| -42| 0,0 -1,5 0,0 0,2 0,00 0,0 -1,0 -1,0 38,2
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 934,7| -70,4| -46| 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 21,2
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 934,7| -70,4| -46| 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 31,2
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 678,3| -67,6| -45| 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 26,6
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 638,6| -67,1| -44, 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 38,2
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 916,0| -70,2| -45| -0,2 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 12,5
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 3,0 916,0| -70,2| -45| -0,2 -1,8 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,8 -1,8 22,5
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 | 3,0| 4558| -642| -44| 00| -1,7 0,0 00| 0,00 0,0 -1,4 -1,4 29,5
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 830 | 830| 30| 7428| -684| -46| 08| -28 0,0 00| 0,00 0,0 -2,9 -2,9 8,1
VQO08.3 Beiselen, TW beflllen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 7366| -683| -46| 00| -30 0,0 00| 0,00 0,0 -2,9 -2,9 4,3
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 30| 590,7| -664| -45| -06 | -24 0,0 0,2| 0,00 0,0 -2,3 -2,3 14,6
VB_10a_Klaranl., Kirchstr.27 LIT= 475 dB(A) LIN= 432 dB(A)
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (auRer ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 30| 1362| -53,7| -39| 00| -09 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 43,1
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 675 | 30| 1362| -53,7| -39| 00| -09 0,0 00| 0,00 0,0 -1,4 1,4 471
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 54,6 3,0 | 1183,2| -725| 46| 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 16,1
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 64,6 3,0 | 1183,2| -7255| 46| 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 26,1
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 8049 -69,1| -46| -0,2 -2,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 32,2
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 906,8| -70,1| -46| 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 26,6
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 | 16855| -755| -4,7| 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 14,4
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 | 16855| -755| -4,7| 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 24,4
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 | 13950 -73,9| -47| 041 -2,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 18,8
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 | 13576 -736| 47| 01 -2,6 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 30,1
VQO7 Freyler, nachts 880 | 47,7 | 30| 8310| -694| -46| 02| -16 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 14,4
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 | 30| 8310 -694| -46| 02| -16 0,0 00| 0,00 0,0 -1,3 -1,3 24,4
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 650 | 30| 5825 -663| -45| -06 | -1,8 0,0 0,1/ 0,00 0,0 -1,1 -1,1 27,0
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 830 | 830| 30| 2583| -59,2| -43| 00| -1,3 0,0 00| 0,00 0,0 -1,1 -1,1 20,1
VQO08.3 Beiselen, TW beflllen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 3083| -608| -44| 00| -15 0,0 0,2| 0,00 0,0 -1,2 -1,2 15,4
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 3,0 | 4468| -640| -45| -04 | -19 0,0 0,3| 0,00 0,0 -1,2 -1,2 18,9
VB_10b_Fa.Meyer, Rosenstr.10 rT= 53,0 dB(A) LN= 42,6 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 635 | 3,0 12446| -729| -47| 08| -35 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3 194
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 67,5 | 3,0|12446| -729| -47| 08| -35 0,0 00| 0,00 0,0 -3,3 -3,3 23,4
VQO02 Fa. Meyer, nachts 95,0 546 | 30| 1106| -51,9| -3,1| 00| -08 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 42,0
VQO02 Fa. Meyer, tags 105,0 646 | 30| 1106| -51,9| -3,1| 00| -08 0,0 00| 0,00 0,0 -0,3 -0,3 52,0
VQO03 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 68,1 3,0 417,3| -63,4| -44| 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,4 -2,4 38,0
VQO04 Scholz Recycling, nur tags 103,0 66,4 3,0 4549 | -64,2| -45| 0,0 -2,0 0,0 0,3 0,00 0,0 -2,2 -2,2 33,4
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 50,3 3,0 570,6| -66,1| -44, 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 26,4
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 60,3 3,0 570,6| -66,1| -44, 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,0 -1,0 36,4
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 389,4| -62,8| -42| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 32,2
VQO06 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 71,5 3,0 3499, -619| 42| 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,00 0,0 -1,1 -1,1 44,2
VQO7 Freyler, nachts 88,0 47,7 3,0 | 11771 -72,4| 46| 01 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 9,4
VQO7 Freyler, tags 98,0 57,7 3,0 | 11771 -72,4| 46| 01 -2,3 0,0 0,0 0,00 0,0 -2,4 -2,4 19,4
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 98,2 65,0 | 3,0 | 4352 -638| -45| 00| -1,7 0,0 00| 0,00 0,0 -1,5 -1,5 29,7
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 83,0 | 830 | 3,0 | 11458| -72,2| -47| -01 | -42 0,0 00| 0,00 0,0 -3,1 -31 19
VQO08.3 Beiselen, TW beflllen (Pumpen) 80,0 | 800 | 3,0 1131,7| -72,1| -47| 00| -41 0,0 05| 0,00 0,0 -3,1 -31 -0,4
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 60,0 | 30| 9603 -706| -47| -06 | -3,6 0,0 0,3/ 0,00 0,0 -3,1 -3,1 8,5
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Ausbreitungsparameter und Teilimmissionspegel Anlage B 3
KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 ,
Vorbelastung Stand 2014 (aul3er ESF und EDF) Bericht 024/14
Schallquelle Lw Lw' Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | dLrefl | dLw,T | dLw,N |Z(LrT) | Cmet, T | Cmet,N LrT LrN
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB | dB | dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A)
VB_|Oc ScholzRecycl., Paul-Grf.Zu-10 rT= 56,2 dB(A) LIN= 333 dB(A)
VQO1 Klaranlage, nachts 100,0 | 63,5 | 3,0 |1039,0/ -71,3| -47| -65| -1,6 0,0 0,0 0,0 -3,3 -3,3 15,6
VQO1 Klaranlage, tags 104,0 | 67,5 | 3,0 |1039,0 -71,3| -47| -65| -16 0,0 0,0| 0,00 0,0 -3,3 -3,3| 19,6
VQO2 Fa. Meyer, nachts 950 | 546 | 30| 39,3| -630| -43| 00| -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 27,8
VQO2 Fa. Meyer, tags 1050 | 64,6 | 3,0 | 39,3 -630| -43| 00| -18 0,0 0,0| 0,00 0,0 1,1 -1,1| 378
VQO3 SBO, Hafennordseite, nur tags 107,0 | 681 | 3,0 | 2287 -582| -40| 00| -13 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,4 -1,4| 451
VQ04 Scholz Recycling, nur tags 1030 | 66,4 | 3,0 72,2| -482| -1,8| 00| -04 0,0 0,0| 0,00 0,0 0,1 -0,1| 555
VQO5 Reifenwerk, nachts 96,0 | 50,3 | 30| 7663| -687| -46| 00| -1,5 0,0 0,4 0,0 1,1 1,1 23,7
VQO5 Reifenwerk, tags 106,0 | 60,3 | 3,0 | 7663 -687| -46| 00| -15 0,0 04| 0,00 0,0 1,1 -1,1] 337
VQO06 neue Reifenlagerhalle, nachts 98,0 55,5 3,0 463,3| -643| -44| 0,0 -0,9 0,0 0,4 0,0 -1,0 -1,0 30,9
VQO6 neue Reifenlagerhalle, tags 109,0 | 71,5 | 3,0 | 4410 -639| -44| 00| -08 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,0 -1,0| 41,9
VQO7 Freyler, nachts 880 | 47,7 | 30| 6953| -67,8| -45| 00| -1,3 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 15,1
VQO?7 Freyler, tags 980 | 57,7 | 30| 6953| 67,8 -45| 00| -1,3 0,0 0,0| 0,00 0,0 2,2 22| 251
VQO08.1 Fa. Beiselen Zug-Ein-/Ausfahrt 982 | 650 | 30| 2965| -604| -42| 07| -09 0,0 0,0| 0,00 0,0 -1,3 -1,3| 336
VQO08.2 Beiselen, Kesselwagen auspumpen 830 | 830 | 30| 8067| -691| -47 -l 21 0,0 0,0| 0,00 0,0 -3,2 32| 50
VQO08.3 Beiselen, TW befiillen (Pumpen) 80,0 | 800 | 30| 7760| -688| -47 -l 2,0 0,0 0,0| 0,00 0,0 3,1 31| 75
VQO08.4 Fa. Beiselen, TW-Transporte 87,7 | 600 | 30| 5479| -658| -47 -l 15 0,0 3,7| 0,00 0,0 -3,0 -3,0 4,5
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Ergebnis- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Anlage C1
%-- Emissionsberechnung Stral3e _
Stand 2014, StraRenverkehr UttmannstraRe, Iststand (2012) Bericht 024/14
Stral3e KM LmE LmE PT PN MT MN vPkw | vLkw DvT D VN D StrO | Steigung | D Stg D Refl
tags nachts
dB(A) | dB(A) % % Kizh | Kizh | kmh | kmh | dBA) | dB(A) | dB(A) % dB(A) | dB(A)
Iststand (2012) Uttmannstrale 0,000 54,7 45,2 49 6,5 119,30 | 11,500 50,0 50,0 -4,9 -4,6 0,0 1,8 0,0 0,0
Iststand (2012) Uttmannstrale 0,087 54,7 45,2 49 6,5 119,30 | 11,500 50,0 50,0 -4,9 -4,6 0,0 0,8 0,0 0,0
Iststand (2012) Uttmannstral3e 0,101 54,7 45,2 4,9 6,5 119,30 | 11,500 50,0 50,0 -4,9 -4,6 0,0 1,0 0,0 0,0
09.07.2014
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Ergebnis- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Anlage C1
%-- Emissionsberechnung Stral3e _
Stand 2014, StraRenverkehr UttmannstraRe, Iststand (2012) Bericht 024/14
Legende
Stralle Strallenname
KM Kilometrierung
LmE tags dB(A) Emissionspegel tags
LmE nachts dB(A) Emissionspegel nachts
PT % Lkw-Anteil, tags
PN % Lkw-Anteil, nachts
MT Kfz/h Kfz pro Stunde, tags
MN Kfz/h Kfz pro Stunde, nachts
v Pkw km/h Geschwindigkeit Pkw
v Lkw km/h Geschwindigkeit Lkw
DvT dB(A) Zuschlag fur Geschwindigkeit tags
D vN dB(A) Zuschlag fir Geschwindigkeit nachts
D StrO dB(A) Zuschlag fur Strafenoberflache
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
D Stg dB(A) Zuschlag fur Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag fur Mehrfachreflexionen
09.07.2014
10:26 TBL Dresden GbR Am Eiswurmlager 7 01189 Dresden 2

SoundPLAN 7.1




Ergebnis- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Anlage C2
Nr7--o Beurteilungspegel Sericht 024/14
Stand 2014, StraBenverkehr Uttmannstralle, Iststand (2012) ericht
Immissionsort Nutzung | IGW,T | IGW,N | LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
I0_Offv1l Uttmannstr. 3 M 64 54 | 57,8 | 483
I0_Offv2 Uttmannstr. 9 Ml 64 54 57,1 47,6
09.07.2014
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Ergebnis- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Anlage C2
Nr.: Beurteilungspegel _
70 St Bericht 024/14
and 2014, StralRenverkehr Uttmannstral3e, Iststand (2012)
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag
IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwerttberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
09.07.2014
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Ergebnis- KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014 Anlage C3
% Emissionsberechnung Stral3e Bericht 024/12
Stand 2014, Verkehr Uttmannstrae, Prognose mit Lkws vom KV-Terminal enc
Stral3e KM LmE LmE PT PN MT MN vPkw | vLkw DvT D VN D StrO | Steigung | D Stg D Refl
tags nachts
dB(A) | dB(A) % % Kizh | Kizh | kmh | kmh | dBA) | dB(A) | dB(A) % dB(A) | dB(A)
Uttmannstraf3e mit Lkws KV-Terminal 0,000 60,4 52,9 24,0 38,4 149,20 | 17,450 50,0 50,0 -3,3 -3,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Uttmannstraf3e mit Lkws KV-Terminal 0,087 60,4 52,9 24,0 38,4 149,20 | 17,450 50,0 50,0 -3,3 -3,0 0,0 0,8 0,0 0,0
UttmannstraBe mit Lkws KV-Terminal 0,101 60,4 52,9 24,0 38,4 149,20 | 17,450 50,0 50,0 -3,3 -3,0 0,0 0,7 0,0 0,0
09.07.2014
10:28 TBL Dresden GbR Am Eiswurmlager 7 01189 Dresden 1
SoundPLAN 7.1




Ergebnis-
Nr.:
71

KV-Terminal Hafen Riesa (SBO) _ Aktual 2014
Beurteilungspegel

Stand 2014, Verkehr Uttmannstral3e, Prognose mit Lkws vom KV-

Terminal

Anlage C4

Bericht 024/14

Immissionsort

Nutzung| IGW,T | IGW,N LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff

dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

10 Offvl Uttmannstr. 3

Ml 64 54 63,6 56,0 --- 2,0

I0_Offv2 Uttmannstr. 9

Ml 64 54 63,0 55,5 --- 1,5

09.07.2014
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