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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

1. Projekt - Ansichten

1.1 3 D Ansicht

Z Y
X
A —> MVP507 WB/60 SON-TPP CO B —& MVP507-WB WB+Louver /-
C — = MVP506 A60 SON-TPP CONV D — & MVP506 OR SON-TPP CONV
E ——+& MVP506 OR SON-TPP CONV
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Containerterminal Riesa

FA 6335 - Anlage 6

Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH

Datum: 11-04-2014

2. Zusammenfassung

2.1 Allgemeine Information

Der Verminderungsfaktor fir dieses Projekt ist 1.00.

2.2 Projektleuchten

Code Anz.
A 21
B 7
C 3
D 35
E 4

Leuchtentyp

MVP507 WB/60 SON-TPP CONV
MVP507-WB WB+Louver /-
MVP506 A60 SON-TPP CONV
MVP506 OR SON-TPP CONV
MVP506 OR SON-TPP CONV

Die insgesamt installierte Leistung 23.29 kW

Leuchtenanzahl pro Anordnung

Lampentyp

1 * SON-TPP600W
1 * SON-TPP600W
1 * SON-TPP150W
1 * SON-TPP150W
1 * SON-TPP150W

Leuchtencode/-Anzahl

System-Leistung
(W)

647.0

647.0

169.0

114.0

169.0

Lichtstrom

(Im)
1 *90000
1 *90000
1*17500
1*10700
1*17500

Anordnung A B C D E Leistung (kW)
00 Einzellleuchten 0 0 0 12 0 1.37
01 Mast 37m -1 0 7 0 0 0 453
02 Mast 12m -2 0 0 0 3 0 0.34
03 Mast 12m -1 1 0 0 0 0 0.65
04 Mast 16m -2 0 0 0 0 4 0.68
05 Rangierfl Einzelm 8m 0 0 0 20 0 2.28
06 Mast 16m -03 0 0 3 0 0 0.51
07 Mast 37m -2 7 0 0 0 0 453
08 Mast 37m -3 6 0 0 0 0 3.88
09 Mast 37m -4 7 0 0 0 0 453
2.3 Berechnungsergebnisse
Beleuchtungsstarke / Leuchtdichte:
Berechnung Typ Mitt Min Max

Beleuchtungsstarke
I0-01 Fassade auf der Flache Ix 0.10 0.08 0.11

Beleuchtungsstarke
10-02 Fassade auf der Flache Ix 0.08 0.07 0.09

Beleuchtungsstarke
I0-03 Fassade auf der Flache Ix 0.14 0.07 0.25

Beleuchtungsstarke
10-04 Fassade auf der Flache Ix 0.01 0.00 0.02

Beleuchtungsstarke
I0-05 Fassade auf der Flache Ix 0.17 0.09 0.30

Beleuchtungsstarke
I0-06 Fassade auf der Fliche Ix 0.11 0.05 0.25

Beleuchtungsstarke
I0-07 NO Fassade auf der Flache Ix 0.07 0.01 0.21

Beleuchtungsstarke
I0-07 NW Fassade auf der Flache Ix 0.09 0.05 0.19

Beleuchtungsstarke
I0-08 NO Fassade auf der Flache Ix 0.02 0.01 0.03

Beleuchtungsstarke
10-08 NW Fassade auf der Flache Ix 0.01 0.01 0.02

Beleuchtungsstarke
I0-09 NO Fassade auf der Flache Ix 0.02 0.01 0.04

Beleuchtungsstarke
10-09 NW Fassade auf der Flache Ix 0.00 0.00 0.01
IO-10 NO Fassade ~ bDeleuchtungsstarke | 009 005 047

auf der Flache
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH

FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014
Berechnung Typ Mitt Min Max
010 NW Fassade ~ oojeuoiungsstarke 003 002  0.06
I0-11 Fassade peleucriingsstarke 008 005  0.13
I0-12 Fassade Beleuchtungsstarke |, 004 002 0.0

auf der Flache

Lichtimmissionsberechnung:
Der Lichtanteil Aufwarts (ULR) ist 0.00.
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3. Berechnungsergebnisse

3.1 10-01 Fassade: Tabelle

Raster : 10-01 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 418 835 1253 1671 20.88 2506 29.24 3342 3759 4177 4595 50.12
AC (m)
700 008< 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 0.09

5.60 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
4.20 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
2.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
1.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
0.00 0.11 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Fortsetzung >

(310.00, 238.40, 8.00) C-----D (381.00, 239.40, 8.00)

\
(310.00, 238.40, 1.00) A---—--B (381.00, 239.40, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.10 0.08 0.11 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

< Fortsetzung

Raster : 10-01 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 5430 5848 62.65 66.83 71.01
AC (m)
700 009 009 009 009 0.09

5.60 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
4.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
1.40 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.00 0.1 0.1 0.11> 0.1 0.11

(310.00, 238.40, 8.00) C-----D (381.00, 239.40, 8.00)

\
(310.00, 238.40, 1.00) A---—--B (381.00, 239.40, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.10 0.08 0.11 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.2 10-02 Fassade: Tabelle

Raster : 10-02 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 217 435 652
AC (m)
700 0.07< 007 007 0.07

5.60 0.07 0.07 0.07 0.07
4.20 0.07 0.07 0.07 0.07
2.80 0.08 0.08 0.08 0.08
1.40 0.08 0.08 0.08 0.08
0.00 0.08 0.09 0.09 0.09>

(515.00, 235.00, 8.00) C-----D (520.50, 231.50, 8.00)

\
(515.00, 235.00, 1.00) A--—--B (520.50, 231.50, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.08 0.07 0.09 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.3 10-03 Fassade: Tabelle

Raster : 10-03 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 264 528 792 1055 13.19
AC (m)
700 007< 007 008 008 008 008

5.60 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
4.20 0.10 0.10 0.1 0.1 0.11 0.1
2.80 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
1.40 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
0.00 0.25> 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23

(689.60, 174.40, 8.00) C-----D (701.40, 168.50, 8.00)

\
(689.60, 174.40, 1.00) A--—--B (701.40, 168.50, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.14 0.07 0.25 1.00
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Containerterminal Riesa
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

3.4 10-04 Fassade: Tabelle

Raster : 10-04 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 515 1030 1545 2059 2574 30.89 36.04
AC (m)
700 001 001 001 000 000 000 000 0.00<

5.60 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
4.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.80 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00 0.02> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(831.00, 162.00, 8.00) C-----D (867.00, 163.70, 8.00)

\
(831.00, 162.00, 1.00) A---B (867.00, 163.70, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.01 0.00 0.02 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.5 10-05 Fassade: Tabelle

Raster : 10-05 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 405 810 1215 1620 20.25
AC (m)
700 0.09< 040 012 0144 015 0.12

5.60 0.13 0.10 0.13 0.15 0.17 0.14
4.20 0.17 0.12 0.14 0.15 0.17 0.15
2.80 0.20 0.14 0.16 0.18 0.18 0.16
1.40 0.21 0.20 0.20 0.23 0.21 0.19
0.00 0.24 0.26 0.27 0.30> 0.27 0.25

(264.30, 7.40, 8.00) C--—D (247.50, 18.70,  8.00)

\
(264.30, 7.40, 1.00) A--B (247.50, 18.70,  1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.17 0.09 0.30 1.00
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Containerterminal Riesa
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

3.6 10-06 Fassade: Tabelle

Raster : 10-06 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)
AB (m) 0.00 5.86 11.71 1757 2343 2929 3514 41.00 46.86 52.71 5857 64.43
AC (m)
7.00 0.12 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05< 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
5.60 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09
4.20 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10
2.80 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11
1.40 0.23 0.22 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.13
0.00 0.25> 0.25 0.24 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09 0.10 0.12 0.15
(326.00, -53.60, 8.00) C-—-D (28280, -5.80,  8.00)
[
(326.00, -53.60, 1.00) A-—B (28280, -5.80,  1.00)
Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.11 0.05 0.25 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.7 10-07 NO Fassade: Tabelle

Raster : 10-07 NO Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 259 518 777 1035 12.94
AC (m)
700 001< 001 002 002 002 002

5.60 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
4.20 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
2.80 0.04 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05
1.40 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12
0.00 0.12 0.15 0.17 0.17 0.18 0.21>

(219.40, 31.70, 8.00) C-----D (206.70, 29.20, 8.00)

\
(219.40, 31.70, 1.00) A--—--B (206.70, 29.20, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.07 0.01 0.21 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.8 10-07 NW Fassade: Tabelle

Raster : 10-07 NW Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 215 430 645 860 10.75
AC (m)
700 005 005< 005 005 005 0.06

5.60 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07
4.20 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09
2.80 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10 0.1
1.40 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14
0.00 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19>

(221.70, 21.20, 8.00) C-—D (219.40, 31.70,  8.00)

\
(221.70, 21.20, 1.00) A--B (219.40, 31.70,  1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.09 0.05 0.19 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.9 10-08 NO Fassade: Tabelle

Raster : 10-08 NO Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 239 479 718 957 11.97
AC (m)
700 001< 001 002 002 002 002

5.60 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4.20 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
2.80 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
1.40 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03>

(216.00, -21.00, 8.00) C-----D (204.20, -23.00, 8.00)

\
(216.00, -21.00, 1.00) A-----B (204.20, -23.00, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.02 0.01 0.03 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.10 10-08 NW Fassade: Tabelle

Raster : 10-08 NW Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 252 504 756 10.07 1259
AC (m)
700 001< 001 001 001 001 001

5.60 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.80 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
1.40 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02>

(218.20, -33.40, 8.00) C-----D (216.00, -21.00, 8.00)

\
(218.20, -33.40, 1.00) A----B (216.00, -21.00, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.01 0.01 0.02 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.11 10-09 NO Fassade: Tabelle

Raster : 10-09 NO Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 424 849 1273 1697 21.21
AC (m)
700 001< 002 002 002 002 002

5.60 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4.20 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
2.80 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
1.40 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04>

(202.00, -63.40, 8.00) C--D (181.00, -66.40, 8.00)

\
(202.00, -63.40, 1.00) A-—-B (181.00, -66.40, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.02 0.01 0.04 1.00
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Containerterminal Riesa
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

3.12 10-09 NW Fassade: Tabelle

Raster : 10-09 NW Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 184 369 553 738 9.22
AC (m)
700 000< 000 000 000 000 0.00

5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
1.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01>

(203.50, -72.50, 8.00) C-----D (202.00, -63.40, 8.00)

\
(203.50, -72.50, 1.00) A----B (202.00, -63.40, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.00 0.00 0.01 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.13 10-10 NO Fassade: Tabelle

Raster : 10-10 NO Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 124 247 371 495 6.18
AC (m)
700 005 005 005 005 005 0.05<

5.60 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
4.20 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2.80 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
1.40 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.00 0.17> 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

(111.00, -25.30, 8.00) C--D (105.00, -26.80, 8.00)

\
(111.00, -25.30, 1.00) A-—-B (105.00, -26.80, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.09 0.05 0.17 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.14 10-10 NW Fassade: Tabelle

Raster : 10-10 NW Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 311 621 932 1242 1553
AC (m)
700 0.02< 002 002 002 002 002

5.60 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
4.20 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
2.80 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
1.40 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.00 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06>

(116.00, -40.00, 8.00) GC-—D (111.00, -25.30, 8.00)
[
(116.00, -40.00, 1.00) A-----B  (111.00, -25.30, 1.00)
Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.03 0.02 0.06 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.1510-11 Fassade: Tabelle

Raster : 10-11 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 000 215 430 645 861 10.76
AC (m)
700 005 005 005 005 005 0.05<

5.60 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
4.20 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2.80 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
1.40 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.00 0.13> 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12

(85.60, -32.00, 8.00) C--D (7530, -35.10, 8.00)

\
(85.60, -32.00, 1.00) A--B (75.30, -35.10, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.08 0.05 0.13 1.00
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

3.16 10-12 Fassade: Tabelle

Raster : 10-12 Fassade
Berechnung : Beleuchtungsstarke auf der Flache (Ix)

AB(m) 0.00 367 7.34 11.02 1469 1836 2203 2571 29.38 33.05 3672 40.39
AC (m)
700 003 003 003 003 003 002 002 002 002 002 002 0.02<

5.60 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
4.20 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
2.80 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
1.40 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.00 0.10> 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06

(42.00, -39.30, 8.00) C--D (4.00, -53.00, 8.00)

\
(42.00, -39.30, 1.00) A-—B (4.00, -53.00, 1.00)

Mittel Minimum Maximum Verminderungsfaktor
0.04 0.02 0.10 1.00
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Containerterminal Riesa
FA 6335 - Anlage 6

Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

4. Leuchtendaten

4.1 Projektleuchten

MVP507 WB SON-TPP CONV 1xSON-TPP600W

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
0 0.77

unterer Halbraum

oberer Halbraum

Total
Lampenlichtstrom
AnschluBleistung der Leuchte
MeBprotokollcode

Anmerkung: Leuchtendaten nicht aus der Standard-Datenbank.

: 0.00

1 0.77

: 90000 Im

1 647.0 W

: LVMA114901

MVP507-WB WB+Louver 1xSON-TPP600W

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
0 0.59

: 0.00

0 0.59

: 90000 Im

1 6470 W

: 14000044-6

unterer Halbraum

oberer Halbraum

Total
Lampenlichtstrom
AnschluBleistung der Leuchte
MeBprotokollcode

Anmerkung: Leuchtendaten nicht aus der Standard-Datenbank.

90°

60°

Lichtstarkeverteilung
120° 150° 180° 150°

(cd/1000 Im)
1200

TR

=

C=180°
C =270°
C =260° Imax

Lichtstarkeverteilung
120° 150° 180° 150°

(cd/1000 Im)
1200
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Containerterminal Riesa
FA 6335 - Anlage 6

Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

MVP506 A60 SON-TPP CONV 1xSON-TPP150W

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

: 0.83

: 0.00

: 0.83

: 17500 Im
:169.0 W

: LVMA428112

unterer Halbraum

oberer Halbraum

Total
Lampenlichtstrom
AnschluBleistung der Leuchte
MeBprotokollcode

Anmerkung: Leuchtendaten nicht aus der Standard-Datenbank.

MVP506 OR SON-TPP CONV 1xSON-TPP150W

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

1 0.75

: 0.00

1 0.75

: 10700 Im
1140 W

: LVM0671911

unterer Halbraum

oberer Halbraum

Total
Lampenlichtstrom
AnschluBleistung der Leuchte
MeBprotokollcode

Anmerkung: Leuchtendaten nicht aus der Standard-Datenbank.

Lichtstarkeverteilung
120° 150°

(cd/1000 Im)
180°  150° 120°

Lichtstarkeverteilung
120° 150°

C=90°
Imax C= 95°
(cd/1000 Im)

180°  150° 120°

%

L]

90°

Ay
17

S
Q“Q}
S

:‘Il
N

90°

60°

30° ° 30°
C=180° c= 0°
C=270° C= 90°
C=215°  Imax C=35°
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Containerterminal Riesa

FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert)

Peutz Consult GmbH
Datum: 11-04-2014

MVP506 OR SON-TPP CONV 1xSON-TPP150W

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

unterer Halbraum : 0.75

oberer Halbraum : 0.00

Total : 0.75
Lampenlichtstrom : 17500 Im 90°
AnschluBleistung der Leuchte : 169.0 W
MeBprotokollcode : LVM0671911

Anmerkung: Leuchtendaten nicht aus der Standard-Datenbank.

Lichtstarkeverteilung
120° 150°

(cd/1000 Im)

180°  150° 120°

8

[ ]
/
2

N
Ty
N7

0
9
51
N

i

.
o
5

90°

[

[
7

60°

30° ° 30°
C=180° c= 0°
C=270° C= 90°
C=215°  Imax C=35°
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH
FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014

5. Installationsdaten

5.1 Legende

Projektleuchten:

Code  Anzahl Leuchtentyp Lampentyp LIChtStZIC:B

21 MVP507 WB/60 SON-TPP CONV 1 * SON-TPP600W 1*90000
7 MVP507-WB WB+Louver /- 1 * SON-TPP600W 1 *90000
3 MVP506 A60 SON-TPP CONV 1 * SON-TPP150W 1*17500

35 MVP506 OR SON-TPP CONV 1 * SON-TPP150W 1*10700
4 MVP506 OR SON-TPP CONV 1 * SON-TPP150W 1*17500

moomo>

Anordnungen:
Code Anordnung

1 00 Einzellleuchten
01 Mast 37m -1
02 Mast 12m -2
03 Mast 12m -1
04 Mast 16m -2
05 Rangierfl Einzelm 8m
06 Mast 16m -03
07 Mast 37m -2
08 Mast 37m -3
0 09 Mast 37m -4

- OoOoONOOTA~WN

5.2 Leuchtenanordnung und Ausrichtung

égfje Position Ausrichtwinkel ULR Anord.
X (m) Y (m) Z(m) Dreh.C Neig.A Neig.B
1*D 734.65 96.67 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 746.35 77.33 8.00 -87.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 754.65 48.25 8.00 180.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 755.65 48.25 8.00 0.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 765.59 96.16 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 776.01 79.15 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 780.09 61.78 8.00 -120.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 805.60 49.21 8.00 -120.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 806.80 79.63 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 829.79 34.72 8.00 -120.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 837.46 79.99 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*D 868.00 80.59 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 1
1*B 330.20 18.50 37.00 90.0 5.0 0.0 0.00 2
1*B 330.95 17.20 37.00 90.0 5.0 0.0 0.00 2
1*B 330.95 19.80 37.00 90.0 5.0 0.0 0.00 2
2*B 332.45 17.20 37.00 15.0 0.0 0.0 0.00 2
1*B 332.45 19.80 37.00 90.0 0.0 0.0 0.00 2
1*B 333.20 18.50 37.00 15.0 0.0 0.0 0.00 2
1*D 263.63 86.10 12.00 -150.0 0.0 0.0 0.00 3
1*D 264.50 87.60 12.00 90.0 5.0 0.0 0.00 3
1*D 265.37 86.10 12.00 -30.0 5.0 0.0 0.00 3
1*A 182.70 56.70 12.00 132.0 1.0 0.0 0.00 4
1*E 57.73 50.23 16.00 -90.0 0.0 0.0 0.00 5
1*E 57.73 51.37 16.00 90.0 0.0 0.0 0.00 5
1*E 58.87 50.23 16.00 -90.0 0.0 0.0 0.00 5
1*E 58.87 51.37 16.00 90.0 0.0 0.0 0.00 5
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Containerterminal Riesa Peutz Consult GmbH

FA 6335 - Anlage 6 Lichtimmissionsuntersuchung (optimiert) Datum: 11-04-2014
égé'e Position Ausrichtwinkel ULR Anord.
X (m) Y (m) Z(m) Dreh.C Neig.A Neig.B

1*D -77.36 -36.21 8.00 -60.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D -59.27  -46.56 8.00 170.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D -46.32  -29.98 8.00 120.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D -23.14  -16.13 8.00 115.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 2.53 -2.43 8.00 115.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 32.98 7.97 8.00 105.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 4478 30.01 8.00 -51.5 5.0 0.0 0.00 6
1*D 62.46 7.52 8.00 88.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 85.00 78.65 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 92.52 7.86 8.00 88.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 110.00 78.65 8.00 -90.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 112.99 21.10 8.00 135.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 203.55 65.31 8.00 95.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 209.60 81.39 8.00 180.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 232.37 90.86 8.00 180.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 242.56 59.29 8.00 65.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 256.01 47.31 8.00 45.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 27119 31.30 8.00 45.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 300.00 14.75 8.00 90.0 10.0 0.0 0.00 6
1*D 325.00 14.75 8.00 90.0 10.0 0.0 0.00 6
1*C 141.33 44.50 16.00 -160.0 0.0 0.0 0.00 7
1*C 141.33 45.50 16.00 140.0 2.0 0.0 0.00 7
1*C 142.20 46.00 16.00 90.0 1.0 0.0 0.00 7
1*A 448.10 18.50 37.00 155.0 0.0 0.0 0.00 8
1*A 448.39 19.38 37.00 108.0 0.0 0.0 0.00 8
1*A 44914 19.93 37.00 108.0 0.0 0.0 0.00 8
2*A 450.06 19.93 37.00 72.0 0.0 0.0 0.00 8
1*A 450.81 19.38 37.00 36.0 0.0 0.0 0.00 8
1*A 451.10 18.50 37.00 35.0 0.0 0.0 0.00 8
1*A 574.00 19.60 37.00 145.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 574.29 20.48 37.00 144.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 575.04 21.03 37.00 108.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 575.96 21.03 37.00 72.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 576.71 20.48 37.00 36.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 577.00 19.60 37.00 35.0 0.0 0.0 0.00 9
1*A 660.20 19.80 37.00 145.0 -3.0 0.0 0.00 10
1*A 660.49 20.68 37.00 108.0 0.0 0.0 0.00 10
1*A 660.68 21.23 37.00 108.0 0.0 0.0 0.00 10
1*A 662.16 21.23 37.00 72.0 0.0 0.0 0.00 10
1*A 662.91 18.92 37.00 25.0 -3.0 0.0 0.00 10
1*A 662.91 20.68 37.00 72.0 -0.0 0.0 0.00 10
1*A 663.20 19.80 37.00 25.0 -3.0 0.0 0.00 10
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