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Anlage B1

Ermittlung der Schallemissionen der Fa. Beiselen GmbH (Umschlag Fliissig-Diinger)

(Verwendete Daten zu Betriebsregime, Lkw- und Zugzahlen gemal3 Angaben der Fa.
Beiselen, Herr Nitzsche.)

Befiullen der Tank-Lkw:

Die Schallemission beim Beflllen der Tank-Lkw (Gerdusche von Pumpen und Befiillung)

wurde messtechnisch bestimmt.

Messtermin: 6.3.2014, 13 — 14 Ukhr.

Gemessene Schallquellen:  Gerausche von Beflillpumpe (befindet sich im Pumpenhaus)
und Befullgerdusche am Tank-Lkw.

Messpunkte: 5 m vom Pumpenhaus, 9 m bzw. 18 m vom Tank-Lkw.

Messgeréte: B&K 2260 %2 " —Mikro, Windschutz.

Aus dem gemessenen Schallpegel von 58 dB(A) in 5 m vom Pumpenhaus ergibt sich ein
Schallleistungspegel von Lwa = 80 dB(A) fir das ins Freie abgestrahlte Pumpengeréusch.
Die Befullgerdusche am Tank-Lkw selbst (Einfill- u. Entliftungsgedusche) wurden aus den
Messwerten (56 dB(A) in 9 m) zu einem Schallleistungspegel von Lywa = 83 dB(A) bestimmit.

Die Befillzeit eines Tank-Lkw liegt bei ca. 0,5 h und es kommen (in der Diinge-Saison) bis
zu 10 Tank-Lkw /d zur Abholung von Flissigdiinger.

Somit ergibt sich a's (auf die 16 h Tagzeit) zeitbeurteilter Schallleistungspegel von
LWA, r — 80 dB(A)
fir die Tank-Lkw-Befullung insgesamt.

Kesselwagen entladen (Umpumpen in die Lagertanks):

Schallemissionsmessungen waren hierfir zum Messtermin nicht moglich. Es kann aber von
den 0.g. Messwerten an den Pumpen fir die Tank-Lkw-Befillung ausgegangen werden, da
die Pumpen zum Umpumpen aus den Kesselwagen in die stationéren Lagertanks ca. die
gleiche Leistung aufwelsen und sich auch in einem ganz ahnlichen Pumpenhaus befinden.

Zur sicheren Seite hin wird fir die Entladung eines K esselwagenzuges (maximal 1 Zug/ d)
eine Pumpenlaufzeit von 16 h (ganze Tagzeit) und ein Zuschlag von 3 dB angesetzt, so dass
sich ein zeitbeurteilter Schallleistungspegel von

LWA, r =83 dB(A)
Ergibt

Ein- und Ausfahrt K esselwagenzug:

Pro Jahr kommen ca. 20 — 25 Kesselwagenziige zur Anlieferung von Fllissigdiinger, was pro
Tag maximal 1 Zug bedeutet, der nur in der Tagzeit (6 — 22 Uhr) ein- und wieder ausfahrt.
Als Schallleistungspegel wird der unter Pkt. 6.3. ermittelte Wert angesetzt (kein relevanter
Unterschied zu Containerziigen).

AusGl. (1) in Pkt. 6.1. und mit den Parametern



TBL Dresden GbR

Schalltechnisches Gutachten KV-Terminal Hafen Riesa  Bericht 024/14  30.06.14 Anlage B1 Seite 2 von 2
Lwa = 116 dB(A) Giiterzug gemald Messung.
v =15km/h & Fahrgeschwindigkeit
N=2 Zugzahl (hin + rick)

ergibt sich

|_l WA, r, 1Im, tags = 65 dB(A) ré lm.

Transportfahrten Tank-Lkw:

Es kommen (in der Diinge-Saison) bis zu 10 Tank-Lkw /d zur Abholung von FlUssigdiinger.
AusGl. (1) in Pkt. 6.1. und mit den Parametern

Lwa = 104 dB(A) far Lkw

v =30 km/h & Fahrgeschwindigkeit

N =20 Tank-Lkw-Zahl (hin + riick)
ergibt sich

|_l WA, r, 1Im, tags = 60 dB(A) ré lm.

Der Fahrweg der Tank-Lkw verlauft Gber die hafeninterne Stral3e, die von der
Lauchhammerstral3e abzweigt, siehe Lageplanin Anlage Al
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