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Zusammenfassung

Fur den geplanten Ersatzneubau der Eisenbahniberfihrung im Kreuzungsbereich der Bahnlinie
6270 und der KreisstraBe K 7842 (Bahn-km 30,261) sowie der Schadensbeseitigung infolge
Starkregenereignissen im Mai 2018 verbunden mit dem Ausbau der KreisstraBe K 7842 (Ande-
rung der Kurvenradien, Verbreiterung der Fahrspuren etc.) und dem Ersatzneubau der Uberfishrung
Uber den Eisenbach wurden in der vorliegenden Untersuchung die Schall- und Erschitterungsimmis-
sionen aus dem Baubetrieb, d. h. Bauldrm sowie Bauerschitterungen, gemaf3 den Anforderungen
der AVV Bauldrm bzw. der Normenreihe DIN 4150 ermittelt und beurteilt.

Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

*  Wahrend der BaumaBname sind Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der
AVV Baulérm im Tag- und Nachtzeitraum in der Nachbarschaft zu erwarten. Dabei
kénnen im Beurteilungszeitraum Tag 4 Wohngebdude und im Beurteilungszeitraum
Nacht 8 Gebdude von Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulérm um
bis zu 8/10 dB tags/nachts betroffen sein.

* Es wurden mdgliche MaBBnahmen zur Minderung des Baulérms untersucht. Unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung wird fir diese BaumaBBnahme eine umfassende Infor-
mation der betroffenen Anwohner im Vorfeld der BaumaBnahme tber Art, Umfang und
Unvermeidbarkeit des auftretenden Baulérms, die Verwendung von gerduscharmen
Baumaschinen/-verfahren und bei den StraBenbauarbeiten eine Beschrankung der
durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer |armintensiver Baumaschinen auf maximal
8 Stunden vorgeschlagen.

*  Wahrend den erschitterungsrelevanten Bautdtigkeiten kénnen Uberschreitungen der
Anhaltswerte der DIN 4150-2 bei den Verdichtungsarbeiten fir den StraBenbau auftre-
ten. Zur Minderung der Beldstigung durch Bauerschiitterungen wird eine umfassende In-
formation der betroffenen Anwohner im Vorfeld der BaumaBnahme ber Art, Umfang
und Unvermeidbarkeit der auftretenden Bauerschitterungen vorgeschlagen.

* Etwaige Gebdudeschdden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes entspre-
chend den Anforderungen der DIN 4150-3 sind nicht zu erwarten. Eine Beweissiche-
rung bestehender Gebdudeschdden (z.B. Putzrisse etc.) im Nahbereich der Baumaf3-
nahme wird empfohlen.
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1. Aufgabenstellung

Das Landratsamt Vogtlandkreis plant die Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignissen im
Mai 2018 verbunden mit dem Ausbau der KreisstraBe K 7842 (Hermsgriiner Straf3e) von der Bun-
desstrafle B 92 bis zum Abzweig der K 7840 (Marieneyer Stra3e) im Ort Leubetha auf einer Lan-
ge von ca. 735 m. Dabei sollen die Straflenachse angepasst sowie der Straf3enquerschnitt verbrei-
tert werden. Zu diesem Zweck ist in Kooperation mit der DB Netz AG im Bereich der Bahnstrecke
6270, Plauen - Bad Brambach Grenze, der Ersatzneubau der Eisenbahniberfihrung (EU) geplant.
Die Planung sieht daher vor, die Eisenbahniberfihrung Bahnkm 30,261 mit einer gréBeren lichten
Weite und Héhe auszugestalten, um die geplante gréBere Durchfahrisbreite und -hshe der
K 7842 zu ermdglichen.

Im Rahmen der Baumaf3nahme kénnen Baulérm- und Bauerschitterungseinwirkungen in der Nach-
barschaft auftreten. Auf Grundlage von Bauablauf- und Geréteeinsatzplanungen sind die Baularm-
sowie Bauerschitterungseinwirkungen in der Nachbarschaft rechnerisch zu prognostizieren. Fir die
Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist zu prifen, ob die Anforderungen der AVV Bauldrm ein-
gehalten werden, erforderlichenfalls sind geeignete Schallschutzmanahmen vorzuschlagen. Ent-
sprechend ist fir die Erschitterungsimmissionen aus dem Baubetrieb zu prifen, ob die Kriterien der
DIN 4150, Teil 2 und Teil 3 eingehalten werden, erforderlichenfalls sind geeignete Erschitterungs-
schutzmafnahmen vorzuschlagen.

Mit der Durchfihrung der Untersuchung wurde die Méhler + Partner Ingenieure AG am
30.01.2018 vom Landratsamt Vogtlandkreis beauftragt.

2. Ortliche Gegebenheiten

Der Ort Leubetha ist ein Stadtteil der Stadt Adorf/Vogtland und liegt nérdlich von Adorf im sachsi-
schen Vogtlandkreis, angrenzend an die Republik Tschechien.

Sudlich grenzt der Ort Leubetha an die KreisstraBe K 7842 (Hermsgriner StraBe) an. Die Kreis-
straBe K 7842 verlauft vom Ortszentrum in Richtung Stdwesten und kreuzt in ca. 600 m Entfernung
die Bahnstrecke 6270 Plaven - Bad Brambach Grenze an einer Eisenbahniberfihrung (Bahn-km
30,261). In ca. 100 m Entfernung zur Bahnstrecke mindet die KreisstraBBe in die Bundesstrafe
B 92 ein. Die Bundesstrale sowie die Bahnstrecke verlaufen parallel sidlich bzw. westlich von
Leubetha.

Der Ort Leubetha verfiigt Gber einen, im léndlichen Gebiet typischen, Dorfkern sowie ber ein histo-
risch gewachsenes Dorfgebiet. Demnach erfolgt die Einstufung fir die Schutzwirdigkeit als Dorf-
bzw. Mischgebiet, dies entspricht einer Einstufung nach Zeile c), Nr. 3.1.1 der AVV Baulérm. Die
einzelnen Gebdude im Bereich der Einmindung der K 7842 in die B 92 und im Bereich der EU
sind als AuBenbereich ebenfalls mit der Schutzwirdigkeit eines Mischgebiets einzustufen. Diese
Einstufung anhand der tatséchlichen baulichen Nutzung entspricht auch den Angaben des Fléchen-
nutzungsplans (Entwurf Flachennutzungsplan des Vogtlandkreises [31]).
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Der Ort Leubetha, die Bahnstrecke 6270, die Bundes- sowie Kreisstraf3e befinden sich in einer Tal-
lage, umgeben von Higeln. Die Bahnstrecke verlduft in Dammlage. Zur Beriicksichtigung dieser
drilichen Geldndegegebenheiten wird das Gelénde durch ein digitales Gelandemodell beriicksich-
tigt. Die genauen &rtlichen Gegebenheiten sind in nachfolgender Abbildung dargestellt und kénnen
dem Ubersichtslagepldnen in Anlage 1 enthommen werden.

Leubetha

I i 507 Wik 15075200787 250 Meter
@ — _—_ |

Abbildung 1:  Ortliche Gegebenheiten
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3. Grundlagen

3.1 AVV Baularm

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes BImSchG [1] als nicht
genehmigungsbedirftige Anlagen. Nach BImSchG [1] wird vom Betreiber gefordert, dass schadli-
che Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und
dass unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaf3 beschrankt werden.

Grundlage fir die Beurteilung sch&dlicher Umwelteinwirkungen durch Geréuschimmissionen von
Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm - Gerduschimmissio-
nen - [2] vom 19. August 1970 (AVV Baulérm). Diese gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschafili-
cher Unternehmungen Verwendung finden. Demnach werden folgende Immissionsrichtwerte in der
Nachbarschaft festgesetzt:

e

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder
industrielle Anlagen und Wohnungen fiir
Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
untergebracht sind, 70 dB(A)

b)  Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind tagsiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

c)  Gebiete mit gewerblichen Anlagen und
Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend
Wohnungen untergebracht sind tagsiber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind tagsiber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

e) Gebiete, in denen ausschliefBlich Wohnungen

untergebracht sind tagsiber 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

f)  Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegean-
stalten tagsiber 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr. ...”
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Die durchschnittliche tégliche Betriebsdauer innerhalb der Tag- und der Nachtzeit wird durch Zeit-
korrekturwerte der Wirkpegel wie folgt beriicksichtigt:

Tabelle 1:  Zeitkorrekturen nach AVV Bauldrm

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
Tagzeit 7 Uhr bis 20 Uhr Nachtzeit 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 22 h bis 2 h 10 dB(A)
iber 22 h bis 8 h iber 2 h bis 6 h 5 dB(A)
iber 8 h iber 6 h 0 dB(A)

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baulérmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte
vor der Durchfihrung der Ausbreitungsrechnungen bei der Ermittlung der Schallleistungspegel (sog.
Wirkpegel) abgezogen werden.

Bei den Schallleistungs-Wirkpegeln fir die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um energeti-
sche Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine wie z. B.
einem Radlader aus den einzelnen Arbeitsschritten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren,
Abkippen des Materials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpegel ist
in dB(A)) zu
ermitteln. Durch dieses Verfahren wird die Impulshaltigkeit der Geréusche mit beriicksichtigt.

gemaf AVV Bauldrm nach dem Taktmaximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (L, .

Damit die berechneten Beurteilungspegel mit den gemessenen Beurteilungspegeln Gbereinstimmen,
sind bei der Emissionsprognose zudem die Wirkzeiten zu bericksichtigen, d.h. Rist, Stand- und
Leerlaufzeiten sind bei der Pegelbildung auszublenden. Insofern missen aus den herstellerseitigen
Angaben von Baumaschinen zundchst die Wirkpegel gebildet werden.

Nach AVV Baulérm [2] gilt der Immissionsrichtwert als Gberschritten, wenn der Beurteilungspegel
den Richtwert iiberschreitet oder der Immissionsrichtwert fir die Nachtzeit von einem oder mehreren
Messwerten (Taktmaximalpegel-Verfahren) um mehr als 20 dB(A) iberschritten wird.
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Nach Nr. 4.1 der AVV Bauladrm [2] kommen als MaBBnahmen zur Minderung des Bauldrms insbe-
sondere in Betracht:

a) MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

b) MaBnahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,

d) die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren,

e) die Beschrénkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu bericksichtigen, ob Geréusche von Baumaschinen nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelméBigkeit erhebliche
Larmbelastungen fur die Nachbarschaft im Rahmen einer BaumaBBnahme auftreten. Dariber hinaus
ist die Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft als Maf3 fir den Eingriff ein wesentliches Be-

wertungskriterium.

3.2 Vorbelastung

Nach Nr. 4.1 der AVV Baulérm [2] kann von Maflnahmen gegen Bauldrm abgesehen werden,
soweit durch den Baubetrieb infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdgeréusche keine
zusdtzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten. Diese Maglichkeit ist jedoch eine
Kann-Regelung, deren Anwendung im Einzelfall entschieden werden muss. Die Erhdhung der Zu-
mutbarkeitsschwelle in Form einer projektspezifischen Anhebung des Immissionsrichtwertes ist eine
behérdliche Entscheidung, die anhand der Umsténde des Einzelfalls zu treffen ist. Die AVV Bauldrm
enthdlt kein eigenes Ermittlungsverfahren fur standig vorherrschende Fremdgerdusche. Im Rahmen
der aktuellen Rechtsprechung [6] wird hierzu folgendes ausgefiihrt:

o]

Eine Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen, wenn im Ein-
wirkungsbereich der Baustelle eine tatséichliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die iber dem maBBgeblichen
Richtwert der AVV Baulérm liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung hier nicht einschréinkend in dem Sinne
zu verstehen, dass nur Vorbelastungen durch andere Baustellen erfasst werden... MaBBgeblich ist vielmehr die
Vorbelastung im natirlichen Wortsinn. ,Nachteilige Wirkungen” im Sinne des § 74 Absatz 2 Satz 2 VwVIG
gehen nur von solchen baustellenbedingten Gerduschimmissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Rijck-
sicht auf dessen durch die Gebietsart und die konkreten tatséchlichen Verhéltnisse bestimmte Schutzwiirdigkeit
und Schutzbedirftigkeit nicht mehr zugemutet werden kénnen. Fir die Gebietsart ist dabei von der bebau-
ungsrechtlich geprdgten Situation der betroffenen Grundstiicke (im Einwirkungsbereich) auszugehen, fir die
tatsdchlichen Verhdltisse spielen insbesondere Gerdusch-Vorbelastungen eine wesentliche Rolle

[..]"
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3.3 Schallausbreitung

Die fir eine Prognose zu ermittelnden Wirkpegel (entsprechend AVV Baulérm [2] Nr. 6.6) werden
durch Schallausbreitungsrechnung dargestellt. Die AVV Baulérm enthélt kein eigenes Verfahren zur

Ausbreitungsberechnung.  Die  Schallausbreitungsberechnung  erfolgt  deswegen  nach
DIN ISO 9613-2 [7] mit dem EDV-Programm IMMI [32].

3.4 Erschitterungen

3.4.1 Beurteilungsgrundlagen

Es existieren zurzeit keine gesetzlichen Regelungen zur Beurteilung von Erschitterungsimmissionen
auf Menschen bzw. auf bauliche Anlagen. In einschlégigen SachverstandigenduBerungen werden
jedoch BeurteilungsmafBstébe zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch Erschiitterungen beschrieben. Die Bewertung der Erheblichkeit von
Belastigungen bzw. Nachteilen durch Erschitterungseinwirkungen im Sinne des BImSchG [1] ist
daher anhand von Regelwerken sachversténdiger Organisationen oder von einzelfallbezogenen
Gutachten vorzunehmen, wobei die Normenreihen der DIN 4150 ,Erschitterungen im Bauwesen”
[8], [?], [10] als antizipierte Sachverstéandigengutachten zur Konkretisierung des Begriffs der sch&d-
lichen Umwelteinwirkung herangezogen, aber nicht schematisch angewandt werden kénnen.

3.4.2 Beurteilungsverfahren

Die Beurteilung von Erschitterungsimmissionen auf Menschen in Gebduden erfolgt nach der
DIN 4150 Teil 2 [?9]. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltswerte fir Erschitterungen
durch BaumaBBnahmen gem. Nr. 6.5.4.2 der DIN 4150-2 ist in der Regel zu erwarten, dass erheb-
liche Belastigungen von Menschen in Geb&uden vermieden werden.

Die Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen auf Gebéude erfolgt nach der DIN 4150-3 [10].
Dabei nennt die Norm Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Geb&udeschdden im Sinne einer
Verminderung des Gebrauchswertes zu erwarten sind.

3.4.3 Anhaltswerte zur Beurteilung

Die Beurteilung nach DIN 4150-2 [9] fur Einwirkungen auf Menschen in Gebduden erfolgt fir héu-
fige Einwirkungen nach folgender Vorgehensweise:
» Ist KB, _ kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert A, sind die Anforderungen der Norm

eingehalten.

» st der KB, _ groBer als der (obere) Anhaltswert A, dann sind die Anforderungen der Norm
nicht eingehalten.

* IstKB, groBer als der untere Anhaltswert A und kleiner als der obere Anhaltswert A , gilt die
Anforderung der Norm als eingehalten, wenn die Beurteilungs-Schwingstérke KB, kleiner als
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oder gleich wie der Anhaltswert A ist. Ist KB, gréBer als der Anhaltswert A, ist die Anforde-
rung der Norm nicht eingehalten.

Das beschriebene Verfahren ist dabei grundsétzlich bei allen Arten von Erschitterungseinwirkungen
anzuwenden, wobei zu beriicksichtigen ist, dass die Anhaltswerte nicht schematisch anzuwenden
sind und eine Beurteilung im Einzelfall zu erfolgen hat. Dabei ist im Einzelfall zu prifen, ob die ent-
sprechenden Werte aufgrund von Art, Ausmaf3 und Dauer der Erschitterungseinwirkungen geeignet
sind, deren Erheblichkeit und Zumutbarkeit sachgerecht zu beurteilen.

Bei der Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebé&uden durch Baumaf-
nahmen sind tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) die durch den Baustellenbetrieb verursachten Erschiit-
terungen nach den nachfolgend dargestellten Anhaltswerten der Tabelle 2 in der DIN 4150-2 [9]
gebietsunabhéngig zu bewerten.

Tabelle 2:  Anhaltswerte A fir Erschitterungseinwirkungen tags durch BaumaBBnahmen
auBBer Sprengungen nach DIN 4150-2 [9], Tabelle 2
Dauer D <1Tag 6 Tage< D < 26Tage 26 Tage< D < 78Tage
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte A LA A ] oA [An] A A | A A
Stufe 1 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe 2 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe 3 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6
*) Fir Gewerbe- und Industriegebiete gilt A =6

Die jeweiligen Stufen beschreiben den Grad einer potenziellen Belastigung und stellen die Basis fir
MaBnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen dar.

Unter der Dauer D der Erschiitterungseinwirkung in der Tabelle 2 der DIN 4150-2 [9] ist die An-
zahl von Tagen zu verstehen, an denen tatsdchlich Erschitterungseinwirkungen auftreten. Tage mit
Erschitterungseinwirkungen, die unter diesen Anhaltswerten liegen, sind nicht mitzuzahlen.

Das Beurteilungsverfahren nach DIN 4150-3 [10] fir Einwirkungen auf bauliche Anlagen unter-
scheidet zwischen kurzzeitigen Erschitterungen und Dauererschitterungen. Dabei werden als Dau-
ererschitterungen jene Einwirkungen bezeichnet, bei denen die Definition von kurzzeitigen Erschit-
terungen nicht zutrifft. Erschitterungen gelten als kurzzeitig, wenn sie fir jedes Ereignis héchstens
wenige Sekunden andauern und keine Materialermidungen oder Resonanzerscheinungen in den
betroffenen Strukturen erzeugen.

Werden beispielsweise Spundbohlen eingerittelt, Pfahlwénde gebohrt, Flachen verdichtet etc., ist
vom Belastungsfall durch Dauererschitterungen auszugehen. Bei der Beurteilung nach der
DIN 4150-3 [10] werden folglich die maximalen Schwinggeschwindigkeiten v__mit den jeweiligen
Anhaltswerten fir Dauererschiitterungen verglichen.
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Tabelle 3:  Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschiitterungsimmissionen nach DIN 4150-3 [10]
for Dauererschitterungen

Zeile | Gebdgudeart Anhaltswerte fir die Schwinggeschwindigkeit v,
oberste Gebdudede- vertikale Decken-
cke, horizontal [mm/s] schwingungen [mm/s]
Gewerblich genutzte Bauten, Industrie-
1 ) : 10 10
bauten und &hnlich strukturierte Bauten
9 Wohngebéude und in ihrer Konstruktion 5 10

und/oder Nutzung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschitterungsempfindlichkeit nicht denen
3 nach Zeile 1 und 2 entsprechen und be- 2,5 10°
sonders erhaltenswert (z.B. unter Denk-

malschutz stehend) sind

* einzelfallabhéngig

Werden die Anhaltswerte eingehalten oder unterschritten, ist davon auszugehen, dass keine sch&d-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG [1] vorliegen.

3.4.4 Prognosemodell

Bei der Ausbreitung von Erschitterungen von der Quelle zum Einwirkungsort kénnen die drei Teilbe-
reiche Emission, Transmission und Immission unterschieden werden.

In Anlehnung an diese Teilbereiche erfolgt die Prognose von Erschiitterungen grundsétzlich gemaf
folgender Gleichung:

Ly paum (f) = Lg(f) + ALg(f) + ALg(f) + ALy (f)
mit:

Ly raum(f):  Terzschnellepegel am betrachteten Immissionsort

Le(f): Terzschnellepegel der Erschiitterungen am Emissionsort

ALg(f): baugrund- und abstandsbedingte Erschiitterungsabnahme (Transmissionsweg)
AL;(f): gebdudesperzifische Ubertragungsfunktion am Immissionsort

ALy (f): Summe der Einfigeddmmung bei Verbau schwingungsmindernder MaBBnahmen

Die Prognoseformel entspricht auch den Empfehlungen der VDI 3837 [11].

Aus den Terzschnellespekiren am Immissionsort kénnen im Weiteren die relevanten Beurteilungs-
gréBen gemaB DIN 4150 berechnet werden. Bei baubedingten Erschiitterungen kdnnen vor der
BaumaBnahme grundsétzlich sog. ,in situ” Messungen durchgefihrt werden bzw. es kann auf An-
gaben in der einschlagigen Literatur oder auf Erfahrungswerte zuriickgegriffen werden. Die tatsdch-
liche Hehe der Erschitterungsemissionen verschiedener Baugerdte héngt von einer Vielzahl von
verschiedenen Parametern (Werkzeugzustand, Untergrundbeschaffenheit, eingesetztes Material,
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etc.) ab, weshalb im Rahmen von Literaturdaten nur grobe pauschale Annahmen getroffen werden
kénnen. Die Einwirkdauver bzw. die Einwirkzeit von Erschiitterungsemissionen kénnen dabei aus
Angaben zum geplanten Baubetriebsablauf enthommen werden.

Die Erschitterungen werden auf ihrem Ausbreitungsweg zwischen Erschitterungsquelle und Einwir-
kungsort in Abhéngigkeit von der Entfernung im Allgemeinen reduziert. Verantwortlich hierfir ist die
Amplitudenabnahme auf Grund der Geometrie und der Materialdémpfung des Erdreichs, sowie die
komplexen Wellenausbreitungsbedingungen im Erdreich.

Die Anregung des Gebdudes wird i. d. R. mit Gberhéhten Schwingschnellen auf den Geschossde-
cken beantwortet. Die durch Resonanz bei den Eigenfrequenzen der Decken auftretenden Vergré-
Berungsfaktoren héngen insbesondere auch vom zeitlichen Verlauf (harmonisch/stationér oder
impulsférmig) der Schwingungen ab.

Im vorliegenden Fall wurde im Rahmen der Prognose von Betroffenheiten die immissionsseitige
Ubertragung der Erschiitterungen vom Erdreich ins Gebdude anhand von statistisch ermittelten Ge-
baudeibertragungsfunktionen geméB Literaturangaben [15] angesetzt.

4. Schallemissionen

4.1 Baubetriebsablauf

Der regulér geplante und zu untersuchende Baubetriebsablauf stellt sich gemaf [18] bis [29] dar.
Die Bauvorhaben Ausbau der KreisstraBe K 7842 sowie Ersatzneubau der EU Bahnkm 30,261
bestehen aus verschiedenen Bautdtigkeiten. Aufgrund der unterschiedlichen Wirkzeitréume und der
vergleichbaren Larmsituationen wurden aus schalltechnischer Sicht verschiedene Baulérmphasen
ermittelt und der weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt. Die BaumaBBnahmen an Strafle und
Ersatzneubau der EU einschl. zugehdriger Arbeiten an Bahndamm und Gleisen wurden in die fol-
genden Bauldrmphasen unterteilt:

Ersatzneubau EU Bahn-km 30,261

e Bauldrmphase 1: Baustelleneinrichtung, Herstellen der BaustraBen bahn-
rechts und bahnlinks

e Bauldrmphase 2: Einbringen Bohrpféhle fir Hilfsbricke und Verbau, Einbau
Mittelverbau

e Baulérmphase 3: Ausbau der EU in beiden Gleisen, Herstellen der Bohr-
pfahle fir PermanentEU bahnlinks, Rickverhdngung
Verbau, Einbau Hilfsbricke im linken Gleis, Anpassung
Gleislage, Herstellung  Mittelverbau,  Umverlegung
Streckenkabel
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Baulérmphase 4: Arbeiten am rechten Gleis: Herstellung EU, Herstellung
Stitzwand mit Bohrpféhlen als Tiefgrindung, Dammver-
breiterung, Einbau Héhenausgleich und PSS, Wiederauf-
bau Gleis, Einbau Kabeltrasse

e Baulérmphase 5: Arbeiten im linken Gleis: Ausbau Hilfsbriicke im linken
Gleis, Herstellung EU, Dammverbreiterung, Einbau H&-
henausgleich und PSS, Wiederautbau Gleis

e Baulérmphase é: Herstellen endgiiltige Gleisgeometrie

e Baulérmphase 7: Belastungsstopfgang

Ausbau Kreisstrafie K 7842

e Baulérmphase 8: Riickbau StraBBenfahrbahn
e Baulérmphase 9: Neubau Straflenunterbau
e Baulérmphase 10: Neubau Straf3enfahrbahn

Zusatzlich zu den beschriebenen Bauphasen werden Bautdtigkeiten aus dem allgemeinen Baustel-
lenbetrieb auf den BE-Flachen beriicksichtigt.

Fir den Ersatzneubau der EU ist der Beginn der Bauausfihrung voraussichtlich in der 5. KW 2021
geplant und die Dauer der BaumaBBnahme ist mit bis zu 45 Kalenderwochen veranschlagt [18]. Der
Ablauf der einzelnen Bauabschnitte ist in Anlage 2 dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass
der Ausbau der K 7842 parallel zu den Arbeiten an der Eisenbahniberfihrung stattfinden.

Aufgrund der geplanten Voll- und Teilsperrungen, wird davon ausgegangen, dass alle Arbeiten
grundsétzlich tagsiber ausgefihrt werden. Im Nachtzeitraum findet lediglich die Stoffentladung
(Gleissperrung 6 h) und der Belastungsstopfgang (Gleissperrung 6,5 h) statt.

4.2 Emissionsansdtze

Ausgehend von den zum Einsatz kommenden Baumaschinen wurden die Schallleistungspegel der
BaumaBnahmen als Schallleistungs-Wirkpegel (vgl. Kap. 3.1) abgebildet. Auf Basis dieser Schall-
leistungspegel wurden im néchsten Schritt die Gerdusche der Maschinen- und Arbeitsvorgénge
entsprechend der Lliteraturangaben ([12], [13], [14]) und eigenen Messungen und Erhebungen
(Erfahrungswerte) prognostiziert. Dabei werden fir die jeweiligen Schallleistungspegel der Bauma-
schinen emissionsseitige Zuschlage fir Impulse beriicksichtigt, ausgedriickt durch den Taktmaximal-
pegel (emissionsseitiger Wirkpegel).

Aufgrund des fléchenhaften Einsatzes und der Bewegungen der einzelnen Baugerdte wahrend der
BaumaBnahmen [18] bis [29] wurden die wirkenden Schallleistungspegel energetisch zu Schall-
quellengruppen summiert und entsprechend ihrer Abstrahlungscharakteristik als Fléchenschallquel-
len nach DINISO 9613-2 [7] modelliert. Die einzelnen Schallleistungswirkpegel innerhalb der
gerduschrelevanten Bautdtigkeiten sind aus den Anlagen 2 und 3 ersichtlich, wobei Anlage 2 die
genaue Herleitung der Schallleistungswirkpegel und Anlage 3 die EDV-Eingabedaten im Schallaus-
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breitungsmodell dokumentiert. Die erforderliche Pegelzuschlage sowie die Zeitkorrektur gem. Nr.
6.7.1 der AVV Baulérm wurden nach den geplanten Einsatzzeiten aus [ 18] und [22] beriicksichtigt.
Abhéangig von den Bauldrmphasen ergeben sich  somit unterschiedliche ~ Summen-
Schallleistungspegel. Die Summen-Schallleistungspegel fir die jeweilige Baulérmphase sind nach-
folgend zusammenfassend dargestellt, die Bezugsflache kann Anlage 3 entnommen werden:

Ersatzneubau EU Bahn-km 30,261

e Baulérmphase 1: Lys = 107 dB(A) Tag

e Baulérmphase 2: Lys = 115 dB(A) Tag

e Baulérmphase 3: Lya = 119 dB(A) Tag

e Baulérmphase 4: Lya = 115/105 dB(A) Tag/Nacht
e Baulérmphase 5: Lya = 111/105 dB(A) Tag/Nacht
e Bauldrmphase é: Lys = 108/105 dB(A) Tag/Nacht
e Baulérmphase 7: Lya = 113 dB(A) Nacht

Ausbau KreisstraBe K 7842

e Baulérmphase 8: Lys = 110 dB(A) Tag/Nacht
e Baulérmphase 9: Lys = 108 dB(A) Tag/Nacht
e Baulérmphase 10: Lys = 109 dB(A) Tag/Nacht

Geré&uschemissionen aus dem allgemeinen Baustellenbetrieb werden auf den BE-Fléchen mit einer
Summenwirkschallleistung von L, .. = 99/99 dB(A) Tag/Nacht bericksichtigt.

5. Schallimmissionen und Beurteilung

5.1 Ausbreitungsberechnung

Ausgehend von den Schallemissionen aus Abschnitt 4.2 wurden zunéchst die Schallimmissionen
mittels flachenhaften Ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die rechnerischen Prognosen wurden mit
der Schallimmissions-Software IMMI [32] durchgefihrt.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen von Baustellen vom
Wirkpegel (nach Nr. 6.6 der AVV Baulérm [2]) aus. Demnach wird der Wirkpegel aus dem nach
Taktmaximalpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegeln ggf. unter
Beriicksichtigung eines Lastigkeitszuschlags fir deutlich hervortretende Téne (z.B. Singen, Heulen,
Pfeifen, Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Diese wurde erforderlichenfalls bereits zusammen
mit der Zeitkorrektur nach AVV Baulérm bei der Bildung der kennzeichnenden Emissionswerte be-
ricksichtigt (vgl. Anlage 2). Damit werden unmittelbar die Beurteilungspegel des Baularms in der
Nachbarschaft berechnet. Die Ergebnisse der flachenhaften Ausbreitungsberechnungen sind fir
eine Aufpunkthéhe von 6 m iber Geldndeoberkante ((GOK) in Anlage 5 dokumentiert, zudem
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wurden an den maf3geblichen Immissionsorten Einzelpunktberechnungen (s. Anlage 4) durchgefihrt
(in den flachenhaften Rasterberechnungen werden die Beurteilungspegel interpoliert, die Einzel-
punkiberechnungen ergeben entsprechend genauere Beurteilungspegel).

5.2 Immissionsorte und Beurteilungspegel

Nach AVV Baulérm [2] erfolgt die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden Geréusche 0,5 m
vor dem am stérksten betroffenen gedffneten Fenster von Gebduden, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind. In der Umgebung der BaumaBBnahme liegen derzeit keine rechts-
kraftigen Bebauungspléne vor. Die Einstufung der Schutzbedirftigkeit erfolgte deshalb anhand der
tatséchlich vorhandenen Nutzung als Gebiet mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Ab-
schnitt 3.1.1 Zeile c) der AVV Baulérm, analog Dorf- und Mischgebieten (Ml)). Dies entspricht auch
den Angaben des Flachennutzungsplans (Entwurf Flachennutzungsplan des Vogtlandkreises [31])
Die Bezeichnung der Immissionsorte mit der zugehérigen Schutzwirdigkeit nach AVV Baularm ist
aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. Die Lage der Immissionsorte ist aus Anlage 1 ersichtlich.

Tabelle 4: Immissionsorte und Schutzbedirftigkeit
Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte AVV
Immissionsort Gebdude nach AVV Baulérm Baulérm
/ BauNVO Tag Nacht
10-01 Am Hammerberg 1 3.1.1c) / Ml 60 45
10-02 Am Hammerberg 2 3.1.1¢c)/ MI 60 45
Rebersreuther Haupt- 3.1.1¢)/ Ml
1003 * strale 10 60 45
10-04 Oelsnitzer StraBe 87 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1005 Oelsnitzer Straie 80 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1006 Am Hammerberg 2A 3.1.1¢)/ Ml 60 45
10-07 Am Hammerberg 3 3.1.1¢)/ Ml 60 45
10-08 Am Hammerberg 4 3.1.1¢)/ Ml 60 45
10-09 Am Hammerberg 5 3.1.1¢)/ Ml 60 45
10-22 Am Hammerberg 6 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1O-10 Marieneyer Strafle 1 3.1.1¢)/ Ml 60 45
|O-11 DorfstraBe 30 3.1.1¢) /M 60 45
O-12 ** Hermsgriner StrafBe 1 3.1.1¢)/ Ml 60 45
|O-13 Dorfstrafe 1 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1O-14 DorfstraBle 2 3.1.1¢)/ Ml 60 45
|O-15 DorfstrafBe 3 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1O-16 DorfstraBe 19a 3.1.1¢) /M 60 45
1017 Dorfstrafe 8 3.1.1¢)/ Ml 60 45
1O-18 DorfstraBe 4 3.1.1¢)/ Ml 60 45
10-19 DorfstraBBe 5 3.1.1¢) /M 60 45
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Tabelle 4: Immissionsorte und Schutzbedirftigkeit
Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte AVY
Immissionsort Gebdude nach AVV Baulérm Bauldrm
/ BauNVO Tag Nacht
1020 DorfstraBe 6 3.1.1¢)/ M 60 45
1021 DorfstraBle 21 3.1.1¢)/ Ml 60 45

* derzeit nicht bewohnt
** EG keine schutzbediirftige Nutzung

In stockwerkscharfen Einzelpunktberechnungen (Anlage 4), jeweils an den zur Quelle zugewand-
ten AuBenfassaden, wurden die Beurteilungspegel der jeweiligen Bauladrmphasen fir den Tag- bzw.
Nachtzeitraum an den o.g. Immissionsorten rechnerisch prognostiziert. In folgender Tabelle sind die
zusammengefassten Berechnungsergebnisse ausgewdhlter Immissionsorte (héchster Pegel je Ge-
baude) fir alle Bauldrmphasen im Beurteilungszeitraum Tag (7:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und im Beur-
teilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr) dargestellt:

Tabelle 5:  Beurteilungspegel an ausgewdhlten Immissionsorten in der Nachbarschaft

Immissionsort 1001 10-02 10-04 1012 ** 10-13

Am Hammer- | Am Hammer- Oelsnitzer Hermsgriner | Dorfstraf3e 1
berg 1 berg 2 Straf3e 87 StrafBe 1

Gebietsnut- Zeile c), Zeile c), Zeile c), Zeile c), Zeile c),

zung nach

AWV Baulérm

Nr. 3.1.1

entspricht Ml Ml Ml Ml Ml

IRW 60 45 60 45 60 45 60 45 60 45

Baulérmphase | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht

1 51 - 49 - 53 - 29 - 30

2 64 - 62 - 64 - 43 - 44

3 64 - 62 - 66 - 45 - 46

4 59 50 57 47 61 49 41 27 42 29

5 58 50 56 47 53 49 38 27 39 29

6 55 50 53 47 55 49 36 27 37 29

7 55 - 53 - 54 - 35 - 37

8 61 - 63 - 50 - 68 - 65

9 60 - 62 - 49 - 66 - 63

10 61 - 63 - 50 - 67 - 64

Fett: Uberschreitung der Immissionsrichtwerte (IRW)
** EG keine schutzbediirftige Nutzung



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-5680-BAU Seite 22 von 34

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich potenzielle Betroffenheiten durch Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baulérm in Folge der BaumafBnahmen ergeben. Die Immissions-
richtwerte kénnen in Abhéngigkeit des Abstands zur jeweiligen Gerduschquelle rechnerisch tags-
iber um bis zu ca. 8 dB(A) und nachts um bis zu ca. 10 dB(A) iberschritten werden. Uberschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulédrm um mehr als 5 dB(A) treten jedoch nur vereinzelt
auf.

In nachfolgender Tabelle sind die Anzahl von Gebduden mit méglichen Betroffenheiten durch
Uberschreitungen der IRW zusammenfassend aufgelistet. Zusatzlich ist informativ die Anzahl der
betroffenen Gebdude mit Uberschreitungen von Beurteilungspegeln von 70/60 dB(A) tags/nachts
angegeben. Diese Werte werden in der Rechtsprechung unabhéngig von der Gebietsnutzung re-
gelmaBig als Anhalt fir potenzielle Gesundheitsgeféhrdungen (sog. eigentumsrechtliche Zumutbar-
keit) angesehen.

Tabelle 6: potenzielle Betroffenheiten durch temporéren Bauléarm

Baulérmphase | Dau- | Anzahl der be- davon Uber- Hachster Hochste Uber-
er | troffenen Geb&u- | schreitungen von | Beurteilungs- | schreitungen
ca. | de mit Uberschrei- | 70/60 dB(A) pegel in der IRW der

Tage | tungen der IRW dB(A) AVV Baulérm
der AVV Baulérm in dB
Tag Nacht Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht

] 15 - - - - 53

2 10 3 - - - 64 | - 4

3 20 4 : : : 66 | - 6

4 110 1 3 61 50 1 5

5 60 3 58 50 - 5

6 5 3 55 50 - 5

7 2 8 55 - 10

8 5 4 - - - 68 - 8

9 100 3 66 ()

10 10 4 - - - 67 - 7

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass sowohl im Tagzeitraum (7:00 - 20:00 Uhr) an Gebéuden in
unmittelbarer Umgebung zur BaumaBBnahme als auch im Nachtzeitraum (20:00 - 7:00 Uhr) po-
tenzielle Betroffenheiten an einigen Gebduden zu erwarten sind.

Eine Uberschreitung der ,eigentumsrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle” von 70/60 dB(A)
tags/nachts ist ist nicht zu erwarten.
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5.3 Betrachtung der Vorbelastung

Ein standardisiertes Verfahren zur Beriicksichtigung einer Vorbelastung besteht fir Bauldrmprogno-
sen nicht. Eine Anhebung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulérm im Fall einer vorherrschenden
Vorbelastung (sog. projektspezifische Richtwerte) ist demnach eine Einzelfallentscheidung.

Fur den vorliegenden Fall wurden die Verkehrslarmimmissionen ausgehend vom Straf3enverkehr auf
der BundesstraBBe B 92 und der KreisstraBe K 7842 sowie dem Schienenverkehr der Strecke 6720
(Plaven - Bad Brambach Grenze) herangezogen. Als Vorbelastung wurden die Beurteilungspegel
des Prognose-Nullfalls Gesamtlarmbetrachtung aus der Verkehrslérmuntersuchung [33] zugrunde
gelegt. Eine signifikante Gerduschvorbelastung im Bereich der Baumaf3nahme ist vor allem durch
die BundesstraBe B 92 gegeben.

In nachfolgender Tabelle sind die Anzahl von Gebduden mit méglichen Betroffenheiten unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung zusammenfassend aufgelistet.

Tabelle 7: potenzielle Betroffenheiten durch temporéren Baulédrm unter Beriicksichtigung der Vor-
belastung

Baulérmphase Daver Anzahl der betroffenen Geb&ude unter Beriicksich-
ca. Tage tigung der Vorbelastung

Tag Nacht

15

10 1

20 1

110

60

100

— | V|| N[O M WO —
[6,}

AN A~

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass auch unter Beriicksichtigung der Gerduschvorbelastung sowohl
im Tagzeitraum (7:00 - 20:00 Uhr) als auch insbesondere im Nachtzeitraum (20:00 - 7:00 Uhr)
in allen Bauphasen weiterhin potenzielle Betroffenheiten zu erwarten sind.

Es ist ersichtlich, dass Bauldrmeinwirkungen fir einen Teil der Gebé&ude unterhalb der Beurteilungs-
pegel der Verkehrslarmvorbelastung liegen. Dadurch treten in einigen Bauldrmphasen keine poten-
ziellen Betroffenheiten mehr auf, in Anderen werden sie reduziert. Lediglich fir die StraBenbauar-
beiten (Bauldrmphasen 8 bis 10) bleibt die Anzahl der potenziellen Betroffenheiten nahezu unver-
andert.
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6. MaBnahmenvorschlége zur Minderung des Bauldrms

In den nachfolgenden Kapiteln werden MaBBnahmen aufgezeigt, welche nach Nr. 4.1 der AVV
Bauldrm zur Minderung des Baulérms in Betracht kommen.

6.1 MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle, aktiver Schallschutz

Eine bzgl. der Nachbarschaft optimierte Aufstellung von Baumaschinen ist im vorliegenden Fall fir
einen Teil der eingesetzten Baumaschinen nicht méglich, da sie nicht ortsgebunden, d.h. an einem
festen Standort, eingesetzt werden und auf der gesamten Baufléche agieren. Fir andere Maschinen
ergibt sich der Standort aufgrund der Lage der Arbeitsstelle.

Diejenigen Baumaschinen, die an einem festen Standort betrieben werden kénnen, sollten so positi-
oniert werden, dass sie sich mdglichst weit entfernt von den maf3geblichen Immissionsorten befinden
und betrieben werden. Bei der Wahl des Standortes ist soweit méglich die schallabschirmende
Wirkung natirlicher und kiinstlicher Hindernisse auszunutzen (z.B. Gebé&ude, Bodenerhebungen,
Baucontainer) und auf evil. auftretende, das Gerdusch verstarkende Schallreflexionen zu achten.
Hierbei kann insbesondere bei der Errichtung der Baustelle das Aufstellen der Baucontainer als
Abschirmung in Richtung schutzbedirftiger Wohnbebauung beriicksichtigt werden.

Der Einsatz von stationdren (temporéren) Schallschirmen (z.B. mobile Schallschutzwénde, Contai-
nerstapel 0.4.) stellt eine geeignete Méglichkeit zur Larmminderung dar. Bisherige Erfahrungen bei
der Anwendung solcher mobilen Schallschutzwénde zeigten eine gute Wirksamkeit [16], [17]. Zu
beriicksichtigen sind dabei vor allem die begrenzten Platzverhéliisse, die Zugénglichkeit zur Ar-
beitsstelle und der (zeitliche) Aufwand fir die Errichtung einer temporéren Schallschutzwand. Die
Lage und Lénge der Schallschutzwand richtet sich nach den jeweiligen Einsatzorten der einzelnen
Arbeitsgerdte; grundsatzlich sollte die mobile Schallschutzwand méglichst nahe an der maf3gebli-
chen Gerduschquelle positioniert werden. Hier ist auf eine ausreichende Uberstandsldnge auf bei-
den Seiten des Arbeitsgerdts (je ca. 2 10 m) oder eine vollsténdige UmschlieBung zu achten.

Im vorliegenden Fall erscheint aufgrund der begrenzien Platzverhélinisse, der topographischen
Gegebenheiten (Gleise in Dammlage etc.), den verkehrlichen Anforderungen (halbseitige Fahrmég-
lichkeiten) und den mit einer tempordre Schallschutzwand verbundenen bautechnischen Zwéngen
bzw. Einschrénkungen auf der Baustelle die Errichtung eines aktiven Schallschutzes nicht méglich
bzw. nicht sinnvoll.

6.2 Verwendung gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Es wird davon ausgegangen, dass die eingesetzten Baumaschinen und Bauverfahren, die fir das
Bauvorhaben erforderlich sind, dem Stand der Lérmminderungstechnik entsprechen (vgl. Anforde-
rungen aus der 32. BImSchV [4]). Mit der Ausschreibung der BaumaBBnahme kann seitens der Vor-
habentragerin ergénzend hierzu auch eine Einhaltung des ,Blauen Engels” des Umweltbundesam-
tes oder anderer Labels fir ldrmarme Baumaschinen realisiert werden. Den MafBnahmen durch
Einsatz geréuscharmer Baumaschinen und Bauverfahren sind vor allem durch die Art der Arbeiten
Grenzen gesetzt. Zudem legen sowohl die 32. BImSchV [4] wie auch andere Labels lediglich fir
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die besonders larmrelevanten Baumaschinen keine Schallleistungspegel oder andere Lérmschwel-
len fest, sondern erfordern hier lediglich eine Kennzeichnungspflicht.

6.3 Beschrénkungen der Betriebsdauer

Eine Beschrankung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer der lérmintensiven Baumaschinen
auf maximal 8 h tagsiber oder maximal é h nachts fihrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel
nach AVV Baulérm von 5 dB(A). Eine Beschrankung der Dauer lérmintensiver Arbeiten auf maximal

2,5 h tagsiber oder maximal 2 h nachts fihrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel um
10 dB(A) (vgl. Tabelle 1).

Fur die ndchtlichen Bautétigkeiten (Stoffentladung und Belastungsstopfgang) sind Sperrpausen er-
forderlich, die daraus folgenden Zeitkorrekturen nach AVV Baulérm wurden hierfir in den Emissi-
onsansdtzen bereits bericksichtigt (vgl. Anlage 2).

Fur die Bautdtigkeiten am Tage zum Ersatzneubau der EU einschl. zugehoriger Arbeiten an Bahn-
damm und Gleisen wird unter Bericksichtigung der Vorbelastung mit einer Beschrankung der
durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer auf maximal 8 h lediglich eine verbleibende Betroffenheit
gelost. Dies erscheint hier aufgrund der relativ geringen Uberschreitung der Immissionsrichte der
AVV Baulérm und der Vorbelastung sowie der begrenzten Dauer jedoch nicht sinnvoll.

Bei den néchtlichen Stopfarbeiten werden unter Beriicksichtigung der Vorbelastung mit einer Be-
schrénkung der durchschnittlichen téaglichen Betriebsdauer auf maximal 2 h zwar alle Betroffenhei-
ten geldst werden, dies erscheint aber aufgrund der zu stopfenden Gleislénge und der Tatsache,
dass diese Bautdtigkeit nur in zwei Néchten durchgefihrt wird, unpraktikabel.

Fir die Bautdtigkeiten am Tage zum StraBenbau (Bauldrmphasen 8 bis 10) verbleibt mit einer Be-
schrénkung der durchschnittlichen tdglichen Betriebsdauer auf maximal 8 h lediglich eine potenziel-
le Betroffenheit. Angesichts der Dauer dieser Arbeiten erscheint dies zumindest im Bereich des Ortes
Leubetha (IO-12 und 10-13) erscheint dies sinnvoll.

Weitergehende Beschrénkungen der Betriebsdauer erscheinen nicht sinnvoll, da sich in diesem Fall
die Dauver der Baumafinahme insgesamt stark verlédngert und sich somit auch die Dauer der Bau-
|&rmeinwirkungen in der Nachbarschaft verlangert.

6.4 Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann, wie bereits oben ausgefihrt, nicht ausgeschlossen wer-
den, dass bei den Bautdtigkeiten Beldstigungen der Anwohner im Tag-/Nachtzeitraum auftreten
kénnen. Die Erheblichkeit der Beldstigungen hangt nicht nur von akustischen Einflissen ab. So kann
durch Informationen tber Art und Umfang des auftretenden Baulérms eine Minderung der Beldsti-
gungswirkung erreicht werden. Es wird empfohlen, nachfolgende Informationsmaf3nahmen vorbeu-
gend umzusetzen:

a. umfassende Information der Betroffenen iber die Baumaf3nahmen, die Bauverfahren, die Dauer

und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb,
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b. Aufklarung tber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen,

c. Zusétzliche baubetriebliche MaBnahmen zur Minderung und Begrenzung der Beldstigungen im

Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.),

d. Benennung einer Ansprechstelle (z.B. Bauleiter), an die sich die Betroffenen wenden kénnen,

wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben.

6.5 Bereitstellung von Ersatzwohnraum

Falls Betroffenheiten durch LarmminderungsmaBBnahmen nicht geldst werden kénnen, verbleibt letzt-
lich noch die Méglichkeit der Bereitstellung von Ersatzwohnraum, z.B. durch Ubernachtungsgele-
genheiten in Hotels, Pensionen 0.4..

Falls nur im Tagzeitraum gearbeitet wird, brauchen keine Ubernachtungsméglichkeiten zur Verfi-
gung gestellt zu werden. Eine ausreichende Nachtruhe der Anwohner im Zeitraum zwischen
20:00 Uhr und 7:00 Uhr ist dann gewdéhrleistet. Es kdnnten lediglich schutzbedirftige gewerbliche
Nutzungen (Hotels, Birordume usw.) von den Taglérmpegeln wirtschaftlich betroffen sein. Biro-
rdume sind in der Nachbarschaft nicht ausgeschlossen, allerdings ist das Konfliktpotential dabei
nicht hdher als bei Wohnungen tags (z.B. Stérung der Mittagsruhe von Kindern). Eine erhéhte Be-
troffenheit, die die Bereitstellung von Ersatzrdumen erforderlich machen wiirde, ist nicht absehbar
erforderlich.

Im vorliegenden Falle verbleiben unter Beriicksichtigung der Vorbelastung potenzielle Betroffenhei-
ten im Nachtzeitraum nur wéhrend der Stopfarbeiten fir eine Dauer von zwei Néchten.

7. Zusammenfassendes MaBnahmenkonzept

Die prognostizierten Schallimmissionen basieren auf dem vorliegenden Stand zum geplanten Bau-
ablauf unter Heranziehung iblicherweise verwendeter Baumaschinen und -verfahren. Unter Beriick-
sichtigung der verschiedenen méglichen MinderungsmaBBnahmen ergibt sich daraus aus Sicht des
Schallimmissionsschutzes folgendes Schutzkonzept fir diese BaumaBBnahme (Verpflichtungen):

e Verwendung von gerduscharmen Baumaschinen und Bauverfahren: Im Rahmen der Aus-
schreibung ist darauf hinzuweisen, dass von den beauftragten Bauunternehmen ausschlief3-
lich Bauverfahren und Baugerdte eingesetzt werden, die hinsichtlich ihrer Schall- und Er-
schitterungsemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe 32. BImSchV [4]). Eben-
falls ist darauf hinzuweisen, dass die Baustellen so geplant, eingerichtet und betrieben wer-
den, dass Gerdusche weitestgehend verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind.

e Umfassende Information der betroffenen Stadt und Anwohner im Vorfeld der Baumafinah-
men (insbesondere iber die Art, Dauer und Unvermeidbarkeit der besonders |&rmintensi-
ven Bautétigkeiten.
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e Bei den StraBBenbauarbeiten (Bauldrmphasen 8 bis 10) Beschrénkung der durchschnittli-
chen taglichen Betriebsdauer |&rmintensiver Baumaschinen auf maximal 8 Stunden im Tag-

zeitraum.

Um unzumutbare Beléstigungen auf ein Mindestmaf3 zu beschrénken, kénnen sich dariber hinaus
folgende MaBnahmen als zweckmaBig erweisen (Vorschléage):

e Die Ausfihrungsfirmen sind dahingehend zu einer Eigeniberwachung zu verpflichten, dass
die Belange des Lérmschutzes zu beriicksichtigen sind (insbesondere die AVV Baulérm),
Leerfahrten méglichst vermieden und Baufahrzeuge sowie Baumaschinen in Bedienungs-
pausen abgeschaltet werden. AuBBerdem ist von der Ausfihrungsfirma eine Abstimmung zur
GréBe und Funktion des jeweiligen Gerétes auf die zu leistenden Arbeiten in den Ange-
botsunterlagen darzulegen.

Die allgemeinen Hinweise gem&f3 Anlage 6 sind zu beachten

8. Bauerschiitterungen

8.1 Erschitterungsprognose

Bei der BaumaBBnahme kommen unterschiedliche Bautétigkeiten zum Einsatz. Erfahrungsgeméf sind
nur einige davon erschijtterungstechnisch relevant. Dies sind im vorliegenden Fall:

e E1: Abbruch bestehendes Briickenbauwerk (Abbruchhammer bzw. -meif3el)

e E2: Mittellangsverbau (Vibrationsramme Anbaugerét an Zweiwegebagger)

e E3:Bohrpfdhle fir Hilfsbricke, Permanent-EU und Stitzwand (Bohrpfahlgerét)

e E4: Verdichtungsarbeiten StraBen- und Schienenbau (Rittelplatte bzw. Vibrationswalze)

Um im Vorfeld der MaBBnahme etwaige Betroffenheiten abzuschétzen, werden Annahmen und An-
gaben zu den erwartenden Immissionen anhand eigener Erfahrungswerte bzw. aus Literaturanga-
ben (u. a. [15]) herangezogen.

Die erschitterungstechnisch relevanten Bautdtigkeiten werden hauptséchlich tagsiber 7:00 bis
19:00 Uhr (vgl. [18]) angenommen, sodass der Beurteilungszeitraum Tag fir die Beurteilung rele-
vant ist. Die Einwirkzeit wird am Tag mit T, = 10 h angenommen. Erschiitterungsrelevante Bautétig-
keiten innerhalb der Ruhezeiten bzw. in der Nacht werden nicht angenommen.

Die Maschineneinsatzzeiten wurden anhand der Angaben aus dem Erléuterungsbericht [18] und
des Bauablaufplans [22] unter der Annahme von 5 Werktagen je Woche abgeschétzt. Als Dauer
der Erschitterungseinwirkung entsprechend Tabelle 2 der DIN 4150-2 wurden die Zeiten ange-
setzt, wihrend denen potenziell betroffene Gebdaude innerhalb des Abstands von den Erschitte-
rungsquellen liegen, in denen mégliche Schwingungsimmissionen auftreten kénnen. Die Davern der
erschitterungstechnisch relevanten Bautdtigkeiten sind in folgender Tabelle zusammengefasst:
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Tabelle 8:  Erschitterungsrelevante Bautétigkeiten und Dauer der Erschitterungseinwirkung
Bautdtigkeit Kurzzeichen Daver in Tagen
Abbrucharbeiten E1 15
Verbauarbeiten E2 20
Bohrpfahlarbeiten E3 25
Verdichtungsarbeiten E4 15

Im Rahmen einer worst-case Abschatzung wird von einer beurteilungsrelevanten Gesamtzeit von bis
zu 75 Tagen fir die BaumaBnahmen ausgegangen.

Die H&he der Erschitterungsemissionen sowie deren Weiterleitung im Erdreich héngen zudem stark
von den spezifischen geotechnischen Untergrundverhdlinissen ab. Entsprechend dem Baugrundpro-
fil [25] sind die geologischen Verhdlinisse gepragt von Ablagerungen der weif3en Elster. Der Boden
besteht unter anthropogenen Auffillungen vor allem aus sandigem und schluffigen Kiesen iber
einer Festgesteinsschicht (Tonschiefer). Der Grundwasserspiegel als méglicher Reflexionshorizont fir
Schwingungen liegt dicht unter der Geléndeoberfléche. Hinsichtlich der Bewertung von Bauerschit-
terungen werden die Untergrundverhdltnisse als mafBig kritisch hinsichtlich der Weiterleitung von
Schwingungen angesehen. Die folgende Abbildung zeigt verschiedene (exemplarische) Abnahme-
funktionen der effektiven Schwingschnelle fir die o.g. erschitterungsrelevanten Bautétigkeiten in
Lockergestein.
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Abbildung 2: Exemplarische Abnahmefunktionen fir die erschitterungsrelevanten Bautdtigkei-
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Die Prognose der baubedingten Erschiitterungen wird nachfolgend im Bereich der zu den Baumaf3-
nahmen néchstgelegenen Immissionsorten durchgefihrt. Dabei werden nachfolgend Gebéude mit
Betondecken betrachtet, da diese Gebdude tendenziell hdhere Erschitterungsimmissionen aufwei-
sen. An Gebduden mit Entfernungen von weniger als 25 m zu den BaumafBnahmen werden zusétz-
lich auch Prognoseergebnisse bei Holzbalkendecken dargestellt. Angaben zur Detailprognose sind

in Anlage 7 dargestellt.

Nachfolgende Tabelle fasst die Immissionsorte, deren ungiinstigste Eigenfrequenz, Démpfung sowie
deren Abstand zu den BaumaBBnahmen zusammen.

Tabelle 9:  Immissionsorte mit Eigenfrequenzen, Démpfungen und Abstand zur Emission
Abstand zur Emission

Immissionsort (De-

. f[Hz] |D[/] El E2 E3 E4
ckentyp) Abbruch | Verbau Bohren | Verdichten

[m] [m] [m] [m]

IO-01 (BD) 63 0,065 100 100 100 27
1002 (HBD) 12,5 0,13 123 123 123 16
10-02 (BD) 63 0,065 123 123 123 16
|IO-03 (BD) * 63 0,065 126 126 126 83
10-04 (BD) 63 0,065 100 100 100 85
|O-05 (BD) 63 0,065 158 158 158 123
IO-10 (BD) 63 0,065 640 640 640 38
|O-12 (HBD) ** 12,5 0,13 582 582 582 3
|IO-12 (BD) ** 63 0,065 582 582 582 3
O-13 (HBD) 12,5 0,13 465 465 465 10
IO-13 (BD) 63 0,065 465 465 465 10
|O-14 (BD) 63 0,065 421 421 421 49
Fett: Entfernung unter 25 m zu erschijtterungsrelevanten Tétigkeiten

HBD: Holzbalkendecke

BD: Betondecke

* derzeit nicht bewohnt

** EG keine schutzbediirftige Nutzung

Aus diesen Absténden kann die Schwingschnelle ermittelt werden, die auBen im Erdreich vor dem
Gebdude ankommt und das Geb&ude zu Schwingungen anregen kénnte. Die Prognosewerte sind
somit worst-case-Werte, die bei Gblichen Untergrundverhéltnissen (ohne Festkdrperibertragung) und
typischen Baumaschinen nicht Uberschriten werden. Die nachfolgenden Abschétzungen kénnen
deshalb nur orientierend verwendet werden. Nachfolgende Tabelle enthélt die Ergebnisse der Er-
schitterungsprognose fir die erschiitterungsrelevanten Bautdtigkeiten.
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Tabelle 10: Prognose der Erschitterungsimmissionen an den néchstgelegen Gebéuden

v am Fundament [mm/s] v oberste Geschosshéhe [mm/s]
Immissionsort | V El E2 E3 E4 El E2 E3 E4
(Deckentyp) | [/] Ab- | Ver- | Boh- | Ver- Ab- Ver- Boh- Ver-
bruch | bau ren dich- | bruch bau ren dich-
ten ten
1001
(BD) 7,8 - - - 0,09 - - - 0,71
10-02
(HBD) 4 | - . - | 014 - - - | 056
10-02
(8D) 7,8 - - - 0,14 - - - 1,10
10-03
(BD) * 78 - -t - - - ~ | 00
10-04
(BD) 78 - -t - - - ~ | 00
10-05
(8D) 78 | - - - - - - - -
IO-10
(8D) 7,8 - - - 0,05 - - - 0,37
1O-12
(HBD) ** 4 B - - 0,58 - - - 2,31
1O-12
(BD) * 7,8 - - - 0,58 - - - 4,50
1O-13
HED) 4 . . - | o021 - - - 0,84
1O-13
(BD) 7,8 - - - 0,21 - - - 1,63
1O-14
(8D) 7,8 - - - 0,03 - - - 0,20

Schwingschnellen < 0,01 werden mit - angegeben
HBD: Holzbalkendecke

BD: Betondecke

* derzeit nicht bewohnt

** EG keine schutzbediirftige Nutzung

8.2 Bewertung der Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Geb&uden

Aus dem ermittelten v, wurden die relevanten Werte zur Beurteilung der erschitterungsbedingten
Einwirkung auf Menschen in Gebduden abgeschétzt. Es wurde bei der Ermittlung der Beurteilungs-
schwingstarke KB, die Einwirkzeit T, = 10 h fir den Tag angenommen (vgl. Kapitel 8.1). Der KB-
Wert wurde aus v, nach der Abschétzformel der DIN 4150-2 ermittelt. Dabei wurde Vj max V2 *
Vegr angesetzt. Die Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle fir den Tag angegeben.
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Zur Beurteilung wurde die Tabelle 2 aus der DIN 4150-2 herangezogen (vgl. Tabelle 2) und die

Bewertung nach den drei Stufen vorgenommen (vgl. Kapitel 3.4.3 ). Nachfolgende Tabelle fasst

die prognostizierten Beurteilungsschwingstérken zusammen.

Tabelle 11: Erschitterungsprognose zur Beurteilung nach DIN 4150-2, Tag

Uberschreitung Anhaltswert

Immissi. KBt ¢ = 0,8 KB,,, mit T, = 10h DIN 4150.2
onsort E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4
(Decken- | Ab- | Ver- | Boh- | Ver- | Ab- | Ver- | Boh- | Ver- | Ab- | Ver- | Boh- | Ver-
typ) bruc | bau | ren | dich- | bruc | bau | ren | dich- | bruc | bau | ren | dich-
h ten h ten h ten
l(SDO)] - - - 0,56 - - - 0,30 | Nein | Nein | Nein | Nein
10-02
(HBD) - - - 0,41 - - - 0,19 | Nein | Nein | Nein | Nein
10-02 . . .
(BD) - - - 0,88 - - - 0,46 | Nein Nein Nein Ja
10-03 . . . :
(BD) * - - - - - - - - Nein Nein Nein Nein
10-04 . . . :
(BD) - - - - - - - - Nein Nein Nein Nein
10-05 . . . :
(BD) - - - - - - - - Nein Nein Nein Nein
IO-10 . . . :
(BD) - - - 0,29 - - - 0,15 | Nein Nein Nein Nein
[O-12
(HBD) ** - - - 1,68 - - - 0,78 | Nein | Nein | Nein Ja
[O-12 . . .
(BD) ** - - - 3,59 - - - 1,89 | Nein | Nein | Nein Ja
[O-13 . . . :
(HBD) - - - 0,61 - - - 0,28 | Nein Nein Nein Nein
[O-13 . . .
(BD) - - - 1,30 - - - 0,69 | Nein Nein Nein Ja
1O-14 . . . :
(BD) - - - 0,16 - - - - Nein Nein Nein Nein

Schwingstérken < 0,1 werden mit - angegeben
HBD: Holzbalkendecke
BD: Betondecke
* derzeit nicht bewohnt
** EG keine schutzbediirftige Nutzung
Fett: Uberschreitung der Anforderungen gem. DIN 4150-2 Stufe I
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Die Prognoseabschatzung kommt zu dem Ergebnis, dass bei den Bautétigkeiten Abbruch (Baumaf-
nahme E1), Verbau (BaumaBnahme E2) und Bohrpfahlarbeiten (BaumaBnahme E3) keine Uber-
schreitungen der DIN 4150-2 in Geb&uden mit Betondecken auftreten. Daraus folgt, dass auch in
Gebduden mit Holzbalkendecken keine Uberschreitungen zu erwarten sind.

Wéhrend der Verdichtungsarbeiten (BaumaBnahme E4) an der KreisstraBe zeigt sich, dass Uber-
schreitungen der Anhaltswerte der DIN 4150-2, Tabelle 2, fir eine Daver der Erschiitterungseinwir-
kung von 26 bis zu 78 Tagen auftreten kénnen. Dies betrifft die Anwesen Am Hammerberg 2 (1O-
02), Hermsgriner StraBe 1 (I0-12) und DorfstraBe 1 (IO-13) fir Betondeckenkonstruktionen. Am
Anwesen Hermsgriner StrafBe 1 (I0-12) werden die Anforderungen der DIN 4150-2 auch fir
Holzbalkendeckenkonstruktionen iberschritten. Im Bereich dieser Anwesen werden erschijtterungs-
relevant nur Verdichtungsarbeiten beim Straenbau durchgefihrt. Dafir ist im Bereich der Gebaude
mit einer Dauer von ca. einer Woche zu rechnen. Die Anhaltswerte fir eine Dauer der Erschitte-
rungseinwirkung von 6 bis zu 26 Tagen (vgl. Tabelle 2) werden dann nur am Gebdude Hermsgri-
ner StraBe 1 (IO-12) fir Betondeckenkonstruktionen iiberschritten.

8.3 Bewertung der Erschitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen

An den im Nahbereich zur BaumafBnahme befindlichen Wohngebduden kénnen unter der Annah-
me unginstiger Resonanzeffekte von im Hausbau typischen Deckenkonstruktionen in etwa die fol-
genden maximalen Schwingschnellen auf den obersten Deckenebenen auftreten. Dabei werden in
nachfolgender Tabelle nur die Gebdude mit den héchsten Schwingschnellen bei den Verdichtungs-
arbeiten (magebende BaumaBnahme E4) dargestellt. Die Ausfihrliche Prognose ist in Anlage 7

dargestellt.

Tabelle 12: Immissionsorte mit Eigenfrequenzen, Démpfungen und Abstand zur Emission
v oberste Geschosshéhe [mm/s]

Immissionsort (Deckentyp) vVI/] E4

Verdichten

10-02

(HBD) 4 0,56

10-02

(8D) 7.8 1,10

[O-12

(HBD] 4 2,31

[O-12

(8D) 7,8 4,50

1O-13

(HBD) 4 0,84

1O-13

(8D) 7,8 1,63

HBD: Holzbalkendecke

BD: Betondecke
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Die Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschiitterungen auf Gebdude nach Tabel-
le 4 der DIN 4150-3 fir Wohngebaude (Zeile 2) vonv, =5 mm/s (horizontal) bzw. 10 mm/s
(vertikal) werden demnach wéhrend den o.g. Bautdtigkeiten nicht Gberschritten.

8.4 MaBnahmen zum Schutz vor Erschiitterungen

Aufgrund der abgeschétzten baubedingten Erschitterungsimmissionen sollten zur Minderung der
Belastigung méglicher betroffener Gebdude folgende Mafinahmen vor Beginn bzw. wdhrend der
erschifterungsverursachenden Bautdtigkeiten durchgefihrt werden:

. umfassende Informationsweitergabe Uber Baumafinahmen, Dauer, etc. an betroffene An-
wohner

. Aufklarung ber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen infolge der BaumaBBnahme

o Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kénnen

o Informationen iber die Erschitterungswirkung auf das Gebéude

. zusétzliche baubetriebliche Mafnahmen zur Minderung und Begrenzung der Beléstigungen
(Pausen, Einhaltung der Ruhezeiten, etc.)

o Beweissicherung bestehender Gebdudeschdden (z.B. Putzrisse etc.) im Nahbereich der
BaumaBnahme

Die Umsetzung dieser MaBBnahmen wird fir alle Gebé&ude in einem Abstand von ca. 25 m zur
BaumaBnahme empfohlen.

Dieses Gutachten umfasst 34 Seiten und 7 Anlagen. Die auszugsweise Vervielféltigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Méhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Miinchen, den 1. Oktober 2019

Mahler + Partner

Ingenieure AG

i.V. Dipl-Ing. (FH) Alexander Mundschedel i.V. B. Eng. Maximilian Mihlbacher
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Anlage 1: Ubersichtslagepldane
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Anlage 2: Bauzeitenpldne und Emissionsansdtze
Bauzeitenplanung
Die einzelnen Bauabschnitte sind in der nachfolgen Tabelle aufgefihrt.
Bauzustande Eisenbahniiberfiihrung km 30,261, Strecke 6270
Bauzu-
stand Betriebszustand Dauer Art der Arbeiten Zusatzsperrungen
1 |Totalsperrung Oelsnitz-Adorf [2KW [Einbringen Bohrpfahle fur
Hilfsbricke
und Verbau, Einbau
Mittelverbau
2 Regelbetrieb aufbeiden Gleisen|4 KW  [Abbinden der Bohrpfahle
mit La-Stelle 50 km/h, km 30,2 -
30,3
3 Totalsperrung Oelsnitz -Adorf  [4KW  |Ausbau der EUin beiden
Gleisen,
Herstellen der Bohrpfahle fur
Permanent-
EU bahnlinks,
Ruckverhdangung Verbau,
Einbau Hilfsbricke im linken
Gleis,
Anpassung Gleislage,
Herstellung Mittelverbau,
Umverlegung Streckenkabel
4 |Inbetriebnahme Gleis Adorf - 22KW |Folgende Arbeiten im Sperrung Gleis
Oelsnitz rechten Gleis: Adorf - Oelsnitz
mit La-Stelle 50 km/h, km 29,8 - Herstellung EU, Herstellung  |ca. 23.00-05.00 Uhr
30,6 Stutzwand mit Bohrpfahlen |fur
Zugbetrieb in beiden Richtungen als Tiefgrindung, Stoffentladung
Gleis Oelsnitz - Adorf istgesperrt Dammverbreiterung, Einbau
Hohenaus-
gleich und PSS, Wiederaufbau
Gleis,
Einbau Kabeltrasse
5 |Inbetriebnahme Gleis Oelsnitz- |12Kw |Folgende Arbeiten im linken |SperrungGleis
Adorf Gleis: Oelsnitz - Adorf
mit La-Stelle 50 km/h, km 29,8 - Herstellung EU, ca. 23.00-05.00 Uhr
30,6 Dammverbreiterung, Einbau |fir
Zugbetrieb in beiden Richtungen Hohenaus- Stoffentladung,
Gleis Adorf - Oelsnitz istgesperrt gleich und PSS, Wiederaufbau |Rickbau Verbau
6 |Inbetriebnahme Gleis Adorf - 1KW [Herstellen endgultige Sperrung Gleis
Oelsnitz Gleisgeometrie, Adorf - Oelsnitz
mit La-Stelle 50 km/h, km 29,8 - erneuter Spannungsausgleich |ca. 23.00-05.00 Uhr
30,6 far
Zugbetrieb in beiden Richtungen Stoffentladung
Gleis Oelsnitz - Adorf istgesperrt
7 |SperrungGleis Oelsnitz -Adorf |6,5h  |Belastungsstopfgang
8 |SperrungGleis Adorf- Oelsnitz  |6,5h  |Belastungsstopfgang
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Emissionsansdtze
Baulédrm Emissionen
Bauphase bzw Vorgang / Durchzufiihrende Arbeiten Maschinenbetrieb 5 = 2| 2 2 2oy 5 E 5 Wirkpegel Wirkpegel Dauer
Bautatigkeit 54 8 5 5 iy 223 T & 3 |Arbeitsvorgang | Bautatigkeit
e sl gl ER] 283 | 233 (zusammen-
2 ] 8 B g8 £ @ e gefasst im
o a 2|3 8% 2 3 g%38 Beurteilungs-
El > 3 £ @ 50 zeitraum)
= > < N 3
€
e
Lwﬁm WAmax K\ KT LWNIm LWNIm
(@8] | [dB] |(dB)|[dB]| [ ih] [d8] [dB) [dB] )
Tag [Nacht Tag [Nach] Tag [Nach]{ Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht
Bauphase 1 Baustelleneinrichtung Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 50 13 0 97 107 15
Herstellung der Baustra3en bahnrechts und bahnlinks [ Bagger mit BreitlGfiel 101 108 3 0 50 13 0 100
[ Radlader 95 106 5 0 0 94
[Rittelplatte 108 112 2 0 0 104
LKW 94 0 0 0 88
LKW-Sattelzug 98 118 8 0 0 100
Betrieb auf BE-Flachen|Betrieb auf BE-Flachen wahrend Baustellenbetrieb Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 50 6 0 5 97 94 99 99 365 365
Radlader 95 106 5 0 5 25 6 0 5 94
LKW 94 0 0 25 25 13 6 0 5 88
Bauphase 2 Einbringen Bohrpfahle fur Hilfsbriicke und Verbau Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 50 0 97 115 10
Einbau Mittelverbau Minibagger 4,8t mit Tieflffel 94 98 1 0 50 0 91
LKW 94 0 0 25 0 88
Bohrgerat 14 14 0 0 75 0 113
Zweiwegebagger 04 04 0 0 50 0 101
Vibrationsramme Anbaugerat 12 14 0 0 75 0 111
Bauphase 3 Ausbau der EU in beiden Gleisen Allgemeiner Baustellenlarm 00 00 0 0 0 0 97 119 20
fur EU bahnlinks Kettenbagger mit Tiefloffel 13 6 0 0 102
Ruickverhangung Verbau Radlader 06 5 0 0 94
Einbau Hilfsbriicke im linken Gleis LKW )4 0 0 0 88
Anpassung Gleislage Mobilkran 0. 107 0 0 0 0:
Herstellung Mittelverbau Kettenbagger mit SpitzmeiR el 4 128 8 0 2! 0
Umverlegung Streckenkabel Bohrgerat 4 114 0 0 75 0
Ankerbohrgerat 0 2 0 5 0
Zweiwegebagger 04 104 0 0 0 0 1
Vibrationsramme Anbaugerét 12 114 0 0 5 0 11
Rittelplatte 08 112 2 0 5 0 04
Minibagger 4,8t mit Tiefloffel 94 98 1 0 0 0 91
105 105 0 0 50 13 0 102
Bauphase 4 Arbeiten im rechten Gleis Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 0 50 6 0 5 97 100 115 105 110 110
nachts nur Stoffentladung| Herstellung EU Kettenbagger mit Tiefloffel 9 113 6 0 0 102
g mit als Ti Radlader 5 106 5 0 0 94
Dammuerbreiterung LKW )4 0 0 0 88
Einbau Hohenausgleich und PSS LKW -Sattelzug 8 1 0 0 100
Wiederaubau Gleis Betonpumpe 04 13 0 0 101
Einbau Kabeltrasse Transportbetonmischer 01 0: 0 0 96
Flaschenriittler (Innenriittler) 07 0. 3 0 02
Bohrgerat 14 14 0 5 0 13
Zweiwegebagger 04 04 0 0 0 50 6 0 5 01
Ruittelplatte 08 12 2 0 5 0 04
Minibagger 4,8t mit Tiefloffel 94 98 1 0 0 0 91
105 105 0 0 50 50 13 6 0 5 102
Bauphase 5 Arbeiten im linken Gleis Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 0 50 6 0 5 97 100 11 105 60 60
nachts nur Stoffentladung| Ausbau Hilfsbriicke im linken Gleis Kettenbagger mit Tiefioffel 99 113 6 0 0 102
Herstellung EU Radlader 95 106 5 0 0 94
Dammuerbreiterung LKW 94 0 0 0 88
Einbau Hohenausgleich und PSS LKW -Sattelzug 98 1 8 0 0 100
Wiederautbau Gleis Mobilkran 07 0 0 0 0 101
Betonpumpe 04 13 0 0 101
Transportbetonmischer 01 0: 0 0 96
Flaschenriittler (Innenriittler) 07 0. 3 0 02
Zweiwegebagger 04 04 0 0 50 6 0 5 01
Ruittelplatte 08 12 2 0 5 0 04
05 05 0 0 0 50 6 0 5 02
6 dgiltig Allgemeiner Baustellenlarm 00 00 0 0 0 50 6 0 5 97 100 108 105 5 5
nachts nur Stoffentladungy 04 04 0 0 0 50 6 0 5 101
Riittelplatte 08 12 2 0 5 0 104
05 05 0 0 0 50 6 0 5 102
Bauphase 7 Belastungsstopfgang Allgemeiner Baustellenlarm 00 00 0 0 50 6 5 108 113 2
Schotterpflug / Schotterplaniermaschi| 15 15 0 0 10 6 5
Stopfmaschine 18 18 0 0 25 6 5
Bauphase 8 Riickbau StraRenfahrbahn Allgemeiner Baustellenlarm | 00 00 0 0 0 0 97 110 5
Bagger mit Breitloffel Boschungsschj 01 08 3 0 0 0 100
Radlader 95 06 5 0 5 0 94
LKW 94 0 0 5 0 88
LKW -Sattelzug 98 18 8 0 25 0 100
Asphaltfrase 110 10 0 0 75 0 109
Bauphase 9 Neubau Straenunterbau Allgemeiner Baustellenlarm 100 00 0 0 0 0 97 108 100
Kettenbagger mit Tiefloffel 99 1 0 0 102
Radlader 95 0 0 0 94
Rilttelplatte 108 1. 0 0 104
LKW 94 0 0 88
LKW-Sattelzug 98 18 8 0 0 100
Bauphase 10 Neubau StraBenfahrbahn Allgemeiner Baustellenlarm 100 00 0 0 0 97 109 5
Bagger mit Breitlofiel (Boschungsschd 101 08 3 0 0 0 100
Radlader 5 06 5 0 5 0 94
LKW )4 0 0 5 0 88
LKW-Sattelzug 8 118 8 0 5 0 100
Asphaltfertiger 102 104 2 0 75 13 0 102
Walzenzug / Vibrationswalze 106 114 3 0 50 13 0 105
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Anlage 3.1

Anlage 3

Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Allgemein:
Arbeitsbereich
X min X max y min y max zmin z max z1 22 23 74
/m /m /m /m /m /m /m /m /m /m

4515490,00| 4519590,00| 5577790,00

5580360,00| -10,00| 590,00

572,00| 569,15

497,54| 443,50

Rechenmodell
Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fur Quellen 1,00

fur Immissionspunkte 1,00
Haus: weiBer Rand bei Raster Nein
Frequenzen
Spektrentyp Oktavspektrum (linear)

Erstes Frequenzband 63 Hz

Letztes Frequenzband 8000 Hz

Berechnung fiir IPKT Optimiert

Berechnung fiir Raster Optimiert

Parameter Referenzeinstellung IPKT-Berechnung Rasterberechnung
Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein 1000,0

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein 30,0
Projektion von Linienquellen: Ja Ja Ja
Projektion von Flachenquellen: Ja Ja Ja
Beschrénkung der Projektion Nein Nein Nein

* Radius /m um Quelle herum: 30,0

* Radius /m um IP herum: 30,0
Mindestlange fiir Teilstiicke /m: 1,0 1,0 1,0
Variable Min.-Lange fir Teilstlicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein Nein
Zus. Faktor fiir Abstandskriterium: 1,0 1,0 1,0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein Nein

* Einfiigungsdampfung begrenzen: Ja Ja Ja

* Grenzwert /dB fiir Einfachbeugung: 20,0 20,0 20,0

* Grenzwert /dB fiir Mehrfachbeugung: 25,0 25,0 25,0
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, 1ISO9613

* Seitlicher Umweg: Ja Ja Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen: Nein Nein Nein
Reflexion (max. Ordnung): 1 3 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein 1000,0
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen: Nein Nein 500,0m
Spiegelquellen durch Projektion: Ja Ja Nein
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung: Ja Ja Nein
Strahlen als Hilfslinien sichern: Nein Nein Nein
Mehrfachreflexion Nein Ja Nein
Winkelschrittweite (x-y)° (Mehrfachreflexion): 1,0
Winkelschrittweite (z)° (Mehrfachreflexion): 1,0
maximale Reflexionsweglange (Mehrfachreflexion):

* in Vielfachen des direkten Abstandes: 10,0
Strahlverzweigung an Refl.Flachen (Mehrfachreflexion): Nein
Teilstiick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja Nein
Teilstiick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein Nein
Beschleunigte Iteration (N&herung): Nein Nein Nein
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0,1 0,1
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Bauldrm-Schallquellen Bauldrmphase 1
Flachen-SQ /ISO 9613 BPI
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQIO09  [BP_I_L 007_BP_| 0| Nein |3387,74] 0,0 | A-Pegel Tag 68,7 104,0
Nacht -63,7
FLQI010  [BP_I2 007_BP_| 0| Nein |2199,02] 0,0 | A-Pegel Tag 70,6 104,0
Nacht -65,6
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQIi009 BP_I 1 Tag Emission /dB(A) | 104,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 68,7
FLQi010 BP_I_2 Tag Emission /dB(A) | 104,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 70,6
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi009 BP_I 1 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQI010 BP_I_2 Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Baulérm-Schallquellen Baulérmphase 2
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPII
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spekt- | Emiss.- Lw" Lw
rum
Quelle | Flache /m? | /dB Variante /dB(A) /dB(A)
FLQIi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,85 ,0 | A-Pegel| Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi004 BP_II 007_BP_lI 0 Nein 1512,52| 0,0 |A-Pegel Tag 83,2 115,0
Nacht -67,2
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieb_BE- 0 Nein 222,33| 0,0 |A-Pegel| Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPII
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi004 BP_II Tag Emission /dB(A) | 115,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 83,2
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPII
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi004 BP_II Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Bauldrm-Schallquellen Bauldrmphase 3
[ Flachen-SQ /IS0 9613 BP Iil]
‘ Element ‘ Bezeichnung ‘ Elementgruppe ‘ZA‘ hohe ‘ (Netto-) DO ‘ Spektrum ‘ Emiss.- L' ‘ Lw ‘
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) dB(A)
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FLQi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,85| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi005  [BP_III_L 007_BP_Ill 0| Nen 656,36 0,0 | A-Pegel Tag 90,8 119,0
Nacht -70,8
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieb_BE- 0 Nein 222,33| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQ014  [BP_II3 007_BP_Ill 0| Nen 567,68 0,0 | A-Pegel Tag 84,5 112,0
Nacht -71,5
FLQ015  [BP_IIl_2 007_BP_Ill 0| Nen 540,36| 0,0 | A-Pegel Tag 84,7 112,0
Nacht -71,7
Flachen-SQ /ISO 9613 BP Il
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQI005 BP_lll_1 Tag Emission /dB(A) | 119,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 90,8
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi014 BP_lll_3 Tag Emission /dB(A) | 112,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 84,5
FLQi015 BP_lll_2 Tag Emission /dB(A) | 112,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 84,7
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IIl
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQI005 BP_IlI_1 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi014 BP_IlI_3 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi015 BP_Ill_2 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Bauldrm-Schallquellen Bauldrmphase 4
Flachen-SQ /ISO 9613 BP IV
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag -67,5
Nacht 64,5 96,0
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag -75,5
Nacht 72,5 96,0
FLQi023 Stoffentladung nacht 007_Stoffentladung_ | O Nein 5678,24| 0,0 | A-Pegel Tag -61,5
n
Nacht 62,5 100,0
FLQi027  [BP_IV_1 007_BP_IV 0| Nein |5102,47| 0,0 | A-Pegel Tag 74,9 112,0
Nacht -61,9
FLQi028  [BP_IV_2 007_BP_IV 0| Nein | 4094,45] 0,0 | A-Pegel Tag 75,9 112,0
Nacht -62,9
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
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Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi023 Stoffentladung nacht Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi027 BP_IV_1 Tag Emission /dB(A) | 112,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 74,9
FLQI028 BP_IV_2 Tag Emission /dB(A) | 112,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 75,9
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi023 Stoffentladung nacht Nacht Emission /dB(A) | 100,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 62,5
FLQi027 BP_IV_1 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi028 BP_IV_2 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Baulérm-Schallquellen Baulérmphase 5
Flachen-SQ /ISO 9613 BPV
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieb_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag -67,5
Nacht 64,5 96,0
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag -75,5
Nacht 72,5 96,0
FLQi023 Stoffentladung nacht 007_Stoffentladung_ | O Nein 5678,24| 0,0 | A-Pegel Tag -61,5
n
Nacht 62,5 100,0
FLQ031  [BP_V_1 007_BP_V 0| Nein |5250,55| 0,0 | A-Pegel Tag 70,8 108,0
Nacht -61,8
FLQ032 [BP_V 2 007_BP_V 0| Nein | 4490,20] 0,0 | A-Pegel Tag 71,5 108,0
Nacht -62,5
Flachen-SQ /ISO 9613 BPV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
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Lw" [dB(A) 72,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi023 Stoffentladung nacht Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi031 BP_V_1 Tag Emission /dB(A) | 108,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 70,8
FLQIi032 BP_V_2 Tag Emission /dB(A) | 108,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 71,5
Fléachen-SQ /ISO 9613 BPV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 64,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Flachen-SQ /ISO 9613 BPV
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi023 Stoffentladung nacht Nacht Emission /dB(A) | 100,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 62,5
FLQi031 BP_V_1 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi032 BP_V_2 Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Baulérm-Schallquellen Baulérmphase 6
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag -67,5
Nacht 64,5 96,0
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag -75,5
Nacht 72,5 96,0
FLQi023 Stoffentladung nacht 007_Stoffentladung_ | O Nein 5678,24| 0,0 | A-Pegel Tag -61,5
n
Nacht 62,5 100,0
FLQI033 BP_VI 007_BP_VI 0 Nein 4094,45| 0,0 A-Pegel Tag 71,9 108,0
Nacht -62,9
Flachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
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Lw" /dB(A)
FLQi023 Stoffentladung nacht Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQIi033 BP_VI Tag Emission /dB(A) | 108,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 71,9
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQIi003 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 72,5
FLQi023 Stoffentladung nacht Nacht Emission /dB(A) | 100,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 62,5
FLQI033 BP_VI Nacht Emission /dB(A)
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Baulérm-Schallquellen Baulérmphase 7
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieb_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag -67,5
Nacht 64,5 96,0
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag -75,5
Nacht 72,5 96,0
FLQi034  [BP_VII 007_BP_VII 0| Nein |5678,24| 0,0 | A-Pegel Tag -61,5
Nacht 70,5 108,0
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Tag Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi034 BP_VII Tag Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Flachen-SQ /ISO 9613 BP VI
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi003 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi012 Betrieb BE-Flachen n Nacht Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQi034 BP_VII Nacht Emission /dB(A) | 108,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 70,5
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Bauldrm-Schallquellen Baulédrmphase 8
Flachen-SQ /ISO 9613 BP VIl
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQIi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQI035 BP_VIII 007_BP_Vill 0 Nein 6610,59| 0,0 A-Pegel Tag 71,8 110,0
Nacht -60,8
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VIl
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQI008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 72,5
FLQI035 BP_VIlI Tag Emission /dB(A) | 110,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 71,8
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP VIII
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQI035 BP_VIII Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
Baulérm-Schallquellen Baulédrmphase 9
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IX
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQIi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieb_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQI036 BP_IX 007_BP_IX 0 Nein 6631,54| 0,0 A-Pegel Tag 69,8 108,0
Nacht -60,8
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP IX
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQI036 BP_IX Tag Emission /dB(A) | 108,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 69,8
Flachen-SQ /ISO 9613 BP IX
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQI036 BP_IX Nacht Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
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Baulérm-Schallquellen Baulédrmphase 10

Flachen-SQ /ISO 9613 BP X
Element Bezeichnung Elementgruppe | ZA| hohe (Netto-) DO Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m? | /dB Variante | /dB(A) /dB(A)
FLQIi002 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 1396,93| 0,0 | A-Pegel Tag 64,5 96,0
Nacht -67,5
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t 007_Betrieh_BE- 0 Nein 224,54| 0,0 | A-Pegel Tag 72,5 96,0
Nacht -75,5
FLQi037 BP_X 007_BP_X 0 Nein 6631,54| 0,0 A-Pegel Tag 70,8 109,0
Nacht -60,8
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP X
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,5
FLQI008 Betrieb BE-Flachen t Tag Emission /dB(A) 96,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 72,5
FLQIi037 BP_X Tag Emission /dB(A) | 109,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 70,8
Fléachen-SQ /ISO 9613 BP X
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi002 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi008 Betrieb BE-Flachen t Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi037 BP_X Nacht Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
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Anlage 4: Ergebnisse Einzelpunktberechnung

Baularm Beurteilungspegel
Beurteilungspegel [dB(A)]

Bauphase bzw. Bautitigkeit| IRW Vorbelastung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o Adresse GeschoB |Gebietsart| Tag Nacht Tag Nacht Tag Tag Tag Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Nacht Tag Tag Tag
10-01 AmHammerberg 1 [EG M 60 45 60 51 50 63 63 58 49 57 49 54 49 54 61 60 60
10-01 AmHammerberg 1 |0G1 M 60 45 60 51 50 64 64 58 50 57 50 55 50 54 61 60 61
10-01 AmHammerberg 1 |0G2 M 60 45 60 51 51 64 64 59 50 58 50 55 50 55 61 60 61
10-02 AmHammerberg 2 [EG M 60 45 62 53 48 61 61 56 47 55 47 52 47 52 61 61 62
10-02 Am Hammerberg 2 |0G1 M 60 45 62 53 49 62 62 57 47 56 47 53 47 53 63 62 63
10-03 Rebersreuther Haupts|EG M 60 45 68 61 50 60 63 59 45 52 45 53 45 52 47 46 46
10-03 Rebersreuther Haupts|0G1 M 60 45 68 61 50 60 64 60 46 53 46 53 46 52 48 47 47
10-03 Rebersreuther Haupts| 0G2 M 60 45 68 60 51 61 65 60 47 53 47 54 47 53 49 47 48
10-04 Oelsnitzer StraBe 87 [EG M 60 45 69 61 52 62 65 60 47 53 47 53 47 52 48 48 48
10-04 Oelsnitzer StraBe 87 |0G1 M 60 45 68 61 52 63 65 60 48 53 48 54 48 53 49 49 49
10-04 Oelsnitzer StraBe 87 |0G2 M 60 45 68 61 53 64 66 61 49 53 49 55 49 54 50 49 50
10-05 Oelsnitzer StraBe 80 [EG M 60 45 63 56 49 59 62 58 44 50 44 51 44 50 45 44 45
10-05 Oelsnitzer StraBe 80 |0G1 M 60 45 63 56 49 59 62 58 45 50 45 51 45 50 45 44 45
10-06 Am Hammerberg 2A [EG M 60 45 55 45 35 39 47 45 31 43 31 39 31 39 58 55 56
10-06 Am Hammerberg 2A |0G1 M 60 45 56 46 35 40 47 45 31 43 31 39 31 39 59 56 57
10-07 AmHammerberg 3 [EG M 60 45 54 44 34 38 43 43 30 42 30 38 30 38 57 55 56
10-07 AmHammerberg 3 |0G1 M 60 45 55 45 35 41 45 44 30 42 30 38 30 38 58 55 56
10-08 AmHammerberg 4 _|EG M 60 45 52 42 33 39 45 43 29 41 29 37 29 37 55 53 54
10-08 Am Hammerberg 4 |0G1 M 60 45 53 43 33 40 44 43 29 41 29 37 29 37 56 54 55
10-09 AmHammerberg 5 [EG M 60 45 51 41 32 38 44 42 28 40 28 36 28 36 55 52 53
10-09 Am Hammerberg 5 |0G1 M 60 45 51 41 32 39 44 42 28 40 28 36 28 37 55 53 54
10-22 Am Hammerberg 6 _ [EG M 60 45 49 39 30 39 43 41 27 38 27 36 27 35 53 51 52
10-22 AmHammerberg 6 |0G1 M 60 45 50 40 31 39 43 41 27 39 27 36 27 36 54 52 53
10-10 Marieneyer StraBe 1 |EG M 60 45 50 39 26 39 43 39 24 36 24 34 24 33 54 52 53
10-10 Marieneyer StraBe 1 |OG1 M 60 45 51 40 27 40 43 39 24 36 24 34 24 34 55 52 53
10-10 Marieneyer StraBe 1 |0G2 M 60 45 52 41 27 41 43 40 25 37 25 34 25 34 56 53 54
10-11 DorfstraBe 30 EG M 60 45 47 37 25 40 43 38 22 35 22 33 22 33 52 49 50
10-11 DorfstraBe 30 0G1 M 60 45 48 38 27, 42 43 40 24 36 24 34 24 34 52 50 51
10-11 DorfstraBe 30 0G2 M 60 45 49 38 28 43 43 40 26 37 26 35 26 35 53 51 52
10-12 Hermsgriiner StraRe 1/EG M 60 45 64 53 27 42 45 40 25 37 25 35 25 34 70 67 68
10-12 Hermsgriiner StraRe 1/0G1 M 60 45 63 52 28 43 45 40 26 38 26 35 26 35 68 66 67
10-12 Hermsgriiner StraRe 1/0G2 M 60 45 62 51 29 43 45 41 27 38 27 36 27 35 67 65 66
10-13 DorfstraBe 1 EG M 60 45 60 49 25 34 39 34 20 30 20 27 20 27 65 63 64
10-13 DorfstraBe 1 0G1 M 60 45 61 50 30 44 46 42 29 39 29 37 29 37 65 63 64
10-14 DorfstraBe 2 EG M 60 45 52 42 26 34 39 34 20 30 20 27 20 27 57 54 55
10-14 DorfstraBe 2 0G1 M 60 45 54 43 29 40 43 38 25 35 25 32 25 32 58 56 57
10-15 DorfstraBe 3 EG M 60 45 54 44 32 45 47 43 31 41 31 38 31 38 58 55 56
10-15 DorfstraBe 3 0G1 M 60 45 55 45 33 46 47 44 31 41 31 39 31 39 58 56 57
10-16 DorfstraBe 19a EG M 60 45 52 43 34 48 49 45 33 42 33 40 33 40 55 53 54
10-16 DorfstraBe 19a 0G1 M 60 45 53 43 35 49 50 46 34 43 34 41 34 41 56 54 55
10-17 DorfstraBe 8 EG M 60 45 50 41 36 41 47 45 32 43 32 40 32 40 53 51 52
10-17 DorfstraBe 8 0G1 M 60 45 51 42 37 46 50 47 34 45 34 42 34 41 53 51 52
10-17 DorfstraBe 8 0G2 M 60 45 52 43 39 49 50 48 36 46 36 43 36 43 54 52 53
10-18 DorfstraBe 4 EG M 60 45 54 44 37 49 50 47 35 45 35 42 35 42 56 54 55
10-18 DorfstraBe 4 0G1 M 60 45 54 45 38 49 50 47 36 45 36 42 36 42 57 55 56
10-18 DorfstraBe 4 0G2 M 60 45 55 45 38 50 51 48 36 46 36 43 36 43 57 55 56
10-19 DorfstraBe 5 EG M 60 45 54 44 37 49 50 47 35 45 35 42 35 42 56 54 55
10-19 DorfstraBe 5 0G1 M 60 45 54 45 39 50 51 48 36 46 36 43 36 43 57 55 56
10-19 DorfstraBe 5 0G2 M 60 45 55 45 39 50 51 48 37 46 37 43 37 43 57 55 56
10-20 DorfstraBe 6 EG M 60 45 51 42 38 50 50 48 36 46 36 43 36 43 52 50 51
10-20 DorfstraBe 6 0G1 M 60 45 52 43 39 50 50 48 36 46 36 43 36 43 53 51 52
10-20 DorfstraBe 6 0G2 M 60 45 53 44 40 50 51 49 37 46 37 44 37 44 54 52 53
10-21 DorfstraBe 21 EG M 60 45 52 43 40 50 51 49 37 47 37 44 37 44 52 50 51
10-21 DorfstraBe 21 0G1 M 60 45 52 43 40 51 51 49 37 47 37 44 37 44 53 51 52

Dauer [d] 15 10 20 110 110 60 60 5 5 2 5 100 5

Uberschreitung der 70/60 dB(A) tags/nachts
Uberschreitung der IRW tags/nachts
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Anlage 5: Ergebnisse Rasterlarmberechnung

Bauldrmphase 1, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK
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Bauldrmphase 2, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag
Pegel
dB{A)
O=.-35

y [ =35-40
*, |l =40-45
O =45-50
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Bauldrmphase 3, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag
Pegel
dB{A)
O=.-35
I =35-40
I =40-45
[ =45-50
[ =50-55
[ =55-60
W =50-65
i Il =65-70
Il =70-75
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Bauldrmphase 4, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag
Pegel
dB{A)
O=.-35
y [ =35-40

% |l =40-45

7 NS, O -4550

! . " | [ =50-55
“':-‘ S b mm =55-60
i Yool I >60-65

=65-70
=70-75
=75-80
=80-..

0 = 1Y) Tol 200 Zoll Meter | /
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Bauldrmphase 4, Beurteilungspegelkarte Nachth = 6 m i GOK

Macht

Pegel

dB(A)

O>.-35
e I >35-40
‘ B >40-45
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Bauldrmphase 5, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag

Pegel
dB{A)
O=.-35
I =35-40
I =40-45
[ =45-50




Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-5680-BAU Anlage 5.7

Bauldrmphase 5, Beurteilungspegelkarte Nachth = 6 m i GOK

Macht

Pegel

dB(4)

C=.-35
S I >35-40
‘ W -40-45




Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-5680-BAU Anlage 5.8

Bauldrmphase 6, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag
Pegel
dB{A)
=.-35
I =35-40
W =40-45
O =45-50
I =50-55
=55-60
x| Il =50-65
o Il ~65-70
M =70-75
I =75-80
I =30-.
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Bauldrmphase 6, Beurteilungspegelkarte Nachth = 6 m i GOK
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Bauldrmphase 7, Beurteilungspegelkarte Nachth = 6 m i GOK

Macht
Pegel
dB(A)
=-35
B =35-40
B =40-45
] =45-50
I =50-55
i [ =55-60
S I =60-65
| Il ~65-70
W =70-75
B =75-80
B =50-..
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Bauldrmphase 8, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag

Pegel
dB{A)
O=.-35
I =35-40
I =40-45
[ =45-50
[ =50-55
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Bauldrmphase 9, Beurteilungspegelkarte Tag h = 6 m § GOK

Tag

Pegel
dB{A)
O=.-35
I =35-40
I =40-45
[ =45-50
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Bauldrmphase 10, Beurteilungspegelkarte Tagh = 6 m i GOK

Tag

Pegel
dB{A)
O=.-35
I =35-40
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Anlage 6: Allgemeine Hinweise zum Baustellenverkehr auf &éffentlichen Straf3en

Die AVV Baulérm gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung
finden. Baustellen im Sinne des Gesetzes ist der Bereich, in dem Baumaschinen zur Durchfihrung
von Bauarbeiten Verwendung finden, einschlieBlich der Plétze, auf denen Baumaschinen zur Her-
stellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial fir bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden.

Gegeniiber anderen Verwaltungsvorschriften von Anlagen, wie z.B. der TA Larm [5] enthélt die
AVV Baulérm keine Regelungen zur Beriicksichtigung von baustellenbedingtem Verkehrslérm auf
offentlichen StraBBen.

Hilfsweise kann zur Bewertung des Baustellenverkehrs auf ffentlichen StrafBen die 16. BImSchV [3]
herangezogen werden. Sofern die Schwellenwerte der eigentumsrechtlichen Zumutbarkeit von
70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts nicht daverhaft Gberschritten bzw. erhéht werden, kénnen
dabei potenzielle Betroffenheiten grundsétzlich ausgeschlossen werden. Im vorliegenden Fall ist
durch den Baustellen-Verkehr insbesondere von keiner dauerhaften Uberschreitung bzw. Erhshung
dieser Schwellenwerte auszugehen.

Um etwaige Belastigungen der Anwohner durch den vom Baustellen-Verkehr zusétzlich verursach-
ten Verkehrslarm auf éffentlichen Straflen soweit wie méglich zu vermindern, kénnen beispielhaft
nachfolgende MaBBnahmen organisatorischer Art bei der weiteren Planung der Transportwege in
Erwdgung gezogen:

e Die Versorgung der Baustellen durch Baufahrzeuge (auflerhalb der BaustraBen) ist Gber-
wiegend Uber die HauptverkehrsstraBen vorzunehmen. Im gesamten Bauzeitraum sind Ma-
teriallieferungen und Transporte so zu organisieren, dass sie Gberwiegend in der Tagzeit
(07:00 bis 20:00 Uhr) erfolgen und in der Nachtzeit (20:00 bis 07:00 Uhr) auf ein Min-
destmaf} beschrankt bleiben.

e In innerdrilichen Bereichen bzw. insbesondere im Bereich von AnliegerstraBen ist ggf. auf
eine EinbahnstraBenregelung in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsbeschrankung
oder eine Nachtfahrbeschrénkung durch Baufahrzeuge hinzuwirken.

e Die Ausfihrungsfirma ist zu verpflichten, dass Leerfahrten in innerérilichen Bereichen még-
lichst vermieden werden.
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Anlage 7: Abschéatzung der Erschitterungsimmissionen fir typische Deckenkonstruk-
tionen bei der Annahme unginstiger Eigenfrequenzen

Gebaude mit den Eigenfrequenzen, Démpfungen und Abstand zur Emission
§ . Abstand zur Emission [m]
Eigen- | Démpk|
10 Nr. Gebdude Deckentyp |frequenz| ung E4
f[Hz] | DI/ E1 i
Abbruch E 2 Verbau| E 3 Bohren Verdr:chte
Holzbalken| 12,5 [ 0,130] 100 100 100 27
1 Am Hammerberg 1
stahlbeton| 630 [ 0,065] 100 100 100 27
Holzbalk 123 123 123 16
2 Am Hammerberg 2 olzbalken] 125 } 0,130
Stahlbeton| 630 | 0,065] 123 123 123 16
3 Rebersreuther HauptstraBe| Holzbalken] 12,5 | 0,130 126 126 126 83
10 Stahlbeton| 63,0 | 0,065 126 126 126 83
Holzbalken| 12,5 | 0,130 100 100 100 85
4 Oelsnitzer StraBe 87
stahlbeton| 630 [ 0,065] 100 100 100 85
Holzbalken| 12,5 [ 0,130 158 158 158 123
5 Oelsnitzer StraBe 80
Stahlbeton | 63,0 | 0,065 158 158 158 123
Holzbalken| 12,5 | 0,130 640 640 640 38
10 Marieneyer Strafe 1
stahlbeton| 630 [ 0,065 640 640 640 38
Holzbalken| 12,5 [ 0,130 582 582 582 3
12 Hermsgriiner Straf3e 1
Stahlbeton| 630 [ 0,065] 582 582 582 3
Holzbalken| 12,5 [ 0,130] 465 465 465 10
13 DorfstraBe 1
Stahlbeton| 630 [0,065] 465 465 465 10
Holzbalk 421 421 421 49
14 DorfstraBBe 2 ozbaken] 125 10,130
Stahlbeton| 630 | 0,065] 421 421 421 49
E 1 Abbruch - AbbruchmeiB3el: Abbrucharbeiten
E 2 Verbau - Vibrationsramme: Mittelléngsverbau
E 3 Bohren - Bohrpfahlgerét: Bohrpféhle HB, Stitzwand
E 4 Verdichten - Riittelplatte o. vglb.: Verdichtungsarbeiten, Strae/Schiene

Erschitterungseinwirkung auf Menschen in Geb&uden

Beurteilung Auswirkungen auf Menschen nach DIN 4150-2
Tag
KBemax, c,=0,8 KBfrr mit Te=10 Std * Uberschreitung Stufe Il der 4150-2, Tabelle 2
10 Nr. Gebdude Deckentyp E4 E4 E4
Abir]uch E 2 Verbaul E 3 Bohren Verdrichie Abir]uch E 2 Verbaul E 3 Bohren Verdrichie AbEbr]uch E 2 Verbaul E 3 Bohren Verdnichie
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,12 Nein Nein Nein Nein
1 Am Hammerberg 1
Stahlbeton 0,01 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,30 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,19 Nein Nein Nein Nein
2 Am Hammerberg 2
Stahlbeton| 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,46 Nein Nein Nein
3 Rebersreuther Holzbalken| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
HauptstraBe 10| sighlbeton | 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
4 | Oelsnitzer StraBe 87
Stahlbeton 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
5 Oelsnitzer Strale 80
Stahlbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 Nein Nein Nein Nein
10 | Marieneyer Strafe 1
Stahlbeton 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,15 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken| 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,78 Nein Nein Nein
12 | Hermsgriner StraBBe 1
Stahlbeton| 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 1,89 Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,28 Nein Nein Nein Nein
13 Dorfstrafie 1
Stahlbeton| 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,69 Nein Nein Nein
Holzbalken 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 Nein Nein Nein Nein
14 Dorfstrafe 2
Stahlbeton 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,08 Nein Nein Nein Nein

E 1 Abbruch - Abbruchmeifel: Abbrucharbeiten

E 2 Verbau - Vibrationsramme: Mittelléngsverbau

E 3 Bohren - Bohrpfahlgerdt: Bohrpféhle HB, Stitzwand

E 4 Verdichten - Rittelplatte o. vglb.: Verdich arbeiten, StraBe/Schiene
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Erschitterungseinwirkung auf bauliche Anlagen

Beurteilung Auswirkungen auf Gebdude nach DIN 4150-3

Ubertrag .
vam Fundament v oberste Geschosshéhe Uberschreitung Anhaltswerte der 4150-3
10 Nr. Gebdude Deckentyp ungs E4 E4 E4
: funktion
vI/ E1 Verdichte E1 Verdichte El Verdichte
Abbruch | E2 Verbaul E 3 Bohren n Abbruch |E 2 Verbau|E 3 Bohren n Abbruch [E 2 VerbaulE 3 Bohren n
Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,36 Nein Nein Nein Nein
1 Am Hammerberg 1
Stahlbeton 7,8 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 0,00 0,71 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,56 Nein Nein Nein Nein
2 Am Hammerberg 2
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 1,10 Nein Nein Nein Nein
3 Rebersreuther Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
HauptstraBe 10 Stahlbeton| 7,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
. Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
4 Oelsnitzer Strafle 87
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Nein Nein Nein Nein
X Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
5 Oelsnitzer Strafle 80
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nein Nein Nein Nein
X Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,19 Nein Nein Nein Nein
10 Marieneyer Strafe 1
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,37 Nein Nein Nein Nein
. Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,31 Nein Nein Nein Nein
12 Hermsgriner Strafe 1
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 4,50 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,84 Nein Nein Nein Nein
13 Dorfstrafle 1
Stahlbeton 7.8 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 1,63 Nein Nein Nein Nein
Holzbalken| 4,0 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,10 Nein Nein Nein Nein
14 Dorfstrafe 2
Stahlbeton 7,8 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20 Nein Nein Nein Nein

E 1 Abbruch - Abbruchmeifel: Abbrucharbeiten
E 2 Verbau - Vibrationsramme: Mittelléngsverbau

E 3 Bohren - Bohrpfahlgerét: Bohrpfahle HB, Stitzwand

E 4 Verdichten -Rittelpl

o.vglb.: Verdich arbeiten, StraBe/Schiene




