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Herstellung Gründungsniveau:
> Oberboden abschieben
> vollständiger Bodenaushub bis ca. 1,0 m unter GOK
> Grobschlag 60/150 mm bis 60/200 mm in Untergrund
   vibrationslos einarbeiten
> Flächenfilter (d = 0,5 m) aus Grobschlag 60/200 mm
   mit Trennvliesummantelung (GRK, mind. 300 g/m²)
   2,0 m ≥ b ≤ 3,0 m beidseitig Böschungsfuß einbauen

Herstellung Gründungsniveau:
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> vollständiger Bodenaushub bis ca. 1,0 m unter GOK
> Grobschlag 60/150 mm bis 60/200 mm in Untergrund
   vibrationslos einarbeiten
> Flächenfilter (d = 0,5 m) aus Grobschlag 60/200 mm
   mit Trennvliesummantelung (GRK, mind. 300 g/m²)
   2,0 m ≥ b ≤ 3,0 m beidseitig Böschungsfuß einbauen

Herstellung Gründungsniveau:
> Oberboden abschieben
> vollständiger Bodenaushub bis ca. 1,0 m unter GOK
> Grobschlag 60/150 mm bis 60/200 mm in Untergrund
   vibrationslos einarbeiten
> Flächenfilter (d = 0,5 m) aus Grobschlag 60/200 mm
   mit Trennvliesummantelung (GRK, mind. 300 g/m²)
   2,0 m ≥ b ≤ 3,0 m beidseitig Böschungsfuß einbauen
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QP 1

Querschnitt: 0 + 176,000
M 1 : 100

QP 2

Querschnitt: 0 + 215,000
M 1 : 100

QP 3

Querschnitt: 0 + 238,000
M 1 : 100

5 Lagen Geogitter bis Dammmitte*)

südöstliche Seitenordwestliche Seite

6 Lagen Geogitter bis Dammmitte*)

östliche Seitewestliche Seite

2 Lagen Geogitter*)

östliche Seitewestliche Seite

4 Lagen Geogitter*)

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

*) HINWEIS:

Mindestanforderungen an die Dammschüttung gem. Unterlage 21.2:
- Vorabsiebung Bodengruppe GU
- Korngröße im Bereich der Geogitterlagen 0/45 bis 0/63 mm
- Korngröße im Bereich oberhalb der Geogitterlagen 0/45 bis 0/100 mm
- φ‘ ≥ 33°
- γn = 19-20 kN/m³
- c ≥ 3 kN/m²
- Dpr ≥ 98% ab Dammbasis bis 1,0 m unter Straßenplanum
- Dpr ≥ 100% bis 1,0 m unter dem Straßenplanum
- lagenweise Einbau, Schütthöhe max. 25 cm

Anforderungen Geogitter gem. Unterlage 21.2:
- Bemessungsfestigkeit ≥ 30 kN/m
- über die gesamte Dammbreite verlegen
- Stöße in Dammmitte mit ± 3 m der Mitte möglich. Das Gitter ist dann
  jedoch konstruktiv 1m zu überlappen.
- Lagenabstand max. 70 cm
- Lagenanzahlen:
  Dammhöhe bis 5,0 m = keine Geogitter erforderlich
  Dammhöhen bis 5,8 m = 2 Lagen Geogitter (Mindestanzahl) - siehe Nachweis RQ3
  Dammhöhen bis 9,0 m = 4 Lagen Geogitter - siehe Nachweis RQ2
  Dammhöhen bis 10,64 m = 6 Lagen Geogitter - siehe Nachweis RQ1
  Zwischenhöhen dürfen Interpoliert werden und die Lagenanzahl entsprechend
  reduziert werden. Hierbei sind die Randbedingungen gem. Unterlage 21.2
  Punkt 4.4 einzuhalten.

GW 0.65m
0,5h

GW 1.40m
(28.06.2018)

Z v

 398.82

RK
S 

22
9 /

 H
S

GW 1.10m
(19.09.01)

M u M u

 398.63

RK
S 

68

GW 0.60m
0,5h

GW 1.10m
(28.06.2018)

Z v

 398.50

RK
S 

22
7 /

 H
S

GW
0.60m
0,5h

GW 1.30m
(28.06.2018)

Z v

 398.72

RK
S 

22
8 /

 H
S

GW 0.55m
0,5h

GW 1.20m
(28.06.2018)

 398.77

RK
S 

22
6 /

 H
S

GW 0.50m
(19.09.01)

M u M u

 398.24

RK
S 

67

A

 401.65

Au
fbr

uc
h/R

KS
 84

Mutterboden
Auelehm

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Fels (Tonschiefer); stark bis mäßig verwittert

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Bachschotter /
Schwemmsand

Schwemmsand /
Bachschotter

AuelehmAuelehm

Mutterboden
Mutterboden

Auelehm

Bachschotter

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Fels (Tonschiefer); stark bis mäßig verwittert

Bachschotter
Bachschotter

Auelehm

Mutterboden

Mutterboden

Auelehm

Bachschotter

Bachschotter
Bachschotter

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Fels (Tonschiefer); stark bis mäßig verwittert

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Auelehm

Auelehm
Mutterboden

?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ? ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ? ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?
?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ?      ? ?      ?      ?      ?      ?      ?      ??   

   ?
     

 ?  
    ?

?      ?      ?      ?Flächenfilter

Flächenfilter
Flächenfilter

Grundriss M 1 : 250

X XX

30
4

(BB)

zurB92
Richtg.Oelsnitz

Eic
he

0,
1/

5,
0

m

Es
ch

e
0,

4/
8,

0
m

Eic
he

0,
3/

9,
0

m

Ah
or

n
0,

3/
6, 0

We
ide

1x
0,

4
1x

0,
5

Ah
or

n
0,

4/
10

,0
m

Er
le/

12
,0

m
1x

0,
4

1x
0,

3

Er
le/

14
,0

m
1x

0,
4

1x
0,

3
1x

0,
2

Eic
he

0,
4/

8,
0

m

Eic
he

0,
3/

10
,0

m

Es
ch

e
0,

3/
7,

0
m

Ah
or

n
0,

3/
8,

0
m

Ah
or

n
0,

1/
4,

0
m

Eic
he

0,
3/

6,
0

m

K
78

5 3
Ab

s.
03

9
km

0 ,
42

0

EG

40
7.

20
40

8.
04 40
8.

06
40

8.
05

40
7.

96

40
4.

96

40
5.

00

40
4.

32

40
5.

24

40
4.

78

40
4.

76 40
4.

26
39

8.
66

39
8.

66
39

8.
48

40
3.

0340
3.

66

40
3.

11
40

3.
11

40
3.

15
39

9.
05

40
2.

57 40
2.

81
40

2.
62

39
9.

05

39
8.

68

So
39

8.
2 2

So
39

8.
3 2

39
8.

57 39
8.

63

39
8.

94

39
8.

32
39

8.
41

So
39

7.
8 0

So
39

7.
8 0

So
39

7.
8 3

So
39

7.
8 5

39
8.

34

39
8.

27

39
9.

40

39
8.

08

39
8.

03
So

39
7.

4 2

So
39

7.
5 5

39
8.

41

39
8.

52

39
8.

47
39

7.
96

39
8.

33

So
39

7.
4 5

So
39

7.
5 1

40
7.

21

40
8.

43

Rs
40

5.
9 7

40
2.

3540
7.

18
40

8.
41

40
8.

06

40
8.

13 40
7.

97

40
8.

19
40

7.
16

40
2.

88

40
2.

24
40

2.
21

40
2.

04
40

1.9
8

40
7.

14

40
8.

23 40
8.

1940
8.

08

.

39
9.

46

39
9.

36

39
9.

27

39
9.

49

40
1.5

5
40

1.2
7

40
1.7

2

40
1.8

3
40

2.
78

40
1.8

4

40
1.7

2
40

6.
84

40
2.

66
40

1.3
4

40
1.3

7

40
2.

15

39
9.

28
40

1.0
9

40
0.

87

39
9.

23
40

0.
66

40
0.

46

40
1.6

4

40
0.

61

40
0.

72

40
1.1

4
40

0.
65

40
0.

42

40
0.

16
40

0.
30 40

0.
63

39
9.

51

40
0.

17
39

9.
57

40
0.

04 40
0.

59

40
0.

61

40
0.

58

Rs
39

9.
9 0 40

0.
82

40
1.2

6

40
0.

69

40
0.

77

39
8.

30

39
8.

38

39
8.

56

39
8.

43 39
8.

60

39
8.

78

39
9.

02
39

8.
82

39
9.

02

RW

R
W

RW

1.5
0

3.19

2.00

1.
96

4.
00

3.00

18
. 7

5

BW06

2.50

23
.7

9

Überquerungsstelle mit Mittel-
insel gemäß ERA 2010, Bild 79

im Bereich Wechsel der Radweg-
führungsform

Radwegende gemäß
ERA 2010, Bild 13,

Ausbildung der Rampe zwischen
Fahrbahn und Radweg  gemäß

ERA 2010, Bild 85
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Kaskade 2.2 aus Fertigteilen
Bo= 1,92 m / Bu= 1,10 m
beidseitig mit Wasserbausteinen
(2 x b= 1,50 m) eingefasst
LG= 14,0 m / BG= 5,92 m
Am Kaskadenfuß Anordnung
von Kaskadensohlschalen mit
anschließender Wasserbaustein-
schüttung (siehe Detail in U 16.2.1)
mit L = 3 m / B = 5,92 m

parallele Wartungs-
treppe b = 1,0 m
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Baufeldgrenze

Baufeldgrenze

Baufeldgrenze

Baumpflanzung im Böschungsbereiche,
seitliche Sicherung der Pflanzgrube
(ca. 1,0 x 1,0 x 1,0 m) mit Schwartenbrett

1,00

Baumpflanzung im Böschungsbereiche,
seitliche Sicherung der Pflanzgrube
(ca. 1,0 x 1,0 x 1,0 m) mit Schwartenbrett

1,00

Baumpflanzung im Böschungsbereiche,
seitliche Sicherung der Pflanzgrube
(ca. 1,0 x 1,0 x 1,0 m) mit Schwartenbrett

1,00

1,00

Baumpflanzung im Böschungsbereiche,
seitliche Sicherung der Pflanzgrube
(ca. 1,0 x 1,0 x 1,0 m) mit Schwartenbrett

Verwaltung                   

Flurstücksnummer
Flurstücksgrenze
Gemarkungsgrenze

283

Sonstiges                 

Planung              

Baum, entfällt

Pflastermulde mit Fließrichtung

Bankett

Fahrbahn mit Achse (Asphalt)

Radweg

Dammböschung

gemeinsame Geh-/ Radweg

Geländeprofilierung / Grünfläche

Abbruch Straße / RückbauflächeX     X

Zeichenerklärung                              

Bankett

Baufeldgrenze

Fahrzeugrückhaltesystem Aufhaltestufe: N2, Wirkungsweise: W5

2,5%

Hochpunkt

Tiefpunkt

Querneigung

Entwässerung                         

Regenwasserkanal mit Fließrichtung
(siehe auch Unterlage 8 Lageplan
der Entwässerungsmaßnahmen)

geplant            

Stützwand / Bauwerk

Böschungssicherung

Bauwerke                 

vorhanden                 geplant            

RW

Füllstabgeländer

Baum- und Heckenpflanzung aus LBP                                                                 

Hecke hoch

Hecke niedrig

Baumpflnzung

Einzelbaumschutz

Baumschutzzaun

Fahrbahnteiler

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen
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Bauwerksskizze BW06

(KBE,
Dammbereich K 7853)

A.Schröder

K.Weiß

156-01/01

B 92
Ausbau KP mit K 7853

B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 033, Stat. 0,498 - NK 5639 049, Stat. 1,294

Vogtlandkreis

Unterwürschnitz;  Görnitz

B 92  - südlich Oelsnitz

Grundplan hergestellt: Ergänzungen:

Grundplan - 
EntwurfsvermessungBlatt-Nr.

bearbeitet

geprüft

Lagesystem

Höhensystem

gezeichnet

Kreis           :

Gemarkung :

Straße         :

Station d.SDB:

Vermessungsbüro Keßler und Puggel

Hübner / Härtl

Keßler

10/2016

25.11.2016

Datum Name

Firmenadresse:DHHN 92

ETRS89 UTM 33

Vermessungsbüro Keßler und Puggel
Karlstraße 56
08523 Plauen
Tel. 03741/20 24 02

Leuschner11/2016

Stadt Oelsnitz / V.; MühlentalGemeinde   :

Reg. - Nr. 010157 Lage- und Höhenplan

Länge:
Dammhöhe:
Geogitterlagen:
Lagenabstand:
Dammaufstandsfläche:

0+166 bis 0+274

BW 06

Bau-km K 7853:

108,00 m
5,00 bis 11,70 m

min. 2 / max. 7
max. 0,70 m

3.250 m²

Erdbauwerk Damm, 1:1,5 Böschung
Kunstoffbewehrte-Erde-System

Stützwand talseitig
Überbrückung Höhensprung zu Zufahrt
talseitige Wohnbebauung

Länge:
max. Elementhöhe:
Ansichtsfläche:

0+553
70,50 m

3,80 m
140,00 m²

BW 03

Bau-km:

Legende QP 2 - Stat. 0+215,00

Mu

Mu

Mu

Mu
=Mutterboden feinkiesig feinsandig

Zv

Zv

Zv

Zv
Fels, verwittert

Mittelkies
mittelkiesig

Sand
sandig

Schluff
schluffig

tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.

Legende QP 1 - Stat. 0+176,000

Mu

Mu

Mu

Mu
=Mutterboden Feinkies

feinkiesig
Feinsand
feinsandig

Zv

Zv

Zv

Zv
Fels, verwittert

Kies mittelkiesig mittelsandig Sand
sandig

Schluff
schluffig

tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.

Legende QP 3 - Stat. 0+238,000

Mu

Mu

Mu

Mu
=Mutterboden =Schwarzdecke

A

A

A

A
Auffüllung Feinkies

feinkiesig

feinsandig
Zv

Zv

Zv

Zv
Fels, verwittert Grobkies Kies

mittelkiesig mittelsandig sandig Schluff
schluffig

steinig tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.

von Bau-km 0+516
bis K 7853 parallel zu
Geh- und Radweg im Bereich
BW 03
siehe Bauwerksplan 15.3 / 1
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