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Da Trennflächen, insbesondere Schieferungsflächen
mit Einfallsbeträgen von 45° und flacher nicht auszu-
schließen sind, kann der Abtrag des Felsens nur scheib-
chenweise erfolgen. In den oberen beiden Nagelreihen
ist davon auszugehen, dass die Bohrlochwandungen
nicht hinreichend standsicher sind, so dass entweder ver-
rohrt gebohrt oder alternativ zum GEWI 28 - Anker ein
ISCHBECK 30/11 - Anker oder gleichwertig eingebracht
werden muss. In diesem Fall muss als Spülung unbe-
dingt Zementmilch zum Einsatz kommen. Keinesfalls
darf nur mit Luft oder Wasser gespült werden.

Hinweis: In den Bereichen, wo das Gelände über
der Böschungsschulter steiler als 1 : 1,5 ansteigt, ist
die obere Nagelreihe als Fangschürze mit einer Öff-
nungsweite von etwa 40 cm ± 10 cm auszubilden. In
diesem Falle sind Ösenanker zu verwenden, durch
die das ohnehin erforderliche Randseil gezogen wird.

Hinweis: Erst, wenn die oberen beiden Reihen ihre stützende
Funktion übernommen haben, kann ein weiterer Abtrag des Fel-
sens erfolgen. Die einzelnen Abtragsbereiche sollten nicht höher
als die vertikalen Nagelabstände gewählt werde. Davon kann nur
abgewichen werden, wenn die felsmechanische Begutachtung
während der Sicherungsarbeiten dies im Befahrungsprotokoll
ausdrücklich ermöglicht.

1:1

Hinweis: Die Netzflächen sind mit korrosionssicheren
Randseilen einzufassen. Inwieweit eventuell zusätzliche
Randseile notwendig werden, hängt von der felsmecha-
nischen Situation ab. Zum Spannen der Randseile sind
im Abstand von etwa 25 m Seilanker von 2 m Länge ein-
schließlich erforderlicher Zubehörteile vorzusehen.

Hinweis: Die untere Nagelrei-
he kann 30…50 cm über dem Bö-
schungsfuß angesetzt werden.
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Am Ende der geplanten Baustrecke werden
bereits die, für die Weiterführung der geplan-
ten Trasse der B 92, erforderlichen Böschun-
gen hergestellt.
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