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B 92 Richtung Oelsnitz

Grundstückszufahrt
angleichen

vorhandener
Durchlass DN200

entfällt

vorhandener
Durchlass DN500

entfällt

Kaskade 1 aus Fertigteilen
Bo= 1,92 m / Bu= 1,10 m
beidseitig mit Wasserbausteinen
(2 x b= 1,50 m) eingefasst
LG= 20,0 m / BG= 5,92 m
Am Kaskadenfuß Anordnung
von Kaskadensohlschalen mit
anschließender Wasserbaustein-
schüttung (siehe Detail in U 16.2.1)
mit L = 3 m / B = 5,92 m

paralleler Wartungsweg
mit Wartungstreppe
b = 1,0 m
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Schutz der Böschungsoberfläche
z.B. mit Erosionsschutzmatten

Querschnitt: 0 + 090,000
M 1 : 100

QP1

*)   Sicherheitsraum in Abhängigkeit Geschwindigkeit
      und Platzbedarf der auszuführenden Arbeiten
 **) Arbeitsraum

Behelfsfahrbahn auf B 92 (alt) für die Herstellung
der Dammverbreiterung (BW01) Abtreppung/Verzahnung ge-

mäß ZTV E-StB herstellen und
den Angaben gemäß Unter-
lage 21.1

4,0 %
Abtrag derzeitige Dammbö-
schung von min. 70 cm ge-
mäß Unterlage 21.1

Filter (d = 60 cm)als Misch-
filter mit kf = 3 x 10

-3
 m/s

min. 30 cm Grobschlag 56/200
... 32/100 in Dammbasis statisch
einwalzen

Schotterband, D=300 mm,
L ≥ 1,50 m im Damm und
L ≥ 1,50 m am Dammfuß

Auskofferung am Böschungsfuß mit Bodenaus-
tausch aus hochfestem Mineralgemisch auf ei-
ner Breite von min. 7,0 m und einer Tiefe von
min. 2,5 m (siehe Unterlage 21.1)

- Dammbaustoff mit hohen Anforderungen gemäß Unterlage 21.1, Punkt 4.2
- Erforderliche Scherfestigkeit von φ ≥ 34° und c‘ ≥ 5 kN/m²
- Verwendung von überwiegend gebrochenem Felsen aus den Geländeanschnitten
  vermischt mit Hangschutt und Hanglehm sind die Voraussetzungen für eine hinrei-
  chend   große Scherfestigkeit erreicht.
- Bei Erdstoffe mit einem Feinkornanteil von > 25 % kann der in den Berechnungen
  (siehe Unterlage  21.1) angesetzte wirksame Reibungswinkel von 34° nicht erreicht
  werden. In diesem Fall ist die Zugabe von Mischbinder mit einem Anteil von 2…4 %
  notwendig
- Eine geotechnische Überprüfung des Einbaustoffes wird dringend empfohlen.
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Baufeld Herstellung BW 01

alter FBR
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BaufeldgrenzeBaufeldgrenze

Straßenoberbau

Auffüllung

Hanglehm

Hanglehm

Hanglehm

Mutterboden

Bachschotter

Auelehm

Hanglehm

Hangschutt

Fels (Tonschiefer) vollständig verwittert

Fels (Tonschiefer) stark bis mäßig verwittert

Fels (Tonschiefer); vollständig verwittert

Hangschutt

Auffüllung

405,142

geplanter Regenwasserkanal
DN 300 PP-U

Verwaltung                    

Flurstücksnummer
Flurstücksgrenze
Gemarkungsgrenze

283

Sonstiges                 

Planung              

Baum, entfällt

Einschnittböschung

Entwässerungsmulde

Bankett

Fahrbahn mit Achse (Asphalt)

Dammböschung

Zufahrt mit Bordabsenkung
Radweg mit Zufahrt

Abbruch Straße / RückbauflächeX     X

Zeichenerklärung                              

Bankett

Baufeldgrenze

Fahrzeugrückhaltesystem Aufhaltestufe: N2, Wirkungsweise: W5

2,5%

Hochpunkt

Tiefpunkt

Querneigung

Entwässerung                         

Regenwasserkanal mit Fließrichtung
(siehe auch Unterlage 8 Lageplan
der Entwässerungsmaßnahmen)

geplant            

Böschungssicherung

Bauwerke                 

vorhanden                 geplant            

Durchlass Rückbau

RW

Baum- und Heckenpflanzung aus LBP                                                                  

Hecke niedrig Baumpflnzung

Einzelbaumschutz

Baumschutzzaun
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