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Schachtabdeckung, rund,
Klasse D 400 gemäß DIN-EN 124 / DIN 1229 Kennmaß Ø  610 mm
Rahmen und Deckel aus Gußeisen bzw. aus Gußeisen und Beton
mit Lüftungsöffnungen einschl. Schmutzfänger DIN 1221 - F
(verschiebesichere Lagerung)

Auflagering DIN 4034-AR-U 625 x Höhe
Höhe = 40 bis 100mm; FBS-Qualität (verschiebesicher)

Schachthals DIN 4034-SH-M 1000/625 x 600 bzw. 1200/625 x 600
FBS-Qualität

Schachtringe DIN 4034 SR-M  DN1000 bzw. DN1200
Höhen = 250 bis 1000mm (entspr. Schachthöhe); FBS-Qualität

Schachtunterteil DIN 4034 Muffenausführung
DN1000  bzw. DN1200 (ggf. vgl. auch Bemerkungen)
Höhen entsprechend Schachthöhe
Anschlüsse entsprechend Rohrmaterial; FBS-Qualität

Auftritt:  GFK, System Firma Predl o. glw.

GFK-Gerinne: System Firma Predl o. glw.

Sicherheitssteigbügel nach DIN 19555 / DIN V 1264 und DIN 13101
(Typ A Edelstahl mit Kunststoffummantelung),
Auftrittsbreite 330mm, Steigmaß 250mm

Abdeckplatte DIN 4034-AP-M 1000/625 x 200 bzw. 1200/625 x 200
(ggf. vgl. auch Bemerkungen) FBS-Qualität

Schrauben aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
Muttern aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571)
Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion
Dichtung aus Gummi mit Stahleinlage

Nassansaat
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK EV2 ≥ 80 MPa
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

1

Filtermaterial 5/32

1

4,0%

1:1,5

12,0%

Fahrzeugrückhaltesystem
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W5
Die Pfostenstandorte sind
auf die geplanten Schacht-
bauwerke anzupassen.
Ggf. ist ein Wechsel anzu-
ordnen.
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Auffüllung

2,5%

angrenzender
Fahrstreifen Bankett Mulde

4,0%

1:1,5

12,0%
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Auffüllung
Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

2,5%

angrenzender
Fahrstreifen Bankett Mulde

Fahrzeugrückhaltesystem
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W5
Die Pfostenstandorte sind
auf die geplanten Schacht-
bauwerke anzupassen.
Ggf. ist ein Wechsel anzu-
ordnen.
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Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

Filtermaterial 5/32

1

Bankettbefestigung                               
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