
1:1,5

Böschungstreppe im Bereich Straßendamm
Neigung 1:1,5
nach bast Bösch 2, Breite 1,0 m

Ausführungsbeispiel Kaskade mit Verlegung in Beton
Fotos: Fa. Pfeifenbring

Wirbelkammer WKII zum Anschluss
an eine Rohrleitung DN500 bis 600

Stirnwand STW 1100/1500
alternativ: Kopfstück KST 1100/WK "K"/1500/WK "K"

Kaskadenlänge in Abh. der örtlichen Verhältnisse
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Ableitung RW über Graben
oder frei über Vorland
Weiße Elster

Kaskadensohlplatte
KSP 1425/1900

Kaskadensohlschale
KSS 1104/1504

3,00

Weiße ElsterVorland Weiße Elster

Auslauf RW, DN 500 bis 600
RS nach Vorgabe RW-Planung
Anschluss an Wirbelkammer/Kaskade

Geländeprofilierung zur Verlegung
der Kaskadenelemente in An-
passung an örtlicher Verhältnisse
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Wasserbausteinschüttung
CP63/180 auf Filtervlies

Wasserbausteinschüttung
CP63/180 auf Filtervlies

Kaskadensohlschale
KSS 1100B/1500B
Neigung und Anzahl entsprechend
örtlicher Verhältnisse

Betonbettung

Sandbettung
bei Neigungen
ab 1:1,5 Betonbettung

Betonbettung

Herdmauer
0,50

0,
75

Einleitstelle 1
Längsschnitt Kaskade
Prinzipdarstellung Böschungskaskade System Pfeifenbring paralleler Wartungsweg

mit Wartungstreppe, einseitig, parallel zur
Kaskade bei Neigung 1:1,5 bis 1:2
nach bast Bösch 2, Breite 1,0 m
bei Neigung > 1:2
Wartungsweg aus Rasenschotter, Breite 1,0 m

Kaskadenelement
KSS 1100B/1500B
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Niederlassung Plauen
Weststraße 73
08523 Plauen

B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 033, Stat. 0,498 - NK 5639 049, Stat. 1,294

B 92
Ausbau KP mit K 7853

A.Schröder

K.Weiß

100

319050-40-
950 mm
480 mm

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

162-01/01
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Längsschnitt
Kaskade 1 - 2.2

ZigannRa
FE B92 K7853
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