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Ausfihrungsbeispiel Kaskade mit Verlegung in Beton
Fotos: Fa. Pfeifenbring
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Langsschnitt Kaskade
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FESTSTELLUNGSENTWURF

mit Direkteinleitung in WeiB3e Elster
Bdschungstreppe im Bereich StraBendamm
Neigung 1:1,5
nach bast Bdsch 2, Breite 1,0 m paralleler Wartungsweg
Y e mit Wartungstreppe, einseitig, parallel zur
\ PN e ———— . . . . . R
\_\l Wirbelkammer WKII|zum Anschluss | 15— Stirmwand STW 1100/1500 Kaskade bei Neigung 1:1,5 bis 1:2
an eine Rohrleitung DN500 bis 600 alternativ: Kopfstiick KST 1100/WK "K"/1500/WK "K" nach bast Bosch 2, Breite 1,0 m
bei Neigung > 1:2
— . Wartungsweg aus Rasenschotter, Breite 1,0 m
Auslauf RW, DN 500 bis 600 & T 1015
RS|nach Vorgabe RW-Planung 3 Qo
Anschluss an Wirbelkammer/Kaskade 4t ‘ LS WO, 115
Betonbettung ’ ISR, 12 Gelandeprofilierung zur Verlegung der Kaskadenelemente
Herdmauer s WS /in Anpassung an ortlicher Verhaltnisse
SR / ST Wasserbausteinschittung
Kaskadenelement Lok & CP63/180 auf Filtervlies Kaskadensohlschale
KSS 1100B/1500B Sy W KSS 1104/1504
Sandbettung TSI 3,00
bei Neigungen / L, 1:2
ab 1:1,5 Betonbettung ) ’ LL 1:3 Einlaufelement
SRS \‘ S =y, 12 Kaskadenelement
Seaaie S e N KSS 1100B/1500B
Betonbettung SR S LA R CROREISRS S
Errichtung einer| Furt Betonbettung/ iy = 5 Wasserbausteinschiittung
Neigung 1:10,Tigfe 0,5 m Herdmauer” ¢ 5 o CP63/180 auf Filtervlies
Breite 3,0 m /A e Kaskadensohlschale
Steinsatz aus|WB-Steinen , 12 KSS 1104/1504 _
Verlegung in $chotter 0/45 Sandbettung T 13 Ableitung RW direkt WeiBe Elster FHW1 00 = 400,6 m
(evtl. |n.Bet:n) bei Neigungen <L /in WeiBe Elster
auf Geotextil ab 1:1,5 Betonbettung Auslaufsicherung
NN PSR Wasserbausteinschittung
Betonbettung ~ \&120R5 & CMB 10760 auf FMerviies
Herdmauer N\ S
b@) 1,00
DHHN92 + 396 m
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