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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, plant derzeit den Ausbau der B 92 im Be-
reich des Knotenpunktes mit der K 7853. Infolge des Ausbaus wird die B 92 gering in Lage und Hohe
geandert. Der bestehende Knotenpunkt der B 92 mit der K 7853 im unmittelbaren Bereich schutzwr-

diger Gebaude (Dreih6f 4 und 6) wird riickgebaut und weiter 6stlich neu geschaffen.

Durch den Ausbau der B 92 wird das Kriterium einer Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit
erfullt. Da deutlich in die bauliche Substanz und in die Funktion des vorhandenen Verkehrsweges
eingegriffen wird, ist gemaf den Verkehrslarmschutzrichtlinien (VLA&rmSchR97) ein erheblicher bauli-
cher Eingriff gegeben, der zu einer wesentlichen Anderung des vorhandenen Verkehrsweges unter

immissionstechnischem Aspekt fiihren kann.

Fur den Feststellungsentwurf wurde in diesem Zusammenhang vom Ingenieurbiro fir Akustik und
Umweltschutz SACHS IAU Plauen im Auftrag des Landesamtes fir StralRenbau und Verkehr, NL
Plauen, eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Die Untersuchungen sind auf der Grundlage der
88 41 bis 43 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) inklusive der 16. Verordnung zur Durchfiih-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) sowie den VLarmSchR 97 durchzufiih-

ren.

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchungen sind an den umliegenden schutzwirdigen Gebauden
und AuRRenwohnbereichen die maf3geblichen Beurteilungspegel L; tags und nachts gemaf 8§ 3 der
16. BImSchV zu berechnen. Dabei sind die Situationen "Nullfall" sowie "Planfall" zu untersuchen und
die Beurteilungspegel fir jeden Immissionsort gegenlberzustellen. Die Larmbetroffenheiten sind dem
Grunde nach zu bestimmen. Bei vorhandener wesentlicher Anderung im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr.
2 und letzter Satz der 16. BImSchV sowie paralleler Uberschreitung der gesetzlich normierten Immis-
sionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV, sind geeignete LarmschutzmalRnahmen zu diskutieren

und festzulegen.

Die Verkehrsbelastungen wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung ,.B 92 Ausbau zwischen
Oelsnitz und Adorf*, erstellt von der PTV Transport Consult GmbH vom 30.10.2017, entnommen.
Dieses Verkehrsgutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und enthdlt die Verkehrsdaten

fur die schalltechnische Untersuchung.

Die einzelnen Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen kénnen den Unterlagen 17.2 (Be-
rechnungsunterlagen fir die Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen) und 17.3 (Berechnungs-
unterlagen fur die flachenhafte Gerauschimmission als ISO-dB(A)-Karten) entnommen werden.
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Die Vorgaben der 24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [3] zur

Dimensionierung von passivem Schallschutz sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

2 Ortliche Gegebenheiten

Die vorhandenen Wohnhéuser sind 2- bis 3-geschossig. Sie stehen als Einzelgebdude in lockerer

Bebauung.

Wahrend der Ortsbesichtigung konnten in StralBennahe keine Flachen, die dem ,Wohnen im Freien”

dienen, z. B. Terrassen, Spielplatze oder Sitzmoglichkeiten, festgestellt werden.

Gelandetopografie

Das Untersuchungsgebiet hat eine sehr hiigelige Gelandetopografie mit stark abfallendem Gelande
in Richtung Sud (Richtung K 7853) und ansteigendem Gelande in Richtung Nord. Die Gelandetopo-
grafie wurde in den schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage der digital zur Verfiigung
gestellten Daten des Planungsbiros Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH Plauen bericksichtigt. Die
Modellierung des Geléndes ist erforderlich, um Zuschléage fur die Emissionspegel zu vergeben und
die Schallausbreitung im Freien korrekt abbilden zu kénnen.

Die BaumalRnahme weist auf den StraRenabschnitten der B 92 generell Steigungen/Gefélle <5 %

auf. Gemal RLS-90 [5] ist hierfur kein Steigungs-Zuschlag zu bericksichtigen.

Auf der K 7853 ist zwischen Bau-km 0+114,545 bis Bau-km 0+246,113 eine Steigung von 7,0 % ge-
plant.

Gebietseinstufung

Bebauungsplane, welche die Grundlage fir die jeweiligen Gebietseinstufungen bilden, sind fur das
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Die Gebietseinstufungen der zu untersuchenden Immission-
sorte wurden deshalb geman Erlass des SMWA vom 26.08.2004 [13] vom Schallschutzgutachter auf
Grundlage der gesamten Umgebung der baulichen Anlage sowie der tatsachlichen, vor Ort einge-
schatzten Nutzungen abgestellt. Samtliche Wohnbebauungen und AuRenwohnbereiche im Untersu-

chungsgebiet befinden sich demnach im Auf3enbereich.
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3 Rechtliche Grundlagen

3.1 Grundlagen, Quellen und Hilfsmittel

Fir die Erarbeitung des Gutachtens wurden folgende rechtliche Grundlagen herangezogen:

[1] Bundes-lImmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 mit aktuellen Anderungen

2] 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

[3] 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung)

[4] Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes
VLarmSchR97, Teil C

[5] RLS-90 "Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen" 1990, berichtigter Nachdruck 1992

[6] Richtlinien fur die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Stral3enbau (RE 2012)

[7] Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO) vom 23.01.90

[8] DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau*

[9] VDI 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen”

[10] Statistik des Larmschutzes an Bundesfernstraf3en 2016; Bundesministerium fir Verkehr und
digitale Infrastruktur, Bonn

[11] ARSdes BMV/BMVBW/BMVBS Nr.14/1991, Nr.17/1992, Nr. 05/2002, Nr.08/2004, Nr.05/2006
zu den RLS-90

[12] ARS 05/2005 zu der Angabe der Bauweise und des Korrekturwertes fir die Larmminderung
von StraflRenoberflachen

[13] Erlass des SMWA vom 26.08.2004 (Az: 52-3942.40/0) ,Hinweise zur Aufstellung von Vorent-
wiurfen*

[14]  Verkehrsplanerische Untersuchung ,B 92 Ausbau zwischen Oelsnitz und Adorf* vom
30.10.2017; Verfasser PTV Transport Consult GmbH

Die fur die schalltechnischen Untersuchungen erforderlichen Lage- und Hohenpléne sowie die digita-
len Planungsdaten mit Stand vom 16.03.2020 wurden von der Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH
Plauen digital bereitgestellt.

Die Hohen der Wohnbebauungen, der jeweiligen Stockwerke sowie aller weiteren Bebauungen wur-

den vor Ort erfasst.

3.2 Gesetzeslage, Immissionsgrenzwerte

BImSchG:

.Die Planung fur den Neubau einer StralRe sowie fur die Verlegung einer vorhandenen Stral3e auf
langere Strecke ist grundsétzlich raumbedeutsam im Sinne des 8§ 50 BImSchG. Hiernach ist eine Li-
nienfihrung anzustreben, bei der schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschlief3lich oder tberwie-

gend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete soweit wie mdglich
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vermieden werden. Schutzbedirftige Gebiete sind nach Mdglichkeit so weit wie mdglich zu umfahren
oder durch andere planerische Malinahmen zu schitzen. Soweit andere 6ffentliche oder private Be-
lange nicht Giberwiegen, sind die planerischen Mdglichkeiten und ortlichen Verhaltnisse fur eine larm-

mindernde Trassenfuihrung auszuschopfen.”

16. BImSchV:
,Die Verordnung gilt fiir den Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffentlichen StralRen sowie von
Schienenwegen der Eisenbahnen und Stral3enbahnen (Stralen und Schienenwege).
Die Anderung ist wesentlich, wenn
- eine Stral3e um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeugver-
kehr oder
- ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder
- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindes-
tens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhdht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrs-
weg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht
durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhoht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.”

Hinweis: Die Gesamtbeurteilungspegel sind auf ganze dB(A) aufzurunden.

VLarmSchR 97:

.Die Richtlinien gelten fir bauliche Malnahmen an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes

zum Schutz vor Verkehrslarm
- bei der Planung (Larmschutz durch Planung),

- beim Bau neuer StraRen oder bei der wesentlichen Anderung bestehender StraRen
(Larmvorsorge),

- bei der nachtraglichen Minderung von Larmbelastungen an bestehenden Straf3en (Larm-
sanierung) sowie

- fur Entschadigungen wegen verbleibender Beeintrachtigungen.”

Der Ausbau der vorhandenen B 92 erfolgt gemalR der 16. BImSchV unter dem Aspekt, die verkehrli-
che Leistungsfahigkeit des Verkehrsweges zu erhéhen.

Es muss daher fir alle vom Ausbau der B 92 einschl. KP mit der K 7853 betroffenen schiitzenswerte

Gebaude sowie AulRenwohnbereiche Uberprift werden, ob durch den erheblichen baulichen Eingriff
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auch eine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV vorliegt, d. h. es miissen die Beurtei-
lungspegel an jedem Immissionspunkt flr Nullfall / Planfall ermittelt werden. Kann schliel3lich eine
wesentliche Anderung nach den zuvor beschriebenen Kriterien festgestellt werden, so gelten fiir die
entsprechenden Immissionspunkte auch hier die Immissionsgrenzwerte nach § 2 der Verkehrslarm-
schutzverordnung. Bei den schalltechnischen Berechnungen sind die fur das Jahr 2030 prognostizier-

ten Verkehrsbelastungen zugrunde zu legen.

In der 16. BImSchV sind die tabellarisch aufgefiihrten Immissionsgrenzwerte angegeben, bei deren
Uberschreitung SchallschutzmaRnahmen erforderlich werden:

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte Larmvorsorge

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert | Immissionsgrenzwert
tags [dB(A)] nachts [dB(A)]

Krankenh&user, Schulen, Kurheime, Alten- 57 a7

heime

reine und allgemeine Wohngebiete, Klein- 59* 49

siedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

* fir Kleingéarten und AuBenwohnbereiche im Wohngebiet gilt der Tag-Wert (nachts kein Anspruch)

3.3 Larmschutzmalnahmen
Ist die Notwendigkeit von SchallschutzmaRnahmen aufgrund der wesentlichen Anderung und paral-
leler Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nachgewiesen, wird vorrangig auf aktive Schall-
schutzmaRnahmen, d. h. MaBhahmen unmittelbar an der Emissionsquelle, orientiert. Zu den aktiven
Schallschutzmaflinahmen z&hlen insbesondere:
¢ Ausnutzung topografischer Gegebenheiten (bereits bei der StralRenplanung)
e Larmminderende Stral3enoberflachen
e Schallabschirmende Bauwerke (Prufung nach landschaftsplanerischen, technischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten in folgender Reihenfolge)
- Larmschutzwall,
- Larmschutzwall mit aufgesetzter Wand,
- Larmschutzwall mit Stitzmauer,
- Steilwall,
- Larmschutzwand.
Fir den Fall, dass die Kosten der Schallschutzmafnahme unverhaltnisméRig zum angestrebten
Schutzzweck stehen, muss der Einsatz aktiver Schallschutzmalinahmen nach folgenden Gesichts-

punkten abgewogen werden.
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e Anzahl der Betroffenen und Grad der Betroffenheit
o Kostenrelation zwischen aktiven und passiven SchallschutzmalRhahmen
e Schalltechnische Wirksamkeit (Pegelminderung) einer Maf3nahme

e Landschaftsgestalterische und stadtebaulich-&sthetische Gesichtspunkte

Fur den Innenbereich (geschlossene Ortschaften, Kleinsiedlungsgebiete) sind fur die Wahl der vorzu-
sehenden SchallschutzmalRnahmen die Anzahl der Betroffenen sowie die Hohe der jeweiligen Grenz-
wertiiberschreitung von Bedeutung. Bei Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir den Tag-Be-
reich im Innenbereich sind hauptsachlich aktive Maflinahmen vorzusehen. Werden nur stralennah in
Innenbereichen die Immissionsgrenzwerte fir die Nacht geringfiigig Uberschritten, so ist der Aufwand
zu aktiven MalBhahmen unverhéaltnismaRig hoch und es wird auf passive Schutzmaflinahmen orien-

tiert.

Werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten und sind diese nicht durch aktive
SchallschutzmalRnahmen auf die Grenzwerte zu mindern bzw. kénnen aktive MaRnahmen aus ande-
ren Griinden nicht realisiert werden, besteht entsprechend § 42 (2) BImSchG dem Grunde nach ein
Anspruch auf angemessene Entschadigung (Erstattung der Aufwendungen flr passiven Larm-
schutz). Vorbehaltlich der Ergebnisse einer detaillierten Prifung der Nutzung der betroffenen Raume
und der bauakustischen Eigenschaften der vorhandenen Aul3enbauteile werden in der spéateren Aus-
fuhrungsplanung die Inhalte der 24. BImSchV umgesetzt. Die Entschadigungen sind erst nach diesem

Planungsstadium endgultig und rechtswirksam.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte an AuRenwohnbereichen im Tag-Bereich besteht ein
Anspruch auf eine finanzielle Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen durch den Ver-
kehrslarm. Dies betrifft Flachen fir den dauerhaften Aufenthalt von Personen, wie z. B. Balkone, Log-
gien und Terrassen sowie unbebaute AuRenwohnbereiche bzw. Kleingarten nach Bundes-Kleingar-

tengesetz.

4 Emissionspeqgel

Die Berechnungsgrundlage fiir die schalltechnische Untersuchung ist mit der Anlage 1 der 16. BIm-
SchV und der ,Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en — RLS-90" [5] gegeben. Es wurde fir den
gesamten Bauabschnitt das Teilstuckverfahren angewendet. Grundséatzlich werden nur die durch den
wesentlich geanderten Verkehrsweg verursachten Immissionspegel im Rahmen der jeweiligen Bau-

maflnahme bertcksichtigt.
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Grundlage fur die Ermittlung der Gerauschemissionen bilden die Verkehrsbelastungen im Prognose-
jahr 2030.

Die Verkehrsbelastungen wurden der von der PTV Transport Consult GmbH erstellten verkehrspla-
nerischen Untersuchung ,B 92 Ausbau zwischen Oelsnitz und Adorf* mit Datum vom 30.10.2017 ent-
nommen. Dieses Verkehrsgutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und gibt in der An-
lage 2.5 - Teil Nord die schalltechnischen Verkehrsdaten fur alle Streckenabschnitte der Baumalf3-
nahme an. Eine Umrechnung der Daten war somit nicht erforderlich.

Die zugrunde gelegten Verkehrsdaten konnen der nachfolgenden Tabelle 2 (Angabe ohne Beriick-
sichtigung des Steigungszuschlages) sowie den Anlagen 1 und 2 entnommen werden. Die Abschnitts-

namen entsprechen denen der verkehrsplanerischen Untersuchung.

Tabelle 2: Verkehrsdaten, prognostiziert fir 2030

Streckenabschnitt DTV M M p p Lm,E Lm,E
Mo-So tags nachts tags nachts tags nachts
Kfz /
24Std. | Kfz/h | Kfzlh | in% | in% | dB(A) | dB(A)
B 92, KP 7, Querschnitt 1, 6.500 | 380 60 125 | 175 | 641 | 569
Richtung Oelsnitz
B 92, KP7, Querschnitt 2, 6.500 | 360 55 130 | 180 | 640 | 566
Richtung Adorf
K 7853, KP 7, Querschnitt 3, Rich- 500 30 5 9.0 45 524 43.6

tung Unterhermsgriin

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit / StralRenoberflachen:

Die gesamte BaumaRnahme befindet sich auRerhalb geschlossener Ortschaften. Somit wurde von

einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h fir Pkw und 80 km/h fir Lkw ausgegangen.

StraRenoberflache:

Der Ausbau der B 92 erfolgt aul3erhalb einer geschlossenen Ortschaft. Auf Grund der zulassigen
Hdchstgeschwindigkeit von 100 (80) km/h wurde eine larmmindernde Stral3enoberflache mit einem
Korrekturwert von DStrO = - 2,0 dB(A) nach RLS-90 vorgesehen. Diese La&rmminderung wird derzeitig
durch den Einsatz von Betone nach ZTV Beton StB 01 mit Waschbetonoberflache (WB), Asphaltbeton
mit 0/11 ohne Splittung, larmarmer Gussasphalt (MA LA) und Splittmastixasphalt (SMA LA) erreicht.

Zuschlag fur Steigungen /Gefélle:

Die Baumal3nahme weist auf den Straf3enabschnitten der B 92 generell Steigungen/Gefélle < 5 %
auf. Gemal RLS-90 ist hierfur kein Steigungs-Zuschlag zu bertcksichtigen.
Auf der K 7853 ist zwischen Bau-km 0+114,545 bis Bau-km 0+246,113 eine Steigung von 7,0 %
geplant. Hier wurde ein Steigungszuschlag von DStg = 1,2 dB(A) angesetzt.
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Ampelzuschlag K:

Fur die gesamte Baumalinahme ist keine Lichtsignalanlage LSA vorgesehen (Ampelzuschlag K ent-
fallt).

Eingangsparameter fiir die Ermittlung der wesentlichen Anderung:

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchungen sind an den umliegenden schutzwirdigen Immissi-
onsorten die maf3geblichen Beurteilungspegel Lr tags und nachts fur die Situation "Nullfall" sowie
"Planfall" zu berechnen.

Die Berechnungen erfolgten fir beide Situationen unter Zugrundelegung der gleichen Verkehrs-zah-
len. Durch den Ausbau der B 92 im Bereich des Knotenpunktes mit der K 7853 ergeben sich keine
Veranderungen an den Verkehrsstromen.

Fur die Berechnungen des ,Nullfalls* wurde jedoch das derzeit vorhandene Geldndemodell zugrun-
degelegt sowie die derzeit vorhandenen Stral3enverlaufe und Regelquerschnitte der B 92 und K 7853
angesetzt. Da keine exakten Steigungen der bestehenden Stral3enabschnitte zur Verfligung standen,
wurde fir die Berechnung der B 92 und der K 7853 KEIN Steigungszuschlag im Nullfall angesetzt.

Damit steht das finale Ergebnis auf der sicheren Seite.

Aus der Differenz beider Beurteilungspegel erfolgt die Feststellung, ob eine wesentliche Anderung im
Sinne von § 1, Absatz 2, Nr. 2 und letzter Satz der 16. BImSchV vorliegt.

Softwaretechnische Umsetzung (schalltechnisches Modell)

Fir die Modellbildung wurden die einzelnen StraRenabschnitte jeweils als eine Straf3enschallquelle
abgebildet und dabei die Verkehrsstarken gleichmafiig auf die beiden auf3eren Fahrstreifenmitten auf-
geteilt, welche in 0,5 m Hohe Uber den Mitten der beiden aul3eren Fahrstreifen angesetzt wurden. Fir
diese Fahrstreifen wurden die Mittelungspegel getrennt berechnet und energetisch zum gesamten

Mittelungspegel zusammengefasst.

Alle modellierten Einzelabschnitte sind ausfiihrlich fur jede Situation (Null- und Planfall) den Tabellen

der Anlage 1 ,Emissionspegel” zu entnehmen.
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5 Immissionsberechnungen

Die Immissionspegel wurden mit einer Ausbreitungsrechnung auf der Grundlage des in der RLS-90
zur Verfliigung gestellten Algorithmus berechnet. Es wurde fir den gesamten Bauabschnitt das Teil-
stiickverfahren angewendet. Grundsatzlich werden nur die zusatzlich durch den wesentlich geéander-
ten Verkehrsweg verursachten Immissionspegel im Rahmen der jeweiligen Baumaflnahme bertck-

sichtigt.

Die Berechnungen der Gerauschbelastung erfolgten mit der kommerziellen Software SOUNDPLAN
7.4 fur den Beurteilungszeitraum tags (06-22 Uhr) und nachts (22-06 Uhr). Daflr wurden die digital
ubergebenen Daten aufbereitet und unter Beriicksichtigung der fur die Berechnungen notwendigen
Eingangsdaten ein schalltechnisches Modell simuliert. Der Berechnung wurden die unter Pkt. 4 auf-
gefuhrten Emissionsparameter zugrunde gelegt. Es wurde mit 3fach-Reflektionen an samtlichen Ge-
bauden gerechnet.

Dafiir wurden die digital Gbergebenen Daten aufbereitet und 2 digitale Gelandemodelle (Nullfall und
Planfall) erstellt. Diese beiden Modelle dienten als Grundlage fiir die schalltechnischen Berechnungen

beider Situationen (Null- und Planfall).

Die Untersuchungen erfolgten fur alle in der Nachbarschaft der BaumalRnahme befindlichen schutz-
wurdigen Wohnbebauungen. Fur jedes Berechnungsprofil (Geb&dudeseite oder Fassadenteilflache)
wurde separat die Immissionsbelastung an den jeweiligen Geschossen berechnet, wobei pro Ge-
schoss ein reprasentativer Immissionspunkt modelliert wurde. Die Geschosshéhen wurden mit 2,80 m
beriicksichtigt, das Erdgeschoss in einer Hohe von 2,4 m. Der maf3gebliche Immissionsort bei Ge-
bauden liegtin der Hoéhe der Geschossdecke 0,20 m tiber der Fensteroberkante an der Au3enfassade
des zu schitzenden Raumes. Bei Balkonen und Loggien ist die Briistung in Hohe der Geschossdecke

der betreffenden Wohnung der maf3gebliche Eintragsort.

AuRenwohnbereiche wie Terrassen, Spielplatze oder Sitzmdglichkeiten befinden sich nur in gré3erer

Entfernung zur Strae und wurden daher nicht weiter bertcksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse fiir die Beurteilungspegel, prognostiziert fur das Jahr 2030, sind in der

Unterlage 17.2 enthalten.

Die Rasterlarmkarten (ISO-dB(A)-Karten) tags und nachts sind in der Unterlage 17.3 enthalten. Die
Immissionspegel wurden dabei in einer relativen Héhe von 2,0 m (entsprechend der Héhe zur Ermitt-

lung der Belastung an den Aul3enwohnbereichen) berechnet. Die Rastergrol3e betrug 2 x 2 m.
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6 Ermittlung der Betroffenheiten

Die Betroffenheiten ergeben sich unter Zugrundelegung des fiir das Jahr 2030 prognostizierten Ver-
kehrsaufkommens. Liegt nach der Schall-lmmissionsberechnung eine wesentliche Anderung im
Sinne von § 1, Absatz 2, Nr. 2 und letzter Satz der 16. BImSchV und eine Uberschreitung der maf3-
geblichen Immissionsgrenzwerte (IGW) nach 8 2 der 16. BImSchV vor, sind die Anspruchs-voraus-

setzungen fur Schallschutz gegeben.

Hinweis: Bei den IGW, die zum Schutz der Nachbarschaft in § 2 der 16. BImSchV festgelegt wurden,

handelt es sich um Grenzwerte und nicht um Orientierungswerte.

Wie der Unterlage 17.2 Berechnungsunterlagen fur die Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen
zu entnehmen ist, werden an keinem untersuchten Immissionsort die Kriterien einer wesentlichen
Anderung im Sinne von § 1, Absatz 2, Nr. 2 und letzter Satz der 16. BImSchV erfillt. Es kommt durch
den baulichen Eingriff an keinem Immissionsort zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels um min-
destens 3 dB(A) oder zu einer Erhéhung auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder auf mindestens
60 dB(A) in der Nacht, auch nicht zu einer weiteren Erhéhung des Beurteilungspegels von mindestens
70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht.

Die grof3te Erhéhung des Beurteilungspegels durch den Ausbau der B 92 mit dem KP K 7853 wurde
am |O 15 (Dreihof 5, Sud-Fassade, 1. OG) mit einer Erhdhung um 0,9 dB(A) nachts ermittelt. Eine
wesentliche Anderung ist gemaf 16. BImSchV erst ab einer Pegelerh6hung von 2,1 dB(A) gegeben.

An mehreren Immissionspunkten werden die Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV zum
Teil erheblich tberschritten. Die héchste Belastung wurde am 10 5 (Dreih6f 2, Ost-Fassade, EG) mit
71,1 dB(A) tags und 63,8 dB(A) nachts ermittelt, zulassig sind 64 / 54 dB(A).

Jedoch werden an diesen 10 die Kriterien einer wesentlichen Anderung im Sinne von § 1 der 16. BIm-
SchV NICHT erfillt.

Damit sind keine weiteren SchallschutzmalRnahmen an den umliegenden Wohnbebauungen
vorzusehen. Rechtsanspriche der Eigentimer auf Ld&rmschutz im Sinne von Larmvorsorge

kdnnen daher gegentber dem Vorhabenstréager nicht abgeleitet werden.

Eine Kostenschatzung fur passive Schallschutzmafinahmen entfallt.
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7 Zusammenfassung

Der Ausbau der vorhandenen B 92 einschl. KP mit der K 7853 erfolgt unter dem Aspekt, die verkehr-
liche Leistungsfahigkeit des Verkehrsweges zu erhdhen.

In Kenntnis dieser Tatsache musste fiir alle vom Ausbau der B 92 und K 7853 betroffenen sensitiven
Gebaude sowie AulRenwohnbereiche Uberprift werden, ob durch den erheblichen baulichen Eingriff
eine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV vorliegt. Das heif3t, es mussten die Beurtei-
lungspegel an jedem Immissionspunkt fur den Nullfall und Planfall ermittelt werden. Aus der Differenz
beider Beurteilungspegel erfolgt die Feststellung, ob eine wesentliche Anderung vorliegt (signifikante
Larmsteigerung, Verschlechterung). Ist dies der Fall, gelten fiir die entsprechenden Immissionspunkte
die Immissionsgrenzwerte nach 8 2 der Verkehrslarmschutzverordnung. Bei den schalltechnischen

Berechnungen sind die fir das Jahr 2030 prognostizierten Verkehrsbelastungen zugrunde zu legen.

Berechnungsgrundlagen:

Die Verkehrsbelastungen wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung ,B 92 Ausbau zwischen
Oelsnitz und Adorf*, erstellt von der PTV Transport Consult GmbH vom 30.10.2017, entnommen.
Dieses Verkehrsgutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und enthalt die Verkehrsdaten

fur die schalltechnische Untersuchung.

Der Ausbau der B 92 erfolgt aul3erhalb einer geschlossenen Ortschaft. Auf Grund der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit von 100 (80) km/h wurde eine larmmindernde Stral3enoberflache mit einem
Korrekturwert von DStrO = - 2,0 dB(A) nach RLS-90 vorgesehen. Diese Larmminderung wird derzeitig
durch den Einsatz von Betone nach ZTV Beton StB 01 mit Waschbetonoberflache (WB), Asphaltbeton
mit 0/11 ohne Splittung, larmarmer Gussasphalt (MA LA) und Splittmastixasphalt (SMA LA) erreicht.

Die BaumaRnahme weist auf den StraRenabschnitten der B 92 generell Steigungen/Gefélle < 5 %
auf. Gemal RLS-90 ist hierfur kein Steigungs-Zuschlag zu bericksichtigen. Auf der K 7853 ist zwi-
schen Bau-km 0+114,545 bis Bau-km 0+246,113 eine Steigung von 7,0 % geplant. Hier wurde ein
Steigungszuschlag von DStg = 1,2 dB(A) angesetzt.

Die Immissionsbelastungen wurden mittels rechnergestitzter Ausbreitungsrechnung (Software
SOUNDPLAN 7.4) ermittelt.

Berechnungsergebnisse:

An keinem untersuchten Immissionsort werden die Kriterien einer wesentlichen Anderung im Sinne
von 8§ 1, Absatz 2, Nr. 2 und letzter Satz der 16. BImSchV erfullt. Es kommt durch den erheblichen
baulichen Eingriff an keinem Immissionsort zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels um mindestens

3 dB(A) oder zu einer Erhéhung auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder auf mindestens 60 dB(A) in
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der Nacht, auch nicht zu einer weiteren Erhéhung des Beurteilungspegels von mindestens 70 dB(A)
am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht.

Damit sind keine weiteren SchallschutzmalBhahmen an den umliegenden Wohnbebauungen vorzu-

sehen. Rechtsanspriiche der Eigentimer auf LA&rmschutz im Sinne von Larmvorsorge kénnen daher

gegenuber dem Vorhabenstrager nicht abgeleitet werden.

SACHS IAU - Ingenieurbtro fur Akustik und Umweltschutz Plauen
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