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1 Veranlassung

Im Zug der geplanten Baumalnahme ,B 92 Ausbau mit KP K 7853“ gehen durch den
Neubau des Strallendamms der K 7853 ca. 2.082 m3 Retentionsraum gegeniiber dem
Istzustand bezogen auf ein HQio verloren. Dieser Verlust soll durch die Reaktivierung
eines Altarms nordlich Adorfs ausgeglichen werden.

Die Reaktivierung der Altarmschleife soll so erfolgen, dass bei MQ in der Weil3en Elster
ca. 1/3 des Abflusses durch die Schleife geleitet werden kann. Hierfir sind
endsprechende Gerinneprofilierungen im Zu- und Auslaufbereich und eventuell im Altarm
selbst durchzufihren, um den freien Durchfluss zu ermdglichen. Zur Dimensionierung der
Gerinneabschnitte wurde nachfolgend beschriebene 2D-Modellierung fur den IST und
Plan-Zustand vorgenommen. Zusatzlich wurde zum Nachweis der Reaktivierung
zusatzlichen Retentionsraumes der Hochwasserabfluss bei HQ1q betrachtet.

2 Allgemeine Vorhabenbeschreibung

Vorhabentrager: Landesamt fur StraRenbau und Verkehr
Niederlassung Plauen
Weststralle 73
08523 Plauen

Land: Freistaat Sachsen

Regierungsbezirk: Chemnitz

Stadt/Gemeinde/OT: Stadt Adorf/Vogtland (Gemarkung Adorf)
Gewasser: Weil3e Elster

Vorhaben: Reaktivierung eines Altarmes der WeilRen Elster
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3 Modellgrundlagen

3.1 Berechnungsmodell

Die hydraulische Modellierung erfolgte als 2D-HN Modellierung mit dem Programmpaket
Hydro_As-2D.

3.2 Modellgrenzen

Zum Nachweis der hydraulischen Verhaltnisse bei Reaktivierung der Altarmschleife wurde
ein Gewasserabschnitt der WeiRen Elster inkl. der potentiellen Uberflutungsflachen in der
Talaue unter Bericksichtigung des IST- und Plan-Zustandes der Altarmschleife
modelliert. Die Lange des modellierten Abschnittes der Weilen Elster betragt ca.
1.400 m. Der Modellabschnitt beginnt bei Fluss-km 224+480 (80 m oh Bricke) und endet
bei 223+000 (ca. 200 m uh. alter Bahntrasse). Der Altarm liegt im linkseitigen Vorland von
ca. Fluss-km 224+300 (OW) bis 223+932 (UW). Das Modellgebiet schliel3t die gesamte
Talaue der WeiRen Elster und damit alle potenziellen Uberflutungsflachen mit ein.

3.3 Grundlagen
3.3.1 Topographische Grundlagen

Bestandsvermessung:
VB KeBler (2020):  Bestandsvermessung der B92 und der WeiRen Elster, 2018 und
2020, VB KefRler und Puggel

Digitales Gelandemodell:
DGM 2 (Stand 2016), Ubergabe durch Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr

Digitale Orthophotos
Dop20 (Stand 2017), Ubergabe durch Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr

3.3.2 Gewasserbegehungen

Zur Aufnahme der hydraulisch relevanten Verhaltnisse (z.B. Rauheitswerte, besondere
hydraulische Strukturen) fand im Zusammenhang mit einem Vor-Ort Termin (siehe
Protokoll Unterlage 18.3 Anlage 6) eine Gewasserbegehung am 07.10.2019 statt.

3.3.3 Abflusswerte

Die fur die hydraulischen Fragestellungen relevanten Abflusswerte zum MQ und HQ1q
wurden dem:

Wasserhaushaltsportal Sachsen - Durchflusskennwerte und Querbauwerke (Abruf
am 05.03.2020)
entnommen.
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Tabelle 1: Durchflusswerte der WeiRen Elster fir das Modellgebiet, Wasserhaushaltsportal
Sachsen

Stammdaten
Rechtswert: UTM Koordinate Streifen 33 304541
Hochwert: UTM Koordinate 5579249
Gewadssername WeiRe Elster, Bily HalStrov
Gewasserkennzahl 566
Gebietskennzahl 56613199
Flussgebiet Weille Elster

Durchfluss in m®/s

Auswahlquerschnitt Zufluss Ausfluss
MNQ 0,358 0,358 0,359
MNQ s, 0,414 0,413 0,415
MNQ ; 0,632 0,631 0,636
MQ 1,69 1,68 1,71
MHQ 14,3 14,3 14,5
HQ, 13,3 13,3 13,5
HQ 18,9 18,8 19,1
HQ 1 23,7 23,6 23,9
HQ 5 30,5 30,3 30,7
HQ s 33 32,8 33,3
HQ 5o 42,2 42,1 42,6
HQ 100 54,2 54 54,6
HQ 200 69,7 69,5 70,2

4 Modellaufbau
4.1 Hydraulisches DGM

Die Netzerstellung erfolgte unter Verwendung der DGM-Daten bei Beibehaltung aller
hydraulisch relevanten terrestrisch vermessenen Bruchkanten mit dem Programm
LASER_AS. Die Erstellung des Flusschlauchnetzes der Weil3en Elster sowie der
Altarmschleife im IST- und Plan-Zustend erolgte mit SMS 12.3 (Aquaveo). Aus der
zusammenfihrung beider Modellbestandteile wurden anschlieBend ein gesamtheitliche
hydraulisches DGM (Modellnetz) erstellt.
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Abbildung 2: Visualisierung der Gelandehdhen aus dem hydraulischen DGM, Darstellung mit
SMS (Aquaveo), Schragansicht, 2-fach Gberhoht

4.2 Hydraulisches Modell

Aus dem hydraulischen DGM wird durch Definition interner und &uRerer
Randbedingungen (Rauheitsbelegung, Zu- und Auslaufrandbedingungen,
Bauwerksdefinitionen) das hydraulische Modell erstellt.

4.2.1 Rauheitswerte

Die Rauheitsbelegung der Netzelemente erfolgt aufgrund der visuellen Einschatzung aus
der Gewasserbegehung und Erfahrungswerten ahnlicher Gewassersysteme. Aufgrund
der Tiefenabhangigkeit der im Modell verwendeten Rauheitswerte (ks-Werte) sind nach
MQ und HQ differenzierte Werte verwendet worden (Differenzierung fir die
abflussrelevanten Abflussbereiche).

Tabelle 2: Rauheitsbelegung der verschiedenen Materialklassen im Modellgebiet
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Material Ks-Wert bei MQ | Kg-Wert bei HQ1qg
[ml/3/S] [m1’3/s]

Altarm (Bestand) 18 24
Altarmanschluss/Ausbaustrecke 28 28

Gewasser 24 30

Klaranlage 25 25
Sohligleite/Rampe 22 29

Steinpackung 21 28

Ufer 20 20

Wiese 22 28

Wald 24 24
Verkehrsflache 50 50

sonstiges 30 30

4.2.2 Zulaufrandbedingung

Der Zulauf wird stationdr am oberen Modellrand in der WeiRen Elster in Gro3e des
jeweiligen MQ oder HQ1q9 Abflusses definiert (siehe Kapitel 3.3.3).

4.2.3 Auslaufrandbedingung

Als Auslaufrandbedingungen wird die Definition eines Energieliniengefalles gewéhlt. Die
GrolRenordnung erfolgt in Orientierung an das mittlere Sohlgefélle mit 1= 1,5 %o.

5 Modellberechnung

Die  Modellberechnungen erfolgten entsprechend der Fragestellungen zum
Altarmanschluss in folgenden Szenarien:

1. Mittelwasserabfluss im IST-Zustand

e Mittelwasserabfluss im IST-Zustand zur Ermittlung der Wasserstandshdhe im
Anschlussbereich (OW) der Altarmschleife

e Grundlage zur Dimensionierung des Zulaufbereiches

2. Mittelwasserabfluss im Plan-Zustand

¢ Mittelwasserabfluss im Plan-Zustand (Anschluss der Altarmschleife im OW und
UW)

e lterative Berechnung unter Variation der Abflussquerschnitte in den
Anschlussbereichen und bei Bedarf im Altarm

e Einhaltung der Abflussverteilung bei MQ (1/3 Altarmschleife, 2/3 Weil3e Elster)

e Ermittlung der FlieRgeschwindigkeiten in der Altarmschleife zur Abschétzung des
eigendynamischen Entwicklungsprozess

3. Hochwasserabfluss HQ100 IST-Zustand
e HQjq im IST-Zustand
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e Ermittlung der Wasserstandshdhen in der Weil3en Elster
Ermittlung der Uberflutungsflachen (Retentionsflachen) im IST-Zustand

4. Hochwasserabfluss HQ100 Plan-Zustand

e HQ;q im Plan-Zustand

o Ermittlung der Wasserstandshdhen in der Weil3en Elster

e Ermittlung der Uberflutungsflachen (Retentionsflachen) im Plan-Zustand
e Ausweisung der Veranderungen gegeniiber dem IST-Zustand
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6 Ergebnisse

6.1 MQ IST

Bei Abfluss eines MQ in der WeilRen Elster ergibt sich ein MW von 434,14 m NHN auf
Hohe der geplanten Ausleitung. Dies entspricht einer mittleren Wassertiefe in der Weil3en
Elster von ca. 35,0 — 40,0 cm. Die mittlere FlieRgeschwindigkeit betragt ca. 0,75 m/s. Ca.
15 m stromab schliel3t sich eine starke Geféllestrecke an. Hier steigen die
FlieRgeschwindigkeiten in der Weilen Elster bis auf 1,6 m/s.
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6.2 MQ Plan

Im geplanten Ausbauzustand (Parameter siehe Unterlage 18.3) werden bei MQ 0,46 m3/s
in die Altarmschleife abgeleitet. Dies entspricht 27 % des MQ der WeilRen Elster. Eine
weitere Annaherung an die vorgesehene Abflussverteilung mit 1/3 Ableitung wéare nur mit
Eingriffen in die Gewassersohle der Weil3en Elster moglich. Die Sohle der
Anbindungsstrecke liegt bereits auf Hohe Sohle WeilRe Elster. Um noch mehr Wasser
ableiten zu kénnen, waren Leiteinrichtungen oder eine Sohlschwelle in der WeilRen Elster
erforderlich.

Gegentber dem IST-Zustand sinkt der Wasserspiegel auf Hohe der Ausleitung in der um
6 cm auf 434,08 m NHN.
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Abbildung 4: Hydraulischer LS durch die Altarmschleife im Plan-Zustand, Sohlverlauf und Wsp.-
Lage bei MQ

Im Rahmen der Berechnungen zum MQ-Abfluss wurde ersichtlich, dass im
Engstellenbereich zwischen Stat. 0+200 bis 0+300 der Altarm im IST-Zustand einen
unzureichenden Abflussquerschnitt besitzt. Dies fihrt zu Rickstau und Reduzierung der
Abschlagsmenge. Zur Herstellung der hydraulischen Durchgangigkeit muss der Altarm
daher im oben benannten Abschnitt ausgebaut werden (Parameter siehe Unterlage 18.3).
Mit der Profilierung des Altarms wird der freie Durchfluss durch die Altarmschleife
gewahrleistet. Es verbleiben jedoch mehrere hydraulischen Engstellen, in denen erhdhte
Belastungen in Form erhohter FlielRgeschwindigkeit wirken. Bei MQ steigen die
FlieRgeschwindigkeiten lokal auf iber 1,0 m/s (siehe Abbildung 5).
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FlieRgeschwindigkeiten.

Stromstrich betragen diese von 0,2 m/s bis > 1,0 m /s in Engstellen und im

Abbildung 5: Visualisierung der FlieBgeschwindigkeiten im profilierten Altarm
Anschlussbereich nach UW.

In der Altarmschleife entsteht eine hohe Varianz der
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6.3 HQqqo IST - Zustand

Die Berechnungen zum HQe IST ergeben die in Abbildung 6 dargestellten
Uberflutungsflachen.

Im Verglich zu den Berechnungen aus der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten
(HWGK) 2005 (LTV 2005) ergeben sich am Bilanzpunkt des vorhandenen
Brickenbauwerks:

e Berechnung HWGK 2005 435,61 m HN (ca. 435,75 m NHN) bei HQ100=57,5
m3/s
e Berechnung WTU 2020 435,67 m NHN bei HQ199 = 54,2 m3/s

Der hohere Wasserspiegel (+ 8,0 cm) aus der Berechnung HWGK 2005 ergibt sich
mutmalfilich aus dem hdéheren HQq9. Im Allgemeinen kann die 2D-Modellierung damit als
plausibel angesehen werden.

Das HQ100 wird im IST-Zustand vollstandig Uber das Gewasserprofil der WeilRen Elster
mit Ausuferungen uber das rechte Vorland abgefiihrt. Eine Uberflutung des linken
Vorlandes und der Altarmschleife erfolgt nicht. Der vorhandene Damm am linken Ufer der
WeilRen Elster kehrt das Wasser vollstandig. Erst ca. 50 m unterhalb der Altarmschleife
tritt Wasser aus der WeilRen Elster in Richtung linkes Vorlandes aus und fuhrt zur
Uberflutung des Vorlandes bis an die Klaranlage.
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Abbildung 6: Visualisierung der Uberflutungsflache mit Darstellung der Wassertiefen bei HQ g0 im
IST-Zustand

6.4 HQ00 PLAN-Zustand

Mit Anschluss an die WeiRRe Elster und Offnung der Dammlage erfolgt bei HQ14, auch ein
Durchstromen des Altarmes und eine Beaufschlagung der umliegenden Vorlandflachen.
Der Wsp. oh der Bricke fallt gegeniber dem IST-Zustand marginal um 1,0 cm auf
435,66 m NHN ab. Unterhalb  der Bricke betragt  die maximale
Wasserspiegellagenabsenkung in der Weilen Elster 3,5 cm. In Richtung Altarmschliefe
werden 7,71 m3/s abgeschlagen. Dies entspricht in etwa 15 % des HQi. Durch die
Bespannung des linken Elstervorlandes entsteht gegeniber dem IST-Zustand ein
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zusatzliche Retentionsflache von 21.480 m2 (Uberflutungsflache im Vorland und
angeschlossener Altarm). Hierdurch entsteht in der Spitze ein zusatzliches
Retentionsvolumen von 4.638 ms.
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Abbildung 7: Visualisierung der Uberflutungsflache mit Darstellung der Wassertiefen bei HQ1qo im
Plan-Zustand

LTV (2005): Gefahrenkarten im Bereich der Stadt Adorf, Erlauterungsbereicht, aufgestellt
durch Arge IGEAB —EEPI 31.05.2005 im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV)
des Freistaates Sachsen, Talsperrenmeisterei Zwickauer Mulde/Weil3e Elster



