B 92, Ausbau KP mit K 7853

Unterlage 18.1
Entwéasserungskonzept

Anlage 4 Nachweis DWA-M 153

Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153

Pj.Nr.: 316032
Ausbau B 92 KP7853

Einleitstelle 1 (Entwésserungsnetz 1)

Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)
Gesamtflache Ag =

> Aui

Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt)

Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege)
Anteil unbefestigte Flache - (Bankett)

Anteil unbefestigte Flache - (sonstige, Strallenmulden, etc.)
Anteil befestigte Flache - (Bankett Verbindungsweg)

Anteil unbefestigte Flachen (Stralenmulde zuriickgesetzt)

0,297
0,213

0,115

0,011
0,048
0,021
0,001
0,017

ha
ha

ha

ha
ha
ha
ha
ha

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b)
G3 G= 24,0
Flachenanteil f; Luft L; Flachenanteil F; Abflussbelastung B;
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
Ay f; Typ Punkte Typ Punkte Bi-s* (Li+F)
0,115 0,540 L1 1 F5 27 15,12
0,011 0,054 L1 1 F3 12 0,70
0,048 0,223 L1 1 F5 27 6,25
0,021 0,099 L1 1 F5 27 2,76
0,001 0,004 L1 1 F3 12 0,05
0,017 0,081 L1 1 F3 12 1,05
> = > =1 Abflussbelastung B =) B; B= 24,9

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

Behandlung erforderlich

| maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B: Dmax = 0,965
vorgesehen BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b, und 4c) !
StraRenablaufe fir Nass-Schlamm D 26 0,9
D....
D....
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E = B * D: E= 22,4
E= 22,4 ; G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbedirftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G
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B 92, Ausbau KP mit K 7853

Unterlage 18.1
Entwéasserungskonzept
Anlage 4 Nachweis DWA-M 153

Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153

Pj.Nr.: 316032
Ausbau B 92 KP7853

Einleitstelle 2 (Entwésserungsnetz 2 und 3)

Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)
Gesamtflache Ag =

Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt)

Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege)
Anteil unbefestigte Flache - (Bankett)

Anteil unbefestigte Flache - (sonstige, Strallenmulden, etc.)
Anteil befestigte Flache - (Bankett Verbindungsweg)

Anteil unbefestigte Flachen (Flachen au3erhalb Spritz- und

1,179 ha
S Aui 0,971 ha
0,713 ha
0,075 ha
0,098 ha
0,065 ha
0,003 ha
0,017 ha

Sprihfahnenbereich)

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b)
G3 G= 24,0
Flachenanteil f; Luft L Flachenanteil F; Abflussbelastung B;
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
Ay f, Typ Punkte Typ Punkte Bi_s* (Li+F)
0,713 0,735 L1 1 F5 27 20,57
0,075 0,077 L1 1 F3 12 1,00
0,098 0,101 L1 1 F5 27 2,82
0,065 0,067 L1 1 F5 27 1,88
0,003 0,003 L1 1 F3 12 0,04
0,017 0,018 L1 1 F3 12 0,23
> = > =1 Abflussbelastung B =) B; B= 26,5

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

Behandlung erforderlich

| maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B: Dmax = 0,904
vorgesehen BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswert D;
(Tabellen 4a, 4b, und 4c) !
StraRenablaufe fur Nass-Schlamm D 26 0,9
D ...
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E =B * D: E= 23,9
E= 23,9 ;o G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbedirftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G

ES2_Regenwasserbewertung_DWA_M 153.xls

Stand: 05.12.2018 Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH



Landesamt fiir Straenbau und Verkehr
Niederlassung Plauen

Weststralle 73

08523 Plauen

Anhang C Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153

Ausbau B 92 KP7853
Einleitstelle 3 (Entwésserungsnetz 4)

Pj.Nr.:

Einzugsgebiet It. LP - Einzugsgebiete (nur Planungsbereich!)

Ausbau B 92 KP7853
wassertechnische Untersuchung
Unterlage 18.1

Anlage 4-EW

Gesamtflache A = 0,117 ha
SAui 0,057 ha
Anteil befestigte Flache - (Fahrbahn - Asphalt) - ha
Anteil befestigte Flache - (Zufahrten/Verbindungswege/Gehwege) - ha
Anteil unbefestigte Flache - (Bankett) 0,026 ha
Anteil unbefestigte Flache - (sonstige, Stralienmulden, etc.) 0,014 ha
Anteil befestigte Flache - (Bankett Verbindungsweg) - ha
Anteil unbefestigte Flachen (Flachen au3erhalb Spritz- und
Ny . 0,016 ha
Sprihfahnenbereich)
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b)
G3 G= 24,0
Flachenanteil f; Luft L; Flachenanteil F; Abflussbelastung B;
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabell 3)
Ay f; Typ Punkte Typ Punkte Bi-s* (Li+F)
- 0,000 L1 1 F5 27 0,00
- 0,000 L1 1 F3 12 0,00
0,026 0,464 L1 1 F5 27 13,00
0,014 0,246 L1 1 F5 27 6,90
- 0,000 L1 1 F3 12 0,00
0,016 0,289 L1 1 F3 12 3,76
> = > =1 Abflussbelastung B =} B; B= 23,7

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

keine Behandlung erforderl.

maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B:

Dmax = 1,014

vorgesehen BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b, und 4c) !
StraRenabléufe fir Nass-Schlamm D 26 0,9
D ...
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2): D= 0,9
Emissionswert E =B * D: E= 21,3
E= 21,3 ; G= 24 ; anzustreben: E<G
Behandlungsbeddurftigkeit genauer Priifen, wenn: E>G
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