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1 Veranlassung

Das Landesamt fir Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, plant den Ausbau der B 92 am
Knotenpunkt mit der K 7853. Die Entwéasserungsplanungen sehen vor, das anfallende
StraRenabwasser der Verkehrsflachen sowie der begleitenden unversiegelten Flachen tber

3 Einleitstellen in die Weil3e Elster abzuleiten.

Das Gewasser ist Bestandteil des FFH-Gebietes ,Elstertal oberhalb Plauen* (EU-Melde-Nr.
5538-301) und stellt zudem aufgrund seiner Einzugsgebietsgrof3e einen eigenstandigen
Wasserkorper nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie dar. Es sollte demzufolge bis
spatestens 2015 einen guten O©kologischen und chemischen Zustand besitzen. Des

Weiteren gilt entsprechend § 27 WHG ein Verschlechterungsverbot fur den Fluss.

Da eine Beeintrachtigung der Weil3en Elster bzw. des FFH-Gebietes durch die Einleitung
von tausalzbelastetem Niederschlagswasser von den Flachen des geplanten Vorhabens
nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden kann, ist durch ein Gutachten zu prifen, ob
durch den Ausbau und die geplante Entwésserungslésung eine Beeintrachtigung der
Gewassergite zu besorgen ist. Im Vordergrund der Untersuchungen steht der Parameter
Chilorid.

2 Rechtliche Grundlagen

Im Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts (Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009,
(BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S.
2771) geandert worden ist, sind im § 27 (2) folgende Bewirtschaftungsziele

festgeschrieben:

»(2) Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kinstlich oder erheblich

verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 06kologischen Potenzials und ihres chemischen

Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder

erreicht werden.”
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Der 8§ 27 des WHG geht konform mit den Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie
(Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnhahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik, ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1) im Artikel 4 mit der Formulierung der

Umweltziele:

»(1) In Bezug auf die Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplénen fir die Einzugsgebiete

festgelegten MalRnahmenprogramme gilt folgendes:
a) bei Oberflachengewassern:

- die Mitgliedstaaten fihren, vorbehaltlich der Anwendung der Absatze 6 und 7 und
unbeschadet des Absatzes 8, die notwendigen Mafinahmen durch, um eine

Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasserkdrper zu verhindern;

« die Mitgliedstaaten schitzen, verbessern und sanieren alle
Oberflachenwasserkorper, vorbehaltlich der Anwendung der Ziffer iii betreffend
kunstliche und erheblich verdnderte Wasserkorper, mit dem Ziel, spatestens 15
Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie gemafll den Bestimmungen des Anhangs
V, vorbehaltlich etwaiger Verlangerungen gemafl Absatz 4 sowie der Anwendung
der Absatze 5, 6 und 7 und unbeschadet des Absatzes 8 einen guten Zustand der

Oberflachengewasser zu erreichen;

- die Mitgliedstaaten schitzen und verbessern alle kinstlichen und erheblich
veranderten Wasserkorper mit dem Ziel, spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie gemall den Bestimmungen des Anhang V, vorbehaltlich etwaiger
Verlangerungen gemaf Absatz 4 sowie der Anwendung der Absétze 5, 6 und 7 und
unbeschadet des Absatzes 8 ein gutes 0Okologisches Potential und einen guten

chemischen Zustand der Oberflachengewdasser zu erreichen;...”

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben vermeidbare Beeintrachtigungen der dkologischen
Funktionen der Gewdasser grundsatzlich zu unterbleiben. Eine schonende
Wasserbewirtschaftung umfasst auch eine Steuerung ihrer Nutzungen. Die Benutzungen
der Gewasser sind an Auflagen geknupft. Benutzung im Sinne des WHG ist u. a. das
Einleiten von (StraRen-)Abwasser. Im § 57 WHG werden folgende Anforderungen an das

Einleiten von Abwasser getroffen:

»(1) Eine Erlaubnis fir das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Direkteinleitung) darf nur

erteilt werden, wenn
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- die Menge und Schadlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei
Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der

Technik mdglich ist,..

(2) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 kdnnen an das Einleiten von
Abwasser in Gewasser Anforderungen festgelegt werden, die nach Absatz 1 Nummer 1

dem Stand der Technik entsprechen.”

In der WRRL findet sich ebenfalls im Artikel 10 folgender Hinweis im Zusammenhang mit

den Einleitungsbestimmungen bzw. Emissionen im Allgemeinen:
»(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafir, dass

1. die Emissionsbegrenzung auf der Grundlage der besten verfigbaren Technologien

oder
2. die einschlagigen Emissionsgrenzwerte oder

3. bei diffusen Auswirkungen die Begrenzungen, die gegebenenfalls die beste

verfugbare Umweltpraxis einschlief3en,...

spatestens zwolf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie festgelegt und/oder durchgefihrt

werden, sofern in den betreffenden Rechtsvorschriften nicht etwas anderes vorgesehen ist.”

Die WRRL verlangt, ,eine Verschlechterung des Zustands/Potenzials der Wasserkdrper zu

verhindern®“.

In der OGewV ist in Anlage 7 fir den guten 6kologischen Zustand ein Schwellenwert
(arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden
Kalenderjahren) fur Chlorid von 200 mg Cl/I festgelegt. Dieser sollte dementsprechend nicht

Uberschritten werden.

Auch das Sachsische Wassergesetz, Sachsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013
(SachsGVBI. S.503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016
(SachsGVBI. S. 287) geéndert worden ist, nimmt Bezug auf die Forderungen im WHG.

Zusammenfassend sind in Auswertung der rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit
der Einleitung chloridbelasteter Stral3enabwésser in die Weil3e Elster somit folgende

Bedingungen einzuhalten bzw. Forderungen zu bertcksichtigen:
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- Eine Verschlechterung des 0Okologischen (und chemischen) Zustands ist zu
vermeiden.

- Ein arithmetischer Jahresmittelwert der Gesamtchloridbelastung von 200 mg Cl/I
sollte in dem Oberflachenwasserkorper nicht tberschritten werden.

« Artenschutzfachlich begriindete Schwellenwerte bleiben jedoch hiervon unberdhrt.
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3 Chloridgehalte in Fahrbahnabfliissen

In zahlreichen Studien wurden die Salzgehalte in Fahrbahnabflissen und Rickhaltebecken
untersucht. In den Tabellen 1 - 3 sind die Ergebnisse zusammengestellt. Sie liefern einen

Uberblick méglicher Konzentrationsbereiche.

Stral3e/Stadt Probenahme- Na Cl Autor
termin [ma/l] [ma/l]

A 7: Han.-Anderten TIEMANN (1971)

(W) 1/70-7/70 18-5.600 1-8.988

(0) 1/70-7/70 4-2.116 7-3.262

A 7: Hannover 13.03.70 137 454 TIEMANN (1971)

BAB-Graben, 200 m

A 7: Han. 13.02.70 167 443 TIEMANN (1971)

BAB-Graben, 100 m

A 45: Litzellingen 74-77 5-2.900 2-7.450 BROD (1979)

A 45: Niederscheld 74-77 6-12.700 4-19.469 BROD (1979)

A 7: Niederaula 76-77 540-4.320 900-6.300 BROD (1979)

A 3: Frankfurt 75-77 2-270 3-434 GOLWER &
SCHNEIDER (1979)

A 81: Pleidelsheim 2/78-9/78 14-1.087 KRAUTH & KLEIN

Regenwasser 0-8 (1982)

A 6: Heilbronn 2[79-7/79 4-2.761 KRAUTH &
KLEIN (1982)

B 45: Bammental, 78-81 <1-7.318 4-46.600 SCHORB (1988)

Rohr

B 45: Bammental, 78-81 < 1-8.785 4-41.200 SCHORB (1988)

Rohr 19

Tab. 1: Na- und CIl-Gehalte [mg/l] in Stralenabflissen (Schmelzwasser) deutscher Stral3en
(zusammengestellt in BROD 1993, S. 73)
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Strafl3e/Stadt Probenahme- Na Cl Autor
termin [mg/l] [mg/l]

A 3: Frankfurt, 75-77 3-670 4 -989 GOLWER &

Sickerwasserbecken SCHNEIDER (1979)

A 81: Pleidelsheim 2/78-9/78 26 — 2.956 KRAUTH & KLEIN
(1982)

A 6: Heilbronn 2/79-7/79 45 - 6.000 KRAUTH & KLEIN
(1982)

A 96: Munchen- 07.12.77 8.437 DAUSCHECK &

Lochham 19.02.79 990 1.641 BISCHOFSBERGER
(1986)

BAB Oberhausen 3/87 max. 180 CHRISTIANSEN et

3/87 max. 380 al. (1989)

Tab. 2: Na- und Cl-Konzentration in Regenriickhaltebecken an deutschen Autobahnen
(zusammengestellt in BROD 1993, S. 74)

Die dokumentierten Werte belegen, dass groRe Konzentrationsschwankungen sowohl in
den StraRenabflissen als auch in den Regenriickhaltebecken auftreten, die insbesondere
im Zusammenhang mit den meteorologischen und topografischen Verhéltnissen stehen als

auch abhangig von der Tausalzanwendungscharakteristik sind.

In LANGE et al. (2003) gemessene Chloridgehalte im Zu- und Ablauf zweier
Entwasserungsbecken  (Betonbecken, naturnahes Erdbecken) an  Autobahnen
dokumentieren ebenfalls sehr starke Schwankungen. Der Untersuchungszeitraum
erstreckte sich vom 12.07.98 - 16.09.99 (Betonbecken) bzw. vom 12.07.98 — 05.07.00
(naturnahes Erdbecken), sodass auch Winterdienstzeitrdume bericksichtigt wurden.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt (Tab. 3).

Zulauf Ablauf abflussgewogener
[mg CI/] [mg CI/] Mittelwert [mg CI/I]
min. max. min. max. Zulauf Ablauf
naturnahes Erdbecken |1 9.300 6 2.800 65,5 458,3
Betonbecken 1 6.600 1 2.600 132 164

Tab. 3: Gemessene Chloridkonzentrationen [mg/l] im Zu- und Ablauf zweier Entwasserungsbecken
an Autobahnen (Quelle: LANGE et al. 2003)
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Beim Erdbecken sind auch in den Sommermonaten zum Teil sehr hohe
Ablaufkonzentrationen (Ereignis vom 06.05.99 mit 1.600 mg/l bzw. 04.06.99 mit 2.800 mg/l)
zu beobachten, die in der GréRenordnung den starken Ablaufkonzentrationen im Winter
entsprechen. Als Ursache dafir wird beim Erdbecken eine deutlich zeitverzbgerte
Auswaschung des eingetragenen Chlorids vermutet. Bedingt durch das grol3e
Speichervermogen des Erdbeckens kommt es zu einer Anreicherung von Chlorid und einer
Schichtung des spezifisch schwereren Salzwassers. Dies geschieht insbesondere bei
kleinen Ereignissen, bei denen nach Salzstreuung auf der Fahrbahn sehr hohe

Konzentrationen zu erwarten sind.
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4 Vorgehensweise/Methodik

4.1 Vorbemerkungen

Grundlage der Nachweisfiihrung bilden zun&chst Berechnungen zur Chloridkonzentration in
den abflieBenden StralRenabwéssern von der B 92. Anhand einer Langzeitsimulation fur
den Untersuchungszeitraum vom 01.10.2010 - 30.04.2017 werden die Konzentrationen im
StraRenabwasser als Tagesmittelwert rickwirkend bestimmt. Diese Vorgehensweise legt
die (fiktive) Annahme zugrunde, dass der Ausbauabschnitt bereits fertiggestellt ist und die
tausalzhaltigen StralRenabwéasser der Weilen Elster zugefuhrt werden. Auf dieser Basis
sollen Aussagen abgeleitet werden Uber die zukinftige Belastung des Gewassers.

Da parallel auch vorgesehen ist, den Abschnitt nérdlich Adorf von NK 5639 022, Stat. 2,259
bis NK 5639 022, Stat. 0,950 auszubauen, sind bei den Untersuchungen zudem die
Einleitungen von diesem Streckenabschnitt kumulativ bertcksichtigt worden. Die
Entwasserung der Verkehrsflachen erfolgt hier Uber 5 Einleitstellen in die Weil3e Elster.
Ergebnisse der Tausalzuntersuchungen finden sich in BURO FUR HYDROLOGIE UND

BODENKUNDE GERT HAMMER (2018).

4.2 Oberflachenwassermodell SWMM

Um den Tausalzabfluss im StralRenabwasser zu quantifizieren, besteht die Mdglichkeit
unter Zuhilfenahme von Simulationsmodellen den Niederschlags-Abflussprozess fir
ausgewahlte Niederschlagsereignisse nachzuvollziehen. Da sog. NA-Modelle im
Allgemeinen dafir entwickelt wurden, ausschliel3lich die quantitativen Abflisse zu
beschreiben, bedarf es im vorliegenden Fall eines Modells, das sowohl quantitative als
auch qualitative Aspekte berticksichtigt.

Die EPA (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) (2018) entwickelte das Modell SWMM
(Storm Water Management Model) zur Analyse von ,urbanen Abflussprozessen®. Im
Vordergrund steht dabei die Charakterisierung der Abflussprozesse einschlie3lich der
Schadstoffflusse in Stadten, um Grundlagen fir die Planung von Rickhalte- und
Behandlungsanlagen zu besitzen.

Die Mdoglichkeiten und Grenzen der Modellierung mit dem Programm SWMM sollen im

Folgenden kurz zusammengefasst werden.
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Mit dem Programm ist die dynamische Abflusssimulation entsprechend Qualitat und
Quantitat von urban gepragten Flachen mdoglich. Im Detail kdnnen mit dem Programm

folgende Prozesse fiir zeitinvariante Niederschlagsereignisse simuliert werden:

* Verdunstung von Oberflachenwasser

» Schneeakkumulation und Schneeschmelze

* Interzeption

» Infiltration von Niederschlag in die ungesattigte Bodenzone
(Horton, Green & Ampt, SCS-Verfahren)

» Durchsickerung und Grundwasserneubildung

* Interaktion zwischen Grundwasser und Kanalabfluss

* Landoberflachen- und Kanalabfluss

* Abfluss in Gerinnen unter Berticksichtigung von Bauwerken

* Einbeziehung von Speichern (RRB, Stauraumkanéle etc.)

* Simulation der Qualitat des abflieRenden Wassers

Neben der Erfassung der hydrologischen Prozesse auf der Landoberflache, stellt die
Simulation des Abflusses in den Kanalnetzen und Gerinnen einen Schwerpunkt des
Programms dar. Die aktuelle Version des Programms SWMM 5.1.012 gestattet die
Simulation unter stationdren Bedingungen als kinematische und dynamische Welle, wobei
mit dem letztgenannten Loésungsverfahren die instationare Berechnung des Abflusses
entsprechend der Saint-Venant-Gleichung fir offene Gerinne und geschlossene
Kanalnetzsysteme unter Bericksichtigung von Speichern, Pumpstationen, Durchlassen und
Wehren etc. mdoglich ist. Ebenso sind Ruckstauerscheinungen, Gegenstromung,

Druckstromung und Erscheinungen wie Ein- und Ausstromverluste nachbildbar.

Die zeitliche Auflésung ist frei wahlbar. Im Allgemeinen empfiehlt sich eine Zeitschrittweite
von 5 Minuten fir die Simulation von Einzelereignissen bzw. Stunden oder Tagen fiir eine
Langzeitsimulation wie im vorliegenden Fall. Beim Abflussprozess werden sowohl
physikalische Prozesse wie Schneeschmelze und —akkumulation, Infiltration und der
Abfluss in der gesattigten und ungesattigten Zone bericksichtigt (s.0.). Im Transportmodul
ist die Aufnahme von bis zu 4 konservativen Schadstoffen vorgesehen, wobei zusatzlich die

Qualitat des Niederschlagswassers in die Berechnungen einfliel3t. Des Weiteren kénnen
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biologische Prozesse (Abbau Coliformer Bakterien) bericksichtigt oder ©6konomische

Analysen durchgefihrt werden.

4.2.1 Modelleingangsdaten
4.2.1.1 Tausalz

Natriumchlorid (NaCl) ist das in Deutschland zur Eisfreihaltung von Stralen am
haufigsten verwendete Streusalz. Daneben findet als Auftaumittel auch Magnesiumchlorid
(MgClz) und Calciumchlorid (CaCl;) im Straf3enwinterdienst Anwendung. NaCl ist das
preiswerteste Auftausalz und eignet sich fir Temperaturen bis ca. -10 °C, wahrend bei
tieferen Temperaturen MgCl> und CaCl, besser wirksam sind. Salzmischungen verbinden
die Vorteile der einzelnen Salze und kdnnen so ihren Einsatzbereich verbreitern.

Unter Feuchtsalz versteht man das mit einer MgCl,-, CaClz- oder NaCl-Lésung befeuchtete
NaCl-Trockensalz. Feuchtsalz haftet im Gegensatz zu Trockensalz besser auf der
Fahrbahn und besitzt eine bessere Tauwirkung. Durch den Einsatz von Feuchtsalz
verringert sich der Salzverbrauch um bis zu 30 %. Das Feuchtsalzverfahren findet starke
Verbreitung auf deutschen Fernstral3en.

Reprasentativ fur den zukinftigen Taumitteleinsatz auf dem Planungsabschnitt der B 92
sind die Verbrauchsmengen der StraRenmeisterei Adorf (ehemals Oelsnitz, d. h. bis WD-
Periode 2007/2008). Neben der Bundesstralie entwassern auch Flachen von Zufahrts- bzw.
Anliegerwegen in die WeiRe Elster. Fir diese Flachen wurden ebenfalls die
Verbrauchsmengen auf B-Straf3en verwendet. Infolge der fehlenden Datengrundlage fir
diese Flachen sind hier somit erhéhte Tausalzverbrauche angesetzt worden, da die Wege
deutlich geringer mit Salzen behandelt werden als die Bundesstralie.

Des Weiteren werden entlang des Bauabschnittes auch Rad- und Gehwegflachen angelegt.
In der Satzung uber die Verpflichtung der Stral3enanlieger zum Reinigen, Schneerdumen
und Bestreuen der Gehwege in der Stadt Oelsnitz (Vogtl.) vom 30.11.1994 ist folgende
Festlegung bezlglich des Taumitteleinsatzes auf Gehwegen und Zugangen im § 7
(Beseitigung von Schnee- und Eisglatte) getroffen worden:

»(2) Zum Bestreuen ist ein abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt zu verwenden.

(3) Die Verwendung von Asche oder auftauende Streumittel ist verboten.”

Demzufolge durfen auf den betroffenen Gehwegflachen keine Tausalze ausgebracht

werden. Fahrbahnbegleitende Radwege werden zwar mit Tausalzen behandelt,
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entsprechend einer Befragung von StralRenmeistereien urteilen diese jedoch Uberschlagig,
dass die Flachen nur jedes 5. Mal mit Tausalzen gestreut werden im Vergleich zur
Fahrbahn und mit einer deutlich verminderten Tausalzmenge.

Bei den Modellrechnungen wurden die Tausalzverbrauchsmengen auf den Radwegen
deshalb nur mit 20 % der Mengen berucksichtigt, die auf Fahrbahnen der B 92 ausgebracht
werden. Der Einsatz von Tausalzen auf den Gehwegflachen ist hingegen unberiicksichtigt

geblieben.

Die Meisterei nutzt 20 - 30 %-ige Natriumchloridlosung, um NaCl-Trockensalz zu
befeuchten.
Die Verbrauchsmengen des Winterdienstes der Meisterei Adorf sind in der nachfolgenden

Tabelle 4 und in Abb. 1 in g/m? zusammengestellt.
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. B-Strafl3en
\é\{(lanr::tr-_ NacCl Sole Salz
Seitraum (fest) (fest) | gesamt

[9/m? | [9/m?] | [g/m?]
2010/2011| 1.786 114) 1900

2011/2012 1.629 93 1.721
2012/2013 2.572 199 2.771
2013/2014 941 59 999
2014/2015 1431 109 1541
2015/2016 1.293 88 1.381
2016/2017 1.024 60 1.084

Tab. 4: Tausalzverbrauch der SM Adorf auf B- Straen, WD-Perioden 2010/2011 - 2016/2017
(Quelle: LASuV, NL Plauen 19.01.18)
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Tausalz- bzw. NaCl-Verbrauch [g/m?]

WD-Periode

Abb. 1: Tausalzverbrauch der SM Adorf auf B- StraRen, WD-Perioden 2010/2011 - 2016/2017
(Quelle: LASuV, NL Plauen 19.01.18)

Der Chloridgehalt in den ausgebrachten Tausalzen bzw. die Chloridausbringungsmengen je
m? befestigter Fahrbahnflache fur die Winterdienstzeitrdume 2010/2011 - 2016/2017 ist in
der Anlage 1 berechnet worden. Der Chloridgehalt betrégt rd. 61 % und die ausgebrachten
Chloridmengen haben eine Spannbreite wahrend des Untersuchungszeitraumes von 606 -
1.681 g Cl/m? (B-Straf3en).
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Um Berechnungen zur voraussichtlichen Tausalzbelastung der Weilden Elster in
tagesgenauer Auflosung durchfihren zu kénnen, mussten die in Anlage 1 bzw. Tabelle 4
dokumentierten Werte auf die betroffenen Winterdienstzeitraume aufgeteilt werden, da bei
der Meisterei nur die Gesamtverbrauchsmengen wahrend einer Winterdienstperiode
dokumentiert werden. Fir die Auslosung eines potenziellen Winterdiensteinsatzes bedurfte
es dabei eines Niederschlagaufkommens von > 0 mm/Tag und einer Tagesmitteltemperatur
< 5 °C. In Abhangigkeit des Niederschlagaufkommens an den Winterdiensteinsatztagen
(sog. Streutage) wurden anschlie3end die Tausalzmengen (bzw. der Chloridanteil in den
Tausalzen) prozentual aufgeteilt.

Die auf der Fahrbahn ausgebrachten Salze bilden Gemische mit Eis und Schnee. Die
daraus entstehenden Loésungsprodukte als auch die feste Substanz kénnen dabei
unterschiedliche Wege in die Umwelt vollziehen. Ein Teil der Lésung wird mit den
abflieBenden StralRenabwassern Uber die Entwasserungseinrichtungen abgefuhrt. Ein
anderer Teil des Salzes gelangt durch den Fahrtwind oder durch natirliche
Luftbewegungen Uber die sogenannte Verkehrsgischt in den StralRenrandbereich. Hierbei
wird zwischen Spritzwasser, Sprihnebel und Stauben unterschieden. Wahrend ersteres
eine Reichweite von wenigen Metern (bis etwa max. 10 m) aufweist, kbnnen letztere Uber
mehrere Deka-Meter (bis etwa 40 m Reichweite) verfrachtet werden (BURTON 1992). Uber
den mengenmaligen Verbleib des Salzes in der Umwelt existieren zahlreiche
Untersuchungen. Im Allgemeinen wurde festgestellt, dass der kleinere Teil der
ausgebrachten Tausalze im Randzonenbereich der Verkehrswege verbleibt, wéhrend der
Uberwiegende Teil mit den Strallenabflissen in die Entwésserungseinrichtungen
transportiert wird.

Der Anteil der aufgewirbelten und transportierten Salzaerosole an der ausgebrachten
Streumenge betragt nach Schétzungen von REMMLINGER (1984) 10 - 15 %.
Untersuchungen im européischen Ausland belegen Werte von 4 - 28 % fir den
Mittelstreifen und etwa 10 % fur den Seitenstreifen (DRUELLE & VILAIN 1973, TECHNISCHE
DREILANDEKOMMISSION 1974).

Die Salzkonzentration im Schmelzwasserabfluss héangt u. a. vom Ausbau bzw. der
Effektivitdt der Einwasserungseinrichtungen ab. Nach einer Schétzung von REMMLINGER
(1984) werden etwa 40 % der ausgebrachten Salzmengen mit den Fahrbahnabfllissen in
die StralRenrandbdden verfrachtet. WESSOLEK & KOCHER (2003) geben fur den
Spritzwasseranteil einer 4 m breiten Zone neben dem Fahrbahnrand eine GréRenordnung

von 30 - 35 % an. Unter der Annahme, dass der gréf3te Teil der Tausalze gel6st vorliegt,
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kann der Chlorideintrag in den unmittelbaren fahrbahnbegleitenden Bereich ebenfalls mit 30
- 35 % quantifiziert werden. Eigene Untersuchungen im Auftrag des ehemaligen
Autobahnamtes Sachsen belegen, dass der Tausalzanteil, der UUber die
Entwéasserungseinrichtungen wahrend der Winterdienstperiode in die Vorfluter transportiert
wird, mit < 60 % angesetzt werden kann (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT
HAMMER 2006). Die Berechnungen mit dem Modell SWMM werden deshalb mit einem

»Tausalz-Verlust® von 40 % im fahrbahnbegleitenden Bereich durchgefihrt.

4.2.1.2 Meteorologische Daten

Weitere Grundlage fur die Ermittlung der Chloridkonzentration in den abflieRenden
StralRenabwéssern mit dem Programm SWMM bilden die meteorologischen Parameter
Niederschlag und Temperatur. Die notwendigen Daten (Tagessummen bzw.
Tagesmittelwerte) wurden von den DWD-Stationen Oelsnitz (Niederschlag) und Bad Elster-
Sohl bezogen, die sich auf einem Hbhenniveau von 436 m . NN (Oelsnitz) bzw. 560 m (.
NN (Bad Elster-Sohl) befinden. Da es sich bei der Station Oelsnitz um eine reine
Niederschlagsstation handelt, mussten Temperaturdaten von der benachbarten Station
Bad-Elster-Sohl verwendet werden.

In Abb. 2 sind die meteorologischen Daten (Tagesnhiederschlagssumme, Temperatur)
grafisch aufbereitet und zudem die Tausalzverbrauchsmengen auf der B 92 entsprechend
der im vorangegangenen Kapitel aufgefihrten Regel auf die einzelnen
Winterdiensteinsatztage aufgeteilt.

Extreme winterliche Witterungsbedingungen waren insbesondere wahrend der
Winterdienstperiode 2012/2013 zu beobachten mit einer max. Ausbringungsmenge von
insgesamt 2.771 g/m? (siehe Anlage 1 bzw. Tab. 4). Am 29.11.12 und 23.12.12, mit einem
Tagesniederschlagsdargebot von 21,7 bzw. 14,6 mm, wurden die Fahrbahnen mit 160 bzw.
140 g Salz/m? behandelt. Die rechnerisch ermittelte Spitzenausbringungsmenge von
160 g Salz/m? ist zudem am 22.10.14 ermittelt worden. Zu diesem Termin trat parallel auch
der starkste Niederschlag wahrend der untersuchten Winterdienstperioden auf mit 42,3 mm
(Tagessumme).

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die maximale Streumenge je Streugang
40 g Salz/m2 betragt und aus technischen Grinden nur auf eine minimale

Ausbringungsmenge von 10 g Salz/m? reduziert werden kann. Die Verteilung der
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ausgebrachten Tausalzmengen je Winterdienstperiode entsprechend Temperatur und
Niederschlag stellt deshalb nur eine Anndherung an die realen Verhaltnisse dar. Der
.Fehler’ fur das Gesamtuntersuchungsergebnis ist jedoch zu vernachlassigen, da die
Fracht unverandert bleibt. Da die Tausalze im Modell zudem ausschlie8lich mit dem
abflieBenden Oberflachenabfluss transportiert werden, ist dieser Vorgang an das
Niederschlagsaufkommen gebunden. Durch Aufteilung der Tausalzmengen entsprechend
des Niederschlages (und der Temperatur) wird dieser Prozess im Modell nachgebildet. In
der Praxis werden zwar bei Bedarf auch an Tagen ohne Niederschlag die Fahrbahnen mit
Streusalzen behandelt, der Transport erfolgt aber ebenfalls mit dem abflieBenden
Niederschlag (d. h. von vorausgegangenen bzw. nachfolgenden
Niederschlagsereignissen).

Erganzend ist zu bemerken, dass die Spitzenausbringungsmenge mit 160 g/m? festgelegt
wurde, d. h. max. 4 Streugange mit einer max. Ausbringungsmenge von 40 g/m2. Sollten
rechnerisch héhere Werte ermittelt worden sein, wurden diese auf das vorausgegangene

bzw. nachfolgende Ereignis aufgeteilt.
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4.2.1.3 Entwasserungstechnik

Die Entwasserungsplanungen fir die B 92 Ausbau KP mit K 7853 sehen vor, das
anfallende Stral3enoberflachenwasser zu fassen und tber 3 Einleitstellen in die Weil3e
Elster abzugeben. Im Ist-Zustand wird das anfallende Oberflachenwasser des
Streckenabschnittes hingegen dber Dammbdéschungen, Entwasserungsmulden und
Durchlasse in das unmittelbare Geléande abgefuhrt.

Zukunftig werden uber die Einleitstellen folgende Flachen entwassert (Tab. 5). Die Angaben

wurden der Entwasserungsplanung mit Stand August 2018 entnommen.

Einleitstellen
1 2 3
[m?] [m?] [m?]
Fahrbahn 1.680 8305 0
Bankett 550 1.254 220
Zufahrt 0 135 0
Radweg 0 330 0
Gehweg 0 115 0

Tab. 5: Ubersicht der angeschlossenen Flachen mit Entwésserung iiber die Einleitstellen 1 - 3

In dem hydraulischen Modell SWMM wurden ausschlief3lich die an die Einleitstellen 1 und 2
angeschlossenen Flachen bericksichtigt, da tber die Einleitstelle 3 nur Oberflachenabfluss
von Bankettflachen abgefihrt wird, auf denen in den Wintermonaten keine

Tausalzbehandlung erfolgt.

Der schematische Aufbau des Oberflachenwassermodells SWMM unter Einbeziehung der
in Tabelle 5 zusammengestellten Teilflachen ist in Abb. 3 veranschaulicht.

Auf eine detaillierte Abbildung samtlicher Einlaufe, Schachte und Rohrleitungen wurde
hingegen verzichtet, um den Bearbeitungs- und insbesondere den Rechenaufwand zu
minimieren. Im vorliegenden Fall ist dieses Vorgehen gerechtfertigt, da die Berechnung der
Chloridkonzentrationen im Zufluss zur Weil3en Elster, d. h. an den einzelnen Einleitstellen,
im Vordergrund der Untersuchungen steht. Die Konzentrationen entlang des FlieRweges
der StralRenabwasser in den sonstigen Entwasserungseinrichtungen besitzt hingegen keine

bzw. nur eine untergeordnete Bedeutung.
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Im Ergebnis der Berechnungen mit dem Oberflachenwassermodell werden die Abflisse an
den Einleitstellen 1 und 2 als Tagesmittelwert mit den entsprechenden

Chloridkonzentrationen bestimmt.
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5 Vorbelastungen der Wei3en Elster

Die WeilRe Elster wird an zahlreichen Messstellen im Rahmen des Monitorings nach
Wasserrahmenrichtlinie hydrochemisch beprobt. Unmittelbar oberhalb und unterhalb der
Baumalinahme befinden sich folgende Gitepegel (Tab. 6).

Nummer Bezeichnung | Rechtswert Hochwert
OBF49500 Bad Elster 4517750 5570500
OBF49520 | uh. Bad Elster 4517555 5572925
OBF49700 uh. Adorf 4517450 5578750
OBF49900 Adlermiihle 4512915 5585351

Tab. 6: Statusinformationen zu ausgewahlten Gitepegeln an der WeilRen Elster

In der folgenden Abbildung 4 sind die Chloridmesswerte der o. g. Messstellen von 2010 -
2017 grafisch dargestelit.
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Abb. 4: Gemessene Chloridkonzentrationen [mg/l] an ausgewahlten Messstellen in der Weil3en
Elster 2010 - 2017 (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand:
Juni 2018)
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Im Untersuchungszeitraum (20.01.2010 - 13.09.2017) weist die WeilRe Elster eine
Spitzenbelastung von 71 mg Cl/l an der Messstelle in Adlermihle auf (05.12.12). Im Mittel
liegt die Vorbelastung des Gewassers aber deutlich darunter. Im Allgemeinen kann von
einer durchschnittlichen Chloridkonzentration von rd. 36 mg Cl/l am Gitepegel Adlermihle

ausgegangen werden.

Im Rahmen der Modellrechnungen wurden die Untersuchungsergebnisse am Gite-Pegel
Adlermihle als Vorbelastung angenommen, jedoch wurden auch die Einleitungen vom
Ausbauabschnitt der B 92 ndrdlich Adorf bericksichtigt (BURO FUR HYDROLOGIE UND
BODENKUNDE GERT HAMMER 2018).
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6 Hydrologische Daten

Fur die Modellrechnungen werden zudem hydrologische Daten bendtigt. An der Weil3en
Elster existieren in Nachbarschaft der Baumaflinahme die Pegel Adorf und Oelsnitz.
Wahrend am Pegel in Adorf die Durchflisse des Gewassers seit dem 01.11.1925
datenverarbeitungsmafiig erfasst sind, liegen fir den Pegel Oelsnitz digitale Abfliisse seit
dem 01.11.1960 vor. Die Messstelle in Adorf befindet sich etwa auf HOhe des Bahnhofes in
der Ortslage Adorf und der Pegel Oelsnitz auf Hohe der Walkmuhlenh&user unterhalb der
geplanten Einleitstelle 1.

Vom Sachsischen Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wurden
Tagesmittelwerte der Durchflisse am Pegel Oelsnitz vom 01.10.2010 - 30.04.2017 zur
Verfugung gestellt, die fur die Modellrechnungen verwendet wurden.

Im langjahrigen Jahresmittel betragt der Abfluss der WeilRen Elster am Pegel Oelsnitz
3,16 m3¥/s (MQ-Jahr, Jahresreihe 1961 - 2015, LFULG 2017).
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Abb. 5: Durchflisse (Tagesmittelwerte) der Weil3en Elster [m3/s] am Pegel Oelsnitz, 01.10.10 - 30.04.17 (Quelle: LfULG 26.02.2018)
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7 Ergebnisse der Modellrechnungen

7.1 Ergebnisse der Konzentrationsberechnungen fir d as StralRenabwasser

Die Ergebnisse der Modellrechnungen mit dem Programm SWMM sind in den Anlagen 2.1
und 2.2 dokumentiert.

An der Einleitstelle 1 berechnet sich eine maximale Chloridkonzentration von 4.802 mg Cl/I
im Stralenabwasser wahrend des Winterdienstzeitraumes 2013/2014 (siehe Anlage 2.1).
Die berechnete Maximalkonzentration ist jedoch an einen sehr geringen Abfluss geknupft,
der im Tagesmittel < 0,1 I/s betragt. Das Ergebnis wird auch durch eigene Messungen am
Zufluss eines Rickhaltebeckens an der A 4 bestétigt, wonach insbesondere bei kleinen
Niederschlagsereignissen erhodhte Chloridkonzentrationen im Stralenabwasser auftreten,
wahrend bei héherem Niederschlagsaufkommen im Allgemeinen eine gréRRere Verdiinnung
zu beobachten ist (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2006). Die
Konzentrationsspitzen werden dadurch verursacht, dass bei geringen Niederschlagen (oder
Uberfrierender Nasse) aus technischen Griinden eine Mindestmenge von 10 g/m2
ausgebracht werden muss.

Im Mittel betragt die Chloridkonzentration im Stralienabwasser wahrend der untersuchten
Winterdienstperioden von 2010/2011 - 2016/2017 hingegen 2.728 mg CI/I (d. h. wenn
Chloride im StralRenabwasser auftreten). Die berechnete Dimension der Chloridbelastung
im Stralenabfluss der Verkehrsanlage wahrend des Winterdiensteinsatzes kann auch
durch Literaturangaben bestatigt werden (LANGE et al. 2003). Demzufolge ist von
Chloridkonzentrationen im Gramm-Bereich/Liter auszugehen.

Maximale Fahrbahnabflisse von 0,94 |/s (Tagesmittelwert) treten wahrend des
Winterdienstzeitraumes 2014/2015 auf. Urséchlich dafir verantwortlich ist das
Niederschlagsereignis vom 22.10.14 mit 42,3 mm Tagesniederschlag. Die zugehdrige

Chloridkonzentration im StraRenabfluss betrégt bei diesem Ereignis 2.699 mg Cl/I.

Auffallig sind die relativ gleichbleibenden Chloridgehalte in den Stralenabflissen wéahrend
einer Winterdienstperiode. Sie werden dadurch verursacht, dass keine tagesgenauen
Tausalzausbringungsmengen fur die Strallenmeisterei Adorf vorliegen und die
Gesamtausbringungsmengen anhand des Niederschlagsaufkommens prozentual aufgeteilt
werden mussten. Infolgedessen sind die Chloridkonzentrationen auf relativ
gleichbleibendem Niveau. In der Realitdt sind starkere Schwankungen zu beobachten;

allerdings treten hdhere Konzentrationen verbunden mit geringeren Abflissen auf und
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geringere Konzentrationen in Kombination mit hoheren Abfliissen. Die Fracht bleibt jedoch

gleich.

An der Einleitstelle 2 sind vergleichbare Verhaltnisse zu beobachten wie an der Einleitstelle
1 (Anlage 2.2). Es berechnet sich eine Maximalkonzentration von 3.474 mg CI/I wahrend
des Winterdienstzeitraumes 2013/2014 im Straf3enabwasser. Die Spitzenbelastung ist
ebenfalls an einen sehr geringen Abfluss von deutlich weniger als 0,15 I/s geknpft.

Im Tagesmittel berechnet sich hingegen eine Konzentration von 2.742 mg CI/I (d. h. wenn
Chloride im Stralenabwasser auftreten). Am 22.10.14, mit einer
Tagesniederschlagssumme von 42,3 mm, flossen max. StraRenabflisse von 4,6 I/s
wahrend der untersuchten Winterdienstperioden der Einleitstelle 2 zu. Wahrend dieses

Ereignisses betragt die mittlere Chloridkonzentration im StralRenabwasser 2.774 mg Cl/I.

Da die unbefestigten Bankettflachen im Allgemeinen nur wenig zum Oberflachenabfluss
beitragen, sind an beiden Einleitstellen vergleichbare mittlere Chloridkonzentrationen im
Stralenabfluss berechnet worden. Die geringeren Spitzenbelastungen an der Einleitstelle 2
resultieren aus dem langeren FlieBweg entlang der Verkehrsanlage, sodass sich einzelne
Teilabflisse auch Uberlagern und zu einer Verdinnung gefihrt haben bzw. zu einer

geringeren max. Chlorid-Konzentration.

7.2 Ergebnisse der Konzentrationsberechnungen fir d ie Weil3e Elster

Im folgenden Bearbeitungsschritt wurden die StralBenabwéasser an den Einleitstellen 1 und
2 mit den berechneten Chloridkonzentrationen und entsprechenden Abfliissen als
Tagesmittelwert der WeilRen Elster unter Bertcksichtigung der gemessenen Vorbelastung
am Gute-Pegel Adlermuhle zugefihrt (siehe Kap. 5). In diesem Zusammenhang wurde die
gemessene Chloridvorbelastung des Gewassers solange als konstant angenommen bis ein
neuer Messwert zur Verfigung stand. In der Anlage 3 besitzt demzufolge die Darstellung
der Chloridkonzentration in der Weilden Elster vor Einleitung der tausalzhaltigen
StraRenabwasser von der B 92 am Knotenpunkt mit der K 7853 einen stufenférmigen

Verlauf.
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Die Berechnungen der Auswirkungen der geplanten Einleitungen auf die
Chloridkonzentrationserhéhung im Gewasser wurden ab dem 01.10.10 bis zum 30.04.17
gefuhrt.

Im Ergebnis der Modellrechnungen ermittelt sich eine Maximalkonzentration im Gewéasser
von 78 mg Cl/l (am 10.12.2012, Anlage 3). Zu diesem Zeitpunkt betragt die Vorbelastung
71 mg Cl/l, sodass es infolge der Einleitungen zu einer Konzentrationserhthung von
7 mg Cl/l kommt.

Wahrend des gesamten Untersuchungszeitraumes berechnet sich hingegen eine maximale
Konzentrationserhéhung von 22 mg CI/I. Sie ist am 13.10.15 ermittelt worden. Ausgehend
von einer Vorbelastung von 47 mg Cl/I steigt die Chloridkonzentration in der Weil3en Elster
auf 69 mg Cl/l unterhalb der Einleitungen. Im langjahrigen Mittel bzw. vom 01.10.2010 -
30.04.2017 steigt die Chloridkonzentration in der Weil3en Elster hingegen kaum
nachweisbar um etwa 0,2 mg Cl/l infolge der Einleitungen vom Ausbauabschnitt der B 92
am Knotenpunkt mit der K 7853.

Ein Schwellenwert von 50 mg Cl/I fir den sehr guten 6kologischen Zustand (siehe Anlage 7
OGewV) wird Dbereits im Ist-Zustand, ohne Berilcksichtigung der geplanten
Direkteinleitungen von der B 92, an 157 Tagen wahrend des Untersuchungszeitraumes
Uberschritten (d. h. basierend auf den oben getroffenen Annahmen, dass die Vorbelastung
solange als konstant angenommen wurde, bis ein neuer Messwert zur Verfiigung stand). Im
Planzustand sind an 166 Tagen Konzentrationen oberhalb von 50 mg Cl/l in der Weil3en
Elster berechnet worden. Der Ausbau der Bundesstral3e flhrt demzufolge nur zu einem
moderaten Konzentrationsanstieg im Gewasser. Ein Schwellenwert von 200 mg CI/I, der
den Ubergang vom guten zu einem maRigen Gewasserzustand markiert, wird hingegen bei

Weitem nicht erreicht.

8 Zusammenfassung

Das Landesamt fur Stral3enbau und Verkehr, NL Plauen, plant den Ausbau der B 92 am
Knotenpunkt mit der K 7853. Die Entwéasserungsplanungen sehen vor, das anfallende
Strallenabwasser der Verkehrsflachen sowie der begleitenden unversiegelten Flachen tber
3 Einleitstellen in die Weil3e Elster abzuleiten, wobei nur tGber die Einleitstellen 1 und 2
Fahrbahn- bzw. Streuflaichen entwassern. Uber die Einleitstelle 3 flieRen hingegen

ausschlielRlich StraBenabwésser ab, die von Bankettflachen stammen, die nicht mit
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Tausalzen behandelt werden. Bei den Modellrechnungen wurden zudem die Einleitungen
vom Ausbauabschnitt der B 92 nordlich Adorf von NK 5639 022, Stat. 2,259 bis
NK 5639 022, Stat. 0,950 kumulativ berlcksichtigt. Die Entwasserung der Verkehrsflachen

erfolgt hier Uber 5 Einleitstellen in die Weil3e Elster.

Das Gewasser ist Bestandteil des FFH-Gebietes ,Elstertal oberhalb Plauen* (EU-Melde-Nr.
5538-301) und stellt zudem aufgrund seiner Einzugsgebietsgrof3e einen eigensténdigen
Wasserkorper nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie dar. Es sollte demzufolge bis
spatestens 2015 einen guten 06kologischen und chemischen Zustand besitzen. Des

Weiteren gilt entsprechend § 27 WHG ein Verschlechterungsverbot fir den Fluss.

Da eine Beeintrachtigung der Weil3en Elster bzw. des FFH-Gebietes durch die Einleitung
von tausalzbelastetem Niederschlagswasser von der B 92 nicht grundsatzlich
ausgeschlossen werden kann, war durch ein Gutachten zu prifen, ob durch den Ausbau
der BundesstraRe und die geplante Entwasserungslésung eine Beeintrachtigung der
Gewassergite zu besorgen ist. Im Vordergrund der Untersuchungen stand der Parameter
Chlorid.

Um den Tausalzabfluss im StralBenabwasser zu quantifizieren, wurde das urbane
Niederschlags-Abflussmodell SWMM 5 (EPA 2018) genutzt. Neben der Beschreibung der
gquantitativen Abflisse im Untersuchungsgebiet ist es auch méglich, qualitative Aspekte, d.
h. den Chloridtransport, mit dem Modell zu bertcksichtigen. Die Untersuchungen wurden
unter Verwendung des Taumitteleinsatzes der StralBenmeisterei Adorf flr die
zuriickliegenden Winterdienstperioden von 2010/2011 - 2016/2017 gefihrt. Die
meteorologischen Eingangsdaten stammten in diesem Zusammenhang von der Station Bad
Elster-Sohl (Temperatur) und Oelsnitz (Niederschlag) des Deutschen Wetterdienstes und
die entwasserungstechnischen Angaben wurden den aktuellen Planungsunterlagen mit

Stand August 2018 entnommen.

Im Ergebnis der Modellrechnungen mit dem Programm SWMM5 wurden
Spitzenkonzentrationen im Stralenabwasser von 3.474 - 4.802 mg Cl/l an den Einleitstellen
1 und 2 ermittelt, die jedoch an einen sehr geringen Zufluss < 0,15 I/s geknupft sind. Max.
Abflisse traten am 22.10.14 infolge einer Tagesniederschlagssumme von 42,3 mm auf. Der
mittlere Zufluss an den beiden Einleitstellen betrug infolge dieses Ereignisses 0,94 /s
(Einleitstelle 1) bzw. 4,6 I/s (Einleitstelle 2) und die entsprechenden Cl-Konzentrationen im
Strallenabwasser 2.699 - 2.774 mg CI/I.
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Im anschlieRenden Bearbeitungsschritt wurden die tausalzhaltigen StralRenabwésser der
WeilRen Elster zugefiihrt und in diesem Zusammenhang die gemessene Vorbelastung des
Gewassers an dem Gute-Pegel Adlermihle bertcksichtigt als auch der Abfluss am Pegel

Oelsnitz.

Wahrend des Untersuchungszeitraumes vom 01.10.20107 bis zum 30.04.2017 berechnet
sich eine maximale Konzentrationserhohung von 22 mg Cl/l. Die Vorbelastung der Weil3en
Elster steigt von 47 mg CI/l auf 69 mg CI/l unterhalb der Einleitungen vom Ausbauabschnitt
der B 92 am Knotenpunkt mit der K 7853. Im langjahrigen Mittel erhoht sich die
Chloridkonzentration im Gewasser hingegen kaum nachweisbar um etwa 0,2 mg Cl/I infolge
der Einleitungen, d. h. von derzeit 36 mg Cl/I auf rd. 36,2 mg CI/I.

Eine Maximalkonzentration von 78 mg Cl/l wurde wahrend des Extremwinters 2012/2013

berechnet. Die Vorbelastung von 71 mg CI/I steigt um 7 mg Cl/I.

Festzuhalten bleibt somit, dass eine Chloridkonzentration von 200 mg CI/l im Tagesmittel in
der Weil3en Elster weder erreicht noch tGberschritten wird. Das Entwicklungsziel eines guten
Okologischen Zustandes ist durch den Parameter Chlorid bzw. die geplante Baumalinahme

somit nicht beeintrachtigt.
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