1/39 Unterlage 19.5

B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL
Inhalt
1 Anlass und AufgabenStellung ..........eeiiiiiiiiiiii e 5
1.1 Vorhabentrager und VOrhaben ...........oooiiiiiiiiiii e 5
O e 10T g Vo Y =T g (0] o [=T 4 T 5
2 GIUNAIAGEN .. 6
2.1 RECHISGIUNUIAGEN .....eeeeiiiiiieeteieeeeeeee ettt ennne 6
2.2 Fachliche und behérdenverbindliche Grundlagen................ueviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 8
2.3 vorliegende DatengrundIagen ...............uueeeeeeeiiueeiiiiiiiiiiieeieeieeeeeeeeeeeeeee e 9
3 VorhabenbesChreibDUNG ..o e e e e e e aaaees 9
3.1 Beschreibung des VOrNabENS ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 9
3.2 Lage deS VOIrNADENS ........eeiiiiiiiiie ettt nnnnee 9
3.3 GeologiSChe VEIrNAINISSE . ......ii i e et e e e e e eeaees 11
4  Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben ........cccccoovviiiiiiiiiiiiie 14
DetroffeNen WaSSEIrKOIPET ... ... s nennees 14
4.1 FIUSSOEDIEISEINNEIL.......oeiiiiiiii e e e e e e e et e e e e e e eaanes 14
4.2 ODberflACNENWASSEIKOIPEL ... e e et e e e e e e e ettt e e e e aeaaaeanes 14
4.3 GrUNAWASSEIKOIPEY ... .eeeiitiiee e e e ee et ee e e e e e et et re e e e e e e e e e e e et e e e aeeeeesasstaa e aaeaeeseennes 15
5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/ Potenzials fur die einzelnen,
vom Vorhaben betroffenen WasSerkOrper...........ouueiiiiiiiiiiieiiice e 15
5.1 Grundlagen / DAtENDASIS. ... ...uuuuuuiuiiiieieiiiiiiiieetieeeaeeianaeeeseeeeseeeeeeeeee e s 15
5.2 Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL, Anhang V ...........ccccccvvvennne 15
5.2.1  Qualitatskomponenten Oberflachenwasserkorper ............cccccvveviiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 16
5.2.2  Qualitdtskomponenten GrundwasSerkOrper ...........veeeeieeeeiieeiiiieee e eee e, 17
5.3 Bewertung OberflachenwasserkOrPer..........cooiiviiiiiiii i 17
5.3.1  AlgEMEINES ...ttt e e 17
5.3.2 Bewertung des 6kologischen Zustands/ Potenzials.............cccoooeeeeiiiiiiiiiennneee., 17
5.3.3 Bewertung Chemischer ZUstand ..........cccooooiiiiiiiiiiiii e 19
5.34 ZUSAMMENTASSUNG ... ieeii ettt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et b eeeeeaeeeareaaaaaes 19
5.4 Bewertung GrunNOWaSSEIKOIPE ........uuuuuuueueerueereeeeennueenneennesnssnseesnneesnenreeneeeeeeeneennnene 19
5,41 AlgEMEINES ...ttt 19
5.4.2 MengenMARIGEr ZUSTANG .........cooovei i 20
5.4.3  ChemiSCNEr ZUSTANG ..........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiii bbb eneeeeennee 21

5.4.4 ZUSAMMIENTASSUNG ...t 21



2/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

6 Bewirtschaftungsziele/ MalRnahmenprogramme der vom Vorhaben betroffenen

VWS SEIKOIPE .ttt 22
6.1 OberflaChENWASSEIKOIPEL ......uii e e et e e e e et eeeaaeeeaees 22
6.2 GrUNAWASSEIKOIPET ... .ciiieeiiiiie e e e ee ettt e e e e e e et e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e eaeeeeasttaaaaeeaaaesnnes 24
7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper .......ccocooevvviviiiiiii v, 25
7.1 MEENOMIK ...ttt 25
7.1.1  ODberflaChenWaSsSSErKOIPEY .........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e neenennennnee 25
7.1.2  GrUNAWASSEIKOIPET ...ttt ssnnsnnnne 25
7.1.3 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens...........cccocoooviiiiiiiiniee e, 25
7.2 Ermittlung der vorhabenspezifischen bau-, anlage- und betriebsbedingten
F O YT U o = o PP 26
7.3 Prognose und Bewertung der (negativen) Auswirkungen auf die
QUAIITAISKOMPONENTEIN ...ttt nnnnnnne 27
7.3.1  OberflaChenNWaSSEIKOIPEY .........uuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb neeeeneenenee 27
7.3.2  GrUNAWASSEIKOIPET ... ittt ennee 30
7.3.3  SChUtZMAaBNANMEN ... nnnee 33
S T - V.4 | 34
8.1 OberflaChENWASSEIKOIPEL .....uuii e e e e e e e e et e e e e e aeaeanes 34
8.2 GrUNAWASSEIKOIPET .. . ciiieeiii e et e e et e e e e e et e e e e e e e e e ea e a e e e eeeesestbtaaaaeeeaaennnes 35
8.3 GEeSaMIEINSCNALZUNG........ciiiiiiii e e e e e et s e e e e e e e e et b e e e eaeaeeeanes 36

9 QUEIIENVEIZEICNNIS . e e e e e et e e e rt e e e et s 37



3/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ubersicht zur Lage des Vorhabens (Quelle: © ESI)......c..ccoveeeeeeieeceeecieeennnee, 10
Abbildung 2:  Ubersicht BK 50 (QUEIIE: © ESI) .....ccveivieirieiiieieeieciie st 12
Abbildung 3: Leitbodenarten BUK 400 (QUEIE: © ESI) .....ccveeereeieeecrieeceeeceie e 13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigenschaften der Leitbodenarten (Quelle: BUK 400)..........ccccovveveeieiieireennnn 11
Tabelle 2: Von der MaRnahme betroffenes Oberflachengewasser .............cccovvvvieeenne, 17
Tabelle 3: nahegelegene Messstellen des WRRL MESSNEetZes .......ccoceeeevvviviiviiiiiieeeneeennnns 17
Tabelle 4: Bewertung Biologische Qualitatskomponenten (Steckbrief
Oberflachenwasserkorper Weil3e Elster 2, Stand 2017) ............evvvviviimiiiiinnnnnns 18
Tabelle 4: Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten
(Wasserkorpersteckbrief Weil3e Elster-2, Stand 2019) ..........cccoceeevieeieieiiiiinnnnn. 18
Tabelle 5: Von der MalBnahme betroffener Grundwasserkorper ..........ccccccvvvvviiiiiiiinnnnnnn. 19
Tabelle 6: Grundwassermessstellen Oberwlrschnitz .............ccceeeiiiiiiiiicicie e, 20
Tabelle 7: Messwerte der Grundwassermessstellen Oberwirschnitz, 1971-2019 (Quelle
[ I 20
Tabelle 8: MaRnahmen flr den Wasserkdrper ,Weille-Elster-2“ (DESN_566-2) (vgl. /2/).23
Tabelle 9: Mafnahmen fir den Grundwasserkorper ,,Oberlauf der WeilRen Elster”
(DESN_SAL GW 043) (VL. 12/)uueueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisssseeseesessnnenenne 24
Tabelle 10:  bau-, anlage-, und betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens................... 26
Tabelle 11:  Schutzmafnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten
WITKUNGEN . 33

Tabelle 12: Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkorper....... 34
Tabelle 13:  Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Grundwasserkorper ................ 35



4/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

Abkirzungsverzeichnis

B Bundesstral3e

BWP Bewirtschaftungsplan

BPZ Zeitraum des Bewirtschaftungsplans

FFH Fauna - Flora — Habitat

FGG Flussgebietsgemeinschaft

EKL Entwurfsklasse

EU Europaische Union

Grwyv Grundwasserverordnung

GW Grundwasser

GWK Grundwasserkorper

HW hdchster Wasserstand in einer Zeitspanne

HWRM Hochwasserrisikomanagement

iDA interdisziplinare Daten und Auswertungen

LfULG Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
LSG Landschaftsschutzgebiet

MHW mittlerer hdchster Wert der Wassersténde in einer Zeitspanne
MKZG Messtellenkennziffer Grundwasser

MNQ Mittlerer Niedrigwasserabfluss

MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstande in einer Zeitspanne
MQ Mittlerer Abfluss

MW Mittelwert der Wasserstande in einer Zeitspanne
NFK Nutzbare Feldkapazitat

NW niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne

ow Oberflachenwasser

OWK Oberflachenwasserkorper

RAL Richtlinien fur die Anlage von Landstraf3en

S Staatsstralie

SWMM Storm Water Management Model

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie



5/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

1 Anlass und Aufgabenstellung
1.1 Vorhabentrager und Vorhaben

Vorhabentrager: Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
Weststral3e 73
08523 Plauen

Land: Freistaat Sachsen

Regierungsbezirk: Chemnitz

Landkreis: Vogtlandkreis

Stadt/Gemeinde/OT: Stadt Oelsnitz/Vogtl. (Gemarkung Gornitz)

Gemeinde Mihlental (Gemeinde Unterwurschnitz)

Vorhaben: B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853
von NK 5639 049, Station 1,294 bis NK 5639 033, Station 0,498.

Betroffenes Gewaéasser: WeilRe Elster

Hohenlage: 397 bis 430 m i NHN (DHHN 92)

1.2  Prufungserfordernis

Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie untersucht die Vereinbarkeit zwischen einem
Vorhaben und den Bewirtschaftungszielen nach den 88 27 und 47 des WHG fir oberirdische
Gewasser und Grundwasserkdrper. Durch das Urteil des Europaischen Gerichtshofs vom
1. Juli 2015 erreichte die Wasserrahmenrichtlinie einen verbindlichen Charakter. Demnach ist
zu prifen, ob ein Vorhaben den Zustand von Oberflachenwasserkorpern verschlechtert und
die Umsetzung der Bewirtschaftungsziele beeintrachtigt. Fir die  betroffenen
Oberflachenwasser- und Grundwasserkdrper sind das Verschlechterungsverbot und das
Verbesserungsgebot zu  beriicksichtigen. Gegenstand der Prifung sind der
Oberflachenwasserkorper (OWK) ,Weil3e Elster 2“ (OWK-ID: DESN_566-2) im Bereich der
Stadt Oelsnitz / Vogtland sowie der Grundwasserkorper (GWK) ,,Oberlauf der Weillen Elster”
(GWK-ID: DESN_SAL GW 043).
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2 Grundlagen
2.1 Rechtsgrundlagen

Bewirtschaftungsziele nach 88 27 und 47 WHG

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie definiert folgende Bewirtschaftungsziele fur
Oberflachen- und Grundwasserkadrper.

Oberflachenwasserkorper

Konkret gilt es einen guten 0©kologischen und chemischen Zustand fir naturliche
Oberflachengewasser bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial und einen guten chemischen
Zustand fur erheblich veranderte oder kunstliche Gewasser zu erreichen.

Der Zustand der Oberflachenwasserkorper wird anhand biologischer Kenngréf3en und
chemisch-physikalischer Parameter ermittelt und bewertet. Dabei gilt es bestimmte
Grenzwerte, welche in européischen bzw. nationalen Rechtsnormen festgelegt sind, nicht zu
Uberschreiten.

Mit der Umsetzung der europdischen Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht wurden das,
nach Wasserhaushaltsgesetz (8 27 Absatz 1 und 2 WHG) vorgeschriebene,
Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot fir oberirdische Gewasser
Ubernommen. Dementsprechend gilt:

(1) ,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach 8§ 28 WHG als kunstlich oder
erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres o©kologischen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

2. ein guter okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.*

(2) ,Oberirdische Gewasser, die nach § 28 WHG als kinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.”

Eine Genehmigung eines Vorhabens ist nicht zu erteilen, wenn eine Verschlechterung
hervorgerufen oder das Erreichen eines guten Zustandes gefdhrdet werden kdnnte. Eine
Zustandsverschlechterung liegt vor, sobald sich die im Anhang V der Richtlinien festgelegten
Qualitatskomponenten um eine Klasse verschlechtern.
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Grundwasserkdrper
Die malfigebenden Bewirtschaftungsziele far Grundwasserkorper sowie

grundwasserabhangige Oberflachengewasser- und Landbkosysteme sind ein guter
chemischer und mengenmafiger Zustand. Fir die Beurteilung des chemischen Zustandes
sind der Schadstoffgehalt und die Leitfahigkeit des Grundwassers mafigebend. Der
mengenmafkige Zustand kann mit gut beurteilt werden, insofern keine Ubernutzung des
Grundwassers vorliegt. Um einen guten Zustand des Grundwasserkorpers zu erreichen, gilt es
diesen angemessen zu bewirtschaften. Dabei bezieht sich die WRRL auf den § 47 (1) des
Wasserhaushaltsgesetzes.

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmalRigen und seines chemischen Zustandes
vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehort insbesondere ein

Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Vorhaben sind auf mégliche Beeintrachtigung der Bewirtschaftungsziele zu prifen und ggf.
nicht zu genehmigen.

Weitere rechtliche Grundlagen

* Verordnung zum Schutz der Oberflachengewésser (Oberflachengewdasserverordnung -
OGewV) (Juni 2016).

* Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV)
(November 2010)
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2.2 Fachliche und behérdenverbindliche Grundlagen
Folgende Fachliteratur wurde verwendet:

11/ Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach 8 83 WHG bzw. Artikel 13 der
Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fur den
Zeitraum von 2016 bis 2021. Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe. (2015)
Magdeburg.

12/ Aktualisierung des MalRnahmenprogramms nach 8§ 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe flr den
Zeitraum von 2016 bis 2021. Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe. (2015)
Magdeburg.

13/ Bericht Uber die sachsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungsplanen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie
2000/60/EG fur den Zeitraum von 2016 bis 2021. Sachsisches Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie. (2015). Dresden.

141 Bericht Uber die s&chsischen Beitrdage zu den MalRRnahmenprogrammen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den Zeitraum von 2016 bis 2021. Sachsisches Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie. (2015). Dresden.

5/ Steckbrief des Oberflachenwasserkorpers Weil3e Elster-2 (DESN_566-2) im
Bewertungszeitraum 2009-2015. S&chsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie. (2017). Dresden.

16/ Situation des Wasserhaushalts im Freistaat Sachsen. Sachsisches Landesamt fir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abteilung Wasser, Boden, Wertstoffe. (2018).
Dresden.

17/ Gewasserstrukturbericht 2001 mit Gewasserstrukturkarte. Séchsisches Landesamt fur
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Stabstelle 1, Offentlichkeitsarbeit. (2001)
Dresden.

18/ Erlauterungsbericht B 92 Ausbau KP mit K7853. WTU — Ingenieurgemeinschaft WTU
GmbH (2018). Plauen.

19/ Landschaftspflegerischer Begleitplan B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 . PRO
DRESDEN Biro fur Landschaftsplanung - Frank Seifert (2018). Dresden.

/10/  Gutachten Uber die voraussichtliche Tausalzbelastung der WeiRen Elster durch
Einleitung von StraRenabwassern von der B92 Ausbau KP 7853. Biro fir Hydrologie
und Bodenkunde Gert Hammer — Uta Lenz (2018). Dresden

/11/  Ergebnisbericht Baugrund, Abfall, Radiologie. Ingenieurbiro ECKERT GmbH
geotechnische Untersuchungen und Planungen. (2018) Chemnitz.

112/  Wasserkorpersteckbrief Weile Elster-2 DE_RW_DESN_566-2. Bundesanstalt fur
Gewaésserkunde (BfG) (2016). Koblenz.

113/ Wasserkorpersteckbrief Oberlauf der Weil3en Elster DE_GB_DESN_SAL GW 043.
Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) (2016). Koblenz.
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2.3 vorliegende Datengrundlagen
Folgende Datengrundlagen wurden verwendet:

/14/  Wasserhaushaltsportal Sachsen - MNQ, MQ und Querbauwerke
(http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-regio/website/)

/15/  Datenportal iDA (interdisziplindre Daten und Auswertungen)
(https:/iwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/)

3 Vorhabenbeschreibung
3.1 Beschreibung des Vorhabens

Geplant ist der verkehrsgerechte Ausbau eines Knotenpunktes zwischen der B 92 und der
K 7853 im Abschnitt sidlich Oelsnitz/Vogtl. Der verkehrsgerechte Ausbau erfolgt unter weitest
gehender Beibehaltung des vorhandenen Trassenkorridors, sowie der Berlicksichtigung eines
ausreichenden StraRenquerschnittes. Das mal3gebende verkehrsplanerische Ziel ist die
vorhandene Stral3eninfrastruktur in einem funktionstiichtigen und standardgerechten Netz
auszubauen. Zusatzlich gilt es, einen einseitigen Radweg im Zweirichtungsverkehr sowie
verkehrssichere neue Wege fir Fufgadnger vorzusehen. Die B 92 ist eine Uberregionale
Verkehrsachse in die Tschechische Republik mit einem hohen Anteil Transit- und
Schwerverkehr. Der verkehrsplanerische Bedarf fiir den Ausbau der B 92 ist mit der schmalen
und kurvenreichen Streckenflhrung zu begrinden.

Die Planung unterliegt dabei den Zielen und Grundséatzen der RAL. Gemal} RAL sind fir den
Ausbau von LandstraBen Ziele der Verkehrssicherheit, Verkehrsqualitat und
Umweltvertraglichkeit unter Berlicksichtigung der Baulasttragerkosten abzuwagen. Fir den
gesamten Ausbau des Streckenabschnittes wurde die Entwurfsklasse EKL 2 gewahlt.

Durch die Optimierung der Streckenflihrung, den regelgerechten Fahrbahnausbau und die
Verhinderung unndétiger Staubildungen insbesondere in den Knotenpunkten (Bereitstellung
von Abbiegefahrstreifen) tritt eine Verringerung der Larm- und besonders der Abgas-
emissionen ein. Aufgrund des regelgerechten Ausbaus der Entwasserungseinrichtungen
erfolgt eine umweltgerechte Strallenentwésserung. Eine detaillierte Beschreibung des
Vorhabens kann dem Erlauterungsbericht (Unterlage 1) zum geplanten Vorhaben entnommen
werden.

3.2 Lage des Vorhabens

Der Vorhabenbereich liegt in der Naturregion Sachsisches Bergland und Mittelgebirge und
gehort zum Naturraum des Vogtlandes. Es befindet sich im Sud-Westen des Freistaates
Sachsen innerhalb des Vogtlandkreises nahe der Stadt Oelsnitz. Naturraumlich betrachtet,
liegt er im Oberen Vogtland (Adorf — Falkensteiner Oberland) und wird durch ein markantes
und stark bewegtes Relief gekennzeichnet. Die Hauptbestandteile sind dabei der Talraum der
Weil3en Elster sowie die sich anschlieRenden Talhange. Die auszubauende B 92 ist fir den
Uberregionalen Grenzverkehr als EuropastralBe (E 49) von Bedeutung und besitzt eine
wichtige regionale und Uberregionale verbindungs- und raumerschlie3ende Funktion fur die
umliegenden Gemeinden und Stadte. Zudem dient sie als Zubringer der Verkehrsstrome zur
A 72 (AS Plauen-Sud) und steht in Verbindung mit der Staatsstralle 309 zur A 93/A 9.
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Westlich zur Bundesstral3e verlauft parallel die Eisenbahnlinie Plauen-Bad Brambach. Die
KreisstralRe 7853 verlauft zwischen der B 92 und der S 307 und dient der ErschlieBung der
Gemeinden Unter- und Oberhermsgrin. Von der MalRnahme direkt betroffen ist das FFH
Gebiet ,Elstertal oberhalb Plauen“ (EU-Nr. 5538-301). Das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
»,Rohrholz* liegt nicht im MalRnahmenbereich, dessen Grenze verlauft jedoch in einem Abstand
von ca. 200 m zum geplanten Vorhaben. (vgl. Abb.1)

Legende

/] Manahmenbereich Betroffenens FlieRgewasser FFH Gebiet

Nebengewasser N\ \ LsG

Abbildung 1: Ubersicht zur Lage des Vorhabens (Quelle: © Esri)
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3.3 Geologische Verhaltnisse

Die Beschreibung der vorkommenden Bodentypen, sowie der geologische Aufbau des
Baugrundes wurden dem vorab gefertigte Ergebnisbericht Baugrund, Abfall, Radiologie /11/
entnommen. Ebenso wurden die vom LfULG zur Verfigung gestellten Daten der BK 50 und
der BUK 400 ausgewertet.

Regionalgeologisch betrachtet liegt die auszubauende Trasse im Vogtlandisch-
Mittelsachsischen Synklinorium. In der Talaue der Weil3en Elster befinden sich in der obersten
Schicht fluviatile Sedimente, aus Auelehm, Bachschotter und teilweise Schwemmsand. Im
Ubergangsbereich zwischen Hanglage und Talaue verzahnen sich diese Sedimente mit
Schichten der Solifluktionsdecke.

Die Auswertung der BK 50 ergab, dass im Bereich der Flussaue Uberwiegend der Bodentyp
Vega Gley (AB-GG) vorzufinden ist. Weiter Bodentypen im Bereich der Trasse sind
Normhortisol  (YOn), podsolige Braunerde/Braunerde-Parabraunerde  (pBB/BB-LL),
Normkolluvisol (YKn) und Normbraunerde (BBn) (vgl. Abb. 2).

Die vorkommende Leitbodenart ist Podsol-Braunerde im Suden und Vega, Auengley im
Norden (Vgl. Abb. 3). Diese besitzen hinsichtlich der nutzbaren Feldkapazitat, sowie ihrer
Wasserleitfahigkeit folgende Eigenschatften:

Leitbodenart/Eigenschaften | Podsol-Braunerde Auengley
NFK-Wert mittel, z.T. gering mittel bis hoch
Wasserleitfahigkeit mittel, z.T. gering mittel bis hoch

Tabelle 1: Eigenschaften der Leitbodenarten (Quelle: BUK 400)

Die unter Feldkapazitat beschreibt die Wassermenge, welche von einem wassergesattigten
Boden 2 bis 3 Tagen gehalten werden kann, je hdher der Wert desto geringer ist die Gefahr
der Auswaschung wasserléslicher Stoffe.
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Legende

Boden
- Vega-Gley (AB-GG) - _"i MaRnahmenbereich

| Normhortisol (YON) B 92

i podsolige Braunerde/Braunerde- o K7833
Parabraunerde (pBB/BB-LL) Weile Elster

|| Nomkolluvisol (YKn)
l:l Normbraunerde {(BBn)

Abbildung 2: Ubersicht BK 50 (Quelle: © Esri)



13/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

Legende

Leitbodenarten

| Maknahmenbereich || Podsol-Braunerde

B 92 |:| Vega, Auengley
K 7853

= \Weile Elster

Abbildung 3: Leitbodenarten BUK 400 (Quelle: © Esri)



14 /39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper
4.1 Flussgebietseinheit

Eine Flussgebietseinheit setzt sich aus den Einzugsgebieten von einem oder mehreren
Flissen zusammen und dient der Umsetzung der WRRL. GemaR dem
Wasserhaushaltsgesetz WHG (882 und §83) werden fir alle Flussgebietseinheiten
MafRnahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane erstellt. Im Bereich des Vorhabens gehort
die WeiRe Elster zum Flussgebiet ,Oberer Weille Elster” sowie zur Flussgebietseinheit der
Elbe.

4.2 Oberflachenwasserkorper

Dem stark eingetieften Tal der Weilen Elster mit ihrer 150 bis 300 m breiten Aue flie3en
beidseitig in dichtem Abstand Bache zu. Sie haben hier ein Tal-Riedel-Gebiet mit
abwechslungsreicher Wald-Offenlandverteilung geschaffen. Trotz der teilweisen Melioration
des Talraumes befindet sich die WeilRe Elster noch auf weiten Strecken in ihrem natirlichen
Verlauf.

Die Weil3e Elster umfasst insgesamt ein Einzugsgebiet von 5154 km2 und ist 257 km lang. Der
betrachtete Abschnitt des Gewaéssers befindet sich in Sidwestsachsen und wird als
Gewasserabschnitt ,\Weil3e Elster-2“ definiert. Er kann wie folgt charakterisiert werden:

WeilRRe Elster 2

Beginn des Einzugsgebietes: Miindung Rauner Bach
Ende des Einzugsgebietes: unterhalb Vorsperre Dobeneck TS Pirk

Bemerkung zum Wasserkdrper

Gewassertyp: kiesgepragter Tieflandfluss
Gewasserkennzahl: 566

Gewasserordnung: 1

Planungseinheit: Obere Weilie Elster / Eger
Koordinierungsraum: Saale

Flussgebietseinheit: Elbe

Gewasserkategorie: natirlich

Regionale Arbeitsgruppe: Weilie Elster

Betroffene Gebiete nach HWRM- DESN_RG_566 1
Richtlinie:

Mittlerer Wasserstand: 48 cm*

Mittlerer Durchfluss: 3,13 m3¥/s*

* Daten vom Pegel Oelsnitz 1 / Weil3e Elster (Stand 22.11.2018)

Neben direkten malinahmenbedingten Auswirkungen kénnen ebenso ober- und unterhalb
liegende Wasserkdrper beeintrachtigt werden und sind ggf. in die Betrachtung einzubeziehen.
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4.3 Grundwasserkorper

Der betroffene Grundwasserkorper gehért zum Oberlauf der WeiRen Elster und besitzt
folgende Eigenschaften:

Oberlauf der WeilRen Elster

ID Grundwasserkorper: DESN_SAL GW 043

Flussgebietseinheit: Elbe

Grundwasserhorizont: Grundwasserkorper und -gruppen in
Hauptgrundwasserleiter

Flache: 853,6 km?

Flussgebietseinheit: Elbe

Koordinierungsraum: Saale

Planungseinheit: Obere Weil3e Elster / Eger

Regionale Arbeitsgruppe: Weil3e Elster

Federfuhrendes Land: Sachsen

Trinkwassernutzung: Ja

5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/ Potenzials fur die

einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper
5.1 Grundlagen / Datenbasis

. Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

. Sachsische Beitrage zu den aktuell gultigen Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder
(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/25830)

. Aktueller Bewirtschaftungsplan der Flussgebietseinheit Elbe

. Datenportal iDA (interdisziplinare Daten und Auswertungen) — Gastzugang mdglich
(https:/mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/)

. Wasserhaushaltsportal Sachsen - MNQ, MQ und Querbauwerke
(http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-regio/website/)

. Sonstige Erhebungen und Unterlagen ersichtlich unter Kapitel 2

5.2 Beschreibung der Qualitdtskomponenten nach WRRL, Anhang V

Insgesamt sind ein Oberflachen- und ein Grundwasserkorper durch das geplante Vorhaben
und deren Auswirkungen betroffen (vgl. Anlage 1). Die Einstufung und Bewertung der
betroffenen Grund- und Oberflachengewasserkorper erfolgt auf den Grundlagen der in
Anhang V der EG-WRRL festgelegten Qualitatskomponenten.
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5.2.1 Qualitdtskomponenten Oberflachenwasserkorper

Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial, fir Oberflachenwasserkorper wird
mit  biologischen, hydromorphologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten nach folgenden Kriterien bewertet:

1. Biologische Qualitdétskomponenten
« Zusammensetzung und  Abundanz  der  Gewasserflora  (Phytoplankton,
Makrophyten/Phytobenthos)
« Zusammensetzung und Abundanz der benthische-wirbellose-Fauna
(Makrozoobenthos)
« Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

2. Hydromorphologische Qualitadtskomponenten
« Morphologische Bedingungen (Struktur und Substrat des Flussbettes, Struktur der
Uferzone, Tiefen- und Breitenvariation)
« Durchgangigkeit des Flusses
« Wasserhaushalt, (Abfluss- und Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkérpern)

3. Chemische Qualitatskomponenten
« flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV 2011

4. Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiutzung der biologischen
Komponenten

« Temperaturverhaltnisse

. Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt

- Versauerungszustand

« Nabhrstoffverhaltnisse

. flussgebietsspezifische Schadstoffe

Durch den Ausbau der B92 werden keine baulichen Anlagen innerhalb des
Oberflachengewassers oder seiner Uferbereiche errichtet. Der Wasserkorper ,Weil3e Elster-2“
(DESN_566-2) ist somit nicht direkt vom Bauvorhaben betroffen. Veranderungen hinschlichen
der Hydromorphologie sind nicht zu erwarten, sodass auf eine detaillierte Bewertung dieser
verzichtet werden kann.

Der chemische Zustand wird mittels folgender Kriterien bewertet:
1. Schadstoffe mit Umweltqualitatsnormen

« prioritare Stoffe
« bestimmte andere Schadstoffe einschliefRlich Nitrat
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5.2.2 Qualitdtskomponenten Grundwasserkorper

Fur den Zustand der Grundwasserkérper wird sowohl der mengenmaRige Zustand als auch
der chemische Zustand bewertet. Dabei werden folgenden Parameter berticksichtigt.

Mengenmagiger Zustand
e Grundwasserspiegel

Chemischer Zustand
. Leitfahigkeit
« Konzentrationen an Schadstoffen

5.3 Bewertung Oberflachenwasserkoérper

5.3.1 Allgemeines

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich folgendes Oberflachengewasser:

EU Code Name Einstufung Lange WK Flussgebietskennzahl
DESN_566-2 Weil3e Elster-2 natdrlich 22,63 km 566

Tabelle 2: Von der Malinahme betroffenes Oberflachengewéasser

Die WeilRe Elster gehort zur Flussgebietseinheit der Elbe und zéhlt zum Flussgebiet der
Oberen WeilRen Elster. Sie wird nach WRRL im Bewirtschaftungsplan FGG Elbe als
natirliches Gewasser eingestuft und gehdrt zu den Gewassern I. Ordnung. Die Weil3e Elster
ist ein silikatischer, fein- bis grobmaterialreicher Mittelgebirgszufluss. Zur Beurteilung der
biologischen und chemischen Qualitditskomponenten wurden folgende Messstellen genutzt:
(vgl. Anlage 1)

Gewasser ‘ Messstelle ‘ Ort ‘ ow ‘ NW
Messstelle Bewertung 6kologischer Zustand

Weile Elster 2 | OBF49903 | Oelsnitz | 299171 | 5587828
Messstelle Bewertung chemischer Zustand

Weile Elster 2 | OBF49900 | Oelsnitz | 299624 | 5587344

Tabelle 3: nahegelegene Messstellen des WRRL Messnetzes

5.3.2 Bewertung des 6kologischen Zustands/ Potenzials

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes/Potenzials ist den Gewdassersteckbriefen /5/ und
112/ zu entnehmen. Der aktuelle Zustand wird mittels einer Bewertungsskala von sehr gut bis
schlecht klassifiziert. In  seiner Gesamtheit ist der &kologische Zustand des
Oberflachenwasserkorpers ,Weille Elster-2“ (DESN_566-2) als malig zu bewerten. Die
Gesamteinschatzung ergibt sich aus biologischen, hydromorphologischen und allgemein
physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten.
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Biologische Qualitatskomponenten

Kriterium Messstelle Koordinaten | Bewertung

Phytoplankton (Artenzusammensetzung, ow: - nicht bewertet

Biomasse) NW: -

Makrophyten/ Phytobenthos OBF49903 OW: 299171 | maRig

(Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit) NW: 5587828

Benthische wirbellose Fauna OBF49903 OW: 299171 | gut

(Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit) NW: 5587828
Befischungsstrecken-Nr. Bewertung

Fischfauna (Artenzusammensetzung, 566000000 _2012/08/13 001 | gut

Artenhaufigkeit, Altersstruktur) 566000000 2012/08/08 003
566000000_2009/07/13_001

Tabelle 4. Bewertung Biologische Qualitatskomponenten (Steckbrief Oberflachenwasserkérper Weilie
Elster-2, Stand 2017)

Chemische Qualitatskomponenten

An der Messstelle fur die Bewertung des chemischen Zustandes (vgl. Tab. 3) wurde gemaf
der Anlage 5 OGewV 2011, der flussgebietsspezifische Schadstoff ,Dibutylzinn-Kation*
Uberschritten. Die Hintergrundkonzentration wurde bei den Messungen nicht berticksichtigt. /5/

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Die chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten dienen der Unterstiitzung der
biologischen Komponenten und werden mit einer Skala von sehr gut bis schlecht bewertet.

Kriterium Bewertung
Sichttiefe nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse manRig
Sauerstoff-haushalt gut
Salzgehalt gut
Versauerungszustand gut
Stickstoffverbindungen manig
Phosphorverbindungen gut

Tabelle 5: Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten des betroffenen
FlieBgewwasserkorpers WeilRe Elster - 2(Wasserkorpersteckbrief Weille Elster-2, Stand 2019)

Ebenso wurde ein Uberhdohter Anteil an Ammonium-Stickstoff festgestellt. Die
Orientierungswerte fir den genannten allgemein physikalisch-chemischen Parameter (ACP)3
wurden nicht eingehalten. /5/
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5.3.3 Bewertung Chemischer Zustand

Fur die Beurteilung des chemischen Zustandes von Oberflachenwasserkorpern dienen die
festgelegten Umweltqualitatsnormen der Oberflachengewasserverordnung. Im betrachteten
Flussabschnitt werden die Qualitatsnormen der ubiquitaren (allgegenwartig bzw. tberall
verbreitet) prioritaren Stoffe Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie Polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Uberschritten. Ebenso konnte ein zu hoher Wert des
nicht ubiquitaren Stoffes Fluoranthen festgestellt werden. Insgesamt wird der chemische
Zustand des Flusses mit ,nicht gut® bewertet.

5.3.4 Zusammenfassung

Folgende Bewertungen kénnen fur den betroffenen Wasserkérper ,Weil3e Elster-2“
(DESN_566-2) beschrieben werden.

Okologischer Zustand/ Potenzial manig

Chemischer Zustand

5.4 Bewertung Grundwasserkorper
5.4.1 Allgemeines

Folgender Grundwasserkdrper ist vom Vorhaben betroffen: (vgl. Anlage 1)

EU Code Name GrolRe Koordinierungsraum Flussgebietseinheit
DESN_SAL GW Oberlauf der 854 km2 | Saale Elbe
043 Weil3en Elster

Tabelle 6: Von der Malinahme betroffener Grundwasserkorper

Die Beschreibung des vorkommenden Grundwasserkdrpers ist dem vorab gefertigte
Ergebnisbericht Baugrund, Abfall, Radiologie /11/ entnommen. Fir die Beurteilung des Ist-
Zustandes wurden ebenso die vom LfULG zur Verfligung gestellten Daten ausgewertet.

Die Talaue der ,Weilen Elster” besitzt aufgrund seiner geomorphologischen Verhaltnisse,
einen GW-Horizont in teilweise gespannter Form. Dabei sind die dort vorkommenden Bach-
[Flussschotter, sowie die Schwemmsande als GW-Leiter und der flachendeckende
Uberlagernde Auelehm als schwebender GW-Stauer zu verstehen. Der liegenden GW-Stauer
ist der unterlagernde Felshorizont. Das Grundwasserniveau unterliegt jahreszeitlichen
Schwankungen und wird von lokal begrenzt auftretenden Sickerwdssern aus dem Bereich der
angrenzenden Hanglagen beeinflusst.



20/39 Unterlage 19.5
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 Fachbeitrag WRRL

Die Beurteilung des Grundwasserflurabstandes basiert auf der Messstelle in Oberwiirschnitz
(vgl. Tab. 7) und ihrer Hauptwerte auf der Datenbasis von 1971-2019. (vgl. Tab. 8)

Grundwasserkdrper MKZG Ort ow NW

Oberlauf der WeiRen Elster 56393711 | Oberwirschnitz | 303143 5584757

Tabelle 7: Grundwassermessstellen Oberwirschnitz

Wasserstande m 4. HN Grundwasserflurabstand
HW 502,4 0,34 m
MHW 502,2 0,54 m
MW 501,4 1,34 m
MNW 500,6 2,14 m
NW 500,0 2,74 m

Tabelle 8: Messwerte der Grundwassermessstellen Oberwuirschnitz, 1971-2019 (Quelle LFULG) Stand
02.2019

Das Bauvorhaben befindet sich in einem Bereich mit mittlerer Grundwasserbedeutung und
einer hohen Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters. Durch den zum Teil geringen
NFK-Wert (vgl. Kapitel 3.3), sowie dem niedrigen Grundwasserflurabstand (vgl. Tab. 8) ist die
Verschmutzungsempfindlichkeit gegentber Schadstoffen hoch.

5.4.2 Mengenmaliger Zustand

Fur die Beurteilung des mengenmalfigen Zustandes eines Grundwasserkérpers gelten die
Vorgaben des 84 Abs. 2 der Grundwasserverordnung. Demnach ist von einem guten
mengenmafigen Zustand zu sprechen wenn:

- keine Ubernutzung des Grundwasserkorpers zu verzeichnen ist.

- aufgrund von anthropogen Einflissen die  Bewirtschaftungsziele  der
Oberflachengewasser (88 27 und 44 des WHG), welche in hydraulischer Verbindung
zum Grundwasserkorper stehen, nicht verfehlt werden.

- sich der Zustand der grundwasserabhéangigen Oberflachengewasser (vgl. 8 3 Nummer
8 WHG) oder Landdkosysteme nicht deutlich verschlechtert.

- durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen das Grundwasser nicht
nachteilig veréandert wird. Beispielsweise verursacht durch zeitlich und ré&umlich
begrenzte Veranderungen der Grundwasserflierichtung.

Der mengenmalige Zustand wird mittels einer zweistufigen Klassifizierung als gut oder
schlecht beurteilt. Den Informationen des Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie zufolge ist der mengenmaRige Zustand des planungsrelevanten
Grundwasserkorpers, ,,Oberlauf der WeilBen Elster®, als ,gut* zu bewerten. Es ist zu prifen ob
die Bautatigkeiten und die anthropogenen Einflisse zu einer Verschlechterung des
mengenmaligen Zustands fihren kdnnten.
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5.4.3 Chemischer Zustand

Die Einschatzung des chemischen Zustands von Grundwasserkérpern erfolgt entsprechend
der Vorgaben von 8 7 Abs. 2 und 3 der Grundwasserverordnung. Demnach wird ein guter
Zustand erreicht wenn:

- die Schwellenwerte der in Anlage 2 aufgelisteten Stoffe und Stoffgruppen nicht
Uberschritten werden.

- menschliche Téatigkeiten nicht zu Schadstoffeintragen fihren.

- die Bewirtschaftungsziele der Oberflachengewassern oder Landoékosysteme, welche in
hydraulischer Verbindung mit dem Grundwasserkorper stehenden, durch eine
Verschlechterung der o©kologischen oder chemischen Grundwasserbeschaffenheit
nicht beeintrachtigt werden.

Laut Informationen des LfULG kann der chemische Zustand des Grundwasserkorpers
»,Oberlauf der WeiRen Elster”in seiner Gesamtheit und hinsichtlich des Nitratgehaltes als ,gut*
bewertet werden.

5.4.4 Zusammenfassung

Folgende Bewertungen kénnen fur den betroffenen Grundwasserkdrper ,Oberlauf der WeilRen
Elster (DESN_SAL GW 043) beschrieben werden.

Mengenmaliiger Zustand gut

Chemischer Zustand gut
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6 Bewirtschaftungsziele/ MalRnahmenprogramme der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper
6.1 Oberflachenwasserkdrper

Die Bewirtschaftungsziele wurden flr die WeilRe Elster noch nicht erreicht. Derzeit befindet
sich das Gewasser in einem mafig 6kologischen und nicht guten chemischen Zustand. Die
Zielerreichung wurde auf das Jahr 2027 datiet und soll mit Hilfe eines
MalRBnahmenprogrammes unterstitzt werden. Signifikante Belastungen des Gewassers sind
auf punktuelle und diffuse Quellen, sowie physische Veréanderungen zurlckzufhren. Nach
Vorgaben der WRRL ist ein MalBnahmenprogramm festzulegen, welches dazu dient die
Umweltziele gemald 8 27 und 8 47 WHG (Art. 4 WRRL) zu erreichen. Fir den Wasserkdrper
der Weil3en Elster-2 wurden folgende Mal3nahmen entwickelt.

MaBnahmen laut der Aktualisierung des MalBhahmenprogramms nach 8 82 WHG bzw. Artikel
11 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den
Zeitraum von 2016 bis 2021

Belastung | MalRnahmentyp/Bezeichnung Anzahl Anzahl
MaRnahmen/MalRhahmen- | MalBhahmen
Fortfiihrung 1. BPZ 2. BPzZ
gesamt | Umsetzungszust gesamt
and
112 |3 |4
MaRnahmen WRRL/OW
P8 Neubau und Anpassung von kommunalen 1 1
Klaranlagen
P9 Neubau und Anpassung von Anlagen zur 2 2
Ableitung, Behandlung und zum Ruickhalt
von Misch- und Niederschlagswasser
P21 MaRnahmen zur Reduzierung der direkten 1 1 |1
Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft
P21 MaRnahmen zur Reduzierung der 1 1 |1
Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch
Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaf
P21 MaRnahmen zur Reduzierung der 1 1 |1
Néhrstoffeintrage durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft
P21 MafRnahmen zur Reduzierung der Eintrége | 1 1 |1
von Pflanzenschutzmitteln aus der
Landwirtschaft
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P 55 MafRnahmen zur Herstellung/Verbesserung 1 |1
der linearen Durchgéngigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstirzen,
Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048
bzw. 19700 Teil 13

P13 Neubau und Umriistung von 1
Kleinklaranlagen

P57 MafRnahmen zur Habitatverbesserung 1
durch Initiieren/Zulassen einer
eigendynamischen Gewdasserentwicklung

P 57 MalRnahmen zur Habitatverbesserung im 1
vorhandenen Profil

P57 MafRnahmen zur Habitatverbesserung im 1
Gewasser durch Laufveranderung, Ufer
oder Sohlgestaltung

P 58 Maflnahmen zur Habitatverbesserung im 1|1
Uferbereich

P 58 MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur 1
Verbesserung von Habitaten

P13 Anschluss bisher nicht angeschlossener 1|5 |3
Gebiete an bestehende Klaranlagen

Konzeptionelle MaBnahmen

P 89 Erstellung von 1
Konzeptionen/Studien/Gutachten

P 89 Durchfihrung von Forschungs-, 5
Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben

P 89 Informations- und Fortbildungsmafinahmen 1

P 26, P 8, | Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 1 13

P 89

Tabelle 9: MaRnahmen fur den Wasserkaorper ,Weilke-Elster-2“ (DESN_566-2) (vgl. /2/)

Legende
Belastung

P8 durch kommunale Kléaranlagen

P9 durch Regenwasserentlastungen

P21  aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
P 13  andere Punktquellen (spezifizieren)

P 26  andere diffuse Quellen (spezifizieren)

P 55 Wehre

P57  Gewasserausbau
P 58  Veréanderung/Verlust von Ufer-und Aueflachen
P 89  sonstige Belastungen (spezifizieren)

Umsetzungszustand

1 Nicht begonnen

2 Planung/Ausfihrung begonnen
3 Bau begonnen

4  Abgeschlossen
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6.2 Grundwasserkorper

Die maflgebenden Bewirtschaftungsziele fir Grundwasserkorper und grundwasserabhangige
Oberflachengewasser- und Landdkosysteme sind ein guter chemischer und mengenmaliger
Zustand. Diese Bewirtschaftungsziele wurden bereits 2015 erreicht. Alle Mal3nahmen werden
in der Aktualisierung des MalRnahmenprogramms nach 8 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fur den Zeitraum
von 2016 bis 2021 /2/ zusammengefasst.

MaRBnahmen laut der Aktualisierung des MalBnahmenprogramms nach 8 82 WHG bzw. Artikel
11 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den
Zeitraum von 2016 bis 2021

Belastung | MaRnahmentyp/Bezeichnung Anzahl Anzahl
MalRnahmen/MalRnahmen- | MalRhahmen
Fortfihrung 1. BPZ 2. BPZ
gesamt | Umsetzungszust | gesamt
and
112 |3 |4
MaRBnahmen WRRL/GWK
P 27 Mafl3nahmen zur Reduzierung der 1 1 /1
Nahrstoffeintrage in GW durch
Auswaschung aus der Landwirtschaft
P27 MalRnahmen zur Reduzierung der 1 1 |1
Eintradge von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft
Konzeptionelle MaBhahmen
P30 Erstellung von Konzeptionen/ Studien/ 1 1
Gutachten
P30 Durchfihrung von Forschungs-, 5 5
Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben
P30 Informations- und 3 3
Fortbildungsmafl3nahmen
P30 Vertiefende Untersuchungen und 1 1
Kontrollen

Tabelle 10: MafRnahmen fur den Grundwasserkdrper ,Oberlauf der Weilen Elster (DESN_SAL GW
043) (vgl. /12/)

Legende

Belastung Umsetzungszustand

P27 Uber Drainagen und tiefe Grundwasserleiter 1 Nicht begonnen

P30 andere diffuse Quellen (spezifizieren) 2 Planung/Ausfiihrung begonnen

3 Bau begonnen
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

7.1 Methodik
7.1.1 Oberflachenwasserkorper

Vorab werden alle vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen sowie deren Vermeidung und
Minderung mittels geeigneter SchutzmalRnahmen beschrieben. Darauf folgt eine Bewertung
hinsichtlich einer moglichen Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands
sowie eine Untersuchung auf die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach
§ 27 WHG bzw. Gefahrdung der Zielerreichung und Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot.
Die zu untersuchenden Qualitatskomponenten befassen sich mit dem biologischen,
hydromorphologischen sowie dem chemisch-physikalischen Zustand des
Oberflachenwasserkorpers.

7.1.2 Grundwasserkorper

Es erfolgt eine Beschreibung der Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. den
Grundwasserkdrper sowie deren Vermeidung und Minderung mittels SchutzmalRnahmen.
Gleichzeitig wird geprift und bewertet, ob das Vorhaben zu einer Verschlechterung des
mengenmalfiigen oder chemischen Zustandes gemalf des § 47 WHG bzw. einer Gefahrdung
der Zielerreichung und einem Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot fuhrt.

7.1.3 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens
Folgende Vorhabenbestandteile sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu beurteilen:

e Baustelleneinrichtungsflachen, Bodenlagerflachen, BaustraRen, Auflastflache
e Baustellenverkehr und Larm

e Stralenbauarbeiten, Neuversiegelungen

e StralRenoberflichenwasser

e Stoffeintrage
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7.2 Ermittlung der vorhabenspezifischen bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen

Nachfolgend werden alle Wirkfaktoren des Vorhabens, welche potenzielle Auswirkungen auf
die betroffenen Grund- und Oberflachenwasserkorper haben, zusammengefasst. Dabei
werden ausschlie3lich Faktoren betrachtet, welche die Qualitatskomponenten (vgl. Kapitel
5.3.) von Grund- und Oberflachenwasser beeintrachtigen kénnten.

Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Pot. betroffenen QK
baubedingt
Schadstoffemissionen durch mdgliche Verunreinigungen e chemischer Zustand des
Baustellenverkehr, Material- und gis (?Irur;]d und durch Grundyvassers o
Bodentransporte er _ac enwassers adurc o Chemlscher und physikalisch-
den Eintrag von chemischer Zustand OWK
Kraftstoffen, Olen,
Schmiermitteln, durch
Baumaschinen und
-fahrzeuge sowie deren
unsachgeméaflen Umgang
wahrend der Bauphase
Schallemissionen durch mdgliche Beunruhigung e Biologischer Zustand des
Baustellenverkehr und Fauna OWK (Fischfauna)
Bodentransporte
Grundwasserbeeinflussung mogliche temporére ¢ mengenmaliger Zustand des
durch Herstellen von Baugruben | Veranderung des GWK
Grundwasserstandes / der
Grundwasserstréme
anlagebedingt
Flachenneuversiegelung: mdgliche Reduzierung der e mengenmaRiger Zustand des
anfallendes zegegeratlonsﬂache far das GWK
Niederschlagswasser versickert rundwasser
nicht mehr und wird abgefihrt.
betriebsbedingt
StraRenverkehr und mdogliche Einleitung von e chemischer Zustand des
Stral3enunterhaltungsarbeiten StralRenoberflachenwasser GWK
(belastet durch Salz, e Chemischer und physikalisch-
auslaufende Kraft- und chemischer Zustand OWK

Schmierstoffe und sonstige
wassergefahrdende Stoffe)
in StraRennebengewasser

Tabelle 11: bau-, anlage-, und betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens
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7.3 Prognose und Bewertung der (negativen) Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten
7.3.1 Oberflachenwasserkorper

Die folgende Prognose und Bewertung ergibt sich aus den Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 8) und
dem aktuellen Ist-Zustand. Dabei erfolgt eine Einschétzung beziglich biologischer
hydromorphologischer und chemisch physikalischer Qualitatskomponenten. Es wird ermittelt,
ob eine dauerhafte Verschlechterung dieser Komponenten zu erwarten ist und ob das
Vorhaben die Zielerreichung und MalBhahmen gemar des Bewirtschaftungsplanes gefahrdet.

Auswirkungen auf die biologischen Komponenten

Der aktuelle Zustand der biologischen Qualitditskomponenten (Makrophyten/ Phytobenthos,
Benthische wirbellose Fauna und Fischfauna) kann als maRig bis gut beschrieben werden
(vgl. Kapitel 5.4.2). Der Zustand Phytoplankton wurde nicht bewertet.

Folgende relevante Wirkfaktoren konnten ermittelt werden.
e Schallemissionen durch Baustellenverkehr und Bodentransporte (baubedingt)

Schallemissionen durch Baustellenverkehr und Bodentransporte

Die Empfindlichkeit der untersuchten Lebensgemeinschaften (Phytoplankton, Makrophyten/
Phytobenthos, Benthische wirbellose Fauna und Fischfauna) im betroffenen
Oberflachenwasserkorper, hinsichtlich einer Belastung durch Schallemissionen durch
Baustellenverkehr und Bodentransporte, ist als relativ gering einzustufen. Durch die Reflektion
des Schalls an der Grenzschicht zwischen Luft und Wasser gelangt der Uberwiegende Teil
des Schalls nicht in den Wasserkdrper. Neben Schallemissionen sind ebenso Erschiitterungen
durch Baustellenfahrzeuge zu erwarten, welche zu Stérungen der vorkommenden Fischarten
fuhren kdnnen. Besonders in Bereichen in denen der Abstand zwischen der Baumaflnahme
und dem Gewasser nur wenige Meter betragt, ist mit einer hohen Belastung zu rechnen.
Dabei ist die Reichweite der Erschitterungen unter anderem von den eingesetzten
Baufahrzeugen abhangig.

Voraussichtlich werden die empfindlichen Fischarten bereits zu Beginn der Bauarbeiten und
bei leichten Erschitterungen die betroffenen Gewasserabschnitte meiden und in ungestdrte
Gebiete ausweichen. Eine Schéadigung der Individuen wird somit vermieden. Die Stdrung
durch baubedingte Schallemissionen ist zudem zeitlich begrenzt und als nicht erheblich zu
beurteilen.

Durch die StraRenausbaumaflRnahme sind keine Auswirkungen zu erwarten, welche zu einer
erheblichen Verschlechterung der biologischen Komponenten fiihren konnten.

» Aufgrund dieser Einschéatzungen ist eine dauerhafte Verschlechterung des
Zustandes der biologischen Qualitdtskomponenten nicht zu erwarten.
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Auswirkungen auf die hydromorphologischen Komponenten

Durch den Ausbau der B 92 und dem KP mit der K 7853 werden keine baulichen Anlagen
innerhalb des Oberflachengewéssers oder seiner Uferbereiche errichtet. Der Wasserkorper
~Weile Elster-2 (DESN_566-2) ist somit nicht direkt vom Bauvorhaben betroffen.
Veranderung hinschlicht der Hydromorphologie sind nicht zu erwarten.

» Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die hydromorphologischen
Komponenten des OWK ,,Weil3e Elster 2“

Auswirkungen auf chemische und physikalisch-chemische Komponenten

Der chemische Zustand des OWK ,WeilRe-Elster-2“ wird mit ,nicht gut® (vgl. Kapitel 5.4.3)
bewertet. Bezlglich der Nahrstoffbelastung konnte ein Uberhohter Anteil an Ammonium-
Stickstoff ermittelt werden.

Folgende relevante Wirkfaktoren konnten ermittelt werden
e Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte
(baubedingt)
o StralRenverkehr und Stral3enunterhaltungsarbeiten (betriebsbedingt)

Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte

Um erhebliche Beeintrachtigungen zu vermeiden, gilt es, im gesamten Bauabschnitt die
Vorschriften zum Schutz von Oberflachenwassers einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein
sachgerechter Umgang mit Betriebsstoffen zu gewahrleisten. Es erfolgt eine ordnungsgemalile
Entsorgung von Abfallen und Baustoffen. Eine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist
zu vermeiden. Um potentielle Kontaminationen des Oberflachenwassers durch
Schadstoffeintrage wahrend der Bau- und Betriebsphase zu mindern, ist ein
ordnungsgemaRer Umgang mit Materialien und Maschinen erforderlich. Alle Baumaschinen
die beim Abtrag und Neubau zum Einsatz kommen, sind mit biologisch abbaubaren
Hydraulikblen auszustatten. Das Betanken der Fahrzeuge und Baumaschinen hat nicht auf
ungeschitzten Flachen zu erfolgen.

Schadstoffemissionen durch StraRenverkehr und StralRenunterhaltungsarbeiten

Im beschriebenen Streckenabschnitt sollen die B 92, der Knotenpunkt mit der K 7853, sowie
ein Teilabschnitt der K 7853 nach den aktuell giltigen Regelwerken ausgebaut werden. Durch
die Optimierung der Streckenfiihrung, den regelgerechten Fahrbahnausbau und die
Verhinderung unnétiger Staubildungen insbesondere in den Knotenpunkten (Bereitstellung
von Abbiegefahrstreifen) und durch den geplanten Uberhohlfahrstreifen in Fahrtrichtung Adorf,
tritt eine Verringerung der L&rm- und besonders der Abgasemissionen ein. In der Prifung
nach den ,Richtlinien flr passiven Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme*
(RPS, Ausgabe 2009), konnte durch den geplanten regelgerechten Ausbau der
Verkehrsanlage, der Streckenabschnitt mit einer geringen Abkommenswahrscheinlichkeit
eingestuft werden. Gemall RPS sind trotzdem hang- und talseitig Fahrzeugriickhaltesysteme
erforderlich. Somit ist ein Abkommen von Fahrzeugen in talseitiger Richtung und somit auch in
Richtung Weil3e Elster nahezu auszuschliel3en.
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Die StraRenentwasserungseinrichtungen werden im Zuge des Ausbaus regelgerecht
ausgefuhrt. Im Zuge der Planung wurde eine Bewertung der Abfllisse aus der Verkehrsanlage
nach DWA M-153 durchgefuhrt. Infolgedessen werden alle Schachte mit Nassschlammfang
ausgefuhrt. Zusatzlich dienen die geplanten StraRengrédben und —mulden, die allein als
Transportgraben/-mulden fungieren, als Sedimentationsanlage. Durch die geplanten
Behandlungsmaflinahmen werden die Anforderungen an den zulassigen Emissionswert erfllt
und der Nachweis der schadlosen Ableitung in den Oberflachenwasserkorper erbracht.

Bei zukunftigen Wartungsarbeiten an der Verkehrsanlage werden dieselben Anforderungen an
die bauausfiihrenden Betriebe oder den Wartungsbetrieb gestellt, die bereits fir den Neubau
der Verkehrsanlage, siehe Punkt ,Baubedingte  Schadstoffemissionen  durch
Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte®, gefordert wurden. Wenn diese
Anforderungen erfillt werden, ist auch hier eine Gefdhrdung des Oberwasserkdrpers nicht zu
erwarten.

Die Einleitung des Niederschlagswassers soll zukinftig Uber 3 Einleitstellen in die Weil3e
Elster erfolgen. Fir die Einschatzung mdglicher Beeintrachtigungen, durch die Einleitung von
tausalzbelastetem Niederschlagswasser, dient ein vorab gefertigtes Tausalzgutachten (Stand
November 2018) /10/. Im Vordergrund der Untersuchungen stand dabei die zu erwartende
Chloridbelastung, welche mittels des hydraulischen Models SWMM simuliert wurde.

Durch den Ausbau der BundesstralRe ist ein moderater Anstieg der Chloridkonzentration im
Gewasser zu erwarten. Die Berechnungen ergaben, dass Im Ist-Zustand an 157 Tagen und im
Planungszustand an 166 Tagen der Schwellenwert von 50 mg CI/I Gberschritten wird. Bei
einer Uberschreitung des Schwellenwertes von 50 mg Cl/l wird der sehr gute 6kologische
Zustand eines Gewassers nicht erreicht. Der Schwellenwert von 200 mg ClI/l, welcher den
Ubergang von einem guten zu einem maRigen Gewasserzustand markiert, wird bei Weitem
nicht erreicht.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine Chloridkonzentration von 200 mg Cl/I im
Tagesmittel in der WeiRen Elster weder erreicht noch Uberschritten wird. Somit wird infolge
der Baumal3nahme das Entwicklungsziel eines guten 0kologischen Zustandes, in Bezug auf
den Parameter Chlorid, nicht beeintrachtigt. Eine Verschlechterung des aktuellen Zustandes
ist nicht zu erwarten.

Durch die StralenausbaumalRnahme sind unter Einhaltung folgender Schutzmal3nahmen
keine Auswirkungen zu erwarten, welche zu einer erheblichen Verschlechterung der
chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten fiihren kénnten.

S1 Einhaltung des Standes der Technik.

S 2  Optimierung der Streckenfuihrung und regelgerechter Ausbau der Fahrbahn.
Fuhrt zu einer Verhinderung unndétiger Staubildungen und mindert Larm-, sowie
Abgasemissionen.

S 3 Regelgerechter Ausbau der Stral3enentwadsserungseinrichtungen fir die schadlose
Ableitung in den Oberflachenwasserkdrper und die Einhaltung zulassiger
Emissionswerte. Ausbau aller Schachte mit Nassschlammfang sowie die Planung von
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Stral3engraben und —mulden, die allein als Transportgraben/-mulden fungieren und als
Sedimentationsanlage dienen.

» Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die chemischen und physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten des Oberflaichenwasserkdrpers ,,Weilde
Elster-2“

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele und MaBhahmenprogramm

Fur die Erreichung der Bewirtschaftungsziele dienen die in Kapitel 6.1 vorgestellten
MalRnahmen. Diese zielen schwerpunktmaflig auf die Verbesserung von Gewasserstruktur
und Durchgéngigkeit sowie einer Verringerung des Nahrstoffeintrages ab. Das Gewasser
selbst wird im Zuge der Baumaflinahmen weder hydromorphologisch verédndert noch besteht
die Gefahr eines zusatzlichen Nahrstoffeintrages.

» Die Malnahmen beziehen sich hauptséchlich auf hydromorphologische
Komponenten und Nahrstoffeintrdge. Das Vorhaben hat keinerlei negative
Auswirkungen auf die Umsetzung und Wirkung der festgesetzten MalRnahmen,
noch steht es im Konflikt mit den laut BWP festgelegten Zielen.

7.3.2 Grundwasserkorper

Alle durch das Vorhaben entstehenden Auswirkungen werden ausgehend vom aktuellen
mengenmafigen und chemischen Zustand beurteilt.

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand

Den Informationen des Landesamte fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zufolge wird der
mengenmallige Zustand des planungsrelevanten Grundwasserkdrpers mit gut bewertet.

Folgende relevante Wirkfaktoren konnten ermittelt werden.

o mdgliche Grundwasserbeeinflussung durch Herstellen von Baugruben (baubedingt)
e mdogliche Reduzierung der Regenerationsflache fir das Grundwasser durch
Flachenneuversiegelung (anlagenbedingt)

mogliche Grundwasserbeeinflussung durch Herstellen von Baugruben

Der Grundwasserkorper befindet sich in einem mengenmafig guten Zustand und besitzt eine
geringe Empfindlichkeit gegentber Einwirkungen auf den Grundwasserspiegel. Die
Beeinflussung des Grundwassers durch die Herstellung einer Baugrube ist aufgrund der
zeitlichen Begrenzung, sowie einer grundwasserschonenden Bauweise als nicht erheblich zu
bewerten.

Im Bereich der Talaue der Weil3en Elster ist durch Erd- und Tiefbauarbeiten mit dem Anschnitt
von oberflachennahem Grundwasser zu rechnen. Zudem kdnnen im gesamten Bauabschnitt
temporar zusitzende Niederschlagswésser nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge sind
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wahrend der gesamten Bauzeit betriebsbereit Anlagen zur offenen Wasserhaltung vorzuhalten
und gegebenfalls einzusetzen. Dabei missen die Pumpen mehrstufig erweiterbar sein, um
sich dem natirlichen Wasserdargebot anpassen zu konnen. Um die lokal begrenzt
auftretenden Wasser sicher fassen und abzuleiten zu kdnnen, sind wahrend der Herstellung
der Gelandeanschnitte und Dammschittungen Anlagen fir permanente Wasserhaltung
herzustellen.

mogliche  Reduzierung der Regenerationsflache fir das  Grundwasser  durch
Flachenneuversiegelung

Durch die Versiegelung von Flachen kann es zu einer Verringerung der
Grundwasserneubildung kommen. Bei dem Ausbau der B 92 handelt es sich um eine
MalRnahme im Bestand, es ist mit einer Flachenneuversiegelungen von rund 11.900 m2 zu
rechnen (vgl. Unterlage 19.1). Dabei handelt es sich jedoch um eine linienhafte Versiegelung,
sodass signifikante Anderungen und Stérungen der Grundwasserneubildung auszuschlieRen
sind.

Durch die StraRenausbaumaflinahme sind unter Einhaltung der SchutzmalRhahme S 4 und S5
keine Auswirkungen zu erwarten, welche zu einer erheblichen Verschlechterung des
mengenmafigen Zustandes des GWK fuhren kénnte.

S 4 - Grundwasserschonende Bauweise bei der Herstellung der Baugruben
S 5 - Anlagen zur offenen Wasserhaltung vorsehen
S 6 - Anlagen zur permanenten Wasserhaltung herstellen

» Das Vorhaben hat keine Einflisse auf den mengenmaRigen Zustand des
Grundwasserkorpers.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Der chemische Zustand des Grundwasserkoérpers ,Oberlauf der Weillen Elster” wird sowohl in
seiner Gesamtheit als auch hinsichtlich des Nitratgehaltes mit gut bewertet.

Folgende relevante Wirkfaktoren konnten ermittelt werden
e Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte
(baubedingt)
e StralRenverkehr und StralRenunterhaltungsarbeiten (betriebsbedingt)

Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte

Um erhebliche Beeintrdchtigungen zu vermeiden, gilt es, im gesamten Bauabschnitt die
Vorschriften zum Schutz von Grundwasserkorpern einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein
sachgerechter Umgang mit Betriebsstoffen zu gewahrleisten. Es erfolgt eine ordnungsgemalile
Entsorgung von Abfallen und Baustoffen. Eine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist
zu vermeiden. Um potentielle Kontaminationen des Oberflachenwassers durch
Schadstoffeintrage wahrend der Bau- und Betriebsphase zu mindern, ist ein
ordnungsgemaler Umgang mit Materialien und Maschinen erforderlich. Alle Baumaschinen
die beim Abtrag und Neubau zum Einsatz kommen, sind mit biologisch abbaubaren
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Hydraulikblen auszustatten. Das Betanken der Fahrzeuge und Baumaschinen hat nicht auf
ungeschitzten Flachen zu erfolgen.

Betriebsbedingte Schadstoffemissionen durch Stral3enverkehr und Wartungsarbeiten
Gemall Baugrundgutachten ist der anstehende Baugrund als nicht versickerungsfahig

einzustufen. Daher wurden im Zuge der Planung keine Versickerungsanlagen vorgesehen.
Fir die Emission von Schadstoffen in den Grundwasserkorper gelten die gleichen
Bedingungen wie flr den Oberflachenwasserkoérper.

Durch die Stralenausbaumal3nahme sind unter Einhaltung folgender Schutzmaf3nahmen
keine Auswirkungen zu erwarten, welche zu einer erheblichen Verschlechterung des
chemischen Zustandes des GW fihren kénnten.

S1 Einhaltung des Standes der Technik

S 2  Optimierung der Streckenfiihrung und regelgerechter Ausbau der Fahrbahn.

Fuhrt zu einer Verhinderung unnétiger Staubildungen und mindert Larm-, sowie
Abgasemissionen.

S 3 Regelgerechter Ausbau der Stralenentwasserungseinrichtungen fur die schadlose
Ableitung in den Oberflachenwasserkérper und der Einhaltung zulassiger
Emissionswerte. Ausbau aller Schachte mit Nassschlammfang sowie die Planung von
StralB3engraben und —mulden, die allein als Transportgraben/-mulden fungieren und als
Sedimentationsanlage dienen.

» Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwasserkorpers

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele und MaRnahmenprogramm

Die maflgebenden Bewirtschaftungsziele fiir Grundwasserkdrper und grundwasserabhangige
Oberflachengewasser- und Landdkosysteme wurden bereits 2015 erreicht. Die fur die
Zielumsetzung festgelegten MalRnahmen setzen dabei vordergriindig bei einer Reduzierung
des Nahrstoffeintrages an, welcher Uberwiegend durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung
hervorgerufen wird.

Das Bauvorhaben steht nicht im Konflikt mit den festgesetzten Malinahmen, da weder
Durchfiihrung noch Wirkweise beeintrachtigt werden.

» Das Vorhaben gefahrdet nicht die Zielerreichung und MaRhahmen geman BWP.
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7.3.3 SchutzmalRnahmen

Folgende SchutzmalBnahmen (vgl. Anlage 2) vermeiden negative Auswirkungen des
Vorhabens und dienen der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele der WRRL.

Nr. | MalRnahme Schutzwirkung

S 1 | Einhaltung des Standes der Technik GWK: chemischer Zustand
OWK: Chemischer und
physikalisch-chemischer Zustand

S 2 | Optimierung der Streckenfiihrung und regelgerechter | GWK: chemischer Zustand
Ausbau der Fahrbahn. OWK: Chemischer und

Fuhrt zu einer Verhinderung unnétiger Staubildungen und physikalisch-chemischer Zustand

mindert Larm-, sowie Abgasemissionen.

S 3 | Regelgerechter Ausbau der GWK: chemischer Zustand
Strallenentwdasserungseinrichtungen fir die OWK: Chemischer und
schadlose Ableitung in den Oberflachenwasserkdrper | physikalisch-chemischer Zustand
und der Einhaltung zulassiger Emissionswerte.

Ausbau aller Schachte mit Nassschlammfang sowie die
Planung von StralRengréaben und —mulden, die allein als
Transportgraben/-mulden fungieren und als
Sedimentationsanlage dienen.

S 4 | Grundwasserschonende Bauweise bei der GWAK: mengenmafiger Zustand
Herstellung der Baugruben

Geringe Beeinflussung des Grundwasserstandes infolge
bauzeitlicher Eingriffe

S5 | Betriebsbereite Anlagen zur offenen Wasserhaltung GWAK: mengenmalfiger Zustand
vorsehen

Wahrend der gesamten Bauzeit sind Anlagen zur offenen
Wasserhaltung vorzuhalten. Dabei mussen die Pumpen
mehrstufig erweiterbar sein, um sich dem naturlichen
Wasserdargebot anpassen zu kénnen.

S 6 | Anlagen zur permanenten Wasserhaltung herstellen GWAK: mengenmalfiger Zustand

Wahrend der Herstellung der Gelandeanschnitte und
Dammschittungen werden auftretenden Wasser sicher
gefasst und abgeleitet.

Tabelle 12: SchutzmalRnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen
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8 Fazit
8.1 Oberflachenwasserkdrper
biologische Komponenten
Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora | keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes
Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der | keine erhebliche Verschlechterung des
Fischfauna Zustandes
Zusammensetzung und Abundanz der benthischen keine erhebliche Verschlechterung des
wirbellosen Fauna Zustandes
hydromorphologische Komponenten in Unterstitzung der biologischen Komponenten
Morphologische Bedingungen
Tiefen- und Breitenvariation Tiefen- und Breitenvariation, Struktur
Struktur und Substrat des Flussbetts und das Substrat des Gewasserbetts
Ktur d ‘ sowie die Struktur der Uferzone werden
Struktur der Uferzone nicht erheblich verandert
Wasserhaushalt
Abfluss und Abflussdynamik Keine Einflusse
Verbindung zu Grundwasserkorpern Keine Einflisse
Durchgangigkeit des Flusses Keine Beeintrachtigung
chemische und physikalisch-chemische Komponenten
Allgemein
Versauerungszustand Das Vorhaben hat unter Einhaltung der
Temperaturverhaltnisse Schutzmafinahmen S 1 - S 3 (vgl.
S toffhaushalt Kapitel 7.3.3) keine Auswirkungen auf
auerslolfhausna Versauerungszustand,
Salzgehalt Temperaturverhaltnisse,
Nahrstoffverhaltnisse Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt und
Nahrstoffverhéltnisse des Gewaéssers
Spezifische Schadstoffe
Stoffeintrage, die sich auf die Qualitatsziele fur keine erheblichen Stoffeintrage unter
die spezifischen Stoffe gemal Anhange A4-1, Einhaltung der SchutzmaRhahmen S 1
A4-2, Ad2a, A4-2b des BWP auswirken — S 3 (vgl. Kapitel 7.3.4)

Bewirtschaftungsziele

Neubau und Umristung von Kleinkldranlagen

Ans

bestehende Klaranlagen

chluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an

MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen

Durchgangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstirzen,

Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen
gemalf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

MalRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen
Profil

MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch
Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Das Vorhaben steht der Umsetzung der
MalRnahmen nicht entgegen

» keine Gefahrdung der
Zielerreichung

Tabelle 13: Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkdrper
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8.2 Grundwasserkorper

mengenmaliger Zustands des Grundwassers

Komponente Grundwasserspiegel (guter Zustand)

Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkérper ist Das Vorhaben fiihrt nicht zu

so beschaffen, dass die verfiigbare Grundwasserentnahmen und nur zu
Grundwasserressource nicht von der langfristigen geringer Reduzierung der
mittleren jahrlichen Entnahme Gberschritten wird. Grundwasserneubildung. Somit entsteht

keine wesentliche Stérung des
Gleichgewichts zwischen
Grundwasserentnahme und der
Grundwasserneubildung. Das Vorhaben
hat unter Einhaltung der
SchutzmaBnahmen S 4 (vgl. Kapitel
7.3.3) keine Auswirkungen auf den
mengenmaligen Zustand des

Grundwassers.
Anderungen der Stromungsrichtung, die sich aus Keine Anderungen der
Anderungen des Grundwasserspiegels ergeben Stromungsrichtung durch die
kénnen StralRenausbaumalinahme

chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente Konzentrationen an Schadstoffen (Allgemein) Guter Zustand

Anzeichen fir Salz- oder andere Intrusionen Das Vorhaben hat unter Einhaltung der
Uberschreitung von Qualitatsnormen gemaR Artikel Egizlétimui\?vﬁinnmgeenn(zglf. d’i;pltel 7:3.3)
17 WRRL chemischen Zustand des

Gefahr, dass die in Artikel 4 WRRL spezifizierten Grundwassers.

Umweltziele fir in Verbindung stehende
Oberflachengewasser nicht erreicht, die 6kologische
oder chemische Qualitat derartiger Gewasser
signifikant verringert oder die Landdkosysteme, die
unmittelbar von dem Grundwasserkérper abhéangen,
signifikant geschadigt werden.

Komponente Leitfahigkeit Guter Zustand

Anderungen der Leitfahigkeit, die ein Hinweis auf Keine, vom Ausbau der Stral3e
Salz- oder andere Intrusionen in den ausgehenden, Anderungen der
Grundwasserkorper waren. Leitfahigkeit durch Salzeintrage 0.4.

Bewirtschaftungsziele

Maflinahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage Das Vorhaben steht der Umsetzung der
in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft Mafinahmen nicht entgegen

Maflnahmen zur Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

» keine Gefahrdung der
Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten Zielerreichung

Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben

Informations- und Fortbildungsmal3nahmen

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Tabelle 14: Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Grundwasserkorper
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8.3 Gesamteinschéatzung

Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. 88 27, 44 und 47 WHG
vereinbar. Die Bewirtschaftungsziele (vgl. Kapitel 2.1) verschlechtern sich nicht. Dies gilt
sowohl fur den Oberflachenwasserkorper ,WeilRe Elster-2“ (DESN_566-2) als auch fur den
Grundwasserkdrper ,Oberlauf der Weilten Elster (DESN_SAL GW 043). Das Vorhaben steht
auch dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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