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Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09

- - Homogenbereich A

- Homogenbereich B-1

l:' - Homogenbereich B-2

Legende

StraBe

/

Bestand

-14,261418,898
-3,301 414,659
2807 414456
-2,693 414,354

0,271 411,381
0,598 411,607
1,237 411,961
1,588 411,953
2,173 411,951

4,218 411,916
5,388 411,887
7,441 411,838
8,667 411,806

18,958 405,677

21,627 404,239

26,210 403,765

26,395 403,736

26.589 403,644

27,090 403,414

Planung

-10,643 417,499
-8,059 415,776
-6,459 415,800
-5,750 412,257
-4,250 412,210

7,500 411,846
7,510 411,916
11,000 412,003
11,360 410,202

Homogenbereich B-3
Homogenbereich C-1 + C-2
Homogenbereich D-1

Homogenbereich D-2
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Bauvorhaben B 92, Ausbau KP mit K 7853

Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 0+980 (Stand 10/2006)

Signum Datum Planvorlage :
Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet |Weinhold 09/2018
Gepruft
Reg. / Proj.-Nr.,08606-20 \ 2893/24190 Malflistab 1:200 Anlage 1.5.19



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

