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Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09
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RKS 106

o

- - Homogenbereich A

- Homogenbereich B-1
D - Homogenbereich B-2

- Homogenbereich B-3

- Homogenbereich C-1 + C-2

- Homogenbereich D-1

- Homogenbereich D-2

SW

-18,744 420,843
-11,719418 451
-10,391417,313
-6,171 413,615
-5,425 413,874
-4,997 414,071
-4/695 414,074

4,039 414,132
-2,873 414,099
-0,877 414,020
0,986 413,962

2,424 413,936
3,270 413,819
4,806 413,703
5,330 413,577
5,570 413,548
14,883 409,714
21,338 406,919

-14,265419,318
-7,250 414,641

-5,750 414,641

4,250 414,731
0,000 414,623

7,498 414,433

7,508 414,463
10,978 414,255
14,395 413,914
14,425 414,034
16,395414,113
17,501 408,580
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Z?é =Hangschutt . =Mutterboden . =Schwarzdecke . =zersetzter Fels (Tonschiefer)
86,64
A A Aufflllung feinkiesig ngnsanq Fels
A A feinsandig
o o | grobkiesig ©5°°° KjesI °s °o|Mittelkies . mittelsandig
s %g o °0.° k|e5|g % %%
0% 0%
sandig schluffig 0% O3 | Steine
0% 0%
Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
(2 .
l— Sonderprobe GW Y ____ GW angebohrt  nass halbfest - locker § schwach verwittert
[ Gestorte Probe] GW Y Anderung des WSP §§ breiig fest .- mitteldicht é maRig-stark verw.
%— Kernprobe GW ¥__ Ruhewasserstand ? weich % kliftig . dicht § vollstandig verw.
‘ oo
/A Wasserprobe | SWY  Sickerwasser } steif . sehr dicht
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Bauvorhaben B 92, Ausbau KP mit K 7853

Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 1+120 (Stand 10/2006)

Signum Datum Planvorlage :
Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet |Weinhold 09/2018
Gepruft
Reg. / Proj.-Nr.,08606-20 \ 2893/24190 Malflistab 1:200 Anlage 1.5.22
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