
DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513475.62 5584452.68

79/1 0.11m

79/2 0.24m

79/3 0.44m

79/5 0.48m
MP 19

Evd=118,4
0.50m

79/6 0.62m

79/7 0.67m
MP 20

Evd=77,6
0.67m

79/8 0.75m
Kein Wasser
(25.09.2006)

    0.00m

    0.11m
=Schwarzdecke

    0.24m

=Schwarzdecke

    0.44m

=Schwarzdecke

    0.48m =Schwarzdecke

    0.50m =Schwarzdecke
(aromatischer Geruch)A

A A    0.62m

Auffüllung, Grobkies, steinig, schwach feinkiesig, schwach 
mittelkiesig, schwach sandig,
(ungebunde Tragschicht-Schotter->Diabas)
mitteldicht bis dicht, braungrau

[GW]

A    0.67m Auffüllung, Grobkies, sandig, mittelkiesig, feinkiesig
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Kieselschiefer)
mitteldicht bis dicht, bräunl.grau

[GW]A
    0.75m Auffüllung, Kies, sandig, schwach steinig

(Unterbau-Felsschutt)
mitteldicht, bräunl.grau

[GW]Endtiefe

Aufbruch 79
 406.23 m (B92)

 406.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513487.03 5584298.10

82/1 0.10m

82/2 0.41m

82/3 0.48m

82/4 0.60m

82/5 0.65m
Kein Wasser
(25.09.2006)

    0.00m

    0.10m
=Schwarzdecke

    0.41m

=Schwarzdecke

    0.48m
=Schwarzdecke
(aromatischer Geruch)

A

A A    0.60m

Auffüllung, Grobkies, mittelkiesig, schwach feinkiesig, 
schwach sandig
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Kieselschiefer)
mitteldicht, bräunl.grau

[GW]

A    0.65m
Auffüllung, Kies, stark sandig
(Unterbau-Felsbruch)
mitteldicht, bräunl.grau

[GW]
Endtiefe

Aufbruch 82
 407.92 m (B92)



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513402.29 5584061.70

86/1 0.02m
86/2 0.03m
86/3 0.08m

86/4 0.33m

86/5 0.40m
Kein Wasser
(13.09.2006)

MP 9
Evd=75,5

0.40m

86/6 0.50m

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke
    0.03m =Schwarzdecke

    0.08m =Schwarzdecke
A

A

A

A

A    0.33m

Auffüllung, Grobkies, mittelkiesig, sandig, schwach feinkiesig
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Diabas)
mitteldicht, dkl.braungrau

[GW]

A
A    0.40m

Auffüllung, Kies, sandig
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Kieselschiefer)
mitteldicht, dkl.grau

[GW]

A
A    0.50m

Auffüllung, Kies,(steinig),schluffig, sandig
(Unterbau->Aushub)
mitteldicht,(halbfest), graubraun

[GU*]

Endtiefe

Aufbruch 86
 400.70 m (K7853)



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513709.75 5583851.80

90/1 0.13m

90/2 0.21m
90/3 0.24m

90/4 0.37m
MP 14

Evd=119,0
0.37m

90/5 0.48m

90/6 0.57m

90/7 0.70m
Kein Wasser
(19.09.2006)

MP 15
Evd=80,1

0.70m

    0.00m

    0.13m

=Schwarzdecke

    0.21m
=Schwarzdecke

    0.24m =Schwarzdecke

    0.34m
Pflastersteine =Granit

A    0.37m Auffüllung, Feinkies, sandig
(Pflastersand)
mitteldicht, gelbgrau

[SW]A

A A    0.48m
Auffüllung, Grobkies, sandig, steinig, schwach mittelkiesig, 
schwach feinkiesig,
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Diabas)
mitteldicht, grünl.grau

[GW]
A

A    0.57m
Auffüllung, Kies, sandig
(ungebundene Tragschicht-Schotter->Kieselschiefer)
mitteldicht, dkl.grau

[GW]

A

A A
    0.70m

Auffüllung, Mittelkies, grobkiesig, sandig, feinkiesig
(Unterbau-Splitt, Felsschutt)
mitteldicht, braungrau

[GW]

Endtiefe

Aufbruch 90
 413.02 m (B92)

 413.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.5Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513388.45 5584809.21

1/1-3 0.30m

    0.00m

    0.30m

=Schwarzdecke

Endtiefe

DKB 1
 405.26 m

 405.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.6Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513519.24 5584112.20

12/1-3 0.43m

    0.00m

    0.43m

=Schwarzdecke

Endtiefe

DKB 12
 409.06 m

 409.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.7Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513685.65 5583883.85

19/1-3 0.30m

    0.00m

    0.30m

=Schwarzdecke

    0.40m
=Kleinpflaster

    0.60m

Straßenoberbau, kernlos durchbohrt
kein weiteres bohren bzw. sondieren möglich, vermutlich 
Packlagerschicht

Endtiefe

DKB 19
 412.48 m

 412.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.8Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513509.69 5584195.22

9/1 1.20m

Kein Wasser
(21.09.01)

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

M u    0.15m

=Mutterboden OH

    0.50m

Kies, stark sandig, schwach steinig, schwach schluffig, 
schwach org. Beimengung, 
=Hangschutt
mitteldicht, braungrau

GU

    1.05m

Kies, steinig, sandig, schwach schluffig, 
=Hangschutt
mitteldicht, gelbl.braungrau

GI - GU

Z

Z Z    1.20m

Grobkies, mittelkiesig, schwach steinig, schwach feinkiesig, 
schwach sandig, schwach schluffig, 
=zersetzter Fels(Diabas)
dicht, graubraun
Schurfsohle /Ansatzpunkt RKS

GU

Z

Z Z

    1.40m

Grobkies, mittelkiesig, schwach steinig, schwach feinkiesig, 
schwach sandig, schwach schluffig, 
=zersetzter Fels(Diabas)
dicht, graubraun

GU

Z Z    1.45m
Fels,verwittert,
=Diabas
klüftig, grünl.graubraun
kein weiteres baggern mögl.!

Endtiefe

Schurf 9
 409.66 m

 409.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.1.9Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

4513778.76 5583731.41

Kein Wasser
(21.09.01)

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u    0.30m

=Mutterboden OH

    1.45m

Kies, stark steinig, sandig, schwach mit Blöcken, schwach 
schluffig, 
=Hangschutt
mitteldicht, braungrau
Schurfsohle/Ansatzpunkt RKS

GI

    1.85m

Kies,(steinig, mit Blöcken),sandig, schwach schluffig, 
=Hangschutt
mitteldicht, gelbl.graubraun

GU

Z
    1.95m

Kies, stark sandig, schwach schluffig, 
=zersetzter Fels(Tonschiefer)
dicht, grau

GU

Z

Z

Z

Z    2.05m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
klüftig, grau
kein weiteres sondieren mögl.!

Endtiefe

Schurf 24
 418.79 m

 418.00m

 417.00m


