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Straßenoberbau

Hangschutt

Auffüllung

Hangschutt

zersetzter Fels (Tonschiefer)

zersetzter Fels (Tonschiefer)
Fels (Tonschiefer)

stark klüftig verwittert

Fels (Tonschiefer)

stark klüftig verwittert

Fels (Tonschiefer)

klüftig bis schwach klüftig

Fels (Tonschiefer)

klüftig bis schwach klüftig

Fels (Tonschiefer)

klüftig bis schwach klüftig

NE SW

 420.00

 415.00

 410.00

 405.00

 400.00

mögliche
Böschungsneigung

Kein Wasser
(05.10.01)

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 419.59
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Kein Wasser
(17.09.01)

A

A A

 410.69

R
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Bauherr         Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
Bauort           südlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben B 92, Ausbau KP mit K 7853
Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 0+880 (Stand 11/2001)
Signum Datum Planvorlage :

Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet Weinhold 09/2018
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Legende

=Hangschutt
M u

M u

M u

M u
=Mutterboden

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

=zersetzter Fels (Tonschiefer)
A
A

A
A

Auffüllung

feinkiesig feinsandig
Z

Z

Z

Z
Fels

Z v

Z v

Z v

Z v
Fels, verwittert

Kies mittelsandig Sand
sandig

schluffig

steinig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.
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