
DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513460.07 5584664.67

4/1
Proc

1.70m

Kein Wasser
(09.10.01)

    0.00m
M u M u    0.20m =Mutterboden OH

    0.90m

Kies, stark sandig, schwach schluffig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU

Z

Z Z
    1.70m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, 
=zersetzter Fels(Tonschiefer), teils mit festen Bereichen 0.10.
..0.20m mächtig
dicht, grau

GU

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    3.40m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
stark klüftig, mürbe, grau

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

    6.00m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
zerbohrt in Kies u. Steine, stark sandig, schwach tonig
stark klüftig, grau

Endtiefe

Bhrg. 4
 413.83 m

 413.00m

 412.00m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513521.01 5584196.05

8/1
KV

2.50m

Kein Wasser
(28.09.01)

    0.00m
M u M u

    0.30m =Mutterboden OH

    2.50m

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig 
=Hangschutt
mitteldicht, dkl.graubraun

GU* - GI

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

    5.00m

Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig, 
=zersetzter Fels(Diabas) mit lokal  festen Bereichen (Zv)
dicht, schwärzl.gelbl.grünl.grau

GU

Endtiefe

Bhrg. 8
 411.54 m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m

 407.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513540.84 5584120.17

11/1
KV

1.50m

Kein Wasser
(08.10.01)

    0.00m
    0.10m =Mutterboden, sandig, kiesig, steinig

    0.80m

Kies, sandig, schwach steinig, schwach schluffig
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU - GI

    1.50m

Kies, sandig, schwach steinig, schwach schluffig 
=Hangschutt
mitteldicht, grau

GI - GU

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    6.20m

Fels, verwittert =Tonschiefer
s-Flächen 45° zur KA
stark klüftig, grau

--

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
    9.00m

Fels, verwittert =Tonschiefer
u.a. Klüfte bei:6.30m 20°, 7.50m 80°, 8.30 und 8.80m 15° u. 
20° jeweils zur KA
klüftig, grau

--

Endtiefe

Bhrg. 11
 416.07 m

 416.00m

 415.00m

 414.00m

 413.00m

 412.00m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513566.37 5584076.20

14/1
Proc

1.10m

Kein Wasser
(08.10.01)

    0.00m
    0.10m =Mutterboden, kiesig, steinig
    0.30m Schluff, stark sandig, feinkiesig, mittelkiesig, 

=Hanglehm
steif, braun

UL
    0.60m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU*
Z

    1.10m Mittelkies, stark sandig, feinkiesig, grobkiesig, schwach 
schluffig, schwach tonig, 
=zersetzter Fels(Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, herllbraungrau

GUZ

Z

Z

Z

Z    2.10m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
zerbohrt in Kies u. Steine, sandig
klüftig, grau

Z

Z    2.60m

Fels,stark verwittert, 
=Tonschiefer
zerbohrt in Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
stark klüftig, teils mürbe, grauZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

    5.20m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
s-Flächen 45° zur KA,
zerbohrt in Kies, schwach sandig
stark klüftig, teils mürbe, lokal kompakt, grau

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z    6.10m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer, teils quarzitisch
stark klüftig, grau

Z
Z
Z

Z

Z
Z
Z

Z    7.00m

Fels,verwittert,
=Quarzit mit Tonschiefereinlagerungen 
klüftig, weißgrau

Endtiefe

Bhrg. 14
 414.68 m

 414.00m

 413.00m

 412.00m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.5Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513601.04 5584031.00

16/1
KV/4030

1.00m

Kein Wasser
(05.10.01)

    0.00m
    0.20m Kies, sandig, steinig, schwach org. Beimengung, 

=Hangschutt mit Mutterbodenanteilen
locker bis mitteldicht, graubraun

GI

    0.70m
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach 
steinig 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GI - GU

Z    1.00m Kies, schwach feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig, 
schwach steinig 
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
dicht, hellbraungrau

GUZ v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v
Z v    3.90m

Fels, verwittert =Tonschiefer
stark klüftig, grau --

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
    8.00m

Fels =Tonschiefer
s-Flächen 45° zur KA, Klüfte bei: 5.00-5.50m 10°, 5.50m 10°, 
6.70m-7.10m 15° u. 6.90-7.50m (lettig, Fe) 10° jeweils zur
klüftig bis schwach klüftig, grau

--

Endtiefe

Bhrg. 16
 419.59 m

 419.00m

 418.00m

 417.00m

 416.00m

 415.00m

 414.00m

 413.00m

 412.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.6Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513753.77 5583804.06

21/1
Proc

1.60m

Kein Wasser
(04.10.01)

    0.00m
M u M u    0.20m =Mutterboden OH

    0.80m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach tonig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU*

Z

Z Z
    1.60m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach tonig, 
=zersetzter Fels(Tonschiefer)
dicht, hellgraubraun

GU*

Z

Z

Z

Z

Z

Z    2.30m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
stark klüftig, grau

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
    6.00m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
zerbohrt in Steine, kiesig, sandig
stark klüftig, grau

Endtiefe

Bhrg. 21
 420.03 m

 420.00m

 419.00m

 418.00m

 417.00m

 416.00m

 415.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.7Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513786.05 5583739.84

23/1
KV

1.10m

Kein Wasser
(02.10.01)

    0.00m
    0.10m =Mutterboden OH

    0.70m

Kies, sandig, schluffig, schwach steinig 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU - GI

Z
Z

    1.10m

Kies, sandig, steinig, schwach schluffig 
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
dicht, bräunl.grau

GI - GU

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
    4.70m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
stark klüftig, grau

--

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
    9.00m

Fels =Tonschiefer
s-Flächen 35°...40° zur KA, u.a. Klüfte bei 6.25m (lettig, Fe) 
50°, 7.40m; 7.80m und 8.40m jeweils 45° zur KA
klüftig bis schwach klüftig, lokal mit Quarzschmitzen, grau

--

Endtiefe

Bhrg. 23
 425.03 m

 425.00m

 424.00m

 423.00m

 422.00m

 421.00m

 420.00m

 419.00m

 418.00m

 417.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.8Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513479.29 5584336.34

81/1 0.10m
81/2 0.15m
81/3 0.30m

81/4 0.80m

81/5 1.20m

81/6 2.00m

81/7 2.60m

Kein Wasser
(20.09.2006)

    0.00m
    0.10m =Schwarzdecke
    0.15m =Schwarzdecke

    0.30m =Schwarzdecke
(aromatischer Geruch)A

A    0.80m Auffüllung, Grobkies, stark sandig, mittelkiesig, feinkiesig
(ungebundene Tragschicht-Schotter)
mitteldicht, grau

[GW]
A

    1.20m
Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig
(Unterbau-Aushub)
mitteldicht, grau

[GU]

    2.00m

Schluff, sandig, feinkiesig, mittelkiesig, schwach grobkiesig, 
=Hanglehm
steif, graubraun

UM - TL

    2.60m

Kies, sandig, schluffig, steinig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU*

Z

Z

Z

Z

Z

Z

    4.00m

Fels,verwittert,
=Diabas
in Steine und Kies, sandig zerbohrt
stark klüftig, braungrau

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.00m

Fels
=Diabas
klüftig, grünl.grau

Endtiefe

Bhrg. 81
 407.68 m

 407.00m

 406.00m

 405.00m

 404.00m

 403.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.9Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513476.89 5584283.22

83/1 0.05m

83/2 0.40m

83/3 1.40m

Kein Wasser
(20.09.2006)

    0.00m
    0.05m =SchwarzdeckeA
    0.40m

Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig
(ungebundene Tragschicht-Schotter)
mitteldicht, grau

[GU]

    1.40m

Steine, kiesig, sandig, schwach schluffig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

--

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    3.50m

Fels, verwittert =Diabas / Steine, kiesig, sandig
zerbohrt
stark klüftig, schwärzl.rötl.dkl.braun

--

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.00m

Fels
=Diabas
klüftig, grünl.grau

Endtiefe

Bhrg. 83
 403.79 m

 403.00m

 402.00m

 401.00m

 400.00m

 399.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.10Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513590.14 5584009.65

88/1 0.10m
88/2 0.20m
88/3 0.25m
88/4 0.30m
88/5 0.70m

88/6 2.20m

Kein Wasser
(20.09.2006)

    0.00m
    0.10m =Schwarzdecke
    0.20m =Schwarzdecke

    0.25m =Schwarzdecke

    0.30m =Schwarzdecke
(aromatischer Geruch)

    0.40m Pflastersteine (Granit)

A

    0.70m Auffüllung, Kies, steinig, sandig
(ungebundene Tragschicht-Schotter-/Packlage>Diabas)
dicht, grau

[GW]

    2.20m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun bis grau

GU*

Z

Z

Z

    3.00m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
in Kies und Steine, sandig zerbohrt
stark klüftig, grau

Z

Z

Z

Z    3.50m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
stark klüftig, grau

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.00m

Fels, 
=Tonschiefer
stark klüftig, grau

Endtiefe

Bhrg. 88
 410.71 m

 410.00m

 409.00m

 408.00m

 407.00m

 406.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.11Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513647.41 5583932.07

89/1 0.10m
89/2 0.21m
89/3 0.35m

89/4 0.70m

89/5 1.50m

89/6 3.50m

Kein Wasser
(19.09.2006)

    0.00m
    0.10m =Schwarzdecke
    0.21m =Schwarzdecke

    0.35m =Schwarzdecke
(aromatischer Geruch)

    0.45m Pflastersteine (Granit)A
    0.70m Auffüllung, Mittelkies, sandig, grobkiesig, schwach schluffig

(ungebundene Tragschicht-Schotter)
mitteldicht, grau

[GU]

    1.50m

Mittelkies, sandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach steinig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU

Z
Z

    2.00m

Sand, feinkiesig, schluffig, 
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
mitteldicht, grünl.grau

SU*

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

    3.50m

Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, grobkiesig, schluffig, 
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, grau

GU*

Z

Z

Z

Z

Z    4.50m

Fels,verwittert,
=Tonschiefer
in Kies und Steine, sandig zerbohrt
stark klüftig, grau

Z

Z

Z

Z    5.00m

Fels,verwittert - angewittert 
=Tonschiefer
klüftig, grünl.grau

Endtiefe

Bhrg. 89
 411.77 m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m

 407.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006GmbH
Anlage     :  2.3.12Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

4513729.20 4583808.12

91/1 0.09m

91/2 0.40m

91/3 2.50m

91/4 3.00m

Kein Wasser
(19.09.2006)

    0.00m
    0.09m =Schwarzdecke

A    0.40m
Auffüllung, Mittelkies, sandig, feinkiesig, schwach schluffig
(ungebundene Tragschicht-Splitt)
mitteldicht, dkl.graubraun

[GU]

    2.50m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig, 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GU*

Z
Z

    3.00m

Mittelkies, sandig, grobkiesig, feinkiesig, schwach schluffig, 
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, grünl.grau

GU

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    4.00m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer, teils quarzitisch
stark klüftig, mürbe, hellgrünl.grau

Z

Z

Z

Z    4.50m

Fels,verwittert, 
=Tonschiefer
stark klüftig, grünl.grau

Z

Z

Z

Z    5.00m

Fels, 
=Tonschiefer
schwach klüftig, grünl.grau

Endtiefe

Bhrg. 91
 412.72 m

 412.00m

 411.00m

 410.00m

 409.00m

 408.00m


