NE

Kein Wasser
(05.10.01)

NN +398.000

Bdschungsneigung

Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09

- - Homogenbereich A

- Homogenbereich B-1

- Homogenbereich B-2

- Homogenbereich B-3

- Homogenbereich C-1 + C-2

0 + 880.000

Homogenbereich D-1

420.00

Homogenbereich D-2
SW 415.00
410.00
405.00
400.00

419.31
416.89
416.18
415.43
409.92
410.14
410.51
410.53
410.55
410.60
410.64
410.69
410.72
410.70
410.70
406.41
405.02
404.37

16.076
11.466
10.021
9.283
3.691
3.324
2.715
2.391
1.856
0.059
1.374
3.417
4.695
5.144
5.413
11.727
13.801
15.236

399.64

25.842
26.670
26.674
27.886

399.55
399.55
399.56

399.56

30.000

URGELAENDE

410.65
410.60
410.53
410.73
410.83
410.74

9.510
7.760
7.750
0.000
4.000
5.500

PLANUNG

°DN§\
° g\DDD

° . | feinkiesig

=Hangschutt

Legende

=Mutterboden

A
. =zersetzter Fels (Tonschiefer) A

Aufflllung

. Fels, verwittert

°5° 95°| Kies . Sa”d, . schluffig
0000 sandig
D% 0%
D% 0% | steinig
D% 0%
Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
(2 .
N .
l— Sonderprobe GW Y ____ GW angebohrt  nass halbfest - locker § schwach verwittert
[ Gestorte Probe] GW Y Anderung des WSP gﬁ breiig fest .- mitteldicht é maRig-stark verw.
%— Kernprobe GW ¥__ Ruhewasserstand g weich % kliftig . dicht § vollstandig verw.
| I
A Wasserprobe SW Y Sickerwasser } steif .- sehr dicht
Index Datum Druckformat : 590 x 297

INGENIEURBUROD

Ingenieurbtro Eckert GmbH

E‘“ E n' CrusiusstraRe 7 Telefon : (0371)53012-0
09120 Chemnitz Fax : (0371)53012-10
E-Mail . inffo@eckert-chemnitz.de
Internet  :  www.eckert-chemnitz.de
Bauherr Landesamt flr Stral3enbau und Verkehr, NL Plauen
Bauort sudlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben B 92, Ausbau KP mit K 7853
Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE
B 92 / Profil 0+880 (Stand 11/2001)
Signum Datum Planvorlage :
Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet Weinhold 09/2018
Gepruft
Reg. / Proj.-Nr.,08606-20 \ 2893/24190 Malflistab 1:200 Anlage 1.5.17
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