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Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09

- - Homogenbereich A

- Homogenbereich B-1

- Homogenbereich B-2
- Homogenbereich B-3
- Homogenbereich C-1 + C-2
- Homogenbereich D-1

- Homogenbereich D-2

SW

415.00

410.00

~
NN +408.000 70900~ 1 + 040.000
N~ < o o ©HINOS ®© 1) OWMOWLS T N
© o © < Nnoooo v W OSSO0 N
S o 0 N © anadaaaN & a4 adadaaNcNAd O
] q — o o Jdoddddd oA o @ dddddd o o
< < < < < ST ¥ O IS ¥
SR S < I~ NO—HO©O©M K~ ® oNowww 1
X9 9 o o OFLO®O ~ o SFAaNSToO~x & o
© S ; © Ao QEAN~NMONM & 0 NAOANN~N©OOo © ;
~N 9 ® o © mEuaNdoS « a fBBés o o

URGELAENDE

412.94
412.90
412.83
412.71
412.65
412.47

9.510
7.760
7.750
0.000
4.000
5.500

PLANUNG

() ()
O/ =Hangschutt
() ()

64

A A Aufflllung
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Legende

. =Kleinpflaster . =Mutterboden . =Schwarzdecke
Feinsand . Fels *. °.|grobsandig

° :° ° Kies *.+| mittelsandig sandig .schluffig
O35 0%
O3 03| steinig
D% 0%
Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
(2 .
l— Sonderprobe GW Y ____ GW angebohrt  nass halbfest . locker § schwach verwittert
[ Gestorte Probe] GW Y Anderung des WSP gg breiig fest .- mitteldicht g maRig-stark verw.
%— Kernprobe GW ¥__ Ruhewasserstand g weich % kliftig . dicht § vollstandig verw.
\
/A Wasserprobe | SWY  Sickerwasser } steif . sehr dicht
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INGENIEURBURO Ingenieurbtro Eckert GmbH
E‘“ E RT CrusiusstraiRe 7 Telefon  : (0371)53012-0
09120 Chemnitz Fax : (0371)53012-10
E-Mail : info@eckert-chemnitz.de
Internet  :  www.eckert-chemnitz.de
Bauherr Landesamt fur StralRenbau und Verkehr, NL Plauen

Bauort stdlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben B 92, Ausbau KP mit K 7853

Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 1+040 (Stand 11/2001)

Signum Datum Planvorlage :
Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet Weinhold 09/2018
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