
DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300102.39 5586744.78

201/1 0.03m

201/2 0.10m

201/3 0.20m

201/4 0.30m

201/5 0.40m

201/6 0.60m

201/7 1.00m
Kein Wasser
(25.06.2018)

    0.00m
    0.03m =Schwarzdecke 1

    0.10m
=Schwarzdecke 2

    0.20m
=Schwarzdecke 3

    0.30m
=Schwarzdecke 4

    0.40m
=Kleinpflaster =Granit

A

A

A

A

    0.60m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig 
=ungeb. Tragschicht (Diabas)
mitteldicht, dunkel grau

[GT]

A

A

A

A

A

A

A

A    1.00m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig (Felsaushub)
(Tonschiefer)
mitteldicht, dunkel grau

GT

Endtiefe

DL 120 nSv/h (0,00 m)  \  DL 130 nSv/h (0,60 m)

DKB/RKS 201
 405.54 m DHHN 92 ODL 120 nSv/h

 405.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300144.28 5586420.12

205/1 0.12m

205/2 0.27m

205/3 0.35m

205/4 0.43m

205/5 0.60m

205/6 0.75m

205/7 1.00m
Kein Wasser
(25.06.2018)

    0.00m

    0.12m
=Schwarzdecke 1

    0.27m

=Schwarzdecke 2

    0.35m
=Schwarzdecke 3

    0.43m
=Schwarzdecke 4

A

A A
    0.60m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
=ungeb. Tragschicht (Diabas); auffälliger Geruch
mitteldicht, dunkel grau

[GT]

A

A A
    0.75m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig (Felsaushub)
(Tonschiefer)
mitteldicht, grau

[GT]

    1.00m

Schluff, sandig feinkiesig, tonig, mittelkiesig 
=Hanglehm
steif, graubraun

TL

Endtiefe

DL 100 nSv/h (0,00 m)  \  DL 110 nSv/h (0,60 m)

DKB/RKS 205
 406.30 m DHHN 92 ODL 130 nSv/h

 406.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300167.35 5586138.96

208/1 0.02m
208/2 0.05m

208/3 0.22m

208/4 0.30m

208/5 0.40m

208/6 0.60m

208/7 1.00m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke 1
    0.05m =Schwarzdecke 2

    0.22m

=Schwarzdecke 3

    0.30m
=Schwarzdecke 4

    0.40m

=Schwarzdecke 5
(auffälliger Geruch)

A

A

A

A

    0.60m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig, schwach tonig
=ungeb. Tragschicht (auffälliger Geruch)
mitteldicht, dunkel grau

[GT*]

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht, braungrau

GT

    1.00m nur noch schwer sondierbar!

Endtiefe

DL 90 nSv/h (0,00 m)  \  DL 110 nSv/h (0,60 m)

DKB/RKS 208
 408.64 m DHHN 92 ODL 110 nSv/h

 408.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300244.17 5585986.62

211/1 0.02m

211/2 0.12m

211/3 0.23m

211/4 0.31m

211/5 0.41m

211/6 0.65m

211/7 1.00m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke 1

    0.12m
=Schwarzdecke 2

    0.22m
=Schwarzdecke 3

    0.31m
=Schwarzdecke 4

    0.41m
=Kleinpflaster =Granit

A

A

A

A

A    0.65m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
=ungeb. Tragschicht
mitteldicht, dunkel grau

[GT]

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht, graubraun

GT

Endtiefe

DL 140 nSv/h (0,00 m)  \  DL 210 nSv/h (0,60 m)

DKB/RKS 211
 410.61 m DHHN 92 ODL 100 nSv/h

 410.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.5Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300293.19 5585914.54

214/1 0.02m

214/2 0.22m

214/3 0.35m

214/4 0.45m

214/5 0.50m

214/6 0.70m

214/7 1.00m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke 1

    0.22m

=Schwarzdecke 2

    0.35m

=Schwarzdecke 3

B
B

    0.45m
=Kleinpflaster =Granit und =Beton

A    0.50m
Auffüllung Sand, schwach feinkiesig
=Verlegesand
locker, gelb braun

[SE]
A

A

A

A

    0.70m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig, schwach tonig
=ungeb. Tragschicht (Diabas)
mitteldicht, dunkel grau

[GT*]

    1.00m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig 
=Hangschutt
mitteldicht, grau

GT

    1.00m nur noch schwer sondierbar!

Endtiefe

DL 70 nSv/h (0,00 m)  \  DL 230 nSv/h (0,65 m)

DKB/RKS 214
 411.79 m DHHN 92 ODL 140 nSv/h

 411.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.6Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300343.65 5585836.73

217/1 0.02m

217/2 0.13m

217/3 0.22m

217/4 0.28m

217/5 0.40m

217/6 0.50m

217/7 0.70m

217/8 1.00m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke 1

    0.13m
=Schwarzdecke 2

    0.22m
=Schwarzdecke 3

    0.28m =Schwarzdecke 4

    0.40m
=Kleinpflaster =Granit

A
A    0.50m

Auffüllung Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig
=Verlegesand (Betonreste)
mitteldicht, grau

[SU]

A

A

A

A

    0.70m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig, schwach tonig
=unge. Tragschicht (Diabas)
mitteldicht, dunkel grau

[GT*]

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v    1.00m

Kies, sandig, schluffig, schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht, graubraun

GT*

Endtiefe

DL 100 nSv/h (0,00 m)  \  DL 140 nSv/h (0,50 m)

DKB/RKS 217
 412.79 m DHHN 92 ODL 100 nSv/h

 412.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.5.7Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

33300388.58 5585760.58

220/1 0.02m

220/2 0.14m

220/3 0.25m

220/4 0.40m

220/5 0.50m

220/6 0.65m

220/7 0.80m

220/8 1.00m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
    0.02m =Schwarzdecke 1

    0.14m
=Schwarzdecke 2

    0.25m
=Schwarzdecke 3

    0.40m

=Schwarzdecke 4

    0.50m
=Kleinpflaster =Granit

A

A A
    0.65m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
=ungeb. Tragschicht (Diabas)
mitteldicht, dunkel grau

[GT] - [GT*]

A

A A
    0.80m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach 
schluffig, schwach tonig (Felsaushub)
(Tonschiefer)
mitteldicht, dunkel grau

[GT]

Z v

Z v Z v

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht bis dicht, grau

GU

    1.00m nur noch schwer sondierbar!

Endtiefe

DL 90 nSv/h (0,00 m)  \  DL 120 nSv/h (0,65 m)

DKB/RKS 220
 414.76 m DHHN 92 ODL 70 nSv/h

 414.00m


