
DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

BS204/1 0.10m

BS204/2 0.40m
Kein Wasser
(25.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m

=Mutterboden, stark sandig, schwach schluffig, 
schwach feinkiesig
locker, dunkel braun grau

OH

A

A

A

A

A

A
    0.40m

Auffüllung Kies, steinig, sandig, schwach schluffig
=Mineralgemisch (Diabas)
locker bis mitteldicht, grau

[GI]

Endtiefe

DL 120 nSv/h

BS 204
ODL 100 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

BS206/1 0.10m

BS206/2 0.40m
Kein Wasser
(25.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m

=Mutterboden, stark schluffig, stark sandig, schwach 
feinkiesig bis schwach mittelkiesig
steif, dunkel braun grau

OU

A

A

A

A

A

A
    0.40m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig 
=Mineralgemisch
locker, dunkel grau

[GU*]

Endtiefe

DL 130 nSv/h

BS 206
ODL 120 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

20771 0.05m

20772 0.17m

207/3 0.40m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
M u    0.05m

=Mutterboden, stark sandig, schwach schluffig, 
schwach feinkiesig OH

B
B

B
B

B
B

B
B

    0.17m

=Beton
mürbe --

A

A

A

A

    0.40m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig
=Mineralgemisch mit Fräsgut
locker bis mitteldicht, dunkel grau

[GU]

Endtiefe

DL 150 nSv/h

BS 207
ODL 190 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

209/1 0.10m

209/2 0.32m

209/3 0.40m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m
=Mutterboden, stark sandig, schwach schluffig, 
schwach feinkiesig OH

A

A

A

A

    0.32m

Auffüllung Kies, stark schluffig, sandig
=Mineralgemisch
locker, dunkel braun

[GU*]

A
    0.40m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig
=Mineralgemisch mit Fräsgut
locker bis mitteldicht, schwarz grau

[GU]

Endtiefe

DL 60 nSv/h

BS 209
ODL 160 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.5Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

210/1 0.10m

210/2 0.15m

210/3 0.28m

210/4 0.40m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m
=Mutterboden, stark schluffig, sandig, schwach 
feinkiesig OU

A    0.15m
Auffüllung Kies, sandig, schluffig 
=Mineralgemisch
locker, dunkel grau

[GU*]
A

A A
    0.28m

Auffüllung Kies, stark schluffig, sandig
=Mineralgemisch
locker, dunkel braun

[GU*]

A

A A    0.40m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach 
schluffig
=Mineralstoffgemisch (Amphibolschiefer)
locker bis mitteldicht, dunkel grau

[GU]

Endtiefe

DL 160 nSv/h

BS 210
ODL 120 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.6Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

212/1 0.10m

212/2 0.26m

212/3 0.35m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m
=Mutterboden, stark sandig, schwach schluffig, 
schwach feinkiesig OH

A

A A
    0.26m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig
=Mineralgemisch
locker, schwarz

[GU*]

A
A    0.35m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig
=Mineralgemisch mit Fräsgut
mitteldicht, dunkel grau

[GU*]

    0.35m =Schwarzdecke

Endtiefe

DL 130 nSv/h

BS 212
ODL 180 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.7Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

213/1 0.05m

216/2 0.16m

213/3 0.40m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
M u    0.05m =Mutterboden, stark sandig, schwach kiesig OH

A

A A    0.16m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
=Mineralgemisch (Tonschiefer)
locker, dunkel grau

[GU]

A

A

A

A

A    0.40m

Auffüllung Sand, schluffig, kiesig
=Mineralgemisch (Tonschiefer)
locker bis mitteldicht, dunkel grau

[SU*]

Endtiefe

DL 140 nSv/h

BS 213
ODL 120 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.8Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

215/1 0.10m

215/2 0.30m

215/3 0.40m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m
=Mutterboden, stark schluffig, sandig, schwach 
feinkiesig OU

A

A

A

A

    0.30m

Auffüllung Kies, schluffig, sandig
=Mineralgemisch
locker, feucht bis nass, dunkel braun

[GU*]

A
A    0.40m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig, schluffig
=Mineralgemisch
mitteldicht, dunkel grau

[GU*]

Endtiefe

DL 80 nSv/h

BS 215
ODL 100 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.9Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

216/1 0.10m

216/2 0.30m

216/3 0.40m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
A

A    0.10m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig, schwach 
tonig
=Mineralgemisch (Tonschiefer)
locker, dunkel grau

[GU]

A

A

A

A

    0.30m

Auffüllung Kies, schluffig, sandig
=Mineralgemisch (Tonschiefer)
locker bis mitteldicht, dunkel braungrau

[GU*]

A
A    0.40m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig
=Mineralgemisch (Diabas); Ziegelreste
mitteldicht, dunkel grau

[GU]

Endtiefe

DL 140 nSv/h

BS 216
ODL 110 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.10Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

218/1 0.10m

218/2 0.23m

218/3 0.30m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
M u

M u M u    0.10m
=Mutterboden, stark schluffig, sandig, schwach 
feinkiesig OU

A

A A
    0.23m

Auffüllung Kies, schluffig, sandig, schwach tonig
=Mineralgemisch (Tonschiefer)
locker, dunkel grau

[GU*]

A
    0.30m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig
=Fräsgut
dicht, schwarz

A

Endtiefe

DL 120 nSv/h

BS 218
ODL 90 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.11Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

219/1 0.25m

219/2 0.40m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
A

A

A

A

A    0.25m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig, schwach tonig
=Mineralgemisch
locker bis mitteldicht, dunkel braungrau

GT*

A

A A
    0.40m

Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig 
=Mineralgemisch
mitteldicht, dunkel grau bis schwarz

[GU]

Endtiefe

DL 140 nSv/h

BS 219
ODL 110 nSv/h



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.7.12Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09120 Chemnitz

221/1 0.07m

221/2 0.20m

221/3 0.40m
Kein Wasser
(26.06.2018)

    0.00m
M u

    0.07m
=Mutterboden, stark schluffig, sandig, schwach 
feinkiesig OU

A

A A
    0.20m

Auffüllung Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig 
(Aushub)
weich bis steif, dunkel braun

[TL]

A

A

A

A

    0.40m

Auffüllung Sand, stark kiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig (Aushub)
locker bis mitteldicht, dunkel braun

[SU]

Endtiefe

DL 90 nSv/h

BS 221
ODL 110 nSv/h


