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Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09
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- - Homogenbereich A

- Homogenbereich B-1
- Homogenbereich B-2
- Homogenbereich B-3
- Homogenbereich C-1 + C-2
- Homogenbereich D-1

- Homogenbereich D-2

Bestand

-11,884 408,051

-6,219 407,247

-4,053 406,816

-0,681 405,250
-0,341 405,141
0,900 405,529
0,998 405.556

1,992 405,622

2,454 405,614

5,277 405,566

8,009 405,493

8,625 405,479

9,842 404,860

15,194 402,041

Planung

-10,000 407,784

-7,000 405,995

-5,500 405,995

-4,000 406,175

0,000 406,275

4,000 406,375

5,500 406,285

7,500 406,285

8,000 406,315

10,500 406,252

12,000 406,072

18,330 401,852

Legende

() () A A
;/26 =Hangschutt =Mutterboden =zersetzter Fels (Tonschiefer) Aufflllung
ey A A
5 o ooo ooo ) o] ° o ® * .
°, ° . |feinkiesig ©5°0%5° K,'es_ %5 °o | Mittelkies * .| sandig
s @ o oo ol kiesig o o
o o o] o] O O
Schluff NEe
hiuff D% O35 steinig
scnluttg QQO QQO
Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
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ECKERT

Ingenieurbtro Eckert GmbH
Crusiusstral3e 7
09120 Chemnitz Fax

Telefon

E-Mail
Internet

(0371)53012-0
(0371)53012-10
info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

Bauherr
Bauort
Bauvorhaben

Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
stdlich Oelsnitz/V.
B 92, Ausbau KP mit K 7853

Untersuchung BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 0+360 (Stand 10/2006)

Signum Datum Planvorlage :
Bearbeiter Weinhold 08-09/2018
Gezeichnet |Weinhold 09/2018
Gepruft
Reg. / Proj.-Nr.,08606-20 \ 2893/24190 Malflistab 1:200 Anlage 1.5.6
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