
DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300097.64 5586742.28

202/1 1.30m

202/2 2.70m

202/3 4.10m

202/4 5.00m
Kein Wasser
(25.06.2018)

    0.00m
    0.05m =Mutterboden stark schluffig, feinkiesig, sandig

schwarz grau OUA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    2.70m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig, schwach tonig 
(Felsaushub)
(Tonschiefer)
locker; ab 1,30 m locker bis mitteldicht, graubraun

[GT*]

    4.10m

Schluff, sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig 
=Hanglehm
weich; feucht, graubraun

TL

    5.00m

Mittelkies, sandig, schluffig, schwach tonig, feinkiesig 
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

GT*

Endtiefe

DL 130 nSv/h

RKS 202
 405.18 m DHHN 92 ODL 140 nSv/h

 405.00m

 404.00m

 403.00m

 402.00m

 401.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300095.46 5586734.40

203/1 0.40m

203/2 1.30m

203/3 3.40m

203/4 4.00m
Kein Wasser
(27.06.2018)

    0.00m
A

    0.40m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig, schluffig 
=Damm (Aushub)
locker, dunkel grau

[GU*]

    1.30m

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach 
tonig 
=Hanglehm
steif, braungrau

TM

    3.40m

Schluff, stark kiesig, sandig, tonig 
=Hanglehm
steif, braungrau

TL

Z v
Z v    4.00m

Sand, schwach schluffig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert bis grusig zersetzt)
mitteldicht bis dicht, braungrau

SU

    4.00m nur noch schwer sondierbar!

Endtiefe

DL 90 nSv/h

RKS 203
 401.51 m DHHN 92 ODL 100 nSv/h

 401.00m

 400.00m

 399.00m

 398.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300121.23 5586212.99

226Mu 0.20m

GW 0.55m
0,5h

226/1 1.05m
GW 1.20m

(28.06.2018)

226/2 2.00m

226/3 3.00m
226/4 3.10m

    0.00m
M u    0.20m =Mutterboden, stark schluffig, feinsandig, schwach 

tonig OU

    2.00m

Schluff, tonig, feinsandig, schwach org. Beimengung 
=Auelehm
(Holzreste), organischer Geruch
weich bis steif; ab 1,05 m weich, graubraun

OT

    3.00m

Feinkies, sandig, schwach mittelkiesig, schwach 
schluffig, schwach tonig 
=Bachschotter
locker bis mitteldicht, grau

GT

    3.10m Feinkies, sandig, mittelkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
dicht, grau

GT    3.10m

kein weiteres sondieren mögl.!

Endtiefe

DL 120 nSv/h (0,35 m)

RKS 226 / HS
 398.77 m DHHN 92 ODL 120 nSv/h

 398.00m

 397.00m

 396.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300091.02 5586205.15

227Mu 0.20m

GW 0.60m
0,5h

227/1 1.10m
GW 1.10m

(28.06.2018)

227/2 1.80m

227/3 3.30m

227/4 4.30m

    0.00m
M u    0.20m =Mutterboden, stark schluffig, feinsandig, schwach 

tonig OU

    1.80m

Schluff, tonig, feinsandig, schwach org. Beimengung 
=Auelehm
(Holzreste)
weich; ab 1,10 m breiig bis weich, graubraun

OT

    3.30m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig 
=Bachschotter
mitteldicht, grau

GT

Z v

Z v Z v

    4.30m

Sand, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach 
schluffig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert bis grusig zersetzt)
dicht, braungrau

SU

    4.30m kein weiteres sondieren mögl.!

Endtiefe

DL 120 nSv/h (0,35 m)

RKS 227 / HS
 398.50 m DHHN 92 ODL 120 nSv/h

 398.00m

 397.00m

 396.00m

 395.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.5Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300115.23 5586195.40

228Mu 0.20m

GW 0.60m
0,5h

228/1 1.30m
GW 1.30m

(28.06.2018)

228/2 1.80m

228/3 2.70m

228/4 4.00m

    0.00m
M u    0.20m =Mutterboden, schluffig, feinsandig, schwach tonig OU

    1.80m

Schluff, tonig, sandig bis schwach sandig, schwach 
feinkiesig, schwach mittelkiesig 
=Auelehm
weich bis steif; ab 1,30 m breiig bis weich, graubraun 
bis braungrau

OT

    2.70m

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schluffig, schwach tonig 
=Bachschotter
mitteldicht, grau

GT*

Z v

Z v

Z v

Z v

    4.00m

Mittelkies, tonig, feinkiesig, sandig, schluffig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht bis dicht, braungrau

GT*

    4.00m kein weiteres sondieren mögl.!

Endtiefe

DL 110 nSv/h (0,35 m)

RKS 228 / HS
 398.72 m DHHN 92 ODL 120 nSv/h

 398.00m

 397.00m

 396.00m

 395.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.6Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300113.75 5586163.80

229Mu 0.20m

GW 0.65m
0,5h

GW 1.40m
(28.06.2018)

229/1 1.50m

229/2 2.70m

229/3 3.30m

229/4 4.20m

    0.00m
M u    0.20m =Mutterboden, schluffig, feinsandig, schwach tonig OU

    1.50m

Schluff, tonig, feinsandig 
=Auelehm
weich bis steif, braungrau

TM

    2.70m

Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig
=Bachschotter und =Schwemmsand
mitteldicht, grau

GT

    3.30m

Sand, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach 
schluffig, schwach tonig 
=Schwemmsand
mitteldicht, dunkel grau

ST

Z v

Z v Z v
    4.20m

Sand, mittelkiesig, feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert bis grusig zersetzt)
dicht, braun

ST

    4.20m kein weiteres sondieren mögl.!

Endtiefe

DL 120 nSv/h (0,35 m)

RKS 229 / HS
 398.82 m DHHN 92 ODL 120 nSv/h

 398.00m

 397.00m

 396.00m

 395.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.7Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300096.10 5586074.56

230/1 0.50m

230/2 1.90m

230/3 2.50m
GW 2.60m

(25.06.2018)

230/4 4.70m

230/5 5.50m

    0.00m
A

A    0.50m

Auffüllung Mittelkies, feinkiesig, sandig, schluffig 
(Aushub)
locker, grau

[GU*]

A

A

A

A

A

A
    1.90m

Auffüllung Schluff, stark sandig, feinkiesig, mittelkiesig 
(Aushub)
(Ziegelreste; durchwurzelt)
weich bis steif, graubraun

[UL]

    2.50m

Schluff, sandig, schwach feinkiesig 
=Auelehm
weich bis steif, braungrau

UL

    4.70m

Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, schwach schluffig 
=Bachschotter
locker bis mitteldicht, dunkel braungrau

GU

Z v

Z v Z v
    5.50m

Mittelkies, feinkiesig, schluffig, schwach tonig, sandig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht bis dicht, hell grau

GU*

Endtiefe

DL 110 nSv/h

RKS 230
 400.49 m DHHN 92 ODL 100 nSv/h

 400.00m

 399.00m

 398.00m

 397.00m

 396.00m

 395.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.8Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

33300095.32 5586063.61

231/1 0.70m

231/2 0.90m
GW 1.00m

(28.06.2018)

DIN 4030
DIN 50929

2.31m

231/3 3.50m

231/4 4.30m
231/5 4.40m

    0.00m
M u    0.25m =Mutterboden, schluffig, sandig, schwach tonig OU

A
A    0.70m

Auffüllung Kies, stark sandig, schluffig 
=Mineralgemisch
locker, dunkel braungrau

[GU*]

    0.90m Schluff, tonig, feinkiesig, sandig 
=Auelehm
steif, graubraun

TM

    3.50m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig 
=Bachschotter
mitteldicht, dunkel braungrau

GU

Z v

Z v Z v
    4.30m

Sand, feinkiesig, schwach schluffig, schwach ton
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert bis grusig zersetzt)
mitteldicht, grau

ST

    4.40m Sand, feinkiesig, mittelkiesig, schwach tonig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
dicht, grau

ST    4.40m

kein weiteres sondieren mögl.!
Endtiefe

DL 120 nSv/h

RKS 231
 399.06 m DHHN 92 ODL 90 nSv/h

 399.00m

 398.00m

 397.00m

 396.00m

 395.00m



DC

Projekt     : Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Thie-25.-28.06.2018 \  236GmbH
Anlage     :  2.6.9Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 50             09120 Chemnitz

GW 2.70m
(21.09.2018)

    0.00m
M u    0.20m =Mutterboden, schwach schluffig OH

    1.30m

Schluff, feinsandig, schwach tonig 
=Hanglehm
steif, braungrau

TM

    2.60m

Schluff, sandig, tonig, feinkiesig 
=Auelehm
steif, hell braungrau

TL - OT

    3.10m

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach tonig, schwach 
schluffig 
=Bachschotter
mitteldicht, blau grau

GT

Z v

Z v Z v

    4.20m

Sand, feinkiesig, schwach schluffig 
Fels, verwittert =Tonschiefer
(vollständig verwittert)
mitteldicht bis dicht, dunkel grünlich grau

ST

    4.20m nur noch schwer sondierbar!

Endtiefe

RKS 232
 397.36 m DHHN 92

 397.00m

 396.00m

 395.00m

 394.00m


