INGENIEURBURD

ECKERT _

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr.: 08606-20\ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006
Crusiusstrae 7 Anlage : 2.3.1
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513460.07 5584664.67
Bhrg. 4
413.83 m
0.00m
_ 0.20m =Mutterboden
Kies, stark sandig, schwach schluffig,
=Hangschutt @
413.00m mitteldicht, graubraun
VAR 0.90m
Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig,
=zersetzter Fels(Tonschiefer), teils mit festen Bereichen 0.10. @
..0.20m méchtig
dicht, grau
4/1 [] 1.70 1.70m
\V4 412.00m Proc m
Fels,verwittert,
=Tonschiefer
411.00m stark Kluftig, miirbe, grau
AV
3.40m
410.00m
AVt
Fels,verwittert,
=Ti hief
SZ 409.00m zer?)?)shcrt Ilﬁ eKries u. Steine, stark sandig, schwach tonig
stark kliiftig, grau
408.00m
\VARGa
Kein Wasser 6.00m
(09.10.01) Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Crusiusstrae 7 Anlage : 2.3.2
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513521.01 5584196.05
Bhrg. 8
411.54 m
0.00m
0.30m - =Mutterboden
{7 411.00m T o ae e
e
g
410,00 O e - :: Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig @ @
. m =H hutt -
L ?’/?ooo - mitg;gi?:%t,udkl.graubraun
0 o e
20 (1]
CHIC s
goel:
409.00m 8/1 [ 2.50m 2.50m -
y7_409.00m o s
Z .
o .
z :
17 408.00m oo :
z : Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig, @
o . =zersetzter Fels(Diabas) mit lokal festen Bereichen (Zv)
° : dicht, schwarzl.gelbl.griinl.grau
Z .
0,° .
iy 407.00m , BoY
o0 .
) z °
Kein Wasser 5.00m .
(28.09.01) Endtiefe

DC




INGENIEURBORO

ECKERT
m

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

Projekt

Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Anlage

2.3.3

Malstab :

1:50

4513540.84

\V/ 416.00m

\V/ 415.00m

\V/ 414.00m

\V/ 413.00m

412.00m
VAR

\VA 411.00m

410.00m
Vo

\V/ 409.00m

\V/ 408.00m

11/1 [ ] 1.50m

5584120.17

Bhrg. 11

416.07m
0.00m

0.10m 5o+ Tes =Mutterboden, sandig, kiesig, steinig
o .
ﬁ/ﬁ B[ee Kies, sandig, schwach steinig, schwach schluffig
/60 o|ee =Hangschutt @ - @

°° 2 o mitteldicht, graubraun

0.80m o

O o
o ..
% [ee Kies, sandig, schwach steinig, schwach schluffig
o _Ofee =Hangschutt @@
) et mitteldicht, grau

]

R

o

)

KV

Kein Wasser
(08.10.01)

Fels, verwittert =Tonschiefer
s-Flachen 45° zur KA @
stark kluftig, grau

Fels, verwittert =Tonschiefer

u.a. Klifte bei:6.30m 20°, 7.50m 80°, 8.30 und 8.80m 15° u.
20° jeweils zur KA

kluftig, grau

Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr.: 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006
Crusiusstrae 7 Anlage : 2.3.4
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513566.37 5584076.20
414.68 m
0.00m
=Mutterboden, kiesig, steinig
Schluff, stark sandig, feinkiesig, mittelkiesig,
=Hanglehm
steif, braun
SZ 414.00m Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun
14/1 [ ] 1.10m 1.10m | o Mittelkies, stark sandig, feinkiesig, grobkiesig, schwach
Proc - schiuffig, schwach tonig,
=zersetzter Fels(Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, herllbraungrau
\VA 413.00m Fels,verwittert,
=Tonschiefer
zerbohrt in Kies u. Steine, sandig
kluftig, grau
2.10m 99
Fels,stark verwittert,
=Tonschiefer
zerbohrt in Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach
\V/ 412.00m 2.60m tonig
\_stark Kliftig, teils mirbe, grau
\VA 411.00m
Fels,verwittert,
=Tonschiefer
s-Flachen 45° zur KA,
zerbohrt in Kies, schwach sandig
stark kluftig, teils murbe, lokal kompakt, grau
\V/ 410.00m
5.20m
409.00m Fels,verwittert,
L =Tonschiefer, teils quarzitisch
stark kluftig, grau
6.10m
Fels,verwittert,
z 408.00m =Quarzit mit Tonschiefereinlagerungen
klftig, weilgrau
Kein Wasser 7-0(_)m
(08.10.01) Endtiefe

DC




INGENIEURBORO

ECKERT

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

mbH | Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Crusiusstrae 7 Anlage 2.3.5
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513601.04 5584031.00
419.59 m
0.00m
[} O e - eee : N . .
o - Kies, sandig, steinig, schwach org. Beimengung,
0.20m 5o+ —Tee—\ =Hangschutt mit Mutterbodenanteilen @
O - *lee \Iocker bis mitteldicht, graubraun
419.00m 2/6 28 o Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, schwach
L 0.70m {4 /06°°° s steinig
- 5 =Hangschutt °
mitteldicht, graubraun
16/11 | 1.00m 1.00m Kies, schwach feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig,
KV/4030 schwach steinig
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
dicht, hellbraungrau
\V/ 418.00m
\VA 417.00m
Fels, verwittert =Tonschiefer
stark kliftig, grau
\V/ 416.00m
3.90m
\V/ 415.00m
\VA 414.00m
Fels =Tonschiefer
s-Flachen 45° zur KA, Klufte bei: 5.00-5.50m 10°, 5.50m 10°,
6.70m-7.10m 15° u. 6.90-7.50m (lettig, Fe) 10° jeweils zur
kltiftig bis schwach kluiftig, grau
\VA 413.00m
\V/ 412.00m
Kein Wasser 8-0(_)m
(05.10.01) Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

bH

4513753.77

\V/ 420.00m

\V/ 419.00m

\VA 418.00m

\VA 417.00m

416.00m
VAR

\V/ 415.00m

21/1 [] 1.60m

0.20m

Projekt Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Anlage 2.3.6

Maldstab : 1:50

5583804.06
Bhrg. 21
420.03 m
0.00m
=Mutterboden

Kies, stark sandig, schluffig, schwach tonig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

0.80m [°0°
©

1.60m

Kies, stark sandig, schluffig, schwach tonig,
=zersetzter Fels(Tonschiefer)
dicht, hellgraubraun

Proc

Kein Wasser
(04.10.01)

2.30m

Fels,verwittert,
=Tonschiefer
stark kliftig, grau

6.00m

Fels,verwittert,

=Tonschiefer

zerbohrt in Steine, kiesig, sandig
stark kluftig, grau

Endtiefe

® ®O

DC




INGENIEURBORO

ECKERT
m

Projekt

Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Crusiusstrafie 7 Anlage @ 237
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513786.05 5583739.84
Bhrg. 23
425.03 m
\VA 425.00m 0.00m
0.10m 55— =Mutterboden
) Kies, sandig, schluffig, schwach steinig
=Hangschuit @ - @
0.70m mitteldicht, graubraun
Kies, sandig, steinig, schwach schluffig
424.00m =zersetzter Fels (Tonschiefer) @ - @
v 23/1[]1.10m 1.10m |3 dicht, braunl.grau
KV
423.00m
AV
42200 Fels,verwittert, @
.00m =Tonschiefer
L stark kluftig, grau
421.00m
Ve
4.70m
420.00m
AVt
419.00m
Vo
Fels =Tonschiefer
s-Flachen 35°...40° zur KA, u.a. Klifte bei 6.25m (lettig, Fe)
\V/ 418.00m 50°, 7.40m; 7.80m und 8.40m jeweils 45° zur KA
kluftig bis schwach kliftig, lokal mit Quarzschmitzen, grau
417.00m
AV
Kein Wasser 9.00m
(02.10.01) Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

mbH | Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Crusiusstrae 7 Anlage : 2.3.8
09120 Chemnitz MalRstab : 1:50
4513479.29 5584336.34
Bhrg. 81
407.68 m
0.00m
81/1 []0.10m

\V/ 407.00m

406.00m
AVt

\VA 405.00m

\VA 404.00m

\VA 403.00m

=Schwarzdecke
=Schwarzdecke
=Schwarzdecke
aromatischer Geruch)

Auffillung, Grobkies, stark sandig, mittelkiesig, feinkiesig
(ungebundene Tragschicht-Schotter)

\_mitteldicht, grau —

81/6 [ ] 2.00m

Auffillung, Kies, sandig, schwach schluffig
(Unterbau-Aushub)
mitteldicht, grau

Schluff, sandig, feinkiesig, mittelkiesig, schwach grobkiesig,
=Hanglehm -
steif, graubraun

2.00m

81/7 [ ] 2.60m

Kies, sandig, schluffig, steinig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

2.60m

Fels,verwittert,

=Diabas

in Steine und Kies, sandig zerbohrt
stark kliftig, braungrau

4.00m

Kein Wasser

Fels
=Diabas
kluftig, griinl.grau

5.00m

(20.09.2006) Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

bH

Projekt : Landesamt fir Stral3enbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

Anlage : 2.3.9

MaRstab : 1:50

4513476.89

\VA 403.00m

\VA 402.00m

\V/ 401.00m

\VA 400.00m

399.00m
AVttt

5584283.22

Bhrg. 83

403.79 m

83/1 [10.05m 0.00m
0.05m .- =Schwarzdecke
Auffillung, Kies, stark sandig, schwach schluffig
83/2 | | 0.40m 0.40m (ungebundene Tragschicht-Schotter)

\_mitteldicht, grau

Steine, kiesig, sandig, schwach schluffig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

83/3 [ ] 1.40m 1.40m

Fels, verwittert =Diabas / Steine, kiesig, sandig
zerbohrt
stark kluftig, schwarzl.rétl.dkl.braun

3.50m
Fels
=Diabas
kltiftig, griinl.grau
Kein Wasser 5.0(_)m
(20.09.2006) Endtiefe

(&)
©

©

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen

B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

4513590.14

\VA 410.00m

\VA 409.00m

\VA 408.00m

\V/ 407.00m

406.00m
\VARait

Anlage : 2.3.10
MaRstab : 1:50
5584009.65
Bhrg. 88
410.71'm

88/1 =Schwarzdecke
88/2 \_=Schwarzdecke
88/3 =Schwarzdecke
88/4 =Schwarzdecke
88/5 \ (aromatischer Geruch)

88/6 [ ] 2.20m

Pflastersteine (Granit)

Auffillung, Kies, steinig, sandig
(ungebundene Tragschicht-Schotter-/Packlage>Diabas)
dicht, grau

Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun bis grau

2.20m

Kein Wasser
(20.09.2006)

Fels,verwittert,

=Tonschiefer

in Kies und Steine, sandig zerbohrt
stark klftig, grau

3.00m

Fels,verwittert,
=Tonschiefer

3.50m stark kluftig, grau

Fels,
=Tonschiefer
stark kluftig, grau

5.00m

Endtiefe

® ©®

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr.: 08606-20\ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006
Crusiusstrae 7 Anlage : 2.3.11
09120 Chemnitz Maldstab : 1:50
4513647.41 5583932.07
411.77m
_ 0.00m
89/1 | 10.10m =Schwarzdecke
89/2 [ |0.21m =Schwarzdecke
89/3 | | 0.35m =Schwarzdecke
aromatischer Geruch)
\VA 411.00m 89/4 [ ]0.70m Pflastersteine (Granit)
Auffillung, Mittelkies, sandig, grobkiesig, schwach schluffig
(ungebundene Tragschicht-Schotter)
mitteldicht, grau
Mittelkies, sandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig,
schwach steinig,
89/5 [ ] 1.50m 1.50m :Ht?f;g_schftﬂm b
mitteldicht, graubraun
S Z 410.00m Sand, feinkiesig, schluffig,
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
2.00m mitteldicht, grinl.grau
\V/ 409.00m Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, grobkiesig, schluffig,
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, grau
89/6 [ ] 3.50m 3.50m
\V/ 408.00m
Fels,verwittert,
=Tonschiefer
in Kies und Steine, sandig zerbohrt
stark kluftig, grau
4.50m
z 407.00m Fels,verwittert - angewittert
=Tonschiefer
kltftig, griinl.grau
Kein Wasser 5-0(_)m 9. grin'g
(19.09.2006) Endtiefe

DC




INGENIEURBURD

ECKERT _

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

Projekt

Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, NL Plauen
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 stidl. Oelsnitz/V.

bH |Projektnr. :

08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2001+2006

4513729.20

\VA 412.00m

\VA 411.00m

\VA 410.00m

409.00m
AVt

\V/ 408.00m

91/1 [ ] 0.09m *
91/2 [ ] 0.40m 0.40m

Anlage 2.3.12
MaRstab : 1:50
4583808.12
Bhrg. 91
412.72'm
=Schwarzdecke

Auffillung, Mittelkies, sandig, feinkiesig, schwach schluffig
(ungebundene Tragschicht-Splitt)

91/3 [ ] 2.50m

2.50m

\__mitteldicht, dkl.graubraun

Kies, stark sandig, schluffig, schwach steinig,
=Hangschutt
mitteldicht, graubraun

91/4 [ ] 3.00m

3.00m

Mittelkies, sandig, grobkiesig, feinkiesig, schwach schluffig,
=zersetzter Fels (Tonschiefer)
mitteldicht bis dicht, griinl.grau

Kein Wasser
(19.09.2006)

4.00m

Fels,verwittert,
=Tonschiefer, teils quarzitisch
stark kluftig, mirbe, hellgriinl.grau

4.50m

Fels,verwittert,
=Tonschiefer
stark kluftig, grunl.grau

5.00m

Fels,
=Tonschiefer
schwach kliiftig, grinl.grau

Endtiefe
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DC




