
Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

-2,000 % 1,821 %
Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt432,50 m 789,22 m

H  =    20000 m
T=  362,155 m
f=      4,372 m
km    0+601,335
hTS=  415,868 m

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Sickerleitung links

Sickerleitung rechts

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

mitte

rechts

links

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

D   = Deckenhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Stadt Groitzsch
Stadtverwaltung Groitzsch

Gemeindeverbindungsstraße:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Groitzsch
-------------------------------, den ------------------------------

meister + möbius
Planungsgesellschaft mbH
Straße des Friedens 1
D-07548 Gera

Fon: 0365.73706-0; Fax: 0365.73706-66
info@mmp-gera.de

Entwurfsbearbeitung:

meister + möbius
beratende ingenieure

gezeichnet:

bearbeitet:

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

geprüft:

Projekt-Nr.:  20441

Stadt Groitzsch
Stadtverwaltung Groitzsch
Markt 1
D-04539 Groitzsch

Fon: 034296 450; Fax: 034296 45 170
stadtverwaltung@groitzsch.de

FESTSTELLUNGSENTWURF

Groitzsch, Neubau der Verbindungsstraße S 65 - B 176
zwischen Altengroitzsch und der Straße „Am Pappelhain“

Höhenplan GVS
Bau-km 0+020 bis 0+330
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1 : 500 / 50

23.08.2019 J. Bonk

23.08.2019 R. Möbius

23.08.2019 S. Franke

∆s = 0,097 % q = 2,5 % q = 2,5 % ∆s = 1,00 %

q = 2,5 %
∆s = 0,49 %

q = 6 %

∆s = 0,72 % q = 2,5 % ∆s = 0,00 %

q = 2,5 %
∆s = 0,00 %

q = 6 %

25,000 34,200 80,000 90,525
90,526

108,026 125,526 251,833 301,833

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug Verziehung

Verziehung

a = 7,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug Verziehung

Verziehung

a = 0,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞

L=34,200 m

R=350 L=46,683 m

A=125 L=44,643 m

R=∞

L=126,307 m

A=150 L=50,000 m
R=450 L=107,359 m

0,000 34,200 80,884 125,526 251,833 301,833

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

144,50 m ü. NHN

km

h TS =

H =

  150,832 m

  0+020,000

KNICK

0,700 %

km

h TS

f

T

H =

=

=

=

     2500,000 m

   12,500 m

    0,031 m

  150,743 m

  0+032,736

57,791 m

0,300 %

232,510 m
0,300 %

km

h TS

f

T

H =

=

=

=

    40000,000 m

  160,000 m

   -0,320 m

  151,702 m

  0+323,038

361,961 m

0,500 %
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2Gradientenhöhe

Entwässerung links
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung

Entwässerung rechts
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung
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7Geländehöhe
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8Station

0+000 0+100 0+200 0+300

Mulde rechts

Mulde links

Dränage rechts

Dränage links

12,736 m

Kreis-
fahrbahn

Kreis-
fahrbahn

Höhenverlauf in
Fahrbahnachse
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Gradientendrehpunkt  Fahrbahnachse Gradientendrehpunkt  Fahrbahnrand rechts
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Abschlag in Mulde links
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75,00 m; DN400; 3,08 ‰
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74,68 m; DN400; 3,11 ‰ 73,91 m; DN400; 3,00 ‰

geplanter
Einlaufschacht
mit Einlaufrost
und Schlammfang

1 2


