
Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

-2,000 % 1,821 %
Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt432,50 m 789,22 m

H  =    20000 m
T=  362,155 m
f=      4,372 m
km    0+601,335
hTS=  415,868 m

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Sickerleitung links

Sickerleitung rechts

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

mitte

rechts

links

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

D   = Deckenhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Stadt Groitzsch
Stadtverwaltung Groitzsch
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Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:PROJIS-Nr.:
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meister + möbius
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beratende ingenieure

gezeichnet:

bearbeitet:

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

geprüft:

Projekt-Nr.:  20441

Stadt Groitzsch
Stadtverwaltung Groitzsch
Markt 1
D-04539 Groitzsch

Fon: 034296 450; Fax: 034296 45 170
stadtverwaltung@groitzsch.de

FESTSTELLUNGSENTWURF

Groitzsch, Neubau der Verbindungsstraße S 65 - B 176
zwischen Altengroitzsch und der Straße „Am Pappelhain“

Höhenplan GVS
Bau-km 0+330 bis 0+820
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1 : 500 / 50

J. Bonk

R. Möbius

S. Franke

q = 6 %

∆s = 0,84 %

∆s = 0,941 %

q = 0 % q = 7 %
∆s = 0,315 %

q = 2,5 %

q = 6 %

∆s = 0,00 %

∆s = 0,00 %

q = 0 % q = 7 %

∆s = 0,665 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

409,192 459,192 511,276 684,999
685,000

708,190 719,173
721,842

735,000 759,438
760,000

809,192 817,849

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 7,00 m

Verziehung

a = 3,50 m Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 0,00 m

Verziehung

a = 3,50 m Achsbezug

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=450 L=107,359 m
A=150 L=50,000 m

A=125 L=52,083 m

R=300 L=216,013 m

R=∞

L=90,560 m

409,192 459,192 511,276 727,289 817,849

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

142,50 m ü. NHN

361,961 m

0,500 %

107,632 m

0,500 %

km

h TS

f

T

H =

=

=

=

     9000,000 m

   22,500 m

   -0,028 m

  149,109 m

  0+792,632

25,374 m

1,000 %
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5Gradientenhöhe

Entwässerung links
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung

Entwässerung rechts
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung
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2Geländehöhe
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6Station

0+400 0+500 0+600 0+700 0+800

Mulde rechts

Mulde links

Dränage rechts

Dränage links

Höhenverlauf in
Fahrbahnachse

Ende Neubaustrecke
Abschnitt Erneuerung Asphaltbefestigung /

Fahrbahnaufweitung links

Mittelinsel zur
Geschwindigkeitsdämpfung
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Gradientendrehpunkt  Fahrbahnrand rechts Gradientendrehpunkt  Fahrbahnachse

vorhandenen Schacht R32 erneuern
und vorhandenen Auslauf DN800
in den neuen Schacht einbinden

vorhandener RW-Kanal DN800
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73,91 m; DN400; 3,00 ‰ 74,16 m; DN400; 3,05 ‰
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69,27 m; DN400; 3,40 ‰ 63,58 m; DN400; 3,60 ‰
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63,58 m; DN400; B; 3,92 ‰ 65,52 m; DN400; B; 4,11 ‰
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33,86 m; DN400; 4,41 ‰
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